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Sterowanie dwietleniem klatki schodowej z funkcp przedtuzenia czasu

wytaczenia na powtorne nadniecie przycisku

1. Zadanie do zrealizowania

Nalezy zrealizow& sterowanie éwietleniem na klatce schodowej. Za pompoc

przyciskdw maliwe jest tylko zadczenie @wietlenia. Uktad éwietleniowy wyhczy sk

automatycznie po ustawionym czasie @apénia np. 5 min. lub po innym ustawionym

czasie np. 10 min., gdy ponownie rsademy przycisk zajczapcy. Czasy opinien mog

by¢ zmieniane za pomacklawiatury przekanika LOGIC. Dodatkowo zastosowano

czujnik ruchu, ktéry nie zezwoli na wagzenie dwietlenia, gdy na klatce schodowej

nadal kedzie znajdowé sic osoba.

2. Realizacja za pomog LOGIC

Do realizacji zadania wykorzystano 10 punktowy gezaik programowalny

LOGIC-10-HR-A.
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Wejscia:

101 — przyciski zajczapce gwietlenie na klatce schodowe]
102 — czujniki ruchu nie zezwalgje na opgnione wyhczenie dwietlenia

Wyjscia:

Q01 - dwietlenie na klatce schodowej

Uwaga: W programie drabinkowym ustawiono amiénie wyhczenia 5 s i 10 s w timerze

TO1l przez podstawienie funkcji multipleksera MX. Winkcji MX podstawiono w

odpowiednich pozycjach rejestry DRO1 i DR02, w ubr s przechowywane czasy afroen

do funkcji TO1.



