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Automatyczne podawanie paszy

1. Zadaniedo zrealizowania

Nalezy zrealizowg automatyczne podawanie paszy dla zwietzodowlanych.
Pasza znajduje giw stazkowym zbiorniku paszowym. Podawanie paszy ze zikarn
paszowego do koryta paszowego realizuje specjabdajpik slimakowy z nagdem
silnikowym. Poziom paszy w zbiorniku oktany jest za pomacspecjalnego czujnika
poziomu. Jeeli w momencie dziatania podajnikhmakowego pasza aginie minimalny
poziom w zbiorniku, wéwczas proces zostaje zatraynaPasz naley podawa
codziennie w godz. od 7.00 do 19.05 w edath co 1h (ostatnie paszenie o 19.00). Czas
podawania paszy wynosi 30 sek. Jest to paramety kidesla wielkos¢ porcji podczas
karmienia — dhaszy czas dziatania podajnikBmakowego oznacza wksz porcg paszy.
Wszystkie parametry czasowe proceguustawiane za pomaedklawiatury sterownika.
Podawanie paszy mpa take uruchomt recznie za pomagtacznika (pod warunkieme
w zbiorniku znajduje gipasza). Na wiwietlaczu sterownika pojawigjsic komunikaty o
biezacym stanie procesu. khlzy innymi podawany jest czas, ktory pozostat do
nastpnego podawania paszy, czas podawania pasz§widtiane g takze komunikaty o:
braku paszy w zbiorniku, wytzonym procesie automatycznego paszeniaczahym
recznym podawaniu paszy itp.

2. Realizacja za pomoca LOGIC

Do realizacji zadania wykorzystano 10 punktowy gezaik programowalny

LOGIC-10-HR-A.
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Wejscia:

101 — kcznik zahczapcy/wytaczapcy automatyczne podawanie paszy

102 — czujnik poziomu paszy w zbiorniku

103 — kcznik zakczapcy/wytaczapcy silnik podajnikalimakowego
Wyjscia:

QO01 - stycznik zakzapcy silnik podajnikalimakowego

Przekanik czasowy TOE sty do odmierzania czasu podawania paszy (podawany w
sek). Przekanik czasowy TOF sky do odmierzania czasu przerwy peodry
poszczegolnymi karmieniami (podawany w min). TeeRezniki czasowe zachowaljswop
wartas¢ odmierzonego aktualnie czasu w przypadku utragylarda. Ta wiéciwos¢ pozwala
na unikngcie sytuacji, w ktorych po powrocie zasilania odugodawana duzie pasza.
Czeste spadki i powroty nagi mogtyby spowodow@ za szybkie oprinienie zbiornika i

niepazadane skutki w karmieniu zwieqtz



