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ETIMAT T
Ograniczniki mocy

Pewna i tania selektywnoœæ ! 



   Rys. 1   Uk³ad zabezpieczeñ w tablicy licznikowej instalacji       
elektrycznej odbiorcy

   ETIMAT  T

ETIMAT T - Ograniczniki mocy

Typ Nr kodowy Waga
[g]

Pakowanie  
[szt.]

ETIMAT T 1p 10A 02181072 110 12/108

ETIMAT T 1p 16A 02181073 110 12/108

ETIMAT T 1p 20A 02181074 110 12/108

ETIMAT T 1p 25A 02181075 110 12/108

ETIMAT T 1p 32A 02181076 110 12/108

ETIMAT T 1p 40A 02181077 340 12/108

ETIMAT T 3p 10A 02181060 340 4/36

ETIMAT T 3p 16A 02181061 340 4/36

ETIMAT T 3p 20A 02181062 340 4/36

ETIMAT T 3p 25A 02181063 340 4/36

ETIMAT T 3p 32A 02181064 340 4/36

ETIMAT T 3p 40A 02181065 340 4/36
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Budowa i monta¿:

* pod warunkiem wst!pnego zabezpieczenia 
bezpiecznikiem topikowym

Charakterystyka  czasowo-pr"dowa t-I

Ogranicznik mocy ETIMAT T (wy³¹cznik nadpr¹dowy) jest przeznaczony do monta¿u w rozdzielnicy 
instalacyjnej  jako zabezpieczenie przedlicznikowe T (Rys.1). Zadaniem tego zabezpieczenia jest selektywne 
wy³¹czanie w stosunku do zabezpieczenia nadpr¹dowego odbiorcy Z4. Pr¹d znamionowy ogranicznika mocy 
ETIMAT T dobiera siê do mocy przy³¹czeniowej/umownej odbiorcy.  Ograniczniki mocy ETIMAT T w zakresie 
swoich pr¹dów znamionowych zastêpuj¹ wy³¹czniki selektywne .

Ogranicznik mocy ETIMAT T jest wy³¹cznikiem nadpr¹dowym pozbawionym cz³onu zwarciowego i posiada 
tylko cz³on przeci¹¿eniowy (termiczny). Wy³¹cznik zaplombowany (zablokowany dostêp do jego zacisków 
pr¹dowych) instaluje siê w rozdzielnicy tak, aby jego dŸwignia napêdowa by³a dostêpna dla odbiorcy, który w 
razie samoczynnego zadzia³ania na skutek przekroczenia mocy przy³¹czeniowej lub z innych powodów  mo¿e 
go samodzielnie za³¹czyæ bez wzywania ekipy zak³adu energetycznego.
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Dane techniczne 

Napi!cie znamionowe U n 230/400V AC

Pr"dy znamionowe I n 10 - 40A

Napi!cie znamionowe izolacji Ui 500V

Klasa ochrony IP20

Znamionowa zdolno#$ zwarciowa 6kA*

Zakres temperatury pracy -25 oC do + 50oC

Pojemno#$ zacisków 1 – 25 mm2, max. 3 Nm

Zgodno#$ z normami PN-IEC 60898-1:2007

Ograniczniki mocy - ETIMAT T  
Zastosowanie:


