Rozdziat 8: Moduly rozszerae W&

Rozdziat 8: Moduty rozszerzé

Podsumowanie

Moduly wegé/wyjs¢ cyfrowych: LOGIC-8ER-A, LOGIC-8ER-D, LOGIC-8ET-,OGIC-8ER-24A

Moduty wefg¢ analogowych: LOGIC-4PT, LOGIC-4Al

Modut wyjs¢ analogowych: LOGIC-2A0

Moduty komunikacyjne: MBUS, DNET, PBUS, TCP/IP

Przekaniki programowalne ETI LOGIC typu V, H i K madoy¢ rozszerzane o te moduly rozszérzklaksymalna
grupa rozszerzeto: 3 moduly cyfrowe, 2 moduty w§§ analogowych, 2 moduly w&j analogowych (kady z 4PT i
4Al) i 1 modut komunikacyjny. Kolejni@ podhczania tych modutéw rozszerzdo LOGIC, to: cyfrowe, analogowe,

komunikacyjne.

X% LOGIC-4Al musi by ostatni z péréd modutéw analogowych.
Sa 3 rodzaje podkzania modutéw rozszenzéak pokazano pongj.

Modut podstawowy + cyfrowe 10 * 3 + 4AI*1+KOMUNIK.* 1

8G2 V3.x
] 10 ] 10 ] 10 :|4AI ]COI\_J_[M.

% cyfrowe 10: LOGIC-8ER-A, LOGIC-8ER-D, LOGIC-8ET-LOGIC-8ER-24A

Modut podstawowy + cyfrowe 10 * 3 + 2A0*1/4PT*1

SG2V3ix 2A0/
IO (8] 10
4PT

%  cyfrowe 10: LOGIC-8ER-A, LOGIC-8ER-D, LOGIC-8ET-ILOGIC-8ER-24A
% Zaréwno 2A0 lub 4PT.
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Modut podstawowy + cyfrowe 10 * 3+2A0*2+4PT*1+4A1*1+ KOMUNIK.*1

SG2V3.x
] IO ] 10 ] 10 ] 2AO0 ] 2A0 ] 4PT ] 4AT ]COMM-

X Metoda podiczania wszystkich modutdw rozszetiest taka sama jak pokazano paejy

% Liczba modutow cyfrowych musi lByzgodna z ustawionym numerem IGsljga modutem cyfrowym sinne

moduty. Jednak ustawiony numer IO ieoby mniejszy od liczby podtzonych modutéw, @i za modutem

cyfrowym nie wysgpuja zadne moduly rozszerae
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Modut wejsé/wyjsé cyfrowych

W LOGIC musi by ustawiony numer 10, gdy pagizamy modut rozszerze Metody ustawiania numeru I1QGy s
pokazane pougj.
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Wyswietlanie stanu rozszenze
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Wymiary

X Rozmiar wszystkich modutéw rozszefizest taki sam jak pokazano poeii
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X Bardzo prosg odlaczy¢ zasilanie przed czyn&ciami konserwatorskimi.
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Oprzewodowanie
1) Napkcie wegciowe 24V DC
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2) Napkcie wegciowe 24V/100~240V AC

26N~

100260V ~ 2
50/60 Hz

3) Wyjscie przekanikowe

Output

RO,

—

—1

®

L]

N

T
1))

INFLT
4XHC

W1 K2 X3 K4

0000

I

L N ..

o0

e — ——

LOGIC-8ER-A/8ER-24A

4xRelay / 8A

P ORL
- %@OD%@
12 240V —~ L/ + g ] -
50/60 Hz - | AN
or 12,125V — N/- [f} 7%: Aff\U
12 260V 50/60 Hz ~~

-
T A
] U
125V ——



Rozdziat 8: Moduly rozszerae 4

4) Wyjscie tranzystorowe
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M- Bezpiecznik topikowy bezzwitoczny 1A, wagiznik automatyczny lub ochronnik
©@- Zabezpieczenie przegiowe (36V DC)

(®- Zabezpieczenie przejiowe (400V AC)

@®- Bezpiecznik topikowy, wylcznik automatyczny lub ochronnik

®- Obchzenie indukcyjne

X Jeeli wyjscie przekanikowe pohczone jest z obagieniem indukcyjnym AC, nay rownolegle waczye
zabezpieczenie przegiowe. Przy palczeniu z obaizeniem indukcyjnym DC, naky rownolegle wiczy
diode prostownicz o napéciu przebicia ponad 5 ~ 10 razygkszym nz napecie na obazeniu i 0
pradzie przewodzenia wkszym ni prad uradzenia. Zasilanie DC nale dobr& do
rodzaju wyjcia tranzystorowego, a dla obgénia indukcyjnego - wkzy¢ rownolegle diod prostownicaz.

Moduly cyfrowe wejc/wyjs¢ i moduty analogowe posiadaiampki sygnalizacyjne. Stan tych lampek jest tedin
w obu przypadkach.
Stan tych lampek jest opisany pogji
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Modut komunikacyjny

Modut ModBus

Podsumowanie

Modut LOGIC-MBUS sprawiaze sterownik, ktory nie ma mtiwosci komunikacyjnych, meze sk komunikowd z
innymi kontrolerami w trybie master/slave. LOGIC-MB pracuje jako wezet RTU slave, odpowiada nadania
wezta RTU master, ale nie @ inicjowa komunikacji. LOGIC-MBUS sprawiaze okres skanowania wydia sk.
Normalnie, rozszerzony czas jest mniejszy 20 ms, ale &dzie 100ms @i porzadek lgdzie przerabial wartoi
zadane funkgiji.

Konfiguracja komoérki LOGIC-MBUS

D: Port komunikacyjny

@: Zasilanie

@: SW2, 2-bitowy przejcznik (wyboér rezystancji zacisku)

@: RUN, dioda LED trybu pracy

(®: COMM. dioda LED komunikacji

®: Error, dioda LED stanu tdu

@: RS 485 port

®: SW1, 8-bitowy przejcznik (ustawienie formatu komunikacii)
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Podtaczenie dozrédia zasilania

LOGIC-MBUS wywa 24V DC dostarczonego oddzielnie
+24V

Ustawienia komunikaciji
Predkos¢ transmisji i pozostate parametry LOGIC-MBUgSustawiane przez 8 bitowy praeknik (DIP) SW1.

Predkosé¢ transmisji

SW1-6 | SW1-3 | SW1-2| SW1-1] ¢&ikos¢ transmisji (Kbps)
OFF OFF OFF OFF 4.8
OFF OFF OFF ON 9.6
OFF OFF ON OFF 19.2
OFF OFF ON ON 38.4
OFF ON * * 57.6
ON * * * 38.4

X% *moze by ON lub OFF

Ustawienie bitu sprawdzgego i bitu stopu

SW1-4, ustawia bit stopu i bit sprawdaaj

SW1-5, ustawia format sprawdzey (SW1-4=1 gotowsr)
SW1-6, ustawienie sktadni

SW1-7~SW1-8, zarezerwowane

Wigcej informacji pokazano paie;:

SW1-8| SW1-7| SW1-6| SW1-5 SW1-4 Bit stopu, bit spraagty, ustawienie sktadni
* * OFF * OFF | 2 bity stopu, bez bitu sprawdzeg¢go
* * OFF OFF ON 1 bit stopu, 1 bit kontroli niepastgci
* * OFF ON ON 1 bit stopu, 1 bit kontroli parzystd
SW1-1~SW1-5 s bezradne, format komunikagji
* * ON * * domyslnie jest na 38.4Kbps, 2 bity stopu, bez hitu
sprawdzajcego

X *moze by ON lub OFF
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Stan wskaza i niekonwencjonalne kierowanie

Kod

bledu Stan wskaza Typ bkdu i przyczyna Metoda dziatania Komentarz
56H Dioda LED btdu | Policzenie pomidzy | Sprawd:  polczenie| Pytaniem jest patzenie z
pulsuje powoli| LOGIC a COMM. Jest migdzy LOGIC, modutem przed, i
(2Hz) niewtasciwe. modutem 10 i| jest wiele modutow
modutem COMM. rozszerze.
55H Dioda LED bidu | Btad ustawi@ LOGIC: | Sprawd  ustawienia
jest whczona ustawiony 10 numer jegtLOGIC
inny od faktycznego.
51H. Dioda LED bkdu | Btad poradku ModBus: | Sprawd porzadek i
54H pulsuje powoli| ramki danych, kod ustawienie
(2H2) funkcyjny, adres rejestry, komunikacji zgodnie
CRC , niewtaciwe dane, Z protokotem
Btad sprawdzenia, itp. COMM.
59H Dioda LED bidu | Btad danych COMM.: Upewnij sk ze tryb

pulsuje
(5H2)

szybkag

Btad bitu
sprawdzajcego, Bhd
diugdci danych

odpowiedzi, B4d CRC

pofaczenia pomdzy
LOGIC i COMM. jest
wiarygodny, okrel

kolidowanie otoczenia




