
KATALOG
2019/2020

Edycja 1

    
   

20
19

/2
02

0

ETI Polam Sp. z o.o.
ul. Jana Pawła II 18
06-100 Pułtusk
tel. +48 23 691 93 00
fax +48 23 691 93 60
infolinia techniczna - 801 501 571
etipolam@etipolam.com.pl 
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ETI Polam Sp. z o.o. 
 
ul. Jana Pawła II 18 
06-100 Pułtusk 
tel. +48 (23) 691 93 00  
fax +48 (23) 691 93 60
infolinia  801 501 571 
etipolam@etipolam.com.pl 
www.etipolam.com.pl
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ETI d.d.

ETI d.d.
Zagreb

Słowenia

ETI DE 

ETI ELB

ETI HU

ETI B

ETI Sarajevo

ETI Romania

ETI Bulgaria

ETI Ukraine

ETI Polam

ETI Baltus

ETI Russia

ETI PROPLASTETI PROPLAST

ITALWEBER 

Siedziba główna
 ETI 

Obrezija 5, 
1411, Izlake, Slovenia
Telefon: +386 3 56 57 570

eti@eti.si

Oddziały:

 ETI PROPLAST 
Obrezija 5, 1411 Izlake, Slovenia
Telefon: +386 (0) 3 56 57 590
etigum@eti.si 
 

 ETI Zagreb 
Ljudevita Posavskog 47,  
Velika Gorica, Croatia
Telefon: +40 (0)728 230 233

 ETI DE 
Dorfwiesenweg 13,
63828 Kleinkahl, Germany
Telefon: +49 (0) 6024 63 97 0 
contact@eti-de.de

 ETI Polam 
Ul. Jana Pawla II 18,  
06100 Pułtusk, Poland
Telefon: +48 (0) 23 691 9300
etipolam@etipolam.com.pl

 ETI Sarajevo 
Hifzi Bjelevca 13,
71000 Sarajevo, BiH
Telefon: +387 (0) 33 775 250
etisa@bih.net.ba

 ETI Bulgaria 
1309 Sofia
205 Alexandar Stamboliyski Blvd, 
flor 1, office 27
Telefon: +359 (0)2 81 264 93
 office@eti.bg

 ETI B
Panćevaćki put 85,
11210 Beograd,  
Serbia and Montenegro
Telefon: +381 (0) 11 271 29 43

 ETI ELB 
Potoćna 37,
90084 Bahon, Slovakia
Telefon: +421 (0) 336 455 292
etielb@etielb.sk

 ETI Ukraine
of. 214, b.19, st Tupoleva,
Kiev, 04128, Ukraine
Telefon: +38 (0) 444 942 180

 ETI Baltus
Tyzles 41A, Kaunas,  
Lithuania
Telefon: +37 (0) 372 61 582

 ETI Russia
121609 Russian Federation, Moscow,
Rublevskoe shose 36/2,  
Office 321
Telefon: +7 095 415 42 29
info.eti@col.ru

 ETI HU 
1131 Budapest, Rokolya utca 25
Hungary
Telefon: +36(1) 238 0784
 eti@eti-hu.hu
 
         ETI Romania 
Sector 5, Str. Doina Nr 47,
Bucharest, Romania
Telefon: +40 (0) 728 230 233

Podmiot powiązany kapitałowo 
 ITALWEBER 

Via Risorgimento, 84
20017 Rho (MI) - Italia
Telefon: +39 (2) 939 771
info@italweber.it

Firma ETI Polam Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian podyktowanych stałym postępem technicznym bez wcześniejszego powiadomienia.
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ETI Polam Sp. z o.o.  
ul. Jana Pawła II 18 
06-100 Pułtusk 
tel. +48 23 691 93 00  
fax +48 23 691 93 60
infolinia 801 501 571 
etipolam@etipolam.com.pl 
www.etipolam.com.pl
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ITALWEBER 

ETI Sarajevo

ETI Romania

ETI Bulgaria

ETI Prostik
ETI d.o.o.
ETI PROPLAST

ETI Polam

ETI Baltus

ETI Russia

ETI Ukraine

ETI d.o.o. 
Zagrzeb

ETI B

ETI HU

ETI CZ

ETI DE GmbH

Siedziba główna:

 ETI d.o.o.
Obrezija 5, 1411 Izlake,
Slovenia
Tel. +386/3/5657570 
eti@eti.si

Oddziały:

 ETI Proplast 
Obrezija 5, 1411 Izlake, Slovenia
Tel. +386/0/3 56 57 590
etiproplast@eti.si

 ETI DE GmbH
Dorfwiesenweg 13,  
63828 Kleinkahl, Germany
Tel. +49 6024 63 97 10
contact@eti-de.de

 ETI Polam Sp. z o.o. 
Ul. Jana Pawla II 18,  
06100 Pultusk, Poland
Tel. +48 23 691 93 00
etipolam@etipolam.com.pl

 ETI Sarajevo d.o.o.
Hifzi Bjelevca 13, 71 000 Sarajevo,
Bosnia and Herzegovina
Tel. +387 33 77 52 50
etisa@bih.net.ba

 ETI Bulgaria 
1309 Sofia, 205 Alexandar  
Stamboliyski Blvd, flor 1, office 27
Telefon: +359/0/2 81 264 93
 office@eti.bg

 ETI Ukraine
Ul. Akademika Tupoleva 19a, of. 201,
04128 Kiev, Ukraine
Tel. +380 44 494 21 80
office@eti.ua

 ETI Baltus, UAB
Tilzes 41a, 47187 Kaunas, Lithuania
Tel. +370 37 261 582
info@etibaltus.lt

 ETI B
Zvečanska 56/17
11000 Beograd, Serbia Savski venac
Tel. +381 11  3691 092
etib@etib.rs

 OOO ETI Elektroelement  
        - Russia
115088, г. Москва, ул. Угрешская д. 2, 
строение 76, Moscow, Russia
Tel. +7 495 665-34-80
info@etirus.ru

 ETI HU Elektrotechnikai, Kft.
Rokolya utca 25, 1131 Budapest,
Hungary
Tel. +36 1 238 0784
eti@eti-hu.hu

    ETI Romania Srl. 
Strada Doina Nr.17
Sector 5, 050707 Bucuresti, Romania
Tel. 004 021 424 83 83
eti.electrice@gmail.com

   ETI Elektroelement CZ s.r.o.
P3 Logistics Parks, Budova F
Paceřická 2773/1
19300 Praha -  Horní Počernice
Tel. 00420 777 950 203

   ETI Elektroelement d.o.o.
Ulica grada Vukovara 235/V,
10000 Zagreb, Hrvatska
Ured Trpanjska 7, 
Tel. 099 23 57 007
zreiholz@etigroup.hr

Podmiot powiązany kapitałowo: 

 ITALWEBER S.p.A. 
Via Enrico Fermi 40/42
20090 Assago (MI) Italy
Tel. +39/02/939 771
info@italweber.it

Rejon Telefon

A
607140810
236919333

B
607585908
668641460
236919306

C
601678713
609311306
236919334

D

605536864
601814084
609409603
663146505
607455933
236919330

E
601814083
668644690
236919334

F
607365431
603500809
236919334

G

601814070
607811401
668640623
236919332

H
607365432
607140799
236919332

I

601814080
603500209
669102302
532750413
236919330

J

603381700
607618833
668640151
236919333

K
669970600
236919334

Serwis techniczny

607 140 820 Ochrona przeciwprzepięciowa

607 140 820 Zabezpieczenia średniego napięcia, rozłączniki bezpiecznikowe

605 536 861 Wyłączniki główne

601 814 082 Aparaty sterowania czasowego

607 365 432 Rozdzielnice i wyłączniki główne

801 501 571 Infolinia techniczna

Pomorskie

Wielkopolskie
Lubuskie

Dolnośląskie

Opolskie
Śląskie

Łódzkie

Mazowieckie

Podlaskie

Warmińsko-Mazurskie

Lubelskie

Świętokrzyskie

Małopolskie
Podkarpackie

Zachodniopomorskie

Kujawsko-Pomorskie

D0

JM ETISURGE

Strona 787

Firma ETI Polam Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian podyktowanych stałym postępem technicznym bez wcześniejszego powiadomienia 
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RE... 

ETIMETR
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VV
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 B...
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IP00
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gG, gTr, aM                                    
Wkładki topikowe  
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250V -1100V

Strona 616

Strona 843

Wyłączniki 
różnicowoprądowe 
z zabezpieczeniem 
nadprądowym                
KZS

Strona 59

Łączniki            
instalacyjne              
EVESYS

Strona 79

EVE-ETIREL

Wyłączniki 
kompaktowe
EB2R z blokiem 
różnicowo-
prądowym

Strona 324
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izolacyjne 
LBS...
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sygnalizacyjne
Przyciski
Kasety
sterownicze

Strona 554

Wkładki 
topikowe 
nożowe gG, gF, 
KOMBI

Strona 623

WT-NH Podstawy 
bezpiecznikowe 
PK, PLNV, PSH                                   
Wkładki  
topikowe   
nożowe  
DC 250-1100V

Rozłączniki 
bezpiecznikowe    
skrzynkowe      
KVL i osprzęt

Strona 678 Strona 710

Uchwyty        
końcowe   

Strona 763

Strona 799

Wkładki                                      
topikowe                                             
i podstawy                              
średniego 
napięcia
VV
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Zapłonniki  
tlące ZTE, ZTA

ETIBOX
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koncern

ITALWEBER 

ETI Sarajevo

ETI Romania

ETI Bulgaria

ETI Prostik
ETI d.o.o.
ETI PROPLAST

ETI Polam

ETI Baltus

ETI Russia

ETI Ukraine

ETI d.o.o. 
Zagrzeb

ETI B

ETI HU

ETI CZ

ETI DE GmbH

Oddziały:

  ETI Proplast 
Obrezija 5, 1411 Izlake, Slovenia
Tel. +386/0/3 56 57 590
etiproplast@eti.si

  ETI DE GmbH
Dorfwiesenweg 13,  
63828 Kleinkahl, Germany
Tel. +49 6024 63 97 10
contact@eti-de.de

  ETI Polam Sp. z o.o. 
Ul. Jana Pawla II 18,  
06100 Pultusk, Poland
Tel. +48 23 691 93 00
etipolam@etipolam.com.pl

  ETI Sarajevo d.o.o.
Hifzi Bjelevca 13, 71 000 Sarajevo,
Bosnia and Herzegovina
Tel. +387 33 77 52 50
etisa@bih.net.ba

  ETI Bulgaria 
1309 Sofia, 205 Alexandar  
Stamboliyski Blvd, flor 1, office 27
Telefon: +359/0/2 81 264 93
 office@eti.bg

  ETI Ukraine
Ul. Akademika Tupoleva 19a, of. 201,
04128 Kiev, Ukraine
Tel. +380 44 494 21 80
office@eti.ua

  ETI Baltus, UAB
Tilzes 41a, 47187 Kaunas, Lithuania
Tel. +370 37 261 582
info@etibaltus.lt

  ETI B
Zvečanska 56/17
11000 Beograd, Serbia Savski venac
Tel. +381 11  3691 092
etib@etib.rs

  OOO ETI Elektroelement  
        - Russia
115088, г. Москва, ул. Угрешская д. 2, 
строение 76, Moscow, Russia
Tel. +7 495 665-34-80
info@etirus.ru

  ETI HU Elektrotechnikai, Kft.
Rokolya utca 25, 1131 Budapest,
Hungary
Tel. +36 1 238 0784
eti@eti-hu.hu

       ETI Romania Srl. 
Strada Doina Nr.17
Sector 5, 050707 Bucuresti, Romania
Tel. 004 021 424 83 83
eti.electrice@gmail.com

      ETI Elektroelement CZ s.r.o.
P3 Logistics Parks, Budova F
Paceřická 2773/1
19300 Praha -  Horní Počernice
Tel. 00420 777 950 203

      ETI Elektroelement d.o.o.
Ulica grada Vukovara 235/V,
10000 Zagreb, Hrvatska
Ured Trpanjska 7, 
Tel. 099 23 57 007
zreiholz@etigroup.hr

Siedziba główna:

  ETI d.o.o.
Obrezija 5, 1411 Izlake,
Slovenia
Tel. +386/3/5657570 
eti@eti.si

Podmiot powiązany 
kapitałowo: 

  ITALWEBER S.p.A. 
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Od roku 1950 aż do chwili obecnej, 
ETI rozwija się jako przodujący 
światowy dostawca produktów i usług 
w dziedzinie instalacji elektrycznych
i jako poważny producent ceramiki 
elektrotechnicznej, narzędzi, 
wyrobów z tworzywa sztucznego  
oraz gumy technicznej.
Podstawowym czynnikiem 
powodującym rozwój strategiczny 
firmy ETI są jej oddziały w Słowenii 
i w innych państwach a także bliska 
kooperacja ze strategicznymi 
partnerami. Koncern ETI zatrudnia 
dzisiaj ponad 1600 pracowników,  
a jego wyroby są sprzedawane  
w ponad 60 krajach świata.  
Firma ETI inwestuje bardzo duże  
środki w badania naukowe i rozwój 
oraz działalność innowacyjną.  
Jest jedną z pierwszych firm 
słoweńskich, która zdobyła certyfikat 
jakości ISO 9001 i certyfikat 
zarządzania środowiskiem ISO 14000. 
Jakość wyrobów oraz usług jest ciągle 
doskonalona dla satysfakcji klientów
i doskonałości biznesowej. 
Wszystkie nasze produkty posiadają 
międzynarodowe certyfikaty i wiele 
znaków jakości. Odnieśliśmy  sukces 
w kreowaniu międzynarodowej 
konkurencji jako nastawionego  
na rozwój stabilnego zespołu, 
który nie może zostać zatrzymany 
ani poprzez nacisk konkurencji ani 
poprzez odczuwalną w ostatnich 
latach recesję.  
W przyszłości nadal będziemy 
rozwijać naszą ofertę wysokiej  
jakości produktów i usług a zyski  
będą inwestowane w wiedzę,  
rynek i rozwój technologiczny firmy.
Firma ETI Polam jest firmą – córką, 
która została powołana w 1997 r. 
przez  dwie firmy:
 1. FSE „Polam-Pułtusk” S.A. (Polska)  
z udziałem kapitałowym 40%
 2. ETI ELEKTROELEMENT d.d. IZLAKE 
(Słowenia) z udziałem kapitałowym 
60%.
W roku 2001 po porozumieniu się 
w/w firm ETI ELEKTROELEMENT d.d. 
zostało jedynym właścicielem firmy 
ETI Polam Sp. z o.o. ze 100% udziałem 
kapitałowym.
Celem działalności firmy  
ETI Polam Sp. z o.o. jest zapewnienie 
kompleksowej oferty zabezpieczeń:
• instalacji elektrycznych przed 
przetężeniem,
• obsługi urządzeń elektrycznych 
przed porażeniem,
• instalacji i urządzeń przed 
przepięciem.
Wielkość oferowanego asortymentu 
pokazanego w niniejszym katalogu 
jest siłą firmy ETI Polam.
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ETI dostarcza wysokiej jakości 
i kompleksowe rozwiązania dla 
zabezpieczenia instalacji  
elektrycznych w budynkach.  
Dostarczamy wszystkie rodzaje 
wkładek topikowych D, DO i C,  
jak również wyłączniki nadprądowe 
MCB i wyłączniki różnicowoprądowe 
z grupy ASTI. W naszej ofercie można 
znaleźć także różne wyłączniki lub 
aparaty nadzorczo-kontrolne i aparaty 
sterowania czasowego w grupie EVE. 
Bardzo ważne są także ograniczniki 
przepięć ETITEC. Wszystkie 
wymienione aparaty powinny  
być oczywiście zamontowane  
w rozdzielnicach DIDO według  
potrzeb klienta.
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Wysokiej jakości zabezpieczenie 
instalacji elektrycznych i urządzeń 

jest zapewnione poprzez szeroki 
wybór bezpieczników topikowych 
i wyłączników. Szczególnie ważny 
jest szeroki zakres bezpieczników 

topikowych przemysłowych WT-NH, 
podstaw bezpiecznikowych  

i rozłączników. Oferujemy również 
wyłączniki i rozłączniki mocy 

ETIBREAK. Nie można zapominać 
o stycznikach ETICON, złączkach 

gwintowych – rzędowych SM  
i ogranicznikach przepięć  ETITEC.

Instalacje
przemysłowe
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rozwiązania
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ETI dostarcza wysokiej jakości rozwiązania 
dla zabezpieczenia instalacji niskiego 
i wysokiego napięcia stosowanych w 
energetyce zawodowej. Dostarczamy 
szeroki zakres bezpieczników topikowych 
wysokiego napięcia typu – VV, 
wyłączników mocy niskiego napięcia – 
ETIBREAK, rozdzielnic przemysłowych – 
ETIBOX, ograniczników przepięć średniego 
napięcia  – ETISURGE, a także izolatorów  
w osłonach polimerowych – IZOLATORY.

energetyka

EN
ER

G
IA
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ultra quick-
puslaidininkų

apsauga

 Bezpieczniki ultraszybkie firmy ETI  
do zabezpieczania półprzewodników 

stanowią optymalne zabezpieczenie 
aparatów energoelektronicznych 

takich jak: diody, tyrystory, triaki  
i inne zarówno AC jak DC,  

przetwornice częstotliwości, 
prostowniki, falowniki itp.  

Bezpieczniki Ultra-Quick spełniają 
wymagania norm : PN-IEC 60269  

i VDE 0636.
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Ultra qUIck-
zabezpIeczenIe

półprzewodnIków
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Zabezpieczanie systemów fotowoltaicznych

Firma ETI  dostarcza wysokiej  
jakości kompletne rozwiązania  
do zabezpieczania przed przetężeniem 
i przepięciami systemów modułów 
fotowoltaicznych PV (i innych źródeł 
energii odnawialnej).
Nasze produkty są zaprojektowane  
dla zapewnienia ochrony:
- obwodów prądu stałego DC  
   (zabezpieczenie przeciwprzepięciowe  
   i przed prądem wstecznym),
- obwodów wewnętrznych   
   przekształtników DC/AC  
   (zabezpieczenie półprzewodników),
- obwodów zewnętrznych prądu  
   przemiennego AC pomiędzy  
   przekształtnikiem a siecią    
   energetyczną (zabezpieczenie  
   przeciwprzepięciowe, przed  
   przetężeniem).
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wsparcie
katalog

programy 
kompUterowe 
dla
projektantów

ETI CENNIK  
- Narzędzie służące do tworzenia 
zestawień aparatów elektrycznych  
i rozdzielnic oraz doskonała  
baza danych Klientów, inwestycji  
i wycen. 

ETI CAD  
- Nowoczesna i profesjonalna 
nakładka na programy typu CAD 
wspomagająca projektowanie 
rozdzielnic elektrycznych.

ETI FUSE FINDER 
- Aplikacja służąca do szybkiej 
identyfikacji bezpieczników 
topikowych i ich osprzętu.

ETI sON  
- Aplikacja służąca do 
porównywania charakterystyk t-I 
aparatów zabezpieczających  
- ocena selektywności działania.
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WYŁĄCZNIKI NADPRĄDOWE, 
RÓŻNICOWOPRĄDOWE

Wyłączniki nadprądowe ETIMAT

Wyłączniki nadprądowe ETIMAT P10

Wyłączniki różnicowoprądowe EFI

Wyłączniki różnicowoprądowe
 z zabezpieczeniem nadprądowym KZS

Wyłączniki różnicowoprądowe z zabezpieczeniem nadprądowym   
i detekcją zwarć łukowych KZS EAFDD 

Wyłączniki różnicowoprądowe z zabezpieczeniem nadprądowym  
i przed nadmiernym wzrostem napięcia LIMAT

12
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ASTI

Energia pod kontrolą
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Wyłączniki nadprądowe ETIMAT

→ Wskaźnik 
położenia styków

→ Oznaczenie
“ON/OFF” na dźwigni

załączającej

 → Możliwość 
plombowania 

dźwigni w pozycji 
"Zał." i "Wył."

 → Możliwość dodatkowego 
montażu styków 

pomocniczych, wyzwalaczy 
wzrostowych 

→ Nowoczesna metoda 
montażu na szynie TH35 

i łatwa wymiana

→ Możliwość zasilania 
z dołu lub z góry

→ Możliwość podwójnego  
podłączenia szyny  

izolacyjnej - góra i dół

→ Każdy wyłącznik  
oznaczony kodem EAN

→ Skuteczne 
zabezpieczenie 
przed dotykiem 

części pod 
napięciem

Wyłączniki nadprądowe

Zalety wyłączników nadprądowych ETIMAT 6



 

Dane techniczne:

Napięcie znamionowe Un 230 V/400 V 50/60 Hz, max. 60 V DC
Napięcie znamionowe izolacji Ui 500 V - dla warunków normalnych
Maksymalne napięcie pracy Umax 440 V AC

Minimalne napięcie pracy Umin
12 V AC

Prąd zwarciowy musi spowodować zadziałanie wyzwalacza magnetycznego
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp 4 kV
Prąd znamionowy In B: 1-63 A, C: 0,5 – 63A, D: 0,5 – 63 A
Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączania 6 kA
Klasa ograniczenia energii 3; B,C
Charakterystyki wyzwalania B, C, D
Trwałość mechaniczna 20 tys. przestawień
Trwałość łączeniowa 8 tys. łączeń
Przyłączalność przewodów - zaciski 1 – 25 mm2, (max. 3 Nm)

Obudowa
Tworzywo niepalne, odporne temperaturowo - 9600C  

Kolor szary RAL 7035, obustronnie przystosowane do przyłączenia szyn łączeniowych IZ
Klasa palności VO wg UL 94
Kategoria przepięć 3
Klasa zabrudzenia 3
Odporność na udary 20 g, min 18 udarów, Czas udaru 5 ms.
Montaż Na szynie TH35 
Pozycja pracy Dowolna
Zasilanie Góra, dół. Możliwość obustronnego podłączenia szyn łączeniowych IZ
Odporność klimatyczna Klimat zmienny KFW wg DIN 50017/10.82
Wilgotność otoczenia 50% przy temp. 40°C, 90% przy temp. 20°C
Szerokość modułu 18 mm
Pozycja plombowania dźwigni ON–OFF
Zgodność z normami PN- EN 60898
Temperatura pracy -25°C do +55°C
Temperatura magazynowania -40°C do +55°C
Stopień ochrony/w zabudowie IP20/IP40

Charakterystyka wyzwalania

Charakterystyka Badany prąd Czas wyłączania
B, C, D - wyzwalacz termobimetalowy (przeciążeniowy) 1,13 In t ≥ 3600 s
B, C, D - wyzwalacz termobimetalowy (przeciążeniowy) 1,45 In t < 3600 s
B, C, D - wyzwalacz termobimetalowy (przeciążeniowy) 2,55 In 1 s < t < 60 s
B - wyzwalacz elektromagnetyczny (zwarciowy) 3,00 In t ≥ 0,1 s
C - wyzwalacz elektromagnetyczny (zwarciowy) 5,00 In t ≥ 0,1 s
D - wyzwalacz elektromagnetyczny (zwarciowy) 10,00 In t ≥ 0,1 s
B - wyzwalacz elektromagnetyczny (zwarciowy) 5,00 In t < 0,1 s
C - wyzwalacz elektromagnetyczny (zwarciowy) 10,00 In t < 0,1 s
D - wyzwalacz elektromagnetyczny (zwarciowy) 20,00 In t < 0,1 s

Zastosowanie 
Wyłączniki nadprądowe są stosowane jako zabezpieczenia instalacji elektrycznych w obiektach miesz-
kalnych, użyteczności publicznej oraz przemysłowych.

Prądy znamionowe
0,5-63 A 

Charakterystyki wyzwalania
B, C, D

Zwarciowa zdolność wyłączania
6 kA

Wyłączniki nadprądowe

Wyłączniki nadprądowe ETIMAT 6  zakres prądów znamionowych 0,5 - 63A

Rysunek wymiarowy
ETIMAT 6 3p D 63

13

A
ST

I



B6

B13
B10

B16

B20

B25

B32

B40

B50

B63

103 1,5 2 2,5 3 4 5 6 7 8 9 104

106

8

6

5

4

3

2

105

8

6

5

4

3

2

104

8

6

5

4

3

2

103

I2 t/A2 s

Ip/A

Spodziewany prąd zwarciowy Ip (A)

W
ar

to
ść

 m
ak

sy
m

al
na

 I2 t [
A

2  s
]

103

Spodziewany prąd zwarciowy Ip (A)
1,5 2 2,5 3 4 5 6 7 8 9 104

106

8

6

5

4

3

2

105

8

6

5

4

3

2

104

8

6

5

4

3

2

103

W
ar

to
ść

 m
ak

sy
m

al
na

 I2 t [
A

2  s
]

C6
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C10

C16

C20
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C40

C50

C63
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4
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N x ln
1 1,5 2 3 5 10 20 30

Charakterystyka
In

(A)
R

(m )
∆P

(W)

C, D

0,5 4500 1,12
1 1800 1,80

1,6 450 1,15
2 280 1,08
4 110 1,70

B, C, D

6 29 1,08
10 13 1,30
13 11,6 2,00
16 9,0 2,30
20 5,3 2,00
25 4,1 2,50
32 2,6 2,70
40 1,96 3,20
50 1,5 4,00
63 1,15 4,80

ETIMAT
wkładki topikowe gG

20 25 32 35 40 50 63 80 6,00 125 160
B 6 0,5 0,78 1,2 1,4 1,7 2,4 4,6 6,0 6,0 6,0 6,0

B 10/13 0,45 0,65 1,1 1,3 1,6 2,2 4,0 6,0 6,0 6,0 6,0
B 16 0,55 1,0 1,2 1,5 2,0 3,6 5,5 6,0 6,0 6,0
B 20 0,85 1,2 1,5 1,8 3,1 4,6 6,0 6,0 6,0
B 25 1,1 1,4 1,7 2,9 4,0 6,0 6,0 6,0
B 32 1,3 1,6 2,5 3,4 5,5 6,0 6,0
B 40 1,5 2,2 3,1 4,9 6,0 6,0
B 50 2,1 2,9 4,0 6,0 6,0
B 63 2,5 3,3 5,1 6,0

ETIMAT
wkładki topikowe gG

20 25 32 35 40 50 63 80 6,00 125 160
C,D 6 0,52 0,82 1,3 1,5 2,0 2,7 5,1 6,0 6,0 6,0 6,0

C,D 10/13 0,47 0,70 1,1 1,4 1,8 2,3 4,0 6,0 6,0 6,0 6,0
C,D 16 0,61 0,92 1,2 1,5 1,9 3,2 5,0 6,0 6,0 6,0
C,D 20 0,90 1,1 1,4 1,7 2,9 4,2 6,0 6,0 6,0
C,D 25 1,0 1,3 1,6 2,7 3,9 6,0 6,0 6,0
C,D 32 1,2 1,5 2,3 3,4 5,2 6,0 6,0
C,D 40 1,4 2,1 3,0 4,6 6,0 6,0
C,D 50 2,0 2,7 3,8 6,0 6,0
C,D 63 2,3 3,2 5,5 6,0

Charakterystyki całek wyłączania I2t wyłączników B, C Charakterystyki I-t przy 50/60 Hz

Rezystancja wewnętrzna i straty mocy

Selektywność współpracy wyłączników nadprądowych ETIMAT 6 z wkładkami topikowymi NH gG
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Wyłączniki nadprądowe



 

Współczynniki korekcyjne w zależności od czynników zewnętrznych

Liczba wyłączników zamontowanych obok siebie (N)

1 p - wyłącznik 1 - biegunowy
np - wyłącznik wielobiegunowy

Kd  - Współczynnik uwzględniający ciągłość obciążenia.
Dla obciążenia ciągłego Kd = 0,9

Największe możliwe obciążenie wyłącznika ETIMAT 10
I=IN x KN x KT x Kd

Zależność prądu zadziałania wyłącznika ETIMAT 10 od temperatury otoczenia (°C) KT

Zależność prądu zadziałania wyłącznika ETIMAT 10 od ich liczby KN

Zależność prądu zadziałania wyłącznika ETIMAT 10 od ciągłości obciążenia Kd
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Wyłączniki nadprądowe



 

2- biegunowe (2p)  

In 
(A)

Typ
Nr kodowy

 B Typ
Nr kodowy

C Typ
Nr kodowy

 D
Waga

 (g)
Pakowanie 

(szt.)

0,5 ETIMAT 6 2p C05 002143501 ETIMAT 6 2p D05 002163501 232 6/54
1 ETIMAT 6 2p B1 002113509 ETIMAT 6 2p C1 002143504 ETIMAT 6 2p DD1 002163504 232 6/54
2 ETIMAT 6 2p B2 002113510 ETIMAT 6 2p C2 002143508 ETIMAT 6 2p D2 002163508 232 6/54

ETIMAT 6 2p C3 002143509 232 6/54
4 ETIMAT 6 2p B4 002113511 ETIMAT 6 2p C4 002143510 ETIMAT 6 2p D4 002163510 232 6/54
6 ETIMAT 6 2p B6 002113512 ETIMAT 6 2p C6 002143512 ETIMAT 6 2p D6 002163512 227 6/54

10 ETIMAT 6 2p B10 002113514 ETIMAT 6 2p C10 002143514 ETIMAT 6 2p D10 002163514 227 6/54
13 ETIMAT 6 2p B13 002113515 ETIMAT 6 2p C13 002143515 ETIMAT 6 2p D13 002163515 227 6/54
16 ETIMAT 6 2p B16 002113516 ETIMAT 6 2p C16 002143516 ETIMAT 6 2p D16 002163516 227 6/54
20 ETIMAT 6 2p B20 002113517 ETIMAT 6 2p C20 002143517 ETIMAT 6 2p D20 002163517 227 6/54
25 ETIMAT 6 2p B25 002113518 ETIMAT 6 2p C25 002143518 ETIMAT 6 2p D25 002163518 227 6/54
32 ETIMAT 6 2p B32 002113519 ETIMAT 6 2p C32 002143519 ETIMAT 6 2p D32 002163519 227 6/54
40 ETIMAT 6 2p B40 002113520 ETIMAT 6 2p C40 002143520 ETIMAT 6 2p D40 002163520 227 6/54
50 ETIMAT 6 2p B50 002113521 ETIMAT 6 2p C50 002143521 ETIMAT 6 2p D50 002163521 245 6/54
63 ETIMAT 6 2p B63 002113522 ETIMAT 6 2p C63 002143522 ETIMAT 6 2p D63 002163522 245 6/54

Uwaga: Wyłączniki z charakterystyką D są pakowane po 1 i 54 szt.

1- biegunowe (1p)  

In 
(A) Typ Nr kodowy

 B Typ Nr kodowy 
C Typ Nr kodowy

 D
Waga  

(g)
Pakowanie 

(szt.)

0,5  ETIMAT 6 1p C0,5 002141501 ETIMAT 6 1p D0,5 002161501 115 12/108
1 ETIMAT 6 1p B1 002111509 ETIMAT 6 1p C1 002141504 ETIMAT 6 1p D1 002161504 115 12/108

1,6 ETIMAT 6 1p C1,6 002141507 ETIMAT 6 1p D1,6 002161507 115 12/108
2 ETIMAT 6 1p B2 002111510 ETIMAT 6 1p C2 002141508 ETIMAT 6 1p D2 002161508 115 12/108
3 ETIMAT 6 1p C3 002141509 115 12/108
4 ETIMAT 6 1p B4 002111511 ETIMAT 6 1p C4 002141510 ETIMAT 6 1p D4 002161510 112 12/108
6 ETIMAT 6 1p B6 002111512 ETIMAT 6 1p C6 002141512 ETIMAT 6 1p D6 002161512 112 12/108

10 ETIMAT 6 1p B10 002111514 ETIMAT 6 1p C10 002141514 ETIMAT 6 1p D10 002161514 112 12/108
13 ETIMAT 6 1p B13 002111515 ETIMAT 6 1p C13 002141515 ETIMAT 6 1p D13 002161515 112 12/108
16 ETIMAT 6 1p B16 002111516 ETIMAT 6 1p C16 002141516 ETIMAT 6 1p D16 002161516 112 12/108
20 ETIMAT 6 1p B20 002111517 ETIMAT 6 1p C20 002141517 ETIMAT 6 1p D20 002161517 112 12/108
25 ETIMAT 6 1p B25 002111518 ETIMAT 6 1p C25 002141518 ETIMAT 6 1p D25 002161518 112 12/108
32 ETIMAT 6 1p B32 002111519 ETIMAT 6 1p C32 002141519 ETIMAT 6 1p D32 002161519 112 12/108
40 ETIMAT 6 1p B40 002111520 ETIMAT 6 1p C40 002141520 ETIMAT 6 1p D40 002161520 123 12/108
50 ETIMAT 6 1p B50 002111521 ETIMAT 6 1p C50 002141521 ETIMAT 6 1p D50 002161521 123 12/108
63 ETIMAT 6 1p B63 002111522 ETIMAT 6 1p C63 002141522 ETIMAT 6 1p D63 002161522 114 12/108

Uwaga: Wyłączniki z charakterystyką D są pakowane po 1 i 12 szt.

1- biegunowe + N (1p + N)  

In
 (A) Typ Nr kodowy 

B Typ Nr kodowy
 C Typ Nr kodowy 

D
Waga

 (g)
Pakowanie 

(szt.)

0,5 ETIMAT 6 1p+N C0,5 002142501 ETIMAT 6 1p+N D0,5 002162501 232 6/54
1 ETIMAT 6 1p+N B1 002112509 ETIMAT 6 1p+N C1 002142504 ETIMAT 6 1p+N D1 002162504 232 6/54

1,6 ETIMAT 6 1p+N C1,6 002142507 ETIMAT 6 1p+N D1,6 002162507 232 6/54
2 ETIMAT 6 1p+N B2 002112510 ETIMAT 6 1p+N C2 002142508 ETIMAT 6 1p+N D2 002162508 232 6/54
3 ETIMAT 6 1p+N C3 002142509 232 6/54
4 ETIMAT 6 1p+N B4 002112511 ETIMAT 6 1p+N C4 002142510 ETIMAT 6 1p+N D4 002162510 232 6/54
6 ETIMAT 6 1p+N B6 002112512 ETIMAT 6 1p+N C6 002142512 ETIMAT 6 1p+N D6 002162512 227 6/54

10 ETIMAT 6 1p+N B10 002112514 ETIMAT 6 1p+N C10 002142514 ETIMAT 6 1p+N D10 002162514 227 6/54
13 ETIMAT 6 1p+N B13 002112515 ETIMAT 6 1p+N C13 002142515 ETIMAT 6 1p+N D13 002162515 227 6/54
16 ETIMAT 6 1p+N B16 002112516 ETIMAT 6 1p+N C16 002142516 ETIMAT 6 1p+N D16 002162516 227 6/54
20 ETIMAT 6 1p+N B20 002112517 ETIMAT 6 1p+N C20 002142517 ETIMAT 6 1p+N D20 002162517 227 6/54
25 ETIMAT 6 1p+N B25 002112518 ETIMAT 6 1p+N C25 002142518 ETIMAT 6 1p+N D25 002162518 227 6/54
32 ETIMAT 6 1p+N B32 002112519 ETIMAT 6 1p+N C32 002142519 ETIMAT 6 1p+N D32 002162519 227 6/54
40 ETIMAT 6 1p+N B40 002112520 ETIMAT 6 1p+N C40 002142520 ETIMAT 6 1p+N D40 002162520 227 6/54
50 ETIMAT 6 1p+N B50 002112521 ETIMAT 6 1p+N C50 002142521 ETIMAT 6 1p+N D50 002162521 245 6/54
63 ETIMAT 6 1p+N B63 002112522 ETIMAT 6 1p+N C63 002142522 ETIMAT 6 1p+N D63 002162522 245 6/54

Uwaga: Wyłączniki z charakterystyką D są pakowane po 1 i 54 szt.

ETIMAT 6 1p D 0,5

ETIMAT 6 1p+N D 63

ETIMAT 6 2p C 32

Wyłączniki nadprądowe
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3- biegunowe (3p)  

In
 (A) Typ Nr kodowy 

B Typ Nr kodowy
 C Typ Nr kodowy 

D
Waga 

(g)
Pakowanie 

(szt.)

0,5 ETIMAT 6 3p C0,5 002145501 ETIMAT 6 3p D0,5 002164501 354 4/36
1 ETIMAT 6 3p B1 002115509 ETIMAT 6 3p C1 002145504 ETIMAT 6 3p D1 002164504 354 4/36

1,6 ETIMAT 6 3p C1,6 002145507 ETIMAT 6 3p D1,6 002164507 354 4/36
2 ETIMAT 6 3p B2 002115510 ETIMAT 6 3p C2 002145508 ETIMAT 6 3p D2 002164508 354 4/36
3 ETIMAT 6 3p C3 002145509 354 4/36
4 ETIMAT 6 3p B4 002115511 ETIMAT 6 3p C4 002145510 ETIMAT 6 3p D4 002164510 354 4/36
6 ETIMAT 6 3p B6 002115512 ETIMAT 6 3p C6 002145512 ETIMAT 6 3p D6 002164512 345 4/36

10 ETIMAT 6 3p B10 002115514 ETIMAT 6 3p C10 002145514 ETIMAT 6 3p D10 002164514 345 4/36
13 ETIMAT 6 3p B13 002115515 ETIMAT 6 3p C13 002145515 ETIMAT 6 3p D13 002164515 345 4/36
16 ETIMAT 6 3p B16 002115516 ETIMAT 6 3p C16 002145516 ETIMAT 6 3p D16 002164516 345 4/36
20 ETIMAT 6 3p B20 002115517 ETIMAT 6 3p C20 002145517 ETIMAT 6 3p D20 002164517 345 4/36
25 ETIMAT 6 3p B25 002115518 ETIMAT 6 3p C25 002145518 ETIMAT 6 3p D25 002164518 345 4/36
32 ETIMAT 6 3p B32 002115519 ETIMAT 6 3p C32 002145519 ETIMAT 6 3p D32 002164519 345 4/36
40 ETIMAT 6 3p B40 002115520 ETIMAT 6 3p C40 002145520 ETIMAT 6 3p D40 002164520 345 4/36
50 ETIMAT 6 3p B50 002115521 ETIMAT 6 3p C50 002145521 ETIMAT 6 3p D50 002164521 372 4/36
63 ETIMAT 6 3p B63 002115522 ETIMAT 6 3p C63 002145522 ETIMAT 6 3p D63 002164522 372 4/36

Uwaga: Wyłączniki z charakterystyką D są pakowane po 1 i 36 szt.

3 - biegunowe +N (3p + N)  

In 
(A) Typ Nr kodowy 

B Typ Nr kodowy
C Typ Nr kodowy 

D
Waga 

(g)
Pakowanie 

(szt.)

0,5 ETIMAT 6 3p+N C0,5 002146501 ETIMAT 6 3p+N D0,5 002165501 469 3/27

1 ETIMAT 6 3p+N B1 002116509 ETIMAT 6 3p+N C1 002146504 ETIMAT 6 3p+N D1 002165504 469 3/27

1,6 ETIMAT 6 3p+N C1,6 002146507 ETIMAT 6 3p+N D1,6 002165507 469 3/27

2 ETIMAT 6 3p+N B2 002116510 ETIMAT 6 3p+N C2 002146508 ETIMAT 6 3p+N D2 002165508 469 3/27

3 ETIMAT 6 3p+N C3 002146509 469 3/27

4 ETIMAT 6 3p+N B4 002116511 ETIMAT 6 3p+N C4 002146510 ETIMAT 6 3p+N D4 002165510 469 3/27

6 ETIMAT 6 3p+N B6 002116512 ETIMAT 6 3p+N C6 002146512 ETIMAT 6 3p+N D6 002165512 459 3/27

10 ETIMAT 6 3p+N B10 002116514 ETIMAT 6 3p+N C10 002146514 ETIMAT 6 3p+N D10 002165514 459 3/27

13 ETIMAT 6 3p+N B13 002116515 ETIMAT 6 3p+N C13 002146515 ETIMAT 6 3p+N D13 002165515 459 3/27

16 ETIMAT 6 3p+N B16 002116516 ETIMAT 6 3p+N C16 002146516 ETIMAT 6 3p+N D16 002165516 459 3/27

20 ETIMAT 6 3p+N B20 002116517 ETIMAT 6 3p+N C20 002146517 ETIMAT 6 3p+N D20 002165517 459 3/27

25 ETIMAT 6 3p+N B25 002116518 ETIMAT 6 3p+N C25 002146518 ETIMAT 6 3p+N D25 002165518 459 3/27

32 ETIMAT 6 3p+N B32 002116519 ETIMAT 6 3p+N C32 002146519 ETIMAT 6 3p+N D32 002165519 459 3/27

40 ETIMAT 6 3p+N B40 002116520 ETIMAT 6 3p+N C40 002146520 ETIMAT 6 3p+N D40 002165520 459 3/27

50 ETIMAT 6 3p+N B50 002116521 ETIMAT 6 3p+N C50 002146521 ETIMAT 6 3p+N D50 002165521 493 3/27

63 ETIMAT 6 3p+N B63 002116522 ETIMAT 6 3p+N C63 002146522 ETIMAT 6 3p+N D63 002165522 493 3/27
Uwaga: Wyłączniki z charakterystyką D są pakowane po 1 i 27 szt.

Uwaga: Wyposażenie dodatkowe do wyłączników                
                ETIMAT 6 znajduje się na str. 19

ETIMAT 6 3p D 63

ETIMAT 6 3p+N D 63

Wyłączniki nadprądowe
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1 - biegunowe (1p)  
In 
(A)

Typ
Nr kodowy

 B
Typ

Nr kodowy 
C

Typ
Nr kodowy

 D
Waga  

(g)
Pakowanie 

(szt.)
80 ETIMAT 10 1p B80 002121731 ETIMAT 10 1p C80 002131731 ETIMAT 10 1p D80 002151731 231 2/72

100 ETIMAT 10 1p B100 002121732 ETIMAT 10 1p C100 002131732 ETIMAT 10 1p D100 002151732 231 2/72
125 ETIMAT 10 1p B125 002121733 ETIMAT 10 1p C125 002131733 - - 231 2/72

2 - biegunowe (2p)    
In 
(A)

Typ
Nr kodowy

 B
Typ

Nr kodowy 
C

Typ
Nr kodowy

 D
Waga  

(g)
Pakowanie 

(szt.)
80 ETIMAT 10 2p B80 002123731 ETIMAT 10 2p C80 002133731 ETIMAT 10 2p D80 002153731 466 1/36

100 ETIMAT 10 2p B100 002123732 ETIMAT 10 2p C100 002133732 ETIMAT 10 2p D100 002153732 466 1/36
125 ETIMAT 10 2p B125 002123733 ETIMAT 10 2p C125 002133733 - - 466 1/36

3 - biegunowe (3p)  
In 
(A)

Typ
Nr kodowy

 B Typ Nr kodowy
 C Typ Nr kodowy 

D
Waga 

(g)
Pakowanie 

(szt.)
80 ETIMAT 10 3p B80 002125731 ETIMAT 10 3p C80 002135731 ETIMAT 10 3p D80 002155731 696 1/18

100 ETIMAT 10 3p B100 002125732 ETIMAT 10 3p C100 002135732 ETIMAT 10 3p D100 002155732 696 1/18
125 ETIMAT 10 3p B125 002125733 ETIMAT 10 3p C125 002135733 - - 696 1/18

Dane techniczne
Napięcie znamionowe Un 230/400 V AC, 60 V DC

Minimalne napięcie pracy Umin
12 V AC

Prąd zwarciowy musi spowodować zadziałanie wyzwalacza magnetycznego
Prądy znamionowe In  80, 100, 125 A
Charakterystyki wyłączania  B, C, D
Częstotliwość znamionowa fn 50/60 Hz
Napięcie znamionowe izolacji Ui  440 V AC
Wytrzymałość izolacji Uimp 4 kV

Zwarciowa zdolność wyłączania

Charakterystyka B, C, D In=80-125 A 10 kA (EN 60898)

Charakterystyka C 
In=80, 100 A 20 kA (EN 60947-2)

In=125 A 15 kA (EN 60947-2)

Charakterystyka D
In=80 A 20 kA (EN 60947-2)

In=100 A 15 kA (EN 60947-2)
Klasa ograniczenia energii 3
Przyłączalność przewodów 2,5-50 mm2

Szerokość modułów 27 mm/moduł
Montaż na szynie TH35 (EN 50022)
Trwałość mechaniczna 80-125 A min. 20000 cykli
Trwałość łączeniowa 80-125 A min.1000 cykli
Możliwość plombowania ON - OFF
Temperatura pracy -25°C do +50°C
Wilgotność otoczenia 50% przy temp. 40°C i 90% przy temp. 20°C
Stopień ochrony IP20
Zgodność z normami PN-EN 60898, PN-EN 60947-2

Prądy znamionowe

80-125 A
Charakterystyki wyłączania 
B, C, D

Zwarciowa zdolność wyłączania 

10 kA, 15 kA, 20 kA

Zalety:
	→wysoka zdolność zwarciowa,
	→  możliwość zamontowania styków 
pomocniczych,
	→  spełniają wymagania wyłączników 
głównych.

ETIMAT 10 1p D100

ETIMAT 10 2p D125

ETIMAT 10 3p D100

Wyłączniki nadprądowe

Wyłączniki nadprądowe ETIMAT 10                           zakres prądów znamionowych 80 -125A
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3 - biegunowe+N (3p+N)  
In 
(A)

Typ
Nr kodowy

 B Typ Nr kodowy
 C Typ Nr kodowy 

D
Waga 

(g)
Pakowanie 

(szt.)
80 ETIMAT 10 3p+N B80 002126731 ETIMAT 10 3p+N C80 002136731 ETIMAT 10 3p+N D80 002156731 860 1/18

100 ETIMAT 10 3p+N B100 002126732 ETIMAT 10 3p+N C100 002136732 ETIMAT 10 3p+N D100 002156732 860 1/18
125 ETIMAT 10 3p+N B125 002126733 ETIMAT 10 3p+N C125 002136733 - - 860 1/18

4 - biegunowe (4p)  
In 
(A)

Typ
Nr kodowy

 B Typ Nr kodowy
 C

Waga 
(g)

Pakowanie 
(szt.)

80 ETIMAT 10 4p B80 002127731 ETIMAT 10 4p C80 002137731 860 1/18
100 ETIMAT 10 4p B100 002127732 ETIMAT 10 4p C100 002137732 860 1/18
125 ETIMAT 10 4p B125 002127733 ETIMAT 10 4p C125 002137733 860 1/18

24

23 11

12

13

14

13

12

Dane techniczne
Prąd znamionowy In 6 A (230 V AC ), 1 A (110 V DC )

Pojemność zacisków 1-4 mm2

Szerokość obudowy 9 mm

Styki pomocnicze PS ETIMAT 10

Typ Nr kodowy Układ styków Waga (g) Pakowanie (szt.)

PS ETIMAT 10 - MD 002159031 N0 + NZ 35 1/12
PS ETIMAT 10 - M 002159032 1 x NZ 30 1/12
PS ETIMAT 10 - D 002159033 1 x NO 30 1/12

 Styki pomocnicze
PS ETIMAT 10

Układ styków

NO + NZ

22 21

11

 1x NO  1x NZ 

Opis: 
 ■   Styki pomocnicze przeznaczone są do współpracy bezpośredniej z wyłącznikami, służą do 

zdalnej sygnalizacji stanu wyłącznika instalacyjnego (załączony, wyłączony) albo do sterowania 
pojedynczych obwodów prądowych.

 ■  Styki pomocnicze PS ETIMAT 10 współpracują z wyłącznikami - ETIMAT 6, ETIMAT 10 ogranicznikami 
mocy ETIMAT T i OSP-10 w całym zakresie prądów znamionowych oraz rozłącznikami izolacyjnymi 
SV... w zakresie prądów znamionowych od 16 A do 40 A.

 ■  Podczas montażu styków pomocniczych wyłączniki instalacyjne muszą być wyłączone (OFF).  
Wymiary zewnętrzne styków są identyczne z wymiarami wyłącznika. 

 ■ Styki pomocnicze nie mają własnej dźwigni. 
 ■ Szerokość modułu styków pomocniczych PS ETIMAT 10 wynosi 9 mm.

Styki pomocnicze PS ETIMAT 10

Rysunek wymiarowy

ETIMAT 10 3p+N D100

Uwaga: Wyposażenie dodatkowe do wyłączników 
ETIMAT 10 (80 - 125 A) znajduje się na str. 21

Wyłączniki nadprądowe

Wyposażenie dodatkowe do wyłączników ETIMAT 6, ETIMAT 10, ETIMAT T, OSP-10 i rozłączników SV...

ETIMAT 10, 80-125 A
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Dane techniczne

Napięcie znamionowe Un (sterujące) 230 V, 48 V, 24 V AC/DC
Częstotliwość f

n
 50 Hz 

Długość impulsu napięcia sterującego <0,5 s
Pojemność zacisków 1-25 mm2

Wyzwalacz napięciowy (wzrostowy) DA ETIMAT 10

Typ Nr kodowy Waga (g) Pakowanie (szt.)
DA ETIMAT 10 230 V AC/DC 002159301 110 1/54
DA ETIMAT 10 48 V AC/DC 002159311 110 1/54
DA ETIMAT 10 24 V AC/DC 002159312 110 1/54

Zaślepka do plombowania zacisków wyłączników

Typ Nr kodowy Waga (g) Pakowanie (szt.)
ZDP 002159041 2 12

Zaślepka do zakrywania zacisków wyłączników

Typ Nr kodowy Waga (g) Pakowanie (szt.)
ZDZ 002159011 2 12

Okienko opisowe ETIMAT 10

Typ Nr kodowy Waga (g) Pakowanie (szt.)
OE 002159051 1 12

 Wyzwalacz napięciowy (wzrostowy)
DA ETIMAT 10

 Zaślepka do zakrywania  
zacisków ZDZ

Opis:
 ■  Zaślepka służy do zakrywania i plombowania zacisków prądowych wyłączników ETIMAT 6, ETIMAT 

10 ograniczników mocy ETIMAT T i OSP-10 w pełnym zakresie prądów znamionowych oraz do 
rozłączników izolacyjnych SV... w zakresie prądów znamionowych 16 A - 40 A.

Opis: 
 ■  Zaślepka służy do zakrywania zacisków prądowych wyłączników nadprądowych ETIMAT 6,  

ETIMAT 10 ograniczników mocy ETIMAT T w pełnym zakresie prądów znamionowych i OSP-10 
oraz do rozłączników izolacyjnych SV... w zakresie prądów znamionowych 16 A - 40 A.

Opis: 
 ■  Wyzwalacz napięciowy (wzrostowy) DA ETIMAT 10 powoduje wyłączenie wyłącznika lub rozłącznika 

izolacyjnego po podłączeniu napięcia na cewkę wyzwalacza. Jest montowany do bocznej (prawej) 
strony aparatu. Można go zastosować do wyłączników nadprądowych ETIMAT 6, ETIMAT 10, 
ograniczników mocy ETIMAT T i OSP-10 w pełnym zakresie prądów znamionowych oraz do rozłączników 
izolacyjnych SV... w zakresie prądów znamionowych 16 A - 40 A.

Opis: 
 ■ Okienko opisowe służy do umieszczania w nim opisów zabezpieczonych obwodów przez 

wyłączniki ETIMAT 6, ETIMAT 10 ograniczniki mocy ETIMAT T i OSP-10 w pełnym zakresie prądów zna-
mionowych oraz do rozłączników izolacyjnych SV... w zakresie prądów znamionowych 16 A - 40 A.

Okienko opisowe 
 ETIMAT 10 

Zaślepka do plombowania zacisków 
 ETIMAT 10 

Wyzwalacz napięciowy (wzrostowy) DA ETIMAT 10

 Zaślepka do zakrywania zacisków wyłączników

Zaślepka do plombowania i zakrywania zacisków wyłączników

Okienko opisowe wyłączników 

Wyłączniki nadprądowe
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PS ETIMAT

Dane techniczne

Prąd znamionowy In 6 A/AC13 (250 V AC)
Styki 1xNO, 1xNZ
Kategoria pracy AC-13 6 A/250 V AC, 2 A/440 V AC
Kategoria pracy DC-13 4 A/600 V DC, 2 A/110 V DC 0,5 A/230 V DC
Montaż na szynie TH35
Przyłączalność przewodów 1x1 mm2 do 2x2,5 mm2 

Szerokość obudowy 9 mm
Normy PN-EN 60947-5-1

Styki pomocnicze PSM 80/125

Typ Nr kodowy Waga (g) Pakowanie (szt.)
PSM 80/125 002159121 62 1/12

Dane techniczne
Napięcie znamionowe Un 110-415 V AC
Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz
Maksymalny prąd obciążenia 3,6 A
Szerokość obudowy 27 mm

Wyzwalacz napięciowy (wzrostowy) DA ETIMAT 80/125 110-415 V

Typ Nr kodowy Waga (g) Pakowanie (szt.)
 DA ETIMAT 10 80/125 002159321 173 1/54

Układ styków NO + NZ

Opis: 
 ■  Styki pomocnicze PSM 80/125 są montowane do bocznej (prawej) strony wyłącznika ETIMAT 10  

(80-125 A)
 ■  Służą do sygnalizacji położenia styków głównych wyłącznika ETIMAT 10 (80-125 A).

 Styki pomocnicze
PS ETIMAT 10 (80-125A)

Opis: 
 ■  Wyzwalacz napięciowy (wzrostowy) DA ETIMAT 10 powoduje wyłączenie wyłącznika po 

przyłączeniu napięcia 110-415 V AC na cewkę wyzwalacza. Jest montowany do bocznej (lewej) 
strony wyłączników nadprądowych ETIMAT 10 80-125 A.

 Wyzwalacz napięciowy (wzrostowy)
DA ETIMAT 10 80/125

Zalety:
→ogranicza (limituje) pobór energii 
      elektrycznej,
→ zapewnia selektywność przeciążeniową  

z innymi aparatami nadprądowymi,
→posiada możliwość plombowania.

Zastosowanie:
 ■ Ogranicznik mocy ETIMAT T (wyłącznik nadprądowy) jest przeznaczony do montażu w rozdziel-

nicy jako zabezpieczenie przedlicznikowe (Rys.1). Zadaniem tego zabezpieczenia jest selekty-
wne wyłączanie w stosunku do zabezpieczenia nadprądowego odbiorcy Z4. Prąd znamionowy 
ogranicznika mocy ETIMAT T dobiera się do mocy przyłączeniowej/umownej odbiorcy. Ogranicznik 
mocy ETIMAT T jest wyłącznikiem nadprądowym pozbawionym członu zwarciowego i posiada tylko 
człon przeciążeniowy (termiczny). Wyłącznik zaplombowany (zablokowany dostęp do jego zacisków 
prądowych) instaluje się w rozdzielnicy tak, aby jego dźwignia napędowa była dostępna dla odbiorcy, 
który w razie samoczynnego zadziałania na skutek przekroczenia poboru mocy przyłączeniowej lub z 
innych powodów może go samodzielnie załączyć bez wzywania ekipy zakładu energetycznego.

Prądy znamionowe

6-63 A 
Napięcie znamionowe

230/400 V
Odporność zwarciowa

6 kA

Styki pomocnicze PSM 80/125

Wyzwalacz napięciowy (wzrostowy) do wyłączników nadprądowych
ETIMAT 10 (80/125A)

Wyłączniki nadprądowe

Ograniczniki mocy umownej ETIMAT T 

Wyposażenie dodatkowe do wyłączników ETIMAT 10 (80-125A)
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Dane techniczne
Napięcie znamionowe Un 230 V/400 V AC
Prądy znamionowe In 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40 ,50, 63 A
Napięcie znamionowe izolacji Ui 500 V
Stopień ochrony IP20
Odporność zwarciowa 6 kA*
Kategoria przepięć 3
Klasa zabrudzenia 3
Zakres temperatury pracy -25oC do +50oC
Wilgotność otoczenia 50% przy temp. 40°C i 90% przy temp. 20°C
Przyłączalność przewodów 1-25 mm2, max. 3 Nm
Zgodność z normami PN - EN 60898-1:2007
* pod warunkiem wstępnego zabezpieczenia bezpiecznikiem topikowym

 1 - biegunowe (1p) 
In

(A) Typ Nr
 kodowy

Waga
 (g)

Pakowanie 
(szt.)

6 ETIMAT T 1p 6A 002181092 110 12/108
10 ETIMAT T 1p 10A 002181072 110 12/108
13 ETIMAT T 1p 13A 002181096 110 12/108
16 ETIMAT T 1p 16A 002181073 110 12/108
20 ETIMAT T 1p 20A 002181074 110 12/108
25 ETIMAT T 1p 25A 002181075 110 12/108
32 ETIMAT T 1p 32A 002181076 110 12/108
40 ETIMAT T 1p 40A 002181077 110 12/108
50 ETIMAT T 1p 50A 002181084 110 12/108
63 ETIMAT T 1p 63A 002181085 110 12/108

 3 - biegunowe (3p) 
6 ETIMAT T 3p 6A 002181094 340 4/36

10 ETIMAT T 3p 10A 002181060 340 4/36
13 ETIMAT T 3p 13A 002181098 340 4/36
16 ETIMAT T 3p 16A 002181061 340 4/36
20 ETIMAT T 3p 20A 002181062 340 4/36
25 ETIMAT T 3p 25A 002181063 340 4/36
32 ETIMAT T 3p 32A 002181064 340 4/36
40 ETIMAT T 3p 40A 002181065 340 4/36
50 ETIMAT T 3p 50A 002181088 340 4/36
63 ETIMAT T 3p 63A 002181089 340 4/36
Uwaga: Wyposażenie dodatkowe ograniczników ETIMAT T 
najduje się na str. 19.

1 - biegunowe + N (1p+N) 
In

(A) Typ Nr
 kodowy

Waga
 (g)

Pakowanie 
(szt.)

6 ETIMAT T 1p+N 6A 002181093 210 6/54
10 ETIMAT T 1p+N 10A 002181078 210 6/54
13 ETIMAT T 1p+N 13A 002181097 210 6/54
16 ETIMAT T 1p+N 16A 002181079 210 6/54
20 ETIMAT T 1p+N 20A 002181080 210 6/54
25 ETIMAT T 1p+N 25A 002181081 210 6/54
32 ETIMAT T 1p+N 32A 002181082 210 6/54
40 ETIMAT T 1p+N 40A 002181083 210 6/54
50 ETIMAT T 1p+N 50A 002181086 210 6/54
63 ETIMAT T 1p+N 63A 002181087 210 6/54

 3 - biegunowe + N (3p+N) 
6 ETIMAT T 3p+N 6A 002181095 440 3/27

10 ETIMAT T 3p+N 10A 002181066 440 3/27
13 ETIMAT T 3p+N 13A 002181099 440 3/27
16 ETIMAT T 3p+N 16A 002181067 440 3/27
20 ETIMAT T 3p+N 20A 002181068 440 3/27
25 ETIMAT T 3p+N 25A 002181069 440 3/27
32 ETIMAT T 3p+N 32A 002181070 440 3/27
40 ETIMAT T 3p+N 40A 002181071 440 3/27
50 ETIMAT T 3p+N 50A 002181090 440 3/27
63 ETIMAT T 3p+N 63A 002181091 440 3/27

1,13 1,45
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1 min.
4
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1 s

t
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k.
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in
.

N x ln
1 1,5 2 3 5 10 20 30     40  50

0,1s

0,2

60

0,4
0,6

A B

Z1

Sieć zasilająca Rozdzielnica pomiarowa

Selektywność przeciążeniowa 

Selektywność zwarciowa

Odbiorca

Licznik

Z2 ETIMAT T Z4

C

a

b

Rys.1

Ogranicznik mocy umownej 
ETIMAT T

Przykład zastosowania ogranicznika mocy ETIMAT T w instalacji

Charakterystyka czasowo prądowa t-I ogranicznika mocy ETIMAT T

Wyłączniki nadprądowe

Uwaga: Wyposażenie dodatkowe do ogranicznika 
ETIMAT T znajduje się na str. 19
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Charakterystyka wyłączania

Krotność prądu In Zakres czasu wyłączania
1,1 x In t>3600 s
1,4 x In 2<t<900 s
2,5 x In 0,5<t<60 s
10 x In t>0,1 s
20 x In t<0,1 s

Zalety:
	→ogranicza (limituje) pobór energii 
elektrycznej,
	→posiada możliwość plombowania.

Dane techniczne
Napięcie znamionowe Un 230 V/ 400 V AC, 50 Hz
Prądy znamionowe In 6, 10,16, 20, 25, 32, 40 ,50, 63 A
Zdolność zwarciowa 10 kA
Klasa ograniczenia energii 3
Przyłączalność przewodów 1-25 mm2, max. 3 Nm
Zgodność z normami PN - EN 60898

Dane techniczne
Napięcie znamionowe Un 230 V, 50 Hz
Prądy znamionowe In 6 - 32 A
Zwarciowa zdolność wyłączania 6 kA
Stopień ochrony IP20
Klasa ograniczenia energii 3
Charakterystyki wyzwalania B, C
Przyłączalność przewodów 1-10 mm2, max. 2,5 Nm
Zgodność z normami PN - EN 60898

1 - biegunowe (1p)

In

(A) Typ Nr
kodowy

Waga 
 (g)

Pakowanie
 (szt.)

6 OSP-10 1p 6A 002181009 115 12/108
10 OSP-10 1p 10A 002181011 115 12/108
15 OSP-10 1p 15A 002181012 115 12/108
16 OSP-10 1p 16A 002181016 115 12/108
20 OSP-10 1p 20A 002181013 115 12/108
25 OSP-10 1p 25A 002181014 115 12/108
30 OSP-10 1p 30A 002181015 115 12/108
32 OSP-10 1p 32A 002181017 115 12/108
40 OSP-10 1p 40A 002181020 115 12/108
50 OSP-10 1p 50A 002181021 115 12/108
63 OSP-10 1p 63A 002181022 115 12/108

1-biegunowe + N (1p+N)

In

(A) Typ
Nr

kodowy
B

Typ
Nr

kodowy
C

Waga 
(g)

Pakowanie
 (szt.)

6 ETIMAT 1N 1p+N B6 6 kA 002191101 ETIMAT 1N 1p+N C6 6 kA 002191121 118 12/108
10 ETIMAT 1N 1p+N B10 6 kA 002191102 ETIMAT 1N 1p+N C10 6 kA 002191122 118 12/108
13 ETIMAT 1N 1p+N B13 6 kA 002191103 ETIMAT 1N 1p+N C13 6 kA 002191123 118 12/108
16 ETIMAT 1N 1p+N B16 6 kA 002191104 ETIMAT 1N 1p+N C16 6 kA 002191124 118 12/108
20 ETIMAT 1N 1p+N B20 6 kA 002191105 ETIMAT 1N 1p+N C20 6 kA 002191125 118 12/108
25 ETIMAT 1N 1p+N B25 6 kA 002191106 ETIMAT 1N 1p+N C25 6 kA 002191126 118 12/108
32 ETIMAT 1N 1p+N B32 6 kA 002191107 ETIMAT 1N 1p+N C32 6 kA 002191127 118 12/108

3 - biegunowe (3p)

In
(A) Typ Nr

kodowy
Waga

 (g)
Pakowanie 

(szt.)
6 OSP-10 3p 6A 002185009 350 4/36

10 OSP-10 3p 10A 002185011 350 4/36
16 OSP-10 3p 16A 002185016 350 4/36
20 OSP-10 3p 20A 002185013 350 4/36
25 OSP-10 3p 25A 002185014 350 4/36
30 OSP-10 3p 30A 002185015 350 4/36
32 OSP-10 3p 32A 002185017 350 4/36
40 OSP-10 3p 40A 002185019 350 4/36
50 OSP-10 3p 50A 002185021 350 4/36
63 OSP-10 3p 63A 002185022 350 4/36

Opis  
Wyłącznik nadprądowy ETIMAT 1N jest aparatem jednomodułowym posiadającym zabezpieczenie 
przetężeniowe w biegunie fazowym L oraz rozłączalny biegun neutralny N.

Prądy znamionowe
6-63 A 

Prądy znamionowe 
6-32 A 

Napięcie znamionowe
230/400 V

Charakterystyki wyzwalania 
B, C

Zwarciowa zdolność wyłączania
 10 kA

Zwarciowa zdolność wyłączania 
6 kA

ETIMAT 1N 1p+N B16 6 kA

OSP-10 1p 40A

OSP-10 3p 6A

Wyłączniki nadprądowe

Ogranicznik mocy OSP-10

Wyłączniki nadprądowe ETIMAT 1N (1p+N)
NOWOŚĆ!

1p+N

2             02

1             01
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 → Zasilanie: 
- góra  
- dół

 → Kod EAN na każdym 
wyłączniku

 →  Możliwość stosowania 
szyn mostkujących IZ:  

- góra 
- dół

 NOWOŚĆ - ETIMAT P10

 → Nowoczesna metoda 
montażu na szynie TH35 

i łatwa wymiana

Wyłączniki nadprądowe

Zalety wyłączników nadprądowych ETIMAT P10

Wysoka zwarciowa zdolność wyłączania



 

Prądy znamionowe
0,5-63 A 

Charakterystyki wyzwalania
B, C, D, K, Z

Zwarciowa zdolność wyłączania 
10 kA

 → Oznaczenie “ON/
OFF” na dźwigni 

załączającej

 → Możliwość plombowania 
dźwigni w pozycji  

“ON/OFF”

 → Skuteczne 
zabezpieczenie przed 
dotykiem części pod 

napięciem.

 → Zaślepka do plombowania 
zacisków wyłącznika

 → Element blokujący 
dźwignię

 → Wskaźnik 
położenia styków

Dane techniczne
Napięcie znamionowe Un 230 V/400 V 50/60 Hz, max. 60 V DC
Napięcie znamionowe izolacji Ui 500 V - dla warunków normalnych
Maksymalne napięcie pracy Umax 440 V AC

Minimalne napięcie pracy Umin
12 V AC

Prąd zwarciowy musi spowodować zadziałanie wyzwalacza magnetycznego
Prąd znamionowy In B:1 – 63 A; C: 0,5 – 63 A ; D: 0,5 – 32 A; K: 0,5 – 32 A; Z: 0,5 – 32 A

Zwarciowa zdolność wyłączania 0,5A-63A, B,C,D,K,Z - 10kA (wg PN-EN 60898)
0,5A-40A, B,C,D       - 15kA (wg PN-EN 60947-2)

Klasa ograniczenia energii 3; B,C
Charakterystyki wyzwalania B, C, D, K ,Z
Trwałość mechaniczna 20 tys. przestawień
Trwałość łączeniowa 20 tys. łączeń (In ≤ 32 A), 10 tys. łączeń (In > 32 A)
Przyłączalność przewodów 1 – 25 mm2, (max. 3 Nm)

Obudowa
Tworzywo niepalne, odporne temperaturowo

kolor szary RAL 7035
Klasa palności VO wg UL 94
Kategoria przepięć 3
Odporność na udary 20g, min 18 udarów, Czas udaru 5 ms.
Montaż na listwie TH35 TH35 
Pozycja pracy Dowolna
Odporność klimatyczna Klimat zmienny KFW wg DIN 50017/10.82
Wilgotnotność otoczenia 50% przy temp. 40°C, 90% przy temp. 20°C
Szerokość modułu 18 mm
Pozycja plombowania dźwigni ON–OFF
Zgodność z normami PN- EN 60898, PN-IEC 60947-2
Temperatura pracy -25°C do +55°C
Stopień ochrony/w zabudowie IP20/IP40

Zastosowanie 
Wyłączniki nadprądowe są stosowane jako zabezpieczenia instalacji elektrycznych w obiektach miesz-
kalnych, użyteczności publicznej oraz przemysłowych.

Wyłączniki nadprądowe

Wyłączniki nadprądowe ETIMAT P10
NOWOŚĆ!
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Charakterystyki wyzwalania
Charakterystyki Badany prąd Czas wyłączania

B, C, D 1,13 In t ≥ 3600 s
B, C, D 1,45 In t < 3600 s
B, C, D 2,55 In 1s < t < 60 s

B 3,00 In t ≤ 0,1 s
C 5,00 In t ≤ 0,1 s
D 10,00 In t ≤ 0,1 s
B 5,00 In t < 0,1 s
C 10,00 In t < 0,1 s
D 20,00 In t < 0,1 s
K 1,05 In t > 7200 s
K 1,20 In t < 7200 s
K 8,00 In t ≤ 0,2 s
K 12,00 In t < 0,2 s
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Wyłączniki nadprądowe
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Charakterystyki prądów ograniczonych wyłączników ETIMAT P10 - charakterystyki B, C, D, K

Charakterystyki czasowo-prądowe t-I wyłączników ETIMAT P10 - charakterystyki B, C, D, K, Z
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Wyłączniki nadprądowe



In  Temperatura otoczenia T/OC
(A) -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70
0,5 0,61 0,6 0,59 0,57 0,56 0,54 0,52 0,5 0,47 0,44 0,41 0,38
1 1,22 1,2 1,18 1,15 1,12 1,09 1,05 1 0,94 0,88 0,82 0,75

1,6 1,95 1,92 1,89 1,84 1,79 1,74 1,68 1,6 1,51 1,42 1,32 1,2
2 2,44 2,4 2,36 2,30 2,24 2,18 2,1 2 1,88 1,77 1,65 1,5
4 4,88 4,8 4,72 4,61 4,49 4,36 4,20 4 3,77 3,55 3,29 3
6 7,32 7,2 7,09 6,91 6,73 6,54 6,31 6 5,66 5,33 4,94 4,5

10 12,2 12 11,8 11,5 11,2 10,9 10,5 10 9,44 8,89 8,23 7,5
13 15,9 15,6 15,4 14,9 14,5 14,1 13,6 13 12,2 11,5 10,7 9,75
16 19,5 19,2 18,9 18,4 17,9 17,4 16,8 16 15,1 14,2 13,2 12
20 24,4 24 23,6 23 22,4 21,8 21 21 18,8 17,7 16,5 15
25 30,5 30 2,5 28,8 28 27,2 26,3 25 23,6 22,2 20,6 18,8
32 39 38,4 37,8 36,9 35,9 34,9 33,6 32 30,2 28,4 26,3 24
40 48,8 48 47,8 46,1 44,9 43,6 42 40 37,7 35,5 32,9 30
50 61 60 59,1 57,6 56,1 54,5 52,6 50 47,2 44,4 41,2 37,5
63 76,9 75,6 74,4 72,6 70,7 68,7 66,2 63 59,4 56 51,9 47,3
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-10
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T/°C

Współczynnik korekcyjny jest ważny dla prądu, przy czasie działania dłuższym niż 30 s
I(x°C) - prąd pobierczy przy temperaturze otoczenia x 

I(x°C)
I(30°C) k= -----------------

I(30°C) - prąd pobierczy przy temperaturze otoczenia 30°C

Charakterystyka
In R P

(A) (mΩ) (W)

C, D

0,5 5700 1,43
1 1540 1,54
2 365 1,46
4 104 1,66

B, C, D, K

6 47 1,68
10 21 2,1
13 13,1 2,21
16 9,7 2,48
20 6,8 2,70
25 5,0 3,13
32 3,1 3,2

B, C
40 2,4 3,80
50 1,7 4,25
63 1,23 4,90

Typ
gG NH ( kA)*

20 25 32 35 40 50 63 80 100 125 160
B 6 0,5 0,78 1,2 1,4 1,7 2,4 4,6 7,0 10 10 10
B 

10/13
0,45 0,65 1,1 1,3 1,6 2,2 4,0 6,5 10 10 10

B 16 0,55 1,0 1,2 1,5 2,0 3,6 5,5 9,5 10 10
B 20 0,85 1,2 1,5 1,8 3,1 4,6 9,0 10 10
B 25 1,1 1,4 1,7 2,9 4,0 8,0 10 10
B 32 1,3 1,6 2,5 3,4 5,5 9,0 10
B 40 1,5 2,2 3,1 4,9 8,0 10
B 50 2,1 2,9 4,0 6,2 10
B 63 2,5 3,3 5,1 8,0

Typ
gG NH ( kA)*

20 25 32 35 40 50 63 80 100 125 160
C,D,K 6 0,52 0,82 1,3 1,5 2,0 2,7 5,1 9,0 10 10 10

C,D,K 10/13 0,47 0,70 1,1 1,4 1,8 2,3 4,0 7,0 10 10 10
C,D,K 16 0,61 0,92 1,2 1,5 1,9 3,2 5,0 9,0 10 10
C,D,K 20 0,90 1,1 1,4 1,7 2,9 4,2 8,0 10 10
C,D,K 25 1,0 1,3 1,6 2,7 3,9 6,0 10 10
C,D,K 32 1,2 1,5 2,3 3,4 5,2 9,0 10

C 40 1,4 2,1 3,0 4,6 8,0 10
C 50 2,0 2,7 3,8 7,0 10
C 63 2,3 3,2 5,5 9,0

Rezystancja wewnętrzna i straty mocy wyłączników ETIMAT P10

Wpływ temperatury otoczenia na charakterystyki wyzwalania - współczynniki korekcyjne

Selektywność współpracy wyłączników nadprądowych ETIMAT P10 
z wkładkami topikowymi NH gG
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* Spodziewany prąd zwarciowy - graniczny

Wyłączniki nadprądowe



 

1-biegunowy (1p)

ln

(A) 
Typ

Numer 
kodowy 

B
Typ

Numer 
kodowy 

C
Typ

Numer 
kodowy 

D

Waga
(g) 

Pakowanie
(szt.) 

0,5 ETIMAT P10 1p C0,5 270501104 ETIMAT P10 1p D0,5 270502105 124 12/60

1 ETIMAT P10 1p B1 270100101 ETIMAT P10 1p C1 270101102 ETIMAT P10 1p D1 270102103 124 12/60
2 ETIMAT P10 1p B2 270200104 ETIMAT P10 1p C2 270201105 ETIMAT P10 1p D2 270202106 124 12/60
3 ETIMAT P10 1p B3 270300107 ETIMAT P10 1p C3 270301108 ETIMAT P10 1p D3 270302109 124 12/60
4 ETIMAT P10 1p B4 270400100 ETIMAT P10 1p C4 270401101 ETIMAT P10 1p D4 270402102 124 12/60
6 ETIMAT P10 1p B6 270600106 ETIMAT P10 1p C6 270601107 ETIMAT P10 1p D6 270602108 124 12/60

10 ETIMAT P10 1p B10 271000109 ETIMAT P10 1p C10 271001100 ETIMAT P10 1p D10 271002101 121 12/60
13 ETIMAT P10 1p B13 271300108 ETIMAT P10 1p C13 271301109 ETIMAT P10 1p D13 271302100 121 12/60
16 ETIMAT P10 1p B16 271600107 ETIMAT P10 1p C16 271601108 ETIMAT P10 1p D16 271602109 121 12/60
20 ETIMAT P10 1p B20 272000100 ETIMAT P10 1p C20 272001101 ETIMAT P10 1p D20 272002102 121 12/60
25 ETIMAT P10 1p B25 272500105 ETIMAT P10 1p C25 272501106 ETIMAT P10 1p D25 272502107 121 12/60
32 ETIMAT P10 1p B32 273200107 ETIMAT P10 1p C32 273201108 ETIMAT P10 1p D32 273202109 121 12/60
40 ETIMAT P10 1p B40 274000102 ETIMAT P10 1p C40 274001103 130 12/60
50 ETIMAT P10 1p B50 275000103 ETIMAT P10 1p C50 275001104 130 12/60
63 ETIMAT P10 1p B63 276300103 ETIMAT P10 1p C63 276301104 130 12/60

1-biegunowy (1p)

ln

(A) 
Typ

Numer kodowy 
K

Typ
Numer kodowy 

Z
Waga

(g) 
Pakowanie

(szt.) 

0,5 ETIMAT P10 1p K0,5 270503106 ETIMAT P10 1p Z 0,5 270504107 124 12/60
1 ETIMAT P10 1p K1 270103104 ETIMAT P10 1p Z1 270104105 124 12/60
2 ETIMAT P10 1p K2 270203107 ETIMAT P10 1p Z2 270204108 124 12/60
3 ETIMAT P10 1p K3 270303100 ETIMAT P10 1p Z3 270304101 124 12/60
4 ETIMAT P10 1p K4 270403103 ETIMAT P10 1p Z4 270404104 124 12/60
6 ETIMAT P10 1p K6 270603109 ETIMAT P10 1p Z6 270604100 124 12/60

10 ETIMAT P10 1p K10 271003102 ETIMAT P10 1p Z10 271004103 121 12/60
13 ETIMAT P10 1p K13 271303101 ETIMAT P10 1p Z13 271304102 121 12/60
16 ETIMAT P10 1p K16 271603100 ETIMAT P10 1p Z16 271604101 121 12/60
20 ETIMAT P10 1p K20 272003103 ETIMAT P10 1p Z20 272004104 121 12/60
25 ETIMAT P10 1p K25 272503108 ETIMAT P10 1p Z25 272504109 121 12/60
32 ETIMAT P10 1p K32 273203100 ETIMAT P10 1p Z32 273204101 121 12/60

1-biegunowy+N (1p+N)

ln

(A) 
Typ

Numer 
kodowy 

B
Typ

Numer 
kodowy 

C
Typ

Numer 
kodowy 

D

Waga
(g) 

Pakowanie
(szt.) 

0,5 ETIMAT P10 1p+N C0,5 270511101 ETIMAT P10 1p+N D0,5 270512102 249 6/30

1 ETIMAT P10 1p+N B1 270110108 ETIMAT P10 1p+N C1 270111109 ETIMAT P10 1p+N D1 270112100 249 6/30
2 ETIMAT P10 1p+N B2 270210101 ETIMAT P10 1p+N C2 270211102 ETIMAT P10 1p+N D2 270212103 249 6/30
3 ETIMAT P10 1p+N B3 270310104 ETIMAT P10 1p+N C3 270311105 ETIMAT P10 1p+N D3 270312106 249 6/30
4 ETIMAT P10 1p+N B4 270410107 ETIMAT P10 1p+N C4 270411108 ETIMAT P10 1p+N D4 270412109 249 6/30
6 ETIMAT P10 1p+N B6 270610103 ETIMAT P10 1p+N C6 270611104 ETIMAT P10 1p+N D6 270612105 249 6/30

10 ETIMAT P10 1p+N B10 271010106 ETIMAT P10 1p+N C10 271011107 ETIMAT P10 1p+N D10 271012108 245 6/30
13 ETIMAT P10 1p+N B13 271310105 ETIMAT P10 1p+N C13 271311106 ETIMAT P10 1p+N D13 271312107 245 6/30
16 ETIMAT P10 1p+N B16 271610104 ETIMAT P10 1p+N C16 271611105 ETIMAT P10 1p+N D16 271612106 245 6/30
20 ETIMAT P10 1p+N B20 272010107 ETIMAT P10 1p+N C20 272011108 ETIMAT P10 1p+N D20 272012109 245 6/30
25 ETIMAT P10 1p+N B25 272510102 ETIMAT P10 1p+N C25 272511103 ETIMAT P10 1p+N D25 272512104 245 6/30
32 ETIMAT P10 1p+N B32 273210104 ETIMAT P10 1p+N C32 273211105 ETIMAT P10 1p+N D32 273212106 245 6/30
40 ETIMAT P10 1p+N B40 274010109 ETIMAT P10 1p+N C40 274011100 261 6/30
50 ETIMAT P10 1p+N B50 275010100 ETIMAT P10 1p+N C50 275011101 261 6/30
63 ETIMAT P10 1p+N B63 276310100 ETIMAT P10 1p+N C63 276311101 261 6/30

ETIMAT P10 1p C20

ETIMAT P10 1p C20

ETIMAT P10 1p+N C25
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Wyłączniki nadprądowe



 

2-biegunowy (2p)

ln

(A) 
Typ

Numer 
kodowy 

B
Typ

Numer 
kodowy 

C
Typ

Numer 
kodowy 

D

Waga
(g) 

Pakowanie
(szt.) 

0,5 ETIMAT P10 2p C0,5 270521108 ETIMAT P10 2p D0,5 270522109 249 6/30

1 ETIMAT P10 2p B1 270120105 ETIMAT P10 2p C1 270121106 ETIMAT P10 2p D1 270122107 249 6/30
2 ETIMAT P10 2p B2 270220108 ETIMAT P10 2p C2 270221109 ETIMAT P10 2p D2 270222100 249 6/30
3 ETIMAT P10 2p B3 270320101 ETIMAT P10 2p C3 270321102 ETIMAT P10 2p D3 270322103 249 6/30
4 ETIMAT P10 2p B4 270420104 ETIMAT P10 2p C4 270421105 ETIMAT P10 2p D4 270422106 249 6/30
6 ETIMAT P10 2p B6 270620100 ETIMAT P10 2p C6 270621101 ETIMAT P10 2p D6 270622102 249 6/30

10 ETIMAT P10 2p B10 271020103 ETIMAT P10 2p C10 271021104 ETIMAT P10 2p D10 271022105 245 6/30
13 ETIMAT P10 2p B13 271320102 ETIMAT P10 2p C13 271321103 ETIMAT P10 2p D13 271322104 245 6/30
16 ETIMAT P10 2p B16 271620101 ETIMAT P10 2p C16 271621102 ETIMAT P10 2p D16 271622103 245 6/30
20 ETIMAT P10 2p B20 272020104 ETIMAT P10 2p C20 272021105 ETIMAT P10 2p D20 272022106 245 6/30
25 ETIMAT P10 2p B25 272520109 ETIMAT P10 2p C25 272521100 ETIMAT P10 2p D25 272522101 245 6/30
32 ETIMAT P10 2p B32 273220101 ETIMAT P10 2p C32 273221102 ETIMAT P10 2p D32 273222103 245 6/30
40 ETIMAT P10 2p B40 274020106 ETIMAT P10 2p C40 274021107 261 6/30
50 ETIMAT P10 2p B50 275020107 ETIMAT P10 2p C50 275021108 261 6/30
63 ETIMAT P10 2p B63 276320107 ETIMAT P10 2p C63 276321108 261 6/30

2-biegunowy (2p)

ln

(A) 
Typ

Numer kodowy 
K

Typ
Numer kodowy 

Z
Waga

(g) 
Pakowanie

(szt.) 

0,5 ETIMAT P10 2p K0,5 270523100 ETIMAT P10 2p Z0,5 270524101 249 6/30
1 ETIMAT P10 2p K1 270123108 ETIMAT P10 2p Z1 270124109 249 6/30
2 ETIMAT P10 2p K2 270223101 ETIMAT P10 2p Z2 270224102 249 6/30
3 ETIMAT P10 2p K3 270323104 ETIMAT P10 2p Z3 270324105 249 6/30
4 ETIMAT P10 2p K4 270423107 ETIMAT P10 2p Z4 270424108 249 6/30
6 ETIMAT P10 2p K6 270623103 ETIMAT P10 2p Z6 270624104 249 6/30

10 ETIMAT P10 2p K10 271023106 ETIMAT P10 2p Z10 271024107 245 6/30
13 ETIMAT P10 2p K13 271323105 ETIMAT P10 2p Z13 271324106 245 6/30
16 ETIMAT P10 2p K16 271623104 ETIMAT P10 2p Z16 271624105 245 6/30
20 ETIMAT P10 2p K20 272023107 ETIMAT P10 2p Z20 272024108 245 6/30
25 ETIMAT P10 2p K25 272523102 ETIMAT P10 2p Z25 272524103 245 6/30
32 ETIMAT P10 2p K32 273223104 ETIMAT P10 2p Z32 273224105 245 6/30

1-biegunowy+N (1p+N)

ln

(A) 
Typ

Numer kodowy 
K

Typ
Numer kodowy 

Z
Waga

(g) 
Pakowanie

(szt.) 

0,5 ETIMAT P10 1p+N K0,5 270513103 ETIMAT P10 1p+N Z0,5 270514104 249 6/30
1 ETIMAT P10 1p+N K1 270113101 ETIMAT P10 1p+N Z1 270114102 249 6/30
2 ETIMAT P10 1p+N K2 270213104 ETIMAT P10 1p+N Z2 270214105 249 6/30
3 ETIMAT P10 1p+N K3 270313107 ETIMAT P10 1p+N Z3 270314108 249 6/30
4 ETIMAT P10 1p+N K4 270413100 ETIMAT P10 1p+N Z4 270414101 249 6/30
6 ETIMAT P10 1p+N K6 270613106 ETIMAT P10 1p+N Z6 270614107 249 6/30

10 ETIMAT P10 1p+N K10 271013109 ETIMAT P10 1p+N Z10 271014100 245 6/30
13 ETIMAT P10 1p+N K13 271313108 ETIMAT P10 1p+N Z13 271314109 245 6/30
16 ETIMAT P10 1p+N K16 271613107 ETIMAT P10 1p+N Z16 271614108 245 6/30
20 ETIMAT P10 1p+N K20 272013100 ETIMAT P10 1p+N Z20 272014101 245 6/30
25 ETIMAT P10 1p+N K25 272513105 ETIMAT P10 1p+N Z25 272514106 245 6/30
32 ETIMAT P10 1p+N K32 273213107 ETIMAT P10 1p+N Z32 273214108 245 6/30

ETIMAT P10 1p+N C25

ETIMAT P10 2p C25

ETIMAT P10 2p C25

Wyłączniki nadprądowe
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3-biegunowy+N (3p+N)

ln

(A) 
Typ

Numer 
kodowy 

B
Typ

Numer 
kodowy 

C
Typ

Numer 
kodowy 

D

Waga
(g) 

Pakowanie
(szt.) 

0,5 ETIMAT P10 3p+N C0,5 270541102 ETIMAT P10 3p+N D0,5 270542103 249 3/15
1 ETIMAT P10 3p+N B1 270140109 ETIMAT P10 3p+N C1 270141100 ETIMAT P10 3p+N D1 270142101 249 3/15
2 ETIMAT P10 3p+N B2 270240102 ETIMAT P10 3p+N C2 270241103 ETIMAT P10 3p+N D2 270242104 249 3/15
3 ETIMAT P10 3p+N B3 270340105 ETIMAT P10 3p+N C3 270341106 ETIMAT P10 3p+N D3 270342107 249 3/15
4 ETIMAT P10 3p+N B4 270440108 ETIMAT P10 3p+N C4 270441109 ETIMAT P10 3p+N D4 270442100 249 3/15
6 ETIMAT P10 3p+N B6 270640104 ETIMAT P10 3p+N C6 270641105 ETIMAT P10 3p+N D6 270642106 249 3/15

10 ETIMAT P10 3p+N B10 271040107 ETIMAT P10 3p+N C10 271041108 ETIMAT P10 3p+N D10 271042109 245 3/15
13 ETIMAT P10 3p+N B13 271340106 ETIMAT P10 3p+N C13 271341107 ETIMAT P10 3p+N D13 271342108 245 3/15
16 ETIMAT P10 3p+N B16 271640105 ETIMAT P10 3p+N C16 271641106 ETIMAT P10 3p+N D16 271642107 245 3/15
20 ETIMAT P10 3p+N B20 272040108 ETIMAT P10 3p+N C20 272041109 ETIMAT P10 3p+N D20 272042100 245 3/15
25 ETIMAT P10 3p+N B25 272540103 ETIMAT P10 3p+N C25 272541104 ETIMAT P10 3p+N D25 272542105 245 3/15
32 ETIMAT P10 3p+N B32 273240105 ETIMAT P10 3p+N C32 273241106 ETIMAT P10 3p+N D32 273242107 245 3/15
40 ETIMAT P10 3p+N B40 274040100 ETIMAT P10 3p+N C40 274041101 261 3/15
50 ETIMAT P10 3p+N B50 275040101 ETIMAT P10 3p+N C50 275041102 261 3/15
63 ETIMAT P10 3p+N B63 276340101 ETIMAT P10 3p+N C63 276341102 261 3/15

3-biegunowy+N (3p+N)
ln

(A) 
Typ

Numer kodowy 
K

Typ
Numer kodowy 

Z
Waga

(g) 
Pakowanie

(szt.) 
0,5 ETIMAT P10 3p+N K0,5 270543104 ETIMAT P10 3p+N Z0,5 270544105 249 3/15
1 ETIMAT P10 3p+N K1 270143102 ETIMAT P10 3p+N Z1 270144103 249 3/15
2 ETIMAT P10 3p+N K2 270243105 ETIMAT P10 3p+N Z2 270244106 249 3/15
3 ETIMAT P10 3p+N K3 270343108 ETIMAT P10 3p+N Z3 270344109 249 3/15
4 ETIMAT P10 3p+N K4 270443101 ETIMAT P10 3p+N Z4 270444102 249 3/15
6 ETIMAT P10 3p+N K6 270643107 ETIMAT P10 3p+N Z6 270644108 249 3/15

10 ETIMAT P10 3p+N K10 271043100 ETIMAT P10 3p+N Z10 271044101 245 3/15
13 ETIMAT P10 3p+N K13 271343109 ETIMAT P10 3p+N Z13 271344100 245 3/15
16 ETIMAT P10 3p+N K16 271643108 ETIMAT P10 3p+N Z16 271644109 245 3/15
20 ETIMAT P10 3p+N K20 272043101 ETIMAT P10 3p+N Z20 272044102 245 3/15
25 ETIMAT P10 3p+N K25 272543106 ETIMAT P10 3p+N Z25 272544107 245 3/15
32 ETIMAT P10 3p+N K32 273243108 ETIMAT P10 3p+N Z32 273244109 245 3/15

3-biegunowy (3p)

ln

(A) 
Typ

Numer 
kodowy 

B
Typ

Numer 
kodowy 

C
Typ

Numer 
kodowy 

D

Waga
(g) 

Pakowanie
(szt.) 

0,5 ETIMAT P10 3p C0,5 270531105 ETIMAT P10 3p D0,5 270532106 377 4/20
1 ETIMAT P10 3p B1 270130102 ETIMAT P10 3p C1 270131103 ETIMAT P10 3p D1 270132104 377 4/20
2 ETIMAT P10 3p B2 270230105 ETIMAT P10 3p C2 270231106 ETIMAT P10 3p D2 270232107 377 4/20
3 ETIMAT P10 3p B3 270330108 ETIMAT P10 3p C3 270331109 ETIMAT P10 3p D3 270332100 377 4/20
4 ETIMAT P10 3p B4 270430101 ETIMAT P10 3p C4 270431102 ETIMAT P10 3p D4 270432103 377 4/20
6 ETIMAT P10 3p B6 270630107 ETIMAT P10 3p C6 270631108 ETIMAT P10 3p D6 270632109 377 4/20

10 ETIMAT P10 3p B10 271030100 ETIMAT P10 3p C10 271031101 ETIMAT P10 3p D10 271032102 367 4/20
13 ETIMAT P10 3p B13 271330109 ETIMAT P10 3p C13 271331100 ETIMAT P10 3p D13 271332101 367 4/20
16 ETIMAT P10 3p B16 271630108 ETIMAT P10 3p C16 271631109 ETIMAT P10 3p D16 271632100 367 4/20
20 ETIMAT P10 3p B20 272030101 ETIMAT P10 3p C20 272031102 ETIMAT P10 3p D20 272032103 367 4/20
25 ETIMAT P10 3p B25 272530106 ETIMAT P10 3p C25 272531107 ETIMAT P10 3p D25 272532108 367 4/20
32 ETIMAT P10 3p B32 273230108 ETIMAT P10 3p C32 273231109 ETIMAT P10 3p D32 273232100 367 4/20
40 ETIMAT P10 3p B40 274030103 ETIMAT P10 3p C40 274031104 393 4/20
50 ETIMAT P10 3p B50 275030104 ETIMAT P10 3p C50 275031105 393 4/20
63 ETIMAT P10 3p B63 276330104 ETIMAT P10 3p C63 276331105 393 4/20

3-biegunowy (3p)

ln

(A) 
Typ

Numer kodowy 
K

Typ
Numer kodowy 

Z
Waga

(g) 
Pakowanie

(szt.) 

0,5 ETIMAT P10 3p K0,5 270533107 ETIMAT P10 3p Z0,5 270534108 377 4/20
1 ETIMAT P10 3p K1 270133105 ETIMAT P10 3p Z1 270134106 377 4/20
2 ETIMAT P10 3p K2 270233108 ETIMAT P10 3p Z2 270234109 377 4/20
3 ETIMAT P10 3p K3 270333101 ETIMAT P10 3p Z3 270334102 377 4/20
4 ETIMAT P10 3p K4 270433104 ETIMAT P10 3p Z4 270434105 377 4/20
6 ETIMAT P10 3p K6 270633100 ETIMAT P10 3p Z6 270634101 377 4/20

10 ETIMAT P10 3p K10 271033103 ETIMAT P10 3p Z10 271034104 367 4/20
13 ETIMAT P10 3p K13 271333102 ETIMAT P10 3p Z13 271334103 367 4/20
16 ETIMAT P10 3p K16 271633101 ETIMAT P10 3p Z16 271634102 367 4/20
20 ETIMAT P10 3p K20 272033104 ETIMAT P10 3p Z20 272034105 367 4/20
25 ETIMAT P10 3p K25 272533109 ETIMAT P10 3p Z25 272534100 367 4/20
32 ETIMAT P10 3p K32 273233101 ETIMAT P10 3p Z32 273234102 367 4/20

ETIMAT P10 3p C40

ETIMAT P10 3p C40

ETIMAT P10 3p+N C63

ETIMAT P10 3p+N C63

Uwaga: Wyposażenie dodatkowe do wyłączników      
           ETIMAT P10 znajduje się na str. 36 - 37.

Wyłączniki nadprądowe
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Prądy znamionowe
6 - 63 A 

Zwarciowa zdolność wyłączania 
10 kA

Charakterystyki wyzwalania
B, C

Dane techniczne
Napięcie sterujące Us 230 V 50 Hz
Prądy znamionowe In 6, 10,13,16, 20, 25, 32, 40 ,50, 63 A
Charakterystyki wyzwalania B, C
Zwarciowa zdolność wyłączania 10 kA
Klasa ograniczenia energii prądu zwarcia 3
Stopień ochrony IP20 (IP40 w zabudowie)
Trwałość mechaniczna 20 tys. cykli
Prąd wzbudzenia 0k. 1,5 A w czasie min. 20 ms
Częstotliwość łączeń max. 12/min.
Temperatura otoczenia (pracy) max. 35oC
Przyłączalnosć przewodów max. 1-5 mm2, max. 0,8 Nm
Zgodność z normami PN - EN 60898, PN-EN 60947-2

1-biegunowe (1p)

ln

(A) Typ
Nr 

kodowy
 B

Typ
Nr

 kodowy
 C

Waga
(g) 

Pakowanie
(szt.)

6 ETIMAT RC 1p B6 630600100 ETIMAT RC 1p C6 630601101 124 3/30
10 ETIMAT RC 1p B10 631000103 ETIMAT RC 1p C10 631001104 121 3/30
13 ETIMAT RC 1p B13 631300102 ETIMAT RC 1p C13 631301103 121 3/30
16 ETIMAT RC 1p B16 631600101 ETIMAT RC 1p C16 631601102 121 3/30
20 ETIMAT RC 1p B20 632000104 ETIMAT RC 1p C20 632001105 121 3/30
25 ETIMAT RC 1p B25 632500109 ETIMAT RC 1p C25 632501100 121 3/30
32 ETIMAT RC 1p B32 633200101 ETIMAT RC 1p C32 633201102 121 3/30
40 ETIMAT RC 1p B40 634000106 ETIMAT RC 1p C40 634001107 130 3/30
50 ETIMAT RC 1p B50 635000107 ETIMAT RC 1p C50 635001108 130 3/30
63 ETIMAT RC 1p B63 636300107 ETIMAT RC 1p C63 6363011 08 130 3/30

Wymiary zewn. (1p) 

36

90

Wyłączniki ETIMAT RC są wyłącznikami wyposażonymi w mechanizm zdalnego sterowania 
ich zalety to: 

 ■ zdalne sterowanie wraz z równoczesnym zabezpieczeniem obwodów,
 ■ może być używany w instalacji strukturalnej,
 ■  zabezpiecza przed zdalnym załączeniem po ręcznym wyłączeniu wyłącznika lub po zadziałaniu, 

któregokolwiek wyzwalacza - zwarciowego lub przeciążeniowego,
 ■ cewka sterująca zabezpieczona przed przeciążeniem termicznym,
 ■ szybki montaż na szynie TH35,
 ■ wskaźnik wizualny położenia styków głównych : czerwony/Zał., zielony/Wył., 
 ■ możliwość plombowania dźwigni w pozycji Zał./Wył.,
 ■ możliwość dodania styków pomocniczych.

ETIMAT RC 1p B16

Wyłączniki nadprądowe

Wyłączniki nadprądowe ETIMAT RC (ze zdalnym sterowaniem)
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1-biegunowe + N (1p+N)

ln

(A) Typ
Nr 

kodowy
 B

Typ
Nr

 kodowy
 C

Waga
(g) 

Pakowanie
(szt.)

6 ETIMAT RC 1p+N B6 630610107 ETIMAT RC 1p+N C6 630611108 249 1/4
10 ETIMAT RC 1p+N B10 631010100 ETIMAT RC 1p+N C10 631011101 245 1/4
13 ETIMAT RC 1p+N B13 631310109 ETIMAT RC 1p+N C13 631311100 245 1/4
16 ETIMAT RC 1p+N B16 631610108 ETIMAT RC 1p+N C16 631611109 245 1/4
20 ETIMAT RC 1p+N B20 632010101 ETIMAT RC 1p+N C20 632011102 245 1/4
25 ETIMAT RC 1p+N B25 632510106 ETIMAT RC 1p+N C25 632511107 245 1/4
32 ETIMAT RC 1p+N B32 633210108 ETIMAT RC 1p+N C32 633211109 245 1/4
40 ETIMAT RC 1p+N B40 634010102 ETIMAT RC 1p+N C40 634011103 261 1/4
50 ETIMAT RC 1p+N B50 635010103 ETIMAT RC 1p+N C50 635011104 261 1/4
63 ETIMAT RC 1p+N B63 636310103 ETIMAT RC 1p+N C63 636311104 261 1/4

2-biegunowe (2p)

ln

(A) Typ
Nr 

kodowy
 B

Typ
Nr

 kodowy
 C

Waga
(g) 

Pakowanie
(szt.)

6 ETIMAT RC 2p B6 630620104 ETIMAT RC 2p C6 630621105 249 1/4
10 ETIMAT RC 2p B10 631020107 ETIMAT RC 2p C10 631021108 245 1/4
13 ETIMAT RC 2p B13 631320106 ETIMAT RC 2p C13 631321107 245 1/4
16 ETIMAT RC 2p B16 631620105 ETIMAT RC 2p C16 631621106 245 1/4
20 ETIMAT RC 2p B20 632020108 ETIMAT RC 2p C20 632021109 245 1/4
25 ETIMAT RC 2p B25 632520103 ETIMAT RC 2p C25 632521104 245 1/4
32 ETIMAT RC 2p B32 633220105 ETIMAT RC 2p C32 633221106 245 1/4
40 ETIMAT RC 2p B40 634020100 ETIMAT RC 2p C40 634021101 261 1/4
50 ETIMAT RC 2p B50 635020101 ETIMAT RC 2p C50 635021102 261 1/4
63 ETIMAT RC 2p B63 636320101 ETIMAT RC 2p C63 636321102 261 1/4

3-biegunowe (3p)

ln

(A)
Typ

Nr 
kodowy

 B
Typ

Nr
 kodowy

 C

Waga
(g) 

Pakowanie
(szt.)

6 ETIMAT RC 3p B6 630630101 ETIMAT RC 3p C6 630631102 377 1/10
10 ETIMAT RC 3p B10 631030104 ETIMAT RC 3p C10 631031105 367 1/10
13 ETIMAT RC 3p B13 631330103 ETIMAT RC 3p C13 631331104 367 1/10
16 ETIMAT RC 3p B16 631630102 ETIMAT RC 3p C16 631631103 367 1/10
20 ETIMAT RC 3p B20 632030105 ETIMAT RC 3p C20 632031106 367 1/10
25 ETIMAT RC 3p B25 632530100 ETIMAT RC 3p C25 632531101 367 1/10
32 ETIMAT RC 3p B32 633230102 ETIMAT RC 3p C32 633231103 367 1/10
40 ETIMAT RC 3p B40 634030107 ETIMAT RC 3p C40 634031108 393 1/10
50 ETIMAT RC 3p B50 635030108 ETIMAT RC 3p C50 635031109 393 1/10
63 ETIMAT RC 3p B63 636330108 ETIMAT RC 3p C63 636331109 393 1/10

3-biegunowe + N (3p+N)

ln

(A)
Typ

Nr 
kodowy

 B
Typ

Nr
 kodowy

 C

Waga
(g) 

Pakowanie
(szt.)

6 ETIMAT RC 3p+N B6 630640108 ETIMAT RC 3p+N C6 630641109 377 1/10
10 ETIMAT RC 3p+N B10 631040101 ETIMAT RC 3p+N C10 631041102 367 1/10
13 ETIMAT RC 3p+N B13 631340100 ETIMAT RC 3p+N C13 631341101 367 1/10
16 ETIMAT RC 3p+N B16 631640109 ETIMAT RC 3p+N C16 631641100 367 1/10
20 ETIMAT RC 3p+N B20 632040102 ETIMAT RC 3p+N C20 632041103 367 1/10
25 ETIMAT RC 3p+N B25 632540107 ETIMAT RC 3p+N C25 632541108 367 1/10
32 ETIMAT RC 3p+N B32 633240109 ETIMAT RC 3p+N C32 633241100 367 1/10
40 ETIMAT RC 3p+N B40 634040104 ETIMAT RC 3p+N C40 634041105 393 1/10
50 ETIMAT RC 3p+N B50 635040105 ETIMAT RC 3p+N C50 635041106 393 1/10
63 ETIMAT RC 3p+N B63 636340105 ETIMAT RC 3p+N C63 636341106 393 1/10

ETIMAT RC 1p+N C10 

ETIMAT RC 3p C32 

ETIMAT RC 3p+N B63 

Wyłączniki nadprądowe
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1-biegunowy (1p)
ln

(A) Typ Nr kodowy
B Typ Nr kodowy

C
Waga

(g) 
Pakowanie

(szt.)
0,5 ETIMAT P10-DC 1p C0,5 260501107 124 12/60
1 ETIMAT P10-DC 1p C1 260101105 124 12/60
2 ETIMAT P10-DC 1p B2 260200107 ETIMAT P10-DC 1p C2 260201108 124 12/60
3 ETIMAT P10-DC 1p B3 260300100 ETIMAT P10-DC 1p C3 260301101 124 12/60
4 ETIMAT P10-DC 1p B4 260400103 ETIMAT P10-DC 1p C4 260401104 124 12/60
6 ETIMAT P10-DC 1p B6 260600109 ETIMAT P10-DC 1p C6 260601100 124 12/60

10 ETIMAT P10-DC 1p B10 261000102 ETIMAT P10-DC 1p C10 261001103 121 12/60
13 ETIMAT P10-DC 1p B13 261300101 ETIMAT P10-DC 1p C13 261301102 121 12/60
16 ETIMAT P10-DC 1p B16 261600100 ETIMAT P10-DC 1p C16 261601101 121 12/60
20 ETIMAT P10-DC 1p B20 262000103 ETIMAT P10-DC 1p C20 262001104 121 12/60
25 ETIMAT P10-DC 1p B25 262500108 ETIMAT P10-DC 1p C25 262501109 121 12/60
32 ETIMAT P10-DC 1p B32 263200100 ETIMAT P10-DC 1p C32 263201101 121 12/60
40 ETIMAT P10-DC 1p B40 264000105 ETIMAT P10-DC 1p C40 264001106 130 12/60
50 ETIMAT P10-DC 1p B50 265000106 ETIMAT P10-DC 1p C50 265001107 130 12/60
63 ETIMAT P10-DC 1p B63 266300106 ETIMAT P10-DC 1p C63 266301107 130 12/60

1-biegunowy (1p)
ln

(A) Typ Nr kodowy
K Typ Nr kodowy

Z
Waga

(g) 
Pakowanie

(szt.)
0,5 ETIMAT P10-DC 1p K0,5 260503109 ETIMAT P10-DC 1p Z0,5 260504100 124 12/60
1 ETIMAT P10-DC 1p K1 260103107 ETIMAT P10-DC 1p Z1 260104108 124 12/60
2 ETIMAT P10-DC 1p K2 260203100 ETIMAT P10-DC 1p Z2 260204101 124 12/60
3 ETIMAT P10-DC 1p K3 260303103 ETIMAT P10-DC 1p Z3 260304104 124 12/60
4 ETIMAT P10-DC 1p K4 260403106 ETIMAT P10-DC 1p Z4 260404107 124 12/60
6 ETIMAT P10-DC 1p K6 260603102 ETIMAT P10-DC 1p Z6 260604103 124 12/60

10 ETIMAT P10-DC 1p K10 261003105 ETIMAT P10-DC 1p Z10 261004106 121 12/60
13 ETIMAT P10-DC 1p K13 261303104 ETIMAT P10-DC 1p Z13 261304105 121 12/60
16 ETIMAT P10-DC 1p K16 261603103 ETIMAT P10-DC 1p Z16 261604104 121 12/60
20 ETIMAT P10-DC 1p K20 262003106 ETIMAT P10-DC 1p Z20 262004107 121 12/60
25 ETIMAT P10-DC 1p K25 262503101 ETIMAT P10-DC 1p Z25 262504102 121 12/60
32 ETIMAT P10-DC 1p K32 263203103 ETIMAT P10-DC 1p Z32 263204104 121 12/60

Prądy znamionowe
0,5 - 63 A

Zwarciowa zdolnośc wyłączania
10 kA 

Charakterystyki wyłączania
B, C, K, Z

Układy połączeń wyłączników w obwodzie prądu stałego DC
Napięcie znamionowe wyłącznika 220 V 220/440 V 220/440 V 220/440 V 
Napięcie pomiędzy przewodami - max. 220 V 440 V 440 V 440 V 
Napięcie pomiędzy przewodami fazowymi IPE - max. 220 V 220 V 440 V 220 V 
Wyłącznik 1-biegunowy 2-biegunowy 2-biegunowy 2-biegunowy 

Układ połączeń 1

2

L+
220 V

L-
0V 

2 
1 31

2

3 

4

L+
+440 V

1

2

3 

4

L-
0 V L+ L-

4 
L-

-220 V
L+

+220 V PE

1

2

L+
220 V

L-
0V 

2 
1 31

2

3 

4

L+
+440 V

1

2

3 

4

L-
0 V L+ L-

4 
L-

-220 V
L+

+220 V PE

1

2

L+
220 V

L-
0V 

2 
1 31

2

3 

4

L+
+440 V

1

2

3 

4

L-
0 V L+ L-

4 
L-

-220 V
L+

+220 V PE

1

2

L+
220 V

L-
0V 

2 
1 31

2

3 

4

L+
+440 V

1

2

3 

4

L-
0 V L+ L-

4 
L-

-220 V
L+

+220 V PE

Dane techniczne
Napięcie znamionowe Un

dla 1-biegunowego
dla 2-biegunowego

220 V DC 
220 V/440 V DC

Stała czasowa L/R 4 ms
Prąd znamionowy In 0.5–63 A
Zwarciowa zdolność wyłączania 10 kA
Charakterystyka wyłączania B, C, K, Z
Klasa ograniczania energii 3
Przyłączalność przewodów 1–25 mm2, max. 3 Nm
Pozycja montażu dowolna
Montaż na szynie TH35
Stopień ochrony / w zabudowie IP20/IP40
Szerokość modułu 18 mm
Pozycja plombowania Zał./Wył.
Zgodność z normami PN-IEC-60898, PN-EN 60898
Prąd znamionowy wkładki topikowej zabezpieczenia wstępnego 100 A; Charakterystyka: gG-gL
Temperatura pracy -25oC do +50oC

Zastosowanie 
Wyłączniki nadprądowe ETIMAT 10 DC są stosowane w celu ochrony instalacji prądu stałego.  
Dla napięcia do 220 V stosuje się wyłącznik 1-biegunowy, dla wyższych napięć (do 440 V) - wyłącznik 
2-biegunowy, ale z połączonymi szeregowo biegunami. Przy połączeniach wyłączników ETIMAT 10 DC 
należy zwracać uwagę na ich biegunowość. 
Uwaga: Zamiast 2-biegunowego wyłącznika nadprądowego DC nie można stosować dwóch 
wyłączników1-biegunowych.

ETIMAT P10-DC 1p B10

Wyłączniki nadprądowe

Wyłączniki nadprądowe ETIMAT P10-DC - dla prądu stałego 
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2-biegunowe (2p)
ln

(A) Typ Nr kodowy
B Typ Nr kodowy

C
Waga

(g) 
Pakowanie

(szt.)
0,5 ETIMAT P10-DC 2p C0,5 260521101 249 6/30
1 ETIMAT P10-DC 2p C1 260121109 249 6/30
2 ETIMAT P10-DC 2p B2 260220101 ETIMAT P10-DC 2p C2 260221102 249 6/30
3 ETIMAT P10-DC 2p B3 260320104 ETIMAT P10-DC 2p C3 260321105 249 6/30
4 ETIMAT P10-DC 2p B4 260420107 ETIMAT P10-DC 2p C4 260421108 249 6/30
6 ETIMAT P10-DC 2p B6 260620103 ETIMAT P10-DC 2p C6 260621104 249 6/30

10 ETIMAT P10-DC 2p B10 261020106 ETIMAT P10-DC 2p C10 261021107 245 6/30
13 ETIMAT P10-DC 2p B13 261320105 ETIMAT P10-DC 2p C13 261321106 245 6/30
16 ETIMAT P10-DC 2p B16 261620104 ETIMAT P10-DC 2p C16 261621105 245 6/30
20 ETIMAT P10-DC 2p B20 262020107 ETIMAT P10-DC 2p C20 262021108 245 6/30
25 ETIMAT P10-DC 2p B25 262520102 ETIMAT P10-DC 2p C25 262521103 245 6/30
32 ETIMAT P10-DC 2p B32 263220104 ETIMAT P10-DC 2p C32 263221105 245 6/30
40 ETIMAT P10-DC 2p B40 264020109 ETIMAT P10-DC 2p C40 264021100 261 6/30
50 ETIMAT P10-DC 2p B50 265020100 ETIMAT P10-DC 2p C50 265021101 261 6/30
63 ETIMAT P10-DC 2p B63 266320100 ETIMAT P10-DC 2p C63 266321101 261 6/30

2-biegunowe (2p)
ln

(A) Typ Nr kodowy
K Typ Nr kodowy

Z
Waga

(g) 
Pakowanie

(szt.)
0,5 ETIMAT P10-DC 2p K0,5 260523103 ETIMAT P10-DC 2p Z0,5 260524104 249 6/30
1 ETIMAT P10-DC 2p K1 260123101 ETIMAT P10-DC 2p Z1 260124102 249 6/30
2 ETIMAT P10-DC 2p K2 260223104 ETIMAT P10-DC 2p Z2 260224105 249 6/30
3 ETIMAT P10-DC 2p K3 260323107 ETIMAT P10-DC 2p Z3 260324108 249 6/30
4 ETIMAT P10-DC 2p K4 260423100 ETIMAT P10-DC 2p Z4 260424101 249 6/30
6 ETIMAT P10-DC 2p K6 260623106 ETIMAT P10-DC 2p Z6 260624107 249 6/30

10 ETIMAT P10-DC 2p K10 261023109 ETIMAT P10-DC 2p Z10 261024100 245 6/30
13 ETIMAT P10-DC 2p K13 261323108 ETIMAT P10-DC 2p Z13 261324109 245 6/30
16 ETIMAT P10-DC 2p K16 261623107 ETIMAT P10-DC 2p Z16 261624108 245 6/30
20 ETIMAT P10-DC 2p K20 262023100 ETIMAT P10-DC 2p Z20 262024101 245 6/30
25 ETIMAT P10-DC 2p K25 262523105 ETIMAT P10-DC 2p Z25 262524106 245 6/30
32 ETIMAT P10-DC 2p K32 263223107 ETIMAT P10-DC 2p Z32 263224108 245 6/30

1p 2p 1p 2p

L+
+220 V

1

2

3 
4

L-
-220 V

L+
+220 V

2

1

4 

3

L-
-220 V

+ -

+ -
1 3

2 4

1 3

2 4

1p 2p

L+
+220 V

1

2

3 
4

L-
-220 V

L+
+220 V

2

1

4 

3

L-
-220 V

+ -

+ -
1 3

2 4

1 3

2 4

Zasilanie z dołu Zasilanie z góryOznaczenie biegunowości

Charakterystyki I-t

ETIMAT P10-DC 2p K16

ETIMAT P10-DC 2p B16

Uwaga: Wyposażenie dodatkowe 
do wyłączników ETIMAT P10 DC 

znajduje się na str. 36 - 37.

Wyłączniki nadprądowe
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Styki pomocnicze-sygnalizacyjne

Typ Nr kodowy Układ styków
Waga

(g) 
Pakowanie

(szt.) 
PS/SS ETIMAT P10/11 002159505 1xNZ, 1xNZ/NO 40 1/10

Zaczepy dla 2xPS/SS ETIMAT P10

Typ Nr kodowy
Waga

(g) 
Pakowanie

(szt.) 
ETIMAT P10 2xPS/SS 027324022 3,7 10

Uwaga: Zaczepy do mocowania styków 2xPS/SS umożliwiają jednoczesne zamocowanie 2 modułów styków pomocniczych PS/SS ETIMAT P10/11  
do jednego wyłącznika ETIMAT P10

Opis 
Styki pomocnicze-sygnalizacyjne PS/SS ETIMAT P10 są przeznaczone do montowania ich łącznie z 
wyłącznikiem nadprądowym ETIMAT  P10 na szynie montażowej TH35. Jeżeli wystąpi taka potrzeba, 
zarówno styki PS/SS jak i ETIMAT P10 mogą być bardzo łatwo zdjęte z szyny montażowej i wymienione. 
Odpowiednią funkcję - (SIG. lub AUX. ) styków pomocniczych-sygnalizacyjnych można ustawić poprzez 
przestawienie oznaczonego wkręta umieszczonego na bocznej ścianie styków (Rys.1). W celu zespole-
nia styków pomocniczych-sygnalizacyjnych PS/SS ETIMAT P10 z wyłącznikiem ETIMAT P10 należy usunąć 
małe osłabienie w obudowie wyłącznika w celu wprowadzenia elementu sprzęgającego styków PS/SS  
(Rys. 2). Trwałe połączenie styków z wyłącznikiem zapewniają dwie odpowiednie druciane klamry 
(Rys.3), a napęd jest zapewniony dzięki połączeniu sprzęgłem mechanizmów wewnętrznych oraz 
dźwigni napędowych metalowym sworzniem. W celu okresowego sprawdzenia poprawności działania 
zespolonych i zamontowanych styków PS/SS mogą one zostać przestawione bez aktywacji wyłącznika 
ETIMAT P10 za pomocą funkcji TEST. W tym celu należy wcisnąć mały wkrętak w otwór oznaczony - TEST 
znajdujący się na przedniej części styków pomocniczych - instalacyjnych PS/SS ETIMAT P10 (Rys.4) 

Zastosowanie 
Styki pomocnicze - sygnalizacyjne PS/SS ETIMAT P10 mogą być używane w zależności od ustawienia 
(Rys.1) jako styki pomocnicze - PS lub jako styki sygnalizacyjne - SS zadziałania wyzwalacza wyłącznika 
ETIMAT P10. Styki te służą do zdalnej sygnalizacji stanu wyłącznika nadprądowego ETIMAT P10 do 
którego są przymocowane. PS - styki pomocnicze - sygnalizacja położenia styków głównych wyłącznika 
ETIMAT P10 (AUX) SS - styki sygnalizacyjne - sygnalizacja zadziałania wyzwalacza wyłącznika ETIMAT P10 
(SIG) Styki pomocnicze - sygnalizacyjne PS/SS posiadają 1 parę styków rozwiernych (NC) 11-12 oraz 1 
parę styków przełącznych (NC/NO) - 21-24-22. Po zamontowaniu styków pomocniczych - instalacyjnych 
PS/SS do wyłącznika ETIMAT P10 wszystkie zaciski przewodów sa łatwo dostepne. Podczas mocowania 
styków do wyłącznika jego dzwignia musi by ustawiona w położeniu OFF (wyłączone). 

Styki pomocnicze - sygnalizacyjne PS/SS ETIMAT P10 do wyłączników ETIMAT P10

Dane techniczne

Napięcie znamionowe 230 V AC/DC, 110 V DC
Prąd znamionowy 6 A (230 V AC); 1 A (110V DC); 0,5 A (220 V DC)
Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz, DC
Stopień ochrony/ w zabudowie IP20 / IP40
Przyłączalnośc przewodów max. 1.5 mm², max 0.8 Nm
Temperatura otoczenia max. 35°C
Temperatura magazynowania max. -40°C do +70°C
Układ styków 1x NZ , 1x NZ/NO
Pozycja montażu dowolna
Normy EN 62019

22

14

12

11

21

Układ styków

PS/SS ETIMAT P10/11

Rys. 1 Rys. 2 Rys. 3 Rys. 4

Wyłączniki nadprądowe

Wyposażenie dodatkowe do wyłączników ETIMAT P10 i ETIMAT P10-DC
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Wyzwalacz napięciowy (wzrostowy) DA ETIMAT P10

Typ Nr kodowy
Waga

(g) 
Pakowanie

(szt.) 
DA ETIMAT P10 12-60V AC/DC 770620105 110 1/54
DA ETIMAT P10 110-250V AC/DC 772520104 110 1/54

Wyzwalacz podnapięciowy UA ETIMAT P10

Typ Nr kodowy
Waga

(g)
Pakowanie

(szt.)
UA ETIMAT P10 230 V 782520101 96,1 1/12
UA ETIMAT P10 48V 780620102 96,1 1/12

Opis
 ■ Wyzwalacz napięciowy (wzrostowy) DA ETIMAT P10 powoduje wyłączenie wyłącznika po 

podłączeniu napięcia na jego cewkę wyzwalacza. Jest montowany do bocznej (prawej) strony 
aparatu. Można go zastosować do wyłączników nadprądowych ETIMAT P10 i ETIMAT P10 DC.

Opis
 ■ Wyzwalacz podnapięciowy UA ETIMAT P10 powoduje wyłączenie wyłącznika nadprądowego ETI-

MAT P10 z którym jest zespolony po zaniku napięcia zasilającego lub jego obniżeniu poniżej 35%.  
Wyzwalacz podnapięciowy montuje się do prawej strony wyłącznika naprądowego ETIMAT P10.

 ■ Po ponownym pojawieniu się napięcia zasilającego wyłącznik ETIMAT P10 pozostaje rozłączony.

Wyzwalacz napięciowy (wzrostowy) DA ETIMAT P10

Dane techniczne

Napięcie znamionowe 12-60 V AC/DC, 110-250 V AC/DC
Częstotliwośc znamionowa 50/60 Hz, DC
Prąd znamionowy 3 A
Stopień ochrony IP20 (IP40 w zabudowie)
Przyłączalnośc przewodów 1-25 mm², max. 2Nm
Temperatura otoczenia max. 35°C
Temperatura magazynowania max. -40°C do +70°C
Montaż na szynie TH35
Pozycja montażu dowolna
Mozliwość plombowania tak
Zaślepka do zakrywania zacisków tak
Element blokujący tak

Dane techniczne
Typ UA ETIMAT P10/48V UA ETIMAT P10/230V
Napięcie znamionowe 48V 230V
Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz

Zakres wyłączania
<35% Un Wyłączenie 

35%-70% Un Wyłączenie lub brak wyłączenia
 >70%Un Brak wyłączenia

Pobór mocy 3,8 VA
Stopień ochrony/w zabudowie IP20 / IP40
Szerokość modułu 18 mm
Pozycja montażu dowolna
Normy IEC/EN 60947-1

69,5

8945

17,4

43,1

Układ wewnętrzny

Wyzwalacz napięciowy (wzrostowy) 
DA ETIMAT P10

Wyzwalacz podnapięciowy UA ETIMAT P10

Wyzwalacz podnapięciowy UA ETIMAT P10 
zespolony z wyłącznikiem ETIMAT P10 3p

Element blokujący dźwignię ETIMAT P10

Element blokujący ETIMAT P10

Typ Nr kodowy
Waga

(g)
Pakowanie

(szt.)
Element blokujący ETIMAT P10 761900104 3 1/1

Wyzwalacz podnapięciowy UA ETIMAT P10

Wyłączniki nadprądowe
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Opis: 
 ■ ETIMAT SM są to wysokiej jakości wyłączniki nadprądowe selektywne o działaniu niezależnym  

od napięcia sieci. 
Oznacza to, że do jakichkolwiek włączeń lub wyłączeń wyłącznika nie jest potrzebne dodatkowe 
napięcie. Wyłączniki te zapewniają pełną selektywność zwarciową i przeciążeniową zadziałania 
(wybiorczość) z innymi wyłącznikami nadprądowymi. Przeznaczone są do montażu na szynie 
montażowej TH35, bez jakichkolwiek dodatkowych adapterów.

Dane techniczne
Ilość biegunów  1p, 2p, 3p, 4p
Charakterystyka E (DIN VDE 0641-21)
Prądy znamionowe 16 … 63 A 
Napięcie znamionowe Un 230/400 V AC
Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączania Icn 25 kA
Klasa zabrudzenia 3
Wytrzymałość napięciowa izolacji 2 kV (50/60 Hz, 1 min.)
Kategoria przepięciowa IV
Znamionowe napięcie izolacji Ui 690V AC
Stopień ochrony IP20, w rozdzielnicy IP40
Pozycja montażu dowolna
Montaż Na szynie TH35 
Przyłączalność przewodów  2.5 mm2 do 50 mm2, zaciski klatkowe

Temperatura składowania – 40°C do + 70°C
Temperatura pracy  – 25°C do + 55°C
Odporność na wibracje 25 g (co najmniej 3 wstrząsy, czas trwania -13 ms) 
Wskaźnik położenia styków OFF (wył.) = zielony, ON (zał.) = czerwony
Wytrzymałość na udar napięciowy 
Uimp (1.2/50) 6 kV (do 2000 m)

Wilgotność otoczenia 50% przy temp. 40°C i 90% przy temp. 20°C
Szerokość 1,5 modułu (1p) - 27 mm

Zalety:
	→działanie bezpośrednie 
(niezależne od nap. sieci)
	→podłączenie zasilania dowolne 
(z dołu lub z góry),
	→szeroki zakres prądów znamionowych,
	→montaż na szynie TH35 montaż na szynach 
prądowych 40 mm (ETIMAT SP)
	→nie ma potrzeby podłączania przewodu N 
do wyłącznika
	→solidna konstrukcja mechaniczna.

Charakterystyka I2t E- Charakterystyka t-I

Rysunek wymiarowy

In = 16...25 A In = 32...63 A

Wyłączniki nadprądowe selektywne

Wyłączniki nadprądowe selektywne ETIMAT SM
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ETIMAT SM 1p

 Wyłączniki selektywne ETIMAT SM 2p

In

(A)
Typ Nr kodowy 

Waga
(kg)

Pakowanie
(szt.)

16 ETIMAT SM 2p E16 002129210 0,7 2
20 ETIMAT SM 2p E20 002129211 0,7 2
25 ETIMAT SM 2p E25 002129212 0,7 2
35 ETIMAT SM 2p E35 002129213 0,7 2
40 ETIMAT SM 2p E40 002129214 0,7 2
50 ETIMAT SM 2p E50 002129215 0,7 2
63 ETIMAT SM 2p E63 002129216 0,7 2

Wyłączniki selektywne ETIMAT SM 1p

In

(A)
Typ Nr kodowy 

Waga
(kg)

Pakowanie
(szt.)

16 ETIMAT SM 1p E16 002129200 0,35 3
20 ETIMAT SM 1p E20 002129201 0,35 3
25 ETIMAT SM 1p E25 002129202 0,35 3
32 ETIMAT SM 1p E32 002129100 0,35 3
35 ETIMAT SM 1p E35 002129203 0,35 3
40 ETIMAT SM 1p E40 002129204 0,35 3
50 ETIMAT SM 1p E50 002129205 0,35 3
63 ETIMAT SM 1p E63 002129206 0,35 3

 Wyłączniki selektywne ETIMAT SM 3p

In

(A)
Typ Nr kodowy 

Waga
(kg)

Pakowanie
(szt.)

16 ETIMAT SM 3p E16 002129220 1,05 1
20 ETIMAT SM 3p E20 002129221 1,05 1
25 ETIMAT SM 3p E25 002129222 1,05 1
32 ETIMAT SM 3p E32 002129101 1,05 1
35 ETIMAT SM 3p E35 002129223 1,05 1
40 ETIMAT SM 3p E40 002129224 1,05 1
50 ETIMAT SM 3p E50 002129225 1,05 1
63 ETIMAT SM 3p E63 002129226 1,05 1

Wyłączniki selektywne ETIMAT SM 4p

In

(A)
Typ Nr kodowy 

Waga
(kg)

Pakowanie
(szt.)

16 ETIMAT SM 4p E16 002129230 1,4 1
20 ETIMAT SM 4p E20 002129231 1,4 1
25 ETIMAT SM 4p E25 002129232 1,4 1
35 ETIMAT SM 4p E35 002129233 1,4 1
40 ETIMAT SM 4p E40 002129234 1,4 1
50 ETIMAT SM 4p E50 002129235 1,4 1
63 ETIMAT SM 4p E63 002129236 1,4 1

ETIMAT SM 4p

ETIMAT SM 3p

 ETIMAT SM 2p

Wyłączniki nadprądowe selektywne
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 1 - biegunowe (1p) 

In

(A)
Typ 

Nr 
kodowy 

Pakowanie
(szt.)

Waga
(kg)

16 ETIMAT SP 1p E16 002129080 3 0,4
20 ETIMAT SP 1p E20 002129081 3 0,4
25 ETIMAT SP 1p E25 002129082 3 0,4
35 ETIMAT SP 1p E35 002129083 3 0,4
40 ETIMAT SP 1p E40 002129084 3 0,4
50 ETIMAT SP 1p E50 002129085 3 0,4
63 ETIMAT SP 1p E63 002129086 3 0,4

E - Charakterystyka t-I wyłączników selektywnych ETIMAT SP jest identyczna jak dla wyłączników selektywnych ETIMAT SM

Dane techniczne

Ilość biegunów 1p, 3x1p (rozłączane oddzielnie) 
Charakterystyka E
Prądy znamionowe 16 … 63 A
Napięcie znamionowe 230/400V AC
Znam. Zwarciowa zdolność wyłączania Icn 25 kA
Znamionowe napięcie izolacji Ui 690 V AC
Wytrzymałość na udar napięciowy Uimp (1.2/50) 6 kV (do 2000 m)
Wytrzymałość elektryczna 2 kV (50/60 Hz, 1 min)
Kategoria przepięciowa IV
Udar napięciowy testujący 9.8 kV (1,2/50 μs)
Stopień ochrony IP20/w rozdzielnicy IP40

Montaż Na szynach prądowych 40 mm wg DIN 43870 cz. 2
(4 lub 5-bieg., 5/10 mm x 12 mm)

Przyłączalność przewodów
Góra Zaciski bezśrubowe - 2.5 do 16 mm2 z zaprasowaną tulejką lub bez
Dół  od 2.5 mm2 do 50 mm2, oraz system szyn prądowych em (max. 100 A )
Temperatura składowania Tmin: – 40°C ...Tmax: + 70°C 
Temperatura pracy Tmin: – 25°C...Tmax: + 55°C 
Wilgotność otoczenia 50% przy temp. 40°C i 90% przy temp. 20°C

Blokowanie i plombowanie Blokada w poz. ON/OFF za pomocą wbudowanego urz. blokującego lub 
za pomocą dodatkowej blokady z kłódką

Wskaźnik położenia styków Widoczny na przednim panelu: OFF = O, ON = I
okienko ze wskaźnikiem: OFF (wył.) = zielony, ON(zał.) = czerwony

Szerokość 1.5 modułu (27 mm)

 3 - biegunowe (3x1p)

In

(A)
Typ 

Nr
 kodowy 

Pakowanie
(szt.)

Waga
(kg)

16 ETIMAT SP 3x1p E16 002129090 1 1,17
20 ETIMAT SP 3x1p E20 002129091 1 1,17
25 ETIMAT SP 3x1p E25 002129092 1 1,17
35 ETIMAT SP 3x1p E35 002129093 1 1,17
40 ETIMAT SP 3x1p E40 002129094 1 1,17
50 ETIMAT SP 3x1p E50 002129095 1 1,17
63 ETIMAT SP 3x1p E63 002129096 1 1,17

Bieguny L1, L2, L3 są załączane i rozłączane oddzielnie

1p

3p

Wyłączniki nadprądowe selektywne

Wyłączniki nadprądowe selektywne ETIMAT SP
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Dane techniczne
Ilość biegunów  1, 2, 3, 4
Charakterystyka t-I E
Prądy znamionowe 10 … 100 A 

Napięcie znamionowe
1-bieg. - 230/400 V AC
wielobieg. - 400 V AC

Napięcie znamionowe izolacji Ui 690 V (50...60 Hz)
Napięcie znamionowe udarowe
wytrzymywane Uimp (1,2/50 μs) 6 kV

Zwarciowa zdolność wyłączania Icn 25 kA
Klasa zanieczyszczenia środowiska 3
Kategoria przepięciowa IV
Stopień ochrony IP20, w zabudowie IP40
Pozycja montażu dowolna
Montaż Na szynie TH35 lub na płycie montażowej

Przyłączalność przewodów  drut - 2.5 mm2 do 50 mm2; linka - do 70 mm2

Temperatura składowania Tmin: – 40°C ... Tmax: + 70°C 

Temperatura pracy Tmin: – 25°C ... Tmax: + 55°C 
Wilgotność otoczenia 50% przy temp. 40°C i 90% przy temp. 20°C
Odporność na wibracje 30 g (11 ms)
Odporność na drgania 3g (5 - 150 Hz)
Wskaźnik położenia styków OFF (wył.) - zielony, ON (zał.) - czerwony

Opis
ETIMAT S jest to wysokiej jakości wyłącznik nadprądowy selektywny o działaniu niezależnym od 
napięcia sieci. Oznacza to, że do jakichkolwiek włączeń lub wyłączeń wyłącznika nie jest potrzebne 
dodatkowe napięcie. Wyłącznik ten zapewnia pełną selektywność zwarciową i przeciążeniową 
zadziałania (wybiórczość) z innymi wyłącznikami nadprądowymi o charakterystykach wyzwalania  
- B,C,D.

Zalety:
	→działanie bezpośrednie (niezależne od nap. 
sieci),
	→podłączenie zasilania dowolne (z dołu lub 
z góry),
	→szeroki zakres prądów znamionowych,
	→montaż na szynie TH35 (ETIMAT S) - montaż 
na szynach prądowych 40 mm (ETIMAT SP) 
solidna konstrukcja mechaniczna.

 1 - biegunowe (1p)

In

(A)
Typ Nr kodowy 

Pakowanie
(szt.)

Waga
(kg)

10 ETIMAT S 1p E10 002129000 3 0,47
32 ETIMAT S 1p E32 * 002129004 3 0,47
35 ETIMAT S 1p E35 * 002129005 3 0,47
40 ETIMAT S 1p E40 * 002129006 3 0,47

* Do wyczerpania zapasów magazynowych.

1p

Wyłączniki nadprądowe selektywne

Wyłączniki nadprądowe selektywne ETIMAT S 
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 3 - biegunowe (3p) 3p

In
(A)

Typ Nr kodowy 
Pakowanie

(szt.)
Waga
(kg)

20 ETIMAT S 3p E20 * 002129041 1 1,5
80 ETIMAT S 3p E80 002129048 1 1,5

100 ETIMAT S 3p E100 002129049 1 1,5
Bieguny L1, L2, L3 załączane jednocześnie 
* Do wyczerpania zapasów magazynowych.

Charakterystyka Prąd 
znamionowy

 Wyzwalacz termiczny  Wyzwalacz magnetyczny

Prąd 
przetrzymania

Prąd 
wyłączania

Czas 
wyłączania

Dolny prąd 
zadziałania

Górny prąd 
zadziałania Czas zadziania

I1 I2 t I3 I4 t

E (wg VDE 0645) 16 A - 100 A
1,05 × In ≥ 2 h 5 × In

0,05<t<5 s (In<32 A)
0,05<t<10 s (In<32 A)

1,2 × In < 2 h 6,25 × In 0,01 s <t<0,3 s

E - Charakterystyka t-I wyłączników 
 selektywnych ETIMAT S i SP

Charakterystyka I2t wyłączników 
 selektywnych ETIMAT S 

3p

Krotnośc prądu znamionowego Spodziewany prąd zwarciowy

Wyłączniki nadprądowe selektywne
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 Wyłączniki nadprądowe selektywne

Rysunek wymiarowy
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 Zaciski przystosowane  
do przyłączenia zarówno przewodów 
jak i izolowanych szycn zbiorczych  
(od góry i od dołu)

 Wskaźnik realnego położenia 
styków 

 AC - czuły na prąd różnicowy   
 sinusoidalny, 
 A - AC + prąd różnicowy pulsujący   
 stały
 B - AC + A + prąd różnicowy stały   
 wygładzony + wysoka częstotliwość   
(1kHz)
 B+ - AC + A + prąd różnicowy stały   
 wygładzony + wysoka częstotliwość   
(20kHz)

 Znamionowa 
odporność zwarciowa: 
10 kA

 Plomba ze znakiem jakości 
(potwierdzenie testu niezawodności)

 Zasilanie jest możliwe 
zarówno od strony zacisków 
dolnych jak i górnych

 Przycisk Test pozwalający  
na okresowe sprawdzanie poprawności 
działania wyłącznika

 Różne znaki jakości

 Wyłączniki EFI mogą być dostarczane  
z izolowanymi szynami zbiorczymi - 1-faz. i 3-faz.

Wyłączniki różnicowoprądowe

 Wyłączniki różnicowoprądowe EFI

Zalety wyłączników różnicowoprądowych EFI
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Prostownik jednofazowy
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Jednofazowy

Układ połączeń Prąd torów głównych Prąd różnicowy 

Mostek sześciopulsowy międzyfazowy

Zakres stosowania wyłączników typu AC, A, i B w różnych przypadkach prądu różnicowego

Wyłączniki różnicowoprądowe



 

Opis 
Wyłączniki ochronne różnicowoprądowe EFI produkowane są w wersji: 
-dwubiegunowej - EFI-2 i czterobiegunowej EFI-4 jako bezzwłoczne typ wyzwalania AC , A, B 
krótkozwłoczne typ wyzw. G/KV, odporne na przypadkowy udar prądowy (wyładowczy) 3 kA (8/20 μs) 
typ wyzw. UT, selektywne - EFI-4S typ wyzwalania AC.

Zastosowanie: 
Wyłączniki różnicowoprądowe, przeciwporażeniowe są stosowane w celu realizacji ochrony 
przeciwporażeniowej dodatkowej -zapobiegając utrzymywaniu się napięć niebezpiecznych dla 
człowieka na metalowych obudowach urządzeń I klasy ochronności. Dodatkowo uzupełniają ochronę 
podstawową wyłączając prądy płynące przez ciało człowieka przy dotyku bezpośrednim – tylko 
wyłączniki o prądzie różnicowym nie większym niż 30 mA. Wyłączniki o prądzie różnicowym 300 mA 
stosowane są jako przeciwpożarowe.

Zalety:
	→możliwość szynowania zacisków z dołu  
i z góry,
	→   podłączenie zasilania dowolne (z dołu lub 
z góry),
	→szeroki zakres prądów znamionowych,
	→ łatwy montaż styku pomocniczego,
	→solidna konstrukcja mechaniczna.

EFI 2 (2M)
EFI-2 EFI6-2

Typ AC Typ A Typ AC
Bezzwł. Bezzwł. K S Bezzwł.

 AC Dla prądu różnicowego przemiennego

 A Dla prądu różnicowego przemiennego i pulsującego prądu stałego

Odporność zwarciowa - 6 kA

Odporność zwarciowa - 10 kA

Najniższa temperatura pracy wyłącznika -25°C

VDE 0664, cz.1 (do 80 A))

K  lub G/KV Krótkozwłoczny - zwłoka czasowa (min. 10 ms). 
 Odporny na przypadkowy impuls prądowy (wyładowczy - 8/20μs) - 3 kA

Selektywny (czas opóźnienia min. 40 ms)

EFI 4 (4M)
EFI-4 EFI6-4

Typ AC Typ A Typ B Typ B+ Typ AC
Bezzwł. Bezzwł. K S Bezzwł. K S Bezzwł. K S Bezzwł.

 AC Dla prądu różnicowego przemiennego

 A Dla prądu różnicowego przemiennego i pulsującego 
prądu stałego

	 	  B Dla prądu różnicowego przemiennego (do 1 kHz) i prądu 
stałego - wygładzonego 

	 	

 B+
Dla prądu różnicowego przemiennego (do 20 kHz) i 
prądu stałego - wygładzonego

Odporność zwarciowa - 6 kA

Odporność zwarciowa - 10 kA

Najniższa temperatura pracy wyłącznika -25°C

VDE 0664, cz.1 (do 80 A))

K  lub G/KV
Krótkozwłoczny - zwłoka czasowa (min. 10 ms). 
 Odporny na przypadkowy impuls prądowy (wyładowczy 
- 8/20μs) - 3 kA

Selektywny (czas opóźnienia min. 40 ms)

Wyłączniki różnicowoprądowe
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Dane techniczne
Napięcie znamionowe Un 230/400 V 50 Hz
Prąd znamionowy ln 16 A, 25 A, 40 A, 63 A, 80 A,100 A
Napięcie izolacji Ui 500 V
Znamionowy prąd różnicowy IΔn 0,03 A; 0,1 A; 0,3 A; 0,5 A 
Zabezpieczenie wstępne (max.) 100 A gG
Liczba biegunów EFI-2 - 2 bieg. EFI-4 - 4 bieg.
Temperatura otoczenia (pracy)  -25oC do +55oC
Znamionowa zdolność załączania i wyłączania 800 A

Trwałość łączeniowa i mechaniczna 3000 łączeń
4000 łączeń dla In≤25 A

Znamionowa odporność zwarciowa 10 kA - EFI-2, EFI-4
6 kA - EFI6-2, EFI6-4

Stopień ochrony/ w zabudowie IP20/IP40
Wilgotność otoczenia 50% przy temp. 40°C i 90% przy temp. 20°C
Obudowa Niepalna, kolor szary RAL7035

Klasa palności obudowy V2 wg UL94
Test GW 9600C

Klasa izolacji B-VDE 0110 
Przyłączalność przewodów 1-25 mm2 (1-35 mm2 dla 100 A)

Rodzaj zacisków Tulejkowe. Możliwość jednoczesnego przyłączania przewodów 
i szyn mostkujących

Zgodność z normami PN-EN 61008, PN-IEC 61008 
DIN VDE 0664 T1

EFI-2 typ A, EFI-2 typ AC 2-biegunowe

In

(A)
Typ

Nr 
kodowy

 A
Typ

Nr 
kodowy 

AC

IΔn

 (A)
Waga 

(g)
Pakowanie 

(szt.)

16 EFI-2 A 16/0.03 002062521 EFI-2 AC 16/0.03 002062121 0,03 229 1/54
25 EFI-2 A 25/0.03 002062522 EFI-2 AC 25/0.03 002062122 0,03 229 1/54
40 EFI-2 A 40/0.03 002062523 EFI-2 AC 40/0.03 002062123 0,03 229 1/54
63 EFI-2 A 63/0.03 002062524 EFI-2 AC 63/0.03 002062124 0,03 244 1/54
80 EFI-2 A 80/0.03 002062525 EFI-2 AC 80/0.03 002062125 0,03 244 1/54

100 EFI-2 A 100/0.03 002062530 EFI-2 AC 100/0.03 002062531 0,03 244 1/54
16 EFI-2 A 16/0.1 002063521 EFI-2 AC 16/0.1 002063121 0,1 223 1/54
25 EFI-2 A 25/0.1 002063522 EFI-2 AC 25/0.1 002063122 0,1 223 1/54
40 EFI-2 A 40/0.1 002063523 EFI-2 AC 40/0.1 002063123 0,1 223 1/54
63 EFI-2 A 63/0.1 002063524 EFI-2 AC 63/0.1 002063124 0,1 227 1/54
80 EFI-2 A 80/0.1 002063525 EFI-2 AC 80/0.1 002063125 0,1 230 1/54

100 EFI-2 A 100/0.1 002062532 EFI-2 AC 100/0.1 002062533 0,1 230 1/54
16 EFI-2 A 16/0.3 002064521 EFI-2 AC 16/0.3 002064121 0,3 223 1/54
25 EFI-2 A 25/0.3 002064522 EFI-2 AC 25/0.3 002064122 0,3 223 1/54
40 EFI-2 A 40/0.3 002064523 EFI-2 AC 40/0.3 002064123 0,3 223 1/54
63 EFI-2 A 63/0.3 002064524 EFI-2 AC 63/0.3 002064124 0,3 227 1/54
80 EFI-2 A 80/0.3 002064525 EFI-2 AC 80/0.3 002064125 0,3 230 1/54

100 EFI-2 A 100/0.3 002062534 EFI-2 AC 100/0.3 002062535 0,3 230 1/54
16 EFI-2 A 16/0.5 002065521 EFI-2 AC 16/0.5 002065121 0,5 223 1/54
25 EFI-2 A 25/0.5 002065522 EFI-2 AC 25/0.5 002065122 0,5 223 1/54
40 EFI-2 A 40/0.5 002065523 EFI-2 AC 40/0.5 002065123 0,5 223 1/54
63 EFI-2 A 63/0.5 002065524 EFI-2 AC 63/0.5 002065124 0,5 227 1/54
80 EFI-2 A 80/0.5 002065525 EFI-2 AC 80/0.5 002065125 0,5 230 1/54

Uwaga: Wyposażenie dodatkowe wyłączników EFI-2 się na str. 52

Prądy znamionowe
 16-100 A 

Typ wyzwalania
A, AC

Znam. odporność zwarciowa
6 kA, 10 kA

Znamionowy prąd różnicowy 
0,03-0,5 A

EFI-2 16-80A, UT EFI-2 100A

Wyłączniki różnicowoprądowe EFI-2

Rysunek wymiarowy

EFI-2 16-80А

EFI-2 100А

Wyłączniki różnicowoprądowe

Uwaga: Wyposażenie dodatkowe do wyłączników 
EFI-2 znajduje się na str. 52 - 53
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EFI-2 A G/KV 40/ 0.03

Prądy znamionowe 
25 A 

Prądy znamionowe 
25 A , 40 A, 63 A

Znam. prąd różnicowy
0,03 A; 0,1 A; 0,3 A 

Znam. prąd różnicowy
0,1 A; 0,3 A 

Typ wyzwalania
 A

Typ wyzwalania
 A

Znam. odporność zwarciowa
10 kA

Znam. odporność zwarciowa.
10 kA

EFI-2 G/KV krótkozwłoczny
In

(A)
Typ Nr kodowy

l∆n

 (A)
Waga 

(g)
Pakowanie 

(szt.)
25 EFI-2 A G/KV 25/0.03 002062727 0,03 197 1/54
40 EFI-2 A G/KV 40/0.03 002062728 0,03 197 1/54
63 EFI-2 A G/KV 63/0.03 002062729 0,03 206 1/54
25 EFI-2 A G/KV 25/0.1 002063727 0,1 193 1/54
40 EFI-2 A G/KV 40/0.1 002063728 0,1 193 1/54
63 EFI-2 A G/KV 63/0.1 002063729 0,1 196 1/54
25 EFI-2 A G/KV 25/0.3 002064727 0,3 198 1/54
40 EFI-2 A G/KV 40/0.3 002064728 0,3 198 1/54
63 EFI-2 A G/KV 63/0.3 002064729 0,3 204 1/54

EFI-2 S selektywne
In

(A)
Typ Nr kodowy

l∆n

 (A)
Waga 

(g)
Pakowanie 

(szt.)
25 EFI-2 A S 25/0.1 002063732  0,1 193 1/54
40 EFI-2 A S 40/0.1 002063733 0,1 193 1/54
63 EFI-2 A S 63/0.1 00203734 0,1 196 1/54
25 EFI-2 A S 25/0.3 002064732 0,3 198 1/54
40 EFI-2 A S 40/0.3 002064733 0,3 198 1/54
63 EFI-2 A S 63/0.3 002064734 0,3 204 1/54EFI-2 A S 40/0.3 

Dane techniczne
Napięcie znamionowe Un 230 V AC 50/60 Hz
Prąd znamionowy In 25, 40, 63 A
Znam. prąd różnicowy IΔn 0,03 A; 0,1 A; 0,3 A
Znam. napięcie izolacji 500 V
Znam. odporność zwarciowa 10 kA
Znamionowa zdolność załączania i wyłączania Im 800 A
Wytrzymałość na impuls prądowy - 8/20 μs do 3 kA
Zabezpieczenie wstępne (max.) 100 A gG
Typ wyzwalania A
Stopień ochrony (w obudowie) IP20 (IP40)

Klasa palności obudowy V2 wg UL94
Test GW 9600C

Przyłączalność przewodów / moment dokręcania 1-25 mm2 / 2-2,5 Nm
Trwałość mechaniczna > 4000 przestawień
Trwałość elektryczna > 2000 łączeń
Kategoria przepięciowa III
Napięcie znam. udarowe wytrzymywane 4kV
Wskaźnik położenia styków mechaniczny - czerwony/zielony
Zasilanie „od dołu” lub „od góry”
Normy PN-EN/IEC 61008
Temperatura otoczenia pracy od -25°C do +55°C
Temperatura składowania od -40°C do +70°C

Dane techniczne
Napięcie znamionowe Un 230 V AC 50/60 Hz
Prąd znamionowy In 25, 40, 63 A
Znam. prąd różnicowy IΔn  0,1 A; 0,3 A
Znam. napięcie izolacji 500 V
Znam. odporność zwarciowa 10 kA
Znamionowa zdolność załączania i wyłączania Im 800 A
Wytrzymałość na impuls prądowy - 8/20 ms do 5 kA
Zabezpieczenie wstępne max. 100 A gG
Typ wyzwalania A
Stopień ochrony (w obudowie) IP20 (IP40)
Przyłączalność przewodów / moment dokręcania 1-25 mm2 / 2-2,5 Nm
Trwałość mechaniczna > 4000 przestawień
Trwałość elektryczna > 2000 łączeń
Kategoria przepięciowa III
Napięcie znam. udarowe wytrzymywane 4kV
Wskaźnik położenia styków mechaniczny - czerwony/zielony
Zasilanie „od dołu” lub „od góry”
Normy PN-EN/IEC 61008
Temperatura otoczenia pracy od -25°C do +55°C
Temperatura składowania od -40°C do +70°C

Wyłączniki różnicowoprądowe

Wyłączniki różnicowoprądowe EFI-2 G/KV - Krótkozwłoczne

Wyłączniki różnicowoprądowe EFI-2 S - Selektywne
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EFI-4 typ A, EFI 4 typ AC 4-biegunowe (4p)

In

(A)
Typ

Nr kodowy
 A

Typ
Nr kodowy

 AC
l∆n

 (A)
Waga 

(g)
Pakowanie 

(szt.)

16 EFI-4 A 16/0.03 002062541 EFI-4 AC 16/0.03 002062141 0.03 393 1/27
25 EFI-4 A 25/0.03 002062542 EFI-4 AC 25/0.03 002062142 0.03 393 1/27
40 EFI-4 A 40/0.03 002062543 EFI-4 AC 40/0.03 002062143 0.03 393 1/27
63 EFI-4 A 63/0.03 002062544 EFI-4 AC 63/0.03 002062144 0.03 400 1/27
80 EFI-4 A 80/0.03 002062545 EFI-4 AC 80/0.03 002062145 0.03 407 1/27

100 EFI-4 A 100/0.03 002062150 EFI-4 AC 100/0.1 002062151 0.03 407 1/27
16 EFI-4 A 16/0.1 002063541 EFI-4 AC 16/0.1 002063141 0.1 393 1/27
25 EFI-4 A 25/0.1 002063542 EFI-4 AC 25/0.1 002063142 0.1 393 1/27
40 EFI-4 A 40/0.1 002063543 EFI-4 AC 40/0.1 002063143 0.1 393 1/27
63 EFI-4 A 63/0.1 002063544 EFI-4 AC 63/0.1 002063144 0.1 400 1/27
80 EFI-4 A 80/0.1 002063545 EFI-4 AC 80/0.1 002063145 0.1 407 1/27

100 EFI-4 A 100/0.1 002062152 EFI-4 AC 100/0.1 002062153 0.1 407 1/27
16 EFI-4 A 16/0.3 002064541 EFI-4 AC 16/0.3 002064141 0.3 364 1/27
25 EFI-4 A 25/0.3 002064542 EFI-4 AC 25/0.3 002064142 0.3 364 1/27
40 EFI-4 A 40/0.3 002064543 EFI-4 AC 40/0.3 002064143 0.3 364 1/27
63 EFI-4 A 63/0.3 002064544 EFI-4 AC 63/0.3 002064144 0.3 372 1/27
80 EFI-4 A 80/0.3 002064545 EFI-4 AC 80/0.3 002064145 0.3 372 1/27

100 EFI-4 A 100/0.3 002062154 EFI-4 AC 100/0.3 002062155 0.3 372 1/27
16 EFI-4 A 16/0.5 002065541 EFI-4 AC 16/0.5 002065141 0.5 364 1/27
25 EFI-4 A 25/0.5 002065542 EFI-4 AC 25/0.5 002065142 0.5 364 1/27
40 EFI-4 A 40/0.5 002065543 EFI-4 AC 40/0.5 002065143 0.5 364 1/27
63 EFI-4 A 63/0.5 002065544 EFI-4 AC 63/0.5 002065144 0.5 372 1/27
80 EFI-4 A 80/0.5 002065545 EFI-4 AC 80/0.5 002065145 0.5 372 1/27

* W ofercie są również dostępne (na zamówienie) wyłączniki z biegunem N na jego lewej stronie.
Uwaga: Wyposażenie dodatkowe wyłączników EFI-2 i EFI-4 znajduje się na str. 52

Prądy znamionowe
16-100 A 

Typ wyzwalania
 A, AC

Znam. odporność zwarciowa
10 kA

Znam. prąd różnicowy
0,03-0,5 A

Wyłączniki różnicowoprądowe EFI-4 

EFI-4 16-80 A, UT

EFI-4 100 A

EFI-4 16-80А

EFI-4 100А

Wyłączniki różnicowoprądowe

Uwaga: Wyposażenie dodatkowe do wyłączników 
EFI-4 znajduje się na str. 52 - 53
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Prądy znamionowe
25 A, 40 A, 63 A

Typ wyzwalania
 A

Znam. odporność zwarciowa
10 kA

Znam. prąd różnicowy
0,03 A; 0,1 A; 0,3 A

EFI-4 G/KV krótkozwłoczne
In

(A)
Typ Nr kodowy

l∆n

 (A)
Waga 

(g)
Pakowanie 

(szt.)
25 EFI-4 A G/KV 25/0.03 002062747 0,03 328 1/27
40 EFI-4 A G/KV 40/0.03 002062748 0,03 328 1/27
63 EFI-4 A G/KV 63/0.03 002062749 0,03 350 1/27
25 EFI-4 A G/KV 25/0.1 002063747 0,1 320 1/27
40 EFI-4 A G/KV 40/0.1 002063748 0,1 320 1/27
63 EFI-4 A G/KV 63/0.1 002063749 0,1 338 1/27
25 EFI-4 A G/KV 25/0.3 002064747 0,3 320 1/27
40 EFI-4 A G/KV 40/0.3 002064748 0,3 320 1/27
63 EFI-4 A G/KV 63/0.3 002064749 0,3 338 1/27

Prądy znamionowe
40 A 

Znam. prąd różnicowy
0,03 A

Typ wyzwalania
A

Znam. odporność zwarciowa
10 kA

EFI-4 G/KV krótkozwłoczny*
In

(A)
Typ Nr kodowy

l∆n

 (A)
Waga 

(g)
Pakowanie 

(szt.)
40 EFI-4 40 0,03 G ETI 854088416 0,03 400 1/27

Obudowa wyłącznika identyczna jak dla EFI-4 100A
* Do wyczerpania zapasów magazynowych

EFI-4 40A,G/KV, A,

EFI-4 40A,G/KV, A

Dane techniczne
Napięcie znamionowe Un 230 V /400 V AC 50/60 Hz
Prąd znamionowy In 25, 40, 63 A
Znam. prąd różnicowy IΔ n 0,03 A; 0,1 A; 0,3 A
Znam. napięcie izolacji 500 V
Znam. odporność zwarciowa 10 kA
Znamionowa zdolność załączania i wyłączania Im 800 A
Wytrzymałość na impuls prądowy - 8/20 μs do 3 kA
Zabezpieczenie wstępne max. 100 A gG
Typ wyzwalania A
Stopień ochrony (w obudowie) IP20 (IP40)
Przyłączalność przewodów / moment dokręcania 1-25 mm2 / 2-2,5 Nm
Trwałość mechaniczna > 4000 przestawień
Trwałość elektryczna > 2000 łączeń
Kategoria przepięciowa III
Napięcie znam. udarowe wytrzymywane 4 kV
Wskaźnik położenia styków mechaniczny - czerwony/zielony
Zasilanie „od dołu” lub „od góry”
Normy PN-EN/IEC 61008
Temperatura otoczenia pracy od -25°C do +55°C
Temperatura składowania od -40°C do +70°C

Wyłączniki różnicowoprądowe

Wyłączniki różnicowoprądowe EFI-4 G/ KV - Krótkozwłoczne 

Wyłączniki różnicowoprądowe EFI-4 G/KV
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EFI6-2 (6 kA), typ wyzwalania AC

In

(A)
Typ

Nr
 kodowy 

l∆n

 (A)
Waga 

(g)
Pakowanie 

(szt.)

25 EFI6-2 AC 25/0.03 002062132 0,03 230 1/54
40 EFI6-2 AC 40/0.03 002062133 0,03 230 1/54

EFI6-4 (6 kA), typ wyzwalania AC

In

(A)
Typ

Nr
 kodowy

l∆n

 (A)
Waga

 (g)
Pakowanie 

(szt.)

25 EFI6-4 AC 25/0.03 002062137 0,03 393 1/27
40 EFI6-4 AC 40/0.03 002062138 0,03 393 1/27

Prądy znamiononowe 
25 -40 A 

Prądy znamiononowe 
25 -40 A 

Znam. prąd różnicowy
0,03 A

Znam. prąd różnicowy
0,03 A

Typ wyzwalania
AC

 Typ wyzwalania
 AC

Znam. odporność zwarciowa
6 kA

Znam. odporność zwarciowa
 6 kA

Wyłączniki różnicowoprądowe EFI6-2 

Wyłączniki różnicowoprądowe EFI6-4 

EFI6-2, 25A-40A, AC

EFI6-4, 25A-40A, AC

EFI-4 S selektywne

In

(A)
Typ Nr kodowy

l∆n

 (A)
Waga 

(g)
Pakowanie 

(szt.)
25 EFI-4 A S 25/0.1 002063752 0,1 320 1/27
40 EFI-4 A S 40/0.1 002063753 0,1 320 1/27
63 EFI-4 A S 63/0.1 002063754 0,1 338 1/27
25 EFI-4 A S 25/0.3 002064752 0,3 320 1/27
40 EFI-4 A S 40/0.3 002064753 0,3 320 1/27
63 EFI-4 A S 63/0.3 002064754 0,3 338 1/27

Prądy znamionowe
25 A, 40 A, 63 A

Typ wyzwalania
 A

Znam. odporność zwarciowa
10 kA

Znam. prąd różnicowy
0,03 A; 0,1 A; 0,3 A

Wyłączniki różnicowoprądowe EFI-4 S - Selektywne 

EFI-4 S 40A/0,03

Dane techniczne
Napięcie znamionowe Un 230 V /400 V AC 50/60 Hz
Prąd znamionowy In 25, 40, 63 A
Znam. prąd różnicowy IΔn 0,1 A; 0,3 A
Znam. napięcie izolacji 500 V
Znam. odporność zwarciowa 10 kA
Znamionowa zdolność załączania i wyłączania Im 800 A
Wytrzymałość na impuls prądowy - 8/20 µs do 5 kA
Zabezpieczenie wstępne max. 100 A gG
Typ wyzwalania A
Stopień ochrony (w obudowie) IP20 (IP40)
Przyłączalność przewodów / moment dokręcania 1-25 mm2 / 2-2,5 Nm
Trwałość mechaniczna > 4000 przestawień
Trwałość elektryczna > 2000 łączeń
Kategoria przepięciowa III
Napięcie znam. udarowe wytrzymywane 4 kV
Wskaźnik położenia styków mechaniczny - czerwony/zielony
Zasilanie „od dołu” lub „od góry”
Normy PN-EN/IEC 61008
Temperatura otoczenia pracy od -25°C do +55°C
Temperatura składowania od -40°C do +70°C

Wyłączniki różnicowoprądowe
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Dane techniczne

Prąd znamionowy In  6 A (230 V AC) - AC 12, 1 A (110 V DC) - DC 12

Przyłączalność przewodów 0,75-1,5 mm2

Szerokość obudowy 9 mm

Wilgotność otoczenia 50% przy temp. 40oC i 90% przy temp. 20oC

Styki pomocnicze PS EFI do wyłączników różnicowoprądowych EFI (16-80 A) i EFI6

Typ Styki Nr kodowy
Waga

 (g)
Pakowanie 

(szt.)

PS EFI - MD NO + NZ 002069001 50 1/12
PS EFI - 2M NZ + NZ 002069002 50 1/12
PS EFI - 2D NO + NO 002069003 50 1/12

Element plombujący dźwignię do wyłącznika EFI-2 i EFI6-2

Typ Nr kodowy
Waga 

(g)
Pakowanie

 (szt.)
EP EFI-2 002069011 2 2

Wyzwalacz napięciowy (wzrostowy) do wyłączników EFI-2 i EFI-4 (16A - 80A), EFI6-2 i EFI6-4

Typ Nr kodowy
Waga 

(g)
Pakowanie

 (szt.)
DA EFI 002069004 50 1/12

Element plombujący dźwignię do wyłącznika EFI-4 i EFI6-4

Typ Nr kodowy
Waga

 (g)
Pakowanie 

(szt.)
EP EFI-4 002069012 3 2

Dane techniczne

Napięcie znamionowe US (sterujące)  230 V, 50 Hz

Długość impulsu napięcia sterującego < 0,5s

Przyłączalność przewodów 0,75-1,5 mm2

Szerokość obudowy 9 mm

Opis:
 ■ Styki pomocnicze PS EFI służą do sygnalizacji położenia styków głównych wyłącznika EFI (16-80 A)  

i EFI6.
 ■ Montuje się je na bocznej stronie wyłącznika różnicowoprądowego EFI. Można je wykorzystać np. 

do zdalnej sygnalizacji zadziałania wyłącznika lub do obwodu kontrolnego.

13

14 22

21 13

14

23

24

11

12

21

22

NO + NZ NO + NO NZ + NZ

NO - styk normalnie otwarty, NZ - styk normalnie zamknięty

Opis: 
 ■ Wyzwalacz napięciowy (wzrostowy) DA EFI powoduje zdalne wyłączenie wyłącznika EFI 

po podłączeniu do niego napięcia 230 V AC. 
 ■ Wyzwalacz napięciowy (wzrostowy) DA EFI jest montowany do bocznej strony wyłączników 

różnicowoprądowych EFI-2 i EFI-4 (16 A - 80 A), EFI6-2 i EFI6-4.

Styki pomocnicze PS EFI-2M

Wyzwalacz napięciowy 
(wzrostowy) DA EFI

EP EFI-2

EP EFI-4

Styki pomocnicze PS EFI do wyłączników różnicowoprądowych EFI 16 - 80 A

Wyzwalacz napięciowy (wzrostowy) do wyłączników EFI-2 i EFI-4 (16A - 80A), EFI6-2, EFI6-4

Elementy plombujące dźwignię do wyłączników EFI-2 i EFI-4 (16A - 80A), EFI6-2 i EFI6-4

Wyłączniki różnicowoprądowe

Wyposażenie dodatkowe do wyłączników różnicowoprądowych EFI (16-80 A) i EFI6
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 Dane techniczne

Napięcie znamionowe izolacji Ui  440 V AC

Prąd znamionowy ln

6 A/250 V AC 13

2 A/440 V AC 13

0,5 A/230 V DC 13

2 A/110 V DC 13

4A/60V DC 13

Przyłączalność przewodów 1x1 mm2 do 2x2,5 mm2

Zgodność z normami PN-EN 62019

Styki pomocnicze PS EFI do wyłączników różnicowoprądowych EFI 100A

Typ Styki Nr kodowy
Waga 

(g)
Pakowanie

 (szt.)

PS EFI 100 NO + NZ 002069101 50 1/12
NO - styk normalnie otwarty, NZ - styk normalnie zamknięty

PS EFI 100

Wyposażenie dodatkowe do wyłączników różnicowoprądowych EFI (100A)

Opis
Styki pomocnicze PS EFI są przeznaczone do zdalnej sygnalizacji zadziałania wyłącznika lub do obwodu 
kontrolnego.  Montuje się je na bocznej stronie wyłącznika różnicowoprądowego EFI 100 A. 

Rysunek wymiarowy

Wyłączniki różnicowoprądowe
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Wyłączniki różnicowoprądowe EFI-4 B Typ B i B+ 

Zastosowanie 
W miejscach narażonych na prądy różnicowe stałe wygładzone:

 ■ Przemienniki częstotliwości (falowniki, prostowniki)
 ■ Instalacje fotowoltaiczne - strona AC
 ■ Stacje ładowania dla samochodów elektrycznych
 ■ Maszyny (obrabiarki) z regulowaną prędkością obrotową
 ■ Stacje bezprzerwowego zasilania - UPS
 ■ Dźwigi, żurawie dźwigowe i windy
 ■ Trakcja elektryczna
 ■ Duże zagęszczenie sprzętu elektronicznego w obiektach budowlanych
 ■ Aparatura badawcza w laboratoriach
 ■ Instalacje, w których można się spodziewać prądów różnicowych stałych wygładzonych

Falownik, prostownik, przetwornica itp.

Instalacja odbiorcza 

Typ EFI-4 B lub EFI-4 B +

Miejsce instalacji wyłączników różnicowoprądowych EFI-4 B lub EFI-4 B+

Wyłączniki różnicowoprądowe Typ B

NOWOŚĆ!
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Znam. prąd różnicowy
0,03 - 0,3 A

EFI-4 B Bezzwłoczne
ln

(A) 
Typ

Nr 
kodowy

IΔn

(A)
Waga

(g)
Pakowanie

(szt.)
25 EFI-4 B 25/0.03 002062642 0,03 335 1/27
40 EFI-4 B 40/0.03 002062643 0,03 335 1/27
63 EFI-4 B 63/0.03 002062644 0,03 340 1/27
25 EFI-4 B 25/ 0.1 002063642 0,1 335 1/27
40 EFI-4 B 40/ 0.1 002063643 0,1 335 1/27
63 EFI-4 B 63/ 0.1 002063644 0,1 340 1/27
25 EFI-4 B 25/ 0.3 002064642 0,3 335 1/27
40 EFI-4 B 40/ 0.3 002064643 0,3 335 1/27
63 EFI-4 B 63/ 0.3 002064644 0,3 340 1/27

EFI-4 B+ Bezzwłoczne
ln

(A) 
Typ

Nr 
kodowy

IΔn

(A)
Waga

(g)
Pakowanie

(szt.)
25 EFI-4 B+ 25/0.03 002062647 0,03 335 1/27
40 EFI-4 B+ 40/0.03 002062648 0,03 335 1/27
63 EFI-4 B+ 63/0.03 002062649 0,03 340 1/27
25 EFI-4 B+ 25/ 0.1 002063647 0,1 335 1/27
40 EFI-4 B+ 40/ 0.1 002063648 0,1 335 1/27
63 EFI-4 B+ 63/ 0.1 002063649 0,1 340 1/27
25 EFI-4 B+ 25/ 0.3 002064647 0,3 335 1/27
40 EFI-4 B+ 40/ 0.3 002064648 0,3 335 1/27
63 EFI-4 B+ 63/ 0.3 002064649 0,3 340 1/27

Prąd znamionowy
25 - 63 A

Typ wyzwalania
B (Bezzwłoczny)

Wyłączniki różnicowoprądowe EFI-4 B, Typ B, Bezzwłoczne

Znam. prąd różnicowy
0,03 - 0,3 A

Prąd znamionowy
25 - 63 A

Typ wyzwalania
B + (Bezzwłoczny)

Wyłączniki różnicowoprądowe EFI-4 B+, Typ B+, Bezzwłoczne

Dane techniczne
Typ B B+

Napięcie znamionowe Un 230/400 V AC 230/400 V AC
Prąd znamionowy In 25, 40, 63 A 25, 40, 63 A
Znam. prąd różnicowy IΔn 0,03; 0,1; 0,3 0,03; 0,1; 0,3
Znam. odporność zwarciowa 10 kA
Znamionowa zdolność załączania i wyłączania Im 800 A
Znam. napięcie izolacji Ui 500 V
Częstotliwość znamionowa do 1 kHz do 20 kHz
Zabezpieczenie wstępne max. 100A gG 100A gG
Typ wyzwalania B
Stopień ochrony/w obudowie IP20 /IP40
Przyłączalność przewodów 1-25 mm2

Trwałość mechaniczna 4000
Trwałość elektryczna 2000
Zaciski zasilania 1, 3, 5, N
Kategoria przepięciowa III
Napięcie znam. udarowe wytrzymywane 4 kV

Normy PN-EN/IEC 61008
PN-EN/IEC 62423

PN-EN/IEC 61008
PN-EN/IEC 62423

 VDE 0664-400
Temperatura otoczenia pracy od -25°C do +55°C
Temperatura składowania od -40°C do +70°C

42.5
30.5

68

5

45 71
.5

87
.5

72
18

Rysunek wymiarowy

Układ połączeń - wewnętrznyEFI-4 B, EFI-4 B+ 

EFI-4 B+ 63/0,03

EFI-4 B 63/0,03

Wyłączniki różnicowoprądowe Typ B

Uwaga: Wyposażenie dodatkowe do wyłączników 
EFI-4 B znajduje się na str. 52 - 53
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Dane techniczne
Typ B

Napięcie znamionowe Un 230/400 V AC
Prąd znamionowy In 25, 40, 63A
Znam. prąd różnicowy IΔn 0,03; 0,1; 0,3
Znam. napięcie izolacji 500 V
Znam. odporność zwarciowa 10 kA
Znamionowa zdolność załączania i wyłączania Im 800 A
Zabezpieczenie wstępne max. 100 A gG
Typ wyzwalania B
Stopień ochrony/w obudowie IP20/IP40
Przyłączalność przewodów 1-25 mm2

Wytrzymałość mechaniczna 4000 cykli
Wytrzymałość elektryczna 2000 łączeń
Zaciski zasilające 1, 3, 5, N
Katagoria przepięciowa III
Napięcie znam. udarowe wytrzymywane 4 kV

Normy PN-EN/IEC 61008
PN-EN/IEC 62423

Temperatura otoczenia pracy od -25°C do +55°C
Temperatura składowania od -40°C do +70°C

Rysunek wymiarowy

Znam. prąd różnicowy
0,03 - 0,3 A

Prąd znamionowy
25 - 63 A

Typ wyzwalania 
B (K-Krótkozwłoczny)

EFI-4 B Krótkozwłoczne
ln

(A) Typ Nr 
kodowy

IΔn

(A)
Waga

(g)
Pakowanie

(szt.)
25 EFI-4 B G/KV 25/0.03 002062652 0,03 340 1/27
40 EFI-4 B G/KV 40/0.03 002062653 0,03 340 1/27
63 EFI-4 B G/KV 63/0.03 002062654 0,03 345 1/27
25 EFI-4 B G/KV 25/ 0.1 002063652 0,1 340 1/27
40 EFI-4 B G/KV 40/ 0.1 002063653 0,1 340 1/27
63 EFI-4 B G/KV 63/ 0.1 002063654 0,1 345 1/27
25 EFI-4 B G/KV 25/ 0.3 002064652 0,3 340 1/27
40 EFI-4 B G/KV 40/ 0.3 002064653 0,3 340 1/27
63 EFI-4 B G/KV 63/ 0.3 002064654 0,3 345 1/27

EFI-4 B G/KV 25/ 0,1

Układ połączeń - wewnętrzny

Wyłączniki różnicowoprądowe Typ B

Wyłączniki różnicowoprądowe EFI-4 B Typ B, K - Krótkozwłoczne
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Układ połączeń - wewnętrzny

EFI-4 B Selektywne
ln

(A) 
Typ

Nr 
kodowy

IΔn

(A)
Waga

(g)
Pakowanie

(szt.)
25 EFI-4 B S 25/0.1 002063662 0,1 340 1/27
40 EFI-4 B S 40/0.1 002063663 0,1 340 1/27
63 EFI-4 B S 63/0.1 002063664 0,1 345 1/27
25 EFI-4 B S 25/0.3 002064662 0,3 340 1/27
40 EFI-4 B S 40/0.3 002064663 0,3 340 1/27
63 EFI-4 B S 63/0.3 002064664 0,3 345 1/27

Dane techniczne
Typ B

Napięcie znamionowe Un 230/400 V AC
Prąd znamionowy In 25, 40, 63 A
Znam. prąd różnicowy IΔn  0,1; 0,3
Znam napięcie izolacji 500 V
Znam. odporność zwarciowa 10 kA
Znamionowa zdolność załączania i wyłączania Im 800 A
Zabezpieczenie wstępne max. 100 A gG
Typ wyzwalania B
Stopień ochrony/w obudowie IP20/IP40
Przyłączalność przewodów 1-25 mm2

Wytrzymałość mechaniczna 4000 cykli
Wytrzymałość elektryczna 2000 łączeń
Kategoria przepięciowa III
Napięcie znam. udarowe wytrzymywane 4 kV

Normy PN-EN/IEC 61008
PN-EN/IEC 62423

Temperatura otoczenia pracy od -25°C do +55°C
Temperatura składowania od -40°C do +70°C

Znam. prąd różnicowy
0,1 - 0,3 A

Prąd znamionowy
25 - 63 A

Typ wyzwalania
B (S-Selektywny)

Wyłączniki różnicowoprądowe EFI-4 B Typ B, S - Selektywne

EFI-4 B S 25/ 0,1

Rysunek wymiarowy

Wyłączniki różnicowoprądowe Typ B
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Charakterystyki IΔ=f(f)
IΔ - Prąd różnicowy zadziałania
f - Częstotliwość prądu różnicowego IΔ
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Dane techniczne
Napięcie znamionowe Un 230 V AC
Prąd znamionowy ln 6-40 A
Znamionowy prąd różnicowy IΔn 10, 30, 100, 300, 500 mA 
Znam. napięcie izolacji Ui 500 V
Zwarciowa zdolność wyłączania 10 kA
Stopień ochrony /w obudowie IP20/IP40
Typ wyzwalania A, AC

Trwałość łączeniowa i mechaniczna
3000 przestawień dla In= 32, 40 A 

4000 przestawień dla In ≤ 25 A
Temperatura otoczenia (pracy) -25oC do +40oC
Wilgotność otoczenia 50% przy temp. 40oC i 90% przy temp. 40oC
Charakterystyka wyzwalania B lub C 
Przyłączalność przewodów 1-25 mm2 (max. 3 Nm)
Zgodność z normami PN-EN 61009, PN-IEC 61009 

KZS-2M A IΔn = 10 mA, typ wyzwalania A
ln 

(A)
Typ

Nr kodowy 
B

Typ
Nr kodowy 

C
Waga

(g)
Pakowanie

(szt.)
6 KZS-2M A B6/0.01 002173211 KZS-2M A C6/0.01 002173231 209 1/54

10 KZS-2M A B10/0.01 002173212 KZS-2M A C10/0.01 002173232 209 1/54
13 KZS-2M A B13/0.01 002173213 KZS-2M A C13/0.01 002173233 209 1/54
16 KZS-2M A B16/0.01 002173214 KZS-2M A C16/0.01 002173234 209 1/54
20 KZS-2M A B20/0.01 002173215 KZS-2M A C20/0.01 002173235 209 1/54
25 KZS-2M A B25/0.01 002173216 KZS-2M A C25/0.01 002173236 209 1/54
32 KZS-2M A B32/0.01 002173217 KZS-2M A C32/0.01 002173237 209 1/54
40 KZS-2M A B40/0.01 002173218 KZS-2M A C40/0.01 002173238 209 1/54

Charakterystyki wyzwalania
 B, C

Zalety:
	→krótki czas wyłączania,
	→całkowita ochrona obsługi przed dotykiem 
pośrednim,
	→wyłącza tylko wadliwe obwody elektryczne.

 Typ wyzwalania 
 A, AC

Prądy znamionowe
6-40 A 

Znam. prąd różnicowy
 0,01-0,03-0,1-0,3-0,5 A

Zwarciowa zdolność wyłączania
10 kA

KZS-2M A C16/0,03

Wyłączniki różnicowoprądowe z zabezpieczeniem nadprądowym KZS

Wyłączniki różnicowoprądowe z zabezpieczeniem nadprądowym KZS - 2M 1p+N 

KZS-2M IΔn = 30 mA, typ wyzwalania A
ln 

(A)
Typ

Nr kodowy
 B

Typ
Nr kodowy 

C
Waga

(g)
Pakowanie

(szt.) 
6 KZS-2M A B6/0.03 002173201 KZS-2M A C6/0.03 002173221 209 1/54

10 KZS-2M A B10/0.03 002173202 KZS-2M A C10/0.03 002173222 209 1/54
13 KZS-2M A B13/0.03 002173203 KZS-2M A C13/0.03 002173223 209 1/54
16 KZS-2M A B16/0.03 002173204 KZS-2M A C16/0.03 002173224 209 1/54
20 KZS-2M A B20/0.03 002173205 KZS-2M A C20/0.03 002173225 209 1/54
25 KZS-2M A B25/0.03 002173206 KZS-2M A C25/0.03 002173226 209 1/54
32 KZS-2M A B32/0.03 002173207 KZS-2M A C32/0.03 002173227 209 1/54
40 KZS-2M A B40/0.03 002173208 KZS-2M A C40/0.03 002173228 209 1/54

Układk połączeń-wewnętrzny

Opis: 
 ■ Wyłącznik ten jest kombinacją wyłączników: przeciwporażeniowego i nadprądowego. 
 ■ Jest on produkowany w wykonaniu dwubiegunowym, przy czym każdorazowo oba bieguny wyłączają.

Uwaga: Wyposażenie dodatkowe do wyłączników 
KZS-2M znajduje się na str. 67
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KZS-2M AC IΔn = 30 mA, typ wyzwalania AC
ln 

(A)
Typ

Nr kodowy
 B

Typ
Nr kodowy 

C
Waga

(g)
Pakowanie

(szt.) 
6 KZS-2M AC B6/0.03 002173101 KZS-2M AC C6/0.03 002173121 209 1/54

10 KZS-2M AC B10/0.03 002173102 KZS-2M AC C10/0.03 002173122 209 1/54
13 KZS-2M AC B13/0.03 002173103 KZS-2M AC C13/0.03 002173123 209 1/54
16 KZS-2M AC B16/0.03 002173104 KZS-2M AC C16/0.03 002173124 209 1/54
20 KZS-2M AC B20/0.03 002173105 KZS-2M AC C20/0.03 002173125 209 1/54
25 KZS-2M AC B25/0.03 002173106 KZS-2M AC C25/0.03 002173126 209 1/54
32 KZS-2M AC B32/0.03 002173107 KZS-2M AC C32/0.03 002173127 209 1/54
40 KZS-2M AC B40/0.03 002173108 KZS-2M AC C40/0.03 002173128 209 1/54

KZS-2M IΔn = 300 mA, typ wyzwalania AC
ln 

(A)
Typ

Nr kodowy 
B

Typ
Nr kodowy 

C
Waga

(g)
Pakowanie

(szt.)
6 KZS-2M AC B6/0.3 002173301 KZS-2M AC C6/0.3 002173321 209 1/54

10 KZS-2M AC B10/0.3 002173302 KZS-2M AC C10/0.3 002173322 209 1/54
13 KZS-2M AC B13/0.3 002173303 KZS-2M AC C13/0.3 002173323 209 1/54
16 KZS-2M AC B16/0.3 002173304 KZS-2M AC C16/0.3 002173324 209 1/54
20 KZS-2M AC B20/0.3 002173305 KZS-2M AC C20/0.3 002173325 209 1/54
25 KZS-2M AC B25/0.3 002173306 KZS-2M AC C25/0.3 002173326 209 1/54
32 KZS-2M AC B32/0.3 002173307 KZS-2M AC C32/0.3 002173327 209 1/54
40 KZS-2M AC B40/0.3 002173308 KZS-2M AC C40/0.3 002173328 209 1/54

KZS-2M IΔn = 300 mA, typ wyzwalania A
ln 

(A)
Typ

Nr kodowy 
B

Typ
Nr kodowy 

C
Waga

(g)
Pakowanie

(szt.)
6 KZS-2M A B6/0.3 002173401 KZS-2M A C6/0.3 002173421 225 1/54

10 KZS-2M A B10/0.3 002173402 KZS-2M A C10/0.3 002173422 225 1/54
13 KZS-2M A B13/0.3 002173403 KZS-2M A C13/0.3 002173423 225 1/54
16 KZS-2M A B16/0.3 002173404 KZS-2M A C16/0.3 002173424 225 1/54
20 KZS-2M A B20/0.3 002173405 KZS-2M A C20/0.3 002173425 225 1/54
25 KZS-2M A B25/0.3 002173406 KZS-2M A C25/0.3 002173426 225 1/54
32 KZS-2M A B32/0.3 002173407 KZS-2M A C32/0.3 002173427 225 1/54
40 KZS-2M A B40/0.3 002173408 KZS-2M A C40/0.3 002173428 225 1/54

KZS-2M A B16/0,3

KZS-2M A B16/0,5

KZS-2M IΔn = 100 mA, typ wyzwalania A
ln 

(A)
Typ

Nr kodowy
 B

Typ
Nr kodowy 

C
Waga

(g)
Pakowanie

(szt.) 
6 KZS-2M A B6/0.1 002173701 KZS-2M A C6/0.1 002173721 225 1/54

10 KZS-2M A B10/0.1 002173702 KZS-2M A C10/0.1 002173722 225 1/54
13 KZS-2M A B13/0.1 002173703 KZS-2M A C13/0.1 002173723 225 1/54
16 KZS-2M A B16/0.1 002173704 KZS-2M A C16/0.1 002173724 225 1/54
20 KZS-2M A B20/0.1 002173705 KZS-2M A C20/0.1 002173725 225 1/54
25 KZS-2M A B25/0.1 002173706 KZS-2M A C25/0.1 002173726 225 1/54
32 KZS-2M A B32/0.1 002173707 KZS-2M A C32/0.1 002173727 225 1/54
40 KZS-2M A B40/0.1 002173708 KZS-2M A C40/0.1 002173728 225 1/54

KZS-2M IΔn = 500 mA, typ wyzwalania A
ln 

(A)
Typ

Nr kodowy 
B

Typ
Nr kodowy 

C
Waga

(g)
Pakowanie

(szt.)
6 KZS-2M A B6/0.5 002173901 KZS-2M A C6/0.5 002173921 225 1/54

10 KZS-2M A B10/0.5 002173902 KZS-2M A C10/0.5 002173922 225 1/54
13 KZS-2M A B13/0.5 002173903 KZS-2M A C13/0.5 002173923 225 1/54
16 KZS-2M A B16/0.5 002173904 KZS-2M A C16/0.5 002173924 225 1/54
20 KZS-2M A B20/0.5 002173905 KZS-2M A C20/0.5 002173925 225 1/54
25 KZS-2M A B25/0.5 002173906 KZS-2M A C25/0.5 002173926 225 1/54
32 KZS-2M A B32/0.5 002173907 KZS-2M A C32/0.5 002173927 225 1/54
40 KZS-2M A B40/0.5 002173908 KZS-2M A C40/0.5 002173928 225 1/54

Wyłączniki różnicowoprądowe
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 Dane techniczne
Napięcie znamionowe Un 230 V AC
Prąd znamionowy In 4-40 A
Znamionowy prąd różnicowy IΔn 30 mA

Znam. napięcie izolacji Ui 500 V
Zwarciowa zdolność wyłączania 10 kA
Stopień ochrony /w zabudowie IP20/IP40
Typ wyzwalania A 
Odporność na udar prądowy 3 kA
Pozycja montażu dowolna
Temperatura otoczenia (pracy) -25oC do +40oC
Wilgotność otoczenia 50% przy temp. 40oC i 90% przy temp. 40oC
Charakterystyka wyzwalania B, C
Przyłączalność przewodów 1-25 mm2 , max. 3 Nm
Odpornośc na wibracje 5 g (10,60 i 500 Hz)
Zgodność z normami IEC 61009, EN 61009

Rysunek wymiarowy

Rysunek wymiarowy

Charakterystyki wyzwalania
 B, C

 Typ wyzwalania 
 A

Prądy znamionowe
4-40 A 

Znam. prąd różnicowy
0,03 A

Zwarciowa zdolność wyłączania
10 kA

Wyłączniki różnicowoprądowe z zab. nadprądowym KZS - 2M G/KV - krótkozwłoczne

KZS-2M G/KV IΔn = 30 mA, typ wyzwalania A
ln 

(A)
Typ

Nr kodowy 
B

Typ
Nr kodowy 

C
Waga

(g)
Pakowanie

(szt.)
4 KZS-2M A G/KV B4/0.03 002174100 KZS-2M A G/KV C4/0.03 002174120 225 1/54
6 KZS-2M A G/KV B6/0.03 002174101 KZS-2M A G/KV C6/0.03 002174121 225 1/54

10 KZS-2M A G/KV B10/0.03 002174102 KZS-2M A G/KV C10/0.03 002174122 225 1/54
13 KZS-2M A G/KV B13/0.03 002174103 KZS-2M A G/KV C13/0.03 002174123 225 1/54
16 KZS-2M A G/KV B16/0.03 002174104 KZS-2M A G/KV C16/0.03 002174124 225 1/54
20 KZS-2M A G/KV B20/0.03 002174105 KZS-2M A G/KV C20/0.03 002174125 225 1/54
25 KZS-2M A G/KV B25/0.03 002174106 KZS-2M A G/KV C25/0.03 002174126 225 1/54
32 KZS-2M A G/KV B32/0.03 002174107 KZS-2M A G/KV C32/0.03 002174127 225 1/54
40 KZS-2M A G/KV B40/0.03 002174108 KZS-2M A G/KV C40/0.03 002174128 225 1/54

KZS-2M A G/KV C16/0.03

Wyłączniki różnicowoprądowe
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KZS-R 1p+N, IΔn = 10 mA, typ wyzwalania A
ln 
(A)

Typ
Nr kodowy 

B
Typ

Nr kodowy
 C

Waga
(g)

Pakowanie
(szt.)

6 KZS-R 1p+N A B6/0.01 740610107 KZS-R 1p+N A C6/0.01 740611108 290 1/10
10 KZS-R 1p+N A B10/0.01 741010100 KZS-R 1p+N A C10/0.01 741011101 290 1/10
13 KZS-R 1p+N A B13/0.01 741310109 KZS-R 1p+N A C13/0.01 741311100 290 1/10
16 KZS-R 1p+N A B16/0.01 741610108 KZS-R 1p+N A C16/0.01 741611109 290 1/10

KZS-R 1p+N, IΔn = 30 mA, typ wyzwalania A
ln 
(A)

Typ
Nr kodowy 

B
Typ

Nr kodowy
 C

Waga
(g)

Pakowanie
(szt.)

6 KZS-R 1p+N A B6/0.03 740615102 KZS-R 1p+N A C6/0.03 740616103 290 1/10
10 KZS-R 1p+N A B10/0.03 741015105 KZS-R 1p+N A C10/0.03 741016106 290 1/10
13 KZS-R 1p+N A B13/0.03 741315104 KZS-R 1p+N A C13/0.03 741316105 290 1/10
16  KZS-R 1p+N A B16/0.03 741615103 KZS-R 1p+N A C16/0.03 741616104 290 1/10
20 KZS-R 1p+N A B20/0.03 742015106 KZS-R 1p+N A C20/0.03 742016107 290 1/10
25 KZS-R 1p+N A B25/0.03 742515101 KZS-R 1p+N A C25/0.03 742516102 290 1/10
32 KZS-R 1p+N A B32/0.03 743215103 KZS-R 1p+N A C 32/0.03 743216104 290 1/10

Rysunek wymiarowy

Opis  
Po zadziałaniu wyłącznika na skutek przetężenia lub nadmiernego prądu różnicowego, dźwignia 
ustawia się w pozycji środkowej "TRIP" 
W przypadku ręcznego wyłączenia wyłącznika dziwignia ustawia się wpozycji dolnej „OFF”.
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 Dane techniczne
Napięcie znamionowe Un 230 V AC
Prąd znamionowy ln 6-32A
Znamionowy prąd różnicowy IΔn 10 mA, 30 mA

Znam. napięcie izolacji Ui 500 V
Zwarciowa zdolność wyłączania 10 kA
Zabezpieczenie wstępne max. 100 A gG
Znamionowa zdolność załączania i wyłączania prądu różnicowego IΔm 10 000 A
Wytrzymałośc na prąd wyładowczy 250 A (8/20 µs)
Odstępy izolacyjne > 4 mm
Wytrzymałość mechaniczna > 10 000 cykli
Wytrzymałość elektryczna > 3 000 cykli
Wytrzymałość na impuls napięciowy 4 kV (1,2/50 µs)
Stopień ochrony /w zabudowie IP20/IP40
Typ wyzwalania A 
Pozycja montażu dowolna
Temperatura otoczenia (pracy) -25oC do +40oC
Temperatura magazynowania -40oC do +70oC
Wilgotność otoczenia 50% przy temp. 40oC i 90% przy temp. 40oC
Charakterystyki wyzwalania B, C
Przyłączalność przewodów 1-25 mm2 , max. 2 Nm
Wskażnik położenia styków głównych mechaniczny, czerwony / zielony
Przyłączenie zasilania zaciski dolne lub górne
Odpornośc na wibracje 5 g (10,60 i 500 Hz)
Zgodność z normami IEC 61009, EN 61009

Charakterystyki wyzwalania
 B, C

 Typ wyzwalania 
 A

Prądy znamionowe
6-32 A 

Znam. prąd różnicowy
 0,01-0,03 A

Zwarciowa zdolność wyłączania
10 kA

KZS-R 1p+N A B16/0.03

Uwaga: Wyposażenie dodatkowe do 
wyłączników KZS-R znajduje się na str. 61

Wyłączniki różnicowoprądowe

Wyłączniki różnicowoprądowe z zabezpieczeniem nadprądowym KZS - R 1p+N
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 Typ wyzwalania 
 A

Prądy znamionowe
6 - 25 A 

Zwarciowa zdolność wyłączania
 10 kA

Charakterystyki wyzwalania
 B, C

Znamionowy prąd różnicowy
0,03, 0,1 A

Wyłączniki różnicowoprądowe z zabezpieczeniem nadprądowym KZS-2M 2p

Uwaga: Przewód neutralny 
N można przyłączyć do 
dowolnego zacisku 

KZS-2M2p A IΔn = 30 mA, typ wyzwalania A
ln 

(A) Typ Nr kodowy 
B Typ Nr kodowy

 C
Waga

(g)
Pakowanie

(szt.)
6 KZS-2M2p A B6/0.03 002172501 KZS-2M2p A C6/0.03 002172521 210 1/54

10 KZS-2M2p A B10/0.03 002172502 KZS-2M2p A C10/0.03 002172522 210 1/54
13 KZS-2M2p A B13/0.03 002172503 KZS-2M2p A C13/0.03 002172523 210 1/54
15 KZS-2M2p A B15/0.03 002172504 KZS-2M2p A C15/0.03 002172524 210 1/54
16 KZS-2M2p A B16/0.03 002172505 KZS-2M2p A C16/0.03 002172525 210 1/54
20 KZS-2M2p A B20/0.03 002172506 KZS-2M2p A C20/0.03 002172526 210 1/54
25 KZS-2M2p A B25/0.03 002172507 KZS-2M2p A C25/0.03 002172527 210 1/54

KZS-2M2p A IΔn = 100 mA, typ wyzwalania A
ln 

(A) Typ Nr kodowy 
B Typ Nr kodowy

 C
Waga

(g)
Pakowanie

(szt.)
6 KZS-2M2p A B6/0.1 002172471 KZS-2M2p A C6/0.1 002172481 210 1/54

10 KZS-2M2p A B10/0.1 002172472 KZS-2M2p A C10/0.1 002172482 210 1/54
13 KZS-2M2p A B13/0.1 002172473 KZS-2M2p A C13/0.1 002172483 210 1/54
15 KZS-2M2p A B15/0.1 002172474 KZS-2M2p A C15/0.1 002172484 210 1/54
16 KZS-2M2p A B16/0.1 002172475 KZS-2M2p A C16/0.1 002172485 210 1/54
20 KZS-2M2p A B20/0.1 002172476 KZS-2M2p A C20/0.1 002172486 210 1/54
25 KZS-2M2p A B25/0.1 002172477 KZS-2M2p A C25/0.1 002172487 210 1/54

Układk połączeń-wewnętrzny

Układ styków

Rysunek wymiarowy

Rysunek wymiarowy

Styki pomocnicze - sygnalizacyjne PS/SS KZS-R

Typ Nr kodowy Układ styków Waga
(g)

Pakowanie
(szt.)

PS/SS KZS-R 769900102 1xNC, 1xNC/NO 40 1/10

 Dane techniczne
Napięcie znamionowe 230 V AC/DC, 110 V DC
Prąd znamionowy 6 A (230 V AC); 1 A (110 V DC); 0,5 A (220 V DC)
Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz, DC
Stopień ochrony/ w obudowie IP20 / IP40
Przyłączalnośc przewodów max. 1,5 mm², max 0,8 Nm
Temperatura otoczenia (pracy) max. 35°C
Temperatura magazynowania -40°C do +70°C
Układ styków 1x NC , 1x NC/NO
Pozycja montażu dowolna
Normy EN 62019

22

14

12

11

21

KZS-2M2p A C16/0.03

PS/SS KZS-R

Wyłączniki różnicowoprądowe

Wyposażenie dodatkowe do wyłączników różnicowoprądowych z zabezpieczeniem  
nadprądowym KZS - R. Styki pomocnicze - sygnalizacyjne PS/SS KZS - R

NOWOŚĆ!
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Uwaga: Przewód neutralny N można przyłączyć  
do dowolnego zacisku. Zasilanie tylko od dołu  
(zaciski 3 i 1)

Zalety:
	→  krótki czas wyłączania,
	→   całkowita ochrona obsługi przed dotykiem 
pośrednim,
	→   wyłącza tylko wadliwe obwody elektryczne,
	→   działanie wyłącznika niezależne od napięcia 
sieci, 
	→  diody LED i dentyfikują przyczyny wyzwolenia 
lub wyłączenia wyłącznika. 

Typ wyzwalania 
A

Prądy znamionowe
6 - 25 A 

Znamionowa zdolność zwarciowa
10 kA

Charakterystyki wyzwalania
B, C

Znamionowy prąd różnicowy
0,03 A

 Dane techniczne
Napięcie znamionowe Un 230 V AC
Prąd znamionowy ln 6-25 A
Znamionowy prąd różnicowy IΔn 30 mA 
Najniższe napięcie zasilania Umin 90 V
Najniższe napięcie pracy diod LED Umin 150 V
Znamionowa zdolność zwarciowa 10 kA
Zabezpieczenie wstępne max. 100 A gG
Typ wyzwalania A
Charakterystyka wyzwalania B, C 
Klasa ograniczenia energii 3
Znamionowa zdolność załączania i wyłączania 1500 A
Przyłączalność przewodów (Linka/Drut) 1 - 25 mm2, max. 3 Nm

Trwałość łączeniowa i mechaniczna
3000 przestawień dla In= 32, 40 A 

4000 przestawień dla In ≤ 25 A
Stopieć ochrony IP20
Kategoria przepięciowa III
Temperatura otoczenia pracy -25oC do +40oC
Temperatura składowania -40oC do +70oC
Wilgotność otoczenia 50% przy temp. 40oC i 90% przy temp. 20oC
Pozycja montażu Dowolna
Szerokość 36 mm (2 moduły)

Zgodność z normami PN-EN 61009-2, PN-IEC 61009 -1 

Sygnalizacja LED oraz wskaźnika położenia styków wyłącznika KZS-2M EDI

Stan pracy LED - sygnalizacja Wskaźnik położenia styków

 Załączony Żadna Czerwony
 Wyłączony ręcznie LED - Zielona Zielony
 Wyzwolony przez prąd różnicowy LED - Żółta Zielony
 Wyzwolony na skutek przeciążenia lub zwarcia LED - Czerwona Zielony

Opis  
Wyłączniki różnicowoprądowe KZS-2M EDI są kombinacją wyłącznika różnicowoprądowego  
i wyłącznika nadprądowego. Są produkowane w wykonaniu dwubiegunowym, przy czym 
każdorazowo oba bieguny wyłączają. Posiadają dodatkowo funkcję świetlnej identyfikacji przyczyny 
ich wyzwolenia lub wyłączenia. W przypadku gdy wyłącznik zostanie wyłączony ręcznie - pali się 
zielona dioda LED, w przypadku wyzwolenia wyłącznika przez prąd różnicowy - pali się dioda żółta,  
a w przypadku wyzwolenia wyłącznika na skutek przeciążenia lub zwarcia - pali się dioda czerwona.

KZS-2M2p EDI A C25/0.03 

Rysunek wymiarowy

Odbiornik

Zasilanie

KZS-2M2p EDI A IΔn = 30 mA, typ wyzwalania A
In 

(A) Typ Nr kodowy 
B Typ Nr kodowy

 C
Waga

(g)
Pakowanie

(szt.)
6 KZS-2M2p EDI A B6/0.03 002172401 KZS-2M2p EDI A C6/0.03 002172411 205 1/54

10 KZS-2M2p EDI A B10/0.03 002172402 KZS-2M2p EDI A C10/0.03 002172412 205 1/54
13 KZS-2M2p EDI A B13/0.03 002172403 KZS-2M2p EDI A C13/0.03 002172413 205 1/54
15 KZS-2M2p EDI A B15/0.03 002172404 KZS-2M2p EDI A C15/0.03 002172414 205 1/54
16 KZS-2M2p EDI A B16/0.03 002172406 KZS-2M2p EDI A C16/0.03 002172416 205 1/54
20 KZS-2M2p EDI A B20/0.03 002172407 KZS-2M2p EDI A C20/0.03 002172417 205 1/54
25 KZS-2M2p EDI A B25/0.03 002172408 KZS-2M2p EDI A C25/0.03 002172418 205 1/54

KZS EDI - "OFF"
Wyzwolony przez prąd różnicowy 

(świeci żółta LED)

KZS EDI - "ON"
Włączony 

(LED nie świecą)

KZS EDI - "OFF"
Wyłączony ręcznie 

(świeci zielona LED)

KZS EDI - "OFF"
Wyzwolony na skutek 

przeciążenia lub zwarcia 
(świeci czerwona LED)

Wyłączniki różnicowoprądowe

Wyłączniki różnicowoprądowe z zab. nadpr. i z identyfikacją przyczyny wyłączenia KZS-2M 2p EDI
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 Typ wyzwalania 

 A, AC
Prądy znamionowe
 6 - 32 A 

Znam. zdolność zwarciowa
6 kA

Charakterystyki wyzwalania
 B, C

KZS-4M IΔn = 30 mA, typ wyzwalania A
ln 

(A) Typ Nr kodowy 
B Typ Nr kodowy

 C
Waga

(g)
Pakowanie

(szt.)
6 KZS-4M 3p+N A B6/0.03 002174901 KZS-4M 3p+N A C6/0.03 002174921 478 1/27

10 KZS-4M 3p+N A B10/0.03 002174902 KZS-4M 3p+N A C10/0.03 002174922 478 1/27
13 KZS-4M 3p+N A B13/0.03 002174903 KZS-4M 3p+N A C13/0.03 002174923 478 1/27
16 KZS-4M 3p+N A B16/0.03 002174904 KZS-4M 3p+N A C16/0.03 002174924 478 1/27
20 KZS-4M 3p+N A B20/0.03 002174905 KZS-4M 3p+N A C20/0.03 002174925 478 1/27
25 KZS-4M 3p+N A B25/0.03 002174906 KZS-4M 3p+N A C25/0.03 002174926 478 1/27
32 KZS-4M 3p+N A B32/0.03 002174907 KZS-4M 3p+N A C32/0.03 002174927 478 1/27

Wyłączniki różnicowoprądowe z zabezpieczeniem nadprądowym KZS-4M 

 Dane techniczne
Napięcie znamionowe Un 400 V AC 50/60 Hz
Prąd znamionowy ln 6-32 A
Znamionowy prąd różnicowy IΔn 30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA
Znamionowa zdolność zwarciowa 6 kA
Szerokość 4 moduły
Typ wyzwalania A, AC, B
Charakterystyka wyzwalania B, C 
Przyłączalność przewodów (Linka/Drut) 25/35 mm2 max. 2,4 Nm

Trwałość łączeniowa i mechaniczna
3000 przestawień dla In= 32 A 
4000 przestawień dla In ≤ 25 A 

Wilgotność otoczenia 50% przy temp. 40oC i 90% przy temp. 20oC
Zgodność z normami PN-EN 61009, PN-IEC 61009 

KZS-4M 3p+N A B16/0,03

KZS-4M 3p+N AC B16/0,03

KZS-4M 3p+N AC B16/0,03

KZS-4M IΔn = 30 mA, typ wyzwalania AC
ln 

(A) Typ Nr kodowy 
B Typ Nr kodowy

 C
Waga

(g)
Pakowanie

(szt.)
6 KZS-4M 3p+N AC B6/0.03 002174001 KZS-4M 3p+N AC C6/0.03 002174021 478 1/27

10 KZS-4M 3p+N AC B10/0.03 002174002 KZS-4M 3p+N AC C10/0.03 002174022 478 1/27
13 KZS-4M 3p+N AC B13/0.03 002174003 KZS-4M 3p+N AC C13/0.03 002174023 478 1/27
16 KZS-4M 3p+N AC B16/0.03 002174004 KZS-4M 3p+N AC C16/0.03 002174024 478 1/27
20 KZS-4M 3p+N AC B20/0.03 002174005 KZS-4M 3p+N AC C20/0.03 002174025 478 1/27
25 KZS-4M 3p+N AC B25/0.03 002174006 KZS-4M 3p+N AC C25/0.03 002174026 478 1/27
32 KZS-4M 3p+N AC B32/0.03 002174007 KZS-4M 3p+N AC C32/0.03 002174027 478 1/27

KZS-4M 3p+N IΔn = 100 mA, typ wyzwalania A
ln 

(A) Typ Nr kodowy 
B Typ Nr kodowy

 C
Waga

(g)
Pakowanie

(szt.)
6 KZS-4M 3p+N A B6/0.1 002174401 KZS-4M 3p+N A C6/0.1 002174421 515 1/27

10 KZS-4M 3p+N A B10/0.1 002174402 KZS-4M 3p+N A C10/0.1 002174422 515 1/27
13 KZS-4M 3p+N A B13/0.1 002174403 KZS-4M 3p+N A C13/0.1 002174423 515 1/27
16 KZS-4M 3p+N A B16/0.1 002174404 KZS-4M 3p+N A C16/0.1 002174424 515 1/27
20 KZS-4M 3p+N A B20/0.1 002174405 KZS-4M 3p+N A C20/0.1 002174425 515 1/27
25 KZS-4M 3p+N A B25/0.1 002174406 KZS-4M 3p+N A C25/0.1 002174426 515 1/27
32 KZS-4M 3p+N A B32/0.1 002174407 KZS-4M 3p+N A C32/0.1 002174427 515 1/27

KZS-4M 3p+N IΔn = 300 mA, typ wyzwalania A
ln 

(A) Typ Nr kodowy 
B Typ Nr kodowy

 C
Waga

(g)
Pakowanie

(szt.)
6 KZS-4M 3p+N A B6/0.3 002174501 KZS-4M 3p+N A C6/0.3 002174521 515 1/27

10 KZS-4M 3p+N A B10/0.3 002174502 KZS-4M 3p+N A C10/0.3 002174522 515 1/27
13 KZS-4M 3p+N A B13/0.3 002174503 KZS-4M 3p+N A C13/0.3 002174523 515 1/27
16 KZS-4M 3p+N A B16/0.3 002174504 KZS-4M 3p+N A C16/0.3 002174524 515 1/27
20 KZS-4M 3p+N A B20/0.3 002174505 KZS-4M 3p+N A C20/0.3 002174525 515 1/27
25 KZS-4M 3p+N A B25/0.3 002174506 KZS-4M 3p+N A C25/0.3 002174526 515 1/27
32 KZS-4M 3p+N A B32/0.3 002174507 KZS-4M 3p+N A C32/0.3 002174527 515 1/27

Wyłączniki różnicowoprądowe

Uwaga: Wyposażenie dodatkowe do wyłączników 
KZS-4M znajduje się na str. 67

65

A
ST

I



 

88

6,5 42,5

69

45

58

70,4

70,6

Rysunek wymiarowy

Układ połączeń - wewnętrzny

KZS-4M 2p B C 25/0.03

Typ wyzwalania 
B

Prądy znamionowe
6 - 40 A 

Zwarciowa zdolność wyłączania
10 kA

Charakterystyki wyzwalania
B, C

Znamionowy prąd różnicowy
0,03, 0,1, 0,3 A

Zastosowanie  
Wyłączniki różnicowoprądowe KZS-4M 2p B są kombinacją wyłącznika różnicowoprądowego  
i wyłącznika nadprądowego. Zabezpieczają przed przeciążeniem, zwarciem oraz są czułe na prąd 
różnicowy, przemienny, pulsujący i stały wygładzony. Są produkowane w wykonaniu dwubiegunowym 
- 1-fazowym. Najczęściej stosowane są: przemienniki częstotliwości (falowniki, prostowniki), instalacje 
fotowoltaiczne - strona AC, stacje ładowania dla samochodów elektrycznych, maszyny (obrabiarki) z 
regulowaną prędkością obrotową, stacje bezprzerwowego zasilania - UPS, trakcja elektryczna, duże 
zagęszczenie sprzętu elektronicznego w obiektach budowlanych i innych instalacjach, w których można 
się spodziewać prądów różnicowych stałych wygładzonych.

Dane techniczne
Napięcie znamionowe Un 230 V AC
Prąd znamionowy In 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40 A
Charakterystyka wyzwalania B, C 
Typ wyzwalania B
Napięcie znamionowe izolacji Ui 500 V
Wytrzymałośc na udar prądowy 3 kA (8/20 µs) 
Odstępy izolacyjne > 4 mm 
Prąd znamionowy różnicowy IΔn 30, 100, 300 mA
Zwarciowa zdolność wyłączania 10 kA
Zabezpieczenie wstępne max. 100 A gG
Trwałość mechaniczna 20.000 cykli
Trwałość elektryczna 10.000 cykli
Stopień ochrony/w obudowie IP20/IP40
Przyłączalnośc przewodów 1-25 mm2, max 3,0 Nm
Temperatura otoczenia (pracy) -25°C ... +60°C
Temperatura magazynowania -40°C ... +70°C
Wilgotność otoczenia 50% przy temp. 40oC i 90% przy temp. 20oC
Wskaźnik położenia styków gównych mechaniczny - czerwony/zielony
Przyłączenie zasilania dowolne (zaciski górne lub dolne)
Normy IEC/EN 61009-1, IEC/EN 62423

KZS-4M 3p+N IΔn = 500 mA, typ wyzwalania A
ln 

(A) Typ Nr kodowy 
B Typ Nr kodowy

 C
Waga

(g)
Pakowanie

(szt.)
6 KZS-4M 3p+N A B6/0.5 002174601 KZS-4M 3p+N A C6/0.5 002174621 515 1/27

10 KZS-4M 3p+N A B10/0.5 002174602 KZS-4M 3p+N A C10/0.5 002174622 515 1/27
13 KZS-4M 3p+N A B13/0.5 002174603 KZS-4M 3p+N A C13/0.5 002174623 515 1/27
16 KZS-4M 3p+N A B16/0.5 002174604 KZS-4M 3p+N A C16/0.5 002174624 515 1/27
20 KZS-4M 3p+N A B 20/0.5 002174605 KZS-4M 3p+N A C20/0.5 002174625 515 1/27
25 KZS-4M 3p+N A B25/0.5 002174606 KZS-4M 3p+N A C25/0.5 002174626 515 1/27
32 KZS-4M 3p+N A B32/0.5 002174607 KZS-4M 3p+N A C32/0.5 002174627 515 1/27

KZS-4M 3p+N AC B16/0,03

Wyłączniki różnicowoprądowe

Wyłączniki różnicowoprądowe z zabezpieczeniem nadprądowym KZS-4M 2p B
NOWOŚĆ!
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KZS-4M 2p B IΔn =300 mA, typ wyzwalania B
In 
(A)

Typ
Nr kodowy 

B
Typ

Nr kodowy
 C

Waga
(g)

Pakowanie
(szt.)

6 KZS-4M 2p B B6/0.3 002174811 KZS-4M 2p B C6/0.3 002174831 369 1/27
10 KZS-4M 2p B B10/0.3 002174812 KZS-4M 2p B C10/0.3 002174832 369 1/27
13 KZS-4M 2p B B13/0.3 002174813 KZS-4M 2p B C13/0.3 002174833 369 1/27
16 KZS-4M 2p B B16/0.3 002174814 KZS-4M 2p B C16/0.3 002174834 369 1/27
20 KZS-4M 2p B B20/0.3 002174815 KZS-4M 2p B C20/0.3 002174835 369 1/27
25 KZS-4M 2p B B25/0.3 002174816 KZS-4M 2p B C25/0.3 002174836 369 1/27
32 KZS-4M 2p B B32/0.3 002174817 KZS-4M 2p B C32/0.3 002174837 369 1/27
40 KZS-4M 2p B B40/0.3 002174818 KZS-4M 2p B C40/0.3 002174838 390 1/27

Zastosowanie  
Styki pomocnicze PS KZS-2M/4M przeznaczone są do współpracy z wyłącznikami KZS-2M i KZS-4M.

KZS-4M 2p B IΔn = 30 mA, typ wyzwalania B
In 
(A)

Typ
Nr kodowy 

B
Typ

Nr kodowy
 C

Waga
(g)

Pakowanie
(szt.)

6 KZS-4M 2p B B6/0.03 002174511 KZS-4M 2p B C6/0.03 002174531 369 1/27
10 KZS-4M 2p B B10/0.03 002174512 KZS-4M 2p B C10/0.03 002174532 369 1/27
13 KZS-4M 2p B B13/0.03 002174513 KZS-4M 2p B C13/0.03 002174533 369 1/27
16 KZS-4M 2p B B16/0.03 002174514 KZS-4M 2p B C16/0.03 002174534 369 1/27
20 KZS-4M 2p B B20/0.03 002174515 KZS-4M 2p B C20/0.03 002174535 369 1/27
25 KZS-4M 2p B B25/0.03 002174516 KZS-4M 2p B C25/0.03 002174536 369 1/27
32 KZS-4M 2p B B32/0.03 002174517 KZS-4M 2p B C32/0.03 002174537 369 1/27
40 KZS-4M 2p B B40/0.03 002174518 KZS-4M 2p B C40/0.03 002174538 390 1/27

KZS-4M 2p B IΔn =100 mA, typ wyzwalania B
In 
(A)

Typ
Nr kodowy 

B
Typ

Nr kodowy
 C

Waga
(g)

Pakowanie
(szt.)

6 KZS-4M 2p B B6/0.1 002174611 KZS-4M 2p B C6/0.1 002174631 369 1/27
10 KZS-4M 2p B B10/0.1 002174612 KZS-4M 2p B C10/0.1 002174632 369 1/27
13 KZS-4M 2p B B13/0.1 002174613 KZS-4M 2p B C13/0.1 002174633 369 1/27
16 KZS-4M 2p B B16/0.1 002174614 KZS-4M 2p B C16/0.1 002174634 369 1/27
20 KZS-4M 2p B B20/0.1 002174615 KZS-4M 2p B C20/0.1 002174635 369 1/27
25 KZS-4M 2p B B25/0.1 002174616 KZS-4M 2p B C25/0.1 002174636 369 1/27
32 KZS-4M 2p B B32/0.1 002174617 KZS-4M 2p B C32/0.1 002174637 369 1/27
40 KZS-4M 2p B B40/0.1 002174618 KZS-4M 2p B C40/0.1 002174638 390 1/27

KZS-4M 2p B C 25/0.03

Wyłączniki różnicowoprądowe

Dane techniczne

Napięcie znamionowe Un 230V AC, 110V/220V DC
Prąd znamionowy In 6A (230V AC); 1A (110V DC); 0,5A (220V DC)
Częstotliwość znamionowa 50/60Hz, DC
Stopień ochrony /w zabudowie/ IP 20 (IP 40)
Przyłączalność przewodów 1,5mm²
Śruby zacisków M3  PH1
Moment dokręcania max 0,5Nm
Temperatura otoczenia  -25°C to +40°C
Temperatura składowania  -40°C to +70°C
Układ styków NZ/NO-NZ
Pozycja montażu Dowolna
Normy EN 62019

9

88

22

14

12

11

21

Styki pomocnicze PS KZS-2M/4M

Układ styków

PS KZS-2M/4M

PS KZS-2M/4M

Typ Nr kodowy Układ styków Waga
(g)

Pakowanie
(szt.)

PS KZS-2M/4M 002159500 NZ/NO-NZ 52 g 1/12

Rysunek wymiarowy
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 Wyłącznik różnicowoprądowy KZS-1M 
zawiera wspólne cechy - wyłącznika 

nadprądowego i różnicowoprądowego. 
Jego funkcjonowanie zależy od napięcia 

sieci

 Nowa metoda montażu  
na szynie TH35 - łatwa wymiana 

 Możliwość plombowania  
w poz. Zał. i Wył.

 Wskaźnik 
położenia styków

 KZS - 1M w obudowie 
1-modułowej

 Typ wyzwalania A - dla prądu 
różnicowego przemiennego  

i pulsującego ze składową stałą

 Sygnalizacja 
zadziałania wyzwalaczy - 

położenie dźwigni  
w pozycji środkowej 

 Wyraźnie oznaczone 
zaciski dla zapewnienia 

prawidłowego połączenia 

 Oszczędność czasu 
montażu poprzez stosowanie 
izolowanych szyn zbiorczych

Wyłączniki różnicowoprądowe

Wyłączniki różnicowoprądowe z zabezpieczeniem nadprądowym  
KZS - 1M jednofazowe, jednomodułowe - działanie pośrednie 

Zalety wyłączników różnicowoprądowych KZS-1M



 

KZS-1M typ wyzwalania AC (zasilanie "od dołu")
In
(A)

I∆n

(A)
Typ

Nr kodowy 
B

Typ
Nr kodowy 

C
Waga

(g)
Pakowanie

(szt.)
6 0,01 KZS-1M 1p+N AC B6/0.01 6 kA 002175611 KZS-1M 1p+N AC C6/0.01 6 kA 002175621

115 1/12

10 0,01 KZS-1M 1p+N AC B10/0.01 6 kA 002175612 KZS-1M 1p+N AC C10/0.01 6 kA 002175622
13 0,01 KZS-1M 1p+N AC B13/0.01 6 kA 002175613 KZS-1M 1p+N AC C13/0.01 6 kA 002175623
16 0,01 KZS-1M 1p+N AC B16/0.01 6 kA 002175614 KZS-1M 1p+N AC C16/0.01 6 kA 002175624
20 0,01 KZS-1M 1p+N AC B20/0.01 6 kA 002175615 KZS-1M 1p+N AC C20/0.01 6 kA 002175625
25 0,01 KZS-1M 1p+N AC B25/0.01 6 kA 002175616 KZS-1M 1p+N AC C25/0.01 6 kA 002175626
6 0,1 KZS-1M 1p+N AC B6/0.1 6 kA 002175631 KZS-1M 1p+N AC C6/0.1 6 kA 002175681

115 1/12

10 0,1 KZS-1M 1p+N AC B10/0.1 6 kA 002175632 KZS-1M 1p+N AC C10/0.1 6 kA 002175682
13 0,1 KZS-1M 1p+N AC B13/0.1 6 kA 002175633 KZS-1M 1p+N AC C13/0.1 6 kA 002175683
16 0,1 KZS-1M 1p+N AC B16/0.1 6 kA 002175634 KZS-1M 1p+N AC C16/0.1 6 kA 002175684
20 0,1 KZS-1M 1p+N AC B20/0.1 6 kA 002175635 KZS-1M 1p+N AC C20/0.1 6 kA 002175685
25 0,1 KZS-1M 1p+N AC B25/0.1 6 kA 002175636 KZS-1M 1p+N AC C25/0.1 6 kA 002175686

Prąd znamionowy
6 -25 A 

Znam. zdolność zwarciowa
6 kA

Charakterystyki wyzwalania
B, C,

Znam. prąd różnicowy
0,01 - 0,03 - 0,1 A

Wyłączniki różnicowoprądowe z zabezpieczeniem nadprądowym KZS -1M

Opis  
KZS -1M jest wyłącznikiem różnicowoprądowym z zabezpieczeniem nadprądowym o działaniu 
pośrednim - zależnym od napięcia sieci. Wyłączniki KZS -1M posiadają możliwość zasilania tylko “od 
dołu”.

 Dane techniczne
Napięcie znamionowe Un 230 V AC
Prąd znamionowy ln 6-25 A
Najniższe napięcie pracy Umin 90 V
Częstotliwość znamionowa fn 50 Hz
Zwarciowa zdolność wyłączania 6 kA
Zabezpieczenie wstępne (max.) 100 A gG
Charakterystyka wyzwalania B lub C 
Prąd znamionowy różnicowy I∆ 10, 30, 100 mA
Wilgotność otoczenia 50% przy temp. 40oC i 90% przy temp. 20oC
Typ wyzwalania A 
Przyłączalność przewodów 1-10 mm2

Szerokość modułu 18 mm
Zgodność z normami PN-EN 61009, PN-IEC 61009
Stopień ochrony IP20 / IP40

Zasilanie

Odbiornik

T 1 N

2 N

Układ połączeń - wewnętrzny 

Zasilanie "od dołu" 

Uwaga:
Izolowane szyny zbiorcze SKN do wspólnego 
łączenia wyłączników KZS-1M znajdują się w 
niniejszym katalogu w grupie wyrobów ETIBOX 

KZS-1M ... SUP Typ wyzwalania A (zasilanie "od góry")*
ln 

(A)
I∆n 

(A)
Typ

Nr kodowy 
 B

Typ
Nr kodowy

 C
Waga

 (g)
Pakowanie

(szt.)
10 0,03 KZS-1M SUP 1p+N A B10/0.03
13 0,03 KZS-1M SUP 1p+N A B13/0.03
16 0,03 KZS-1M SUP 1p+N A B16/0.03 002175704 KZS-1M SUP 1p+N A C6/0.03  002175721  

* Do wyczerpania stanów magazynowych

45

69

60,5

42,6

8872

6,5

9

18

9

Rysunek wymiarowy

KZS-1M, B6, A

KZS-1M typ wyzwalania A (zasilanie "od dołu")
In
(A)

I∆n

(A)
Typ

Nr kodowy 
B

Typ
Nr kodowy 

C
Waga

(g)
Pakowanie

(szt.)
6 0,01 KZS-1M 1p+N A B6/0.01 6 kA 002175411 KZS-1M 1p+N A C6/0.01 6 kA 002175421

115 1/72

10 0,01 KZS-1M 1p+N A B10/0.01 6 kA 002175412 KZS-1M 1p+N A C10/0.01 6 kA 002175422
13 0,01 KZS-1M 1p+N A B13/0.01 6 kA 002175413 KZS-1M 1p+N A C13/0.01 6 kA 002175423
16 0,01 KZS-1M 1p+N A B16/0.01 6 kA 002175414 KZS-1M 1p+N A C16/0.01 6 kA 002175424
20 0,01 KZS-1M 1p+N A B20/0.01 6 kA 002175415 KZS-1M 1p+N A C20/0.01 6 kA 002175425
25 0,01 KZS-1M 1p+N A B25/0.01 6 kA 002175416 KZS-1M 1p+N A C25/0.01 6 kA 002175426
6 0,03 KZS-1M 1p+N A B6/0.03 6 kA 002175201 KZS-1M 1p+N A C6/0.03 6 kA 002175221

115 1/72

10 0,03 KZS-1M 1p+N A B10/0.03 6 kA 002175202 KZS-1M 1p+N A C10/0.03 6 kA 002175222
13 0,03 KZS-1M 1p+N A B13/0.03 6 kA 002175203 KZS-1M 1p+N A C13/0.03 6 kA 002175223
16 0,03 KZS-1M 1p+N A B16/0.03 6 kA 002175204 KZS-1M 1p+N A C16/0.03 6 kA 002175224
20 0,03 KZS-1M 1p+N A B20/0.03 6 kA 002175205 KZS-1M 1p+N A C20/0.03 6 kA 002175225
25 0,03 KZS-1M 1p+N A B25/0.03 6 kA 002175206 KZS-1M 1p+N A C25/0.03 6 kA 002175226
6 0,1 KZS-1M 1p+N A B6/0.1 6 kA 002175431 KZS-1M 1p+N A C6/0.1 6 kA 002175441

115 1/72

10 0,1 KZS-1M 1p+N A B10/0.1 6 kA 002175432 KZS-1M 1p+N A C10/0.1 6 kA 002175442
13 0,1 KZS-1M 1p+N A B13/0.1 6 kA 002175433 KZS-1M 1p+N A C13/0.1 6 kA 002175443
16 0,1 KZS-1M 1p+N A B16/0.1 6 kA 002175434 KZS-1M 1p+N A C16/0.1 6 kA 002175444
20 0,1 KZS-1M 1p+N A B20/0.1 6 kA 002175435 KZS-1M 1p+N A C20/0.1 6 kA 002175445
25 0,1 KZS-1M 1p+N A B25/0.1 6 kA 002175436 KZS-1M 1p+N A C25/0.1 6 kA 002175446

Wyłączniki różnicowoprądowe
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Dane techniczne

Napięcie znamionowe Un 240V  AC    50Hz
Prąd znamionowy ln 10 A, 13A, 16A, 20A
Znamionowy prąd różnicowy                   0,03A 

Działanie Niezależne od napięcia sieci. Odporny na udar prądowy (wyładowczy) 
250A  (8/20 μs)

Wkładka topikowa zabezpieczenia wstępnego (max.) 100A gG
Napięciowy zakres działania 170V...264V
Charakterystyki B, C
Typ wyzwalania A
Klasa ograniczania prądu zwarcia 3
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp  4kV (1,2/50 μs)
Liczba biegunów 2
Szerokość modułowa 3 mod.
Temperatura otoczenia (pracy)  -25oC do +40oC
Temperatura  miejsca składowania lub transportu  -35oC do +60oC
Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączania 10kA

Trwałość łączeniowa i mechaniczna ≥4000 łączeń
≥ 20 000 przestawień

Stopień ochrony/ w zabudowie IP 20/IP40
Montaż Na szynie TH35
Wilgotność otoczenia 50% przy temp. 40°C i 90% przy temp. 20°C
Obudowa Niepalna, kolor szary RAL7035
Przyłączalność przewodów 1-25 mm2 

Rodzaj zacisków Tulejkowe/windowe. Możliwość jednoczesnego przyłączania prze-
wodów i szyn mostkujących

Zgodność z normami PN-EN 61009, PN-IEC 61009  
IEC/EN 62606

Zalety:
	→ działanie wyłacznika niezależne od napięcia  

chronionej instalacji.
	→ wskaźnik położenia styków głównych  

czerwony-zielony
	→ sygnalizacja LED dla zwarć łukowych
	→ zakres prądów zanamionowych 10A - 20A 

możliwość podłączenia przewodu neutralnego 
N do dowolnego zacisku 2 lub 4 
solidna konstrukcja mechaniczna

Prądy znamionowe
 10A, 13A, 16A, 20A

Typ wyzwalania
 A

Charakterystyki
 B, C

Znam. zd. zwarciowa
10kA

Znamionowy prąd różnicowy  
0,03A

Wyłączniki różnicowoprądowe

Wyłącznik różnicowoprądowy z zabezpieczeniem nadprądowym 
i z detekcją zwarć łukowych

Opis:  
Wyłączniki różnicowoprądowe  z zabezpieczeniem nadprądowym i z detekcją zwarć łukowych KZS-
EAFDD  produkowane są w wersji dwubiegunowej  jako bezzwłoczne, typ  wyzwalania  A, odporne  
na udar  prądowy (wyładowczy) 250A  (8/20 μs), z charakterystykami wyzwalania B i C.

Zastosowanie  
Wyłączniki różnicowoprądowe KZS-EAFDD, przeciwporażeniowe są stosowane w celu realizacji 
ochrony przeciwporażeniowej dodatkowej - zapobiegając utrzymywaniu się napięć niebezpiecznych 
na metalowych obudowach urządzeń elektrycznych. Ponadto zabezpieczają przewody przed skutkami 
przeciążenia i zwarcia oraz reagują na pojawienie się iskrzenia pochodzącego od łuku elektrycznego  
w zabezpieczonym obwodzie chroniąc obiekt , w którym są zamontowane chroniąc przed pożarem 
obiekt,.

Wyłączniki różnicowoprądowe z zabezpieczeniem nadprądowym i z detekcją  
zwarć łukowych KZS EAFDD NOWOŚĆ!
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KZS-EAFDD   typ A, IΔn  = 30mA,  2-biegunowe

IN
(A) Typ

Nr 
kodowy

 B
Typ

Nr 
kodowy

 C

IΔN
 (A)

Waga 
(g)

Pakowanie                                                       
(szt.)

10 KZS-EAFDD A B10/0.03 002173832

0,03 295 1/40
13 KZS-EAFDD A B13/0.03 002173833
16 KZS-EAFDD A B16/0.03 002173834 KZS-EAFDD A C16/0.03 002173854
20 KZS-EAFDD A B20/0.03 002173835 KZS-EAFDD A V20/0.03 002173855

 

Zasilanie

Obciążenie

1

2

3

4

T

I
AFDD

Układ wewnętrzny

KZS-EAFDD A C10/0.03

Charakterystyka wyzwalania  wg EN 61009

Prąd probierczy dolny 
(bez wyłączenia)

Prąd probierczy górny 
(wyłączenie)

(s
)

Wyłączniki różnicowoprądowe

54

80 45

10

44

60

Rysunek wymiarowy
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Opis: 
 ■  Wyłączniki różnicowoprądowe LIMAT produkowane są w wersji:
 ■ dwubiegunowej - LIMAT2-SD i czterobiegunowej - LIMAT4-SD jako typ AC i A,  z zabezpieczeniem 

nadprądowym. 
 ■ dwubiegunowej- LIMAT2-DN i czterobiegunowej - LIMAT4-DN jako typ AC i A,
 ■ z zabezpieczeniem nadprądowym oraz z dodatkowym zabezpieczeniem przed nadmiernym 

wzrostem napięcia.

Zastosowanie  
Wyłączniki różnicowoprądowe są stosowane w celu ochrony przed dotykiem bezpośrednim do części 
będących pod napięciem oraz w celu zapobiegania długotrwałemu napięciu na uziemionych częściach 
metalowych, które może powstać na skutek usterek instalacji elektrycznej (ochrona przed pośrednim 
dotykiem części będących pod napięciem). Zabezpieczają także urządzenia i przewody przed skutkami 
przeciążenia i zwarcia. Wyłączniki przeciwporażeniowe mogą być stosowane w układach sieciowych 
TN-S, TT oraz IT.

Zalety:
	→szeroki zakres prądów znamionowych.
	→solidna konstrukcja mechaniczna.
	→dwa lub cztery bieguny zabezpieczone  
(przeciążenie i zwarcie).
	→zabezpieczenie różnicowoprądowe.

Wyrób nagrodzony 
przez Czytelników 
miesięcznika 
ELEKTROSYSTEMY 
statuetką
ELEKTROPRODUKT ELEKTROPRODUKT 
20092009

 Dane techniczne
Napięcie znamionowe Un 230/400 V AC
Prądy znamionowe In 6-50 A
Znamionowe prądy różnicowe IΔn 100, 300 mA 
Znamionowa zdolność zwarciowa 10 kA; In ≤ 40 A, 6 kA; In ≥ 50 A 
Stopień ochrony/w obudowie IP20/IP40
Typ wyzwalania A, AC
Charakterystyka wyzwalania B, C 
Przyłączalność przewodów /moment dokręcania 1-25 mm2/ max. 3 Nm
Wilgotność otoczenia 50% przy temp. 40oC i 90% przy temp. 20oC
Szerokość LIMAT2-4 mod. LIMAT4- 7,5 mod.
Zgodność z normami PN-EN 61009, PN-IEC 61009 

W przypadku przerwy w przewodzie neutralnym N napięcie główne na odbiorach U2 i U3 może prze-
kroczyć napięcie fazowe 230V. W przypadku zastosowania wyłącznika 
LIMAT-DN jego zadaniem jest natychmiastowe wyłączenie zasilania w odbiorach U2 i U3. 
Wyłącznik LIMAT-DN chroni odbiory U2 i U3 również w przypadku zamiany przewodu neutralnego  
N z przewodem fazowym L.

Dwa bieguny zabezpieczone ( przed przeciążeniem i zwarciem).
Zabezpieczenie różnicowo prądowe.
Zabezpieczenie przepięciowe:

 ■ Napięcie zadziałania: 270 ± 10 V
 ■ Czas zadziałania: ≤ 0,2 s
 ■ Brak zadziałania przy U = 300 V i czasie trwania t ≤ 0,05 s
 ■ Zadziałanie przy napięciu na przewodzie neutralnym U = 45 ± 5 V 
 ■ Zadziałanie w przypadku zamiany przewodu neutralnego z fazowym
 ■ Zadziałanie w przypadku przerwy w przewodzie neutralnym lub ochronnym
 ■ Wskaźnik przyczyny zadziałania - dioda LED
 ■ Szerokość aparatu: 4 moduły.

Wyłączniki różnicowoprądowe

Wyłączniki różnicowoprądowe z zabezpieczeniem nadprądowym  
i przed nadmiernym wzrostem napięcia LIMAT

Wyłączniki różnicowoprądowe z zabezpieczeniem nadprądowym i przed nadmiernym 
wzrostem napięcia
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36
13.5 42.5

92

71

45

68

67 96

Wyłącznik LIMAT - DN wyłącza zasilanie w momencie:
1. Pojawienia się zbyt dużego prądu różnicowego
2. Wzrostu napięcia zasilającego powyżej 270 V (np. zamiana przewodu fazowego z neutralnym itp.)
3. Przerwy przewodu PE lub N
Posiada świetlną identyfikację przyczyny, która spowodowała jego zadziałnie-wyłączenie.

Układ połączeń - wewnętrzny

LIMAT2-DN

LIMAT 2-DN IΔn = 30 mA, typ wyzwalania A*
ln 

(A)
Typ

Nr kodowy 
B

Typ
Nr kodowy

 C
Waga

(g)
Pakowanie

(szt.) 
25 LIMAT 2-DN B 25/0.03A, A 002052105 386 1/16

* Do wyczerpania stanów magazynowych.

Rysunek wymiarowy

Wyłączniki różnicowoprądowe
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Prądy znamionowe
6 - 50 A 

Odporność zwarciowa
 10 kA

Znam. prądy różnicowe
0,1-0,03-0,3 A

 Typ wyzwalania 
 A, AC

 Dane techniczne
Napięcie znamionowe Un 230/400 V AC

Prąd znamionowy In
6-32 A

40-50 A
Znamionowy prąd różnicowy IΔn 30, 100, 300 mA 
Stopień ochrony/ w obudowie IP20 / IP40
Typ wyzwalania A, AC
Przyłączalność przewodów/Moment dokręcania 1-25 mm2/ max. 3 Nm
Zgodność z normami PN-EN 61009, PN-IEC 61009 

LIMAT4-DN IΔn = 30 mA typ wyzwalania A*
ln 

(A) Typ Nr kodowy 
 B

Waga
(g)

Pakowanie
(szt.)

25 LIMAT 4-DN B 25/0.03A A 002056105 920 1/14
40 LIMAT 4-DN B 40/0.03A A 002056107 920 1/14

* Do wyczerpania stanów magazynowych.

LIMAT4-DN IΔn = 30 mA, typ wyzwalania AC*
ln 

(A) Typ Nr kodowy 
 B

Waga
(g)

Pakowanie
(szt.)

40 LIMAT 4-DN B 40/0.03A AC 002056607 920 1/14
* Do wyczerpania stanów magazynowych. LIMAT4-DN

(Posiada świetlną sygnalizację
przyczyny jego zadziałania) Rysunek wymiarowy

Układ połączeń - wewnętrzny
67

68

45

92

42.5

96

62.5

133.5

13,5

Moduły różnicowoprądowe DIFO służą do dobudowania do nich wyłączników nadprądowych 
ograniczników ETIMAT T jak również rozłączników SV do 40A. Aparaty te można dołączyć do modułów 
samodzielnie.

Wyłączniki różnicowoprądowe

Moduły różnicowoprądowe (do dobudowania) DIFO

Wyłączniki różnicowoprądowe z zabezpieczeniem nadprądowym i przed nadmiernym  
wzrostem napięcia LIMAT4-DN 
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DIFO2 DN, typ wyzwalania A, AC

Typ Nr kodowy 
typ wyzw. A Typ Nr kodowy 

typ wyzw. AC

Prąd 
znamionowy 

(A)

Waga
(g)

Pakowanie 
(szt.)

DIFO2 DN 6-32/0,03A, A 002058301 DIFO2 DN 6-32/0,03A, AC 002058306
6 – 32

260 1/16
DIFO2 DN 6-32/0,1A, A 002058302 DIFO2 DN 6-32/0,1A, AC 002058307 260 1/16
DIFO2 DN 6-32/0,3A,A 002058303 DIFO2 DN 6-32/0,3A, AC 002058308 260 1/16

Rysunek wymiarowy

DIFO2 typ wyzwalania A, AC

Typ
Nr kodowy 

typ wyzw. A
Typ

Nr kodowy 
typ wyzw. AC

Prąd 
znamionowy 

(A)

Waga
(g)

Pakowanie 
(szt.)

DIFO2 6-32/0.03 A 002058001 DIFO2 6-32/0.03 AC 002058006 6 - 32 260 1/16
DIFO2 40-50/0.03 A 002058201 DIFO2 40-50/0.03 AC 002058206 40 - 50 260 1/16
DIFO2 6-32/0.1 A 002058002 DIFO2 6-32/0.1 AC 002058007 6 - 32 260 1/16
DIFO2 40-50/0.1 A 002058202 DIFO2 40-50/0.1 AC 002058207 40 - 50 260 1/16
DIFO2 6-32/0.3 A 002058003 DIFO2 6-32/0.3 AC 002058008 6 - 32 260 1/16
DIFO2 40-50/0.3 A 002058203 DIFO2 40-50/0.3 AC 002058208 40 - 50 260 1/16

DIFO2

DIFO2 DN

Do modułu DIFO2 dołącza się standardowe wyłączniki nadprądowe ETIMAT6
lub ETIMAT10 2p lub 1p+N, ograniczniki mocy ETIMAT T, rozłączniki izolacyjne SV 16-40A.
Szerokość kompletnego zestawu 4 moduły.

Do modułu DIFO2 dołącza się standardowe wyłączniki nadprądowe ETIMAT6 lub ETIMAT10 2p lub 1p+N. 
ograniczniki mocy ETIMAT T, rozłączniki izolacyjne SV 16-40 A. Moduł DIFO2 DN posiada świetlny 
wskaźnik przyczyny jego zadziałania. 
Szerokość kompletnego zestawu - 4 moduły

36
13.5 42.5

92

71

45

68

96
Układ połączeń - wewnętrzny

Układ połączeń - wewnętrzny

Wyłączniki różnicowoprądowe

Moduł różnicowoprądowy (do dobudowania) DIFO2 DN

Moduły różnicowoprądowe (do dobudowania) DIFO2
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DIFO4 DN, typ wyzwalania A AC

Typ Nr kodowy 
typ wyzw. A Typ Nr kodowy 

typ wyzw. AC

Prąd 
znamionowy 

(A)

Waga
(g)

Pakowanie 
(szt.)

DIFO4 DN 6-32/0.03A A 002058321 DIFO4 DN 6-32/0.03A AC 002058326 6 – 32 355 1/14
DIFO4 DN 40-50/0.03A A 002058421 DIFO4 DN 40-50/0.03A AC 002058426 40 – 50 355 1/14
DIFO4 DN 6-32/0.1A A 002058322 DIFO4 DN 6-32/0.1A AC 002058327 6 – 32 355 1/14
DIFO4 DN 40-50/0.1A A 002058422 DIFO4 DN 40-50/0.1A AC 002058427 40 – 50 355 1/14
DIFO4 DN 6-32/0.3A A 002058323 DIFO4 DN 6-32/0.3A AC 002058328 6 – 32 355 1/14
DIFO4 DN 40-50/0.3A A 002058423 DIFO4 DN 40-50/0.3A AC 002058428 40 – 50 355 1/14

Do modułu DIFO4 dołącza się standardowy wyłącznik nadprądowy ETIMAT6, rozłącznik SV 4p  
(16A do 40A), ETIMAT T 3p+N.
 Moduł DIFO4 DN posiada świetlny wskaźnik przyczyny jego zadziałania. 
Szerokość kompletnego zestawu 7,5mod.

Układ połączeń - wewnętrzny

DIFO4, typ wyzwalania A, AC

Typ
Nr kodowy 

typ wyzw. A
Typ

Nr kodowy 
typ wyzw. AC

Prąd 
znamionowy 

(A)

Waga
(g)

Pakowanie 
(szt.)

DIFO4 6-32/0.03A A 002058021 DIFO4 6-32/0.03A A 002058026 6 – 32 350 1/14
DIFO4 40-50/0.03A A 002058221 DIFO4 40-50/0.03A A 002058226 40 – 50 350 1/14
DIFO4 6-32/0.1A A 002058022 DIFO4 6-32/0.1A A 002058027 6 – 32 350 1/14
DIFO4 40-50/0.1A A 002058222 DIFO4 40-50/0.1A A 002058227 40 – 50 350 1/14
DIFO4 6-32/0.3A A 002058023 DIFO4 6-32/0.3A A 002058028 6 – 32 350 1/14
DIFO4 40-50/0.3A A 002058223 DIFO4 40-50/0.3A A 002058228 40 – 50 350 1/14

Do modułu DIFO4 dołącza się standardowy wyłącznik nadprądowy ETIMAT6, rozłącznik SV 4p  
(16A do 40A), ETIMAT T 3p+N
Szerokość kompletnego zestawu 7,5 mod.

DIFO4

68

45

92

42.5

96

62.5

133.5

13,5

Układ połączeń - wewnętrzny

Rysunek wymiarowy

Wyłączniki różnicowoprądowe

Moduł różnicowoprądowy (do dobudowania) DIFO4 DN

Moduł różnicowoprądowy (do dobudowania) DIFO4
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MODUŁOWE APARATY ELEKTRYCZNE 
PRZEKAŹNIKI CZASOWE I NADZORCZE

EVE-ETIREL
Rozłączniki izolacyjne SV 

System łączników instalacyjnych 
i lampek sygnalizacyjnych EVESYS 

Transformatory dzwonkowe  

Sygnalizatory dźwiękowe

Przekaźniki czasowe i nadzorcze

Programatory czasowe

Termostaty

Przekaźniki przemysłowe miniaturowe ERM 
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Prądy znamionowe
16-125 A 

Kategoria pracy
 AC-23B, AC-22B, DC-22B 

Zalety:
	→ rozłączniki izolacyjne SV posiadają solidną, 
prostą konstrukcję i dlatego działają 
niezawodnie,
	→wyposażone są w podwójny mechanizm 
rozłączania oraz miejsce umożliwiające 
zamocowanie etykiety 
z numerem obwodu, w którym pracują.

Zastosowanie 
Rozłączniki izolacyjne SV są stosowane jako łączniki główne w rozdzielnicach mieszkaniowych 
i przemysłowych, oraz jako indywidualne łączniki w instalacjach elektroenergetycznych.  
Nie posiadają wbudowanych zabezpieczeń nadprądowych. Rozłączniki SV mogą być plombowane 
zarówno w pozycji załączonej (ON) i wyłączonej (OFF). 

30

6

87.5

13.1

42.5

58

68

45 71.5

5

Dane techniczne

Napięcie znamionowe Un
230/400 V AC, 400 V AC, 

(63-125 A) - 24 V DC 1p, 48 V DC 2p
Prąd znamionowy In 16 -125 A

Napięcie znam. izolacji Ui
(16 A - 125 A) - 1000 V AC

(63-125 A) - 1500 V DC 1p, 2p
Napięcie znam. udarowe wytrzymywane Ucm 4 kV

Znamionowa obciążalność zwarciowa przepustowa - warunkowa (AC) (16 A - 40 A) - 2 kA (z wkładką topikową 50 A gG)
(63-125 A) - 4 kA (z wkładką topikową 100 A gG)

Kategoria pracy (wg PN-IEC/EN 60947-3)
16 A, 25 A, 40 A - AC-23B

63 A, 80 A, 100 A - AC-22B (1p,2p,3p,4p)
63 A, 80 A, 100 A - DC-22B (1p,2p)

Zwarciowa zdolność załączania Icm (16 A - 40 A) - 500 A, (63-125 A) - 2,2 kA
Największa obciążalność prądowa krótkotrwała Icw (1s) (16 A - 40 A) - 800 A, (63-125 A) - 1500 A
Przyłączalność przewodów max. 50 mm2 dla In≥63 A, 25 mm2 dla In<63 A
Trwałość mechaniczna/elektryczna 3000 przestawień/1700 łączeń
Obudowa - klasa palności V0 wg UL 94
Stopień ochrony IP20 od czoła aparatu
Klasa zabrudzenia 3
Szerokość 1 modułu 18 mm
Temperatura pracy (otoczenia) -25oC do + 70oC
Temperatura magazynowania -40oC do + 70oC
Wskaźnik położenia styków głównych TAK (czerwony/zielony)
Typ łącznika izolacyjny
Zgodność z normami PN-IEC 60947-3, PN-EN 60947-3

1 - biegunowe (1p)

Typ
Nr

 kodowy
In

(A)
Un

(V)
ΔP/1-biegun

(W)
Kategoria pracy

Waga 
(g)

Pakowanie 
(szt.)

SV 116 1p 16 A 002423121 16 230/400 2,4   AC-23B 87 12/108
SV 125 1p 25A 002423122 25 230/400 3,4   AC-23B 89 12/108
SV 140 1p 40A 002423123 40 230/400 4   AC-23B 92 12/108
SV 163 1p 63 A 002423114 63 230/400 2,7  AC-23B 92 12/108
SV 180 1p 80 A 002423115 80 230/400 3,5  AC-23B 92 12/108
SV 1100 1p 100 A 002423116 100 230/400 4,2   AC-23B 92 12/108
SV 1125 1p 125 A 002423117 125 230/400 6,3 AC-23B 92 12/108

2 - biegunowe (2p)

Typ
Nr

 kodowy
In

(A)
Un

(V)
ΔP/1-biegun

(W)
Kategoria pracy

Waga 
(g)

Pakowanie 
(szt.)

SV 216 2p 16 A 002423221 16 400 2,4   AC-23B 173 6/54
SV 225 2p 25A 002423222 25 400 3,4   AC-23B 178 6/54
SV 240 2p 40A 002423223 40 400 4   AC-23B 184 6/54
SV 263 2p 63 A 002423214 63 400 2,7  AC-23B 180 6/54
SV 280 2p 80 A 002423215 80 400 3,5  AC-23B 180 6/54
SV 2100 2p 100 A 002423216 100 400 4,2   AC-23B 180 6/54
SV 2125 2p 125 A 002423217 125 400 6,3 AC-23B 180 6/54

3 - biegunowe (3p)

Typ
Nr

 kodowy
In

(A)
Un

(V)
ΔP/1-biegun

(W)
Kategoria pracy

Waga 
(g)

Pakowanie 
(szt.)

SV 316 3p 16 A 002423321 16 400 2,4   AC-23B 265 4/36
SV 325 3p 25A 002423322 25 400 3,4   AC-23B 270 4/36
SV 340 3p 40A 002423323 40 400 4   AC-23B 280 4/36
SV 363 3p 63 A 002423314 63 400 2,7  AC-23B 270 4/36
SV 380 3p 80 A 002423315 80 400 3,5  AC-23B 270 4/36
SV 3100 3p 100 A 002423316 100 400 4,2   AC-23B 270 4/36
SV 3125 3p 125 A 002423317 125 400 6,3 AC-23B 270 4/36

Rysunek wymiarowy

SV 116..140 SV 163..1125

SV 216..240 SV 263..2125

SV 316..340

Rozłączniki izolacyjne SV

Rozłączniki izolacyjne SV

Rozłączniki izolacyjne SV     
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Dane techniczne

Napięcie znamionowe Un 230/400 V AC, 24 V DC
Prąd znamionowy In 16 A, 25 A
Częstotliwość znamionowa fn 50/60 Hz
Przyłączalnośc przewodów 1x6 mm2 / 2x2,5 mm2, max 1Nm
Izolacja elektryczna przestrzeń pomiędzy stykami głównymi >3 mm
Umowny prąd zwarciowy załączalny 10 kA, 400 V, cosφ=0,6
Klasa zabrudzenia 3
Stopień ochrony IP20
Zgodność z normami PN-IEC 60947-3, PN-EN 60947-5-1
Szerokośc modułu 18 mm
Pozycja pracy dowolna

Prądy znamionowe
16-25 A 

Kategoria pracy
AC- 22A, AC-11 

System łączników instalacyjnych i lampek sygnalizacyjnych EVESYS przeznaczony jest do montażu  
w rozdzielnicach przystosowanych do aparatury modułowej. Służą do włączania, wyłączania, 
przełączania i sygnalizacji w obwodach elektrycznych np. kontrolnych, sygnalizacyjnych, sterowniczych 
itp. Łączniki posiadają możliwość plombowania w pozycji załączonej oraz wyłączonej.

Zalety:
→  rodzina łączników instalacyjnych i lampek 

kontrolnych rozszerza system aparatury 
modułowej EVE,

→  wszystkie łączniki i lampki wykonane są  
w postaci modułowej - szerokość modułu 18 mm, 

→  odległość pomiędzy stykami łączników w stanie 
otwartym jest większa od 3 mm,

→  łączniki i lampki wyposażone są w okienka  
do mocowania etykiet oznaczających obwód,  
w których są zainstalowane.

Łącznik

Typ Nr kodowy
In
(A)

Liczba biegunów Kategoria pracy
Waga

(g)
Pakowanie 

(szt.)
SG 125 760112108 25 1 AC-22A 62 10
SG 225 760122105 25 2 AC-22A 79 10
SG 325 760132102 25 3 AC-22A 86 10
SG 425 760142109 25 4 AC-22A 92 10

Łącznik podświetlany (z lampką kontrolną)

Typ Nr kodowy
In

(A)
Liczba biegunów Kategoria pracy

Waga
(g)

Pakowanie 
(szt.)

SLG 125 760212101 25 1 AC-22A 73 10
SLG 225 760222108 25 2 AC-22A 85 10
SLG 325 760232105 25 3 AC-22A 89 10

Przełącznik dwupołożeniowy 

Typ Nr kodowy
In

(A)
Liczba biegunów Kategoria pracy

Waga
(g)

Pakowanie 
(szt.)

ISG 125 760312104 25 1 AC-22A 65 10
ISG 225 760322101 25 2 AC-22A 79 10

1

2

SG 116

1 3

2 4

SG 216

1 3 5

2 4 6

SG 316

1

2

SG 125

1 3

2 4

SG 225

1 3 5

2 4 6

SG 325

1

2 6

SLG 116

1 3

2 46

SLG 216

1 3 7

2 4 86

SLG 316

1

2 6

SLG 125

1 3

2 46

SLG 225

1 3 7

2 4 86

SLG 325

ISG 116

5 1

2

ISG 216

5 1 3

2 8 4

ISG 125

5 1

2

ISG 225

5 1 3

2 8 4

SSG 116

1 5

2

SSG 216

1 5 4 8

2 3

SSG 125

1 5

2

SSG 225

1 5 4 8

2 3

TG 216

3 1

8 2

TG 416

3 1

8 2

5

6

7

4

TLG 216

max. 2W

3 1 5

8 2 6

1 3 5 7

2 4 6 8

SG 416

1 3 5 7

2 4 6 8

SG 425

LG1

5

6

1

2

SG 116

1 3

2 4

SG 216

1 3 5

2 4 6

SG 316

1

2

SG 125

1 3

2 4

SG 225

1 3 5

2 4 6

SG 325

1

2 6

SLG 116

1 3

2 46

SLG 216

1 3 7

2 4 86

SLG 316

1

2 6

SLG 125

1 3

2 46

SLG 225

1 3 7

2 4 86

SLG 325

ISG 116

5 1

2

ISG 216

5 1 3

2 8 4

ISG 125

5 1

2

ISG 225

5 1 3

2 8 4

SSG 116

1 5

2

SSG 216

1 5 4 8

2 3

SSG 125

1 5

2

SSG 225

1 5 4 8

2 3

TG 216

3 1

8 2

TG 416

3 1

8 2

5

6

7

4

TLG 216

max. 2W

3 1 5

8 2 6

1 3 5 7

2 4 6 8

SG 416

1 3 5 7

2 4 6 8

SG 425

LG1

5

6

1

2

SG 116

1 3

2 4

SG 216

1 3 5

2 4 6

SG 316

1

2

SG 125

1 3

2 4

SG 225

1 3 5

2 4 6

SG 325

1

2 6

SLG 116

1 3

2 46

SLG 216

1 3 7

2 4 86

SLG 316

1

2 6

SLG 125

1 3

2 46

SLG 225

1 3 7

2 4 86

SLG 325

ISG 116

5 1

2

ISG 216

5 1 3

2 8 4

ISG 125

5 1

2

ISG 225

5 1 3

2 8 4

SSG 116

1 5

2

SSG 216

1 5 4 8

2 3

SSG 125

1 5

2

SSG 225

1 5 4 8

2 3

TG 216

3 1

8 2

TG 416

3 1

8 2

5

6

7

4

TLG 216

max. 2W

3 1 5

8 2 6

1 3 5 7

2 4 6 8

SG 416

1 3 5 7

2 4 6 8

SG 425

LG1

5

6

4 - biegunowe (4p)

Typ Nr
 kodowy

In

(A)
Un

(V) Kategoria pracy Waga 
(g)

Pakowanie 
(szt.)

SV 416 4p 16 A 002423421 16 400 AC-23B 363 3/27
SV 425 4p 25A 002423422 25 400 AC-23B 365 3/27
SV 440 4p 40A 002423423 40 400 AC-23B 380 3/27
SV 463 4p 63 A 002423414 63 400 AC-23B 360 3/27
SV 480 4p 80 A 002423415 80 400 AC-23B 360 3/27
SV 4100 4p 100 A 002423416 100 400 AC-23B 360 3/27
SV 4125 4p 125 A 002423417 125 400 AC-23B 360 3/27

SG

SLG

ISG

SV 416..440
Uwaga: Wyzwalacze napięciowe (wzrostowe) DA ETIMAT 10 i styki pomocnicze PS ETIMAT 10 do rozłączników SV 16A, 25A, 40A znajdują  
się w grupie ASTI  na str. 19 - 20

Rozłączniki izolacyjne SV/ System łączników instalacyjnych EVESYS

System łączników instalacyjnych i lampek sygnalizacyjnych EVESYS

System łączników instalacyjnych i lampek sygnalizacyjnych EVESYS
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Przełącznik trójpołożeniowy

Typ Nr kodowy
In

(A)
Liczba biegunów Kategoria pracy

Waga
(g)

Pakowanie 
(szt.)

SSG 125 760612103 25 1 AC-22A 74 10
SSG 225 760622100 25 2 AC-22A 79 10

1

2

SG 116

1 3

2 4

SG 216

1 3 5

2 4 6

SG 316

1

2

SG 125

1 3

2 4

SG 225

1 3 5

2 4 6

SG 325

1

2 6

SLG 116

1 3

2 46

SLG 216

1 3 7

2 4 86

SLG 316

1

2 6

SLG 125

1 3

2 46

SLG 225

1 3 7

2 4 86

SLG 325

ISG 116

5 1

2

ISG 216

5 1 3

2 8 4

ISG 125

5 1

2

ISG 225

5 1 3

2 8 4

SSG 116

1 5

2

SSG 216

1 5 4 8

2 3

SSG 125

1 5

2

SSG 225

1 5 4 8

2 3

TG 216

3 1

8 2

TG 416

3 1

8 2

5

6

7

4

TLG 216

max. 2W

3 1 5

8 2 6

1 3 5 7

2 4 6 8

SG 416

1 3 5 7

2 4 6 8

SG 425

LG1

5

6

Przycisk (styki zwierne i rozwierne) - monostabilny

Typ Nr kodowy
In

(A)
Liczba biegunów Kategoria pracy

Waga
(g)

Pakowanie 
(szt.)

TG 216 764904101 16 2 AC-11 81 10

1

2

SG 116

1 3

2 4

SG 216

1 3 5

2 4 6

SG 316

1

2

SG 125

1 3

2 4

SG 225

1 3 5

2 4 6

SG 325

1

2 6

SLG 116

1 3

2 46

SLG 216

1 3 7

2 4 86

SLG 316

1

2 6

SLG 125

1 3

2 46

SLG 225

1 3 7

2 4 86

SLG 325

ISG 116

5 1

2

ISG 216

5 1 3

2 8 4

ISG 125

5 1

2

ISG 225

5 1 3

2 8 4

SSG 116

1 5

2

SSG 216

1 5 4 8

2 3

SSG 125

1 5

2

SSG 225

1 5 4 8

2 3

TG 216

3 1

8 2

TG 416

3 1

8 2

5

6

7

4

TLG 216

max. 2W

3 1 5

8 2 6

1 3 5 7

2 4 6 8

SG 416

1 3 5 7

2 4 6 8

SG 425

LG1

5

6

Przycisk podświetlany (styki zwierne i rozwierne) - monostabilny

Typ Nr kodowy
In

(A)
Kolor 
klosza

Liczba biegunów Kategoria pracy
Waga

(g)
Pakowanie 

(szt.)
TLG216 red 760412107 16 czerwony 2 AC-11 86 10
TLG216 yellow 760413108 16 żółty 2 AC-11 86 10
TLG216 green 760414109 16 zielony 2 AC-11 86 10
TLG216 white 760411106 16 biały 2 AC-11 86 10

1

2

SG 116

1 3

2 4

SG 216

1 3 5

2 4 6

SG 316

1

2

SG 125

1 3

2 4

SG 225

1 3 5

2 4 6

SG 325

1

2 6

SLG 116

1 3

2 46

SLG 216

1 3 7

2 4 86

SLG 316

1

2 6

SLG 125

1 3

2 46

SLG 225

1 3 7

2 4 86

SLG 325

ISG 116

5 1

2

ISG 216

5 1 3

2 8 4

ISG 125

5 1

2

ISG 225

5 1 3

2 8 4

SSG 116

1 5

2

SSG 216

1 5 4 8

2 3

SSG 125

1 5

2

SSG 225

1 5 4 8

2 3

TG 216

3 1

8 2

TG 416

3 1

8 2

5

6

7

4

TLG 216

max. 2W

3 1 5

8 2 6

1 3 5 7

2 4 6 8

SG 416

1 3 5 7

2 4 6 8

SG 425

LG1

5

6

Klosz kolorowy TLG

Typ Nr kodowy 
Kolor 
klosza

Waga
(g)

Pakowanie 
(szt.)

TLG red 763712109 czerwony 7 5
TLG yellow 763709109 żółty 7 5
TLG green 763708108 zielony 7 5
TLG white 763701101 biały 7 5
Uwaga: Klosze TLG mogą być stosowane zarówno do lampek LG1 jak i do przycisków podświetlanych TLG

Lampka kontrolna LG1

Typ Nr kodowy
Moc
(W)

Kolor 
klosza

Liczba modułów
Waga

(g)
Pakowanie 

(szt.)
LG1 red 760512100 2 czerwony 1 72 10
LG1 yellow 760513101 2 żółty 1 72 10
LG1 green 760514102 2 zielony 1 72 10
LG1 white 760511109 2 biały 1 72 10
Uwaga: Lampki LG1 występują tylko z kloszami.

Rysunek wymiarowy

SSG

TG

TLG

LG1

System łączników instalacyjnych EVESYS
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 Łącznik podświetlany (z lampką kontrolną)*

Typ
Nr 

kodowy
In

(A)
Liczba biegunów

Kategoria 
pracy

Waga 
(g)

Pakowanie 
(szt.)

SL 325 002421232 25 3 AC-22A, DC-21A 99 12/108
*Do wyczerpania zapasów magazynowych

Prądy znamionowe
16-25 A 

Kategoria pracy
 AC- 22A, AC-11A 

System łączników instalacyjnych i lampek sygnalizacyjnych EVESYS przeznaczony jest do montażu  
w rozdzielnicach przystosowanych do aparatury modułowej. Służą do włączania, wyłączania, 
przełączania i sygnalizacji w obwodach elektrycznych np. kontrolnych, sygnalizacyjnych, sterowniczych 
itp. Łączniki posiadają możliwość plombowania w pozycji załączonej oraz wyłączonej.

Zalety:
	→ rodzina łączników instalacyjnych i lampek 
kontrolnych rozszerza system aparatury 
modułowej EVE,
	→wszystkie łączniki i lampki wykonane są w 
postaci modułowej - szerokość modułu 18 mm.
	→odległość pomiędzy stykami łączników w stanie 
otwartym jest większa od 3 mm,
	→ łączniki i lampki wyposażone są w okienka do 
mocowania etykiet oznaczających obwód, w 
których są zainstalowane.

System łączników instalacyjnych i lampek sygnalizacyjnych EVESYS*

1

2

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

8
1P 2P 3P 4P

Łącznik (styki zwierne i rozwierne)*

Typ Nr 
kodowy

In

(A) Liczba biegunów Kategoria
 pracy

Waga 
(g)

Pakowanie
 (szt.)

KS 216 002421521 16 2 AC-22A 80 12/108
KS 416 002421541 16 4 AC-22A 103 12/108
*Do wyczerpania zapasów magazynowych

Przycisk podświetlany (styki zwierne i rozwierne)*

Typ
Nr 

kodowy
In(A) Liczba biegunów

Kategoria
 pracy

Waga 
(g)

Pakowanie
 (szt.)

TL 216 biały 002422225 16 2 AC-22A 97 12/108
*Do wyczerpania zapasów magazynowych

Klosz kolorowy przycisku TL*

Typ Nr kodowy
Waga 

(g)
Pakowanie 

(szt.)
KT czerwony 002439001 3 10/500
KT zielony 002439003 3 10/500
KT niebieski 002439004 3 10/500
KT biały 002439005 3 10/500
*Do wyczerpania zapasów magazynowych

Dane techniczne

Napięcie znamionowe Un 230/400 V AC, 24 V DC
Prąd znamionowy In 16 A,25 A
Częstotliwość znamionowa fn 50/60 Hz
Pojemność zacisków 1,5-6 mm2

Klasa zabrudzenia 3
Zgodność z normami PN-IEC 60947-3, PN-EN 60947-5-1
Pozycja pracy dowolna

Łącznik*

Typ
Nr

 kodowy
In

(A)
Liczba biegunów Kategoria pracy

Waga 
(g)

Pakowanie
 (szt.)

S 425 002421142 25 4 AC-22A 101 12/108
*Do wyczerpania zapasów magazynowych

S 125

SL 125

KS 216

TL 216KT

System łączników instalacyjnych i lampek sygnalizacyjnych
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Gniazdo wtyczkowe na szynę TH 35

Typ
Nr

 kodowy
In 

(A)
Wymiary (mm)

(szer. x wys. x głęb.)
Waga 

(g)
Pakowanie 

(szt.)
t-2P+Z P 002414010 16 A AC

45 x 90 x 65
80 4/36

t-2P+Z Schuko P 002414020 16 A AC 80 4/36
t-2P+Z Schuko 002414021 10 A DC, 16 A AC 45 x 70 x 66 75 1/15

t-2P+Z P

t-2P+Z Schuko

t-2P+Z Schuko P

1 32

Klosz kolorowy lampki kontrolnej*

Typ
Nr

 kodowy
Waga 

(g)
Pakowanie 

(szt.)
L 1 czerwony 002439011 3 10/100
L 1 żółty 002439012 3 10/100
L 1 zielony 002439013 3 10/100
L 1 niebieski 002439014 3 10/100
L 1 biały 002439015 3 10/100
*Do wyczerpania stanów magazynowych

Lampka sygnalizacyjna 2 SS 220 (dwukolorowa)

Typ
Nr

 kodowy
Un

Waga
 (g)

Pakowanie
 (szt.)

2 SS 220  zielona/czerwona 002431002 230V 47 11/108
*Do wyczerpania stanów magazynowych

L1

2 SS 220

Oznaczenie zacisków

Lampki sygnalizacyjne, gniazda wtyczkowe na szynę TH35
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Zastosowanie  
Sygnalizacja akustyczna.  
Montaż na szynie TH35: ZE,BE 
Poziom dźwięku (z 1m) ZE, BE — 75 dB. Czas pracy ciągłej max. 1min.  
Zgodne z normami: CEE 15, DIN 43880

Zastosowanie  
Zasilają dzwonek, brzęczyk, gong itp. Posiadają izolacyjną obudowę i są odporne na zwarcia. 
Uzwojenia pierwotne i wtórne są od siebie odseparowane. 
Są zbudowane zgodnie z następującymi normami: PN-IEC 60742/1983, EN 60742, VDE 0551

ZE...
BE...

Transformatory dzwonkowe ZT...

Sygnalizatory dźwiękowe  ZE..., BE...

Transformatory dzwonkowe

Typ
Nr 

kodowy
In

(A)
Pn

(VA)
Un

(V)
U2n

(V)
Waga 

(g)
Pakowanie

 (szt.)
ZT 8/8 002411005 1 8 230 4,6,8 620 1/36
ZT 8/12 002411006 0,63 8 230 6,8,12 600 1/36
ZT 8/8-2M 002411010 0,63 8 230 8 314 1/54
ZT 8/12-2M 002411011 1,33 8 230 12 312 1/54
Uwaga : Wymiary podano na str. 107

 Dzwonek/Brzęczyk ZE/BE

Typ Nazwa wyrobu Nr
 kodowy

Un

(V)
Waga

 (g)
Pakowanie 

(szt.)
ZE 230V Dzwonek 002412001 230 70 12/108
ZE 8 Dzwonek 002412002 8 70 12/108
BE 230V Brzęczyk 002413001 230 54 12/108
BE 8 Brzęczyk 002413002 8 54 12/108
Uwaga : Wymiary podano na str. 107

ZT 8/8 - 2M

ZT 8/8

Transformatory dzwonkowe, sygnalizatory dziwiękowe

Transformatory dzwonkowe 

Sygnalizatory dźwiękowe 
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Przekaźniki czasowe i nadzorcze

Dane techniczne

Funkcje czasowe według diagramów i opisu funkcji poniżej  
Znamionowe napięcie zasilania   24 - 240 V AC/DC  
Tolerancja napięcia zasilania -15% do +10%
Częstotliwość 50/60 Hz (±2Hz)
Pobór mocy 0,5 VA (24/48 V AC), 4 VA (110 do 265 V AC/DC)  
Zakresy czasowe  0,1s do 999 godz.
Czas kasowania 200 ms (max.)
Dokładność ± 0.5%

Styk wyjściowy

Rodzaj 1 styk przełączny
Materiał styku AgNi
Wytrzymałość elektryczna (cykli) 1x105

Wytrzymałość mechaniczna (cykli) 2x107

Kategoria pracy

AC-1 8A (240 V)   
DC-1  8A (24 V)
AC-15 Ie:3,0/1,5A ( Ue:120/240 V )
DC-13 Ie:2,0/0,22/0,1A (Ue:24/125/250 V )

Czestość łączeń max   1800 cykli/godz (obciążenie znamionowe)
Temperatura pracy -10° C do +55° C  
Temperatura składowania -20° C do +65° C  
Wilgotność (bez kondensacji) 95% 
Sygnalizacja optyczna stan przekaźnika - czerwona dioda LED   
Klasa palności obudowy   UL94-V0  
Wymiary (mm) [szer. x wys. x głęb.] 18x85x76 (szerokość 1 moduł)  
Waga (g) 85 g
Sposób montażu szyna TH35   
Normy CE, RoHS, IEC 60947-5-1, PN-EN 61812-1:2011
Stopień ochrony   IP30 - płytka czołowa, IP20 - zaciski

CRD-18

Cyfrowy wielofunkcyjny przekaźnik czasowy z wyświetlaczem LCD   CRD-18

Typ Nr
 kodowy

Waga
 (g)

Pakowanie  
(szt.)

CRD-18 002471558 85 1/150

A1

B1

+

- A2
OPTIONAL  
LOAD >1mA

24-240V AC/DC

8A/240V AC
24V DC

15

18

16

A1   B1

15   18

16   A2

Cyfrowy wielofunkcyjny przekaźnik czasowy 

Zalety:
	→Szerokość - 1 moduł 18 mm
	→18 funkcji czasowych
	→Zasilanie od 24 do240 V AC/DC
	→Szeroki zakres nastaw czasu od 0,1 s do 
999 godz.
	→Możliwość odliczania czasu narastająco lub 
malejąco
	→Funkcja blokady klawiszy

Zastosowanie 
Aparaty te służą do sterowania odbiornikami energii elektrycznej wg wybranej funkcji czasowej, 
pozwalają na realizację jednej z 18 funkcji. Przekaźnik wyposażony jest w 3 cyfrowy wyświetlacz LCD 
umożliwiający precyzyjne nastawienie odliczanego czasu oraz jednoczesny odczyt pozostałego czasu 
do odmierzenia.

Układ połączeń

Cyfrowy wielofunkcyjny przekaźnik czasowy z wyświetlaczem LCD   CRD-18
NOWOŚĆ!
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     : zasilanie, S: sygnał sterujący, R: stan styku, T; nastawiony czas, TON: czas załączenia, TOFF: czas wyłączenia
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Funkcje czasowe
Funkcja Wyświetlacz Diagram Opis funkcji
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CYCLIC OFF/ON 
{OFF Start, (Sym, Asym)}  [1]
On application of supply voltage, the
output is initially switched OFF for the
preset ‘OFF’ time duration (TOFF) after which it is switched ON for the preset 
‘ON’ time duration (TON). This cycle repeats and continues till the supply is
present.

CYCLIC ON/OFF 
{ON start, (Sym, Asym)} [2]
On application of supply voltage, the
output is initially switched ON for the preset
‘ON’ time duration (TON) after which it is switched OFF for the preset ‘OFF’ time
duration (TOFF). This cycle repeats and continues till the supply is present.

FUNCTIONAL DIAGRAMS FOR V0DDTS1 & V0DDTD1

ON DELAY [0] SIGNAL OFF DELAY [9]
On application of supply voltage and input
signal, the output is switched ON. When
the signal is removed the preset time
duration commences & the output is
switched OFF at the end of the time
duration.

ACCUMULATIVE DELAY
ON SIGNAL  [4]
On application of supply voltage, the
preset timing duration commences. When 
input signal is applied, the timing pauses
and resumes only when the input signal is
removed. The output is switched ON at the end of the preset time duration (T).

ACCUMULATIVE DELAY
ON INVERTED SIGNAL  [5] 
On application of supply voltage and input
signal, the preset timing duration
commences. When the signal is removed
the timing pauses and resumes when the
signal is applied. The output is switched ON at the end of the preset time
duration (T).

ACCUMULATIVE IMPULSE 
ON SIGNAL  [6] 
On application of supply voltage the output
is switched ON & the preset timing duration
commences. When the signal is applied
the timing pauses and resumes when the
signal is removed. The output is switched OFF at the end of the preset time
duration (T).

INVERTED SIGNAL ON DELAY [8]
On application of supply voltage, the preset
time duration (T) starts. When input signal
is applied, the timing pauses & resumes
only when the signal is removed. On
completion of the preset time, the output is
switched ON.

TR
S

SIGNAL ON DELAY  [7]
On application of input signal, the preset
time duration (T) starts. On completion of
the preset time, the output is switched ON
and remains ON till the input signal is
present

TR
S

IMPULSE ON/OFF  [A]
On application or removal of input signal,
the output is switched ON & the preset time
duration (T) starts. On completion of the
time duration the output is switched OFF.
When timing commences, changing the
state of the input signal resets the time.

SIGNAL OFF/ON  [b]
On application of input signal, the preset
delay time period (T) starts. On completion
of the preset time, the output is switched
ON. On removal of input signal, the preset 
time period starts again and the output is
switched ON when the preset time duration
is complete.

TTR
S

LEADING EDGE IMPULSE1  [C]
On application of input signal the output is 
immediately switched ON. The output
remains ON for the preset time duration (T)
after which it is switched OFF. If the input
signal is removed during the preset time,
the output remains unaffected.

LEADING EDGE IMPULSE2  [d]
On application of input signal the output is 
immediately switched ON. The output
remains ON for the preset time duration (T)
after which it is switched OFF. If the input
signal is removed during the preset time,
the output is immediately switched OFF.

TRAILING EDGE IMPULSE1  [E]
When the input signal to the timer is
removed, the output is immediately
switched ON for the preset time duration
(T) after which it is switched OFF. If the
input signal is applied during the preset
time, the output is immediately switched OFF.

TRAILING EDGE IMPULSE2  [F]
When the input signal to the timer is
removed, the output is immediately
switched ON for the preset time duration
(T) after which it is switched OFF. If the
input signal is applied during the preset
time, the output remains unaffected.

DELAYED IMPULSE  [G]
On application of input signal, the preset
‘OFF’ time duration (TOFF) starts. the
output is switched ON at the end of the
preset ‘OFF’ time duration & the preset ‘ON’
time duration commences irrespective of
signal level and remains ON till the
completion of ‘TON’.

 INVERTED SIGNAL
 ON DELAY-TYPE 2  [H] 
Timing starts only upon signal ‘S’ transition
high to low. During timing or after
completion of Time (i.e. relay on), any
signal transition is ignored. To reset the
timer supply has to be interrupted.

TONTOFFR
S

On application of supply voltage, the
preset time duration (T) starts. On
completion of the preset time, the output is
switched ON and remains ON till the
supply voltage is present.

T TR

TON TONTOFF TOFFR

TON TONTOFF TOFFR

IMPULSE ON ENERGIZING [3]
On application of supply voltage, the output
is instantly switched ON for the preset time
duration (T) after which it is switched OFF.

T TR

TT+t1+t2
t1 t2

R
S

T TR
S

TT TR
S

TT TR
S

TR
S

t2t1

TT+t1+t2R
S

TR
S

TT+t1+t2

t1 t2
R
S

T TR
S

R

S

T

®Digital Timer

: Supply Voltage, S: Input Signal, R: Relay Output
T: Preset Time, TON: Preset ON Time, TOFF: Preset OFF Time

Opóźnione załączenie
Po podaniu zasilania zaczyna się odliczanie czasu T i po jego upływie styk wyjściowy zmienia stan 
który trwa do czasu wyłączenia zasilania.
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CYCLIC OFF/ON 
{OFF Start, (Sym, Asym)}  [1]
On application of supply voltage, the
output is initially switched OFF for the
preset ‘OFF’ time duration (TOFF) after which it is switched ON for the preset 
‘ON’ time duration (TON). This cycle repeats and continues till the supply is
present.

CYCLIC ON/OFF 
{ON start, (Sym, Asym)} [2]
On application of supply voltage, the
output is initially switched ON for the preset
‘ON’ time duration (TON) after which it is switched OFF for the preset ‘OFF’ time
duration (TOFF). This cycle repeats and continues till the supply is present.

FUNCTIONAL DIAGRAMS FOR V0DDTS1 & V0DDTD1

ON DELAY [0] SIGNAL OFF DELAY [9]
On application of supply voltage and input
signal, the output is switched ON. When
the signal is removed the preset time
duration commences & the output is
switched OFF at the end of the time
duration.

ACCUMULATIVE DELAY
ON SIGNAL  [4]
On application of supply voltage, the
preset timing duration commences. When 
input signal is applied, the timing pauses
and resumes only when the input signal is
removed. The output is switched ON at the end of the preset time duration (T).

ACCUMULATIVE DELAY
ON INVERTED SIGNAL  [5] 
On application of supply voltage and input
signal, the preset timing duration
commences. When the signal is removed
the timing pauses and resumes when the
signal is applied. The output is switched ON at the end of the preset time
duration (T).

ACCUMULATIVE IMPULSE 
ON SIGNAL  [6] 
On application of supply voltage the output
is switched ON & the preset timing duration
commences. When the signal is applied
the timing pauses and resumes when the
signal is removed. The output is switched OFF at the end of the preset time
duration (T).

INVERTED SIGNAL ON DELAY [8]
On application of supply voltage, the preset
time duration (T) starts. When input signal
is applied, the timing pauses & resumes
only when the signal is removed. On
completion of the preset time, the output is
switched ON.

TR
S

SIGNAL ON DELAY  [7]
On application of input signal, the preset
time duration (T) starts. On completion of
the preset time, the output is switched ON
and remains ON till the input signal is
present

TR
S

IMPULSE ON/OFF  [A]
On application or removal of input signal,
the output is switched ON & the preset time
duration (T) starts. On completion of the
time duration the output is switched OFF.
When timing commences, changing the
state of the input signal resets the time.

SIGNAL OFF/ON  [b]
On application of input signal, the preset
delay time period (T) starts. On completion
of the preset time, the output is switched
ON. On removal of input signal, the preset 
time period starts again and the output is
switched ON when the preset time duration
is complete.

TTR
S

LEADING EDGE IMPULSE1  [C]
On application of input signal the output is 
immediately switched ON. The output
remains ON for the preset time duration (T)
after which it is switched OFF. If the input
signal is removed during the preset time,
the output remains unaffected.

LEADING EDGE IMPULSE2  [d]
On application of input signal the output is 
immediately switched ON. The output
remains ON for the preset time duration (T)
after which it is switched OFF. If the input
signal is removed during the preset time,
the output is immediately switched OFF.

TRAILING EDGE IMPULSE1  [E]
When the input signal to the timer is
removed, the output is immediately
switched ON for the preset time duration
(T) after which it is switched OFF. If the
input signal is applied during the preset
time, the output is immediately switched OFF.

TRAILING EDGE IMPULSE2  [F]
When the input signal to the timer is
removed, the output is immediately
switched ON for the preset time duration
(T) after which it is switched OFF. If the
input signal is applied during the preset
time, the output remains unaffected.

DELAYED IMPULSE  [G]
On application of input signal, the preset
‘OFF’ time duration (TOFF) starts. the
output is switched ON at the end of the
preset ‘OFF’ time duration & the preset ‘ON’
time duration commences irrespective of
signal level and remains ON till the
completion of ‘TON’.

 INVERTED SIGNAL
 ON DELAY-TYPE 2  [H] 
Timing starts only upon signal ‘S’ transition
high to low. During timing or after
completion of Time (i.e. relay on), any
signal transition is ignored. To reset the
timer supply has to be interrupted.

TONTOFFR
S

On application of supply voltage, the
preset time duration (T) starts. On
completion of the preset time, the output is
switched ON and remains ON till the
supply voltage is present.

T TR

TON TONTOFF TOFFR

TON TONTOFF TOFFR

IMPULSE ON ENERGIZING [3]
On application of supply voltage, the output
is instantly switched ON for the preset time
duration (T) after which it is switched OFF.

T TR

TT+t1+t2
t1 t2

R
S

T TR
S

TT TR
S

TT TR
S

TR
S

t2t1

TT+t1+t2R
S

TR
S

TT+t1+t2

t1 t2
R
S

T TR
S

R

S

T

®Digital Timer

: Supply Voltage, S: Input Signal, R: Relay Output
T: Preset Time, TON: Preset ON Time, TOFF: Preset OFF Time

Cykliczne WYŁ/ZAŁ
Po podaniu zasilania przekaźnik wyjściowy jest przełączany na czas TOFF  po czym jest przełączany na 
czas TON. Cykl jest powtarzany do czasu zaniku zasilania. 
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CYCLIC OFF/ON 
{OFF Start, (Sym, Asym)}  [1]
On application of supply voltage, the
output is initially switched OFF for the
preset ‘OFF’ time duration (TOFF) after which it is switched ON for the preset 
‘ON’ time duration (TON). This cycle repeats and continues till the supply is
present.

CYCLIC ON/OFF 
{ON start, (Sym, Asym)} [2]
On application of supply voltage, the
output is initially switched ON for the preset
‘ON’ time duration (TON) after which it is switched OFF for the preset ‘OFF’ time
duration (TOFF). This cycle repeats and continues till the supply is present.

FUNCTIONAL DIAGRAMS FOR V0DDTS1 & V0DDTD1

ON DELAY [0] SIGNAL OFF DELAY [9]
On application of supply voltage and input
signal, the output is switched ON. When
the signal is removed the preset time
duration commences & the output is
switched OFF at the end of the time
duration.

ACCUMULATIVE DELAY
ON SIGNAL  [4]
On application of supply voltage, the
preset timing duration commences. When 
input signal is applied, the timing pauses
and resumes only when the input signal is
removed. The output is switched ON at the end of the preset time duration (T).

ACCUMULATIVE DELAY
ON INVERTED SIGNAL  [5] 
On application of supply voltage and input
signal, the preset timing duration
commences. When the signal is removed
the timing pauses and resumes when the
signal is applied. The output is switched ON at the end of the preset time
duration (T).

ACCUMULATIVE IMPULSE 
ON SIGNAL  [6] 
On application of supply voltage the output
is switched ON & the preset timing duration
commences. When the signal is applied
the timing pauses and resumes when the
signal is removed. The output is switched OFF at the end of the preset time
duration (T).

INVERTED SIGNAL ON DELAY [8]
On application of supply voltage, the preset
time duration (T) starts. When input signal
is applied, the timing pauses & resumes
only when the signal is removed. On
completion of the preset time, the output is
switched ON.

TR
S

SIGNAL ON DELAY  [7]
On application of input signal, the preset
time duration (T) starts. On completion of
the preset time, the output is switched ON
and remains ON till the input signal is
present

TR
S

IMPULSE ON/OFF  [A]
On application or removal of input signal,
the output is switched ON & the preset time
duration (T) starts. On completion of the
time duration the output is switched OFF.
When timing commences, changing the
state of the input signal resets the time.

SIGNAL OFF/ON  [b]
On application of input signal, the preset
delay time period (T) starts. On completion
of the preset time, the output is switched
ON. On removal of input signal, the preset 
time period starts again and the output is
switched ON when the preset time duration
is complete.

TTR
S

LEADING EDGE IMPULSE1  [C]
On application of input signal the output is 
immediately switched ON. The output
remains ON for the preset time duration (T)
after which it is switched OFF. If the input
signal is removed during the preset time,
the output remains unaffected.

LEADING EDGE IMPULSE2  [d]
On application of input signal the output is 
immediately switched ON. The output
remains ON for the preset time duration (T)
after which it is switched OFF. If the input
signal is removed during the preset time,
the output is immediately switched OFF.

TRAILING EDGE IMPULSE1  [E]
When the input signal to the timer is
removed, the output is immediately
switched ON for the preset time duration
(T) after which it is switched OFF. If the
input signal is applied during the preset
time, the output is immediately switched OFF.

TRAILING EDGE IMPULSE2  [F]
When the input signal to the timer is
removed, the output is immediately
switched ON for the preset time duration
(T) after which it is switched OFF. If the
input signal is applied during the preset
time, the output remains unaffected.

DELAYED IMPULSE  [G]
On application of input signal, the preset
‘OFF’ time duration (TOFF) starts. the
output is switched ON at the end of the
preset ‘OFF’ time duration & the preset ‘ON’
time duration commences irrespective of
signal level and remains ON till the
completion of ‘TON’.

 INVERTED SIGNAL
 ON DELAY-TYPE 2  [H] 
Timing starts only upon signal ‘S’ transition
high to low. During timing or after
completion of Time (i.e. relay on), any
signal transition is ignored. To reset the
timer supply has to be interrupted.

TONTOFFR
S

On application of supply voltage, the
preset time duration (T) starts. On
completion of the preset time, the output is
switched ON and remains ON till the
supply voltage is present.

T TR

TON TONTOFF TOFFR

TON TONTOFF TOFFR

IMPULSE ON ENERGIZING [3]
On application of supply voltage, the output
is instantly switched ON for the preset time
duration (T) after which it is switched OFF.
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R
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®Digital Timer

: Supply Voltage, S: Input Signal, R: Relay Output
T: Preset Time, TON: Preset ON Time, TOFF: Preset OFF Time

Cykliczne ZAŁ/WYŁ. 
Po podaniu zasilania przekaźnik wyjściowy jest przełączany na czas TON po czym jest przełączany na 
czas TOFF. Cykl jest powtarzany do czasu zaniku zasilania.
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CYCLIC OFF/ON 
{OFF Start, (Sym, Asym)}  [1]
On application of supply voltage, the
output is initially switched OFF for the
preset ‘OFF’ time duration (TOFF) after which it is switched ON for the preset 
‘ON’ time duration (TON). This cycle repeats and continues till the supply is
present.

CYCLIC ON/OFF 
{ON start, (Sym, Asym)} [2]
On application of supply voltage, the
output is initially switched ON for the preset
‘ON’ time duration (TON) after which it is switched OFF for the preset ‘OFF’ time
duration (TOFF). This cycle repeats and continues till the supply is present.

FUNCTIONAL DIAGRAMS FOR V0DDTS1 & V0DDTD1

ON DELAY [0] SIGNAL OFF DELAY [9]
On application of supply voltage and input
signal, the output is switched ON. When
the signal is removed the preset time
duration commences & the output is
switched OFF at the end of the time
duration.

ACCUMULATIVE DELAY
ON SIGNAL  [4]
On application of supply voltage, the
preset timing duration commences. When 
input signal is applied, the timing pauses
and resumes only when the input signal is
removed. The output is switched ON at the end of the preset time duration (T).

ACCUMULATIVE DELAY
ON INVERTED SIGNAL  [5] 
On application of supply voltage and input
signal, the preset timing duration
commences. When the signal is removed
the timing pauses and resumes when the
signal is applied. The output is switched ON at the end of the preset time
duration (T).

ACCUMULATIVE IMPULSE 
ON SIGNAL  [6] 
On application of supply voltage the output
is switched ON & the preset timing duration
commences. When the signal is applied
the timing pauses and resumes when the
signal is removed. The output is switched OFF at the end of the preset time
duration (T).

INVERTED SIGNAL ON DELAY [8]
On application of supply voltage, the preset
time duration (T) starts. When input signal
is applied, the timing pauses & resumes
only when the signal is removed. On
completion of the preset time, the output is
switched ON.

TR
S

SIGNAL ON DELAY  [7]
On application of input signal, the preset
time duration (T) starts. On completion of
the preset time, the output is switched ON
and remains ON till the input signal is
present

TR
S

IMPULSE ON/OFF  [A]
On application or removal of input signal,
the output is switched ON & the preset time
duration (T) starts. On completion of the
time duration the output is switched OFF.
When timing commences, changing the
state of the input signal resets the time.

SIGNAL OFF/ON  [b]
On application of input signal, the preset
delay time period (T) starts. On completion
of the preset time, the output is switched
ON. On removal of input signal, the preset 
time period starts again and the output is
switched ON when the preset time duration
is complete.

TTR
S

LEADING EDGE IMPULSE1  [C]
On application of input signal the output is 
immediately switched ON. The output
remains ON for the preset time duration (T)
after which it is switched OFF. If the input
signal is removed during the preset time,
the output remains unaffected.

LEADING EDGE IMPULSE2  [d]
On application of input signal the output is 
immediately switched ON. The output
remains ON for the preset time duration (T)
after which it is switched OFF. If the input
signal is removed during the preset time,
the output is immediately switched OFF.

TRAILING EDGE IMPULSE1  [E]
When the input signal to the timer is
removed, the output is immediately
switched ON for the preset time duration
(T) after which it is switched OFF. If the
input signal is applied during the preset
time, the output is immediately switched OFF.

TRAILING EDGE IMPULSE2  [F]
When the input signal to the timer is
removed, the output is immediately
switched ON for the preset time duration
(T) after which it is switched OFF. If the
input signal is applied during the preset
time, the output remains unaffected.

DELAYED IMPULSE  [G]
On application of input signal, the preset
‘OFF’ time duration (TOFF) starts. the
output is switched ON at the end of the
preset ‘OFF’ time duration & the preset ‘ON’
time duration commences irrespective of
signal level and remains ON till the
completion of ‘TON’.

 INVERTED SIGNAL
 ON DELAY-TYPE 2  [H] 
Timing starts only upon signal ‘S’ transition
high to low. During timing or after
completion of Time (i.e. relay on), any
signal transition is ignored. To reset the
timer supply has to be interrupted.

TONTOFFR
S

On application of supply voltage, the
preset time duration (T) starts. On
completion of the preset time, the output is
switched ON and remains ON till the
supply voltage is present.

T TR

TON TONTOFF TOFFR

TON TONTOFF TOFFR

IMPULSE ON ENERGIZING [3]
On application of supply voltage, the output
is instantly switched ON for the preset time
duration (T) after which it is switched OFF.

T TR

TT+t1+t2
t1 t2

R
S

T TR
S

TT TR
S

TT TR
S

TR
S

t2t1

TT+t1+t2R
S

TR
S

TT+t1+t2

t1 t2
R
S

T TR
S

R

S

T

®Digital Timer

: Supply Voltage, S: Input Signal, R: Relay Output
T: Preset Time, TON: Preset ON Time, TOFF: Preset OFF Time

Impuls po włączeniu zasilania
Po włączeniu zasilania styk wyjściowy jest przełączany na czas T.
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CYCLIC OFF/ON 
{OFF Start, (Sym, Asym)}  [1]
On application of supply voltage, the
output is initially switched OFF for the
preset ‘OFF’ time duration (TOFF) after which it is switched ON for the preset 
‘ON’ time duration (TON). This cycle repeats and continues till the supply is
present.

CYCLIC ON/OFF 
{ON start, (Sym, Asym)} [2]
On application of supply voltage, the
output is initially switched ON for the preset
‘ON’ time duration (TON) after which it is switched OFF for the preset ‘OFF’ time
duration (TOFF). This cycle repeats and continues till the supply is present.

FUNCTIONAL DIAGRAMS FOR V0DDTS1 & V0DDTD1

ON DELAY [0] SIGNAL OFF DELAY [9]
On application of supply voltage and input
signal, the output is switched ON. When
the signal is removed the preset time
duration commences & the output is
switched OFF at the end of the time
duration.

ACCUMULATIVE DELAY
ON SIGNAL  [4]
On application of supply voltage, the
preset timing duration commences. When 
input signal is applied, the timing pauses
and resumes only when the input signal is
removed. The output is switched ON at the end of the preset time duration (T).

ACCUMULATIVE DELAY
ON INVERTED SIGNAL  [5] 
On application of supply voltage and input
signal, the preset timing duration
commences. When the signal is removed
the timing pauses and resumes when the
signal is applied. The output is switched ON at the end of the preset time
duration (T).

ACCUMULATIVE IMPULSE 
ON SIGNAL  [6] 
On application of supply voltage the output
is switched ON & the preset timing duration
commences. When the signal is applied
the timing pauses and resumes when the
signal is removed. The output is switched OFF at the end of the preset time
duration (T).

INVERTED SIGNAL ON DELAY [8]
On application of supply voltage, the preset
time duration (T) starts. When input signal
is applied, the timing pauses & resumes
only when the signal is removed. On
completion of the preset time, the output is
switched ON.

TR
S

SIGNAL ON DELAY  [7]
On application of input signal, the preset
time duration (T) starts. On completion of
the preset time, the output is switched ON
and remains ON till the input signal is
present

TR
S

IMPULSE ON/OFF  [A]
On application or removal of input signal,
the output is switched ON & the preset time
duration (T) starts. On completion of the
time duration the output is switched OFF.
When timing commences, changing the
state of the input signal resets the time.

SIGNAL OFF/ON  [b]
On application of input signal, the preset
delay time period (T) starts. On completion
of the preset time, the output is switched
ON. On removal of input signal, the preset 
time period starts again and the output is
switched ON when the preset time duration
is complete.

TTR
S

LEADING EDGE IMPULSE1  [C]
On application of input signal the output is 
immediately switched ON. The output
remains ON for the preset time duration (T)
after which it is switched OFF. If the input
signal is removed during the preset time,
the output remains unaffected.

LEADING EDGE IMPULSE2  [d]
On application of input signal the output is 
immediately switched ON. The output
remains ON for the preset time duration (T)
after which it is switched OFF. If the input
signal is removed during the preset time,
the output is immediately switched OFF.

TRAILING EDGE IMPULSE1  [E]
When the input signal to the timer is
removed, the output is immediately
switched ON for the preset time duration
(T) after which it is switched OFF. If the
input signal is applied during the preset
time, the output is immediately switched OFF.

TRAILING EDGE IMPULSE2  [F]
When the input signal to the timer is
removed, the output is immediately
switched ON for the preset time duration
(T) after which it is switched OFF. If the
input signal is applied during the preset
time, the output remains unaffected.

DELAYED IMPULSE  [G]
On application of input signal, the preset
‘OFF’ time duration (TOFF) starts. the
output is switched ON at the end of the
preset ‘OFF’ time duration & the preset ‘ON’
time duration commences irrespective of
signal level and remains ON till the
completion of ‘TON’.

 INVERTED SIGNAL
 ON DELAY-TYPE 2  [H] 
Timing starts only upon signal ‘S’ transition
high to low. During timing or after
completion of Time (i.e. relay on), any
signal transition is ignored. To reset the
timer supply has to be interrupted.

TONTOFFR
S

On application of supply voltage, the
preset time duration (T) starts. On
completion of the preset time, the output is
switched ON and remains ON till the
supply voltage is present.

T TR

TON TONTOFF TOFFR

TON TONTOFF TOFFR

IMPULSE ON ENERGIZING [3]
On application of supply voltage, the output
is instantly switched ON for the preset time
duration (T) after which it is switched OFF.
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®Digital Timer

: Supply Voltage, S: Input Signal, R: Relay Output
T: Preset Time, TON: Preset ON Time, TOFF: Preset OFF Time

Skumulowane opóźnienie załączenia po podaniu sygnału S
Wstrzymanie odliczania nastawionego czasu T na czas t1,t2 podania sygnału S
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CYCLIC OFF/ON 
{OFF Start, (Sym, Asym)}  [1]
On application of supply voltage, the
output is initially switched OFF for the
preset ‘OFF’ time duration (TOFF) after which it is switched ON for the preset 
‘ON’ time duration (TON). This cycle repeats and continues till the supply is
present.

CYCLIC ON/OFF 
{ON start, (Sym, Asym)} [2]
On application of supply voltage, the
output is initially switched ON for the preset
‘ON’ time duration (TON) after which it is switched OFF for the preset ‘OFF’ time
duration (TOFF). This cycle repeats and continues till the supply is present.

FUNCTIONAL DIAGRAMS FOR V0DDTS1 & V0DDTD1

ON DELAY [0] SIGNAL OFF DELAY [9]
On application of supply voltage and input
signal, the output is switched ON. When
the signal is removed the preset time
duration commences & the output is
switched OFF at the end of the time
duration.

ACCUMULATIVE DELAY
ON SIGNAL  [4]
On application of supply voltage, the
preset timing duration commences. When 
input signal is applied, the timing pauses
and resumes only when the input signal is
removed. The output is switched ON at the end of the preset time duration (T).

ACCUMULATIVE DELAY
ON INVERTED SIGNAL  [5] 
On application of supply voltage and input
signal, the preset timing duration
commences. When the signal is removed
the timing pauses and resumes when the
signal is applied. The output is switched ON at the end of the preset time
duration (T).

ACCUMULATIVE IMPULSE 
ON SIGNAL  [6] 
On application of supply voltage the output
is switched ON & the preset timing duration
commences. When the signal is applied
the timing pauses and resumes when the
signal is removed. The output is switched OFF at the end of the preset time
duration (T).

INVERTED SIGNAL ON DELAY [8]
On application of supply voltage, the preset
time duration (T) starts. When input signal
is applied, the timing pauses & resumes
only when the signal is removed. On
completion of the preset time, the output is
switched ON.

TR
S

SIGNAL ON DELAY  [7]
On application of input signal, the preset
time duration (T) starts. On completion of
the preset time, the output is switched ON
and remains ON till the input signal is
present

TR
S

IMPULSE ON/OFF  [A]
On application or removal of input signal,
the output is switched ON & the preset time
duration (T) starts. On completion of the
time duration the output is switched OFF.
When timing commences, changing the
state of the input signal resets the time.

SIGNAL OFF/ON  [b]
On application of input signal, the preset
delay time period (T) starts. On completion
of the preset time, the output is switched
ON. On removal of input signal, the preset 
time period starts again and the output is
switched ON when the preset time duration
is complete.

TTR
S

LEADING EDGE IMPULSE1  [C]
On application of input signal the output is 
immediately switched ON. The output
remains ON for the preset time duration (T)
after which it is switched OFF. If the input
signal is removed during the preset time,
the output remains unaffected.

LEADING EDGE IMPULSE2  [d]
On application of input signal the output is 
immediately switched ON. The output
remains ON for the preset time duration (T)
after which it is switched OFF. If the input
signal is removed during the preset time,
the output is immediately switched OFF.

TRAILING EDGE IMPULSE1  [E]
When the input signal to the timer is
removed, the output is immediately
switched ON for the preset time duration
(T) after which it is switched OFF. If the
input signal is applied during the preset
time, the output is immediately switched OFF.

TRAILING EDGE IMPULSE2  [F]
When the input signal to the timer is
removed, the output is immediately
switched ON for the preset time duration
(T) after which it is switched OFF. If the
input signal is applied during the preset
time, the output remains unaffected.

DELAYED IMPULSE  [G]
On application of input signal, the preset
‘OFF’ time duration (TOFF) starts. the
output is switched ON at the end of the
preset ‘OFF’ time duration & the preset ‘ON’
time duration commences irrespective of
signal level and remains ON till the
completion of ‘TON’.

 INVERTED SIGNAL
 ON DELAY-TYPE 2  [H] 
Timing starts only upon signal ‘S’ transition
high to low. During timing or after
completion of Time (i.e. relay on), any
signal transition is ignored. To reset the
timer supply has to be interrupted.

TONTOFFR
S

On application of supply voltage, the
preset time duration (T) starts. On
completion of the preset time, the output is
switched ON and remains ON till the
supply voltage is present.

T TR

TON TONTOFF TOFFR

TON TONTOFF TOFFR

IMPULSE ON ENERGIZING [3]
On application of supply voltage, the output
is instantly switched ON for the preset time
duration (T) after which it is switched OFF.
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®Digital Timer

: Supply Voltage, S: Input Signal, R: Relay Output
T: Preset Time, TON: Preset ON Time, TOFF: Preset OFF Time

Skumulowane opóźnienie załączenia po po zaniku sygnału S
Wstrzymanie odliczania nastawionego czasu T na czas t1,t2 zaniku sygnału S
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CYCLIC OFF/ON 
{OFF Start, (Sym, Asym)}  [1]
On application of supply voltage, the
output is initially switched OFF for the
preset ‘OFF’ time duration (TOFF) after which it is switched ON for the preset 
‘ON’ time duration (TON). This cycle repeats and continues till the supply is
present.

CYCLIC ON/OFF 
{ON start, (Sym, Asym)} [2]
On application of supply voltage, the
output is initially switched ON for the preset
‘ON’ time duration (TON) after which it is switched OFF for the preset ‘OFF’ time
duration (TOFF). This cycle repeats and continues till the supply is present.

FUNCTIONAL DIAGRAMS FOR V0DDTS1 & V0DDTD1

ON DELAY [0] SIGNAL OFF DELAY [9]
On application of supply voltage and input
signal, the output is switched ON. When
the signal is removed the preset time
duration commences & the output is
switched OFF at the end of the time
duration.

ACCUMULATIVE DELAY
ON SIGNAL  [4]
On application of supply voltage, the
preset timing duration commences. When 
input signal is applied, the timing pauses
and resumes only when the input signal is
removed. The output is switched ON at the end of the preset time duration (T).

ACCUMULATIVE DELAY
ON INVERTED SIGNAL  [5] 
On application of supply voltage and input
signal, the preset timing duration
commences. When the signal is removed
the timing pauses and resumes when the
signal is applied. The output is switched ON at the end of the preset time
duration (T).

ACCUMULATIVE IMPULSE 
ON SIGNAL  [6] 
On application of supply voltage the output
is switched ON & the preset timing duration
commences. When the signal is applied
the timing pauses and resumes when the
signal is removed. The output is switched OFF at the end of the preset time
duration (T).

INVERTED SIGNAL ON DELAY [8]
On application of supply voltage, the preset
time duration (T) starts. When input signal
is applied, the timing pauses & resumes
only when the signal is removed. On
completion of the preset time, the output is
switched ON.

TR
S

SIGNAL ON DELAY  [7]
On application of input signal, the preset
time duration (T) starts. On completion of
the preset time, the output is switched ON
and remains ON till the input signal is
present

TR
S

IMPULSE ON/OFF  [A]
On application or removal of input signal,
the output is switched ON & the preset time
duration (T) starts. On completion of the
time duration the output is switched OFF.
When timing commences, changing the
state of the input signal resets the time.

SIGNAL OFF/ON  [b]
On application of input signal, the preset
delay time period (T) starts. On completion
of the preset time, the output is switched
ON. On removal of input signal, the preset 
time period starts again and the output is
switched ON when the preset time duration
is complete.

TTR
S

LEADING EDGE IMPULSE1  [C]
On application of input signal the output is 
immediately switched ON. The output
remains ON for the preset time duration (T)
after which it is switched OFF. If the input
signal is removed during the preset time,
the output remains unaffected.

LEADING EDGE IMPULSE2  [d]
On application of input signal the output is 
immediately switched ON. The output
remains ON for the preset time duration (T)
after which it is switched OFF. If the input
signal is removed during the preset time,
the output is immediately switched OFF.

TRAILING EDGE IMPULSE1  [E]
When the input signal to the timer is
removed, the output is immediately
switched ON for the preset time duration
(T) after which it is switched OFF. If the
input signal is applied during the preset
time, the output is immediately switched OFF.

TRAILING EDGE IMPULSE2  [F]
When the input signal to the timer is
removed, the output is immediately
switched ON for the preset time duration
(T) after which it is switched OFF. If the
input signal is applied during the preset
time, the output remains unaffected.

DELAYED IMPULSE  [G]
On application of input signal, the preset
‘OFF’ time duration (TOFF) starts. the
output is switched ON at the end of the
preset ‘OFF’ time duration & the preset ‘ON’
time duration commences irrespective of
signal level and remains ON till the
completion of ‘TON’.

 INVERTED SIGNAL
 ON DELAY-TYPE 2  [H] 
Timing starts only upon signal ‘S’ transition
high to low. During timing or after
completion of Time (i.e. relay on), any
signal transition is ignored. To reset the
timer supply has to be interrupted.

TONTOFFR
S

On application of supply voltage, the
preset time duration (T) starts. On
completion of the preset time, the output is
switched ON and remains ON till the
supply voltage is present.

T TR

TON TONTOFF TOFFR

TON TONTOFF TOFFR

IMPULSE ON ENERGIZING [3]
On application of supply voltage, the output
is instantly switched ON for the preset time
duration (T) after which it is switched OFF.
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®Digital Timer

: Supply Voltage, S: Input Signal, R: Relay Output
T: Preset Time, TON: Preset ON Time, TOFF: Preset OFF Time

Skumulowane opóźnienie wyłączenia po po podaniu sygnału S
Wstrzymanie odliczania nastawionego czasu T na czas t1,t2 podania sygnału S
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CYCLIC OFF/ON 
{OFF Start, (Sym, Asym)}  [1]
On application of supply voltage, the
output is initially switched OFF for the
preset ‘OFF’ time duration (TOFF) after which it is switched ON for the preset 
‘ON’ time duration (TON). This cycle repeats and continues till the supply is
present.

CYCLIC ON/OFF 
{ON start, (Sym, Asym)} [2]
On application of supply voltage, the
output is initially switched ON for the preset
‘ON’ time duration (TON) after which it is switched OFF for the preset ‘OFF’ time
duration (TOFF). This cycle repeats and continues till the supply is present.

FUNCTIONAL DIAGRAMS FOR V0DDTS1 & V0DDTD1

ON DELAY [0] SIGNAL OFF DELAY [9]
On application of supply voltage and input
signal, the output is switched ON. When
the signal is removed the preset time
duration commences & the output is
switched OFF at the end of the time
duration.

ACCUMULATIVE DELAY
ON SIGNAL  [4]
On application of supply voltage, the
preset timing duration commences. When 
input signal is applied, the timing pauses
and resumes only when the input signal is
removed. The output is switched ON at the end of the preset time duration (T).

ACCUMULATIVE DELAY
ON INVERTED SIGNAL  [5] 
On application of supply voltage and input
signal, the preset timing duration
commences. When the signal is removed
the timing pauses and resumes when the
signal is applied. The output is switched ON at the end of the preset time
duration (T).

ACCUMULATIVE IMPULSE 
ON SIGNAL  [6] 
On application of supply voltage the output
is switched ON & the preset timing duration
commences. When the signal is applied
the timing pauses and resumes when the
signal is removed. The output is switched OFF at the end of the preset time
duration (T).

INVERTED SIGNAL ON DELAY [8]
On application of supply voltage, the preset
time duration (T) starts. When input signal
is applied, the timing pauses & resumes
only when the signal is removed. On
completion of the preset time, the output is
switched ON.

TR
S

SIGNAL ON DELAY  [7]
On application of input signal, the preset
time duration (T) starts. On completion of
the preset time, the output is switched ON
and remains ON till the input signal is
present

TR
S

IMPULSE ON/OFF  [A]
On application or removal of input signal,
the output is switched ON & the preset time
duration (T) starts. On completion of the
time duration the output is switched OFF.
When timing commences, changing the
state of the input signal resets the time.

SIGNAL OFF/ON  [b]
On application of input signal, the preset
delay time period (T) starts. On completion
of the preset time, the output is switched
ON. On removal of input signal, the preset 
time period starts again and the output is
switched ON when the preset time duration
is complete.

TTR
S

LEADING EDGE IMPULSE1  [C]
On application of input signal the output is 
immediately switched ON. The output
remains ON for the preset time duration (T)
after which it is switched OFF. If the input
signal is removed during the preset time,
the output remains unaffected.

LEADING EDGE IMPULSE2  [d]
On application of input signal the output is 
immediately switched ON. The output
remains ON for the preset time duration (T)
after which it is switched OFF. If the input
signal is removed during the preset time,
the output is immediately switched OFF.

TRAILING EDGE IMPULSE1  [E]
When the input signal to the timer is
removed, the output is immediately
switched ON for the preset time duration
(T) after which it is switched OFF. If the
input signal is applied during the preset
time, the output is immediately switched OFF.

TRAILING EDGE IMPULSE2  [F]
When the input signal to the timer is
removed, the output is immediately
switched ON for the preset time duration
(T) after which it is switched OFF. If the
input signal is applied during the preset
time, the output remains unaffected.

DELAYED IMPULSE  [G]
On application of input signal, the preset
‘OFF’ time duration (TOFF) starts. the
output is switched ON at the end of the
preset ‘OFF’ time duration & the preset ‘ON’
time duration commences irrespective of
signal level and remains ON till the
completion of ‘TON’.

 INVERTED SIGNAL
 ON DELAY-TYPE 2  [H] 
Timing starts only upon signal ‘S’ transition
high to low. During timing or after
completion of Time (i.e. relay on), any
signal transition is ignored. To reset the
timer supply has to be interrupted.

TONTOFFR
S

On application of supply voltage, the
preset time duration (T) starts. On
completion of the preset time, the output is
switched ON and remains ON till the
supply voltage is present.

T TR

TON TONTOFF TOFFR

TON TONTOFF TOFFR

IMPULSE ON ENERGIZING [3]
On application of supply voltage, the output
is instantly switched ON for the preset time
duration (T) after which it is switched OFF.

T TR

TT+t1+t2
t1 t2

R
S

T TR
S

TT TR
S

TT TR
S

TR
S

t2t1

TT+t1+t2R
S

TR
S

TT+t1+t2

t1 t2
R
S

T TR
S

R

S

T

®Digital Timer

: Supply Voltage, S: Input Signal, R: Relay Output
T: Preset Time, TON: Preset ON Time, TOFF: Preset OFF Time

Opóźnione załączenie po podaniu sygnału S

8

9

CYCLIC OFF/ON 
{OFF Start, (Sym, Asym)}  [1]
On application of supply voltage, the
output is initially switched OFF for the
preset ‘OFF’ time duration (TOFF) after which it is switched ON for the preset 
‘ON’ time duration (TON). This cycle repeats and continues till the supply is
present.

CYCLIC ON/OFF 
{ON start, (Sym, Asym)} [2]
On application of supply voltage, the
output is initially switched ON for the preset
‘ON’ time duration (TON) after which it is switched OFF for the preset ‘OFF’ time
duration (TOFF). This cycle repeats and continues till the supply is present.

FUNCTIONAL DIAGRAMS FOR V0DDTS1 & V0DDTD1

ON DELAY [0] SIGNAL OFF DELAY [9]
On application of supply voltage and input
signal, the output is switched ON. When
the signal is removed the preset time
duration commences & the output is
switched OFF at the end of the time
duration.

ACCUMULATIVE DELAY
ON SIGNAL  [4]
On application of supply voltage, the
preset timing duration commences. When 
input signal is applied, the timing pauses
and resumes only when the input signal is
removed. The output is switched ON at the end of the preset time duration (T).

ACCUMULATIVE DELAY
ON INVERTED SIGNAL  [5] 
On application of supply voltage and input
signal, the preset timing duration
commences. When the signal is removed
the timing pauses and resumes when the
signal is applied. The output is switched ON at the end of the preset time
duration (T).

ACCUMULATIVE IMPULSE 
ON SIGNAL  [6] 
On application of supply voltage the output
is switched ON & the preset timing duration
commences. When the signal is applied
the timing pauses and resumes when the
signal is removed. The output is switched OFF at the end of the preset time
duration (T).

INVERTED SIGNAL ON DELAY [8]
On application of supply voltage, the preset
time duration (T) starts. When input signal
is applied, the timing pauses & resumes
only when the signal is removed. On
completion of the preset time, the output is
switched ON.

TR
S

SIGNAL ON DELAY  [7]
On application of input signal, the preset
time duration (T) starts. On completion of
the preset time, the output is switched ON
and remains ON till the input signal is
present

TR
S

IMPULSE ON/OFF  [A]
On application or removal of input signal,
the output is switched ON & the preset time
duration (T) starts. On completion of the
time duration the output is switched OFF.
When timing commences, changing the
state of the input signal resets the time.

SIGNAL OFF/ON  [b]
On application of input signal, the preset
delay time period (T) starts. On completion
of the preset time, the output is switched
ON. On removal of input signal, the preset 
time period starts again and the output is
switched ON when the preset time duration
is complete.

TTR
S

LEADING EDGE IMPULSE1  [C]
On application of input signal the output is 
immediately switched ON. The output
remains ON for the preset time duration (T)
after which it is switched OFF. If the input
signal is removed during the preset time,
the output remains unaffected.

LEADING EDGE IMPULSE2  [d]
On application of input signal the output is 
immediately switched ON. The output
remains ON for the preset time duration (T)
after which it is switched OFF. If the input
signal is removed during the preset time,
the output is immediately switched OFF.

TRAILING EDGE IMPULSE1  [E]
When the input signal to the timer is
removed, the output is immediately
switched ON for the preset time duration
(T) after which it is switched OFF. If the
input signal is applied during the preset
time, the output is immediately switched OFF.

TRAILING EDGE IMPULSE2  [F]
When the input signal to the timer is
removed, the output is immediately
switched ON for the preset time duration
(T) after which it is switched OFF. If the
input signal is applied during the preset
time, the output remains unaffected.

DELAYED IMPULSE  [G]
On application of input signal, the preset
‘OFF’ time duration (TOFF) starts. the
output is switched ON at the end of the
preset ‘OFF’ time duration & the preset ‘ON’
time duration commences irrespective of
signal level and remains ON till the
completion of ‘TON’.

 INVERTED SIGNAL
 ON DELAY-TYPE 2  [H] 
Timing starts only upon signal ‘S’ transition
high to low. During timing or after
completion of Time (i.e. relay on), any
signal transition is ignored. To reset the
timer supply has to be interrupted.

TONTOFFR
S

On application of supply voltage, the
preset time duration (T) starts. On
completion of the preset time, the output is
switched ON and remains ON till the
supply voltage is present.

T TR

TON TONTOFF TOFFR

TON TONTOFF TOFFR

IMPULSE ON ENERGIZING [3]
On application of supply voltage, the output
is instantly switched ON for the preset time
duration (T) after which it is switched OFF.
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CYCLIC OFF/ON 
{OFF Start, (Sym, Asym)}  [1]
On application of supply voltage, the
output is initially switched OFF for the
preset ‘OFF’ time duration (TOFF) after which it is switched ON for the preset 
‘ON’ time duration (TON). This cycle repeats and continues till the supply is
present.

CYCLIC ON/OFF 
{ON start, (Sym, Asym)} [2]
On application of supply voltage, the
output is initially switched ON for the preset
‘ON’ time duration (TON) after which it is switched OFF for the preset ‘OFF’ time
duration (TOFF). This cycle repeats and continues till the supply is present.

FUNCTIONAL DIAGRAMS FOR V0DDTS1 & V0DDTD1

ON DELAY [0] SIGNAL OFF DELAY [9]
On application of supply voltage and input
signal, the output is switched ON. When
the signal is removed the preset time
duration commences & the output is
switched OFF at the end of the time
duration.

ACCUMULATIVE DELAY
ON SIGNAL  [4]
On application of supply voltage, the
preset timing duration commences. When 
input signal is applied, the timing pauses
and resumes only when the input signal is
removed. The output is switched ON at the end of the preset time duration (T).

ACCUMULATIVE DELAY
ON INVERTED SIGNAL  [5] 
On application of supply voltage and input
signal, the preset timing duration
commences. When the signal is removed
the timing pauses and resumes when the
signal is applied. The output is switched ON at the end of the preset time
duration (T).

ACCUMULATIVE IMPULSE 
ON SIGNAL  [6] 
On application of supply voltage the output
is switched ON & the preset timing duration
commences. When the signal is applied
the timing pauses and resumes when the
signal is removed. The output is switched OFF at the end of the preset time
duration (T).

INVERTED SIGNAL ON DELAY [8]
On application of supply voltage, the preset
time duration (T) starts. When input signal
is applied, the timing pauses & resumes
only when the signal is removed. On
completion of the preset time, the output is
switched ON.

TR
S

SIGNAL ON DELAY  [7]
On application of input signal, the preset
time duration (T) starts. On completion of
the preset time, the output is switched ON
and remains ON till the input signal is
present

TR
S

IMPULSE ON/OFF  [A]
On application or removal of input signal,
the output is switched ON & the preset time
duration (T) starts. On completion of the
time duration the output is switched OFF.
When timing commences, changing the
state of the input signal resets the time.

SIGNAL OFF/ON  [b]
On application of input signal, the preset
delay time period (T) starts. On completion
of the preset time, the output is switched
ON. On removal of input signal, the preset 
time period starts again and the output is
switched ON when the preset time duration
is complete.

TTR
S

LEADING EDGE IMPULSE1  [C]
On application of input signal the output is 
immediately switched ON. The output
remains ON for the preset time duration (T)
after which it is switched OFF. If the input
signal is removed during the preset time,
the output remains unaffected.

LEADING EDGE IMPULSE2  [d]
On application of input signal the output is 
immediately switched ON. The output
remains ON for the preset time duration (T)
after which it is switched OFF. If the input
signal is removed during the preset time,
the output is immediately switched OFF.

TRAILING EDGE IMPULSE1  [E]
When the input signal to the timer is
removed, the output is immediately
switched ON for the preset time duration
(T) after which it is switched OFF. If the
input signal is applied during the preset
time, the output is immediately switched OFF.

TRAILING EDGE IMPULSE2  [F]
When the input signal to the timer is
removed, the output is immediately
switched ON for the preset time duration
(T) after which it is switched OFF. If the
input signal is applied during the preset
time, the output remains unaffected.

DELAYED IMPULSE  [G]
On application of input signal, the preset
‘OFF’ time duration (TOFF) starts. the
output is switched ON at the end of the
preset ‘OFF’ time duration & the preset ‘ON’
time duration commences irrespective of
signal level and remains ON till the
completion of ‘TON’.

 INVERTED SIGNAL
 ON DELAY-TYPE 2  [H] 
Timing starts only upon signal ‘S’ transition
high to low. During timing or after
completion of Time (i.e. relay on), any
signal transition is ignored. To reset the
timer supply has to be interrupted.

TONTOFFR
S

On application of supply voltage, the
preset time duration (T) starts. On
completion of the preset time, the output is
switched ON and remains ON till the
supply voltage is present.

T TR

TON TONTOFF TOFFR

TON TONTOFF TOFFR

IMPULSE ON ENERGIZING [3]
On application of supply voltage, the output
is instantly switched ON for the preset time
duration (T) after which it is switched OFF.
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CYCLIC OFF/ON 
{OFF Start, (Sym, Asym)}  [1]
On application of supply voltage, the
output is initially switched OFF for the
preset ‘OFF’ time duration (TOFF) after which it is switched ON for the preset 
‘ON’ time duration (TON). This cycle repeats and continues till the supply is
present.

CYCLIC ON/OFF 
{ON start, (Sym, Asym)} [2]
On application of supply voltage, the
output is initially switched ON for the preset
‘ON’ time duration (TON) after which it is switched OFF for the preset ‘OFF’ time
duration (TOFF). This cycle repeats and continues till the supply is present.

FUNCTIONAL DIAGRAMS FOR V0DDTS1 & V0DDTD1

ON DELAY [0] SIGNAL OFF DELAY [9]
On application of supply voltage and input
signal, the output is switched ON. When
the signal is removed the preset time
duration commences & the output is
switched OFF at the end of the time
duration.

ACCUMULATIVE DELAY
ON SIGNAL  [4]
On application of supply voltage, the
preset timing duration commences. When 
input signal is applied, the timing pauses
and resumes only when the input signal is
removed. The output is switched ON at the end of the preset time duration (T).

ACCUMULATIVE DELAY
ON INVERTED SIGNAL  [5] 
On application of supply voltage and input
signal, the preset timing duration
commences. When the signal is removed
the timing pauses and resumes when the
signal is applied. The output is switched ON at the end of the preset time
duration (T).

ACCUMULATIVE IMPULSE 
ON SIGNAL  [6] 
On application of supply voltage the output
is switched ON & the preset timing duration
commences. When the signal is applied
the timing pauses and resumes when the
signal is removed. The output is switched OFF at the end of the preset time
duration (T).

INVERTED SIGNAL ON DELAY [8]
On application of supply voltage, the preset
time duration (T) starts. When input signal
is applied, the timing pauses & resumes
only when the signal is removed. On
completion of the preset time, the output is
switched ON.

TR
S

SIGNAL ON DELAY  [7]
On application of input signal, the preset
time duration (T) starts. On completion of
the preset time, the output is switched ON
and remains ON till the input signal is
present

TR
S

IMPULSE ON/OFF  [A]
On application or removal of input signal,
the output is switched ON & the preset time
duration (T) starts. On completion of the
time duration the output is switched OFF.
When timing commences, changing the
state of the input signal resets the time.

SIGNAL OFF/ON  [b]
On application of input signal, the preset
delay time period (T) starts. On completion
of the preset time, the output is switched
ON. On removal of input signal, the preset 
time period starts again and the output is
switched ON when the preset time duration
is complete.

TTR
S

LEADING EDGE IMPULSE1  [C]
On application of input signal the output is 
immediately switched ON. The output
remains ON for the preset time duration (T)
after which it is switched OFF. If the input
signal is removed during the preset time,
the output remains unaffected.

LEADING EDGE IMPULSE2  [d]
On application of input signal the output is 
immediately switched ON. The output
remains ON for the preset time duration (T)
after which it is switched OFF. If the input
signal is removed during the preset time,
the output is immediately switched OFF.

TRAILING EDGE IMPULSE1  [E]
When the input signal to the timer is
removed, the output is immediately
switched ON for the preset time duration
(T) after which it is switched OFF. If the
input signal is applied during the preset
time, the output is immediately switched OFF.

TRAILING EDGE IMPULSE2  [F]
When the input signal to the timer is
removed, the output is immediately
switched ON for the preset time duration
(T) after which it is switched OFF. If the
input signal is applied during the preset
time, the output remains unaffected.

DELAYED IMPULSE  [G]
On application of input signal, the preset
‘OFF’ time duration (TOFF) starts. the
output is switched ON at the end of the
preset ‘OFF’ time duration & the preset ‘ON’
time duration commences irrespective of
signal level and remains ON till the
completion of ‘TON’.

 INVERTED SIGNAL
 ON DELAY-TYPE 2  [H] 
Timing starts only upon signal ‘S’ transition
high to low. During timing or after
completion of Time (i.e. relay on), any
signal transition is ignored. To reset the
timer supply has to be interrupted.

TONTOFFR
S

On application of supply voltage, the
preset time duration (T) starts. On
completion of the preset time, the output is
switched ON and remains ON till the
supply voltage is present.

T TR

TON TONTOFF TOFFR

TON TONTOFF TOFFR

IMPULSE ON ENERGIZING [3]
On application of supply voltage, the output
is instantly switched ON for the preset time
duration (T) after which it is switched OFF.
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CYCLIC OFF/ON 
{OFF Start, (Sym, Asym)}  [1]
On application of supply voltage, the
output is initially switched OFF for the
preset ‘OFF’ time duration (TOFF) after which it is switched ON for the preset 
‘ON’ time duration (TON). This cycle repeats and continues till the supply is
present.

CYCLIC ON/OFF 
{ON start, (Sym, Asym)} [2]
On application of supply voltage, the
output is initially switched ON for the preset
‘ON’ time duration (TON) after which it is switched OFF for the preset ‘OFF’ time
duration (TOFF). This cycle repeats and continues till the supply is present.

FUNCTIONAL DIAGRAMS FOR V0DDTS1 & V0DDTD1

ON DELAY [0] SIGNAL OFF DELAY [9]
On application of supply voltage and input
signal, the output is switched ON. When
the signal is removed the preset time
duration commences & the output is
switched OFF at the end of the time
duration.

ACCUMULATIVE DELAY
ON SIGNAL  [4]
On application of supply voltage, the
preset timing duration commences. When 
input signal is applied, the timing pauses
and resumes only when the input signal is
removed. The output is switched ON at the end of the preset time duration (T).

ACCUMULATIVE DELAY
ON INVERTED SIGNAL  [5] 
On application of supply voltage and input
signal, the preset timing duration
commences. When the signal is removed
the timing pauses and resumes when the
signal is applied. The output is switched ON at the end of the preset time
duration (T).

ACCUMULATIVE IMPULSE 
ON SIGNAL  [6] 
On application of supply voltage the output
is switched ON & the preset timing duration
commences. When the signal is applied
the timing pauses and resumes when the
signal is removed. The output is switched OFF at the end of the preset time
duration (T).

INVERTED SIGNAL ON DELAY [8]
On application of supply voltage, the preset
time duration (T) starts. When input signal
is applied, the timing pauses & resumes
only when the signal is removed. On
completion of the preset time, the output is
switched ON.

TR
S

SIGNAL ON DELAY  [7]
On application of input signal, the preset
time duration (T) starts. On completion of
the preset time, the output is switched ON
and remains ON till the input signal is
present

TR
S

IMPULSE ON/OFF  [A]
On application or removal of input signal,
the output is switched ON & the preset time
duration (T) starts. On completion of the
time duration the output is switched OFF.
When timing commences, changing the
state of the input signal resets the time.

SIGNAL OFF/ON  [b]
On application of input signal, the preset
delay time period (T) starts. On completion
of the preset time, the output is switched
ON. On removal of input signal, the preset 
time period starts again and the output is
switched ON when the preset time duration
is complete.

TTR
S

LEADING EDGE IMPULSE1  [C]
On application of input signal the output is 
immediately switched ON. The output
remains ON for the preset time duration (T)
after which it is switched OFF. If the input
signal is removed during the preset time,
the output remains unaffected.

LEADING EDGE IMPULSE2  [d]
On application of input signal the output is 
immediately switched ON. The output
remains ON for the preset time duration (T)
after which it is switched OFF. If the input
signal is removed during the preset time,
the output is immediately switched OFF.

TRAILING EDGE IMPULSE1  [E]
When the input signal to the timer is
removed, the output is immediately
switched ON for the preset time duration
(T) after which it is switched OFF. If the
input signal is applied during the preset
time, the output is immediately switched OFF.

TRAILING EDGE IMPULSE2  [F]
When the input signal to the timer is
removed, the output is immediately
switched ON for the preset time duration
(T) after which it is switched OFF. If the
input signal is applied during the preset
time, the output remains unaffected.

DELAYED IMPULSE  [G]
On application of input signal, the preset
‘OFF’ time duration (TOFF) starts. the
output is switched ON at the end of the
preset ‘OFF’ time duration & the preset ‘ON’
time duration commences irrespective of
signal level and remains ON till the
completion of ‘TON’.

 INVERTED SIGNAL
 ON DELAY-TYPE 2  [H] 
Timing starts only upon signal ‘S’ transition
high to low. During timing or after
completion of Time (i.e. relay on), any
signal transition is ignored. To reset the
timer supply has to be interrupted.

TONTOFFR
S

On application of supply voltage, the
preset time duration (T) starts. On
completion of the preset time, the output is
switched ON and remains ON till the
supply voltage is present.

T TR

TON TONTOFF TOFFR

TON TONTOFF TOFFR

IMPULSE ON ENERGIZING [3]
On application of supply voltage, the output
is instantly switched ON for the preset time
duration (T) after which it is switched OFF.
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CYCLIC OFF/ON 
{OFF Start, (Sym, Asym)}  [1]
On application of supply voltage, the
output is initially switched OFF for the
preset ‘OFF’ time duration (TOFF) after which it is switched ON for the preset 
‘ON’ time duration (TON). This cycle repeats and continues till the supply is
present.

CYCLIC ON/OFF 
{ON start, (Sym, Asym)} [2]
On application of supply voltage, the
output is initially switched ON for the preset
‘ON’ time duration (TON) after which it is switched OFF for the preset ‘OFF’ time
duration (TOFF). This cycle repeats and continues till the supply is present.

FUNCTIONAL DIAGRAMS FOR V0DDTS1 & V0DDTD1

ON DELAY [0] SIGNAL OFF DELAY [9]
On application of supply voltage and input
signal, the output is switched ON. When
the signal is removed the preset time
duration commences & the output is
switched OFF at the end of the time
duration.

ACCUMULATIVE DELAY
ON SIGNAL  [4]
On application of supply voltage, the
preset timing duration commences. When 
input signal is applied, the timing pauses
and resumes only when the input signal is
removed. The output is switched ON at the end of the preset time duration (T).

ACCUMULATIVE DELAY
ON INVERTED SIGNAL  [5] 
On application of supply voltage and input
signal, the preset timing duration
commences. When the signal is removed
the timing pauses and resumes when the
signal is applied. The output is switched ON at the end of the preset time
duration (T).

ACCUMULATIVE IMPULSE 
ON SIGNAL  [6] 
On application of supply voltage the output
is switched ON & the preset timing duration
commences. When the signal is applied
the timing pauses and resumes when the
signal is removed. The output is switched OFF at the end of the preset time
duration (T).

INVERTED SIGNAL ON DELAY [8]
On application of supply voltage, the preset
time duration (T) starts. When input signal
is applied, the timing pauses & resumes
only when the signal is removed. On
completion of the preset time, the output is
switched ON.

TR
S

SIGNAL ON DELAY  [7]
On application of input signal, the preset
time duration (T) starts. On completion of
the preset time, the output is switched ON
and remains ON till the input signal is
present

TR
S

IMPULSE ON/OFF  [A]
On application or removal of input signal,
the output is switched ON & the preset time
duration (T) starts. On completion of the
time duration the output is switched OFF.
When timing commences, changing the
state of the input signal resets the time.

SIGNAL OFF/ON  [b]
On application of input signal, the preset
delay time period (T) starts. On completion
of the preset time, the output is switched
ON. On removal of input signal, the preset 
time period starts again and the output is
switched ON when the preset time duration
is complete.

TTR
S

LEADING EDGE IMPULSE1  [C]
On application of input signal the output is 
immediately switched ON. The output
remains ON for the preset time duration (T)
after which it is switched OFF. If the input
signal is removed during the preset time,
the output remains unaffected.

LEADING EDGE IMPULSE2  [d]
On application of input signal the output is 
immediately switched ON. The output
remains ON for the preset time duration (T)
after which it is switched OFF. If the input
signal is removed during the preset time,
the output is immediately switched OFF.

TRAILING EDGE IMPULSE1  [E]
When the input signal to the timer is
removed, the output is immediately
switched ON for the preset time duration
(T) after which it is switched OFF. If the
input signal is applied during the preset
time, the output is immediately switched OFF.

TRAILING EDGE IMPULSE2  [F]
When the input signal to the timer is
removed, the output is immediately
switched ON for the preset time duration
(T) after which it is switched OFF. If the
input signal is applied during the preset
time, the output remains unaffected.

DELAYED IMPULSE  [G]
On application of input signal, the preset
‘OFF’ time duration (TOFF) starts. the
output is switched ON at the end of the
preset ‘OFF’ time duration & the preset ‘ON’
time duration commences irrespective of
signal level and remains ON till the
completion of ‘TON’.

 INVERTED SIGNAL
 ON DELAY-TYPE 2  [H] 
Timing starts only upon signal ‘S’ transition
high to low. During timing or after
completion of Time (i.e. relay on), any
signal transition is ignored. To reset the
timer supply has to be interrupted.

TONTOFFR
S

On application of supply voltage, the
preset time duration (T) starts. On
completion of the preset time, the output is
switched ON and remains ON till the
supply voltage is present.

T TR

TON TONTOFF TOFFR

TON TONTOFF TOFFR

IMPULSE ON ENERGIZING [3]
On application of supply voltage, the output
is instantly switched ON for the preset time
duration (T) after which it is switched OFF.
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R
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®Digital Timer

: Supply Voltage, S: Input Signal, R: Relay Output
T: Preset Time, TON: Preset ON Time, TOFF: Preset OFF Time

Opóźnione wyłączenie typ 1 -wyzwalanie zboczem narastającym sygnału S
Przekaźnik nie reaguje na ponowne podanie sygnału w trakcie odliczania czasu T.
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CYCLIC OFF/ON 
{OFF Start, (Sym, Asym)}  [1]
On application of supply voltage, the
output is initially switched OFF for the
preset ‘OFF’ time duration (TOFF) after which it is switched ON for the preset 
‘ON’ time duration (TON). This cycle repeats and continues till the supply is
present.

CYCLIC ON/OFF 
{ON start, (Sym, Asym)} [2]
On application of supply voltage, the
output is initially switched ON for the preset
‘ON’ time duration (TON) after which it is switched OFF for the preset ‘OFF’ time
duration (TOFF). This cycle repeats and continues till the supply is present.

FUNCTIONAL DIAGRAMS FOR V0DDTS1 & V0DDTD1

ON DELAY [0] SIGNAL OFF DELAY [9]
On application of supply voltage and input
signal, the output is switched ON. When
the signal is removed the preset time
duration commences & the output is
switched OFF at the end of the time
duration.

ACCUMULATIVE DELAY
ON SIGNAL  [4]
On application of supply voltage, the
preset timing duration commences. When 
input signal is applied, the timing pauses
and resumes only when the input signal is
removed. The output is switched ON at the end of the preset time duration (T).

ACCUMULATIVE DELAY
ON INVERTED SIGNAL  [5] 
On application of supply voltage and input
signal, the preset timing duration
commences. When the signal is removed
the timing pauses and resumes when the
signal is applied. The output is switched ON at the end of the preset time
duration (T).

ACCUMULATIVE IMPULSE 
ON SIGNAL  [6] 
On application of supply voltage the output
is switched ON & the preset timing duration
commences. When the signal is applied
the timing pauses and resumes when the
signal is removed. The output is switched OFF at the end of the preset time
duration (T).

INVERTED SIGNAL ON DELAY [8]
On application of supply voltage, the preset
time duration (T) starts. When input signal
is applied, the timing pauses & resumes
only when the signal is removed. On
completion of the preset time, the output is
switched ON.

TR
S

SIGNAL ON DELAY  [7]
On application of input signal, the preset
time duration (T) starts. On completion of
the preset time, the output is switched ON
and remains ON till the input signal is
present

TR
S

IMPULSE ON/OFF  [A]
On application or removal of input signal,
the output is switched ON & the preset time
duration (T) starts. On completion of the
time duration the output is switched OFF.
When timing commences, changing the
state of the input signal resets the time.

SIGNAL OFF/ON  [b]
On application of input signal, the preset
delay time period (T) starts. On completion
of the preset time, the output is switched
ON. On removal of input signal, the preset 
time period starts again and the output is
switched ON when the preset time duration
is complete.

TTR
S

LEADING EDGE IMPULSE1  [C]
On application of input signal the output is 
immediately switched ON. The output
remains ON for the preset time duration (T)
after which it is switched OFF. If the input
signal is removed during the preset time,
the output remains unaffected.

LEADING EDGE IMPULSE2  [d]
On application of input signal the output is 
immediately switched ON. The output
remains ON for the preset time duration (T)
after which it is switched OFF. If the input
signal is removed during the preset time,
the output is immediately switched OFF.

TRAILING EDGE IMPULSE1  [E]
When the input signal to the timer is
removed, the output is immediately
switched ON for the preset time duration
(T) after which it is switched OFF. If the
input signal is applied during the preset
time, the output is immediately switched OFF.

TRAILING EDGE IMPULSE2  [F]
When the input signal to the timer is
removed, the output is immediately
switched ON for the preset time duration
(T) after which it is switched OFF. If the
input signal is applied during the preset
time, the output remains unaffected.

DELAYED IMPULSE  [G]
On application of input signal, the preset
‘OFF’ time duration (TOFF) starts. the
output is switched ON at the end of the
preset ‘OFF’ time duration & the preset ‘ON’
time duration commences irrespective of
signal level and remains ON till the
completion of ‘TON’.

 INVERTED SIGNAL
 ON DELAY-TYPE 2  [H] 
Timing starts only upon signal ‘S’ transition
high to low. During timing or after
completion of Time (i.e. relay on), any
signal transition is ignored. To reset the
timer supply has to be interrupted.

TONTOFFR
S

On application of supply voltage, the
preset time duration (T) starts. On
completion of the preset time, the output is
switched ON and remains ON till the
supply voltage is present.

T TR

TON TONTOFF TOFFR

TON TONTOFF TOFFR

IMPULSE ON ENERGIZING [3]
On application of supply voltage, the output
is instantly switched ON for the preset time
duration (T) after which it is switched OFF.
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R
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®Digital Timer

: Supply Voltage, S: Input Signal, R: Relay Output
T: Preset Time, TON: Preset ON Time, TOFF: Preset OFF Time

Opóźnione wyłączenie typ 2 - sterowanie zboczem narastjącym sygnału S
Po podaniu sygnału S styk wyjściowy jest natychmiast przełączane na czas T. Brak sygnału sterującego 
S w trakcie odliczania czasu T powoduje nachmiastowe przełączenie styku.
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CYCLIC OFF/ON 
{OFF Start, (Sym, Asym)}  [1]
On application of supply voltage, the
output is initially switched OFF for the
preset ‘OFF’ time duration (TOFF) after which it is switched ON for the preset 
‘ON’ time duration (TON). This cycle repeats and continues till the supply is
present.

CYCLIC ON/OFF 
{ON start, (Sym, Asym)} [2]
On application of supply voltage, the
output is initially switched ON for the preset
‘ON’ time duration (TON) after which it is switched OFF for the preset ‘OFF’ time
duration (TOFF). This cycle repeats and continues till the supply is present.

FUNCTIONAL DIAGRAMS FOR V0DDTS1 & V0DDTD1

ON DELAY [0] SIGNAL OFF DELAY [9]
On application of supply voltage and input
signal, the output is switched ON. When
the signal is removed the preset time
duration commences & the output is
switched OFF at the end of the time
duration.

ACCUMULATIVE DELAY
ON SIGNAL  [4]
On application of supply voltage, the
preset timing duration commences. When 
input signal is applied, the timing pauses
and resumes only when the input signal is
removed. The output is switched ON at the end of the preset time duration (T).

ACCUMULATIVE DELAY
ON INVERTED SIGNAL  [5] 
On application of supply voltage and input
signal, the preset timing duration
commences. When the signal is removed
the timing pauses and resumes when the
signal is applied. The output is switched ON at the end of the preset time
duration (T).

ACCUMULATIVE IMPULSE 
ON SIGNAL  [6] 
On application of supply voltage the output
is switched ON & the preset timing duration
commences. When the signal is applied
the timing pauses and resumes when the
signal is removed. The output is switched OFF at the end of the preset time
duration (T).

INVERTED SIGNAL ON DELAY [8]
On application of supply voltage, the preset
time duration (T) starts. When input signal
is applied, the timing pauses & resumes
only when the signal is removed. On
completion of the preset time, the output is
switched ON.

TR
S

SIGNAL ON DELAY  [7]
On application of input signal, the preset
time duration (T) starts. On completion of
the preset time, the output is switched ON
and remains ON till the input signal is
present

TR
S

IMPULSE ON/OFF  [A]
On application or removal of input signal,
the output is switched ON & the preset time
duration (T) starts. On completion of the
time duration the output is switched OFF.
When timing commences, changing the
state of the input signal resets the time.

SIGNAL OFF/ON  [b]
On application of input signal, the preset
delay time period (T) starts. On completion
of the preset time, the output is switched
ON. On removal of input signal, the preset 
time period starts again and the output is
switched ON when the preset time duration
is complete.

TTR
S

LEADING EDGE IMPULSE1  [C]
On application of input signal the output is 
immediately switched ON. The output
remains ON for the preset time duration (T)
after which it is switched OFF. If the input
signal is removed during the preset time,
the output remains unaffected.

LEADING EDGE IMPULSE2  [d]
On application of input signal the output is 
immediately switched ON. The output
remains ON for the preset time duration (T)
after which it is switched OFF. If the input
signal is removed during the preset time,
the output is immediately switched OFF.

TRAILING EDGE IMPULSE1  [E]
When the input signal to the timer is
removed, the output is immediately
switched ON for the preset time duration
(T) after which it is switched OFF. If the
input signal is applied during the preset
time, the output is immediately switched OFF.

TRAILING EDGE IMPULSE2  [F]
When the input signal to the timer is
removed, the output is immediately
switched ON for the preset time duration
(T) after which it is switched OFF. If the
input signal is applied during the preset
time, the output remains unaffected.

DELAYED IMPULSE  [G]
On application of input signal, the preset
‘OFF’ time duration (TOFF) starts. the
output is switched ON at the end of the
preset ‘OFF’ time duration & the preset ‘ON’
time duration commences irrespective of
signal level and remains ON till the
completion of ‘TON’.

 INVERTED SIGNAL
 ON DELAY-TYPE 2  [H] 
Timing starts only upon signal ‘S’ transition
high to low. During timing or after
completion of Time (i.e. relay on), any
signal transition is ignored. To reset the
timer supply has to be interrupted.

TONTOFFR
S

On application of supply voltage, the
preset time duration (T) starts. On
completion of the preset time, the output is
switched ON and remains ON till the
supply voltage is present.

T TR

TON TONTOFF TOFFR

TON TONTOFF TOFFR

IMPULSE ON ENERGIZING [3]
On application of supply voltage, the output
is instantly switched ON for the preset time
duration (T) after which it is switched OFF.
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®Digital Timer

: Supply Voltage, S: Input Signal, R: Relay Output
T: Preset Time, TON: Preset ON Time, TOFF: Preset OFF Time

Opóźnione wyłączenie typ 1-sterowanie zboczem opadającym sygnału S
Przy podaniu sygnału w trakcie odlicznia czasu T styk wyjściowy jest natychmiast przełączany.
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CYCLIC OFF/ON 
{OFF Start, (Sym, Asym)}  [1]
On application of supply voltage, the
output is initially switched OFF for the
preset ‘OFF’ time duration (TOFF) after which it is switched ON for the preset 
‘ON’ time duration (TON). This cycle repeats and continues till the supply is
present.

CYCLIC ON/OFF 
{ON start, (Sym, Asym)} [2]
On application of supply voltage, the
output is initially switched ON for the preset
‘ON’ time duration (TON) after which it is switched OFF for the preset ‘OFF’ time
duration (TOFF). This cycle repeats and continues till the supply is present.

FUNCTIONAL DIAGRAMS FOR V0DDTS1 & V0DDTD1

ON DELAY [0] SIGNAL OFF DELAY [9]
On application of supply voltage and input
signal, the output is switched ON. When
the signal is removed the preset time
duration commences & the output is
switched OFF at the end of the time
duration.

ACCUMULATIVE DELAY
ON SIGNAL  [4]
On application of supply voltage, the
preset timing duration commences. When 
input signal is applied, the timing pauses
and resumes only when the input signal is
removed. The output is switched ON at the end of the preset time duration (T).

ACCUMULATIVE DELAY
ON INVERTED SIGNAL  [5] 
On application of supply voltage and input
signal, the preset timing duration
commences. When the signal is removed
the timing pauses and resumes when the
signal is applied. The output is switched ON at the end of the preset time
duration (T).

ACCUMULATIVE IMPULSE 
ON SIGNAL  [6] 
On application of supply voltage the output
is switched ON & the preset timing duration
commences. When the signal is applied
the timing pauses and resumes when the
signal is removed. The output is switched OFF at the end of the preset time
duration (T).

INVERTED SIGNAL ON DELAY [8]
On application of supply voltage, the preset
time duration (T) starts. When input signal
is applied, the timing pauses & resumes
only when the signal is removed. On
completion of the preset time, the output is
switched ON.

TR
S

SIGNAL ON DELAY  [7]
On application of input signal, the preset
time duration (T) starts. On completion of
the preset time, the output is switched ON
and remains ON till the input signal is
present

TR
S

IMPULSE ON/OFF  [A]
On application or removal of input signal,
the output is switched ON & the preset time
duration (T) starts. On completion of the
time duration the output is switched OFF.
When timing commences, changing the
state of the input signal resets the time.

SIGNAL OFF/ON  [b]
On application of input signal, the preset
delay time period (T) starts. On completion
of the preset time, the output is switched
ON. On removal of input signal, the preset 
time period starts again and the output is
switched ON when the preset time duration
is complete.

TTR
S

LEADING EDGE IMPULSE1  [C]
On application of input signal the output is 
immediately switched ON. The output
remains ON for the preset time duration (T)
after which it is switched OFF. If the input
signal is removed during the preset time,
the output remains unaffected.

LEADING EDGE IMPULSE2  [d]
On application of input signal the output is 
immediately switched ON. The output
remains ON for the preset time duration (T)
after which it is switched OFF. If the input
signal is removed during the preset time,
the output is immediately switched OFF.

TRAILING EDGE IMPULSE1  [E]
When the input signal to the timer is
removed, the output is immediately
switched ON for the preset time duration
(T) after which it is switched OFF. If the
input signal is applied during the preset
time, the output is immediately switched OFF.

TRAILING EDGE IMPULSE2  [F]
When the input signal to the timer is
removed, the output is immediately
switched ON for the preset time duration
(T) after which it is switched OFF. If the
input signal is applied during the preset
time, the output remains unaffected.

DELAYED IMPULSE  [G]
On application of input signal, the preset
‘OFF’ time duration (TOFF) starts. the
output is switched ON at the end of the
preset ‘OFF’ time duration & the preset ‘ON’
time duration commences irrespective of
signal level and remains ON till the
completion of ‘TON’.

 INVERTED SIGNAL
 ON DELAY-TYPE 2  [H] 
Timing starts only upon signal ‘S’ transition
high to low. During timing or after
completion of Time (i.e. relay on), any
signal transition is ignored. To reset the
timer supply has to be interrupted.

TONTOFFR
S

On application of supply voltage, the
preset time duration (T) starts. On
completion of the preset time, the output is
switched ON and remains ON till the
supply voltage is present.

T TR

TON TONTOFF TOFFR

TON TONTOFF TOFFR

IMPULSE ON ENERGIZING [3]
On application of supply voltage, the output
is instantly switched ON for the preset time
duration (T) after which it is switched OFF.
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®Digital Timer

: Supply Voltage, S: Input Signal, R: Relay Output
T: Preset Time, TON: Preset ON Time, TOFF: Preset OFF Time

Opóźnione wyłączenie typ 2-sterowanie zboczem opadającym sygnału S
Przy podaniu sygnału w trakcie odlicznia czasu T styk  
wyjściowy nie reaguje.
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CYCLIC OFF/ON 
{OFF Start, (Sym, Asym)}  [1]
On application of supply voltage, the
output is initially switched OFF for the
preset ‘OFF’ time duration (TOFF) after which it is switched ON for the preset 
‘ON’ time duration (TON). This cycle repeats and continues till the supply is
present.

CYCLIC ON/OFF 
{ON start, (Sym, Asym)} [2]
On application of supply voltage, the
output is initially switched ON for the preset
‘ON’ time duration (TON) after which it is switched OFF for the preset ‘OFF’ time
duration (TOFF). This cycle repeats and continues till the supply is present.

FUNCTIONAL DIAGRAMS FOR V0DDTS1 & V0DDTD1

ON DELAY [0] SIGNAL OFF DELAY [9]
On application of supply voltage and input
signal, the output is switched ON. When
the signal is removed the preset time
duration commences & the output is
switched OFF at the end of the time
duration.

ACCUMULATIVE DELAY
ON SIGNAL  [4]
On application of supply voltage, the
preset timing duration commences. When 
input signal is applied, the timing pauses
and resumes only when the input signal is
removed. The output is switched ON at the end of the preset time duration (T).

ACCUMULATIVE DELAY
ON INVERTED SIGNAL  [5] 
On application of supply voltage and input
signal, the preset timing duration
commences. When the signal is removed
the timing pauses and resumes when the
signal is applied. The output is switched ON at the end of the preset time
duration (T).

ACCUMULATIVE IMPULSE 
ON SIGNAL  [6] 
On application of supply voltage the output
is switched ON & the preset timing duration
commences. When the signal is applied
the timing pauses and resumes when the
signal is removed. The output is switched OFF at the end of the preset time
duration (T).

INVERTED SIGNAL ON DELAY [8]
On application of supply voltage, the preset
time duration (T) starts. When input signal
is applied, the timing pauses & resumes
only when the signal is removed. On
completion of the preset time, the output is
switched ON.

TR
S

SIGNAL ON DELAY  [7]
On application of input signal, the preset
time duration (T) starts. On completion of
the preset time, the output is switched ON
and remains ON till the input signal is
present

TR
S

IMPULSE ON/OFF  [A]
On application or removal of input signal,
the output is switched ON & the preset time
duration (T) starts. On completion of the
time duration the output is switched OFF.
When timing commences, changing the
state of the input signal resets the time.

SIGNAL OFF/ON  [b]
On application of input signal, the preset
delay time period (T) starts. On completion
of the preset time, the output is switched
ON. On removal of input signal, the preset 
time period starts again and the output is
switched ON when the preset time duration
is complete.

TTR
S

LEADING EDGE IMPULSE1  [C]
On application of input signal the output is 
immediately switched ON. The output
remains ON for the preset time duration (T)
after which it is switched OFF. If the input
signal is removed during the preset time,
the output remains unaffected.

LEADING EDGE IMPULSE2  [d]
On application of input signal the output is 
immediately switched ON. The output
remains ON for the preset time duration (T)
after which it is switched OFF. If the input
signal is removed during the preset time,
the output is immediately switched OFF.

TRAILING EDGE IMPULSE1  [E]
When the input signal to the timer is
removed, the output is immediately
switched ON for the preset time duration
(T) after which it is switched OFF. If the
input signal is applied during the preset
time, the output is immediately switched OFF.

TRAILING EDGE IMPULSE2  [F]
When the input signal to the timer is
removed, the output is immediately
switched ON for the preset time duration
(T) after which it is switched OFF. If the
input signal is applied during the preset
time, the output remains unaffected.

DELAYED IMPULSE  [G]
On application of input signal, the preset
‘OFF’ time duration (TOFF) starts. the
output is switched ON at the end of the
preset ‘OFF’ time duration & the preset ‘ON’
time duration commences irrespective of
signal level and remains ON till the
completion of ‘TON’.

 INVERTED SIGNAL
 ON DELAY-TYPE 2  [H] 
Timing starts only upon signal ‘S’ transition
high to low. During timing or after
completion of Time (i.e. relay on), any
signal transition is ignored. To reset the
timer supply has to be interrupted.

TONTOFFR
S

On application of supply voltage, the
preset time duration (T) starts. On
completion of the preset time, the output is
switched ON and remains ON till the
supply voltage is present.

T TR

TON TONTOFF TOFFR

TON TONTOFF TOFFR

IMPULSE ON ENERGIZING [3]
On application of supply voltage, the output
is instantly switched ON for the preset time
duration (T) after which it is switched OFF.
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®Digital Timer

: Supply Voltage, S: Input Signal, R: Relay Output
T: Preset Time, TON: Preset ON Time, TOFF: Preset OFF Time

Sygnał generowany jest z opóźnieniem TOFF 
od podania sygnału S na czas TON
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CYCLIC OFF/ON 
{OFF Start, (Sym, Asym)}  [1]
On application of supply voltage, the
output is initially switched OFF for the
preset ‘OFF’ time duration (TOFF) after which it is switched ON for the preset 
‘ON’ time duration (TON). This cycle repeats and continues till the supply is
present.

CYCLIC ON/OFF 
{ON start, (Sym, Asym)} [2]
On application of supply voltage, the
output is initially switched ON for the preset
‘ON’ time duration (TON) after which it is switched OFF for the preset ‘OFF’ time
duration (TOFF). This cycle repeats and continues till the supply is present.

FUNCTIONAL DIAGRAMS FOR V0DDTS1 & V0DDTD1

ON DELAY [0] SIGNAL OFF DELAY [9]
On application of supply voltage and input
signal, the output is switched ON. When
the signal is removed the preset time
duration commences & the output is
switched OFF at the end of the time
duration.

ACCUMULATIVE DELAY
ON SIGNAL  [4]
On application of supply voltage, the
preset timing duration commences. When 
input signal is applied, the timing pauses
and resumes only when the input signal is
removed. The output is switched ON at the end of the preset time duration (T).

ACCUMULATIVE DELAY
ON INVERTED SIGNAL  [5] 
On application of supply voltage and input
signal, the preset timing duration
commences. When the signal is removed
the timing pauses and resumes when the
signal is applied. The output is switched ON at the end of the preset time
duration (T).

ACCUMULATIVE IMPULSE 
ON SIGNAL  [6] 
On application of supply voltage the output
is switched ON & the preset timing duration
commences. When the signal is applied
the timing pauses and resumes when the
signal is removed. The output is switched OFF at the end of the preset time
duration (T).

INVERTED SIGNAL ON DELAY [8]
On application of supply voltage, the preset
time duration (T) starts. When input signal
is applied, the timing pauses & resumes
only when the signal is removed. On
completion of the preset time, the output is
switched ON.

TR
S

SIGNAL ON DELAY  [7]
On application of input signal, the preset
time duration (T) starts. On completion of
the preset time, the output is switched ON
and remains ON till the input signal is
present

TR
S

IMPULSE ON/OFF  [A]
On application or removal of input signal,
the output is switched ON & the preset time
duration (T) starts. On completion of the
time duration the output is switched OFF.
When timing commences, changing the
state of the input signal resets the time.

SIGNAL OFF/ON  [b]
On application of input signal, the preset
delay time period (T) starts. On completion
of the preset time, the output is switched
ON. On removal of input signal, the preset 
time period starts again and the output is
switched ON when the preset time duration
is complete.

TTR
S

LEADING EDGE IMPULSE1  [C]
On application of input signal the output is 
immediately switched ON. The output
remains ON for the preset time duration (T)
after which it is switched OFF. If the input
signal is removed during the preset time,
the output remains unaffected.

LEADING EDGE IMPULSE2  [d]
On application of input signal the output is 
immediately switched ON. The output
remains ON for the preset time duration (T)
after which it is switched OFF. If the input
signal is removed during the preset time,
the output is immediately switched OFF.

TRAILING EDGE IMPULSE1  [E]
When the input signal to the timer is
removed, the output is immediately
switched ON for the preset time duration
(T) after which it is switched OFF. If the
input signal is applied during the preset
time, the output is immediately switched OFF.

TRAILING EDGE IMPULSE2  [F]
When the input signal to the timer is
removed, the output is immediately
switched ON for the preset time duration
(T) after which it is switched OFF. If the
input signal is applied during the preset
time, the output remains unaffected.

DELAYED IMPULSE  [G]
On application of input signal, the preset
‘OFF’ time duration (TOFF) starts. the
output is switched ON at the end of the
preset ‘OFF’ time duration & the preset ‘ON’
time duration commences irrespective of
signal level and remains ON till the
completion of ‘TON’.

 INVERTED SIGNAL
 ON DELAY-TYPE 2  [H] 
Timing starts only upon signal ‘S’ transition
high to low. During timing or after
completion of Time (i.e. relay on), any
signal transition is ignored. To reset the
timer supply has to be interrupted.

TONTOFFR
S

On application of supply voltage, the
preset time duration (T) starts. On
completion of the preset time, the output is
switched ON and remains ON till the
supply voltage is present.

T TR

TON TONTOFF TOFFR

TON TONTOFF TOFFR

IMPULSE ON ENERGIZING [3]
On application of supply voltage, the output
is instantly switched ON for the preset time
duration (T) after which it is switched OFF.

T TR

TT+t1+t2
t1 t2

R
S

T TR
S

TT TR
S

TT TR
S

TR
S

t2t1

TT+t1+t2R
S

TR
S

TT+t1+t2

t1 t2
R
S

T TR
S

R

S

T

®Digital Timer

: Supply Voltage, S: Input Signal, R: Relay Output
T: Preset Time, TON: Preset ON Time, TOFF: Preset OFF Time

Opóźnione załączenie po zaniku sygnału sterującego S
W przypadku podania sygnału S w trakcie odmierzania czasu jest on ignorowany.

 

Cyfrowy wielofunkcyjny przekaźnik czasowy 
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a) Opóźnione załączenie

b) Odmierzanie nastawionego
  czasu zadziałania
 (opóźnione wyłączanie).

c) Praca cykliczna zaczynająca
  się od przerwy.

d) Praca cykliczna zaczynająca
  się od impulsu.

e) Opóźnione wyłączanie.
 Odmierzanie nastawionego   
 czasu po wyłączeniu impulsu   
 sterującego.

f) Odmierzanie czasu zadziałania  
 po załączeniu impulsu 
 sterującego.

g) Odmierzanie nastawionego  
 czasu po wyłączeniu impulsu  
 sterującego.

h) Odmierzanie czasu zadziałania  
 po załączeniu impulsu sterują- 
 cego oraz po jego wyłączeniu.

i) Przekaźnik impulsowy.
 Załączenie i wyłączenie 
 impulsem sterującym.

j) Generator impulsu.

Zastosowanie  
Aparaty te służą do sterowania odbiornikami energii elektrycznej wg wybranej funkcji czasowej, 
pozwalają na realizację jednej z dziesięciu funkcji (CRME-101, CRM-93). 

Zalety:
	→  szerokość 1 moduł,
	→  solidna konstrukcja,
	→  niezawodność,
	→  cicha praca,
	→  zestyk przełączny.

CRME-101 CRM-93H

Dane techniczne CRME-101 CRM-82TO* CRM-93H CRM-91HE 
UNI+POT**

Ilość funkcji 10
2

(a, e)
10 10

Zasilanie Zaciski: A1 - A2
Znamionowe 
napięcie zasilania  12-240 V AC/DC 50-60 Hz

Zakresy czasowe 0,1 s do 10 dni   0,1 s - 10 min. 0,1 s - 10 dni
Ilość i rodzaje zestyków 1P - przełączny  2P - przełączne 3P - przełączne 1P - przełączny
Obciążalność
 prądowa trwała styku 16A (250V AC) AC-1 8 A/AC1 8 A/AC1 16 A/AC1

Przyłaczalność przewodów 2,5 mm2

Wymiary 1 mod. str. 107
Montaż Szyna TH35
Norma PN-EN 61812-1, EN 61010-1

*   - Przekaźnik CRM-82TO jest zastosowany w układzie SZR do załączenia agregatu po zaniku zasilania
** - Potencjometr zewnętrzny 47k, IP65
Funkcja „a” - opóźniony „STOP” po zaniku zasilania, funkcja „e” - opóźniony „START” po zaniku zasilania

CRME-101,CRM-82TO,CRM-93H,CRM-91HE UNI+POT   

Typ
Nr

 kodowy
Waga

(g)
Pakowanie

 (szt.)
CRME-101 002471557 88 1/400
CRM-82TO 002470074 93 1/10
CRM-93H 002470002 93 1/10
CRM-91HE UNI + POT 002470085 77 1/10

CRM-93H

CRM-91HE UNI+POT 

CRME-101

CRM-82TO

Wielofunkcyjne przekaźniki czasowe z jedną lub trzema parami styków przełączalnych

Funkcje przekaźników CRME-101, CRM-93

Przekaźniki czasowe i nadzorcze

Przekaźniki czasowe CRM-...

NOWOŚĆ!
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 Przekaźniki czasowe i nadzorcze

Przekaźnik czasowy CRM-2H UNI

CRM-2H UNI

Układ połączeń

Zastosowanie  
Przekaźnik czasowy cykliczny (asymetryczny) z jednym stykiem przełącznym - umożliwiający nastawianie 
niezależnie czasów: działania i przerwy.

Diagramy działania przekaźnika CRM-2H

Dane techniczne
Ilość funkcji 2
Zasilanie Zaciski: A1 - A2
Znamionowe napięcie za silania  12 V AC/DC - 240 V/50 - 60 Hz
Zakresy czasowe 0,1 s - 100 dni
Ilość i rodzaje zestyków 1P - przełączny
Obciążalność prądowa trwała styku 16 A/AC1
Przyłaczalność przewodów 2,5 mm2

Montaż Szyna TH35
Wymiary 1 mod. str. 107
Norma PN-EN 61812-1, PN-EN 5008, PN-EN 61000

CRM-2H UNI

Typ
Nr

 kodowy
Waga 

(g)
Pakowanie

 (szt.)
CRM-2H UNI 002470003 68 1/10

Praca zaczynająca się od impulsu Praca zaczynająca się od przerwy

Diagram działania

Zastosowanie  
Do rozruchu silników w układzie gwiazda-trójkąt.

Zalety:
	→uniwersalne napięcie zasilania 12-240 V,
	→zestyk 16 A,
	→ regulowany czas rozruchu w układzie 
gwiazda-trójkąt oraz czas przerwy,
	→szerokość 1 moduł, montaż na szynie TH 35.

Przekaźnik czasowy gwiazda - trójkąt  CRM-2T UNI

Dane techniczne
Zaciski A1-A2
Znamionowe napięcie zasilania 12 V-240 V (AC/DC)
t1 gwiazda 0,1 s -100 dni
t2 (czas przełączenia) 0,1-1 s
Rodzaj zestyków 2P (AgNi)
Prąd znamionowy 16 A AC1
Przyłączalność przewodów 2,5 mm2

Montaż Szyna TH35
Wymiary 1 mod. str. 107

Przekaźniki czasowe gwiazda-trójkąt CRM-2T

Typ Nr
 kodowy

Waga
 (g)

Pakowanie
 (szt.)

CRM-2T UNI 002470013 84 1/12

CRM-2T UNI

Wybór funkcji odbywa się za pomocą 
zewnętrznej zworki zacisków S-A1

             A2
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 Dane techniczne ESS-1 CRM-4 CRM-42 DIM-2 DIM-5
 Funkcje opóźnione wyłączenie ściemniacz
 Zasilanie Zaciski: L - N Zaciski: A1 - A2
 Znamionowe napięcie zasilania 230 V AC /50-60 Hz
 Zakresy czasowe 20 s - 10 min. 0,5 s - 10 min. 0,5 s - 10 min. 0 s - 20 min. -

 Ilość i rodzaje zestyków 1Z - zwierny (NO) 1Z+1R
przełączny (NO/NZ)

1Z - zwierny 
(NO)

1Z - zwierny 
(NO)

Obciążalność prądowa trwała zestyku 16 A/AC1 1A/500 W-AC1
1A/250 VA-AC5b

Przyłączalność przewodów 2,5 mm2

 Wymiary 1 mod. str. 107
 Montaż Szyna TH35
 Normy PN-EN 60669-2-1, PN - EN 61010-1

 Automat schodowy CRM-42, CRM-4, ESS-1

Typ Nr 
kodowy

Waga 
(g)

Pakowanie
 (szt.)

ESS-1 002470029 65 1/10
CRM-4 002470012 62 1/10
CRM-42 002470078 53 1/10
DIM-2 002470009 70 1/10
DIM-5 002470033 58 1/10

Zastosowanie  
Przekaźniki służą do sterowania oświetleniem np. na klatkach schodowych, realizują funkcję 
opóźnionego wyłączenia. CRM-4 posiada zabezpieczenie przed stałym załączeniem. Natomiast CRM-42 
posiada możliwość programowania czasu - każde naciśnięcie klawisza wydłuża czas świecenia o wartość 
ustawioną na potencjometrze.

Zalety:
→  zakres czasowy 0,5s-10 min (CRM-42),
→  przełącznik roboczy AUTO-ON-OF (CRM-42), 
→ zestyk wyjściowy 16 A, 
→  możliwość zastosowania wyłączników z 

podświetlaniem max 20szt.) bez koniecz-
ności stosowania dodatkowych układów 
do kompensacji (CRM-42). 

CRM-4, CRM-42 DIM 2 

Przekaźniki czasowe/Ściemniacze

Dane techniczne TRE-1A TRE-1B
Ilość funkcji 1 (a)Opóźnione załączanie 1(b) Opóźnione wyłączanie
Zasilanie Zaciski: L-N Zaciski: L-N
Znamionowe napięcie zasilania 230 V AC 230 V AC
Zakresy czasowe 1 s - 10.000 s (2h 47min.)
Ilość i rodzaje zestyków 1P - przełączny 1P - przełączny
Obciążalność prądowa trwała styku 16 A/AC1 16 A/AC1
Przyłaczalność przewodów 2,5 mm2

Wymiary 1 mod. str. 107
Montaż Szyna TH35
Norma PN-EN 61812-1, EN 61010-1

TRE-1A, TRE-1B 

Typ
Nr

 kodowy
Waga

(g)
Pakowanie

 (szt.)
TRE-1A 002470027 70 1/10
TRE-1B 002470028 70 1/10

ODB ODBopóźnione załączenie
opóźnione wyłączenie

TRE-1A

TRE-1B

Układ połączeń

Automat schodowy ESS-1, CRM-4, CRM-42, z funkcją przyciemniania - DIM-2, ściemniacz - DIM-5

Przekaźniki czasowe TRE-...EV
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Diagram działania DIM 2

- Poziom oświetlenia 10 - 100%
t1  - Czas rozjaśniania 1 - 40s

t2  - Czas świecenia 0s - 20min
t3  - Czas przyciemniania 1s - 40s

Układ podłączenia DIM-2

 Dane techniczne DIM-15 SMR-M
Znamionowe napięcie zasilania 230 V AC /50-60 Hz
Tolerancja napiecia zasilania -15% +10%
Moc obciążenia max. 300 W (cos φ =1) 160 W (cos φ =1)
Straty mocy max. 1,5 VA
Czas impulsu sterującego min. 80 ms
Moc obwodu sterowania 0,3 - 0,6 VA AC 
Sygnalizacja stanu wyjścia dioda LED zielona 
Temperatura pracy -20oC do +35oC
Przyłaczalność przewodów 2x2,5 mm2 -
Wymiary 1 mod. 49x49x21mm
Montaż Szyna TH35 W puszce instalacyjnej
Stopień ochrony IP40 (od czoła) IP30
Norma PN-EN 60669-2-1, PN - EN 61010-1

Zastosowanie  
Do ściemniania żarówek LED i energooszczędnych świetlówek z zasilaniem 230V AC (deklarowanych 
przez producenta jako nadające się do ściemniania).

Zalety:
	→  pozwala na płynne ustawienie poziomu 
natężenia za pomocą przycisku lub kilku 
przycisków połączonych równolegle,
	→  po wyłączeniu zapamiętany zostaje poziom 
natężenia, a po ponowym włącznieniu 
natępuje powrót do zapamiętanego poziomu 
natężenia,
	→  typ oświetlenia (LED / świetlówka 
energooszczędna)wybiera się przełącznikiem 
obrotowym na przednim panelu aparatu,
	→  potencjometr na panelu służy do 
ustawienia min. natężenia w celu eliminacji 
migania różnych typów świetlówek 
energooszczędnych,
	→  napięcie zasilania 230V AC. 

Ściemniacze do źródeł LED - DIM-15, SMR-M

Łącznik

Układy podłączenia CRM-4 Funkcje CRM-4

Czerwona LED

Diagram programowania CRM-42
(Długość świecena można ustawić ilością naciśnięć klawisza) 

 Ściemniacz DIM-15, SMR-M

Typ Nr 
kodowy

Waga 
(g)

Pakowanie
 (szt.)

DIM-15 002470290 57 1/10
SMR-M 002470291 38 1

Układy podłączenia CRM-42

Schematy podłączenia ESS-1

Podłączenie 4 przewodowe 

Sterowanie przyciskiem T1 Sterowanie łącznikiem T2 

Podłączenie 4 przewodowe Podłączenie 3 przewodowe 

Podłączenie 3 przewodowe 

Zalecany 
bezpiecznik

T 2,5A

Przekaźniki czasowe/Ściemniacze
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Przekaźniki: SMR-T, SMR-B
	� Do montażu w puszce podtynkowej pod wyłącznikiem w istniejącej instalacji elektrycznej bez zmiany 
instalacji, z wbudowanym wymiennym bezpiecznikiem
	� Przekaźnik czasowy, impulsowy, 9 lub10 funkcji, zakresy nastawy czasu: 1 s - 10 s - 1 min - 0 min - 1 h - 10 h
	� Obciążenie:  SMR-T - 10 - 160 VA  

SMR-B - rezystancyjne - 6 A/250 V AC1 
pojemnościowe - 8 A /250 V AC (cosφ>0,4) 
SMR-T: Podłączenie 3-przewodowe, bez przewodu N (neutralnego).

Ściemniacz SMR-S
	� Do montażu w puszkę podtynkową oraz pod wyłącznik w istniejącej instalacji elektrycznej   
bez zmiany instalacji, z wbudowanym wymiennym bezpiecznikiem.
	� Podłączenie 3-przewodowe bez przewodu N (neutralnego).
	� Obciążenie: rezystancyjne10 -300 W, indukcyjne 10 - 150 VA
	� SRM-B: Podłączenie 4-przewodowe. 

Zastosowanie  
Do sterowania odbiornikami o małych mocach. Realizują funkcje opóźnionego załączenia, wyłączenia, 
np: sterowanie pracą wentylatora w łazience, opóźnione wyłączenie oświetlenia.

Zalety:
	→możliwość zastosowania w istniejącej 
instalacji,
	→szeroka oferta realizowanych funkcji.

SMR-T

SMR-B

SMR-S

 DIM-15

 DIM-15 schemat podłączenia

Diagram działania DIM-15

 SMR-M schemat podłączenia

 SMR-M

Przekaźniki czasowe SMR-T, SMR-H, SMR-S 

Typ
Nr

 kodowy
Waga 

(g)
Pakowanie 

(szt.)
SMR-T 002470004 29 1/14
SMR-B 002470021 53 1/14
SMR-S 002470010 32 1/14

Dane techniczne SMR-T SMR-B SMR-S 
(ściemniacz)

Ilość funkcji 9 10 X
Przyłączenie 3-przewodowe 4-przewodowe 3-przewodowe
Znamionowe napięcie zasilania 230 V AC/50 - 60 Hz 230 V AC/50 Hz
Zakresy czasowe 0,1 s - 10 dni 0,1 s - 10 dni

Ilość i rodzaje zestyków 1 x triak 1 zwierny (NO)
AgSnO2 1 x triak

Obciążenie prądowe 10 - 160 VA 4000 VA/16 A Patrz- str. następna
Bezpiecznik F 1 A/250 V F 1 A/250 V F 1,6 A/250 V

Wyjście
4 x przewód CY, 

przekrój: 0,75 mm2,
długość: 90 mm

Wymiary str. 107
Norma PN - EN 61812-1   PN - EN 50081   EN 61010-1

Przekaźniki czasowe i nadzorcze

Przekaźniki czasowe SMR-T, SMR-B, SMR-S - do montażu w puszce instalacyjnej 
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Diagram działania ściemniacza SMR-S

Funkcje czasowe SMR-T, SMR-B

1.  Opóźnione wyłączenie przekaźnika sterowane początkiem impulsu. Załączenie przekaźnika nastąpi 
po podaniu impulsu. Każdy następny impuls ( maks. 5) mnoży czas załączenia przekaźnika. Długi 
impuls (> 2 s) wyłącza  przekaźnik.

2.  Załączanie przekaźnika po załączeniu impulsu sterującego i odmierzanie nastawionego czasu po 
ustaniu impulsu.

3.  Załączanie przekaźnika i odmierzanie nastawionego czasu następuje po ustaniu impulsu sterującego 
np.: oświetlenie jest załączone jeszcze przez czas t po ustaniu impulsu.

4.  Po podaniu impulsu sterującego następuje cykliczne (w równych przedziałach czasu) załączanie i 
wyłączanie przekaźnika. Cykl zaczyna się od załączania.

5.  Po podaniu impulsu sterującego odmierzany jest czas, po którym następuje załączenie przekaźnika. 
Jego wyłączenie następuje po upływie czasu t od chwili ustania impulsu sterującego. W przypadku 
impulsu <t przekaźnik nie załączy się.

6.  Po podaniu impulsu sterującego odmierzany jest czas, po którym następuje załączenie przekaźnika. 
Jego wyłączenie następuje tylko po ustaniu impulsu.

7. Przekaźnik jest załączany i wyłączany kolejnymi impulsami sterującymi (przek. bistabilny).
8.  Przekaźnik jest załączany i wyłączany kolejnymi impulsami sterującymi. Jeżeli czas pomiędzy 

kolejnymi impulsami jest dłuższy od czasu t, to przekażnik sam się wyłącza po upływie czasu t.
9.  Po podaniu impulsu sterującego następuje cykliczne (w równych przedziałach czasu) załączanie i 

wyłączanie przekaźnika. Cykl zaczyna się od przerwy.
10.  Po podaniu impulsu następuje odmierzanie czasu i załączenie przekaźnika na stałe.  Podanie 

kolejnego impulsu rozpoczyna następny cykl.

Typowe podłączenie 
SMR-T- czas 

świecenia światła

Wyjście do 
zewnętrznego zasilania 

AC/DC 5-250 V

Typowe podłączenie SMR-B- 
czas świecenia światła

Typowe podłączenie 
SMR-S- ściemniacz 

światła

Sterownie 
wentylatorem 

przy uwzględnieniu 
światła
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Układ połączeń przed instalacją          Układ połączeń SMR-T              Układ połączeń SMR-S

Diagramy działania (funkcje czasowe)

Przekaźniki czasowe i nadzorcze
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SOU-1

PZS

Zastosowanie  
Do zdalnego sterowania oświetleniem zewnętrznym, zwłoka czasowa zapobiega przypadkowemu 
zadziałaniu przy krótkotrwałych zmianach natężenia oświetlenia (np. światła przejeżdżającego 
samochodu).

Zalety:
	→ funkcja załączania i wyłączania oświetlenia 
w zależności od natężenia oświetlenia  
w miejscu mieszczenia sondy,
	→ regulacja poziomu natężenia oświetlenia 
(próg zadziałania),
	→wysokiej jakości czujnik z uchwytem 
przystosowany do montażu na ścianie  
lub drzwiach - IP65 (sonda w komplecie). 

Automaty zmierzchowe PZS, SOU-1 
Typ Nr kodowy Waga (g) Pakowanie (szt.)

PZS 002471103 69 1/10
SOU-1 230 V* 002470011 69 1
* Sonda światłoczuła dla automatu zmierzchowego SOU-1 jest również dostępna oddzielnie (Nr kod. 002470052)

TEST - ciągłe włączanie przekaźnika

Dane techniczne PZS SOU-1
Zasilanie Zaciski: L - N Zaciski: A1 - A2

Znamionowe napięcie zasilania 230 V AC

Zwłoka czasowa 20 s 0 s - 2 min.

Poziom oświetlenia - zakres 1) 2 - 200 Lx 1 - 100 Lx

Poziom oświetlenia - zakres 2) 100 - 50000 Lx

Maksymalna długość przewodu sondy bez ograniczenia 50m (przewód standardowy)

Ilość i rodzaje zestyków 1Z - zwierny
1P - przełączny

(AgSnO2)

Obcążalność prądowa trwała styku 16 A/AC1

Przyłączalność przewodów 2,5 mm2

Wymiary 1 mod. str. 107

Montaż Szyna TH35

Norma PN-EN 61812-1  PN - EN 50081  PN - EN 61000

Działanie i chemat połączeń SOU-1

Schemat połączeń PZS

Schemat podłączeń

Przekaźniki czasowe i nadzorcze

Automaty zmierzchowe PZS, SOU-1EV
E-

ET
IR

EL



93

 

Zastosowanie  
Służy do zdalnego sterowania oświetleniem zewnętrznym. Zwłoka czasowa zapobiega 
przypadkowemu zadziałaniu przy krótkotrwałych zmianach natężenia oświetlenia.  
Przeznaczony do montażu na powierzchni płaskiej (np. ścianie, płycie).

Zalety:
	→solidna i prosta konstrukcja, 
	→ regulacja progu zadziałania-czułości, 
	→ IP65.

Automaty zmierzchowe ETS-10b, ETS-16b 

Regulacja intensywności naświetlenia 
ETS-10b i ETS-16b

Przy załączonym przekaźniku świeci się czerwona 
dioda LED

50 Lux

25

2

LED

Dane techniczne ETS-10b ETS-16b
Znamionowe napięcie zasilania 230 V AC
Zwłoka czasowa ok. 20 s
Poziom oświetlenia 2-50 Lx
Ilość i rodzaje zestyków 1Z - zwierny
Obciążalność prądowa trwała styku 10 A/AC1 16 A/AC1
Wymiary str. 107
Montaż Na powierzchni płaskiej
Normy PN-EN 61812-1, EN 50081, EN 61000

Automaty zmierzchowe ETS-10b, ETS-16b 
Typ Nr kodowy Waga (g) Pakowanie (szt.)

ETS-10b 002471101 160 1/10
ETS-16b 002471102 160 1/10

N

L

синий
коричневый
черный

Przekaźniki czasowe i nadzorcze
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WB -1UN

MR - 42 UNI

Zalety:
	→uniwersalne napięcie zasilaia (MR-42 UNI),
	→zestyki pracujące równolegle lub szeregowo,
	→obciążalność 16 A,
	→pamięć po wyłączeniu zasilania -urządzenie 
pamięta ostatnie położenie styków  (dotyczy 
tylko MR-42UNI),
	→cicha praca,
	→szerokość jeden moduł,
	→montaż na szynie TH 35.

MR-42 UNI

WB -1UN 

Zastosowanie  
Umożliwia sterowanie pracą urządzeń za pomocą impulsu. Przełączenie zestyków następuje po każdym 
impulsie, funkcja szeregowa MR-42 UNI umożliwia sterowanie dwoma grupami odbiorników za 
pomocą jednego przycisku.

>2s

A1 - A2

ON/OFF

11 - 14

a b

WB-1UN MR-42 UNI

Dane techniczne WB-1UN MR-42 UNI
Ilość funkcji 1 2
Zasilanie Zaciski: LN Zaciski: A1 - A2
Znamionowe napięcie zasilania 230 V AC AC/DC 12 V-240 V (AC 50-60 Hz)

Ilość i rodzaje zestyków 1P 
przełączny

2P 
przełączne (AgSNO2)

Obciążalność prądowa trwała styku 16 A/AC1 2 x 16 A/AC1
Załączanie ręczne Tak -
Przyłączalność przewodów 2,5 mm2

Wymiary 1 mod. str. 107
Montaż Szyna TH35
Norma PN-EN 61812-1, EN 50081, EN 61000

Przekaźniki impulsowe (bistabilne) WB-1UN, MR-42 UNI

Typ Nr 
kodowy

Rodzaj 
zestyku

Waga 
(g)

Pakowanie
 (szt.)

WB-1 UN 002471514 1P 64 1/10
MR-42 UNI 002470008 2P 89 1/10
WB -1UN – przekaźnik uniwersalny sterowany „zerem” lub „fazą”

Układy połączeń

Diagramy działania

WB-1UN

WB-1UN

Przekaźniki czasowe i nadzorcze

Przekaźniki impulsowe (bistabilne) WB-1UN, MR-42 UNIEV
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Zastosowanie  
Do sterowania odbiornikami w obwodach małej mocy w połączeniu z przyciskami lub wyłącznikami  
do układów automatyki.

Przekaźniki instalacyjne VS116K, VS316K 

VS116K VS316/...

Dane techniczne VS-116K VS-316/230V VS-316/24V

Napięcie zasilające AC230 V lub AC/
DC 24 V AC230 V AC/DC 24 V

Rodzaj zestyków 1P 3P
Prąd znamionowy (AgSNO2) 16 A AC1 
Przyłączalność przewodów 2,5 mm2

Wymiary 1 mod. str. 107
Norma EN 50081, EN 61000, EN 60660-2-2

VS...16 

 Przekaźniki VS116K, VS316K 

Typ
Nr

 kodowy
Waga 

(g)
Pakowanie 

(szt.)
VS116K 002471211 58 1/10
VS316/230 V 002471220 84 1/10
VS316/24 V 002471225 84 1/10

Przekaźniki czasowe i nadzorcze

Przekaźniki zaniku fazy, asymetrii obciążenia i kolejności faz PZA-1, PZAK-1, DZN-1

Zalety:
	→czas zadziałania: 3,5s (zanik, asymetria), 
bezzwłocznie (nieprawidłowa kolejność faz),
	→czas powrotu poniżej: 1s,
	→próg zadziałania: 175 V,
	→zestyk zwierny 8 A (odseparowany 
galwanicznie),
	→PZA -zanik fazy, asymetria,
	→PZAK zanik fazy, asymetria, nieprawidłowa 
kolejność.

Zastosowanie  
Służą do zabezpieczania silników dowolnej mocy przed skutkami przerwy w obwodzie zasilającym, 
spadku napięcia (asymetria) lub nieprawidłowej kolejności faz. 

PZAK - 1 

 Dane techniczne PZA-1 PZAK-1 DZN-1*
Napięcie 3x400 V/230 V
Zaciski zasilające L1, L2, L3, N
Próg zadziałania Umin 175 V
Zwłoka czasowa t1 (s) 3,5 0
Zwłoka czasowa t2 (s) poniżej 1 s 0
Rodzaj zestyków 1R 1P
Obciążenie zestyków 8 A (AC1)
Przyłączalność przewodów 4 mm2

Wymiary 1 mod. str. 107
Norma PN-EN 61812-1, EN 50081, EN 61000
* - Przekaźnik przeznaczony do współpracy ze sterownikiem LOGIC (np. w układzie SZR)

Przekaźniki zaniku fazy, asymetrii obciążenia i kolejności faz PZA-1,PZAK-1,DZN-1

Typ
Nr

 kodowy
Waga 

(g)
Pakowanie 

(szt.)
PZA-1 002471408 69 1/10
PZAK-1 002471409 69 1/10
DZN-1 002470285 69 1/10
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Zalety:
	→montaż na szynie TH35,
	→szerokość - tylko 1 moduł,
	→kontrola 4 parametrów,
	→sygnalizacja optyczna i elektryczna.

WKS-3

Zastosowanie  
Do sygnalizacji (optycznej i elektrycznej) nieprawidłowości parametrów sieci trójfazowej.  
Przekaźnik kontroluje następujące parametry sieci 3-fazowej :

 ■ poziom napięcia  (+10% /-15%)
 ■ kolejność faz
 ■ asymetrię napięć (pow. 5%)
 ■ zwarcie faz.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek nieprawidłowości następuje rozwarcie styku i jednoczesna 
sygnalizacja przez odpowiednią diodę LED.

 Układ połączeń

 Obwód sygnalizacji

 WKS-3

L1    L2

L1 
L2 
L3 

L3N 1 2

Dane techniczne
Napięcie zasilające 230/400 V AC
Próg zadziałania <195 V,  >253 V
Histereza ok. 10 V
Zwłoka czasowa ok. 5 s
Czas przełączenia <200 ms
Obciążalność styku 6 A AC1
Pobór mocy ok. 1 VA
Stpień ochrony IP20
Temperatura pracy -15oC do + 40oC
Przyłączalność przewodów 2,5 mm2

Szerokość 1 moduł

Wskaźnik kontroli parametrów sieci WKS-3 

Typ
Nr 

kodowy
Waga 

(g)
Pakowanie 

(szt.)
WKS-3 002470300 65 1/10

Przekaźniki czasowe i nadzorcze

Wskaźnik kontroli parametrów sieci WKS-3 EV
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Sygnalizatory obecności napięcia SON H, SON-3ZP 

Zalety:
	→prosta i czytelna informacja o stanie sieci 
jednofazowej lub trójfazowej,
	→sygnalizacja tylko po naciśnięciu przycisku 
(SON-3ZP).

Zastosowanie  
Zadaniem urządzenia jest informowanie za pomocą trzech (lub jednej) świecących diod o stanie sieci 
- SON H-3R, SON H-3G, SON H-3K, SON-3ZP (lub jednofazowej - SON H-1R,SON H-1G,SON H-1Y,SON 
H-1B). Każdej fazie przypisana jest jedna dioda świecąca o odpowiednim oznaczeniu (L1, L2, L3). 
W przypadku zaniku fazy zgaśnie dioda przypisana tej fazie. Przy obniżonym napięciu dioda świeci 
nieco słabiej i gaśnie dopiero przy jego całkowitym zaniku. Obudowa wykonana jest z tworzywa 
samogasnącego i przeznaczona jest do montażu na szynie TH 35. Wersja SON-3ZP wyposażona jest 
w przycisk, którego naciśnięcie powoduje zapalenie się diod świecących (informacja o obecności 
napięcia).

Sygnalizatory obecności napięcia SON H

Typ
Nr 

kodowy
Waga 

(g)
Pakowanie 

(szt.)
SON H-1R 002471550 40 1/400
SON H-1G 002471551 40 1/400
SON H-1Y 002471554 40 1/400
SON H-1B 002471555 40 1/400
SON H-3R 002471552 48 1/400
SON H-3G 002471556 48 1/400
SON H-3K 002471553 48 1/400
SON-3ZP 002471410 55 1/10

Dane 
techniczne SON H-1R SON H-1G SON H-1Y SON H-1B SON H-3R SON H-3G SON H-3K SON-3ZP

Napięcie 230 V AC 3x240 V AC
3 x 400/230 

V AC
Tolerancja napięcia -25% +10%
Częstotliwość 50/60 Hz
Pobór mocy 0,267 W (240 V AC) 1,04 W (240 V AC)

Kolor diody 1 czerwona 1 zielona 1 żółta 1 niebieska 3 czerwone
1 czerwona, 

1 żółta, 1 
zielona

3 czerwone

Stopień ochrony obudowa IP40, zaciski IP20
Wilgotność 95% (bez kondensacji)
Materiał obudowy niepalny UL94-V0
Przyłączalność 
przewodów

1-4 mm2

Siła dokręcania max 0,6 Nm
Montaż TH35
Szerokość 1 moduł
Norma  IEC EN 61000-3-2; IEC EN 61000-4-2; IEC EN 61000-4-3; IEC EN 61000-4-4; IEC EN 61000-4-5; IEC EN 61000-4-6; IEC EN 61000-

4-11

SON-3ZPSON H-3G

SON H-1R

SON H-1Y

SON H-3R SON H-3K

SON H-1G

SON H-1B

Przekaźniki czasowe i nadzorcze
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Zastosowanie  
Do zapewnienia ciągłości zasilania urządzeń jednofazowych przy obniżeniu napięcia albo zaniku jednej 
lub dwóch faz sieci trójfazowej. Posiadają możliwość wyboru fazy priorytetowej. Służą do zasilania: 
przycisków p.pożarowych, układów automatyki SZR, aparatury medycznej, telekomunikacyjnej, 
sterowników pieców, itp.

Zalety:
	→możliwość wyboru priorytetu lub bez,
	→zestyk 16 A, AC1,
	→szerokość tylko 3 moduły.

EPF-43 

EPF-44 

Dane techniczne EPF-43 EPF-44
Napięcie zasilające 230/400 V
Próg zadziałania stały 180 V AC regulowany180-210 V AC
Histereza ok.10 V
Rodzaj zestyków wewnętrznych 1 zwierny 3 zwierne
Obciążalność styków  16 A AC1
Możliwość podłączenia styczników Nie Tak
Czas przełączenia <200 ms
Temperatura pracy -15o C .. 45o C
Przyłączalność przewodów 2,5 mm2

Wymiary 3 mod. str. 107

Automatyczny przełącznik faz EPF-43, EPF-44

Typ
Numer

 kodowy
Waga

(g)
Pakowanie

(szt.)
EPF-43 002470280 144 1/4
EPF-44 002470281 144 1/4

Uwaga: przy bezpośrednim zasilaniu
bezpieczniki B1 powinny być dobrane dla danego obciążenia.
(max. 16 A dla obc. rezystancyjnego)

Uwaga: przy bezpośrednim zasi-
laniu bezpieczniki B1 powinny być 
dobrane dla danego obciążenia.
(max. 16 A dla obc. rezystancyj-
nego)

Przekaźniki czasowe i nadzorcze

Automatyczny przełącznik faz EPF-43, EPF-44 EV
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Zastosowanie  
Umożliwia kontrolę dwóch poziomów napięcia - Umin i Umax w sieci jednofazowej. Zmiana stanu 
zestyku następuje po przekroczeniu przez napięcie określonego zakresu.

Umax - Górny nastawiany poziom napięcia
Umin - Dolny nastawiany poziom napięcia
Un - mierzone napięcie
15-18 - zestyk przełączny
25-28 - zestyk przełączny

Zalety:
	→separacja galwaniczna zasilania, 
	→ regulowana zwłoka czasowa,
	→szerokość 1 moduł, montaż na szynie TH 35.

Przekaźniki napięciowe HRN-33, HRN-34, HRN-35

HRN-3...

Dane techniczne HRN-33 HRN-34 HRN-35
Napięcie zasilania AC 48-276 V/50 Hz DC 6-30 V AC 48-276 V/50 Hz
Zasilanie A1-A2
Pobór mocy AC max 1,2 VA
Umax  160-276 V AC  18-30 V DC  160-276 V AC
Umin 30-99% Umax 30-95% Umax 30-99% Umax
Zwłoka czasowa regulowana 0-10s
Rodzaje zestyków 1P 2P 
Prąd znamionowy 16 A AC1 (AgNi)
Przyłączalność przewodów 2,5 mm2

Wymiary 1 mod. str. 107
Norma EN 61010-1, EN 60730-1

Przekażnik napięciowy HRN-33, HRN-34, HRN-35
Typ Nr kodowy Waga (g) Pakowanie (szt.)

HRN-33 002470015 73 1/10
HRN-34 002471400 73 1/10
HRN-35 002471401 85 1/10

Uwaga: Urządzenie sygnalizuje obniżenie 
napięcia. Całkowity zanik napięcia nie powoduje 
przełączenia zestyków. Do prawidłowej pracy 
urządzenia konieczne jest utrzymanie napięcia 
min. 48 V AC  (HRN-33, HRN-35) i 9 V DC (HRN-34) 
na zaciskach A1-A2. HRN 35 każdy styk wyjściowy 
sterowany osobno przez Umax i Umin.

 Układy połączeń HRN-33, HRN-34, HRN-35

 Diagram działania HRN-33, HRN-34, HRN-35

Przekaźniki czasowe i nadzorcze
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L1         N

L2        L3

16

15        18

4

Zasilanie
 Zasilanie

Sygnalizacja działania

Regulacja max. wartości Umax.

   Regulacja czasu T2

Regulacja min. wartości Umin

Styki wyjściowe

Sygnalizacja zasilania

Zastosowanie  
Umożliwia kontrolę kolejności i zaniku fazy, przeznaczony jest do zabezpieczania silników elektrycznych 
przed zanikiem napięcia w jednej fazie lub zmianą ich kolejności. Odpowiedzią przekaźnika na wyjście 
napięcia poza ustalony zakres jest zmiana stanu zestyku zgodnie z diagramem działania.

Zalety:
	→zasilanie z mierzonego obwodu,
	→ regulowana zwłoka czasowa,
	→szerokość 1 moduł, montaż na szynie TH 35,
	→proste podłączenie.

Umaks.

Umaks.

Umaks.

Umin.

Uoff

L1

Umin.

Uoff

L2

Umin.

Uoff

L3

HRN-54 ...

Dane techniczne HRN-54 HRN-54 N
Napięcie zasilania 3x400 V 3x400 V/230 V
Zaciski zasilające L1, L2, L3 L1, L2, L3, N
Umax 105-125% Un
U min 75-90% Un
Zwłoka czasowa t1 max. 500 ms
Zwłoka czasowa t2 0,1-10 s
Rodzaj zestyków 1P (AgNi)
Prąd znamionowy 8 A AC1
Przyłączalność przewodów  max. 1x4, 2x2,5 mm2 

Wymiary 1 mod. str. 107
Norma PN-EN 61010-1, PN-EN 60255-6

Analogowy przekaźnik kontrolujący kolejność i zanik fazy HRN-54
Typ Nr kodowy Waga (g) Pakowanie (szt.)

HRN-54 002471416 69 1/10
HRN-54 N 002471412 67 1/10

 Układy połączeń

Diagram działania HRN- 54, HRN-54 N

Przekaźniki czasowe i nadzorcze

Analogowe przekaźniki kontrolujące kolejność i zanik fazy HRN-54 i HRN-54NEV
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Zastosowanie  
Do kontroli wartości prądu w obwodzie jednofazowym. Odpowiedzią na wyjście prądu poza ustalony 
zakres jest zmiana stanu zestyku zgodnie z diagramem działania.

Zalety:
	→zestyk 1P przełączny 16 A,
	→ regulowana zwłoka czasowa,
	→szerokość 1 moduł, montaż na szynie TH 35.

Przekaźnik prądowy PRI-51 

HisterezaHistereza

PRI-51/... 

Dane techniczne
Zasilanie A1-A2
Znamionowe napięcie zasilania  24 V-240 V AC (50-60 Hz) i 24 V DC    -15% /+ 10%
Podłączenie obciążenia B1 - B2
Typ PRI-51/1 PRI-51/2 PRI-51/5 PRI-51/8 PRI-51/16
Zakres obciążenia 0,1 - 1 A 0,2 - 2 A 0,5 - 5 A 0,8 - 8 A 1,6 - 16 A
Maks. prąd trwały 1 A 2 A 5 A 8 A 16 A
Zwłoka czasowa regulowana 0,5 -10 s
Rodzaj zestyków 1P-przełączne (AgNi)
Prąd znamionowy zestyku 8 A AC1
Przyłączalność przewodów 1x4 mm2, 2x2,5 mm2

Wymiary 1 mod. str. 107
Norma PN-EN 61010-1, PN-EN 60255-6

Przekaźnik prądowy PRI-51 
Typ Zakres obciążenia Nr kodowy Waga (g) Pakowanie (szt.)

PRI-51/1 0,1 - 1 A 002471816 58 1/10
PRI-51/2 0,2 - 2 A 002471817 58 1/10
PRI-51/5 0,5 - 5 A 002471818 58 1/10
PRI-51/8 0,8 - 8 A 002471819 58 1/10
PRI-51/16 1,6 - 16 A 002470019 58 1/10

 Układy połączeń

Diagram działania PRI-51

Przekaźniki czasowe i nadzorcze
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Zastosowanie  
Do kontroli poziomu cieczy w zbiorniku (studnia, cysterna, basen itp.). Odpowiedzią na przekroczenie 
ustalonego poziomu cieczy jest zmiana stanu zestyku zgodnie z diagramem działania. Poprzez 
sterowanie pracą pompy pozwala na utrzymanie żądanych poziomów cieczy. W ramach jednego 
aparatu można wybrać konfigurację - kontrolę jednego lub dwóch poziomów.

Zalety:
	→galwaniczna separacja zasilania,
	→napięcie zasilania 24 - 240 V AC/DC,
	→zestyk przełączny 1x8 A,
	→ regulowana zwłoka czasowa w celu 
eliminacji zadziałania przy wahaniach 
poziomów,
	→montaż na szynie TH 35.

HRH-5 

Funkcja napełniania Funkcja opróżniania 

Nadzorowanie dwóch 
poziomów cieczy 

Nadzorowanie jednego 
poziomu cieczy 

Zbiornik z nadzorowaną 
        cieczą 

Zbiornik z nadzorowaną 
        cieczą 

Dane techniczne HRH-5
Zaciski zasilające A1-A2
Znamionowe napięcie zasilania 24 - 240 V AC/DC
Rodzaj zestyków 1P (AgNi)
Prąd znamionowy zestyku 8 A AC1
Stopień ochrony obudowy IP40
Ilość realizowanych funkcji 2
Przyłączalność przewodów 1x4 mm2, 2x2,5 mm2

Wymiary 1 mod. str. 107
Norma PN-EN 60255-6, PN-EN 61010-1

Czujnik poziomu HRH-5, sondy pomiarowe
Typ Nr kodowy Długość przewodu (m) Waga (g) Pakowanie (szt.)

Przekaźnik HRH-5 002471715 - 72 1/10
Sonda HRH-10 002471703 10 30 1
Sonda HRH-15 002471704 15 35 1
Sonda HRH-20 002471705 20 40 1
Sonda HRH-30 002471706 30 48 1
Sonda HRH-40 002471707 40 62 1

Układy połączeń

Diagramy działania HRH-5

Układ zacisków HRH-5

HRH-5

Przekaźniki czasowe i nadzorcze

Czujnik poziomu cieczy HRH-5 EV
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Dane techniczne ASTROCLOCK -2
Napięcie zasilania 230 V AC
Zestyk wyjściowy 2P 16 A/AC 1
Ilość miejsc w pamięci 40
Dokładność pracy +/- 1s/dzień przy 23oC
Minimalna nastawa 1 s
Szerokość 2 mod. str. 107
Montaż na szynie TH 35
Przyłączalność przewodów Max. 4 mm2

Pobór mocy 16 VA (1,3 W)

Zasilanie rezerwowe 10 lat (bez podłączenia do sieci), 48 h (bez baterii i bez podłączenia do 
sieci)

Temperatura pracy -10...+45oC
Stopień ochrony IP20
Bateria 1/2 AA-3,6 V - 1000 mAh - Li/SOCI2

Zegar astronomiczny ASTROCLOCK-2

Typ
Nr

 kodowy
Waga

 (g)
Pakowanie 

(szt.)
ASTROCLOCK-2 002472051 160 1/10

Zegar astronomiczny ASTROCLOCK-2 

Zastosowanie  
Automatyczne załączanie i wyłączanie odbiorników energii elektrycznej szczególnie oświetlenia 
zewnętrznego na podstawie godzin wschodów i zachodów słońca oraz lokalizacji geograficznej miejsca 
zainstalowania zegara - najbliższe byłe miasto wojewódzkie. Zegar posiada możliwość plombowania 
osłony przycisków. Nie ma potrzeby stosowania zewnętrznej sondy światłoczułej.

 ■ możliwość wyboru języka menu: angielski, słoweński, chorwacki, polski, litewski, estoński, rosyjski
 ■ bezpośrednio wspierane kraje z największymi miastami: Polska, Słowenia, Estonia, Litwa, Łotwa, 

Rosja, Ukraina, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Macedonia, Serbia
 ■ inne miasta i kraje obsługiwane poprzez wprowadzenie współrzędnych geograficznych(szerokość  

i długość geograficzna )
Realizowane funkcje  
Zegar astronomiczny, programator dobowy, tygodniowy.

ASTROCLOCK - 2

Uwaga: Zegar Astroclock-2 posiada wymienną baterię

Dane techniczne ETICLOCK-1 ETICLOCK-R1 ETICLOCK-2
Napięcie zasilania 230 V AC
Zestyk wyjściowy 1P 16 A/AC 1 1P 16 A/AC 1 2P 16 A/AC 1
Liczba kanałów 1 1 2
Ilość miejsc w pamięci 32 40 32
Minimalna nastawa 1s
Szerokość 2 mod. str. 107
Montaż szyna TH 35
Przyłączalność przewodów Max. 4 mm2

Pobór mocy 1 W (6 VA) max 1,3 W (16 VA) max 1 W (6 VA) / kanał max
Zasilanie rezerwowe 4 lata 10 lat 4 lata
Temperatura pracy -25...+45oC -10...+45oC -25...+45oC
Stopień ochrony IP20
Polskie menu nie tak nie

 Cyfrowe programatory czasowe

Typ
Nr

 kodowy
Waga 

(g)
Pakowanie 

(szt.)
ETICLOCK-1 002472011 134 1/10
ETICLOCK-R1 002472053 136 1/10
ETICLOCK-2 002472012 140 1/10

Cyfrowe programatory czasowe ETICLOCK-1, ETICLOCK-R1, ETICLOCK-2 

Zastosowanie  
Automatyczne załączanie sterowanie odbiornikami energii elektrycznej, oświetlenia, wentylacji, ogrze-
wania itp. Programatory posiadają możliwość plombowania.
Realizowane funkcje  
Programator dobowy, tygodniowy.

ETICLOCK - R1

Programatory czasowe

Programatory czasowe EV
E-
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Dane techniczne APC-DR1 APC-D1
Napięcie zasilania 230 V AC
Zestyk wyjściowy 1P 16 A/AC 1
Minimalna nastawa 15 min
Szerokość 1 mod. str. 107
Montaż na szynie TH 35
Przyłączalność przewodów Max. 4 mm2

Pobór mocy 0,5 W

Zasilanie rezerwowe
150 godzin (po 48 godzinnym 

ładowaniu)
brak

Temperatura pracy -25...+55oC
Stopień ochrony IP20

Analogowe dobowe programatory czasowe APC-DR1, APC-D1

Typ
Nr 

kodowy
Waga

 (g)
Pakowanie

 (szt.)
APC-DR1 002472002 87 1/10
APC-D1 002472001 87 1/10

Dane techniczne HM -1
Napięcie zasilania 230 V AC
Zakres pomiaru 10 000 h
Dokładność pracy +/- 0,01 h
Szerokość 2 mod. str. 107
Montaż szyna TH 35
Pobór prądu max  8mA
Temperatura pracy -25...+70oC
Stopień ochrony IP40

Zastosowanie 
Do zliczania godzin pracy urządzenia w celu zapewnienia poprawnych terminów serwisowania  
i wymiany urządzeń. Nie posiada możliwości kasowania.

Licznik czasu pracy HM-1

Typ
Nr

 kodowy
Waga 

(g)
Pakowanie

 (szt.)
HM-1 002472045 35 1

Zastosowanie  
Zdalne sterowanie odbiornikami energii elektrycznej, oświetlenia, wentylacji, ogrzewania itp. 
Programatory posiadają możliwość plombowania.
Realizowane funkcje  
Programator dobowy.

   APC - ... 

HM - 1 
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2500 W
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=
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Tryby pracy:
	→AUTO - praca zgodnie z programem,
	→ON - styki załączone na stałe,
	→OFF - styki rozłączone na stałe.

Nastawa przekaźnika

min

min

min
min

Programatory czasowe/Licznik czasu pracy

Analogowe dobowe programatory czasowe APC-DR1, APC-D1

Licznik czasu pracy HM-1
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Diagram działania TER-7

Histereza
TZ-3, 6, 12

TZ-0

TC-0
TC-3, 6, 12

Zastosowanie  
Termostaty służą do kontroli temperatury np. w łazience i jej regulacji poprzez sterowanie urzadzeniami 
grzewczymi. Termostat Ter-7 służy do ochrony uzwojeń silników elektrycznych przed przegrzaniem przy 
przeciążeniach. Odpowiedzią na przekroczenie ustalonego poziomu temperatury jest zmiana stanu 
zestyku zgodnie z diagramem działania.

Zalety: 
→ zestyk 16 A, 
→ montaż na szynie TH 35, 
→ szeroki zakres mierzonych temperatur, 
→ uniwersalne napięcie zasilania.

TER-9

TER-3

TER-7

sonda sonda

sonda

sonda

Termostaty TER...

Dane techniczne TER-3 TER-7 TER-9
Zasilanie A1-A2
Napięcie zasilania 24-230 V AC/DC 24-230 V AC/DC  230 AC, 24 V AC/DC
Zaciski sondy T1-T2 T1-T2 T1-T1, T2-T2
Prąd znamionowy zestyku 16 A AC1 8 A AC1
Rodzaj zestyku 1P (AgSnO2) 1P (AgNi) 2P (AgNi)

Przyłączalność przewodów 1x4 mm2

 2x2,5 mm2
1x1,5 mm2

2x1,5 mm2
1x1,5 mm2

2x1,5 mm2

Stopień ochrony IP40
Wymiary 1 mod. str. 107 2mod. str. 107

Termostaty

Typ Nr
 kodowy

Zakres 
pomiaru (oC)

Rodzaj 
zestyku

Rodzaj
ustroju

Waga
 (g)

Pakowanie 
(szt.)

TER-3A 002471801 -30...+10 1P ANALOGOWY 65 1/10
TER-3B 002471813 0...+40 1P ANALOGOWY 65 1/10
TER-3C 002471802 +30...+70 1P ANALOGOWY 65 1/10
TER-3G* 002471846 0...+60 1p ANALOGOWY 65 1/10
TER-3H 002471847 -15...+45 1p ANALOGOWY 65 1/10
TER-7 002471804 1P ANALOGOWY 65 1/10
TER-9 230 V AC 002471824 -40...+110 2P CYFROWY 140 1
TER-9 24V AC/DC 002471803 -40...+110 2P CYFROWY 140 1
* Do czujnika PT100

Sondy pomiarowe (do termostatów TER-3 i TER-9) IP67

Typ Nr 
kodowy Zakres pomiaru (oC) Długość

(m)
Waga

 (g)
Pakowanie

 (szt.)
TC-0 002471805 0...+70 0 5 1/10
TC-3 002471806 0...+70 3 108 1/10
TC-6 002471807 0...+70 6 213 1/10
TC-12 002471808 0...+70 12 466 1/10
TZ-0 002471809 - 40...+125 0 4,5 1/10
TZ-3 002471810 - 40...+125 3 106 1/10
TZ-6 002471811 - 40...+125 6 216 1/10
TZ-12 002471812 - 40...+125 12 418 1/10
Uwaga:  TC - sonda z przewodem CYSY 2 x 0,5mm2 

TZ - sonda z przewodem V03SS-F 2 x 0,5mm2 z izolacją silikonową

Diagram działania TER-3

Termostaty

Termostaty EV
E-
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Legenda
Ts1 - mierzona temperatura T1 
Ts2- mierzona temperatura T2
T1 - temperatura ustawiona T1
T2 - temperatura ustawiona T2
H1 - ustawiona histereza do T1
H2 - ustawiona histereza do T2
dy1- ustawione opóźnienie zadziałania wyj.
dy2 -ustawione opóźnienie zadziałania wyj.
15-18 styk wyjściowy (dla T1)
25-28 styl wyjściowy (dla T2)

Legenda
Ts1 - mierzona temperatura T1 
Ts2- mierzona temperatura T2
D - ustawiona różnica
dy1- ustawione opóźnienie zadziałania wyj.
dy2 -ustawione opóźnienie zadziałania wyj.
15-18 styk wyjściowy (dla T1)
25-28 styl wyjściowy (dla T2)

Legenda
Ts1 - mierzona temperatura T1 
T1 - temperatura ustawiona T1
T2 - temperatura ustawiona T2
D - ustawiona różnica
H1 - ustawiona histereza do T1
H2 - ustawiona histereza do T2
dy1- ustawione opóźnienie zadziałania wyj.
dy2 -ustawione opóźnienie zadziałania wyj.
15-18 styk wyjściowy (dla T1)
25-28 styl wyjściowy (dla T2)

Legenda
Ts1 - mierzona temperatura 
T1 - temperatura ustawiona MAX
T2 - temperatura ustawiona MIN(T2=T1-D)
H1 - ustawiona histereza do T1
H2 - ustawiona histereza do T2
dy1- ustawione opóźnienie zadziałania wyj.
dy2 -ustawione opóźnienie zadziałania wyj.
15-18 styk wyjściowy (dla T1)
25-28 styl wyjściowy (dla T2)
Legenda
Ts - mierzona temperatura
T1 - temperatura ustawiona T1
T2 - temperatura ustawiona T2
H1 - ustawiona histereza do T1
H2 - ustawiona histereza do T2
dy1- ustawione opóźnienie zadziałania wyj.
dy2 -ustawione opóźnienie zadziałania wyj.
15-18 styk wyjściowy (dla T1)
25-28 styl wyjściowy (dla T2)

Legenda
Ts1 - mierzona temperatura T1 
Ts2- mierzona temperatura T2
T1 - temperatura ustawiona T1
T2 - temperatura ustawiona T2
H1 - ustawiona histereza do T1
H2 - ustawiona histereza do T2
dy1- ustawione opóźnienie zadziałania wyj.
dy2 -ustawione opóźnienie zadziałania wyj.
15-18 styk wyjściowy (dla T1)
25-28 styl wyjściowy (dla T2)

Klasyczna funkcja termostatu. Styk wyjściowy 
jest załączony do czasu osiągnięcia ustawionej 
temperatury. Ustawiona histereza zapobiega częstemu 
przestawianiu się styków wyjściowych.

Wyjście 15 - 18 jest załączone, jeżeli temperatura 
na obu termostatach nie osiąga ustawionego 
poziomu. Jeżeli którykolwiek z termostatów osiągnie 
ustawiony poziom, styk 15 - 18 zostanie rozłączony. 
Spełniona jest funkcja logiczna - AND (szeregowe 
połączenie termostatów).

Załącza odpowiednie wyjście wg wejścia, gdy 
temperatura opadnie poniżej ustawionej różnicy. 
Termostat różnicowy stosuje się do utrzymywania 
dwóch takich samych temperatur np. w systemach 
ogrzewania (kocioł i zbiornik wody), systemach 
solarnych (kolektor - zbiornik -wymiennik) itd.

Przykład zastosowania dwupoziomowego termostatu 
np. w kotłowni z dwoma kotłami, z których jeden 
jest główny a drugi pomocniczy. Główny jest 
sterowany wg ustawionej temperatury a pomocniczy 
jest załączany, jeżeli temperatura spadnie poniżej 
ustawionej różnicy. W zakresie ustawionej różnicy 
(D) wyjście 15-18 pracuje jak zwykły termostat 
wg wejścia 1. Jeżeli temperatura spadnie poniżej 
ustawionej różnicy, termostat załączy wyjście 2.

Termostaty z funkcją „okno” mają załączone wyjście 
(ogrzewanie) tylko wtedy, jeżeli temperatura się 
waha w ustawionym zakresie. Jeżeli temperatura 
podwyższy się lub obniży ponad lub poniżej 
ustawiony próg, wyjście rozłączy T2 i ustawia się jako 
T1-D. Funkcja jest przeznaczona do ochrony rynien 
przed zamarzaniem .

Na termostatach z martwą strefą można ustawić 
temperaturę T1 i różnicę - tzn. zakres martwej strefy 
D. Jeżeli temperatura jest o ustawioną histerezą 
H1 wyższa niż T1, załącza się styk wyjściowy do 
chłodzenia, przy temperaturze T1 ponownie odłącza. 
Jeżeli temperatura przekroczy T2, załącza styk 
grzania i odłącza przy temperaturze T2.

Termostat 2 zależny od termostatu 1

Funkcja ogrzewania

Termostat różnicowy

Termostat dwustanowy

Termostat z funkcją “OKNO”

Termostat z funkcją “MARTWA STREFA”

Termostaty

Diagramy działania termostatu TER-9EV
E-
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49

49

#13.3

49

49

#13.3

Wymiary

SMR-T, SMR-B  SMR-S Aparaty 1- modułowe

Aparaty 2-modułowe

Transformatory - modułowe

Aparaty 3-modułowe

Dla aparatów: MR-42, SMR-B 

Obciążenie
Styk przekaźnika 

16 A
AC1 AC3 AC15

DC1  
(24/110/220 V)

AgSNO2 2000 W 1000 W 1000 W 750 W 500 W 4000 VA 0,9 kW 750 VA 16 A/0,5 A/0,35 A 

Dla aparatów: CRM-93H, SOU-1, HRN-54, HRN-54N, PRI-51, TER-9

Obciążenie

Styk przekaźnika
8 A AC1 AC3 AC15

DC1  
(24/110/220 V)

AgNi 500 W x x x x 2000 VA 375 VA 8 A/0,4 A/0,25 A

Dla aparatów CRM-91H, CRM-2H, CRM-2T, HRN-33, HRN-34, HRN-35, TER-3

Obciążenie

Styk 
przekaźnika

16 A
AC1 AC3 AC15

DC1 
 (24/110/220 V)

AgNi 1000 W x x x x 4000 VA 0,9 kW 750 VA 16 A/0,5 A/0,35 A

Automat zmierzchowy ETS-10b, ETS-16b

Obciążalność aparatów

Przekaźniki czasowe i nadzorcze/Wymiary

EV
E-
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Przekaźniki przemysłowe miniaturowe ERM 

Opis 
Przekaźniki ogólnego zastosowania - nowe przekaźniki wyróżniają się nowoczesnym wzornictwem, wysoką niezawodnością  
i funkcjonalnością. Nowoczesna technologia zapewnia wysoką jakość i skuteczność

 ■ ERM2 (2 styki przełączne), ERM4 (4s tyki przełączne) 
 ■ Cewka AC i DC (12, 24 V),  dla 230 V tylko AC
 ■ Dwa typy gniazd wtykowych (typ M i typu T)
 ■ Gniazda do montażu na szynie TH35 lub powierzchni płaskiej
 ■ Akcesoria (gniazdka wtykowe, obejmy wyrzutnikowe, płytki do opisu, moduły RC ...)
 ■ Kolor - szary 

Zalety
 ■ Wskaźnik mechaniczny z blokowanym przyciskiem testowym w wersji standardowej
 ■ Opcjonalnie - wskaźnik optyczny
 ■ Montaż na szynie TH35 lub na pow. płaskiej
 ■ Miniaturowe wymiary
 ■ Styki bez kadmu

Przekaźniki przemysłowe miniaturowe 

NOWOŚĆ!
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	→ Solidna konstrukcja, wysoka jakość 
wykonania elektromagnesu, montaż 

elementów elektronicznych  
w technologi SMD, wzmocniona 

izolacja w mjejscu płytki kontaktowej 

	→  Zielony przycisk TEST  
do testowania przekaźnika - cewka DC

	→ Pomarańczowy 
przycisk do testowania 

przekaźnika - cewka AC

	→ Moduł zabezpieczeń ERC (ochrona 
od zakłóceń elektromagnetycznych), 

zabezpieczenie 
przeciwprzepięciowe 	→ Połączenie szyną 

ER-TERMINAL pozwala na 
podłączenie 6 wejść/wyjść

	→ Obejma wyrzutnikowa ER-CLIP (trwałe 
mocowanie przekaźnika w gniazdku)

	→ Tabliczka opisowa ER (możliwość zamontowania 4 szt.)

	→ Gniazdko ERB2-M/ERB4-M 	→ Gniazdko ERB2-T/ERB4-T

Przekaźniki przemysłowe miniaturowe 

Przekaźniki przemysłowe miniaturowe ERM
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Gniazdka wtykowe z zaciskami śrubowymi (podstawka)

Typ Nr kodowy Do stosowania z: Waga
 (g)

Pakowanie
 (szt.)

ERB2-T 002473012 ERM2 60 10/100
ERB2-M 002473013 ERM2 71 10/80
ERB4-T 002473014 ERM4 60 10/100
ERB4-M 002473015 ERM4 71 10/80

Przekaźniki z mechanicznym wskaźnikiem zadziałania i z blokowanym przyciskiem TEST

Typ Nr 
 kodowy

Napięcie znam. 
cewki Uc
     (V)

Ilość styków Waga
 (g)

Pakowanie
 (szt.)

ERM4-012DCL 002473021 12 V DC 4 x CO (12A, AC1) 33 10/100
ERM2-024DC 002473000 24 V DC 2 x CO (12A, AC1) 33 10/100
ERM2-024DCL 002473001 24 V DC 2 x CO (12A, AC1) 33 10/100
ERM2-024AC 002473002 24 V AC 2 x CO (12A, AC1) 33 10/100
ERM2-024ACL 002473003 24 V AC 2 x CO (12A, AC1) 33 10/100
ERM2-230AC 002473004 230 V AC 2 x CO (12A, AC1) 33 10/100
ERM2-230ACL 002473005 230 V AC 2 x CO (12A, AC1) 33 10/100
ERM4-024DC 002473006 24 V DC 4x CO (6A, AC1) 33 10/100
ERM4-024DCL 002473007 24 V DC 4x CO (6A, AC1) 33 10/100
ERM4-024AC 002473008 24 V AC 4x CO (6A, AC1) 33 10/100
ERM4-024ACL 002473009 24 V AC 4x CO (6A, AC1) 33 10/100
ERM4-230AC 002473010 230 V AC 4x CO (6A, AC1) 33 10/100
ERM4-230ACL 002473011 230 V AC 4x CO (6A, AC1) 33 10/100
ERM4-110DCL 002473022 110 V DC 4x CO (6A, AC1) 33 10/100
ERM4-220DCL 002473023 220 V DC 4x CO (6A, AC1) 33 10/100
*L - z wbudowanym wskaźnikiem - dioda LED (czerwona)

ERB2-T, ERB4-T

ERB2-M, ERB4-M

Sposób oznaczania  
ERMX-YYYYYL 
X – Ilość styków: 
4: 4 CO (4 styki przełączne) 
2: 2 CO (2 styki przełączne) 
 
L – Wskaźnik LED - dioda czerwona 
 
YYYYY – Kod cewki: 
024AC: 24 V AC 50/60 Hz 
230AC: 230 V AC 50/60 Hz 
024DC: 24 V DC 
012DC: 12 V DC  
 
Przykład: 
ERM4-024DCL Przekaźnik elektromagnetyczny z mechanicznym wskaźnikiem zadziałania i blokowanym 
przyciskiem TEST, 4 styki przełączne, cewka na napięcie 24 V DC ze wskaźnikiem LED.Przycisk TEST zielony - cewka DC 

Przycisk TEST pomarańczowy - cewka AC 

ERM 

Przekaźniki przemysłowe miniaturowe 

Przekaźniki przemysłowe miniaturowe ERMEV
E-
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Akcesoria

Typ
Nr

 kodowy
Opis Do użycia z:

Waga
(g)

Pakowanie
(szt.)

ER-CLIP 002473016 Obejma wyrzutnikowa ERB (T typ, M typ) 45 10/300
ER-PLATE 002473017 Płytka opisowa ERB (T typ, M typ) 5 10/400
ER-TERMINAL* 002473018 Szyna mostkująca ERB (T typ, M typ) 13 2/20
ERC-024AC 002473019 Moduł RC 24 V AC ERB (T typ, M typ), Uc do 24 V AC 52 20/100
ERC-230AC 002473020 Moduł RC 230 V AC ERB (T type, M type), Uc do 230 V AC 52 20/100
* Do łączenia zacisków: cewek (A1 lub A2) lub wyjść ( maks. do 6 przekaźników). Maksymalny prąd - 10 A/250 V AC

ER-TERMINAL

ER-PLATE

ER-CLIP

ERC - ...

Dane techniczne
ERM2 ERM4

Ilość i rodzaj zestyków 2 CO 4 CO
Materiał styków AgNi
Znamionowe / max. napięcie zestyków  AC 250 V / 440 V 250 V / 250 V

Minimalne napięcie zestyków 10 V
10 V AgNi, 10 V AgNi/Au 0,2 µm, 5 V 

AgNi/Au 5 µm
Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii  AC1 

AC15 
AC3 
DC1 
DC13

12 A / 250 V AC 
3 A / 120 V    1,5 A / 240 V 

370 W (silnik jednofazowy) 
12 A / 24 V DC  

0,22 A / 120 V  0,1 A / 250 V

6 A / 250 V AC 
1,5 A / 120 V   0,75 A / 240 V (C300) 

125 W (silnik jednofazowy) 
6 A / 24 V DC 

0,22 A / 120 V  0,1 A / 250 V (R300)
Minimalny prąd zestyków 5 mA
Maksymalny prąd załączania 24 A 12 A
Obciążalność prądowa trwała zestyku 12 A 6 A
Maksymalna moc łączeniowa w kategorii AC1 3 000 VA 1 500 VA

Najmniejsza moc łączeniowa 0,3 W
0,3 W AgNi, 0,3 W AgNi/Au 0,2 µm, 

0,1 W AgNi/Au 5 µm
Rezystancja zestyków ≤ 100 mΩ
Maksymalna częstość łączeń (cykli/godzinę) 
• przy obciążeniu znamionowym AC1 
• bez obciążenia

1 200  
18 000

Dane techniczne cewki
Napięcie znamionowe 50/60 Hz   AC  

DC
6 ... 240 V 
5 ... 220 V

Napięcie odpadowe AC: ≥ 0,2 Un    DC: ≥ 0,1 Un
Roboczy zakres napięcia zasilania patrz tabela 2
Znamionowy pobór mocy  AC 

DC
1,6 VA 
0,9 W

Dane izolacji   PN- EN 60664-1
Znamionowe napięcie izolacji 250 V AC
Znamionowe napięcie udarowe 4 000 V  1,2 / 50 µs 2 500 V  1,2 / 50 µs
Kategoria przepięciowa III II
Stopień zanieczyszczenia izolacji 3 2
Napięcie probiercze 
• pomiędzy cewką a stykami 
• przerwy zestykowej 
• pomiędzy torami prądowymi

2 500 V AC    typ izolacji: podstawowa 
1 500 V AC    rodzaj przerwy: oddzielenie niepełne 

2 500 V AC    typ izolacji: podstawowa
Odległość pomiędzy cewką a stykami  
• w powietrzu 
• po izolacji

≥ 2,5 mm 
≥ 4 mm

≥ 1,6 mm 
≥ 3,2 mm

Pozostałe dane
Czas zadziałania / powrotu (wartości typowe) AC: 10 ms / 8 ms                DC: 13 ms / 3 ms
Trwałość łączeniowa
• w kategorii AC1 
• w zależności od cos φ

> 105    12 A, 250 V AC > 105    6 A, 250 V AC

Trwałość mechaniczna (cykle) > 2 x 105

Wymiary (a x b x h) 27,5 x 21,2 x 35,6 mm
Waga 35 g
Temperatura otoczenia 
 • składowania
 • pracy

-40...+85 oC 
AC: -40...+55 oC                  DC: -40...+70 oC

Stopień ochrony obudowy IP40    PN- EN 60529
Ochrona przed oddziaływaniem środowiska    RTI      PN- EN 116000-3
Odporność na udary   (zestyk zwierny NO / zestyk rozwierny NC) 10 g / 5 g
Odporność na wibracje 5 g  10...150 Hz

Normy PN-EN 61810-1:2008;  PN-EN 61984:2002
PN-EN 60998-2-1:2001

Przekaźniki przemysłowe miniaturowe 
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ERM 2 ERM 4

ERM 2 ERM 4

ERM 2 ERM 4

Moc łączeniowa (kVA)
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Współczynnik mocy Współczynnik mocy
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N - trwałość łączeniowa przy  AC1

Napięcie łączeniowe (V) Napięcie łączeniowe (V)
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A)
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A - Obciążenie rezystancyjne DC1
B - Obciążenie indukcyjne L/R = 40 ms

Obciążenie rezystancyjne DC1

Trwałość łączeniowa w funkcji mocy obciążenia. Częstość łączeń 1200 cykli/h

Współczynnik redukcji trwałości łączeniowej dla indukcyjnych obciążeń prądu przemiennego

Maksymalna zdolność łączeniowa dla prądu stałego 

Przekaźniki przemysłowe miniaturowe 
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Dane techniczne cewki

 Wersja DC

Kod cewki Napięcie znamionowe
V DC Rezystancja cewki Ω (przy 20°C) Tolerancja rezystancji

Roboczy zakres napięcia zasilania V DC

min. (przy 20°C) max. (przy 55°C)

024DC 24 640 ± 10% 19,2 26,4

 Wersja AC

024AC 24 158 ± 10% 19,2 26,4

230AC 230 16100 ± 10% 184,0 253,0

ERM 2
ERM 4

ERM 2 ERM 4

Przycisk TEST z blokadą Przycisk TEST z blokadą

ERM 2
Przekaźniki ERM2 są przeznaczone do montażu  
w gniazdkach wtykowych ERB2-T* i ERB2-M*  
z obejmą wyrzutnikową ER-CLIP na szynie TH35  
lub na powierzchni płaskiej.
Wersja standardowa zawiera mechaniczny wskaźnik 
zadziałania z blokowanym czołowym przyciskiem TEST. 
Moduł ERC jest dostępny jako element dodatkowy  
(patrz akcesoria)

*Gniazdka ERB2-T i ERB2-M mogą być łączone szyną 
mostkującą ER-TERMINAL

ERM 4
Przekaźniki ERM4 są przeznaczone do montażu  
w gniazdkach wtykowych ERB4-T* i ERB4-M*  
z obejmą wyrzutnikową ER-CLIP na szynie TH35  
lub na powierzchni płaskiej.
Wersja standardowa zawiera mechaniczny wskaźnik 
zadziałania z blokowanym czołowym przyciskiem TEST. 
Moduł ERC jest dostępny jako element dodatkowy  
(patrz akcesoria)

*Gniazdka ERB4-T i ERB4-M mogą być łączone szyną 
mostkującą ER-TERMINAL

Wymiary

Schemat połączeń (widok od strony wyprowadzeń) Montaż

ERB2-T i ERB4-T    Gniazdko (podstawka) typ T

 - Zaciski śrubowe
 - Max. moment dokręcania zacisku: 0,7 Nm
 - Montaż na szynie TH35 lub na płycie

Układ połączeń 
  2 bieguny

Układ połączeń
  4 bieguny

  12 A, 300 V AC    6 A, 300 V AC

     do ERM2      do ERM4

 

Wymiary

Przekaźniki przemysłowe miniaturowe 
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ERB2-M i ERB4-M   Gniazdko (podstawka) typ M
 - Zaciski śrubowe
 - Max. moment dokręcania zacisku: 0,7 Nm
 - Montaż na szynie TH35 lub na płycie

Układ połączeń
  2 bieguny

Układ połączeń
  4 bieguny

 12 A, 300 V AC   6 A, 300 V AC

     do ERM2     do ERM4

Wymiary

Sposób wyjmowania przekaźnika z gniazdka przy pomocy obejmy 
wyrzutnikowej 

Moduł ERC

Zabezpiecza przed zakłóce-
niami elektromagnetycznymi 
i ogranicza przepięcia

6/24 V AC ERC-024AC

110/240 V AC ERC-230AC

Moduł ERC podłączony jest w podstawce 
równolegle z cewką przekaźnika

Szyna mostkująca ER-TERMINAL
przeznaczona do mostkowania gniazdek przekaźników ERB 
wyposażonych w zaciski śrubowe.
 - mostkuje wspólne sygnały wejść (zaciski cewki A1 lub A2) 
albo wyjść
 - maksymalny prąd - 10 A / 250 V AC,
 - możliwość połączenia 6 gniazdek (przekaźników) 

NO
COM

NC

Cewka

ERB-M 

ER-TERMINAL

NC
COM

NO

Cewka

 ERB-T   

Gniazdka wtykowe i akcesoria

Przekaźniki przemysłowe miniaturowe 
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WYŁĄCZNIKI SILNIKOWE I STYCZNIKI 

Wyłączniki silnikowe MS18, MPE25

Styczniki modułowe  R..., R-R, RD-R

Styczniki bistabilne modułowe RBS

Styczniki silnikowe miniaturowe CE07, CEC

Styczniki silnikowe  CEM 

Przekaźniki termiczne  RE  
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Energia pod kontrolą
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Zalety:
	→kompensacja temperaturowa,
	→możliwość testowania,
	→kontrola zaniku fazy (zgodnie z PN-IEC 
60947-4-1)
	→możliwość doboru zakresu nastaw 
wyzwalaczy 
	→  w 12 zakresach od 0,1 A do 18 A,
	→możliwość blokowania przed załączeniem,
	→szerokie wyposażenie dodatkowe,
	→możliwość plombowania nastawy 
termicznej,

Charakterystyka wyzwalania:
1. Charakterystyka wyzwalania trójfazowego
2. Charakterystyka wyzwalania dwufazowego

Wyrób nagrodzony przez Czytelników 

miesięcznika ELEKTROSYSTEMY 

statuetką ELEKTROPRODUKT 2011ELEKTROPRODUKT 2011

Wyłączniki silnikowe

Dane techniczne
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue 230 V, 400 V, 500 V, 690 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui 690 V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp 6 kV
Zakres prądów termicznych 0,1 - 18 A

Prąd zadziałania wyzwalacza zwarciowego
11-13 x Inast. (+/- 20%)

Inast. - górny zakres prądowy nastawy
Dokładność nastawy wyzwalacza termicznego +/- 5 - 20%
Znamionowe straty mocy 
(na 1-f przy górnej nastawie) Pd

2 - 25 W

Zakres temperatury pracy -25oC do +60oC
Temperatura składowania -25oC do +70oC
Zakres komensacji temperaturowej wyzwalacza termicznego -5oC do +40oC
Kategoria użytkowania (PN-IEC 60947-4-1
 PN-IEC 60947-4-2)

AC3

Klasa zadziałania wyzwalaczy termicznych ( wg PN-IEC 60947-4-1) 10 A
Czułość na zanik fazy ( wg PN-IEC 60947-4-1) Tak
Stopień ochrony IP20 (w zabudowie IP40)
Trwałość mechaniczna i elektryczna 50 000 przestawień
Odporność na wstrząsy (PN-IEC 68-2-27) 20 g
Odporność na drgania (PN-IEC 68-2-6) 5 g (5-150 Hz)
Wilgotność otoczenia 50% przy 40oC i 90% przy 20oC
Kategoria przepięciowa/ klasa zanieczyszczenia środowiska III/3

Przyłączalność przewodów
0,75 - 10 mm2 (drut)
0,75 - 6 mm2 (linka)

Moment dokręcenia max. 2 Nm
Zgodność z normami PN-IEC 60947, PN-IEC 60204
Uwaga: Wyposażenie dodatkowe do wyłączników MS18 znajduje się na str. 118 do 121

Wyłączniki silnikowe MS18

Typ
Zakres Ie  

(A)
Nr  

kodowy
Waga  

(g)
Pakowanie  

(szt.)

MS18-0,1- 0,16A 0,1-0,16 004600340 300 1/50
MS18-0,16 - 0,25A 0,16-0,25 004600341 300 1/50
MS18-0,25 - 0,4A 0,25-0,4 004600342 300 1/50
MS18-0,4 - 0,63A 0,4 - 0,63 004600343 300 1/50
MS18-0,63 - 1,0A 0,63 - 1,0 004600344 300 1/50
MS18-1 - 1,6A 1,0 - 1,6 004600345 300 1/50
MS18-1,6 - 2,5A 1,6 - 2,5 004600346 300 1/50
MS18-2,5 - 4A 2,5 - 4,0 004600347 300 1/50
MS18-4 - 6,3A 4,0 - 6,3 004600348 300 1/50
MS18-6,3 - 10A 6,3 - 10 004600349 300 1/50
MS18-9 -14A 9 - 14 004600350 300 1/50
MS18-13 - 18A 13 - 18 004600351 300 1/50

Izolacyjne szyny mostkujące IZ do wyłączników MS18 
znajdują się w niniejszym katalogu w grupie wyrobów 
ETIBOX 

Wyłączniki silnikowe MS18

Zastosowanie 
Wyłączniki silnikowe MS18 służą do rozruchu silników elektrycznych oraz zabezpieczenia ich przed 
przeciążeniem oraz zwarciem. Mogą służyć jako wyłącznik główny lub awaryjny.

Wyłączniki silnikowe 
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Moc znamionowa silników

Zakres nastawczy 
wyzwalaczy
termicznych

jednofazowych trójfazowych
220 V 220 V 380 V
230 V 230 V 400 V 440 V 500 V 660 V
240 V 240 V 415 V 690 V

kW A
0,02 0,06 0,1 ... 0,16
0,06 0,06 0,06 0,09 0,16 ... 0,25

0,06 0,09 0,12 0,12 0,18 0,25 ... 0,4
0,09 0,12 0,18 0,25 0,25 0,4 ... 0,63

0,06 ... 0,09 0,09 ... 0,12 0,18 ... 0,25 0,25 0,37 0,37 ... 0,55 0,61 ... 1
0,12 0,18 ... 0,25 0,37 ... 0,55 0,37 ... 0,55 0,55 ... 0,8 0,75 ...1,1 1 ... 1,6
0,18 ... 0,25 0,37 0,75 ... 1,1 0,75 ... 1,1 1,1 1,5 1,6 ... 2,5
0,37 0,55 ... 0,8 1,1 ... 1,5 1,5 1,5 ... 2,2 2,2 ... 3 2,5 ... 4
0,55 ... 0,75 1,1 ... 1,5 2,2 ... 2,5 2,2 ... 3 3 4 4 ... 6,3
1,1 ... 1,5 1,5 ... 2,5 3 ... 4 4 ... 5 4 ... 5,5 5,5 ... 7,5 6,3 ... 10
2,2 3 ... 4 5 ... 7,5 5,5 ... 9 7,5 ... 9 11 9 ... 14
3 5,5 9 11 11 ... 12,5 15 13.... 18

Typ

Zakres 
nastawczy

wyzwalacza
 termicznego

(A)

Prąd 
zadziałania
wyzwalacza

zwarciowego
(A)

Znamionowa zdolność zwarciowa dla napięć
(PN-IEC 947-2, PN-EN 60947-2)

Icu (kA) i Ics(kA)

Zalecane wartość prądów znamionowych (A)
bezpieczników (gG, aM) jeśli spodziewany

prąd zwarciowy przekracza zdolność zwarciową MS18

230 V 400 V 500 V 690 V 230 V 400 V 500 V 690 V

Icu Ics Icu Ics Icu Ics Icu Ics Maks. prąd znam. bezpiecznika jeśli Icc >Icu

MS18 0,1-0,16 A 0,1 ... 0,16 2 50 50 50 50 50 50 50 50

Wstępne zabezpieczenie nie jest wymagane gdy
zdolność zwarciowa MS18 przekracza spodziewany

prąd zwarciowy Icc

MS18 0,16-0,25 A 0,16 ... 0,25 3 50 50 50 50 50 50 50 50
MS18 0,25-0,4 A 0,25 ... 0,4 5 50 50 50 50 50 50 50 50
MS18 0,4-0,63 A 0,4 ... 0,63 8 50 50 50 50 50 50 50 50
MS18 0,63-1 A 0,63 ... 1 12 50 50 50 50 50 50 50 50
MS18 1-1,6 A 1 ... 1,6 20 50 50 50 50 50 50 50 50
MS18 1,6-2,5 A 1,6 ... 2,5 33 50 50 50 50 50 50 5 5 16
MS18 2,5-4 A 2,5 ... 4 44 50 50 50 50 50 50 3 3 25
MS18 4-6,3 A 4 ... 6,3 75 50 50 50 50 6 4,5 3 2 35 35
MS18 6,3-10 A 6,3 ... 10 120 50 50 50 50 6 4,5 3 2 50 35
MS18 9-14 A 9 ... 14 160 25 12,5 25 12,5 6 4,5 3 2 80 63 50 50
MS18 13-18 A 13 ... 18 230 25 12,5 25 12,5 6 4,5 3 2 80 63 50 50

1-fazowy 2-fazowy  3-fazowy

Tabela zakresów nastawczych, zabezpieczenia wstępnego i największych zdolności zwarciowych wyłączników silnikowych MS18

Tabela zakresów nastawczych wyzwalaczy termicznych dla silników elektrycznych indukcyjnych o mocy znamionowej od 0,02 kW (400 V) 
do 18,5 kW (690 V)

Układ podłączenia

Wyłączniki silnikowe  
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Styki pomocnicze boczne HS...

Typ Styki
Nr  

kodowy
Waga  

(g)
Pakowanie  

(szt.)

HS 20 2 x NO 004600171 40 1/30
HS 10 NO 004600172 40 1/30
HS 11 NO+NZ 004600173 40 1/30

Dane techniczne
Napięcie sterujące Uc 24 V - 600 V 50/60 Hz 
Sposób montażu Na bocznej powierzchni 
Przyłączalność przewodów/moment dokręcania 0,75 - 2,5 mm2/0,8Nm

Dane techniczne

Napięcie znamionowe izolacji Ui 500 V

Prąd termiczny Ith 5 A

Napięcie znamionowe (AC-15) 240 V

Prąd znamionowy (AC-15) 1,5 A

Napięcie znamionowe (DC-13) 250 V

Prąd znamionowy (DC-13) 0,1 A

Przyłączalność przewodów 0,75 - 2,5 mm2

Moment dokręcania 1 Nm

Wyzwalacz napięciowy wzrostowy AR

Typ Uc
(V)

Nr
 kodowy

Waga
(g)

Pakowanie
(szt.)

AR 230 - 50Hz 230 004600364 90 1/20
AR24 - 50Hz 24 004600380 90 1/20
AR110 - 50Hz 110 004600381 90 1/20
AR400 - 50Hz 400 004600382 90 1/20

Zastosowanie 
Styki pomocnicze HS... służą do zdalnej sygnalizacji zadziałania wyłącznika, załączenia rezerwy zasilania 
lub obwodu kontrolnego. Styki pomocnicze są dostępne w różnych układach styków, które podane są 
w tabeli poniżej. Montowane są z prawej strony wyłącznika MS18.

13

14

23

24

13

14 22

21

HS 20 HS 10 HS 11

Układ i oznaczenia styków pomocniczych HSSposób montażu styków HS do wyłącznika MS18 

Sposób montażu wyzwalacza  
AR do wyłącznika MS18 

Zastosowanie  
Wyzwalacz napięciowy służy do zdalnego wyłączania wyłącznika silnikowego za pomocą impulsu 
napięciowego o wartości od 24 V do 600 V. Montowany jest z lewej strony obudowy wyłącznika 
silnikowego MS18. 

Styki pomocnicze boczne HS...

Wyzwalacz napięciowy wzrostowy AR

Wyłączniki silnikowe

Wyposażenie dodatkowe wyłączników silnikowych MS18
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Układ i oznaczenia styków pomocniczych HSV

Dane techniczne
Napięcie sterujące Uc 24 V - 600 V 50/60 Hz 
Sposób montażu Na bocznej powierzchni 
Przyłączalność przewodów/moment dokręcania 0,75 - 2,5 mm2/0,8 Nm

Styki pomocnicze czołowe HSV...

Typ Styki
Nr  

kodowy
Waga  

(g)
Pakowanie  

(szt.)
HSV10 NO 004600360 10 1/100
HSV01 NZ 004600361 10 1/100

Styki pomocnicze alarmowe HRS... *

Typ Styki
Nr  

kodowy
Waga  

(g)
Pakowanie  

(szt.)
HRS10 NO 004600362 10 1/100
HRS01 NZ 004600363 10 1/100
* - HRS - styk alarmowy sygnalizuje zadziałanie wyzwalacza termicznego lub zwarciowego

Dane techniczne
Napięcie znamionowe izolacji Ui 300 V
Prąd termiczny Ith 1 A
Napięcie znamionowe (AC-15) 240 V
Prąd znamionowy (AC-15) 1,5 A
Napięcie znamionowe (DC-13) 125 V
Prąd znamionowy (DC-13) 0,22 A
Przyłączalność przewodów 0,75 - 2,5 mm2

Moment dokręcania 1 Nm

Wyzwalacz podnapięciowy (zanikowy) UR

Typ Uc

(V)
Nr 

kodowy
Waga

(g)
Pakowanie

(szt.)

UR230 - 50Hz 230 004600365 90 1/20
UR24 - 50Hz 24 004600390 90 1/20
UR110 - 50Hz 110 004600391 90 1/20
UR400 - 50Hz 400 004600392 90 1/20

Sposób montażu wyzwalacza  
UR do wyłącznika MS18 

Sposób montażu wyzwalaczy HSV,  
HRS do wyłącznika MS18 

Zastosowanie 
Wyzwalacz napięciowy służy do zdalnego wyłączania wyłącznika silnikowego w przypadku zaniku 
napięcia sterującego. Montowany jest z lewej strony obudowy wyłącznika silnikowego MS18. 

Zastosowanie 
Styki pomocnicze czołowe HSV... służą podobnie jak styki pomocnicze HS do sygnalizacji zadziałania 
wyłącznika silnikowego. Natomiast styki alarmowe HRS służą do sygnalizacji zadziałania wyzwalacza 
termicznego lub zwarciowego wyłącznika MS18. Przeznaczone są do montowania wewnątrz obudowy 
wyłącznika silnikowego MS18 w specjalnie przygotowanym oknie dostępnym od strony czołowej 
wyłącznika. Styki HSV... oraz HRS...produkowane są w różnych układach styków, które podane są  
w poniższej tabeli.

HSV 01
HRS 01

HSV10
HRS10

 Wyzwalacz podnapięciowy (zanikowy) UR

 Styki pomocnicze czołowe HSV... i styki alarmowe HRS...

Wyłączniki silnikowe  
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Przycisk bezpieczeństwa - "STOP" ES, ES-K

Typ
Nr  

kodowy
Waga  

(g)
Pakowanie  

(szt.)
ES 004600372 60 1/5
ES-K * 004600373 100 1/5
ES-K - przycisk blokowany kluczykiem
 * - ryglowanie po wciśnięciu

Tor neutralny

Typ
Nr  

kodowy
Waga  

(g)
Pakowanie  

(szt.)
NL 004600376 10 1/25
 Jeden tor neutralny N/PE jest standardowo montowany w obudowach HO-41/55 i FP-41/55.  W obudowie jest też przewidziane miejsce na jeden tor 
NL dodatkowy

Dane techniczne

Stopień ochrony IP41, IP55

Obudowa izolacyjna, Płytka czołowa izolacyjna

Typ IP
Nr  

kodowy
Waga  

(g)
Pakowanie  

(szt.)
HO - 41 *  41 004600366 240 1
HO - 55 * 55 004600367 250 1
FP - 41 41 004600368 130 1
FP - 55 55 004600369 140 1
P-41 41 004600370 220 1/5
P-55 55 004600371 320 1/5
* - UWAGA: W obudowie HO... mieści się MS18+styk boczny HS+wyzwalacz (AR lub UR)

Zastosowanie 
Obudowy izolacyjne HO... , FP... i płyta czołowa izolacyjna P... służą do obudowania wyłącznika 
silnikowego MS18. Uzyskuje się w ten sposób zwi ększony stopień ochrony do IP41 lub IP55. Tor 
neutralny N jest zamontowany wewnątrz obudowy.

HO-IP41/55 FP-IP41/55

HO-IP41/55

FP-IP41/55

P-IP41/55

ESES-K

NL

 Obudowa izolacyjna - HO..., FP... 
 Płyta czołowa do zbudowy P...

Rysunki wymiarowe

Wyłączniki silnikowe
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Typ
Nr  

kodowy
Waga  

(g)
Pakowanie  

(szt.)
HZ 004600374 100 1/25

Membrana uszczelniająca M

Typ
Nr  

kodowy
Waga  

(g)
Pakowanie  

(szt.)
M 004600375 15 1/50
* - dla zapewnienia stopnia ochrony IP55

Lampka sygnalizacyjna

Typ Kolor
Nr  

kodowy
Waga  

(g)
Pakowanie  

(szt.)
SS B 250 V biała 004600377 15 1
SS R 250 V czerwona 004600378 15 1
SS Z 250 V zielona 004600379 15 1

Dane techniczne
Zgodność z normami PN-IEC/EN 60947, DIN VDE 0660, UL 508, CSA

Temperatura pracy aparat niezabudowany -20oC do +70oC 
aparat zabudowany -20oC do +35oC

Pozycja pracy dowolna
Stopień ochrony IP20
Zakres stosowania (w m n.p.m.) ≤ 2000 m
Obwody główne
Napięcie znamionowe izolacji  Ui – 690 V
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue – 690 V
Znamionowe napięcie udarowe Uimp- 6 kV
Prądy znamionowe Ie 0,1 do 32 A
Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz
Wytrzymałość mechaniczna - elektryczna 105 przełączeń
Częstotliwość łączeń do15 cykli/h
Przyłączalność przewodów do zaci sków głównych 1x(1,5 do 6 mm2) lub 2x(1,5 do 6 mm2)
Wyzwalacze
Wyzwalacz przeciążeniowy regulowany 0,6 do 1 Iu

Wyzwalacz zwarciowy ustawiony na 13x Iu

Kompensacja temperatury  -20oC do +60oC
Styki pomocnicze
Napięcie znamionowe Ue 690 V dla ACBSE i 230 V dla ACBFE
Znamionowe napięcie udarowe 6 kV
Prąd znamionowy patrz - tabela str. 122
Przyłączalność przewodów 1x(0,5 do 2,5 mm2) lub 2x(0,5 do 2,5 mm2)
Dobezpieczenie bezpiecznikiem gG/gL 10 A

Zastosowanie 
Wyłączniki silnikowe MPE25 służą do rozruchu silników elektrycznych oraz zabezpieczania ich przed 
przeciążeniem, zwarciem i pracą niepełno-fazową. Mogą służyć jako wyłącznik główny lub awaryjny. 
W połączeniu ze stycznikami typu CE lub CEM i adapterów montażowych można zbudować układy 
rozruchowe.

Zalety:
	→kompensacja temperatury,
	→możliwość wykonania testu zadziałania,
	→kontrola zaniku fazy,
	→bogate wyposażenie dodatkowe,
	→wyzwalacz zwarciowy ustawiony na 12xIu.

Uwaga: Wyposażenie dodatkowe wyłączników 
MPE 25 znajduje się na str. 123 do 126

HZ

M

SS...250 V

MPE 25

Wyłączniki silnikowe  

 Wyłączniki silnikowe MPE 25  
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Przykład konfiguracji wyłącznika MPE ze stykami 
pomocniczymi, wyzwalaczem podnapięciowym 

i stycznikiem.

Wyłączniki silnikowe MPE 25

Typ
Nr  

kodowy
Zakres Ie 

(A)
Prąd zadz. wyzw. zwarciowego 

Irn (A)
Waga  

(g)
Pakowanie  

(szt.)
MPE25-0,16 004648001 0,1-0,16 2,0 322 1
MPE25-0,25 004648002 0,16-0,25 3,2 322 1
MPE25-0,40 004648003 0,25-0,4 5,2 322 1
MPE25-0,63 004648004 0,4-0,63 8,1 322 1
MPE25-1,0 004648005 0,63-1,0 13 322 1
MPE25-1,6 004648006 1,0-1,6 20,8 322 1
MPE25-2,5 004648007 1,6-2,5 32,5 322 1
MPE25-4,0 004648008 2,5-4,0 52 322 1
MPE25-6,3 004648009 4,0-6,3 81,9 322 1
MPE25-10 004648010 6,3-10 130 322 1
MPE25-16 004648011 10-16 208 322 1
MPE25-20 004648012 16-20 260 322 1
MPE25-25 004648013 20-25 325 322 1
MPE25-32 004648014 25-32 416 322 1

Prąd znamionowy styków 
pomocniczych

Kategoria 
pracy

Napięcie 
(V)

Ie dla 
ACBSE

(A)

Ie dla 
ACBFE

(A)

AC-15

24 6 2
230 4 0,5

380-415 3 -
440-500 2 -

DC-13

24 2 1
60 0,5 0,15

110 0,5 -
220 0,25 -

Typ

Moc znamionowa silników (kW) AC 3

400 V
440 V 500 V 690 V

Iu  
(A)415 V

MPE25-0,16  -  -  - 0,06 0,16
MPE25-0,25 0,06 0,06 0,06 0,12 0,25
MPE25-0,40 0,09 0,12 0,12 0,18 0,4
MPE25-0,63 0,12 0,18 0,25 0,25 0,63
MPE25-1,0 0,25 0,25 0,37 0,55 1
MPE25-1,6 0,55 0,55 0,75 1,1 1,6
MPE25-2,5 0,75 1,1 1,1 1,5 2,5
MPE25-4,0 1,5 1,5 2,2 3 4
MPE25-6,3 2,2 3 3 4 6,3
MPE25-10 4 4 4 7,5 10
MPE25-16 7,5 9 9 12,5 16
MPE25-20 9 11 12,5 15 20
MPE25-25 12,5 12,5 15 22 25
MPE25-32 15 15 18,5 30 32

Iu

230 V 400 V 690 V

Icu Ics

max. 
bezpiecznik 

gL/gG
Icu Ics

max. 
bezpiecznik 

gL/gG
Icu Ics

max. 
bezpiecznik 

gL/gG
A kA kA A kA kA A kA kA A

0,16 100 100  - 100 100  - 100 100  -
0,25 100 100  - 100 100  - 100 100  -
0,4 100 100  - 100 100  - 100 100  -

0,63 100 100  - 100 100  - 100 100  -
1 100 100  - 100 100  - 100 100  -

1,6 100 100  - 100 100  - 100 100  -
2,5 100 100  - 100 100  - 8 8 25 (1)
4 100 100  - 100 100  - 8 8 32 (1)

6,3 100 100  - 100 100  - 8 8 50 (1)
10 100 100  - 50 25 80 8 8 50 (1)
16 100 100  - 50 15 80 (1) 5 5 63 (1)
20 100 100  - 50 15 80 (1) 5 5 63 (1)
25 100 100  - 50 15 100 (1) 5 5 63 (1)
32 100 100  - 50 15 100 (1) 5 5 63 (1)

Uwaga: Bezpieczniki stosować gdy spodziewany prąd zwarciowy przekracza zwarciowy prąd wyłączalny graniczny Icc>Icu

Tabela zakresów nastawczych wyzwalaczy termicznych dla silników elektrycznych indukcyjnych o 
mocy znamionowej od 0,06 kW (400 V) do 30 kW (690 V)

Tabela zakresów nastawczych, zabezpieczenia wstępnego i największych
 zdolności zwarciowych wyłączników silnikowych MPE

MPE25

Wyłączniki silnikowe
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Przykład mocowania wyzwalacza
 podnapięciowego

Przykład mocowania wyzwalacza
 wzrostowego

Przykład mocowania wskaźnika 
zadziałania wyzwalacza

Przykład mocowania styków 
pomocniczych bocznych

U>

C1

C2

Wyzwalacz napięciowy (wzrostowy) montowany do prawej strony 
MPE 25

Typ
Nr 

kodowy
Waga

 (g)
Pakowanie 

(szt.)
SRMPE-Z20 004648030 115 1

Zastosowanie 
Wyzwalacz napięciowy (wzrostowy) służy do montowania do prawej strony obudowy wyłącznika 
silnikowego MPE 25. Jego zadaniem jest wyłączenie wyłącznika silnikowego za pomocą impulsu 
napięciowego o wartości od 200 V do 240 V AC.

U<

D1

D2

Wyzwalacz podnapięciowy (zanikowy) montowany do prawej 
strony MPE25

Typ Nr
 kodowy

Napięcie
 sterujące

Waga
 (g)

Pakowanie
 (szt.)

URMPE-N 004648027 230-240 V AC 115 1
URMPE-U 004648028 400-415 V AC 115 1

Zastosowanie  
Wyzwalacz podnapięciowy (zanikowy) służy do montowania z prawej strony obudowy wyłącznika 
silnikowego MPE25. Jego zadaniem jest wyłączenie wyłącznika silnikowego i jego zablokowanie przed 
załączeniem w przypadku zaniku napięcia w sieci.

 Wyposażenie dodatkowe wyłączników silnikowych MPE 25 

Wskaźnik zadziałania wyzwalacza montowany do lewej strony 
MPE 25

Typ Układ 
styków

Nr 
kodowy

Waga
 (g)

Pakowanie 
(szt.)

TSBE 2x(1xNO+1xNZ) 004648024 38 1
UWAGA: Wskaźnik zadziałania sygnalizuje zadziałanie wyzwalacza 
w przypadku przeciążeń i zwarć przełączeniem styków 2x(1xNO+1xNZ)

13

14

21

22

13

14

23

24

Styki pomocnicze montowane do lewej strony MPE 25

Typ
Układ 

styków
Nr 

kodowy
Waga

 (g)
Pakowanie 

(szt.)
ACBSE-11 1xNO+1xNZ 004648022 38 1
ACBSE-20 2xNO 004648023 38 1
UWAGA: Styki pomocnicze ACBSE mogą być montowane do wyłącznika łącznie ze stykami 
ACBFE ACBSE-11 ACBSE-20

Zastosowanie  
Styki pomocnicze przeznaczone są do montowania na bocznej powierzchni oraz w przedniej części 
wyłącznika silnikowego MPE 25. Można je wykorzystać do zdalnej sygnalizacji zadziałania wyłącznika, 
załączenia rezerwy zasilania lub obwodu kontrolnego. Styki pomocnicze są produkowane w różnych 
układach styków. 

Styki pomocnicze montowane w przedniej części MPE 25 (szer. 
45mm) 

Typ Układ 
styków

Nr
 kodowy

Waga 
(g)

Pakowanie
 (szt.)

ACBFE-11 1xNO+1xNZ 004648021 20 1

13

14

21

22

Styki pomocnicze ACBFE

Wyłączniki silnikowe  
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 Izolowane obudowy z napędem ręcznym pokrętnym czarno-szarym. IP55

Typ Nr 
kodowy Do zamontowania Waga

 (g)
Pakowanie

 (szt.)
MPEE55G 004648032 MPE 25+ACBFE11+ACBSE11 lub ACBSE20 365 1
MLPE55G 004648033 MPE 25+URMPE lub SRMPE+ACBFE11+ACBSE11 lub ACBSE20 415 1

 Izolowane obudowy z napędem ręcznym pokrętnym czerwono-żółtym. IP55

Typ Nr 
kodowy Do zamontowania Waga

 (g)
Pakowanie

 (szt.)
MPEE55G-E 004648034 MPE 25+ACBFE11+ACBSE11 lub ACBSE20 365 1
MLPE55G-E 004648035 MPE 25+URMPE lub SRMPE+ACBFE11+ACBSE11 lub ACBSE20 415 1

 Napęd obrotowy drzwiowy czarno-szary i czerwono-żółty. IP55

Typ Nr
 kodowy Kolor Waga

 (g)
Pakowanie

 (szt.)
RMMPE130 004648039

Czarno-szary
76 1

RMMPE330 004648040 114 1
RMMPE-130E 004648041

Czerwono-żółty
76 1

RMMPE-330E 004648042 114 1

Zastosowanie  
Obudowy izolacyjne z napędem ręcznym pokrętnym zawierają wbudowane zaciski PE i N.  
Posiadają możliwość zablokowania ich trzema kłódkami jednocześnie w pozycji wyłączonej (OFF). 
Istnieje możliwość wprowadzenia przewodów do obudowy poprzez usunięcie dwóch osłabionych 
miejsc  - góra i dół.

Zastosowanie  
Obudowy izolacyjne z napędem ręcznym pokrętnym czerwono-żółtym przeznaczone są do instalacji 
w nich wyłączników bezpieczeństwa (wg. PN-IEC/EN 6020). Zawierają wbudowane zaciski PE i N. 
Posiadają możliwość zablokowania ich trzema kłódkami jednocześnie w pozycji wyłączonej (OFF). 
Istnieje możliwość wprowadzenia przewodów do obudowy poprzez usunięcie dwóch osłabionych 
miejsc - góra i dół.

 ■ Wałek pośredniczący o długości od 130 do 155 mm
 ■ Wałek pośredniczący o długości od 330 do 355 mm
 ■ Wałek pośredniczący napędu może być dowolnie skracany
 ■ Wymagana długość min. wałka pośredniczącego 80 mm
 ■ Pokrętło mocowane na drzwiach w kolorze czarno - szarym
 ■ Grubość płyty drzwiowej 1 to 3,5 mm
 ■ Możliwość blokowania w położeniu OFF na 3 kłódki max.
 ■ Może być obrócony o 90o
 ■ Pozwala na otwieranie drzwi rozdzielnicy w położeniu ON

MPE..55G

MPE..55G-E

RMMPE...

RMMPE...E

Wyłączniki silnikowe
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Lampki sygnalizacyjne

Typ
Napięcie 

(V)
Nr  

kodowy
Kolor

Waga  
(g)

Pakowanie  
(szt.)

PLE230 210...230 004648043
Czerwony

17 10

PLE400 400...560 004648044
PLE230G 210...230 004648045

Zielony
PLE400G 400...560 004648046
PLE230W 210...230 004648047

Biały
PLE400W 400...560 004648048

Moduły połączeniowe

Typ
Nr  

kodowy
Do stosowania z:

Waga  
(g)

Pakowanie 
(szt.)

ECCMPE07 004648052 CE07
27 1

ECCMPE25 004648053 CEM9....25

Zastosowanie  
Moduły połączeniowe służą do elektrycznego i mechanicznego połączenia wyłączników silnikowych 
MPE 25 ze stycznikami silnikowymi.

Zastosowanie  
Adaptery połączeniowe MAE służą do mechanicznego połączenia wyłączników silnikowych MPE 25  
ze stycznikami silnikowymi. 
Zawierają dwie szyny montażowe TH35. Położenie dolnej szyny jest regulowane.

PLE...

ECCMPE

Adaptery do montażu rozruszników - rozruch bezpośredni

Typ Nr 
kodowy Do stosowania z:

Waga  
(g)

Pakowanie  
(szt.)

MAE 45 DOL 004648060 Starter bezpośredni złożony z: MPE 25+CE07 lub +CEM9 aż do CEM25 20 1

szer. 45 mm

MAE 45 DOL

Adaptery do montażu rozruszników - rozruch nawrotny

Typ
Nr 

kodowy
Do stosowania z:

Waga  
(g)

Pakowanie  
(szt.)

MAE 90 RVS 004648061 Starter nawrotny złożony z: MPE 25+CEI07 lub + 2xCEM9 aż do CEM25 38 1

szer. 90 mm

MAE 90 RVS

Adaptery do montażu rozruszników - rozruch gwiazda - trójkąt

Typ Nr  
kodowy Do stosowania z: Waga  

(g)
Pakowanie  

(szt.)
MAE 90 SDS 004648062 Starter gwiazda trójkąt złożony z: MPE 25+2x CEM9 aż do CEM25 42 1

szer. 90 mm

MAE 90 SDS

Wyłączniki silnikowe  
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Wyłączniki silnikowe

Izolowane szyny łączeniowe - zbiorcze - do wyłączników silnikowych bez styków pomocniczych lub 
wyzwalaczy zewnętrznych

Typ
Nr  

kodowy
Liczba łączonych wyłączników Długość (mm)

Waga  
(g)

Pakowanie  
(szt.)

BBSE45-2 004648054 2MPE25 91 35 1
BBSE45-3 004648055 3MPE25 136 60 1
BBSE45-4 004648056 4MPE25 181 75 1
BBSE45-5 004648057 5MPE25 226 100 1

Listwa zasilająca

Typ
Nr  

kodowy
Max. przekrój przewodu

Waga  
(g)

Pakowanie  
(szt.)

FTBBSE 004648058 drut 6-25 mm2, linka 6-16 mm2 42 1

Charakterystyki czasowo - prądowe oraz energetyczne wyłączników MPE25

Zastosowanie  
Izolowane szyny łączeniowo zbiorcze służą do wzajemnego łączenia (mostkowania) wyłączników 
silnikowych. Posiadają izolację chroniącą przed dotykiem bezpośrednim.

 ■ Napięcie znamionowe izolacji -Ui=690 V
 ■ Dopuszczalne obciążenie prądem Iu=63 A

Zastosowanie  
Charakterystyka czasowo - prądowa pokazuje zależność czasu zadziałania wyłącznika silnikowego od 
prądu obciążenia. Jest to średnia wartość z pasma dla stanu zimnego przy temperaturze otoczenia 20oC. 
Przy wzroście temperatury podczas pracy wyłącznika, czas zadziałania jego wyzwalacza bimetalowego 
jest krótszy o ok.25% od czytanej wartości. W normalnych warunkach pracy wyłącznika MPE 25 
wszystkie trzy fazy powinny być obciążone.

MPE25

x Ie

m
ili

se
ku

nd
y

se
ku

nd
y

obciążenie 3-fazowe

obciążenie 2-fazowe

m
in

ut
y

Spodziewany prąd zwarciowy (kA)

BBSE45-...

FTBBSE

Charakterystyka czasowo-prądowa t-I Charakterystyka energetyczna I2t przy 415 V
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Wyłączniki silnikowe  
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Styczniki modułowe

Zalety:
	→niskoprądowe sterowanie cewką
	→wykonanie na 24 V AC i 230 V AC,
	→duża ilość wariantów wykonania (styki 4-0, 
1-3, 2-2, 3-1, 0-4),
	→duża częstość łączeń (600/300 cykli/h),
	→krótki czas reakcji na impuls sterujący,
	→duża trwałość 
	→możliwość plombowania zacisków 
przyłączeniowych,
	→cicha praca w standardzie dla R40, R63.

Zastosowanie  
Sterowanie układami zasilania oświetlenia, ogrzewania, wentylacji itp.

R 20-20 
Styczniki R25...   2-biegunowe, 1-modułowe

Typ
Nr kodowy In

(A) Układ styków Waga  
(g)

Pakowanie  
(szt.)Napięcie cewki 230 V AC Napięcie cewki 24 V AC

R 25-20 230 V 002463502 25 130 12
R 25-20 24V 002463501 25 130 12
R 25-11 230 V 002463504 25 130 12
R 25-11 24V 002463503 25 130 12
R 25-02 230 V 002463506 25 130 12
R 25-02 24V 002463505 25 130 12

Styczniki R40...   2-biegunowe, 2-modułowe

Typ
Nr kodowy In

(A) Układ styków Waga  
(g)

Pakowanie  
(szt.)Napięcie cewki 230 V AC Napięcie cewki 24 V AC

R 40-20 230 V 002463490 40 130 12
R 40-20 24V 002463491 40 130 12
R 40-11 230 V 002463492 40 130 12
R 40-11 24V 002463493 40 130 12
R 40-02 230 V 002463494 40 130 12
R 40-02 24V 002463495 40 130 12

Styczniki R63...   2-biegunowe, 2-modułowe

Typ
Nr kodowy In

(A) Układ styków Waga  
(g)

Pakowanie  
(szt.)Napięcie cewki 230 V AC Napięcie cewki 24 V AC

R 63-20 230 V 002463482 63 130 12
R 63-20 24V 002463483 63 130 12
R 63-11 230 V 002463484 63 130 12
R 63-11 24V 002463485 63 130 12
R 63-02 230 V 002463486 63 130 12
R 63-02 24V 002463487 63 130 12

Styczniki modułowe R20... , R25... , R40... , R63... 

Dane techniczne
Napięcie znamionowe pracy Un 230 V/400 V 50Hz
Napięcie znamionowe izolacji Ui 440 V
Napięcie sterujące cewek Us  24 V AC, 230 V AC
Prąd znamionowy pracy (AC1) ITH 20 A, 25 A, 40 A, 63 A
Dopuszczalna częstość łączeń (AC1, AC3) 600/300 cykli/h
Trwałość mechaniczna 106 cykli
Zakres temperatur pracy  -40oC do +60oC
Pobór mocy cewki (AC) -  załączanie/podtrzymanie 7 - 9 VA/2,2 - 4,2 VA (0,8 - 1,6 W)
Przyłączalność przewodów do zacisków głównych patrz tabela str. 130
Przyłączalność przewodów do zacisków cewki elektromagnesu patrz tabela str. 130
Zgodność z normą PN-IEC 60947-4-1

Styczniki R20...  2-biegunowe, 1-modułowe

Typ
Nr kodowy In

(A) Układ styków Waga  
(g)

Pakowanie  
(szt.)Napięcie cewki 230 V AC Napięcie cewki 24 V AC

R 20-20 230 V 002461210 20 130 12
R 20-20 24V 002461211 20 130 12
R 20-11 230 V 002461220 20 130 12
R 20-11 24V 002461221 20 130 12
R 20-02 230 V 002461230 20 130 12
R 20-02 24V 002461231 20 130 12

Tabela doboru obciążenia do styczników modułowych znajduje się na str. 131
* Stycznik wyposażony w dźwignię do ręcznego sterowania

Uwaga:  Wyposażenie dodatkowe do styczników R... 
znajduje się na str. 129

R 25-20 

R 63-20 

Styczniki modułowe R
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Styczniki modułowe

Wyposażenie dodatkowe do styczników modułowych R25... , R40... , R63... .

Styczniki R25...   4-biegunowe, 2-modułowe

Typ
Nr kodowy In

 (A) Układ styków Waga  
(g)

Pakowanie  
(szt.)Napięcie cewki  230 V  AC Napięcie cewki 24 V  AC

R 25-40 230 V 002462310 25 220 6

R 25-40 24V 002462311 25 220 6

R 25-31 230 V 002462320 25 220 6

R 25-31 24V 002462321 25 220 6

R 25-13 230 V 002462330 25 220 6

R 25-13 24V 002462331 25 220 6

R 25-22 230 V 002462340 25 220 6

R 25-22 24V 002462341 25 220 6

R 25-04 230 V 002462350 25

  

220 6

R 25-04 24V 002462351 25 220 6

Styczniki R40...   4-biegunowe, 3-modułowe

Typ
Nr kodowy In

(A) Układ styków Waga  
(g)

Pakowanie  
(szt.)Napięcie cewki 230 V AC Napięcie cewki 24 V AC

R 40-40 230 V 002463410 40 360 4

R 40-40 24V 002463411 40 360 4

R 40-31 230 V 002463420 40 360 4

R 40-31 24V 002463421 40 360 4

R 40-22 230 V 002463430 40 360 4

R 40-22 24V 002463431 40 360 4

R 40-04 230 V 002463440 40 36 0 4

R 40-04 24V 002463441 40 360 4

Styczniki R 63...   4-biegunowe, 3-modułowe

Typ
Nr kodowy In

(A) Układ styków Waga  
(g)

Pakowanie  
(szt.)Napięcie cewki 230 V AC Napięcie cewki 24 V AC

R 63-40 230 V 002463450 63 36 4

R 63-40 24V 002463451 63 36 4

R 63-31 230 V 002463460 63 36 4

R 63-31 24V 002463461 63 36 4

R 63-22 230 V 002463470 63 36 4

R 63-22 24V 002463471 63 36 4

R 63-04 230 V 002463480 63 36 4

R 63-04 24V 002463481 63 36 4

Styki pomocnicze – RH 11  (do styczników 2 i 3 modułowych R25, R40, R63),  0,5 modułu

Typ Nr  
kodowy Układ styków In

(A)
Waga  

(g)
Pakowanie  

(szt.)

RH 11 002461101 3A 26 3

Pokrywa do plombowania zacisków stycznika

Typ Nr  
kodowy

Do stosowania  
ze stycznikami

Waga  
(g)

Pakowanie  
(szt.)

P721 002461110 R25..., 2- modułowe 2 10
P690 002461120 R40..., R63... 3 10

Wstawka dystansowa 

Typ
Nr  

kodowy
Waga  

(g)
Pakowanie  

(szt.)
P730 002461130 12 10
UWAGA: Wstawka jest instalowana między stycznikami gdy temperatura otoczenia (pracy) przekracza 400C 

R 25-40 

R 40-40 

R 63-40 

RH 11

P721 P690 P730

MAE 90 RVS
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Dane techniczne wg PN-IEC 947-4-1, PN-IEC 947-5-1, VDE 0660, PN-EN 60947-4-1, PN-EN 60947-5-1
Typ R20 R25 (1-mod.) R25 R40 R63 RH11

Styki główne
Znamionowe napięcie izolacji UI V AC 4402) 4402) 4402) 4402) 4402) 4402)

Znamionowe napięcie pracy Ue V AC 250 250 440 440 440 440
Częstotliwość łączeń z AC1, AC3 1/h 300 300 300 600 600 600
Trwałość machaniczna (cykli) S x 106 1 1 1 1 1 1
Poziom hałasu  dB 16 16 8 <4 <4

Kategoria użytkowania AC1
Znamionowy prąd pracy Ie (=Ith)    przy 60°C A 20 25 25 40 60 -
Trwałość styków  (cykli) S x 106 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 -
Minimalne napięcie łączeniowe V/mA 24/100 24/100 24/100 24/100 24/100 17/5
Maks. prąd krótkotrwały      (10 s) A 72 72 72 216 240 -
Straty mocy na 1-biegun przy Ie/AC1 W 2 2 2 3 7 0,5

Kategoria użytkowania AC3
Dla silników 3-fazowych

Znamionowy prąd pracy Ie A - - 9 27 30 -

Maks. moc silnika trójfazowego ( 50-60 Hz)   220 V   
 230-240 V 
380-415 V

 kW - - 2,2 7,5 8 -
 kW 1,14) 1,14) 2,5 8 8,5 -
 kW - - 4 12,5 15 -

Trwałość styków   (cykli) S x 106 - - 0,15 0,15 0,15 -
Moc cewki

Przy napięciu AC  załączanie 
trzymanie

 VA 7-9 7-9 14-18 33-45 33-45 -
 VA 2,2-4,2 2,2-4,2 4,4-8,4 7 7 -
W 0,8-1,6 0,8-1,6 1,6-3,2 2,6 2,6

Zakres napięcia roboczego cewki Us/Un (-40...+40°C)  0,85-1,1 0,85-1,1 0,85-1,1 0,85-1,1 0,85-1,1 -
Zabezpieczenie zwarciowe 

Max. prąd znamionowy wkładki top. (Koordynacja -typ ”1” wg PN-IEC 60947-
4-1)  gG

A 35 35 35 63 80 -

Przyłączalność przewodów
Obwód główny drut  mm2 1,5-10 1,5-10 1,5-10 2,5-25 2,5-25 0,5-2,53)

linka  mm2 1,5-6 1,5-6 1,5-6 2,5-16 2,5-16 0,5-2,53)

linka z tulejką  mm2 1,5-6 1,5-6 1,5-6 2,5-16 2,5-16 0,5-1,5
Moment dokręcania  Nm 0,8 - 1,4 0,8 - 1,4 0,8 - 1,4 2,5 - 3,0 2,5 - 3,0 0,6 - 1,2
Ilość przewodów na zacisk 1 1 1 1 1 2
Obwód cewki drut  mm2 0,75-2,5 0,75-2,5 0,75-2,5 0,75-2,5 0,75-2,5 -

linka  mm2 0,5-2,5 0,5-2,5 0,5-2,5 0,5-2,5 0,5-2,5 -
linka z tulejką  mm2 0,5-1,5 0,5-1,5 0,5-1,5 0,5-1,5 0,5-1,5 -

Ilość przewodów na zacisk 1 1 1 1 1 -
Moment dokręcania Nm 0,6 - 1,2 0,6 - 1,2 0,6 - 1,2 0,6 - 1,2 0,6 - 1,2 -

Styki pomocnicze
Napięcie znamionowe izolacji Ui

1) V AC - - - - - 4402)

Znamionowy prąd pracy Ith 
  

przy temp. 
otoczenia 40°C 

(A) - - - - - 10

przy temp. 
otoczenia 60°C 

(A) - - - - - 6

Kategoria użytkowania AC 15

Znamionowy prąd pracy Ie

   220-240 V (A) - - - - - 3
   380-415 V  (A) - - - - - 2
   440 V (A) - - - - - 1,6

Kategoria użytkowania DC13

Znamionowy prąd pracy na 1-biegun 
   24-60 V (A) - - - - - 2
   110 V (A) - - - - - 0,4
   220 V (A) - - - - - 0,1

Zabezpieczenie zwarciowe 
 Najwyższy prąd znamionowy umowny wkładki topikowej 
 Prąd zwarciowy 1 kA, bez zgrzania styków 

gG (A) - - - - - 10

Czasy przełączeń przy napięciu sterującym Us±10%
czas załączania ms 7-16 7-16 9-15 11-15 11-15 -
czas wyłączania ms 6-12 6-12 4-8 6-13 6-13 -
czas trwania łuku ms 10-15 10-15 10-15 10-15 10-15 -

1) Przeznaczony do: układów z przewodem neutralnym uziemionym, kategoria przepięciowa I do IV, klasa zabrudzenia 3 (zast. przemysłowe): Uimp 8 kV.
2) Przeznaczony do: układów z przewodem neutralnym uziemionym, kategoria przepięciowaI do III, klasa zabrudzenia 3 (zast. przemysłowe): Uimp 4 kV.
3) Największa pojemność zacisków - z przygotowanymi końcówkami przewodów.
4) AC5b - silnik 2-fazowy 230 V 1,1 kW.

Styczniki modułowe
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Typ
lampy

Moc Prąd Pojemność Typ stycznika
(W) (A) (μF) R20 R25 R40 R63

Ilość lamp na 1 biegun stycznika (230 V/50 Hz) - 60oC
Lampy fluorescencyjne (świetlówkowe z 
elektronicznym układem zapłonowym)

18 0,09 - 40 40 100 150
36 0,16 - 20 20 52 75
58 0,25 - 15 15 30 55
80 0,40 - 7 10 20 30

2x18 0,17 - 20 20 50 60
2x28 0,25 - 15 15 37 45
2x36 0,32 - 10 10 25 30
2x58 0,49 - 7 7 15 20
2x80 0,70 - 4 4 8 10

Lampy halogenowe (zasilane poprzez transformator, 
obniżone napięcie po stronie wtórnej)

20 0,09 - 40 52 110 174
50 0,22 - 20 24 50 80
75 0,33 - 13 16 35 54

100 0,43 - 10 12 27 43
150 0,65 - 7 9 19 29
200 0,87 - 5 5 14 23
300 1,30 - 3 4 9 14

Lampy rtęciowe wysokoprężne 
(nieskompensowane)
np. HQL, HPL

50 0,61 - 16 21 38 55
80 0,80 - 12 16 29 40

125 1,15 - 8 11 20 28
250 2,15 - 4 6 11 15
400 3,25 - 3 4 7 10
700 5,40 - 1 2 4 6

1000 7,50 - 1 1 3 4
Lampy rtęciowe wysokoprężne (skompensowane)
np. HQL, HPL

50 0,28 7 7 18 36 50
80 0,41 8 5 16 31 44

125 0,65 10 3 13 25 35
250 1,22 18 2 7 14 19
400 1,95 25 1 5 10 14
700 3,45 45 1 3 6 8

1000 4,80 60 - 2 4 6
Lampy metalohalogenowe (nieskompensowane)
np. HQI, HPI, CDM

35 0,53 - 22 24 57 65
70 1 - 12 14 30 35

150 1,8 - 6 8 17 18
250 3 - 4 5 10 12
400 3,5 - 3 4 8 10

1000 9,5 - 1 1 3 4
2000 16,5 - - - 2 2

400 V/1biegun
2000 10,5 - - - 2 2
3500 18 - - - 1 1

Lampy metalohalogenowe (skompensowane)
np. HQI, HPI, CDM

35 0,25 6 8 21 42 58
70 0,45 12 4 11 21 29

150 0,75 20 2 7 13 18
250 1,5 33 1 4 9 11
400 2,1 35 1 4 9 10

1000 5,8 95 - 1 3 4
2000 11,5 148 - - 2 2

400 V/1biegun
2000 6,6 58 - - 3 4
3500 11,6 100 - - 2 3

Lampy metalohalogenowe z elektronicznym 
układem zapłonowym
np. PCI
50-125 x In lamp dla 0,6 ms

20 0,1 zintegrowane 9 9 18 20
28 0,15 zintegrowane - - - 18
35 0,2 zintegrowane 6 6 11 13
70 0,36 zintegrowane 5 5 10 12

150 0,7 zintegrowane 4 4 8 10
Lampy sodowe niskoprężne (nieskompensowane)
np. NAV, SON

35 1,5 - 7 9 22 30
55 1,5 - 7 9 22 30
90 2,4 - 4 6 13 19

135 3,3 - 3 4 10 14
150 3,3 - 3 4 10 14
180 3,3 - 3 4 10 14
200 3,3 - 3 4 10 14

UWAGA: Podane w tabeli ilości lamp dotyczą obciążenia jednego bieguna stycznika

Styczniki modułowe

Tabela doboru obciążeń styczników modułowych R20... ,R25... , R40... , R63... 
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Zastosowanie  
Styczniki ze sterowaniem ręcznym służą do zdalnego sterownia urządzeniami i sprzętem elektrycznym 
(systemy oświetleniowe, grzejne, systemy wentylacyjne, etc.).

Opis  
Tryby pracy: 

 ■ A: sterowanie za pomocą cewki;
 ■ O: trwale wyłączony;
 ■ I: stale włączony (po przyłożeniu napięcia zasilającego automatycznie przechodzi do pozycji A).

Zalety:
	→Modułowa obudowa,
	→Napięcie zasilania 24 V AC/DC, 230 V AC/DC,
	→Częstość przełączania (do 300 cykli/h),
	→Krótki czas reakcji,
	→Żywotność elektryczna do 500.000 cykli.

Styczniki R20...-R RD 20...-R 

Typ In

(A)
Nr  

kodowy Układ styków Waga  
(g)

Pakowanie  
(szt.)

R 20-10-R-230 V AC 20 002464032
1

2

A1(+)

A2(-)

130 10

R 20-10-R-24V AC 20 002464033
RD 20-10-R-230 V AC/DC 20 002464034
RD 20-10-R-24V AC/DC 20 002464035
R 20-01-R-230 V AC 20 002464036

R1

R2

A1(+)

A2(-)

R 20-01-R-24V AC 20 002464037
RD 20-01-R-230 V AC/DC 20 002464038
RD 20-01-R-24V AC/DC 20 002464039
R 20-20-R-230 V AC 20 002464040

1

2

A1(+)

A2(-)

3

4

R 20-20-R-24V AC 20 002464041
RD 20-20-R-230 V AC/DC 20 002464042
RD 20-20-R-24V AC/DC 20 002464043
R 20-11-R-230 V AC 20 002464044

1

2

A1(+)

A2(-)

R3

R4

R 20-11-R-24V AC 20 002464045
RD 20-11-R-230 V AC/DC 20 002464046
RD 20-11-R-24V AC/DC 20 002464047
R 20-02-R-230 V AC 20 002464048

R1

R2

A1(+)

A2(-)

R3

R4

R 20-02-R-24V AC 20 002464049
RD 20-02-R-230 V AC/DC 20 002464050
RD 20-02-R-24V AC/DC 20 002464051

Styczniki R25...-R RD 25...-R 

Typ In

(A)
Nr  

kodowy Układ styków Waga  
(g)

Pakowanie  
(szt.)

R 25-40-R-230 V AC 25 002464052
1

2

A1(+)

A2(-)

3

4

5

6

7

8

240 5

R 25-40-R-24V AC 25 002464053
RD 25-40-R-230 V AC/DC 25 002464054
RD 25-40-R-24V AC/DC 25 002464055
R 25-31-R-230 V AC 25 002464056

1

2

A1(+)

A2(-)

3

4

5

6

R7

R8

R 25-31-R-24V AC 25 002464057
RD 25-31-R-230 V AC/DC 25 002464058
RD 25-31-R-24V AC/DC 25 002464059
R 25-22-R-230 V AC 25 002464060

1

2

A1(+)

A2(-)

R3

R4

R5

R6

7

8

R 25-22-R-24V AC 25 002464061
RD 25-22-R-230 V AC/DC 25 002464062
RD 25-22-R-24V AC/DC 25 002464063
R 25-04-R-230 V AC 25 002464064

R1

R2

A1(+)

A2(-)

R3

R4

R5

R6

R7

R8

R 25-04-R-24V AC 25 002464065
RD 25-04-R-230 V AC/DC 25 002464066
RD 25-04-R-24V AC/DC 25 002464067

RD 20-20-R

RD 25-40-R

Styczniki modułowe

Styczniki modułowe R-R, RD-R
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Typ R 20-R RD 20-R R 25-R RD 25-R

 St
yk

i p
om

oc
nic

ze

Napięcie znamionowe Ue V 230 230 400 400
Znamionowe napięcie izolacji Ui V 230 230 440 440
Impulsowa wytrzymałośc izolacji Uimp kV 4
Znamionowy prąd termiczny Ith A 20 20 25 25
AC-15 Na 1-fazę
Prąd znamionowy 230 V

Ie A
6

Na 1-fazę
AC-15 400 V - - 4 4

Trwałośc elektryczna cykli 300 000 500 000

Pa
ra

m
et

ry
 ob

wo
du

 ce
wk

i 

Zakres napięcia zasilania Uc % 85 … 110
Napięcie zasilania Uc V 12 … 230
Testowanie impulsem (1.2/50 µs), acc. to IEC/EN 61000-4-5 kV 2

Moc cewki
włączenie w położeniu A

VA/W
12/10 2.1/2.1 33/25 2.6/2.6

włączenie w położeniu B 6/3.8 2.1/2.1 10/5 2.6/2.6
praca 2.8/1.2 2.1/2.1 5.5/1.6 2.6/2.6

Czasy
Zamykania

ms
15 − 25 15 − 45 10 − 30 15 − 45

Otwierania 10 − 30 20 − 50 10 − 30 20 − 70

Przyłączalnośc przewodów
drut

S mm2 1 … 2.5
linka 1 … 2.5

Typ śruby M3
Moment dokręcania Nm 0,6

 Styczniki R..-R, RD..-R 

Typ R 20-R RD 20-R R 25-R RD 25-R

Pa
ra

m
et

ry
 po

ds
ta

wo
we

Zgodnośc z normami IEC/EN 61095 , IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-5-1
Szerokość (modułów) 1 2
Trwałośc mechaniczna cykli 3 x 106

Temperatura pracy °C -5 … +55
Temperatura magazynowania °C -30 … +80

Montaż styczników w szeregu
≤ 40°C max. 3 max. 3

bez ograniczeń
max. 3

40 - 55°C max. 2 max. 2 max. 2
Minimalne wartości dla styku 17 V; ≥ 50 mA
Poziom hałasu dB 30 20 30 20
Straty mocy W 1,7 1,7 2,2 2,2
Odporność na prąd przeciążeniowy A 72 72 68 68
Maksymalna wartośc bezpiecznika, gL Iv A 20 20 25 25

Maksymalna liczba łączeń

DC-1

cykli/h

300
AC-1/AC-3/AC-5b/AC-6b 600

AC-15 1200
biążenie 3000

Waga kg 0,13 0,13 0,24 0,24

Pa
ra

m
et

ry
 ob

wó
du

 gł
ów

ne
go

Znamionowe napięcie izolacji Ui V 230 440
Znamionowa impulsowa wytrzymałoś izolacji Uimp kV 4
Prąd termiczny Ith A 20 20 25 25
Znamionowe napięcie pracy Ue V 230 230 400 400
Częstotliwośc znamionowa f Hz 50/60
Prąd znamionowy AC-1/AC-7a Ie A 20 20 25 25

Moc AC-1/AC-7a
układ 1-fazowy 230 V

Pe kW
4 4 5,4 5,4

układ 3-fazowy 230 V - - 9 9
układ 3-fazowy 400 V - - 16 16

Trwałość elektryczna
AC-1/AC-7a cykli 200 000
AC-3/AC-7b cykli 300 000 500 000 150 000

Przączanie obciążeni pojemnościowych

AC-6b 230 V C µF 30 30 36 36

Trwałość elektryczna AC-6b cykli 100 000

Prąd znamionowy AC-1/AC-7a Ie A 9 9 8,5 8,5

Moc AC-3/AC-7b
układ 1-fazowy 230 V

Pe kW
1.3 tylko dla NO 1.3 tylko dla NO 1.3 1.3

układ 3-fazowy 230 V - - 2,2 2,2
układ 3-fazowy 400 V - - 4 4

Styczniki modułowe
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Moc Typ stycznika
(W) R20/RD20 R25/RD25 R40/RD40 R63/RD63

Ilość lamp

Lampy żarowe

60 22/33 28/33 58/65 85
100 13/20 17/20 35/40 51/50
200 7/10 8/10 17/20 25
300 4 5 11 16
500 3 3 7/8 10

1000 1 1 3/4 5

Lampy fluorescencyjne 
bez kompensacji lub z 
kompensacją pośrednią 

11 60 75 210 310
18 25/22 30/24 90 140
24 25/22 30/24 90 140
36 20/17 25/20 70/65 140/95
58 14 17 45 70
65 13 16 40 65
85 11 14 35 60

Lampy fluorescencyjne 
w układzie pdwójnym 
(DUO)

11 2x100 2x110 2x220 2x250
18 2x50/2x30 2x55/2x40 2x130/2x100 2x200/2x150
24 2x40/2x24 2x44/2x31 2x110/2x78 2x160/2x118
36 2x30/2x17 2x33/2x24 2x70/2x65 2x100/2x95
58 2x20/2x10 2x22/2x14 2x45/2x40 2x70/2x60
65 2x15 2x16 2x40 2x60
85 2x10 2x11 2x30 2x40

Lampy fluorescencyjne 
z kompensacja 
równoległą

11 30 30 100 140
18 20/25 20/35 70/100 90/140
24 15 15 55 75
36 10/15 10/20 38/52 51/75
58 6/14 6/19 25/50 30/72
65 5 5 24 28
85 4 4 18 23

Lampy fluorescencyjne 
z zasilaczem 
elektronicznym

18 40 40 100 150
36 20 20 50 75
58 15 15 30 55

2x18 2x20 2x20 2x50 2x60
2x36 2x10 2x10 2x25 2x30
2x58 2x7 2x7 2x15 2x20

Lampy halogenowe z 
transformatorem

20 40 52 110 174
50 20 24 50 80
75 13 16 35 54

100 10 12 27 43
150 7 9 19 29
200 5 5 14 23
300 3 4 9 14

Uwaga: 
Liczbę lamp w tabeli podano dla jednego bieguna stycznika

Uwaga: 
Liczbę lamp w tabeli podano dla jednego bieguna stycznika

Moc Typ stycznika
(W) R20/RD20 R25/RD25 R40/RD40 R63/RD63

Ilość lamp

Lampy rtęciowe 
wysokociśnieniowe bez 
kompensacji (HQL, HPL)

50 16/14 18 38 55
80 12/10 14/13 28/29 40/42

125 8/7 9/9 20 28/29
250 4 5 11/10 15
400 3/2 4/3 7/7 10/10
700 1 2 4 6

1000 1 1 3 4

Lampy rtęciowe wysoko 
prężne skompensowane 
(HQL, HPL)

50 7/4 7/5 32/31 46/47
80 5/4 5 25/27 35/41

125 3 3/4 16/22 22/33
250 2/1 2 8/12 12/18
400 1 1 5/9 7/13
700 1/- 1/- 3/5 4/7

1000 - - 2/4 3/5

Lampy 
metalohalogenowe bez 
kompensacji

35 22/18 24/22 45/43 65/60
70 12/10 14/12 24/23 35/32

150 6/5 8/7 13/12 18
250 4/3 5/4 8/7 12/10
400 3 4/3 6 10/9

1000 1 1 2 4/3
2000 - - 1 2/1

Lampy 
metalohalogenowe z 
kompensacją

35 8/5 8/6 38/36 50
70 4/2 4/3 20/18 28/25

150 2/1 2/1 12/11 17/15
250 1/- 1/1 7/6 10/9
400 1/- 1 5/6 7/8

1000 - - 2 3
2000 - - 1 1/2

Lampy sodowe 
niskoprężne

35 7 9 22/23 30
55 7 9 22/23 30
90 4 6/5 13/14 19

135 3 4 10 13
150 3 4 10 13
180 3 4 10 13
200 3 4 10 13

Lampy sodowe 
niskociśnieniowe z 
kompensacją

35 3/1 3/1 12/11 16
55 2/1 2/1 8/11 14/16
90 1 1 5/8 9/12

135 1/- 1/- 3/5 6/8
150 1/- 1/- 3 6
180 1/- 1/- 2/4 5/7
200 - - 2 4

Lampy sodowe 
wysokociśnieniowe bez 
kompensacji

150 5 5/6 11/17 22
250 4/3 5/4 7/10 13
330 3 4 6 10
400 2 2 5/6 8

1000 1/- 1 2/3 4/3

Lampy sodowe 
wysokociśnieniowe z 
kompensacją

150 2/1 2/1 7/11 14/16
250 1/- 1 4/6 8/10
330 1/- 1/- 4 8
400 1/- 1/- 2/4 5/6

1000 - - 1/2 2/3

Styczniki modułowe

Tabela doboru styczników modułowych R...-R, RD...-R wg typu obciążenia
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Akcesoria do styczników R-R, RD-R

Styk pomocniczy RN do styczników R..-R, RD..-R

Typ Nr 
kodowy Układ styków Waga 

(g)
Pakowanie

(szt.)

RN-20 002464068
13

14

23

24
30 1

RN-02 002464069
11

12

21

22
30 1

RN-11 002464070
31

32

43

44
30 1

* Styk nie może być stosowany do styczników R20..-R, RD20..-R.

RN
R25..-R, 
RD25..-R

44

64

54 90

9

RN

Dane techniczne
Typ RN

Zgodnośc z normami IEC/EN 60947-5-1

Szerokość (modułów) 1/2

Znamionowe napięcie izolacji Ui Ui V 500

Znamionowa wytrzymałośc impulsowa izolacji Uimp Uimp kV 4

Prą termiczny Ith A 6

Napięcie znamionowe Ue V
230

400

Prąd znamionowy

AC-15
Ue = 230 V

Ie A
6

Ue = 400 V 4

Trwałość elektryczna op. c. 50.000

Trwałość mechaniczna op. c. 3 x 106

Przerwa otwartego styku (min.) mm 4

Minimalne wartości dla styku 12 V; ≥ 5 mA

Straty mocy na biegun W 0,3

Waga kg 0,035

Maksymalne zabezpieczenie przed zwarciem wkładką gG/gL

Koordynacja typ 2  Iv A 6

Pojemnośc zacisku   
drut

S mm2
1...2.5

linka 1...2.5

Śruba M3

Łep śruby PZ1

Siła dokręcania Nm 0,6

Trwałość elektryczna styków pomocniczych RN

Sposób montażu

Rysunki wymiarowe

96Номинальный ток [A]
NC NO 

3

2

1

0,3

0,1
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6 ) 

Prąd znamionowy (A)

RN

Styk pomocniczy RN do styczników R..-R, RD..-R

Styczniki modułowe
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Zalety:
	→sterowanie implusowe i ręczne,
	→  mały pobór mocy cewki,
	→montaż na szynie TH35.

1-biegunowe, 1-modułowe (17,5 mm), 20 A (AC1, 440 V)

Typ Nr 
kodowy Układ styków Waga

(g)
Pakowanie

(szt.) 

RBS220-10-230 V AC 002464100 A1 A21

2

130 8

RBS220-10-24V AC 002464112 130 8

1-biegunowe, 1-modułowe (17,5 mm), 25 A (AC1, 440 V)

Typ
Nr 

kodowy 
Układ styków

Waga
(g)

Pakowanie
(szt.) 

RBS225-10-230 V AC 002464101 A1 A21

2

130 8

RBS225-10-24V AC 002464113 130 8

1-biegunowe, 1-modułowe, (17,5 mm), 32 A (AC1, 440 V)

Typ Nr 
kodowy Układ styków Waga

(g)
Pakowanie

(szt.) 

RBS232-10-230 V AC 002464102 A1 A21

2

130 8

RBS232-10-24V AC 002464114 130 8

2-biegunowe, 1 modułowe (17,5 mm), 20 A (AC1, 440 V)

Typ Nr 
kodowy Układ styków Waga

(g)
Pakowanie

(szt.) 

RBS220-20-230 V AC 002464103 A1 A23

4

1

2

130 8

RBS220-20-24V AC 002464115 130 8

RBS220-11-230 V AC 002464106 A1 A23

4

1

2

130 8

RBS220-11-24V AC 002464118 130 8

RBS220-1C-230 V AC 002464109 A1 A23

42

130 8

RBS220-1C-24V AC 002464121 130 8

Dane techniczne:
Ilość modułów 1, 2
Prąd znamionowy 20 A, 25 A, 32 A (AC1)
Liczba biegunów 1, 2, 3, 4 
Napięcie udarowe izolacji Uimp 4 kV
Znamionowe napięcie izolacji Ui 440 V
Zwarciowy prąd wyłączalny  
graniczny Icu, Ics=50% Icu)

20 ÷ 85 kA

Zgodność z normami PN-IEC/EN 60669-2-2

Zastosowanie  
Sterowanie układami zasilania oświetlenia, ogrzewania, wentylacji itp.

RBS220

Uwaga: 
Przełączenie następuje po każdym podanym 
impulsie. Stycznik posiada możliwość ręcznego 
sterowania.

Styczniki bistabilne modułowe

Styczniki bistabilne modułowe RBS
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Typ Nr 
kodowy Układ styków Waga

(g)
Pakowanie

(szt.) 

RBS225-20-230 V AC 002464104 A1 A23

4

1

2

130 8

RBS225-20-24V AC 002464116 130 8

RBS225-11-230 V AC 002464107 A1 A23

4

1

2

130 8

RBS225-11-24V AC 002464119 130 8

RBS225-1C-230 V AC 002464110 A1 A23

42

130 8

RBS225-1C-24V AC 002464122 130 8

2-biegunowe, 1 modułowe (17,5 mm), 32 A (AC1, 440 V)

Typ Nr 
kodowy Układ styków Waga

(g)
Pakowanie

(szt.) 

RBS232-20-230 V AC 002464105 A1 A23

4

1

2

130 8

RBS232-20-24V AC 002464117 130 8

RBS232-11-230 V AC 002464108 A1 A23

4

1

2

130 8

RBS232-11-24V AC 002464120 130 8

RBS232-1C-230 V AC 002464111 A1 A23

42

130 8

RBS232-1C-24V AC 002464123 130 8

3-biegunowe, 2 modułowe (35 mm), 20 A (AC1, 440 V)

Typ Nr 
kodowy Układ styków Waga

(g)
Pakowanie

(szt.) 

RBS420-21-230 V AC 002464127 A1 A25

6

3

4

1

2

200 4

RBS420-21-24V AC 002464145 200 4

RBS420-30-230 V AC 002464130 A1 A25

6

3

4

1

2

200 4

RBS420-30-24V AC 002464148 200 4

3-biegunowe, 2 modułowe (35 mm), 25 A (AC1, 440 V)

Typ Nr 
kodowy Układ styków Waga

(g)
Pakowanie

(szt.) 

RBS425-21-230 V AC 002464128 A1 A25

6

3

4

1

2

200 4

RBS425-21-24V AC 002464146 200 4

RBS425-30-230 V AC 002464131 A1 A25

6

3

4

1

2

200 4

RBS425-30-24V AC 002464149 200 4

RBS2..

RBS425-40

Styczniki bistabilne modułowe
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Typ Nr 
kodowy Układ styków Waga

(g)
Pakowanie

(szt.) 

RBS432-21-230 V AC 002464129 A1 A25

6

3

4

1

2

200 4

RBS432-21-24V AC 002464147 200 4

RBS432-30-230 V AC 002464132 A1 A25

6

3

4

1

2

200 4

RBS432-30-24V AC 002464150 200 4

4-biegunowe, 2 modułowe (35 mm), 20 A (AC1, 440 V)

Typ Nr 
kodowy Układ styków Waga

(g)
Pakowanie

(szt.) 

RBS420-40-230 V AC 002464124 A1 A25

6

7

8

3

4

1

2

200 4

RBS420-40-24V AC 002464142 200 4

RBS420-31-230 V AC 002464133 A1 A25

6

7

8

3

4

1

2

200 4

RBS420-31-24V AC 002464151 200 4

RBS420-22-230 V AC 002464136 A1 A25

6

7

8

3

4

1

2

200 4

RBS420-22-24V AC 002464154 200 4

RBS420-2C-230 V AC 002464139 A1 A27

86

3

42

200 4

RBS420-2C-24V AC 002464157 200 4

4-biegunowe, 2 modułowe (35 mm), 25 A (AC1, 440 V)

Typ Nr 
kodowy Układ styków Waga

(g)
Pakowanie

(szt.) 

RBS425-40-230 V AC 002464125 A1 A25

6

7

8

3

4

1

2

200 4

RBS425-40-24V AC 002464143 200 4

RBS425-31-230 V AC 002464134 A1 A25

6

7

8

3

4

1

2

200 4

RBS425-31-24V AC 002464152 200 4

RBS425-22-230 V AC 002464137 A1 A25

6

7

8

3

4

1

2

200 4

RBS425-22-24V AC 002464155 200 4

RBS425-2C-230 V AC 002464140 A1 A27

86

3

42

200 4

RBS425-2C-24V AC 002464158 200 4

RBS425-40

Styczniki bistabilne modułowe
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Typ Nr 
kodowy Układ styków Waga

(g)
Pakowanie

(szt.) 

RBS432-40-230 V AC 002464126 A1 A25

6

7

8

3

4

1

2

200 4

RBS432-40-24V AC 002464144 200 4

RBS432-31-230 V AC 002464135 A1 A25

6

7

8

3

4

1

2

200 4

RBS432-31-24V AC 002464153 200 4

RBS432-22-230 V AC 002464138 A1 A25

6

7

8

3

4

1

2

200 4

RBS432-22-24V AC 002464156 200 4

RBS432-2C-230 V AC 002464141 A1 A27

86

3

42

200 4

RBS432-2C-24V AC 002464159 200 4

Pokrywa do plombowania

Typ Nr 
kodowy

Waga
(g)

Pakowanie
(szt.) 

SC 002464160 3 2

*Szerokość 1 modułu - do zaplombowania stycznika RBS 2-modułowego potrzebne są 2 szt. pokryw- po jednej 
z każdej strony,

RBS220, RBS225, RBS232 RBS420, RBSI425, RBS432

17.6 35.2

90 45 90 45

5

35

44

60

90°90°

15°15°

RBS220, RBS225, RBS232 RBS420, RBSI425, RBS432

17.6 35.2

90 45 90 45

5

35

44

60

90°90°

15°15°

RBS420, RBS425, RBS432RBS220, RBS225, RBS232

RBS4...

Rysunki wymiarowe

SC

Styczniki bistabilne modułowe
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Typ RBS220 RBS225 RBS232 RBS420 RBS425 RBS432
Normy PN-IEC/EN 60669-2-2
Sterowanie ręczne Tak
Sterowanie impulsem napięcia Tak
Wskaźnik położenia styków głównych z dźwignią
Stopień ochrony wg PN- IEC/EN 60529 IP20
Szerokość modułowa 1 2
Temperatura otoczenia °C -25…+55
Temperatura składowania °C -30…+80
Max. wilgotność 95 % przy +55°C
Próg zadziałania 10 V / 100 mA
Odporność na wstrząsy wg PN- IEC/EN 60068-2-27 g 15
Odporność na wibracje wg PN- IEC/EN 60068-2-6 g 3
Min. odstęp pomiędzy otwartymi stykami mm >3
Odległość pomiędzy stykami a cewką ster. mm >6
Wytrzymałość mechaniczna cykli 106

Max. dobezpieczenie wkładką topikową (gG/gL) A 20 25 32 20 25 32
Straty mocy na 1 biegun W 1,5 2 3 1,5 2 3
Napięcie znamionowe sterujące Uc V 24 V AC, 230 V AC
Znamionowa częstotliwość fc Hz 50 / 60
Zakres napięcia sterującego Uc % 90…110
Pobór mocy cewki - załączanie VA/W 18 / 13
Pobór mocy cewki - trzymanie VA/W 9 / 4
Min. czas impulsu sterującego przy Uc ms 50

Min. czas impulsu sterującego przy 0,85 Uc ms 100

Min. czas odstępu pomiędzy impulsami ms 150
Max. ilość impulsów na 1/min. 15 7,5 15 7,5
Max. czas impulsu sterującego przy Uc 1 h
Znam. wytrzymałosć impulsowa izolacji Uimp kV 4
Prąd termiczny Ith A 20 25 32 20 25 32
Znamionowe napięcie izolacji Ui V 440
Znamionowe napięcie pracy Ue V 440
Częstotliwość znamionowa fe Hz 50 / 60
Znamionowy prąd roboczy przy cosφ = 0,6 wg PN- IEC/EN 60669-2-2 Ie A 20 / 440 V 25 / 440 V 32 / 440 V 20 / 440 V 25 / 440 V 32 / 440 V
Znam. prąd roboczy przy AC-1wg PN-IEC/EN 60947-4-1 Ie A 20 / 440 V 25 / 440 V 32 / 440 V 20 / 440 V 25 / 440 V 32 / 440 V
Znam. prąd roboczy przy AC-7a wg PN-IEC/EN 61095 − Niewielkie 
obciążenie indukcyjne w urządzeniach gospodarstwa domowego i 
podobnych zastosowań

Ie A 20 / 440 V 25 / 440 V 32 / 440 V 20 / 440 V 25 / 440 V 32 / 440 V

Znamionowy prąd roboczy dla AC-21 
Przełączanie obciążeń rezystancyjnych wg PN-IEC/EN 60947-3 

Ie A 20 / 440 V 25 / 440 V 32 / 440 V 20 / 440 V 25 / 440 V 32 / 440 V

Znam. prąd roboczy przy AC-22 wg PN-IEC/EN 60947-3 20 / 230 V 25 / 230 V 32 / 230 V 20 / 230 V 25 / 230 V 32 / 230 V
Przełączanie mieszanych obciążeń rezystancyjnych i indukcyjnych z 
umiarkowanymi przeciążeniami

Ie A 16 / 440 V 20 / 440 V 25 / 440 V 16 / 440 V 20 / 440 V 25 / 440 V

Znamionowy prąd roboczy dla AC-23 wg. PN - IEC / EN 60947-3.
Przełączanie silników lub innych odbiorów wysoko indukcyjnych

Ie A
16 / 230 V / 

1-fazę
20 / 230 V / 

1-fazę
25 / 230 V / 

1-fazę

16 / 230 V / 
1-fazę

20 / 230 V / 
1-fazę

25 / 230 V / 
1-fazę

16 / 230 V / 
3-fazy

20 / 230 V / 
3-fazy

25 / 230 V / 
3-fazy

16 / 400 V / 
3-fazy

20 / 400 V / 
3-fazy

25 / 400 V / 
3-fazę

Styczniki bistabilne modułowe
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Typ RBS220 RBS225 RBS232 RBS420 RBS425 RBS432

Prąd znamionowy roboczy dla AC-3 wg. PN-IEC / EN 60947-4-1 Silniki 
klatkowe: rozruch, wyłączanie silników podczas biegu

Ie A
7 / 230 V / 

1-fazę
8 / 230 V / 

1-fazę
10 / 230 V / 

1-fazę

7 / 230 V / 
1-fazę

8 / 230 V / 
1-fazę

10 / 230 V / 
1-fazę

6,3 / 230 V / 
1-fazę

8,7 V / 230 V / 
1-fazę

11,5 / 230 V / 
1-fazę

6,6 / 400 V / 
3-fazy

8,5 / 400 V / 
3-fazy

11,3 / 400 V / 
3-fazy

Prąd znamionowy roboczy dla AC-7b wg. IEC / EN 6109 Obciążenie 
silnikowe-warunki do zastosowań domowych Ie A

7 / 230 V / 
1-fazę

8 / 230 V / 
1-fazę

10 / 230 V / 
1-fazę

7 / 230 V / 
1-fazę

8 / 230 V / 
1-fazę

10 / 230 V / 
1-fazę

6,3 / 230 V / 
1-fazę

8,7 V / 230 V 
/1-fazę

11,5 / 230 V / 
1-fazę

6,6 / 400 V / 
3-fazy

8,5 / 400 V / 
3-fazy

11,3 / 400 V / 
3-fazy

Prąd znamionowy roboczy dla AC-6a wg. IEC / EN 60947-4-1 Przełączanie 
transformatorów o prądzie rozruchowym nie większym niż 30 krotność 
prądu znamionowego.

Ie A 3 / 230 V 3,6 / 230 V 4,5 / 230 V 3 / 230 V 3,6 / 230 V 4,5 / 230 V

Ie/C A/μF/VPrąd znamionowy roboczy dla AC-6b wg. IEC / EN 60947-4-1 - Przełącza-
nie kondensatorów

7/100/230

Prąd znamionowy dla DC-1 wg. IEC / EN 60947-4-1 - Obciążenie bezinduk-
cyjne lub lekko indukcyjne, np. piece oporowe

Ie A
20 / 24 V / 1 

biegun
25 / 24 V / 1 

biegun
32 / 24 V / 1 

biegun
20 / 24 V / 1 

biegun
25 / 24 V / 1 

biegun
32 / 24 V / 1 

biegun
Prąd znamionowy roboczy dla DC-3 wg. IEC / EN 60947-4-1 - Silniki 
bocznikowe 

Ie A
10 / 24 V / 1 

biegun
15 / 24 V / 1 

biegun
25 / 24 V / 1 

biegun
10 / 24 V / 1 

biegun
15 / 24 V / 1 

biegun
25 / 24 V / 1 

biegun
Prąd znamionowy roboczy dla DC-5 wg. PN-IEC 60947-4-1 - Silniki 
szeregowe

Ie A
10 / 24 V / 1 

biegun
16 / 24 V / 1 

biegun
20 / 24 V / 1 

biegun
10 / 24 V / 1 

biegun
16 / 24 V / 1 

biegun
20 / 24 V / 1 

biegun
Prąd znamionowy roboczy dla DC-21 wg. IEC / EN 60947-3 - Przełączanie 
obciążeń rezystancyjnych w tym z umiarkowanymi przeciążeniami

Ie A
20 / 24 V / 1 

biegun
25 / 24 V / 1 

biegun
32 / 24 / V 1 

biegun
20 / 24 V / 1 

biegun
25 / 24 V / 1 

biegun
32 / 24 / V 1 

biegun
Prąd znamionowy roboczy dla DC-22 wg. IEC / EN 60947-3 - Przełączanie 
mieszanych obciążeń rezystancyjnych i indukcyjnych, w tym z umiarkowa-
nymi przeciążeniami 

Ie A
16 / 24 V / 1 

biegun
20 / 24 V / 1 

biegun
25 / 24 / V 1 

biegun
16 / 24 V / 1 

biegun
20 / 24 V / 1 

biegun
25 / 24 / V 1 

biegun

Prąd znamionowy roboczy dla DC-23 acc. to IEC/EN 60947-3 − Przełącza-
nie obbciążeń silnie indukcyjnych (np.silniki szeregowe)

Ie A
10 / 24 V / 1 

biegun
16 / 24 V / 1 

biegun
20 / 24 V / 1 

biegun
10 / 24 V / 1 

biegun
16 / 24 V / 1 

biegun
20 / 24 V / 1 

biegun
Prąd znamionowy roboczy dla AC-5a wg IEC / EN 60947-4-1 - Załączanie i 
wyłączanie lamp wyładowczych

Ie A 16 / 230 V

Prąd znamionowy roboczy dla AC-5b wg IEC / EN 60947-4-1 - Załączanie i 
wyłączanie lamp żarowych

Ie A 10 / 230 V

Prąd znamionowy roboczy dla lamp fluorescencyjnych  
wg. IEC /EN 60669-2-2

Ie A 16 / 230 V

Lampy fluorescencyjne/ Energooszczędne / kompaktowe lampy z elektro-
nicznym statecznikiem

Ie A 2 / 230 V

Wytrzymałość elektryczna dla wszystkich kategorii pracy cykli 105

Przyłączalność przewodów do zacisków głównych S mm2 1…10 drut /linka
Śruby zacisków głównych M4
Łeb śruby zacisków głównych (±) PZ2
Moment dokręcania śrub zacisków głównych Nm 1,2
Przyłączalność zacisków obwodu sterującego S mm2 1…4 drut /linka
Śruby zacisków obwodu sterującego M3
Łeb śruby zacisków obwodu sterującego (±) PZ1
Moment dokręcania śrub zacisków obwodu sterującego Nm 0,6

Styczniki bistabilne modułowe
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 → Styczniki serii CEI - gotowe 
rozwiązanie dla układów 

rewersyjnych oraz gwiazda-trójkąt 

 → Na przedniej stronie stycznika 
specjalne zaciski do podłączenia 

filtrów RC lub filtrów typu 
„warystor” 

 → W celu realizacji dodatkowych 
funkcji (opóźnione załączenie/

wyłączenie,praca w układzie 
gwiazda-trójkąt) wykorzystywane 
sa przekaźniki czasowe TOE, TOD, 

TSD

 → Styczniki miniaturowe CEC mają 
możliwość podłączenia  

do płytki obwodu drukowanego 
za pomocą specjalnego modułu

 → W celu realizacji funkcji 
zabezpieczenia przed 

przeciążeniem stosuje się 
przekaźniki termiczne RE17D → Kontrola położenia styków może 

byc realizowana przez blok styków 
pomocniczych czołowych

 → Dla uniknięcia podania zasilania 
z dwóch źródeł jednocześnie 

stosuje się blokadę mechaniczna, 
która może być dodatkowo 

uzupełniona blokiem styków 
pomocniczych.

Styczniki silnikowe miniaturowe

Styczniki miniaturowe silnikowe CE, CEC

Zalety styczników miniaturowych silnikowe CE, CEC
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Zalety:
	→mocowanie na szynie TH35 lub przy 
pomocy wkrętów,
	→bardzo dobre parametry łączeniowe 
przy małych wymiarach,
	→niewielki pobór mocy,
	→możliwość zastosowania 
ograniczników przepięć,
	→w ofercie również zestawy styczników 
mechanicznie zblokowanych- zestawy 
rewersyjne CEI07.

Zastosowanie  
Styczniki miniaturowe służą do zdalnego załączania i wyłączania silników elektrycznych oraz innych 
odbiorników energii elektrycznej. 

Dane techniczne

Zgodność z normami PN-IEC/EN 60 947, DIN VDE 0660, UL, CSA

Odporność klimatyczna Zgodnie z PN-IEC 68-2

Temperatura pracy -25OC do +55OC

Napięcie znamionowe izolacji 400 V

Wytrzymałość mechaniczna 10x106  przestawień

Wytrzymałość elektryczna 0,8x106 przełączeń

Maksymalna częstość łączeń 300/h

 CE07.10 CE07.01  CEI07.10 CEI07.01

 Styczniki miniaturowe Typ Nr kod Typ Nr kod Typ Nr kod Typ Nr kod

1 Stycznik Uster 24 V 50/60Hz CE07.10-24V-50/60Hz 004641020 CE07.01-24V-50/60Hz 004641010 CEI07.10-24V-50/60Hz 004641620 CEI07.01-24V-50/60Hz 004641610

2 Stycznik Uster 42 V 50/60Hz CE07.10-42V-50/60Hz 004641025 CE07.01-42V-50/60Hz 004641015

3 Stycznik Uster48 V 50/60Hz CE07.10-48V-50/60Hz 004641021 CE07.01-48V-50/60Hz 004641011 CEI07.10-48V-50/60Hz 004641621 CEI07.01-48V-50/60Hz 004641611

4 Stycznik Uster110 V 50/60Hz CE07.10-110 V-50/60Hz 004641022 CE07.01-110 V-50/60Hz 004641012 CEI07.10-110 V-50/60Hz 004641622 CEI07.01-110 V-50/60Hz 004641612

5 Stycznik Uster230 V 50/60Hz CE07.10-230 V-50/60Hz 004641023 CE07.01-230 V-50/60Hz 004641013 CEI07.10-230 V-50/60Hz 004641623 CEI07.01-230 V-50/60Hz 004641613

6 Stycznik Uster 400 V 50/60Hz CE07.10-400 V-50/60Hz 004641024 CE07.01-400 V-50/60Hz 004641014 CEI07.10-400 V-50/60Hz 004641624 CEI07.01-400 V-50/60Hz 004641614

7 Prąd termiczny Ith AC1(A) 16  16  16  16

8 Prąd termiczny Ith AC3(A) 7  7  3,5  3,5

9 Moc znamionowa U=400 V AC3 (kW) 3  3  1,5  1,5

10 Wymiary (szer./ wys./ głęb.) mm 45/45/44  45/45/44  90/45/45  90/45/45

11 Masa (kg) 0,12  0,12  0,25  0,25

AKCESORIA

12 Ogranicznik przepięć 24-48 V AC RCE01 004641701 RCE01 004641701 RCE01 004641701 RCE01 004641701

13 Ogranicznik przepięć 110-220 V AC RCE06 004641702 RCE06 004641702 RCE06 004641702 RCE06 004641702

14 Ogranicznik przepięć 380-400 V AC RCE10 004641703 RCE10 004641703 RCE10 004641703 RCE10 004641703

15 Zalecany przekaźnik termiczny RE17D tab. 1 str. 169 RE17D tab. 1 str. 169 RE17D tab. 1 str. 169 RE17D tab. 1 str. 169 

16 Układ styków

Styczniki silnikowe miniaturowe

Styczniki silnikowe miniaturowe CE07
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Zastosowanie  
Styczniki pomocnicze miniaturowe przeznaczone są do tworzenia złożonych układów sterowania, 
regulacji i automatyki. Ze względu na małe wymiary pozwalają ograniczyć ilość potrzebnego miejsca 
w rozdzielnicy. Dodatkowe przekaźniki czasowe (opóźnione załączenie, opóźnione wyłączenie, 
przekaźnik gwiazda/trójkąt) umożliwiają realizację prostych funkcji.  
Styczniki silnikowe miniaturowe są przeznaczone do zdalnego sterowania i zabezpieczania (wspólnie  
z przekaźnikami termicznymi) silników eklektrycznych oraz innych odbiorników, których moc nie 
przekracza 7,5 kW (przy napięciu 400 V i pracy AC3 ).

Zalety:
	→Typ pracy AC-3 aż do obciążenia16 A,
	→Wykonanie styczników dla AC i DC w tym samym 
rozmiarze, co ułatwia projektowanie,  
i użytkowanie,
	→Znamionowe napięcie izolacji - 690 V,
	→Niski pobór mocy oraz niskie straty mocy 
(nagrzewanie) pozwala na bezpośrednie 
ich sterowanie (bez przekaźnika) za pomocą 
sterownika PLC, 
	→Szerokie wyposażenie dodatkowe,  
budowa kompaktowa i szybki  
montaż na szynie TH35 oraz  
na płytce drukowanej,
	→Zabezpieczenie przed  
przypadkowym dotknięciem  
- stopień ochrony IP20.

Styczniki pomocnicze miniaturowe Styczniki silnikowe miniaturowe

 CAE04... CECA0... 50/60 Hz  CECA0... DC CEC07...50/60Hz

 Dane techniczne Typ Nr  
kodowy

Typ Nr  
kodowy

Typ Nr  
kodowy

Typ Nr  
kodowy

1 Typ

CAE04.22-230 
V-50/60Hz

004641343 CECA0.22-230 V-50/60Hz 004642390 CECA0.22-24VDC 004646010 CEC07.10-24V-50/60Hz 004641050

CAE04.22-24V-50/60Hz 004641340 CECA0.22-42V-50/60Hz 004641180 CECA0.22-220 VDC 004641170 CEC07.10-42V-50/60Hz 004641051
CECA0.22-24V-50/60Hz 004641160

CAE04.31-230 
V-50/60Hz

004641363 CECA0.31-230 V-50/60Hz 004642391 CECA0.31-24VDC 004646011 CEC07.10-48V-50/60Hz 004641052

CAE04.31-24V-50/60Hz 004641360 CECA0.31-42V-50/60Hz 004641181 CECA0.31-220 VDC 004641171 CEC07.10-110 V-50/60Hz 004641053
CECA0.31-24V-50/60Hz 004641161

CAE04.13-230 
V-50/60Hz

004641353 CECA0.13-230 V-50/60Hz 004642392 CECA0.13-24VDC 004646012 CEC07.10-230 V-50/60Hz 004641054

CECA0.13-42V-50/60Hz 004641182
CAE04.13-24V-50/60Hz 004641350 CECA0.13-24V-50/60Hz 004641162 CECA0.13-220 VDC 004641172 CEC07.10-400 V-50/60Hz 004641055
CAE04.40-230 
V-50/60Hz

004641383 CECA0.40-230 V-50/60Hz 004642393 CECA0.40-24VDC 004646013 CEC07.01-24V-50/60Hz 004641056

CECA0.40-42V-50/60Hz 004641183
CAE04.40-24V-50/60Hz 004641380 CECA0.40-24V-50/60Hz 004641163 CECA0.40-220 VDC 004641173 CEC07.01-42V-50/60Hz 004641057

CECA0.04-230 V-50/60Hz 004642394 CECA0.04-24VDC 004646014 CEC07.01-48V-50/60Hz 004641058
CECA0.04-42V-50/60Hz 004641184
CECA0.04-24V-50/60Hz 004641164 CECA0.04-220 VDC 004641174 CEC07.01-110 V-50/60Hz 004641059

CEC07.01-230 V-50/60Hz 004641060
CEC07.01-400 V-50/60Hz 004641061

2 Prąd termiczny Ith AC1(A) wg tabeli na str. 149  wg tabeli na str. 149 wg tabeli na str. 149 18
3 Prąd termiczny Ith AC3(A) -  - - 7,5

4 
Moc znamionowa U=400 V AC3 
(kW)

-  - - 3

5 Wymiary (szer./ wys./ głęb.) mm 48/60/54 48/60/54 48/60/54 48/60/54
6 Masa (kg) 0,20 0,20 0,20 0,20
7 Zalecany przekaźnik termiczny - Standardowy przekaźnik RE17D

8  Układ styków

CAE04.22

CAE04.31

CAE04.13

CAE04.40

CECA0.22

CECA0.31

CECA0.13

CECA0.40

CECA0.04

CEC07.10

CEC07.01

Styczniki silnikowe miniaturowe

Styczniki miniaturowe - pomocnicze CAE0, CECA0 i silnikowe CEC0
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Styczniki silnikowe miniaturowe

 CEC07...DC CEC09... 50/60 Hz  CEC09... DC CEC012...50/60Hz

 Dane techniczne Typ Nr  
kodowy

Typ Nr  
kodowy

Typ Nr  
kodowy

Typ Nr  
kodowy

1 Typ

CEC07.10-24VDC 004641100 CEC09.10-24V-50/60Hz 004641062 CEC09.10-24VDC 004641102 CEC012.10-24V-50/60Hz 004641074
CEC07.10-48VDC 004641130 CEC09.10-42V-50/60Hz 004641063 CEC09.10-48VDC 004641136 CEC012.10-42V-50/60Hz 004641075
CEC07.10-110 
VDC

004641131 CEC09.10-48V-50/60Hz
004641064

CEC09.10-110 VDC
004641137

CEC012.10-48V-50/60Hz
004641076

CEC07.10-220 
VDC

004641132 CEC09.10-110 V-50/60Hz
004641065

CEC09.10-220 VDC
004641138

CEC012.10-110 
V-50/60Hz

004641077

CEC07.01-24VDC 004641101 CEC09.10-230 V-50/60Hz
004641066

CEC09.01-24VDC
004641103

CEC012.10-230 
V-50/60Hz

004641078

CEC07.01-48VDC 004641133 CEC09.10-400 V-50/60Hz
004641067

CEC09.01-48VDC
004641139

CEC012.10-400 
V-50/60Hz

004641079

CEC07.01-110 
VDC

004641134 CEC09.01-24V-50/60Hz
004641068

CEC09.01-110 VDC
004641140

CEC012.01-24V-50/60Hz
004641080

CEC07.01-220 
VDC

004641135 CEC09.01-42V-50/60Hz
004641069

CEC09.01-220 VDC
004641141

CEC012.01-42V-50/60Hz
004641081

CEC09.01-48V-50/60Hz 004641070 CEC012.01-48V-50/60Hz 004641082

CEC09.01-110 V-50/60Hz 004641071
CEC012.01-110 
V-50/60Hz

004641083

CEC09.01-230 V-50/60Hz 004641072
CEC012.01-230 
V-50/60Hz

004641084

CEC09.01-400 V-50/60Hz 004641073
CEC012.01-400 
V-50/60Hz

004641085

2 Prąd termiczny Ith AC1(A) 18  20 20 22
3 Prąd termiczny Ith AC3(A) 7,5  10 10 13,7

4
Moc znamionowa U=400 V/415 V 
AC3 (kW)

3  4 4 5,5

5 Wymiary (szer./ wys./ głęb.) mm 48/60/54 48/60/54 48/60/54 48/60/54
6 Masa (kg) 0,20 0,20 0,20 0,20
7 Zalecany przekaźnik termiczny Standardowy przekaźnik RE17D

8 Układ styków

CEC07.10

CEC07.01

CEC09.10

CEC09.01

CEC012.10

CEC012.01

Blokada mechaniczna

Typ Nr  
kodowy

Waga
(g)

Pakowanie
(szt.)

BEC0 004643603 20 1

Moduł łączący na płytkę drukowaną

Typ  Nr  
kodowy

   Waga
  (g)

  Pakowanie 
(szt.) 

CEC0 004642720 26 1

BEC0

CEC0

Akcesoria do styczników miniaturowych CEC

Styczniki silnikowe miniaturowe
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Styczniki pomocnicze miniaturowe

 CEC012...DC CEC016... 50/60 Hz  CEC016... DC CEC0x.4p 50/60 Hz

 Dane techniczne Typ
Nr  

kodowy
Typ

Nr  
kodowy

Typ
Nr  

kodowy
Typ

Nr  
kodowy

1
Typ

CEC012.10-24VDC 004641104 CEC016.10-24V-50/60Hz 004641086 CEC016.10-24VDC 004641106 CEC07.4P-230 V-50/60Hz 004641200
CEC012.10-48VDC 004641142 CEC016.10-42V-50/60Hz 004641087 CEC016.10-48VDC 004641148 CEC09.4P-230 V-50/60Hz 004641201
CEC012.10-110 VDC 004641143 CEC016.10-48V-50/60Hz 004641088 CEC016.10-110 VDC 004641149 CEC012.4P-230 V-50/60Hz 004641202
CEC012.10-220 VDC 004641144 CEC016.10-110 V-50/60Hz 004641089 CEC016.10-220 VDC 004641150 CEC016.4P-230 V-50/60Hz 004641203

CEC012.01-24VDC 004641105 CEC016.10-230 V-50/60Hz 004641090 CEC016.01-24VDC 004641107 CEC07.PR-230 V-50/60HZ 004641204
CEC012.01-48VDC 004641145 CEC016.10-400 V-50/60Hz 004641091 CEC016.01-48VDC 004641151 CEC09.PR-230 V-50/60HZ 004641205

CEC012.01-110 VDC 004641146 CEC016.01-24V-50/60Hz 004641092 CEC016.01-110 VDC 004641152 CEC012.PR-230 
V-50/60HZ

004641206

CEC012.01-220 VDC 004641147 CEC016.01-42V-50/60Hz 004641093 CEC016.01-220 VDC 004641153 CEC016.PR-230 
V-50/60HZ

004641207

CEC016.01-48V-50/60Hz 004641094

CEC016.01-110 V-50/60Hz 004641095
CEC016.01-230 V-50/60Hz 004641096
CEC016.01-400 V-50/60Hz 004641097

2 Prąd termiczny Ith AC1(A) 22  22 22 -
3 Prąd termiczny Ith AC3(A) 13,7  18,7 18,7 -
4 Moc znamionowa U=400 V AC3 (kW) 5,5  7,5 7,5 -
5 Wymiary (szer./ wys./ głęb.) mm 48/60/54 48/60/54 48/60/54 48/60/54
6 Masa (kg) 0,20 0,20 0,20 0,20
7 Zalecany przekaźnik termiczny Standardowy przekaźnik RE17D

8 Układ styków

CEC012.10

CEC012.01

CEC016.10

CEC016.01

CEC0...4P

CEC0...PR
1

2

A1

A2

R1

R2

R3

R4

3

4

Ograniczniki przepięć

Typ
Nr  

kodowy
  Napięcie Układ połączeń

Waga
(g)

Pakowanie 
(szt.)

RCCE-1 004641720 12-24 V 50/60 HZ

9 1

RCCE-2 004641721 24-48 V 50/60 HZ
RCCE-3 004641722 50-127 V 50/60 HZ
RCCE-4 004641723 130-250 V 50/60 HZ
RCCE-5 004641724 275-380 V 50/60 HZ
RCCE-6 004641725 400-510 V 50/60 HZ
VRCE-1 004641726 12-48 V AC/12-60 V DC

9 1
VRCE-2 004641727 50-127 V AC/60-180 V DC
VRCE-3 004641728 130-250 V AC/180-300 V DC
VRCE-4 004641729 277-380 V AC/300-510 V DC
VRCE-5 004641730 400-510 V AC

DICE-1 004641731 12-600 V DC 9 1

RCCE-4

Akcesoria do styczników miniaturowych CEC

Styczniki silnikowe miniaturowe
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Styczniki pomocnicze miniaturowe Styki pomocnicze do styczników silnikowych miniaturowych

 CEC0x...4p DC EFC0... EFCA... EFC4...

 Dane techniczne Typ Nr  
kodowy

Typ Nr  
kodowy

Typ Nr  
kodowy

Typ Nr  
kodowy

1 Typ

CEC07.4P-24VDC 004641210 EFC0-20 004641520 EFCA-20 004641530 EFC4-20 004641540

CEC09.4P-24VDC 004641211 EFC0-11 004641521 EFCA-11 004641531 EFC4-11 004641541

CEC012.4P-24VDC 004641212 EFC0-02 004641522 EFCA-02 004641532 EFC4-02 004641542

CEC016.4P-24VDC 004641213 EFC0-40 004641523 EFCA-40 004641533 EFC4-40 004641543

CEC07.PR-24V-DC 004641214 EFC0-22 004641524 EFCA-22 004641534 EFC4-22 004641544

CEC09.PR-24V-DC 004641215 EFC0-04 004641525 EFCA-04 004641535 EFC4-04 004641545

CEC012.PR-24V-DC 004641216 EFC0-31 004641526 EFCA-31 004641536 EFC4-31 004641546

CEC016.PR-24V-DC 004641217 EFC0-13 004641527 EFCA-13 004641537 EFC4-13 004641547

Do styczników CECO 3-bieg. Do styczników CECAO 4-bieg. Do styczników CECO 4-bieg.

2 Prąd termiczny Ith AC1(A) -  -

3 Prąd termiczny Ith AC3(A) -  -

4 Moc znamionowa U=400 V AC3 (kW) -  -

5 Wymiary (szer./ wys./ głęb.) mm 48/60/54 35/34/40 35/34/40 35/34/40

6 Masa (kg) 0,20 0,04 0,04 0,04

7 Zalecany przekaźnik termiczny Standardowy przekaźnik RE17D - - -

8 Układ styków

CEC0...4P

CEC0...PR
1

2

A1

A2

R1

R2

R3

R4

3

4

EFC0-20

EFC0-11

EFC0-02

EFC0-40

EFC0-22

EFC0-04

EFC0-31

EFC0-13

23 33 43 53

24 34 44 54

21 31 43 53

22 32 44 54

51

52

31 43 5321

32 44 5422

EFCA-20

EFCA-11

EFCA-02

EFCA-40

EFCA-22

EFCA-04

EFCA-31

EFCA-13

23 33 43 53

24 34 44 54

21 31 43 53

22 32 44 54

51

52

31 43 5321

32 44 5422

EFC4-20

EFC4-11

EFC4-02

EFC4-40

EFC4-22

EFC4-04

EFC4-31

EFC4-13

23 33 43 53

24 34 44 54

21 31 43 53

22 32 44 54

51

52

31 43 5321

32 44 5422

Styczniki silnikowe miniaturowe



148

 

ET
IC

O
N

Eletroniczne przekaźniki czasowe

Typ
Nr  

kodowy
Nastawa czasu 

(s)
   Napięcie

Waga
(g)

Pakowanie
(szt.)

Opóźnione załączenie ON 
TOE-3-24-240 004642730 0,3-3 

24-240 V AC/DC 27 1

TOE-10-24-240 004642731 1-10 
TOE-30-24-240 004642732 3-30 
TOE-60-24-240 004642733 6-60 
TOE-100-24-240 004642734 10-100 
TOE-300-24-240 004642735 30-300 
TOE-1800-24-240 004642736 180-1800 

Opóźnione wyłączenie OFF 
TOD-3-24-60 004642740 0,3-3

24-60 V AC/DC

27 1

TOD-10-24-60 004642741 1-10
TOD-30-24-60 004642742 3-30
TOD-60-24-60 004642743 6-60
TOD-100-24-60 004642744 10-100
TOD-300-24-60 004642745 30-300
TOD-1800-24-60 004642746 180-1800
TOD-3-100-240 004642747 0,3-3

110-240 V AC/DC

TOD-10-100-240 004642748 1-10
TOD-30-100-240 004642749 3-30
TOD-60-100-240 004642750 6-60
TOD-100-100-240 004642751 10-100
TOD-300-100-240 004642752 30-300
TOD-1800-100-240 004642753 180-1800

Gwiazda-trójkąt
TSD-30-24-28 004642760

3-30 
24-48 V AC

27 1TSD-30-110-130 004642761 110-130 V AC
TSD-30-220-240 004642762 220 - 240 V AC

TOD...

Diagramy łączeń

Funkcja Opóżnione załączenie ON Opóżnione wyłączenie OFF Gwiazda-trójkąt

  ON

  OFF

Schemat połączeń

Akcesoria do styczników miniaturowych CEC

Styczniki silnikowe miniaturowe
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Typ CE07 CEC07 CEC09 CEC012 CEC016 CECA0 CAE04
Normy PN-IEC/EN 60 947, DIN VDE 0660, UL, CSA
Znamionowe napięcie izolacji Ui 
wg PN- IEC/EN 60 947, DIN VDE 0660

415 V 690 V 415 V

Znamionowa wytrzymałość impulsowa izolacji Uimp 4 kV

Znamionowa częstotliwość 25 - 400 Hz
Stopień ochrony - obwód główny 
 - obwód sterujący i styki pomocnicze

IP20

IP20

Temperatura otoczenia
Temperatura pracy -55 do +80oC
Temperatura składowania -55 do +80oC
Poziom n.p.m. stosowania
Normalna wysokość do 3000 m
90 % Ie/80 % Ue 3000 do 4000 m
80 % Ie/75 % Ue 4000 do 5000 m
Kategoria przepięć/Klasa zabrudzenia III/3
Odporność klimatyczna wg PN-IEC 60 680-2
Liczba biegunów 3 3 4 4
Znamionowe napięcie pracy Ue 400-415 V 690 V 400-415 V
Prąd termiczny Ith przy < 55 oC
znamionowy prąd pracy Ie/AC-1

16 A 18 A 20 A 22 A 22 A 10 A 16 A

AC-3 Kategoria użytkowania - Znamionowa moc obciążenia przy napięciu:
230 V kW 1,5 1,5 2,2 3 4 - -

400/415 V kW 3 3 4 5,5 7,5 - -
440 V kW - 3,7 4,5 5,5 7,5 - -
 500 V kW - 3,7 4,5 5,5 7,5 - -

690 V kW - 3,7 5,5 7,5 7,5 - -

AC-4 Kategoria użytkowania
Znamionowy prąd obciążenia Ie AC-4 (Ue ≤ 440 V) 2,8 3,5 4,5 5
Max. zabezpieczenie zwarciowe gL/gG (A) 16 20 20 25 25 6 6
Maksymalna częstotliwość łączeń na 1h
AC-1 Cykle/h 50 300 - -
AC-3 Cykle/h 300 600 - -
AC-4 Cykle/h 250 300 - -
bez obciążenia Cykle/h 2000 2500 2500 2000
Trwałość mechaniczna Cykle x 106 10
Trwałość elektryczna Cykle x 106 0,8 1,4 1,3 1,2 1,1 1 1
Największa ilość styków pomocn. - 5 - -
Znamionowy prąd obciążenia Ie        Styki pomocnicze
AC-15 220-230 V A 6 - - - - 10 6

380-400 V A 4 - - - - 6 4
415 V A - - - - - 5 -

500 V A - - - - - 4 -

690 V A 2
DC-13 24 V A 2,5 - - - - 6, 0 2,5

48 V A 2,5 - - - - 4, 0 1,5
110 V A - - - - - 2 0,7
 220 V A 0,36 - - - - 0,7 0,35

 Napięcie Ue min      V 17 17 24 
 Prąd Ie min mA 5  5 30 
 Pojemność zacisków mm2 1 lub 2 x (0.5...2.5)
 Moment dokręcania Nm 0,8 1...1,5 0,8
Obwód cewki
Pobór mocy cewki AC Załączanie VA 20 30 20

Cosφ                                                                                                       0,8
Trzymanie VA 3,3...5,5 2...3 3,3...5,5

Cosφ 0,2 0,27 0,2
DC W - 2,6...3,7 -

Czas przełączania załączanie/otwieranie (AC) ms 9...30 / 5...25 8...20 / 6...13 9...30 / 5...25
załączanie/otwieranie (DC) ms - 35...45 / 7...12 -

Napięcie znamionowe cewki V 12-660 VAC 12-660 VAC / 12-440 VDC 12-660 VAC
Zakres napięcia cewki                                                                                                 0,85...1,1

Styczniki silnikowe miniaturowe
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Styczniki silnikowe miniaturowe

CE07 CEI07

CEC07...16

filtr RC

Przekaźnik 
czasowy

Ograniczniki 
przepięć

Ograniczniki 
przepięć

Styki pomocnicze

Styki pomocniczeBlokada  
mechaniczna

CEC07...16 z blokadą mechaniczną

CEC07...16 +RE 17D

Pozycja pracy styczników

Rysunki wymiarowe



151

 

ET
IC

O
N

Styczniki silnikowe miniaturowe

1. Stycznik miniaturowy CEC...
2. Styki pocnicze górne
3. Blokada mechaniczna
4. Ogranicznik przepięć
5. Przekaźnik czasowy
6. Element do mocowania stycznika na płytce drukowanej

1

6

6
2

5

3

4

4

Przykład konfiguracji styczników miniaturowych i pomocniczych CEC...
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 → Możliwość montażu styku 
pomocniczego z boku pozwala 

na zaoszczędzenie miejsca na 
głębokości

 → W układach przełączania zasilania 
zaletą jest możliwość zastosowania 

tej samej blokady przy 
zastosowaniu styczników różnej 

wielkości (CEM9 do CEM105) 

 → Zaciski główne stycznika 
umożliwiają podłączenie 

nie tylko przewodów jedno 
i wielożyłowych ale także 

przewodow o różnym przekroju  → Konstrukcja stycznika pozwala  
na montaż na szynie TH35 oraz  

na płycie montażowej  
(dla CEM9 do CEM105)

 → W celu realizacji zabezpieczenia 
przeciążeniowego można 

stosować przekaźniki termiczne RE 
montowane bezpośrednio  
na styczniku lub za pomoca 

adaptera BFE na szynę TH35. 

 → Wymienne cewki dla 
poszczególnych styczników  

dla różnych napięć

 → Zaciski cewki stycznika 
umozliwiają podłączenie 

filtra „RC”

 → Montaż styków pomocniczych  
na górze stycznika pozwala  
na bezpośrednie śledzenie 

położenia styków głównych

Styczniki silnikowe

Styczniki silnikowe CEM

Zalety styczników silnikowych CEM
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Zastosowanie  
Styczniki te służą do zdalnego załączania i wyłączania silników elektrycznych oraz innych odbiorników 
energii elektrycznej o mocy do 160 kW (dla U=400 V kat. AC3).

Dane techniczne
Zgodność z normami PN-IEC/PN-EN 60 947,DIN VDE 0660, UL, CSA
Odporność klimatyczna Zgodnie z PN-IEC68-2
Temperatura pracy -25oC do +55oC
Napięcie znamionowe izolacji 1000 V
Pozostałe dane techniczne - patrz tabela str. 163-164

 
 

CEM9.10

 

CEM9.01

 

 Styczniki CEM Typ
Nr  

kodowy
Typ

Nr  
kodowy

1 Stycznik Uster24 V 50/60 Hz CEM9.10-24V-50/60Hz 004642120 CEM9.01-24V-50/60Hz 004642110
2 Stycznik Uster42 V 50/60 Hz CEM9.10-42V-50/60Hz 004642125 CEM9.01-42V-50/60Hz 004642115
3 Stycznik Uster 48 V 50/60 Hz CEM9.10-48V-50/60Hz 004642121 CEM9.01-48V-50/60Hz 004642111
4 Stycznik Uster110 V 50/60 Hz CEM9.10-110 V-50/60Hz 004642122 CEM9.01-110 V-50/60Hz 004642112
5 Stycznik Uster 230 V 50/60 Hz CEM9.10-230 V-50/60Hz 004642123 CEM9.01-230 V-50/60Hz 004642113 
6 Stycznik Uster 400 V 50/60 Hz CEM9.10-400 V-50/60Hz 004642124 CEM9.01-400 V-50/60Hz 004642114
7 Stycznik Uster 500 V 50/60 Hz CEM9.10-500 V-50/60Hz 004642126 CEM9.01-500 V-50/60Hz 004642116
8 Stycznik Uster 24 V DC CEM9.10-24V DC 004642220 CEM9.01-24V DC 004642210 
9 Stycznik Uster 220 V DC CEM9.10-220 V DC 004642221 CEM9.01-220 V DC 004642211

10 Prąd termiczny Ith AC1(A) 25  25  
11 Prąd termiczny Ith AC3(A) 9  9  
12 Moc znamionowa U=400 V AC3 (kW) 4  4  
13 Masa AC/DC (kg) 0,295/0,51  0,295/0,51  
 AKCESORIA     

14 Styk pomocniczy 1z BCXMFE10 004641510 BCXMFE10 004641510
15 Styk pomocniczy 1r BCXMFE01 004641501 BCXMFE01 004641501
16 Styk pomocniczy 1z szybki BCXMFAE10 004642510 BCXMFAE10 004642510 
17 Styk pomocniczy 1r zwłoczny BCXMFRE01 004643510 BCXMFRE01 004643510
18 Styk pomocniczy boczny 1z 1r BCXMLE11 004644511 BCXMLE11 004644511
19 Styk pomocniczy boczny 2z BCXMLE20 004644520 BCXMLE20 004644520

20
Styk pom. boczny 1z 1r dla układu 
powyżej 2 styków bocznych

BCXMRLE11 004645511 BCXMRLE11 004645511 

21
Styk pom. boczny 2z dla układu 
powyżej 2 styków bocznych

BCXMRLE20 004645520 BCXMRLE20 004645520

22 Blokada mechaniczna BLIME9-105 004643601 BLIME9-105 004643601
23 Ogranicznik przepięć 24-48 V AC BAMRCE4 004642701 BAMRCE4 004642701
24 Ogranicznik przepięć 50-127 V AC BAMRCE5 004642702 BAMRCE5 004642702
25 Ogranicznik przepięć 130-250 V AC BAMRCE6 004642703 BAMRCE6 004642703
26 Ogranicznik przepięć 12-600 V DC BAMDIE10 004643701 BAMDIE10 004643701

27 Zalecany przekaźnik termiczny RE27D
tab. 1 str.  
str. 169

RE27D
tab. 1 str.  
str. 169

28 Układ styków

 

Zalety
	→możliwość dołączenia styków pomocniczych, 
blokady mechanicznej oraz ograniczników 
przepięć,
	→mocowanie na szynie TH35 lub przy pomocy 
wkrętów,
	→bardzo dobre parametry łączeniowe, wysoka 
trwałość mechaniczna i elektryczna,
	→uniwersalne styki pomocnicze pasujące do 
wszystkich styczników. 

Styczniki silnikowe

Styczniki silnikowe CEM

Styczniki silnikowe CEM...
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BCXMFE10

BCXMFE01

BCXMFAE10

BCXMFRE01

Styki pomocnicze górne 
mocowane czołowo

-dla styczników CEM9-CEM25 maksymalna ilość styków pomocniczych - 4
-dla styczników CEM32-CEM40 maksymalna ilość styków pomocniczych - 6

BCXMLE20

BCXMLE11

BCXMRLE20

BCXMRLE11

Styki pomocnicze boczne

-dla styczników CEM50-CEM105 maksymalna ilość styków pomocniczych - 8
-dla styczników CEM112-CEM300 maksymalna ilość styków pomocniczych -8

CEM12.10

 

CEM12.01 CEM18.10 CEM18.01

 

CEM25.00 CEM25.10*

  Styczniki CEM Typ
Nr  

kodowy
Typ

Nr  
kodowy

Typ
Nr  

kodowy
Typ

Nr  
kodowy

Typ
Nr  

kodowy
Typ

Nr  
kodowy

1 Stycznik Uster 24 V 50/60 Hz CEM12.10-24V-50/60Hz 004643120 CEM12.01-24V-50/60Hz 004643110 CEM18.10-24V-50/60Hz 004644120 CEM18.01-24V-50/60Hz 004644110 CEM25.00-24V-50/60Hz 004645100   CEM25.10-24V-50/60Hz 004645120
2 Stycznik Uster 42 V 50/60 Hz CEM12.10-42V-50/60Hz 004643125 CEM12.01-42V-50/60Hz 004643115 CEM18.10-42V-50/60Hz 004644125 CEM18.01-42V-50/60Hz 004644115 CEM25.00-42V-50/60Hz   004645105  
3 Stycznik Uster 48 V 50/60 Hz CEM12.10-48V-50/60Hz 004643121 CEM12.01-48V-50/60Hz 004643111 CEM18.10-48V-50/60Hz 004644121 CEM18.01-48V-50/60Hz 004644111 CEM25.00-48V-50/60Hz  004645101 CEM25.10-48V-50/60Hz 004645121 
4 Stycznik Uster 110 V 50/60 Hz CEM12.10-110 V-50/60Hz 004643122 CEM12.01-110 V-50/60Hz 004643112 CEM18.10-110 V-50/60Hz 004644122 CEM18.01-110 V-50/60Hz 004644112 CEM25.00-110 V-50/60Hz 004645102 CEM25.10-110 V-50/60Hz 004645122
5 Stycznik Uster 230 V 50/60 Hz CEM12.10-230 V-50/60Hz 004643123 CEM12.01-230 V-50/60Hz 004643113 CEM18.10-230 V-50/60Hz 004644123 CEM18.01-230 V-50/60Hz 004644113 CEM25.00-230 V-50/60Hz 004645103 CEM25.10-230 V-50/60Hz 004645123 
6 Stycznik Uster 400 V 50/60 Hz CEM12.10-400 V-50/60Hz 004643124 CEM12.01-400 V-50/60Hz 004643114 CEM18.10-400 V-50/60Hz 004644124 CEM18.01-400 V-50/60Hz 004644114 CEM25.00-400 V-50/60Hz 004645104 CEM25.10-400 V-50/60Hz 004645124
7 Stycznik Uster 500 V 50/60 Hz CEM12.10-500 V-50/60Hz 004643126 CEM12.01-500 V-50/60Hz 004643116 CEM18.10-500 V-50/60Hz 004644126 CEM18.01-500 V-50/60HZ 004644116 CEM25.00-500 V-50/60Hz 004645106 CEM25.10-500 V-50/60HZ 004645126
8 Stycznik Uster 24 V DC CEM12.10-24V DC 004643220 CEM12.01-24V DC 004643210 CEM18.10-24V DC 004644220 CEM18.01-24V DC 004644210 CEM25.00-24V DC  004645200 CEM25.10-24V DC 004645220
9 Stycznik Uster 220 V DC CEM12.10-220 V DC 004643221 CEM12.01-220 V DC 004643211 CEM18.10-220 V DC 004644221 CEM18.01-220 V DC 004644211 CEM25.00-220 V DC 004645201 CEM25.10-220 V DC 004645221 

10 Prąd termiczny Ith AC1(A) 25  25  32  32  45   45  
11 Prąd termiczny Ith AC3(A) 12  12  18  18  25   25  
12 Moc znamionowa U=400 V AC3 (kW) 5,5  5,5  7,5  7,5  11   11  
13 Masa AC/DC (kg) 0,295/0,51  0,295/0,51  0,295/0,51  0,295/0,51  0,295/0,51   0,295/0,51  
  AKCESORIA                

14 Styk pomocniczy 1z BCXMFE10 004641510 BCXMFE10 004641510 BCXMFE10 004641510 BCXMFE10 004641510 BCXMFE10 004641510 BCXMFE10 004641510
15 Styk pomocniczy 1r BCXMFE01 004641501 BCXMFE01 004641501 BCXMFE01 004641501 BCXMFE01 004641501 BCXMFE01 004641501 BCXMFE01 004641501
16 Styk pomocniczy 1z szybki BCXMFAE10 004642510 BCXMFAE10 004642510 BCXMFAE10 004642510 BCXMFAE10 004642510 BCXMFAE10 004642510 BCXMFAE10 004642510
17 Styk pomocniczy 1r zwłoczny BCXMFRE01 004643510 BCXMFRE01 004643510 BCXMFRE01 004643510 BCXMFRE01 004643510 BCXMFRE01 004643510 BCXMFRE01 004643510
18 Styk pomocniczy boczny 1z 1r BCXMLE11 004644511 BCXMLE11 004644511 BCXMLE11 004644511 BCXMLE11 004644511 BCXMLE11 004644511 BCXMLE11 004644511
19 Styk pomocniczy boczny 2z BCXMLE20 004644520 BCXMLE20 004644520 BCXMLE20 004644520 BCXMLE20 004644520 BCXMLE20 004644520 BCXMLE20 004644520

20
Styk pom. boczny 1z 1r dla układu powyżej 2 
styków bocznych

BCXMRLE11 004645511 BCXMRLE11 004645511 BCXMRLE11 004645511 BCXMRLE11 004645511 BCXMRLE11 004645511 BCXMRLE11 004645511

21
Styk pom. boczny 2z dla układu powyżej 2 
styków bocznych

BCXMRLE20 004645520 BCXMRLE20 004645520 BCXMRLE20 004645520 BCXMRLE20 004645520 BCXMRLE20 004645520  BCXMRLE20 004645520 

22 Blokada mechaniczna BLIME9-105 004643601 BLIME9-105 004643601 BLIME9-105 004643601 BLIME9-105 004643601 BLIME9-105 004643601  BLIME9-105 004643601 
23 Ogranicznik przepięć 24-48 V AC BAMRCE4 004642701 BAMRCE4 004642701 BAMRCE4 004642701 BAMRCE4 004642701 BAMRCE4  004642701 BAMRCE4  004642701
24 Ogranicznik przepięć 50-127 V AC BAMRCE5 004642702 BAMRCE5 004642702 BAMRCE5 004642702 BAMRCE5 004642702 BAMRCE5  004642702 BAMRCE5  004642702
25 Ogranicznik przepięć 130-250 V AC BAMRCE6 004642703 BAMRCE6 004642703 BAMRCE6 004642703 BAMRCE6 004642703 BAMRCE6 004642703 BAMRCE6 004642703
26 Ogranicznik przepięć 12-600 V DC BAMDIE10 004643701 BAMDIE10 004643701 BAMDIE10 004643701 BAMDIE10 004643701 BAMDIE10 004643701 BAMDIE10 004643701
27 Zalecany przekaźnik termiczny RE27D tab. 1 str. 163 RE27D tab. 1 str. 163 RE27D tab. 1 str. 163 RE27D tab. 1 str. 163 RE27D tab. 1 str. 163 RE27D tab. 1 str. 163

28 Układ styków

 
* - Ze stykami pomocniczymi dodatkowymi BCXMFE 10, BCXMFE 01 mocowanymi na górze stycznika

Akcesoria do styczników CEM

Styczniki silnikowe
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CEM12.10

 

CEM12.01 CEM18.10 CEM18.01

 

CEM25.00 CEM25.10*

  Styczniki CEM Typ
Nr  

kodowy
Typ

Nr  
kodowy

Typ
Nr  

kodowy
Typ

Nr  
kodowy

Typ
Nr  

kodowy
Typ

Nr  
kodowy

1 Stycznik Uster 24 V 50/60 Hz CEM12.10-24V-50/60Hz 004643120 CEM12.01-24V-50/60Hz 004643110 CEM18.10-24V-50/60Hz 004644120 CEM18.01-24V-50/60Hz 004644110 CEM25.00-24V-50/60Hz 004645100   CEM25.10-24V-50/60Hz 004645120
2 Stycznik Uster 42 V 50/60 Hz CEM12.10-42V-50/60Hz 004643125 CEM12.01-42V-50/60Hz 004643115 CEM18.10-42V-50/60Hz 004644125 CEM18.01-42V-50/60Hz 004644115 CEM25.00-42V-50/60Hz   004645105  
3 Stycznik Uster 48 V 50/60 Hz CEM12.10-48V-50/60Hz 004643121 CEM12.01-48V-50/60Hz 004643111 CEM18.10-48V-50/60Hz 004644121 CEM18.01-48V-50/60Hz 004644111 CEM25.00-48V-50/60Hz  004645101 CEM25.10-48V-50/60Hz 004645121 
4 Stycznik Uster 110 V 50/60 Hz CEM12.10-110 V-50/60Hz 004643122 CEM12.01-110 V-50/60Hz 004643112 CEM18.10-110 V-50/60Hz 004644122 CEM18.01-110 V-50/60Hz 004644112 CEM25.00-110 V-50/60Hz 004645102 CEM25.10-110 V-50/60Hz 004645122
5 Stycznik Uster 230 V 50/60 Hz CEM12.10-230 V-50/60Hz 004643123 CEM12.01-230 V-50/60Hz 004643113 CEM18.10-230 V-50/60Hz 004644123 CEM18.01-230 V-50/60Hz 004644113 CEM25.00-230 V-50/60Hz 004645103 CEM25.10-230 V-50/60Hz 004645123 
6 Stycznik Uster 400 V 50/60 Hz CEM12.10-400 V-50/60Hz 004643124 CEM12.01-400 V-50/60Hz 004643114 CEM18.10-400 V-50/60Hz 004644124 CEM18.01-400 V-50/60Hz 004644114 CEM25.00-400 V-50/60Hz 004645104 CEM25.10-400 V-50/60Hz 004645124
7 Stycznik Uster 500 V 50/60 Hz CEM12.10-500 V-50/60Hz 004643126 CEM12.01-500 V-50/60Hz 004643116 CEM18.10-500 V-50/60Hz 004644126 CEM18.01-500 V-50/60HZ 004644116 CEM25.00-500 V-50/60Hz 004645106 CEM25.10-500 V-50/60HZ 004645126
8 Stycznik Uster 24 V DC CEM12.10-24V DC 004643220 CEM12.01-24V DC 004643210 CEM18.10-24V DC 004644220 CEM18.01-24V DC 004644210 CEM25.00-24V DC  004645200 CEM25.10-24V DC 004645220
9 Stycznik Uster 220 V DC CEM12.10-220 V DC 004643221 CEM12.01-220 V DC 004643211 CEM18.10-220 V DC 004644221 CEM18.01-220 V DC 004644211 CEM25.00-220 V DC 004645201 CEM25.10-220 V DC 004645221 

10 Prąd termiczny Ith AC1(A) 25  25  32  32  45   45  
11 Prąd termiczny Ith AC3(A) 12  12  18  18  25   25  
12 Moc znamionowa U=400 V AC3 (kW) 5,5  5,5  7,5  7,5  11   11  
13 Masa AC/DC (kg) 0,295/0,51  0,295/0,51  0,295/0,51  0,295/0,51  0,295/0,51   0,295/0,51  
  AKCESORIA                

14 Styk pomocniczy 1z BCXMFE10 004641510 BCXMFE10 004641510 BCXMFE10 004641510 BCXMFE10 004641510 BCXMFE10 004641510 BCXMFE10 004641510
15 Styk pomocniczy 1r BCXMFE01 004641501 BCXMFE01 004641501 BCXMFE01 004641501 BCXMFE01 004641501 BCXMFE01 004641501 BCXMFE01 004641501
16 Styk pomocniczy 1z szybki BCXMFAE10 004642510 BCXMFAE10 004642510 BCXMFAE10 004642510 BCXMFAE10 004642510 BCXMFAE10 004642510 BCXMFAE10 004642510
17 Styk pomocniczy 1r zwłoczny BCXMFRE01 004643510 BCXMFRE01 004643510 BCXMFRE01 004643510 BCXMFRE01 004643510 BCXMFRE01 004643510 BCXMFRE01 004643510
18 Styk pomocniczy boczny 1z 1r BCXMLE11 004644511 BCXMLE11 004644511 BCXMLE11 004644511 BCXMLE11 004644511 BCXMLE11 004644511 BCXMLE11 004644511
19 Styk pomocniczy boczny 2z BCXMLE20 004644520 BCXMLE20 004644520 BCXMLE20 004644520 BCXMLE20 004644520 BCXMLE20 004644520 BCXMLE20 004644520

20
Styk pom. boczny 1z 1r dla układu powyżej 2 
styków bocznych

BCXMRLE11 004645511 BCXMRLE11 004645511 BCXMRLE11 004645511 BCXMRLE11 004645511 BCXMRLE11 004645511 BCXMRLE11 004645511

21
Styk pom. boczny 2z dla układu powyżej 2 
styków bocznych

BCXMRLE20 004645520 BCXMRLE20 004645520 BCXMRLE20 004645520 BCXMRLE20 004645520 BCXMRLE20 004645520  BCXMRLE20 004645520 

22 Blokada mechaniczna BLIME9-105 004643601 BLIME9-105 004643601 BLIME9-105 004643601 BLIME9-105 004643601 BLIME9-105 004643601  BLIME9-105 004643601 
23 Ogranicznik przepięć 24-48 V AC BAMRCE4 004642701 BAMRCE4 004642701 BAMRCE4 004642701 BAMRCE4 004642701 BAMRCE4  004642701 BAMRCE4  004642701
24 Ogranicznik przepięć 50-127 V AC BAMRCE5 004642702 BAMRCE5 004642702 BAMRCE5 004642702 BAMRCE5 004642702 BAMRCE5  004642702 BAMRCE5  004642702
25 Ogranicznik przepięć 130-250 V AC BAMRCE6 004642703 BAMRCE6 004642703 BAMRCE6 004642703 BAMRCE6 004642703 BAMRCE6 004642703 BAMRCE6 004642703
26 Ogranicznik przepięć 12-600 V DC BAMDIE10 004643701 BAMDIE10 004643701 BAMDIE10 004643701 BAMDIE10 004643701 BAMDIE10 004643701 BAMDIE10 004643701
27 Zalecany przekaźnik termiczny RE27D tab. 1 str. 163 RE27D tab. 1 str. 163 RE27D tab. 1 str. 163 RE27D tab. 1 str. 163 RE27D tab. 1 str. 163 RE27D tab. 1 str. 163

28 Układ styków

 
* - Ze stykami pomocniczymi dodatkowymi BCXMFE 10, BCXMFE 01 mocowanymi na górze stycznika

BLIME 9-105
Do styczników CEM9-CEM105

BLIME 112-300
Do styczników CEM112(E)-CEM300(E)

BLIME 9-105 BLIME 112-300

Blokada mechaniczna

Akcesoria do styczników CEM

Styczniki silnikowe
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Ograniczniki przepięć

Typ
Nr 

kodowy
Do stycznika Napięcie Układ połączeń

Waga
(g)

Pakowanie 
(szt.)

BAMRCE4 004642701
CEM9 do CEM25

24-48 V 50/60HZ

15

1

BAMRCE5 004642702 50-127 V 50/60HZ
BAMRCE6 004642703 130-250 V 50/60HZ
BAMRCE7 004642705

CEM32 do CEM105
24-48 V 50/60HZ

BAMRCE8 004642706 50-127 V 50/60HZ
BAMRCE9 004642707 130-250 V 50/60HZ
BAMRCE13 004642708

CEM9 do CEM25
24-48 V 50/60HZ

BAMRCE14 004642711 50-250 V 50/60HZ

BAMDIE10 004643701 CEM9 do CEM25 12-600 V DC 15

CEM25.01* CEM32.00 CEM32.10 * CEM32.01 * CEM40.00 CEM40.11*

Styczniki CEM Typ
Nr  

kodowy
Typ

Nr  
kodowy

Typ
Nr  

kodowy
Typ

Nr  
kodowy

Typ
Nr  

kodowy
Typ

Nr  
kodowy

1 Stycznik Uster24 V 50/60 Hz CEM25.01-24V-50/60Hz 004645110 CEM32.00-24V-50/60Hz 004646100 CEM32.10-24V-50/60Hz 004646120 CEM32.01-24V-50/60Hz 004646110  CEM40.00-24V-50/60Hz 004647100 CEM40.11-24V-50/60Hz 004647130
2 Stycznik Uster 42 V 50/60 Hz CEM32.00-42V-50/60Hz 004646105   CEM40.00-42V-50/60Hz 004647105
3 Stycznik Uster 48 V 50/60 Hz CEM25.01-48V-50/60Hz 004645111 CEM32.00-48V-50/60Hz 004646101 CEM32.10-48V-50/60Hz 004646121 CEM32.01-48V-50/60Hz  004646111 CEM40.00-48V-50/60Hz 004647101  CEM40.11-48V-50/60Hz 004647131
4 Stycznik Uster 110 V 50/60 Hz CEM25.01-110 V-50/60Hz 004645112 CEM32.00-110 V-50/60Hz 004646102 CEM32.10-110 V-50/60Hz 004646122 CEM32.01-110 V-50/60Hz 004646112 CEM40.00-110 V-50/60Hz 004647102 CEM40.11-110 V-50/60Hz 004647132
5 Stycznik Uster 230 V 50/60 Hz CEM25.01-230 V-50/60Hz 004645113 CEM32.00-230 V-50/60Hz 004646103  CEM32.10-230 V-50/60Hz 004646123 CEM32.01-230 V-50/60Hz 004646113 CEM40.00-230 V-50/60Hz 004647103 CEM40.11-230 V-50/60Hz 004647133
6 Stycznik Uster 400 V 50/60 Hz CEM25.01-400 V-50/60Hz 004645114 CEM32.00-400 V-50/60Hz 004646104 CEM32.10-400 V-50/60Hz 004646124 CEM32.01-400 V-50/60Hz 004646114 CEM40.00-400 V-50/60Hz 004647104 CEM40.11-400 V-50/60Hz 004647134
7 Stycznik Uster 500 V 50/60 Hz CEM25.01-500 V-50/60Hz 004645116 CEM32.00-500 V-50/60Hz 004646106 CEM32.10-500 V-50/60Hz 004646126 CEM32.01-500 V-50/60Hz 004646116 CEM40.00-500 V-50/60Hz 004647106 CEM40.11-500 V-50/60Hz 004647136
8 Stycznik Uster24 V DC CEM25.01-24V DC 004645210 CEM32.00-24V DC 004646200 CEM32.10-24V DC 004646220 CEM32.01-24V DC 004646210 CEM40.00-24V DC 004647200 CEM40.11-24V DC 004647230
9 Stycznik Uster 220 V DC CEM25.01-220 V DC  004645211 CEM32.00-220 V DC 004646201 CEM32.10-220 V DC 004646221 CEM32.01-220 V DC  004646211 CEM40.00-220 V DC 004647201  CEM40.11-220 V DC 004647231

10 Prąd termiczny Ith AC1(A) 45   60   60   60   60   60  
11 Prąd termiczny Ith AC3(A) 25   32   32   32   40   40  
12 Moc znamionowa U=400 V AC3 (kW) 11   15   15   15   18,5   18,5  
13 Masa AC/DC (kg) 0,295/0,51   0,52/0,85   0,52/0,85   0,52/0,85   0,54/0,85   0,54/0,85  
  AKCESORIA                        

14 Styk pomocniczy 1z BCXMFE10 004641510 BCXMFE10 004641510 BCXMFE10 004641510 BCXMFE10 004641510 BCXMFE10 004641510 BCXMFE10 004641510
15 Styk pomocniczy 1r BCXMFE01 004641501 BCXMFE01 004641501 BCXMFE01 004641501 BCXMFE01 004641501 BCXMFE01 004641501 BCXMFE01 004641501
16 Styk pomocniczy 1z szybki BCXMFAE10 004642510 BCXMFAE10 004642510 BCXMFAE10 004642510 BCXMFAE10 004642510 BCXMFAE10 004642510 BCXMFAE10 004642510
17 Styk pomocniczy 1r zwłoczny BCXMFRE01 004643510 BCXMFRE01 004643510 BCXMFRE01 004643510 BCXMFRE01 004643510 BCXMFRE01 004643510 BCXMFRE01 004643510
18 Styk pomocniczy boczny 1z 1r BCXMLE11 004644511 BCXMLE11 004644511 BCXMLE11 004644511 BCXMLE11 004644511 BCXMLE11 004644511 BCXMLE11 004644511
19 Styk pomocniczy boczny 2z BCXMLE20 004644520 BCXMLE20 004644520 BCXMLE20 004644520 BCXMLE20 004644520 BCXMLE20 004644520 BCXMLE20 004644520
20 Styk pom. boczny 1z 1r dla układu powyżej 2 styków bocznych BCXMRLE11 004645511 BCXMRLE11 004645511 BCXMRLE11 004645511 BCXMRLE11 004645511 BCXMRLE 11 004645511 BCXMRLE11 004645511
21 Styk pom. boczny 2z dla układu powyżej 2 styków bocznych BCXMRLE20 004645520  BCXMRLE20 004645520  BCXMRLE20 004645520  BCXMRLE20 004645520  BCXMRLE20 004645520  BCXMRLE20 004645520 
22 Blokada mechaniczna BLIME9-105 004643601  BLIME9-105 004643601  BLIME9-105 004643601  BLIME9-105 004643601  BLIME9-105 004643601  BLIME9-105 004643601 
23 Ogranicznik przepięć 24-48 V AC BAMRCE4  004642701 BAMRCE7  004642705 BAMRCE7  004642705 BAMRCE7  004642705 BAMRCE7  004642705 BAMRCE7  004642705
24 Ogranicznik przepięć 50-127 V AC BAMRCE5  004642702 BAMRCE8  004642706 BAMRCE8  004642706 BAMRCE8  004642706 BAMRCE8  004642706 BAMRCE8  004642706
25 Ogranicznik przepięć 130-250 V AC BAMRCE6 004642703 BAMRCE9 004642707 BAMRCE9 004642707 BAMRCE9 004642707 BAMRCE9 004642707 BAMRCE9 004642707
26 Ogranicznik przepięć 12-600 V DC BAMDIE10 004643701 BAMDIE10 004643701 BAMDIE10 004643701 BAMDIE10 004643701 BAMDIE10 004643701 BAMDIE10 004643701
27 Zalecany przekaźnik termiczny RE27D tab. 1 str. 163 RE67.1D tab. 1 str. 163 RE67.1D tab. 1 str. 163 RE67.1D tab. 1 str. 163 RE67.1D tab. 1 str. 163 RE67.1D tab. 1 str. 163

28 Układ styków

   
* - Ze stykami pomocniczymi dodatkowymi BCXMFE 10, BCXMFE 01 mocowanymi na górze stycznika

Uwaga: Styczniki z cewką elektroniczną 
wyposażone są w zintegrowany ogranicznik 
przepięć .

Akcesoria do styczników CEM

Styczniki silnikowe
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ET
IC

O
N

CEM25.01* CEM32.00 CEM32.10 * CEM32.01 * CEM40.00 CEM40.11*

Styczniki CEM Typ
Nr  

kodowy
Typ

Nr  
kodowy

Typ
Nr  

kodowy
Typ

Nr  
kodowy

Typ
Nr  

kodowy
Typ

Nr  
kodowy

1 Stycznik Uster24 V 50/60 Hz CEM25.01-24V-50/60Hz 004645110 CEM32.00-24V-50/60Hz 004646100 CEM32.10-24V-50/60Hz 004646120 CEM32.01-24V-50/60Hz 004646110  CEM40.00-24V-50/60Hz 004647100 CEM40.11-24V-50/60Hz 004647130
2 Stycznik Uster 42 V 50/60 Hz CEM32.00-42V-50/60Hz 004646105   CEM40.00-42V-50/60Hz 004647105
3 Stycznik Uster 48 V 50/60 Hz CEM25.01-48V-50/60Hz 004645111 CEM32.00-48V-50/60Hz 004646101 CEM32.10-48V-50/60Hz 004646121 CEM32.01-48V-50/60Hz  004646111 CEM40.00-48V-50/60Hz 004647101  CEM40.11-48V-50/60Hz 004647131
4 Stycznik Uster 110 V 50/60 Hz CEM25.01-110 V-50/60Hz 004645112 CEM32.00-110 V-50/60Hz 004646102 CEM32.10-110 V-50/60Hz 004646122 CEM32.01-110 V-50/60Hz 004646112 CEM40.00-110 V-50/60Hz 004647102 CEM40.11-110 V-50/60Hz 004647132
5 Stycznik Uster 230 V 50/60 Hz CEM25.01-230 V-50/60Hz 004645113 CEM32.00-230 V-50/60Hz 004646103  CEM32.10-230 V-50/60Hz 004646123 CEM32.01-230 V-50/60Hz 004646113 CEM40.00-230 V-50/60Hz 004647103 CEM40.11-230 V-50/60Hz 004647133
6 Stycznik Uster 400 V 50/60 Hz CEM25.01-400 V-50/60Hz 004645114 CEM32.00-400 V-50/60Hz 004646104 CEM32.10-400 V-50/60Hz 004646124 CEM32.01-400 V-50/60Hz 004646114 CEM40.00-400 V-50/60Hz 004647104 CEM40.11-400 V-50/60Hz 004647134
7 Stycznik Uster 500 V 50/60 Hz CEM25.01-500 V-50/60Hz 004645116 CEM32.00-500 V-50/60Hz 004646106 CEM32.10-500 V-50/60Hz 004646126 CEM32.01-500 V-50/60Hz 004646116 CEM40.00-500 V-50/60Hz 004647106 CEM40.11-500 V-50/60Hz 004647136
8 Stycznik Uster24 V DC CEM25.01-24V DC 004645210 CEM32.00-24V DC 004646200 CEM32.10-24V DC 004646220 CEM32.01-24V DC 004646210 CEM40.00-24V DC 004647200 CEM40.11-24V DC 004647230
9 Stycznik Uster 220 V DC CEM25.01-220 V DC  004645211 CEM32.00-220 V DC 004646201 CEM32.10-220 V DC 004646221 CEM32.01-220 V DC  004646211 CEM40.00-220 V DC 004647201  CEM40.11-220 V DC 004647231

10 Prąd termiczny Ith AC1(A) 45   60   60   60   60   60  
11 Prąd termiczny Ith AC3(A) 25   32   32   32   40   40  
12 Moc znamionowa U=400 V AC3 (kW) 11   15   15   15   18,5   18,5  
13 Masa AC/DC (kg) 0,295/0,51   0,52/0,85   0,52/0,85   0,52/0,85   0,54/0,85   0,54/0,85  
  AKCESORIA                        

14 Styk pomocniczy 1z BCXMFE10 004641510 BCXMFE10 004641510 BCXMFE10 004641510 BCXMFE10 004641510 BCXMFE10 004641510 BCXMFE10 004641510
15 Styk pomocniczy 1r BCXMFE01 004641501 BCXMFE01 004641501 BCXMFE01 004641501 BCXMFE01 004641501 BCXMFE01 004641501 BCXMFE01 004641501
16 Styk pomocniczy 1z szybki BCXMFAE10 004642510 BCXMFAE10 004642510 BCXMFAE10 004642510 BCXMFAE10 004642510 BCXMFAE10 004642510 BCXMFAE10 004642510
17 Styk pomocniczy 1r zwłoczny BCXMFRE01 004643510 BCXMFRE01 004643510 BCXMFRE01 004643510 BCXMFRE01 004643510 BCXMFRE01 004643510 BCXMFRE01 004643510
18 Styk pomocniczy boczny 1z 1r BCXMLE11 004644511 BCXMLE11 004644511 BCXMLE11 004644511 BCXMLE11 004644511 BCXMLE11 004644511 BCXMLE11 004644511
19 Styk pomocniczy boczny 2z BCXMLE20 004644520 BCXMLE20 004644520 BCXMLE20 004644520 BCXMLE20 004644520 BCXMLE20 004644520 BCXMLE20 004644520
20 Styk pom. boczny 1z 1r dla układu powyżej 2 styków bocznych BCXMRLE11 004645511 BCXMRLE11 004645511 BCXMRLE11 004645511 BCXMRLE11 004645511 BCXMRLE 11 004645511 BCXMRLE11 004645511
21 Styk pom. boczny 2z dla układu powyżej 2 styków bocznych BCXMRLE20 004645520  BCXMRLE20 004645520  BCXMRLE20 004645520  BCXMRLE20 004645520  BCXMRLE20 004645520  BCXMRLE20 004645520 
22 Blokada mechaniczna BLIME9-105 004643601  BLIME9-105 004643601  BLIME9-105 004643601  BLIME9-105 004643601  BLIME9-105 004643601  BLIME9-105 004643601 
23 Ogranicznik przepięć 24-48 V AC BAMRCE4  004642701 BAMRCE7  004642705 BAMRCE7  004642705 BAMRCE7  004642705 BAMRCE7  004642705 BAMRCE7  004642705
24 Ogranicznik przepięć 50-127 V AC BAMRCE5  004642702 BAMRCE8  004642706 BAMRCE8  004642706 BAMRCE8  004642706 BAMRCE8  004642706 BAMRCE8  004642706
25 Ogranicznik przepięć 130-250 V AC BAMRCE6 004642703 BAMRCE9 004642707 BAMRCE9 004642707 BAMRCE9 004642707 BAMRCE9 004642707 BAMRCE9 004642707
26 Ogranicznik przepięć 12-600 V DC BAMDIE10 004643701 BAMDIE10 004643701 BAMDIE10 004643701 BAMDIE10 004643701 BAMDIE10 004643701 BAMDIE10 004643701
27 Zalecany przekaźnik termiczny RE27D tab. 1 str. 163 RE67.1D tab. 1 str. 163 RE67.1D tab. 1 str. 163 RE67.1D tab. 1 str. 163 RE67.1D tab. 1 str. 163 RE67.1D tab. 1 str. 163

28 Układ styków

   
* - Ze stykami pomocniczymi dodatkowymi BCXMFE 10, BCXMFE 01 mocowanymi na górze stycznika

Uwaga :
- Cewki DC nie są zamienne z cewkami AC

Cewki elektromagnetyczne do styczników CEM9-CEM105

CEM9-CEM25
Nr  

kodowy
CEM32-CEM40

Nr  
kodowy

CEM50-CEM105
Nr  

kodowy
BCAE4-25-24V-50/60Hz 004641810 BCAE4-40-24V-50/60Hz 004641820 BCAE-105-24V-50/60Hz 004641830
BCAE4-25-42V-50/60Hz  004641815 BCAE4-40-42V-50/60Hz  004641825 BCAE-105-42V-50/60Hz  004641835
BCAE4-25-48V-50/60Hz 004641811  BCAE4-40-48V-50/60Hz 004641821  BCAE-105-48V-50/60Hz 004641831 
BCAE4-25-110 V-50/60Hz 004641812  BCAE4-40-110 V-50/60Hz 004641822  BCAE-105-110 V-50/60Hz 004641832
BCAE4-25-230 V-50/60Hz 004641813 BCAE4-40-230 V-50/60Hz 004641823 BCAE-105-230 V-50/60Hz 004641833
BCAE4-25-400 V-50/60Hz 004641814 BCAE4-40-400 V-50/60Hz 004641824 BCAE-105-400 V-50/60Hz 004641834
BCAE4-25 500 V-50/60Hz 004641817 BCAE4-40 500 V-50/60Hz 004641827 BCAE-105 500 V-50/60Hz 004641837
BCCE-25-24V DC 004642810 BCCE-40-24V DC 004642820 BCCE-105-24V DC 004642830
BCCE-25-48V DC 004642811 BCCE-40-48V DC 004642821 BCCE-105-48V DC 004642831
BCCE-25-110 V DC 004642812 BCCE-40-110 V DC 004642822 BCCE-105-110 V DC 004642832
BCCE-25-220 V DC 004642813 BCCE-40-220 V DC 004642823 BCCE-105-220 V DC 004642833

Akcesoria do styczników CEM

Styczniki silnikowe
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ET
IC

O
N

CEM50.00 CEM50.11* CEM65.00

Styczniki CEM Typ 
Nr  

kodowy
Typ

Nr  
kodowy

Typ
Nr  

kodowy
1 Stycznik Uster 24 V 50/60 Hz CEM50.00-24V-50/60Hz 004648100 CEM50.11-24V-50/60Hz 004648130 CEM65.00-24V-50/60Hz 004649100
2 Stycznik Uster 42 V 50/60 Hz CEM50.00-42V-50/60Hz 004648105 CEM65.00-42V-50/60Hz 004649105
3 Stycznik Uster 48 V 50/60 Hz CEM50.00-48V-50/60Hz 004648101  CEM50.11-48V-50/60Hz 004648131  CEM65.00-48V-50/60Hz 004649101 
4 Stycznik Usterr 110 V 50/60 Hz CEM50.00-110 V-50/60Hz 004648102 CEM50.11-110 V-50/60Hz 004648132 CEM65.00-110 V-50/60Hz 004649102
5 Stycznik Uster 230 V 50/60 Hz CEM50.00-230 V-50/60Hz 004648103 CEM50.11-230 V-50/60Hz 004648133 CEM65.00-230 V-50/60Hz 004649103
6 Stycznik Uster 400 V 50/60 Hz CEM50.00-400 V-50/60Hz 004648104 CEM50.11-400 V-50/60Hz 004648134 CEM65.00-400 V-50/60Hz 004649104

7 Stycznik Uster 500 V 50/60 Hz
CEM50.00-500 V-50/60Hz 004648106 CEM50.11-500 V-50/60Hz 004648136 CEM65.00-500 V-50/60Hz 004649106

8 Stycznik Uster 24 V DC CEM50.00-24V DC 004648200 CEM50.11-24V DC 004648230 CEM65.00-24V DC 004649200
9 Stycznik Uster 220 V DC CEM50.00-220 V DC 004648201 CEM50.11-220 V DC 004648231 CEM65.00-220 V DC 004649201

10 Prąd termiczny Ith AC1(A) 80   80   110  
11 Prąd termiczny Ith AC3(A) 50   50   65  
12 Moc znamionowa U=400 V AC3 (kW) 22   22   30  
13 Masa AC/DC (kg) 1,105/1,24   1,105/1,24   1,12/1,24  

  AKCESORIA            
14 Styk pomocniczy 1z BCXMFE10 004641510 BCXMFE10 004641510 BCXMFE10 004641510
15 Styk pomocniczy 1r BCXMFE01 004641501 BCXMFE01 004641501 BCXMFE01 004641501
16 Styk pomocniczy 1z szybki BCXMFAE10 004642510 BCXMFAE10 004642510 BCXMFAE10 004642510
17 Styk pomocniczy 1r zwłoczny BCXMFRE01 004643510 BCXMFRE01 004643510 BCXMFRE01 004643510
18 Styk pomocniczy boczny 1z 1r BCXMLE11 004644511 BCXMLE11 004644511 BCXMLE11 004644511
19 Styk pomocniczy boczny 2z BCXMLE20 004644520 BCXMLE20 004644520 BCXMLE20 004644520

20
Styk pom. boczny 1 z 1r dla układu powyżej 
2 styków bocznych

BCXMRLE11 004645511 BCXMRLE11 004645511 BCXMRLE11 004645511

21
Styk pom. boczny 2z dla układu powyżej 2 
styków bocznych

BCXMRLE20 004645520  BCXMRLE20 004645520  BCXMRLE20 004645520 

22 Blokada mechaniczna BLIME9-105 004643601  BLIME9-105 004643601  BLIME9-105 004643601 
23 Ogranicznik przepięć 24-48 V AC BAMRCE7  004642705 BAMRCE7  004642705 BAMRCE7  004642705
24 Ogranicznik przepięć 50-127 V AC BAMRCE8  004642706 BAMRCE8  004642706 BAMRCE8  004642706
25 Ogranicznik przepięć 130-250 V AC BAMRCE9 004642707 BAMRCE9 004642707 BAMRCE9 004642707
26 Ogranicznik przepięć 12-600 V DC BAMDIE10 004643701 BAMDIE10 004643701 BAMDIE10 004643701
27 Zalecany przekaźnik termiczny RE67.2D tab. 1 str. 163 RE67.2D tab. 1 str. 163 RE67.2D tab. 1 str. 163

28 Układ styków

* - Ze stykami pomocniczymi dodatkowymi BCXMFE 10, BCXMFE 01 mocowanymi na górze stycznika

Cewki elektromagnetyczne do styczników CEM112-CEM250

CEM112 Nr  
kodowy CEM180 Nr  

kodowy CEM250 Nr  
kodowy

BCAE-112-24V-50/60Hz 004641840 BCAE-180-24V-50/60Hz 004641850 BCAE-250-24V-50/60Hz 004641860
BCAE-112-48V-50/60Hz 004641841 BCAE-180-48V-50/60Hz 004641851 BCAE-250-48V-50/60Hz 004641861 
BCAE-112-110 V-50/60Hz 004641842 BCAE-180-110 V-50/60Hz 004641852 BCAE-250-110 V-50/60Hz 004641862
BCAE-112-230 V-50/60Hz 004641843 BCAE-180-230 V-50/60Hz 004641853 BCAE-250-230 V-50/60Hz 004641863 
BCAE-112-400 V-50/60Hz 004641844 BCAE-180-400 V-50/60Hz 004641854 BCAE-250-400 V-50/60Hz 004641864
BCAE-112 500 V-50/60Hz 004641847 BCAE-180 500 V-50/60Hz 004641857 BCAE-250 500 V-50/60Hz 004641867

Akcesoria do styczników CEM

Styczniki silnikowe
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IC

O
N

CEM50.00 CEM50.11* CEM65.00

Styczniki CEM Typ 
Nr  

kodowy
Typ

Nr  
kodowy

Typ
Nr  

kodowy
1 Stycznik Uster 24 V 50/60 Hz CEM50.00-24V-50/60Hz 004648100 CEM50.11-24V-50/60Hz 004648130 CEM65.00-24V-50/60Hz 004649100
2 Stycznik Uster 42 V 50/60 Hz CEM50.00-42V-50/60Hz 004648105 CEM65.00-42V-50/60Hz 004649105
3 Stycznik Uster 48 V 50/60 Hz CEM50.00-48V-50/60Hz 004648101  CEM50.11-48V-50/60Hz 004648131  CEM65.00-48V-50/60Hz 004649101 
4 Stycznik Usterr 110 V 50/60 Hz CEM50.00-110 V-50/60Hz 004648102 CEM50.11-110 V-50/60Hz 004648132 CEM65.00-110 V-50/60Hz 004649102
5 Stycznik Uster 230 V 50/60 Hz CEM50.00-230 V-50/60Hz 004648103 CEM50.11-230 V-50/60Hz 004648133 CEM65.00-230 V-50/60Hz 004649103
6 Stycznik Uster 400 V 50/60 Hz CEM50.00-400 V-50/60Hz 004648104 CEM50.11-400 V-50/60Hz 004648134 CEM65.00-400 V-50/60Hz 004649104

7 Stycznik Uster 500 V 50/60 Hz
CEM50.00-500 V-50/60Hz 004648106 CEM50.11-500 V-50/60Hz 004648136 CEM65.00-500 V-50/60Hz 004649106

8 Stycznik Uster 24 V DC CEM50.00-24V DC 004648200 CEM50.11-24V DC 004648230 CEM65.00-24V DC 004649200
9 Stycznik Uster 220 V DC CEM50.00-220 V DC 004648201 CEM50.11-220 V DC 004648231 CEM65.00-220 V DC 004649201

10 Prąd termiczny Ith AC1(A) 80   80   110  
11 Prąd termiczny Ith AC3(A) 50   50   65  
12 Moc znamionowa U=400 V AC3 (kW) 22   22   30  
13 Masa AC/DC (kg) 1,105/1,24   1,105/1,24   1,12/1,24  

  AKCESORIA            
14 Styk pomocniczy 1z BCXMFE10 004641510 BCXMFE10 004641510 BCXMFE10 004641510
15 Styk pomocniczy 1r BCXMFE01 004641501 BCXMFE01 004641501 BCXMFE01 004641501
16 Styk pomocniczy 1z szybki BCXMFAE10 004642510 BCXMFAE10 004642510 BCXMFAE10 004642510
17 Styk pomocniczy 1r zwłoczny BCXMFRE01 004643510 BCXMFRE01 004643510 BCXMFRE01 004643510
18 Styk pomocniczy boczny 1z 1r BCXMLE11 004644511 BCXMLE11 004644511 BCXMLE11 004644511
19 Styk pomocniczy boczny 2z BCXMLE20 004644520 BCXMLE20 004644520 BCXMLE20 004644520

20
Styk pom. boczny 1 z 1r dla układu powyżej 
2 styków bocznych

BCXMRLE11 004645511 BCXMRLE11 004645511 BCXMRLE11 004645511

21
Styk pom. boczny 2z dla układu powyżej 2 
styków bocznych

BCXMRLE20 004645520  BCXMRLE20 004645520  BCXMRLE20 004645520 

22 Blokada mechaniczna BLIME9-105 004643601  BLIME9-105 004643601  BLIME9-105 004643601 
23 Ogranicznik przepięć 24-48 V AC BAMRCE7  004642705 BAMRCE7  004642705 BAMRCE7  004642705
24 Ogranicznik przepięć 50-127 V AC BAMRCE8  004642706 BAMRCE8  004642706 BAMRCE8  004642706
25 Ogranicznik przepięć 130-250 V AC BAMRCE9 004642707 BAMRCE9 004642707 BAMRCE9 004642707
26 Ogranicznik przepięć 12-600 V DC BAMDIE10 004643701 BAMDIE10 004643701 BAMDIE10 004643701
27 Zalecany przekaźnik termiczny RE67.2D tab. 1 str. 163 RE67.2D tab. 1 str. 163 RE67.2D tab. 1 str. 163

28 Układ styków
* - Ze stykami pomocniczymi dodatkowymi BCXMFE 10, BCXMFE 01 mocowanymi na górze stycznika

Cewki elektroniczne (AC/DC) do styczników CEM 112E - CEM300E

CEM112E-CEM150E Nr  
kodowy CEM180E Nr  

kodowy CEM250E-CEM300E Nr  
kodowy

BCEE-150E-28V 004646044 BCEE-180E-28V 004646048 BCEE-300E-28V 004646052
BCEE-150E-130 V 004646045 BCEE-180E-130 V 004646049 BCEE-300E-130 V 004646053
BCEE-150E-250 V 004646046 BCEE-180E-250 V  004646050 BCEE-300E-250 V  004646054
BCEE-150E-415V  004646047 BCEE-180E-415V  004646051 BCEE-300E-415V  004646055
BCEE-150E 500 V 004646060 BCEE-180E 500 V 004646061 BCEE-300E 500 V 004646062

UWAGA: W komplecie do cewki elektronicznej BCEE należy dobrać moduł elektroniczny MEE na to samo napięcie (na stronie następnej)

Akcesoria do styczników CEM

CEM65.11* CEM80.00 CEM80.11* CEM95.00

Typ
Nr  

kodowy
Typ

Nr  
kodowy

Typ
Nr  

kodowy
Typ

Nr  
kodowy

CEM65.11-24V-50/60Hz 004649130 CEM80.00-24V-50/60Hz 004650100 CEM80.11-24V-50/60Hz 004650130  CEM95.00-24V-50/60Hz 004651100 
CEM80.00-42V-50/60Hz 004650105 CEM95.00-42V-50/60Hz  004651105

CEM65.11-48V-50/60Hz 004649131 CEM80.00-48V-50/60Hz 004650101 CEM80.11-48V-50/60Hz 004650131 CEM95.00-48V-50/60Hz 004651101
CEM65.11-110 V-50/60Hz 004649132 CEM80.00-110 V-50/60Hz 004650102 CEM80.11-110 V-50/60Hz 004650132 CEM95.00-110 V-50/60Hz 004651102
CEM65.11-230 V-50/60Hz 004649133 CEM80.00-230 V-50/60Hz 004650103 CEM80.11-230 V-50/60Hz 004650133 CEM95.00-230 V-50/60Hz 004651103
CEM65.11-400 V-50/60Hz 004649134 CEM80.00-400 V-50/60Hz 004650104 CEM80.11-400 V-50/60Hz 004650134 CEM95.00-400 V-50/60Hz 004651104
CEM65.11-500 V-50/60Hz 004649136 CEM80.00-500 V-50/60HZ 004650106 CEM80.11-500 V-50/60HZ 004650136 CEM95.00-500 V-50/60HZ 004651106

CEM65.11-24V DC 004649230 CEM80.00-24V DC 004650200 CEM80.11-24V DC 004650230 CEM95.00-24V DC 004651200
CEM65.11-220 V DC  004649231 CEM80.00-220 V DC 004650201 CEM80.11-220 V DC 004650231 CEM95.00-220 V DC 004651201

110   110   110   140
65   80   80   95
30   37   37   45

1,12/1,24   1,13/1,24   1,13/1,24   1,45/1,5  
   

BCXMFE10 004641510 BCXMFE10 004641510 BCXMFE10 004641510 BCXMFE10 004641510
BCXMFE01 004641501 BCXMFE01 004641501 BCXMFE01 004641501 BCXMFE01 004641501

BCXMFAE10 004642510 BCXMFAE10 004642510 BCXMFAE10 004642510 BCXMFAE10 004642510
BCXMFRE01 004643510 BCXMFRE01 004643510 BCXMFRE01 004643510 BCXMFRE01 004643510
BCXMLE11 004644511 BCXMLE11 004644511 BCXMLE11 004644511 BCXMLE11 004644511
BCXMLE20 004644520 BCXMLE20 004644520 BCXMLE20 004644520 BCXMLE20 004644520

BCXMRLE11 004645511 BCXMRLE11 004645511 BCXMRLE11 004645511 BCXMRLE11 004645511
BCXMRLE20 004645520  BCXMRLE20 004645520  BCXMRLE20 004645520  BCXMRLE20 004645520 
BLIME9-105 004643601  BLIME9-105 004643601  BLIME9-105 004643601  BLIME9-105 004643601 

BAMRCE7  004642705 BAMRCE7  004642705 BAMRCE7  004642705 BAMRCE7  004642705
BAMRCE8  004642706 BAMRCE8  004642706 BAMRCE8  004642706 BAMRCE8  004642706
BAMRCE9 004642707 BAMRCE9 004642707 BAMRCE9 004642707 BAMRCE9 004642707
BAMDIE10 004643701 BAMDIE10 004643701 BAMDIE10 004643701 BAMDIE10 004643701

RE67.2D tab. 1 str. 163 RE67.2D tab. 1 str. 163 RE67.2D tab. 1 str. 163 RE117.1D tab. 1 str. 163

Styczniki silnikowe
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* - Ze stykami pomocniczymi dodatkowymi BCXMFE 10, BCXMFE 01 mocowanymi na górze stycznika

Moduły elektroniczne (AC/DC) do styczników CEM 112E - CEM300E

Typ Nr 
kodowy

Napięcie 
Un 

Waga
(g)

Pakowanie
(szt.)

MEE-300 28V-AC/DC 004646070 28 V-AC/DC 96 1
MEE-300 48V-AC/DC 004646071 48 V-AC/DC 96 1
MEE-300 130 V-AC/DC 004646072 130 V-AC/DC 96 1
MEE-300 250 V-AC/DC 004646073 250 V-AC/DC 96 1
MEE-300 415V-AC/DC 004646074 415 V-AC/DC 96 1
MEE-300 500 V-AC/DC 004646075 500 V-AC/DC 96 1

UWAGA: W komplecie z cewką elektroniczną BCEE występuje moduł elektroniczny MEE dobrany na to samo napięcie

CEM95.11* CEM105.00 CEM105.11* CEM 112.22(E)

Typ
Nr  

kodowy
Typ 

Nr  
kodowy

Typ
Nr  

kodowy
Typ

Nr  
kodowy

CEM95.11-24V-50/60Hz 004651130 CEM105.00-24V-50/60Hz 004652100 CEM105.11-24V-50/60Hz 004652130 CEM112.22-24V-50/60Hz 004653140
CEM105.00-42V-50/60Hz 004652105

CEM95.11-48V-50/60Hz 004651131 CEM105.00-48V-50/60Hz 004652101 CEM105.11-48V-50/60Hz 004652131 CEM112.22-48V-50/60Hz 004653141 
CEM95.11-110 V-50/60Hz 004651132 CEM105.00-110 V-50/60Hz 004652102 CEM105.11-110 V-50/60Hz 004652132 CEM112.22-110 V-50/60Hz 004653142 
CEM95.11-230 V-50/60Hz 004651133 CEM105.00-230 V-50/60Hz 004652103 CEM105.11-230 V-50/60Hz 004652133 CEM112.22-230 V-50/60Hz 004653143
CEM95.11-400 V-50/60Hz 004651134 CEM105.00-400 V-50/60Hz 004652104 CEM105.11-400 V-50/60Hz 004652134 CEM112.22-400 V-50/60Hz 004653144
CEM95.11-500 V-50/60Hz 004651136 CEM105.00-500 V-50/60Hz 004652106 CEM105.11-500 V-50/60Hz 004652136

CEM112.22-500 V-50/60Hz  004653146

CEM95.11-24V DC 004651230 CEM105.00-24V DC 004652200 CEM105.11-24V DC 004652230
CEM112E.22-28V AC/DC 004646018

CEM95.11-220 V DC 004651231 CEM105.00-220 V DC 004652201 CEM105.11-220 V DC 004652231 CEM112E.22-130 V AC/DC 004646019
CEM112E.22-250 V AC/DC 004646020 
CEM112E.22-415V AC/DC  004646021

CEM112E.22-500 V AC/DC
004646034

140   140   140   180
95   105   105   112
45   55   55   55

1,45/1,5   1,47/1,5   1,47/1,5   2,4
           

BCXMFE10 004641510 BCXMFE10 004641510 BCXMFE10 004641510
BCXMFE01 004641501 BCXMFE01 004641501 BCXMFE01 004641501

BCXMFAE10 004642510 BCXMFAE10 004642510 BCXMFAE10 004642510
BCXMFRE01 004643510 BCXMFRE01 004643510 BCXMFRE01 004643510
BCXMLE11 004644511 BCXMLE11 004644511 BCXMLE11 004644511 BCXMLE11 004644511
BCXMLE20 004644520 BCXMLE20 004644520 BCXMLE20 004644520 BCXMLE20 004644520

BCXMRLE11 004645511 BCXMRLE11 004645511 BCXMRLE11 004645511 BCXMRLE11 004645511
BCXMRLE20 004645520  BCXMRLE20 004645520  BCXMRLE20 004645520  BCXMRLE20 004645520 
BLIME9-105 004643601  BLIME9-105 004643601  BLIME9-105 004643601  BLIME112-300E 004643602 

BAMRCE7  004642705 BAMRCE7  004642705 BAMRCE7  004642705 BAMRCE13 (24-48V AC) 004642708 
BAMRCE8  004642706 BAMRCE8  004642706 BAMRCE8  004642706 BAMRCE14 (50-250 V AC) 004642711 
BAMRCE9 004642707 BAMRCE9 004642707 BAMRCE9 004642707
BAMDIE10 004643701 BAMDIE10 004643701 BAMDIE10 004643701
RE117.1D tab. 1 str. 163 RE117.1D tab. 1 str. 163 RE117.1D tab. 1 str. 163 RE117.2D tab. 1 str. 163

Akcesoria do styczników CEM

Styczniki silnikowe
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Osłony zacisków do styczników CEM112 do CEM300

 Typ Numer Do styczników
Waga 
(kg)

Pakowanie  
(szt.)

CCEM150 004646080 CEM112/CEM150 0,055 1

CCEM180 004646081 CEM180 0,064 1

CCEM300 004646082 CEM250/CEM300 0,079 1

CEM150E.22

 

CEM180E.22(E)

 

CEM250.22(E)

 

CEM300.22(E)

Styczniki CEM Typ
Nr  

kodowy
Typ

Nr  
kodowy

Typ
Nr  

kodowy
Typ

Nr  
kodowy

1 Stycznik Uster 24 V 50/60Hz CEM180.22-24V-50/60Hz 004655140 CEM250.22-24V-50/60Hz 004656140 
2 Stycznik Uster 48 V 50/60Hz CEM180.22-48V-50/60Hz 004655141 CEM250.22-48V-50/60Hz 004656141
3 Stycznik Uster 110 V 50/60Hz CEM180.22-110 V-50/60Hz 004655142 CEM250.22-110 V-50/60Hz 004656142
4 Stycznik Uster 230 V 50/60Hz CEM180.22-230 V-50/60Hz 004655143 CEM250.22-230 V-50/60Hz 004656143
5 Stycznik Uster 400 V 50/60Hz CEM180.22-400 V-50/60Hz 004655144 CEM250.22-400 V-50/60Hz 004656144

6 Stycznik Uster 500 V 50/60Hz
CEM180.22-500 V-50/60HZ 004655146 CEM250.22-500 V-50/60HZ 004656146

7 Stycznik Uster 24-28 V AC/DC CEM150E.22-28V AC/DC 004654240  CEM180E.22-28V AC/DC  004646029 CEM250E.22-28V AC/DC 004646030  CEM300E.22-28V AC/DC 004656300
8 Stycznik Uster 110-130 V AC/DC CEM150E.22-130 V AC/DC 004646023  CEM180E.22-130 V AC/DC  004646026 CEM250E.22-130 V AC/DC 004646031  CEM300E.22-130 V AC/DC 004656303
9 Stycznik Uster 208-250 V AC/DC CEM150E.22-250 V AC/DC 004654241 CEM180E.22-250 V AC/DC  004646027 CEM250E.22-250 V AC/DC  004646032 CEM300E.22-250 V AC/DC 004656304

10 Stycznik Uster 360-415 V AC/DC CEM150E.22-415V AC/DC 004646025  CEM180E.22-415V AC/DC 004646028 CEM250E.22-415V AC/DC  004646033 CEM300E.22-415V AC/DC 004656305

11 Stycznik Uster 500 V AC/DC
CEM150E.22-500 V AC/DC 004646035 CEM180E.22-500 V AC/DC 004646036 CEM250E.22-500 V AC/DC 004646037 CEM300E.22 500 V-AC/DC 004646038

12 Prąd termiczny Ith AC1(A) 225   225   350   410
13 Prąd termiczny Ith AC3(A) 150   180   250   300

14
Moc znamionowa U=400 V 
AC3 (kW)

75   90   132   160

15 Masa (kg) 2,4   3,9   6   6,9
  AKCESORIA

16 Styk pomocniczy boczny 1z 1r BCXMLE11 004644511 BCXMLE11 004644511 BCXMLE11 004644511 BCXMLE11 004644511
17 Styk pomocniczy boczny 2z BCXMLE20 004644520 BCXMLE20 004644520 BCXMLE20 004644520 BCXMLE20 004644520

18
Styk pom. boczny 1z 1r dla 
układu powyżej 2 styków 
bocznych

BCXMRLE11 004645511 BCXMRLE11 004645511 BCXMRLE11 004645511 BCXMRLE11 004645511

19 Styk pom. boczny 2z dla układu  
powyżej 2 styków bocznych BCXMRLE20 004645520  BCXMRLE20 004645520  BCXMRLE20 004645520  BCXMRLE20 004645520 

20 Blokada mechaniczna BLIME112-300E 004643602 BLIME112-300E  004643602 BLIME112-300E 004643602 BLIME112-300E 004643602 
21 Ogranicznik przepięć 24-48 V AC BAMRCE13 004642708  BAMRCE13 004642708  BAMRCE13 004642708  BAMRCE13 004642708 
22 Ogranicznik przepięć 50-250 V AC BAMRCE14 004642711  BAMRCE14 004642711  BAMRCE14 004642711  BAMRCE14 004642711 
23 Zalecany przekaźnik termiczny RE317D tab. 1 str. 163 RE317D tab. 1 str. 163 RE317D tab. 1 str. 163 RE317D tab. 1 str. 163

24  Układ styków

Akcesoria do styczników CEM

Styczniki silnikowe
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 Styczniki pomocnicze

Prąd
cieplny

AC1
(A)

Prąd w kategorii AC-15/AC-11

Układ styków Typ (AC) Nr
 kodowy

Waga
AC

(kg)
Typ (DC) Nr 

kodowy

Waga
DC

(kg)
230 V

(A)
400 V

(A)

415/
440 V

(A)

500 V
(A)

690 V
(A)

20 10 6 5 4 2
CAEM4.22-230 V-50/60Hz 004642343

0,28

CAEM4.22-24VDC 004646000

0,51

CAEM4.22-24V-50/60Hz 004642340 CAEM4.22-220 VDC 004646001

20 10 6 5 4 2
CAEM4.31-230 V-50/60Hz 004642363 CAEM4.31-24VDC 004646002
CAEM4.31-24V-50/60Hz 004642360 CAEM4.31-220 VDC 004646003

20 10 6 5 4 2
CAEM4.40-230 V-50/60Hz 004642383 CAEM4.40-24VDC 004646004
CAEM4.40-24V-50/60Hz 004642380 CAEM4.40-220 VDC 004646005

20 10 6 5 4 2
CAEM4.04-230 V-50/60Hz 004642373 CAEM4.04-24VDC 004646006

CAEM4.04-24V-50/60Hz 004642370 CAEM4.04-220 VDC 004646007

 

Styczniki kondensatorowe CEM..CN

UWAGA:  Styczniki kondensatorowe umieszczone są w niniejszym 
katalogu w grupie wyrobów CP 
- Komponenty do kompensacji mocy biernej - str. 832 
niniejszego katalogu

CAEM4...

Styczniki silnikowe

Styczniki pomocnicze CAEM4
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Styczniki silnikowe - dane techniczne

 Styczniki CEM do 160 kW dane techniczne

Typ 
CEM 

9 
CEM 
12 

CEM 
18 

CEM 
25 

CEM 
32 

CEM 
40 

CEM 
50 

CEM 
65 

CEM 
80 

CEM 
95 

CEM 
105 

CEM 
112E 

CEM 
150E 

CEM 
180E 

CEM 
250E

CEM 
300E

Normy  PN-IEC/EN 60 947, DIN VDE 0660 
Znamionowe napięcie izolacji Ui (V) 1000 V 
Odporność na udar napięciowy Uimp 6 kV 8 kV
Częstotliwość pracy  25 - 400 Hz
Stopień ochrony Zabezpieczenie przed dotykiem bezpośrednim od przodu (test palcem probierczym) wg PN-IEC 60536)
Obwody główne
Obwód cewki i styki pomocnicze

IP20 IP10 IP00
IP20

Temperatura otoczenia pracy -25 °C do +55 °C 

Temperatura składowania -55 °C do +80 °C

Wysokość nad poziomem morza (użytkowanie)

Wartości znamionowe:  
90 % Ie/80 % Ue 
80 % Ie/75 % Ue

 do 3000 m 
   3000 do 4000 m 
 4000 do 5000 m

Kategoria przepięć/Klasa zabrudzenia III/3
Obwód główny
Ilość biegunów 3 
Znamionowe napięcie pracy Ue 690 V 1000 V
Znamionowy prąd pracy Ith (termiczny) przy temp. ≤ 55°C 
Znamionowy prąd pracy Ie/AC-1 25 A 25 A 32 A 45 A 60 A 60 A 90 A 110 A 110 A 140 A 140 A 180 A 225 A 225 A 350 A 410 A
Znamionowy prąd pracy Ie/AC-4 (Ue≤400 V) 5 A 7 A 8 A 12 A 16 A 18,5 A 23 A 30 A 37 A 44 A 50 A 63 A 69 A 73 A 110 A 145 A
Kategoria użytkowania AC-3 
Znamionowa moc obciążenia 

  230 V  (kW) 2,2 3 4 6,5 9 11 15 18,5 22 25 30 30 45 55 75 90
  400 V (kW) 4 5,5 7,5 11 15 18,5 22 30 37 45 55 55 75 90 132 160

  415-440 V (kW) 4,5 5,5 9 12,5 15 22 30 37 45 55 55 55 90 110 150 185
  500 V  (kW) 5,5 7,5 10 15 18,5 25 30 40 45 55 65 75 90 110 160 200
  690 V  (kW) 5,5 7,5 10 15 18,5 30 33 45 45 55 65 80 80 132 200 200
  1000 V (kW) - - - - - - 22 26 30 37 45 45 75 85 110 145

Zabezpieczenie przed zwarciem

Najwyższy prąd znamionowy wkładki topikowej: 
gG (A)

25 35 35 50 63 80 100 125 125 160 200 224 250 250 400 500

Dopuszczalna częstość łączeń:
AC-1  Cykli/godz. 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 600 600 600 600 600
AC-3  Cykli/godz. 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 600 600 600 600 600 600 600
AC-4   Cykli/godz. 360 360 360 360 360 360 200 200 200 200 200 150 150 150 150 150
bez obciążenia  Cykli/godz. 9000 9000 9000 9000 9000 9000 5000 5000 5000 5000 5000 4000 4000 4000 4000 4000
Montaż Na szynie TH35 lub śrubami na płycie śrubami na płycie
Trwałość mechaniczna Cykli x 106 10
Trwałość elektryczna Cykli x 106 1,6 1,8 1,2 1,1 1,0
Obwód cewki
Znamionowe napięcie izolacji Ui 1000 V 
Znamionowe napięcie pracy (cewka 
standardowa)  

12 - 690 V 
12

-550 V
-

24
- 690 V

-

Znamionowe napięcie pracy (cewka 
elektroniczna) 

-
24 - 500 V

Znamionowe napięcie pracy dla DC 12 - 440 V 24 - 240 V
Czas przerzutu styków głównych  
załączanie/otwieranie AC (ms) 8 - 20 / 6 - 13 10 -19 / 5 - 25 15 - 30 / 9 - 15 60 - 70 / 13 - 17
załączanie/otwieranie DC (ms) 35 - 45 / 7 - 12 50 - 60 / 55 - 60  60 - 70 / 13 - 17 60 - 70 / 15 - 25
Pobór mocy cewki ( 50/60 Hz) 
Załączanie (VA) 70  98 255 213 214 229
Trzymanie (VA) 4 - 7,2 6,6 - 12,3 13,1 - 19,1 14,8 14,1 
Pobór mocy cewki (DC )
Załączanie  (W) 3,8 - 7,5 240 340 166 154 171
Trzymanie (W) 3,8 - 7,5 6 6,5 2,2 2,4 2,5
Zakres napięcia cewki  (50/60 Hz ) 0,85 - 1,1 0,65 - 1,1

Styczniki silnikowe
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Typ 
CEM 9  

do CEM 18 
CEM25 

CEM32  
i CEM40

CEM50  
i CEM80

CEM95  
i CEM105

CEM112E  
i CEM 150E

CEM180E
CEM250E 
CEM300E

     Przyłączalność przewodów (mm2) 

Drut, linka bez tulejki  
 

Linka z tulejką

2x 1... 2,5 lub 
2x 2,5...6 

 
2x 0,25...2,5 lub 

2x 2,5...6

2x 1... 2,5 lub 
2x 2,5... 10 

 
2x 1...2,5 lub 

2x 2,5...10
Jeden przewód na górze

Linka 0,75...16 1...35 1,5...50 
Linka z tulejką 0,75...16 1...35 1,5...50

Linka bez tulejki 1...16 1,5...35 2,5...50

Jeden przewód na dole
Linka 1...16 2,5...35 4...35

Linka z tulejką 1... 16 2,5...35 4...35 

Linka bez tulejki 1,5...16 6...35 6...35

2 przewody na górze
Linka 0,75...16 1...35 1,5...50

Linka z tulejką 0,75...16 1...35 1,5...50 

Linka bez tulejki   
1...16 1,5...35 2,5...50 

2 przewody na dole
Linka 1...16 2,5...35 4...35

Linka z tulejką 1...16 2,5...35 4...35 
Linka bez tulejki 1,5...16 6...35 6...35 

Drut i linka z tulejką lub końcówką kablową
Szyna

 
2 x (25...70)  
2 x (15x3)

2 x (50...120)  
2 x (20x3)

2 x (50...150)  
2 x (30x5) 

Moment dokręcenia (Nm) 1...1,9 1,6...3 2,5...4 4...6 5...6,5 10 13 17 

 Styki pomocnicze
Typ CEM9 CEM12 CEM18 BCXMFE... BCXMLE ...

 Znamionowe napięcie pracy Ui 
wg PN- IEC/EN 60 947 (V) 1000 1000

Znamionowe napięcie łączeniowe (pracy) Ue (V) 690 690
Znamionowy prąd pracy (termiczny) Ith (A) 16 10

 Znamionowy prąd pracy Ie 
AC-15 220 - 240 V (A) 10 6 

380 - 400 V (A) 6 4
415 V (A) 5 3,5
500 V (A) 4 2,5

   Zdolność załączania Im 
AC-15/AC-11 Ue ≤ 400 V 50/60 Hz (A) 250 90
DC-13/DC-11 Ue ≤ 220 V DC (A) 250 90

   Zdolość wyłączania Ic 
AC-15/AC-11 Ue ≤ 400 V 50/60 Hz (A) 250 60
DC-13/DC-11 Ue ≤ 220 V DC (A) 2 0,95

   Zabezpieczenie zwarciowe
Najwyższy prąd znam. wkładki topikowej gG (A) 10 10 
Trwałość elektryczna Cykli 106

Trwałość mechaniczna Cykli 15 x 106

Styczniki silnikowe
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Zalecane wartości prądów znamionowych wkładek bezpiecznikowych typu aM lub innych o działaniu zwłocznym do zabezpieczania silników przed 
skutkami zwarć. Do zabezpieczania silników trójfazowych dobierać najmniejsze wielkości wkładek topikowych. Wielkość wkładki topikowej jest 
podyktowana wielkością współpracującego wyłącznika lub przekaźnika termicznego

Dane znamionowe 
silnika

230 V 400 V 500 V 690 V

Prąd znam.
silnika

Bezpiecznik
Prąd znam.

silnika

Bezpiecznik
Prąd znam.

silnika

Bezpiecznik
Prąd znam.

silnika

Bezpiecznik

Rozruch 
bezpośredni

Y/Δ
Rozruch 

bezpośredni
Y/Δ

Rozruch 
bezpośredni

Y/Δ
Rozruch 

bezpośredni
Y/Δ

kW cosφ η(%) A A A A A A A A A A A A

0,6 0,7 58 0,37 2 - 0,21 2 - 0,17 2 - 0,12 2 -
0,9 0,7 60 0,54 2 - 0,31 2 - 0,25 2 - 0,18 2 -

0,12 0,7 60 0,72 4 2 0,41 2 - 0,33 2 - 0,24 2 -
0,18 0,7 62 1,04 4 2 0,6 2 - 0,48 2 - 0,35 2 -
0,25 0,7 62 1,4 4 2 0,8 4 2 0,7 2 - 0,5 2 -
0,37 0,72 66 2 6 4 1,1 4 2 0,9 2 2 0,7 2 -
0,55 0,75 69 2,7 10 4 1,5 4 4 1,2 4 2 0,9 4 2
0,75 0,79 74 3,2 10 4 1,9 6 4 1,5 4 2 1,1 4 2
1,1 0,81 74 4,6 10 6 2,6 6 4 2,1 6 4 1,5 4 2
1,5 0,81 74 6,3 16 10 3,6 6 4 2,9 6 4 2,1 6 4
2,2 0,81 78 8,7 20 10 5 10 6 4 10 4 2,9 10 4
3 0,82 80 11,5 25 16 6,6 16 10 5,3 16 6 3,8 10 4
4 0,82 83 14,8 32 16 8,5 20 10 6,8 16 10 4,9 16 6

5,5 0,82 86 19,6 32 25 11,3 25 16 9 20 16 6,5 16 10
7,5 0,82 87 26,4 50 32 15,2 32 16 12,1 25 16 8,8 20 10
11 0,84 87 38 80 40 21,7 40 25 17,4 32 20 12,6 25 16
15 0,84 88 51 100 63 29,3 63 32 23,4 50 25 17 32 20

18,5 0,84 88 63 125 80 36 63 40 28,9 50 32 20,9 32 25
22 0,84 92 71 125 80 41 80 50 33 63 32 23,8 50 25
30 0,85 92 96 200 100 55 100 63 44 80 50 32 63 32
37 0,86 92 117 200 125 68 125 80 54 100 63 39 80 50
45 0,86 93 141 250 160 81 160 100 65 125 80 47 80 63
55 0,86 93 173 250 200 99 200 125 79 160 80 58 100 63
75 0,86 94 223 315 250 134 200 160 107 200 125 78 160 100
90 0,86 94 279 400 315 161 250 200 129 200 160 93 160 100

110 0,86 94 342 500 400 196 315 200 157 250 160 114 200 125
132 0,87 95 401 630 500 231 400 250 184 250 200 134 250 160
160 0,87 95 486 630 630 279 400 315 224 315 250 162 250 200
200 0,87 95 607 800 630 349 500 400 279 400 315 202 315 250
250 0,87 95 - - - 437 630 500 349 500 400 253 400 315
315 0,87 96 - - - 544 800 630 436 630 500 316 500 400
400 0,88 96 - - - 683 1000 800 547 800 630 396 630 400
450 0,88 96 - - - 769 1000 800 615 800 630 446 630 630
500 0,88 97 - - - - - - - - - 491 630 630
560 0,88 97 - - - - - - - - - 550 800 630
630 0,88 97 - - - - - - - - - 618 800 630

Uwaga!
W przypadku gdy prąd znamionowy silnika lub prąd rozruchowy jest większy i/lub czas rozruchu silnika jest dłuższy należy przyjąć większą wartość prądów znamionowych bezpieczników 

Styczniki silnikowe
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Moc[W] CE07 CEM9 CEM12 CEM18 CEM25 CEM32 CEM40 CEM50 CEM65 CEM80 CEM95 CEM105 CEM112 CEM150E CEM180 CEM250 CEM300

62 62 70 77 85 122 156 191 222 264 284 318 404 467 578 667
(11,16kW)* (11,16kW)* (12,60kW)* (13,86kW)* (15,30kW)* (21,96kW)* (28,08kW)* (34,38kW)* (39,96kW)* (47,52kW)* (51,12kW)* (57,24kW)* (72,72kW)* (84,06kW)* (104,04kW)*

40 40 50 60 66 73 95 116 133 160 170 193 245 283 350
(12,00kW)* (12,00kW)* (15,00kW)* (18,00kW)* (19,80kW)* (21,90kW)* (28,50kW)* (34,80kW)* (39,90kW)* (48,00kW)* (51,00kW)* (57,90kW)* (73,50kW)* (84,90kW)* (105,00kW)*

20 20 25 30 33 36 47 58 66 79 84 95 121 140 173
(12,00kW)* (12,00kW)* (15,00kW)* (18,00kW)* (19,80kW)* (21,60kW)* (28,20kW)* (34,80kW)* (39,60kW)* (47,40kW)* (50,40kW)* (57,00kW)* (72,60kW)* (84,00kW)* (103,80kW)*

13 13 17 20 22 24 31 38 44 53 56 64 81 93 116
(11,70kW)* (11,70kW)* (15,30kW)* (18,00kW)* (19,80kW)* (21,60kW)* (27,90kW)* (34,20kW)* (39,60kW)* (47,70kW)* (50,40kW)* (57,60kW)* (72,90kW)* (83,70kW)* (104,40kW)*

8 8 10 12 12 14 19 23 26 31 33 38 49 56 69
(12,00kW)* (12,00kW)* (15,00kW)* (18,00kW)* (18,00kW)* (21,00kW)* (28,50kW)* (34,50kW)* (39,00kW)* (46,50kW)* (49,50kW)* (57,00kW)* (73,50kW)* (84,00kW)* (103,50kW)*

4 4 5 6 6 7 9 11 13 16 16 19 24 28 35
(12,00kW)* (12,00kW)* (15,00kW)* (18,00kW)* (18,00kW)* (21,00kW)* (27,00kW)* (33,00kW)* (39,00kW)* (48,00kW)* (48,00kW)* (57,00kW)* (72,00kW)* (84,00kW)* (105,00kW)*

1 1 2 3 3 3 4 5 6 8 8 10 12 14 17
(6,00kW)* (6,00kW)* (12,00kW)* (18,00kW)* (18,00kW)* (18,00kW)* (24,00kW)* (30,00kW)* (36,00kW)* (48,00kW)* (48,00kW)* (60,00kW)* (72,00kW)* (84,00kW)* (102,00kW)*

88 98 126 155 224 237 355 390 434 496 553 652 815 978 1522
(3,96kW)* (4,41kW)* (5,67kW)* (6,98kW)* (10,08kW)* (10,67kW)* (15,98kW)* (17,55kW)* (19,53kW)* (22,32kW)* (24,89kW)* (29,34kW)* (36,68kW)* (44,01kW)* (68,49kW)*

24 57 61 78 110 139 147 221 243 270 309 344 405 507 608 946
(1,44kW)* (3,42kW)* (3,66kW)* (4,68kW)* (6,60kW)* (8,34kW)* (8,82kW)* (13,26kW)* (14,58kW)* (16,20kW)* (18,54kW)* (20,64kW)* (24,30kW)* (30,42kW)* (36,48kW)* (56,76kW)*

20 48 51 66 93 118 124 186 204 227 260 289 341 426 511 795
(2,40kW)* (5,76kW)* (6,12kW)* (7,92kW)* (11,16kW)* (14,16kW)* (14,88kW)* (22,32kW)* (24,48kW)* (27,24kW)* (31,20kW)* (34,68kW)* (40,92kW)* (51,12kW)* (61,32kW)* (95,40kW)*

13 30 32 41 58 74 78 116 127 142 163 181 214 268 321 500
(2,54kW)* (5,85kW)* (6,24kW)* (8,00kW)* (11,31kW)* (14,43kW)* (15,21kW)* (22,62kW)* (24,77kW)* (27,69kW)* (31,79kW)* (35,30kW)* (41,73kW)* (52,26kW)* (62,60kW)* (97,50kW)*

9 14 16 19 27 34 36 54 59 66 76 85 100 125 150 233
(2,70kW)* (4,20kW)* (4,80kW)* (5,70kW)* (8,10kW)* (10,20kW)* (10,80kW)* (16,20kW)* (17,70kW)* (19,80kW)* (22,80kW)* (25,50kW)* (30,00kW)* (37,50kW)* (45,00kW)* (69,90kW)*

61 77 94 111 134 149 191 232 273 312 347 409 520 600 743
(2,75kW)* (3,47kW)* (4,23kW)* (5,00kW)* (6,03kW)* (6,71kW)* (8,60kW)* (10,44kW)* (12,29kW)* (14,04kW)* (15,62kW)* (18,41kW)* (23,40kW)* (27,00kW)* (33,44kW)*

10 48 61 74 87 103 115 148 180 212 243 270 318 404 467 578
(0,60kW)* (2,88kW)* (3,66kW)* (4,44kW)* (5,22kW)* (6,18kW)* (6,90kW)* (8,88kW)* (10,80kW)* (12,72kW)* (14,58kW)* (16,20kW)* (19,08kW)* (24,24kW)* (28,02kW)* (34,68kW)*

10 48 61 74 87 103 115 148 180 212 243 270 318 404 467 578
(1,20kW)* (5,76kW)* (7,32kW)* (8,88kW)* (10,44kW)* (12,36kW)* (13,80kW)* (17,76kW)* (21,60kW)* (25,44kW)* (29,16kW)* (32,40kW)* (38,16kW)* (48,48kW)* (56,04kW)* (69,36kW)*

6 31 39 47 56 66 74 95 115 136 155 173 204 260 300 371
(1,17kW)* (6,05kW)* (7,61kW)* (9,17kW)* (10,92kW)* (12,87kW)* (14,43kW)* (18,53kW)* (22,43kW)* (26,52kW)* (30,23kW)* (33,74kW)* (39,78kW)* (50,70kW)* (58,50kW)* (72,35kW)*

4 11 14 17 21 23 29 37 45 53 60 67 79 101 117 144
(1,20kW)* (3,30kW)* (4,20kW)* (5,10kW)* (6,30kW)* (6,90kW)* (8,70kW)* (11,10kW)* (13,50kW)* (15,90kW)* (18,00kW)* (20,10kW)* (23,70kW)* (30,30kW)* (35,10kW)* (43,20kW)*

2 4 5 7 9 12 12 19 21 23 25 29 37 42 47 73

(1,50kW)* (3,00kW)* (3,75kW)* (5,25kW)* (6,75kW)* (9,00kW)* (9,00kW)* (14,25kW)* (15,75kW)* (17,25kW)* (18,75kW)* (21,75kW)* (27,75kW)* (31,50kW)* (35,25kW)* (54,75kW)*

1 3 3 4 6 8 8 12 13 14 16 18 23 26 29 45
(1,20kW)* (3,60kW)* (3,60kW)* (4,80kW)* (7,20kW)* (9,60kW)* (9,60kW)* (14,40kW)* (15,60kW)* (16,80kW)* (19,20kW)* (21,60kW)* (27,60kW)* (31,20kW)* (34,80kW)* (54,00kW)*

1 2 2 3 4 4 7 7 8 9 10 13 15 17 26
(2,10kW)* (4,20kW)* (4,20kW)* (6,30kW)* (8,40kW)* (8,40kW)* (14,70kW)* (14,70kW)* (16,80kW)* (18,90kW)* (21,00kW)* (27,30kW)* (31,50kW)* (35,70kW)* (54,60kW)*

1 1 2 2 3 3 5 5 6 6 7 9 11 12 18
(3,00kW)* (3,00kW)* (6,00kW)* (6,00kW)* (9,00kW)* (9,00kW)* (15,00kW)* (15,00kW)* (18,00kW)* (18,00kW)* (21,00kW)* (27,00kW)* (33,00kW)* (36,00kW)* (54,00kW)*

1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 5 5 6 9
(6,00kW)* (6,00kW)* (6,00kW)* (6,00kW)* (12,00kW)* (12,00kW)* (12,00kW)* (18,00kW)* (18,00kW)* (18,00kW)* (24,00kW)* (30,00kW)* (30,00kW)* (36,00kW)* (54,00kW)*

świetlówki               
ilość szt./biegun                                                                              

* łączna moc źródeł 
światła w trzech fazach 

[kW]

250

400

TYP STYCZNIKA 

bez 
kompensacji

żarówki ilość szt./biegun                                                                                                    
* łączna moc źródeł światła w trzech 

fazach [kW]
300

500

bez 
kompensacji

100

60

20

40

65

z kompensacją

100

200

1000

2000

65

100

15

700

1000

2000

15

20

40

Maksymalna liczba lamp na jeden biegun stycznika przy napięciu 230V AC

Zalecany dobór obciążeń do styczników CEM cz.1/2

lampy 
metalohalogenkowe  

ilość szt./biegun                                                      
* łączna moc źródeł 

światła w trzech fazach 
[kW]

404

200

133

80

40

20

1783

108

932

586

273

167

429

667

667

857

85

53

30

21

11

Moc[W] CE07 CEM9 CEM12 CEM18 CEM25 CEM32 CEM40 CEM50 CEM65 CEM80 CEM95 CEM105 CEM112 CEM150E CEM180 CEM250 CEM300

1 7 9 11 16 21 21 32 36 39 43 50 56 71 82 102
117(0,75kW)* (5,25kW)* (6,75kW)* (8,25kW)* (12,00kW)* (15,75kW)* (15,75kW)* (24,00kW)* (27,00kW)* (29,25kW)* (32,25kW)* (37,50kW)* (42,00kW)* (53,25kW)* (61,50kW)* (76,50kW)*

1 5 6 8 11 15 15 23 25 28 30 35 40 51 58 72
(1,20kW)* (6,00kW)* (7,20kW)* (9,60kW)* (13,20kW)* (18,00kW)* (18,00kW)* (27,60kW)* (30,00kW)* (33,60kW)* (36,00kW)* (42,00kW)* (48,00kW)* (61,20kW)* (69,60kW)* (86,40kW)*

3 3 4 6 8 8 13 14 15 17 19 28 35 40 50
(6,30kW)* (6,30kW)* (8,40kW)* (12,60kW)* (16,80kW)* (16,80kW)* (27,30kW)* (29,40kW)* (31,50kW)* (35,70kW)* (39,90kW)* (58,80kW)* (73,50kW)* (84,00kW)* (105,00kW)*

2 2 3 4 6 6 8 9 10 11 13 21 27 31 38
(6,00kW)* (6,00kW)* (9,00kW)* (12,00kW)* (18,00kW)* (18,00kW)* (24,00kW)* (27,00kW)* (30,00kW)* (33,00kW)* (39,00kW)* (63,00kW)* (81,00kW)* (93,00kW)* (114,00kW)*

1 1 2 2 3 3 4 5 5 6 7 18 23 26 33
(6,00kW)* (6,00kW)* (12,00kW)* (12,00kW)* (18,00kW)* (18,00kW)* (24,00kW)* (30,00kW)* (30,00kW)* (36,00kW)* (42,00kW)* (108,00kW)* (138,00kW)* (156,00kW)* (198,00kW)*

2 6 8 10 12 15 18 27 30 33 36 42 54 62 68 106
(1,50kW)* (4,50kW)* (6,00kW)* (7,50kW)* (9,00kW)* (11,25kW)* (13,50kW)* (20,25kW)* (22,50kW)* (24,75kW)* (27,00kW)* (31,50kW)* (40,50kW)* (46,50kW)* (51,00kW)* (79,50kW)*

1 4 5 6 8 10 12 18 20 22 24 28 36 40 45 69
(1,20kW)* (4,80kW)* (6,00kW)* (7,20kW)* (9,60kW)* (12,00kW)* (14,40kW)* (21,60kW)* (24,00kW)* (26,40kW)* (28,80kW)* (33,60kW)* (43,20kW)* (48,00kW)* (54,00kW)* (82,80kW)*

1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 14 17 21 24 27 42
(2,10kW)* (4,20kW)* (6,30kW)* (8,40kW)* (10,50kW)* (12,60kW)* (14,70kW)* (23,10kW)* (25,20kW)* (27,30kW)* (29,40kW)* (35,70kW)* (44,10kW)* (50,40kW)* (56,70kW)* (88,20kW)*

2 2 3 3 4 5 8 9 9 10 12 15 18 19 30
(6,00kW)* (6,00kW)* (9,00kW)* (9,00kW)* (12,00kW)* (15,00kW)* (24,00kW)* (27,00kW)* (27,00kW)* (30,00kW)* (36,00kW)* (45,00kW)* (54,00kW)* (57,00kW)* (90,00kW)*

2 11 14 18 22 27 33 49 55 60 66 77 79 100 116 143
(1,50kW)* (8,25kW)* (10,50kW)* (13,50kW)* (16,50kW)* (20,25kW)* (24,75kW)* (36,75kW)* (41,25kW)* (45,00kW)* (49,50kW)* (57,75kW)* (59,25kW)* (75,00kW)* (87,00kW)* (107,25kW)*

1 7 9 11 14 17 20 31 34 37 41 48 63 80 92 114
(1,20kW)* (8,40kW)* (10,80kW)* (13,20kW)* (16,80kW)* (20,40kW)* (24,00kW)* (37,20kW)* (40,80kW)* (44,40kW)* (49,20kW)* (57,60kW)* (75,60kW)* (96,00kW)* (110,40kW)* (136,80kW)*

1 4 5 6 8 10 12 18 20 22 24 28 39 50 58 72
(2,10kW)* (8,40kW)* (10,50kW)* (12,60kW)* (16,80kW)* (21,00kW)* (25,20kW)* (37,80kW)* (42,00kW)* (46,20kW)* (50,40kW)* (58,80kW)* (81,90kW)* (105,00kW)* (121,80kW)* (151,20kW)*

3 3 4 5 7 8 12 13 15 16 19 26 33 39 48
(9,00kW)* (9,00kW)* (12,00kW)* (15,00kW)* (21,00kW)* (24,00kW)* (36,00kW)* (39,00kW)* (45,00kW)* (48,00kW)* (57,00kW)* (78,00kW)* (99,00kW)* (117,00kW)* (144,00kW)*

2 4 5 7 9 11 13 19 21 24 26 30 39 44 48 75
(1,50kW)* (3,00kW)* (3,75kW)* (5,25kW)* (6,75kW)* (8,25kW)* (9,75kW)* (14,25kW)* (15,75kW)* (18,00kW)* (19,50kW)* (22,50kW)* (29,25kW)* (33,00kW)* (36,00kW)* (56,25kW)*

1 3 4 5 6 7 9 13 15 16 18 20 26 30 33 51
(1,20kW)* (3,60kW)* (4,80kW)* (6,00kW)* (7,20kW)* (8,40kW)* (10,80kW)* (15,60kW)* (18,00kW)* (19,20kW)* (21,60kW)* (24,00kW)* (31,20kW)* (36,00kW)* (39,60kW)* (61,20kW)*

1 2 2 2 3 4 6 6 7 7 9 11 13 14 22
(3,00kW)* (6,00kW)* (6,00kW)* (6,00kW)* (9,00kW)* (12,00kW)* (18,00kW)* (18,00kW)* (21,00kW)* (21,00kW)* (27,00kW)* (33,00kW)* (39,00kW)* (42,00kW)* (66,00kW)*

1 10 12 16 20 25 30 44 49 54 59 69 45 57 66 81
(0,75kW)* (7,50kW)* (9,00kW)* (12,00kW)* (15,00kW)* (18,75kW)* (22,50kW)* (33,00kW)* (36,75kW)* (40,50kW)* (44,25kW)* (51,75kW)* (33,75kW)* (42,75kW)* (49,50kW)* (60,75kW)*

1 6 7 9 11 14 17 26 29 31 34 40 40 51 58 72
(1,20kW)* (7,20kW)* (8,40kW)* (10,80kW)* (13,20kW)* (16,80kW)* (20,40kW)* (31,20kW)* (34,80kW)* (37,20kW)* (40,80kW)* (48,00kW)* (48,00kW)* (61,20kW)* (69,60kW)* (86,40kW)*

3 3 4 5 6 8 12 13 14 16 18 18 23 26 33
(9,00kW)* (9,00kW)* (12,00kW)* (15,00kW)* (18,00kW)* (24,00kW)* (36,00kW)* (39,00kW)* (42,00kW)* (48,00kW)* (54,00kW)* (54,00kW)* (69,00kW)* (78,00kW)* (99,00kW)*

Maksymalna liczba lamp na jeden biegun stycznika przy napięciu 230V AC

250

400

700

1000

1000

250

400

700

1000

250

400

1000

250

400z kompensacją

lampy sodowe ilość 
szt./biegun                       

* łączna moc źródeł 
światła w trzech fazach 

[kW] 

z kompensacją

bez 
kompensacji

z kompensacją

lampy rtęciowe ilość 
szt./biegun                       

* łączna moc źródeł 
światła w trzech fazach 

[kW] 

bez 
kompensacji

250

400lampy 
metalohalogenkowe  

ilość szt./biegun                                                      
* łączna moc źródeł 

światła w trzech fazach 
[kW]

Zalecany dobór obciążeń do styczników CEM cz.2/2

TYP STYCZNIKA 

700

1000

2000

83

58

44

38

124

81

49

35

165

132

83

55

88

60

26

94

83

38

Styczniki silnikowe

Tabela doboru obciążenia do styczników silnikowych
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Styczniki silnikowe - rysunki wymiarowe

CEM25

CEM32, CEM40

CEM50, CEM65, CEM80

CEM9, CEM12, CEM18
Stycznik

AC DC
A = 87 A = 117

AC DC
A = 87 A = 117

AC DC
A = 98 A = 134

AC DC
A = 116 A = 144

DIN RAIL
35mm

DIN RAIL
35mm

DIN RAIL
35mm

DIN RAIL
35mm

Stycznik

Stycznik

Stycznik

E

E E

E E

E

E

EE

E

E

E

Rysunki wymiarowe styczników CEM
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Styczniki silnikowe - rysunki wymiarowe

CEM95, CEM105

CEM112, CEM150

CEM180

DIN RAIL
35mm

Stycznik
AC DC

A = 126 A = 154

CEM250, CEM300

E

E

E

E

E

E

E

E

MEE-300 moduł elektroniczny

MEE-300 moduł elektroniczny

MEE-300 moduł elektroniczny
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Przekaźniki termiczne

Do zastosowania z Typ Nr kodowy Waga (kg)
RE27D BFE27D 004641901 0,05
RE67.1D BFE67-1D 004641902 0,095
RE67.2D BFE67-2D 004641904 0,095
RE117.1D BFE117D 004641903 0,11

Tabela 1       Przekaźniki termiczne

RE17D RE27D RE67D RE117.2D   RE117.1D   RE317D

Do stycznika: Zakres nastaw prądu (A) Dobezpieczenie wkładką gL (A) Typ
Nr  

kodowy
Waga (kg)

CE07, CECAO..., CECO...

0.28 . . . 0.4
0.4 . . . 0.63
0.56 . . . 0.8
0.8 . . . . 1.2
1.2 . . . . 1.8
1.8 . . . . 2.8
2.8 . . . . 4

4 . . . . . 6.3
5.6 . . . . 8

7 . . . . . .10

2
2
2
4
6
6

10
16
20
25

RE17D-0,4
RE17D-0,63
RE17D-0,8
RE17D-1,2
RE17D-1,8
RE17D-2,8
RE17D-4,0
RE17D-6,3
RE17D-8,0
RE17D-10

004641400
004641401
004641402
004641403
004641404
004641405
004641406
004641407
004641408
004641409

0,15

CEM9...CEM25

0.28 . . . 0.4
0.4 . . . 0.63
0.56 . . . 0.8
0.8 . . . . 1.2
1.2 . . . . 1.8
1.8 . . . . 2.8
2.8 . . . . 4

4 . . . . . 6.3
5.6 . . . . 8

7 . . . . . .10
8 . . . . 12.5
10 . . . . 15
11 . . . . 17
15 . . . . 23
22 . . . . 32

2
2
2
4
6
6

10
16
20
25
25
35
35
50
63

RE27D-0,4
RE27D-0,63
RE27D-0,8
RE27D-1,2
RE27D-1,8
RE27D-2,8
RE27D-4,0
RE27D-6,3
RE27D-8,0
RE27D-10
RE27D-12,5
RE27D-15
RE27D-17
RE27D-23
RE27D-32

004642400
004642401
004642402
004642403
004642404
004642405
004642406
004642407
004642408
004642409
004642410
004642411
004642412
004642413
004642414

0,147

CEM32...40 25...40
32...50

80
100

RE67.1D-40
RE67.1D-50

004643415
004643416 0,3

CEM50...CEM80

40...57
50...63
57...70
63...80

100
100
125
125

RE67.2D-57
RE67.2D-63
RE67.2D-70
RE67.2D-80

004644417
004644418
004644419
004644420

0,31

CEM95...CEM105 75...97
90...112

200
250

RE117.1D-97
RE117.1D-112

004645421
004645422 0,52

CEM112(E) 75...97
90...112

200
250

RE117.2D-97
RE117.2D-112

004646421
004646422 0,55

CEM150E...CEM300(E)
100...150
140...215
200...310

315
355
500

RE317D-150
RE317D-215 
RE317D-310

004647423
004647424
004647425

0,9

UWAGA: Szczegółowe dane techniczne zamieszczone sa na stronie 170

Pozycje pracy:
A- reset automatyczny
AUTO- automatyczny RESET/TEST
HAND- ręczny RESET/TEST
H- tylko ręczny RESET.

W pozycji HAND i AUTO po naciśnięciu przycisku oba styki: NO(97-98) i NC(95-96) zmieniają stan.

Opis pozycji pracy:
W pozycji H (tylko ręczne resetowanie) lub A (tylko automatyczne resetowanie) funkcja testu jest 
zablokowana. Jednak w pozycjach HAND(manual RESET / TEST) lub AUTO (Automatic RESET / TEST) 
można symulować test i funkcje wyłączania przez naciśnięcie przycisku RESET.

Po ustawieniu w pozycji H lub HAND przycisk RESET należy nacisnąć ręcznie, aby zresetować 
przekaźnik przeciążeniowy po zadziałaniu.
Z drugiej strony, po ustawieniu w pozycji A lub AUTO, przekaźnik przeciążeniowy zresetuje się 
automatycznie po wyzwoleniu.
Ustawienia funkcji H, HAND, AUTO i A wykonuje się obracając bez naciskania czerwonego przycisku 
i umieszczając go w żądanej pozycji przycisku RESET.
Podczas zmiany z HAND na AUTO, przycisk RESET musi być lekko naciśnięty, gdy czerwony przycisk 
jest obrócony.

 Adaptery do oddzielnego montażu przekaźników termicznych na szynie TH35

Przekaźniki termiczne RE 
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Przekaźniki termiczne - Dane techniczne
Tip RE17D RE27D RE67D RE117D RE317D 

Dane techniczne
Normy PN-IEC/EN 60 947, DIN VDE 0660 IEC/EN 60 947, DIN VDE 0660

Zakres nastaw prądu (A) 0,28 - 17 0,28 - 32 25 - 80 75 - 112 100 - 310 

Kompensacja temperaturowa stała
Napięcie izolacji Ui 
wg PN-IEC/EN 60 947/DIN VDE 0660 (V) 690
Odporność na udar napięciowy Uimp  (kV) 6 
Znamionowa częstotliwość pracy  (Hz) 0 - 400 
Stopień ochrony (Zabezpieczenie przed dotykiem bezpośrednim 
od przodu (test palcem probierczym) wg PN-IEC 60536))

IP20

Temperatura otoczenia pracy  °C -25 do +60 
Temperatura składowania °C -40 to +70 
Straty mocy 
Przy najnższej wartości nastawy prądu  (W) 0,9 0,9 1,5 2,3 1
Przy największej nastawie wartości prądu  (W) 1,4 1,7 4,7 4,7 1,9 
Przyłączalność przewodów
Jednożyłowy  mm2 2x 1,5 ... 6 1x 6 ...35 1x 25 ... 35 -
Linka bez końcówki kablowej mm2 2x 1,5 ... 6 1x 6 ...35 1x 25 ... 35 -
Linka z końcówką kablową  mm2 2x 1,5 ... 6 1x 6 ...35 1x 25 ... 35 -
Drut mm2 2x 1,5 ... 10 1x 6 ...35 1x 25 ... 35 -
Szyna mostkująca mm - - - 20 x 4 
Moment dokręcania Nm 1,4 ... 2,3 4 ... 6 4... 6 14 ... 26 
Znamionowy prąd pracy Ie

AC-15  120 V Ie  (A) 3 
 240 V Ie  (A) 2 
 415 V Ie (A) 1,5 
 500 V Ie  (A) 0,5 
DC-13  24 V DC Ie (A) 1
 60 V DC Ie (A) 0,5
 110 V DC Ie (A) 0,25
 220 V DC I  (A) 0,1 

Schemat podłączenia przekaźnika termicznego

180
120
90
60
40

20

10

6
4

2

1 60
40

20

10

6
4

2

1

5

min.

sec.

3

2

Ta

xIe

Ta = Czas wyłączenia
 Ie = Prąd wyłączenia
 2 = Obciążenie 2-fazowe
 3 = Obciążenie 3-fazowe

0,
6

0,
81 1,
5 2 3 4 5 8 1061

Charakterystyki wyzwalania pokazują 
średnie wartości tolerancji zakresu 
nastawionego prądu w temperaturze 
otoczenia 20°C przy rozruchu od stanu 
zimnego. Pokazują zależność czasu 
zadziałania od prądu obciążenia. W 
temperaturze pracy, czas zadziałania 
przekaźnika termicznego spada do 
ok. 25% wartości pokazanych na 
charaktersytyce. 

Pozycja pracy przekaźników termicznych Charakterystyki wyzwalania przekaźników termicznych

M

Przekaźniki termiczne 
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Przekaźniki termiczne - rysunki wymiarowe

RE17-D

RE27 RE27 + BF27

RE67

DIN RAIL
35mm2A RE27D

2A

125A

RE67 + BF67

RE67

DIN RAIL
35mm

RE67D

125A

Rysunki wymiarowe przekaźników termicznych RE
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Przekaźniki termiczne - rysunki wymiarowe

RE117-1D RE117-2D

DIN RAIL
35mm

200A

200A

RE317

Zakres prądowy                  A B

100...150A
39 20

140...215A

200...310A
45 25

275...420A

BFE177D

Rysunki wymiarowe przekaźników termicznych RE
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Przekaźniki termiczne - rysunki wymiarowe

CEM32/40 + RE67-1D

CEM50...80 + RE67-2D

CEM50...80 A

Cewka AC 116

Cewka DC 144

CEM32/40 A

Cewka AC        106,5
Cewka DC        142,5

CEM95/105 + RE117-1D 

CEM95/105 A
Cewka AC                   127,5
Cewka DC                   155,5

CEM9...25 + RE27

CEM32 + RE27

CEM9...25 A
Cewka AC          94
Cewka DC         124

A

A

CEM32 A
Cewka AC           98
Cewka DC         134

CEM9...25 + RE27

CEM32 + RE27

CEM9...25 A
Cewka AC          94
Cewka DC         124

A

A

CEM32 A
Cewka AC           98
Cewka DC         134

Rysunki wymiarowe styczników CEM... z przekaźnikiem termicznym RE...
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Styczniki i przekaźniki termiczne - rysunki wymiarowe

CEM32/40 + RE67-1D

CEM50...80 + RE67-2D

CEM50...80 A

Cewka AC 116

Cewka DC 144

CEM32/40 A

Cewka AC        106,5
Cewka DC        142,5

CEM95/105 + RE117-1D 

CEM95/105 A
Cewka AC                   127,5
Cewka DC                   155,5

CEM112 + RE117-2D 

CEM150  + RE317 

CEM112
Cewka standardowa

+ moduł elektroniczny

А В

- 317,7

325 317,7

CEM150
Cewka standardowa

+ moduł elektroniczny

А В

- 335,5

335,5343

166

9,
5

60
,5

Rysunki wymiarowe styczników CEM... z przekaźnikiem termicznym RE...
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Styczniki i przekaźniki termiczne - rysunki wymiarowe

CEM180 + RE317

CEM250/300 + RE317

CEM112 + RE117-2D 

CEM150  + RE317 

CEM112
Cewka standardowa

+ moduł elektroniczny

А В

- 317,7

325 317,7

CEM150
Cewka standardowa

+ moduł elektroniczny

А В

- 335,5

335,5343

166

9,
5

60
,5

Rysunki wymiarowe styczników CEM... z przekaźnikiem termicznym RE...
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Styczniki i przekaźniki termiczne - rysunki wymiarowe

CEM9...105

CEM112...300

CEM180 + RE317

CEM250/300 + RE317

Pozycja pracy styczników CEM



 

ETITEC

 
 OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ NISKIEGO NAPIĘCIA

Ograniczniki przepięć ETITEC A - do linii napowietrznych  

Ograniczniki przepięć modułowe ETITEC B Typ1, Typ2, Typ3

Ograniczniki przepięć modułowe ETITEC M T12... Typ1, Typ2

Ograniczniki przepięć modułowe, kombinowane ETITEC Typ1, Typ2

 Ograniczniki przepięć modułowe kombinowane ETITEC S Typ1, Typ2

Ograniczniki przepięć Typ3 (D) do montażu w puszce instalacyjnej

Ograniczniki przepięć do zabezpieczania źródeł światła LED

Ograniczniki przepięć - akcesoria 

178

186

191

197

201

207

208

214

Energia pod kontrolą

ET
IT

EC
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L
ν - odłącznik termiczny

PE

Układ wewnętrzny ogranicznika ETITEC A ...

warystor

Rys. 1  Ogranicznik ETITEC A ... -NO  po zadziałaniu odłącznika

Zacisk dolny PE

Dane techniczne ograniczników ETITEC A

Typ ogranicznika Napięcie pracy trwałej Uc 
Znamionowy prąd 

wyładowczy In 
(8/20µs)

Napięciowy poziom ochrony 
Up

( przy In)

Maksymalny prąd 
wyładowczy 

Imax (8/20µs)
ETITEC A 280/5 280 V 5kA ≤ 900V 40kA
ETITEC A 440/5 440 V 5kA ≤ 1400V 40kA
ETITEC A 500/5 500 V 5kA ≤ 1700V 40kA
ETITEC A 660/5 660 V 5kA ≤ 2000V 40kA
ETITEC A 280/10 280 V 10kA ≤ 1000V 50kA
ETITEC A 440/10 440 V 10kA ≤1500 V 50kA
ETITEC A 500/10 500 V 10kA ≤ 1900V 50kA
ETITEC A 660/10 660 V 10kA ≤ 2050V 50kA
Ciąg dalszy danych technicznych ETITEC A na stronie następnej

Opis 
Ograniczniki przepięć ETITEC przeznaczone są do zabezpieczania instalacji i urządzeń elektrycznych 
przed skutkami przepięć pochodzących od wyładowań atmosferycznych oraz przepięć łączeniowych. 
Są to ograniczniki beziskiernikowe, których najważniejszym elementem jest warystor wykonany  
z tlenku cynku ZnO z dodatkiem tlenków innych metali, którego rezystancja silnie zależy od napięcia  
na jego zaciskach. Wszystkie ograniczniki ETITEC A posiadają szczelną obudowę izolacyjną wykonaną  
z tworzywa odpornego na promieniowanie UV oraz na wyładowania powierzchniowe.  
Wersje użytkowe ogranicznika ETITEC A oznaczone - NO są wyposażone w odłącznik termiczny 
zapewniający trwałe odłączenie ogranicznika od sieci energetycznej oraz optycznie sygnalizuje 
uszkodzenie ogranicznika w postaci jednostronnie opadającej płytki (Rys. 1) oraz konieczność jego 
wymiany. Do uszkodzenia ogranicznika dochodzi najczęściej po jego przeciążeniu na skutek przepływu 
przez niego prądu wyładowczego większego od Imax.(np. na skutek bezpośredniego wyładowania 
atmosferycznego).  
Do dolnego zacisku płaskiego PE można przyłączyć przewód giętki jak i sztywny (np. z bednarki)  
(Rys. 1). Wszystkie części metalowe ograniczników wystawione na wpływy atmosferyczne są 
zabezpieczone przed korozją. Ograniczniki ETITEC A w zależności od przeznaczenia są montowane 
z różnymi zaciskami (Rys. 2 ) połączeniem gwintowym bez użycia narzędzi. 

Zastosowanie  
Ograniczniki przepięć ETITEC klasy A są aparatami przeznaczonymi do ochrony urządzeń 
zainstalowanych w liniach napowietrznych i kablowych niskiego napięcia. Przystosowane 
są do montowania na zewnątrz chronionego budynku (na przyłączu nasłupowym) w miejscach, 
gdzie linia napowietrzna przechodzi w linie kablową, bądź stanowią ochronę przeciwprzepięciową 
uzwojeń wtórnych transformatorów SN/nn. W liniach napowietrznych należy instalować ograniczniki 
w odległościach pomiędzy nimi nie większych niż 300m. Zaleca się również stosowanie ograniczników 
przepięć do ochrony szaf sterowniczych oświetlenia ulicznego, aparatury alarmowej, sygnalizacyjnej, 
ostrzegawczej itp. Ograniczniki instalowane w liniach zaleca się stosować w miejscach uziemienia 
przewodu ochronnego PE lub przewodu ochronno-neutralnego PEN. W innych przypadkach należy 
wykonać uziom z którym należy, połączyć przewody PE lub PEN, do którego połączony będzie zacisk 
uziomowy PE ogranicznika ETITEC A. 

Zalety:
	→ETITEC A jest ogranicznikiem 
beziskiernikowym, którego głównym 
elementem jest warystor ZnO, 
charakteryzującym się dużą szybkością 
działania i niskim napięciem ochrony Up. 
Parametry techniczne ukazuje tabela na 
str. 173,
	→posiada szczelną obudowę z tworzywa 
sztucznego odpornego na promieniowanie 
UV oraz ekstremalne warunki atmosferyczne,
	→w wersjach z sygnalizacją dla ETITEC A  
10 kA oraz ETITEC A 5 kA, wbudowany jest 
odłącznik w postaci opadającej płytki - po 
zadziałaniu niszczącym - sygnalizuje 
konieczność jego wymiany. W ten sposób 
uzyskujemy przerwę w obwodzie co sprawia, 
że mamy pewność, że nie przepływa prąd 
zwarciowy do uziemienia,
	→szeroki zakres zacisków do linii gołych  
i izolowanych przy przekrojach przewodów 
do 120 mm2,
	→możliwość wymiany samego modułu 
ogranicznika pod napięciem bez konieczności 
demontowania zacisków z przewodów 
(wykręcany sworzeń M8 w ogranicznikach),
	→szybki montaż na 
liniach - samozakleszczający się zacisk  
do linii gołej.

Ograniczniki przepięć

Ograniczniki przepięć - ETITEC A do linii napowietrznych
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Dane techniczne
Napięcie znamionowe Un  230 / 400 V 50 Hz
Napięcie pracy trwałej Uc *)  280 V, 440 V, 500 V, 660 V AC
Klasa prób II
Typ ogranicznika 2 (Ograniczający napięcie) 
Zakres temperatur pracy i składowania  -40oC ... +80oC
Instalowanie na wysokości (wysokość pracy) do 2000 m
Częstotliwość znamionowa 50 - 60 Hz

Zdolność pochłaniania energii
> 3,0 kJ/kV Uc dla In = 5 kA

> 3,5 kJ/kV Uc  dla In= 10 kA
Liczba przyłączy 1
Odstęp izolacyjny powietrzny (pomiędzy częściami czynnymi o różnej 
biegunowości) 26 mm

Droga upływu (bez akcesoriów) 44 mm
Wytrzymałość zwarciowa 4 kA
Typ systemu sieci nn TN
Prąd trwały Ic < 20 μA
Wysokość pracy (zainstalowania) do 2000 m n.p.m.
Pozycja montażu Poziomo lub pionowo
Zastosowanie Wewnętrzne/zewnętrzne
Poziom zanieczyszczenia powietrza (wg PN-E-06303) III - strefa
Klasa rozładowania linii II
Zgodność z normami PN-EN 61643-11, IEC 61643-11
*) – Napięcie może długotrwale występować na ograniczniku bez możliwości jego uszkodzenia

Rys. 2 Wykonania ograniczników ETITEC A ...

Typ zacisku górnego A Typ zacisku górnego D

 Typ zacisku górnego E

Typ zacisku dolnego H
(w przygotowaniu)

Typ zacisku dolnego K

Typ zacisku górnego B Typ zacisku górnego C

Typ zacisku górnego FTyp zacisku górnego F1 Typ zacisku górnego S

Typ zacisku górnego T

Przewód uziemiający do zacisku PE  
- dł. 1 m przekrój - 10 mm2

Średnica wewn. końcówek kabl. - 8 mm.

Przewód uziemiający do zacisku PE  
- dł. 700 mm, przekrój - 10 mm2  

Średnica wewn. końcówki kabl. - 8 mm.

Zacisk liniowy do linii gołej - 16 - 120 mm2 Zacisk liniowy obustronnie 
przebijający izolację - 16 - 95 mm2

Zacisk liniowy jednostronnie 
przebijający izolację - 16 - 95 mm2

Zacisk liniowy obustronnie przebijający 
izolację (ENSTO) - 10 - 95 mm2 , 
wyposażony w zrywalny łeb śruby, 
z możliwością wykonania odgałęzienia
Al-16-95 mm2.

Zacisk liniowy jednostronnie przebijający 
izolację (ENSTO) Al - 16 - 120 mm2

,   
z możliwością wykonania odgałęzienia 
Al-16-95 mm2.

Zacisk przebijający izolację 
(ENSTO) - 10 - 150 mm2, wyposażony  
w zrywalny łeb śruby,

Sztywny wysięgnik izolowany z końcówką 
nakręcaną na wypust górny ogranicznika.
(Do zamontowania w zacisku TOGA)

Zacisk liniowy w formie przewodu giętkiego  
w izolacji ASXn 16 mm2 - dł. 235 mm,  
nakręcany na sworzeń górny gwintowany 
ogranicznika do zacisków przebijających 
izolację.

Ogranicznik wyposażony tylko w zacisk 
dolny PE. (przeznaczony do wkręcania do 
istniejącego  zacisku liniowego - sworzniem 
gwintowanym M8)
Do zacisku PE można przyłączać przewód 
tylko z kopńcówką kablową - oczkową lub 
tulejkową.

Ograniczniki przepięć
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ETITEC A 280/5/A-NO

ETITEC A 280/5/B-NO

Typ zacisku liniowego:

A –  zacisk górny do linii gołej
B –  zacisk górny podwójny obustronnie 

przebijający do 95 mm2

C –  zacisk górny podwójny jednostronnie  
przebijający do 95 mm2

D –  zacisk górny liniowy w formie giętkiego  
przewodu w izolacji ASXSn 16 mm2  
– długość 200 mm2

E – zacisk górny - sworzeń z gwintem M8
F –  zacisk górny podwójny obustronnie 

przebijający izolację (ENSTO) - 10 - 95 mm2 , 
wyposażony w zrywalny łeb śruby.

S –  zacisk górny jednostronnie przebijający izolację 
(ENSTO) - 10 - 150 mm2, wyposażony  
w zrywalny łeb śruby,

T –  zacisk górny - sztywny wysięgnik izolowany 
z końcówką nakręcaną na wypust górny 
ogranicznika. (Do zamontowania w zacisku 
TOGA)

K –  zacisk dolny - przewód uziemiający do zacisku 
PE - dł. 700 mm przekrój - 10 mm2. 

Sposób oznaczania:

Znamionowy prąd  
wyładowczy In (8/20) (kA)

Nazwa ogranicznika

Wersja 
z sygnalizacją

 i odłącznikiem

ETITEC A 660/5/AK - NO

Typ
 zacisku 

górnego

Typ zacisku dolnego 

Napięcie pracy trwałej (Uc)

ETITEC A  Uc = 280 V

Typ Nr kodowy Zacisk 
górny

Zacisk 
dolny

Zn. prąd 
wyładowczy
 In (8/20μs) 

(kA)

Wykonanie Waga
 (g)

Pakowanie 
(szt.)

ETITEC A 280/5/A-NO 002441100 A PE 5

Z odłącznikiem

130 63
ETITEC A 280/5/B-NO 002441101 B PE 5 150 28
ETITEC A 280/5/C-NO 002441102 C PE 5 150 28
ETITEC A 280/5/D-NO 002441103 D PE 5 120 40
ETITEC A 280/5/E-NO 002441104 E PE 5 110 84
ETITEC A 280/5/F1-NO 002441200 F1 PE 5 150 24
ETITEC A 280/5/S-NO 002442700 S PE 5 260 24
ETITEC A 280/5/F-NO 002441220 F PE 5 240 28
ETITEC A 280/5/T-NO 002442738 T PE 5 180 40
ETITEC A 280/5/AK-NO 002442732 A K 5 160 63
ETITEC A 280/5/BK-NO 002442733 B K 5 240 24
ETITEC A 280/5/CK-NO 002442734 C K 5 240 24
ETITEC A 280/5/DK-NO 002442735 D K 5 150 30
ETITEC A 280/5/EK-NO 002442736 E K 5 120 60
ETITEC A 280/5/FK-NO 002442737 F K 5 250 24
ETITEC A 280/5/SK-NO 002442716 S K 5 270 24
ETITEC A 280/5/TK-NO 002442739 T K 5 190 40
ETITEC A 280/10/A-NO 002441140 A PE 10 130 63
ETITEC A 280/10/B-NO 002441141 B PE 10 150 28
ETITEC A 280/10/C-NO 002441142 C PE 10 150 28
ETITEC A 280/10/D-NO 002441143 D PE 10 120 40
ETITEC A 280/10/E-NO 002441144 E PE 10 110 84
ETITEC A 280/10/F1-NO 002441208 F PE 10 150 24
ETITEC A 280/10/S-NO 002442708 S PE 10 260 24
ETITEC A 280/10/F-NO 002441228 F PE 10 240 28
ETITEC A 280/10/T-NO 002442802 T PE 10 180 40
ETITEC A 280/10/AK-NO 002442796 A K 10 160 63
ETITEC A 280/10/BK-NO 002442797 B K 10 240 24
ETITEC A 280/10/CK-NO 002442798 C K 10 240 24
ETITEC A 280/10/DK-NO 002442799 D K 10 150 30
ETITEC A 280/10/EK-NO 002442800 E K 10 120 60
ETITEC A 280/10/FK-NO 002442801 F K 10 250 24
ETITEC A 280/10/SK-NO 002442724 S K 10 270 24
ETITEC A 280/10/TK-NO 002442803 T K 10 190 40
ETITEC A 280/5/A-N 002441105 A PE 5

Bez odłącznika

130 63
ETITEC A 280/5/B-N 002441106 B PE 5 150 28
ETITEC A 280/5/C-N 002441107 C PE 5 150 28
ETITEC A 280/5/D-N 002441108 D PE 5 120 40
ETITEC A 280/5/E-N 002441109 E PE 5 110 84
ETITEC A 280/5/F1-N 002441204 F1 PE 5 150 24
ETITEC A 280/5/F-N 002441224 F PE 5 240 28
ETITEC A 280/5/S-N 002442701 S PE 5 260 24
ETITEC A 280/5/T-N 002442746 T PE 5 180 40
ETITEC A 280/5/AK-N 002442740 A K 5 160 63
ETITEC A 280/5/BK-N 002442741 B K 5 240 24
ETITEC A 280/5/CK-N 002442742 C K 5 240 24
ETITEC A 280/5/DK-N 002442743 D K 5 150 30
ETITEC A 280/5/EK-N 002442744 E K 5 120 60
ETITEC A 280/5/FK-N 002442745 F K 5 250 24
ETITEC A 280/5/SK-N 002442717 S K 5 270 24
ETITEC A 280/5/TK-N 002442747 T K 5 190 40
ETITEC A 280/10/A-N 002441145 A PE 10 130 63
ETITEC A 280/10/B-N 002441146 B PE 10 150 28
ETITEC A 280/10/C-N 002441147 C PE 10 150 28
ETITEC A 280/10/D-N 002441148 D PE 10 120 40
ETITEC A 280/10/E-N 002441149 E PE 10 110 84
ETITEC A 280/10/F1-N 002441212 F1 PE 10 150 24
ETITEC A 280/10/S-N 002442709 S PE 10 260 24
ETITEC A 280/10/F-N 002441232 F PE 10 240 28
ETITEC A 280/10/T-N 002442810 T PE 10 180 40
ETITEC A 280/10/SK-N 002442725 S K 10 160 24
ETITEC A 280/10/AK-N 002442804 A K 10 240 63
ETITEC A 280/10/BK-N 002442805 B K 10 240 24
ETITEC A 280/10/CK-N 002442806 C K 10 150 24
ETITEC A 280/10/DK-N 002442807 D K 10 120 30
ETITEC A 280/10/EK-N 002442808 E K 10 250 60
ETITEC A 280/10/FK-N 002442809 F K 10 270 24
ETITEC A 280/10/TK-N 002442811 T K 10 190 40

Ograniczniki przepięć
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ETITEC A  Uc = 440 V

Typ Nr kodowy Zacisk górny Zacisk dolny
Zn. prąd 

wyładowczy
 In (8/20μs)

(kA)
Wykonanie Waga

 (g)
Pakowanie 

(szt.)

ETITEC A 440/5/A-NO 002441110 A PE 5

Z odłącznikiem

130 63
ETITEC A 440/5/B-NO 002441111 B PE 5 150 28
ETITEC A 440/5/C-NO 002441112 C PE 5 150 28
ETITEC A 440/5/D-NO 002441113 D PE 5 120 40
ETITEC A 440/5/E-NO 002441114 E PE 5 110 84
ETITEC A 440/5/F1-NO 002441201 F1 PE 5 150 24
ETITEC A 440/5/S-NO 002442702 S PE 5 260 24
ETITEC A 440/5/F-NO 002441221 F PE 5 240 28
ETITEC A 440/5/T-NO 002442754 T PE 5 180 40
ETITEC A 440/5/AK-NO 002442748 A K 5 160 63
ETITEC A 440/5/BK-NO 002442749 B K 5 240 24
ETITEC A 440/5/CK-NO 002442750 C K 5 240 24
ETITEC A 440/5/DK-NO 002442751 D K 5 150 30
ETITEC A 440/5/EK-NO 002442752 E K 5 120 60
ETITEC A 440/5/FK-NO 002441201 F K 5 250 24
ETITEC A 440/5/SK-NO 002442718 S K 5 270 24
ETITEC A 440/5/TK-NO 002442755 T K 5 190 40
ETITEC A 440/10/A-NO 002441150 A PE 10 130 63
ETITEC A 440/10/B-NO 002441151 B PE 10 150 28
ETITEC A 440/10/C-NO 002441152 C PE 10 150 28
ETITEC A 440/10/D-NO 002441153 D PE 10 120 40
ETITEC A 440/10/E-NO 002441154 E PE 10 110 84
ETITEC A 440/10/F1-NO 002441209 F1 PE 10 150 24
ETITEC A 440/10/S-NO 002442710 S PE 10 260 24
ETITEC A 440/10/F-NO 002441229 F PE 10 240 28
ETITEC A 440/10/T-NO 002442818 T PE 10 180 40
ETITEC A 440/10/AK-NO 002442812 A K 10 160 63
ETITEC A 440/10/BK-NO 002442813 B K 10 240 24
ETITEC A 440/10/CK-NO 002442814 C K 10 240 24
ETITEC A 440/10/DK-NO 002442815 D K 10 150 30
ETITEC A 440/10/EK-NO 002442816 E K 10 120 60
ETITEC A 440/10/FK-NO 002442817 F K 10 250 24
ETITEC A 440/10/SK-NO 002442726 S K 10 270 24
ETITEC A 440/10/TK-NO 002442819 T K 10 190 40
ETITEC A 440/5/A-N 002441115 A PE 5

Bez odłącznika

130 63
ETITEC A 440/5/B-N 002441116 B PE 5 150 28
ETITEC A 440/5/C-N 002441117 C PE 5 150 28
ETITEC A 440/5/D-N 002441118 D PE 5 120 40
ETITEC A 440/5/E-N 002441119 E PE 5 110 84
ETITEC A 440/5/F1-N 002441205 F1 PE 5 150 24
ETITEC A 440/5/S-N 002442703 S PE 5 260 24
ETITEC A 440/5/F-N 002441225 F PE 5 240 28
ETITEC A 440/5/T-N 002442762 T PE 5 180 40
ETITEC A 440/5/AK-N 002442756 A K 5 160 63
ETITEC A 440/5/BK-N 002442757 B K 5 240 24
ETITEC A 440/5/CK-N 002442758 C K 5 240 24
ETITEC A 440/5/DK-N 002442759 D K 5 150 30
ETITEC A 440/5/EK-N 002442760 E K 5 120 60
ETITEC A 440/5/FK-N 002442761 F K 5 250 24
ETITEC A 440/5/SK-N 002442719 S K 5 270 24
ETITEC A 440/5/TK-N 002442763 T K 5 190 40
ETITEC A 440/10/A-N 002441155 A PE 10 130 63
ETITEC A 440/10/B-N 002441156 B PE 10 150 28
ETITEC A 440/10/C-N 002441157 C PE 10 150 28
ETITEC A 440/10/D-N 002441158 D PE 10 120 40
ETITEC A 440/10/E-N 002441159 E PE 10 110 84
ETITEC A 440/10/F1-N 002441213 F1 PE 10 150 24
ETITEC A 440/10/S-N 002442711 S PE 10 260 24
ETITEC A 440/10/F-N 002441233 F PE 10 240 28
ETITEC A 440/10/T-N 002442826 T PE 10 180 40
ETITEC A 440/10/AK-N 002442820 A K 10 160 63
ETITEC A 440/10/BK-N 002442821 B K 10 240 24
ETITEC A 440/10/CK-N 002442822 C K 10 240 24
ETITEC A 440/10/DK-N 002442823 D K 10 150 30
ETITEC A 440/10/EK-N 002442824 E K 10 120 60
ETITEC A 440/10/FK-N 002442825 F K 10 250 24
ETITEC A 440/10/SK-N 002442727 S K 10 270 24
ETITEC A 440/10/TK-N 002442827 T K 10 190 40

Ograniczniki przepięć
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ETITEC A  Uc = 500 V

Typ Nr kodowy Zacisk górny Zacisk dolny

Zn. prąd 
wyładowczy
 In (8/20μs)

(kA)

Wykonanie Waga
 (g)

Pakowanie 
(szt.)

ETITEC A 500/5/A-NO 002441120 A PE 5

Z odłącznikiem

130 63
ETITEC A 500/5/B-NO 002441121 B PE 5 150 28
ETITEC A 500/5/C-NO 002441122 C PE 5 150 28
ETITEC A 500/5/D-NO 002441123 D PE 5 120 40
ETITEC A 500/5/E-NO 002441124 E PE 5 110 84
ETITEC A 500/5/F1-NO 002441202 F1 PE 5 150 24
ETITEC A 500/5/S-NO 002442704 S PE 5 260 24
ETITEC A 500/5/F-NO 002441222 F PE 5 240 28
ETITEC A 500/5/T-NO 002442770 T PE 5 180 40
ETITEC A 500/5/AK-NO 002442764 A K 5 160 63
ETITEC A 500/5/BK-NO 002442765 B K 5 240 24
ETITEC A 500/5/CK-NO 002442766 C K 5 240 24
ETITEC A 500/5/DK-NO 002442767 D K 5 150 30
ETITEC A 500/5/EK-NO 002442768 E K 5 120 60
ETITEC A 500/5/FK-NO 002442769 F K 5 250 24
ETITEC A 500/5/SK-NO 002442720 S K 5 270 24
ETITEC A 500/5/TK-NO 002442771 T K 5 190 40
ETITEC A 500/10/A-NO 002441160 A PE 10 130 63
ETITEC A 500/10/B-NO 002441161 B PE 10 150 28
ETITEC A 500/10/C-NO 002441162 C PE 10 150 28
ETITEC A 500/10/D-NO 002441163 D PE 10 120 40
ETITEC A 500/10/E-NO 002441164 E PE 10 110 84
ETITEC A 500/10/F1-NO 002441210 F1 PE 10 150 24
ETITEC A 500/10/S-NO 002442712 S PE 10 260 24
ETITEC A 500/10/F-NO 002441230 F PE 10 240 28
ETITEC A 500/10/T-NO 002442834 T PE 10 180 40
ETITEC A 500/10/AK-NO 002442828 A K 10 160 63
ETITEC A 500/10/BK-NO 002442829 B K 10 240 24
ETITEC A 500/10/CK-NO 002442830 C K 10 240 24
ETITEC A 500/10/DK-NO 002442831 D K 10 150 30
ETITEC A 500/10/EK-NO 002442832 E K 10 120 60
ETITEC A 500/10/FK-NO 002442833 F K 10 250 24
ETITEC A 500/10/SK-NO 002442728 S K 10 270 24
ETITEC A 500/10/TK-NO 002442835 T K 10 190 40
ETITEC A 500/5/A-N 002441125 A PE 5

Bez odłącznika 

130 63
ETITEC A 500/5/B-N 002441126 B PE 5 150 28
ETITEC A 500/5/C-N 002441127 C PE 5 150 28
ETITEC A 500/5/D-N 002441128 D PE 5 120 40
ETITEC A 500/5/E-N 002441129 E PE 5 110 84
ETITEC A 500/5/F1-N 002441206 F1 PE 5 150 24
ETITEC A 500/5 F-N 002441226 F PE 5 240 28
ETITEC A 500/5/S-N 002442705 S PE 5 260 24
ETITEC A 500/5/T-N 002442778 T PE 5 180 40
ETITEC A 500/5/AK-N 002442772 A K 5 160 63
ETITEC A 500/5/BK-N 002442773 B K 5 240 24
ETITEC A 500/5/CK-N 002442774 C K 5 240 24
ETITEC A 500/5/DK-N 002442775 D K 5 150 30
ETITEC A 500/5/F-N 002441226 F PE 5 240 28
ETITEC A 500/5/EK-N 002442776 E K 5 120 60
ETITEC A 500/5/FK-N 002442777 F K 5 250 24
ETITEC A 500/5/SK-N 002442721 S K 5 270 24
ETITEC A 500/5/TK-N 002442779 T K 5 190 40
ETITEC A 500/10/A-N 002441165 A PE 10 130 63
ETITEC A 500/10/B-N 002441166 B PE 10 150 28
ETITEC A 500/10/C-N 002441167 C PE 10 150 28
ETITEC A 500/10/D-N 002441168 D PE 10 120 40
ETITEC A 500/10/E-N 002441169 E PE 10 110 84
ETITEC A 500/10/F1-N 002441214 F1 PE 10 150 24
ETITEC A 500/10/S-N 002442713 S PE 10 260 24
ETITEC A 500/10/F-N 002441234 F PE 10 240 28
ETITEC A 500/10/T-N 002442842 T PE 10 180 40
ETITEC A 500/10/AK-N 002442836 A K 10 160 63
ETITEC A 500/10/BK-N 002442837 B K 10 240 24
ETITEC A 500/10/CK-N 002442838 C K 10 240 24
ETITEC A 500/10/DK-N 002442839 D K 10 150 30
ETITEC A 500/10/EK-N 002442840 E K 10 120 60
ETITEC A 500/10/FK-N 002442841 F K 10 250 24
ETITEC A 500/10/SK-N 002442729 S K 10 270 24
ETITEC A 500/10/TK-N 002442843 T K 10 190 40

Rysunki wymiarowe 
ograniczników 

Ograniczniki przepięć
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ETITEC A  Uc = 660 V

Typ Nr kodowy Zacisk górny Zacisk dolny

Zn. prąd 
wyładowczy
 In (8/20μs)

(kA)

Wykonanie Waga 
(g)

Pakowanie 
(szt.)

ETITEC A 660/5/A-NO 002441130 A PE 5

Z odłącznikiem 

130 63
ETITEC A 660/5/B-NO 002441131 B PE 5 150 28
ETITEC A 660/5/C-NO 002441132 C PE 5 150 28
ETITEC A 660/5/D-NO 002441133 D PE 5 120 40
ETITEC A 660/5/E-NO 002441134 E PE 5 110 84
ETITEC A 660/5/F1-NO 002441203 F1 PE 5 150 24
ETITEC A 660/5/S-NO 002442706 S PE 5 260 24
ETITEC A 660/5/F-NO 002441223 F PE 5 240 28
ETITEC A 660/5/T-NO 002442786 T PE 5 180 40
ETITEC A 660/5/AK-NO 002442780 A K 5 160 63
ETITEC A 660/5/BK-NO 002442781 B K 5 240 24
ETITEC A 660/5/CK-NO 002442782 C K 5 240 24
ETITEC A 660/5/DK-NO 002442783 D K 5 150 30
ETITEC A 660/5/EK-NO 002442784 E K 5 120 60
ETITEC A 660/5/FK-NO 002442785 F K 5 250 24
ETITEC A 660/5/SK-NO 002442722 S K 5 270 24
ETITEC A 660/5/TK-NO 002442787 T K 5 190 40
ETITEC A 660/10/A-NO 002441170 A PE 10 130 63
ETITEC A 660/10/B-NO 002441171 B PE 10 150 28
ETITEC A 660/10/C-NO 002441172 C PE 10 150 28
ETITEC A 660/10/D-NO 002441173 D PE 10 120 40
ETITEC A 660/10/E-NO 002441174 E PE 10 110 84
ETITEC A 660/10/F1-NO 002441211 F1 PE 10 150 24
ETITEC A 660/10/S-NO 002442714 S PE 10 260 24
ETITEC A 660/10/F-NO 002441231 F PE 10 240 28
ETITEC A 660/10/T-NO 002442850 T PE 10 180 40
ETITEC A 660/10/AK-NO 002442844 A K 10 160 63
ETITEC A 660/10/BK-NO 002442845 B K 10 240 24
ETITEC A 660/10/CK-NO 002442846 C K 10 240 24
ETITEC A 660/10/DK-NO 002442847 D K 10 150 30
ETITEC A 660/10/EK-NO 002442848 E K 10 120 60
ETITEC A 660/10/FK-NO 002442849 F K 10 250 24
ETITEC A 660/10/SK-NO 002442730 S K 10 270 24
ETITEC A 660/10/TK-NO 002442851 T K 10 190 40
ETITEC A 660/5/A-N 002441135 A PE 5

Bez odłącznika

130 63
ETITEC A 660/5/B-N 002441136 B PE 5 150 28
ETITEC A 660/5/C-N 002441137 C PE 5 150 28
ETITEC A 660/5/D-N 002441138 D PE 5 120 40
ETITEC A 660/5/E-N 002441139 E PE 5 110 84
ETITEC A 660/5/F1-N 002441207 F1 PE 5 150 24
ETITEC A 660/5/S-N 002442707 S PE 5 260 24
ETITEC A 660/5/F-N 002441227 F PE 5 240 28
ETITEC A 660/5/T-N 002442794 T PE 5 180 40
ETITEC A 660/5/AK-N 002442788 A K 5 160 63
ETITEC A 660/5/BK-N 002442789 B K 5 240 24
ETITEC A 660/5/CK-N 002442790 C K 5 240 24
ETITEC A 660/5/DK-N 002442791 D K 5 150 30
ETITEC A 660/5/EK-N 002442792 E K 5 120 60
ETITEC A 660/5/FK-N 002442793 F K 5 250 24
ETITEC A 660/5/SK-N 002442723 S K 5 270 24
ETITEC A 660/5/TK-N 002442795 T K 5 190 40
ETITEC A 660/10/A-N 002441175 A PE 10 130 63
ETITEC A 660/10/B-N 002441176 B PE 10 150 28
ETITEC A 660/10/C-N 002441177 C PE 10 150 28
ETITEC A 660/10/D-N 002441178 D PE 10 120 40
ETITEC A 660/10/E-N 002441179 E PE 10 110 84
ETITEC A 660/10/F1-N 002441215 F1 PE 10 150 24
ETITEC A 660/10/S-N 002442715 S PE 10 260 24
ETITEC A 660/10/F-N 002441235 F PE 10 240 28
ETITEC A 660/10/T-N 002442858 T PE 10 180 40
ETITEC A 660/10/AK-N 002442852 A K 10 160 63
ETITEC A 660/10/BK-N 002442853 B K 10 240 24
ETITEC A 660/10/CK-N 002442854 C K 10 240 24
ETITEC A 660/10/DK-N 002442855 D K 10 150 30
ETITEC A 660/10/EK-N 002442856 E K 10 120 60
ETITEC A 660/10/FK-N 002442857 F K 10 250 24
ETITEC A 660/10/SK-N 002442731 S K 10 270 24
ETITEC A 660/10/TK-N 002442859 T K 10 190 40

Ograniczniki przepięć



184

 

ET
IT

EC

Zacisk górny typ A

76
,5

47

77,5

79
,5

53

98,5
Zacisk górny typ B, C Zacisk górny typ F1

Zacisk górny typ DM8 M8

25

2

7

10
,5

30
,5

33
M8

11

24
2

Zacisk górny typ S

Zacisk górny typ A Zacisk górny typ D

Zacisk górny typ F

M8 M8

25

2

7

10
,5

30
,5

Zacisk dolny typ PE

13,5 mm

10 mm

30 mm

Zacisk górny typ T

Zacisk górny typ F

Ograniczniki przepięć

Rysunki wymiarowe zacisków do ograniczników
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3,5 Nm

3,5 Nm

3,5 Nm

3,5 Nm

Sposób montażu ograniczników

Ograniczniki przepięć
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Ograniczniki przepięć

Ograniczniki przepięć ETITEC B T12

Typ Nr kodowy Iimp (10/350)
(kA)

In/Imax. (8/20)
(kA)

Uc 

(V AC)
Waga 

(g)
Pakowanie 

(szt.)
ETITEC B T12 275/12,5 1+0 002440313 12,5 20/50 275 150 1/12
ETITEC B T12 275/12,5 1+0 RC 002440314 12,5 20/50 275 155 1/12
ETITEC B T12 440/12,5 1+0 002440315 12,5 25/60 440 150 1/12
ETITEC B T12 440/12,5 1+0 RC 002440316 12,5 25/60 440 155 1/12
ETITEC B T12 275/12,5 2+0 002440317 12,5 20/50 275 198 1/7
ETITEC B T12 275/12,5 2+0 RC 002440318 12,5 20/50 275 203 1/7
ETITEC B T12 440/12,5 2+0 002440319 12,5 25/60 440 251 1/7
ETITEC B T12 440/12,5 2+0 RC 002440320 12,5 25/60 440 256 1/7
ETITEC B T12 275/12,5 3+0 002440321 12,5 20/50 275 382 1/5
ETITEC B T12 275/12,5 3+0 RC 002440322 12,5 20/50 275 387 1/5
ETITEC B T12 440/12,5 3+0 002440323 12,5 25/60 440 382 1/5
ETITEC B T12 440/12,5 3+0 RC 002440324 12,5 25/60 440 387 1/5
ETITEC B T12 275/12,5 4+0 002440325 12,5 20/50 275 462 1/3
ETITEC B T12 275/12,5 4+0 RC 002440326 12,5 20/50 275 467 1/3
ETITEC B T12 440/12,5 4+0 002440327 12,5 25/60 440 462 1/3
ETITEC B T12 440/12,5 4+0 RC 002440328 12,5 25/60 440 467 1/3
ETITEC B T12 275/12,5 1+1 002440329 12,5 20/50 275 198 1/7
ETITEC B T12 275/12,5 1+1 RC 002440330 12,5 20/50 275 203 1/7
ETITEC B T12 275/12,5 3+1 002440331 12,5 20/50 275 462 1/3
ETITEC B T12 275/12,5 3+1 RC 002440332 12,5 20/50 275 467 1/3
MOD.ETITEC B T12 275/12,5 002440334 12,5 20/50 275 8,8 12
MOD.ETITEC B T12 440/12,5 002440335 12,5 25/60 440 10,2 12
MOD.ETITEC B T1 255/50 002440310 12,5 30/50 255 7,0 12

ETITEC B T12 275/12,5 1+0

ETITEC B T12 275/12,5 4+0

Zastosowanie 
Ograniczniki przepięć ETITEC B T12 są przeznaczone do zastosowania wewnętrznego w rozdzielnicy 
głównej jako Typ1, 2, 3 zabezpieczenia wg normy EN 61643- 11 i jako stopień I, II, III, wg normy IEC 
61643-11. Stanowi 1-szy stopień zabezpieczenia przed przepięciami wywołanymi wyładowaniem 
atmosferycznym bezpośrednim, pośrednim lub łączeniowym. W przypadku jego uszkodzenia 
aktywowane jest wewnętrzne zabezpieczenie termiczne i sygnalizacja uszkodzenia. W tym przypadku 
należy wymienić tylko wstawkę warystorową, bez wymiany podstawy, która jest zamontowana na 
szynie montażowej TH35. 
*Uwaga: Pierwsza cyfra w oznaczeniu 1+ 0, 2+ 0, itp. oznacza ilość warystorów lub ilość biegunów, 
2-ga cyfra oznacza ilość iskierników (w biegunie N-PE). 0 - oznacza brak iskierników w ograniczniku, 
1 - oznacza obecność iskiernika (w biegunie N-PE).

Zalety:
	→  optyczny wskaźnik uszkodzenia warystora 

(zielony - OK, czerwony - uszkodzenie),
	→ styki zdalnej sygnalizacji uszkodzenia 

(tylko wersja RC),
	→ duże prądy wyładowcze,
	→ element zabezpieczający - warystor,
	→ wykonanie modułowe,
	→ odpowiada wymogom normy PN-EN 61643-

11: 2013,
	→ zgodny z dyrektywą RoHS.

Ograniczniki przepięć modułowe ETITEC B Typ1, 2, 3 (B, C, D) - Nowa seria

Dane techniczne
Typ EN/IEC T1, T2, T3 / I, II, III
Najwyższe napięcie trwałej pracy (AC) Uc 275 V 440 V
Napięcie znamionowe (AC) Un 230 V; 50-60 Hz

Przepięcie dorywcze TOV UT (AC)
337 V/5 s  wytrzymałość 581 V/5 s  wytrzymałość

442 V/120 min. bezpieczne odłączenie 162 V/120 min. bezpieczne odłączenie
Znamionowy prąd wyładowczy (10/350) Iimp (piorunowy) 12,5 kA
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20) In  25 kA  25 kA
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20) Imax 50 kA 60 kA
Poziom ochrony Up - przy In (8/20) <1,5 kV <2,0 kV
Prąd następczy Ifi brak
Czas odpowiedzi tA < 25 ns
Prąd upływu Ipe przy Uref < 0,3 mA
Wewnętrze zabezpieczenie termiczne tak
Moment dokręcania max. 3,0 Nm
Zabezpieczenie wstępne (jesli zab. główne jest ≥ 160A) 160 A gG
Wytrzymalość zwarciowa ISCCR 25 kA / 50 Hz
Temperatura pracy - 40oC ...+85oC
Temperatura magazynowania - 40oC ...+85oC
Przyłączalność przewodów min. 4 mm2, max. drut 35 mm2, linka 25 mm2

Montaż Wewnętrzny, na szynie TH 35
Stopień ochrony IP 20
Materiał obudowy Tworzywo termoplastyczne; samogasnące UL 94 V-0
Szerokość 1, 2, 3, 4 moduły
Wskaźnik uszkodzenia warystora wyraźne czerwone okienko
Dopuszczalna wilgotność otoczenia 5% - 95%
Dodatkowe dane techniczne dla ETITEC B-RC
Styki sygnalizacji uszkodzenia warystora (RC) tak
Obciążalność styków sygnalizacji uszkodzenia warystora (RC) AC: 250 V/0,5A; 125 V/3A
Przyłączalność przewodów (RC) max. 1,5 mm2

Moment dokręcania 0,25 Nm
Norma PN-EN 61643-11
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ETITEC B T12 G ETITEC B T12 1+0 RC ETITEC B T12 1+1 RC ETITEC B T12 2+0 RC

ETITEC B T12 3+0 RC ETITEC B T12 3+1 RC ETITEC B T12 4+0 RC

Rysunki wymiarowe
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Dane techniczne
Typ EN/IEC/VDE T1,T2 / I,II / B,C
Najwyższe napięcie trwałej pracy (AC) Uc 275 V
Napięcie znamionowe (AC) Un 230 V; 50-60 Hz

Przepięcie dorywcze TOV UT (AC)
335 V/5 s wytrzymałość

440 V/120 min bezpieczne odłączenie
Znamionowy prąd wyładowczy (10/350) Iimp (piorunowy) 7 kA
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20) In  25 kA
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20) Imax 50 kA
Poziom ochrony Up - przy In (8/20) 1,5 kV
Prąd następczy Ifi brak
Czas odpowiedzi tA < 25 ns
Prąd upływu Ipe przy Uref < 0,3 mA
Wewnętrze zabezpieczenie termiczne tak
Moment dokręcania 3,0 Nm
Zabezpieczenie wstępne (jesli zab. główne jest ≥ 160A) 160 A gG
Wytrzymalość zwarciowa ISCCR 25 kA / 50 Hz
Temperatura pracy - 40oC ...+70oC
Przyłączalność przewodów min. 6 mm2, max. drut 35 mm2, linka 25 mm2

Montaż Wewnętrzny, na szynie TH 35
Stopień ochrony IP 20
Materiał obudowy Tworzywo termoplastyczne; samogasnące UL 94 V-0
Szerokość 1, 2, 3, 4 moduły
Wskaźnik uszkodzenia warystora wyraźne czerwone okienko
Dopuszczalna wilgotność otoczenia 5% - 95%
Dodatkowe dane techniczne dla ETITEC B-RC
Styki sygnalizacji uszkodzenia warystora (RC) tak
Obciążalność styków sygnalizacji uszkodzenia warystora (RC) AC: 250 V/0,5 A; 125 V/3 A
Przyłączalność przewodów (RC) max. 1,5 mm2

Moment dokręcania 0,25 Nm
Norma PN-EN 61643-11

ETITEC B T12*

Typ Nr kodowy Iimp (10/350)
(kA) Waga (g) Pakowanie (szt.)

ETITEC B T12 275/7 1+0 002440336 7 0,128 1/12
ETITEC B T12 275/7 1+0 RC 002440337 7 0,133 1/12
ETITEC B T12 275/7 3+0 002440340 7 0,352 1/5
ETITEC B T12 275/7 4+0 002440342 7 0,456 1/3
ETITEC B T12 275/7 4+0 RC 002440343 7 0,471 1/3
MODUL ETITEC B T12 275/7 002440363 7 0,058 12

* RC → styki sygnalizcji uszkodzenia warystora
Uwaga: Wartości prądów Iimp i In/Imax - są zdefiniowane dla 1-go bieguna.
* Wyprzedaż - do wyczerpania zapasów magazynowych

ETITEC B T12 275/7 1+0 RCETITEC B T12 275/7 4+0 RC

Zastosowanie  
Ograniczniki przepięć ETITEC B T12 są przeznaczone do zastosowania wewnętrznego w rozdzielnicy 
głównej jako Typ1,2 zabezpieczenia wg normy EN 61643-11 i jako stopień I,II wg normy IEC 61643-11. 
Stanowi 1-szy stopień zabezpieczenia przed przepięciami wywołanymi wyładowaniem atmosferycznym 
bezpośrednim, pośrednim lub łączeniowym. W przypadku jego uszkodzenia aktywowane jest 
wewnętrzne zabezpieczenie termiczne i sygnalizacja uszkodzenia. W tym przypadku należy wymienić 
tylko wstawkę warystorową, bez wymiany podstawy, która jest zamontowana na szynie montażowej 
TH35. 
*Uwaga: Pierwsza cyfra w oznaczeniu 1+0, 2+0, itp. oznacza ilość warystorów lub ilość biegunów, 
2-ga cyfra oznacza ilość iskierników (w biegunie N-PE). 0 - oznacza brak iskierników w ograniczniku, 
1 - oznacza obecność iskiernika (w biegunie N-PE).

Ograniczniki przepięć modułowe ETITEC B Typ1, 2 (B, C)

ETITEC B T12 275/7 1+0 RC  

MODUŁ ETITEC B T12 275/7

ETITEC B T12 275/7 4+0 

ETITEC B T12 275/7 1+0  

Zalety:
	→ optyczny wskaźnik uszkodzenia warystora 

(zielony - OK, czerwony - uszkodzenie),
	→ styki zdalanej sygnalizacji uszkodzenia 

(tylko wersja RC),
	→ duże prądy wyładowcze,
	→ element zabezpiec zający - warystor,
	→ wykonanie modułowe,
	→ zgodny z dyrektywą RoHS.

Ograniczniki przepięć modułowe ETITEC Typ1, Typ2, Typ3 (B, C, D)
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Zalety:
	→optyczny wskaźnik uszkodzenia warystora 
(wyraźny kolor czerwony - uszkodzenie)
	→styki zdalnej sygnalizacji uszkodzenia 
(tylko wersja RC)
	→duże prądy wyładowcze
	→element zabezpieczający - warystor
	→wykonanie modułowe
	→  odpowiada wymogom normy PN-EN 61643-
11: 2013
	→zgodny z dyrektywą RoHS

Zastosowanie - 
Ograniczniki przepięć ETITEC C T2 są przeznaczone do zastosowania wewnętrznego w podrozdzielnicy 
jako Typ2 zabezpieczenia wg normy EN 61643-11 i jako stopień II wg normy IEC 61643-11. Stanowi 2-gi 
stopień zabezpieczenia przed przepięciami wywołanymi wyładowaniem atmosferycznym pośrednim 
lub łączeniowym. W przypadku jego uszkodzenia aktywowane jest wewnętrzne zabezpieczenie 
termiczne i sygnalizacja uszkodzenia. W tym przypadku należy wymienić tylko wstawkę warystorową, 
bez wymiany podstawy, która jest zamontowana na szynie montażowej TH35. Ogranicznik ETITEC C 
T2 255/20 G jest ogranicznikiem iskiernikowym dla zabezpieczenia przed przepięciem wywołanym 
pośrednim wyładowaniem atmosferycznym. Stanowi galwaniczne odseparowanie przewodu N od 
przewodu PE w układzie sieci TT.

Dane techniczne
Typ wg EN/IEC/VDE T2/ II/C
Najwyższe napięcie trwałej pracy (AC) Uc 275 V 440 V 255 V
Napięcie znamionowe (AC) Un 230 V 50-60 Hz

Przepięcie dorywcze TOV UT (AC)
335 V/5 s wytrzymałość 1200 V

440 V/120 min bezpieczne odłączenie -
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20) In  20 kA
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20) Imax 40 kA
Poziom ochrony Up - przy In (8/20) 1,5 kV 2,0 kV 1,5 kV 
Prąd następczy Ifi brak >100 A
Czas odpowiedzi tA < 25 ns < 100 ns
Prąd upływu Ipe przy Uref < 0,2 mA -
Wewnętrze zabezpieczenie termiczne tak -
Moment dokręcania zacisków 3,0 Nm
Zabezpieczenie wstępne (jesli zab. główne jest ≥ 125 A) 125 A gG -
Wytrzymalość zwarciowa ISCCR 25 kA / 50 Hz -
Temperatura pracy - 40oC ...+70oC
Przyłączalność przewodów min. 6 mm2, max. drut 35 mm2, linka 25 mm2

Montaż Wewnętrzny, na szynie TH 35
Stopień ochrony IP 20
Materiał obudowy Tworzywo termoplastyczne; samogasnące UL 94 V-0
Szerokość 1, 2, 3, 4 moduły
Wskaźnik uszkodzenia warystora wyraźne czerwone okienko
Dopuszczalna wilgotność otoczenia 5% - 95%
Dodatkowe dane techniczne dla ETITEC C-RC
Styki sygnalizacji uszkodzenia warystora (RC) tak -
Obciążalność styków sygnalizacji uszkodzenia warystora (RC) AC: 250 V/0.5 A; 125 V/3 A -
Przyłączalność przewodów (RC) max. 1,5 mm2 -
Moment dokręcania 0,25 Nm -
Norma PN-EN 61643-11

Ograniczniki przepięć ETITEC C T2

Typ Nr kodowy In (8/20)
(kA) Waga (g) Pakowanie (szt.)

ETITEC C T2 275/20 1+0 002440393 20 0,128 1/12
ETITEC C T2 275/20 1+0 RC 002440394 20 0,133 1/12
ETITEC C T2 275/20 4+0 002440395 20 0,456 1/3
ETITEC C T2 275/20 4+0 RC 002440396 20 0,471 1/3
ETITEC C T2 275/20 2+0 002440397 20 0,244 1/7
ETITEC C T2 275/20 2+0 RC 002440398 20 0,249 1/7
ETITEC C T2 275/20 3+0 002440399 20 0,352 1/5
ETITEC C T2 275/20 3+0 RC 002440400 20 0,357 1/5
ETITEC C T2 275/20 1+1 002440401 20 0,225 1/7
ETITEC C T2 275/20 1+1 RC 002440402 20 0,23 1/7
ETITEC C T2 275/20 3+1 002440403 20 0,441 1/3
ETITEC C T2 275/20 3+1 RC 002440404 20 0,446 1/3
ETITEC C T2 440/20 1+0 002440405 20 0,13 1/12
ETITEC C T2 440/20 1+0 RC 002440406 20 0,145 1/12
ETITEC C T2 440/20 4+0 002440407 20 0,466 1/3
ETITEC C T2 440/20 4+0 RC 002440408 20 0,471 1/3
ETITEC C T2 440/20 2+0 002440409 20 0,247 1/7
ETITEC C T2 440/20 2+0 RC 002440410 20 0,252 1/7
ETITEC C T2 440/20 3+0 002440411 20 0,356 1/5
ETITEC C T2 440/20 3+0 RC 002440412 20 0,361 1/5
ETITEC C T2 255/20 G 002440413 20 0,118 1/12
MODUL ETITEC C T2 275/20 002440414  20 0,056 12
MODUL ETITEC C T2 440/20 002440415 20 0,058 12
MODUL ETITEC C T2 255/20 G 002440416 20 0,036 12

* RC → styki sygnalizcji uszkodzenia warystora
Uwaga: Wartości prądów Iimp i In/Imax - są zdefiniowane dla 1-go bieguna.

ETITEC C T2 G ETITEC C T2 1+0 RC

ETITEC C T2 4+0 RC

ETITEC C T2 275/20 
1+0

ETITEC C T2 275/20 4+0 

ETITEC C T2 275/20 
1+0 RC  

*Uwaga: Pierwsza cyfra w oznaczeniu 1+0, 2+0, itp. oznacza ilość warystorów lub ilość biegunów, 2-ga cyfra oznacza ilość iskierników (w biegunie 
N-PE). 0 - oznacza brak iskierników w ograniczniku, 1 - oznacza obecność iskiernika (w biegunie N-PE).

Ograniczniki przepięć modułowe ETITEC C Typ2 (C)
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Zalety:
	→optyczny wskaźnik uszkodzenia warystora: 
(wyraźny kolor czerwony - uszkodzenie)
	→styki zdalnej sygnalizacji uszkodzenia 
(tylko wersja RC)
	→duże prądy wyładowcze
	→elementy zabezpieczający - warystor
	→wykonanie modułowe
	→  odpowiada wymogom normy PN-EN 61643-
11: 2013
	→zgodny z dyrektywą RoHS

ETITEC D T3 275/3 1+0 RC  

MODUŁ ETITEC D T3 275/3  

Zastosowanie  
Ograniczniki przepięć ETITEC D T3 są przeznaczone do zastosowania wewnętrznego bezpośrednio 
przed chronionym urządzeniem jako Typ3 zabezpieczenia wg normy EN 61643-11 i jako stopień 
III wg normy IEC 61643-11. Stanowi 3-ci stopień zabezpieczenia przed przepięciami wywołanymi 
wyładowaniem atmosferycznym pośrednim lub łączeniowym. W przypadku jego uszkodzenia 
aktywowane jest wewnętrzne zabezpieczenie termiczne i sygnalizacja uszkodzenia. W tym przypadku 
należy wymienić tylko wstawkę warystorową, bez wymiany podstawy, która jest zamontowana na 
szynie montażowej TH35.

ETITEC D T3 275/3 1+0 RC  

Dane techniczne
Typ ETITEC D 275/3 ETITEC D 440/3

Typ EN/IEC/VDE III/T3/D

Najwyższe napięcie trwałej pracy (AC) Uc 275 V 440 V

Napięcie znamionowe (AC) Un 230 V 50-60 Hz

Przepięcie dorywcze TOV UT (AC)
335 V/5 s wytrzymałość 

440 V/120 min. bezpieczne odłączenie

Znamionowy prąd wyładowczy (8/20) In 3 kA

Maksymalny prąd wyładowczy (8/20) Imax 10 kA

Poziom ochrony Up - przy In (8/20) 1,4 kV 1,6 kV

Prąd następczy Ifi tak

Czas odpowiedzi tA < 25 ns

Prąd upływu Ipe przy Uref < 0,3 mA

Wewnętrze zabezpieczenie termiczne tak

Moment dokręcania 3,0 Nm

Zabezpieczenie wstępne (jesli zab. główne jest ≥ 125A) 125 A gG

Wytrzymalość zwarciowa ISCCR 25 kA / 50 Hz

Temperatura pracy - 40oC ...+70oC

Przyłączalność przewodów min. 6 mm2, max. drut 35 mm2, linka 25 mm2

Montaż Wewnętrzny, na szynie TH 35

Stopień ochrony IP 20

Materiał obudowy Tworzywo termoplastyczne; samogasnące UL 94 V-0

Szerokość 1 moduł

Wskaźnik uszkodzenia warystora wyraźne czerwone okienko

Dopuszczalna wilgotność otoczenia 5% - 95%

Dodatkowe dane techniczne dla ETITEC C-RC

Styki sygnalizacji uszkodzenia warystora (RC) tak

Obciążalność styków sygnalizacji uszkodzenia warystora (RC) AC: 250V/0.5A; 125V/3A

Przyłączalność przewodów (RC) max. 1,5 mm2

Moment dokręcania 0,25 Nm

Norma PN-EN 61643-11

Ograniczniki przepięć modułowe ETITEC D Typ3 (D)
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Dane techniczne
Typ (wg EN/IEC) T1,T2 / I,II 
Najwyższe napięcie trwałej pracy (AC) Uc 300 V
Napięcie znamionowe (AC) Un 240 V; 50-60 Hz

Przepięcie dorywcze TOV UT (AC)
337 V/5s brak zadziałania

440  V/120 min - bezpieczne  odłączenie
Znamionowy prąd wyładowczy (10/350) Iimp (piorunowy) 12,5 kA
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20) In  20 kA
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20) Imax 50 kA
Poziom ochrony Up - przy In (8/20) <1,5 kV
Prąd następczy Ifi brak
Energia właściwa  (W/R) 39 kJ/Ω
Ładunek  Q 6,25 As
Czas odpowiedzi tA < 25 ns
Prąd upływu Ipe przy Uref < 0,6 mA
Wewnętrze zabezpieczenie termiczne tak
Moment dokręcania 3,0 Nm
Zabezpieczenie wstępne (jeżeli zab. główne jest > 250A) 250 A gG
Wytrzymalość zwarciowa ISCCR 25 kA 
Temperatura pracy - 40oC ...+85oC
Przyłączalność przewodów min. 6mm2, max. drut 35mm2, linka 25mm2

Montaż Wewnętrzny, na szynie TH 35
Stopień ochrony IP 20
Materiał obudowy Tworzywo termoplastyczne; samogasnące UL 94 V-0
Szerokość 1, 2, 3, 4 moduły
Wskaźnik uszkodzenia warystora Uszkodzenie - wyraźne czerwone okienko
Dopuszczalna wilgotnośc otoczenia 5% - 95%
Dodatkowe dane techniczne dla ETITEC M-RC
Styki sygnalizacji uszkodzenia warystora (RC) tak
Obciążalnośc styków sygnalizacji uszkodzenia warystora (RC) AC: 250V/1A; 125V/3A, 48V/0,5A, 24V/0,5
Przyłączalność przewodów (RC) max. 1.5 mm2

Moment dokręcania 0,25 Nm
Norma PN-EN 61643-11, IEC 61643-11

ETITEC M T12 300/12,5

Typ Nr 
kodowy

Iimp (10/350)
(kA)

Waga
(g)

Pakowanie
(szt.)

ETITEC M T12 300/12,5 1+0 002440510 12,5 171 1/12
ETITEC M T12 300/12,5 1+0 RC 002440530 12,5 178 1/12
ETITEC M T12 300/12,5 2+0 002440531 12,5 320 1/7
ETITEC M T12 300/12,5 2+0 RC 002440532 12,5 328 1/7
ETITEC M T12 300/12,5 3+0 002440533 12,5 471 1/5
ETITEC M T12 300/12,5 3+0 RC 002440534 12,5 479 1/5
ETITEC M T12 300/12,5 4+0 RC 002440535 12,5 678 1/3
ETITEC M T12 300/12,5 4+0 002440509 12,5 670 1/3
MOD. ETITEC M T12 300/12,5 002440536 12,5 120 1/28

Uwaga: Wartości prądów Iimp i In/Imax - są zdefiniowane dla 1-go bieguna ogranicznika.

ETITEC M T12 300/12,5 1+0    

Zastosowanie 
Ograniczniki przepięć ETITEC M T12 są przeznaczone do zastosowania wewnętrznego w rozdzielnicy 
głównej jako Typ1 lub Typ2 zabezpieczenia przed przepięciami  wywołanymi  wyładowaniem 
atmosferycznym bezpośrednim, pośrednim lub łączeniowym. W przypadku uszkodzenia ogranicznika 
aktywowane jest wewnętrzne zabezpieczenie termiczne i sygnalizacja jego uszkodzenia. 
W przypadku uszkodzenia należy  odblokować i wymienić na nową wstawkę warystorową 
ogranicznika. 
*Uwaga: Pierwsza cyfra w oznaczeniu 1+0, 2+0, itp. oznacza ilość modułów z warystorami, 2-ga cyfra  
oznacza ilość biegunów z iskiernikiem (w biegunie N-PE). 
Np. Występujące oznaczenie 3+1 informuje o ograniczniku z 3-ma biegunami warystorowymi i jednym 
biegunie (N/PE) zawierającym iskiernik - do układu sieci TT.

Ograniczniki przepięć modułowe  ETITEC M T12 300/12,5 

Zalety:
	→ optyczny wskaźnik uszkodzenia 

warystora (zielony - OK, czerwony - 
uszkodzenie)
	→ styki zdalnej sygnalizacji uszkodzenia 

(tylko wersja RC)
	→ duże prądy wyładowcze
	→ elementy zabezpieczający - warystor
	→ wykonanie modułowe
	→ zgodny z dyrektywą RoHS

Ograniczniki przepięć modułowe  ETITEC M T12 ... Typ1,Typ 2

ETITEC M T12 300/12,5 
2+0    

ETITEC M T12 300/12,5 
3+0    

ETITEC M T12 300/12,5 
4+0    

Moduł wymienny
ETITEC M T12 300/12,5   
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Dimensions & Packaging
Dimensions & Packaging 

ProTec T1-xxx-1+0 75 150 300 350 480 750

Single Unit Weight pounds .355 .355 .386 .422 .430 .437

 grams 161 161 175 191 195 198

ProTec T1-xxx-1+0-R 75 150 300 350 480 750

Single Unit Weight pounds .371 .371 .402 .437 .446 .452

 grams 168 168 182 198 202 205

Single Unit DIN 43880 Dimension 1 TE

Packaging Dimensions (H x W x L) 4.3 × 4.5 × 13.8" [109 × 115 × 352 mm]

Minimum Order Quantity 12 Units

ProTec T1 1+0 

Internal Configuration

Plug Internal Configuration ProTec T1-xxx-P  

Dimensions & Packaging
Dimensions & Packaging 

ProTec T1-xxx-P 75 150 300 350 480 750

Single Unit Weight pounds .206 .206 .236 .272 .280 .287

 grams 93 93 107 123 127 130

Single Unit DIN 43880 Dimension 1 TE

Packaging Dimensions (H x W x L) 4.3 × 4.5 × 13.8" [109 × 115 × 352 mm]

Minimum Order Quantity 28 Units

L/N

N/

TD

L/N
12 11 14

RC

N/

TD

4.1
 [1

05
.7]

max. 3.4 [86]

1.8
 [4

5]

.71
[18]

4.3
 [1

10
.5]

3.5
 [9

0]

.71
[18] 2.9 [73.5]

TD

Legend

TD Thermal Disconnector

Legend

L Terminal for Line Conductor

N Terminal for Neutral Conductor

 Terminal for PE / G Conductor

RC Terminal for Remote Contacts (Optional)

TD Thermal Disconnector
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Dimensions & Packaging
Dimensions & Packaging 

ProTec T1-xxx-1+0 75 150 300 350 480 750

Single Unit Weight pounds .355 .355 .386 .422 .430 .437

 grams 161 161 175 191 195 198

ProTec T1-xxx-1+0-R 75 150 300 350 480 750

Single Unit Weight pounds .371 .371 .402 .437 .446 .452

 grams 168 168 182 198 202 205

Single Unit DIN 43880 Dimension 1 TE

Packaging Dimensions (H x W x L) 4.3 × 4.5 × 13.8" [109 × 115 × 352 mm]

Minimum Order Quantity 12 Units

ProTec T1 1+0 

Internal Configuration

Plug Internal Configuration ProTec T1-xxx-P  

Dimensions & Packaging
Dimensions & Packaging 

ProTec T1-xxx-P 75 150 300 350 480 750

Single Unit Weight pounds .206 .206 .236 .272 .280 .287

 grams 93 93 107 123 127 130

Single Unit DIN 43880 Dimension 1 TE

Packaging Dimensions (H x W x L) 4.3 × 4.5 × 13.8" [109 × 115 × 352 mm]

Minimum Order Quantity 28 Units

L/N

N/

TD

L/N
12 11 14

RC

N/

TD

4.1
 [1

05
.7]

max. 3.4 [86]

1.8
 [4

5]

.71
[18]

4.3
 [1

10
.5]

3.5
 [9

0]

.71
[18] 2.9 [73.5]

TD

Legend

TD Thermal Disconnector

Legend

L Terminal for Line Conductor

N Terminal for Neutral Conductor

 Terminal for PE / G Conductor

RC Terminal for Remote Contacts (Optional)

TD Thermal Disconnector
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ProTec T1 4+0 

Internal Configuration

Plug Internal Configuration ProTec T1-xxx-P  

Dimensions & Packaging
Dimensions & Packaging 

ProTec T1-xxx-4+0 150 300 350 480

Single Unit Weight  pounds 1.376 1.500 1.641 1.676

 grams 624 680 744 760

ProTec T1-xxx-4+0-R 150 300 350 480

Single Unit Weight  pounds 1.396 1.519 1.661 1.696

 grams 633 689 753 769

Single Unit DIN 43880 Dimension 4 TE

Packaging Dimensions (H x W x L) 4.3 × 4.5 × 13.8" [109 × 115 × 352 mm]

Minimum Order Quantity 4 Units

Dimensions & Packaging
Dimensions & Packaging 

ProTec T1-xxx-P 150 300 350 480

Single Unit Weight  pounds .206 .236 .272 .280

 grams 93 107 123 127

Single Unit DIN 43880 Dimension 1 TE

Packaging Dimensions (H x W x L) 4.3 × 4.5 × 13.8" [109 × 115 × 352 mm]

Minimum Order Quantity 28 Units

L1 L2 L3 N

14 11 12

RC

TD TD TD TD

L1 L2 L3 N

TD TD TD TD

TD

2.84 [72]

4.1
3 [

10
5]

3.5
 [9

0]

max. 3.4 [86]

1.8
 [4

5]

.71
[18] 2.9 [73.5]

Legend

TD Thermal Disconnector

Legend

L Terminal for Line Conductor

N Terminal for Neutral Conductor

 Terminal for PE / G Conductor

RC Terminal for Remote Contacts (Optional)

TD Thermal Disconnector
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Układ wewnętrzny ETITEC M T12 300/12,5

1+0 4+0

ETITEC  M T12 300/12,5   1+0

ETITEC  M T12 300/12,5   4+0, 3+1

Moduł wymienny ETITEC M T12 300/12,5 

Rysunki wymiarowe

Ograniczniki przepięć
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Dane techniczne

Typ (wg EN/IEC) T1,T2 / I,II 
Najwyższe napięcie trwałej pracy (AC) Uc 300 V
Napięcie znamionowe (AC) Un 240 V; 50-60 Hz

Przepięcie dorywcze TOV UT (AC)
337 V/5s brak zadziałania

440  V/120 min - bezpieczne  odłączenie
Znamionowy prąd wyładowczy (10/350) Iimp (piorunowy) 7 kA
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20) In  20 kA
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20) Imax 50 kA
Poziom ochrony Up - przy In (8/20) <1,5 kV
Prąd następczy Ifi brak
Energia właściwa  (W/R) 12,25 kJ/Ω
Ładunek  Q 3,5 As
Czas odpowiedzi tA < 25 ns
Prąd upływu Ipe przy Uref < 0,585 mA
Wewnętrze zabezpieczenie termiczne tak
Moment dokręcania 3,0 Nm
Zabezpieczenie wstępne (jeżeli zab. główne jest > 250 A) 250 A gG
Wytrzymalość zwarciowa ISCCR 25 kA
Temperatura pracy - 40oC ...+85oC
Przyłączalność przewodów min. 6mm2, max. drut 35mm2, linka 25mm2

Montaż Wewnętrzny, na szynie TH 35
Stopień ochrony IP 20
Materiał obudowy Tworzywo termoplastyczne; samogasnące UL 94 V-0
Szerokość 1, 2, 3, 4 moduły
Wskaźnik uszkodzenia warystora Uszkodzenie - wyraźne czerwone okienko
Dopuszczalna wilgotnośc otoczenia 5% - 95%
Dodatkowe dane techniczne dla ETITEC M-RC
Styki sygnalizacji uszkodzenia warystora (RC) tak
Obciążalnośc styków sygnalizacji uszkodzenia warystora (RC) AC: 250V/1A; 125V/3A, 48V/0,5A, 24V/0,5
Przyłączalność przewodów (RC) max. 1.5 mm2

Moment dokręcania 0,25 Nm
Norma PN-EN 61643-11, IEC 61643-11

ETITEC M T12 300/7

Typ Nr 
kodowy

Iimp (10/350)
(kA)

Waga
(g)

Pakowanie
(szt.)

ETITEC M T12 300/7 1+0 002440500 7 175 1/12
ETITEC M T12 300/7 1+0 RC 002440501 7 182 1/12
ETITEC M T12 300/7 2+0 002440502 7 344 1/7
ETITEC M T12 300/7 2+0 RC 002440503 7 353 1/7
ETITEC M T12 300/7 3+0 002440504 7 553 1/5
ETITEC M T12 300/7 3+0 RC 002440505 7 562 1/5
ETITEC M T12 300/7 4+0 002440506 7 530 1/4
ETITEC M T12 300/7 4+0 RC 002440507 7 689 1/4
MOD. ETITEC M T12 300/7 002440508 7 107 1/28

Uwaga: Wartości prądów Iimp i In/Imax - są zdefiniowane dla 1-go bieguna ogranicznika.

ETITEC M T12 300/7  
1+0

ETITEC M T12 300/7  
2+0

ETITEC M T12 300/7  
3+0

Moduł wymienny
ETITEC M T12 300/7  

ETITEC M T12 300/7  
4+0

Zastosowanie 
Ograniczniki przepięć ETITEC M T12 są przeznaczone do zastosowania wewnętrznego w rozdzielnicy 
głównej jako Typ1 lub Typ2 zabezpieczenia przed przepięciami  wywołanymi  wyładowaniem 
atmosferycznym bezpośrednim, pośrednim lub łączeniowym. W przypadku uszkodzenia ogranicznika 
aktywowane jest wewnętrzne zabezpieczenie termiczne i sygnalizacja jego uszkodzenia. 
W przypadku uszkodzenia należy  odblokować i wymienić na nową wstawkę warystorową 
ogranicznika. 
*Uwaga: Pierwsza cyfra w oznaczeniu 1+0, 2+0, itp. oznacza ilość modułów z warystorami, 2-ga cyfra  
oznacza ilość biegunów z iskiernikiem (w biegunie N-PE). 
Np. Występujące oznaczenie 3+1 informuje o ograniczniku z 3-ma biegunami warystorowymi i jednym 
biegunie (N/PE) zawierającym iskiernik - do układu sieci TT.

Ograniczniki przepięć modułowe  ETITEC M T12 300/7 

Zalety:
	→ optyczny wskaźnik uszkodzenia warystora 

(zielony - OK, czerwony - uszkodzenie)
	→ styki zdlanej sygnalizacji uszkodzenia 

(tylko wersja RC)
	→ duże prądy wyładowcze
	→ elementy zabezpieczający - warystor
	→ wykonanie modułowe
	→ zgodny z dyrektywą RoHS

Ograniczniki przepięć
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PRELIMINARY

ProTec T1 4+0 E 

 Legend

L Terminal for Line Conductor

N Terminal for Neutral Conductor

 Terminal for PE / G Conductor

RC Terminal for Remote Contacts (Optional)

TD Thermal Disconnector

Internal Configuration

Plug Internal Configuration ProTec T1-xxx-E-P  

Dimensions & Packaging
Dimensions & Packaging 

ProTec T1-xxx-4+0-E 300

Single Unit Weight  pounds 1.500

 grams 680

ProTec T1-xxx-4+0-E-R 300

Single Unit Weight  pounds 1.519

 grams 689

Single Unit DIN 43880 Dimension 4 TE - 2.83'' [72 mm]

Packaging Dimensions (H x W x L) 4.3 × 4.5 × 13.8" [109 × 115 × 352 mm]

Order Quantity 1 piece

Dimensions & Packaging
Dimensions & Packaging 

ProTec T1-xxx-E-P 300

Single Unit Weight  pounds .236

 grams 107

Single Unit DIN 43880 Dimension 1 TE - .70'' [18 mm]

Packaging Dimensions (H x W x L) 4.3 × 4.5 × 13.8" [109 × 115 × 352 mm]

Order Quantity 1 piece

L1 L2 L3 N

14 11 12

RC

TD TD TD TD

L1 L2 L3 N

TD TD TD TD

TD

 Legend

TD Thermal Disconnector

2.84 [72]

4.1
3 [

10
5]

1.8
 [4

5]

3.5
 [9

0]

max. 2.7 [70]

.71
[18] 2.25 [57.2]
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PRELIMINARY

Dimensions & Packaging
Dimensions & Packaging 

ProTec T1-xxx-1+0-E 300

Single Unit Weight pounds .386

 grams 175

ProTec T1-xxx-1+0-E-R 300

Single Unit Weight pounds .402

 grams 182

Single Unit DIN 43880 Dimension 1 TE - .70'' [18 mm]

Packaging Dimensions (H x W x L) 4.3 × 4.5 × 13.8" [109 × 115 × 352 mm]

Order Quantity 1 piece

ProTec T1 1+0 E 

 Legend

L Terminal for Line Conductor

N Terminal for Neutral Conductor

 Terminal for PE / G Conductor

RC Terminal for Remote Contacts (Optional)

TD Thermal Disconnector

Internal Configuration

Plug Internal Configuration ProTec T1-xxx-E-P  

Dimensions & Packaging
Dimensions & Packaging 

ProTec T1-xxx-E-P 300

Single Unit Weight pounds .236

 grams 107

Single Unit DIN 43880 Dimension 1 TE - .70'' [18 mm]

Packaging Dimensions (H x W x L) 4.3 × 4.5 × 13.8" [109 × 115 × 352 mm]

Order Quantity 1 piece

L/N

N/

TD

L/N
12 11 14

RC

N/

TD

TD

 Legend

TD Thermal Disconnector

.71
[18]

4.3
 [1

10
.5]

1.8
 [4

5]

4.1
 [1

05
.7]

3.5
 [9

0]

max. 2.7 [70]

.71
[18] 2.25 [57.2]

© 2018 Raycap All rights reserved.
G29-00-741 180621

www.raycap.com

Information contained in this document is subject to 
change at any time without notice. 

inches
[mm]

�

PRELIMINARY

Dimensions & Packaging
Dimensions & Packaging 

ProTec T1-xxx-1+0-E 300

Single Unit Weight pounds .386

 grams 175

ProTec T1-xxx-1+0-E-R 300

Single Unit Weight pounds .402

 grams 182

Single Unit DIN 43880 Dimension 1 TE - .70'' [18 mm]

Packaging Dimensions (H x W x L) 4.3 × 4.5 × 13.8" [109 × 115 × 352 mm]

Order Quantity 1 piece

ProTec T1 1+0 E 

 Legend

L Terminal for Line Conductor

N Terminal for Neutral Conductor

 Terminal for PE / G Conductor

RC Terminal for Remote Contacts (Optional)

TD Thermal Disconnector

Internal Configuration

Plug Internal Configuration ProTec T1-xxx-E-P  

Dimensions & Packaging
Dimensions & Packaging 

ProTec T1-xxx-E-P 300

Single Unit Weight pounds .236

 grams 107

Single Unit DIN 43880 Dimension 1 TE - .70'' [18 mm]

Packaging Dimensions (H x W x L) 4.3 × 4.5 × 13.8" [109 × 115 × 352 mm]

Order Quantity 1 piece

L/N

N/

TD

L/N
12 11 14

RC

N/

TD

TD

 Legend

TD Thermal Disconnector

.71
[18]

4.3
 [1

10
.5]

1.8
 [4

5]

4.1
 [1

05
.7]

3.5
 [9

0]

max. 2.7 [70]

.71
[18] 2.25 [57.2]
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1+0 4+0

Układ wewnętrzny ETITEC M T12 300/7

ETITEC  M T12 300/7   1+0

ETITEC  M T12 300/7   4+0, 3+1

Moduł wymienny ETITEC M T12 300/7

Rysunki wymiarowe

Ograniczniki przepięć
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ETITEC SM T12 300/25 3+1                                                  

ETITEC SM T12 300/25 4+0                                                  

ETITEC SM T12 300/25 3+0                                               

Dane techniczne ETITEC SM 300/25 
3+0

ETITEC SM 300/25 
3+1

Typ (wg EN/IEC) T1,T2 / I,II 
Najwyższe napięcie trwałej pracy    (AC) Uc 300 V (L-N) 300 V/305 V  (L-N)/(N-PE)
Napięcie znamionowe (AC) Un 230 /400 V; 50-60 Hz

Przepięcie dorywcze TOV UT (AC)
442  V/120 min. - bezpieczne  odłączenie

- 1200 V/200 ms - brak zadziałania
Znamionowy prąd wyładowczy (10/350) Iimp (piorunowy) 25 kA 25 kA/100 kA
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20) In  25 kA 25 kA/100 kA
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20) Imax 65 kA 65 kA/100 kA
Poziom ochrony Up - przy In (8/20) <1,5 kV
Prąd następczy Ifi brak 100 ARMS  (N-PE)
Energia właściwa  (W/R) 156,2 kJ/Ω 156,2 kJ/Ω/2500 kJ/ Ω
Ładunek  Q 12,5 As 12,5 As/50 As
Czas odpowiedzi tA < 100 ns < 100 ns/< 100 ns
Prąd upływu Ipe przy Uref brak
Wewnętrze zabezpieczenie termiczne tak
Moment dokręcania 4,5 Nm
Zabezpieczenie wstępne (jeżeli zab. główne jest > 315 A) 315 A gG
Wytrzymalość zwarciowa ISCCR 50 kA 
Temperatura pracy - 40oC ...+85oC
Przyłączalność przewodów min. 4 mm2, max. drut 35 mm2, linka 25mm2

Montaż Wewnętrzny, na szynie TH 35
Stopień ochrony IP 20
Materiał obudowy Tworzywo termoplastyczne; samogasnące UL 94 V-0
Szerokość 1, 2, 3, 4 moduły
Wskaźnik uszkodzenia warystora Uszkodzenie - wyraźne czerwone okienko
Dopuszczalna wilgotnośc otoczenia 5% - 95%
Wysokość stosowania do 4000 m n.p.m.
Dodatkowe dane techniczne dla ETITEC M-RC
Styki sygnalizacji uszkodzenia warystora (RC) tak
Obciążalnośc styków sygnalizacji uszkodzenia warystora (RC) AC: 250V/1A; 125V/1A, DC: 48V/0,5A; 24V/0,5A; 12 V/0,5A
Przyłączalność przewodów (RC) max. 1.5 mm2

Moment dokręcania 0,25 Nm
Norma PN-EN 61643-11, IEC 61643-11

ETITEC SM T12 300/25

Typ Nr 
kodowy

Iimp (10/350)
(kA)

Waga
(g)

Pakowanie
(szt.)

ETITEC SM T12 300/25 3+0 002440560 25 330 1/2
ETITEC SM T12 300/25 3+0 RC 002440561 25 337 1/2
ETITEC SM T12 300/25 3+1 002440562 25 420 1/2
ETITEC SM T12 300/25 3+1 RC 002440563 25 427 1/2
ETITEC SM T12 300/25 4+0 002440572 25 418 1/2
ETITEC SM T12 300/25 4+0 RC 002440573 25 425 1/2
MOD.ETITEC SM T12 300/25 002440575 25 0,13 1/14
MOD.ETITEC SM T12 305/100 G 002440576 25 0,177 1/14

Uwaga: Wartości prądów Iimp i In/Imax - są zdefiniowane dla 1-go bieguna ogranicznika.

Ograniczniki przepięć modułowe - kombinowane  ETITEC SM T12 300/25 

Zastosowanie 
Ograniczniki przepięć ETITEC SM T12 są przeznaczone do zastosowania wewnętrznego w rozdzielnicy 
głównej jako Typ1 i Typ2 zabezpieczenia przed przepięciami  wywołanymi  wyładowaniem 
atmosferycznym bezpośrednim, pośrednim lub łączeniowym. W przypadku uszkodzenia ogranicznika 
aktywowane jest wewnętrzne zabezpieczenie termiczne i sygnalizacja jego uszkodzenia. 
Wewnętrznymi elementami zabezpieczającymi są: warystor i iskiernik połączone szeregowo.
W przypadku uszkodzenia należy  odblokować i wymienić na nową wstawkę warystorową 
ogranicznika. 
Uwaga: Pierwsza cyfra w oznaczeniu 1+0, 2+0, itp. oznacza ilość modułów z warystorami i iskiernikami 
połączonymi szeregowo, 2-ga cyfra  oznacza, że biegun N-PE zawiera tylko iskiernik.

Zalety:
	→  optyczny wskaźnik uszkodzenia 

warystora (zielony - OK, czerwony - 
uszkodzenie)
	→ styki zdalnej sygnalizacji uszkodzenia 

(tylko wersja RC)
	→ duże prądy wyładowcze
	→ elementy zabezpieczające  

- warystor+iskiernik
	→ brak prądu upływu !
	→ wykonanie modułowe
	→ zgodny z dyrektywą RoHS

Ograniczniki przepięć
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Układ wewnętrzny ETITEC SM T12 300/25 3+1   

Układ wewnętrzny ETITEC SM T12 300/25 3+0   

ETITEC SM T12 300/25 3+0   

ETITEC SM T12 300/25 3+0   
ETITEC SM T12 300/25 3+1   

Moduł wymienny ETITEC SM T12 300/25  

Rysunki wymiarowe

Ograniczniki przepięć
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Dane techniczne ETITEC SM 300/12,5 
1+0, 2+0, 3+0

ETITEC SM 300/12,5 
1+1, 3+1

Typ (wg EN/IEC) T1,T2 / I,II 
Najwyższe napięcie trwałej pracy (AC) Uc 300 V (L-N) 300 V/305 V  (L-N)/(N-PE)
Napięcie znamionowe (AC) Un 240 V; 50-60 Hz

Przepięcie dorywcze TOV UT (AC)
337 V/5s brak zadziałania

440  V/120 min - bezpieczne  odłączenie
Znamionowy prąd wyładowczy (10/350) Iimp (piorunowy) 12,5 kA 12,5 kA/50 kA
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20) In  20 kA 20 kA/60 kA
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20) Imax 65 kA 65 kA/100 kA
Poziom ochrony Up - przy In (8/20) <1,5 kV
Prąd następczy Ifi brak 100 ARMS  (N-PE)
Energia właściwa  (W/R) 39 kJ/Ω 39 kJ/Ω/625 kJ/ Ω
Ładunek  Q 6,25 As 6,25 As/25 As
Czas odpowiedzi tA < 25 ns < 25 ns/< 100 ns
Prąd upływu Ipe przy Uref Brak
Wewnętrze zabezpieczenie termiczne tak
Moment dokręcania 4,5 Nm
Zabezpieczenie wstępne (jeżeli zab. główne jest > 315 A) 315 A gG
Wytrzymalość zwarciowa ISCCR 25 kA 25 kA/50 kA
Temperatura pracy - 40oC ...+85oC
Przyłączalność przewodów min. 4 mm2, max. drut 35 mm2, linka 25mm2

Montaż Wewnętrzny, na szynie TH 35
Stopień ochrony IP 20
Materiał obudowy Tworzywo termoplastyczne; samogasnące UL 94 V-0
Szerokość 1, 2, 3, 4 moduły
Wskaźnik uszkodzenia warystora Uszkodzenie - wyraźne czerwone okienko
Dopuszczalna wilgotnośc otoczenia 5% - 95%
Wysokość stosowania do 4000 m n.p.m.
Dodatkowe dane techniczne dla ETITEC M-RC
Styki sygnalizacji uszkodzenia warystora (RC) tak
Obciążalnośc styków sygnalizacji uszkodzenia warystora (RC) AC: 250V/1A; 125V/1A, DC: 48V/0,5A; 24V/0,5A; 12 V/0,5A
Przyłączalność przewodów (RC) max. 1.5 mm2

Moment dokręcania 0,25 Nm
Norma PN-EN 61643-11, IEC 61643-11

ETITEC SM T12 300/12,5

Typ Nr 
kodowy

Iimp (10/350)
(kA)

Waga
(g)

Pakowanie
(szt.)

ETITEC SM T12 300/12,5 1+0          002440540 12,5 198 1/12
ETITEC SM T12 300/12,5 1+0  RC  002440541 12,5 205 1/12
ETITEC SM T12 300/12,5 2+0         002440542 12,5 390 1/7
ETITEC SM T12 300/12,5 2+0 RC   002440543 12,5 399 1/7
ETITEC SM T12 300/12,5 3+0         002440544 12,5 574 1/5
ETITEC SM T12 300/12,5 3+0 RC    002440545 12,5 583 1/5
ETITEC SM T12 300/12,5 4+0          002440546 12,5 781 1/4
ETITEC SM T12 300/12,5 4+0 RC    002440547 12,5 788 1/4
ETITEC SM T12 300/12,5 1+1          002440548 12,5 361 1/7
ETITEC SM T12 300/12,5 1+1 RC    002440549 12,5 368 1/7
ETITEC SM T12 300/12,5 3+1          002440550 12,5 752 1/4
ETITEC SM T12 300/12,5 3+1 RC   002440551 12,5 745 1/4
MOD.ETITEC SM T12 300/12,5 002440552 12,5 130 1/28
MOD.ETITEC SM T12 300/50 G 002440553 12,5 177 1/12

Uwaga: Wartości prądów Iimp i In/Imax - są zdefiniowane dla 1-go bieguna ogranicznika.

ETITEC SM T12 300/12,5 1+0    

Moduł wymienny
ETITEC SM T12 300/12,5

ETITEC SM T12 300/12,5 4+0                                                  

Ograniczniki przepięć modułowe - kombinowane  ETITEC SM T12 300/12,5 

Ograniczniki przepięć modułowe, kombinowane ETITEC Typ1, Typ2, Typ3 (B, C, D)

Zastosowanie 
Ograniczniki przepięć ETITEC SM T12 są przeznaczone do zastosowania wewnętrznego w rozdzielnicy 
głównej jako Typ1 i Typ2 zabezpieczenia przed przepięciami  wywołanymi  wyładowaniem 
atmosferycznym bezpośrednim, pośrednim lub łączeniowym. W przypadku uszkodzenia ogranicznika 
aktywowane jest wewnętrzne zabezpieczenie termiczne i sygnalizacja jego uszkodzenia. W przypadku 
uszkodzenia należy  odblokować i wymienić na nową wstawkę warystorową ogranicznika. 
*Uwaga: Pierwsza cyfra w oznaczeniu 1+0, 2+0, itp. oznacza ilość modułów z warystorami i iskiernikami 
połączonymi szeregowo, 2-ga cyfra  oznacza, że biegun N-PE zawiera tylko iskiernik. 
Np. Występujące oznaczenie 3+1 informuje o ograniczniku z 3-ma biegunami warystorowymi i jednym 
biegunie (N/PE) zawierającym iskiernik - do układu sieci TT.

Zalety:
	→ optyczny wskaźnik uszkodzenia 

warystora (zielony - OK, czerwony - 
uszkodzenie)
	→ styki zdalnej sygnalizacji uszkodzenia 

(tylko wersja RC)
	→ duże prądy wyładowcze
	→ elementy zabezpieczający - warystor
	→ bez prądu upływu!
	→ wykonanie modułowe
	→ zgodny z dyrektywą RoHS

Ograniczniki przepięć
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1+0 4+0

1+1 4+1

Układ wewnętrzny  ETITEC SM T12 300/12,5   

ETITEC SM T12 300/12,5   1+0

ETITEC SM T12 300/12,5   4+0, 3+1

Moduł wymienny ETITEC SM T12 300/12,5 

Rysunki wymiarowe

Ograniczniki przepięć
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Dane techniczne
ETITEC ZP 
300/12,5 

3+0

ETITEC ZP 
300/12,5 

3+1

ETITEC ZP 
300/7,5 

3+0

ETITEC ZP 
300/7,5 

3+1

Typ (wg EN/IEC) T1,T2 / I,II 

Najwyższe napięcie trwałej pracy  (AC) Uc 300 V (L-N)
300 V/305 V  
(L-N)/(N-PE)

300 V (L-N)
300 V/305 V  
(L-N)/(N-PE)

Napięcie znamionowe (AC) Un 230/400 V; 50-60 Hz
Przepięcie dorywcze TOV UT (AC) 442  V/120 min. - bezpieczne  odłączenie
Znamionowy prąd wyładowczy (10/350) Iimp (piorunowy) 12,5 kA 12,5 kA/50 kA 7,5 kA 7,5 kA/30 kA
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20) In  20 kA 20 kA/80 kA  20 kA 20 kA/80 kA
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20) Imax 50 kA 50 kA/100 kA 50 kA 50 kA/100 kA
Poziom ochrony Up - przy In (8/20) <1,5 kV
Prąd następczy Ifi brak

Energia właściwa  (W/R) 39 kJ/Ω
39 kJ/Ω/625 

kJ/ Ω
14 kJ/Ω

14 kJ/Ω/225 
kJ/ Ω

Ładunek  Q 6,25 As 6,25 As/25 As 3,75 As 3,75 As/15 As

Czas odpowiedzi tA < 100 ns
< 100 ns/< 

100 ns
< 100 ns

< 100 ns/< 
100 ns

Prąd upływu Ipe przy Uref Brak
Wewnętrze zabezpieczenie termiczne tak
Moment dokręcania 4,5 Nm
Zabezpieczenie wstępne (jeżeli zab. główne jest > 160 A) 160 A gG
Wytrzymalość zwarciowa ISCCR 25 kA 25 kA/50 kA 25 kA 25 kA/50 kA
Temperatura pracy - 40oC ...+85oC
Przyłączalność przewodów min. 4 mm2, max. drut 35 mm2, linka 25 mm2

Montaż Wewnętrzny, na szynach prądowych o rozstawie 40 mm
Stopień ochrony IP 20
Materiał obudowy Tworzywo termoplastyczne; samogasnące  UL 94 V-0
Szerokość 58 mm
Wskaźnik uszkodzenia warystora Uszkodzenie - wyraźne czerwone okienko
Dopuszczalna wilgotnośc otoczenia 5% - 95%
Wysokość stosowania do 4000 m n.p.m.
Dodatkowe dane techniczne dla ETITEC M-RC
Styki sygnalizacji uszkodzenia warystora (RC) tak
Obciążalnośc styków sygnalizacji uszkodzenia warystora (RC) AC: 250V/1A; 125V/1A, DC: 48V/0,5A; 24V/0,5A; 12 V/0,5A
Przyłączalność przewodów (RC) max. 1.5 mm2

Moment dokręcania 0,25 Nm
Norma PN-EN 61643-11, IEC 61643-11

ETITEC ZP T12 300/12,5;    ETITEC ZP T12 300/7,5

Typ Nr 
kodowy

Iimp (10/350)
(kA)

Waga
(g)

Pakowanie
(szt.)

ETITEC ZP T12 300/12,5 3+0 002440564 12,5 870 1
ETITEC ZP T12 300/12,5 3+1 002440565 12,5 850 1
ETITEC ZP T12 300/7,5 3+0 002440566 7,5 870 1
ETITEC ZP T12 300/7,5 3+1 002440567 7,5 850 1
ETITEC ZP T12 300/12,5 3+0 RC 002440568 12,5 895 1
ETITEC ZP T12 300/12,5 3+1 RC 002440569 12,5 878 1
ETITEC ZP T12 300/7,5 3+0 RC 002440570 7,5 895 1
ETITEC ZP T12 300/7,5 3+1 RC 002440571 7,5 878 1

Uwaga: Wartości prądów Iimp i In/Imax - są zdefiniowane dla 1-go bieguna ogranicznika.
ETITEC ZP T12 300/7,5   3+0                                                

Zastosowanie 
Ograniczniki przepięć ETITEC ZP T12 są przeznaczone zastosowania wewnętrznego w rozdzielnicy 
głównej jako Typ1 i Typ2 zabezpieczenia przed przepięciami  wywołanymi wyładowaniem 
atmosferycznym bezpośrednim, pośrednim lub łączeniowym. Wewnętrznymi elementami 
zabezpieczającymi są: warystor i iskiernik połączone szeregowo. W przypadku uszkodzenia 
ogranicznika aktywowane jest wewnętrzne zabezpieczenie termiczne i sygnalizacja jego uszkodzenia. 
Ograniczniki przepięć ETITEC ZP T12 300/12,5 oraz ETITEC ZP T12 300/7,5 montuje się na szynach 
prądowych o rozstawie 40 mm.

Ograniczniki przepięć, kombinowane  ETITEC ZP T12 300/12,5,  ETITEC ZP T12 300/7,5

Zalety:
	→ optyczny wskaźnik uszkodzenia 

warystora (zielony - OK, czerwony - 
uszkodzenie)
	→ duże prądy wyładowcze
	→ elementy zabezpieczające  

- warystor+iskiernik
	→ bez prądu upływu!
	→ wykonanie - do montażu na szynach 

prądowych o rozstawie 40mm.
	→ zgodny z dyrektywą RoHS

Ograniczniki przepięć
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ETITEC ZP T12 300/...   3+0, 3+1

Układ wewnętrzny  ETITEC ZP T12 300/...   3+0    RC

Rysunki wymiarowe
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Opis 
Ograniczniki przepięć nowej serii ETITEC S B... są modułowymi warystorowymi aparatami służącymi do ochrony instalacji elektrycznych przed 
skutkami przepięć zarówno atmosferycznych jak i łączeniowych. Ograniczniki ETITEC S B... zawierają wewnątrz oprócz warystora element 
termistorowo-iskiernikowy TC(G) - (Rys.1), który ma zadanie silne ograniczanie prądu wyładowczego płynącego przez warystor (do kilku mA) 
po pojawieniu się przepięcia w chronionej sieci elektroenergetycznej, oraz eliminuje prąd upływu. Ta konstrukcja ograniczników ETITEC S B ... 
odróżnia je od standardowych ograniczników istniejących na rynku. 
 
Zalety eksploatacyjne ograniczników ETITEC S B... nowej serii:
- kontrolowane przewodzenie prądów wyładowczych - wysoka niezawodność
- zapobiegania łukowi elektrycznemu - brak ryzyka pożaru
- duża odporność na przepięcia przemijające (TOV) - wysoka skuteczność ochrony 
- brak prądu upływu - dłuższa żywotność ogranicznika, brak strat energii elektrycznej

Działanie 
1. Ścieżka -1  (Rys.2) aktywowana podczas przepływu prądu wyładowczego pochodzącego od przepięć łączeniowych lub od wyładowań 

atmosferycznych (przepięć przemijających – TOV). Wyładowania te charakteryzują się szybkim wzrostem prądu wyładowczego  
i napięcia w stosunkowo krótkim okresie czasu (kilka mikrosekund). Obwód ten zawiera iskiernik gazowany (GDT) i warystor 
(MOV). Cechą fizyczną tych dwóch elementów jest niezwykle szybki czas ich reakcji (przejście w stan przewodzenia), co znajduje 
odzwierciedlenie w niskim poziomie ochrony Up (napięcia resztkowego – kV), przez co układ zapewnia skuteczną ochronę 
urządzeń.

2. Ścieżka - 2  (Rys.2) aktywowana podczas przepływu prądu wyładowczego pochodzącego od przepięć krótkotrwałych (chwilowych) 
spowodowanych awaryjnymi stanami sieci elektroenergetycznej (np. nieprzewidziany wzrost napięcia ponad wartość 
znamionową). Te napięcia są znacznie niższe niż przepięcia łączeniowe lub atmosferyczne ( przemijające - TOV) o ograniczonym 
czasie trwania, ale są o wiele bardziej destrukcyjne w razie awarii ogranicznika. Obwód składa się z zaawansowanego 
technologicznie elementu termistorowego – TC i warystora. Po pojawieniu się przepięcia na zaciskach ogranicznika uaktywnia 
się element TC, który jest silnym ogranicznikiem prądu wyładowczego płynącego przez warystor i reaguje tak szybko, jak wzrasta 
wartość przepięcia na zaciskach ogranicznika. W początkowym stanie przewodzenia warystora element TC ogranicza prąd 
wyładowczy płynący przez warystor do 1A. Po czasie ok. 40s prąd wyładowczy ustala się na poziomie ok. 10 mA. Obydwa prądy 
nie powodują przekroczenia poziomu energii właściwej warystora co wyklucza możliwość zapalenia się łuku elektrycznego 
(zarówno od prądu AC jak i DC) i uszkodzenia warystora. Ponadto element TC oddziela galwanicznie warystor od napięcia 
zasilającego, co sprawia że w stanie wolnym od przepięć poprzez warystor nie płynie prąd upływu, powodujący starzenie się 
warystora i postępującą degradację jego parametrów. 

Nowoczesne rozwiązanie zabezpieczenia termicznego ( ϑ ). 
Ograniczniki zwykle są połączone między przewodem fazowym L a uziemieniem PE. Pojawiające się przepięcie przenosi ogranicznik do stanu 
niskiej impedancji - przewodzenia, a w konsekwencji do przewodzenia prądu wyładowczego. Jednakże, jeśli ogranicznik przepięć jest zbyt 
często poddany działaniom przepięć (łączeniowych lub atmosferycznych), może dojść do przegrzania warystora i jego uszkodzenia. W tym 
celu każdy ogranicznik przepięć powinien mieć zabezpieczenie termiczne zapobiegające niekontrolowanej reakcji łańcuchowej i odłączyć 
ogranicznik od sieci w chwili gdy temperatura na powierzchni warystora wzrasta powyżej poziomu krytycznego. Ograniczniki ETITEC S B 
zapewniają bezpieczeństwo cieplne gdyż posiadają wewnątrz opatentowany, specjalny bezpiecznik termiczny (ϑ) o konstrukcji mechanicznej 
zapewniający tzw. obrotowe rozłączanie, dzięki specjalnej wewnętrznej izolowanej pokrywie osłaniającej powierzchnie przewodzące 
warystora (MOV) i bezpiecznika termicznego ogranicznika, które mogą być źródłem łuku elektrycznego.

Rys. 1 Układ wewnętrzny ogranicznika ETITEC S B... Rys. 2 Przepływ prądu wyładowczego w ograniczniku ETITEC S B... 

Przepięcia atmosferyczne 
krótkotrwałe (przemijające)

Przepięcia długotrwałe  
łączeniowe (TOV)

Ograniczniki przepięć modułowe - kombinowane ETITEC S ...T1, T2 

Ograniczniki przepięć
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Brak prądu upływu!

5 LAT GWARANCJI !*
*od daty produkcji

Opis  
Ograniczniki przepięć ETITEC S B... nowej serii przeznaczone są do ochrony instalacji elektrycznych 
przed przepięciami, których źródłem mogą być bliskie lub bezpośrednie wyładowania atmosferyczne 
lub przed przepięciami łączeniowymi (TOV). Stanowią pierwszy stopień ochrony w budynkach 
wyposażonych w zewnętrzną instalację odgromową lub napowietrzną linię zasilającą oraz drugi stopień 
ochrony obiektów budowlanych w strefach OA i 1 wg normy PN- IEC 62305.

ETITEC S B 275/25 1+0

ETITEC S B 275/25 2+0

Dane techniczne

Typ ETITEC S B 275/12,5 ETITEC S B 440/12,5 ETITEC S B 275/25 ETITEC S B 440/25
Najwyższe napięcie trwałej pracy AC/DC  Uc 275/350 V 440/580 V 275/350 V 440/580 V
Kategoria ochrony 
 IEC/EN/VDE T1, T2 (B+C)

Miejsce zainstalowania Rozdzielnica główna budynku
Elementy ochronne Warystor (MOV) + Iskiernik (GDT)
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 μs) In = 12,5 kA In = 25 kA
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20 μs) Imax= 50 kA Imax= 100 kA
Znamionowy prąd wyładowczy Iimp (10/350) 
(piorunowy) 12,5 kA/1 bieg. 25 kA/1 bieg.

Przepięcie dorywcze TOV UT (AC)
335 V/5 s wytrzymałość

440  V/120 min. bezpieczne odłączenie

Czas zadziałania < 25 ns
Poziom ochrony Up (przy In) < 1,5 kV < 1,9 kV < 1,5 kV < 1,9 kV
Prąd następczy brak
Prąd upływu brak
Temperatura pracy od -40oC do + 70oC
Przyłączalność przewodów 35 mm2 (drut), 25 mm2 (linka)
TOV (bez ograniczenia czasu) UT 700 V 900 V 700 V 900 V
Wytrzymałość zwarciowa ISCCR 25 kA
Zabezpieczenie wstępne 
(jeśli zab. gł. ≥250A gG) 250 gG

Wewnętrzne zabezpieczenie termiczne tak
Wskaźnik uszkodzenia warystora wyraźnie czerwone okienko + styki sygnalizacji zewnętrznej (RC)
Szerokość (Wg DIN 43880) 2, 4, 6, 8 - modułów
Stopień ochrony IP 20
Norma PN-IEC 61643-11
Dodatkowe dane techniczne dla ETITEC S B ...RC
Zdalna sygnalizacja uszkodzenia warystora Tak
Obciążalność styków sygnalizacji 
zewnętrznej RC AC: 250 V/0,5 A; 125 V/3 A

Przyłączalność przewodów maks. 1,5 mm2

Moment przykręcania 0,25 Nm

ETITEC S B 275/25 4+0

Ograniczniki przepięć modułowe - kombinowane - ETITEC S B...  T1, T2, (B+C)

Ograniczniki przepięć



203

 

ET
IT

EC

Ograniczniki przepięć

Ograniczniki przepięć ETITEC S B ...

Typ Nr 
kodowy

Uc
(V AC)

Waga
(g)

Pakowanie
(szt.)

ETITEC S B 275/25 1+0 * 002440208 275 280 1
ETITEC S B 275/25 1+0 RC* 002440209 275 285 1
ETITEC S B 440/25 1+0* 002440210 440 280 1
ETITEC S B 440/25 1+0 RC 002440211 440 285 1
ETITEC S B 255/50G 002440212 275 290 1
ETITEC S B 255/100G 002440213 275 310 1
ETITEC S B 275/25 2+0 002440214 275 550 1
ETITEC S B 275/25 2+0 RC 002440215 275 555 1
ETITEC S B 440/25 2+0 002440216 440 550 1
ETITEC S B 440/25 2+0 RC 002440217 440 555 1
ETITEC S B 275/25 1+1 002440218 275 550 1
ETITEC S B 275/25 1+1 RC 002440219 275 555 1
ETITEC S B 440/25 1+1 002440220 440 550 1
ETITEC S B 440/25 1+1 RC 002440221 440 555 1
ETITEC S B 275/25 3+0* 002440222 275 760 1
ETITEC S B 275/25 3+0 RC 002440223 275 765 1
ETITEC S B 440/25 3+0 002440224 440 760 1
ETITEC S B 440/25 3+0 RC 002440225 440 765 1
ETITEC S B 275/25 4+0* 002440226 275 840 1
ETITEC S B 275/25 4+0 RC* 002440227 275 845 1
ETITEC S B 440/25 4+0* 002440228 440 840 1
ETITEC S B 440/25 4+0 RC 002440229 440 845 1
ETITEC S B 275/25 3+1 002440230 275 846 1
ETITEC S B 275/25 3+1 RC 002440231 275 852 1
ETITEC S B 440/25 3+1 002440232 440 846 1
ETITEC S B 440/25 3+1 RC 002440233 440 852 1
ETITEC S B 275/12,5 1+0 * 002440234 275 270 1
ETITEC S B 275/12,5 1+0 RC 002440235 275 275 1
ETITEC S B 440/12,5 1+0 002440236 440 270 1
ETITEC S B 440/12,5 1+0 RC 002440237 440 275 1
ETITEC S B 275/12,5 2+0 * 002440238 275 540 1
ETITEC S B 275/12,5 2+0 RC 002440239 275 545 1
ETITEC S B 440/12,5 2+0 002440240 440 540 1
ETITEC S B 440/12,5 2+0 RC 002440241 440 545 1
ETITEC S B 275/12,5 1+1 002440242 275 540 1
ETITEC S B 275/12,5 1+1 RC 002440243 275 545 1
ETITEC S B 440/12,5 1+1 002440244 440 540 1
ETITEC S B 440/12,5 1+1 RC 002440245 440 545 1
ETITEC S B 275/12,5 3+0 002440246 275 710 1
ETITEC S B 275/12,5 3+0 RC 002440247 275 715 1
ETITEC S B 440/12,5 3+0 002440248 440 710 1
ETITEC S B 440/12,5 3+0 RC 002440249 440 715 1
ETITEC S B 275/12,5 4+0 * 002440250 275 820 1
ETITEC S B 275/12,5 4+0 RC * 002440251 275 825 1
ETITEC S B 440/12,5 4+0 002440252 440 820 1
ETITEC S B 440/12,5 4+0 RC 002440253 440 825 1
ETITEC S B 275/12,5 3+1* 002440254 275 820 1
ETITEC S B 275/12,5 3+1 RC 002440255 275 825 1
ETITEC S B 440/12,5 3+1 002440256 440 820 1
ETITEC S B 440/12,5 3+1 RC 002440257 440 825 1
Ograniczniki ETITEC S B 440/12,5 i ETITEC S B 440/25 na napięcie trwałej pracy Uc=440 V przeznaczone są do instalowania w układzie sieci IT
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Dane techniczne

Typ ETITEC S C 275/20 ETITEC S C 440/20
Najwyższe napięcie trwałej pracy Uc  AC/DC  275/350 V 440/580 V
Kategoria ochrony 
 IEC/EN/VDE Klasa II/Typ 2/C

Miejsce zainstalowania Rozdzielnica piętrowa (podrozdzielnica) budynku
Elementy ochronne Warystor (MOV) + Iskiernik (GDT)  
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 μs) In = 20 kA
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20 μs) Imax= 40 kA

Przepięcie dorywcze TOV UT (AC)
335 V/5 s wytrzymałość

440 V/120 min. bezpieczne odłączenie

Czas zadziałania < 25 ns
Poziom ochrony Up < 1,6 kV < 2,2 kV
Prąd następczy brak
Prąd upływu < 0,3 mA
Temperatura pracy od -40oC do + 80oC
Przyłączalność przewodów 35 mm2 (drut), 25 mm2 (linka)
Zabezpieczenie wstępne 
(jeśli zab. gł. ≥125A gG) 125 gG

Wewnętrzne zabezpieczenie termiczne tak
Wskaźnik uszkodzenia warystora wyraźnie czerwone okienko + styki sygnalizacji zewnętrznej (RC)
Szerokość (Wg DIN 43880) 1, 2, 3, 4 - moduły
Norma PN-IEC 61643-11
Dodatkowe dane techniczne dla ETITEC S C ...RC
Zdalna sygnalizacja uszkodzenia warystora Tak
Obciążalność styków sygnalizacji zewnętrznej RC AC: 250 V/0.5 A; 125 V/3 A
Przyłączalność przewodów maks. 1,5 mm2

Moment przykręcania 0,25 Nm

Opis  
Ograniczniki przepięć ETITEC S C 275/20 nowej serii przeznaczone są do ochrony instalacji 
elektrycznych przed przepięciami, których źródłem mogą być dalekie lub bliskie ale zredukowane 
wyładowania atmosferyczne lub przed przepięciami łączeniowymi (TOV). Stanowią drugi stopień 
ochrony w budynkach wyposażonych w zewnętrzną instalację odgromową lub napowietrzną linię 
zasilającą oraz drugi stopień ochrony obiektów budowlanych w strefach 1 i 2 wg normy PN- IEC 62305. 
Ograniczniki przepięć ETITEC S C 275/20 posiadają wymienne moduły warystorowe.  
Ogranicznik ETITEC S C 275/20 (2+0) - dwumodułowy przeznaczony jest do ochrony sieci jednofazowej 
w układzie połączeń TNS. 
Ogranicznik ETITEC S C 275/20 ( 1+1) - dwumodułowy (z iskiernikiem) przeznaczony jest do ochrony 
sieci jednofazowej w układzie połączeń TT gdzie przewody N i PE muszą być galwanicznie izolowane . 
Ogranicznik ETITEC S C 275/20 (3+0) - trójmodułowy przeznaczony jest do ochrony sieci trójfazowej 
w układzie połączeń TNC wyposażonym w przewód PEN. 
Ogranicznik ETITEC S C 275/20 (4+0) - czteromodułowy przeznaczony jest do ochrony sieci trójfazowej 
w układzie połączeń TNS z odzielnymi przewodami N i PE. 
Ogranicznik ETITEC S C 275/20 (3+1) - czteromodułowy (z iskiernikiem) przeznaczony jest do ochrony 
sieci trójfazowej w układzie połączeń TT gdzie przewody N i PE muszą być galwanicznie izolowane.

ETITEC S C 275/20 1+0 RC ETITEC S C 275/20 3+0 RC

ETITEC S C 275/20 3+0 RC

Układy wewnętrzne ograniczników ETITEC S C 275/20 (1+0) RC i ETITEC S C 275/20 (3+0) RC

5 LAT GWARANCJI !*
*od daty produkcji

Ograniczniki przepięć - ETITEC S C 275/20 - Nowa seria Typ2, (C)
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Ograniczniki przepięć ETITEC S C ...

Typ Nr 
kodowy

Uc
(V AC)

Waga
(g)

Pakowanie
(szt.)

ETITEC S C 275/20 1+0 002445330 275 140 1
ETITEC S C 440/20 1+0 002445331 440 148 1
ETITEC S C 275/20 1+0 RC 002445332 275 142 1
ETITEC S C 440/20 1+0 RC 002445333 440 150 1
ETITEC S C 275/20 2+0 002445334 275 262 1
ETITEC S C 440/20 2+0 002445335 440 178 1
ETITEC S C 275/20 2+0 RC 002445336 275 178 1
ETITEC S C 440/20 2+0 RC 002445337 440 178 1
ETITEC S C 275/20 1+1 002445340 275 234 1
ETITEC S C 440/20 1+1 002445341 440 280 1
ETITEC S C 275/20 1+1 RC 002445342 275 238 1
ETITEC S C 440/20 1+1 RC 002445343 440 282 1
ETITEC S C 275/20 3+0 002445350 275 384 1
ETITEC S C 440/20 3+0 002445351 440 406 1
ETITEC S C 275/20 3+0 RC 002445352 275 250 1
ETITEC S C 440/20 3+0 RC 002445353 440 408 1
ETITEC S C 275/20 4+0 002445360 275 324 1
ETITEC S C 440/20 4+0 002445361 440 350 1
ETITEC S C 275/20 4+0 RC 002445362 275 326 1
ETITEC S C 440/20 4+0 RC 002445363 440 352 1
ETITEC S C 275/20 3+1 002445370 275 470 1
ETITEC S C 440/20 3+1 002445371 440 490 1
ETITEC S C 275/20 3+1 RC 002445372 275 478 1

ETITEC S C 440/20 3+1 RC 002445373 440 496 1

Moduły wymienne

Moduł ETITEC S C 275/20 002445380 275 66 2/24
Moduł ETITEC S C 440/20 002445381 440 74 2/24
Moduł ETITEC 255/20 G 002445382 255 34 2/24
Ograniczniki ETITEC S C 440/12,5 na napięcie trwałej pracy Uc=440 V przeznaczone są do instalowania w układzie sieci TT

ETITEC S C 275/20 (1+1) RC ETITEC S C 275/20 (3+1) RC

Układy wewnętrzne ograniczników ETITEC S C 275/20 (1+1) RC i ETITEC S C 275/20 (3+1) RC

 ETITEC S C 275/20 3+0  RC
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Układy połączeń ograniczników ETITEC S C 275/20 w różnych układach sieci

Uc ≥ 1,1 x Un x √3
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  ETITEC D 255/3 MINI 

Typ Nr kodowy Waga (g) Pakowanie (szt.)
ETITEC D 255/3 MINI 002441632 25 1/20

Dane techniczne
Typ EN/IEC Typ3/III
Napięcie pracy trwałej Uc  255 V AC
Przepięcie dorywcze TOV UT (AC) 335 V/5 s wytrzymałość
Napięcie znamionowe Un 230V AC
Znamion. udar wyładowczy (1.2/50, 8/20) Uoc/Isc=6 kV/3 kA
Czas zadziałania <100 ns
Poziom ochrony Up ( przy In) ≤ 1,7 kV
Wytrzymałość zwarciowa 1 kA
Materiał obudowy tworzywo termoplastyczne/klasa palności UL 94 V-0 
Zakres temperatury pracy -20oC do +50oC
Sygnalizacja uszkodzenia dźwiękowa
Przekrój przewodów przyłączeniowych 1,5 mm2

Zabezpieczenie wstępne (gG) 16 A

Zastosowanie  
Ograniczniki przepięć ETITEC klasy D MINI służą do precyzyjnej ochrony przed przepięciami (Typ 3) 
odbiorników szczególnie wrażliwych na krótkotrwałe przepięcia, których poziom napięcia udarowego 
wytrzymywanego przez ich izolację nie przekracza 1,5 kV. Przeznaczone są do montowania w puszce 
instalacyjnej gniazda sieciowego lub w kanale instalacji strukturalnej. Ogranicznik posiada dźwiękową 
sygnalizację uszkodzenia elementu warystorowego (konieczność jego wymiany).

ETITEC D 255/3 MINI

ETITEC D 255/3 MINI

  
Wymiary

Ograniczniki przepięć ETITEC D T3

Typ Nr kodowy Uoc/In (8/20)
(kA)

Uc 

(V AC)
Waga 

(g)
Pakowanie 

(szt.)
ETITEC D T3 275/3 1+0 002440417 10 kV/3 kA 275 130 1/12
ETITEC D T3 275/3 1+0 RC 002440418 10 kV/3 kA 275 135 1/12
ETITEC D T3 440/3 1+0 002440419 10 kV/3 kA 440 132 1/12
ETITEC D T3 440/3 1+0 RC 002440420 10 kV/3 kA 440 137 1/12
MODUL ETITEC D T3 275/3 002440421 10 kV/3 kA 275 58 12
MODUL ETITEC D T3 440/3 002440422 10 kV/3 kA 440 60 12

* RC → styki sygnalizcji uszkodzenia warystora
Uwaga: Wartość prądu In - jest zdefiniowana dla 1-go bieguna.

Ograniczniki przepięć Typ3 (D) - do montażu w puszce instalacyjnej
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ETITEC C T2ETITEC B T12 

ETITEC L1 DIN

ETITEC LX ETITEC LC1 IP20

Ograniczniki 
ETITEC LC1 IP20 są aparatami  do ochrony przeciwprzepięciowej, przeznaczone do montażu  
w małych rozdzielnicach lub skrzynkach przyłączeniowych.  Dostępne są w 2 rodzajach złączy  
(zacisk śrubowy lub sprężynowy) w celu optymalnego dopasowania ich do instalacji. W przypadku 
pojawienia się przepięcia o dużej wartości, ogranicznik ETITEC LC1 może zostać uszkodzony i wtedy 
zostaje wygaszony świetlny (zielona LED) wskaźnik sygnalizując jego uszkodzenie (odłaczenie lampy 
ulicznej od zasilania) informując obsługę o potrzebie jego wymiany.  
 
Ograniczniki ETITEC LX są kompaktowymi aparatami do ochrony przeciwprzepięciowej, przeznaczone  
do instalacji w wyjątkowo małych rozdzielnicach lub skrzynkach przyłączeniowych. Te zabezpieczenia 
przeciwprzepięciowe są dostępne z wyjściem sterującym i wspornikiem mocującym. W przypadku 
pojawienia się przepięcia o dużej wartości, ogranicznik ETITEC LX może zostać uszkodzony i wtedy 
zostaje wygaszony świetlny (zielona LED) wskaźnik sygnalizując jego uszkodzenie (odłączenie lampy 
ulicznej od zasilania) informując obsługę o potrzebie jego wymiany. Ich stopień ochrony  - IP67.

Ograniczniki ETITEC LP są aparatami  do ochrony przeciwprzepięciowej, przeznaczone do  ochrony lamp 
LED oświetlenia ulicznego. Aparaty te są dostępne w różnych klasach izolacji (klasa 1, klasa 2)  
i  w różnych rodzajach połączeń (przewód lub zacisk śrubowy). W przypadku pojawienia się przepięcia 
o dużej wartości, ogranicznik ETITEC LP może zostać uszkodzony i wtedy - w zależności od wersji, zostaje 
wygaszony świetlny (zielona LED) wskaźnik sygnalizując jego uszkodzenie (odłączenie lampy ulicznej od 
zasilania) lub za pomocą styków pomocniczych.
Ograniczniki ETITEC L1 DIN są aparatami  do ochrony przeciwprzepięciowej, przeznaczone do ochrony 
lamp LED oświetlenia ulicznego. Są aparatami o kompaktowych wymiarach, co pozwala na ich łatwy 
montaż w skrzynce przyłączeniowej słupa latarni ulicznej na szynie TH35 . Ograniczniki ETITEC L1 
posiadają wbudowany wewnątrz warystor (MOV) oraz iskiernik (GDT) zabezpieczone bezpiecznikiem 
termicznym oraz świetlny (zielona LED) wskaźnik uszkodzenia.

Typ Wygląd Opis Charakterystyka Właściwości Sieć

ETITEC L1 DIN
Ogranicznik przepięć  

  Typ 2 i Typ3.
Modułowy

Kompaktowy.
Montaż na szynie  

TH35 ( DIN rail)

Typ 2 i Typ 3, montaż  
i podłączenie  w rozdzielnicy  

na szynie  
TH35  (DIN rail).

Zasilanie230 
V AC

ETITEC LP1 IP65
Ogranicznik przepięć   

Typ 2 i Typ3 z przyłączami 
śrubowymi

Montaż na płycie.

Typ 2 i Typ 3, z iskiernikiem (GDT). 

ETITEC LP2 IP20 Typ 2 i Typ 3, dla klasy ochronności        
I i II, z przyłączami śrubowymi.

ETITEC LC1 IP20
Ogranicznik przepięć               

Typ 2 i Typ3 z przyłączami 
śrubowymi

Kompaktowy.
Wiele konfiguracji.

Typ 2 i Typ 3, dla klasy ochronności          
I z iskiernikiem (GDT), z przyłączami 

śrubowymi, kompaktowy.

ETITEC LX1 IP67 Ogranicznik przepięć             
Typ 2 i Typ3, kompaktowy            

z przewodami 

Kompaktowy
IP67

Z iskiernikiem.

Typ 2 i Typ 3, dla klasy ochronności  
I z iskiernikiem (GDT), z przewo-

dami, stopień ochrony IP67. 

ETITEC LX2 IP67
Typ 2 i Typ 3, dla klasy ochronności 
II, z przewodami, stopień ochrony 

IP67.

Ogranicznik przepięć 1-fazowy AC 
w rozdzielnicy w słupie oświetlenie ulicznego

Ogranicznik przepięć  Typ 1 lub Typ 2  AC w rozdzielnicy ulicznej

Ogranicznik przepięć  Typ 2 i Typ 3   
- 1 fazowy AC  w lampie ulicznej

lub

lub

Ograniczniki przepięć do zabezpieczania źródeł światła LED
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ETITEC LC1 IP20

Typ Nr kodowy
In/Imax (8/20)

(kA)
Uoc
(kV)

Uc 

(V AC)
IL

(A)
Waga (g)

Pakowanie
(szt.)

ETITEC LC1 IP20 002442980 5/10 10 320 5 35 1/36

ETITEC LC1 IP20

Opis Ogranicznik przepięć do źródeł światła LED, klasa ochronności I
Napięcie sieci Un 220-240 V 1-fazowa
Układ sieci TT/TN
Najwyższe napięcie trwałej pracy (AC) Uc 320 V
Max. prąd obciążenia IL 5 A
Prąd upływu (przy Uc) IPE x
Odporność na przepięcia dorywcze (TOV) - 5 s UT 335 V wytrzymałość
Odporność na przepięcia dorywcze (TOV) -120 min UT 440 V bezpieczne odłączenie
Odporność na przepięcia dorywcze N/PE  (TOV HV)-200 ms UT 1200 V/300A/200 ms bezpieczne odłączenie
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) / 1 biegun In 5 kA
Maksymalny prąd wyładowczy  (8/20 µs) / 1 biegun Imax 10 kA
Maksymalny prąd wyładowczy ( 8/20 µs) - sumaryczny Itotal 20 kA

Wytrzymałość na udar kombinowany  
- test klasy  III  (1,2/50 µs) Uoc 10 kV/5 kA

Poziom ochrony  - przy In (8/20 µs) Up 1.5 kV
Wytrzymałość zwarciowa Isccr 10 kA
Wewnętrzne zabezpieczenie termiczne tak
Dodatkowe dane techniczne
Wymiary patrz - Rysunek wymiarowy

Przyłączalność przewodów Zacisk śrubowy (2.5 mm² max.) lub zacisk sprężynowy (1.5 mm² max.)

Wskaźnik obecności napięcia -stan pracy świecąca dioda LED
Wskaźnik uszkodzenia-odłączenia nieświecąca dioda LED i odłączenie od sieci  zasilającej 
Styki sygnalizacji zewnętrznej odłączenia brak
Montaż na płycie
Temperatura pracy  -40 ... +85°C
Stopień ochrony IP20
Materiał obudowy Tworzywa termoplastyczne, samogasnące  UL94-V0
Normy PN-IEC 61643-11 / PN-EN 61643-11

LED sytemAC network

ETITEC LC1 IP20

ETITEC LC1 IP20

40

20,5

59

Diam 4.3

LN

N L

GSG

V - Warystor MOV
GSG - Iskiernik
LED - Wskaźnik uszkodzenia (odłączenia)
Ft - Bezpiecznik termiczny
t° - Mechanizm odłączenia termicznego

NOWOŚĆ!

Ograniczniki przepięć do zabezpieczania źródeł światła LED  ETITEC LC1 IP20
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Typ Nr kodowy
In/Imax (8/20)

(kA)
Uoc
(kV)

Uc 

(V AC)
IL

(A)
Waga 

(g)
Pakowanie

(szt.)

ETITEC LP1 IP20 002442981 5/10 10 305 2,5 79 1/36
ETITEC LP2 IP20 002442982 5/10 10 305 2,5 79 1/36

ETITEC LP

Typ ETITEC LP1 IP20 ETITEC LP2 IP20
Podłączenie do sieci Zacisk śrubowy lub sprężynowy  - 1.5 mm² max.
Wskaźnik obecności napięcia -stan pracy świecąca dioda LED - zielona
Wskaźnik uszkodzenia nieświecąca dioda LED - zielona i odłączenie od sieci  zasilającej 

Wskaźnik  odłączenia nieświecąca dioda LED - zielona i odłączenie od sieci  zasilającej lub styki 
sygnalizacji zdalnej (opcja)

Styki sygnalizacji zewnętrznej odłączenia Brak Styki sygnalzacji zdalnej
Normy PN-IEC 61643-11 / PN-EN 61643-11 / UL1449 pkt.4

Opis
Ogranicznik przepięć do źródeł 

światła LED
klasa ochronności I

Ogranicznik przepięć do źródeł 
światła LED 

 Klasa ochronności II

Dane techniczne dla napięcia przemiennego AC
Napięcie sieci Un 220-240 V 1-fazowa 220-240 V 1-fazowa
Układ sieci TT-TN TT-TN
Najwyższe napięcie trwałej pracy (AC) Uc 305 V 305 V
Max. prąd obciążenia IL 2,5 A 2,5 A
Prąd upływu (przy Uc) IPE Brak Brak
Odporność na przepięcia dorywcze (TOV) - 5 s UT 335 V  wytrzymałość 335 Vac wytrzymałość
Odporność na przepięcia dorywcze (TOV) -120 min UT 440 V bezpieczne odłączenie 440 V bezpieczne odłączenie
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) / 1 biegun In 5 kA 5 kA
Maksymalny prąd wyładowczy  (8/20 µs) / 1 biegun Imax 10 kA  10 kA
Maksymalny prąd wyładowczy ( 8/20 µs) - sumaryczny Itotal 20 kA 20 kA

Wytrzymałość na udar kombinowany  
- test klasy  III  (1,2/50 µs) Uoc 10 kV/5 kA 10 kV/5 kA

Poziom ochrony  - przy In (8/20 µs) i przy  6kV (1.2/50µs) Up 1.5 kV/ 1.5 kV 1.5 kV
Wytrzymałość zwarciowa Isccr 10 kA 10 kA
Podłączenie do sieci zacisk śrubowy 1.5mm² max. zacisk śrubowy 1.5mm² max.
Wskaźnik obecności napięcia -stan pracy świecąca dioda LED-zielona świecąca dioda LED-zielona

Wskaźnik  uszkodzenia - odłączenia
nieświecąca dioda LED - zielona i 

odłączenie od sieci 
 zasilającej 

nieświecąca  dioda LED - zielona i 
odłączenie od sieci  zasilającej 

Styki sygnalizacji zewnętrznej odłączenia brak Tak : wyjście na styku NO
Wewnętrzne zabezpieczenie termiczne tak
Dodatkowe dane techniczne
Wymiary patrz - Rysunek wymiarowy
Montaż na płycie
Temperatura pracy  -40/+85°C
Stopień ochrony IP20 IP20
Materiał obudowy Tworzywa termoplastyczne,  samogasnące  UL94-V0

ETITEC LP1 IP20
ETITEC LP2 IP20

NOWOŚĆ!

Ograniczniki przepięć do zabezpieczania źródeł światła LED ETITEC LP1 IP20, ETITEC LP2  IP20

Ograniczniki przepięć
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ETITEC LP1 IP20
ETITEC LP2 IP20

ETITEC LP1 IP20 
ETITEC LP2 IP20 

30

70 91

49

led
L in L out

Nin Nout
Ft

GSG

to

VV

ETITEC LP1 IP20

AC LED

led
L in L out

Nin Nout

Ft
to

V

ETITEC LP2 IP20

Ft     -  Bezpiecznik termiczny
Led  - Wskaźnik uszkodzenia (odłączenia) 
V      -  Warystor MOV
GSG -  3-elektrodowy iskiernik gazowany
t°     -  Mechanizm odłączenia termicznego

Ft    -  Bezpiecznik termiczny
Led - Wskaźnik uszkodzenia (odłączenia) 
V    -  Warystor MOV
t°    -  Mechanizm odłączenia termicznego
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V -  Warystor MOV
GSG - Iskiernik
LED - Wskaźnik uszkodzenia (odłączenia)
Ft - Bezpiecznik termiczny
t° - Mechanizm odłączenia termicznego
      

ETITEC LX...IP67

Typ Nr kodowy
In/Imax (8/20)

(kA)
Uoc

(kV)
Uc 

(V AC)
IL

(A)
Waga

(g)
Pakowanie

(szt.)

ETITEC LX1 IP67 002442983 5/10 10 320 10 52 1/36
ETITEC LX2 IP67 002442984 5/10 10 320 10 52 1/36

ETITEC LX  

Type ETITEC LX1 IP67 ETITEC LX2 IP67 
Opis Ogranicznik przepięć Typ2, Typ 3  z przewodami do źródeł  światła LED
Klasa ochronności I II
Napięcie sieci Un 230-277 V 1-fazowa 230-277 V  1-fazowa
Układ sieci TT/TN TT/TN
Najwyższe napięcie trwałej pracy (AC) Uc 320 V AC 320 V AC
Max. prąd obciążenia IL 10 A 10 A
Odporność na przepięcia dorywcze (TOV) - 5 s UT 335 V wytrzymałość 335 V wytrzymałość
Odporność na przepięcia dorywcze (TOV) -120 min UT 440 V  bezpieczne odłączenie 440 V bezpieczne odłączenie

Odporność na przepięcia dorywcze N/PE  (TOV HV)-200 ms UT
1200 V/300 A/200 ms bezpieczne 

odłączenie x

Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) / 1 biegun In 5 kA 5 kA
Maksymalny prąd wyładowczy  (8/20 µs) / 1 biegun Imax 10 kA 10 kA
Maksymalny prąd wyładowczy ( 8/20 µs) - sumaryczny Itotal 20 kA NA

Wytrzymałość na udar kombinowany  
- test klasy  III  (1,2/50 µs) Uoc 10 kV 10 kV

Poziom ochrony  - przy In (8/20 µs) i przy  6kV (1.2/50µs) Up 1.5 kV/1.5 kV 1.5 kV
Sygnalizacja uszkodzenia Nieświecąca dioda LED
Wytrzymałość zwarciowa Isccr 10 kA 10 kA
Wewnętrzne zabezpieczenie termiczne tak

Wyłącznik różnicowoprądowy (jeżeli jest zainstalowany                  
w sieci ). Typ «S» lub krótkozwłoczny

Dodatkowe dane techniczne
Wymiary patrz - Rysunek wymiarowy

Podłączenie do sieci przewodami :1.5 mm² (L/N)  
i  2.5 mm² (PE) przewodami:1.5 mm² (L/N)

Wskaźnik obecności napięcia -stan pracy świecąca dioda LED-zielona
Wskaźnik  uszkodzenia - odłączenia nieświecąca dioda LED - zielona i odłączenie od sieci  zasilającej
Styki sygnalizacji zewnętrznej odłączenia brak
Montaż na płycie
Temperatura pracy  -40/+85°C
Stopień ochrony IP67
Materiał obudowy Tworzywa termoplastyczne, samogasnące  UL94-V0
Normy PN-IEC 61643-11 / PN-EN 61643-11

ETITEC LX1 IP67 

37

LED

OFF:
replaceLin Lout NP E

30

170

20
30

37

LED

OFF:
replaceLin Lout N

30

170

20
30

ETITEC LX2 IP67 

Ft

t°

Lin

N
Lout

LED

ETITEC LX1 IP67 

ETITEC LX2 IP67

Ft

t°

Lin

N
Lout

LED

GSG

ETITEC LX1 IP67

ETITEC LX2 IP67

Ograniczniki przepięć do zabezpieczania źródeł światła LED ETITEC LX1 IP67, ETITEC LX2  IP67

NOWOŚĆ!
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Ograniczniki przepięć

ETITEC L1 DIN

Typ Nr kodowy In/Imax (8/20)
(kA)

Uoc
(kV)

Uc 

(V AC)
IL

(A)
Waga
(szt.)

Pakowanie
(szt.)

ETITEC L1 DIN 002442985 5/10 10 320 10 107 1/72

ETITEC L1 DIN
Typ ETITEC L1  DIN 
Opis Ogranicznik przepięć  do źródeł  światła LED
Klasa ochronności I
Napięcie sieci Un 220-240 V 1-fazowa
Układ sieci TT/TN
Najwyższe napięcie trwałej pracy (AC) Uc 320 V AC
Max. prąd obciążenia IL 10A
Prąd upływu (przy Uc) IPE brak
Odporność na przepięcia dorywcze (TOV) - 5 s UT 335 V - wytrzymałość
Odporność na przepięcia dorywcze (TOV) -120 min UT 440 V/2h - bezpieczne odłączenie
Odporność na przepięcia dorywcze N/PE  (TOV HV)-200 ms UT 1200 V/300A/200 ms - bezpieczne odłączenie
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) / 1 biegun In 5 kA
Maksymalny prąd wyładowczy  (8/20 µs) / 1 biegun Imax 10 kA
Maksymalny prąd wyładowczy ( 8/20 µs) - sumaryczny Itotal 20 kA

Wytrzymałość na udar kombinowany  
- test klasy  III  (1,2/50 µs) Uoc 10 kV / 5 kA

Poziom ochrony  - przy In (8/20 µs) i przy  6kV (1.2/50µs) Up 1.5 kV/ 1.5 kV
Wytrzymałość zwarciowa Isccr 10 kA
Wewnętrzne zabezpieczenie termiczne tak

Wyłącznik różnicowoprądowy (jeżeli jest zainstalowany                  
w sieci ). Typ «S» lub krótkozwłoczny

Dodatkowe dane techniczne
Wymiary patrz - Rysunek wymiarowy

Podłączenie do sieci Zaciski śrubowe  2.5 mm² max., przewód uziemiający 2 mm² - długość 
60 cm.

Wskaźnik obecności napięcia -stan pracy świecąca dioda LED-zielona
Wskaźnik  uszkodzenia - odłączenia nieświecąca dioda LED - zielona i odłączenie od sieci  zasilającej
Styki sygnalizacji zewnętrznej odłączenia brak
Montaż Szyna TH35 (DIN)
Temperatura pracy  -40 ... +85°C
Stopień ochrony IP20
Materiał obudowy Tworzywa termoplastyczne, samogasnące  UL94-V0
Normy PN-IEC 61643-11 / PN-EN 61643-11

80

17.938

L N

LN

600

LED

AC
AC LED

GSG

   

         V      -  Warystor MOV
       GSG - Iskiernik
       LED   -  Wskaźnik uszkodzenia (odłączenia)
       Ft     -  Bezpiecznik termiczny
       t°     -  Mechanizm odłączenia termicznego
      

ETITEC L1 DIN 

NOWOŚĆ!

Ograniczniki przepięć do zabezpieczania źródeł światła LED  ETITEC L1 DIN
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 Układ połączeń
Przekrój

S1

Przekrój
S2

Zabezpieczenie wstępne WT dla 
ETITEC B,C,D, WENT

Przekrój
S3

nałożony L1,L2 ≤ 25 mm2 jak S1

Podano w tabelach - Dane techniczne 

S1

S2 > 25 mm2 25 mm2 6-25 mm2

S3

WT

ETITEC

Izolacyjne szyny mostkujące - IZ do ograniczników przepięć ETITEC

Typ
Nr 

kodowy
Waga

 (g)
Pakowanie 

(szt.)
IZ16/1F/2/ETITEC (2-bieg.) 002921081 9 50/600
IZ16/1F/3/ETITEC  (3-bieg) 002921082 15 50/600
IZ16/1F/4/ETITEC  (4-bieg.) 002921083 20 50/600

IZ16/1F/2/ETITEC

IZ16/1F/3/ETITEC

IZ16/1F/3/ETITEC

Zastosowanie  
Izolacyjne szyny mostkujące IZ przeznaczone są do łączenia modułowych ograniczników przepięć 
ETITEC w celu uzyskania zestawów wielomodułowych (wielofazowych). Połączeń dokonuje się po 
stronie zacisków uziemiających - PE.

IZ16/1F/4/ETITEC 

Warunki montażu ograniczników przepięć ETITEC

Ograniczniki przepięć

Izolacyjne szyny mostkujące IZ - do ograniczników przepięć
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Ograniczniki przepięć 

L1

L2

L3

N
PE

Główna szyna
uziemiająca Lokalna szyna

uziemiająca

Złącze
Pr

ze
w
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 o
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ro

w
ad

za
ją

cy
B1

B2 B3

3 x ETITEC B
   ( 3 + 0 )

Typ 1 Typ 2 Typ 3

4 x ETITEC C
   ( 4 + 0 )

Rozdzielnica Układ sieci  TNC-S

∆IkW
h

1 1

2 2

L1

L2

L3

PENPEN

Główna szyna
uziemiająca
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Typ 1 Typ 2 Typ 3
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   ( 3 + 0 )

Rozdzielnica Układ sieci  TNC
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B2 B3

4 x ETITEC B
   ( 3 + 1 )

Typ 1 Typ 2 Typ 3

4 x ETITEC C
   ( 3 + 1 )

Rozdzielnica Układ sieci  TT

∆I

kW
h

1 1

22

Rys.1 -  Układ połączeń ograniczników ETITEC B i ETITEC C  
w układzie sieci TNC-S (3+0)

Rys.2 -  Układ połączeń ograniczników ETITEC B i ETITEC C  
w układzie sieci TNS (4+0)

Rys.3 -  Układ połączeń ograniczników ETITEC B i ETITEC C 
w układzie sieci TNC (3+0)

Rys.4 -  Układ połączeń ograniczników ETITEC B i ETITEC C 
w układzie sieci TT (3+1)
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4 x ETITEC B
   ( 4 + 0 )

Typ 1 Typ 2 Typ 3

4 x ETITEC C
   ( 4 + 0 )

Rozdzielnica Układ sieci  TNS

∆I

Układy połączeń ograniczników przepięć Typ1, Typ2, Typ3 (B, C, D w różnych systemach sieci



216

 

ET
IT

EC

Notatki



217

 

ET
IM

ET
R

 217

ETIMETR

MIERNIKI ANALOGOWE I CYFROWE
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Energia pod kontrolą

Mierniki symbole

Mierniki analogowe częstotliwości

Mierniki analogowe elektromagnetyczne

Mierniki analogowe magnetoelektryczne

Liczniki cyfrowe energii elektrycznej

Miernik parametrów sieci

Analizatory parametrów sieci

Przekładniki prądowe
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Mierniki symbole

W przypadku gdy (1) jest opatrzone symbolem urządzenia pomiarowego, oznacza to,  
że elektronika jest wbudowana. Jeżeli (1) jest kombinowane z (2), oznacza to części zewnętrzne.

Symbole dotyczące funkcji instrumentów

Opis Symbol

Pomiar magnetoelektryczny  
Pomiar elektromagnetyczny

Elektrodynamiczny mechanizm pomiarowy

Indukcyjny mechanizm pomiarowy

Bimetaliczny mechanizm pomiarowy

Wibracyjny mechanizm pomiarowy

Mechanizm pomiarowy z elektroniką

Elektronika w pomocniczym mechaniźmie pomiarowym

Opornik bocznikujący

Ogólny osprzęt

Symbole dotyczące przyłączenia urządzenia

Opis Symbol

Mechanizm pomiarowy prądu stałego  

Mechanizm pomiarowy prądu zmiennego 1 - fazowy

Mechanizm pomiarowy prądu stałego i zmiennego 1 - fazowy

Prąd 3 - fazowy, rówomierne obciążenie

Prąd 3 - fazowy dla prądu zmiennego, nierównomierne obciążenie 
(ogólne)

Jeden mechanizm pomiarowy do systemu 3 - przewodowego

Jeden mechanizm pomiarowy do systemu 4 - przewodowego

Dwa mechanizmy pomiarowe do 3- przewodów, nierównomierne 
obciążenie

Dwa mechanizmy pomiarowe do 4- przewodów, nierównomierne 
obciążenie

Trzy mechanizmy pomiarowe do 4- przewodów, nierównomierne 
obciążenie  

Symbole dotyczące funkcji instrumentów

Opis Symbol

Znak klasy (np. 1,5) podany z błędem w %,
z wyjątkiem gdy wartość wzorcowa odpowiada
skali długości lub prawdziwej wartości.
Błąd wskazania w % wartość skali.

1,5

Błąd wskazania w % wartość zadanej. 1,5
Znak klasy dla instrumentu w skali nielinearnej.
Stosowany w przypadku gdy wartość worcowa 
odpowiada długości skali i gdy błąd wskazania 
jest podany w % prawdziwej wartości, np. KL 1: 
relatywna granica będu 5% (2.3.11.36)

Symbole dotyczące funkcji instrumentów

Opis Symbol

Instrumenty do pomiaru w pozycji pionowej

Instrumenty do pomiaru w pozycji poziomej

Instrumenty do pomiaru w pozycji ukośnej
(np. 60o nachylenia do poziomu)

Symbole dotyczące funkcji instrumentów

Opis Symbol

Napięcie robocze 500 V  

Napięcie probiercze ponad 500 V, np. 2 kV

Instrumenty do pomiaru w pozycji ukośnej
(np. 60o nachylenia do poziomu)

Wysokie napięcie na osprzęcie lub na 
instrumencie

Mierniki symbole
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Mierniki analogowe

Zastosowanie 
Miernik ZQ służy do pomiaru częstotliwości w zakresie od 45 Hz do 55 Hz.

ZQ 0..07

Mierniki częstotliwości

Typ Nr kodowy Wymiary Skala System sieci Zakres Klasa 
dokładności

Waga
(kg)

Pakowanie
(szt.)

ZQ 0407 004800930 48x48 90° jednofazowy 230 V 45...55 Hz 0,5 0,16 1
ZQ 0307 004800950 72x72 90° jednofazowy 230 V 45...55 Hz 0,5 0,20 1
ZQ 0207 004800970 96x96 90° jednofazowy 230 V 45...55 Hz 0,5 0,20 1
ZQ 0107 004800990 144x144 90° jednofazowy 230 V 45...55 Hz 0,5 0,40 1

Dane techniczne
Wymiary ramki 48 x 48, 72 x 72, 96 x 96, 144 x 144
Klasa dokładności 0,5
Skala 90o

Zakres pomiarowy 45...55 Hz
Napięcie znamionowe 230 V

Pozycja montażu pionowa 
Prąd znamionowy  5 A
Rodzaj sieci jednofazowa, trójfazowa trójprzewodowa z obciążeniem symetrycznym

Mierniki elektromagnetyczne 45 x 45 (na szynę TH35)

Zastosowanie  
Mierniki elektromagnetyczne są przeznaczone do pomiarów wielkości prądów lub napięć stałych 
lub przemiennych o częstotliwości od 15 Hz do 100 Hz. Mierzą one rzeczywiste wartości niezależnie 
od postaci sygnału (napięcia lub prądu). Klasa dokładności wynosi 1,5. Początek skali jest nieliniowy, 
prawidłowe szacowanie wartości jest możliwe od 15% skali. Amperomierze z podziałką 2-, 3-, lub nawet 
6-krotnym przeciążeniem dostępne na zamówienie. Zakres przeciążenia jest nieliniowy. 

FQ 0507
Mierniki elektromagnetyczne

Typ Nr 
kodowy

Wymiary ramki 
(mm) Skala Zakres 

pomia  rowy
Waga
(kg)

Pakowanie
 (szt.)

FQ 0507 004802130 45x45 90° 15 A 0,10 1
FQ 0507 004802140 45x45 90° 25 A 0,10 1
FQ 0507 004802150 45x45 90° x A/5 A pomiar pośredni 0,10 1
FQ 0507 004802160 45x45 90° 250 V 0,10 1
FQ 0507 004802170 45x45 90° 400 V 0,10 1
FQ 0507 004802180 45x45 90° 500 V 0,10 1

Do mierników oznaczonych x A/5 A - dostępne są wymienne skale z żądanym zakresem (patrz tabela obok)

Dane techniczne
Wymiary 45x45 (mm)
Klasa dokładności: 1,5
Skala 90°
Pozycja montażu pionowa 

Zakresy pomiarowe
0 - 25 A - pomiar bezpośredni   

x A/5 A - pomiar przez przekładnik prądowy (AC)
250 V, 400 V, 500 V - pomiar bezpośredni

Pobór mocy: - amperomierz  
- x/5A  
 - woltomierz

od 0,3 VA do 1,2 VA
do 0,7 VA

od 1,2 VA do 4 VA

Zakres 
pomiarowy

Wymiary ramki 
(mm)

Nr 
kodowy Skala

60 A 45x45 004802550 90°
80 A 45x45 004802560 90°

100 A 45x45 004802570 90°
150 A 45x45 004802580 90°
200 A 45x45 004802590 90°
300 A 45x45 004802600 90°
400 A 45x45 004802610 90°
500 A 45x45 004802620 90°

Wymienne skale do amperomierzy serii FQ - wymiary ramki - 45x45 (na szynę TH 35 ) - długość 
kątowa podziałki - 90°

Mierniki analogowe częstotliwości

Mierniki analogowe elektromagnetyczne

Zalety:
	→Montaż na szynie TH35,
	→Mały pobór mocy.
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Mierniki elektromagnetyczne

EQ ....

Zastosowanie  
Mierniki elektromagnetyczne przeznaczone są do pomiaru natężenia prądu elektrycznego oraz napięć 
przemiennnych.

Mierniki elektromagnetyczne

Typ
Numer 

kodowy
Wymiary ramki 

(mm)
Skala Zakres pomiarowy

Waga 
(kg)

Pakownanie
(szt.)

EQ48 15A 004805336 48x48 90° 15 A 0,118 1
EQ48 25A 004805337 48x48 90° 25 A 0,118 1
EQ48 40 A 004805338 48x48 90° 40 A 0,118 1
EQ48 xA/5A 004805339 48x48 90° xA/5 A pomiar pośredni 0,118 1
EQ48 250 V 004805340 48x48 90° 250 V 0,118 1
EQ48 400 V 004805341 48x48 90° 400 V 0,118 1
EQ48 500 V 004805342 48x48 90° 500 V 0,118 1
EQ48 110 V 004805343 48x48 90° 110 V 0,118 1
EQ72 15A 004805344 72x72 90° 15 A 0,191 1
EQ72 25A 004805345 72x72 90° 25 A 0,191 1
EQ72 40 A 004805346 72x72 90° 40 A 0,191 1
EQ72 60 A 004805347 72x72 90° 60 A 0,191 1
EQ72 xA/5A 004805348 72x72 90° xA/5 A pomiar pośredni 0,191 1
EQ72 250 V 004805349 72x72 90° 250 V 0,191 1
EQ72 400 V 004805350 72x72 90° 400 V 0,191 1
EQ72 500 V 004805351 72x72 90° 500 V 0,191 1
EQ72 110 V 004805352 72x72 90° 110 V 0,191 1
EQ96 15A 004805353 96x96 90° 15 A 0,265 1
EQ96 25A 004805354 96x96 90° 25 A 0,265 1
EQ96 40 A 004805355 96x96 90° 40 A 0,265 1
EQ96 60 A 004805356 96x96 90° 60 A 0,265 1
EQ96 xA/5A 004805357 96x96 90° xA/5 A pomiar pośredni 0,265 1
EQ96 250 V 004805358 96x96 90° 250 V 0,265 1
EQ96 400 V 004805359 96x96 90° 400 V 0,265 1
EQ96 500 V 004805360 96x96 90° 500 V 0,265 1
EQ96 110 V 004805361 96x96 90° 110 V 0,265 1
EQ144 15A 004805362 144x144 90° 15 A 0,525 1
EQ144 25A 004805363 144x144 90° 25 A 0,525 1
EQ144 40 A 004805364 144x144 90° 40 A 0,525 1
EQ144 60 A 004805365 144x144 90° 60 A 0,525 1
EQ144 xA/5A 004805366 144x144 90° xA/5 A pomiar pośredni 0,525 1
EQ144 250 V 004805367 144x144 90° 250 V 0,525 1
EQ144 400 V 004805368 144x144 90° 400 V 0,525 1
EQ144 500 V 004805369 144x144 90° 500 V 0,525 1
EQ144 110 V 004805370 144x144 90° 110 V 0,525 1

Do mierników oznaczonych x A/5A- dostępne są wymienne skale z żądanym zakresem prądowym (patrz tabela na następnej stronie)

Dane techniczne
Wymiary ramki 48x48, 72x72, 96x96, 144x144
Klasa dokładności 1,5
Skala 90o

Zakresy pomiarowe
Amperomierze - 15 A-60 A - pomiar bezpośredni

       60 A-500 A-pomiar pośredni
Woltomierze - 250 V-500 V- pomiar bezpośredni

Napięcie izolacji
EQ 48 - 660 V

EQ 72/96/144 -1000 V

Wytrzymałość napięciowa-impulsowa
EQ 48 -2 kV AC

EQ 72/96/144-3 kV AC
Dopuszczalne przeciążenie ciągłe 1,2 x In w ciągu 2 h

Pozycja montażu pionowa 

Przeciążenie krótkotrwałe

Amperomierze - EQ48 - 10 x In w ciągu 5s dla In≤200 A
     EQ72/96/144-10x In w ciągu 5s
    40x In w ciągu 1s dla In≤250 A

Woltomierze - EQ48 - 2 x In w ciągu 5s dla In≤1000 V
    EQ72/96/144 - 2 x In w ciągu 5 s

Temperatura pracy -10oC do +55oC
Temperatura magazynowania -25oC do +65oC

Zalety:
	→wymienna skala,
	→bardzo mały pobór mocy, 
	→niewrażliwy na zmianę biegunowości.

Mierniki elektromagnetyczne 48x48, 72x72, 96x96, 144x144
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Mierniki elektromagnetyczne

EQ ....

Wymienne skale do amperomierzy serii EQ - wymiary ramki - 48 x 48 mm, 72 x 72 mm, 
96 x 96 mm, 144 x 144 mm - długość kątowa podziałki - 90°.

Typ Nr 
kodowy

Wymiary
ramki (mm) Skala Zakres

pomiarowy

E48 60 A 004805371 48x48 90° 60 A
E48 80 A 004805372 48x48 90° 80 A
E48 100 A 004805373 48x48 90° 100 A
E48 150 A 004805374 48x48 90° 150 A
E48 200 A 004805375 48x48 90° 200 A
E48 300 A 004805376 48x48 90° 300 A
E48 400 A 004805377 48x48 90° 400 A
E48 500 A 004805378 48x48 90° 500 A
E48 600A 004805403 48x48 90° 600 A
E48 750A 004805404 48x48 90° 750 A
E48 800A 004805405 48x48 90° 800 A
E48 1000A 004805406 48x48 90° 1000 A
E72 60 A 004805379 72x72 90° 60 A
E72 80 A 004805380 72x72 90° 80 A
E72 100 A 004805381 72x72 90° 100 A
E72 150 A 004805382 72x72 90° 150 A
E72 200 A 004805383 72x72 90° 200 A
E72 300 A 004805384 72x72 90° 300 A
E72 400 A 004805385 72x72 90° 400 A
E72 500 A 004805386 72x72 90° 500 A
E72 600A 004805407 72x72 90° 600 A
E72 750A 004805408 72x72 90° 750 A
E72 800A 004805409 72x72 90° 800 A
E72 1000A 004805410 72x72 90° 1000 A
E96 60 A 004805387 96x96 90° 60 A
E96 80 A 004805388 96x96 90° 80 A
E96 100 A 004805389 96x96 90° 100 A
E96 150 A 004805390 96x96 90° 150 A
E96 200 A 004805391 96x96 90° 200 A
E96 300 A 004805392 96x96 90° 300 A
E96 400 A 004805393 96x96 90° 400 A
E96 500 A 004805394 96x96 90° 500 A
E96 600A 004805411 96x96 90° 600 A
E96 750A 004805412 96x96 90° 750 A
E96 800A 004805413 96x96 90° 800 A
E96 1000A 004805414 96x96 90° 1000 A
E144 60 A 004805395 144x144 90° 60 A
E144 80 A 004805396 144x144 90° 80 A
E144 100 A 004805397 144x144 90° 100 A
E144 150 A 004805398 144x144 90° 150 A
E144 200 A 004805399 144x144 90° 200 A
E144 300 A 004805400 144x144 90° 300 A
E144 400 A 004805401 144x144 90° 400 A
E144 500 A 004805402 144x144 90° 500 A
E144 600A 004805415 144x144 90° 600 A
E144 750A 004805416 144x144 90° 750 A
E144 800A 004805417   144x144 90° 800 A
E144 1000A 004805418 144x144 90° 1000 A
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Mierniki elektromagnetyczne

Zastosowanie  
Magnetoelektryczne przyrządy pomiarowe służą do pomiaru natężenia prądu elektrycznego oraz 
napięcia stałego.

Dane techniczne
Wymiary ramki 48x48, 72x72, 96x96, 144x144
Klasa dokładności 1,5
Skala 90o

Zakresy pomiarowe
Amperomierze - 15 A-60 A - pomiar bezpośredni

       60 A-500 A-pomiar pośredni
Woltomierze - 25 V-250 V- pomiar bezpośredni

Napięcie izolacji
PQ 48 -660 V

PQ 72/96/144-1000 V

Wytrzymałość napięciowa-impulsowa
PQ 48 -2 kV AC

PQ 72/96/144-3 kV AC
Temperatura pracy -10oC- +55oC
Temperatura magazynowania -25oC do +65oC
Pozycja montażu Pionowa

Mierniki magnetoelektryczne

Typ Nr
 kodowy

Wymiary 
ramki (mm) Skala Zakres

 pomiarowy
Waga
(kg)

Pakowanie 
(szt.)

PQ48 15A 004805266 48x48 90° 15 A 0,128 1
PQ48 25A 004805267 48x48 90° 25 A 0,128 1
PQ48 xA/60mV 004805268 48x48 90° x A/60 mV pomiar pośredni 0,128 1
PQ 48 25V 004805269 48x48 90° 25 V 0,128 1
PQ48 40 V 004805270 48x48 90° 40 V 0,128 1
PQ48 150 V 004805271 48x48 90° 150 V 0,128 1
PQ48 250 V 004805272 48x48 90° 250 V 0,128 1
PQ72 15A 004805273 72x72 90° 15 A 0,198 1
PQ72 25A 004805274 72x72 90° 25 A 0,198 1
PQ72 40 A 004805275 72x72 90° 40 A 0,198 1
PQ72 60 A 004805276 72x72 90° 60 A 0,198 1
PQ72 xA/60mV 004805277 72x72 90° x A/60 mV pomiar pośredni 0,198 1
PQ72 25V 004805278 72x72 90° 25 V 0,198 1
PQ72 40 V 004805279 72x72 90° 40 V 0,198 1
PQ72 150 V 004805280 72x72 90° 150 V 0,198 1
PQ72 250 V 004805281 72x72 90° 250 V 0,198 1
PQ96 15A 004805282 96x96 90° 15 A 0,282 1
PQ96 25A 004805283 96x96 90° 25 A 0,282 1
PQ96 40 A 004805284 96x96 90° 40 A 0,282 1
PQ96 60 A 004805285 96x96 90° 60 A 0,282 1
PQ96 xA/60mV 004805286 96x96 90° x A/60 mV pomiar pośredni 0,282 1
PQ96 25V 004805287 96x96 90° 25 V 0,282 1
PQ96 40 V 004805288 96x96 90° 40 V 0,282 1
PQ96 150 V 004805289 96x96 90° 150 V 0,282 1
PQ96 250 V 004805290 96x96 90° 250 V 0,282 1
PQ144 15A 004805291 144x144 90° 15 A 0,497 1
PQ144 25A 004805292 144x144 90° 25 A 0,497 1
PQ144 40 A 004805293 144x144 90° 40 A 0,497 1
PQ144 60 A 004805294 144x144 90° 60 A 0,497 1
PQ144 xA/60mV 004805295 144x144 90° x A/60 mV pomiar pośredni 0,497 1
PQ144 25V 004805296 144x144 90° 25 V 0,497 1
PQ144 40 V 004805297 144x144 90° 40 V 0,497 1
PQ144 150 V 004805298 144x144 90° 150 V 0,497 1
PQ144 250 V 004805299 144x144 90° 250 V 0,497 1
Do mierników oznaczonych x A/60 mV- dostępne są wymienne skale z żądanym zakresem prądowym (patrz tabela na następnej stronie)

PQ...

Mierniki analogowe magnetoelektryczne

Zalety:
	→system pomiarowy z rdzeniem 
magnetycznym niewrażliwy na zewnętrzne 
pola elektromagnetyczne,
	→odporność na wibracje oraz wstrząsy 
mechaniczne,
	→wymienna liniowa skala, 
	→duża dokładność pomiaru, 
	→bardzo mały pobór mocy.

Mierniki magnetoelektryczne 48x48, 72x72, 96x96, 144x144
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Mierniki elektromagnetyczne

Typ
Nr 

kodowy
Wymiary

 ramki (mm)
Skala

Zakres 
pomiarowy

P48 60 A 004805300 48x48 90° 60 A
P48 80 A 004805301 48x48 90° 80 A
P48 100 A 004805302 48x48 90° 100 A
P48 150 A 004805303 48x48 90° 150 A
P48 200 A 004805304 48x48 90° 200 A
P48 250 A 004805305 48x48 90° 250 A
P48 300 A 004805306 48x48 90° 300 A
P48 400 A 004805307 48x48 90° 400 A
P48 500 A 004805308 48x48 90° 500 A
P72 60 A 004805309 72x72 90° 60 A
P72 80 A 004805310 72x72 90° 80 A
P72 100 A 004805311 72x72 90° 100 A
P72 150 A 004805312 72x72 90° 150 A
P72 200 A 004805313 72x72 90° 200 A
P72 250 A 004805314 72x72 90° 250 A
P72 300 A 004805315 72x72 90° 300 A
P72 400 A 004805316 72x72 90° 400 A
P72 500 A 004805317 72x72 90° 500 A
P96 60 A 004805318 96x96 90° 60 A
P96 80 A 004805319 96x96 90° 80 A
P96 100 A 004805320 96x96 90° 100 A
P96 150 A 004805321 96x96 90° 150 A
P96 200 A 004805322 96x96 90° 200 A
P96 250 A 004805323 96x96 90° 250 A
P96 300 A 004805324 96x96 90° 300 A
P96 400 A 004805325 96x96 90° 400 A
P96 500 A 004805326 96x96 90° 500 A
P144 60 A 004805327 144x144 90° 60 A
P144 80 A 004805328 144x144 90° 80 A
P144 100 A 004805329 144x144 90° 100 A
P144 150 A 004805330 144x144 90° 150 A
P144 200 A 004805331 144x144 90° 200 A
P144 250 A 004805332 144x144 90° 250 A
P144 300 A 004805333 144x144 90° 300 A
P144 400 A 004805334 144x144 90° 400 A
P144 500 A 004805335 144x144 90° 500 A

Wymienne skale do amperomierzy serii PQ - wymiary ramki - 48 x 48 mm, 72 x 72 mm, 96 x 96 mm, 
144 x 144 mm - długość kątowa podziałki - 90°
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Zastosowanie  
Liczniki energii serii DEC są statycznymi (elektronicznymi) wzorcowanymi licznikami energii elektrycznej 
stosowanymi jako podliczniki do pomiaru energii elektrycznej prądu przemiennego jednofazowego 
lub trójfazowego.

Działanie  
Specjalny układ elektroniczny pod wpływem przepływającego prądu i przyłożonego napięcia generuje 
impulsy w ilości proporcjonalnej do pobieranej energii elektrycznej. Liczba impulsów jest przeliczana na 
energię pobraną, a jej wartość wskazywana jest na wyświetlaczu.  
Liczniki posiadają wyjście impulsowe SO+ - SO - co pozwala to na podłączenie innego urządzenia 
impulsowego (SO) sczytującego generowane impulsy przez licznik. Do poprawnej pracy licznika nie jest 
wymagane podłączenie dodatkowego urządzenia. Liczniki posiadają możliwość plombowania osłon 
zacisków wejściowych i wyjściowych uniemożliwiając zrobienie obejścia licznika. 
 Wskaźniki DEC-2 CT i DEC-3MOD CT stosowane są do układów półpośrednich z przekładnikami 
prądowymi o prądzie wtórnym 5 A.  Wartości prądów pierwotnych przekładników wpisane są w pamięć 
wskaźnika i można je wybrać z następującego szeregu : 5, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 80, 100, 120, 150, 200, 
250, 300, 400, 500, 600, 750, 800, 1000, 1200, 1250, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000 .  
 
UWAGA! Ze względów bezpieczeństwa wyboru nastawy przekładni można dokonać tylko jednora-
zowo dla danego wskaźnika. Przekładnia programowana jest za pomocą przycisku umiejscowionego 
pod osłonką zacisków (patrz zdjęcie obok). W liczniku DEC-3MOD CT ustawianie przekładni możliwe jest 
tylko poprzez sieć MODBUS.

Zalety:
	→klasa dokładności 1 (zgodnie z IEC 61036),
	→zakres temperatury pracy -20oC do +55oC,
	→montaż na szynie TH35,
	→w komplecie osłona zacisków z możliwością 
plombowania,
	→pozycja montażu dowolna.

DEC-1 

DEC-2 

DEC-3 

DEC-2CT 

Przycisk wyboru przekładni

Dane techniczne
Parametr \ Typ DEC-1 DEC-1MOD DEC-2 DEC-2 CT DEC-3 DEC-3MOD DEC-3MOD CT
Napięcie odniesienia 230 V AC ±30% 3x230/400 V AC + N
Prąd bazowy 5 A 3x1,5 A 10 A 3x1,5 A
Prąd maksymalny 45 A 100 A 3x63 A 3x5 A 3x100 A 3x5 A
Prąd minimalny 0,02A 0,04A
Dokładność pomiaru 
zgodnie z IEC61036 klasa 1

Pobór własny mocy
licznika <8 VA; <0,4 W <10 VA; <2 W

Zakres wskazań
liczydła    

0÷99999,99
kWh

0÷99999,99
kWh

0÷999999,99
kWh

zal. od ustaw.
przekładni

0÷999999,9
kWh

zal. od ustaw.
przekładni 

(7poz.)

Stała licznika (1 Wh/imp) 
1000imp/kWh

(0,625 Wh/imp)
 1600imp/kWh

 (1,25 Wh/imp) 
800imp/kWh

12000 imp/kWh   
(dla5/5 A)

(1,25 Wh/imp) 
800imp/kWh

12000 imp/kWh 
(dla5/5 A)

Sygnalizacja odczytu dioda LED czerwona 
Sygnalizacja poboru
prądu - - 3x dioda czerwona LED

Wyjście impulsowe 
SO+ SO- otwarty kolektor

Napięcie podłączenia 
SO+ SO- <27 V DC <30 V DC

Prąd podłączenia 
SO+ SO-  <27 mA

Port - RS-485 - - - RS-485
Protokół 
komunikacyjny - MODBUS RTU - - - MODBUS RTU

Stała SO+ SO-  (1 Wh/imp) 
1000imp/kWh

0,625 Wh/imp.
1600imp./kWh

(1,25 Wh/imp) 
800imp/kWh   

zależna  
od przekładni

(1,25 Wh/imp)  
800imp/kWh   

zależna 
od przekładni

Czas impulsu SO+ SO-  70 ms 30-80 ms 35 ms 34-80 ms 30 ms
Temperatura pracy         -20÷50°C  -20÷55°C  -20÷55°C -20÷50°C  -20÷55°C
Stopień ochrony IP20

Przyłącze przewodów  śrubowe
 6 mm2 

 śrubowe 
25 mm2  

 śrubowe 
16 mm2 

 śrubowe
 25 mm2 

Wymiary 1 moduł
 (18 mm) 4,5 modułu (75 mm) 7 modułów 

( 122 mm)
Montaż na szynie TH-35

Liczniki energii elektrycznej

Liczniki cyfrowe energii elektrycznej

Liczniki cyfrowe energii elektrycznej serii - DEC 
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LICZNIKI Z PORTEM RS-485 i PROTOKOŁEM KOMUNIKACYJNYM MODBUS RTU
PRZEZNACZENIE:
Liczniki elektroniczne serii DEC-… MOD służą do wskazań i rejestracji pobranej energii elektrycznej   
z możliwością zdalnego odczytu rejestrów grupy liczników poprzez przewodową sieć standardu RS-485.

Działanie 
Komunikacja z licznikami energii jako urządzenia typu SLAVE odbywa się zgodnie ze standardem 
Modbus RTU przez port szeregowy RS-485, przy następujących parametrach:

 ■ prędkość transmisji: 9600 bit/s,
 ■ brak kontroli parzystości
 ■ długość słowa: 8 bitów
 ■ bity stopu: 1a
 ■ suma kontrolna CRC (zabezpieczenie transmisji).

Odczyt danych z licznika realizowany jest poprzez wysłanie do urządzenia następującej sekwencji 
bajtów:
xx 03 00 00 00 03 CRCL CRCH gdzie:
xx – adres licznika (jeden bajt)
03 00 00 03 – Polecenie odczytu wskazania licznika (3 bajty)
CRCL – dolne słowo sumy kontrolnej CRC (1 bajt)
CRCH – górne słowo sumy kontrolnej CRC (1 bajt)
W odpowiedzi licznik przesyła bieżącą wartość wskazania w postaci:
xx 03 06 00 06 00 00 00 01 E8 48 CRCL CRCH  gdzie:
xx – adres licznika wysyłającego odpowiedź (1 bajt)
03 00 06 – identyfikator odpowiedzi (3 bajty)
00 00 00 01 E8 48 – Wskazanie licznika (6 bajtów)
CRCL – dolne słowo sumy kontrolnej CRC
CRCH – górne słowo sumy kontrolnej CRC
Wskazanie zapisane jest w postaci kolejnych bajtów liczby szesnastkowej. Po przeliczeniu do postaci 
dziesiętnej uzyskujemy wynik w kWh zgodny ze wskazaniami na wyświetlaczu licznika. 

DEC-1MOD 

DEC-3MOD 

DEC-3MOD CT 

Liczniki energii elektrycznej - DEC...

Typ
Nr 

kodowy
Waga
(kg)

Pakowanie
 (szt.)

DEC-1 004804050 0,091 1
DEC-1MOD 004804053 0,367 1
DEC-2 004804051 0,421 1
DEC-2 CT 004804060 0,336 1
DEC-3 004804052 0,456 1
DEC-3MOD 004804054 0,665 1
DEC-3MOD CT 004804055 0,511 1

Liczniki energii elektrycznej



226

 

ET
IM

ET
R Zastosowanie  

Liczniki energii elektrycznej serii DEC...MP służą do wskazań i rejestracji pobranej energii elektrycznej 
oraz parametrów sieci zasilającej. Mierzone przez wskaźnik parametry sieci są pokazywane cyklicznie 
na wyświetlaczu lcd. Zdalny odczyt wszystkich wskazań możliwy jest poprzez przewodową sieć 
komunikacyjną standardu RS-485.

DEC-1MP 

DEC-3MP 

Dane techniczne
Parametr \ Typ DEC-1MP DEC-3MP
Napięcie odniesienia 230 V AC ±20% 3x230/400 V AC + N
Prąd bazowy 5 A
Prąd maksymalny 100 A 60 A
Prąd minimalny 0,02 A
Dokładność pomiaru zgodnie z IEC 61036 klasa 1
Pobór własny mocy licznika <8 VA; <0,4 W <10 VA; <1,5 W
Zakres wskazań liczydła    0÷99999,99 kWh
Stała licznika (1,0 Wh/imp) 1000 imp/kWh (1,25 Wh/imp) 800 imp/kWh
Sygnalizacja sczytywania dioda LED czerwona 3 x dioda LED czerwona
Wyjście impulsowe SO+ SO- otwarty kolektor
Napięcie podłączenia SO+ SO- <30 V DC
Prąd podłączenia SO+ SO-  <27 mA
Port RS-485
Protokół komunikacyjny MODBUS RTU
Stała kWh/kvarh - (1,25 Wh/imp) 800 imp/ kWh
Czas impulsu kWh/kvarh 90 ms 10 ms
Temperatura otoczenia pracy        od -20°C do +65°C  od -20°C do +55°C
Stopień ochrony IP20
Przyłącze przewodów  śrubowe 25 mm2   śrubowe 16 mm²
Wymiary 1 moduł (19,5 mm) 7 modułów ( 122 mm)
Montaż szyna TH35

Mierzone parametry sieci

Energia czynna pobrana 

/ oddana AE+ / AE- (kWh)   

lub

Energia czynna pobrana  

/ bierna pobrana AE+ / RE+ (kVarh)   

Napięcie U (V)

Prąd I (A)

Częstotliwość f (Hz)

Moc czynna P (W)

Moc bierna Q (var)

Moc pozorna S (VA)

Współczynnik mocy cosϕ

Energia czynna - AE+ (kWh)
Energia bierna - RE+ (kVarh)
Napięcia fazowe - U1, U2, U3 (V)
Prądy fazowe - I1, I2, I3 (A)
Częstotliwość - f (Hz)
Moc czynna fazy L1 - P1 (W)
Moc czynna fazy L2 - P2 (W)
Moc czynna fazy L3 - P3 (W)
Moc czynna układu L1+L2+L3 - P (W)
Współczynnik mocy faz L1, L2, L3 - cosφ

 Liczniki energii elektrycznej - DEC...MP

Typ
Nr 

kodowy
Waga
(kg)

Pakowanie
 (szt.)

DEC-1MP 004804061 0,080 1
DEC-3MP 004804062 0,380 1

Liczniki energii elektrycznej

Liczniki energii elektrycznej serii - DEC-... MP
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Przeznaczenie 
Moduł MP-485 służy do terminacji linii sygnałowej (przewód UTP) pomiędzy urządzeniami 
wymieniającymi zgodnie ze standardem protokołu komunikacyjnego MODBUS po sieci RS-485.
Działanie 
Terminacja to zakończenie linii sygnałowej (przewód UTP) odpowiednimi rezystancjami w celu 
zachowania jednolitego falowego oporu całej linii, co znacznie poprawia jakość przesyłanych danych  
i eliminuje błędy powstałe na linii sygnałowej. Polaryzacji linii dokonujemy w przypadku kiedy 
przynajmniej jedno z urządzeń typu SLAVE w sieci RS-485 nie posiada sygnałowego punktu GND. 
Polaryzacji dokonujemy tylko dla urządzenia typu MASTER.

Przeznaczenie 
Konwerter umożliwiający dostęp do portu szeregowego (RS-232/422/485) z dowolnego komputera 
sieci lokalnej, a przy udostępnieniu IP w internecie również z każdego komputera na świecie 
podłączonego do Internetu. Pełni on również rolę serwera portów szeregowych.

Przeznaczenie 
Kabel USB-RS485 służy do konwersji sygnału ze standardu RS485 do standardu USB urządzenia 
cyfrowego interfejsu. Obsługuje on pełną sygnalizację i protokoły USB.  
Kabel zapewnia szybki i prosty sposób na podłączenie urządzeń z interfejsem RS485 do USB.

MP-485 

ATC-1000 

RS485-USB

Dane techniczne
Zasilanie 15 - 30 V DC
Prąd układu < 10 mA
Temperatura otoczenia pracy od -25oC do +50oC
Przyłącze przewodów zaciski śrubowe 2,5 mm2

Wymiary 1 moduł (18 mm)
Montaż na szynie TH35

Dane techniczne
Zasilanie 9÷24 V DC **
Złącze TCP gniazdo RJ45
Złącze RS485 2×0,34 mm2

Montaż dwa wkręty do podłoża
** zasilacz 9 V DC w komplecie

Dane techniczne
Złącze USB długość przewodu - 1,8 m
Przyłącze 2-przewodowe 2×0,34 mm2

Moduł terminacyjno - polaryzacyjny MP-485

Typ Nr 
kodowy

Waga
(kg)

Pakowanie
 (szt.)

MP-485 004804056 0,043 1

Konwerter ATC-2000

Typ Nr 
kodowy

Waga
(kg)

Pakowanie
 (szt.)

ATC-1000 004804067 0,38 1

Konwerter RS485-USB

Typ Nr 
kodowy

Waga
(kg)

Pakowanie
 (szt.)

RS485-USB 004804065 0,072 1

Moduł terminacyjno - polaryzacyjny MP-485

Konwerter ATC-1000

Konwerter RS485-USB

Liczniki energii elektrycznej/akcesoria

Akcesoria do liczników energii elektrycznej serii - DEC-MOD, DEC...MP 
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EZI-24 

 ERM-7 

Dane techniczne
Napięcie wejściowe 100÷264 V AC
Napięcie wyjściowe 24 V DC
Prąd max 0,5 A
Moc 12 W
Ograniczenie prądowe Imax=110% Iwyj

Minimalne obciążenie 0%
Częstotliwość kluczowania 70 kHz
Temperatura otoczenia pracy od -10°C do +40°C
Przyłącze przewodów zaciski śrubowe 2,5 mm²
Wymiary 1 moduł (18 mm)
Montaż na szynie TH-35

Dane techniczne:
Zasilanie 9÷30 V DC
Prąd układu <25 mA
Separacja galwaniczna 1 kV
Temperatura otoczenia pracy od -25°C do +50°C
Przyłącze przewodów zaciski śrubowe 2,5 mm²
Wymiary 1 moduł (18 mm)
Montaż na szynie TH35

Przeznaczenie 
Służy do zasilania urządzeń elektrycznych i elektronicznych, które wymagają stabilnego, filtrowanego 
napięcia zasilającego niezależnego od zmian napięcia sieci.

Przeznaczenie 
Moduł ERM-7 służy jako wzmacniacz sygnałowy transmisji Modbus RTU oraz jako separator galwaniczny 
sieci RS-485.  
Wzmacnia sygnał umożliwiając przedłużanie zasięgu magistrali oraz podłączanie większej ilości 
urządzeń. Może on być wykorzystywany także do rozgałęziania linii oraz zabezpieczania ich przed 
wpływami zakłóceń elektromagnetycznych.

Zasilacz impulsowy EZI-24

Typ Nr 
kodowy

Waga
(kg)

Pakowanie
 (szt.)

EZI-24 004804063 0,058 1

Wzmacniacz / separator sieciowy ERM-7

Typ Nr 
kodowy

Waga
(kg)

Pakowanie
 (szt.)

ERM-7 004804064 0,054 1

Zasilacz impulsowy EZI-24

Wzmacniacz/separator sieciowy ERM-7

Liczniki energii elektrycznej/akcesoria
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ZIM-24 

AKU-12 

Dane techniczne
Napięcie wejściowe 100÷264 V AC
Napięcie wyjściowe 24 V DC
Prąd wyjściowy 1,25 A
Moc wyjściowa 30 W
Ograniczenie prądowe Imax=110%Iwyj
Minimalne obciążenie 0%
Częstotliwość kluczowania 70 kHz
Temperatura pracy -10°C÷40°C
Przyłącze zaciski śrubowe 2,5mm2

Wymiary 3 moduły (52,5mm)
Montaż na szynie TH35
Stopień ochrony IP20

Dane techniczne
Typ kwasowy
Napięcie 12 V
Pojemność 1,3 Ah
Właściwości bezobsługowy
Wymiary 97x43x53(58)mm
Przyłącze konektor

Przeznaczenie 
ZI-24 służy do zasilania urządzeń elektrycznych i elektronicznych, które wymagają stabilnego, 
filtrowanego napięcia zasilającego niezależnego od zmian napięcia sieci.

Przeznaczenie 
Służy do zasilania jako rezerwowe źródło energii

Zasilacz impulsowy ZIM-24

Typ Nr 
kodowy

Waga
(kg)

Pakowanie
 (szt.)

ZIM-24 004804070 0,190 1

Akumulator AKU-12

Typ Nr 
kodowy

Waga
(kg)

Pakowanie
 (szt.)

AKU-12 004804069 0,59 1

Zasilacz impulsowy ZIM-24

Akumulator AKU-12

Liczniki energii elektrycznej/akcesoria
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Liczniki energii elektrycznej/akcesoria

SUPP-06

DEC-SERV-1 

Dane techniczne

Napięcie zasilania / ładowania Uin 18÷30 V DC
Napięcie wyjściowe Uout dla Uin-0,5 V / Uacu-0,5 V
Prąd obciążenia wyj. Iout<3 A
Obsługiwana pojemność akumulatora 1,3÷7,2 Ah
Maks. napięcie akumulatora 13,8 V DC
Prąd ładowania <0,35 A
Próg odcięcia zasilania <10,5 V DC
Pobór mocy własny < 1W
Przyłącze zaciski śrubowe 2,5mm²
Wymiary 1 moduł (18mm)
Montaż na szynie TH-35
Stopień ochrony IP20

Dane techniczne

Napięcie zasilania 9÷30 V DC
Pamięć rejestracji 8 Gb
Zegar RTC TAK
Typ baterii 2032 (litowa)
Temperatura pracy -25°C÷50°C
Wilgotność 30÷60%
Przyłącze zaciski śrubowe 1,5mm²
Wymiary 6 modułów (105mm)
Montaż na szynie TH-35

Przeznaczenie 
Moduł SUPP-06 wraz z zewnętrznym akumulatorem o napięciu 12V stanowi układ zasilania 
rezerwowego dla odbiorników o napięciu zasilania w zakresie 9÷30V DC. Moduł prowadzi stały nadzór 
nad stanem naładowania akumulatora i doładowuje go automatycznie podczas obecności głównego 
napięcia zasilania. W przypadku zaniku napięcia głównego lub spadku jego wartości poniżej wartości 
napięcia na akumulatorze zasilanie odbiornika odbywa się z akumulatora. Przy napięciu akumulatora 
ok. 10,5V moduł automatycznie odcina zasilanie (ochrona przed zniszczeniem akumulatora).

Przeznaczenie 
Służy do komunikacji i gromadzenia danych z urządzeń zewnętrznych (np.liczników energii).
Opis 
Sygnalizacja stanów pracy (5×LED):

 ■ U zielona napięcie zasilania
 ■ REG niebieska rejestracja w toku
 ■ STAT żółta komunikacja OK (ostatni odczyt poprawny)
 ■ COPY żółta kopiowanie plików CSV do pamięci PENDRIVE
 ■ ERR czerwona sygnalizacja błędu komunikacji (ostatni odczyt zły lub jego fragmenty).

Opis podłączeń:
 ■ LAN złączka RJ45 wejście sieciowe LAN
 ■ USB port USB 2.0 podłączenie pamięci falsh (pendrive)
 ■ RS-485 port komunikacji modbus podwójne zaciski A-B
 ■ PWR zasilanie zaciski zasilania +/-
 ■ A-B styk zwierny nieaktywny w tej wersji oprogramowania.

Moduł SUPP-06

Typ Nr 
kodowy

Waga
(kg)

Pakowanie
 (szt.)

SUPP-06 004804068   0,054 1

Serwer DEC-SERV-1 

Typ Nr 
kodowy

Waga
(kg)

Pakowanie
 (szt.)

DEC-SERV-1 004804071 0,21 1

Moduł SUPP-06

Serwer DEC-SERV-1 
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Miernik parametrów sieci EDM

Miernik parametrów sieci

Dane techniczne

Układ sieci 3-fazowy 3-przewodowy / 4-przewodowy lub 1-fazowy (programowalny)
Wejścia
Znamionowe napięcie wejściowe 100V - 500 V L-L, 57,7V - 290 V L-N
Napięcie pierwotne przekładnika napięciowego (programowalne)   100V - 799 kV L-L
Napięcie wtórne przekładnika napięciowego (programowalne) 100V - 500 V L-L
Maksymalne ciągłe napięcie wejściowe 120% wartości znamionowej

Maksymalne krótkotrwałe napięcie wejściowe 2 x wartość znamionowa (przeciążenie 1s, powtórzone 10 razy w odstępach 
10-sekundowych)

Pobór mocy < 0,3 VA na fazę
Znamionowy prąd wejściowy 1 A/5 A AC
Maksymalny ciągły prąd wejściowy 120% wartości znamionowej
Pobór mocy < 0,2 VA na fazę

Maksymalny krótkotrwały prąd wejściowy 20 x wartość znamionowa (przeciążenie 1s powtórzone 5 razy w odstępach 
5-minutowych)

Prąd pierwotny przekładnika (programowalny)  od 1A do799 kA
Prąd wtórny przekładnika (programowalny) 1A lub 5A
Zakresy pomiarowe
Napięcie 10 ... 120 % wartości znamionowej
Prąd  5 ... 120 % wartości znamionowej
Częstotliwość 45 Hz ... 65 Hz
Zasilanie zewnętrzne
Napięcie zasilania od 40V do 300V AC/DC (+,- 5%) lub 20V do 40V AC /20V do 60V DC
Częstotliwość 45 to 65 Hz
Pobór mocy < 4 VA
Klasa dokładności
Napięcie +1,0 % zakresu pomiarowego
Prąd +1,0 % zakresu pomiarowego
Częstotliwość +0,5 % wartości średniej
Warunki odniesienia
Temperatura odniesienia 23°C + 2°C
Prąd 10...100% zakresu pomiarowego
Napięcie  20...100% zakresu pomiarowego
Częstotliwość 50 / 60Hz + 2%
Kształt przebiegu  sinusoida (współczynnik odkształcenia 0,005)
Napięcie zasilania wartość znamionowa + 1 %
Częstotliwość napięcia zasilania wartość znamionowa + 1 %
Wyjście alarmowe (opcja)
Monitorowane parametry zgodnie z tabelą 2
Progi alarmu 10%...120% zakresu parametru (dla częstotliwości: 10%...100%)
Histereza 5% progu alarmu
Typ wyjścia styk przełączny NO+NC (styki beznapięciowe)
Dopuszczalne obciążenie 5 A (230 V)
Wpływ czynników zewnętrznych współczynnik temperaturowy 0,05%/ °C   
Wyświetlacz LED 3 linie 3 cyfry wysokość 14mm
opóźnienie wyświetlania ok. 1 sek
Klawiatura 2 klawisze
Zgodność z normą  IEC 61326, IEC 61000-4-3,  IEC 61010-1-2010, IEC 60529

Zastosowanie 
EDM jest montowanym w panelu 96 x 96 mm  cyfrowym miernikiem do pomiaru ważnych parametrów 
elektrycznych, takich jak napięcie, prąd przemienny, obroty na minutę generatora, częstotliwość sieci. 
Urządzenie łączy precyzyjną technologię pomiarową (wszystkie napięcia i pomiary prądu są 
rzeczywistymi wartościami skutecznymi do 15 harmonicznej). 
Wyniki pomiaru wyświetlane są na 3 liniowym 3 cyfrowym module wyposażonym w jasny wyświetlacz 
LED. EDM można skonfigurować i zaprogramować dla następujących elementów: przekładnik 
napięciowy (strona pierwotna i wtórna),przekładnik prądowy (strona pierwotna i wtórna 5A lub 1A)  
i układ pracy  3-fazowy 3-przewodowy ; 4-przewodowy lub system jednofazowy. Panel przedni ma dwa 
przyciski, za pomocą których użytkownik może przewijać ekrany i konfigurować miernik.

NOWOŚĆ!
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Schemat podłączenia

L     N
AUX

SUPPLY

L

N

2 11 1 3 13 14

P1 S1 L 
O
A
D

Multifunction Meter (3o)

13

AUX.

IL1 IL2 IL3VL1 VL2 VL3IL1’ IL2’ IL3’ N

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11

IL1 IL2 IL3VL1 VL2 VL3IL1’ IL2’ IL3’ N

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11

MODEL : OPTIMA VAF
INPUT :500VL-L, 5A/1A, 45-65Hz

AUX SUPPLY :40V-300V AC-DC , 3VA
SR NO : 14/02/3232

ORDER CODE : RISH OPTIMA VAF - 3L- EA - L

+.  -.
~. ~.

14
LIMIT SW.

COM NO NC

4.5   Fusing

4.6   Earth/Ground Connections

It is recommended that all voltage lines are fitted with 1 amp HRC fuse.

For safety reasons, CT secondary connections should be grounded in accordance with local 

regulations.

5.  Connection Diagrams
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3-PHASE 4-WIRE UNBALANCED LOAD

3-PHASE 3-WIRE UNBALANCED LOAD 

SINGLE PHASE 2-WIRE 

22

Miernik parametrów sieci
Model: EDM

Miernik parametrów sieci EDM

Typ Opis Nr 
kodowy

Waga
(kg)

Pakowanie
 (szt.)

EDM Miernik parametrów sieci 004805419 0,35 1

EDM

Akcesoria

Typ Opis Nr 
kodowy

Waga
(kg)

Pakowanie
 (szt.)

EDM-LS  Moduł przekaźnikowy 004805420 0,1 1

Dane techniczne c.d.

Ogólne
Poziom zabrudzeniowy 2
Klasa izoacji III
Temperatura pracy  -10°C do +55°C
Temperatura magazynowania -20°C do +65°C
Wilgotność względna 0... 90% (bez skropleń)   
Czas rozruchu minimum 3 minuty
Wstrząsy 15g w 3 płaszczyznach
Wibracje 10...150....10 Hz, amplituda 0,15mm
Stopień ochrony IP50 (od czoła obudowy), IP20 (od strony zacisków)
Materiał obudowy poliwęglan
Wymiar 96mm x 96mm
Głębokość < 60 mm
Zaciski śrubowe
Masa ok. 300 g
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SR NO : 14/02/3232

ORDER CODE : RISH OPTIMA VAF - 3L- EA - L
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14
LIMIT SW.

COM NO NC

4.5   Fusing

4.6   Earth/Ground Connections

It is recommended that all voltage lines are fitted with 1 amp HRC fuse.

For safety reasons, CT secondary connections should be grounded in accordance with local 

regulations.

5.  Connection Diagrams
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OBC.

OBC.

OBC.

Rysunek wymiarowy

Sieć 3-fazowa 4-przewodowa

Zasilanie

Zasilanie

Zasilanie

Sieć 3-fazowa 3-przewodowa

Sieć 1-fazowa 

z modułem 
przekaźnikowym

wycięcie 

92 m
m

+
0.8

92 mm+0.896 mm 55 mm

42 mm
4 mm

62 mm

96
 m

m
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Przeznaczenie
Analizator sieci 3-fazowej przeznaczony jest do pomiaru parametrów elektrycznych, takich jak napięcia, 
prądy, współczynnik mocy (cos φ), moc (W, Var, VA), współczynnik zniekształceń harmonicznych, 
godziny pracy, temperatura otoczenia.
Dostępne są w dwóch wersjach: ENA3 do montażu drzwi i ENA3D do montażu na szynie TH35. 
Wyświetlacz wbudowany w urządzenie pokazuje parametry dla każdej fazy osobno. Wyposażone 
w 3 niezależne programowalne wyjścia przekaźnikowe, które mogą być wykorzystane dla różnych 
alarmów. Programowanie jest możliwe bezpośrednio na urządzeniu lub przy podłączeniu do 
komputera za pomocą adaptera komunikacji SCUSB485 (004656577). W zestawie darmowe 
oprogramowanie.

Zalety
	� Programowalny przekaźnik alarmowy (pod/nad napięciowy, pod/nad prądowy, częstotliwości niskiego 
poziomu, współczynnika mocy cos φ, całkowitych zniekształceń harmonicznych)
	� Obudowa 144x144 montaż panelu na elewacji rozdzielni lub 9 modułów na szynę TH35
	� Materiał samogasnący - V0 (UL94).

Wielkości mierzone
	� Współczynnik mocy cos φ indukcyjne i pojemnościowe (czterokwadrantowo)
	� Trzy fazy (napięcie i prąd)
	� Moc: W-Wh-VA-Var-Varh
	� 1-fazowy i całkowity współczynnik zniekształceń harmonicznych (THD) (U/I)
	� Godziny pracy
	� Temperatura otoczenia.

Analizator parametrów sieci ENA3

Analizator parametrów sieci ENA3D

Analizatory parametrów sieci (ENA3, ENA3D)
Typ Opis Kod produktu Waga (kg) Pakowanie (szt.)

ENA3 Analizator parametrów sieci na drzwi 004656578 760 1/30
ENA3D Analizator parametrów sieci na szynę TH35 004656579 630 1/40

Dane techniczne
ENA3 ENA3D

Napięcie zasilania V ~ 3x400 + N 230 L/N
Częstotliwość znamionowa Hz 50 - 60 (zakres 45-65)
Pobór mocy (AC max) VA 4
Prąd znamionowy/z przekładnikiem A 5/1...50000
Odporność na zanik zasilania  ms < 50 ms
Wyświetlacz - 3 wyświetlacze 4 cyfrowe 7-segmentowe   

Wielkość mierzona - skuteczna RMS
cosφ (L/L) - 0.00 ... 1.00 ±1%
Napięcie (L/N) VA ~ 100 ... 280 ±1%
Napięcie (L/L) VA ~ 180 ... 490 ±1%
Prąd znamionowy  
(wtórny przekładnika)

A 0.05 ... 5.5 ± 0.5%

Moc czynna W klasa 1
Moc bierna VAr klasa 1
Moc pozorna VA klasa 1
THD (prądu i napięcia) % 0 ... 255 (do 64-harmonicznej)
Port komunikacyjny - Standard TTL (złącze RJ11)
Protokół - Wewnętrzny / MODBUS RTU
Czas pracy h 0 to 9999 (z mnożnikiem)
Temperatura otoczenia °C 0°C...+60°C

Temperatura pracy °C -20°C ...+60°C
Temperatura składowania °C -30°C ...+70°C
Wytrzymałość znamionowa izolacji kV 4
Kategoria przepięciowa - II
Stopień ochrony IP od przodu IP41, od strony zacisków IP20
Stopień zanieczyszczenia - 2
Wilgotność względna % 95
Wysokość n.p.m. do m 2000
Waga g 680 550
Wymiary mm 149 x 149 x 60 157 x 89 x 60
Zgodność z normą - 2006/95/EC, 2004/108/EC - EMC

Analizatory parametrów sieci

Analizatory parametrów sieci 3-fazowej ENA3, ENA3D

Analizatory parametrów sieci



235

 

ET
IM

ET
R

Analizatory parametrów sieci

Przeznaczenie 
Analizator  ENA33LCD jest przeznaczony do monitorowania parametrów elektrycznych trójfazowych 
lub jednofazowych sieci niskiego i średniego napięcia. Konstrukcja analizatora ENA33LCD opiera się na 
szybkim 16-bitowym mikroprocesorze, który zapewnia precyzyjny pomiar z szybkim próbkowaniem 
128 próbek na okres w każdej fazie. Urządzenie analizuje w sposób ciągły (okres po okresie)  rzeczywiste 
wartości skuteczne napięcia i prądu.

Analizator parametrów sieci ENA33LCD
Typ Opis Kod produktu Waga (kg) Pakowanie (szt.)

ENA33LCD Analizator parametrów sieci 004656910 0,46 1

Dane techniczne
Napięcie zasilania 230 V , 50/60 Hz (+10%,-15%)
Częstotliwość 45 ... 65 Hz
Zakres pomiaru prądu 0.01 ... 6 A (8.5 A)
Zakres pomiaru napięcia ( L-N) 10 ... 300 VAC
Pobór mocy 1.5 VA
Częstotliwość próbkowania   6.4 kHz
Liczba wejść/wyjść 2
Typ wyjścia Otwarty kolektor, bezpotencjałowe z  izolacją optyczną (SO)
Maksymalne napięcie wyjścia 24 V DC  
Maksymalny prąd wyjścia 100 mA
Rodzaj wejścia bezpotencjałowe z  izolacją optyczną
Maksymalne napięcie wejścia 24 V DC 
Maksymalny prąd wejścia 10 mA
Maks. częstotliwość wyjścia impulsowego 10 Hz
Długość impulsu 50 ms
Zakres nastawy wyjścia impulsowego 1 … 500 Wh (Varh)
Przekładnia prądowa, napięciowa 1 ... 1500
Pamięć zaników zasilania 20 zdarzeń
Port komunikacyjny RS485
Rodzaj portu MODBUS RTU
Prędkość transmisji 9.6 / 19.2 / 38.4 / 57.6 / 115 kBd 
Klasa przepięciowa 300 V CAT III
Klasa zabrudzenia 2
Zakres temperatury -25°C ... +70°C
Wymiar (wersja DL) 96 x 96 mm (87 x 90 mm)
Wymiar wycięcia 92 x 92 mm
Głębokość (wersja DL) 55 mm (58 mm)
Waga 620 g (z opakowaniem)
Sopień ochrony IP20 zaciski / IP54  panel od przodu
Zgodność z normą EN 61010-1, EN 60947-1, EN 61000-6-2, 2-4, 6-3

Analizator parametrów sieci ENA33LCD

ENA33LCD

NOWOŚĆ!
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Zakresy i dokładność pomiaru

L1 L2 L3 Σ Min Max AVG Zakres pomiaru Zakres wyświetlany Dokładność

Napięcie fazowe L-N ● ● ● ● ● ● 10 ... 300 VAC 0 ... 180 kV ±0.5 %
Napięcie międzyfazowe L-L ● ● ● ● ● ● 10 ... 520 VAC 0 ... 312 kV ±0.5 %
Częstotliwość ● ● ● 40 ... 70 Hz 40 ... 70 Hz ±50 mHz
Prąd ● ● ● ● ● 0.01 ... 6 A 0 7.5 kA
Prąd w przewodzie neutralnym N ● ● ● - 0 7.5 kA
Współczynnik mocy ● ● ● 0.01 ind 0,01 poj. 0,01 poj.
cos Φ ● ● ● ● ● 0.01 ind 0,01 poj. 0,01 poj.
THD U ● ● ● ● ● 0 ... 99.9% 0 ... 99.9% ±5 %
THD I ● ● ● ● ● 0 ... 99.9% 0 ... 99.9% ±5 %
Nieparzyste harmoniczne napięcia (1-19) w % ● ● ● ● ● 0 ... 99.9% 0 ... 99.9% ±5 %
Nieparzyste harmoniczne prądu (1-19) w % ● ● ● ● ● 0 ... 99.9% 0 ... 99.9% ±5 %
Moc bierna S ● ● ● ● ● 0 1.8 kVA ±0.8 %
Moc czynna odbiór/zasilanie P ● ● ● ● ● 0 1.8 kW ±0.8 %
Moc bierna odbiór/zasilanie Q ● ● ● ● ● 0 1.8 kvar ±1.0 %
Moc bierna suma S ● ● ● 0 5.4 kVA ±0.8 %
Moc czynna odbiór/zasilanie suma P ● ● ● 0 5.4 kW ±0.8 %
Moc bierna odbiór/zasilanie suma Q ● ● ● 0 5.4 kvar ±1.0 %
Energia czynna odbiór/zasilanie ● ● 0 ... 9 999 999 kWh 0 ... 9 999 999 kWh klasa 0,5*
Energia bierna odbiór/zasilanie ind, L ● ● 0 ... 9 999 999 kvarh 0 ... 9 999 999 kvarh klasa 0,5*
Energia bierna odbiór/zasilanie poj. C ● ● 0 ... 9 999 999 kvarh 0 ... 9 999 999 kvarh klasa 0,5*

Analizator parametrów sieci ENA33LCD

Analizatory parametrów sieci
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Pomiar 3-fazowy, sieć TN-C

Podłączenie układ sieci s.n. Układ 1-fazowy

Podłączenie wejścia i  wyjścia ENA33LCD

Układ podłączenia

Rysunek wymiarowy

Analizatory parametrów sieci
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Przekładniki prądowe 

Budowa przekładników prądowych CTR

	→ Rdzeń

	→ Uchwyt przewodu 
ze śrubą dociskową

	→ Pokrywa 
zacisków

	→ Zaciski

	→ Uchwyt przewodu  
ze śrubą dociskową

	→ Obudowa

	→ Uchwyty do montażu 
na płycie

Przekładniki prądowe
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Przekładniki prądowe

Zgodność z normami IEC 61869, IEC/EN 60044-1, BS 3938
Obudowa Poliwęglan z włóknem szklanym 10%, odporność ogniowa UL 94V-0
Klasa izolacji E (120°C max)
Napięcie systemu 720 V max
Napięcie testowe 4kV 50 Hz / 1 min
Częstotliwość 50 Hz or 60 Hz w zakresie prądu pierwotnego od 1 A do 7500A
Prąd po stronie wtórnej 5 A 
Temperatura pracy -20°C ... +45°C
Temperatura przechowywania -50°C ... +80°C
Termiczny prąd zwarciowy (Ith) 60 x In
Dynamiczny prąd zwarciowy (ldyn) 2.5 x Ith

Montaż na szynie

Montaż na płycie

Przekładniki prądowe

Typ Nr
 kodowy Przekładnia Moc 

(VA) Klasa Waga
 (kg)

Pakowanie
 (szt.)

CTR-30 50/5 1,25VA CL.1 004805500 50/5 1,25 1 0,365 1/63
CTR-30 60/5 1,5VA CL.1 004805501 60/5 1,5 1 0,365 1/63
CTR-30 75/5 1,5VA CL.1 004805502 75/5 1,5 1 0,365 1/63
CTR-30 80/5 2VA CL.1 004805503 80/5 2 1 0,365 1/63
CTR-30 100/5 1,5VA CL.0,5 004805504 100/5 1,5 0,5 0,365 1/63
CTR-30 120/5 2,5VA CL.0,5 004805505 120/5 2,5 0,5 0,365 1/63
CTR-30 125/5 2,5VA CL.0,5 004805506 125/5 2,5 0,5 0,365 1/63
CTR-30 150/5 3,75VA CL.0,5 004805507 150/5 3,75 0,5 0,365 1/63
CTR-30 200/5 5VA CL.0,5 004805508 200/5 5 0,5 0,365 1/63
CTR-30 250/5 5VA CL.0,5 004805509 250/5 5 0,5 0,365 1/63
CTR-30 300/5 5VA CL.0,5 004805510 300/5 5 0,5 0,365 1/63
CTR-30 400/5 7,5VA CL.0,5 004805511 400/5 7,5 0,5 0,365 1/63
CTR-30 500/5 10VA CL.0,5 004805512 500/5 10 0,5 0,365 1/63
CTR-30 600/5 15VA CL.0,5 004805513 600/5 15 0,5 0,365 1/63
CTR-30 750/5 15VA CL.0,5 004805514 750/5 15 0,5 0,365 1/63
CTR-30 800/5 15VA CL.0,5 004805515 800/5 15 0,5 0,365 1/63

Granice błędów pomiarowych i przesunięcia fazowego przekładników do pomiarów (klasy od 0,1 do 1)

Klasa 
dokładności

Procentowy błąd pomiaru (błąd przekładni) przy 
wartościach procentowych prądu znamionowego 

In [+/- %]

Przesunięcie fazowe przy wartościach procentowych prądu znamionowego In

Minuty [+/-] Centyradian [+/- crad]

dla 5% In dla 20% In dla 100% In dla 120% In dla 5% In dla 20% In dla 100% In dla 120% In dla 5% In dla 20% In dla 100% In dla 120% In
0,1 0,40 0,2 0,10 0,10 15 8 5 5 0,45 0,24 0,15 0,15
0,2 0,75 0,35 0,20 0,20 30 30 10 10 0,90 0,45 0,30 0,30
0,5 1,50 0,75 0,50 0,50 90 90 30 30 2,70 1,35 0,90 0,90
1 3 1,50 1 1 180 180 60 60 5,40 2,70 1,80 1,80

Granice błędów pomiarowych i przesunięcia fazowego przekładników do specjalnych zastosowań (klasy od 0,1 do 1)

Klasa 
dokładności

Procentowy błąd pomiaru (błąd przekładni) przy 
wartościach procentowych prądu znamionowego 

In [+/- %]

Przesunięcie fazowe przy wartościach procentowych prądu znamionowego In

Minuty [+/-] Centyradian [+/- crad]

dla 5% In dla 20% In dla 100% In dla 120% In dla 5% In dla 20% In dla 100% In dla 120% In dla 5% In dla 20% In dla 100% In dla 120% In
0,2s 0,75 0,35 0,20 0,20 30 15 10 10 0,90 0,30 0,30 0,30
0,5s 1,50 0,75 0,50 0,50 90 45 30 30 2,70 0,90 0,90 0,90

 Granice błędów pomiarowych przekładników do pomiarów (klasy 3 i 5)

Klasa 
dokładności

Procentowy błąd pomiaru (błąd przekładni) przy wartościach procentowych prądu znamionowego In 
 [+/- %]

dla 50% In dla 120% In
3 3 3
5 5 5

Przekładniki prądowe 
Zastosowanie 
Systemy kontrolno-pomiarowe: analizatory parametrów sieci, układy automatycznej korekcji współ-
czynnika mocy (PFC).

Zalety:
	→Zaciski przyłączeniowe z pokrywą (IP20)  
do uniwersalnego podłączenia, bez 
konieczności używania dedykowanych 
końcówek kablowych
	→Montaż bezpośrednio na szynie prądowej  
lub płycie montażowej za pomocą 
dołączonych uchwytów 
	→Zgodność z normą: PN-EN 61869-2
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Q1- Instalator musi zapewnić 
zewnętrzne urządzenie 
wyłączające; Ten wyłącznik musi 
być łatwo dostępny i oznaczony 
jako:
"Odłączenie urządzenia"

* Przy zasilaniu wyższym napięciem 
niż znamionowe zastosować  
po jednym przekładniku i ustawić 
odpowiednią przekładnię
(bez przekładnika P02=1)

ENA3

ENA3D

Wymiary (mm)

Schematy podłączeń

157

89

60

60

14
9

140

14
0

149

14
9

157

89

60

60

14
9

140

14
0

149

14
9

157

89

60

60

14
9

140

14
0

149

14
9

Wymiary otworu montażowego

Mierniki/układy połączeń/wymiary
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DEC-2 CT

Mierniki/układy połączeń/wymiary

Wymiary mierników EQ,PQ

Schematy podłączeń liczników energii

DEC-3

DEC-1 MOD DEC-3 MOD

DEC-3 MPDEC-1 MP

DEC-1 DEC-2

Mierniki - wymiary i podłączenia

Wymiary mierników FQ 0507
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Mierniki/układy połączeń/wymiary

MP-485

Przykłady zastosowań ERM-7

Przekładniki prądowe CTR - wymiary
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Wyłączniki EB2S i rozłączniki ED2S 16-250 A 

Wyłączniki EB2 i rozłączniki ED2 20-1600 A

Wyłączniki EB2 wersje wysuwne

Wyłączniki EB2R z blokiem różnicowoprądowym

Przekaźniki różnicowoprądowe  
i przekładniki do wyłączników kompaktowych

244

256

272

296

299
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Energia pod kontrolą
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	→ Nowa seria wyłączników miniaturowych  
ma znakomite parametry i nowoczesny wygląd 

przy bardzo małych gabarytach.

	→ Seria EB2S spełnia wymagania normy 
IEC 60204-1 w zakresie bezpieczeństwa. 

Wyłączniki i rozłączniki są oznaczone 
symbolem IEC oznaczającym bezpośrednie 

mechanicznie otwarcie, co sprawia, że aparaty 
te są również odpowiednie do wszystkich 

zastosowań przez OEM gdzie bezpieczeństwo  
i niezawodność są istotnym wymaganiem.

	→ Osłona akcesoriów 
wewnętrznych 

zamykana tylko  
na jedą śrubę

	→ Istnieje możliwość wyboru 
rodzaju zabezpieczeń:

- Wielkość 160 A: 

LF, SF, HF -zabezpieczenia termiczne  
i magnetyczne nieregulowane 

LA, SA, HA -zabezpieczenia 
termiczne regulowane/ 

magnetyczne nieregulowane

-Wielkość 250 A: 

LF, SF, HF -zabezpieczenia termiczne  
i magnetyczne nieregulowane 

LA, SA, HA -zabezpieczenia 
termiczne i magnetyczne 

regulowane

	→ Praktyczne akcesoria wewnętrzne do łatwego 
zainstalowania poprzez proste wciśnięcie:

- styki pomocnicze
- styki alarmowe

- wyzwalacz wzrostowy
- wyzwalacz podnapięciowy

ETIBREAK EB2S 160 LF 3p/4p 16 kA

lN 

(A)
Regulacja 
termiczna

Regulacja 
magnetyczna

Icu/Ics 
400 V 
(kA)

3 bieguny 4 bieguny
Pakowanie 

(szt.)Typ
Numer 

katalogowy
Waga 
(kg)

Typ
Numer 

katalogowy
Waga 
(kg)

16

nieregulowane 16/8

EB2S 160/3LF 16A 3p 004671801 0,80 EB2S 160/4LF 16A 4p 004671814 1,00 1
20 EB2S 160/3LF 20A 3p 004671802 0,80 EB2S 160/4LF 20A 4p 004671815 1,00 1
25 EB2S 160/3LF 25A 3p 004671803 0,80 EB2S 160/4LF 25A 4p 004671816 1,00 1
32 EB2S 160/3LF 32A 3p 004671804 0,80 EB2S 160/4LF 32A 4p 004671817 1,00 1
40 EB2S 160/3LF 40A 3p 004671805 0,80 EB2S 160/4LF 40A 4p 004671818 1,00 1
50 EB2S 160/3LF 50A 3p 004671806 0,80 EB2S 160/4LF 50A 4p 004671819 1,00 1
63 EB2S 160/3LF 63A 3p 004671807 0,80 EB2S 160/4LF 63A 4p 004671820 1,00 1
80 EB2S 160/3LF 80A 3p 004671808 0,80 EB2S 160/4LF 80A 4p 004671821 1,00 1

100 EB2S 160/3LF 100A 3p 004671809 0,80 EB2S 160/4LF 100A 4p 004671822 1,00 1
125 EB2S 160/3LF 125A 3p 004671810 0,80 EB2S 160/4LF 125A 4p 004671823 1,00 1
160 EB2S 160/3LF 160A 3p 004671811 0,80 EB2S 160/4LF 160A 4p 004671824 1,00 1

ETIBREAK EB2S 160 SF 3p/4p 25kA

lN(A)
Regulacja 
termiczna

Regulacja 
magnetyczna

Icu/Ics 
400 V 
(kA)

3 bieguny 4 bieguny
Pakowanie 

(szt.)Typ
Numer 

katalogowy
Waga 
(kg)

Typ
Numer 

katalogowy
Waga 
(kg)

16

nieregulowane 25/13

EB2S 160/3SF 16A 3p 004671827 0,80 EB2S 160/4SF 16A 4p 004671840 1,00 1
20 EB2S 160/3SF 20A 3p 004671828 0,80 EB2S 160/4SF 20A 4p 004671841 1,00 1
25 EB2S 160/3SF 25A 3p 004671829 0,80 EB2S 160/4SF 25A 4p 004671842 1,00 1
32 EB2S 160/3SF 32A 3p 004671830 0,80 EB2S 160/4SF 32A 4p 004671843 1,00 1
40 EB2S 160/3SF 40A 3p 004671831 0,80 EB2S 160/4SF 40A 4p 004671844 1,00 1
50 EB2S 160/3SF 50A 3p 004671832 0,80 EB2S 160/4SF 50A 4p 004671845 1,00 1
63 EB2S 160/3SF 63A 3p 004671833 0,80 EB2S 160/4SF 63A 4p 004671846 1,00 1
80 EB2S 160/3SF 80A 3p 004671834 0,80 EB2S 160/4SF 80A 4p 004671847 1,00 1

100 EB2S 160/3SF 100A 3p 004671835 0,80 EB2S 160/4SF 100A 4p 004671848 1,00 1
125 EB2S 160/3SF 125A 3p 004671836 0,80 EB2S 160/4SF 125A 4p 004671849 1,00 1
160 EB2S 160/3SF 160A 3p 004671837 0,80 EB2S 160/4SF 160A 4p 004671850 1,00 1

ETIBREAK EB2S 160 HF 3p/4p 40 kA

lN(A)
Regulacja 
termiczna

Regulacja 
magnetyczna

Icu/Ics 
400 V 
(kA)

3 bieguny 4 bieguny
Pakowanie 

(szt.)Typ
Numer 

katalogowy
Waga 
(kg)

Typ
Numer 

katalogowy
Waga 
(kg)

16

nieregulowane 40/20

EB2S 160/3HF 16A 3p 004671853 0,80 EB2S 160/4HF 16A 4p 004671866 1,00 1
20 EB2S 160/3HF 20A 3p 004671854 0,80 EB2S 160/4HF 20A 4p 004671867 1,00 1
25 EB2S 160/3HF 25A 3p 004671855 0,80 EB2S 160/4HF 25A 4p 004671868 1,00 1
32 EB2S 160/3HF 32A 3p 004671856 0,80 EB2S 160/4HF 32A 4p 004671869 1,00 1
40 EB2S 160/3HF 40A 3p 004671857 0,80 EB2S 160/4HF 40A 4p 004671870 1,00 1
50 EB2S 160/3HF 50A 3p 004671858 0,80 EB2S 160/4HF 50A 4p 004671871 1,00 1
63 EB2S 160/3HF 63A 3p 004671859 0,80 EB2S 160/4HF 63A 4p 004671872 1,00 1
80 EB2S 160/3HF 80A 3p 004671860 0,80 EB2S 160/4HF 80A 4p 004671873 1,00 1

100 EB2S 160/3HF 100A 3p 004671861 0,80 EB2S 160/4HF 100A 4p 004671874 1,00 1
125 EB2S 160/3HF 125A 3p 004671862 0,80 EB2S 160/4HF 125A 4p 004671875 1,00 1
160 EB2S 160/3HF 160A 3p 004671863 0,80 EB2S 160/4HF 160A 4p 004671876 1,00 1

EB2S 160/3LF

Wyłączniki EB2S i rozłączniki ED2S 16- 250A

Zalety wyłączników kompaktowych EB2S

Wyłączniki EB2S
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ETIBREAK EB2S 160 LA 3p 16 kA 

Typ lN(A) Liczba 
biegunów

Numer 
katalogowy

Icu/Ics 
400 V (kA)

Regulacja 
termiczna

Regulacja 
magnetyczna Waga (kg) Pakowanie 

(szt.)
EB2S 160/3LA 25A 3p 25

3

004671879

16/8 0,63-1x In nieregulowane

0,80 1
EB2S 160/3LA 40A 3p 40 004671880 0,80 1
EB2S 160/3LA 63A 3p 63 004671881 0,80 1
EB2S 160/3LA 80A 3p 80 004671882 0,80 1
EB2S 160/3LA 100A 3p 100 004671883 0,80 1
EB2S 160/3LA 125A 3p 125 004671884 0,80 1
EB2S 160/3LA 160A 3p 160 004671885 0,80 1

ETIBREAK EB2S 160 LA 4p 16 kA 

Typ lN(A) Liczba 
biegunów

Numer 
katalogowy

Icu/Ics 
400 V (kA)

Regulacja 
termiczna

Regulacja 
magnetyczna Waga (kg) Pakowanie 

(szt.)
EB2S 160/4LA 25A 4p 25

4

004671889

16/8 0,63-1x In nieregulowane

1,00 1
EB2S 160/4LA 40A 4p 40 004671890 1,00 1
EB2S 160/4LA 63A 4p 63 004671891 1,00 1
EB2S 160/4LA 80A 4p 80 004671892 1,00 1
EB2S 160/4LA 100A 4p 100 004671893 1,00 1
EB2S 160/4LA 125A 4p 125 004671894 1,00 1
EB2S 160/4LA 160A 4p 160 004671895 1,00 1

ETIBREAK EB2S 160 SA 3p 25 kA 

Typ lN(A) Liczba 
biegunów

Numer 
katalogowy

Icu/Ics 
400 V (kA)

Regulacja 
termiczna

Regulacja 
magnetyczna Waga (kg) Pakowanie 

(szt.)
EB2S 160/3SA 25A 3p 25

3

004671899

25/13 0,63-1x In nieregulowane

0,80 1
EB2S 160/3SA 40A 3p 40 004671900 0,80 1
EB2S 160/3SA 63A 3p 63 004671901 0,80 1
EB2S 160/3SA 80A 3p 80 004671902 0,80 1
EB2S 160/3SA 100A 3p 100 004671903 0,80 1
EB2S 160/3SA 125A 3p 125 004671904 0,80 1
EB2S 160/3SA 160A 3p 160 004671905 0,80 1

ETIBREAK EB2S 160 SA 4p 25 kA 

Typ lN(A) Liczba 
biegunów

Numer 
katalogowy

Icu/Ics 
400 V (kA)

Regulacja 
termiczna

Regulacja 
magnetyczna Waga (kg) Pakowanie 

(szt.)
EB2S 160/4SA 25A 4p 25

4

004671909

25/13 0,63-1x In nieregulowane

1,00 1
EB2S 160/4SA 40A 4p 40 004671910 1,00 1
EB2S 160/4SA 63A 4p 63 004671911 1,00 1
EB2S 160/4SA 80A 4p 80 004671912 1,00 1
EB2S 160/4SA 100A 4p 100 004671913 1,00 1
EB2S 160/4SA 125A 4p 125 004671914 1,00 1
EB2S 160/4SA 160A 4p 160 004671915 1,00 1

ETIBREAK EB2S 160 HA 3p 40 kA 

Typ lN(A) Liczba 
biegunów

Numer 
katalogowy

Icu/Ics 
400 V (kA)

Regulacja 
termiczna

Regulacja 
magnetyczna Waga (kg) Pakowanie 

(szt.)
EB2S 160/3HA 25A 3p 25

3

004671919

40/20 0,63-1x In nieregulowane

0,80 1
EB2S 160/3HA 40A 3p 40 004671920 0,80 1
EB2S 160/3HA 63A 3p 63 004671921 0,80 1
EB2S 160/3HA 80A 3p 80 004671922 0,80 1
EB2S 160/3HA 100A 3p 100 004671923 0,80 1
EB2S 160/3HA 125A 3p 125 004671924 0,80 1
EB2S 160/3HA 160A 3p 160 004671925 0,80 1

ETIBREAK EB2S 160 HA 4p 40 kA 

Typ lN(A) Liczba 
biegunów

Numer 
katalogowy

Icu/Ics 
400 V (kA)

Regulacja 
termiczna

Regulacja 
magnetyczna Waga (kg) Pakowanie 

(szt.)
EB2S 160/4HA 25A 4p 25

4

004671929

40/20 0,63-1x In nieregulowane

1,00 1
EB2S 160/4HA 40A 4p 40 004671930 1,00 1
EB2S 160/4HA 63A 4p 63 004671931 1,00 1
EB2S 160/4HA 80A 4p 80 004671932 1,00 1
EB2S 160/4HA 100A 4p 100 004671933 1,00 1
EB2S 160/4HA 125A 4p 125 004671934 1,00 1
EB2S 160/4HA 160A 4p 160 004671935 1,00 1

EB2S 160/3LA
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ETIBREAK EB2S 250 SA 3p/4p 25 kA 

Typ lN(A) Liczba 
biegunów

Numer 
katalogowy

Icu/Ics 
400 V (kA)

Regulacja 
termiczna

Regulacja 
magnetyczna Waga (kg) Pakowanie 

(szt.)
EB2S 250/3SA 200A 3p 200

3
004671907

25/13 0,63-1x In 5-11 x In

1,50 1
EB2S 250/3SA 250A 3p 250 004671908 1,50 1
EB2S 250/4SA 200A 4p 200

4
004671917 1,90 1

EB2S 250/4SA 250A 4p 250 004671918 1,90 1

ETIBREAK EB2S 250 HA 3p/4p 40 kA 

Typ lN(A) Liczba 
biegunów

Numer 
katalogowy

Icu/Ics 
400 V (kA)

Regulacja 
termiczna

Regulacja 
magnetyczna Waga (kg) Pakowanie 

(szt.)
EB2S 250/3HA 200A 3p 200

3
004671927

40/20 0,63-1x In 5-11 x In

1,50 1
EB2S 250/3HA 250A 3p 250 004671928 1,50 1
EB2S 250/4HA 200A 4p 200

4
004671937 1,90 1

EB2S 250/4HA 250A 4p 250 004671938 1,90 1

ETIBREAK EB2S 250 LF 3p/4p 16 kA

Typ lN(A) Liczba 
biegunów

Numer 
katalogowy

Icu/Ics 
400 V (kA)

Regulacja 
termiczna

Regulacja 
magnetyczna Waga (kg) Pakowanie 

(szt.)
EB2S 250/3LF 200A 3p 200

3
004671812

16/8 nieregulowane

1,50 1
EB2S 250/3LF 250A 3p 250 004671813 1,50 1
EB2S 250/4LF 200A 4p 200

4
004671825 1,90 1

EB2S 250/4LF 250A 4p 250 004671826 1,90 1

ETIBREAK EB2S 250 SF 3p/4p 25 kA 

Typ lN(A) Liczba 
biegunów

Numer 
katalogowy

Icu/Ics 
400 V (kA)

Regulacja 
termiczna

Regulacja 
magnetyczna Waga (kg) Pakowanie 

(szt.)
EB2S 250/3SF 200A 3p 200

3
004671838

25/19 nieregulowane

1,50 1
EB2S 250/3SF 250A 3p 250 004671839 1,50 1
EB2S 250/4SF 200A 4p 200

4
004671851 1,90 1

EB2S 250/4SF 250A 4p 250 004671852 1,90 1

ETIBREAK EB2S 250 LA 3p/4p 16 kA 

Typ lN(A) Liczba 
biegunów

Numer 
katalogowy

Icu/Ics 
400 V (kA)

Regulacja 
termiczna

Regulacja 
magnetyczna Waga (kg) Pakowanie 

(szt.)
EB2S 250/3LA 200A 3p 200

3
004671887

16/8 0,63-1x In 5-11 x In

1,50 1
EB2S 250/3LA 250A 3p 250 004671888 1,50 1
EB2S 250/4LA 200A 4p 200

4
004671897 1,90 1

EB2S 250/4LA 250A 4p 250 004671898 1,90 1

ETIBREAK EB2S 250 HF 3p/4p 40 kA

Typ lN(A) Liczba 
biegunów

Numer 
katalogowy

Icu/Ics 
400 V (kA)

Regulacja 
termiczna

Regulacja 
magnetyczna Waga (kg) Pakowanie 

(szt.)
EB2S 250/3HF 200A 3p 200

3
004671864

40/20 nieregulowane

1,50 1
EB2S 250/3HF 250A 3p 250 004671865 1,50 1
EB2S 250/4HF 200A 4p 200

4
004671877 1,90 1

EB2S 250/4HF 250A 4p 250 004671878 1,90 1

Rozłączniki ED2S 160/250

Typ
In 

(A)
Liczba

biegunów
Nr 

kodowy
Icm 

 (kA)
Ui

AC/DC (V)
Waga
(kg)

Pakowanie
(szt.)

ED2S 160/3 160 3 004671281 2,8 690/250 0,70 1
ED2S 160/4 160 4 004671282 2,8 690/250 0,90 1
ED2S 250/3 250 3 004671283 6 690/250 1,50 1
ED2S 250/4 250 4 004671284 6 690/250 1,90 1
UWAGA: Wymiary rozłączników jak dla wyłączników EB2S 160 LA i EB2S 250 LA

EB2S 250/3LF

EB2S 250/3LA

ED2S 250/3

Rozłączniki ED2S
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EB2S 250 LF

Przegroda

Podłączenie 

Śruby 
mocujące

Śruby mocujące

EB2S 250 LA, SA, HA 

Przegroda Przegroda 
międzybiegunowamiędzybiegunowa

Śruba M8Śruba M8Otwór Otwór 
montażowymontażowy

Otwór Otwór 
montażowymontażowy

EB2S 160 LF Podłączenie 

Śruby M5x0,8 15-50A
Śruby M8     60-160A

Śruby 
mocujące

Śruby mocujące

Przegroda Przegroda 
międzybiegunowamiędzybiegunowa

Otwór Otwór 
montażowymontażowy

Śruby M5X0.8 (25-40A)
Śruby M8 (63-160A) 

EB2S 160 LA, SA, HA 

Rysunki wymiarowe

Typ śruby
Podłączenie czołowe

Podłączenie tylne
bezpośrednie przyłącza szynowe

A B C A
A C B C

Typ Prąd 
znamionowy

W komplecie 
z wyłącznikiem

W komplecie  
z wyłącznikiem

W komplecie 
z przyłączami

W komplecie 
z wyłącznikiem

W komplecie 
z przyłączami

EB2S 160

16 - 50 A M5x14 (A)
2,3 ... 3,4 (Nm)

M5x14 (A)
2,3 ... 3,4 (Nm)

M8x22 (C)
11,8 ... 18,6 (Nm)

M5x14 (B)
2,3 ... 2,8 (Nm)

M8x23 (C)
2,3 ... 4,5 (Nm)

63 - 160 A M8x14 (B)
4,9 ... 6,9 (Nm)

M8x14 (B)
4,9 ... 6,9 (Nm)

M8x22 (C)
11,8 ... 18,6 (Nm)

M6x18 (C)
7,8 ... 11,8 (Nm)

M8x22 (C)
11,8 ... 18,6 (Nm)

EB2S 250 200 - 250 А M8x18 (C)
7,8 ... 12,7 (Nm)

M8x18 (C)
7,8 ... 12,7 (Nm)

M10x25 (C)
22,5 ... 37,2 (Nm)

M6x18 (C)
7,8 ... 11,8 (Nm)

M8x25 (C)
11,8 ... 18,6 (Nm)

Wymiary elementów 
przyłączeniowych

A

B

E

F

D

ØGØС

EB2S 160 EB2S 250
(mm) (mm)

A 16,5 ≤22
B 9 ≤11
C 9 8,4
D 16,5 ≤25
E 9 ≤11
F ≤5 ≤7
G 9 9
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Akcesoria zewnętrzne do EB2S 160, ED2S 160

Typ Opis
Nr 

kodowy
Ilość 

biegunów
Pakowanie

(szt.)
RO2S 160 Napęd ręczny 004671970

3p, 4p
1

RO2S 160P Napęd ręczny pośredni 004671971 1
ZB2S 160/3 Przyłącza szynowe rozszerzone 004671972 3p kpl.=3 szt.
ZB2S 160/4 Przyłącza szynowe rozszerzone 004671977 4p kpl.=4 szt.
IZ2S 160 Przegroda międzybiegunowa 004671973 3p 1
PR2S 160/3 long Pokrywa zacisków-długa 004671974 3p 1
PR2S 160/4 long Pokrywa zacisków-długa 004671990 4p 1
PR2S 160/3 wide Pokrywa zacisków - szeroka 004671991 3p 1
PR2S 160/4 wide Pokrywa zacisków - szeroka 004671992 4p 1
PR2S 160/3 RC Pokrywa zacisków - do podł. tylnego 004671993 3p 1
PR2S 160/4 RC Pokrywa zacisków - do podł. tylnego 004671994 4p 1
DIN-S 160 Adapter na szynę TH35 004671975 3p, 4p 1
RC2S 160/3 Podłączenie tylne 004671978 3p kpl.=3 szt.
RC2S 160/4 Podłączenie tylne 004671979 4p kpl.=4 szt.

Akcesoria zewnętrzne do EB2S 160, ED2S 160

Typ Opis
Nr 

kodowy
Ilość 

biegunów
Pakowanie

(szt.)
MO2S 250 AC230-240V Napęd silnikowy 004671980

3p, 4p 1
MO2S 250 DC24V Napęd silnikowy 004671981
RO2S 250 Napęd ręczny 004671982
RO2S 250P Napęd ręczny- pośredni 004671983
ZB2S 250/3 Przyłącza szynowe rozszerzone 004671984 3p kpl.= 3szt.
ZB2S 250/4 Przyłącza szynowe rozszerzone 004671995 4p kpl. = 4szt.
RC2S 250/3 Podłączenie tylne 004671996 3p kpl. = 3szt.
RC2S 250/4 Podłączenie tylne 004671997 4p kpl. = 4szt.
SP2S 250/3 Zaciski klatkowe (35 - 120 mm2) 004671998 3p kpl. = 3szt.
SP2S 250/4 Zaciski klatkowe (35 - 120 mm2) 004671999 4p kpl. = 4szt.
IZ2S 250 Przegroda międzybiegunowa 004671985 3p, 4p

1

PR2S 250/3 short Pokrywa zacisków - krótka 004671986 3p
PR2S 250/4 short Pokrywa zacisków - krótka 004672000 4p
PR2S 250/3 long Pokrywa zacisków - długa 004672001 3p
PR2S 250/4 long Pokrywa zacisków - długa 004672002 4p
PR2S 250/3 spread Pokrywa zacisków - rozszerzona 004672003 3p
PR2S 250/4 spread Pokrywa zacisków - rozszerzona 004672004 4p
PR2S 250/3 RC Pokrywa zacisków - do podł. tylnego 004672005 3p
PR2S 250/4 RC Pokrywa zacisków - do podł. tylnego 004672006 4p
PR2S 250/3 CC Pokrywa zacisków - przy podł. do zacisków klatkowych 004672007 3p
PR2S 250/4 CC Pokrywa zacisków - przy podł. do zacisków klatkowych 004672008 4p

R02S

PR2S (długa)

DIN-S 160

MO2S

Akcesoria serii EB2S i ED2S

Akcesoria wewnętrzne wspólne dla serii EB2S i ED2S 
(samodzielnie montowane przez użytkownika)

Typ Opis
Nr 

kodowy
Ilość 

biegunów
Pakowanie

(szt.)
PS2S 160-250AF Styk pomocniczy (przełączny) 004671950

3p, 4p 1

SS2S 160-250AF Styk alarmowy (przełączny) 004671951
DA2S 160-250AF AC 200-240V Wyzwalacz wzrostowy 004671953
DA2S 160-250AF AC 380-450V Wyzwalacz wzrostowy 004671954
DA2S 160-250AF DC 24V Wyzwalacz wzrostowy 004671955
NA2S 160-250AF AC 200-240V Wyzwalacz podnapięciowy 004671956

NA2S 160-250AF AC 380-450V Wyzwalacz podnapięciowy 004671957

NA2S 160-250AF DC 24V Wyzwalacz podnapięciowy 004671958

PS2S 160-250

DA2S...

NA2S...

SS2S...
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Wyłączniki kompaktowe mocy EB2S

Dane techniczne Opis Jednostka Wykonanie EB2S
160

EB2S
160

EB2S
160

EB2S
160

EB2S
160

EB2S
160

Typ LF SF HF LA SA HA

Liczba biegunów 3, 4

Prądy znamionowe

In (A) 50°C 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160 25, 40, 63, 80, 100, 125, 160

Parametry elektryczne

Znamionowe napięcie izolacji Ui (V) 690 690 690 690 690 690

Napięcie udarowe izolacji Uimp (kV) 8 8 8 8 8 8

Znamionowy prąd wyłączalny graniczny
(IEC, JIS, AS/NZS)

Icu (kA)

690 V AC  -  - 6  - - 6

525 V AC 6 7.5 10 6 7.5 10

440 V AC 10 15 25 10 15 25

380/400/415 V AC 16 25 40 16 25 40

240 V AC 25 35 50 25 35 50

250 V DC 13 20 25 13 20 25

Znamionowy prąd wyłączalny eksploatacyjny
(IEC, JIS, AS/NZS)

Ics (kA)

690 V AC  -  - 3  - - 3

525 V AC 3 4 7.5 3 4 7.5

440 V AC 5 7.5 13 5 7.5 13

380/400/415 V AC 8 13 20 8 13 20

240 V AC 13 18 25 13 18 25

250 V DC 7 10 13 7 10 13

Zabezpieczenia

Termiczne - nieregulowane / Magnetyczne - nieregulowane  tak tak tak - - -

Termiczne - nastawne / Magnetyczne - nieregulowane - - - tak tak tak

Termiczne - nastawne / Magnetyczne - nastawne - - - - - -

Kategoria pracy A A A A A A

Wymiary

       
a  d

 c

b e

wysokość (b) (mm) 3p, 4p 130 130 130 130 130 130

szerokość (a) (mm) 3 p 75 75 75 75 75 75

szerokość (a) (mm) 4 p 100 100 100 100 100 100

głębokość (c) (mm) 3p, 4p 68 68 68 68 68 68

głębokość (d) (mm) 3p, 4p 93 93 93 93 93 93

wycięcia osłony ( e) (mm) 3p, 4p 50 50 50 45 45 45

Waga

(kg)
3 p 0.8

4 p 1.0 

Działanie

Bezpośredni mechanizm otwierania  tak tak tak tak tak tak

Przycisk RESET  tak tak tak tak tak tak

Wytrzymałość
Elektryczna 415 V 10 000 cykli

Mechaniczna 20 000 cykli

Normy IEC 60947-2, EN 60947-2
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Wyłączniki kompaktowe mocy EB2S

Dane techniczne Opis Jednostka Wykonanie EB2S
250

EB2S
250

EB2S
250

EB2S
250

EB2S
250

EB2S
250

Typ LF SF HF LA SA HA
Liczba biegunów 3, 4
Prądy znamionowe

In (A) 50°C 200, 250
Parametry elektryczne
Znamionowe napięcie izolacji Ui (V) 690 690 690 690 800 800
Napięcie udarowe izolacji Uimp (kV) 8 8 8 8 8 8

Znamionowy prąd wyłączalny graniczny
(IEC, JIS, AS/NZS)

Icu (kA)

690 V AC  -  - 4  - - 4
525 V AC 6 7.5 25 6 7.5 10
440 V AC 10 15 30 10 15 30

380/400/415 V AC 16 25 40 16 25 40
240 V AC 25 35 43 25 35 85
250 V DC 13 15 20 13 15 25

Znamionowy prąd wyłączalny eksploatacyjny
(IEC, JIS, AS/NZS)

Ics (kA)

690 V AC  -  - 4  - - 2
525 V AC 3 6 13 3 6 7.5
440 V AC 5 12 1 5 12 15

380/400/415 V AC 8 19 20 8 19 20
240 V AC 13 27 43 13 27 43
250 V DC 7 12 20 7 12 13

Zabezpieczenia
Termiczne - nieregulowane / Magnetyczne - nieregulowane  tak tak tak - - -
Termiczne - nastawne / Magnetyczne - nieregulowane - - - - - -
Termiczne - nastawne / Magnetyczne - nastawne - - - tak tak tak
Kategoria pracy A A A A A A
Wymiary

       

a  d

 c

b e

wysokość (b) (mm) 3p, 4p 165 165 165 165 165 165
szerokość (a) (mm) 3 p 105 105 105 105 105 105
szerokość (a) (mm) 4 p 140 140 140 140 140 140
głębokość (c) (mm) 3p, 4p 68 68 68 68 68 68
głębokość (d) (mm) 3p, 4p 95 95 95 95 95 95

wycięcia osłony ( e) (mm) 3p, 4p 50 50 50 45 45 45

Waga

(kg)
3 p 1.5
4 p 1.9

Działanie
Bezpośredni mechanizm otwierania  tak tak tak tak tak tak
Przycisk RESET  tak tak tak tak tak tak

Wytrzymałość
Elektryczna 415V 6 000 cykli

Mechaniczna 18 000 cykli
Normy IEC 60947-2, EN 60947-2

Rozłączniki kompaktowe mocy ED2S
Dane techniczne Opis Jednostka Wykonanie ED2S ED2S

Typ 160 250
Ilość biegunów 3,4
Prąd znamionowy Ie (A) 160 250
Parametry elektryczne
Napięcie znamionowe Ue (V) AC 50/60 Hz 690 690

DC 250 250
Znamionowe napięcie izolacji Ui (V) 690 800
Napięcie udarowe izolacji Uimp (kV) 8 8
Zdolność załączania zwarcia Icm (kA peak) 2,8 6
Prąd znamionowy wytrzymywany (krótkotrwały) Icw (kA rms) 0,3 s 2 3
Kategoria pracy (IEC 60947-3) AC AC-23A AC-23A

DC DC-22A DC-22A
Instalowanie
Podłączenia czołowe Tak Tak
Dołączane przyłącza szynowe Opcja Opcja
Zaciski klatkowe Opcja Opcja
Wymiary wysokość (h) (mm) 130 165

szerokość (w) (mm) 3-biegunowy 75 105
(mm) 4-biegunowy 100 140

głębokość (d) (mm) 68 68
Waga (kg) 3-biegunowy 0,7 1,5

(kg) 4-biegunowy 0,9 1,9
Trwałość Elektryczna Cykli 415 V 10000 6000

Mechaniczna Cykli 20000 18000
Normy IEC 60947-3, EN 60947-3
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16

32
40
50
63
80

100
125
160

600±120
±20 600 20%

25 600±120
600±120
600±120
600±120

1000±200
1000±200
1500±300
1500±300
1600±300

Prąd 
Znamion. (A)

Prąd zadz. wyzw. 
 magnet. AC (A)

Znamion. (A)
Prąd zadz. wyzw. 
 magnet. AC (A)

Prąd 

C
za

s 
w

yz
w

al
an

ia

go
dz

.
m

in
ut

y
se

ku
nd

y

K rotność  prądu I r (%)

Zależność prądu od temperatury otoczenia (kalibracja przy 50°C)

In (A)
I (A)

50°C 55°C 60°C 65°C

16 16 15 14 13

20 20 19 18 17

25 25 24 24 23

32 32 30 28 27

40 40 39 37 36

50 50 48 47 45

63 63 61 59 57

80 80 77 73 70

100 100 97 94 91

125 125 122 118 115

160 160 156 152 149

Zależność prądu od temperatury otoczenia (kalibracja przy 50°C)

In (A)
I (A)

50°C 55°C 60°C 65°C

25 25 24 24 23

40 40 39 37 36

63 63 61 59 57

80 80 77 73 70

100 100 97 94 91

125 125 122 118 115

160 160 156 152 149

Charakterystyka t-I EB2S 160 LF, SF, HF

Charakterystyka t-I EB2S 160 LA, SA, HA

Wyłączniki kompaktowe mocy EB2S - Charakterystyki t-I
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K rotność  prądu I r (%)

250A Min
Zakres nastawy
magnetycznej
400% - 600%

250A Max
Zakres nastawy
magnetycznej
880% - 1320%

100 - 200A 
Zakres nastawy
magnetycznej
1040% - 1560%100 - 200A   

Zakres nastawy
magnetycznej
400% - 600%
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125
150
175

225
250

200

1625 325
1950 390
2275 455
2600 520
2925 585
2750 550

Prąd 
Znamion. (A)

Prąd zadz. wyzw. 
 magnet. AC (A)

Zakres nastawy
magnetycznej
1040% - 1560%

Zakres nastawy
magnetycznej
880% - 1320%

Zależność prądu od temperatury otoczenia (kalibracja przy 50°C)

In (A)
I (A)

50°C 55°C 60°C 65°C

200 200 194 189 184
250 250 243 236 229

Zależność prądu od temperatury otoczenia (kalibracja przy 50°C)

In (A)
I (A)

50°C 55°C 60°C 65°C
200 200 195 189 183
250 250 243 236 229

Charakterystyka t-I EB2S 250 LF, SF, HF

EB2S 250 LA, SA, HA - 200A EB2S 250 LA, SA, HA - 250A
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.4 Wył.

.1

.2

.4
Wył.

.1

.2

Styki pomocnicze PS2S

Oznakowanie zacisków styków  
pomocniczych - przełącznych

Styki alarmowe SS2S

Oznakowanie zacisków styków  
alarmowych - przełącznych

• Styki pomocnicze i alarmowe mogą być montowane
  tylko po lewej stronie wyłącznika
• Do wyłącznika można zainstalować tylko pojedyncze
  styki alarmowe.

 EB2S 160 

 Styki pomocnicze
 1X

 Wyzwalacz wzrostowy
 1X

 Lub

 Styki alarmowe
 1X

 Wyzwalacz podnapięciowy
 1X

 Styki pomocnicze
 2X

 Styki alarmowe
 1X

 Wyzwalacz 
 wzrostowy
 1X

 Lub

 Wyzwalacz 
  podnapięciowy
 1X

 EB2S 250

Dane techniczne styków pomocniczych 

Napięcie
(V)

Prąd AC (A) Prąd DC (A)

Obciążenie
rezystancyjne

Obciążenie
indukcyjne 

Obciążenie 
rezystancyjne

Obciążenie
 indukcyjne

480  -  -  -  -
250 3 2 0.4 0.05
125 3 2 3 2

Obciążenie indukcyjne oznacza że wspólczynik mocy (cos φ ) jest nie mniejszy niż 0,4 a stała czasowa nie większa niż 7 ms

Dane techniczne styków alarmowych

Napięcie 
    (V)

Prąd AC (A) Prąd DC (A)
Obciążenie 

rezystancyjne
Obciążenie 
indukcyjne Obciążenie     rezystancyjne Obciążenie

 indukcyjne
480  -  -  -  -
250 3 2 0.4 0.05
125 3 2 3 2

Obciążenie indukcyjne oznacza że wspólczynik mocy (cos φ ) jest nie mniejszy niż 0,4 a stała czasowa nie większa niż 7 ms

Akcesoria wewnętrzne - opis
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Dane techniczne wyzwalaczy wzrostowych

Napięcie znamionowe
Napięcie AC Napięcie DC

200-240 V 380- 450 V 24 V
Prąd wzbudzenia (A) 0,014 0,0065 0,03

Dane techniczne wyzwalaczy podnapięciowych

Napięcie znamionowe
Pobór mocy (VA) dla napięcia

Prąd wzbudzenia (mA) dla napięcia
24 V DC200-240 V AC 380- 450 V AC

2.8 2.3 23

Oznakowanie zacisków styków wyzwalacza 
wzrostowego

C1 C2
~ ~
(–) (+)

Cewka

Zakres napięcia zadziałania wyzwalacza:
85% do 110% dla AC 
75% do 125% dla DC
Należy zapewnić aby napięcie nie spadło poniżej wartości dopuszczalnej podczas załączania wyzwalacza. 
Rozłączanie styków głównych rozpoczyna się w ciągu 30 ms po aktywacji wyzwalacza.

Wyzwalacz podnapięciowy NA2S

Oznakowanie zacisków styków wyzwalacza 
podnapięciowego

D1 D2
~ ~

(–) (+)

Cewka

Wskaźnik obecności napięcia LED

Pokrętło manewrowe

Blokada
 "na kłódkę"

Blokada kluczykowa (opcja)Cechy
	→ łatwa instalacja na wyłączniku.
	→szybkie działanie (<100 ms)
	→cicha praca przy bezposrednim napędzie.
	→blokada „na kłódkę” w pozycji "Wyłączony" 
(max 3szt. o średnicy 5-8 mm). 

Uwaga: kłódki nie są dostarczane.

Wyzwalacz wzrostowy DA2S

Akcesoria zewnętrzne - napęd silnikowy - opis
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Dane techniczne- napędy silnikowe MO2S

Napięcie znamionowe (1*) AC 230-240 V
DC 24 V

Prąd działania lub początkowy (A) (2*)
AC 230-240 V 3,5/7

DC 24 V 18/26
Sposób działania Napęd silnikowy bezpośredni

Czas zadziałania przy napięciu znamionowym (s)
Zał. 0,1

Wył./RESET 0,1 (3*, 4*)
Parametry łączenia 100 V 0,1 A (napięcie otwarte/prąd: 44 V/4 mA) (*5)
Moc zasilania 300 VA lub więcej
Wytrzymałość dielektryczna 1 min. AC1500 V (AC 1000 V for DC 24 V)
Waga 1,4kg

Napęd silnikowy ma obwody samopodtrzymujące dla sygnałów ON i OFF. Nawet bardzo krótki sygnał zapewnia więc prawidłowe 
zadziałanie wyłacznika.Po wyłączeniu awaryjnym wyłącznika (poz. TRIP) przełączenie do pozycjii OFF następuje po podaniu sygnału 
na zacisk OFF silnika. Obecność napięcia zasilania jest sygnalizowana lampką LED.

Funkcja Auto-Reset umożliwia automatyczne "zresetowanie" (przestawienie do pozycji OFF) wyłącznika w czasie ok. 1,5 s po 
wyłączeniu awaryjnym (TRIP). Funkcja ta nie wymaga stosowania styków pomocniczych i alarmowych.

UWAGA:
W przypadku zadziałania zabezpieczenia termicznego w wyłącznikach z zabezpieczeniami termo-magnetycznymi wyłącznik nie 
powinien być natychmiast ponownie załączany. Należy odczekać kilka minut i dopiero wówczas podać sygnał na załączenie.
Funkcja auto-reset "resetuje" wyłącznik niezwłocznie niezależnie od przyczyny wyłączenia.

1*: Dopuszczalne napięcie pracy od 85% do 110%
2*: Wartości dla maksymalnego napiecia roboczego
3*: Czas zadziałania jest to wartość, kiedy napęd silnikowy musi być zasilany napięciem znamionowym. W celu poprawnego 
działania należy zapewnić dłuższy czas zasilania.
4*: Napęd silnikowy nie jest przeznaczony do częstego działania. Nie należy narażać go na więcej niż 10 kolejnych cykli zał/wyłącz. 
Jeśli to nastąpi, należy zapewnić przerwę na ochłodzenie przez min. 15 minut.
5*: Dla napięcia znamionowego j 24 V DC napięcie pracy jest 22 V DC.

Zdalne sterowanie 

Funkcja RESET (opcja)
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Wyłączniki i rozłączniki kompaktowe

Styki  
w położeniu 
TRIP z maksymalną 
przerwą izolacyjną.

Rozłączanie 
styków.

Bezpośrednie 
przeniesienie 
siły z dziwigni 
na styki

ON (I) OFF (O) TRIP
Wyzwolony

EB 125 S

L Ekonomiczna zdolność zwarciowa
S Standardowa zdolność zwarciowa
H Wysoka zdolność zwarciowa

E Wyzwalacz elektroniczny
Standardowa zdolność zwarciowa 

LE Wyzwalacz elektroniczny
Ekonomiczna zdolność zwarciowa

LCD Wyzwalacz elektroniczny
Wyświetlacz LCD

EB2 Wyłaczniki seria 2

EB2R Wyłaczniki z zabezpieczeniem  
różnicowoprądowy

ED2 Rozłączniki

125 wielkość prądowa

→	Jednoznaczne oznaczenie typu aparatu na naklejce.

→	Akcesoria wewnętrzne serii EB2 w większości pasują do wszystkich 
wyłączników i rozłączników. Łatwy montaż po zdjęciu pokrywy bez 

konieczności użycia specjalnych narzędzi. Różny kształt oraz kolorystyka 
pozwalają w łatwy sposób zidentyfikować akcesoria.

→	 Włączniki serii ETIBREAK 2 mają możliwość 
regulacji prądu zabezpieczenia termicznego oraz 

elektromagnetycznego. 
Nastawę prądu przeciążenia można regulować w 
zakresie od 0,63 do 1xIn. Nastawę zabezpieczenia 

elektromagnetycznego ustawia się w zakresie  
od 6 do 10 (12, 13)xIn dla wyłączników EB2 125-250

→	 Nastawę zabezpieczenia 
elektromagnetycznego ustawia 
się w zakresie od 6 do 12 x In dla 

wyłączników EB2 400 ;

→	Wyłączniki ETIBREAK2 125, 160, 250 A mogą być 
zamontowane na szynie TH35 przy użyciu adaptera, można 

umieścić je w jednej linii z aparatami modułowymi (możliwość 
zastosowania wspólnej osłony z wycięciem na 45mm 

wysokości).

→	Wyłączniki ETIBREAK2 są oznaczone symbolem IEC oznaczającym bezpośrednie mechaniczne otwarcie. 
Solidny mechanizm zapewnia bezpośrednie przeniesienie siły z dźwigni na styki. W rozdziale „Minimalizacja 

ryzyka w przypadku awarii”,wg normy IEC 60204-1 ” Bezpieczeństwo maszyn - Wyposażenie elektryczne 
maszyn” zawarte jest następujące zalecenie: „zaleca się stosować łączniki zapewniające silny lub bezpośredni 

mechanizm otwierania.” Wyłącznik Etibreak spełnia ostre wymagania tych przepisów i jest jednym z 
najbezpieczniejszych wyłączników dla maszyn i urządzeń. Położenie dźwigni zawsze oznacza położenie 

styków. Łatwe jest rozpoznanie stanu wyłącznika. Kolorowe wskaźniki wyraźnie wskazują stan załączenia  
ON (czerwony), wyłączenia OFF (zielony) i wyzwolenia TRIP (czarny).

ЕВ2   
125

ЕВ2     160 
i 250

ЕВ2 400 i 630

Wielkości obudów

ЕВ2 800 ЕВ2 1250ЕВ2 1000 ЕВ2 1600

Wyłączniki EB2 i rozłączniki ED2 20-1600 A 

Zalety wyłączników EB2
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Wyłączniki i rozłączniki kompaktowe

→	Zaciski klatkowe SP2 umożliwiają podłączenie 
przewodów drutowych lub linki (w tulejce) do 400 A. 

Przyłącza szynowe proste i rozszerzone ZB2 pozwalają 
na podłączenie większych lub podwójnych przewodów. 
Przyłącza dostępne są w kompletach dla wyłączników 

3- i 4-biegunowych.

2. ИСТОЧНИК

ИСТОЧНИК

НАГРУЗКА

→	W celu zblokowania mechan-
icznego 2 wyłączników można 

zastosować następujące rodzaje 
blokad: 

-blokada przesuwna 
-blokada cięgnowa (sztywna) 

-blokada linkowa;

→	Zabezpieczenie przed dotykiem bezpośrednim jest realizowane 
poprzez podwójną izolacje obudowy, stopień ochrony IP30 
dla dźwigni, IP20 -osłon zacisków, dodatkowych przegród 

międzybiegunowych.;

→	Wyłączniki z zabezpieczeniem 
elektronicznym mają możliwość nastawy prądu 

roboczego od 0,4 do 1xIn.  
Zastosowanie jednej z predefiniowanych 

charakterystyk poprzez wybór jej numeru. 

→	Dostępne są wykonania 
wtykowe wyłączników 

umożliwiające szybką wymianę 
wyłączników w celu ich inspekcji.

→	Wyłączniki mają możliwość 
zdalnego sterowania za pomocą 

napędów silnikowych.

→	Wszystkie wyłączniki 
termomagnetyczne mogą 

pracować w obwodach prądu 
stałego do wartości 250 V DC.

→	Do manewrowania wyłącznikiem 
dostępne są napędy ręczne bezpośrednie, 
mocowane na wyłączniku lub pośrednie, 

montowane na drzwiach szafy.

→	Zasilanie może być 
podłączone do wyłączników 

ETIBREAK2 z dowolnej strony, 
bez zmiany parametrów 

technicznych.

→	W serii ETIBREAK2 są używane 
materiały ekologiczne, identyfikowane 

do recyclingu. 
M. in. są to nastepujące materiały: 

• żywice termoutwardzalne nie 
zawierające PBBs i PBDEs 

• stopy bezołowiowe 
• styki bez kadmowania

Калибровочная 
температура

Температура окружающей среды (°С)

Кр
ат

но
ст

ь 
но

м
ин

ал
ьн

ог
о 

то
ка

 (%
)

SP

ZB

→	Wyłączniki ETIBREAK2 są kalibrowane dla temperatury 
otoczenia 50˚C.

→	Wyłączniki ETIBREAK2 mogą być 
montowane w dowolnym położeniu bez 

wpływu na parametry techniczne.



258

Wyłączniki i rozłączniki kompaktowe

ET
IB

R
EA

K

Zastosowanie  
Wyłączniki kompaktowe są stosowane do łączenia obwodów oraz zabezpieczania kabli i przewodów 
zasilających, silników oraz aparatury elektrycznej przed skutkami przeciążeń i zwarć. Oferowana jest 
również szeroka gama wyposażenia dodatkowego –wyzwalacze prądowe, podnapięciowe, zdalne 
sterownie …. 
Aparaty dostępne w zakresie od 20 A do 1600 A w wersji 3 i 4 biegunowej.

Zalety:
→  obudowa kompaktowa wytrzymała 

mechanicznie,
→ małe gabaryty,
→  duży zakres dostępnych akcesoriów,
→  bardzo łatwy montaż akcesoriów 

wewnętrznych i zewnętrznych,
→  wewnętrzne wspólne dla całej serii  

do 1600 A,
→ wysoka zdolność zwarciowa,
→ mechanizm szybkiego wyłączania,
→  wysokie bezpieczeństwo zapewnione 

poprzez system Safety + zgodnie  
z normą IEC 60204-1,

→  możliwość mocowania na płycie  
jak również na szynie TH-35  
(wielkość 125 A).

Zabezpieczenia termo-magnetyczne:  
Wyłączniki z nastawialnymi zabezpieczeniami termo-magnetycznymi są dostępne w zakresie od 
20 A do 400 A. Zabezpieczenie termiczne regulowane w zakresie 0,63 – 1  In, zabezpieczenie 
elektromagnetyczne regulowane w zakresie 6 – 13 x In.

ETIBREAK EB2 125 - (H - wersja 65 kA)

Typ
IN

(A)
Numer 

katalogowy
Liczba 

biegunów
Icu/Ics 

400 V(kA)
Wyzwalacz

termiczny/magnetyczny
Waga (kg)

Pakowanie 
(szt.)

EB2 125/3H 20A 3p 20 004672101

3

65/36

0,63-1/ 6-12 (TM)

1,1 1
EB2 125/3H 32A 3p 32 004672102 1,1 1
EB2 125/3H 50A 3p 50 004672103 1,1 1
EB2 125/3H 63A 3p 63 004672104 1,1 1
EB2 125/3H 100A 3p 100 004672105 1,1 1
EB2 125/3H 125A 3p 125 004672106 0,63-1/ 6-10 (TM) 1,1 1
EB2 125/4H 20A 4p 20 004672107

4
0,63-1/ 6-12 (TM)

1,4 1
EB2 125/4H 32A 4p 32 004672108 1,4 1
EB2 125/4H 50A 4p 50 004672109 1,4 1
EB2 125/4H 63A 4p 63 004672110 1,4 1
EB2 125/4H 100A 4p 100 004672111 1,4 1
EB2 125/4H 125A 4p 125 004672112 0,63-1/ 6-10 (TM) 1,4 1

ETIBREAK EB2 125 A - (S-wersja 36 kA)

Typ
IN

(A)
Nr 

kodowy
Liczba

biegunów
Icu/Ics 

400 V(kA)
Wyzwalacz

termiczny/magnetyczny
Waga
 (kg)

Pakowanie
 (szt.)

EB2 125/3S 20A 3p 2  0 004671041

3

36/36

0,63-1/ 6-12

1,1 1
EB2 125/3S 32A 3p 32 004671042 1,1 1
EB2 125/3S 50A 3p 50 004671043 1,1 1
EB2 125/3S 63A 3p 63 004671044 1,1 1
EB2 125/3S 100A 3p 100 004671045 1,1 1
EB2 125/3S 125A 3p 125 004671046 0,63-1/ 6-10 1,1 1
EB2 125/4S 20A 4p 20 004671047

4
0,63-1/ 6-12

1,4 1
EB2 125/4S 32A 4p 32 004671048 1,4 1
EB2 125/4S 50A 4p 50 004671049 1,4 1
EB2 125/4S 63A 4p 63 004671050 1,4 1
EB2 125/4S 100A 4p 100 004671051 1,4 1
EB2 125/4S 125A 4p 125 004671052 0,63-1/ 6-10 1,4 1

 ETIBREAK EB2 125 A - (L - wersja 25 kA)

Typ
IN

(A)
Nr 

kodowy
Liczba

biegunów
Icu/Ics 

400 V(kA)
Wyzwalacz

termiczny/magnetyczny
Waga
 (kg)

Pakowanie
 (szt.)

EB2 125/3L 20A 3p 20 004671021

3

25/19

0,63-1/ 6-10

1,1 1
EB2 125/3L 32A 3p 32 004671022 1,1 1
EB2 125/3L 50A 3p 50 004671023 1,1 1
EB2 125/3L 63A 3p 63 004671024 1,1 1
EB2 125/3L 100A 3p 100 004671025 1,1 1
EB2 125/3L 125A 3p 125 004671026 1,1 1
EB2 125/4L 20A 4p 20 004671027

4 0,63-1/ 6-10

1,4 1
EB2 125/4L 32A 4p 32 004671028 1,4 1
EB2 125/4L 50A 4p 50 004671029 1,4 1
EB2 125/4L 63A 4p 63 004671030 1,4 1
EB2 125/4L 100A 4p 100 004671031 1,4 1
EB2 125/4L 125A 4p 125 004671032 1,4 1

EB2 125/4S 125A 4p

ETIBREAK EB2 125  
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Rysunki wymiarowe ETIBREAK2 125

HL

15
4±

1

8.5

100

17

200
150

100

200
150

Przegrody
izolacyjne

Przegrody
izolacyjne

Płyta montażowa

Trzpień może być 
obrócony o 45 lub 900

Otwór do mocowania 
wyłącznika

Otwór gwintowany Otworowanie z dokładnoscią 1 mm

Maksymalna
długość styku

Otwór do mocowania 
wyłącznika

Otwór do mocowania 
wyłącznika

Śruba M8

Śruba montażowa

Otwór gwintowany

Śruba M8

Płyta czołowa T2

Pokrętło

Śruba montażowa
Otworowanie

Płyta montażowa 

Maksymalna
długość styku

Płyta czołowa 
Pokrętło

Blokada na kłódkę

Gniazdo 
do obwodów 
sterowniczych

Trzpień może być 
obrócony o 45 lub 900

Gniazdo do obwodów 
sterowniczych

Śruba montażowa

Otwór gwintowany
Otworowanie z dokładnoscią 1 mm

15

M4x0.730

13
2

ø9

8.
5(

m
ax

.)

30

17(max.)
max.t5

3P

L

4P

LH H

30 30
3060 M4X0.7

ø18ø8.5

16

13
2

15

5

30
30

30
30

8

M4X0.7

13
4

13
4

52
102

15 30

L L

H

H

L

3P

H

4P

(max. t3.2)
HL

61
10

3.
5

4P3P

60
90

45
61

24

13
4

8

15
5

47

90 10645

164.55.5

154

10

28(max.)

30 30 30

45 75

M4x0.7

HLHL

CL

CLCL

61
10645

164.55.5

154

28(max.)

CL

90

15
5

45

4P
3P

R1

21.514.5

15
5

14
8

86
90

Podłączenie czołowe

Podłączenie tylne

Podłączenie czołowe z napędem silnikowym

Podłączenie tylne z napędem silnikowym

Otworowanie Wycięcia w panelu osłonowym  
(widok z przodu)

Otworowanie szyny Otworowanie Panel osłonowy  
(widok z dołu)

Otworowanie Wycięcia w panelu osłonowym 
(widok z przodu)

Otworowanie szyny Z przyłączami szynowymi Otworowanie



260

Wyłączniki i rozłączniki kompaktowe

ET
IB

R
EA

K

ETIBREAK EB2 250 - (LE - wersja 36kA, E - wersja 70kA)

Typ
IN

(A)
Numer 

katalogowy
Liczba 

biegunów
Icu/Ics 

400 V(kA)
Wyzwalacz

termiczny/magnetyczny
Waga 
(kg)

Pakowanie 
(szt.)

EB2 250/3LE 160A 3p 160 004671353 3
36/36

0,4-1/wybierana 
charakterystyka (LSI)

2,5 1
EB2 250/3LE 250A 3p 250 004671354 3 2,5 1
EB2 250/3E 125A 3p 125 004671302

3

70/70

2,5 1
EB2 250/3E 160A 3p 160 004671303 2,5 1
EB2 250/3E 250A 3p 250 004671304 2,5 1
EB2 250/4E 125A 4p 125 004671306

4
3,3 1

EB2 250/4E 160A 4p 160 004671307 3,3 1
EB2 250/4E 250A 4p 250 004671308 3,3 1

ETIBREAK EB2 250 - (L - wersja 25 kA)

Typ
IN

(A)
Numer 

katalogowy
Liczba 

biegunów
Icu/Ics 

400 V(kA)
Wyzwalacz

termiczny/magnetyczny
Waga 
(kg)

Pakowanie 
(szt.)

EB2 250/3L 200A 3p 200 004671072
3

25/19

0,63-1/ 6-13 (TM) 1,5 1
EB2 250/3L 250A 3p 250 004671073 0,63-1/ 6-10 (TM) 1,5 1
EB2 250/4L 200A 4p 200 004671075

4
0,63-1/ 6-13 (TM) 1,9 1

EB2 250/4L 250A 4p 250 004671076 0,63-1/ 6-10 (TM) 1,9 1

ETIBREAK EB2 160i250 - (S - wersja 36 kA)

Typ
IN

(A)
Numer 

katalogowy
Liczba 

biegunów
Icu/Ics 

400 V(kA)
Wyzwalacz

termiczny/magnetyczny
Waga 
(kg)

Pakowanie (szt.)

EB2 160/3S 160A 3p 160 004671061
3

36/36

0,63-1/ 6-13 (TM)
1,5 1

EB2 250/3S 200A 3p 200 004671082 1,5 1
EB2 250/3S 250A 3p 250 004671083 0,63-1/ 6-10 (TM) 1,5 1
EB2 160/4S 160A 4p 160 004671062

4
0,63-1/ 6-13 (TM)

1,9 1
EB2 250/4S 200A 4p 200 004671085 1,9 1
EB2 250/4S 250A 4p 250 004671086 0,63-1/ 6-10 (TM) 1,9 1

ETIBREAK EB2 160i250 - (H - wersja 65 kA)

Typ
IN

(A)
Numer 

katalogowy
Liczba 

biegunów
Icu/Ics 

400 V(kA)
Wyzwalacz

termiczny/magnetyczny
Waga 
(kg)

Pakowanie (szt.)

EB2 160/3H 160A 3p 160 004672120

3

65/36

0,63-1/ 6-13 (TM)
1,5 1

EB2 250/3H 160A 3p 160 004672130 1,5 1
EB2 250/3H 200A 3p 200 004672131 1,5 1
EB2 250/3H 250A 3p 250 004672132 0,63-1/ 6-10 (TM) 1,5 1
EB2 160/4H 160A 4p 160 004672121

4
0,63-1/ 6-13 (TM)

1,9 1
EB2 250/4H 160A 4p 160 004672133 1,9 1
EB2 250/4H 200A 4p 200 004672134 1,9 1
EB2 250/4H 250A 4p 250 004672135 0,63-1/ 6-10 (TM) 1,9 1

EB2 160/3S 160A 3p

EB2 250/3LE 250A 3p

ETIBREAK EB2 160, 250
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154/189*

164,5/199,5*

106/141*
61/96*
45/80*

24/59*

Maksymalna
długość styku

68/103*

28/63*

92/127*
72/107*
68/103*

61/96*

24/59*

45/80*

28/63*

72/107*

Przegrody
izolacyjne

Przegrody
izolacyjne

Płyta montażowa

Trzpień może być 
obrócony o 45 lub 900

Otwór gwintowany

Otwór gwintowany

Otworowanie z dokładnoscią 1 mm

Otworowanie z dokładnoscią 1 mm

Maksymalna
długość styku

Maksymalna
długość styku

Śruba M8

Śruba M8

Śruba montażowa

Śruba montażowa

Śruba montażowa

Śruba montażowa

Otwór montażowy

Otwór montażowy

Płyta czołowa T2

Gniazdo do 
obwodów 

sterowniczych

Pokrętło

Otworowanie
szyny

Płyta montażowa Płyta czołowa
Pokrętło

Blokada na kłódkę

Gniazdo 
do obwodów 
sterowniczych Trzpień może być 

obrócony o 45 lub 900

164,5/199,5*

154/189*

106/141*
154/189* Śruba montażowa Otwór gwintowany

Rysunki wymiarowe ETIBEREAK2 160 i 250

Podłączenie czołowe
Uwaga: wymiar z * dotyczy wyłączników EB2 250 E/LE, 160/250 H

Podłączenia tylne
Uwaga: wymiar z * dotyczy wyłączników EB2 250 E/LE, 160/250 H

Podłączenie czołowe z napędem silnikowym
Uwaga: wymiar z * dotyczy wyłączników EB2 250 E/LE, 160/250 H

Podłączenie tylne z napędem silnikowym
Uwaga: wymiar z * dotyczy wyłączników EB2 250 E/LE, 160/250 H

Otworowanie szyny Otworowanie

Wycięcia w panelu osłonowym 
(widok z przodu)

Otworowanie

Otworowanie Panel osłonowy widok z dołu

Wycięcia w panelu osłonowym 
 (widok z przodu)

Otworowanie

Z przyłączami szynowymi
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ETIBREAK EB2 400 - (LF - wersja 25kA, SF - wersja 36 kA) 

Typ lN(A) Numer 
katalogowy

Liczba 
biegunów

Icu/Ics 415V 
(kA)

Wyzwalacz
termiczny/magnetyczny

Waga (kg) Pakowanie 
(szt.)

EB2 400/3LF 400A 3p 400 004671105 3 25/25
nieregulowane/
nieregulowane

4,2 1

EB2 400/3SF 400A 3p 400 004671106 3
36/36

nieregulowane/6-12 
(TM)

4,2 1
EB2 400/4SF 400A 4p 400 004671108 4 5,6 1

ETIBREAK EB2 400 - (E - wersja 50 kA)

Typ
IN

(A)
Numer 

katalogowy
Liczba 

biegunów
Icu/Ics 

400 V(kA)
Wyzwalacz

termiczny/magnetyczny
Waga (kg)

Pakowanie 
(szt.)

EB2 400/3E 250A 3p 250 004671111
3

50/50
0,4-1/wybierana 

charakterystyka (LSI)

4,3 1
EB2 400/3E 400A 3p 400 004671112 4,3 1
EB2 400/4E 250A 4p 250 004671113

4
5,7 1

EB2 400/4E 400A 4p 400 004671114 5,7 1
EB2 400/3E 400A 3p APG 400 004671115 4,3 1
EB2 400/4E 400A 4p APGN 400 004671116 5,7 1

ETIBREAK EB2 400 - (L - wersja 25kA, S - wersja 50 kA)

Typ
IN

(A)
Numer 

katalogowy
Liczba 

biegunów
Icu/Ics 

400 V(kA)
Wyzwalacz

termiczny/magnetyczny
Waga (kg)

Pakowanie 
(szt.)

EB2 400/3L 250A 3p 250 004671091
3

25/25

0,63-1/ 6-12 (TM)

4,2 1
EB2 400/3L 400A 3p 400 004671092 4,2 1
EB2 400/4L 250A 4p 250 004671093

4
5,6 1

EB2 400/4L 400A 4p 400 004671094 5,6 1
EB2 400/3S 250A 3p 250 004671101

3
50/50

4,3 1
EB2 400/3S 400A 3p 400 004671102 4,3 1
EB2 400/4S 250A 4p 250 004671103

4
5,7 1

EB2 400/4S 400A 4p 400 004671104 5,7 1

Funkcje dodatkowe: 
А - standardowe zabezpieczenie LSI
P - alarm wyprzedzający
G - ochrona ziemnozwarciowa
N - ochrona bieguna N
S - kontrola kolejności faz
С - moduł komunikacyjny
W - pomiar energii 
H -  pomiar wyższych harmonicznych prądu

EB2 400/3S 400A 3p

EB2 400/3E 400A 3p

ETIBREAK EB2 400
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ETIBREAK EB2 400 - (LCD - wersja 50 kA z wyświetlaczem LCD)

Typ IN

(A)
Numer 

katalogowy
Liczba 

biegunów
Icu/Ics 

400 V(kA)
Wyzwalacz

termiczny/magnetyczny Waga (kg) Pakowanie 
(szt.)

EB2 400/3LCD 250A 3p A 250 004672144

3

50/50 0,4-1 / adjust.

4,3

1

EB2 400/3LCD 250A 3p APCWH 250 004672145
EB2 400/3LCD 400A 3p A 400 004672146
EB2 400/3LCD 400A 3p APCWH 400 004672147
EB2 400/4LCD 250A 4p A 250 004672148

4 5,7

EB2 400/4LCD 250A 4p AGN 250 004672290
EB2 400/4LCD 250A 4p APGNS 250 004672154
EB2 400/4LCD 250A 4p APCWH 250 004672155

EB2 400/4LCD 250A 4p 
APGNSCWH

250 004672291

EB2 400/4LCD 400A 4p A 400 004672156
EB2 400/4LCD 400A 4p AGN 400 004672292
EB2 400/4LCD 400A 4p APGNS 400 004672157
EB2 400/4LCD 400A 4p APCWH 400 004672158

EB2 400/4LCD 400A 4p 
APGNSCWH

400 004672293

EB2 400/4HLCD 250A 4p AGN 250 004672295

4 70/70 0,4-1 / adjust. 5,7 1

EB2 400/4HLCD 250A 4p 
APGNSCWH 250 004672296

EB2 400/4HLCD 400A 4p AGN 400 004672297

EB2 400/4HLCD 400A 4p 
APGNSCWH 400 004672298

Funkcje dodatkowe: 
А - standardowe zabezpieczenie LSI
P - alarm wyprzedzający
G - ochrona ziemnozwarciowa
N - ochrona bieguna N
S - kontrola kolejności faz
С - moduł komunikacyjny
W - pomiar energii 
H -  pomiar wyższych harmonicznych prądu
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ETIBREAK EB2 630 - (LCD - wersja z wyświetlaczem LCD)

Typ
IN

(A)
Numer 

katalogowy
Liczba 

biegunów
Icu/Ics 

400 V(kA)
Wyzwalacz

termiczny/magnetyczny
Waga (kg)

Pakowanie 
(szt.)

EB2 630/3LLCD 630A 3p A 630 004672122
3

36/36 0,4-1/adjust.

5

1

EB2 630/3LLCD 630A 3p APCWH 630 004672123
EB2 630/4LLCD 630A 4p A 630 004672124

4 6,5

EB2 630/4LLCD 630A 4p AGN 630 004672125
EB2 630/4LLCD 630A 4p APGNS 630 004672126
EB2 630/4LLCD 630A 4p APCWH 630 004672127

EB2 630/4LLCD 630A 4p 
APGNSCWH

630 004672128

EB2 630/4LCD 630A 4p AGN 630 004672142
4 50/50 0,4-1/adjust. 6,5 1EB2 630/4LCD 630A 4p 

APGNSCWH
630 004672143

ETIBREAK EB2 630 - (LE - wersja 36kA, E - wersja 50 kA)

Typ
IN

(A)
Numer 

katalogowy
Liczba 

biegunów
Icu/Ics 

400 V(kA)
Wyzwalacz

termiczny/magnetyczny
Waga (kg)

Pakowanie 
(szt.)

EB2 630/3LE 630A 3p 630 004671121 3
36/36 0,4-1/adjust.

3,75
1EB2 630/4LE 630A 4p 630 004671122 4 4,95

EB2 630/4LE 630A 4p APGN 630 004671123 4 6,5

EB2 630/3E 630A 3p 630 004671127 3
50/50 0,4-1/adjust.

3,75
1EB2 630/4E 630A 4p 630 004671128 4 4,95

EB2 630/4E 630A 4p APGN 630 004671129 4 6,5

ETIBREAK EB2 630 - (HE- wersja 70kA )

Typ
IN

(A)
Numer 

katalogowy
Liczba 

biegunów
Icu/Ics 

400 V(kA)
Wyzwalacz

termiczny/magnetyczny
Waga (kg)

Pakowanie 
(szt.)

EB2 630/3HE 630A 3p 630 004672140 3
70/70

0,4-1/wybierana 
charakterystyka (LSI)

3,75 1
EB2 630/4HE 630A 4p 630 004672141 4 4,95 1

ETIBREAK EB2 630

EB2 630/3LE 630A 3p

Funkcje dodatkowe: 
А - standardowe zabezpieczenie LSI
P - alarm wyprzedzający
G - ochrona ziemnozwarciowa
N - ochrona bieguna N
S - kontrola kolejności faz
С - moduł komunikacyjny
W - pomiar energii 
H -  pomiar wyższych harmonicznych prądu
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Rysunki wymiarowe ETIBREAK2 400 i 630

M
ak

sy
m

al
na

dł
ug

oś
ć 

st
yk

u

M
ak

sy
m

al
na

dł
ug

oś
ć 

st
yk

u

Przegrody
izolacyjne

Płyta montażowa

Otwór 
gwintowany M6

Śruba M6

8/35* 12/38*

8/12* 36/38*
Śruba M10

max. t10

30
(max.)

Z dźwignią

36/38*

Otwór 
gwintowany M6

Otwór 
montażowy

Trzpień może być obrócony o 45 lub 900

Otworowanie z dokładnoscią 1 mm

max. t10

30
(max.)

M
ak

sy
m

al
na

dł
ug

oś
ć 

st
yk

u

Gniazdo 
do obwodów 
sterowniczych

M6
Otwór gwintowany

Przegrody
izolacyjne

Dźwignia napędu 
ręcznego wyjmowana

Trzpień może być obrócony o 45 lub 900

Otwór do mocowania 
wyłącznika

Otworowanie z dokładnoscią 1 mm

M6
Śruba montażowa 

8/12* 35/38*

8/12* 36/38*
36/38*

Otwór 
montażowy Śruba M10

Blokada na 
kłódkę M6

Otwór gwintowany

Podłączenie czołowe
Uwaga: wymiar z * dotyczy wyłączników EB2 630A

Podłączenie czołowe z napędem silnikowym
Uwaga: wymiar z * dotyczy wyłączników EB2 630A

Podłączenie tylne z napędem silnikowym
Uwaga: wymiar z * dotyczy wyłączników EB2 630A

Podłączenia tylne
Uwaga: wymiar z * dotyczy wyłączników EB2 630A

Otworowanie 
(widok z przodu)

Wycięcia w panelu osłonowym 
(widok z przodu)

Panel osłonowy widok z dołu

Otworowanie Wycięcia w panelu osłonowym 
(widok z przodu)

Otworowanie szyny Z zaciskami szynowymi 
(opcjonalnie)

Otworowanie  
(widok z przodu)

Z zaciskami szynowymi 
(opcjonalnie)

 OtworowanieZ zaciskami 
szynowymi 

(opcjonalnie)
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ETIBREAK EB2 800 - (L - wersja 36 kA, S - wersja 50 kA)

Typ lN(A)
Numer 

katalogowy
Liczba 

biegunów
Icu/Ics 

400 V(kA)
Wyzwalacz

termiczny/magnetyczny
Waga 
(kg)

Pakowanie 
(szt.)

EB2 800/3L 630A 3p 630 004672150
3

36/35

0,63-1/ 5-10 (TM)

8,5 1
EB2 800/3L 800A 3p 800 004672151 8,5 1
EB2 800/4L 630A 4p 630 004672152

4
11,5 1

EB2 800/4L 800A 4p 800 004672153 11,5 1
EB2 800/3S 630A 3p 630 004672160

3
50/50

8,5 1
EB2 800/3S 800A 3p 800 004672161 8,5 1
EB2 800/4S 630A 4p 630 004672162

4
11,5 1

EB2 800/4S 800A 4p 800 004672163 11,5 1
Uwaga: przyłącza szynowe jako opcja, zamawiane oddzielnie

ETIBREAK EB2 800 - (LE - wersja 50 kA, E - wersja 70 kA)

Typ
IN

(A)
Numer 

katalogowy
Liczba 

biegunów
Icu/Ics 

400 V(kA)
Wyzwalacz

termiczny/magnetyczny
Waga 
(kg)

Pakowanie (szt.)

EB2 800/3LE 800A 3p 800 004672180 3

50/50
0,4-1/wybierana 

charakterystyka (LSI)

9,1 1
EB2 800/4LE 800A 4p 800 004672181 4 12,3 1
EB2 800/4LE 800A 4p AGN 800 004672182 4 12,3 1
EB2 800/4LE 800A 4p APGN 800 004672183 4 12,3 1
EB2 800/3E 800A 3p 800 004672190 3

70/50
9,1 1

EB2 800/4E 800A 4p 800 004672191 4 12,3 1
Uwaga: przyłącza szynowe jako opcja, zamawiane oddzielnie

ETIBREAK EB2 800 - (LF - wersja 36 kA)

Typ lN(A) Numer katalogowy
Liczba 

biegunów
Icu/Ics 415V 

(kA)
Wyzwalacz

termiczny/magnetyczny
Waga 
(kg)

Pakowanie 
(szt.)

EB2 800/3LF 630A 3p 630 004671117 3

36/36 nieregulowane/5-10 (TM)

8,0 1
EB2 800/4LF 630A 4p 630 004671118 4 11,0 1
EB2 800/3LF 800A 3p 800 004672204 3 8,5 1
EB2 800/4LF 800A 4p 800 004672205 4 11,5 1

Uwaga: przyłącza szynowe w komplecie z wyłącznikiem

ETIBREAK EB2 800 - (HE - wersja 125 kA)

Typ
IN

(A)
Numer 

katalogowy
Liczba 

biegunów
Icu/Ics 

400 V(kA)
Wyzwalacz

termiczny/magnetyczny
Waga 
(kg)

Pakowanie (szt.)

EB2 800/3HE 630A 3p 630 004672200
3

125/94
0,4-1/wybierana 

charakterystyka (LSI)

13,3 1
EB2 800/3HE 800A 3p 800 004672201 14,8 1
EB2 800/4HE 630A 4p 630 004672202

4
16,8 1

EB2 800/4HE 800A 4p 800 004672203 18,8 1
Uwaga: przyłącza szynowe w komplecie z wyłącznikiem

ETIBREAK EB2 1000 - (LE - wersja 50 kA, E - wersja 70 kA)

Typ
IN

(A)
Numer 

katalogowy
Liczba 

biegunów
Icu/Ics 

400 V(kA)
Wyzwalacz

termiczny/magnetyczny
Waga 
(kg)

Pakowanie (szt.)

EB2 1000/3LE 1000A 3p 1000 004672210 3
50/38

0,4-1/wybierana 
charakterystyka (LSI)

11 1
EB2 1000/4LE 1000A 4p 1000 004672211 4 14,8 1
EB2 1000/4LE 1000A 4p APGN 1000 004672212 4 14,8 1
EB2 1000/3E 1000A 3p 1000 004672220 3

70/50
11 1

EB2 1000/4E 1000A 4p 1000 004672221 4 14,8 1
EB2 1000/4E 1000A 4p APGN 1000 004672222 4 14,8 1

Uwaga: przyłącza szynowe w komplecie z wyłącznikiem

EB2 800/LE

EB2 800/LF

Funkcje dodatkowe: 
А - standardowe zabezpieczenie LSI
P - alarm wyprzedzający

G - ochrona ziemnozwarciowa
N - ochrona bieguna N

Funkcje dodatkowe: 
А - standardowe zabezpieczenie LSI
P - alarm wyprzedzający
G - ochrona ziemnozwarciowa
N - ochrona bieguna N

ETIBREAK EB2 800

ETIBREAK EB2 1000
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Rysunki wymiarowe ETIBREAK2 800 i 1000

Gniazdo do
obwodów sterowniczych

Zamknięcie na kódkę

Dźwignia napędu ręcznego
wyjmowana

Panel czołowy

M8 
Śruba montażowa

Trzpień może być 
obrócony o 900

Gniazdo do obwodw 
sterowniczych

Płyta czołowa
Otwór do mocowania 

wyłącznika

Przegrody izolacyjne

W

170

51

170

51

110

55
,5

46
,590

t1/*10

28/*65

70

13/*15

t2/*10 L2/*73

103/*140
127,5/*164,5

145/*182

4/*8

70
М8

11
7

12
6

L1/*69

Typ wyłącznika Prąd znamionowy t1 t2 L1 L2 W

800 LF, L, S, 
LE, E

630A 8 8 32 34 40
800A 10 10 32 35 40

1000 LE, E 1000A 14 14 32 37 45

Typ wyłącznika Prąd znamionowy t1 t2 L1 L2 W

630A 8 8 32 34 40
800A 10 10 32 35 40

1000A 14 14 32 37 45

Typ wyłącznika t W

10 42
12 45

800 LF, L, S, LE, E
1000 LE, E

ASL

4P3P

ASL

HL HL
HL

M8 Otwór 
gwintowany

ø15 do podączenia listwy

 70  70  70 

 13 

 70  70  70  70  70  43  43  43  43 

 1
17

 
 1

26
 

 1
22

 
 

 2
0 

 3
2 

 2
5 

 1
36

 
 5

 
 1

27
 

 5
 

 3
0.

5 

3P
4P

ø
13

8

ø48

 70  70 

 
 

80.5

11
7

12
6

 
 

8

ASL

HL
3P

4P

 172 

 9
2 

R 6

W

t

3P
HL

4P
HL

(1
5.

5)

(19.8)

(18)

ø13

10
1.

9

16
0 15

6

11
0

25
832

15

80
27

3
80

16 137.5 *174.5

13

12.5 200.5/*237.5

213/*250

99.5 *136.5
W

L1t1

L2t2

280
175105

707070

210
140

LSALSALSA

HLHL

10
1.

9

12
6

11
7

16
0

14070

LSA ASL

Типоразмер t W

800 10 42
121000 45

HL 3P
HL

4P
HL

ø48

ø15

8

(1
5.

5)

26
3

12
6

11
7

24
3

16
0 15

6
10

1.
9

26

5
5

25
32

20

12
2

137.516

140

(19.8)

(18)

200.512.5

213

99.5 434343 073 074 707070

13

707070

1328

0707

136

ASL ASL ASL

HL

8 16

20
0.

5

100100

200200
150150

Connector plug

Front Panel
Manual operating handle 
(removable)

M8 

Pad lock

Крепежный винт

W

t

HL 3P
HL

4P
HL

ø48

ø15

8

(1
5.

5)

26
3

12
6

11
7

24
3

16
0 15

6
10

1.
9

26

5
5

25
32

20

10
3

12
2

137.516

140

(19.8)

(18)

200.512.5

213

99.5 434343 073 074 707070

13

707070

1328

0707

136

ASL ASL ASL

HL

8 16

20
0.

5/
*2

37
.5

100100

200200
150150

Connector plug

Front Panel

M8

Manual operating handle 
(removable)

M8 

Pad lock

Крепежный винт

ø15 для проводки 
аксессуаров если необходимо

Резьбовое 
отверстие

W

t

800 LF, L, S, 
LE, E

1000 LE, E

Typ wyłącznika t W

10 42
12 45

800 LF, L, S, LE, E
1000 LE, E

28/
*65 13/*15

103/*140
127,5/*164,5

145/*182

*136.5

Przycisk wyzwalający

Przegrody izolacyjne

Otwór do mocowania wyłącznika

Maksymalna 
długość styku

Przedłużenie dźwigni 
(zdejmowalne)

M8
Śruba

M8
Śruba

 Otworowanie

 Otworowanie

 Otworowanie

 Otworowanie

Otwór gwintowany

M8
Otwór gwintowany

Wycięcia w panelu osłonowym 
(widok z przodu)

Wycięcia w panelu osłonowym 
(widok z przodu)

Otworowanie 
z dokładnoscią 1.5 mm

Otwory wentylacyjne
Trzpień może być obrócony o 900Przedłużenie dźwigni 

(zdejmowalne)

Otworowanie z dokładnoscią 1.5 mm

Zamknięcie 
na kódkę

Otwór do mocowania 
wyłącznika

M8 Śruba 
montażowa 

Panel osłonowy widok z dołu

ø15 do podłączenia listwy

Płyta montażowa

Типоразмер t W

800 10 42
121000 45

HL 3P
HL

4P
HL

ø48

ø15

8

(1
5.

5)

26
3

12
6

11
7

24
3

16
0 15

6
10

1.
9

26

5
5

25
32

20

10
3

12
2

137.5 *174.516

140

(19.8)

(18)

200.5/*237.512.5

213/*250

99.5 434343 073 074 707070

13

707070

1328

0707

136

ASL ASL ASL

HL

8 16

20
0.

5

100100

200200
150150

M8
Tapped hole

C
on

du
ct

or
 

ov
er

la
p,

 m
ax

Note: Studs are factory installed in horizontal direction both on the line and load sides.

ø15 for accessory wiring 
when necessary

Panel hinge position (hatching area)
(bottom view)

W

t

Maksymalna 
długość styku

Maksymalna 
długość styku

Maksymalna 
długość styku

M8
Otwór gwintowany

Podłączenia tylne
Uwaga: wymiar z * dotyczy wyłączników EB2 800 w wykonaniu HE

Podłączenia czołowe z napędem silnikowym
Uwaga: wymiar z * dotyczy wyłączników EB2 800 w wykonaniu HE

Podłączenie tylne z napędem silnikowym
Uwaga: wymiar z * dotyczy wyłączników EB2 800 w wykonaniu HE

Podłączenie czołowe
Uwaga: wymiar z * dotyczy wyłączników EB2 800 w wykonaniu HE
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ETIBREAK EB2 1600 - (LE - wersja 50 kA, E - wersja 100 kA, FC - podłączenie czołowe)

Typ
IN

(A)
Numer 

katalogowy
Liczba 

biegunów
Icu/Ics 

400 V(kA)
Wyzwalacz

termiczny/magnetyczny
Waga 
(kg)

Pakowanie 
(szt.)

EB2 1600/3LE-FC 1600A 3p 1600 004672250 3
50/38

0,4-1/wybierana 
charakterystyka (LSI)

27 1
EB2 1600/4LE-FC 1600A 4p 1600 004672251 4 35 1
EB2 1600/4LE-FC 1600A 4p APGN 1600 004672252 4 35 1
EB2 1600/3E-FC 1600A 3p 1600 004672260 3

100/75
27 1

EB2 1600/4E-FC 1600A 4p 1600 004672261 4 35 1
EB2 1600/4E-FC 1600A 4p APGN 1600 004672262 4 35 1

Uwaga: przyłącza szynowe w komplecie z wyłącznikiem (bez możliwości demontażu)

ETIBREAK EB2 1600 - (LE - wersja 50 kA, E - wersja 100 kA, RC - podłączenie tylne)

Typ
IN

(A)
Numer 

katalogowy
Liczba 

biegunów
Icu/Ics 

400 V(kA)
Wyzwalacz

termiczny/magnetyczny
Waga 
(kg)

Pakowanie (szt.)

EB2 1600/3LE-RC 1600A 3p 1600 004672270 3
50/38

0,4-1/wybierana 
charakterystyka (LSI)

27 1
EB2 1600/4LE-RC 1600A 4p 1600 004672271 4 35 1
EB2 1600/4LE-RC 1600A 4p APGN 1600 004672272 4 35 1
EB2 1600/3E-RC 1600A 3p 1600 004672280 3

100/75
27 1

EB2 1600/4E-RC 1600A 4p 1600 004672281 4 35 1
EB2 1600/4E-RC 1600A 4p APGN 1600 004672282 4 35 1

Uwaga: przyłącza tylne w komplecie z wyłącznikiem (bez możliwości demontażu)

ETIBREAK EB2 1250 - (L - wersja 50 kA, E - wersja 70 kA)

Typ
IN

(A)
Numer 

katalogowy
Liczba 

biegunów
Icu/Ics 

400 V(kA)
Wyzwalacz

termiczny/magnetyczny
Waga 
(kg)

Pakowanie 
(szt.)

EB2 1250/3LE 1250A 3p 1250 004672230 3
50/38

0,4-1/wybierana 
charakterystyka (LSI)

19,8 1
EB2 1250/4LE 1250A 4p 1250 004672231 4 25 1
EB2 1250/4LE 1250A 4p APGN 1250 004672232 4 25 1
EB2 1250/3E 1250A 3p 1250 004672240 3

70/50
19,8 1

EB2 1250/4E 1250A 4p 1250 004672241 4 25 1
EB2 1250/4E 1250A 4p APGN 1250 004672242 4 25 1

Uwaga: przyłącza szynowe w komplecie z wyłącznikiem (bez możliwości demontażu)

ETIBREAK ED2 125-1600 A

Typ IN

(A)
Nr 

kodowy
Liczba

biegunów Icm (kA) Ur AC/DC Waga
 (kg)

Pakowanie
 (szt.)

ED2 125/3 125 004671271 3 3,6 690/250 1 1
ED2 160/3 160 004671272 3 6 690/250 1,5 1
ED2 250/3 250 004671273 3 6 690/250 1,5 1
ED2 400/3 400 004671274 3 9 690/250 4,2 1
ED2 630/3 630 004671275 3 9 690/250 4,4 1
ED2 800/3 800 004672370 3 17 690/250 8,5 1
ED2 1000/3 1000 004672373 3 17 690/250 10,4 1
ED2 1250/3 1250 004672371 3 32 690/250 18,2 1
ED2 1600/3 FC 1600 004672372 3 45 690/250 24,9 1
ED2 125/4 125 004671276 4 3,6 690/250 1,4 1
ED2 160/4 160 004671277 4 6 690/600 1,9 1
ED2 250/4 250 004671278 4 6 690/250 1,9 1
ED2 400/4 400 004671279 4 9 690/250 5,6 1
ED2 630/4 630 004671280 4 9 690/250 5,8 1
ED2 800/4 800 004672380 4 17 690/250 11,5 1
ED2 1000/4 1000 004672383 4 17 690/250 14 1
ED2 1250/4 1250 004672381 4 32 690/250 23,4 1
ED2 1600/4 FC 1600 004672382 4 45 690/250 32,9 1
UWAGA:  Wymiary gabarytowe analogiczne do odpowiednich wyłączników EB2. Znamionowy prąd załączalny zwarciowy Icm (maks. przewidywana 

wartość szczytowa) przy znamionowym napięciu roboczym Ur 

Funkcje dodatkowe: 
А - standardowe zabezpieczenie LSI
P - alarm wyprzedzający

G - ochrona ziemnozwarciowa
N - ochrona bieguna N

Funkcje dodatkowe: 
А - standardowe zabezpieczenie LSI
P - alarm wyprzedzający

G - ochrona ziemnozwarciowa
N - ochrona bieguna N

ETIBREAK EB2 1250

 ETIBREAK EB2 1600

Rozłączniki ED2
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Rysunki wymiarowe ETIBREAK2 1250

Rura termokurczliwa ø50mm. 
Powinna być założona na środkowy i neutralny 

biegun szyn pionowych. 

Przedłużenie dźwigni 
(zdejmowalne)

Otwór do mocowania 
wyłącznika

HLHLHL
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HL HL
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0
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18
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HL HL

HL

HL HL

HL
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Przegrody
izolacyjne

Otworowanie z dokładnoscią 1,5 mm

Śruba M8

Śruba M8

Śruba M8

Śruba M8

Osłona izolacyjna

Osłona izolacyjna

Płyta montażowa 

Płyta montażowa 

Przedłużenie dźwigni
(zdejmowalne)

Przycisk 
wyzwalający

Zaciski sterowania
napędem silnikowym

Ø 15  do podłączenia listwy

Ø 15  do podłączenia listwy

Blokada na kłódkę

Otworowanie z dokładnoscią 1,5 mm
Rura termokurczliwa ø50mm. 

Powinna być założona na środkowy 
i neutralny biegun szyn pionowych. 

Podłączenie czołowe

Podłączenia tylne
Otworowanie

Podłączenia czołowe z napędem silnikowym

Podłączenie tylne z napędem silnikowym

 Otworowanie

Wycięcia w panelu osłonowym  
(widok z przodu)

Otworowanie

Otworowanie Wycięcia w panelu osłonowym  
(widok z przodu)
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Rysunki wymiarowe ETIBREAK2 1600

Przedłużenie dźwigni 
(zdejmowalne)

Przedłużenie dźwigni
(zdejmowalne)

ø12
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Otwór do mocowania 
wyłącznika

Przegrody
izolacyjne Przegrody

izolacyjne

Przegrody
izolacyjne

Śruba M8

Śruba M8

Śruba M8

Śruba M8

Kątownik
L40x40x5

Kątownik
L40x40x5

Kątownik
L40x40x5

Kątownik

Izolacja

Izolacja

Otworowanie
 z dokładnością 1,5 mm

Otworowanie
 z dokładnością 1,5 mm

Przycisk 
wyzwalający

Zaciski sterowania
napędem silnikowym

Podłączenia tylne

Podłączenia czołowe z napędem silnikowym

Podłączenia tylne z napędem silnikowym

Otworowanie

Wycięcia w panelu osłonowym 
(widok z przodu)

Wycięcia w panelu osłonowym 
(widok z przodu)

Śruba

 Otworowanie

 Otworowanie

Podłączenie czołowe
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Typ śruby
Podłączenie czołowe

Podłączenie tylne
bezpośrednie przyłącza szynowe

A B A
A B B B

Typ Prąd 
znamionowy W komplecie z wyłącznikiem W komplecie z wyłącznikiem W komplecie z przyłączami 

szynowymi W komplecie z wyłącznikiem W komplecie z przyłączami 
szynowymi

EB2 125 20-125 M8x16 (A) / 4,9 ... 6,9 (Nm) M8x16 (A) / 4,9 ... 6,9 (Nm) M8x25 (B) / 11,8 ... 18,6 (Nm)
M6x20 (B) / 7,8 ... 11,8 (Nm) M8x25 (B) / 11,8 ... 18,6 (Nm)

EB2 160/250 160-250 M8x20 (B) / 7,8 ... 12,7 (Nm) M8x20 (B) / 7,8 ... 12,7 (Nm) M10x25 (B) / 22,5 ... 37,2 (Nm)
EB2 400 400 M10x25 (B) / 13,7 ... 22,5 (Nm) M10x25 (B) / 13,7 ... 22,5 (Nm) M12x35 (B) / 40,2 ... 65,7 (Nm) M10x20 (B) / 18,6 ... 29,4 (Nm) M12x35 (B) / 40,2 ... 65,7 (Nm)
EB2 630 630 M10x30 (B) / 13,7 ... 22,5 (Nm) M10x30 (B) / 13,7 ... 22,5 (Nm) M12x40 (B) / 40,2 ... 65,7 (Nm) M8x25 (B) / 8,8 ... 14,7 (Nm) M12x30 (B) / 40,2 ... 65,7 (Nm)
EB2 800 LF 630-800 - M12x40 (B) / 40,2 ... 65,7 (Nm)

M10x27 (B) / 18,6 ... 29,4 (Nm) M12x40 (B) / 40,2 ... 65,7 (Nm)
EB2 800

630 M8x25 (B) / 9,5 ... 14,5 (Nm) M8x25 (B) / 9,5 ... 14,5 (Nm)
M12x40 (B) / 40,2 ... 65,7 (Nm)

800 M8x30 (B) / 9,5 ... 14,5 (Nm) M8x30 (B) / 9,5 ... 14,5 (Nm)
EB2 1000 1000 -

M12x55 (B) / 40,2 ... 65,7 (Nm) M12x47 (B) / 40,2 ... 65,7 (Nm)
EB2  
1250&1600

1250 -
1600 - M12x60 (B) / 40,2 ... 65,7 (Nm) M10x45 (B) / 22,5 ... 37,2 (Nm)

Wymiary elementów przyłączeniowych

A

B

E

F

D

ØGØС

F*

D*

ØС*

E*

X

A

B

E

F

D

ØGØС

Rozszerzenie szynowe* Szyna zasilająca Końcówka kablowa

A

B

F

D

ØG
ØС

EB2 125 EB2 160/250 EB2 400 EB2 630 EB2 800 (630A) EB2 800 (800A) EB2 800 LF EB2 1000 EB2 1250/1600
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

A ≤16 ≤22 ≤30 ≤25 ≤50,5 ≤50,5 ≤50,5 ≤50,5 ≤50,5
B ≤8 ≤11 ≤12,5 ≤12,5 ≤19 ≤19 ≤19 ≤19 ≤21
C 8,4 8,4 10,5 10,5 13 (9)* 13 (9)* 13 13 13
D ≤17 ≤25 ≤30 ≤25 ≤50,5 (≤40)* ≤50,5 (≤40)* ≤50,5 ≤50,5 ≤50,5
E ≤8,5 ≤10 ≤12 ≤12  11,5* - - - -
F ≤5 ≤7 ≤10 ≤12 ≤10 (≤10)* ≤10 (≤12)* 10 10 10
G 9 9 11 11 13 13 13 13 13
X - - - - ≤25 ≤25 - - -

*Wymiary całkowite do podłączenia przyłączy szynowych (prostych) ZB2 S800-630 i ZB2 S800-800 lub szyny zasilającej podłączanej bezpośrednio do wyłącznika EB2 
800/630



272

Wyłączniki i rozłączniki kompaktowe

ET
IB

R
EA

K

ETIBREAK EB2 D/O 250 (przykład kompletacji D/O 250)

Typ IN

(A)
Typ 

wyzwalacza
Numer

katalogowy
IR (A) TM:

(0,63...1 x In)
Icu

400V (kA)

Blok wymienny 
wersji wysuwnej 

DOCK

Podstawa 
wysuwna DOCH

Typ wysuwny

EB2 160/3S 160A 3P 160 ТМ 004671061 (101...160) 36

+ 004672450 + 004672451

EB2 D/O 160/3S 160A 3P
EB2 250/3L 200A 3P 200 ТМ 004671072 (126...200) 25 EB2 D/O 250/3L 200A 3P
EB2 250/3L 250A 3P 250 ТМ 004671073 (158...250) 25 EB2 D/O 250/3L 250A 3P
EB2 250/3S 200A 3P 200 ТМ 004671082 (126...200) 36 EB2 D/O 250/3S 200A 3P
EB2 250/3S 250A 3P 250 ТМ 004671083 (158...250) 36 EB2 D/O 250/3S 250A 3P

ETIBREAK EB2 D/O 400 (przykład kompletacji D/O 400)

Typ IN

(A)
Typ 

wyzwalacza
Numer

katalogowy
IR (A) TM:

(0,63...1 x In)
Icu

400V (kA)

Blok wymienny 
wersji wysuwnej 

DOCK

Podstawa 
wysuwna DOCH

Typ wysuwny

EB2 400/3L 400A 3P 400 ТМ 004671092 (252...400) 25

+ 004672460 + 004672461

EB2 D/O 400/3L 400A 3P
EB2 400/3S 400A 3P 400 ТМ 004671102 (252...400) 50 EB2 D/O 400/3S 400A 3P
EB2 400/3E 250A 3P 250 LSI 004671111 (100...250) 50 EB2 D/O 400/3E 250A 3P
EB2 400/3E 400A 3P 400 LSI 004671112 (160...400) 50 EB2 D/O 400/3E 400A 3P

ETIBREAK EB2 D/O 800 (przykład kompletacji D/O 800)

Typ IN

(A)
Typ 

wyzwalacza
Numer

katalogowy
IR (A) TM:

(0,63...1 x In)
Icu

400V (kA)

Blok wymienny 
wersji wysuwnej 

DOCK

Podstawa 
wysuwna DOCH

Typ wysuwny

EB2 800/3S 630A 3P 630 ТМ 004672160 (397...630) 50
+ 004672470 + 004672471

EB2 D/O 800/3S 630A 3P 
EB2 800/3S 800A 3P 800 ТМ 004672161 (504...800) 50 EB2 D/O 800/3S 800A 3P
EB2 800/3LE 800A 3P 800 LSI 004672180 (320...800) 50 EB2 D/O 800/3LE 800A 3P

Opis wersji wysuwnej

Otwór dla korby

Otwór montażowy

Stan położenia 
w podstawie

Podstawa 
wysuwna

Рукоятка

Śruba mocująca wyłącznik w podstawie

Osłona blokująca 
gniazdo korby

Otwór do założenia 
blokady kłódką

Zamek

Komplet EB2 D/OPodstawa wysuwna DOCH
Wyłącznik + blok wymienny wersji 

wysuwnej DOCK

+ =

ETIBREAK2 D/O wersje wysuwne

Zastosowanie 
Wyłączniki wysuwne EB2 D/O są przeznaczone do ochrony kabli, linii energetycznych, silników  
i innych urządzeń elektrycznych przed prądami zwarciowymi i przeciążeniowymi. Są one stosowane  
w obwodach, gdzie wymagana jest widoczna przerwa lub możliwość szybkiej wymiany wyłącznika.

Opis 
Wersja wysuwna zapewnia trzy pozycje:

 ■ „podłączony”: obwód zasilania jest włączony;
 ■ „test”: obwód zasilania jest odłączony; możliwe jest przełączanie urządzenia w celu sprawdzenia 

działania obwodów wtórnych;
 ■ “izolowany”: urządzenie jest wyjęte z podstawy.

Standardowy zestaw wyłącznika wysuwnego ETIBREAK2 D/O obejmuje:
 ■ podstawę DOCH zawierającą urządzenie przełączające i wskaźnik wysunięcia wyłącznika;
 ■ człon wysuwny DOCK wyłącznika EB2 (odpowiedni typ).

Automatyczne wyłączniki wysuwne są wyposażone w te same akcesoria, co wyłączniki stacjonarne. 
Ponadto możliwe jest zainstalowanie blokady (do trzech zamków Ø ≤ 6,5 mm) zapewniającej 
blokowanie w pozycji „podłączony” lub „test”.
Wyłączniki w wykonaniu wysuwnym spełniają standardy normy IEC 60947-2, EN 60947-2.

Zalety:
	→ łatwość w eksploatacji;
	→ widoczna przerwa  po wysunięciu 

wyłącznika;
	→ wersja wysuwana od 160A do 800A;
	→ dodatkowe akcesoria są takie same jak 

dla serii ETIBREAK2;
	→ wykonanie 3 i 4 biegunowe.
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EB2 250 D/O

EB2 800 D/O

EB2 400 D/O

ETIBREAK2 D/O - rysunki wymiarowe

Zaciski 
do podłączenia

Otwory montażowe

Korba
Szerokość szyny  

22mm. max.

217,5 Położenie „Izolowany”

Śruba montażowa (M6)

Śruba
uziemiająca 

(M8)

191 Położenie „Załączony”

Otwory montażowe

Korba Szerokość szyny  
22mm. max.

Szerokość szyny  
do 30 mm

217,5 Położenie „Izolowany”

191 Położenie „Załączony”

Śruba 
montażowa 

Śruba
uziemiająca 

(M8)
Zaciski 

do podłączenia

Otwory 
montażowe

Korba

217,5 Położenie „Izolowany”

191 Położenie „Załączony”

Śruba montażowa 
Śruba

uziemiająca (M8)

Zaciski 
do podłączenia

Za
cis

ki 
do

 po
dł

ąc
ze

nia
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Akcesoria wewnętrzne-wspólne

Styki pomocnicze i alarmowe dla EB2 125-1600

Typ Opis Nr 
kodowy

Liczba 
biegunów

Waga
(g)

Pakowanie
(szt.)

PS2 125-1600AF Styk pomocniczy przełaczny 004671141 3p ,4p 51 1
PS2-NO 125-1600AF havy duty Styk pomocniczy zwierny 004671142 3p ,4p 51 1
PS2-NC 125-1600AF havy duty Styk pomocniczy rozwierny 004671143 3p ,4p 51 1
SS2 125-1600AF Styk alarmowy przełączny 004671144 3p ,4p 51 1
SS2-NO125-1600AF havy duty Styk alarmowy zwierny 004671145 3p ,4p 51 1
SS2-NC125-1600AF havy duty Styk alarmowy rozwierny 004671146 3p ,4p 51 1

Wyzwalacze wzrostowe dla EB2 1250-1600

 Typ Opis Nr 
kodowy

Liczba 
biegunów

Waga
(g)

Pakowanie
(szt.)

DA2 1250-1600AF AC200-240V Wyzwalacz wzrostowy 004671135 3p, 4p 45 1
DA2 1250-1600AF AC380-450V Wyzwalacz wzrostowy 004671136 3p, 4p 45 1
DA2 1250-1600AF DC24V Wyzwalacz wzrostowy 004671137 3p, 4p 45 1
DA2 1250-1600AF DC48V Wyzwalacz wzrostowy 004671138 3p, 4p 45 1
DA2 1250-1600AF DC110-120V Wyzwalacz wzrostowy 004671139 3p, 4p 45 1
DA2 1250-1600AF DC 200-240V Wyzwalacz wzrostowy 004671140 3p, 4p 45 1
Uwaga: Wyzwalacz wzrostowy DA i podnapięciowy NA nie mogą być montowane równocześnie w tym samym wyłączniku (rozłączniku)

Wyzwalacze wzrostowe dla EB2 125-1000

 Typ Opis Nr 
kodowy

Liczba 
biegunów

Waga
(g)

Pakowanie
(szt.)

DA2 125-1000AF AC200-240V Wyzwalacz wzrostowy 004671147 3p, 4p 45 1

DA2 125-1000AF AC380-450V Wyzwalacz wzrostowy 004671148 3p, 4p 45 1

DA2 125-1000AF DC24V Wyzwalacz wzrostowy 004671149 3p, 4p 45 1

DA2 125-1000AF DC48V Wyzwalacz wzrostowy 004671150 3p, 4p 45 1

DA2 125-1000AF DC110-120V Wyzwalacz wzrostowy 004671151 3p, 4p 45 1

DA2 125-1000AF DC 200-240V Wyzwalacz wzrostowy 004671152 3p, 4p 45 1

DA2 125-1000AF DC12V Wyzwalacz wzrostowy 004671159 3p, 4p 45 1

Uwaga: Wyzwalacz wzrostowy DA2 i podnapięciowy NA2 nie mogą być montowane równocześnie w tym samym wyłączniku (rozłączniku)

Wyzwalacze podnapięciowe dla EB2 125-630

Typ Opis
Nr 

kodowy
Liczba 

biegunów
Waga

(g)
Pakowanie

(szt.)
NA2 125-630AF AC200-240V Wyzwalacz podnapięciowy 004671153 3p ,4p 45 1
NA2 125-630AF AC380-450V Wyzwalacz podnapięciowy 004671154 3p ,4p 45 1
NA2 125-630AF DC24V Wyzwalacz podnapięciowy 004671155 3p ,4p 45 1
NA2 125-630AF DC100-120V Wyzwalacz podnapięciowy 004671156 3p ,4p 45 1
NA2 125-630AF DC200-240V Wyzwalacz podnapięciowy 004671157 3p ,4p 45 1
Uwaga: Wyzwalacz wzrostowy DA i podnapięciowy NA nie mogą być montowane równocześnie w tym samym wyłączniku (rozłączniku)

Wyzwalacze podnapięciowe dla EB2 800 - 1600

  Typ Opis
Nr 

kodowy
Liczba 

biegunów
Waga

(g)
Pakowanie

(szt.)
NA2 800-1600AF AC220-240V Wyzwalacz podnapięciowy 004672300 3p ,4p 45 1
NA2 800-1600AF AC415-450V Wyzwalacz podnapięciowy 004672301 3p ,4p 45 1
NA2 800-1600AF DC24V Wyzwalacz podnapięciowy 004672302 3p ,4p 45 1
NA2 800-1600AF DC100-120V Wyzwalacz podnapięciowy 004672303 3p ,4p 45 1
NA2 800-1600AF DC200-240V Wyzwalacz podnapięciowy 004672304 3p ,4p 45 1
Uwaga: Wyzwalacz wzrostowy DA i podnapięciowy NA nie mogą być montowane równocześnie w tym samym wyłączniku (rozłączniku)

Wyzwalacz podnapięciowy NA2

Styki alarmowe SS2

Styk pomocniczy PS2

Wyzwalacz wzrostowy DA2
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Napęd ręczny RO2...P

Przyłącza szynowe ZB 125/3

Napęd silnikowy MO2 125

Blokada mechaniczna - cięgnowa 
ML+MLR

 Akcesoria do wielkości 125 A

Typ Opis Nr kodowy
Liczba 

biegunów
Waga 
(kg)

Pak.
(szt.)

ZB 125/3 straight Przyłącza szynowe - proste 004671161 3p 0,10 1kpl.(3szt)
ZB 125/4 straight Przyłącza szynowe - proste 004671162 4p 0,15 1kpl.(4szt)
SP2 125/3 Zaciski klatkowe (1,5 - 50 mm2) 004671163 3p 0,10 1kpl.(3szt)
SP2 125/4 Zaciski klatkowe (1,5 - 50 mm2) 004671164 4p 0,15 1kpl.(4szt)

 Akcesoria do wielkości 125 A

Typ Opis Nr kodowy
Liczba 

biegunów
Waga 
(kg)

Pak.
(szt.)

MO2 125 AC230-240V Napęd silnikowy 004671165 3p, 4p 1,40 1
MO2 125 AC100-110V Napęd silnikowy 004671311 3p, 4p 1,40 1
MO2 125 DC24V Napęd silnikowy 004671313 3p, 4p 1,40 1
MO2 125 DC48V Napęd silnikowy 004671314 3p, 4p 1,40 1
MO2 125 DC100V Napęd silnikowy 004671315 3p, 4p 1,40 1
MO2 125 AC230-240V, RS Napęd silnikowy z autoresetem 004671166 3p, 4p 1,40 1
MO2 125 AC100-110V, RS Napęd silnikowy z autoresetem 004671316 3p, 4p 1,40 1
MO2 125 DC24V, RS Napęd silnikowy z autoresetem 004671318 3p, 4p 1,40 1
MO2 125 DC48V, RS Napęd silnikowy z autoresetem 004671319 3p, 4p 1,40 1
MO2 125 DC100V, RS Napęd silnikowy z autoresetem 004671320 3p, 4p 1,40 1

 Akcesoria do wielkości 125 A

Typ Opis Nr kodowy Liczba biegunów
Waga
 (kg)

Pak.
(szt.)

PR2 125-250 Ramka 004671167 3p, 4p 0,05 1
PR2 - MOT 125-250 Ramka 004671472 3p, 4p 0,05 1
RO2 125, czarna rączka Napęd ręczny 004671168 3p, 4p 0,20 1
RO2 125, zamek,czarna rączka Napęd ręczny 004671169 3p, 4p 0,20 1
RO2 125, czerwona rączka Napęd ręczny 004671321 3p, 4p 0,20 1
RO2 125, zamek, czerwona rączka Napęd ręczny 004671322 3p, 4p 0,20 1
RO2 125P, czarna rączka Napęd ręczny-pośredni 004671170 3p, 4p 0,20 1
RO2 125P, zamek, czarna rączka Napęd ręczny-pośredni 004671171 3p, 4p 0,20 1
RO2 125P, czerwona rączka Napęd ręczny-pośredni 004671323 3p, 4p 0,20 1
RO2 125P, zamek, czerwona rączka Napęd ręczny-pośredni 004671324 3p, 4p 0,20 1

 Akcesoria do wielkości 125 A

Typ Opis Nr kodowy Liczba biegunów
Waga 
(kg)

Pak.
(szt.)

MS 125 3P Blokada mechaniczna - przesuwna 004671172 3p 0,20 1
MS 125 4P Blokada mechaniczna - przesuwna 004671173 4p 0,20 1
MLR 125* Blokada mechaniczna - cięgnowa 004671174 3p, 4p 0,20 1
MLL 125 3P* Blokada mechaniczna - cięgnowa 004671175 3p 0,20 1
MLL 125 4P* Blokada mechaniczna - cięgnowa 004671176 4p 0,20 1
MW 125** Blokada mechaniczna - linkowa 004671177 3p, 4p 0,30 1
MW przewód 1m** Blokada mechaniczna - przewód 004671178 3p, 4p 0,20 1
MW przewód 1,5m** Blokada mechaniczna - przewód 004671179 3p, 4p 0,25 1
*  Komplet blokady cięgnowej stanowią części : - MLL - lewa i MLR - prawa
** Komplet blokady linkowej stanowią - 2 szt. MW oraz przewód MW

Blokada mechaniczna 
 MS

Akcesoria zewnętrzne
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Adapter DIN 125

Blok wymienny NPI

Zaciski SP2

Napęd silnikowy 
MO2 250

 Akcesoria do wielkości 125 A

Typ Opis
Nr 

kodowy
Liczba 

biegunów
Waga
 (kg)

Pak.
(szt.)

ZA2 125-250 Blokada dźwigni 004671180 3p, 4p 0,01 1
PRS2 125/3 Osłona zacisków 004671181 3p 0,05 1
PRS2 125/4 Osłona zacisków 004671182 4p 0,07 1
PRS2-SP 125/3 Osłona zacisków 004671183 3p 0,05 1
PRS2-SP 125/4 Osłona zacisków 004671184 4p 0,07 1
PRS2-NPF 125/3 Osłona zacisków 004671473 3p 0,05 1
PRS2-NPF 125/4 Osłona zacisków 004671474 4p 0,07 1
IZ2 125 Przegroda międzybiegunowa 004671185 3p, 4p 0,02 1
DIN 125 Adapter na szynę TH-35 004671186 3p, 4p 0,07 1

 Akcesoria do wielkości 125 A

Typ Opis
Nr 

kodowy
Liczba 

biegunów
Waga
(kg)

Pak.
(szt.)

NPF 125AF 3p Stała podstawa wersji wtykowej 3 bieg. 004671451 3p 0,40 1
NPF 125AF 4p Stała podstawa wersji wtykowej 4 bieg. 004671452 4p 0,50 1
NPI 125AF 3p Blok wymienny wersji wtykowej 3 bieg. 004671453 3p 0,80 1
NPI 125AF 4p Blok wymienny wersji wtykowej 4 bieg. 004671454 4p 0,90 1
SK3 125AF Przedłużenie zacisku podstawy stałej 3 bieg. 004671455 3p 0,02 3
SK4 125AF Przedłużenie zacisku podstawy stałej 4 bieg. 004671456 4p 0,03 4

PSPSS 125-630AF
Wtyk do styków pomocniczych i styku alarmowego 
125 – 630 AF

004671457 3p, 4p 0,01 1

PSHUV 125-630AF
Wtyk do wyzwalacza wzrostowego i 
podnapięciowego 125 – 630 AF

004671458 3p, 4p 0,01 1

PIO 125-1000AF Gniazdo do wyzwalaczy lub styków 125 – 1000AF 004671459 3p, 4p 0,01 1

 Akcesoria do wielkości 160/250 A

Typ Opis
Nr 

kodowy
Liczba 

biegunów
Waga
 (kg)

Pak.
(szt.)

ZB2 250/3 Offset Przyłącza szynowe - rozszerzone 004671191 3p 0,20 3
ZB2 250/4 Przyłącza szynowe - proste 004671192 4p 0,30 4
SP2 250/3 Zaciski klatkowe (35 - 120 mm2) 004671193 3p 0,20 3
SP2 250/4 Zaciski klatkowe (35 - 120 mm2) 004671194 4p 0,30 4

 Akcesoria do wielkości 160/250 A

Typ Opis
Nr

kodowy
Liczba 

biegunów
Waga
 (kg)

Pak.
(szt.)

MO2 250 AC230-240V Napęd silnikowy 004671195 3p, 4p 3,50 1
MO2 250 AC100-110V Napęd silnikowy 004671331 3p, 4p 3,50 1
MO2 250 DC24V Napęd silnikowy 004671333 3p, 4p 3,50 1
MO2 250 DC48V Napęd silnikowy 004671334 3p, 4p 3,50 1
MO2 250 DC100V Napęd silnikowy 004671335 3p, 4p 3,50 1
MO2 250, AC230-240, RS Napęd silnikowy z autoresetem 004671196 3p, 4p 3,50 1
MO2 250 AC100-110V, RS Napęd silnikowy z autoresetem 004671336 3p, 4p 3,50 1
MO2 250 DC24V, RS Napęd silnikowy z autoresetem 004671338 3p, 4p 3,50 1
MO2 250 DC48V, RS Napęd silnikowy z autoresetem 004671339 3p, 4p 3,50 1
MO2 250 DC100V, RS Napęd silnikowy z autoresetem 004671340 3p, 4p 3,50 1

 Akcesoria do wielkości 160/250 A

Typ Opis
Nr 

kodowy
Liczba 

biegunów
Waga 
(kg)

Pak.
(szt.)

RO2 250, czarna rączka Napęd ręczny 004671197 3p, 4p 0,30 1
RO2 250, zamek,czarna rączka Napęd ręczny 004671198 3p, 4p 0,30 1
RO2 250, czerwona rączka Napęd ręczny 004671341 3p, 4p 0,30 1
RO2 250, zamek, czerwona 
rączka Napęd ręczny 004671342 3p, 4p 0,30 1

RO2 250P, czarna rączka Napęd ręczny-pośredni 004671199 3p, 4p 0,30 1
RO2 250P, zamek, czarna rączka Napęd ręczny-pośredni 004671200 3p, 4p 0,30 1
RO2 250P, czerwona rączka Napęd ręczny-pośredni 004671343 3p, 4p 0,30 1
RO2 250P, zamek, czerwona 
rączka Napęd ręczny-pośredni 004671344 3p, 4p 0,30 1
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 Akcesoria do wielkości 160/250 A

Typ Opis
Nr

 kodowy
Liczba 

biegunów
Waga
 (kg)

Pak.
(szt.)

MS 250 3P Blokada mechaniczna - przesuwna 004671201 3p 0,30 1
MS 250 4P Blokada mechaniczna - przesuwna 004671202 4p 0,30 1
MLR 250* Blokada mechaniczna - cięgnowa 004671203 3p, 4p 0,30 1
MLL 250 3P* Blokada mechaniczna - cięgnowa 004671204 3p 0,30 1
MLL 250 4P* Blokada mechaniczna - cięgnowa 004671205 4p 0,30 1
MW 250** Blokada mechaniczna - linkowa 004671206 3p, 4p 0,30 1
MW przewód 1m** Blokada mechaniczna - przewód 004671178 3p, 4p 0,20 1
MW przewód 1,5m** Blokada mechaniczna - przewód 004671179 3p, 4p 0,25 1

 Akcesoria do wielkości 160/250 A

Typ Opis
Nr

 kodowy
Liczba 

biegunów
Waga
 (kg)

Pak.
(szt.)

ZA2 125-250 Blokada dźwigni 004671180 3p, 4p 0,01 1
PRS2 250/3 Osłona zacisków 004671207 3p 0,10 1
PRS2 250/4 Osłona zacisków 004671208 4p 0,10 1
PRS2-SP 250/3 Osłona zacisków 004671209 3p 0,10 1
PRS2-SP 250/4 Osłona zacisków 004671210 4p 0,10 1
PRS2-NPF 250/3 Osłona zacisków 004671475 3p 0,10 1
PRS2-NPF 250/4 Osłona zacisków 004671476 4p 0,10 1

 Akcesoria do wielkości 400/630 A

Typ Opis Nr kodowy
Liczba 

biegunów
Waga
 (kg)

Pak.
(szt.)

ZB2 400/3 offset Przyłącza szynowe -rozszerzone 004671221 3p 0,30 3
ZB2 400/4 offset Przyłącza szynowe -rozszerzone 004671222 4p 0,40 4
ZB2 630/3 offset Przyłącza szynowe -rozszerzone 004671220 3p 0,40 3
ZB2 630/3 straight Przyłącza szynowe -proste 004671223 3p 0,40 3
ZB2 630/4 offset Przyłącza szynowe -rozszerzone 004671224 4p 0,50 4
SP2 400/3 Zaciski klatkowe (1 x 80-240 mm2 lub 2 x 60-120 mm2) 004671225 3p 0,20 3
SP2 400/4 Zaciski klatkowe (1 x 80-240 mm2 lub 2 x 60-120 mm2) 004671226 4p 0,30 4

 Akcesoria do wielkości 400/630 A

Typ Opis
Nr 

kodowy
Liczba 

biegunów
Waga
 (kg)

Pak.
(szt.)

MO2 630, AC100-240V Napęd silnikowy 004671227 3p, 4p 3,60 1
MO2 630, AC100-240V, RS Napęd silnikowy z autoresetem 004671228 3p, 4p 3,60 1
MO2 630 DC24V Napęd silnikowy 004671441 3p, 4p 3,60 1
MO2 630 DC100-120V Napęd silnikowy 004671442 3p, 4p 3,60 1
MO2 630 DC24V, RS Napęd silnikowy z autoresetem 004671443 3p, 4p 3,60 1
MO2 630 DC100-120V, RS Napęd silnikowy z autoresetem 004671444 3p, 4p 3,60 1

 Akcesoria do wielkości 160/250 A

Typ Opis
Nr 

kodowy
Liczba 

biegunów
Waga 
(kg)

Pak.
(szt.)

IZ2 250 Przegroda międzybiegunowa 004671211 3p, 4p 0,04 1
LTBL 250 Listwa zaciskowa (lewa) 004671212 3p, 4p 0,10 1
LTBR 250 Listwa zaciskowa (prawa) 004671213 3p, 4p 0,10 1
NPF 250AF 3p Stała podstawa wersji wtykowej 3 bieg. 004671460 3p 0,50 1
NPF 250AF 4p Stała podstawa wersji wtykowej 4 bieg. 004671461 4p 0,60 1

NPI 250AF 3p
Blok wymienny wersji wtykowej 3 bieg.
do stosowania  z EB2 160/3S, 250/3L_S

004671462 3p 0,80 1

NPI 250AF 4p
Blok wymienny wersji wtykowej 4 bieg.
do stosowania z EB2 160/4S, 250/4L_S

004671463 4p 0,90 1

NPI 250AF_E 3p
Blok wymienny wersji wtykowej  
do stosowania z EB2 250/3E

004671485 3p 0,8 1

NPI 250AF_E 4p
Blok wymienny wersji wtykowej  
do stosowania z EB2 250/4E

004671486 4p 0,9 1

SK3 250AF 3p Przedłużenie zacisku podstawy stałej 3 bieg. 004671464 3p 0,05 3
SK4 250AF 4p Przedłużenie zacisku podstawy stałej 4 bieg. 004671465 4p 0,07 4

PSPSS 125-630AF
Wtyk do styków pomocniczych i styku alarmowego 
125 – 630 AF

004671457 3p, 4p 0,01 1

PSHUV 125-630AF
Wtyk do wyzwalacza wzrostowego i podnapięciowego 
125 – 630 AF

004671458 3p, 4p 0,01 1

PIO 125-1000AF Gniazdo do wyzwalaczy lub styków 125 – 1000AF 004671459 3p, 4p 0,01 1

Blokada mechaniczna - linkowa MW

Osłona PRS2-SP

Przegrody izolacyjne IZ2

Przyłącza szynowe ZB2

Napęd silnikowy MO2 
400-630

*  Komplet blokady stanowią części : - MLL 
- lewa i MLR - prawa

** Komplet blokady stanowią - 2 szt. MW 
oraz przewód MW 
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Osłona zacisków PRS2...

Blok wymienny NPI

Napęd ręczny RO2...P

Akcesoria do wielkości 400/630 A

Typ Opis
Nr

 kodowy
Liczba 

biegunów
Waga
 (kg)

Pak.
(szt.)

MS 630 3P Blokada mechaniczna - przesuwna 004671233 3p 0,50 1
MS 630 4P Blokada mechaniczna - przesuwna 004671234 4p 0,50 1
MLR 630* Blokada mechaniczna - cięgnowa 004671235 3p, 4p 0,50 1
MLL 630 3P* Blokada mechaniczna - cięgnowa 004671236 3p 0,50 1
MLL 630 4P* Blokada mechaniczna - cięgnowa 004671237 4p 0,50 1
MW 630** Blokada mechaniczna - linkowa 004671238 3p, 4p 0,50 1
MW przewód 1m Blokada mechaniczna - przewód 004671178 3p, 4p 0,20 1
MW przewód 1,5m Blokada mechaniczna - przewód 004671179 3p, 4p 0,25 1
*  Komplet blokady stanowią części : - MLL - lewa i MLR - prawa
** Komplet blokady stanowią - 2 szt. MW oraz przewód MW 
Uwaga:  Blokady MW i ML wymagają zastosowania napędów ręcznych lub silnikowyc

Akcesoria do wielkości 400/630 A

Typ Opis
Nr

 kodowy
Liczba 

biegunów
Waga
 (kg)

Pak.
(szt.)

ZA2 400/630 Blokada dźwigni 004671233 3p, 4p 0,05 1
PRS2 630/3 Osłona zacisków 004671240 3p 0,20 1
PRS2 630/4 Osłona zacisków 004671241 4p 0,30 1
PRS2-SP 630/3 Osłona zacisków 004671242 3p 0,20 1
PRS2-SP 630/4 Osłona zacisków 004671243 4p 0,30 1
IZ2 400-1600 Przegroda międzybiegunowa 004671244 3p 0,08 1
LTBL 400-1000 Listwa zaciskowa (lewa) 004671245 4p 0,15 1
LTBR 400-1000 Listwa zaciskowa (prawa) 004671246 3p, 4p 0,15 1
PR2 400-630 Ramka 004671449 3p, 4p 0,05 1

Akcesoria do wielkości 400/630 A

Typ Opis
Nr 

kodowy
Liczba 

biegunów
Waga
 (kg)

Pak.
(szt.)

NPF 400-630AF 3p Stała podstawa wersji wtykowej 3 bieg. 004671466 3p 0,60 1
NPF 400-630AF 4p Stała podstawa wersji wtykowej 4 bieg. 004671467 4p 0,70 1
NPI 400-630AF - 400A 3p Blok wymienny wersji wtykowej 3 bieg. 004671468 3p 0,90 1
NPI 400-630AF - 400A 4p Blok wymienny wersji wtykowej 4 bieg. 004671469 4p 1,00 1
NPI 400-630AF - 630A 3p Blok wymienny wersji wtykowej 3 bieg. 004671487 3p 0,9 1
NPI 400-630AF - 630A 4p Blok wymienny wersji wtykowej 4 bieg. 004671488 4p 1 1
SK3 400-630AF 3p Przedłużenie zacisku podstawy stałej 3 bieg. 004671470 3p 0,06 3
SK4 400-630AF 4p Przedłużenie zacisku podstawy stałej 4 bieg. 004671471 4p 0,08 4

PSPSS 125-630AF Wtyk do styków pomocniczych i styku 
alarmowego 125 – 630 AF 004671457 3p, 4p 0,01 1

PSHUV 125-630AF Wtyk do wyzwalacza wzrostowego  
i podnapięciowego 125 – 630 AF 004671458 3p, 4p 0,01 1

PIO 125-1000AF Gniazdo do wyzwalaczy lub styków 
125 – 1000AF 004671459 3p, 4p 0,01 1

Akcesoria do wielkości 400/630 A

Typ Opis
Nr

 kodowy
Liczba 

biegunów
Waga
 (kg)

Pak.
(szt.)

RO2 630, czarna rączka Napęd ręczny 004671229 3p, 4p 0,30 1
RO2 630, zamek,czarna rączka Napęd ręczny 004671230 3p, 4p 0,30 1
RO2 630, czerwona rączka Napęd ręczny 004671445 3p, 4p 0,30 1
RO2 630, zamek, czerwona rączka Napęd ręczny 004671446 3p, 4p 0,30 1
RO2 630P, czarna rączka Napęd ręczny-pośredni 004671231 3p, 4p 0,30 1
RO2 630P, zamek, czarna rączka Napęd ręczny-pośredni 004671232 3p, 4p 0,30 1
RO2 630P, czerwona rączka Napęd ręczny-pośredni 004671447 3p, 4p 0,30 1
RO2 630P, zamek, czerwona rączka Napęd ręczny-pośredni 004671448 3p, 4p 0,30 1
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MO2 800-1000

Akcesoria dla EB2 800 i EB2 1000

Typ Opis
Nr 

kodowy
Liczba 

biegunów
Pakowanie

(szt.)
Waga
 (kg)

ZB2 S800-630/3 straight Przyłącza szynowe - proste 004672320 3p  kpl. = 3 szt. 1
ZB2 S800-630/4 straight Przyłącza szynowe - proste 004672321 4p kpl. = 4 szt. 1,2
ZB2 S800-800/3 straight Przyłącza szynowe - proste 004672322 3p kpl. = 3 szt. 1
ZB2 S800-800/4 straight Przyłącza szynowe - proste 004672323 4p kpl.= 4 szt. 1,2

Akcesoria dla EB2 800 i EB2 1000

Typ Opis
Nr

 kodowy
Liczba 

biegunów
Pakowanie

    (szt.)
Waga
(kg)

MO2 800-1000, AC100-240V Napęd silnikowy 004672324 3p ,4p 1 3,5
MO2 800-1000 DC24-48V Napęd silnikowy 004672325 3p ,4p 1 3,5
MO2 800-1000 DC100-120V Napęd silnikowy 004672326 3p ,4p 1 3,5

Akcesoria dla EB2 800 i EB2 1000

Typ Opis
Nr 

kodowy
Liczba 

biegunów
Pakowanie

 (szt.)

RO2 800-1000, czarny Napęd ręczny - czarny 004672327 3p ,4p 1

RO2 800-1000, z zamkiem  
cylindrycznym) czarny Napęd ręczny - czarny 004672328 3p ,4p 1

RO2 800-1000, czerwony Napęd ręczny - czerwony 004672329 3p ,4p 1

RO2 800-1000, z zamkiem  
cylindrycznym), czerwony Napęd ręczny 004672330 3p ,4p 1

RO2 800-1000 P, czarny Napęd ręczny - pośredni - czarny 004672331 3p ,4p 1
RO2 800-1000P, czerwony Napęd ręczny - pośredni - czerwony 004672332 3p ,4p 1

Akcesoria dla EB2 800 i EB2 1000

Typ Opis
Nr 

kodowy
Liczba 

biegunów
Pakowanie 

(szt.)

MS 800 3P Blokada mechaniczna przesuwna 004672333 3p 1
MS 800 4P Blokada mechaniczna przesuwna 004672334 4p 1
MLR 800-1000 prawa Blokada mechaniczna cięgnowa 004672335 3p ,4p 1
MLL 800-1000 lewa 3p Blokada mechaniczna cięgnowa 004672336 3p 1
MLL 800-1000 lewa 4p Blokada mechaniczna cięgnowa 004672337 4p 1
MW 800-1000, mechanizm Blokada mechaniczna - linkowa 004672338 3p ,4p 1
MW Przewód 1m Blokada mechaniczna - przewód 004671178 3p ,4p 1
MW Przewód 1,5m Blokada mechaniczna - przewód 004671179 3p ,4p 1
Uwaga: - Komplet blokady stanowią części : - MLL - lewa i MLR - prawa  

- Komplet blokady stanowią - 2 szt. MW oraz przewód MW 
- Blokady MW i ML wymagają zastosowania napędów ręcznych lub silnikowych

Akcesoria dla EB2 800 i EB2 1000

Typ Opis
Nr

 kodowy
Liczba 

biegunów
Pakowanie

    (szt.)

PRS2 800-1000/3 Osłona zacisków - przednia 004672339 3p 1
PRS2 800-1000/4 Osłona zacisków - przednia 004672340 4p 1
IZ2 400-1600 Przegroda międzybiegunowa 004671244 3p ,4p 1
LTBL 400-1000 Blok zacisków - lewy 004671245 3p 1
LTBR 400-1000 Blok zacisków - prawy 004671246 4p 1

Osłona zacisków PRS2 800/3

Napęd ręczny RO2...P
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MO2 1250-1600

Napęd ręczny RO2...P

Osłona zacisków PRS2 1250/3

Akcesoria dla EB2 1250 i EB2 1600

Typ Opis
Nr

 kodowy
Liczba biegunów

Pakowanie
    (szt.)

RO2 1250-1600, czarny Napęd ręczny, czarny 004672353 3p ,4p 1
RO2 1250-1600, z zamkiem cylindrycz-
nym, czarny

Napęd ręczny, czarny, z 
zamkiem 004672354 3p ,4p 1

RO2 1250-1600, czerwony Napęd ręczny, czerwony 004672355 3p ,4p 1
RO2 1250-1600, z zamkiem cylindrycz-
nym, czerwony Napęd ręczny, czerwony 004672356 3p ,4p 1

RO2 1250-1600 P, czarny Napęd ręczny pośredni, czarny 004672357 3p ,4p 1

RO2 1250-1600P, czerwony Napęd ręczny pośredni, 
czerwony 004672358 3p ,4p 1

Akcesoria dla EB2 1250 i EB2 1600

Typ Opis
Nr

 kodowy
Liczba biegunów

Pakowanie
    (szt.)

MS 1250 3P Blokada mechaniczna 
przesuwna 004672359 3p 1

MS 1250 4P Blokada mechaniczna 
przesuwna 004672360 4p 1

Uwaga:  - Jednoczesny montaż napędu ręcznego i silnikowego nie jest możliwy. 
- Blokada linkowa (tylna) na zapytanie.

Akcesoria dla EB2 1250 i EB2 1600

Typ Opis
Nr 

kodowy
Liczba biegunów

Pakowanie
 (szt.)

PRS2 1250/3 Osłona zacisków 004672361 3p 1
PRS2 1250/4, front Osłona zacisków 004672362 4p 1
IZ2 400-1600 Przegroda międzybiegunowa 004671244 3p ,4p 1

Akcesoria dla EB2 1250 i EB2 1600

Typ Opis
Nr

 kodowy
Liczba biegunów

Pakowanie
    (szt.)

MO2 1250-1600, AC240V Napęd silnikowy 004672350 3p ,4p 1
MO2 1250-1600 DC24V Napęd silnikowy 004672351 3p ,4p 1
MO2 1250-1600 DC100-110V Napęd silnikowy 004672352 3p ,4p 1
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Wielkość prądowa w (A)

 ■ Styki pomocnicze i alarmowe należy instalować po lewej stronie wyłącznika.  
Nie można instalować jednoczenie styków przełącznych i styków do zwiększonych obciążeń.

 ■ W wyłączniku można jednocześnie zamontować tylko jeden styk alarmowy.
 ■ Wyzwalacz wzrostowy lub podnapięciowy należy instalować z prawej strony wyłącznika.
 ■ Nie można jednocześnie zainstalować wyzwalacza wzrostowego i podnapięciowego gdyż są one montowane do tego samego gniazda.

lub

lub

lub

lub

Wyzwalacz
wzrostowy

Wyzwalacz 
podnapięciowy

Styk alarmowy 
przełączny

Styk 
pomocniczy
do 
zwiększonych 
obciążeń

Styk pomocniczy
do zwiększonych obciążeń

Styk pomocniczy
do zwiększonych obciążeń

Styk pomocniczy
przełączny

Styk pomocniczy
przełączny

Wyzwalacz
wzrostowy

Wyzwalacz podnapięciowy

Styk alarmowy 
przełączny

Styk 
pomocniczy
do 
zwiększonych 
obciążeń

Styk pomocniczy
do zwiększonych obciążeń

Styk pomocniczy
do zwiększonych obciążeń

Styk pomocniczy
przełączny

Styk pomocniczy
przełączny

Styk pomocniczy
przełączny

lub

lub

Wyzwalacz
wzrostowy

Wyzwalacz 
podnapięciowy

Styk alarmowy 
przełączny

Styk 
pomocniczy
do 
zwiększonych 
obciążeń

Styk pomocniczy
do zwiększonych obciążeń

Styk pomocniczy
do zwiększonych obciążeń

Styk pomocniczy
przełączny

Styk pomocniczy
przełączny

Styk pomocniczy
przełączny

lub

lub

Wyzwalacz
wzrostowy

Wyzwalacz podnapięciowy

Styk alarmowy 
przełączny

Styk 
pomocniczy
do 
zwiększonych 
obciążeń

Styk pomocniczy
do zwiększonych obciążeń

Styk pomocniczy
do zwiększonych obciążeń

Styk pomocniczy
przełączny

Styk pomocniczy
przełączny

Styk pomocniczy
przełączny

Styk alarmowy 
przełączny

Styk alarmowy 
przełączny

Wyzwalacz podnapięciowy

lub

Styk 
pomocniczy
do 
zwiększonych 
obciążeń

Wyzwalacz
wzrostowy

Styk pomocniczy
do zwiększonych obciążeń

Akcesoria wewnętrzne
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Wyłączniki kompaktowe EB2

Dane techniczne EB2 125 EB2 160 EB2 250

Typ L S H S H L S H E
Liczba biegunów 3, 4 3, 4 3, 4
Prądy znamionowe

In (A) 50°C
20,32,50,

63,100,125 160 200, 250 125, 160, 
250

Paramerty elektryczne

Znamionowe napięcie zasilania Ue (V)
AC 50/60 Hz 500 690 690 690 690 500 690 690 690

DC 250 250 250 250 250 250 250 250 -
Znamionowe napięcie izolacji

Ui (V) 800 800 800 800 800 800 800 800 800

Napięcie udarowe izolacji Uimp (kV) 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Znamionowy prąd wyłączalny - 
graniczny
(IEC, JIS, AS/NZS)

Icu (kA)

690V AC - 6 6 7.5 7.5 - 7.5 7.5 20
525V AC 8 22 25 25 25 10 25 25 35
440V AC 15 25 50 25 50 15 25 50 50

400/415V AC 25 36 65 36 65 25 36 65 70
220/240V AC 35 50 85 65 85 35 65 85 125

250V DC 25 25 40 40 40 25 40 40 -

Znamionowy prąd wyłączalny - 
eksploatacyjny
(IEC, JIS, AS/NZS)

Ics (kA)

690V AC - 6 6 7.5 7.5 - 7.5 7.5 15
525V AC 6 22 22 25 25 7.5 25 25 35
440V AC 12 25 25 25 25 12 25 25 50

400/415V AC 19 36/30 36/33 36 36 19 36 36 70
220/240V AC 27 50 85 65 85 27 65 85 125

250V DC 19 19 40 40 40 19 40 40 -
Znamionowy prąd wyłączalny (NEMA)

(kA)
480V AC 8 22 25 22 25 10 22 25 35
240VAC 35 50 85 65 85 35 65 85 125

Zabezpieczenia
Zabezpieczenie przeciążeniowe i 
zwarciowe - regulowane

 

Zabezpieczenie przeciążeniowe i 
zwarciowe - nieregulowane

Zabezpieczenie mikroprocesorowe
Kategoria pracy A A A A A A A A A
Instalacja
Podłączenie czołowe (końcówki 
kablowe)

 

Dołączane przyłącza szynowe • • • • • • • • •
Zaciski kablowe

• • • • • • • • •

Podłączenie tylne • • • • • • • • •
Wersja wtykowa • • • • • • • • •
Wersja wysuwna - - - - - - - - -
Montaż na szynie DIN TH 35 • • • - - - - - -
Wymiary h (mm) 155 155 155 165 165 165 165 165 165

w
(mm) 3 bieguny 90 90 90 105 105 105 105 105 105
(mm) 4 bieguny 120 120 120 140 140 140 140 140 140

d (mm) 68 68 68 68 68 68 68 68 103

Waga W (kg)
3 bieguny 1.1 1.1 1.1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2.5
4 bieguny 1.4 1.4 1.4 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 3.3

Działanie
Działanie bezpośrednie  
Dźwignia  
Napęd ręczny/Napęd ręczny pośredni

• • • • • • • • •

Napęd silnikowy • • • • • • • • •

Trwałość (ilość cykli)
Elektryczna 440V AC 30 000 30 000 30 000 20 000 20 000 10000 10000 10000 10000

Mechaniczna 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30000 30000 30000 30000
 - standard;  • opcja; - niedostępny;
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Wyłączniki kompaktowe EB2 i EB2R

Dane techniczne EB2 400 EB2 630 EB2 R 125 EB2 R 250

Typ LF SF L S E LE E HE L L
Liczba biegunów 3 3, 4 3,4 3,4
Prądy znamionowe

In (A) 50°C 400 
(45°C)

400 
(45°C) 250, 400 250, 400 250, 400 630 630 630

20,32,50,
160, 250

63,100,125
Paramerty elektryczne

Znamionowe napięcie zasilania Ue (V)
AC 50/60 Hz 690 690 500 690 690 690* 690* 690* 525 525

DC 250 250 250 250 - - - - - -
Znamionowe napięcie izolacji Ui (V) 690 690 800 800 800 800 800 800 - -
Napięcie udarowe izolacji Uimp (kV) 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Znamionowy prąd wyłączalny - graniczny
(IEC, JIS, AS/NZS) Icu (kA)

690V AC 10 15 - 20 20 10* 20* 20* - -
525V AC 15 22 15 30 30 15 30 30 8 10
440V AC 22 30 22 45 45 25 45 65 15 15

400/415V AC 25 36 25 50 50 36 50 70 25 25
220/240V AC 35 50 35 85 85 50 85 100 35 35

250V DC 35 40 25 40 - - - - - -

Znamionowy prąd wyłączalny - 
eksploatacyjny
(IEC, JIS, AS/NZS)

Ics (kA)

690V AC 10 15 - 15 15 10* 15* 15* - -
525V AC 15 22 15 30 30 15 30 30 6 7.5
440V AC 22 30 22 45 45 25 45 50 12 12

400/415V AC 25 36 25 50 50 36 50 50 19 19
220/240V AC 35 50 35 85 85 50 85 85 27 27

250V DC 35 40 19 40 - - - - - -
Znamionowy prąd wyłączalny (NEMA)

(kA)
480V AC 15 25 25 15 25 30 - -
240VAC 35 85 85 50 85 100 - -

Zabezpieczenia
Zabezpieczenie przeciążeniowe i 
zwarciowe - regulowane - - - - - - - - -

Zabezpieczenie przeciążeniowe i 
zwarciowe - nieregulowane - - - - - - - - -

Zabezpieczenie przeciążeniowe i 
zwarciowe regulowane

 - - - - - -

Zabezpieczenie różnicowoprądowe (Typ A) - - - - - - - -
Wersja elektroniczna - - - - - -
Kategoria pracy А А A A B A A A A A
Instalacja
Podłączenie czołowe (końcówki kablowe)  
Dołączane przyłącza szynowe • • • • • • • • • •
Zaciski kablowe • • • • • - - - • •
Podłączenie tylne • • • • • - - - • •
Wersja wtykowa • • • • •
Wersja wysuwna • • • - - - - -
Montaż na szynie DIN TH 35 - - - - - - - - • -
Wymiary h (mm) 260 260 260 260 260 260 260 260 155 165

w
(mm) 3 bieguny 140 140 140 140 140 140 140 140 90 105
(mm) 4 bieguny - 185 185 185 185 185 185 185 120 140

d (mm) 103 103 103 103 103 103 103 103 68 68

Waga W (kg)
3 bieguny 4.2 4.2 4.2 4.2 4.3 5.0 5.0 5.0 1,1 1,5
4 bieguny - 5.6 5.6 5.6 5.7 6.5 6.5 6.5 1,4 1,9

Działanie
Działanie bezpośrednie  
Dźwignia  
Napęd ręczny/Napęd ręczny pośredni • • • • • • • • • •
Napęd silnikowy • • • • • • • • • •

Trwałość (ilość cykli)
Elektryczna 415V AC 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 30000 30000

Mechaniczna 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 30000 30000 
 - standard;  • opcja; - niedostępny;

* - nie może być stosowany w systemie IT dla podanych napięć
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Wyłączniki kompaktowe EB2

Dane techniczne EB2 800 EB2 1000 EB2 1250 EB2 1600

Typ LF LF L S LE E HE LE E LE E LE E
Liczba biegunów 3,4 3,4 3,4 3,4
Prądy znamionowe

In (A) 50°C 630 
(45°C) 800 (45°C)

630, 
800

630, 
800

800 800 800 1000 1250 1600

Paramerty elektryczne

Znamionowe napięcie zasilania Ue (V)
AC 50/60 Hz 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690

DC 250 250 250 250 - - - - - - - - -
Znamionowe napięcie izolacji Ui (V) 690 690 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
Napięcie udarowe izolacji Uimp (kV) 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Znaionowy prąd wyłaczalny - graniczny
(IEC, JIS, AS/NZS) Icu (kA)

690V AC 10 10 10* 20* 20* 25* 25* 20* 25* 20* 25* 20* 45*
525V AC 15 15 15* 30 30 35 40 30 45 30 45 30 65
440V AC 30 30 30 50 50 65 125 45 65 45 65 45 85

400/415V AC 36 36 36 50 50 70 125 50 70 50 70 50 100/85
220/240V AC 50 50 50 85 85 100 150 85 100 85 100 85 125

250V DC 50 50 50 50 - - - - - - - - -

Znamionowy prą wyłączalny - 
eksploatacyjny
(IEC, JIS, AS/NZS)

Ics (kA)

690V AC 10 10 10* 20* 20* 20* 20* 15* 20* 15* 20* 15* 34*
525V AC 15 15 15* 30 30 30 34 23 34 23 34 23 50
440V AC 30 30 30 50 50 50 94 34 50 34 50 34 65

400/415V AC 36 36 35 50 50 50 94 38 50 38 50 38 75/65
220/240V AC 50 50 50 85 85 100 150 65 75 65 75 65 94

250V DC 50 50 50 50 - - - - - - - - -
Znamionowy prąd wyłączalny (NEMA)

(kA)
480V AC 15 30 30 35 40 30 45 25 45 30 65
240V AC 50 85 85 100 150 85 100 85 100 85 125

Zabezpieczenia
Zabezpieczenie przeciążeniowe i 
zwarciowe - regulowane - - - - - - - - - - -

Zabezpieczenie przeciążeniowe i 
zwarciowe - nieregulowane

 - - - - - - - - - - -

Zabezpieczenie mikroprocesorowe - - - -
Kategoria pracy A A A A B B B A A B B B B
Instalacja
Podłączenie czołowe (końcówki kablowe)  - - - - - - - - -
Dołączane przyłącza szynowe • • • •
Zaciski kablowe • • • • - - - - - - - - -
Podłączenie tylne • • • • - - • • - - - • •
Wersja wtykowa • • • • - - • - - - - - -
Wersja wysuwna - - - - - - - - - - - - -
Montaż na szynie DIN TH 35 - - - - - - - - - - - - -
Wymiary h (mm) 273 273 273 273 273 273 273 273 273 370 370 370 370

w
(mm) 3 bieguny 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210
(mm) 4 bieguny 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280

d (mm) 103 103 103 103 103 103 140 103 103 120 120 140 140

Waga W (kg)
3 biegumy 8,0 8,5 9,1 9,1 9,1 9,1 12,3 11 11 19,8 19,8 27 27
4 bieguny 11,0 11,5 12,3 12,3 12,3 12,3 14,8 14,8 14,8 25 25 35 35

Działanie
Działanie bezpośrednie  
Dźwignia  
Napęd ręczny/Napęd ręczny pośredni • • • • • • • • • • • • •
Napęd silnikowy • • • • • • • • • - - - -

Trwałość (ilość cykli)
Elektryczna 415V AC 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 2000 2000

Mechaniczna 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 5000 5000 5000 5000
Normy IEC 60947-2, EN 60947-2

 - standard;  • opcja; - niedostępny;
* - nie może być stosowany w systemie IT dla podanych napięć
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Rozłączniki kompaktowe ED2

Dane techniczne ED2 ED2 ED2 ED2 ED2 ED2 ED2 ED2 ED2

Typ 125 160 250 400 630 800 1000 1250 1600
Liczba biegunów 3, 4 3, 4 3,4 3,4 3, 4 3,4 3,4 3,4 3,4
Prąd znamionowy

In (A) 50°C 125 160 250 400 630 800 1000 1250 1600
Paramerty elektryczne

Znamionowe napięcie zasilania Ue (V)
AC 50/60 Hz 690 690 690 690 690 690 690 690 690

DC 250 250 250 250 250 250 250 250 250
Znamionowe napięcie izolacji Ui (V) 800 800 800 800 800 800 800 800 800
Napięcie udarowe izolacji Uimp (kV) 8 8 8 8 8 15 15 32 45
Zdolność załączania zwarcia Icm (kA peak) 3,6 6 6 9 9 9,6 9,6 15 20
Prąd znamionowy wytrzymywany 
(krótkotrwały) Icw (0,3 s) (kA rms) 2 3 3 5 5 2 2 3 3

Kategoria pracy (kA)
AC AC-23A AC-23A AC-23A AC-23A AC-23A AC-23A AC-23A AC-23A AC-23A
DC DC-22A DC-22A DC-22A DC-22A DC-22A DC-22A DC-22A DC-22A DC-22A

Instalowanie
Podłączenie czołowe (końcówki 
kablowe)

 

Dołączane przyłącza szynowe • • • • • • • • •
Zaciski kablowe • • • • - - - - -
Podłączenie tylne - - - - - - - - -
Wersja wtykowa - - - - - - - - -
Wersja wysuwna - - - - - - - - -
Montaż na szynie DIN TH 35 - - - - - - - - -
Wymiary h (mm) 155 165 165 260 260 273 273 370 370

w
(mm) 3 bieguny 90 105 105 140 140 210 210 210 210
(mm) 4 bieguny 120 140 140 185 185 280 280 280 280

d (m) 68 68 68 103 103 103 103 120 140

Waga (kg)
3 bieguny 1.1 1.5 1.5 4.2 4.4 8.5 8.5 18.2 24.9
4 bieguny 1.4 1.9 1.9 5.6 5.8 11.5 11.5 23.4 32.9

Działanie
Działanie bezpośrednie  
Dźwignia  
Napęd ręczny/Napęd ręczny pośredni • • • • • • • • •
Napęd silnikowy • • • • • • • • •

Trwałość (ilość cykli)
Elektryczna 415V AC 30000 20000 10000 4500 4500 4000 4000 4000 2000

Mechaniczna 30000 30000 30000 15000 15000 10000 10000 5000 5000
Normy IEC 60947-3, EN 60947-3

 - standard;  • opcja; - niedostępny;
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Krotność prądu Ir (%)
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50-100A(max)

20-32A(max)

50-100A(min)

20-32A(min)

LO HI
Nastawa magnetyczna  
        5 zakresów

Charakterystyka t-I

EB2 20 - 100 A

Charakterystyka t-I

EB2 125A

Kompensacja temperaturowa charakterystyk t-I  EB2 125

 Prąd zadziałania wyzwalacza 
magnetycznego

Prąd znamionowy
 (A)

Prąd zadziałania
wyzwalacza 

magnetycznego(A)

100 1200±240
63 756±151
50 600±120
32 384±77
20 240±48

 Prąd zadziałania wyzwalacza 
magnetycznego

Prąd znamionowy
 (A)

Prąd zadziałania
wyzwalacza 

magnetycznego(A)

125 1250±250

Charakterystyki czasowo-prądowe t-I
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250A(max)

250A(min)

250 2500±500

Nastawa magnetyczna
5 zakresów

Krotność prądu Ir (%)
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Nastawa magnetyczna
5 zakresów

Krotność prądu Ir (%)
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 Prąd zadziałania wyzwalacza 
magnetycznego

Prąd znamionowy
 In (A)

Prąd zadziałania
wyzwalacza 

magnetycznego
 Ii (A)

250 2500±500

Charakterystyka t-I

EB2 160A , EB2 250A

Kompensacja temperaturowa charakterystyk t-I EB2 160. EB2 250

Charakterystyka t-I

EB2 400 A

Kompensacja temperaturowa charakterystyk t-I  EB2 400

 Prąd zadziałania wyzwalacza 
magnetycznego

Prąd znamionowy
 In (A)

Prąd zadziałania
wyzwalacza 

magnetycznego
Ii(A)

400 4800±960
250 3000±600
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EB2 800/630 A

Charakterystyka t-I Charakterystyka t-I

EB2 800 A

Kompensacja temperaturowa charakterystyk t-I  EB2 800

Temperatura otoczenia (oC)

Te
m
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 k
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w
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ia
 (o C

)

Kr
ot

no
ść

 p
rą

du
 z
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m
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w
eg

o 
(%

)

Kalibrowano przy 45oC -

Nastawa magnetyczna
5 zakresów

Nastawa magnetyczna
5 zakresów

 Prąd zadziałania wyzwalacza 
magnetycznego

Prąd znamionowy
 (A)

Prąd zadziałania
wyzwalacza 

magnetycznego(A)

630 6300±1260

 Prąd zadziałania wyzwalacza 
magnetycznego

Prąd znamionowy
 (A)

Prąd zadziałania
wyzwalacza 

magnetycznego(A)

800 8000±1600
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Charakterystyki 
pokrywające się

Charakterystyki 
pokrywające się

Krotność prądu Ir (%)
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In = 40 A, 125 A, 160 A, 250 A  

Charakterystyka t-I

EB2 250 A (E wersja elektroniczna)

Charakterystyka No. 1 2 3 4 5

Standard

LT tR (s)
11 21 21 5 7,5

przy 200% x IR przy 600% x IR

ST
Isd xIR 2.5 5 10
tsd (s) 0.1 0.2

INST Ii xIR 14 (Max: 13 x In)  Uwaga (2)

Opcja
PTA

Ip xIR 0,8
tp (s) 40

NP
IN xIR 1.0 Uwaga (3)
tN (s) tN=tR

Uwagi:
(1) Dla wersji wtykowej maksymalna nastawa prądu Ir nie powinna przekraczać 225A. Dla In=250A, prąd Ir powinien być In x 0,9 lub mniejszy
(2) Prąd Ii max=13 x In
(3) Krzywa zabezpieczenia toru N (tn, In) jest identyczna jak dla torów fazowych (tr,Ir)

IR (A)
LTD Pick-up current IR xIn 0.4 0.5 0.63 0.8 0.9 0.95 1.0
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EB2 400 (E - wersja elektroniczna) Charakterystyka t-I

Krotność prądu Ir (%)
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Percent Rated Current   IR

Charakterystyki 
pokrywające się

IR (A)
LTD Pick-up current IR xIn 0.4 0.5 0.63 0.8 0.9 0.95 1.0

Charakterystyka No. 1 2 3 4 5 6 7

Standard

LTD  tR  (s)
11 21 21 5 10 19 29

przy 200% x IR przy 600% x IR

STD
 Isd  xIR 2.5 5 10
 tsd  (s) 0.1 0.2

INST  Ii  xIR 14 (Max: 13 x In)  *2

Opcja

PTA
Ip  xIR 0.8
tp  (s) 40

GF *4
Ig  xIn 0.2
tg  (s) 0.2

NP
IN  xIR 1.0/0.5 *3

tN  (s) tN=tR

In = 250А, 400А *1
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Krotnośc prądu IR (%)

Charakterystyki pokrywa-
jące się 

*1 Funkcja GF niedostępna dla In=250A
*2 Ii max=13 x IN
 *3 Wartość powinna wynosić 1,0 x IR lub 0,5 x IR. Charakterystyka zabezpieczenia toru neutralnego (tN w odniesieniu do IN) jest identyczna z charakterystyką ochrony 
fazy (tR w odniesieniu do IR).
*4 Przy zamówieniu trójbiegunowego wyłącznika z funkcją GF, zestaw zawiera zaciski do zewnętrznego transformatora prądowego dla systemu 3 fazowego 4 
przewodowego

Charakterystyka wyłączenia:
- LTD –ochrona przeciążeniowa (długi czas wyłączenia)
- STD – ochrona krótkozwłoczna (selektywna)
- INST- ochrona bezzwłoczna (zwarciowa)

Krzywa charakterystyki Nr 1 – ochrona generatorów
Krzywe charakterystyk Nr 2, 3, 4 – ochrona standardowa (kabli)
Krzywe charakterystyk Nr 5, 6, 7 – ochrona silników
(dopasować do charakterystyki silnika)
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EB2 630 (E - wersja elektroniczna) Charakterystyka t-I

In = 630A
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Charakterystyki 
pokrywające się

Krotność prądu Ir (%)
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     IR (A)IR (A)
LTD Pick-up current IR xIn 0.4 0.5 0.63 0.8 0.85 0.9 0.95 1.0

Charakterystyka No. 1 2 3 4 5 6

Standard

LTD  tR  (s)
11 21 21 5 10 16

przy 200% x IR przy 600% x IR

STD
 Isd  xIR 2.5 5 8
 tsd  (s) 0.1 0.2

INST  Ii  xIR 14 (Max: 10 x In)  *1

Opcja

PTA
Ip  xIR 0.8
tp  (s) 40

GF *3
Ig  xIn 0.2
tg  (s) 0.2

NP
IN  xIR 1.0/0.5 *2

tN  (s) tN=tR

In = 630А
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Krotność pradu IR (%)

Charakterystyki pokrywa-
jące się 

*1 Funkcja GF niedostępna dla In=250A
*2 Ii max=13 x IN
 *3 Wartość powinna wynosić 1,0 x IR lub 0,5 x IR. Charakterystyka zabezpieczenia toru neutralnego (tN w odniesieniu do IN) jest identyczna z charakterystyką ochrony 
fazy (tR w odniesieniu do IR).
*4 Przy zamówieniu trójbiegunowego wyłącznika z funkcją GF, zestaw zawiera zaciski do zewnętrznego transformatora prądowego dla systemu 3 fazowego 4 
przewodowego

Charakterystyka wyłączenia:
- LTD –ochrona przeciążeniowa (długi czas wyłączenia)
- STD – ochrona krótkozwłoczna (selektywna)
- INST- ochrona bezzwłoczna (zwarciowa)

Krzywa charakterystyki Nr 1 – ochrona generatorów
Krzywe charakterystyk Nr 2, 3, 4 – ochrona standardowa (kabli)
Krzywe charakterystyk Nr 5, 6, 7 – ochrona silników
(dopasować do charakterystyki silnika)
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Uwagi:
(1) Prąd Ii max=12 x In
(2) Możliwość wyboru 1.0 x Ir lub 0.5 x Ir. (3) Krzywa zabezpieczenia toru N (tn, In) jest identyczna jak dla torów fazowych (tr,Ir)
(3) Jeżeli zostanie wybrane zabezpieczenie GF dla wyłącznika 3 biegunowego dołączony zostanie blok zacisków do podłączenia zewnętrznego przekładnika prądowego dla układu 
3-fazowego 4-przewodowego

EB2 800 A (LE, E - wersje elektroniczne)   EB2 630 A (E - wersja elektroniczna)

Krotność prądu Ir (%)

Charakterystyka t-I

Uwaga

przyprzy

Uwaga

Uwaga

Charakterystyka

In = 800А, 630А 

Standard

Opcja
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Uwagi:
(1) Prąd Ii max=10 x In
(2) Możliwość wyboru 1.0 x Ir lub 0.5 x Ir. (3) Krzywa zabezpieczenia toru N (tn, In) jest identyczna jak dla torów fazowych (tr,Ir)
(3) Jeżeli zostanie wybrane zabezpieczenie GF dla wyłącznika 3 biegunowego dołączony zostanie blok zacisków do podłączenia zewnętrznego przekładnika prądowego dla 
układu 3 fazowego 4 przewodowego

Charakterystyka

EB2 1000 A (LE, E wersje elektroniczne)

Krotność prądu Ir (%)

Charakterystyka t-I

Uwaga

Uwaga

Uwaga

In = 1000A

Standard

Opcja

przyprzy
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Uwagi:
(1) Prąd Ii max=12 x In
(2) Możliwość wyboru 1.0 x Ir lub 0.5 x Ir. (3) Krzywa zabezpieczenia toru N (tn, In) jest identyczna jak dla torów fazowych (tr,Ir)
(3) Jeżeli zostanie wybrane zabezpieczenie GF dla wyłącznika 3 biegunowego dołączony zostanie blok zacisków do podłączenia  
zewnętrznego przekładnika prądowego dla układu 3 fazowego 4 przewodowego

EB2 1250 A (LE, E wersje elektroniczne)

Krotność prądu Ir (%)

Charakterystyka t-I

Uwaga

Uwaga

Uwaga

Charakterystyka

przyprzy

In = 1250А 

Standard

Opcja
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Uwagi:
(1) Prąd Ii max=12 x In
(2) Możliwość wyboru 1.0 x Ir lub 0.5 x Ir. (3) Krzywa zabezpieczenia toru N (tn, In) jest identyczna jak dla torów fazowych (tr,Ir)
(3) Jeżeli zostanie wybrane zabezpieczenie GF dla wyłącznika 3 biegunowego dołączony zostanie blok zacisków do podłączenia 
zewnętrznego przekładnika prądowego dla układu 3 fazowego 4 przewodowego

EB2 1600 A (LE, E wersje elektroniczne)

Charakterystyka t-I

Krotność prądu Ir (%)

Uwaga

Uwaga

Uwaga

Charakterystyka

przyprzy

In = 1600А 

Standard

Opcja
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Typ wyzwalania A 
Wyłączanie prądów 

różnicowych zarówno 
przemiennych AC jak  
i pulsujących stałych.

Regulacja prądu różnicowego 
zadziałania od 30 mA do 3 A. 

Regulacja zwłoki czasowej 
zadziałania zabezpieczenia 

różnicowoprądowego 
pomiędzy 60 ms i 700 ms 

łącznie z INST (bezzwłoczny)  
i NT (bez wyłączenia). 

Wysokie zwarciowe 
zdolności wyłączania

Zwora odłączająca układ 
elektroniczny (umożliwia 

pomiary rezystancji izolacji bez 
odłączania wyłącznika)

Regulacja charakterystyki 
przeciążeniowej - Ir  

w zakresie od 0,63In do 1In

Przycisk Test (do okresowego 
sprawdzania poprawności 

działania wyłącznika)

Wskaźnik:        
 - LED obecności napięcia     
- wyzwolenia (wysunięty 
żółty przycisk sygnalizuje 

wyłączenie wyłącznika  
z powodu przepływu prądu 

różnicowego)

Wyłączniki kompaktowe EB2R z blokiem różnicowoprądowym 

Zalety wyłączników EB2R 
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Zalety:
	→	zintegrowany z wyłącznikiem człon 

różnicowoprądowy,
 → małe gabaryty, 
 →  ograniczenie miejsca w szafie 

rozdzielczej,
 → sygnalizacja obecności napięcia, 
 →  szeroki zakres nastaw parametrów 

elektrycznych,
 →  możliwość stosowania standardowych 

akcesorów wewnętrznych  
i zewnętrznych.

Zastosowanie  
Wyłączniki EB2R z wbudowanym członem różnicowoprądowym mogą być stosowane wszędzie 
tam gdzie niezbędna jest ochrona przed dotykiem bezpośrednim części będących pod napięciem. 
Znacząco podnosi to bezpieczeństwo obsługi oraz pozwala na ograniczenie miejsca w rozdzielnicy  
i obniżenie kosztów całego systemu. Akcesoria wewnętrzne i zewnętrzne wyłączników serii ETIBREAK 2 
mogą być również stosowane do wyłączników EB2R.

Dane techniczne wyłączników
Typ EB2R 125 EB2R 250
Prąd znamionowy (kalibrowany przy 50oC) (A) In 20, 32, 50, 63, 100, 125 160, 250
Znamionowe napięcie pracy (V) Ue 525 525
Znamionowe napięcie izolacji (V) Ui 800 800

Znamionowe napiecie udarowe 
wytrzymywane (kV)   Uimp 8 8

Znamionowa graniczna 
zdolność wyłączania

440 V AC
(kA) Icu

15 15
400/415 V AC 25 25
200/240 V AC 35 35

Znamionowa eksploatacyjna 
zdolność wyłączania

440 V AC
(kA) Ics

12 12
400/415 V AC 19 19
200/240 V AC 27 27

Typ zadziałania

 

A A
Regulacja termiczna i magnetyczna TAK TAK
Zakres nastaw zwłoki czasowej ms Δt INST; 60; 200; 400; 700; NT 
Zakres nastaw prądu różnicowego A IΔn 0,03; 0,1; 0,3; 0,5; 1; 3 

Gabaryty
wysokość mm 155 165
szerokość mm 3p/4p 90/120 105/140
głębokość mm 68 68

Waga kg 3p/4p 1,1/1,4 1,5/1,9
Wytrzymałość elektryczna i mechaniczna         cykle    3000

Wyłączniki z członem różnicowoprądowym do 125 A 

Typ
Nr 

kodowy
Liczba 

biegunów
Ir

 (A)
Icu/Ics

(kA)
Waga
(kg)

Pak.
(szt.)

EB2R 125/3L 20A 3P 004671501 3 12,5 - 20 25/19 1,1 1

EB2R 125/3L 32A 3P 004671502 3 20 - 32 25/19 1,1 1

EB2R 125/3L 50A 3P 004671503 3 32 - 50 25/19 1,1 1

EB2R 125/3L 63A 3P 004671504 3 40 - 63 25/19 1,1 1

EB2R 125/3L 100A 3P 004671505 3 63 - 100 25/19 1,1 1

EB2R 125/3L 125A 3P 004671506 3 80 - 125 25/19 1,1 1

EB2R 125/4L 20A 4P 004671507 4 12,5 - 20 25/19 1,4 1

EB2R 125/4L 32A 4P 004671508 4 20 - 32 25/19 1,4 1

EB2R 125/4L 50A 4P 004671509 4 32 - 50 25/19 1,4 1

EB2R 125/4L 63A 4P 004671510 4 40 - 63 25/19 1,4 1

EB2R 125/4L 100A 4P 004671511 4 63 - 100 25/19 1,4 1

EB2R 125/4L 125A 4P 004671512 4 80 - 125 25/19 1,4 1

Wyłączniki z członem różnicowoprądowym do 250 A

Typ Nr
 kodowy Liczba biegunów Ir (A) Icu/Ics

(kA)
Waga
(kg)

Pak.
(szt.)

EB2R 250/3L 160A 3P 004671581 3 100 - 160 25/19 1,5 1
EB2R 250/3L 250A 3P 004671582 3 160 - 250 25/19 1,5 1
EB2R 250/4L 160A 4P 004671583 4 100 - 160 25/19 1,9 1
EB2R 250/4L 250A 4P 004671584 4 160 - 250 25/19 1,9 1
Uwaga: W wyłącznikach typu EB2R nie ma możliwości montażu wyzwalaczy wzrostowych DA2 oraz podnapięciowych NA2

Wyłączniki kompaktowe EB2R z blokiem różnicowoprądowym
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EB2R 125, EB2R 250
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EB2R 250  250A

Krotność  prądu I r (%)

C
za

s 
w

yz
w

al
an

ia
 

go
dz

.
m

in
ut

y
se

ku
nd

y



299

Wyłączniki i rozłączniki kompaktowe

ET
IB

R
EA

KZalety:
→  współpraca poprzez wyzwalacz 

wzrostowy z wszystkimi typami 
rozłączników i wyłączników,

→  zabudowa przekaźnika na szynie 
TH-35,

→szeroki zakres nastaw,
→ elastyczność zabudowy,
→ ekonomiczne rozwiązanie.

Zastosowanie  
Nowe przekaźniki różnicowoprądowe LRE oraz stosowane z nimi przekładniki toroidalne (Ferrantiego) 
CTE obejmują ochronę odbiorników energii i silników. Przeznaczone są w szczególności do 
współpracy z wyłącznikami kompaktowymi serii ETIBREAK wyposażonymi w wyzwalacz napięciowy 
wzrostowy. Uniwersalne wykonania przekaźników pozwalają w łatwy sposób zabezpieczyć instalację 
indywidualnie lub zapewnić właściwą selektywność zadziałania zabezpieczeń różniciwoprądowych.

Dane techniczne przekaźników
Typ przekaźnika LRE-A LRE-B

Zasilanie pomocnicze 24÷48 V AC/DC ,  110 V AC/DC
 230 - 400 V AC ± 20%

24÷48 VAC/DC  110 VAC/DC 
 230 - 400 VAC/DC ± 20%

Częstotliwość  50-60 Hz  50-60 Hz
Maksymalny pobór mocy 3 VA 3 VA

Zakres nastaw prądowych IΔN
0,025÷0,25 A K=0,1 - 0,25÷2,5 A K=1 - 2,5÷25 A 

K=10 25÷250 A* 0,3 lub 0,5 A

Zakres nastawy czasu 
zadziałania t

0,02 ÷ 0,5 s K=1  -  0,2 ÷ 5 s  K=10 0,02 lub 0,5 s

Wyjście: 1 styk przełączny 5A  250 V 5A  250 V
Temperatura pracy -10 + 60°C -10 + 60°C
Temperatura składowania -20 + 80°C -20 + 80°C
Wilgotność względna <90% <90%
Test izolacji 2,5 kV 60 s 2,5 kV 60 s
Normy CEI 41-1  -  IEC 255  -  VDE 0664 CEI 41-1  -  IEC 255  -  VDE 0664
Kompatybilność elektromagnetyczna CEI-EN 50081-1 CEI-EN 50082-2 CEI-EN 50081-1 CEI-EN 50082-2
Metoda łączenia Złącze zaciskowe do przewodów max. 2,5 mm2

Montaż zgodnie z DIN 50022 Zatrzask na szynie DIN 35 mm
Stopień ochrony IP20
Szerokość 3 moduły

Dane techniczne przekładników
Typ przekładnika CTE-35 CTE-60 CTE-80 CTE-110 CTE-1/160 CTE-1/210
Typ rdzenia zamknięty
Użyteczna średnica wewn. 35 mm 60 mm 80 mm 110 mm 160 mm 210 mm
Waga 0,22 kg 0,28 kg 0,45 kg 0,52 kg 1,35 kg 1,45 kg
Min. prąd mierzony 25 mA 25 mA 100 mA 100 mA 250 mA 250 mA
Pozycja montażu dowolna
Zastosowanie do współpracy z zabezpieczeniami różnicowoprądowymi serii LRE
Temperatura pracy -10 do 70oC
Temperatura składowania -20 do 80oC
Przekładnia 500/1
Izolacja 2,5 kV dla 60 s
Trwałe przeciążenie 1000 A
Przeciążenie termiczne 40 kA przez 1 s
Zaciski śrubowe dla przewodu max. 2,5 mm2

Stopień ochrony IP20

Przekaźniki różnicowoprądowe i przekładniki do wyłączników 
kompaktowych
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Typ
 przekładnika

Wymiar (mm)

A B C D E F G H K

CTED-28 28 52,5 - 85,5 - 58 44 45 54

CTE-35 35 100 60 100 47 50 43 30 -

CTE-60 60 100 60 100 47 50 43 30 -

CTE-80 80 150 110 160 70 50 43 30 -

CTE-110 10 150 110 160 70 50 43 30 -

CTE-160 160 220 156 236 110 64 50 34 -

CTE-210 210 310 240 290 145 260 280 36 55

CTED 28

CTE-35
CTE-60
CTE-80
CTE-110 
CTE-160
CTE-210

LRE...

Przekaźniki różnicowoprądowe

Typ Nr kodowy Opis
Waga

(g)
Pak.
(szt.)

LRE-B 110-230-380V 004671601

Przekaźnik różnicowoprądowy

175 1
LRE-B 24-48V 004671602 175 1
LRE-A 110-230-380V 004671603 185 1
LRE-A 24-48V 004671604 185 1
LRE-A 12V 004671605 185 1
LRE-CT60 110-230-380V 004671606 Przekaźnik różnicowoprądowy z przekładnikiem 375 1
LRE-CT60 24-48V 004671607 Przekaźnik różnicowoprądowy z przekładnikiem 375 1

Przekładniki toroidalne

Typ Nr kodowy Opis
Waga

(g)
Pak.
(szt.)

CTED-28 004671608

Przekładnik toroidalny

195 1
CTE-35 004671609 205 1
CTE-60 004671610 265 1
CTE-80 004671611 405 1
CTE-110 004671612 455 1
CTE-160 004671613 985 1
CTE-210 004671614 1205 1

Rysunki wymiarowe
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Pressure valve

Вентиляция через клапан давления

Example of EP Zone interlock Function

ZONE 2

ZONE 3

Actual Fault Zone

ZONE 4

EP Z Interlock 'A'
'Trips'

EP Z Interlock 'B'

EP Z Interlock 'C'

 Wyłączniki powietrzne EP6 
przerywają prąd zwarciowy w dwu 

punktach od strony zasilania sieci aby 
umożliwić skuteczniejsze gaszenie łuku 

z użyciem zaworu ciśnieniowego

 Mechaniczny licznik 
zadziałań 5-cio pozycyjny.

 Pokrywa z blokadą zabezpieczającą 
przyciski ON-OFF skutecznie 

zapobiegająca przed nieuprawnionym 
działaniem. Możliwość założenia  

do trzech kłódek.

 W typowych układach kaskadowych 
stosuje się narastające krótkie zwłoki 
czasowe pozwalające na wyłączenie 

prądu zwarciowego. Z układem blokady 
strefowej ETIPOWER wyłącznik najbliższy 

zakłóceniu zostanie wyzwolony jako pierwszy 
z pominięciem wprowadzonej  w jego 

zabezpieczeniu zwłoki czasowej.

 Podwójne cewki otwierające  
i zamykające umożliwiają tworzenie  

rozbudowanych redundantnych systemów 
sterowania wyłącznikiem mocy.  

Zapewnia to końcowemu użytkownikowi 
pewność w bezprzerwowym zasilaniu 

krytycznych obwodów.

 Unikalne wykonanie wyłączników mocy 
ETIPOWER pozwala na uziemianie wyłącznika 

zarówno od strony zasilania jak i odpływu.

 Kołnierz drzwiowy zapewnia stopień 
ochrony IP20. Dla IP31  należy stosować 

kołnierz z uszczelką. Osłona IP zapewnia 
stopień ochrony IP55 (IEC 60529).  

Jeśli korpus wyłącznika jest w pozycji 
ODIZOLO-WANY to nadal można domknąć 

osłonę IP na wyłączniku.

 Przy użyciu rygla pozycyjnego  
z blokadą na kłódkę możemy zapobiec 

nieumyślnemu wysunięciu korpusu 
wyłącznika. Poprzez pociągnięcie rygla 

pozycyjnego możemy zablokować korpus 
wyłącznika w jednej z trzech pozycji: 

POŁĄCZONY, TEST lub ODIZOLOWANY.  
Na rygiel można założyć do trzech kłódek.

 Blokada na klucz jest dostępna  
w dwóch wersjach: w wersji blokującej 
w pozycji ON, która blokuje wyłącznik 

mocy w pozycji załączenia, oraz w wersji 
blokującej w pozycji OFF, która blokuje 
wyłącznik w pozycji rozłączenia. Jeżeli 

wyłącznik  jest wyposażony w zamek 
z kluczem, to użytkownik nie może 

obsługiwać wyłącznika nie posiadając 
właściwego klucza.

Wyłączniki powietrzne  ETIPOWER

Wyłączniki powietrzne EP  
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  ETIPOWER jest pierwszym na rynku 
wyłącznikiem mocy z “podwójnym 

przerywaniem łuku”, posiadającym dwa 
styki rozłączające każdą z faz. Unikalna 

budowa każdego z biegunów powoduje, 
że wartość krótkotrwałego prądu 

wytrzymywanego (Icw, 1s) jest równa 
eksploatacyjnej zdolności wyłączeniowej 

(Ics) dla wszystkich modeli.

 Wyłączniki mocy ETIPOWER 
wyróżniają się najmniejszą  

na świecie głębokością dającą 
dużą oszczędność przestrzeni                  

w rozdzielnicach.

System “podwójnego                                                        
przerywania łuku”

 Dostępne są trzy typy ułożenia 
przyłączy obwodu głównego:

-przyłącza pionowe                     
-przyłącza poziome                                                          

-przyłącza od przodu.

Zarówno od strony zasilania jak też  
od strony odpływu można dobrać 
różny (mieszany) układ przyłączy.

 Wyłącznik ETIPOWER rozprasza całą 
energię łuku elektrycznego wewnątrz 

swoich  “podwójnie rozłączających” 
komór łukowych. Rozproszenie energii 

zwarcia wewnątrz wyłącznika pozwala aby 
odstęp izolacyjny między wyłącznikiem 
a przewodzącą i uziemioną ścianką był 

równy zeru. Pozwala to na zmniejszenie 
rozdzielnic i ograniczenie kosztów.

 Typoszereg ETIPOWER wyposażony jest  
w zabezpieczenie nadprądowe (OCR) 

czułe na wartość skuteczną prądu (RMS) 
posiadające wiele funkcji 

       AGR-L Ochrona transformatora i sieci   
        przemysłowej

       AGR-S Ochrona generatora

       AGR-R Charakterystyki wg IEC 60255-3

 Zabezpieczenia LSI w standardzie. 
Umożliwia to regulację wymaganej 

zwłoki czasowej przy przeciążeniu (L) 
oraz ustawienie nachylenia charakte-
rystyki I2t (S). Standardowe krzywe LSI 
umożliwiają uzyskanie ponad pięciu 

milionów kombinacji unikalnych 
charakterystyk.

 Elementy styków głównych, zarówno 
stałe jak też ruchome można łatwo 

wymienić na miejscu aby przedłużyć 
żywotność wyłącznika mocy. Wymiana 
w każdym biegunie trwa ok. 15 minut.             
W bloku głównego styku prądowego 
nie ma żadnych połączeń śrubowych 

oraz przewodów elastycznych. Zwiększa 
to istotnie trwałość głównego styku 

prądowego i podnosi pewność działania 
operacji łączeniowych.

 Unikalna budowa styków głównych 
z systemem “podwójnego przerywania 

łuku” zapewnia niezwykle szybkie 
wyłączenie prądów zwarciowych  

co zasadniczo obniża zużycie styków 
głównych.
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Zalety  wyłączników powietrznych ETIPOWER
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 Zastosowanie  
Wyłączniki powietrzne serii  ETIPOWER są stosowane w celu ochrony linii dystrybucyjnych,  
generatorów i innych urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarcia i przeciążenia.  
Wykorzystywane są jako wyłączniki główne zasilające, sprzęgłowe oraz odpływowe.  
Wyłączniki powietrzne ETIPOWER przeznaczone są do prądów od 800 A do  6300 A,  
na napięcie do 690 V. Wykonane są  w 3 wielkościach mechanicznych:

 ■ EP2…prąd znamionowy In od 800   do 2000 A 
 ■ EP3…prąd znamionowy In od 2500 do 3200 A (4000 A typ SB)
 ■ EP4…prąd znamionowy In od 4000 do 6300 A.

 
Dostępne są wersje stacjonarne oraz wysuwne z kasetą, szeroki zakres akcesoriów wewnętrznych, 
zewnętrznych oraz przyłączy do szyn zbiorczych.  
Dwa typy wykonania ze względu na zdolność łączeniową:

 ■ typ S  (standardowa zdolność wyłączania) od 65 kA do 100 kA
 ■ typ H (wysoka zdolność wyłączania) od 80 kA do 120 kA (na zamówienie).

Zabezpieczenia AGR do wyłączników ETIPOWER  są sterowane za pomocą wewnętrznego 16-bitowego mikroprocesora (OCR), który zapewnia 
niezawodną ochronę od przeciążeń i zwarć. 
Wyłączniki mogą być wyposażone w  trzy typy bloków kontroli i ochrony: 

 ■ AGR-11B - (zabezpieczenie standardowe  z regulacją pokrętłami) służy jako ochrona przed prądami zwarciowymi i ziemnozwarciowymi, 
przeciążeniami, ochrona bieguna  N jako opcja

 ■ AGR-21/22B  - (zabezpieczenie standardowe z wyświetlaczem LCD),  który oprócz funkcji AGR11B pokazuje prądy, napięcia, częstotliwość,  
cosφ

 ■ AGR-31B - (zabezpieczenie rozbudowane OCR z podświetlanym wyświetlaczem LCD), który oprócz funkcji AGR21/22B ma kontroler 
parametrów sieci, licznik  energii, dziennik zadziałań.

Wyposażenie standardowe wyłączników ETIPOWER obejmuje:     
 ■ wyłącznik automatyczny (mechanizm wyzwalania)
 ■ przekładniki prądowe prądu znamionowego
 ■ zabezpieczenie elektroniczne AGR
 ■ blok styków pomocniczych (przełączne  4  szt.) 
 ■ wskaźnik położenia w podstawie 
 ■ przyciski załączenia i wyłączenia
 ■ podstawę  (dla wersji wysuwnej).

Zalety:
	→kompaktowa wielkość
	→system podwójnej przerwy w torze głównym
	→ Icw (1s)=Ics dla wszystkich wyłączników
	→charakterystyki LSI w standardzie
	→wysoka trwałość mechaniczna i wygodna 
konserwacja

Dane techniczne/Typ EP 208 S EP 212 S EP 216 S EP 220 S EP 325 S EP 332 S EP 440 SB EP 650 S EP 663 S

Ilość biegunów 3p/4p 3p/4p 3p/4p 3p/4p 3p/4p 3p/4p 3p/4p 3p/4p 3p/4p
Prąd znamionowy In (A) 800 1250 1600 2000 2500 3200 4000 5000 6300
Prąd znamionowy bieguna neutralnego N In (A)    (dla wyk. 4bieg.) 800 1250 1600 2000 2500 3200 4000 5000 6300
Znamionowe napięcie pracy Un (V) do 690 do 690 do 690 do 690 do 690 do 690 do 690 do 690 do 690
Prąd zwarciowy wyłączalny eksploatacyjny 
Ics=Icu (kA)

Prąd zwarciowy wyłączalny graniczny Icu (kA)

UN=690 V AC 50 50 50 50 65 65 85 85 85
UN=440 V AC 65 65 65 65 85 85 100 120 120
UN=600 V DC 40 40 40 40 40 40 40 40 40
UN=250 V DC 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Prąd zwarciowy krótkotrwały wytrzymywany
 Icw (kA rms)

t=1s 65 65 65 65 85 85 100 120 120
t=3s 50 50 50 50 65 65 75 85 85

Trwałość mechaniczna (cykle) załącz-wyłącz z konserwacją 30000 30000 30000 25000 20000 20000 15000 10000 10000
bez konserwacji 15000 15000 15000 12000 10000 10000 8000 5000 5000

Trwałość elektryczna (cykle) załącz-wyłącz z konserwacją UN=460 V AC 12000 12000 12000 10000 7000 7000 3000 1000 1000
bez konserwacji 10000 10000 10000 7000 5000 5000 2500 500 500

Czas wyłączenia (s) 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,05 0,05
Wykonanie Stacjonarne/wysuwne Wysuwne
Waga  (3-polowy/4-polowy, wysuwny) (kg) 73/86 73/86 76/90 79/94 105/125 105/125 126/158 200/260 220/285
                                                      Wymiary (mm)

Szerokość 360/445 360/445 360/445 360/445 466/586 466/586 -/- -/- -/-

Wysokość 460 460 460 460 460 460 - - -

Głębokość 290 290 290 290 290 290 - - -

Przyłącza główne 75 75 75 75 75 75 - - -

Szerokość 354/439 354/439 354/439 354/439 460/580 460/580 460/580 799/1034 799/1034

Wysokość 460 460 460 460 460 460 460 460 460

Głębokość 345 345 345 345 345 345 345 380 380

Przyłącza główne 40 40 40 40 40 40 140 60 60

Wykonanie 
stacjonarne

Wykonanie 
wysuwne

Uwaga: Dodatkowe informacje techniczne zostały zamieszczone w oddzielnym katalogu wyłączników powietrznych - ETIPOWER. Prosimy o kontakt z firmą ETI Polam

Wyłączniki powietrzne  ETIPOWER
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ETISWITCH

ROZŁĄCZNIKI  I PRZEŁĄCZNIKI  MOCY
ETICAM - ŁĄCZNIKI KRZYWKOWE CS

Rozłączniki modułowe CLBS

Rozłączniki modułowe z widoczną przerwą CLBSV

Przełączniki modułowe z widoczną przerwą CLBSV..CO 

Rozłączniki izolacyjne LBS

Przełączniki ręczne LBS..CO

Przełączniki z napędem silnikowym MLBS..CO 

Rozłączniki bezpiecznikowe FLBS

Łączniki krzywkowe CS

306

316

320

324

332

339

344

350

ET
IS

W
IT

C
H

Energia pod kontrolą
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Rozłączniki modułowe CLBS

Zastosowanie  
Wielobiegunowe, modułowe rozłączniki obciążenia CLBS z napędem ręcznym występują w zakresie 
prądów od 16 do 125 A. Aparaty te służą do wykonywania czynności łączeniowych w obwodach 
pod obciążeniem zapewniając bezpieczną przerwę izolacyjną dla obwodów elektrycznych niskiego 
napięcia, a w szczególności w obwodach sterujących maszyn. Dzięki zastosowaniu szerokiej gamy 
akcesoriów do rozłączników CLBS można z 3-biegunowego rozłącznika otrzymać aparat 4-, 6- lub 
8-biegunowy lub 3/4-biegunowy przełącznik. 
Przełączniki CLBS zapewniają przełączanie obciążenia między dwoma źródłami lub dwoma obwodami 
niskiego napięcia, a także ich bezpieczne odizolowanie w stanie otwartym. Seria aparatów CLBS 
została zaprojektowana, przeszła kwalifikację oraz testy zgodnie z kryteriami określonymi w normie 
IEC60947-3.

 → Biegun 
uziemiający PE

 → Czwarty biegun

 → Styki pomocnicze

 → Zwarty biegun neutralny N

 → Możliwość blokady kłódką

 → Napęd zewnętrzny czołowy 
lub boczny z prawej strony

 → Z podstawowych 
3-biegunowych rozłączników 

można otrzymać aparaty 
4-, 6- lub 8-biegunowe lub 

przełączniki 3/4 -biegunowe.

Do wersji 3-biegunowej 
można przyłączyć:

1x

Aplikacje
 ■ Główne rozłączniki zasilania
 ■ Rozłączniki bezpieczeństwa
 ■ Rozłączniki rozdziału energii
 ■ Sterowanie maszynami

Charakterystyka ogólna
 ■ Podwójna przerwa w każdym biegunie
 ■ Opcje montażu: na szynie montażowej  

(maskownica do aparatury modułowej  
z wycięciem 45 mm) lub bezpośrednio 
na drzwiach (patrz adapter do montażu  
tablicowego)

 ■ Stopień ochrony IP20 dla akcesoriów
 ■ Ciężkie kategorie użytkowania  

(AC-22 i AC-23)
 ■ Pewna sygnalizacja stanu otwartego
 ■ Technologia styku punktowego

Zalety:
	→ nowoczesna konstrukcja i wygląd,
	→  całkowita integracja funkcji rozłączania  

i izolacyjnej,
	→ szeroka gama akcesoriów dodatkowych,
	→ rączki drzwiowe czołowe  boczne,
	→ możliwość rozbudowy do wersji  

4, 6 i 8-biegunowej,
	→ możliwość budowy przełączników  

 I-0-II ze standardowych modułów.

Rozłączniki modułowe CLBS

Zalety kompaktowych rozłączników modułowych CLBS
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Dane techniczne - charakterystyki zgodne z normą IEC 60947-3

Typ CLBS 16 CLBS 25 CLBS 40 CLBS 63 CLBS 80 CLBS 100 CLBS 125

Prąd znamionowy (In) 16A 25A 40A 63A 80A 100A 125A
Znamionowe napięcie izolacji (Ui) (V) 800 800 800 800 800 800 800
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane (Uimp) (kV) 8 8 8 8 8 8 8
Prąd cieplny lth (40°C) (lth) (A) 16 25 40 63 80 100 125

Znamionowy 
prąd łączeniowy (le)

AC-20 A/B 415V AC (A)

16 25

40

63

80 100 125

AC-21 A/B 415V AC (A)
AC-22 A/B 415V AC (A)
AC-23 A/B 415V AC (A)
AC-20 A/B 500V AC (A)
AC-21 A/B 500V AC (A)
AC-22 A/B 500V AC (A)
AC-23 A/B 500V AC (A) 25 63 80 100
AC-20 A/B 690V AC (A)

40 80 100 125
AC-21 A/B 690V AC (A)
AC-22 A/B 690V AC (A) 32/40 40/63 63/80 80/100 100/125
AC-23 A/B 690V AC (A) 25 40 40 63 63
DC-20 A/B 110V DC (A)

40 63 80 100 125
DC-21 A/B(1) 110V DC (A)
DC-20 A/B 250V DC (A)
DC-21 A/B(2) 250V DC (A)
DC-20 A/B 400V DC (A)
DC-21 A/B(3) 400V DC (A) 25 40 40 63 63

Moc łączeniowa dla kategorii użytkowania AC-23 (4)

400V AC (kW) 7,5 11 18,5 30 37 45 55
500V AC (kW) 7,5 11 18,5 30 37 45 55
690V AC (kW) 7,5 15 15 30 37 45 55

Znamionowy prąd wytrzymywany krótkotrwale Icw 1 s. (kA) 1,26 1,26 1,26 1,5 1,5 2,75 2,75
0,25 s. (kA) 1,8 1,8 1,8 2,1 2,1 3,9 3,9

Prąd znamionowy zwarciowy umowny z bezpiecznikami (kA rms, wartość spodziewana) (5)

Prąd znamionowy bezpiecznika (A) 16 25 40 63 80 100 125
Spodziewany prąd zwarciowy (kA) 50 50 50 50 50 25 25
Prąd znamionowy zwarciowy umowny w obwodzie chronionym dowolnym wyłącznikiem zapewniającym wyłączenie w czasie krótszym niż 0,3s
Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany 0,3 s. (kA) 2,5 2,5 2,5 3 3 5 5
Podłączenia
Minimalny przekrój kabla Cu mm2 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 10 10
Maksymalny przekrój kabla Cu mm2 16 16 16 35 35 70 70
Moment dokręcający  min./maks. Nm 2/2,2 2/2,2 2/2,2 3,5/3,85 3,5/3,85 4/4,4 4/4,4
Trwałość (ilość cykli łączeniowych) 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Moment przełączający - aparat 3-biegunowy Nm 1 1 1 1,4 1,4 1,6 1,6
Moment przełączający - aparat 4-biegunowy Nm 1,2 1,2 1,2 1,6 1,6 2 2
Straty mocy W/biegun 0,15 0,4 0,9 1,5 2,4 4,3 7,1

Kategoria A = częste czynności łączeniowe
Kategoria В = sporadyczne czynności łączeniowe
(1) - podłączyć po jednym polu na każdy biegun zasilania DC
(2) - aparat 3-biegunowy: 2 bieguny połączone szeregowo i podłączone do "+"; trzeci biegun podłączony do "-" źródła zasilania DC
(3) - aparat 4-biegunowy: po 2 bieguny połączone szeregowo i podłączone do "+" i "-" źródła zasilania DC
(4) - podana moc jest wartością szacunkową, wartości prądu mogą się różnić w zależności od producenta
(5) - dla znamionowego napięcia łączeniowego Ue=415 V AC

Rozłączniki modułowe CLBS
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Rączki bezpośrednie

Typ Opis Nr
kodowy

Do
stosowania z:

Waga
(g)

Pakowanie
(szt.)

CLBS-DH80/B Rączka bezpośrednia, czarna 004661410 CLBS 16-80A 3P 10 1/200
CLBS-DH125/B Rączka bezpośrednia, czarna 004661411 CLBS 100-125A 3P 8 1/200
CLBS-DH80/YR Rączka bezpośrednia, czerwona 004661412 CLBS 16-80A 3P 10 1/200

Rączki drzwiowe (czołowe i boczne prawe), IP65

Typ Opis Nr
kodowy

Do
stosowania z:

Waga
(g)

Pakowanie
(szt.)

CLBS-EH80/G Rączka drzwiowa z blokadą, szara 004661415 CLBS 16-80A 3P 101 1/45
CLBS-EH125/G Rączka drzwiowa z blokadą, szara 004661416 CLBS 100-125A 3P 103 1/45
CLBS-EH125/01G Rączka drzwiowa z blokadą, szara 004661417 CLBS 16-125A 3P 190 1/25

Uwaga: do rączek drzwiowych należy dobrać odpowiedni wałek.      

Rączki drzwiowe (czołowe i boczne prawe) żółto-czerwone, IP65

Typ Opis Nr
kodowy

Do
stosowania z:

Waga
(g)

Pakowanie
(szt.)

CLBS-EH80/YR Rączka drzwiowa z blokadą, żółto-czerwona 004661418 CLBS 16-80A 3P 102 1/45
CLBS-EH125/YR Rączka drzwiowa z blokadą, żółto-czerwona 004661419 CLBS 100-125A 3P 104 1/45
CLBS-EH125/01YR Rączka drzwiowa z blokadą, żółto-czerwona 004661420 CLBS 16-125A 3P 200 1/25

Uwaga: do rączek drzwiowych należy dobrać odpowiedni wałek.

Wałki do rączek drzwiowych z blokadą

Typ Opis Nr
kodowy

Do
stosowania z:

Waga
(g)

Pakowanie
(szt.)

CLBS-S200 Wałek, 200 mm 004661422 CLBS-EH80
CLBS-EH125 60 1/110

CLBS-S320 Wałek, 320 mm 004661423 CLBS-EH80
CLBS-EH125 80 1/90

CLBS-S400/01 Wałek, 400 mm 004661424 CLBS-EH125/01 125 1/25
Dla rozłączników 3/4 P, wałki napędu są identyczne dla rączek drzwiowych czołowych i bocznych.
Nie stosować do przełączników

Rozłączniki CLBS (bez rączek) 3-biegunowe, 16 - 125 A

Typ Nr
kodowy

IN
(A)

Liczba 
biegunów

Waga
(g)

Pakowanie
(szt.)

CLBS 16 3P 004661400 16 3 230 1/24
CLBS 25 3P 004661401 25 3 228 1/24
CLBS 40 3P 004661402 40 3 228 1/24
CLBS 63 3P 004661403 63 3 320 1/24
CLBS 80 3P 004661404 80 3 322 1/24
CLBS 100 3P 004661405 100 3 600 1/12
CLBS 125 3P 004661406 125 3 624 1/12

Przystosowane do montażu rączek bezpośrednich oraz drzwiowych (czołowych i bocznych).

CLBS-S

CLBS 16 3p

CLBS-DH80Y/R  

CLBS-DH125/B

CLBS-DH80/B

CLBS-EH80/G

CLBS-EH125/01G 

CLBS-EH125/G

CLBS-EH125/YR

CLBS-EH80/YR

CLBS-EH125/01YR

Rozłączniki modułowe CLBS 

Akcesoria

CLBS 125 3p
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CLBS-GC EH80, 125

CLBS-DMK80 CLBS-DMK125

CLBS-PS11

CLBS-4P
16..80

CLBS-4P 
100-125

CLBS-N
16..80

CLBS-N 
100-125

CLBS-PE
16..80

CLBS-PE 
100-125

Prowadnice wałka

Typ Opis Nr
kodowy

Do
stosowania z:

Waga
(g)

Pakowanie
(szt.)

CLBS-GC EH80, 125 Prowadnica wałka 004661421 CLBS-EH80
CLBS-EH125 130 1/240

LBS-GC
(CLBS-EH125/01) Prowadnica wałka 004661489 CLB-EH125/01 29 1/25

Prowadnica wałka ułatwia wprowadzenie wałka napędu do rączki drzwiowej  przy wzajemnym przesunięciu osi montażu wałka i rączki drzwiowej  
o maksymalnie 15 mm.
Wymagana jest w przypadku wałków o długości przekraczającej 320 mm.

Adaptery do montażu tablicowego (bez rączki drzwiowej)

Typ Opis Nr
kodowy

Do
stosowania z:

Waga
(g)

Pakowanie
(szt.)

CLBS-DMK80 kompaktowy 004661413 CLBS 25-80A 3P 60 1/50
CLBS-DMK125 ze stalową szyną DIN 004661414 CLBS 100-125A 3P 120 1/20

Zestaw ten umożliwia bezpośredni montaż rozłącznika na drzwiach rozdzielnicy lub na ścianie bocznej. Zaciski przyłączeniowe rozłącznika są zawsze 
dostępne. Montaż rączki drzwiowej jest szybki i łatwy dzięki dostarczonej w zestawie nakrętce blokującej, instalowanej wewnątrz obudowy.
Adapter nie jest kompatybilny z rączkami CLBS-EH125/01.

4-ty biegun, rozłączalny

Typ Opis Nr
kodowy

Do
stosowania z:

Waga
(g)

Pakowanie
(szt.)

CLBS-4P/16 4-ty biegun 004661432 CLBS 16A 3P 72 1/36
CLBS-4P/25 4-ty biegun 004661433 CLBS 25A3P 72 1/36
CLBS-4P/40 4-ty biegun 004661434 CLBS 40A 3P 72 1/36
CLBS-4P/63 4-ty biegun 004661435 CLBS 63A 3P 100 1/36
CLBS-4P/80 4-ty biegun 004661436 CLBS 80A 3P 102 1/36
CLBS-4P/100 4-ty biegun 004661437 CLBS 100 A 3P 200 1/16
CLBS-4P/125 4-ty biegun 004661438 CLBS 125 A 3P 205 1/16

Instalacja czwartego bieguna przekształca 3-biegunowy rozłącznik CLBS w 4-biegunowy lub 3-biegunowy przełącznik CLBS w 4-biegunowy 
przełącznik.

Bieguny neutralne, zwarte

Typ Opis Nr
kodowy

Do
stosowania z:

Waga
(g)

Pakowanie
(szt.)

CLBS-N/40 Biegun neutralny, zwarty 004661443 CLBS 16-40A 3P 200 1/36
CLBS-N/80 Biegun neutralny, zwarty 004661444 CLBS 63-80A 3P 200 1/36
CLBS-N/125 Biegun neutralny, zwarty 004661445 CLBS 100-125A 3P 200 1/16

Biegun N jest nierozłączalny.

Bieguny uziemiające

Typ Opis Nr
kodowy

Do
stosowania z:

Waga
(g)

Pakowanie
(szt.)

CLBS-PE/40 Biegun uziemiający 004661446 CLBS 16-40A 3P 200 1/36
CLBS-PE/80 Biegun uziemiający 004661447 CLBS 63-80A 3P 200 1/36
CLBS-PE/125 Biegun uziemiający 004661448 CLBS 100-125A 3P 200 1/16

Biegun uziemiający (ochronny) jest nierozłączalny.

Styki pomocnicze

Typ I
[A] Opis Nr

kodowy
Do

stosowania z:
Waga

(g)
Pakowanie

(szt.)

CLBS-PS11 10 Styki pomocnicze NO+NC 004661425 CLBS 16-125A 44 1/52
Styki wyprzedzające. Zmiana stanu styków wyprzedza zmianę stanu torów głównych aparatu przy przejściu z pozycji I do 0. Styki instaluje się na lewej   
lub prawej stronie aparatu.
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Adaptery do budowy przełączników I-0-II (rączka w komplecie)

Typ Opis Nr
kodowy

Do
stosowania z:

Waga
(g)

Pakowanie
(szt.)

CLBS-CK80 Adapter do budowy przełączników I-0-II, czarna 
rączka 004661439 2хCLBS 

16-80A 3P 74 1/42

CLBS-CK125 Adapter do budowy przełączników I-0-II, czarna 
rączka 004661440 2хCLBS 

100-125A 3P 240 1/10

Do jednego zestawu przełącznika należy dodatkowo zamówić 2 rozłączniki.
Do uzyskania napędu drzwiowego należy dodatkowo zamówić rączkę drzwiową oraz wałek.

Rączki drzwiowe I-0-II do przełączników, IP65

Typ Opis Nr
kodowy

Do
stosowania z:

Waga
(g)

Pakowanie
(szt.)

CLBS-EH80/G CO Rączka drzwiowa I-0-II z blokadą, szara 004661441 2хCLBS 
16-80A 3P 90 1/42

CLBS-EH125/G CO Rączka drzwiowa I-0-II z blokadą, szara  004661442 2хCLBS 
100-125A 3P 240 1/10

Uwaga: do rączek drzwiowych należy dobrać odpowiedni wałek.

Adaptery do budowy przełączników I-I + II-II (rączka bezpośrednia w komplecie)

Typ Opis Nr
kodowy

Do
stosowania z:

Waga
(g)

Pakowanie
(szt.)

CLBS-CKI+II80 Adapter do budowy przełączników I-I + II-II, 
czarna rączka 004661522 2хCLBS 16-80A 3P 90 1/42

CLBS-CKI+II125 Adapter do budowy przełączników I-I + II-II, 
czarna rączka 004661523 2хCLBS 100-125A 3P 240 1/10

Rozłączniki do budowy przełącznika należy zamawiać osobno.

Osłony zacisków

Typ Opis Nr
kodowy

Do
stosowania z:

Waga
(g)

Pakowanie
(szt.)

CLBS-TS40 3P Osłona zacisków 3P 16-40A 004661426 CLBS 16-40A 20 1/110
CLBS-TS80 3P Osłona zacisków 3P 63-80A 004661427 CLBS 63-80A 20 1/125
CLBS-TS125 3P Osłona zacisków 3P 100-125A 004661428 CLBS 100-125A 63 1/22
CLBS-TS40 1P Osłona zacisków 1P 16-40A 004661429 CLBS 16-40A 8 1/200
CLBS-TS80 1P Osłona zacisków 1P 63-80A 004661430 CLBS 63-80A 6 1/200
CLBS-TS125 1P Osłona zacisków 1P 100-125A 004661431 CLBS 100-125A 22 1/120

Numer katalogowy obejmuje zestaw dwóch osłon (górna i dolna).

CLBS-EH80/G CO CLBS-EH125/G CO

CLBS-TS40 3P

CLBS-TS40 1P

Zastosowanie  
Osłona zacisków górna/dolna chroni przed bezpośrednim kontaktem z częściami będącymi pod 
napięciem. Otwór w każdym biegunie osłony umożliwia umieszczenie sondy do pomiaru temperatury.

Rozłączniki modułowe CLBS

Wałki do rączek drzwiowych z blokadą dla przełączników

Typ Opis Nr
kodowy

Do
stosowania z:

Waga
(g)

Pakowanie
(szt.)

CLBSV-S200 Wałek, 200mm 004661886 CLBS-EH80/G CO, 
CLBS-EH125/G CO 0,05 1/100

CLBSV-S320 Wałek, 320mm 004661887 CLBS-EH80/G CO, 
CLBS-EH125/G CO 0,09 1/100

Tylko do połączeń czołowych.

CLBS-CK80

CLBS-CK125
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CLBS 16-CLBS 80

B. CLBS-EH125/01
C. CLBS-EH80

75
64

53

6

G N AC

M
F

8.8 8.8F1 T F1
M5

2
1

2
1

CLBS 16 - CLBS 80 3P- z rączką bezpośrednią

Widok z boku Widok z przodu

Widok z boku Widok z przodu

Rączka drzwiowa - montaż bocznyRączka drzwiowa - montaż czołowy

CLBS 100-CLBS 125 3P - z rączką bezpośrednią

Widok z boku Widok z przodu

1. Miejsce przewidziane do montażu 4-tego bieguna 
(max. 1 element na rozłącznik) 
lub bieguna neutralnego zwartego 
lub bieguna uziemiającego 
lub moduł styku pomocniczego

2. Miejsce przeznaczone do montażu wyłącznie na jeden 
moduł styku pomocniczego 

Uwaga: całkowita liczba dodatkowych modułów jakie 
można zainstalować w rozłączniku jest ograniczona do 4

Więcej informacji o możliwych kombinacjach elementów 
na stronie następnej

1. Miejsce przewidziane do montażu 4-tego bieguna 
(max. 1 element na rozłącznik) lub bieguna 
neutralnego zwartego lub bieg Miejsce przewidziane 
do montażu 4-tego bieguna (max. 1 element na 
rozłącznik)
lub bieguna neutralnego zwartego
lub bieguna uziemiającego
lub moduł styku pomocniczego

2. Miejsce przeznaczone do montażu wyłącznie na jeden 
moduł styku pomocniczego 

Uwaga: całkowita liczba dodatkowych modułów jakie 
można zainstalować w rozłączniku jest ograniczona do 4

Więcej informacji o możliwych kombinacjach elementów 
na stronie następnej

1. Miejsce przewidziane do montażu 4-tego bieguna 
(max. 1 element na rozłącznik)
lub bieguna neutralnego zwartego
lub bieguna uziemiającego
lub moduł styku pomocniczego

2. Miejsce przeznaczone do montażu wyłącznie na jeden 
moduł styku pomocniczego

Uwaga: całkowita liczba dodatkowych modułów jakie 
można zainstalować w rozłączniku jest ograniczona do 4

Więcej informacji o możliwych kombinacjach elementów 
na stronie następnej

Prąd Ith
Wymiary zewnętrzne

(mm)
Z osłonami 

zacisków 
(mm)

Aparat
(mm)

Wymiary 
montażowe

(mm)

Rozstaw osi 
zacisków

(mm)

(A) D
min

D
max

E
min

E
max AC F F1 G J M N T

16-40 30 235 100 372 110 45 15 68 15 30 75 15
63-80 30 235 100 372 110 52.5 17.5 76 17.5 35 85 17.5

Rozłączniki modułowe CLBS -rysunki wymiarowe
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Rozłączniki modułowe CLBS -rysunki wymiarowe

37 E
81

64

53

6

50.6
J

37

G N AC

M
F 37

8.8 8.8F1 T F1
M5

88ø 
71

D D

2

1
2

1

80
41

44

A B

CLBS 100-CLBS 125

A. CLBS-EH125/01
B. CLBS-EH125

Widok z boku Widok z przodu

Rączka drzwiowa - montaż bocznyRączka drzwiowa - montaż czołowy

1.  Miejsce przewidziane do montażu 4-tego 
bieguna (max. 1 element na rozłącznik)
lub bieguna neutralnego zwartego
lub bieguna uziemiającego
lub moduł styku pomocniczego

2. Miejsce przeznaczone do montażu wyłącznie 
na jeden moduł styku pomocniczego

Uwaga: całkowita liczba dodatkowych modułów 
jakie można zainstalować w rozłączniku jest 
ograniczona do 4

Więcej informacji o możliwych kombinacjach 
elementów na stronie bieżącej

Prąd 
Ith

Wymiary zewnętrzne
(mm)

Z osłonami 
zacisków 

(mm)

Aparat
(mm)

Wymiary 
montażowe

(mm)

Rozstaw osi 
zacisków

(mm)

(A) D
min

D
max

E
min

E
max AC F F1 G J M N T

100-125 30 201 100 372 189 78 26 124.6 13 26 131.4 26

Rodzaj 
styku

Prąd znamionowy
(A)

Prąd łączeniowy Ie (A), 230V AC

AC-13 AC-15

NO+NC 10 10 6

N
 o

r P
E

N
 o

r P
E

N
 o

r P
E

N
 o

r P
E

N
 o

r P
E

N
 o

r P
E

Konfiguracje styków pomocniczych CLBS-PS11 (NO+NC)

Wyprzedzenie Bez wyprzedzenia

Maks. 2 moduły tj. 4 styki

Konfiguracja dodatkowych biegunów : 4 - go, N - neutralnego, PE - ochronnego



313

 

ET
IS

W
IT

C
H

Rozłączniki modułowe CLBS -rysunki wymiarowe
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CLBS 16 - CLBS 80 - z adapterem do budowy przełączników
Rączka bezpośrednia

CLBS 16 - CLBS 80 - z adapterem do budowy przełączników
Rączka drzwiowa

Widok z przodu Widok z boku

CLBS 100 - CLBS 125 - z adapterem do budowy przełączników
Rączka bezpośrednia

CLBS 100 - CLBS 125 - z adapterem do budowy przełączników
Rączka drzwiowa

Widok z przodu Widok z boku

Prąd Ith
Wymiary 

zewnętrzne
(mm)

Aparat
(mm)

Wymiary 
montażowe

(mm)

Rozstaw osi 
zacisków

(mm)

(A) E min E max F F1 F2 G J M N T X

16-40 105 372 97.5 15 45 68 48.75 30 75 15 7.5
63-80 105 372 105 17.5 52.5 76 52.5 35 85 17.5 8.75

Prąd Ith Wymiary zewnętrzne
(mm)

Aparat
(mm)

Wymiary 
montażowe

(mm)

Rozstaw osi 
zacisków

(mm)

(A) E min E max F F1 G M N T

100-125 105 372 159 26 124.5 52.8 131.5 26
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4 Ø 7

80
41

44

Ø78

CLBS-EH125/01
(16-125A)

13.5
Ø 22.5

3

0
or
I+II

I II

90° 90°

40

28

40

2 Ø 7

Ø 37

28

Ø 37

4 Ø 7

Ø71 

36

71

CLBS-EH80/G CO
CLBS-EH125/G CO

CLBS-EH80
(16-80A)

0

I

90°

0

I

90°

40

4 Ø 7

Ø 31

28

40

2 Ø 7

Ø 37
28

Ø71 

37

88

CLBS-EH125
(100-125A)

0

I

90°

0

I

90°

40

4 Ø 7

Ø 31

28

40

2 Ø 7

Ø 37

28

Ø71 

36

71

Podłączenie 
czołowe

Podłączenie boczne  
z prawej strony

Otworowanie drzwi

Podłączenie 
czołowe

Otworowanie drzwi

IP55, montaż przy pomocy  
2 wkrętów

IP65, montaż przy pomocy  
4 wkrętów

Montaż przy pomocy 
nakrętki

Podłączenie 
czołowe

Podłączenie boczne 
z prawej strony

Otworowanie drzwi

IP55, montaż przy pomocy 
2 wkrętów

IP65, montaż przy pomocy 
4 wkrętów

Podłączenie 
czołowe

Podłączenie boczne  
z prawej strony

Otworowanie drzwi

IP55, montaż przy pomocy 
2 wkrętów

IP65, montaż przy pomocy 
4 wkrętów

Rozłączniki modułowe CLBS -rysunki wymiarowe
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C

Z

X Y

L

6 mm

X min: 25 mm

B

A

min. 5 mm

!

X
X min: 25 mm

14,5±2,5

L

min: 27 mm

min. 5 mm

203 mm

35
6 m

m

153 mm

E
mm

CLBS 16...80

CLBS 100...125

004661429
004661430 004661426

004661427

004661400 / 004661401
004661402 / 004661403
004661404

004661432 / 004661433
004661434 / 004661443
004661446 / 004661435
004661436 / 004661444
004661447

004661425

Rączka bezpośrednia

Rączka drzwiowa

Mocowanie wyposażenia dodatkowego

Rozłączniki modułowe CLBS -rysunki wymiarowe

CLBS aparat
2 x 00466140 CLBS 16 3P

Adapter do budowy przełączników
004661439 CLBS-CK80

Osłony zacisków
2 x 004661428 CLBS 100...125 3P 

(1x górna, 1x dolna)

Wałek 004661424 
CLBS-S400/01

CLBS aparat
004661406 CLBS 125 3P

Rączka drzwiowa do montażu czołowego 
lub bocznego 004661417 CLBS-EH125/01G

Przykłady:

16 - 40A
mm

60A - 80A
mm

А 152 203
B 203 254
C 102 102
Y 75 75

16 - 125A E 

min. max.
CLB-EH80, 

CLBS-EH125
L=X+32 mm 13 mm 15mm

CLBS-EH125/01
L=X+38,5 

mm
17,5 mm 21,5 mm

Obudowy GT 
(ETIBOX) 

Z (głębokość 
obudowy)

(mm)

X
(mm)

Długość wałka do stosowania 
z rączką (mm)

CLB-EH80,
CLBS-EH125

CLBS-EH125/01

150mm 49 200 400
200mm 99 200 400
250mm 149 200 400
300mm 199 320 400
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→ Podwójna widoczna przerwa  
w każdym biegunie 

→ Położenie rączki odwzorowuje 
jednoznacznie położenie styków 
głównych

→ Możliwość założenia 
blokady na kłódkę

→ Montaż na szynie TH35 lub płycie montażowej→ Możliwość zastosowana rączki bezpośredniej lub drzwiowej

→ Specjalny typ mocowania na szynie 
TH35 (nie wymaga użycia narzędzi przy 

montażu i demontażu rozłącznika)

→ Możliwość założenia plomby

→ Możliwość podłączenia styków 
pomocniczych wyprzedzających 

→ Osłony zacisków przyłączy z otworem 
umożliwiającym pomiar temperatury

Rozłączniki modułowe CLBSV z widoczną przerwą

Rozłączniki modułowe CLBSV z widoczną przerwą
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Dane techniczne - charakterystyki zgodne z normą IEC 60947-3

Typ CLBSV 100 CLBSV 125 CLBSV 160

Prąd znamionowy (In) (A) 100 125 160
Znamionowe napięcie izolacji (Ui) (V) 800
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane (U imp) (kV) 8
Prąd cieplny lth (dla 40°C) (lth) (A) 100 125 160

Znamionowy prąd łączeniowy 
(le)

AC-20 A/B(1) 415V AC (A) 100 125 160
AC-21 A/B(1) 415V AC (A) 100 125 160
AC-22 A/B(1) 415V AC (A) 100 125 160
AC-23 A/B(1) 415V AC (A) 100 125 125/160
AC-20 A/B(1) 500V AC (A) 100 125 160
AC-21 A/B(1) 500V AC (A) 100 125 160
AC-22 A/B(1) 500V AC (A) 100 125 125/160
AC-23 A/B(1) 500V AC (A) 80 100 100
AC-20 A/B(1) 690V AC (A) 100 125 160
AC-21 A/B(1) 690V AC (A) 100 125 160
AC-22 A/B(1) 690V AC (A) 63/80 80/100 100/125
AC-23 A/B(1) 690V AC (A) 63 80 80
DC-20 A/B(1) 110V DC (A) 100 125 160
DC-21 A/B(1) 110V DC (A) 100/100(2) 125/125(2) 160/160(2)

DC-20 A/B(1) 250V DC (A) 100 125 160
DC-21 A/B(1) 250V DC (A) 100/100(3) 125/125(3) 160/160(3)

DC-20 A/B(1) 400V DC (A) 100 125 160
DC-21 A/B(1) 400V DC (A) 100/100(4) 125/125(4) 160/160(4)

Moc łączeniowa dla kategorii użytkowania AC-23
400V AC (kW) 45 55 75
500V AC (kW) 45 55 75
690V AC (kW) 45 75 75

Znamionowy prąd wytrzymywany krótkotrwale 
Icw

1 s (kA) 4
0,25 s (kA) 7

Prąd znamionowy zwarciowy umowny z bezpiecznikami (kA rms, wartość spodziewana dla Ue=415V AC)
Prąd znamionowy bezpiecznika (A) 100 65 50
Spodziewany prąd zwarciowy (kA) 100 125 160
Prąd znamionowy zwarciowy umowny w obwodzie chronionym dowolnym wyłącznikiem zapewniającym wyłączenie  
w czasie krótszym niż 0,3s
Znamionowy prąd wytrzymywany krótkotrwale 
Icw

0,3 s (kA) 7

Podłączenia
Minimalny przekrój kabla Cu mm2 10
Maksymalny przekrój kabla Cu mm2 70
Moment dokręcający min./maks. Nm 4/4,4
Trwałość (ilość cykli łączeniowych) 50 000
Moment przełączający - aparat 3-biegunowy Nm 4
Moment przełączający - aparat 4-biegunowy Nm 4,2

(1) Kategoria A = częste czynności łączeniowe
     Kategoria B = sporadyczne czynności łączeniowe
(2) Podłączyć pojednym polu na każdy biegun zasilania DC
(3) 2 bieguny połączone szeregowo i podłączone do "+";  1 biegun podłączony do "-" źródła zasilania DC
(4) Po 2 bieguny połączone szeregowo i podłączone do "+";  1 biegun podłączony do "-" źródła zasilania DC

Rozłączniki modułowe CLBSV z widoczną przerwą

Rozłączniki modułowe CLBSV z widoczną przerwą

Zastosowanie  
Rozłączniki obciążenia CLBSV z widoczną przerwą są to urządzenia wielobiegunowe ze sterowaniem 
ręcznym i służą do rozłączania obwodów elektrycznych niskiego napięcia do 160A. Rozłączniki CLBSV 
zostały opracowane i przetestowane w całości na zgodność z kryteriami określonymi w normie PN-IEC 
60947-3.

Zalety:
	→ podwójna widoczna przerwa w każdym 

biegunie
	→ przystosowane do montażu na szynie TH35  

i osłony 45mm
	→ stopień ochrony IP20
	→ czytelna sygnalizacja położenia styków
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CLBSV 100 3P

Rączki drzwiowe (czołowe i boczne prawe), IP65

Typ Opis Nr 
kodowy

Do 
stosowania z:

Waga 
(g)

Pakowanie
(szt.)

CLBSV-EH160/B Rączka drzwiowa, czarna 004661884 CLBSV 100-160А 3P 0,09 1/45
CLBSV-EH160/YR Rączka drzwiowa, czarna 004661885 CLBSV 100-160А 3P 0,09 1/45

Wałek należy zamawiać oddzielnie

Wałki do rączek drzwiowych

Typ Opis Nr 
kodowy

Do 
stosowania z:

Waga 
(g)

Pakowanie
(szt.)

CLBSV-S200 Wałek, 200мм 004661886 CLBSV-EH160/B, 
CLBSV-EH160/YR

0,05 1/100
CLBSV-S320 Wałek, 320мм 004661887 0,09 1/240

Uwaga: do rączek drzwiowych należy dobrać odpowiedni wałek.

Rozłączniki 0-I z widoczną przerwą CLBSV

Typ Nr 
kodowy

IN
(A)

Liczba 
biegunów

Waga 
(g)

Pakowanie
(szt.)

CLBSV 100 3P 004661880 100 3 0,84 1/28
CLBSV 125 3P 004661881 125 3 0,82 1/28
CLBSV 160 3P 004661882 160 3 0,82 1/28

Rączkę należy zamawiać oddzielnie

Rączki bezpośrednie

Typ Opis Nr 
kodowy

Do 
stosowania z:

Waga 
(g)

Pakowanie
(szt.)

CLBSV-DH160/BL Rączka bezpośrednia, niebieska 004661883 CLBSV 100-160А 3P 0,02 1/25

CLBSV-DH160/BL

CLBSV-EH160/B CLBSV-EH160/YR

CLBSV-S200

Styki pomocnicze

Typ IN
(A) Opis Nr 

kodowy
Do 

stosowania z:
Waga 

(g)
Pakowanie

(szt.)
CLBS-PS11 10 Styki pomocnicze , 1NO+1NC 004661425 CLBS 16-125A 0,044 1/52

Uwaga:  Montaż max 2 modułów (4 styków)

CLBS-PS11

Osłony zacisków

Typ Opis Nr 
kodowy

Do 
stosowania z:

Waga 
(g)

Pakowanie
(szt.)

CLBS-TS125 3P Osłona zacisków  3P, 100-125A 004661428
CLBSV 100-160A

0,063 1/22
CLBS-TS125 1P Osłona zacisków 1P, 100-125A 004661431 0,022 1/120

Numer katalogowy obejmuje zestaw dwóch osłon (górna i dolna)
Osłona zacisków górna/dolna chroni przed bezpośrednim kontaktem z częściami będącymi pod napięciem. Otwór w każdym biegunie osłony umożliwia 
umieszczenie sondy do pomiaru temperatury.СLBS-TS125 3P CLBS-TS125 1P

Rozłączniki modułowe CLBSV z widoczną przerwą

Rozłączniki modułowe CLBSV z widoczną przerwą

Akcesoria
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13
.5

Ø 22.5

3
С крепежной гайкой

40

2 Ø 7

Ø 37

28

IP55 с двумя крепежными зажимами

40

4 Ø 7

Ø 31

28

IP65 с 4 крепежными винтами

Otworowanie
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357 max.
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300 max. 37109

26 57

26

18
9

13
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4

12
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6

M5

88ø 
71

8,8

1

69,9

1   Blok styków pomocniczych. Możliwość zamontowania 
max. do 2 bloków ze stykami.

Rączka bezpośrednia Rączka drzwiowa.  
Podłączenie czołowe. Widok z boku.

IP55, montaż przy pomocy 2 wkrętów

IP65, montaż przy pomocy 4 wkrętów

Montaż przy pomocy nakrętki

Rączka drzwiowa.  
Podłączenie boczne.

1   Blok styków pomocniczych. Możliwość zamontowania 
max. do 2 bloków ze stykami.
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OOFF

90°

ONI

O
OFF

90°

ONI

O
OFF

90°

ONI

Rączka bezpośrednia
004661883 CLBSV-DH160/BL

Blok styków pomocniczych
004661425 CLBS-PS11

Rączka na drzwi (z blokadą), IP65
004661884 CLBSV-EH160/B
004661885 CLBSV-EH160/YR

Rozłącznik
00 4661880 CLBSV 100 3P
004661880 CLBSV 125 3P
004661880 CLBSV 160 3P

Osłona zacisków
004661428 CLBS-TS125 3P
004661431 CLBS-TS125 1P

Wałek
004661886 CLBSV-S200
004661887 CLBSV-S320

Mocowanie wyposażenia dodatkowego:

Rozłączniki modułowe CLBSV z widoczną przerwą

Rozłączniki modułowe CLBSV -rysunki wymiarowe
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→ Widoczny stan styków 
torów głównych pozwala na 

bezpieczne wykonywanie 
czynności łączeniowych

→ Możliwość założenia blokady 
na kłódkę

→ Uniwersalny system mocowania 
umożliwia montaż na szynie TH35  

i płycie montażowej

→ Rączka bezpośrednia lub do 
montażu na drzwiach rozdzielnicy

→ Możliwość dodania 
dodatkowych styków 

pomocniczych z funkcją 
wyprzedzenia na wyłączenie  

i sygnalizacji pozycji

→ Sygnalizacja położenia styków 
głównych

→ Możliwość zastosowania 
dedykowanego mostka po stronie 

odbiorów

→ Śruby są zamocowane w obudowie 
(przy pełnym odkręceniu pozostają  

w zacisku)

→ Specjalny rodzaj mocowania na szynie TH35 
(nie wymaga użycia specjalnych narzędzi,  

a także demontażu szyn zbiorczych podczas 
wymiany przełącznika)

Przełączniki obciążenia CLBSV..CO z widoczną przerwą

Przełączniki obciążenia CLBSV..CO z widoczną przerwą
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Dane techniczne - charakterystyki zgodne z normą IEC 60947-3

Typ CLBSV 63 CO CLBSV 100 CO CLBSV 125 CO

Prąd znamionowy (In) (A) 63 100 125
Znamionowe napięcie izolacji (Ui) (V) 800
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane (U imp) (kV) 8
Prąd cieplny lth (dla 40°C) (lth) (A) 63 100 125

Znamionowy prąd łączeniowy (le)

AC-20 A/B(1) 415V AC (A) 63 100 125
AC-21 A/B(1) 415V AC (A) 63 100 125
AC-22 A/B(1) 415V AC (A) 63 100 125
AC-23 A/B(1) 415V AC (A) 63 63 63
AC-20 A/B(1) 690V AC(2) (A) 63 100 125
AC-21 A/B(1) 690V AC(2) (A) 63 80 80
AC-22 A/B(1) 690V AC(2) (A) 40 40 40
AC-23 A/B(1) 690V AC(2) (A) 25 25 25

Moc łączeniowa dla kategorii użytkowania AC-23
400V AC (kW) 30 30 30
690V AC (kW) 22 22 22

Moc bierna 400V AC (kVAr) 28 45 55

Znamionowy prąd wytrzymywany krótkotrwale 
Icw

1 s (kA) 2,5
0,25 s (kA) 3,55

Prąd znamionowy zwarciowy umowny z bezpiecznikami (kA rms, wartość spodziewana dla Ue=400V AC)
Prąd znamionowy bezpiecznika (A) 100 100 50
Spodziewany prąd zwarciowy (kA) 63 100 125
Prąd znamionowy zwarciowy umowny w obwodzie chronionym dowolnym wyłącznikiem zapewniającym wyłączenie w czasie krótszym 
niż 0,3s
Znamionowy prąd wytrzymywany krótkotrwale 
Icw

0,3 s (kA) 4,5

Podłączenia
Minimalny przekrój kabla Cu mm2 4
Maksymalny przekrój kabla Cu mm2 50
Moment dokręcający min./maks. Nm 6
Trwałość (ilość cykli łączeniowych) cykl 10 000
Moment przełączający - aparat 3-biegunowy Nm 1,2

(1) Kategoria A = częste czynności łączeniowe
    Kategoria B = sporadyczne czynności łączeniowe
(2) Z osłonami zacisków lub przegrodami międzybiegunowymi.

Przełączniki obciążenia CLBSV..CO z widoczną przerwą

Przełączniki obciążenia CLBSV..CO z widoczną przerwą

Zastosowanie  
Przełączniki obciążenia CLBSV..CO z widoczną przerwą są urządzeniami wielobiegunowymi ze 
sterowaniem ręcznym i są stosowane w rozdzielnicach i szafach elektrycznych do przełączania obwodów 
niskiego napięcia o znamionowym prądzie roboczym od 63 do 125 A. Mogą być używane jako ręczne 
przełączniki zasilania rezerwowego.

Zalety:
	→ podwójna widoczna przerwa w każdym 

biegunie
	→ przystosowane do montażu na szynie TH35 

i osłony 45mm
	→ stopień ochrony IP20
	→ czytelna sygnalizacja położenia styków
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Rączki drzwiowe z blokadą IP65

Typ Opis Nr 
kodowy Do stosowania z: Waga 

(g)
Pakowanie

(szt.)
CLBSV-EH125/B I-0-II Rączka drzwiowa I-0-II, czarna 004661898 CLBSV..CO I-0-II 0,22 1/20
CLBSV-EH125/B I-I+II-II Rączka drzwiowa I-I + II-II, czarna 004661899 CLBSV..CO I-I+II-II 0,22 1/20

Wałek należy zamawiać oddzielnie

Wałki do rączek drzwiowych

Typ Opis Nr 
kodowy Do stosowania z: Waga 

(g)
Pakowanie

(szt.)
CLBSV-S200 I-0-II Wałek, 200мм 004661900

CLBSV..CO I-0-II
0,19 1/30

CLBSV-S320 I-0-II Wałek, 320мм 004661901 0,25 1/25
CLBSV-S200 I-I+II-II Wałek, 200мм 004661902

CLBSV..CO I-I+II-II
0,191 1/25

CLBSV-S320 I-I+II-II Wałek, 320мм 004661903 0,214 1
Wałek do rączki drzwiowej mocowanej czołowo

Przełączniki obciążenia I-0-II

Typ Nr 
kodowy

IN
(A)

Liczba 
biegunów

Waga 
(g)

Pakowanie
(szt.)

CLBSV 63 3P CO I-0-II 004661890 63 3 1,25 1
CLBSV 100 3P CO I-0-II 004661891 100 3 1,36 1
CLBSV 125 3P CO I-0-II 004661892 125 3 1,36 1

Rączkę bezpośrednią lub rączkę drzwiową i wałek należy zamawiać osobno.

Przełączniki obciążenia I-I + II-II

Typ Nr 
kodowy

IN
(A)

Liczba 
biegunów

Waga 
(g)

Pakowanie
(szt.)

CLBSV 63 3P CO I-I+II-II 004661893 63 3 1,36 1
CLBSV 100 3P CO I-I+II-II 004661894 100 3 1,36 1
CLBSV 125 3P CO I-I+II-II 004661895 125 3 1,36 1

Rączkę bezpośrednią lub rączkę drzwiową i wałek należy zamawiać osobno.

Rączki bezpośrednie

Typ Opis Nr 
kodowy Do stosowania z: Waga 

(g)
Pakowanie

(szt.)
CLBSV-DH125/B I-0-II Rączka bezpośrednia I-0-II, czarna 004661896 CLBSV..CO I-0-II 0,03 1/50
CLBSV-DH125/B I-I+II-II Rączka bezpośrednia I-I + II-II, czarna 004661897 CLBSV..CO I-I+II-II 0,04 1/50

Styki pomocnicze przełączne

Typ Opis Nr 
kodowy Do stosowania z: Waga 

(g)
Pakowanie

(szt.)
CLBSV-PS11 Styki pomocnicze przełączne, 1NO.NZ 004661905 CLBSV..CO I-0-II 0,03 1/25

Uwaga: Wyprzedzenie na wyłączenie i sygnalizacja pozycji I i II: 1 styk pomocniczy NO.NZ na każdą pozycję (I i II).

Mostek

Typ Opis Nr 
kodowy Do stosowania z: Waga 

(g)
Pakowanie

(szt.)
CLBSV-BR 3P Mostek IP20, 3p 004661904 CLBSV..CO 0,03 1/100

Umożliwia uzyskanie wspólnego punktu w każdej fazie między rozłącznikiem I i II przełącznika.

CLBSV 63 3P CO I-0-II

CLBSV-DH125/B I-0-II

CLBSV-EH125/B I-0-II

CLBSV-S200 I-0-II

CLBSV-BR 3P

CLBSV-PS11

Przełączniki obciążenia CLBSV..CO z widoczną przerwą

Przełączniki obciążenia CLBSV..CO z widoczną przerwą

Akcesoria
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Przełączniki obciążenia CLBSV..CO z widoczną przerwą

Direct front operation External front operation

I

II
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90° 90°

90°
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41
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20 20

II I

0

Ø78

Ø37

  :noitcennoc .xaM  .1
- Rigid: 50 mm 2,

- Flexible: 35 mm 2

2. 5 mm Allen key - Pozidriv 
no. 1, 4.5 mm-slot
3. Bridging bar

  ,swercs 4 ro 2 htiw xiF  .4
7 mm Ø

63 to 125 A
Dimensions

для  штока 200мм - X = Min. 128 Max. 290 мм
для  штока 320мм - X = Min. 128 Max. 410 мм

1. Podłączenie
- drutem do 50mm2
- przewodem wielożyłowym do 35mm2

2. Klucz imbusowy 5mm pozidrive nr1, wkrętak płaski 4,5mm
3. Szyna mostkująca
4. Montaż 2 lub 4 wkrętami  fi 7mm

dla wałka 200mm - X = Min. 128mm., Max. 290mm
dla wałka 320mm - X = Min. 128mm., Max. 410mm

Rączka bezpośrednia
Widok z przodu

Rączka drzwiowa
Widok z bokuWidok z boku
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Przykład montażu:

Przełącznik
004661890 CLBSV 63 3P CO I-0-II
004661891 CLBSV 100 3P CO I-0-II
004661892 CLBSV 125 3P CO I-0-II

004661893 CLBSV 63 3P CO I-I+II-II
004661894 CLBSV 100 3P CO I-I+II-II
004661895 CLBSV 125 3P CO I-I+II-II

Rączka bezpośrednia
004661896 CLBSV-DH125/B I-0-II
004661897 CLBSV-DH125/B I-I+II-II

Rączka drzwiowa (z blokadą) IP65
004661898 CLBSV-EH125/B I-0-II
004661899 CLBSV-EH125/B I-I+II-II

Mostek
004661904 CLBSV-BR 3P

Styki pomocnicze
004661905 CLBSV-PS11

Styki pomocnicze
004661905 CLBSV-PS11

Wałek
004661900 CLBSV-S200 I-0-II       004661902 CLBSV-S200 I-I+II-II
004661901 CLBSV-S320 I-0-II       004661903 CLBSV-S320 I-I+II-II
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Otworowanie
Ze śrubami mocującymiZ nakrętką

Rysunki wymiarowe (mm)
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Rozłączniki izolacyjne LBS

3 x

Zastosowanie 
Rozłączniki typu LBS mają wykonania 3 i 4-biegunowe oraz zakres prądów od 160 do 3200 A. Aparaty 
umożliwiają wykonywanie czynności łączeniowych pod obciążeniem i zapewniają bezpieczną przerwę 
izolacyjną w stanie otwartym w dowolnym obwodzie elektrycznym niskiego napięcia.
Rozłączniki LBS są przeznaczone do sieci 415 V AC oraz obwodów niskiego napięcia prądu stałego (DC).
Seria LBS została zaprojektowana, przeszła kwalifikację oraz testy zgodnie z kryteriami określonymi  
w normie IEC60947-3.

Zalety:
	→ podwójna przerwa w każdym biegunie, 

osiągnięta dzięki zespołowi styków ślizgowych 
umieszczonych na ruchomym moście zapewnia 
bardzo wysoką trwałość i wytrzymałość 
zwarciową,
	→ wskaźnik stanu aparatu jest umieszczony  

na moście ze stykami ruchomymi w torach 
głównych, zapewniając wiarygodny odczyt stanu 
rozłącznika w każdych warunkach,
	→ zastosowanie poliwęglanu wzmocnionego 

włóknem szklanym nadaje obudowom LBS 
wysoką odporność mechaniczną i termiczną.

 → Możliwość blokowania 
kłódką rączki bezpośredniej 

i drzwiowej

 → Podwójna przerwa izolacyjna 
w każdym polu, wskaźnik 

położenia styków torów 
głównych widoczny w okienku 
na obudowie rozłącznika oraz 

odczyt pozycji z dźwigni napędu

 → Możliwość dodania 
styków pomocniczych

 → Wskaźnik stanu aparatu 
jednoznacznie określa stan 

położenia styków głównych

Aplikacje
 ■ Rozdzielnice główne
 ■ Rozdział energii
 ■ Wyłączenia awaryjne
 ■ Układy sprzęgłowe
 ■ Wyłączenia bezpieczeństwa

Charakterystyka ogólna
 ■ Podwójna przerwa w każdym polu, wskaźnik 

położenia styków torów głównych widoczny  
w okienku na obudowie rozłącznika i odczyt 
pozycji z dźwigni napędu

 ■ Ciężkie kategorie użytkowania (AC-22 i AC-23)
 ■ Bardzo wysoka odporność na wilgotność  

i temperaturę (dla wersji tropikalizowanej)
 ■ Duża odległości między osiami zacisków mocy 

(do 120 mm)
 ■ Możliwości podłączenia do 6 kabli o przekroju 

185 mm2 do każdego zacisku aparatu

Rozłączniki izolacyjne LBS

Zalety rozłączników izolacyjnych LBS 



325

 

ET
IS

W
IT

C
H

Rozłączniki izolacyjne LBS

Dane techniczne - charakterystyki zgodne z normą IEC 60947-3

Typ LBS 160 LBS 250 LBS 400 LBS 630 LBS 800 LBS 1000 LBS 1250 LBS 1600 LBS 2000 LBS 2500 LBS 3200

Prąd (In) 160A 250A 400A 630A 800A 1000A 1250A 1600A 2000A 2500A 3200A

Znamionowe napięcie 
izolacji  (Ui) (V) 800 800 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Znamionowe napięcie 
udarowe wytrzymywane  (U imp) (kV) 8 8 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Prąd cieplny lth (40°C) (lth) (A) 160 250 400 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3200

Znamionowy 
prąd 
łączeniowy 
(le)

AC-20 A/B(1) 415V AC (A) 160/160 250/250 400/400 630/630 800/800 1000/1000 1250/1250 1600/1600 2000/2000 2500/2500 3200/3200
AC-21 A/B(1) 415V AC (A) 160/160 250/250 400/400 630/630 800/800 1000/1000 1250/1250 1600/1600 2000/2000 2500/2500 3200/3200
AC-22 A/B(1) 415V AC (A) 160/160 250/250 400/400 630/630 800/800 1000/1000 1250/1250 1600/1600 2000/2000 2500/2500 2500/3200
AC-23 A/B(1) 415V AC (A) 160/160 250/250 400/400 500/500 800/800 1000/1000 1250/1250 1250/1250 1600/1600 1600/1600 1600/1600
DC-20 A/B(1) 220V DC (A) 160/160 250/250 400/400 630/630 800/800 1000/1000 1250/1250 1600/1600 2000/2000 2500/2500 3200/3200
DC-21 A/B(1) 220V DC (A) 160/160 250/250 400/400 630/630 800/800 1000/1000 1250/1250 1250/1600 2000/2000 2000/2500 2000/2500
DC-22 A/B(1) 220V DC (A) 160/160 250/250 400/400 500/500 800/800 1000/1000 1250/1250 1250/1250 1250/1600 1250/1600 1250/1600
DC-23 A/B(1) 220V DC (A) 125/125 200/200 400/400 500/500 800/800 1000/1000 1250/1250 1250/1250 1250/1250 1250/1250 1250/1250
DC-20 A/B(1) 440V DC (A) 160/160 250/250 400/400 630/630 800/800 1000/1000 1250/1250 1600/1600 2000/2000 2500/2500 3200/3200
DC-21 A/B(1) 440V DC (A) 160(3)/160(3) 200(3)/200(3) 400(3)/400(3) 500(3)/500(3) 800(4)/800(4) 1000(4)/1000(4) 1250(4)/1250(4) 1250(4)/1600(4) 2000(4)/2000(4) 2000(4)/2500(4) 2500(4)/3200(4)

DC-22 A/B(1) 440V DC (A) 125(3)/125(3) 200(3)/200(3) 400(3)/400(3) 500(3)/500(3) 800(4)/800(4) 1000(4)/1000(4) 1250(4)/1250(4) 1250(4)/1250(4) 1250(4)/1250(4) 1250(4)/1250(4) 1250(4)/1250(4)

DC-23 A/B(1) 440V DC (A) 125(4)/125(4) 200(4)/200(4) 400(4)/400(4) 500/500 800(4)/800(4) 1000(4)/1000(4) 1250(4)/1250(4) 1250(4)/1250(4) 1250(4)/1250(4) 1250(4)/1250(4) 1250(4)/1250(4)

DC-20 A/B(1) 500V DC (A) 160/160 250/250 400/400 630/630 800/800 1000/1000 1250/1250 1600/1600 2000/2000 2500/2500 3250/3250
DC-21 A/B(1) 500V DC (A) 125(3)/125(3) 200(3)/200(3) 400(3)/400(3) 500(3)/500(3) 800(4)/800(4) 1000(4)/1000(4) 1250(4)/1250(4) 1250(4)/1600(4) 1250(4)/1250(4) 1250(4)/1250(4) 1250(4)/1250(4)

DC-22 A/B(1) 500V DC (A) 125(4)/125(4) 200(4)/200(4) 315(4)/400(4) 500(4)/500(4) 800(4)/800(4) 1000(4)/1000(4) 1250(4)/1250(4) 1250(4)/1250(4) 1250(4)/1250(4) 1250(4)/1250(4) 1250(4)/1250(4)

DC-23 A/B(1) 500V DC (A) 125(4)/125(4) 200(4)/200(4) 315(4)/400(4) 500(4)/500(4) 800(4)/800(4) 1000(4)/1000(4) 1250(4)/1250(4) 1250(4)/1250(4) 1000(4)/1000(4) 1000(4)/1000(4) 1000(4)/1000(4)

Moc łączeniowa dla 
kategorii użytkowania 
AC-23 (1)(5)

415V AC (kW) 80/80 132/132 220/220 280/280 450/450 560/560 710/710 710/710 710/710 710/710 710/710

Moc bierna 400 V AC (kVAr) 75 115 185 290 365 460 - - - - -

Znamionowy 
prąd krótkotrwały 
wytrzymywany Icw

1 s. (kA) 7 9 13 13 35 35 35 50 50 50 50

0,25 s. (kA) 11,9 15,3 26 26 73,5 73,5 73,5 75 80 80 80
Prąd znamionowy zwarciowy umowny z bezpiecznikami (kA rms, wartość spodziewana)

Prąd znamionowy 
bezpiecznika (6) (A) 160 250 400 630 800 1000 1250 2х800 2х1000 2х1250 -

Spodziewany prąd 
zwarciowy (kA) 100 50 100 70 50 100 100 100 100 100 -

Prąd znamionowy zwarciowy umowny w obwodzie chronionym dowolnym wyłącznikiem zapewniającym wyłączenie w czasie krótszym niż 0.3s

Znamionowy 
prąd krótkotrwały 
wytrzymywany Icw

0,3 s. (kA) 15 17 25 25 50 65 65 100 100 100 100

Podłączenia

Minimalny przekrój 
kabla Cu mm2 50 95 185 2х150 2х185 2х240 - - - - -

Maksymalny przekrój 
kabla Cu mm2 95 150 240 2х300 2х300 4х185 4х185 4х185 - - -

Minimalny przekrój 
szyny Cu mm - - - 2х30х5 2х40х5 2х50х5 2х60х5 2х80х5 3х100х5 4х100х5 4х100х5

Maksymalna szerokość 
szyny Cu mm 25 32 40 50 63 63 63 100 100 100 100

Moment dokręcający  min./
maks. Nm 9/- 20/- 20/- 20/- 40/45 40/45 40/45 40/45 40/45 40/- 40/-

Moment przełączający Nm 6,5 10 14,5 14,5 37 37 37 56 75 75 75

Trwałość (ilość cykli 
łączeniowych) 10 000 10 000 10 000 10 000 3 000 3 000 3 000 4 000 3 000 3 000 3 000

Straty mocy W/biegun 3 5,8 10,8 30,9 39,7 42 80 122 140 205 340
(1) - Kategoria A = częste czynności łączeniowe ; Kategoria В = sporadyczne czynności łączeniowe
(2) - z osłonami zacisków lub przegrodami międzyfazowymi
(3) - aparat 3-biegunowy: 2 bieguny połączone szeregowo i podłączone do "+"; trzeci biegun podłączony do "-" źródła zasilania DC
(4) - aparat 4-biegunowy: po 2 bieguny połączone szeregowo i podłączone do "+" i "-" źródła zasilania DC
(5) - podana moc jest wartością szacunkową, wartości prądu mogą się różnić w zależności od producenta
(6) - dla znamionowego napięcia łączeniowego Ue=415 V AC

Rozłączniki izolacyjne LBS
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Rozłączniki LBS 

Typ Nr 
kodowy

IN
(A)

Liczba 
biegunów

Waga 
(g)

Pakowanie
(szt.)

LBS 160  3P 004661450 160 3 1,11 1
LBS 250  3P 004661451 250 3 1,71 1
LBS 400  3P 004661452 400 3 4,00 1
LBS 630  3P 004661453 630 3 4,36 1
LBS 800  3P 004661454 800 3 8,63 1
LBS 1000  3P 004661455 1000 3 9,70 1
LBS 1250  3P 004661456 1250 3 9,15 1
LBS 1600  3P 004661457 1600 3 12,70 1
LBS 2000  3P 004661458 2000 3 22,08 1
LBS 2500  3P 004661459 2500 3 22,37 1
LBS 3200  3P 004661460 3200 3 27,54 1

LBS 160  4P 004661461 160 4 1,25 1
LBS 250  4P 004661462 250 4 2,07 1
LBS 400  4P 004661463 400 4 4,87 1
LBS 630  4P 004661464 630 4 5,39 1
LBS 800  4P 004661465 800 4 11,75 1
LBS 1250  4P 004661466 1250 4 12,32 1
LBS 1600  4P 004661467 1600 4 15,89 1
LBS 2500  4P 004661468 2500 4 28,85 1
LBS 3200  4P 004661469 3200 4 33,80 1

Rączki do mocowania bezpośrednio na rozłączniku

Typ Opis Nr 
kodowy

Do 
stosowania z:

Waga 
(g)

Pakowanie
(szt.)

LBS-DH160/B Rączka bezpośrednia, czarna 004661480 LBS 160A 91 1/25
LBS-DH630/B Rączka bezpośrednia, czarna 004661481 LBS 250-630A 100 1/25
LBS-DH3200/B (CO) Rączka bezpośrednia, czarna 004661482 LBS 800-3200A 295 1/20

Rączki drzwiowe z blokadą, IP65, żółto-czerwone

Typ Opis Nr 
kodowy

Do 
stosowania z:

Waga 
(g)

Pakowanie
(szt.)

LBS-EH630/YR Rączka drzwiowa z blokadą, żółto-czerwona 004661486 LBS 160-630A 250 1/20
LBS-EH1600/YR Rączka drzwiowa z blokadą, żółto-czerwona 004661487 LBS 800-1600A 340 1/10
LBS-EH3200/YR Rączka drzwiowa z blokadą, żółto-czerwona 004661488 LBS 2000-3200A 1500 1

Rączki drzwiowe z blokadą, IP65

Typ Opis Nr 
kodowy

Do 
stosowania z:

Waga 
(g)

Pakowanie
(szt.)

LBS-EH630/G...400/G FLBS Rączka drzwiowa z blokadą, szara 004661483 LBS 160-630A 250 1/20
LBS-EH1600/G Rączka drzwiowa z blokadą, szara 004661484 LBS 800-1600A 340 1/10
LBS-EH3200/BL Rączka drzwiowa z blokadą, niebieska 004661485 LBS 2000-3200A 1500 1

LBS-DH160/B 

LBS-DH630/B

LBS-DH3200/B (CO)

LBS-EH630/G...400/G 
FLBS LBS-EH1600/G

LBS-EH3200/BL 

LBS-EH630/YR 

LBS-EH1600/YR 

LBS-EH3200/YR 

LBS 160 3P

Rozłączniki izolacyjne LBS 

Akcesoria

Rozłączniki izolacyjne LBS
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Wałki do rączek drzwiowych

Typ Opis Nr 
kodowy

Do 
stosowania z:

Waga 
(g)

Pakowanie
(szt.)

LBS-S200/630 (CO).../400 FLBS Wałek, 200mm, 10x10mm 004661490 LBS-EH630A 160 1/25

LBS-S200/1600 (CO) Wałek, 200mm, 15x12mm 004661491 LBS-EH1600A 360 1/25
LBS-S200/3200 (CO) Wałek, 200mm, 15x15mm 004661492 LBS-EH3200A 350 1/10

LBS-S320/630 (CO).../400 FLBS Wałek, 320mm, 10x10mm 004661493 LBS-EH630A 250 1/50

LBS-S320/1600 (CO) Wałek,320mm, 15x12mm 004661494 LBS-EH1600A 490 1/25
LBS-S320/3200 (CO) Wałek, 320mm, 15x15mm 004661495 LBS-EH3200A 376 1/15

LBS-S500/630 (CO).../400 FLBS Wałek, 500mm, 10x10mm 004661496 LBS-EH630A 390 1/20

LBS-S400/1600(CO) Wałek, 400mm, 15x12mm 004661497 LBS-EH1600A 580 1/20
LBS-S450/3200(CO) Wałek, 450mm, 15x15mm 004661498 LBS-EH3200A 971 1/20

Prowadnica wałka

Typ Opis Nr 
kodowy

Do 
stosowania z:

Waga 
(g)

Pakowanie
(szt.)

LBS-GC (CLBS-EH125/01) Prowadnica wałka 004661489 LBS-EH630-3200 29 1/25
Uwagi:  - prowadnica wałka ułatwia wprowadzenie wałka napędu do rączki drzwiowej  przy wzajemnym przesunięciu osi montażu wałka  
       i rączki drzwiowej o maksymalnie 15 mm
    - prowadnica wymagana jest w przypadku wałków o długości przekraczającej 320 mm.

Osłony zacisków do LBS od 160 do 630A

Typ Opis Nr 
kodowy

Do 
stosowania z:

Waga 
(g)

Pakowanie
(szt.)

LBS-TS160 3P (CO) Osłona zacisków, 3P 004661500 LBS 160A 3P 79 1/20
LBS-TS250 3P (CO) Osłona zacisków, 3P 004661501 LBS 250A 3P 121 1/10
LBS-TS630 3P (CO) Osłona zacisków, 3P 004661502 LBS 400-630A 3P 242 1/5
LBS-TS4P/160 (CO) Osłona zacisków, 4P 004661506 LBS 160A 4P 100 1/15
LBS-TS4P/250 (CO) Osłona zacisków, 4P 004661507 LBS 250A 4P 157 1/8
LBS-TS4P/630 (CO) Osłona zacisków, 4P 004661508 LBS 400-630A 4P 311 1/4

Uwagi:  - górna i dolna osłona zacisków chroni przed bezpośrednim kontaktem z częściami będącymi pod napięciem
   - otwór w każdym biegunie osłony umożliwia umieszczenie sondy do pomiaru temperatury zacisków bez jej demontażu
   - osłony zapewniają również separację faz dla rozłączników do 630A
   - jeden numer katalogowy obejmuje 1 osłonę (góra lub dół).

Osłony zacisków do LBS od 800 do 3200A

Typ Opis Nr 
kodowy

Do 
stosowania z:

Waga 
(g)

Pakowanie
(szt.)

LBS-TS1250 3P Osłona zacisków, 3P 004661503 LBS 800-1250A 3P 127 1/25
LBS-TS1600 3P Osłona zacisków, 3P 004661504 LBS 1600A 3P 163 1/20

LBS-TS3200 3P Osłona zacisków, 3P 004661505 LBS 2000-3200A 3P 266 1/1

LBS-TS4P/1250 Osłona zacisków, 4P 004661509 LBS 800-1250A 4P 161 1/20
LBS-TS4P/1600 Osłona zacisków, 4P 004661510 LBS 1600A 4P 223 1/30

LBS-TS4P/3200 Osłona zacisków, 4P 004661511 LBS 2000-3200A 4P 350 1/1

Uwaga: osłona górna lub dolna.

Styki pomocnicze do LBS

Typ IN
(A) Opis Nr 

kodowy
Do 

stosowania z:
Waga 

(g)
Pakowanie

(szt.)

LBS-PS11 16 Styk pomocniczy (przełączny) 
NO.NC 004661499 LBS 160-3200A 26 1/30

Uwagi:   - styk wyprzedzający przy wyłączaniu i sygnalizacja pozycji 0 i 1
      - podłączenie złączkami konektorowymi 6,35 mm
      - możliwość zastosowania jednego styku na rozłącznik
      - trwałość elektryczna 30 000 przełączeń.

LBS-S320/1600 (CO)

LBS-GC (CLBS-EH125/01)

LBS-PS11

LBS-TS160 3P (CO)

LBS-TS1250 3P

Rozłączniki izolacyjne LBS
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Rozłączniki izolacyjne LBS - rysunki wymiarowe

1

18

Z
Y

C

D min. 45
H

AD
X2X1 T

R

UW

J1 J 2
M

F

U1

TT

K
GAC AA BA N

CA
CA

V

BC 12
5

I

0

90°

A

LBS 160 - LBS 630

Prąd 
Ith

Wymiary 
całkowite

(mm)

Wymiary  
z osłonami

(mm)

Aparat
(mm)

Wymiary 
montażowe

(mm)

Podłączenia
(mm)

(A) C D
min

AC AD F
(3p)

F
(4p) G H J1

(3p)
J1

(4p) J2 K BC M
(3p)

M
(4p) N R T U U1 V W X1

(3p)
X1

(4p) X2 Y Z AA BA CA

160
115 125

235 50 140 170 93 65 45 75 75 31.5 80 120 150 65 5.5 36 20 20.5 25 9 28 22 20 3.5 20.5 135 115 10
250 280 60 180 230 108 75 55 105 105 34 115 160 210 80 5.5 50 20 25.5 21.5 11 33 33 27 3.5 22.5 160 130 15
400

160 165 401 89 230 290 170 110 75 135 135 55 115 210 270 140 7 65
32

45.5
29 11

42.5 37.5 37.5 5 36
235 205 15

630 45 41.5 13 260 220 20

F
TTX1 T

90

AA47
0

17
5

U

=
=

X2

ø9

V

= =
Z

Y 1
M

28 33
0

=
=

86
140

166 49
26

215 14

Min. 221 

60

B

0

I

35
0

LBS 800 - LBS 1600

Widok z bokuWidok z przodu

z rączką drzwiowąz rączką bezpośrednią

I. osłony zacisków А. Typ rączki:: LBS-EH630

B. Typ rączki: LBS-EH1600I. osłony zacisków

Widok z bokuWidok z przodu

Rączka drzwiowaRączka bezpośrednia

Prąd 
Ith

Aparat
(mm)

Wymiary montażowe
(mm)

Podłączenia
(mm)

(A) F
(3p)

F
(4p)

M
(3p) M(4p) T U V Y X1 X2 Z AA

800 - 1000
280 360 255 335 80

50 60.5
7 47.5 47.5 46.5

321
1250 60 65 330
1600 372 492 347 467 120 90 44 8 53.5 53.5 47.5 288



329

 

ET
IS

W
IT

C
H

Rozłączniki izolacyjne LBS - rysunki wymiarowe

M

J 181

A

97
25

0

226

38
0

Y Y
U

T

BA

L = x-295 mm

X

49
8

71

49
8

71

LBS 2000 - LBS 3200

Prąd 
Ith

Wymiary całkowite
(mm)

Aparat 
(mm)

Wymiary montażowe
(mm)

Podłączenia
(mm)

(A) A
(3p)

A
(4p)

J
(3p)

J
(4p)

M
(3p)

M
(4p) T U Y BA

2000-3200 372 492 173.5 233.5 347 367 120 90 8 258

90°

I

O

40

28

Ø 37

4 Ø 7

60

35
0

Ø78

90°

Ø 31

50

49
8

50

4 Ø 6,5

I

0

71

102

90°

I

0
40

28

Ø 37

4 Ø 7

Ø78

45

12
5

Rączka drzwiowa: LBS-EH3200

Rączka drzwiowa typu LBS-EH630 Napęd czołowy - kierunek obrotu Otworowanie drzwi

Widok z bokuWidok z przodu

Rączka drzwiowaRączka bezpośrednia

Rączka drzwiowa typu LBS-EH1600 Napęd czołowy - kierunek obrotu Otworowanie drzwi

Rączka drzwiowa typu LBS-EH3200 Napęd czołowy - kierunek obrotu Otworowanie drzwi
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Aparat Wymiar X
(mm) (mm)

LBS 160
125 - 250 200
125 - 370 320
125 - 550 500

LBS 250
135 - 265 200
135 - 385 320
135 - 565 500

LBS 400-630
165 - 295 200
165 - 415 320
165 - 595 500

LBS 800-1600
221 - 343 200
221 - 463 320
221 - 543 400

LBS 2000-3200
415 - 570 200
415 - 690 320
415 - 820 450

X

Prąd Ith 
(A)

U
(mm)

V
(mm)

W
(mm)

160 20 25 9
250 25 21.5 11
400 32 29 11
630 45 41.5 13

U

W

V

Prąd Ith 
(A)

U
(mm)

V
(mm)

W1
(mm)

W2
(mm)

X1
(mm)

X2
(mm)

Y
(mm)

800 - 1000 50 60.5 9 16 28.5 11 33
U

YV

X1 X2

ø W2

X2

4x ø W1

Prąd Ith 
(A)

U
(mm)

V1
(mm)

V2
(mm)

W
(mm)

X1
(mm)

Y
(mm)

1250 60 65 28.5 16 28.5 11

V1

V2
X1

U

4x ØW

Y

Prąd Ith 
(A)

U
(mm)

V1
(mm)

V2
(mm)

W
(mm)

X1
(mm)

X2
(mm)

X3
(mm)

Y
(mm)

1600-3200 90 35.8 15 12.5 25 30 45 12.5

V2

V1Y

X1 X1
X2X2

X3X3
U

ø W

LBS-160-630

LBS-800-1000

LBS-1250

LBS-1600-3200

Prąd Ith 
(A) Typ styku

Prąd 
znamionowy 

(A)

Prąd łączeniowy Ie
(A)

230 V AC 400 V AC 24 V AC 48 V AC

AC-12 AC-13/15 AC-12 AC-13/15 DC-12 DC-13 DC-14 DC-12 DC-13 DC-14

160-3200 CO 16 16 4 12 3 2,5 2,5 1 2,5 1,2 0,2

Wymiary zacisków 
w aparacie:

LBS-PS11 Styk pomocniczy (przełączny NO.NC) 

Rozłączniki izolacyjne LBS - rysunki wymiarowe
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Wałek
LBS-S

Styki pomocnicze
LBS-PS11

Osłona zacisków
LBS-TSAparat

LBS  3P

Rączka bezpośrednia
LBS-DH

Osłona zacisków
LBS-TS

Rączka drzwiowa
LBS-EH

*Do jednego aparatu można podłączyć tylko jeden blok styków pomocniczych

Mocowanie wyposażenia dodatkowego

Rozłączniki izolacyjne LBS - rysunki wymiarowe



332

 

ET
IS

W
IT

C
H

Dane techniczne - charakterystyki zgodne z normą IEC 60947-3, IEC 60947-6-1

Typ LBS 160 LBS 250 LBS 400 LBS 630 LBS 800 LBS 
1000

LBS 
1250

LBS 
1600 LBS 2000 LBS 2500 LBS 3200

Prąd (In) 160A 250A 400A 630A 800A 1000A 1250A 1600A 2000A 2500A 3200A
Znamionowe napięcie izolacji  (Ui) (V) 800 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane  (Uimp) (kV) 8 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Prąd cieplny lth (40°C) (lth) (A) 160 250 400 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3200

Znamionowy prąd 
łączeniowy (le)
IEC 60947-3

AC-20 A/B 415V AC (A)

160

250

400 630 800 1000 1250

1600 2000 2500 3200AC-21 A/B 415V AC (A)
AC-22 A/B 415V AC (A)
AC-23 A/B 415V AC (A) 200 1250 1600 1600 1600
AC-20 A/B 500V AC (A)

250
1600

2000 2500 3200
AC-21 A/B 500V AC (A)
AC-22 A/B 500V AC (A) 200/250 200/400 500 630 800 1000 - - -
AC-23 A/B 500V AC (A) 80 200 200 400 400 630 800 1000 - - -
AC-20 A/B 690V AC (A)

160
250 400 630

800 1000 1250 1600 2000 2500 3200
AC-21 A/B 690V AC (A) 200 200 500
AC-22 A/B 690V AC (A) 125 160 160

400
630 800 1000 1000 - - -

AC-23 A/B 690V AC (A) 63/80 125 125 400 630 800 800 - - -
DC-20 A/B(1) 220V DC (A)

160 250
400

630
800 1000 1250

1600 - - -
DC-21 A/B(1) 220V DC (A)

250
1250

- - -
DC-22 A/B(1) 220V DC (A) - - -
DC-23 A/B(1)w 220V DC (A) 125 200 200 - - -
DC-20 A/B(1) 440V DC (A) 160 250 400 1600 - - -
DC-21 A/B(1) 440V DC (A)

125 200 200 1250
- - -

DC-22 A/B(1) 440V DC (A) - - -
DC-23 A/B(1) 440V DC (A) 500 - - -

Znamionowy prąd 
łączeniowy (le) 
IEC 60947-6-1

AC-31 A/B 415V AC (A) 160 250 400 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3200
AC-32 A/B 415V AC (A) 200 400 500 800 1000 1250 1600 2000 2000 2000
AC-33 A/B 415V AC (A) 200 200 400 800 800 800 1000 1250 1250 1250

Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany 
Icw 690 V AC

1 s.(4) (kA) 7 8 8 10 26 35 35 50 50 50 50
0,25 s. (kA) 11,9 22 22 17 48 73,5 73,5 110 110 110 110

Icw, 415 V AC zgodnie z IEC 60947-6-1 0,06 s.(5) (kA) 10 10 12,6 16 20 25 32 40 50 50

Moc łączeniowa dla kategorii (2) użytkowania 
AC-23

(400V) (kW) 80 132 280 450 450 560 710 710 710 - -
(690V) (kW) 55/75 90/110 150/185 185/220 185/220 475 475 750 750 - -

Moc bierna 400 V (kVAr) 75 115 185 290 365 460 575 - - - -
Prąd znamionowy zwarciowy umowny z bezpiecznikami (kA rms, wartość spodziewana) 690 V AC
Prąd znamionowy bezpiecznika (A) 160 250 400 630 800 1000 1250 2х800 - - -
Spodziewany prąd zwarciowy (kA) 100 50 50 50 50 100 100 100 100 100 -
Prąd znamionowy zwarciowy umowny w obwodzie chronionym dowolnym wyłącznikiem zapewniającym wyłączenie w czasie krótszym niż 0.3s

Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany  
Icw

0,3 s. (kA) 12 15 15 17 47 64 64 78 78 78 78

Podłączenia
Minimalny przekrój kabla Cu mm2 50 95 185 2х150 2х185 2х240 - - - - -
Maksymalny przekrój kabla Cu mm2 95 150 240 2х300 2х300 4х185 4х185 4х185 - - -
Minimalny przekrój szyny Cu mm - - - 2х30х5 2х40х5 2х50х5 2х60х5 2х80х5 2х100х10 2х100х10 4х100х10
Maksymalna szerokość szyny Cu mm 25 32 32 50 63 63 63 100 100 100 100
Moment dokręcający  min./maks. Nm 9/13 20/26 20/26 20/26 20/26 20/26 20/26 40/45 40/45 40/45 40/45
Trwałość (ilość cykli łączeniowych) 10 000 8 000 5 000 5 000 4 000 4 000 4 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Straty mocy W/pole 3,2 6 15,5 35 40 52,2 80 95 - - -

Kategoria A = częste czynności łączeniowe
Kategoria В = sporadyczne czynności łączeniowe
(1) - aparat 3-biegunowy: 2 bieguny połączone szeregowo i podłączone do "+"; trzeci biegun podłączony do "-" źródła zasilania DCaparat 4-biegunowy: po 2 bieguny połączone szeregowo  
       i podłączone do "+" i "-" źródła zasilania DC
(2) - podana moc jest wartością szacunkową, wartości prądu mogą się różnić w zależności od producenta
(3) - wartość do koordynacji z dowolnym wyłącznikiem, który zapewnia wyłączenie w czasie krótszym niż 0,3 s
(4) - dane dla 415 VAC
(5) - dane dla 30 ms

Przełączniki ręczne LBS..CO

Przełączniki ręczne LBS..CO  

Przełączniki ręczne LBS..CO
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Przełączniki LBS CO (bez rączek)

Typ Nr 
kodowy

IN
(A)

Liczba
biegunów

Waga 
(g)

Pakowanie
(szt.)

LBS 160 3P CO 004661550 160 3 3,19 1
LBS 250 3P CO 004661551 250 3 4,68 1
LBS 400 3P CO 004661552 400 3 4,87 1
LBS 630 3P CO 004661553 630 3 10,89 1
LBS 800 3P CO 004661554 800 3 28,20 1
LBS 1000 3P CO 004661555 1000 3 20,00 1
LBS 1250 3P CO 004661556 1250 3 34,25 1
LBS 1600 3P CO 004661557 1600 3 38,80 1
LBS 2000 3P CO 004661558 2000 3 54,30 1
LBS 2500 3P CO 004661559 2500 3 45,00 1
LBS 3200 3P CO 004661560 3200 3 69,00 1

LBS 160 4P CO 004661561 160 4 3,73 1
LBS 250 4P CO 004661562 250 4 5,60 1
LBS 400 4P CO 004661563 400 4 5,87 1
LBS 630 4P CO 004661564 630 4 13,12 1
LBS 800 4P CO 004661565 800 4 36,60 1
LBS 1250 4P CO 004661566 1250 4 38,15 1
LBS 1600 4P CO 004661567 1600 4 43,85 1
LBS 2500 4P CO 004661568 2500 4 66,00 1
LBS 3200 4P CO 004661569 3200 4 82,00 1

Zastosowanie  
LBS CO to przełączniki 1-0-2 z napędem ręcznym 3 lub 4-biegunowe z niezawodnym wskaźnikiem 
pozycji w zakresie 160-3200A. Zapewniają przełączanie pod obciążeniem dla dwóch obwodów mocy 
niskiego napięcia, a także bezpieczną przerwę izolacyjną  
w stanie rozłączonym poprzez zastosowanie podwójnego przerwania obwodu w każdym biegunie.  
Przełączniki LBS CO zostały zaprojektowane i przetestowane zgodnie z kryteriami określonymi w normie 
IEC60947-3 i IEC60947-6-1. Mogą być stosowane z rączką bezpośrednią lub drzwiową.

Zalety:
	→ podwójna przerwa w każdym biegunie, 

osiągnięta dzięki zespołowi styków ślizgowych 
umieszczonych na ruchomym moście zapewnia 
bardzo wysoką trwałość i wytrzymałość 
zwarciową,
	→ wskaźnik stanu aparatu jest umieszczony  

na moście ze stykami ruchomymi w torach 
głównych, zapewniając wiarygodny odczyt 
stanu rozłącznika w każdych warunkach,
	→ zastosowanie poliwęglanu wzmocnionego 

włóknem szklanym nadaje obudowom LBS 
wysoką odporność mechaniczną i termiczną,
	→ podwójna przerwa w każdym polu, wskaźnik 

położenia styków torów głównych widoczny  
w okienku na obudowie rozłącznika i odczyt 
pozycji z dźwigni napędu,
	→   ciężkie kategorie użytkowania (AC-22 i AC-23),
	→   bardzo wysoka odporność na wilgotność  

i temperaturę (dla wersji tropikalizowanej),
	→   duża odległość między osiami zacisków mocy  

(do 120 mm),
	→ możliwości podłączenia do 6 kabli o przekroju  

185 mm2 do każdego zacisku aparatu,
	→ akcesoria łączące, które ułatwiają połączenie  

w wykonaiu płaskim jak i krawędziowym.

LBS 160 3P CO

LBS 160 4P CO

Przełączniki ręczne LBS..CO

Przełączniki ręczne LBS..CO
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LBS-DH1600/B CO

LBS-EH3200/B (CO)

LBS-DH630/B CO

LBS-EH630/G CO

LBS-EH1600/G CO

LBS-DH3200/BL

LBS-S320/1600 (CO)

LBS-GC (CLBS-EH125/01)

LBS-PS11 CO

Rączki do mocowania bezpośrednio na przełączniku

Typ Opis Nr 
kodowy

Do 
stosowania z:

Waga 
(g)

Pakowanie
(szt.)

LBS-DH630/B (CO) Rączka bezpośrednia (czarna) 004661580 LBS 160-630A CO 153 1/25
LBS-DH1600/B (CO) Rączka bezpośrednia (czarna) 004661581 LBS 800-1600A CO 238 1/15
LBS-DH3200/B (CO) Rączka bezpośrednia (czarna) 004661482 LBS 2000-3200A CO 295 1/20

Rączki drzwiowe z blokadą, IP65

Typ Opis Nr 
kodowy

Do 
stosowania z:

Waga 
(g)

Pakowanie
(szt.)

LBS-EH630/G CO Rączka drzwiowa z blokadą, szara 004661582 LBS 160-630A CO 250 1/20
LBS-EH1600/G CO Rączka drzwiowa z blokadą, szara 004661583 LBS 800-1600A CO 340 1/10
LBS-EH3200/BL CO Rączka drzwiowa z blokadą, niebieska 004661584 LBS 2000-3200A CO 1500 1

Prowadnica wałka

Typ Opis Nr 
kodowy

Do 
stosowania z:

Waga 
(g)

Pakowanie
(szt.)

LBS-GC (CLBS-EH125/01) Prowadnica wałka 004661489 LBS-EH630-3200 29 1/25
Uwagi:   - prowadnica wałka ułatwia wprowadzenie wałka napędu do rączki drzwiowej  przy wzajemnym przesunięciu osi montażu wałka i rączki  
                  drzwiowej o maksymalnie 15 mm
      - prowadnica wymagana jest w przypadku wałków o długości przekraczającej 320 mm.

Styki pomocnicze do LBS CO

Typ IN
(A) Opis Nr 

kodowy
Do 

stosowania z:
Waga 

(g)
Pakowanie

(szt.)

LBS-PS11 CO 16 Styki pomocniczy (przełączny) NO.NC 004661585 LBS 160-1600A CO 25 1/30
Uwagi:  - styk wyprzedzający przy wyłączaniu i sygnalizacja pozycji 0 i 1
                - podłączenie złączkami konektorowymi 6,35 mm
               - trwałość elektryczna 30 000 przełączeń
     - numer kodowy obejmuje 1 kpl. 2 styki przełączne (jeden do sygnalizacji pozycji 1 a drugi pozycji 2)
     - w jednym przełączniku można zamontować 2 kpl. styków (po 2 styki do sygnalizacji pozycji 1 i 2 do sygnalizacji pozycji 2)
     - przełączniki LBS 2000 ... LBS3200 CO są wyposażone fabrycznie w 2 kpl. styków.

Wałki do rączek drzwiowych

Typ Opis Nr 
kodowy

Do 
stosowania z:

Waga 
(g)

Pakowanie
(szt.)

LBS-S200/630 (CO).../400 FLBS Wałek, 200mm, 10x10mm 004661490 LBS-EH630/G CO 160 1/25
LBS-S200/1600 (CO) Wałek, 200mm, 15x12mm 004661491 LBS-EH1600/G CO 360 1/25
LBS-S200/3200 (CO) Wałek, 200mm, 15x15mm 004661492 LBS-EH3200/BL CO 350 1/10
LBS-S320/630 (CO).../400 FLBS Wałek, 320mm, 10x10mm 004661493 LBS-EH630/G CO 250 1/50
LBS-S320/1600 (CO) Wałek, 320mm, 15x12mm 004661494 LBS-EH1600/G CO 490 1/25
LBS-S320/3200 (CO) Wałek, 320mm, 15x15mm 004661495 LBS-EH3200/BL CO 376 1/15
LBS-S500/630 (CO).../400 FLBS Wałek, 500mm, 10x10mm 004661496 LBS-EH630/G CO 390 1/20
LBS-S400/1600(CO) Wałek, 400mm, 15x12mm 004661497 LBS-EH1600/G CO 580 1/20
LBS-S450/3200(CO) Wałek, 450mm, 15x15mm 004661498 LBS-EH3200/BL CO 971 1/20

Akcesoria

Przełączniki ręczne LBS..CO
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Osłony zacisków do LBS 800 ...LBS 1600 CO

Typ Opis Nr 
kodowy

Do 
stosowania z:

Waga 
(g)

Pakowanie
(szt.)

LBS-TS1250 3P CO Terminal screen 004661586 LBS 800-1250A CO 257 1
LBS-TS1600 3P CO Terminal screen 004661587 LBS 1600A CO 520 1
LBS-TS1250 4P CO Terminal screen 004661588 LBS 800-1250A CO 328 1
LBS-TS1600 4P CO Terminal screen 004661589 LBS 1660A CO 632 1

Uwagi:  - w przełącznikach  LBS2000 ... 3200A osłony są w komplecie z wyrobem
     - numer katalogowy zawiera 1 szt. osłony (górnej lub dolnej).

Mostki do łączenia zacisków

Typ IN
(A) Opis Nr 

kodowy
Do 

stosowania z:
Waga 

(g)
Pakowanie

(szt.)
Pakowanie 

(szt.)

LBS-BR250 1P CO 250A Mostek 004661591 MLBS 250 CO 25х2,5 173 1/25
LBS-BR400 1P CO 400A Mostek 004661592 MLBS 400 CO 32х5 296 1/25
LBS-BR630 1P CO 630A Mostek 004661593 MLBS 630 CO 50х5 644 1/25

Uwagi:  - umożliwia uzyskanie wspólnego punktu w każdej fazie przełącznika, który zapewnia zasilanie odbiorów z dowolnego źródła zasilania (1 lub 2).
     - mostki należy zamawiać w ilości odpowiadającej liczbie biegunów aparatu.

Osłony zacisków do LBS CO

Typ Opis Nr 
kodowy

Do 
stosowania z:

Waga 
(g)

Pakowanie
(szt.)

LBS-TS160 3P (CO) Osłona zacisków 004661500 LBS 160  3P CO 79 1/20
LBS-TS250 3P (CO) Osłona zacisków 004661501 LBS 250-400A 3P CO 121 1/10
LBS-TS630 3P (CO) Osłona zacisków 004661502 LBS 630A 3P CO 242 1/5
LBS-TS4P/160 (CO) Osłona zacisków 004661506 LBS 160A 4P CO 100 1/15
LBS-TS4P/250 (CO) Osłona zacisków 004661507 LBS 250-400A 4P CO 157 1/8
LBS-TS4P/630 (CO) Osłona zacisków 004661508 LBS 630A 4P CO 311 1/4

Uwagi:   - górna i dolna osłona zacisków chroni przed bezpośrednim kontaktem z częściami będącymi pod napięciem
                 - otwór w każdym biegunie osłony umożliwia umieszczenie sondy do pomiaru temperatury zacisków bez jej demontażu
                 - osłony zapewniają również separację faz dla rozłączników do 630A
                 - jeden numer katalogowy obejmuje 1 osłonę (góra lub dół)
                 - pełna ochrona zacisków górnych i dolnych przełącznika LBS CO wymaga zamówienia 4 szt. osłon a jeżeli wykonano połączenia mostkujące  
                  to wówczas 3 szt. Do ochrony zacisków górnych / dolnych przedniego rozłącznika wystarczy zamówienie 2 szt. osłon.

Mostki do łączenia zacisków

Typ Opis Nr 
kodowy

Do 
stosowania z:

Waga 
(g)

Pakowanie
(szt.)

LBS-BR2000-2500 
CO (con. A) Mostek - element A 004661597 LBS 2000-2500 

CO 3P/4P 863 1

LBS-BRB2000-3200 
CO (bolt B) Zestaw śrub - element B 004661598 LBS 2000-3200 

CO 3P/4P 332 1

LBS-BRC2000-3200 
CO (T-pc C) Profil T - element C 004661599 LBS 2000-3200 

CO 3P/4P 2523 1

LBS-BRD2000-3200 
CO (brack. D) Profil L+zestaw śrub - element D 004661600 LBS 2000-3200 

CO 3P/4P 943 1

LBS-BRE2000-2500 
CO (bar E) Szyna + zestaw śrub - element E 004661601 LBS 2000-2500A CO 3500 1

LBS-BRE3200 CO (bar E) Szyna + zestaw śrub - element E 004661602 LBS 3200A CO 3500 1

LBS-TS160 3P (CO) 

LBS-BR1600 1P CO

LBS-BR160 1P CO

LBS-TS1250 3P CO

Przełączniki ręczne LBS..CO
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Przełączniki ręczne LBS..CO - rysunki wymiarowe

425

653

436.5

425

38
0

M 51.5

53.5120120120

A

25
8

25
0

46
1

49
8

71

102

49
8

71

LBS 2000 CO - LBS 3200 CO 3/4 P

Prąd Ith
(A)

A
(mm)
(3p)

A
(mm)
(4p)

M
(mm)
(3p)

A
(mm)
(4p)

2000-3200 478 598 347 467

33 8.58.5

50

33
10

ø 9

ø 15

16 x 11

60

28.5 15.7515.75

28
.5

15

15

5 5

12
.5

25 25
3030

4545
90

ø12.5
LBS 800 3/4 P СО LBS 1250 3/4 P СО LBS 1600 - 3200 3/4 P СО

Prąd Ith Wymiary całkowite
(mm)

Osłony 
zacisków

(mm)

Aparat 
(mm)

Wymiary 
montażowe

(mm)

Podłączenia
(mm)

(A) A
(3p)

A
(4p) C E min AC H HA J

(3p)
J

(4p)
M

(3p)
M

(4p) N T U V W X
(3p)

X
(4p) Y Z Z1 AA BA CA

160 221 251 218 208 - 436 235 148 25 182 212 156 186 101 36 20 25 8.5 56 50 3.5 28 124 135 115 10
250 262 312 218 208 - 436 280 148 25 223 273 196 246 116 50 25 30 11 61 61 3.5 30 124 160 130 15
400 262 312 218 208 - 436 280 148 25 223 273 196 246 116 50 35 35 11 61 61 3.5 30 124 170 140 15
630 319 379 295 285 - 513 400 225 25 272 332 246 306 176 65 45 50 13 70.5 65.5 5 43 180 260 220 20
800 386 466 375 425 - 577 459 298 29 306.5 386.5 255 336 250 80 50 60.5 15 48 48 7 66.5 253.5 321 26.5

1000 386 466 375 425 - 577 459 298 29 306.5 386.5 255 336 250 80 50 60.5 15 48 48 7 66.5 253.5 321 26.5
1250 386 466 375 425 - 577 459 298 29 306.5 386.5 255 336 250 80 60 65 16x11 48 48 7 66.5 255.5 330 29.5
1600 478 598 375 425 - 577 461 298 29 388.5 518.5 347 467 250 120 90 43.5 12.5x5 54 54 8 66.5 255.5 288 15

Rączka bezpośrednia
Widok z bokuWidok z przodu

Zaciski

Widok z bokuWidok z przodu
Rączka drzwiowaRączka bezpośrednia

А. Rączka bezpośrednia LBS-EH630 CO do przełączników 160 to 630 A
B. Rączka bezpośrednia LBS-EH1600 CO do przełączników 800 to 1600 A
1 - osłony zacisków 
2 - rączka bezpośrednia:
             L1=140 mm dla 160 do 630A
             L1=210 mm dla 800 do 1600A

LBS 160 CO - LBS 1600 CO 3/4 p
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Przełączniki ręczne LBS..CO - rysunki wymiarowe

Prąd Ith
(A)

Wymiar
(mm)

Długość
(mm)

160 - 400
210 - 310 200
210 - 430 320

500 - 630
280 - 390 200
280 - 510 320

800 - 1800
425 - 577 200
425 - 697 320

2000 - 3200
653 - 803 320
653 - 923 320

653 - 1053 450

X

0

II

I

90°

90°

50

Ø 31

50

4 Ø 6.5

102
71

49
8

0
or

I+II

I II

60

35
0

Ø78

(2)4 Ø 7

14
14

20 20

(1)Ø D

90° 90°

Ø78

45

12
5

4 Ø 7

14
14

20 20

(1)Ø D

90° 90°

I II

0
or

I+II

Rączka drzwiowa typu LBS-EH3200 CO 
do  LBS 2000 - 3200 3/4P CO

Napęd czołowy - kierunek obrotu

Rączka drzwiowa typu LBS-EH630 CO 
do LBS 160 - 630 3/4P CO

Napęd czołowy - kierunek obrotu Otworowanie drzwi

Otworowanie drzwi

Otworowanie drzwi

Rączka drzwiowa typu LBS-EH1600 CO
do  LBS 800 - 1600 3/4P CO

Napęd czołowy - kierunek obrotu

(1)  Ø31 to Ø37: montaż od tyłu na wkręty Ø37: montaż od przodu na zatrzaski

(1)  Ø31 to Ø37: montaż od tyłu na wkręty Ø37: montaż od przodu na zatrzaski 
(2)  Ø6 to Ø7: montaż na zatrzaski
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Przełączniki ręczne LBS..CO - rysunki wymiarowe

E

A

C

B

Prąd 
(А) Element Ilość do zamówienia 

na 1 biegun (1) Nr kodowy

2000 - 2500 Mostek -element A 2 004661597
2000 - 2500 Zestaw śrub -element B 2 004661598
2000 - 2500 Szyna + zestaw śrub -element E 1 004661601
2000 - 2500 Profil T + zestaw śrub -element C 1 004661599

3200 Mostek -element A wyposażenie aparatu
3200 Zestaw śrub -element B 2 004661598
3200 Szyna + zestaw śrub -element E 1 004661602
3200 Profil T + zestaw śrub -element C 1 004661599

30303030 148

22
5

Prąd 
(А) Element Ilość do zamówienia 

na 1 biegun (1) Nr kodowy

2000 - 2500 Mostek -element A 2 004661597
2000 - 2500 Zestaw śrub -element B 2 004661598

3200 Mostek -element A
3200 Zestaw śrub -element B 2 004661598

Prąd 
(А) Element Ilość do zamówienia 

na 1 biegun (1) Nr kodowy

2000 - 2500 Mostek -element A 2 004661597
2000 - 2500 Profil T + zestaw śrub -element C 2 004661599
2000 - 2500 Profil L + zestaw śrub -element D 2 004661600

3200 Mostek -element A wyposażenie aparatu
3200 Profil T + zestaw śrub -element C 2 004661599
3200 Profil L + zestaw śrub -element D 2 004661600

252
74

37

74

37 60

12
9

15
5

D

A

C

30303030 132 30303030 22

21
0

Osłony zacisków
004661502  LBS-TS630 3P 

Wałek 004661490 
LBS-S200/630 (CO) …/400 FLBS

Rączka drzwiowa z blokadą
004661582 LBS-EH630/G CO

LBS CO aparat
004661553 LBS 630 3P CO

Rys. 3

Rys. 1

Rys. 2

(1) - Zaciski przełączników 3200 A są fabrycznie wyposażone w 
mostki (element A). Zestawy śrub należy zamawiać oddzielnie.

Przeznaczenie:
 � umożliwiają połączenie płaskie lub krawędziowe pomiędzy dwoma 

zaciskami tego samego bieguna w aparatach od 2000 do 3200A 
(Rys. 1 i Rys. 2)

 � umożliwiają połączenie mostkujące zacisków górnych lub dolnych 
(Rys. 3)
Zaciski przełączników 3200 A są fabrycznie wyposażone w mostki 
(element A). Zestawy śrub należy zamawiać oddzielnie.

Połączenie mostkowe biegunów - Rys. 3Połączenie mostkowe biegunów - Rys. 3

Górne lub dolne połączenie krawędziowe bieguna - Rys. 2Górne lub dolne połączenie krawędziowe bieguna - Rys. 2

Górne lub dolne połączenie płaskie bieguna - Rys. 1

Mocowanie wyposażenia dodatkowego

Zestawy do łączenia zacisków LBS 2000-3200A CO
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Przełączniki z napędem silnikowym MLBS..CO (1-0-2)

Zastosowanie  
Przełączniki MLBS CO to 4-biegunowe, zdalnie sterowane urządzenia przełączające z sygnalizacją stanu 
torów mocy i zakresie od 63 do 125A. Umożliwiają one przełączanie pod obciążeniem między dwoma 
3-fazowymi źródłami zasilania. Sygnały sterujące są podawane ze styków bezpotencjałowych będących 
elementami zewnętrznego układu sterowania używającego logiki impulsowej lub stycznikowej (przez 
podtrzymanie). 
Podstawowym zastosowaniem przełączników jest praca w obwodach niskiego napięcia, w których 
dopuszczalna jest krótka przerwa w zasilaniu odbiorów w trakcie operacji przełączania z jednego źródła 
zasilania na drugie. 
Przełączniki MLBS CO zostały zaprojektowane i przetestowane zgodnie z kryteriami określonymi  
w normach IEC 60947-3 i IEC 60947-6-1. Aparaty mogą być przełączane rączką awaryjną.

Aplikacje
 ■ Rozdzielnice główne
 ■ Zasilanie awaryjne
 ■ Agregaty prądotwórcze
 ■ Klimatyzacja
 ■ Ogrzewanie
 ■ Wentylacja
 ■ Telekomunikacja

Dane techniczne - charakterystyki zgodne z normą IEC 60947-3, IEC 60947-6-1

Typ
MLBS 63 

CO
MLBS 100 

CO
MLBS 125 

CO

Prąd (In) (A) 63A 100A 125A
Znamionowe napięcie izolacji (obwody główne) (Ui) (V) 800 800 800
Znamionowe napięcie izolacji (obwody sterownicze)  (Ui) (V) 300 300 300
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane (obwody główne) (U imp) (kV) 6 6 6
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane (obwody sterownicze) (U imp) (kV) 4 4 4
Prąd cieplny lth (40°C) (lth) (A) 63 100 125

Znamionowy prąd łączeniowy (le)
zgodny z IEC 60947-3

AC-20 A/B 415V (A)
63 100

125
AC-21 A/B 415V (A) 100/125
AC-22 A/B 415V (A) 100
AC-23 A/B 415V (A) -/63 -/63 -/63

Znamionowy prąd łączeniowy (le) zgodny z IEC 60947-6-1
AC-31 B 415V (A) 63 100 125
AC-32 B 415V (A) 63 80 80

Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany Icw
1 s. (kA) 2,5 2,5 2,5

0,25 s. (kA) 4,5 4,5 4,5
Prąd znamionowy zwarciowy umowny z bezpiecznikami (kA rms, wartość spodziewana)
Prąd znamionowy bezpiecznika (A) 63 100 125
Spodziewany prąd zwarciowy (kA) 50 25 15

Prąd znamionowy zwarciowy umowny w obwodzie chronionym dowolnym wyłącznikiem zapewniającym wyłączenie 
w czasie krótszym niż 0.3s

Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany Icw
0,3 s. (kA) 3,5 3,5 3,5

Podłączenia
Maksymalny przekrój kabla Cu  mm2 50 50 50
Moment dokręcający  min./maks. Nm 1,2/3 1,2/3 1,2/3
Czas przełączania (ustawienia standardowe)
1-0 lub 2-0 (ms) 500 500 500
1-2 lub 2-1 (ms) 1000 1000 1000
Minimalny czas trwania przerwy beznapięciowej 1-2 (ms) (ms) 500 500 500
Zasilanie pomocnicze
Zasilanie pomocnicze 12 V DC min/max (V) 9/15 9/15 9/15
Zasilanie pomocnicze 230 V AC min/max (V) 160/310 160/310 160/310
Pobór mocy przez obwody zasilania pomocniczego
Zasilanie pomocnicze 12 V DC rozruch/znamionowe (VA) 200/40 200/40 200/40
Zasilanie pomocnicze 230 V АC rozruch/znamionowe (VA) 200/40 200/40 200/40
Trwałość (ilość cykli łączeniowych) 10 000 10 000 10 000

Straty mocy
W/

biegun
1,7 4,5 6

Wartość do koordynacji z dowolnym wyłącznikiem, który zapewnia wyłączenie w czasie krótszym niż 0,3 s.

Zalety:
	→ W przełącznikach MLBS CO zastosowano 

sprawdzoną technologię stabilnej pozycji 
mechanicznej torów mocy, zapewniającą 
stałą siłę nacisku styków ruchomych w torach 
mocy na styki stałe. Aparaty nie wymagają 
zasilania pomocniczego w celu utrzymania 
zadanej pozycji torów mocy, wolne są więc 
od zjawiska "niestabilnego docisku styków", 
które zakłóca zasilanie odbiorników i naraża 
je na uszkodzenia. Zastosowanie MLBS CO 
chroni odbiory czułe na tego typu zakłócenia. 
Przełączniki można z łatwością instalować  
w różnego rodzaju obudowach i szafach.  
Dzięki kompaktowym wymiarom, przełączniki 
można z powodzeniem zabudowywać  
w obudowach o głębokości 200 mm.
	→  MLBS CO są dostępne w dwóch wersjach 

zasilania pomocniczego o tolerancji (+/- 30%):
  - 1x 230 V AC
  - 1x  12 V DC.

Przełączniki z napędem silnikowym MLBS..CO (1-0-2)

Przełączniki z napędem silnikowym MLBS..CO (1-0-2) 
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Przełączniki z napędem silnikowym MLBS..CO 63 A - 125 A

Typ Opis Nr 
kodowy

Do 
stosowania z:

Waga 
(g)

Pakowanie
(szt.)

MLBS 63 4P CO 12VDC 1-0-2 (12V DC) 004661650 63 3,24 1
MLBS 100 4P CO 12VDC 1-0-2 (12V DC) 004661651 100 3,25 1
MLBS 125 4P CO 12VDC 1-0-2 (12V DC) 004661652 125 3,25 1
MLBS 63 4P CO 230VAC 1-0-2 (230V AC) 004661653 63 3,34 1
MLBS 100 4P CO 230VAC 1-0-2 (230V AC) 004661654 100 3,35 1
MLBS 125 4P CO 230VAC 1-0-2 (230V AC) 004661655 125 3,35 1

Mostek

Typ Opis Nr 
kodowy

Do 
stosowania z:

Waga 
(g)

Pakowanie
(szt.)

MLBS-BR125 4P CO Mostek 004661700 MLBS 63-125A 
4P 160 1/100

Uwaga: uzyskanie wspólnego punktu w każdej fazie na górnych lub dolnych zaciskach przełącznika. Numer kat. zawiera 1 kpl.=4 szt.

Przełączniki z napędem silnikowym MLBS...CO 250 A -630 A

Typ Opis Nr 
kodowy

Do 
stosowania z:

Waga 
(g)

Pakowanie
(szt.)

MLBS 250 3P CO 230VAC 1-0-2 (230 VAC) 004661870 250 8,93 1
MLBS 400 3P CO 230VAC 1-0-2 (230 VAC) 004661871 400 9,16 1
MLBS 630 3P CO 230VAC 1-0-2 (230 VAC) 004661872 630 15,56 1

Osłony zacisków od strony zasilania

Typ Opis Nr 
kodowy

Do 
stosowania z:

Waga 
(g)

Pakowanie
(szt.)

MLBS-TSIN 4P CO Osłona zacisków od strony zasilania 004661701 MLBS 63-125A 
4P 120 1/50

Ochrona IP2X przed bezpośrednim dotykiem części będących pod napięciem.
Jeden kod zawiera 2 szt. osłon, które są montowane od strony źródeł zasilania.

Osłony zacisków

Typ Opis Nr 
kodowy

Do 
stosowania z:

Waga 
(g)

Pakowanie
(szt.)

LBS-TS250 3P (CO) Osłona zacisków 004661501
MLBS 250, 400 

3P CO
121 1/10

LBS-TS630 3P (CO) Osłona zacisków 004661502 MLBS 630 3P CO 242 1/5
Do pełnej osłony zacisków: góra i dół, przód i tył, należy zamówić 4 sztuki. Aby osłonić górę i dół, należy zamówić 2szt.

Osłony zacisków od strony obciążenia

Typ Opis Nr 
kodowy

Do 
stosowania z:

Waga 
(g)

Pakowanie
(szt.)

MLBS-TSOUT 4P CO Osłona zacisków od strony obciążenia 004661702 MLBS 63-125A 
4P 140 1/40

Ochrona IP2X przed bezpośrednim dotykiem części będących pod napięciem.
Jeden kod zawiera 2 szt. osłon, które są montowane od strony obciążenia.

Styki pomocnicze

Typ IN
(A) Opis Nr 

kodowy
Do 

stosowania z:
Waga 

(g)
Pakowanie

(szt.)

MLBS-PS11 16 Styki pomocnicze 004661873 MLBS 250…630 120 1/100

MLBS-BR125 4P CO

MLBS-TSIN 4P CO

Akcesoria do przełączników MLBS..CO 63-125A

Akcesoria do przełączników MLBS..CO 250-630A

LBS-TS250 3P CO

LBS-BR630 1P CO

MLBS-PS11

Mostki do łączenia zacisków

Typ IN
(A) Opis Nr 

kodowy
Do 

stosowania z:
Przekrój

(mm)
Waga 

(g)
Pakowanie

(szt.)

LBS-BR250 1P CO 250A Mostek 004661591 MLBS 250 CO 25х2,5 173 1/25
LBS-BR400 1P CO 400A Mostek 004661592 MLBS 400 CO 32х5 296 1/25
LBS-BR630 1P CO 630A Mostek 004661593 MLBS 630 CO 50х5 644 1/25

Uwagi:  - umożliwia uzyskanie wspólnego punktu w każdej fazie przełącznika, który zapewnia zasilanie odbiorów z dowolnego źródła zasilania (1 lub 2).
     - mostki należy zamawiać w ilości odpowiadającej liczbie biegunów aparatu.

Przełączniki z napędem silnikowym MLBS..CO (1-0-2)
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MLBS 63 4P CO -  MLBS 125 4P CO

Widok z bokuWidok z przodu

Zaciski

Prąd 
Ith

Wymiary całkowite
(mm)

Osłony 
zacisków

(mm)

Aparat 
(mm)

Wymiary 
montażowe

(mm)

Podłączenia
(mm)

(A) A
(3p)

A
(4p) C AC F

(3p)
F

(4p) H J
(3p)

J
(4p) J1 M

(3p)
M

(4p) T U V W X
(3p)

X
(4p) Y Z1 Z2 AA BA AC

250 345 395 244 288 328 378 152 195 245 35 160 210 50 25 30 11 33 33 3,5 39,5 133,5 160 130 15
400 345 395 244 288 328 378 152 195 245 35 160 210 50 35 35 11 33 33 3,5 39,5 133,5 170 140 15
630 394 454 320,5 402 377 437 221 244 304 34 210 270 65 45 50 13 42,5 37,5 5 53 190 260 220 20

10

W

U

M
J

J1

X T T T 11

C

H

Z2

Z1

10.5 Y Y

88

48

F

A

12
0

14
0

27
0

V

22
3

11
9

=

Fi
x.

 1
80

Fi
x.

 1
95

BA
CA

CA

A
A

A
C

10
1

=

Ø7

Ø9

Fi
x.

 1
80

Fi
x.

 1
95 1

32

3

3

4

5

6

CA

W

U

MLBS 250...630 CO

     1. Блокировка замком (макс. 3 замка)
     2. Радиус рукоятки, рабочий угол 2х90˚
     3. Зона включения/отключения

     4. Подложка
     5. Клеммные крышки
     6. Рукоятка

Przełączniki z napędem silnikowym MLBS..CO (1-0-2) - rysunki wymiarowe
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MLBS 63...125 4P CO 12VDC

MLBS 63...125 4P CO 230VAC

1   - Podstawowe źródło zasilania 

2   - Rezerwowe źródło zasilania

1- Komenda - pozycja 0

2- Komenda - pozycja I

3- Komenda - pozycja II

4- Styk pomocniczy, zamknięty jeżeli przełącznik  

     jest w pozycji 0

5- Styk pomocniczy, zamknięty jeżeli przełącznik  

     jest w pozycji II

6- Styk pomocniczy, zamknięty jeżeli przełącznik  

     jest w pozycji I

7- Wejście zasilania pomocniczego 12 V DC  

     (9 - 15 V DС)

1   - Podstawowe źródło zasilania

2   - Rezerwowe źródło zasilania

1- Komenda - pozycja 0

2- Komenda - pozycja I

3- Komenda - pozycja II

4- Styk pomocniczy, zamknięty jeżeli przełącznik  

      jest w pozycji 0

5- Styk pomocniczy, zamknięty jeżeli przełącznik  

     jest w pozycji II

6- Styk pomocniczy, zamknięty jeżeli przełącznik  

     jest w pozycji I

7- Wejście zasilania pomocniczego-230 V AC  

     (160-310 V AC)

MLBS 63...125 4P CO 12VDC

Zasilanie pomocnicze MLBS 63 - MLBS125 4P CO

Przełączniki z napędem silnikowym MLBS..CO (1-0-2) - schematy podłączeń
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1   - Podstawowe źródło zasilania 

2   - Rezerwowe źródło zasilania 
     1 - Komenda - pozycja 0 
     2 - Komenda - pozycja I
     3 - Komenda - pozycja II
     4 - Priorytet dla pozycji 0
     5 - Zamknięcie - włączenie sterowania  
           elektrycznego
     6 - Przekaźnik dostępności przełącznika  
           (zamknięty jeżeli aparat jest dostępny)
     7 - Styk pomocniczy, zamknięty jeżeli przełącznik  
           jest w pozycji II
     8 - Styk pomocniczy, zamknięty jeżeli przełącznik  
           jest w pozycji I
     9 - Styk pomocniczy, zamknięty jeżeli przełącznik  
           jest w pozycji 0

MLBS 250...630 CO 230VAC

5

6

4 3 2 1

1 2

7

30
13

02
312 313314 315 316317 63A64A 24 14 04 13

8 9

Przełączniki z napędem silnikowym MLBS..CO (1-0-2) - schematy podłączeń



344

 

ET
IS

W
IT

C
H

Rozłączniki bezpiecznikowe FLBS

Zastosowanie  
FBLS to 3-biegunowym rozłączniki bezpiecznikowe z napędem ręcznym w zakresie prądowym  
od 125 do 630 A. Aparaty zapewniają bezpieczne wykonywanie czynności łączeniowych pod 
obciążeniem, jak również bezpieczną przerwę izolacyjną w stanie otwartym oraz chronią od przetężeń 
i zwarć we wszystkich rodzajach obwodów niskiego napięcia. Rozłączniki FLBS zostały zaprojektowane 
i przetestowane zgodnie z kryteriami określonymi przez normy: IEC(EN)60947-3, IEC60269-1, 
IEC60269-2.

Aplikacje
 ■ operacje łączeniowe i ochrona obwodów z napędami silnikowymi
 ■  zabezpieczenie obwodów rozdziału energii

Dane techniczne - charakterystyki zgodne z normą IEC 60947-3

Typ FLBS 
125

FLBS 
160

FLBS 
250 FLBS 400 FLBS 630

Prąd (In) (A) 125A 160A 250A 400A 630A
Znamionowe napięcie izolacji (Ui) (V) 750 750 750 1000 1000

Znamionowe napięcie udarowe 
wytrzymywane (U imp) (kV) 8 8 8 12 12

Wielkość wkładki NFC/DIN 00/00C 00/00C 1 2 3
Prąd cieplny lth (40°C) (lth) (A) 125 160 250 400 630

Znamionowy prąd 
łączeniowy (le)

AC-22A/B 400V (A)
125 160

250

400
630

AC-23A/B 400V (A)
AC-22A/B(1) 690V (A) 500/630
AC-23A/B(1) 690V (A) 100 125 315/400 315/400
DC-20A/B 220V (A)

125 160
400

400/630
DC-21A/B 220V (A)

315
DC-22A/B 220V (A) 315/630
DC-23A/B 220V (A) 100 125 200 200/315

400/630DC-20A/B (2) (3) 440V (A)
125 160 250

400
DC-21A/B (2) (3) 440V (A)

315
DC-22A/B (2) (3) 440V (A) 315/630
DC-23A/B (2) (3) 440V (A) 100 125 200 250/315 400/630

Moc łączeniowa dla kategorii użytkowania 
AC-23(4)

400V AC kW 63 80 132 220 355
690V AC kW 90 110 220 220/295 295/400

Moc bierna(4) 400 V AC (kVAr) 55 75 115 185 290
Prąd znamionowy zwarciowy umowny z bezpiecznikami (kA rms, wartość spodziewana)
Prąd znamionowy bezpiecznika(5) (A) 125 160 250 400 630
Spodziewany prąd zwarciowy(5) (kA) 100 50 100 100 100
Wytrzymałość zwarciowa

Znamionowy prąd szczytowy 
wytrzymywany (kA) 20 20 32,5 40 70

Podłączenia
Minimalny przekrój kabla Cu mm2 35 35 95 185 2x150
Maksymalny przekrój kabla Cu mm2 95 95 240 240 2x300
Maksymalna szerokość szyny Cu mm 20 20 32 45 63
Moment dokręcający  min./maks. Nm 8.3/13 8.3/13 20/26 20/26 40/45
Trwałość (ilość cykli łączeniowych) 10 000 10 000 10 000 10 000 80 000
Straty mocy W/biegun 20,3 21,6 41,1 57,4 122
Odległość między osiami torów mocy (mm) 36 36 60 66 94

Kategoria A = częste czynności łączeniowe
Kategoria В = sporadyczne czynności łączeniowe
(1) - z osłonami zacisków
(2) - bieguny nie mogą być zestawiane
(3) - aparat 4-biegunowy: po 2 bieguny połączone szeregowo i podłączone do "+" i "-" źródła zasilania DC               
(4) - podana moc jest wartością szacunkową, wartości prądu mogą się różnić w zależności od producenta
(5) - dla znamionowego napięcia łączeniowego Ue=415 V AC

Zalety:
	→ dwuprzerwowy mechanizm migowy w torach 

głównych całkowicie izoluje wkładkę w stanie 
otwartym aparatu (przerwa w obwodzie przed  
i za wkładką),
	→ pewna sygnalizacja stanu torów mocy,
	→ stopień ochrony IP2X z zainstalowanymi 

osłonami zacisków (akcesoria),
	→ ochrona przed przeciążeniami i zwarciami 

dzięki wysokiej zdolności wyłączania wkładek 
topikowych (100 kA rms),
	→ zintegrowana pozycja TEST umożliwia kontrolę 

obwodów pomocniczych bez załączania 
obwodów głównych.  
Funkcja testu wykorzystuje styki pomocnicze,
	→ w pozycji TEST (pozycja dźwigni napędu) drzwi 

obudowy lub rozdzielnicy mogą być otwarte.

Rozłączniki bezpiecznikowe FLBS

Rozłączniki bezpiecznikowe FLBS 
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Rozłączniki bezpiecznikowe FLBS

LBS-S320/630 (CO) .../400 FLBS

Wałki do rączek drzwiowych

Typ Opis Nr 
kodowy

Do 
stosowania z:

Waga 
(g)

Pakowanie
(szt.)

FLBS-S200/630 (CO)...400 FLBS Wałek 200mm, 10x10mm 004661490 FLBS 125 - 400A 3P 160 1/25

FLBS-S320/630 (CO)...400 FLBS Wałek 320mm, 10x10mm 004661493 FLBS 125 - 400A 3P 250 1/50

FLBS-S500/630 (CO)...400 FLBS Wałek 500mm, 10x10mm 004661496 FLBS 125 - 400A 3P 390 1/20

FLBS-S200/630 Wałek 200mm, 12x12mm 004661820 FLBS 630A 3P 226 1/25
FLBS-S320/630 Wałek 320mm, 12x12mm 004661821 FLBS 630A 3P 359 1/50
FLBS-S500/630 Wałek  500mm, 12x12mm 004661822 FLBS 630A 3P 564 1/20

Prowadnica wałka

Typ Opis Nr 
kodowy

Do 
stosowania z:

Waga 
(g)

Pakowanie
(szt.)

LBS-GC (CLBS-EH125/01) Prowadnica wałka 004661489 FLBS-EH630 29 1/25
Uwagi:  - prowadnica wałka ułatwia wprowadzenie wałka napędu do rączki drzwiowej  przy wzajemnym przesunięciu osi montażu   
                 wałka i rączki drzwiowej o maksymalnie 15 mm
     - prowadnica wymagana jest w przypadku wałków o długości przekraczającej 320 mm.

Rozłączniki bezpiecznikowe FLBS

Typ Nr 
kodowy

IN
(A)

Liczba 
biegunów Fuse size Waga 

(g)
Pakowanie

(szt.)

FLBS 125 3P 004661800 125 3 NV/NH 00/00С 1,83 1
FLBS 160 3P 004661801 160 3 NV/NH 00/00С 1,83 1
FLBS 250 3P 004661802 250 3 NV/NH 1 3,66 1
FLBS 400 3P 004661803 400 3 NV/NH 2 6,25 1
FLBS 630 3P 004661804 630 3 NV/NH 3 16,76 1

Uwaga: nie zawierają rączek w komplecie.

Rączki bezpośrednie

Typ Opis Nr 
kodowy

Do 
stosowania z:

Waga 
(g)

Pakowanie
(szt.)

FLBS-DH400/B Rączka bezpośrednia, czarna 004661824 FLBS 125-400A 3P 267 1/25
FLBS-DH630/B Rączka bezpośrednia, czarna 004661825 FLBS 630A 3P 471 1

Rączki drzwiowe z blokadą, IP65

Typ Opis Nr 
kodowy

Do 
stosowania z:

Waga 
(g)

Pakowanie
(szt.)

FLBS-EH630/G...400/G FLBS Rączka drzwiowa z blokadą, szara 004661483 FLBS 125 - 400A 3P 253 1/20

FLBS-EH630/G Rączka drzwiowa z blokadą, szara 004661823 FLBS 630A 3P 280 1/15

FLBS 160 3P

FLBS-EH630/G

FLBS-DH400/B

LBS-EH630/G ...400/G 
FLBS

FLBS-DH630-B

Akcesoria

LBS-GC (CLBS-EH125/01)
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FLBS-SH/400

FLBS-PS01

FLBS-TS

Wspornik wałka napędu czołowego

Typ Opis Nr 
kodowy

Do 
stosowania z:

Waga 
(g)

Pakowanie
(szt.)

FLBS-SH/400 Wspornik wałka 004661831 wałkiem> 320mm 293 1
Uwaga: wspornik jest wymagany dla wałków o długości powyżej 320mm.

Osłony zacisków

Typ Opis Nr 
kodowy

Do 
stosowania z:

Waga 
(g)

Pakowanie
(szt.)

FLBS-TS160 3P osłona zacisków 3-biegunowa 004661828 FLBS 125-160A  3P 43 1
FLBS-TS250 3P osłona zacisków 3-biegunowa 004661829 FLBS 250A  3P 240 1
FLBS-TS400 3P osłona zacisków 3-biegunowa 004661832 FLBS 400A  3P 240 1
FLBS-TS630 3P osłona zacisków 3-biegunowa 004661830 FLBS 630A  3P 570 1

Uwagi: 
- chronią przed bezpośrednim dotknięciem górnych lub dolnych zacisków aparatu lub elementów połączeń (IP20 od przodu)
- do pełnej ochrony zacisków aparatu (górnych i dolnych) należy zamówić 2szt. odpowiedniego numeru kodowego.

Styki pomocnicze

Typ IN
(A) Opis Nr 

kodowy
Do 

stosowania z:
Waga 

(g)
Pakowanie

(szt.)

FLBS-PS10 16 Styk pomocniczy NO 004661826 FLBS 125-630A 14 1/50
FLBS-PS01 16 Styk pomocniczy NC 004661827 FLBS 125-630A 14 1/50

Uwagi: 
- kompaktowe styki pomocnicze typu uniwersalnego, które mogą być skonfigurowane do pracy w obu zarówno w rozłącznikach standardowych  
   jak i wyposażonych w pozycję TEST
 - w każdym gnieździe aparatu przeznaczonym do montażu styków typu U można jednocześnie zainstalować 2 wzajemnie zblokowane styki
 - rozłączniki FLBS (125-160A) mogą mieć max. 2 styki pomocnicze, FLBS (250-630A) max. 4 styki
 - zaciski o maksymalnej pojemności 2 x2,5 mm2
 - styki mają funkcje wyprzedzenia na wyłączenie i sygnalizacji pozycji 0,1 i Test.

Prąd Ith
(А)

Prąd łączeniowy Ie (A)

250 V AC
AC-15

400 V AC
AC-15

24 V DC
DC-13

48 V DC
DC-13

125-630 3 1,8 2,8 1,4

Prąd Ith (А) 125-160 250-400 630

Wielkość wkładki topikowej 00 1/2 3

Długość wałka (mm) X X X
200 135 - 230 160 - 230 270 - 304
320 135 - 350 160 - 350 270 - 424
400 135 - 430 160 - 430 270 - 504
500 135 - 530 160 - 530 270 - 604 X

Dane techniczne styków pomocniczych FLBS-PS

Długość wałków

Rozłączniki bezpiecznikowe FLBS

Rozłączniki bezpiecznikowe FLBS - rysunki wymiarowe
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FLBS 125...160 3P

FLBS 250 3P

Widok z boku

Widok z przodu

1 - styk pomocniczy
2 - osłony styków

Widok z góry

Widok z boku Widok z przodu

1 - styk pomocniczy
2 - osłony styków

Widok z góry

Rozłączniki bezpiecznikowe FLBS - rysunki wymiarowe
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FLBS 400 3P

34

9Ø 13

65

284 (3Р)

364 (3Р)

51

94 94

min. 265

250

155

79.5

59

380

7
2

7
7

90
90

23
5.

5

47
1

30
0

26
0

�x
. 2

50

23
5.

5

29
7

11

85
.5

378 (4Р)

458 (4Р)

1

FLBS 630 3P

Widok z boku Widok z przodu

1 -  styk pomocniczy
2 -  osłony styków

Widok z góry

Widok z boku Widok z przodu

1 -  styk pomocniczy
2 -  osłony styków

Widok z góry

Rozłączniki bezpiecznikowe FLBS - rysunki wymiarowe



349

 

ET
IS

W
IT

C
H

61

21
0

90°

I

0

Ø78

Ø 37

14
14

4 Ø 7

2020

4 Ø 7
65°

20 20

Ø 37

TEST 90°

I

0

Ø78 14
14

45
12

5

Rączka drzwiowa typu LBS-EH630/G ...400/G FLBS 

Mocowanie wyposażenia dodatkowego

Napęd czołowy - kierunek obrotu Otworowanie drzwi

Rączka drzwiowa typu LBS-EH630/G Napęd czołowy - kierunek obrotu Otworowanie drzwi

Wałek
004661821  FLBS-S320/630

Rączka drzwiowa z blokadą
004661823 FLBS-EH630/G

FLB aparat
004661804 FLBS 630 3P

Osłony zacisków
2x004661830  FLBS-TS630 3P 

Rozłączniki bezpiecznikowe FLBS - rysunki wymiarowe
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ETICAM - Łączniki krzywkowe typu CS

ETICAM - Łączniki krzywkowe CS

Dane techniczne
Typ CS 16 CS 25 CS 32 CS 40 CS 63 CS 80 CS 100

Napięcie znamionowe izolacji Ui V 400 690 690 690 690 690 690
Znamionowa wytrzymałość izolacji Uimp kV 4 6 6 6 6 6 6
Znamionowy prąd cieplny  Ith A 20 25 32 50 70 85 100
Łącznik główny
IEC 60947 
(III/3)

Maksymalne napięcie robocze V 400 480 480 480 480 480 480
Znamionowe napięcie udarowe 
wytrzymywane

kV 4 4 4 4 4 4 4

Maksymalny prąd wkładki topikowej gG/gL   
(zab. zwarc.)

A 20 25 32 40 63 80 100

Prąd znamionowy 
wytrzymywany
krótkotrwały Icw

1s A 250 400 600 800 800 1000 1800
3s A 10 250 400 530 700 800 900

10s A 80 140 240 290 350 400 450
30s A 50 90 150 200 250 250 300
60s A 40 70 120 150 150 160 200

Prąd znamionowy roboczy Ie  AC1/AC21 A 16 25 32 40 63 80 85

Prąd znamionowy 
roboczy Ie  AC15

110/120 V A 10 20 25 40 50 - -
220/230 V A 8 20 25 30 40 - -
380/400 V A 6 16 20 25 40 - -
660/690 V A - 8 8,5 8,5 10 - -

Zdolność załączania dla 
kategorii pracy AC3/AC23

3 fazy
220/230 V kW 3/5 5,6/6,5 7,6/8 9/9 11/15 12/18,5 19/22
380/400 V kW 5/7,5 7,5/11 11/15 15/18,5 18,5/22 22/32 32/37
500/690 V kW - 11/11 15/18,5 19/22 22/30 28/45 42/55

1 faza
2 bieguny

110/120 V kW 0,8/0,8 1,5/1,5 2,5/2,5 2,5/3 3/3,5 - -
220/230 V kW 2,2/2,5 3/3,7 4,8/5 5,5/6 6/9 - -
380/400 V kW 3/3,7 5,5/5,5 6,5/7,5 7,5/9 11/15 - -

Zdolność załączania dla 
kategorii pracy AC4

3 fazy
220/230 V kW 1,5 2,5 3 5 6 7 9,5
380/400 V kW 3 4 5,5 8 11 12 16
500/690 V kW - 4 7,5 8 11 12 16

Wytrzymałość 
mechaniczna

Cykle przełączeń 106 3 3 3 3 2 2 2

Śruba zacisku M3,5 M3,5 M4 M5 M5 2xM5 2xM5
Typ wgłębienia (+,-) PZ2 (-)
Moment dokręcania 0,8 0,8 1,2 1,8 2 2 2
Przyłączalność 
przewodów

Drut mm2 2x(1-2,5) 2x(1-4) 2x(2,5-6) 2x(2,5-10) 2x(4-16) 10-25
Linka mm2 2x(1-2,5) 2x(1-4) 2x(2,5-6) 2x(2,5-6) 2x(4-16) 6-25, 2x(6-10)

Stopień ochrony zacisków / (w zabudowie) IP20 / (IP40) IP00 / (IP40)
Temperatura otoczenia 0C -25 ...  do +55
Normy PN-IEC 60947-3, VDE 0660, EN 60947 - 3

Typ Oznaczenie Ilość elementów  (L/mm)

CS 16

CS 25

CS 32

CS 40

CS 63

CS 80

CS 100

Zastosowanie  
Łączniki krzywkowe typu CS są stosowane w obwodach głównych i pomocniczych  instalacji niskiego 
napięcia. Służą do ręcznego łączenia obwodów prądu. Mogą być stosowane jako łączniki w szafach,  
tablicach sterowniczych, rozdzielnicach, stacjach transformatorowych oraz jako przełączniki silnikowe 
gwiazda - trójkąt i przełączniki kierunku obrotów. 

Oznaczanie typu: 
CS XX (Ith[A] ) YY (układ połączeń)  U_(wykonanie  np. bez obudowy)

Zalety:
	→ mocowanie do pulpitu lub  w obudowie,
	→ wysokiej jakości styki pokryte stopem srebra 

AgCdO,
	→ wysokiej jakości materiały izolacyjne,
	→ wysoka wytrzymałość mechaniczna  

i elektryczna,
	→ wysoka odporność na krótkotrwałe 

przeciążenia,
	→ przy dobezpieczeniu wkładką bezpiecznikową 

duża, odporność na dynamiczne skutki prądów 
zwarcia
	→ temperatura pracy   od -25oC do +55oC,
	→ częstotliwość pracy  do 10 kHz.

ETICAM - Łączniki  krzywkowe typu CS
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ETICAM - Łączniki krzywkowe typu CS

CS 10 90 U

CS 25 91 U

CS 16 10 U

CS 16 92 U

   1-biegunowy 

Typ
Prąd

znamionowy
(In)

Nr 
kodowy Symbol Waga 

(g)
Pakowanie

(szt.)

CS 16 90 U 16 A 004773001
0-1

0
1

1

2

1 - biegunowy

Skala 60

0
1

1 3

2 4

2 - biegunowy

Skala 60

0
1

1 3 5

2 4 6

3 - biegunowy

Skala 60 Skala 60

0
1

1 3 5 7

2 4 6 8

4 - biegunowy

75

1

CS 25 90 U 25 A 004773002 90
CS 32 90 U 32 A 004773003 115
CS 40 90 U 40 A 004773004 180
CS 63 90 U 63 A 004773005 290
CS 80 90 U 80 A 004773006 405
CS 100 90 U 100 A 004773007 470

2-biegunowy

Typ
Prąd

znamionowy
(In)

Nr 
kodowy Symbol, Opis Waga 

(g)
Pakowanie

(szt.)

CS 16 91 U 16 A 004773009 0-1

0
1

1

2

1 - biegunowy

Skala 60

0
1

1 3

2 4

2 - biegunowy

Skala 60

0
1

1 3 5

2 4 6

3 - biegunowy

Skala 60 Skala 60

0
1

1 3 5 7

2 4 6 8

4 - biegunowy

80

1

CS 25 91 U 25 A 004773010 90
CS 32 91 U 32 A 004773011 115
CS 40 91 U 40 A 004773012 180
CS 63 91 U 63 A 004773013 290
CS 80 91 U 80 A 004773014 405
CS 100 91 U 100 A 004773015 470

3-biegunowy

Typ
Prąd

znamionowy
(In)

Nr 
kodowy Symbol, Opis Waga 

(g)
Pakowanie

(szt.)

CS 16 10 U 16 A 004773017 0-1

0
1

1

2

1 - biegunowy

Skala 60

0
1

1 3

2 4

2 - biegunowy

Skala 60

0
1

1 3 5

2 4 6

3 - biegunowy

Skala 60 Skala 60

0
1

1 3 5 7

2 4 6 8

4 - biegunowy

95

1

CS 25 10 U 25 A 004773018 115
CS 32 10 U 32 A 004773019 160
CS 40 10 U 40 A 004773020 260
CS 63 10 U 63 A 004773021 415
CS 80 10 U 80 A 004773022 590
CS 100 10 U 100 A 004773023 685

4-biegunowy

Typ
Prąd

znamionowy
(In)

Nr 
kodowy Symbol, Opis Waga 

(g)
Pakowanie

(szt.)

CS 16 92 U 16 A 004773025 0-1

0
1

1

2

1 - biegunowy

Skala 60

0
1

1 3

2 4

2 - biegunowy

Skala 60

0
1

1 3 5

2 4 6

3 - biegunowy

Skala 60 Skala 60

0
1

1 3 5 7

2 4 6 8

4 - biegunowy

100

1

CS 25 92 U 25 A 004773026 120
CS 32 92 U 32 A 004773027 175
CS 40 92 U 40 A 004773028 275
CS 63 92 U 63 A 004773029 435
CS 80 92 U 80 A 004773030 600
CS 100 92 U 100 A 004773031 690

 Przełączniki  0 - 1      (kąt obrotu  60⁰)
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ETICAM - Łączniki krzywkowe typu CS

CS 16 107 U

CS 25 123 U

CS 25 135 U

CS 16 66 U

CS 16 67 U

 1-biegunowy

Typ
Prąd

znamionowy
(In)

Nr 
kodowy Symbol, Opis Waga 

(g)
Pakowanie

(szt.)

CS 16 107 U 16 A 004773033
0-1-2

1

0

2

80

1

CS 25 107 U 25 A 004773034 90

CS 32 107 U 32 A 004773035 115

CS 40 107 U 40 A 004773036 180

CS 63 107 U 63 A 004773037 290

CS 80 107 U 80 A 004773038 405

CS 100 107 U 100 A 004773039 470

2-biegunowy

Typ
Prąd

znamionowy
(In)

Nr 
kodowy Symbol, Opis Waga 

(g)
Pakowanie

(szt.)

CS 16 123 U 16 A 004773041
0-1-2

1

0

2

120

1

CS 25 123 U 25 A 004773042 150

CS 32 123 U 32 A 004773043 180

CS 40 123 U 40 A 004773044 270

CS 63 123 U 63 A 004773045 430

CS 80 123 U 80 A 004773046 590

CS 100 123 U 100 A 004773047 680

3-biegunowy

Typ
Prąd

znamionowy
(In)

Nr 
kodowy Symbol, Opis Waga 

(g)
Pakowanie

(szt.)

CS 16 135 U 16 A 004773049
0-1-2

1

0

2

125

1

CS 25 135 U 25 A 004773050 155

CS 32 135 U 32 A 004773051 220

CS 40 135 U 40 A 004773052 375

CS 63 135 U 63 A 004773053 500

CS 80 135 U 80 A 004773054 840

CS 100 135 U 100 A 004773055 845

4-przewodowy

Typ
Prąd

znamionowy
(In)

Nr 
kodowy Symbol, Opis Waga 

(g)
Pakowanie

(szt.)

CS 16 66 U 16 A 004773089
0

L1L2

L2L3

L1

L1

L3

L3

L2

L2

N

N

VV1 V2

4 - biegunowy

140

1CS 25 66 U 25 A 004773090 160

CS 32 66 U 32 A 004773091 220

3-przewodowy

Typ
Prąd

znamionowy
(In)

Nr 
kodowy Symbol, Opis Waga 

(g)
Pakowanie

(szt.)

CS 16 67 U 16 A 004773093 120
1

CS 25 67 U 25 A 004773094 150

Przełączniki wielobiegowe 0 - 1 - 2    (kąt obrotu 60⁰)

Przełączniki woltomierzowe
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ETICAM - Łączniki krzywkowe typu CS

1-biegunowy, 3-przewody z przekładnikiem

Typ
Prąd

znamionowy
(In)

Nr 
kodowy Symbol, Opis Waga 

(g)
Pakowanie

(szt.)

CS 16 98 U 16 A 004773095 165

1
CS 25 98 U 25 A 004773096 185
CS 32 98 U 32 A 004773097 260
CS 40 98 U 40 A 004773098 455

2-biegunowy, 3-przewody z przekładnikiem lub bez

Typ
Prąd

znamionowy
(In)

Nr 
kodowy Symbol, Opis Waga 

(g)
Pakowanie

(szt.)

CS 16 97 U 16 A 004773099 200

1
CS 25 97 U 25 A 004773100 220
CS 32 97 U 32 A 004773101 295
CS 40 97 U 40 A 004773102 490

1-biegunowy

Typ
Prąd

znamionowy
(In)

Nr 
kodowy Symbol, Opis Waga 

(g)
Pakowanie

(szt.)

CS 16 51 U 16 A 004773104 1-0-2 

0
1

A1 A2

1

1 - biegunowy

Skala 60

0
1

A1 B1A2 B2

1 2

2 - biegunowy

Skala 6 0 Skala 60

0
1

A1 B1 C1A2 B2 C2

1 2 3

3 - biegunowy

80

1

CS 25 51 U 25 A 004773105 105
CS 32 51 U 32 A 004773106 140
CS 40 51 U 40 A 004773107 205
CS 63 51 U 63 A 004773108 315
CS 80 51 U 80 A 004773109 430
CS 100 51 U 100 A 004773110 495

2-biegunowy

Typ
Prąd

znamionowy
(In)

Nr 
kodowy Symbol, Opis Waga 

(g)
Pakowanie

(szt.)

CS 16 52 U 16 A 004773112 1-0-2 

0
1

A1 A2

1

1 - biegunowy

Skala 60

0
1

A1 B1A2 B2

1 2

2 - biegunowy

Skala 6 0 Skala 60

0
1

A1 B1 C1A2 B2 C2

1 2 3

3 - biegunowy

100

1

CS 25 52 U 25 A 004773113 120
CS 32 52 U 32 A 004773114 180
CS 40 52 U 40 A 004773115 275
CS 63 52 U 63 A 004773116 435
CS 80 52 U 80 A 004773117 600
CS 100 52 U 100 A 004773118 690

3-biegunowy

Typ
Prąd

znamionowy
(In)

Nr 
kodowy Symbol, Opis Waga 

(g)
Pakowanie

(szt.)

CS 16 53 U 16 A 004773120
1-0-2 

0
1

A1 A2

1

1 - biegunowy

Skala 60

0
1

A1 B1A2 B2

1 2

2 - biegunowy

Skala 6 0 Skala 60

0
1

A1 B1 C1A2 B2 C2

1 2 3

3 - biegunowy

140

1

CS 25 53 U 25 A 004773121 160
CS 32 53 U 32 A 004773122 220
CS 40 53 U 40 A 004773123 375
CS 63 53 U 63 A 004773124 500
CS 80 53 U 80 A 004773125 840
CS 100 53 U 100 A 004773126 845

CS 25 98 U

CS 25 53 U

Przełączniki   1 - 0 - 2   (kąt obrotu 60⁰)

Przełączniki amperomierzowe
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ETICAM - Łączniki krzywkowe typu CS

Przełączniki rozruchowe - silniki jednofazowe

Przełączniki  “gwiazda - trójkąt”

Przełączniki rewersyjne 

Przełączniki do montażu na szynie TH35

0 - start - 1

Typ
Prąd

znamionowy
(In)

Nr 
kodowy Symbol, Opis Waga 

(g)
Pakowanie

(szt.)

CS 16 15 U 16 A 004773127 95

1
CS 25 15 U 25 A 004773128 110
CS 32 15 U 32 A 004773129 160
CS 40 15 U 40 A 004773130 260
CS 63 15 U 63 A 004773131 415

0 - gwiazda - trójkąt

Typ
Prąd

znamionowy
(In)

Nr 
kodowy Symbol, Opis Waga 

(g)
Pakowanie

(szt.)

CS 16 12 U 16 A 004773132 3 - biegunowy
L1

M

L1

L3

L3

U2U1
V2V1
W2W1

L2

L2

3 - biegunowy
L1

M

L1

L3

L3

U2U1
V2V1
W2W1

L2

L2

175

1

CS 25 12 U 25 A 004773133 190
CS 32 12 U 32 A 004773134 300
CS 40 12 U 40 A 004773135 465
CS 63 12 U 63 A 004773136 650
CS 80 12 U 80 A 004773137 1140
CS 100 12 U 100 A 004773138 1180

1 - 0 - 2

Typ
Prąd

znamionowy
(In)

Nr 
kodowy Symbol, Opis Waga 

(g)
Pakowanie

(szt.)

CS 16 11 U 16 A 004773139 140

1

CS 25 11 U 25 A 004773140 160
CS 32 11 U 32 A 004773141 220
CS 40 11 U 40 A 004773142 375
CS 63 11 U 63 A 004773143 500
CS 80 11 U 80 A 004773144 840
CS 100 11 U 100 A 004773145 845

L - 0 - P

Typ
Prąd

znamionowy
(In)

Nr 
kodowy Symbol, Opis Waga 

(g)
Pakowanie

(szt.)

CS 16 11 U L0P 16 A 004773146

0
L

3 - biegunowy
L1

M
L1

L3

L3

U V W
L2

L2
phase

0
L

3 - biegunowy
L1

M
L1

L3

L3

U V W
L2

L2
phase

145

1

CS 25 11 U L0P 25 A 004773147 165
CS 32 11 U L0P 32 A 004773148 225
CS 40 11 U L0P 40 A 004773149 380
CS 63 11 U L0P 63 A 004773150 505
CS 80 11 U L0P 80 A 004773151 845
CS 100 11 U L0P 100 A 004773152 850

Przełączniki do montażu na szynie TH35

Typ
Prąd

znamionowy
(In)

Nr 
kodowy Symbol, Opis Waga 

(g)
Pakowanie

(szt.)

CS 16 51 L 16 004773250

1-0-2 
0

1

A1 A2

1

1 - biegunowy

Skala 60

0
1

A1 B1A2 B2

1 2

2 - biegunowy

Skala 6 0 Skala 60

0
1

A1 B1 C1A2 B2 C2

1 2 3

3 - biegunowy

65 1

CS 16 90 L 16 004773251

0-1
0

1

1

2

1 - biegunowy

Skala 60

0
1

1 3

2 4

2 - biegunowy

Skala 60

0
1

1 3 5

2 4 6

3 - biegunowy

Skala 60 Skala 60

0
1

1 3 5 7

2 4 6 8

4 - biegunowy

CS 25 15 U

CS 32 12 U

CS 32 11 U

CS 32 11 U L0P
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25 -100 A 
Prąd termiczny 

 ■ Przełączniki bezpieczeństwa tworzą bezpieczną przerwę pomiędzy zasilaniem a odbiorem
 ■ Oznaczane są kolorami -dźwignia czerwona i płytka żółta-zgodnie z normami
 ■ Przełącznik bezpieczeństwa można zablokować w pozycji otwartej “0” - max do trzech kłódek.

1-biegunowy

Typ
Prąd

znamionowy
(In)

Nr 
kodowy Symbol, Opis Waga 

(g)
Pakowanie

(szt.)

CS 25 90 U LK 25 A 004773056 0-1 130

1

CS 32 90 U LK 32 A 004773057 155
CS 40 90 U LK 40 A 004773058 220
CS 63 90 U LK 63 A 004773059 340
CS 80 90 U LK 80 A 004773060 455
CS 100 90 U LK 100 A 004773061 520

0
1

1

2

1 - biegunowy

Skala 60

0
1

1 3

2 4

2 - biegunowy

Skala 60

0
1

1 3 5

2 4 6

3 - biegunowy

Skala 60 Skala 60

0
1

1 3 5 7

2 4 6 8

4 - biegunowy

   2 - biegunowy

Typ
Prąd

znamionowy
(In)

Nr 
kodowy Symbol, Opis Waga 

(g)
Pakowanie

(szt.)

CS 25 91 U LK 25 A 004773062 0-1

0
1

1

2

1 - biegunowy

Skala 60

0
1

1 3

2 4

2 - biegunowy

Skala 60

0
1

1 3 5

2 4 6

3 - biegunowy

Skala 60 Skala 60

0
1

1 3 5 7

2 4 6 8

4 - biegunowy

130

1

CS 32 91 U LK 32 A 004773063 155
CS 40 91 U LK 40 A 004773064 220
CS 63 91 U LK 63 A 004773065 340
CS 80 91 U LK 80 A 004773066 455
CS 100 91 U LK 100 A 004773067 520

3 - biegunowy

Typ
Prąd

znamionowy
(In)

Nr 
kodowy Symbol, Opis Waga 

(g)
Pakowanie

(szt.)

CS 25 10 U LK 25 A 004773068 0-1

0
1

1

2

1 - biegunowy

Skala 60

0
1

1 3

2 4

2 - biegunowy

Skala 60

0
1

1 3 5

2 4 6

3 - biegunowy

Skala 60 Skala 60

0
1

1 3 5 7

2 4 6 8

4 - biegunowy

155

1

CS 32 10 U LK 32 A 004773069 200
CS 40 10 U LK 40 A 004773070 300
CS 63 10 U LK 63 A 004773071 465
CS 80 10 U LK 80 A 004773072 640
CS 100 10 U LK 100 A 004773073 735

4 - biegunowy

Typ
Prąd

znamionowy
(In)

Nr 
kodowy Symbol, Opis Waga 

(g)
Pakowanie

(szt.)

CS 25 92 U LK 25 A 004773074 0-1

0
1

1

2

1 - biegunowy

Skala 60

0
1

1 3

2 4

2 - biegunowy

Skala 60

0
1

1 3 5

2 4 6

3 - biegunowy

Skala 60 Skala 60

0
1

1 3 5 7

2 4 6 8

4 - biegunowy

160

1

CS 32 92 U LK 32 A 004773075 205
CS 40 92 U LK 40 A 004773076 305
CS 63 92 U LK 63 A 004773077 470
CS 80 92 U LK 80 A 004773078 650
CS 100 92 U LK 100 A 004773079 740

3 - biegunowy

Typ
Prąd

znamionowy
(In)

Nr 
kodowy Symbol, Opis Waga 

(g)
Pakowanie

(szt.)

CS 16 10 U ES 16 A 004773081 0-1

0
1

1

2

1 - biegunowy

Skala 60

0
1

1 3

2 4

2 - biegunowy

Skala 60

0
1

1 3 5

2 4 6

3 - biegunowy

Skala 60 Skala 60

0
1

1 3 5 7

2 4 6 8

4 - biegunowy

95

1

CS 25 10 U ES 25 A 004773082 115
CS 32 10 U ES 32 A 004773083 160
CS 40 10 U ES 40 A 004773084 260
CS 63 10 U ES 63 A 004773085 415
CS 80 10 U ES 80 A 004773086 590
CS 100 10 U ES 100 A 004773087 685

Przełączniki bezpieczeństwa 0 -1

Przełączniki bezpieczeństwa 0 -1 z blokadą w pozycji “0”

CS 25 90 U LK

CS 40 10 U LK

CS 32 10 U ES
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Łączniki w obudowach izolacyjnych o stopniu ochrony IP65
Kolor obudowy szary (RAL7035)
Obudowy odporne na promieniowanie UV

1 - biegunowy

Typ
Prąd

znamionowy
(In)

Nr 
kodowy Symbol, Opis Waga 

(g)
Pakowanie

(szt.)

CS 16 90 PN 16 A 004773154 0-1

0
1

1

2

1 - biegunowy

Skala 60

0
1

1 3

2 4

2 - biegunowy

Skala 60

0
1

1 3 5

2 4 6

3 - biegunowy

Skala 60 Skala 60

0
1

1 3 5 7

2 4 6 8

4 - biegunowy
175

1
CS 25 90 PN 25 A 004773155 190

CS 32 90 PNG 32 A 004773156 305

CS 40 90 PNG 40 A 004773157 370

2 - biegunowy

Typ
Prąd

znamionowy
(In)

Nr 
kodowy Symbol, Opis Waga 

(g)
Pakowanie

(szt.)

CS 16 91 PN 16 A 004773159 0-1

0
1

1

2

1 - biegunowy

Skala 60

0
1

1 3

2 4

2 - biegunowy

Skala 60

0
1

1 3 5

2 4 6

3 - biegunowy

Skala 60 Skala 60

0
1

1 3 5 7

2 4 6 8

4 - biegunowy180

1
CS 25 91 PN 25 A 004773160 190

CS 32 91 PNG 32 A 004773161 210

CS 40 91 PNG 40 A 004773162 370

3 - biegunowy

Typ
Prąd

znamionowy
(In)

Nr 
kodowy Symbol, Opis Waga 

(g)
Pakowanie

(szt.)

CS 16 10 PN 16 A 004773164 0-1
0

1

1

2

1 - biegunowy

Skala 60

0
1

1 3

2 4

2 - biegunowy

Skala 60

0
1

1 3 5

2 4 6

3 - biegunowy

Skala 60 Skala 60

0
1

1 3 5 7

2 4 6 8

4 - biegunowy195

1
CS 25 10 PN 25 A 004773165 215

CS 32 10 PNG 32 A 004773166 350

CS 40 10 PNG 40 A 004773167 450

4 - biegunowy

Typ
Prąd

znamionowy
(In)

Nr 
kodowy Symbol, Opis Waga 

(g)
Pakowanie

(szt.)

CS 16 92 PN 16 A 004773169 0-1
0

1

1

2

1 - biegunowy

Skala 60

0
1

1 3

2 4

2 - biegunowy

Skala 60

0
1

1 3 5

2 4 6

3 - biegunowy

Skala 60 Skala 60

0
1

1 3 5 7

2 4 6 8

4 - biegunowy 200

1
CS 25 92 PN 25 A 004773170 220

CS 32 92 PNG 32 A 004773171 355

CS 40 92 PNG 40 A 004773172 455

Przełączniki 0 - 1 (kąt obrotu  60o)  w obudowach

CS 25 91 PN

CS 32 92 PNG
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1 - biegunowy

Typ
Prąd

znamionowy
(In)

Nr 
kodowy Symbol, Opis Waga 

(g)
Pakowanie

(szt.)

CS 16 51 PN 16 A 004773186

1-0-2     

0
1

A1 A2

1

1 - biegunowy

Skala 60

0
1

A1 B1A2 B2

1 2

2 - biegunowy

Skala 6 0 Skala 60

0
1

A1 B1 C1A2 B2 C2

1 2 3

3 - biegunowy

185

1
CS 25 51 PN 25 A 004773187 235

CS 32 51 PNG 32 A 004773188 330

CS 40 51 PNG 40 A 004773189 395

2 - biegunowy

Typ
Prąd

znamionowy
(In)

Nr 
kodowy Symbol, Opis Waga 

(g)
Pakowanie

(szt.)

CS 16 52 PN 16 A 004773191

1-0-2    

0
1

A1 A2

1

1 - biegunowy

Skala 60

0
1

A1 B1A2 B2

1 2

2 - biegunowy

Skala 6 0 Skala 60

0
1

A1 B1 C1A2 B2 C2

1 2 3

3 - biegunowy

200

1
CS 25 52 PN 25 A 004773192 220

CS 32 52 PNG 32 A 004773193 375

CS 40 52 PNG 40 A 004773194 455

3 - biegunowy

Typ
Prąd

znamionowy
(In)

Nr 
kodowy Symbol, Opis Waga 

(g)
Pakowanie

(szt.)

CS 16 53 PN 16 A 004773196

1-0-2     

0
1

A1 A2

1

1 - biegunowy

Skala 60

0
1

A1 B1A2 B2

1 2

2 - biegunowy

Skala 6 0 Skala 60

0
1

A1 B1 C1A2 B2 C2

1 2 3

3 - biegunowy

240

1
CS 25 53 PN 25 A 004773197 260
CS 32 53 PNG 32 A 004773198 400
CS 40 53 PN2 40 A 004773199 875

Typ
Prąd

znamionowy
(In)

Nr 
kodowy Symbol, Opis Waga 

(g)
Pakowanie

(szt.)

CS 16 66 PN 16 A 004773201
0

L1L2

L2L3

L1

L1

L3

L3

L2

L2

N

N

VV1 V2

4 - biegunowy

240

1CS 25 66 PN 25 A 004773202 260

CS 32 66 PNG 32 A 004773203 400

Typ
Prąd

znamionowy
(In)

Nr 
kodowy Symbol, Opis Waga 

(g)
Pakowanie

(szt.)

CS 16 67 PN 16 A 004773205 220
1

CS 25 67 PN 25 A 004773206 250

L - 0 - P

Typ
Prąd

znamionowy
(In)

Nr 
kodowy Symbol, Opis Waga 

(g)
Pakowanie

(szt.)

CS 16 11 U L0PPN 16 A 004773207 0
L

3 - biegunowy
L1

M
L1

L3

L3

U V W
L2

L2
phase

0
L

3 - biegunowy
L1

M
L1

L3

L3

U V W
L2

L2
phase

245

1
CS 25 11 U L0PPN 25 A 004773208 265
CS 32 11 U L0PPNG 32 A 004773209 405
CS 40 11 U LP0PN2 40 A 004773210 560

Przełączniki rewersyjne w obudowach

Przełączniki 1- 0 -2  (kąt obrotu  60o) w obudowach

Przełączniki woltomierzowe w obudowach

CS 16 51 PN

CS 32 53 PNG

CS 10 66 PN

CS 25 11 U L0PPN
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3 - biegunowy

Typ
Prąd

znamionowy
(In)

Nr 
kodowy Symbol, Opis Waga 

(g)
Pakowanie

(szt.)

CS 16 135 PN 16 A 004773212

0-1-2       

1

0

2

225

1
CS 25 135 PN 25 A 004773213 255

CS 32 135 PNG 32 A 004773214 400

CS 40 135 PN2 40 A 004773215 555

0 - gwiazda - trójkąt 

Typ
Prąd

znamionowy
(In)

Nr 
kodowy Symbol, Opis Waga 

(g)
Pakowanie

(szt.)

CS 16 12 PN1 16 A 004773216
3 - biegunowy

L1

M

L1

L3

L3

U2U1
V2V1
W2W1

L2

L2

3 - biegunowy
L1

M

L1

L3

L3

U2U1
V2V1
W2W1

L2

L2

275

1
CS 25 12 PN1 25 A 004773217 290
CS 32 12 PN2 32 A 004773218 480
CS 40 12 PN2 40 A 004773219 645

1 - biegunowy

Typ
Prąd

znamionowy
(In)

Nr 
kodowy Symbol, Opis Waga 

(g)
Pakowanie

(szt.)

CS 25 90 PNGLK 25 A 004773173

0-1       

0
1

1

2

1 - biegunowy

Skala 60

0
1

1 3

2 4

2 - biegunowy

Skala 60

0
1

1 3 5

2 4 6

3 - biegunowy

Skala 60 Skala 60

0
1

1 3 5 7

2 4 6 8

4 - biegunowy

230

1CS 32 90 PNGLK 32 A 004773174 345

CS 40 90 PNGLK 40 A 004773175 410

2 - biegunowy

Typ
Prąd

znamionowy
(In)

Nr 
kodowy Symbol, Opis Waga 

(g)
Pakowanie

(szt.)

CS 25 91 PNGLK 25 A 004773176

0-1        

0
1

1

2

1 - biegunowy

Skala 60

0
1

1 3

2 4

2 - biegunowy

Skala 60

0
1

1 3 5

2 4 6

3 - biegunowy

Skala 60 Skala 60

0
1

1 3 5 7

2 4 6 8

4 - biegunowy

230

1CS 32 91 PNGLK 32 A 004773177 345

CS 40 91 PNGLK 40 A 004773178 410

3 - biegunowy

Typ
Prąd

znamionowy
(In)

Nr 
kodowy Symbol, Opis Waga 

(g)
Pakowanie

(szt.)

CS 25 10 PNGLK 25 A 004773179

0-1      

0
1

1

2

1 - biegunowy

Skala 60

0
1

1 3

2 4

2 - biegunowy

Skala 60

0
1

1 3 5

2 4 6

3 - biegunowy

Skala 60 Skala 60

0
1

1 3 5 7

2 4 6 8

4 - biegunowy

255

1CS 32 10 PNGLK 32 A 004773180 390

CS 40 10 PNGLK 40 A 004773181 490

4 - biegunowy

Typ
Prąd

znamionowy
(In)

Nr 
kodowy Symbol, Opis Waga 

(g)
Pakowanie

(szt.)

CS 25 92 PNGLK 25 A 004773182

0-1      

0
1

1

2

1 - biegunowy

Skala 60

0
1

1 3

2 4

2 - biegunowy

Skala 60

0
1

1 3 5

2 4 6

3 - biegunowy

Skala 60 Skala 60

0
1

1 3 5 7

2 4 6 8

4 - biegunowy

260

1CS 32 92 PNGLK 32 A 004773183 395

CS 40 92 PNGLK 40 A 004773184 495

CS 25 135 PN

CS 40 12 PN2

Przełączniki wielobiegowe 0-1-2 (kąt obrotu 60o) w obudowach

Przełączniki bezpieczeństwa 0-1 z blokadą w pozycji “0” w obudowach

Przełączniki gwiazda - trójkąt w obudowach

CS 25 91 PNGLK
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Typ, wygląd i symbol
Ilość 
biegunów / 
elementów

                Nr układu połączeń

Pr
ze

łąc
zn

iki
 0-

1 (
ką

t o
br

ot
u 6

0o )

0-1

0
1

1

2

1 - biegunowy

Skala 60

0
1

1 3

2 4

2 - biegunowy

Skala 60

0
1

1 3 5

2 4 6

3 - biegunowy

Skala 60 Skala 60

0
1

1 3 5 7

2 4 6 8

4 - biegunowy

1 / 1 90

0-1

0
1

1

2

1 - biegunowy

Skala 60

0
1

1 3

2 4

2 - biegunowy

Skala 60

0
1

1 3 5

2 4 6

3 - biegunowy

Skala 60 Skala 60

0
1

1 3 5 7

2 4 6 8

4 - biegunowy

2 / 1 91

0-1
0

1

1

2

1 - biegunowy

Skala 60

0
1

1 3

2 4

2 - biegunowy

Skala 60

0
1

1 3 5

2 4 6

3 - biegunowy

Skala 60 Skala 60

0
1

1 3 5 7

2 4 6 8

4 - biegunowy

3 / 2 10

0-1
0

1

1

2

1 - biegunowy

Skala 60

0
1

1 3

2 4

2 - biegunowy

Skala 60

0
1

1 3 5

2 4 6

3 - biegunowy

Skala 60 Skala 60

0
1

1 3 5 7

2 4 6 8

4 - biegunowy

4 / 2 92

Pr
ze

łąc
zn

iki
 w

iel
ob

ieg
ow

e 0
-1

-2
 (k

ąt
 ob

ro
tu

 60
o )

0-1-2

1 / 1 107

0-1-2

2 / 2 123

0-1-2

3 / 3 135

1

0

2

1

0

2

1

0

2

b** - do 4 elementów
a* - do 5 i więcej elementów

CS 16
CS 25
CS 32
CS 40
CS 63
CS 80
CS 100

Typ

ETICAM - Łączniki krzywkowe typu CS

Diagramy łączeń

Otworowanie
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Typ, wygląd i symbol Ilość biegunów / 
elementów         Nr układu połączeń

Pr
ze

łąc
zn

iki
 w

olt
om

ier
zo

we
3 przewody i 3 fazy

0
L1L2

L2L3

L1

L1

L3

L3

L2

L2

N

N

VV1 V2

4 - biegunowy

4 przewody/3 napięcia 
międzyfazowe + 

napięcie fazowe/3
66

3 Przewody

3 przewody / 3 napięcia 
międzyfazowe/2

67

Pr
ze

łąc
zn

iki
 am

pe
ro

m
ier

zo
we

3 prądy

Pomiar fazowy z 
uziemieniem

3 prądy z 
przekładnikami 
prądowymi / 4

98

3 prądy

Pomiar fazowy

3 prądy z lub bez 
przekładników 
prądowych  / 6

97

ETICAM - Łączniki krzywkowe typu CS
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Typ, wygląd i symbol Ilość biegunów / 
elementów           Nr układu połączeń

Pr
ze

łąc
zn

iki
    1

 - 0
 - 2

 
(ką

t o
br

ot
u 6

0o )

1-0-2 

0
1

A1 A2

1

1 - biegunowy

Skala 60

0
1

A1 B1A2 B2

1 2

2 - biegunowy

Skala 6 0 Skala 60

0
1

A1 B1 C1A2 B2 C2

1 2 3

3 - biegunowy

1 / 1 51

1-0-2 

0
1

A1 A2

1

1 - biegunowy

Skala 60

0
1

A1 B1A2 B2

1 2

2 - biegunowy

Skala 6 0 Skala 60

0
1

A1 B1 C1A2 B2 C2

1 2 3

3 - biegunowy

2 / 2 52

1-0-2 

0
1

A1 A2

1

1 - biegunowy

Skala 60

0
1

A1 B1A2 B2

1 2

2 - biegunowy

Skala 6 0 Skala 60

0
1

A1 B1 C1A2 B2 C2

1 2 3

3 - biegunowy

3 / 3 53

Pr
ze

łąc
zn

iki
 ro

zru
ch

ow
e -

sil
nik

i 
jed

no
faz

ow
e

 0-start-1

2 / 2 15

Pr
ze

łąc
zn

ik 
gw

iaz
da

-tr
ójk

ąt
 

 0-gwiazda-trójkąt3 - biegunowy
L1

M

L1

L3

L3

U2U1
V2V1
W2W1

L2

L23 - biegunowy
L1

M

L1

L3

L3

U2U1
V2V1
W2W1

L2

L2

4 / 4 12

Pr
ze

łąc
zn

iki
 re

we
rsy

jn
e

1-0-2

3 / 3 11

 L-0-P 

0
L

3 - biegunowy
L1

M
L1

L3

L3

U V W
L2

L2
fazy

0
L

3 - biegunowy
L1

M
L1

L3

L3

U V W
L2

L2
fazy

3 / 3 11

0
L

3 - biegunowy
L1

M
L1

L3

L3

U V W
L2

L2
fazy

ETICAM - Łączniki krzywkowe typu CS
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Typ, wygląd i symbol
Ilość 
biegunów /
elementów

         Nr układu połączeń

Pr
ze

łąc
zn

iki
 be

zp
iec

ze
ńs

tw
a 0

-1
 z 

blo
ka

dą
 w

 po
zy

cji
 "0

"

0-1

0
1

1

2

1 - biegunowy

Skala 60

0
1

1 3

2 4

2 - biegunowy

Skala 60

0
1

1 3 5

2 4 6

3 - biegunowy

Skala 60 Skala 60

0
1

1 3 5 7

2 4 6 8

4 - biegunowy

1/1 90

0-1

0
1

1

2

1 - biegunowy

Skala 60

0
1

1 3

2 4

2 - biegunowy

Skala 60

0
1

1 3 5

2 4 6

3 - biegunowy

Skala 60 Skala 60

0
1

1 3 5 7

2 4 6 8
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PN

    

PNG  
        

    

     
90 110
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5

Parametry techniczne i diagramy łaczeń są identyczne dla przełączników w obudowach jak i bez obudów.

Obudowa PN Obudowa PNG

ETICAM - Łączniki krzywkowe typu CS

Obudowy

Wymiary
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27
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119 143

33

Ø 29

Ø 23

PN2
        

    

a

b

f

a

b

f

Typ   a b f
PN1 42 82 4,3

Typ   a b f
PN2 42 112 4,5

Typ   a b f
PN 44 48 4,3
PNG 48 100 4,3

Obudowa PN1

Obudowa PN2

ETICAM - Łączniki krzywkowe typu CS

Otworowanie
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PRZEKAŹNIKI PROGRAMOWALNE I STEROWNIKI

Przekaźniki  programowalne  LOGIC 

Sterowniki  samoczynnego  załączania  rezerwy 
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Zastosowanie   
Przekaźniki programowalne serii LOGIC są uniwersalnymi sterownikami  do budowy 
nieskomplikowanych układów automatyki i sterowania wyposażeniem budynków.  
Pozwalają zastąpić tradycyjne przekaźniki. Mogą być wykorzystane do sterowania  
układami SZR na stycznikach, rozłącznikach lub wyłącznikach.

Właściwości   
 Maksymalna rozbudowa systemu do 44 we/wy zawierająca 3 moduły po 8 punktów (4 wejścia,  
4 wyjścia), 1 moduł analogowy wejściowy, 1 moduł temperatu- rowy (PT-100), 2 moduły analogowe 
wyjściowe,1 moduł komunikacyjny.

 ■  Możliwość rozbudowania wejścia analogowego do 8 punktów, przy czym 4 są 12 bitowe 
 ■ Dostępne moduły komunikacji: Modbus RTU 
 ■ Wbudowany wyświetlacz 16x4 LCD 
 ■ Menu w językach: polskim, angielskim, francuskim, hiszpańskim, włoskim, niemieckim  

i portugalskim 
 ■ Programowanie z poziomu klawiatury lub oprogramowania na PC
 ■ Maksymalnie 300 szczebli w języku drabinkowym LADDER
 ■ Maksymalnie 260 bloków  w języku FBD
 ■ Wejście szybkiego licznika (1 kHz) oraz wyjście impulsowe
 ■ Wbudowane 31  Timer (przekaźników czasowych), 31 liczników,  31 RTC, 126 styków pomocniczych,  

komparator analogowy
 ■ Czas pracy wbudowanego RTC (czas letni/zimowy) to około  240 godzin po wyłączeniu  zasilania 
 ■ Wyjścia: przekaźnikowe - max 8  A/pkt, tranzystorowe - max 0,5 A/pkt. 
 ■ Możliwość ustawiana haseł zabezpieczających – 2 poziomy
 ■ Dostępne 2  wyjścia PWM (jedno może być użyte jako PLSY- impulsowe przy 1 kHz)

Zalety:
→	kompaktowe gabaryty,  
→	 montaż na szynie TH35  

lub na płycie montażowej,
→	wyświetlacz LCD, 
→	 możliwość programowania  

z przycisków na sterowniku lub  
za pośrednictwem komputera PC,

→  zasilanie sterownika 24 V DC lub 
100-240 V AC,

→		dodatkowe moduły rozszerzające,
→		bezpłatne oprogramowanie 

do tworzenia i testowania 
programów.

Przekaźniki programowalne - moduły bazowe

Typ Nr
 kodowy  Opis Waga

(g)
Pakowanie

(szt.)
LOGIC-10HR-A 004780001 Przek. programowalny 100-240 V AC, 6/4 we/wy przekaźnikowych 230 1
LOGIC-12HR-D 004780002 Przek. programowalny 24 V DC, 8/4 we/wy przekaźnikowych 230 1
LOGIC-12HT-D 004780003 Przek. programowalny 24 V DC, 8/4 we/wy tranzystorowych 230 1
LOGIC-20HR-A 004780004 Przek. programowalny 100-240 V AC, 12/8 we/wy przekaźnikowych 345 1
LOGIC-20HR-D 004780005 Przek. programowalny 24 V DC, 12/8 we/wy przekaźnikowych 345 1
LOGIC-20HT-D 004780006 Przek. programowalny 24 V DC, 12/8 we/wy tranzystorowych 345 1
LOGIC-12HR-24A 004780014 Przek. programowalny 24 V AC,  8/4 we/wy przekaźnikowych 230 1
LOGIC-20HR-24A 004780015 Przek. programowalny 24 V AC,  12/8 we/wy przekaźnikowych 345 1

LOGIC-10HR

LOGIC-20HR

Przekaźniki programowalne  LOGIC 

Dane techniczne

Warunki pracy

Temperatura pracy -20oC...+55oC
Temperatura przechowywania -40oC...+70oC

Wilgotność 5 - 90% RH
Gaz Tylko gazy nie żrące

Odporność
Odporność na wibracje wg PN-EN 60068-2-6

0,075 mm amplituda/1 g przysp.

Odporność na uderzenia wg PN-EN 60068-2-6
15 g/11 ms

Sposób montażu Na płycie lub na szynie montażowej TH35

Stopień ochrony IP20

Przyłączalność przewodów AWG 12/Ø3,5 mm2

Wymiary
72x90x59,6 mm 10,12 -punktowy moduł podstawowy

126x90x59,6 mm 20-punktowy moduł podstawowy
38x90x59,6 mm moduł rozszerzeń

Przekaźniki programowalne

Przekaźniki programowalne  LOGIC 
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Przekaźniki programowalne - moduły rozszerzeń i akcesoria

Typ Nr
 kodowy  Opis Waga

(g)
Pakowanie

(szt.)
LOGIC-8ER-A 004780007 Moduł rozszerzeń 100÷240 V AC, 4/4 we/wy przekaźnikowe 190 1
LOGIC-8ER-D 004780008 Moduł rozszerzeń 24 V DC, 4/4 we/wy przekaźnikowe 190 1
LOGIC-8ET-D 004780009 Moduł rozszerzeń 24 V DC, 4/4 we./wy tranzystorowe 190 1
LOGIC-8ER-24A 004780016 Moduł rozszerzeń 24 V AC, 4/4 we/wy przekaźnikowe 190 1
LOGIC-4AI 004780017 Moduł rozszerzeń, 24 V DC, 4 wej. analogowe 12bit. 190 1
LOGIC-4PT 004780018 Moduł rozszerzeń, 24 V DC, 4 wej. temperaturowe, PT-100 190 1
LOGIC-2AO 004780019 Moduł rozszerzeń, 24 V DC, 2 wyj. napięciowe/prądowe: 0-10 V/0-20 mA 190 1
LOGIC-MBUS 004780012 Moduł komunikacyjny MODBUS 24 V DC 150 1
LOGIC-10PS-24 004780013 Zasilacz 100~240 V AC / 24 V DC, 1,3 A 240 1
LOGIC-PM05 004780010 Karta pamięci 15 1
LOGIC-PL01 004780011 Kabel łączący 118 1

Moduł rozszerzeń
     LOGIC - 8ER-A

Rysunek wymiarowy

Przekaźniki programowalne
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Dane techniczne SZR-1ST SZR-2ST
Napięcie zasilające 3x400 V/230 V AC 50 Hz + N
Próg zadziałania stały 175 V reg. w zakresie  170 - 190 V   
Czas przerwy przełączeniowej (T1 + T2)  regulowany 0-10 s  
Czas reakcji (opóźnienia) na zanik fazy lub asymetrię  2 s regulowany 0-6 s
Czas powrotu po zaniku fazy lub asymetrii ok. 1 s

Obciążalność styków  2 x 8 A (AC1)/250 V  2 x 8 A (AC1) /250 V                  
(styk przełączny)

Szerokość 4 moduły
Temperatura  pracy od -20 oC do +40 oC
Przyłączalność przewodów 2,5 mm2

Sterowniki SZR-1ST,  SZR-2ST 

Typ Nr
kodowy

Waga 
(kg)

Pakowanie 
(szt.)

SZR-1ST 002471510 0,198 1/6
SZR-2ST 002471511 0,198 1/6

Zastosowanie  
Sterowniki SZR-1ST i SZR-2ST przeznaczone są do sterowania stycznikami w układach samoczynnego 
załączania rezerwy typu sieć-sieć. Ich zadaniem jest eliminacja przerw w zasilaniu  w energię elektrycz-
ną spowodowanych nieprawidłowymi parametrami sieci trójfazowej. To łatwe w obsłudze i  instalacji 
sterowniki realizujące automatyczne przełączenie odbiorów z zasilania podstawowego na rezerwowe  
(i odwrotnie) w przypadku wystąpienia awarii sieci trójfazowej  (zanik napięcia, asymetria, nieprawidło-
wa kolejność faz ). Sterownik SZR-2ST wyposażony jest dodatkowo w pokrętła umożliwiające nastawie-
nie żądanego progu napięciowego oraz czasu opóźnienia przełączenia.

Zalety:
→ Szerokość - tylko 4 moduły  
→ Prosta , zwarta konstrukcja 

Układ połączeń sterownika do 2 źródeł zasilania

Sterowniki SZR-1ST i SZR-2ST  

Sterowniki  SZR

Sterowniki samoczynnego załączania rezerwy
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Sterowniki ATS

Typ
Nr 

kodowy
Opis

Un 
(V)

Waga 
(g)

ATC-E 004656574 Sterownik SZR ze stykami alarmowymi DC 8-30 V 230
ATC-B 004656573 Sterownik SZR DC 8-30 V 200

ATC-BATC-E

Zastosowanie  
Sterownik ATC jest zaawansowanym urządzeniem monitorującym stan i parametry sieci zasilającej. 
Na podstawie pomiarów sterownik automatycznie  wykrywa nieprawidłowość i przełącza zasilanie 
na  źródło rezerwowe. Po powrocie i ustabilizo-waniu sieci podstawowej sterownik ATC wykonuje  
sekwencje łączeń  przywracając stan pierwotny systemu. Urządzenie przeznaczone jest do stosowania 
w budownictwie mie-szkaniowym oraz we wszystkich rodzajach przemysłu. Może współpracować ze 
stycznikami CEM... i przełącznikami LA...MO.

Sygnalizacja LED:
	� Praca
	� Alarm
	� Rozruch generatora
	� Sterowanie ręczne
	� Praca automatyczna
	� Praca z sieci 
	� Praca z generatora 
	� Pomiar napięcia
	� Faza L1(R) 
	� Faza L2(S) 
	� Faza L3(T)

Zalety:
→3-cyfrowy wyświetlacz LED, 
→pomiar napięcia sieci oraz generatora,
→	wyjścia przekaźnikowe do sterowania 

aparatami mocy,
→montaż na elewacji, 
→	wymiary panelu przedniego 96 x 96 (mm),
→sterowanie ręczne i automatyczne,
→sygnał uruchom enia generatora,
→zasilanie 8-30 V DC.Dane techniczne

ATC-E ATC-B
Napięcie zasilania DC V DC 8 - 30 V DC
Pobór mocy (max. AC) VA 4 VA
Napięcie sterujące V AC 230 V(1F) / 400 V(3F) / 440 V(3F)
Kontrola aparatów wykonawczych  - tak nie
Typ wyświetlacza - 3 cyfrowy, 7 segment
Rozdzaj pomiaru - RMS
Zakres pomiarowy napięcia V AC 0 - 500 V AC
Zakres pomiarowy częstotliwości Hz 45 - 65 Hz
Dokładność pomiaru % ±2 %
Temperatura pracy °C -10°C / +50°C
Temperatura składowania °C -30°C / +70°C
Stopień ochrony IP IP20
Przyłączalność przewodów mm2  2,5 mm2 (zaciski śrubowe)
Dopuszczalna wilgotność % 95%
Materiał obudowy - tworzywo niepalne UL94 V0 
Typ obudowy - wymiar standardowy  - 96 x 96
Wymiar otworu montażowego mm 91 x 91
Wymiary  - Wys. × Szer. × Głębokość mm 96 x 96 x 112
Waga g 230 g 200 g

Sterowniki ATC-E i ATC-B  

Sterowniki  SZR
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Sterowniki  SZRUkład połączeń  ATC-E   Układ połączeń ATC-B

Układ 3-fazowy Układ 1-fazowy

Styk 
alarmowy

Start 
generatora

LA - Alarm  generatora
LM - praca generatora

LA - Alarm  generatora
LM - praca generatora

Stycznik 
sieci 

podstawowej

Stycznik 
sieci 

rezerwowej Biała LED
RL

230-400V AC

Biała LED
LG

230-400V AC
Start 

generatora Stycznik 
sieci 

podstawowej

Stycznik 
sieci 

rezerwowej Biała LED
RL

230-400V AC

Biała LED
LG

230-400V AC

Sieć
rezerwowa
(generator)

Sieć
podstawowa

Sieć
rezerwowa
(generator)

Sieć
podstawowaNapięcie 

8-30V DC
Napięcie 
8-30V DC

Styki
kontrolne

Układ połączeń  ATC-E   Układ połączeń ATC-B

Układ 3-fazowy Układ 1-fazowy

Styk 
alarmowy

Start 
generatora

LA - Alarm  generatora
LM - praca generatora

LA - Alarm  generatora
LM - praca generatora

Stycznik 
sieci 

podstawowej

Stycznik 
sieci 

rezerwowej Biała LED
RL

230-400V AC

Biała LED
LG

230-400V AC
Start 

generatora Stycznik 
sieci 

podstawowej

Stycznik 
sieci 

rezerwowej Biała LED
RL

230-400V AC

Biała LED
LG

230-400V AC

Sieć
rezerwowa
(generator)

Sieć
podstawowa

Sieć
rezerwowa
(generator)

Sieć
podstawowaNapięcie 

8-30V DC
Napięcie 
8-30V DC

Styki
kontrolne

Układ połączeń  ATC-E   Układ połączeń ATC-B

Układ 3-fazowy Układ 1-fazowy

Styk 
alarmowy

Start 
generatora

LA - Alarm  generatora
LM - praca generatora

LA - Alarm  generatora
LM - praca generatora

Stycznik 
sieci 

podstawowej

Stycznik 
sieci 

rezerwowej Biała LED
RL

230-400V AC

Biała LED
LG

230-400V AC
Start 

generatora Stycznik 
sieci 

podstawowej

Stycznik 
sieci 

rezerwowej Biała LED
RL

230-400V AC

Biała LED
LG

230-400V AC

Sieć
rezerwowa
(generator)

Sieć
podstawowa

Sieć
rezerwowa
(generator)

Sieć
podstawowaNapięcie 

8-30V DC
Napięcie 
8-30V DC

Styki
kontrolne

Układ połączeń  ATC-E   Układ połączeń ATC-B

Układ 3-fazowy Układ 1-fazowy

Styk 
alarmowy

Start 
generatora

LA - Alarm  generatora
LM - praca generatora

LA - Alarm  generatora
LM - praca generatora

Stycznik 
sieci 

podstawowej

Stycznik 
sieci 

rezerwowej Biała LED
RL

230-400V AC

Biała LED
LG

230-400V AC
Start 

generatora Stycznik 
sieci 

podstawowej

Stycznik 
sieci 

rezerwowej Biała LED
RL

230-400V AC

Biała LED
LG

230-400V AC

Sieć
rezerwowa
(generator)

Sieć
podstawowa

Sieć
rezerwowa
(generator)

Sieć
podstawowaNapięcie 

8-30V DC
Napięcie 
8-30V DC

Styki
kontrolne

96

96

91

91

79411

96

96

96

91

91

79411

96

Wymiary 

Otwór montażowy 

Rysunek wymiarowy
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ZŁĄCZKI GWINTOWE - RZĘDOWE

ETICONNECT 
Złączki gwintowe - rzędowe

Oznaczniki  elastyczne

372
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Zastosowanie  
Do stosowania m. in. w niskonapięciowych panelach i skrzynkach łączeniowo-kontrolnych, w celu 
uzyskania funkcjonalnych i bezpiecznych połączeń przewodów elektrycznych między urządzeniami 
elektrycznymi. Podstawowe parametry, których znajomość jest niezbędna do prawidłowej eksploatacji 
tego typu wyrobów (tj. typ złączki, napięcie znamionowe, dopuszczalny przekrój żyły przewodu) są 
umieszczone na każdym module. Kolor złączek głównego szeregu (VS...PA)  - beżowy.

Zalety:
	→obudowy wykonane z kolorowego poliamidu 
66 (typ VS) - niepalny,
	→prąd znamionowy do 415 A, 
	→znamionowy przekrój zacisku złączki od 2,5 
do 240 mm2;
	→możliwość pracy w temp. od -40 do +100oC,
	→możliwość mostkowania złączek,
	→montowanie na szynie TH15, TH32, TH35,
	→obudowa uniemożliwia dotknięcie ręką śrub 
będących pod napięciem.  

Ogólne własności techniczne złączek:

Główny szereg złączek VS ... PA
W zakres głównego (standardowego) szeregu opisywanych złączek wchodzą moduły typ- VS 2,5 - 70 PA. 
Oznacza to, że są one przystosowane do mechanicznego i elektrycznego łączenia przewodów o przekroju 
maksymalnym od 2,5 do 70 mm2.

Złączki bezpiecznikowe VSV 4 PA
Złączki bezpiecznikowe VSV 4 PA składają się z dwóch części: korpusu i wtyczki VE Wyjęcie wtyczki powoduje 
przerwę w przyłączonym obwodzie. We wtyczce VE można umieszczać np. miniaturowy bezpiecznik, diodę 
sygnalizacyjną, diodę prostowniczą, mikrowyłącznik itp. 
W zależności od funkcji zestawu i konfiguracji przyłączonego obwodu.

Złączki bezpiecznikowe (rozłącznikowe) VSV 4
Złączki bezpiecznikowe VSV 4 posiadają możliwość umieszczenia wkładki bezpiecznikowej w ruchomym 
ramieniu wykonanym z tworzywa przeźroczystego. Przerwa obwodu (a tym samym możliwość wymiany 
przepalonej wkładki bezpiecznikowej) następuje poprzez uniesienie ramienia. Otrzymujemy wtedy widoczną 
przerwę w obwodzie. W złączkach VSV 4 można zastosować wkładki miniaturowe o wymiarach 20 x 5 lub 25 x 5.

Złączki piętrowe VS ... NA
Złączki piętrowe VS ... NA zbudowane są z dwóch poziomów torów prądowych, dzięki czemu rozszerzona 
została ich funkcja.

Złączki trzypiętrowe VS ... NA 3
Złączki tego rodzaju zawierają trzy poziomy torów prądowych, dzięki czemu podobnie jak w złączkach VS ... NA 
rozszerzona jest ich funkcja.  

Złączki pomiarowe VSM
Złączki pomiarowe VSM wyróżniają się od innych wyżej opisanych tym, że tor prądowy jest rozłączalny,  
co umożliwia oprócz normalnych funkcji łączeniowych dokonywanie odpowiednich konfiguracji układów 
w celu wykonania pomiarów elektrycznych lub rozłączenia obwodu bez odłączania przewodów. Złączki 
pomiarowe mają więcej elementów wyposażenia dodatkowego. MIL – mostek izolowany 2–,3– lub 4-torowy, 
DM – zwieracz rozsuwany, NPI – izolowana tulejka. Tulejka PM oraz wkręt PV stanowią część składową 
zwieracza rozsuwanego DM.

Złączki VS ... PE do przewodów ochronnych
Złączki VS ... PE służą do przyłączania przewodów ochronnych, mają obudowę izolacyjną w kolorze zielono 
- żółtym. Są przeznaczone do połączenia przewodów ochronnych z uziomem. Ochroną objęta jest również 
szyna montażowa TH 35.

Złączki wielkoprądowe VSU
Złączki mające Typ VSU są przeznaczone do łączenia przewodów o przekroju od 70 mm2 do 240 mm2 , 
zakończonych końcówką kablową. Zaciski stanowią śruby M8, M10, i M12. Wyposażeniem dodatkowym 
złączek VSU jest pokrywa zabezpieczająca ZP 200 (Rys. 1 str. 379), która zapewnia izolacyjne przerwy 
powietrzne i właściwą odległość między przewodami oraz płytka skrajna KPVSU (Rys. 2 str. 379)

Złączki miniaturowe VS ...PAM
Złączki miniaturowe typ - VS ... PAM przeznaczone są do łączenia przewodów o przekroju od 0,3 mm2 do 6 mm2. 
Od poprzednich różnią się one mniejszymi wymiarami zewnętrznymi. Montuje się je na szynie TH 15 x 5,6 mm.

Dane techninczne
Napięcie znamionowe (V) 440 V 500 V 690 V 1000 V
Prąd znamionowy (A) do 415 A
Znamionowy przekrój zacisku złączki (mm) 2,5 do 240 mm2

Temperatura pracy -40°C do +100°C
Normy PN-EN 60947-7-1,  PN-IEC 695-2-1

Złączki gwintowo-rzędowe

Złączki gwintowe-rzędowe

Złączki gwintowe - rzędowe VS
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 → Złączki śrubowe  2,5-4mm2 wykonane 
są jako monolityczne (materiał - mosiądz 

galwanicznie pokryty warstwą cynku  
z niklem) aby uniknąć ich deformacji przy 

zaciskaniu. Złączki śrubowe powyżej 
6mm2 wykonane są z hartowanej 
i ocynkowanej stali co umożliwia 

uzyskanie dobrego docisku. Wszystkie 
złączki posiadają specjany wypust w celu 

umiejscowienia przewodu.

 → Obudowa zacisku umożliwia 
wyposażenie w oznaczniki

 → Montaż i demontaż złączek jest 
możliwy przez użycie płaskiego 

wkrętaka.Konstrukcja złączki 
pozwala na montaż na szynie 

TH32 lub TH35.

 → Dla zmniejszeni długości 
zajmowanego miejsca na szynie 
TH35 załączki z jednej strony są 

otwarte.

 → Dla ochrony przed dotykiem 
stosuje się płytki skrajne a do 

odzielenia części złączek płytki 
działowe

 → W celu zabezpieczenia przed 
zsuwaniem  się złączek z szyny TH35 

stosuje się trzymacze

 → Złączki produkowane  
są w kolorach: beżowy,niebieski, 

czerwony,pomarńczowy 
oraz zielono-żółty dla złączek 

ochronnych  

 → Zacisk wykonany jest  
z medzi z powłoką cynową 

6um co zapewnia najmnieszy 
opór przejścia oraz 

zabezpiecza przed korozją

 → Zwieracze wykonane są jako 
2,3,4 i wielotorowe

 → Złączki można zabezpieczyć przed dotykiem 
częsci przewodzącej przez zastowanie 

zaślepki

Złączki wskaźnikowe i bezpiecznikowe

 → Złączka VSV 4 PA może być stosowane jako 
ochronna jeśli jest zainstalowana wtyczka VE 

podstawą  (jak pokazano na zdjęciach powyżej) 
lub mogą być wykorzystywane jako wskaźnik 

jeśli wkładka ma VE wskaźnik LED. We wtyczce 
VE może być również rezystor,tranzystor, dioda, 

itd., w zależności od wymaganej funkcji.

 → Złączki VSV 4 wykorzystywane 
są do ochrony obwodów 

sterujących przy użyciu 
bezpiecznika 5x20 lub 4x25 

Złączki gwintowo-rzędowe

Cechy charakterystyczne
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 → Złączki gwintowe ochronne 
VS PE posiadają konstrukcję 

zapewniającą połączenie z szyną 
TH35  

 → Złączki pomiarowe umożliwiają 
pomiar parametrów elektrycznych 

przez podłączenie miernika do 
gniazda pomiarowego  → Dla szybkiego połączenia złączek 

ze sobą można zastosować mostek 
łączeniowy do tulejek. → Złączki pomiarowe posiadają 

rozłączalny tor prądowy co 
umożliwa dokonanie pomiarów 

bez odłączania przewodów

 → Zastosowanie podkładki 
sprężystej zapewnia trwałe 
połączenie i ochronę przed 
wibracjami.Nieruchomy łeb 
śruby umożliwia dokręcenie 
za pomocą jednego klucza. 

 → Dla oddzielenia sąsiednich torów 
pradowych można zastosować 

przegodę KP VSU  

 → Ochronę przed przypadkowym 
dotykiem zapewnia zastosowanie 

osłony ZP 200 

Złączki ochronne

Złączki pomiarowe

Złączki wyskoprądowe

Złączki gwintowo-rzędowe

Cechy charakterystyczne
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Złączki gwintowe-rzędowe VS ... PA
VS 2,5 PAM

mini
VS 4 PAM

mini VS 2,5 PA VS 4 PA

TH35

PKPA

TH15 PKM
E03

E04

PPA

VP

KP

1 Dane do zamówień Typ Nr kodowy Typ Nr kodowy Typ Nr kodowy Typ Nr kodowy
2 Złączka gwintowa (beżowa) VS 2,5 PAM 003901420  VS 4 PAM 003901442  VS 2,5 PA 003901000  VS 4 PA 003901037  
3 Złączka gwintowa - neutralna (niebieska) VS 2,5 PAM N 003901421   VS 4 PAM N 003901443  VS 2,5 PA N 003901001  VS 4 PA N 003901038  
4 Złączka gwintowa - plus (czerwona) VS 2,5 PAM + 003901422  V S 4 PAM + 003901444  VS 2,5 PA + 003901002  VS 4 PA + 003901039  
5 Złączka gwintowa ( pomarańczowa ) VS 2,5 PA 0 003901003  VS 4 PA 0 003901040  
6 Gabaryty złączki szer x wys (mm) 34x31 34x33 42x44 42x44
7 Grubość złączki 5,1 6 5 6
8 Poprzeczna tolerancja zamontowanej złączki +0, 2 +0, 2 0,1 0,1
9 Długość odizolowania 8 8 7 7

10 Przekrój przewodu jednożyłowego 0,3 - 4 0,3 - 6 0,5 - 4 1,5-6
11 Przekrój żyły linki 0,3 - 2,5 0,3 - 4 0,5 - 2,5 1,5-4
12 Napięcie znamionowe (V) 440 440 660 660
13 Prąd znamionowy (A) 24 32 24 32
14 Znamionowy przekrój zacisku złączki (mm2) 2,5 4 2,5 4

Akcesoria
15 Listwa montażowa TH 15x5,6 002911010  TH 15x5,6 002911010  TH 35x7,5 002911001  TH 35x7,5 002911001  
16 Trzymacz PKM 003901430  PKM 003901430  PKPA 003901015 PKPA 003901015  
17 Płytka skrajna KP 4 PAM 003901431  KP 4 PAM 003901431  KP 4 PA 003901017  KP 4 PA 003901017  
18 Płytka działowa   VP 4 PA 003901018  
19 Zwieracz 2-torowy MP 2  2,5 003901019  MP 2 4 P 003901052  MP 2 2,5 003901019  MP 2 4 P 003901052  
20 Zwieracz 3-torowy MP 3  2,5 003901020  MP 3 4 P 003901053  MP 3 2,5 003901020  MP 3 4 P 003901053  
21 Zwieracz 4-torowy MP 4  2, 5 003901021  MP 4  4 P 003901054  MP 4 2,5 003901021  MP 4 4 P 003901054  
22 Zwieracz wielopolowy MP 195  2,5 003901022  MP 166 4 003901055 MP 195 2,5 003901022  MP 166  4 003901055  
23

Oznacznik elastyczny
E03

Tabela str. 381
E03

Tabela str. 381
E03

Tabela str. 381
E03

Tabela  str . 381
24 E04 E04 E04 E04
25 Oznacznik (pokrywa) - żółty PPA 2,5 M 003901232  PPA 4 M 003901290  PPA 2,5 002911024  PPA 4 003901056  
26 Gniazdo probiercze NP 2,5/4 PA 003901025  NP 2,5/4 PA 003901025  NP 2,5/4 PA 003901025  NP 2,5/4 PA 003901025  
27 Pakowanie (szt.) 50 50 100 100
Wykonanie wg standardów: IEC 947-7-1, IEC 685-2-2, IEC 695-2-1, IEC 216, EN 50035, EN 50022, EN 50045, VDE 0110, VDE 0100

Złączki gwintowo-rzędowe/akcesoria
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Złączki gwintowe-rzędowe VS ... PA
VS 6 PA VS 10 PA VS 16 PA VS 35 PA VS 70 PA

1 Typ Nr kodowy Typ Nr kodowy Typ Nr kodowy Typ Nr kodowy Typ Nr kodowy
2   VS 6 PA 003901068 VS 10 PA 003901101    VS 16 PA 003901129   VS 35 PA 003901157 VS 70 PA  003901188
3 VS 6 PA N 003901069  VS 10 PA N 003901102  VS 16 PA N 003901130  VS 35 PA N 003901158  VS 70 PA N 003901189  
4 VS 6 PA + 003901070  VS 10 PA + 003901103  VS 16 PA + 003901131  VS 35 PA + 003901159  VS 70 PA + 003901190  
5 VS 6 PA 0 003901071  VS 10 PA O 003901921 VS 16 PA O 003901922 VS 35 PA O 003901923  VS 70 PA O 003901924
6 55x56 55x56 55x56 68x68 75,5x68
7 8 10 12 16 20
8 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2
9 9 10 11 15 20

10 1,5 - 10 2,5 - 10 4 - 16 6 - 35 10 - 70
11 2,5 - 6 4 - 10 6 - 16 10 - 35 10 - 70
12 660 660 660 660 660
13 41 57 76 125 192
14 6 10 16 35 70

Akcesoria
15 TH 35 002911001  TH 35 002911001  TH 35x7,5 002911001  TH 35x7,5 002911001  TH 35x7,5 002911001  
16 PKPA 003901015  PKPA 003901015  PKPA 003901015  PKPA 003901015  PKPA 003901015  
17 KP 16 PA 003901082  KP 16 PA 003901082  KP 16 PA 003901082  KP 35 PA 003901170  KP 70 PA 003901201  
18 VP 16 PA 003901083  VP 16 PA 003901083  VP 16 PA 003901083 VP 35 PA 003901171  VP 70 PA 003901202  
19 MP 2  6 003901084  MP 2 10 003901114  MP 2 16 003901142  MP 2 35 003901172  MP 2 70 003901203  
20 MP 3  6 003901085  MP 3 10 003901115  MP 3 16 003901143  MP 3 35 003901173  
21 MP 4 6 003901086  MP 4 10 003901116  MP 4 16 003901144  MP 4 35 003901174  
22 MP 124  6 003901087  
23 E03

Tabela str. 381
E03

Tabela str. 381
E03

Tabela str. 381
E03

Tabela str. 381
E03

Tabela str. 381
24 E04 E04 E04 E04 E04
25 PPA 6 003901088  PPA10 003901117  PPA16 003901145  PPA 35 003901175  PPA 70 003901204  
26 NP 6 003901089  NP 6 003901089  NP 6 003901089  NP 35 003901176  
27 50 50 50 20 20

Złączki gwintowo-rzędowe/akcesoria
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Złączki gwintowe-rzędowe VS ... PA, VS... NA...
VSV 4 VSV 4 PA VS 2,5 NA VS 4 NA VS 4 NAI

1 Typ Nr kodowy Typ Nr kodowy Typ Nr kodowy Typ Nr kodowy Typ Nr kodowy
2 VSV 4 003901360   *VSV 4 PA 003901699   VS 2,5 NA 003901243   VS 4 NA 003901277   VS 4 NAI 003901300
3 VSV 4 N 003901361 VSV 4 PA N 003901700  VS 2,5 NA N 003901244  VS 4 NA N 003901278  VS 4 NAI N 003901301  
4 VSV 4 + 003901362 VSV 4 PA + 003901701  VS 2,5 NA + 003901245  VS 4 NA + 003901279  VS 4 NAI + 003901302  
5
6 55x57 42x71 69,5x54,5 69.5x54,5 69.5x54,5
7 8 6 5 6 6
8 +0,2 0,2 0,1 0,1 0,1
9 7 7 8 8 8

10 0,3 - 4 1,5 - 6 0,3 - 4 0,3 - 6 0,3 - 6
11 1,5 - 4 0,3 - 2,5 0,3 - 4 0,3 - 4
12 440 500 440 440 440
13 6,3 6,3 24 32 32
14 4 4 2,5 4 4
Akcesoria
15 TH 35x7,5 002911001  TH 35x7,5 002911001  TH 35x7,5 002911001  TH 35x7,5 002911001  TH 35x7,5 002911001  
16 PKPA 003901015  PKPA 003901015  PKPA 003901015  PKPA 003901015  PKPA 003901015  
17 KP VSV 4 003901375 KP 4 PA 003901017  KP 4 NA 003901266  KP 4 NA 003901266  KP 4 NA 003901266  
18 VP 4 PA 003901018  
19 MP 2 2,5 003901052  MP 2 4 P 003901052  MP 2 4 P 003901052  
20  MP 3 2,5 003901053  MP 3 4 P 003901053  MP 3 4 P 003901053  
21 MP 4  2,5 003901054  MP 4 4  P 003901054  MP 4 4 P 003901054  
22 MP 195  2,5 003901055  MP 166  4 003901055  MP 166  4 003901055  
23 EO3

Tabela str. 381
E03

Tabela str. 381
E03

Tabela str. 381
E03

Tabela str. 381
E03

Tabela str. 381
24 EO4 E04
25 **VE 4 S/250 003901859 PPA 2,5 M 003901232  PPA 4 M 003901290  PPA 4 M 003901290  
26 ***VE 4 003901714  NP 2,5/4 PA 003901025  NP 2,5/4 PA 003901025  NP 2,5/4 PA 003901025  
27 50 100 50 50 50
*      VSV 4 PA – podstawa złączki ( bez wtyczki )
**    VE 4 S/250 – wtyczka z diodą świecącą (003901859)
***  VE 4 – wtyczka z gniazdem bezpiecznikowym (do bezpiecznika aparatowego) - (003901714)
         VE4D1 (003901920 - wtyczka z diodą prostowniczą ( 1A 1000 V ) do złączki VSV 4 PA (003901699)

VS 4 NAI

Złączki gwintowo-rzędowe/akcesoria
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Złączki gwintowe-rzędowe VS ... NA..., VS... PE...
VS 2,5 NA 3 VS 2,5 NAI 3 VS 2,5 PE3 VS 2,5 PE2 VSM 6 VNP

M3

89,3 

78,3 

89,3

78,3

 

1 Typ Nr kodowy Typ Nr kodowy Typ Nr kodowy Typ Nr kodowy Typ Nr kodowy
2   VS 2,5 NA 3 003901320 VS 2,5 NAI 3 003901340 VS 2,5 PE3 003901400 VS 2,5 PE2 003901386   VSM 6 VNP 003901671
3 VS 2,5 NA 3 N 003901321  VS 2,5 NAI 3 N 003901341 VSM 6 VNP N 003901672  
4 VS 2,5 NA 3 + 003901322  VS 2,5 NAI 3 + 003901342 VSM 6 VNP + 003901673  
5
6 75,5x65 73x48,1
7 6 6 6 6 8
8 +0,1 +0,1 +0,1 +0,1 +0,1
9 8 8 8 8 9

10 0,3 - 4 0,3 - 4 0,3 - 2,5 0,3 - 2,5 1,5 - 10
11 0,3 - 2,5 0,3 - 2,5 0,3 - 4 0,3 - 4 2,5 - 6
12 440 440 440 440 600
13 24 24 32 32 43
14 2,5 2,5 4 4 6
Akcesoria
15 TH 35x7,5 002911001  TH 35x7,5 002911001  TH 35x7,5 002911001  TH 35x7,5 002911001  TH 35x7,5 002911001  
16 PKPA 003901015  PKPA 003901015  PKPA 003901015  PKPA 003901015  PKPA 003901015  
17 KP ME 6 003901684  
18 VP ME 6 003901685  
19 MP  2 4 P 003901052  MP 2 4 P 003901052  MP 2 4 P 003901052  MP 2 4 P 003901052  MIL 2p 6 003901686  
20 M P 3 4 P 003901053  MP 3 4 P 003901053  MP 3 4 P 003901053  MP 3 4 P 003901053  MIL 3p 6 003901687  
21 MP 4 4 P 003901054  MP 4 4 P 003901054  MP 4 4 P 003901054  MP 4 4 P 003901054  MIL 4p 6 003901688  
22 MP 166p  4 003901055  MP 166 4 003901055  MP 166 4 003901055  MP 166 4 003901055  
23 E03

Tabela str. 381
E03

Tabela str. 381
E03

Tabela str. 381
E03

Tabela str. 381
E03

Tabela str. 381
24 E04 E04 E04 E04
25 PPA 4 M 003901290  PPA 4 M 003901290  PPA 4 M 003901290  PPA 4 M 003901290  
26 NP 2,5/ 4 PA 003901025  NP  2,5/4 PA 003901025  NP  2,5/4 PA 003901025  NP  2,5/4 PA 003901025  
27 40 40 40 40 50
Wykonanie wg standardów : IEC 947-7-1, IEC 685-2-2, IEC 695-2-1, IEC 216, EN 50035, EN 50022, EN 50045, VDE 0110, VDE 0100

Złączki gwintowo-rzędowe/akcesoria
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Złączki wielkoprądowe VSU...
VSU 70 VSU 120 VSU 150 VSU 185 VSU 240

1 Typ Nr kodowy Typ Nr kodowy Typ Nr kodowy Nr kodowy Typ Typ Nr kodowy
2   VSU 70 003901560   VSU 120 003901606 VSU 150 003901620 VSU 185 003901628 VSU 240 003901650
3
4
5
6 88x45 88x45 88x45 88x45 88x45
7 42 42 42 42 42
8 +0,3 +0,3 +0,3 +0,3 +0,3
9

10 2,5 - 70 2,5 - 120 2,5-150 2,5 - 185 2,5 - 240
11
12 1000 1000 1000 1000 1000
13 192 269 309 353 415
14 70 120 150 185 240
Akcesoria
15 TH 35x7,5 002911001  TH 35x7,5 002911001  TH 35x7,5 002911001 TH 35x7,5 002911001  TH 35x7,5 002911001  
16 PKPA 003901015  PKPA 003901015  PKPA 002911015 PKPA 003901015  PKPA 003901015  
17 KP VSU 003901571  KP VSU 003901571  KPVSU 003901571 KP VSU 003901571  KP VSU 003901571  
18
19
20
21
22
23 E03

Tabela str. 381
E03

Tabela str. 381
E03

Tabela str. 381
E03

Tabela str. 381
E03

Tabela str. 381
24 E04 E04 E04 E04 E04
25 ZP 200 003901574  ZP 200 003901574  ZP 200 003901574  ZP 200 003901574 ZP 200 003901574
26
27 10 10 10 8 8

Rys. 1 Rys. 2

Pokrywa - ZP 200 Płytka skrajna - KPVSU

Złączki gwintowo-rzędowe/akcesoria
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Złączki gwintowe-rzędowe VS ... PE
VS 4 PE VS 6 PE VS 16 PE VS 35 PE

1 Typ Nr kodowy Typ Nr kodowy Typ Nr kodowy Typ Nr kodowy
2 VS 4 PE 003901476  VS 6 PE 003901497  VS 16 PE 003901518  VS 35 PE 003901539  
3
4
5
6 48x43 53x55 53x55 64,5x67
7 7,5 9 12 16
8 0,2 0,2 0,2 0,2
9 7 7 10 15

10 1,5 - 6 1,5 - 10 4 - 16 6 - 35
11 1,5 - 4 2,5 - 6 6 - 16 10 - 35
12
13 35 43 70 95
14 4 6 16 35

Akcesoria
15 TH 35x7,5 002911001  TH 35x7,5 002911001  TH 35x7,5 002911001  TH 35x7,5 002911001  
16
17
18
19
20
21
22
23 E03

Tabela str. 381
E03

Tabela str. 381
E03

Tabela str. 381
E03

Tabela str. 381
24 E04 E04 E04 E04
25
26
27 75 50 50 20

Złączki gwintowo-rzędowe/akcesoria
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Zastosowanie  
Do oznaczania złączek gwintowych VS ... PA i trzymaczy PKPA. Wykonane są jako drukowane i bez 
nadruku w dwóch wielkościach: 
EO3 (4,8 x 5 mm ) i EO4 (4,8 x 11 mm). W jednym opakowaniu znajduje się 200 oznaczników w różnych 
kombinacjach. Oznaczniki w pakietach są połączone ze sobą (Rys. 1) i należy je rozrywać w trakcie 
montażu na złączkach. Treść nadruku na oznacznikach pokazana jest w poniższej tabeli. W kolumnie  
2 zawarta jest ilość identycznych oznaczników w opakowaniu z  nadrukiem  pokazanym w kolumnie 3.

Rys.1 Rys.2

Wkładanie oznaczników EO na złączki SMUwaga:
W jednym opakowaniu znajduje się 4 szt. takich pakietów.

Oznaczniki elastyczne EO - w opakowaniu jest 200 szt. oznaczników

1 2 3
Nr kodowy Ilość identycznych oznaczników

w opakowaniu 
Treść nadruku

E03 E04
003901750 200 Bez nadruku
003901752 003901753 20 1-10
003901754 003901755 20 11-20
003901756 003901757 20 21-30
003901758 003901759 20 31-40
003901760 20 41-50
003901762 20 51-60
003901764 20 61-70
003901766 20 71-80
003901768 20 81 -90
003901770 20 91-100
003901772 003901773 4 1-50
003901774 003901775 4 51-100
003901776 4 101-150
003901778 4 151-200
003901780 4 201-250
003901782 4 251-300
003901784 4 301-350
003901786 4 351-400
003901788 4 401-450
003901790 4 451-500
003901792 4 501-550
003901794 4 551-600
003901796 4 601-650
003901798 4 651-700
003901800 4 701-750
003901802 4 751-800
003901804 4 801-850
003901806 4 851-900
003901808 4 901-950
003901810 4 951-1000
003901812 8 A-Z bez litery Q
003901814 8 a-z bez litery q
003901816 40 L1, L2, L3, N, PE
011220460 100 + =

Oznaczniki elastyczne

Oznaczniki elastyczne

Oznaczniki elastyczne EO
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Notatki
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OBUDOWY DO ROZDZIELNIC I AKCESORIA

Szczegółowy spis treści  ETIBOX

Małe obudowy dystrybucyjne  DIDO

Obudowy poliestrowe 

System obudów pierwszej klasy ochronności  SOLID GSX 

Wyposażenie dodatkowe obudów

384

385

408

412

531 ET
IB
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Energia pod kontrolą



384

 

ET
IB

O
X

System obudów pierwszej klasy ochronności  SOLID GSX 

Małe obudowy dystrybucyjne  DIDO

Wyposażenie dodatkowe obudów

 � Obudowy hermetyczne GT (IP66) ..................................................................................................412
 � Obudowy natynkowe 4XN160 (IP41, 42, 44) i podtynkowe 4XP160 (IP42, 44) ...................................426
 � Obudowy stojące HXS (IP55, 65) ....................................................................................................440
 � Wewnętrzny system konstrukcyjny i akcesoria.................................................................................456

 � Obudowy ECT, ECM (IP40).............................................................................................................385
 � Obudowy ECT/ECM…MEDIA (IP40) ...............................................................................................388
 � Obudowy natynkowe hermetyczne ECH (IP65) ...............................................................................395
 � Obudowy podtynkowe ECG (IP40) ................................................................................................397
 � Obudowy podtynkowe ECG…MEDIA (IP40) ...................................................................................399
 � Obudowy podtynkowe z metalowymi drzwiczkami ERP (IP40) ........................................................402
 � Obudowy podtynkowe z metalowymi drzwiczkami ERP…MEDIA (IP40) ...........................................404
 � Obudowy natynkowe z metalowymi drzwiczkami WRP (IP30) .........................................................406

 � Izolowane szyny zbiorcze IZ, IZS ....................................................................................................531
 � Bloki rozdzielcze EDB,EDBM,EDBS, listwy rozgałąźne, zaciski ...........................................................533
 � System kanałów grzebieniowych ...................................................................................................537 
 � Izolatory wsporcze INS ..................................................................................................................538
 � Szyny montażowe TH ....................................................................................................................540
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 → W komplecie specjalne 
naklejki służące do oznaczania 

zabezpieczanych obwodów 
(odbiorników) 

 → Dodatkowy zamek zapewnia 
ochronę przed dostępem osób 

nieuprawnionych

 → Szyny z zaciskami PE/N zabezpieczone 
przed przypadkowym dotknięciem 

i przymocowane za pomocą specjalnych 
uchwytów

 → Kompletne wyposażenie 
obudowy stanowi: szyna TH35, 
akcesoria montażowe, naklejki 

opisowe, szyny z zaciskami 
uziemiającymi PE i neutralnymi N

 → Specjalne elementy 
dystansowe zapewniające 

bezpieczne oddzielenie części 
metalowych (szyna TH35) od 
izolacyjnej płyty montażowej 

obudowy

Zalety obudów ECT, ECM (IP40)

 → Ścianka czołowa obudowy wyposażona  
w kołki szybkiego montażu (1/4 obrotu  

w obudowach natynkowych)

Małe obudowy dystrybucyjne DIDO  

Obudowy ECT, ECM 
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Zastosowanie  
Obudowy natynkowe i podtynkowe mają zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym  
i przemysłowym do montażu aparatów modułowych w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia 
ochrony (IP40).

Dane techniczne
Napięcie znamionowe Un 400 V AC
Stopień ochrony IP40 
Klasa ochronności ll 
Zakres temperatur pracy -25°C do +60°C

Kolor Biały (RAL 9003)
Drzwi: przezroczyste lub białe 

Materiał obudowy ABS
Materiał drzwi ABS
Zgodność z normą PN-EN 60670-1, IEC 60670-24

Obudowy natynkowe ECT (IP40)

Typ
Nazwa 
wyrobu

Nr 
kodowy

Zaciski 
PE/N

Waga
 (kg)

Pakowanie 
(szt.)

ECT4PT** Obudowa natynkowa 4 mod. drzwi przezroczyste   001100140 4/4 0,50 1/5
ECT8PT Obudowa natynkowa 8 mod. drzwi przezroczyste 001101000 8/8 0,60 1/5
ECT12PT Obudowa natynkowa 12 mod. drzwi przezroczyste 001101001 10/10 0,95 1/5
ECT18PT-s Obudowa natynkowa 18 mod. drzwi przezroczyste 001101068 15/2x6 1,21 1/5
ECT24PT-s Obudowa natynkowa 24 mod. drzwi przezroczyste 001101069 15/2x7 1,44 1/5
ECT36PT-s Obudowa natynkowa 36 mod. drzwi przezroczyste 001101070 28/4x6 1,97 1/5
ECT 2x18PT-s Obudowa natynkowa 36 mod. drzwi przezroczyste 001101085 28/4x6 2,62 1/5
ECT 3x18PT-s Obudowa natynkowa 54 mod. drzwi przezroczyste 001101042 25/3x9 2,41 1/5
ECT48PT-s Obudowa natynkowa 48 mod. drzwi przezroczyste 001101022 28/4x6 2,45 1/5
ECT4PO** Obudowa natynkowa 4 mod. drzwi białe 001100141 4/4 0,50 1/5
ECT8PO Obudowa natynkowa 8 mod. drzwi białe 001101005 8/8 0,60 1/5
ECT12PO Obudowa natynkowa 12 mod. drzwi białe 001101006 10/10 0,95 1/5
ECT18PO-s Obudowa natynkowa 18 mod. drzwi białe 001101071 15/2x6 1,21 1/5
ECT24PO-s Obudowa natynkowa 24 mod. drzwi białe 001101072 15/2x7 1,44 1/5
ECT36PO-s Obudowa natynkowa 36 mod. drzwi białe 001101073 28/4x6 1,97 1/5
ECT 2x18PO-s Obudowa natynkowa 36 mod. drzwi białe 001101086 28/4x6 2,41 1/5
ECT 3x18PO-s Obudowa natynkowa 54 mod. drzwi białe 001101043 25/3x9 2,62 1/5
ECT48PO-s Obudowa natynkowa 48 mod. drzwi białe 001101023 28/4x6 2,45 1/5
s - Dzielona szyna z zaciskami neutralnymi N 
** w przygotowaniu

Obudowy podtynkowe ECM * (IP40)

Typ
Nazwa 
wyrobu

Nr 
kodowy

Zaciski 
PE/N

Waga
 (kg)

Pakowanie 
(szt.)

ECM4PT** Obudowa podtynkowa 4 mod. drzwi przezroczyste 001100142 4/4 0,50 1/5
ECM8PT Obudowa podtynkowa 8 mod. drzwi przezroczyste 001101010 8/8 0,68 1/5
ECM12PT Obudowa podtynkowa 12 mod. drzwi przezroczyste 001101011 10/10 0,92 1/5
ECM18PT-s Obudowa podtynkowa 18 mod. drzwi przezroczyste 001101074 15/2x6 1,21 1/5
ECM24PT-s Obudowa podtynkowa 24 mod. drzwi przezroczyste 001101075 15/2x7 1,34 1/5
ECM36PT-s Obudowa podtynkowa 36 mod. drzwi przezroczyste 001101076 28/4x6 1,79 1/5
ECM 2x18PT-s Obudowa podtynkowa 36 mod. drzwi przezroczyste 001101087 28/4x6 2,41 1/5
ECM 3x18PT-s Obudowa podtynkowa 54 mod. drzwi przezroczyste 001101097 25/3x9 2,62 1/5
ECM4PO** Obudowa podtynkowa 4 mod. drzwi białe 001100143 4/4 0,50 1/5
ECM8PO Obudowa podtynkowa 8 mod. drzwi białe 001101014 8/8 0,68 1/5
ECM12PO Obudowa podtynkowa 12 mod. drzwi białe 001101015 10/10 0,92 1/5
ECM18PO-s Obudowa podtynkowa 18 mod. drzwi białe 001101077 15/2x6 1,21 1/5
ECM24PO-s Obudowa podtynkowa 24 mod. drzwi białe 001101078 15/2x7 1,34 1/5
ECM36PO-s Obudowa podtynkowa 36 mod. drzwi białe 001101079 28/4x6 1,79 1/5
ECM 2x18PO-s Obudowa podtynkowa 36 mod. drzwi białe 001101088 28/4x6 2,41 1/5
ECM 3x18PO-s Obudowa podtynkowa 54 mod. drzwi białe 001101098 25/3x9 2,62 1/5
s - Dzielona szyna z zaciskami neutralnymi N 
*  Obudowy podtynkowe ECM standardowo są wyposażone w zestaw do montażu w ścianach
** w przygotowaniu

ECT 2x18PT-S

ECT48PO-s

ECM18PT-S

ECM 3x18PO-s

Małe obudowy dystrybucyjne DIDO  

Obudowy wnętrzowe ECT i ECM
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...PT

PST-UNI

MP-E

...PO

Obudowy natynkowe
Typ/Wymiar A B C D E
ECT4PT/ECT4PO 235 mm 143 mm 98 mm 127 mm 46 mm
ECT8PT/ECT8PO 236 mm 215 mm 102 mm 107 mm 120 mm
ECT12PT/ECT12PO 236 mm 287 mm 112 mm 107 mm 180 mm
ECT18PT-s/ECT18PO-s 236 mm 396 mm 112 mm 107 mm 289 mm
ECT24PT-s/ECT24PO-s 361 mm 287 mm 112 mm 232 mm 180 mm
ECT 2x18PT-s/ECT 2x18PO-s 361 mm 396 mm 112 mm 232 mm 289 mm
ECT36PT-s/ECT36PO-s 485 mm 287 mm 112 mm 357 mm 180 mm
ECT48PT-s/ECT48PO-s 652 mm 287 mm 112 mm 482 mm 180 mm
ECT 3x18PT-s/ECT 3x18PO-s 526 mm 396 mm 112 mm 357 mm 289 mm

Obudowy podtynkowe
Typ/Wymiar A B C D E F G
ECM4PT/ECM4PO 232 mm 139 mm 99 mm - 123 mm 216 mm 69 mm
ECM8PT/ECM8PO 212 mm 201 mm 68 mm - 211 mm 232 mm 99 mm
ECM12PT/ECM12PO 212 mm 273 mm 68 mm - 283 mm 232 mm 106 mm
ECM18PT-s/ECM18PO-s 212 mm 373 mm 68 mm - 392 mm 232 mm 106 mm
ECM24PT-s/ECM24PO-s 336 mm 273 mm 68 mm 125 mm 283 mm 357 mm 106 mm
ECM 2x18PT-s/ECM 2x18PO-s 336 mm 373 mm 68 mm 125 mm 392 mm 357 mm 106 mm
ECM36PT-s/ECM36PO-s 460 mm 273 mm 68 mm 125 mm 283 mm 482 mm 106 mm
ECM 3x18PT-s/ECM 3x18PO-s 502 mm 373 mm 68 mm 125 mm 392 mm 522 mm 106 mm

Akcesoria do obudów ECT i ECM

Typ Nazwa 
wyrobu

Nr
 kodowy

Waga
 (g)

Pakowanie
 (szt.)

DOOR-ECT/ECM 8PT Drzwiczki transparentne 001101100 85 1/50
DOOR-ECT/ECM 12PT Drzwiczki transparentne 001101101 100 1/50
DOOR-ECT/ECM 18PT Drzwiczki transparentne 001101102 150 1/50
DOOR-ECT/ECM 24PT Drzwiczki transparentne 001101103 230 1/50
DOOR-ECT/ECM 36PT Drzwiczki transparentne 001101104 350 1/40
DOOR-ECT/ECM 2x18PT Drzwiczki transparentne 001101141 360 1/40
DOOR-ECT/ECM 3x18PT Drzwiczki transparentne 001101148 600 1/20
DOOR-ECT/ECM 48PT Drzwiczki transparentne 001101120 460 1/30
DOOR-ECT/ECM 8PO Drzwiczki białe 001101105 85 1/50
DOOR-ECT/ECM 12PO Drzwiczki białe 001101106 100 1/50
DOOR-ECT/ECM 18PO Drzwiczki białe 001101107 150 1/50
DOOR-ECT/ECM 24PO Drzwiczki białe 001101108 230 1/50
DOOR-ECT/ECM 36PO Drzwiczki białe 001101109 350 1/40
DOOR-ECT/ECM 2x18PO Drzwiczki białe 001101140 360 1/40
DOOR-ECT/ECM 3x18PO Drzwiczki białe 001101147 600 1/20
DOOR-ECT/ECM 48PO Drzwiczki białe 001101121 460 1/30
PST-UNI* Szyna PE/N 001101051 100 1/25
ECMECT-L2K Zamek z kluczem 001100203 20 1
MP-E Zaślepka niewykorzystanego miejsca -biała 001101052 26 10/500
*PST-UNI do obudów ⩾12 modułów

Małe obudowy dystrybucyjne DIDO  

Rysunki wymiarowe obudów ECT i ECM
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Dane techniczne
Napięcie znamionowe Un 400 V AC
Stopień ochrony IP40 
Klasa ochronności ll
Zakres temperatur pracy -25°C do +60°C

Kolor Biały ( RAL 9003)
Drzwi: białe 

Materiał obudowy ABS
Materiał drzwi ABS
Zgodność z normą PN-EN 60670-1, IEC 60670-24

Zastosowanie  
Obudowy służą do instalowania osprzętu służącego do dystrybucji sygnałów RT V oraz sieci 
internetowej w mieszkaniu.Identyczny wygląd obudów jak obudów elektrycznych zapewnia estetyczny 
wygląd.

ECT/ECMxxPO MEDIA-MOD/EMPTY

natynkowa-
-podtynkowa

z rzędem  
modułów

wielkość obudowy pusta

Budowa
	→obudowa natynkowa lub podtynkowa biała, 
drzwi białe (RAL9003),
	→materiał obudowy: tworzywo ABS,
	→stopień ochrony IP40,
	→klasa ochronności II,
	→temperatura pracy -25°C /+60°C,
	→napięcie znamionowe 400 V AC,
	→wyposażenie obudowy MEDIA: płyta 
perforowana z otworami do gniazd RJ oraz 
gniazdko 230 V,
	→możliwość wyposażenia w zamek z kluczem,

Obudowy wyposażone w płytę i gniazdko 230 V:

Typ Opis Nr 
kodowy Wyposażenie Waga

 (kg)
Pakowanie 

(szt.)

ECT24PO MEDIA
Obudowa natynkowa z 
płytą do RJ i gniazdkiem

001101301
Płyta montażowa PM2x12RJ (001101350)

Gniazdko EGN-1BZ/00 (001101358)
1,53 1/5

ECT36PO MEDIA
Obudowa natynkowa z 
płytą do RJ i gniazdkiem

001101303
Płyta montażowa PM3x12RJ (001101351)

Gniazdko EGN-1BZ/00 (001101358)
2,09 1/5

ECM24PO MEDIA
Obudowa podtynkowa z 
płytą do RJ i gniazdkiem

001101305
Płyta montażowa PM2x12RJ (001101350)

Gniazdko EGN-1BZ/00 (001101358)
1,41 1/5

ECM36PO MEDIA
Obudowa podtynkowa z 
płytą do RJ i gniazdkiem

001101307
Płyta montażowa PM3x12RJ (001101351)

Gniazdko EGN-1BZ/00 (001101358)
1,84 1/5

ECT 2X18PO MEDIA
Obudowa natynkowa z 
płytą do RJ i gniazdkiem

001101309
Płyta montażowa PM2x18RJ (001101352)

Gniazdko EGN-1BZ/00 (001101358)
2,30 1/5

ECM 2X18PO MEDIA
Obudowa podtynkowa z 
płytą do RJ i gniazdkiem

001101311
Płyta montażowa PM2x18RJ (001101352)

Gniazdko EGN-1BZ/00 (001101358)
1,94 1/5

Oznaczenia obudów:
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Małe obudowy dystrybucyjne DIDO  

Obudowy wnętrzowe ECT/ECM ...MEDIA
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Obudowy wyposażone w płytę i gniazdko 230 V

Typ Opis Nr 
kodowy Wyposażenie Waga

 (kg)
Pakowanie 

(szt.)

ECT 3X18PO MEDIA Obudowa natynkowa  
z płytą do RJ i gniazdkiem 001101314

Płyta montażowa PM3x18RJ 
(001101353)

Gniazdko EGN-1BZ/00 (001101358)
2,78 1/5

ECT 3X18PO MEDIA-MOD
Obudowa natynkowa  
z płytą do RJ i gniazdkiem 
+1rząd modułówka

001101315

1xPłyta montażowa PM2x18RJ 
(001101352)

1xGniazdko EGN-1BZ/00 (001101358)
1xSzyna TH 

2,82 1/5

ECM 3X18PO MEDIA Obudowa podtynkowa  
z płytą do RJ i gniazdkiem 001101318

Płyta montażowa PM3x18RJ 
(001101353)

Gniazdko EGN-1BZ/00 (001101358)
2,48 1/5

ECM 3X18PO MEDIA-MOD
Obudowa podtynkowa  
z płytą do RJ i gniazdkiem 
+1rząd modułówka

001101319

1xPłyta montażowa PM2x18RJ 
(001101352)

1xGniazdko EGN-1BZ/00 (001101358) 
1xSzyna TH

2,49 1/5

Obudowa EC…PO MEDIA : obudowa z drzwiami białymi wyposażona w perforowaną płytę montażową PM…RJ wraz z gniazdkiem zasilającym 
EGN-1BZ/00 230 V. Płyta montażowa przystosowana jest do zamontowania modułów RJ45 i uchwytów do złączy F-G. Do płyty przykręcone 
jest gniazdko 230 V do zasilenia urządzeń multimedialnych (router-y, switch-e itp.). W razie potrzeby istnieje możliwość zamontowania przez 
użytkownika dodatkowych gniazdek 230 V.

Obudowy puste:

Typ Opis Nr 
kodowy Wyposażenie Waga

 (kg)
Pakowanie 

(szt.)

ECT24PO MEDIA/EMPTY Obudowa natynkowa pusta 001101300 001101350
001101354 0,97 1/5

ECT36PO MEDIA/EMPTY Obudowa natynkowa pusta 001101302 001101351
001101355 1,35 1/5

ECM24PO MEDIA/EMPTY Obudowa podtynkowa pusta 001101304 001101350
001101354 0,86 1/5

ECM36PO MEDIA/EMPTY Obudowa podtynkowa pusta 001101306 001101351
001101355 1,10 1/5
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Małe obudowy dystrybucyjne DIDO  
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Obudowy puste

Typ Opis
Numer 

kodowy
Do zastosowania 
płyta montażowa

Waga
 (kg)

Pakowanie 
(szt.)

ECT 2X18PO MEDIA/EMPTY Obudowa natynkowa pusta 001101308
001101352
001101356

1,49 1/5

ECM 2X18PO MEDIA/EMPTY Obudowa podtynkowa pusta 001101310
001101352
001101356

1,12 1/5

ECT 3X18PO MEDIA/EMPTY Obudowa natynkowa pusta 001101312
001101353
001101357

1,71 1/5

ECT 3X18PO MEDIA-MOD/EMPTY
Obudowa natynkowa pusta+1rząd 
modułówka

001101313
001101352
001101356

1,78 1/5

ECM 3X18PO MEDIA/EMPTY Obudowa podtynkowa pusta 001101316
001101353
001101357

1,41 1/5

ECM 3X18PO MEDIA-MOD/EMPTY
Obudowa podtynkowa  
pusta+1rząd modułówka

001101317
001101352
001101356

1,44 1/5

Obudowa EC…PO MEDIA/EMPTY: pusta obudowa z drzwiami białymi przeznaczona do zamontowania płyty montażowej oraz 
osprzętu multimedialnego.
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ECT 2X18PO MEDIA/EMPTY

ECT 3X18PO MEDIA-MOD/EMPTY

PM2x12RJ PM3x12RJ PM2x18RJ PM3x18RJ

ECM 2X18PO MEDIA/EMPTY

ECM 3X18PO MEDIA/EMPTY

ECT 3X18PO MEDIA/EMPTY

ECM 3X18PO MEDIA-MOD/EMPTY

Płyty montażowe:

Typ Opis
Numer 

kodowy
Ilość otworów 

do RJ
Ilość miejsc pod 
gniazdko 230 V

Waga
 (kg)

Pakowanie 
(szt.)

PM2x12RJ
Płyta perforowana do gniazd RJ 
i gniazdka 230 V

001101350 4 3 0,55 1/10

PM3x12RJ
Płyta perforowana do gniazd RJ 
i gniazdka 230 V

001101351 4 3 0,74 1/10

PM2x18RJ
Płyta perforowana do gniazd RJ 
i gniazdka 230 V

001101352 8 4 0,83 1/10

PM3x18RJ
Płyta perforowana do gniazd RJ 
i gniazdka 230 V

001101353 8 4 1,10 1/10
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Płyty montażowe:

Typ Opis
Numer 

kodowy
Ilość otworów 

do RJ
Ilość miejsc pod 
gniazdko 230 V

Waga
 (kg)

Pakowanie 
(szt.)

PM2x12G Płyta perforowana zagięta do 
gniazdka 230 V

001101354 _ 3 0,44 1/10

PM3x12G Płyta perforowana zagięta do 
gniazdka 230 V

001101355 _ 3 0,63 1/10

PM2x18G Płyta perforowana zagięta do 
gniazdka 230 V

001101356 _ 4 0,74 1/10

PM3x18G Płyta perforowana zagięta do 
gniazdka 230 V

001101357 _ 4 1,03 1/10

Akcesoria

Typ Opis
Nr 

kodowy 
Waga
 (kg)

Pakowanie 
(szt.)

ECMECT-L2K Zamek + 2 klucze do ECT/ECM 001100203 0,020 1
EGN-1BZ/00 Gniazdko natynkowe z uziemieniemz zestawem montażowym 001101358 0,056 1/10
EAN-25185 Adapter na szynę DIN dla 2 modułów (RJ45 lub DN-BLIND-F), metal 001101363 0,046 1/10
EAN-25184 Adapter na szynę DIN dla 1 modułu (RJ45 lub DN-BLIND-F), metal 001101362 0,023 1/20
EDN-93705 Obudowa dla modułów 6x (ew.12) moduły RJ45 biały 001101366 0,159 1/40
EDN-93502-RJ45-1 Moduł RJ45 kat. 5e UTP beznarzędziowy 001101367 0,06 1/25
EDN-BLIND-F Uchwyt dla złączy typu F-G, niewyposażony 001101365 0,02 1/100
EDN-9310-01 Obudowa do światłowodu 2x SC simplex biały 001101361 0,046 1/35
ETN-PM8 Panel modularny 8x keystone do montażu na płycie 001101364 0,165 1/10
EDN-96003-APC-S Adapter SC/SC APC SM simplex zielony 001101359 0,004 1/50
EDK-29221-02-APC Pigtail światłowodowy OS2 SC/APC 2m 001101360 0,005 1/12
EGN-1BS/00 Gnizadko shuko 230 V z zestawem montażowym 001101368 0,056 1/12
EDN-BLIND-LC Adapter RJ45 do złącza LC 001101390 0,0019 1
EDN-96003-1APC Adapter SC duplex SM APC 001101391 0,01 1/24
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ELK2

EDN-93705

ETN-PM8

EDN-BLIND-LC

EGN-1BZ/00

EDN-93502-RJ45-1

EDN-96003-APC-S

EDN-96003-1APC

EAN-25185

EDN-BLIND-F

EDK-29221-02-APC EGN-1BS/00

EAN-25184

EDN-9310-01

PM2x12G PM3x18GPM3x12G PM3x18G

Małe obudowy dystrybucyjne DIDO  
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Obudowy natynkowe
Typ/Wymiar A B C D E
ECT24PO...MEDIA 361 mm 287 mm 112 mm 232 mm 180 mm
ECT 2x18PO...MEDIA 361 mm 396 mm 112 mm 232 mm 289 mm
ECT36PO...MEDIA 485 mm 287 mm 112 mm 357 mm 180 mm
ECT 3x18PO...MEDIA 526 mm 396 mm 112 mm 357 mm 289 mm

Obudowy podtynkowe
Typ/Wymiar A B C D E F G
ECM24PO...MEDIA 336 mm 273 mm 68 mm 125 mm 283 mm 357 mm 106 mm
ECM 2x18PO...MEDIA 336 mm 373 mm 68 mm 125 mm 392 mm 357 mm 106 mm
ECM36PO...MEDIA 460 mm 273 mm 68 mm 125 mm 283 mm 482 mm 106 mm
ECM 3x18PO...MEDIA 502 mm 373 mm 68 mm 125 mm 392 mm 522 mm 106 mm

Rysunki wymiarowe obudów ECT/ECM...MEDIA 

Małe obudowy dystrybucyjne DIDO  
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Obudowy ACT... i ACTH...

Napięcie znamionowe Un 400V AC
Stopień ochrony IP 40
Klasa ochronności II
Zakres temperatur pracy  -25°C do +60°C
Materiał obudowy ABS
Kolor obudowy Biały (RAL9003) 
Test rozrzażonego drutu 650°C (obudowy ACT), 850°C (obudowy ACTH)
Materiał drzwi Acrolit Styren
Kolor drzwi przezroczyste/transparentne, białe (RAL9003)
Bezhalogenowe TAK
Osłona zacisków tworzywo samogasnące (960°C)
Temperatura pracy -25°C ... +60°C
Zgodność z normą IEC60670

Obudowy ACTH...

Typ Opis Nr
 kodowy

Waga 
(kg)

Pakowanie 
(szt.)

ACTH12PT Obudowa natynkowa 1x(12+2 mod) drzwi transparentne 001100120 1,3 1/5
ACTH24PT Obudowa natynkowa 2x(12+2 mod)drzwi transparentne 001100121 1,7 1/5
ACTH36PT Obudowa natynkowa 3x(12+2 mod)drzwi transparentne 001100122 2,1 1/5

Obudowy ACT...

Typ Opis Nr
 kodowy

Waga 
(kg)

Pakowanie 
(szt.)

ACT12PT Obudowa natynkowa 1x(12+2 mod) drzwi transparentne 001100240  1,2 1/5
ACT24PT Obudowa natynkowa 2x(12+2 mod) drzwi transparentne 001100241  1,6 1/5
ACT36PT Obudowa natynkowa 3x(12+2 mod) drzwi transparentne 001100242  2,0 1/5
ACT12PO Obudowa natynkowa 2x(12+2 mod) drzwi białe 001100243  1,2 1/5
ACT24PO Obudowa natynkowa 2x(12+2 mod) drzwi białe 001100244  1,6 1/5
ACT36PO Obudowa natynkowa 3x(12+2 mod) drzwi białe 001100245  2,0 1/5

ACTH...

ACT... 

Zastosowanie  
Obudowy natynkowe ACT mają zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym 
do montażu aparatury modułowej w celu zapewnienie odpowiedniego stopnia ochrony aparatury. 
Obudowy ACTH mają zastosowanie szczególnie w kontenerach i domkach o ścianach drewnianych.

Opis  
Obudowy wykonane są z tworzywa ABS w kolorze białym (RAL 9003) z drzwiczkami transparentnymi 
(obudowy serii ACTH i ACT...PT lub białymi (obudowy serii ACT...PO).

Zalety:
	→obudowa składa się z: korpusu 
wyposażonego w szyny montażowe TH35  
i zaciski izolowane PE/N; osłabienia w tylnej 
sciance oraz z góry i dołu oraz w tylnej 
ściance obudowy obudowy umożliwiają 
wprowadzenie przewodów;
	→drzwi wyposażone w standardzie  
w zamknięcie zatrzaskowe; 
	→ istnieje możliwość  wyposażenia w zamek  
z kluczem) – na osobne zamówienie
	→w ściance tylnej znajdują się otwory 
montażowe umożliwiające zamocowanie.
	→kompletna obudowa wyposażona jest  
w: szyny TH35, izolowane szyny PE/N, 
zaślepkę niewykorzystanego miejsca, 
naklejkę opisową, śruby montażowe  
z zaślepkami oraz instrukcję.

Małe obudowy dystrybucyjne DIDO  

Obudowy natynkowe ACT... i ACTH...
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Małe obudowy dystrybucyjne DIDO  

Wymiary obudów 

Typ

Wymiary zewnętrzne

Zaciski
PE/N

A
Szerokość 

(mm)

B
Wysokość 

(mm)

C
Głębokość 

(mm)

D
(mm)

E
(mm)

ACT/ACTH12... 310 251 96 219 97 10/10
ACT/ACTH24... 310 377 96 219 222 13/13
ACT/ACTH36... 310 502 96 219 347 15/15

Odległość szyn TH35 od tylnej ścianki wynosi 13mm

Numer części Opis

1 Spód obudowy
2 Szyna PE/N
3 Szyny TH35
4 Zaślepki wkrętów mocujących
5 Korpus obudowy



395

 

ET
IB

O
X

Małe obudowy dystrybucyjne DIDO  

 → Istnieje możliwość 
zamontowania drzwi aby 
otwierały się zarówno na 

prawo jak i na lewo

 → Osłabienia do zrobienia 
otworów dla dławików, do 

wprowadzenia przewodów 
posiadają różne średnice  

i umieszczone są na wszystkich 
bokach obudowy

 → Drzwi posiadają specjalne 
obrotowe zamki, które 

powodują ich silny docisk do 
uszczelki zapewniając stopień 

ochrony IP65

 → Specjalne elementy 
dystansowe zapewniają 

oddzielenie części

 → Przednia część obudów posiada 
specjalny występ umożliwiający 

jej zaplombowanie w celu 
zabezpieczenia przed dostępem osób 

nieuprawnionych

 → Kompletne wyposażenie obudów 
stanowi: szyna TH35, akcesoria 
montażowe, naklejki opisowe, 

szyny z zaciskami uziemiającymi PE 
i neutralnymi N

Zalety obudów natynkowych hermetycznych ECH (IP65)

Obudowy natynkowe hermetyczne ECH
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 Akcesoria obudów hermetycznych ECH

Typ Nazwa 
wyrobu

Nr
 kodowy

Waga
 (g)

Pakowanie 
(szt.)

ECH-L2K Zamek z kluczem do ECH 001100204 17 1
PST-UNI* Szyna PE/N (ø 5,5 mm2) 001101051 100 1/25
MP-ECH Zaślepka niewykorzystanego miejsca - szara 001101053 20 10/500
*PST-UNI do obudów ⩾12modułów

Rysunki wymiarowe obudów ECH

Zastosowanie  
Obudowy natynkowe hermetyczne mają zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym  
i przemysłowym do montażu aparatury modułowej w celu zapewnienie odpowiedniego stopnia 
ochrony aparatury (IP65) przed wilgocią i innymi zanieczyszczeniami.

Zalety:
	→stopień ochrony IP65,
	→nowoczesne wzornictwo, estetyczny wygląd,
	→ regulowana głębokość położenia szyny 
montażowej TH35,
	→kompletność wykonania (w komplecie 
z zaciskami N/PE),
	→odporność na promieniowanie UV,
	→wysoka wytrzymałość mechaniczna,
	→przetłoczenia pod dławiki,
	→możliwość wyposażenia w zamek 
z kluczykiem,
	→ łatwość i szybkość montażu, 
	→możliwość plombowania. 

Obudowy natynkowe hermetyczne ECH (IP65)

 Dane techniczne
Stopień ochrony IP65
Klasa ochronności II 
Odporność mechaniczna IK07
Napięcie robocze 400 V AC, 1500 V DC 
Zakres temperatur pracy -25°C do +60°C
Kolor Jasnoszary (RAL 7035) 
Materiał obudowy ASA
Materiał drzwi Poliwęglan
Zgodność z normą PN-IEC 60670-24

Obudowy hermetyczne ECH (IP65)

Typ Nazwa
 wyrobu

Nr
 kodowy

Zaciski 
PE/N

Waga
 (kg)

Pakowanie 
(szt.)

ECH-4G  Obudowa 4 mod. drzwi przeroczyste IP-65 001101060 4/4 0,46 1/5
ECH-8G  Obudowa 8 mod. drzwi przezroczyste IP-65 001101061 8/8 0,68 1/5
ECH-12PT  Obudowa 12 mod. drzwi przezroczyste IP-65 001101062 10/10 1,24 1/5

ECH-24PT-s  Obudowa 24 mod. drzwi przezroczyste IP-65 
 dzielony zacisk N 001101067 15/2x7 1,7 1/5

ECH-36PT-s  Obudowa 36 mod. drzwi przezroczyste IP-65 
 dzielony zacisk N 001101080 28/4x6 2,31 1/5

ECH-Lk2

MP-ECH

Akcesoria

Typ/ Wymiary A B C D E F
ECH-4G 201 mm 128 mm 120 mm - 78 mm 111 mm
ECH-8G 201 mm 202 mm 120 mm - 100 mm 140 mm
ECH-12PT 256 mm 319 mm 144 mm - 210 mm 130 mm

Typ/ Wymiary A B C D E F
ECH-24PT-s 384 mm 319 mm 144 mm 125 mm 210 mm 255 mm
ECH-36PT-s 535 mm 319 mm 144 mm 125 mm 210 mm 380 mm

Małe obudowy dystrybucyjne DIDO  
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 → → Estetyczna konstrukcja zatrzasku 
i drzwi dzięki czemu obudowy 

mogą być stosowane  
w każdym wnętrzu. Ograniczony 

dostęp można uzyskać przez 
zastosowanie zamka z kluczem

 → → W celu ochrony przed 
nieautoryzowanym dostępem 

ramka posiada możliwość 
plombowania

 → → Specjalna konstrukcja zawiasu 
sprawia, że łatwo zmienić drzwi  

z jednej strony na drugą

 → → Pakiet zawiera uniwersalne 
mocowanie. Obudowa może być 

osadzona w ścianie betonowej, 
murze lub płycie gipsowo-

kartonowej

 → → W komplecie 
listwa opisowa 

oznakowania różnych 
grup urządzeń,

 → → Możliwość połączenia 
(poziomowania) dwóch obudów 

za pomocą uchwytów ECGBR

 → → Standardowe wyposażenie 
w zaciski PE/N, które można 

montować zarówno w górnej 
jak i dolnej części obudowy

 → → Akcesoria: uchwyty do montażu 
w płycie gipsowo-kartonowej  

i zaślepka pod 6 modułów

Zalety obudów podtynkowych ECG

Małe obudowy dystrybucyjne DIDO  

Obudowy podtynkowe ECG
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Dane techniczne
Napięcie znamionowe Un 400 V AC
Klasa ochronności II
Zakres temperatur pracy od -20oC do + 60oC
Kolor Biała (RAL 9003)
Stopień ochrony IP40

Zgodność z normami PN-IEC 60670-1:2002+A1:2011 
 PN-IEC 60670-24:2011

 Obudowy wnętrzowe podtynkowe z metalowymi drzwiczkami (IP40)

Typ Opis Nr kodowy
Wymiary wnęki

 (szer. x wys. x głęb.)
Zaciski
PE/N

Waga
 (kg)

Pakowanie
 (szt.)

ECG14 Obudowa podtynkowa 12+2 mod.  
drzwi białe metalowe 001101025 306 x 274 x 87 10/10 2,0 1

ECG28 Obudowa podtynkowa 24+4 mod.  
drzwi białe metalowe 001101026 306 x 399 x 87 13/13 2,5 1

ECG42 Obudowa podtynkowa 36+6 mod. 
drzwi białe metalowe 001101027 306 x 549 x 87 15/15 3,0 1

ECG56 Obudowa podtynkowa 48+8 mod.  
drzwi białe metalowe 001101028 306 x 673 x 87 20/20 3,5 1

Tył obudowy - tworzywo samogasnące o odporności na wysoką temperaturę i żar 650°C

 Obudowy wnętrzowe podtynkowe z transparentnymi drzwiczkami (IP40)

Typ Opis Nr kodowy
Wymiary wnęki

 (szer. x wys. x głęb.)
Zaciski
PE/N

Waga
 (kg)

Pakowanie
 (szt.)

ECG14PT Obudowa podtynkowa 12+2 mod.  
drzwi tworzywowe trnsparentne 001101180 306 x 274 x 87 10/10 2,0 1

ECG28PT Obudowa podtynkowa 24+4 mod.  
drzwi tworzywowe trnsparentne 001101181 306 x 399 x 87 13/13 2,5 1

ECG42PT Obudowa podtynkowa 36+6 mod.  
drzwi tworzywowe trnsparentne 001101182 306 x 549 x 87 15/15 3,0 1

Tył obudowy - tworzywo samogasnące o odporności na wysoką temperaturę i żar 650°C

 Obudowy wnętrzowe podtynkowe z białymi drzwiczkami (IP40)

Typ Opis Nr kodowy
Wymiary wnęki

 (szer. x wys. x głęb.)
Zaciski
PE/N

Waga
 (kg)

Pakowanie
 (szt.)

ECG14PO Obudowa podtynkowa 12+2 mod. 
drzwi tworzywowe białe 001101183 306 x 274 x 87 10/10 2,0 1

ECG28PO Obudowa podtynkowa 24+4 mod. 
drzwi tworzywowe białe 001101184 306 x 399 x 87 13/13 2,5 1

ECG42P0 Obudowa podtynkowa 36+6 mod. 
drzwi tworzywowe białe 001101185 306 x 549 x 87 15/15 3,0 1

Tył obudowy - tworzywo samogasnące o odporności na wysoką temperaturę i żar 650°C

Zastosowanie  
Obudowy podtynkowe mają zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym, biurach, szkołach  
i budownictwie przemysłowym do montażu aparatury modułowej w celu zapewnienia odpowiedniego 
stopnia ochrony aparatury (IP40 ). Obudowy wnętrzowe.

Zalety:
	→ II - ga klasa ochronności,
	→W komplecie z listwą PE/N,
	→Łatwy montaż (zarówno w ścianie  
jak i w płytach gips-karton),
	→W komplecie tekturowa przesłona chroniąca 
obudowę podczas tynkowania,
	→Demontowalne przesłony wprowadzeniowe,
	→Drzwi otwierane na prawo lub lewo (szybka  
i łatwa zmiana),
	→Głębokość części tylnej - 87 mm.

Małe obudowy dystrybucyjne DIDO  

Obudowy podtynkowe ECG 
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Dane techniczne
Zakres temperatur pracy od -20oC do + 60oC
Kolor Biała (RAL 9003)
Stopień ochrony IP40

Zgodność z normami PN-IEC 60670-1:2002+A1:2011 
 PN-IEC 60670-24:2011

 Obudowy wnętrzowe podtynkowe ECG...MEDIA (IP40)

Typ Opis Nr kodowy Wymiary wnęki
 (szer. x wys. x głęb.)

Waga
 (kg)

Pakowanie
 (szt.)

ECG14MEDIA Obudowa podtynkowa multimedia 
drzwi metalowe białe 001101152 306 x 274 x 87 2,0 1

ECG28MEDIA Obudowa podtynkowa multimedia 
drzwi metalowe białe 001101153 306 x 399 x 87 2,5 1

ECG42MEDIA Obudowa podtynkowa multimedia
drzwi metalowe białe 001101154 306 x 549 x 87 3,0 1

ECG56MEDIA Obudowa podtynkowa multimedia
drzwi metalowe białe 001101155 306 x 673 x 87 3,5 1

Tył obudowy - tworzywo samogasnące o odporności na wysoką temperaturę i żar 650°C

 Obudowy wnętrzowe podtynkowe ECG...MEDIAPT (IP40)

Typ Opis Nr kodowy Wymiary wnęki
 (szer. x wys. x głęb.)

Waga
 (kg)

Pakowanie
 (szt.)

ECG14MEDIAPT Obudowa podtynkowa multimedia 
drzwi tworzywowe transparentne 001101186 306 x 274 x 87 2,0 1

ECG28MEDIAPT Obudowa podtynkowa multimedia 
drzwi tworzywowe transparentne 001101187 306 x 399 x 87 2,5 1

ECG42MEDIAPT Obudowa podtynkowa multimedia 
drzwi tworzywowe transparentne 001101188 306 x 549 x 87 3,0 1

Tył obudowy - tworzywo samogasnące o odporności na wysoką temperaturę i żar 650°C
 Obudowy wnętrzowe podtynkowe ECG...MEDIAPO (IP40)

Typ Opis Nr kodowy Wymiary wnęki
 (szer. x wys. x głęb.)

Waga
 (kg)

Pakowanie
 (szt.)

ECG14MEDIAPO Obudowa podtynkowa multimedia 
drzwi tworzywowe białe 001101189 306 x 274 x 87 2,0 1

ECG28MEDIAPO Obudowa podtynkowa multimedia 
drzwi tworzywowe białe 001101190 306 x 399 x 87 2,5 1

ECG42MEDIAPO Obudowa podtynkowa multimedia 
drzwi tworzywowe białe 001101191 306 x 549 x 87 3,0 1

Tył obudowy - tworzywo samogasnące o odporności na wysoką temperaturę i żar 650°C

 Obudowy wnętrzowe podtynkowe ECG...MEDIAI (IP40)

Typ Opis Nr kodowy Wymiary wnęki
 (szer. x wys. x głęb.)

Waga
 (kg)

Pakowanie
 (szt.)

ECG14MEDIAI Obudowa podtynkowa multimedia 
drzwi białe metalowe ze szczelinami 001101156 306 x 274 x 87 2,0 1

ECG28MEDIAI Obudowa podtynkowa multimedia 
drzwi białe metalowe ze szczelinami 001101157 306 x 399 x 87 2,5 1

ECG42MEDIAI Obudowa podtynkowa multimedia 
drzwi białe metalowe ze szczelinami 001101158 306 x 549 x 87 3,0 1

ECG56MEDIAI Obudowa podtynkowa multimedia 
drzwi białe metalowe ze szczelinami 001101159 306 x 673 x 87 3,5 1

Obudowy ECG..MEDIAI ze szczelinami w drzwiach ułatwiającymi łączność WiFi. Tył obudowy - tworzywo samogasnące o odporności na wysoką 
temperaturę i żar 650°C
*możliwość zastosowania odpowiednich płyt montażowych RJ lub G, np.: PM2x12RJ (001101350) lub PM2x12G (001101354))

Zastosowanie  
Obudowy są uzupełnieniem oferty obudów serii ECG... MEDIA i są dedykowane do instalacji  
w aparatury teletechnicznej (router-y, rozdzielacze sygnału tv, itp.). Obudowa wyposażona jest  
w płytę montażową perforowaną, zestaw uchwytów do płyty gipsowo-kartonowej, zestaw uchwytów 
do montażu we wnęce oraz ramkę z metalowymi drzwiczkami z zatrzaskowym zamknięciem.  
W razie konieczności dodatkowo można zastosować zamek z kluczem ECGLK (np. w przypadku 
konieczności ograniczenia dostępu). Perforacja płyty umożliwia montaż dowolnego typu osprzętu 
teletechnicznego. Wymiary zgodne z typoszeregiem obudów ECG. 

Zalety:
	→Łatwy montaż (zarówno w ścianie jak  
i w płytach gips-karton)
	→W komplecie tekturowa przesłona chroniąca 
obudowę podczas tynkowania
	→Demontowalne przesłony wprowadzeniowe
	→Drzwi otwierane na prawo lub lewo  
(szybka i łatwa zmiana)\Głębokość części 
tylnej - 87 mm
	→Perforowana płyta montażowa

Małe obudowy dystrybucyjne DIDO  

Obudowy podtynkowe  ECG...MEDIA

Akcesoria do obudów ECG, ECG..MEDIA i ECG...COMBO

Typ Opis Nr kodowy
Waga

 (g)
Pakowanie

 (szt.)
ECGBRV Wspornik łączący w pionie (1kpl=2szt.) 001100200 0,05 1
ECGBR Wspornik łączący w poziomie (1kpl=2szt.) 001101175 0,1 1
ECG-L2K Zamek metal + 2 klucze do ECG 001100205 0,05 1



400

 

ET
IB

O
X

Dane techniczne

Materiał ABS
Drzwi i ramka stalowe malowane proszkowo
Kolor biały RAL9003
Drzwi metalowe RAL9003
Test rozżarzonego drutu (ECG…COMBO/ECG…HCOMBO)  650°/850°C

Napięcie znamionowe 400 V AC
Zgodność z normą IEC 60670-1; IEC 60670-24
Bezhalogenowa Tak

Obudowy ECG…COMBO…FR (z gniazdkiem z bolcem)

Typ Opis Nr kodowy Zaciski 
PE/N

Waga
 (kg)

Pakowanie
 (szt.)

ECG42COMBO2/1-I_FR Obudowa teletechniczna podtynkowa 1-rząd 
modułówki+2 płyty montażowe 001100150 10/10 3,4 1

ECG56COMBO3/1-I_FR Obudowa teletechniczna podtynkowa 1-rząd 
modułówki+3  płyty montażowe 001100151 10/10 4,1 1

ECG56COMBO2/2-I_FR Obudowa teletechniczna podtynkowa 2-rzędy 
modułówki+2 płyty montażowe 001100152 13/13 4,1 1

ECG70COMBO4/1-I_FR Obudowa teletechniczna podtynkowa 1-rząd 
modułówki+4 płyty montażowe 001100153 10/10 4,9 1

ECG70COMBO3/2-I_FR Obudowa teletechniczna podtynkowa 2-rzędy 
modułówki+3 płyty montażowe 001100154 13/13 4,9 1

ECG70COMBO2/3-I_FR Obudowa teletechniczna podtynkowa 3-rzędy 
modułówki+2 płyty montażowe 001100155 15/15 5 1

ECG42HCOMBO2/1-I_FR Obudowa teletechniczna podtynkowa 1-rząd 
modułówki+2 płyty montażowe 001100156 10/10 3,4 1

ECG56HCOMBO3/1-I_FR Obudowa teletechniczna podtynkowa 1-rząd 
modułówki+3  płyty montażowe 001100157 10/10 4,1 1

ECG56HCOMBO2/2-I_FR Obudowa teletechniczna podtynkowa 2-rzędy 
modułówki+2 płyty montażowe 001100158 13/13 4,1 1

ECG70HCOMBO4/1-I_FR Obudowa teletechniczna podtynkowa 1-rząd 
modułówki+4 płyty montażowe 001100159 10/10 4,9 1

ECG70HCOMBO3/2-I_FR Obudowa teletechniczna podtynkowa 2-rzędy 
modułówki+3 płyty montażowe 001100160 13/13 4,9 1

ECG70HCOMBO2/3-I_FR Obudowa teletechniczna podtynkowa 3-rzędy 
modułówki+2 płyty montażowe 001100161 15/15 5 1

UWAGA ! wersja  ECG…COMBO  (tworzywo 650°) przeznaczona jest do montażu w ścianach o konstrukcji z cegły lub z betonu itp;   
wersja  ECG…HCOMBO  (tworzywo 850°) przeznaczona jest do montażu w ścianach o konstrukcji drewnianej lub  z płyty gips-karton itp.

Zastosowanie  
Obudowy są uzupełnieniem oferty obudów serii ECG  i są dedykowane do instalacji teletechnicznej 
(router-y, rozdzielacze sygnału tv, itp.) oraz aparatury elektrycznej (zabezpieczenia). 
Obudowy tej serii  dodatkowo w drzwiach metalowych posiadają szczeliny ułatwiające komunikację 
WiFi oraz wentylację.
Obudowy wyposażone są w płytę montażową perforowaną, zestaw uchwytów do płyty gipsowo-
kartonowej, zestaw uchwytów do montażu we wnęce oraz ramkę z metalowymi drzwiczkami  
z zatrzaskowym zamknięciem i wspornik z gniazdkiem 230V do zasilenia urządzeń IT. 
W razie konieczności dodatkowo można zastosować zamek z kluczem ECG-L2K (np. w przypadku 
konieczności ograniczenia dostępu).
Montaż rutera jest możliwy za pomocą uchwytu ECMEDIA-RHOLD.
Na płycie perforowanej można zamontować wspornik ECMEDIA-RJ z otworami do gniazd RJ.

Obudowy podtynkowe ECGxxCOMBO-I

ECG42(H)COMBO2/1-I

ECG56(H)COMBO2/2-I

ECG70(H)COMBO3/2-I

Akcesoria COMBO

Typ Opis Nr kodowy
Waga
 (kg)

Pakowanie
 (szt.)

ECMEDIA-PART-FR Panel z gniazdkiem 45x45mm z bolcem 001100162 0,10 1
ECMEDIA-FR Gniazdo wtyczkowe 45x45mm z bolcem 001100163 0,05 1
ECMEDIA-RHOLD Uchwyt rutera 001100202 0,05 1
ECMEDIA-RJ Wspornik z otworami do RJ45 001100206 0,10 1

Małe obudowy dystrybucyjne DIDO  
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Obudowy ECG…COMBO (z gniazdkiem shuko)

Typ Opis Nr kodowy Zaciski 
PE/N

Waga
 (kg)

Pakowanie
 (szt.)

ECG42COMBO2/1-I Obudowa teletechniczna podtynkowa 1-rząd 
modułówki+2 płyty montażowe 001100220 10/10 3,4 1

ECG56COMBO3/1-I Obudowa teletechniczna podtynkowa 1-rząd 
modułówki+3  płyty montażowe 001100221 10/10 4,1 1

ECG56COMBO2/2-I Obudowa teletechniczna podtynkowa 2-rzędy 
modułówki+2 płyty montażowe 001100222 13/13 4,1 1

ECG70COMBO4/1-I Obudowa teletechniczna podtynkowa 1-rząd 
modułówki+4 płyty montażowe 001100223 10/10 4,9 1

ECG70COMBO3/2-I Obudowa teletechniczna podtynkowa 2-rzędy 
modułówki+3 płyty montażowe 001100224 13/13 4,9 1

ECG70COMBO2/3-I Obudowa teletechniczna podtynkowa 3-rzędy 
modułówki+2 płyty montażowe 001100225 15/15 5 1

ECG42HCOMBO2/1-I Obudowa teletechniczna podtynkowa 1-rząd 
modułówki+2 płyty montażowe 001100226 10/10 3,4 1

ECG56HCOMBO3/1-I Obudowa teletechniczna podtynkowa 1-rząd 
modułówki+3  płyty montażowe 001100227 10/10 4,1 1

ECG56HCOMBO2/2-I Obudowa teletechniczna podtynkowa 2-rzędy 
modułówki+2 płyty montażowe 001100228 13/13 4,1 1

ECG70HCOMBO4/1-I Obudowa teletechniczna podtynkowa 1-rząd 
modułówki+4 płyty montażowe 001100229 10/10 4,9 1

ECG70HCOMBO3/2-I Obudowa teletechniczna podtynkowa 2-rzędy 
modułówki+3 płyty montażowe 001100230 13/13 4,9 1

ECG70HCOMBO2/3-I Obudowa teletechniczna podtynkowa 3-rzędy 
modułówki+2 płyty montażowe 001100231 15/15 5 1

UWAGA! wersja ECG…COMBO (tworzywo 650°) przeznaczona jest do montażu w ścianach o konstrukcji z cegły lub z betonu itp;  
wersja ECG… HCOMBO (tworzywo 850°) przeznaczona jest do montażu w ścianach o konstrukcji drewnianej lub z płyty gips-karton itp.

ECG56(H)COMBO3/1-I

ECG70(H)COMBO4/1-I

ECG70(H)COMBO2/3-I

Typ/Wymiary A B C D E F Pd*

ECG14 274 mm 306 mm 87 mm 96 mm 317 mm 346 mm 31 W

ECG28 399 mm 306 mm 87 mm 96 mm 442 mm 346 mm 40 W

ECG42 549 mm 306 mm 87 mm 96 mm 592 mm 346 mm 50 W

ECG56 673 mm 306 mm 87 mm 96 mm 717 mm 346 mm 60 W

ECG70 842 mm 306 mm 87 mm 96 mm 799 mm 346mm 60 W

*Pd - dopuszalne straty mocy zastosowanych aparatów

Małe obudowy dystrybucyjne DIDO  

Rysunki wymiarowe obudów ECG..., ECG...MEDIA
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Małe obudowy dystrybucyjne DIDO  

Zastosowanie  
Obudowy podtynkowe mają zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym do 
montażu aparatury modułowej w celu zapewnienie odpowiedniego stopnia ochrony aparatury. 
Obudowa z zamkiem i kluczykiem uniemożliwia dostęp dla osób niepowołanych. 

Zalety:
	→ II - ga klasa ochronności,
	→W komplecie z listwą PE/N,
	→Dużo miejsca na oprzewodowanie 
(głębokość 120 mm), 
	→Drzwi metalowe,
	→Zaślepki przepustów,
	→Osobna maskownica dla każdego  
rzędu aparatów. 

Obudowy podtynkowe z metalowymi drzwiczkami ERP (IP40)

 Dane techniczne
Stopień ochrony zatrzask/zamek drzwi IP40 
Klasa ochronności  II 
Odporność mechaniczna IK08
Napięcie izolacji 500 V AC
Zakres temperatur pracy -25°C do +60°C
Kolor Biały (RAL 9016)
Zgodność z normą PN-EN 62208:2011
Uwaga: Rysunki wymiarowe obudów ERP znajdują się na stronie 403

 Obudowy podtynkowe z metalowymi drzwiczkami ERP 

Typ Nazwa 
wyrobu

Nr 
kodowy Ilość rzędów Ilość 

modułów
Zaciski 
PE/N

Waga
 (kg)

Pakowanie 
(szt.)

ERP12-1 Obudowa rozdzielnicy p/t 001101200 1 12 11/11 2,1 1
ERP12-2 Obudowa rozdzielnicy p/t 001101202 2 24 1x24/2x11 3,3 1
ERP12-3 Obudowa rozdzielnicy p/t 001101204 3 36 1x24/3x11 4,3 1
ERP12-4 Obudowa rozdzielnicy p/t 001101206 4 48 1x24/4x11  5,2 1
ERP12-5 Obudowa rozdzielnicy p/t 001101298 5 60 1x24/6x11 5,75 1
ERP12-6 Obudowa rozdzielnicy p/t 001101299 6 72 1x24/6x11 6,65 1
ERP18-1 Obudowa rozdzielnicy p/t 001101208 1 18 11/11 4 1
ERP18-2 Obudowa rozdzielnicy p/t 001101210 2 36 1x24/2x11 5,5 1
ERP18-3 Obudowa rozdzielnicy p/t 001101212 3 54 1x24/3x11 6,8 1
ERP18-4 Obudowa rozdzielnicy p/t 001101214 4 72 1x24/4x11 8,2 1
ERP18-5 Obudowa rozdzielnicy p/t 001101216 5 90 2x24/5x11 9,6 1
ERP18-6 Obudowa rozdzielnicy p/t 001101218 6 108 2x24/6x11 11 1
ERP24-2 Obudowa rozdzielnicy p/t 001101293 2 48 1x24/2x11 5,4 1
ERP24-3 Obudowa rozdzielnicy p/t 001101294 3 72 1x24/3x11 7,1 1
ERP24-4 Obudowa rozdzielnicy p/t 001101295 4 96 2x24/4x11 8,8 1
ERP24-5 Obudowa rozdzielnicy p/t 001101296 5 120 3x24/4x11 10,4 1
ERP24-6 Obudowa rozdzielnicy p/t 001101297 6 144 3x24/4x11 12,0 1

Sposób oznaczania :

Ilość modułów w rzędzie 

Ilość rzędów

 ERPxx-A

Obudowy podtynkowe z metalowymi drzwiczkami ERP 
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Małe obudowy dystrybucyjne DIDO  

Rysunki wymiarowe obudów ERP

Typ/Wymiary A B C D E F G H
ERP12-1 27 0 mm 288 mm 306 mm 326 mm 113 mm 4 mm 25 mm 2 x 5
ERP12-2 412 mm 288 mm 448 mm 326 mm 120 mm 4 mm 25 mm 2x11
ERP12-3 548 mm 288 mm 584 mm 326 mm 120 mm 4 mm 25 mm 4x11
ERP12-4 684 mm 288 mm 720 mm 326 mm 120 mm 4 mm 25 mm 4x11
ERP12-5 809 mm 288 mm 845 mm 326 mm 120 mm 4 mm 25 mm 6x12, 1x24
ERP12-6 943 mm 288 mm 980 mm 326 mm 120 mm 4 mm 25 mm 6x12, 1x24
ERP18-1 275 mm 418 mm 306 mm 451 mm 120 mm 6 mm 25 mm 2x11
ERP18-2 407 mm 418 mm 447 mm 451 mm 120 mm 6 mm 25 mm 3x11
ERP18-3 541 mm 418 mm 581 mm 451 mm 120 mm 6 mm 25 mm 3x11, 1x24
ERP18-4 675 mm 418 mm 715 mm 451 mm 120 mm 6 mm 25 mm 4x11, 1x24
ERP18-5 809 mm 418 mm 849 mm 451 mm 120 mm 6 mm 25 mm 5x11, 2x24
ERP18-6 943 mm 418 mm 983 mm 451 mm 120 mm 6 mm 25 mm 6x11, 2x24
ERP24-2 465 mm 542 mm 507 mm 575 mm 120 mm 6 mm 25 mm 1x24,2x11
ERP24-3 600 mm 542 mm 642 mm 575 mm 120 mm 6 mm 25 mm 1x24,3x11
ERP24-4 735 mm 542 mm 777 mm 575 mm 120 mm 6 mm 25 mm 2x24,4x11
ERP24-5 870 mm 542 mm 912 mm 575 mm 120 mm 6 mm 25 mm 3x24,4x11
ERP24-6 1005 mm 542 mm 1047 mm 575 mm 120 mm 6 mm 25 mm 3x24,4x11

Akcesoria do obudów z metalowymi drzwiczkami ERP 

Typ Nazwa 
wyrobu

Nr
 kodowy

Waga
 (kg)

Pakowanie
 (szt.)

EPLMB  Zaślepka pod wkręt 001101278 0,007 100
ELK-ERP  Zamek z kluczem 001101279 0.056 1/10
ELP  Zatrzask 001101280 0.012 1/10
ERP-N1  Listwa N 11 mod. ( Niebieska) 001101281 0,044 1/10
ERP-N2  Listwa N 24 mod. (Niebieska) 001101282 0,090 1/10
ERP-PE1  Listwa PE 11 mod. (Żółta) 001101283 0,044 1/10
ERP-PE2  Listwa PE 24 mod. (Żółta) 001101284 0,090 1/10
ERP12-PM Płyta montażowa do EB2S/ED2S 160 3p 001101285 0,220 1
ERP18-PM Płyta montażowa do EB2S/ED2S 160 3p 001101286 0,250 1
ERP24-PM Płyta montażowa do EB2S/ED2S 160 3p 001101287 0,345 1

ERP-N1

ERP-PE2

ERP-PE1

ERP18-PM
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Elementy składowe obudowy ERP

Ilość zacisków

patrz tabela 
na stronie poprzedniej

Wykaz części:
1.ramka z drzwiami
2.maskownice
3.szyny TH35
4.listwy zaciskowe PE/N
5.spód obudowy

Obudowy wnętrzowe podtynkowe ERP MEDIA (IP40)

Typ Opis Nr
 kodowy

Wymiary wnęki
 ( wys. x szer. x głęb.)

Waga
 (kg)

Pakowanie
 (szt.)

ERP12-4-2V MEDIA Obudowa podtynkowa multimedia układ 
pionowy, drzwi białe metalowe 001101370 690x295x125 5,3  1

ERP12-5-2V MEDIA Obudowa podtynkowa multimedia układ 
pionowy, drzwi białe metalowe 001101371 815x295x125 6,3  1

ERP12-5-3V MEDIA Obudowa podtynkowa multimedia układ 
pionowy, drzwi białe metalowe 001101372 815x295x125 6,5 1

ERP18-4-2 V MEDIA Obudowa podtynkowa multimedia układ 
pionowy, drzwi białe metalowe 001101290 685x425x125 5,5 1

ERP18-5-2 V MEDIA Obudowa podtynkowa multimedia układ 
pionowy, drzwi białe metalowe 001101291 815x425x125 10,0 1

ERP18-5-3 V MEDIA Obudowa podtynkowa multimedia układ 
pionowy, drzwi białe metalowe 001101292 815x425x125 11,5 1

ERP12-2-2H MEDIA Obudowa podtynkowa multimedia układ 
poziomy, drzwi białe metalowe 001101373 453x627x125 7,1  1

ERP12-3-3H MEDIA Obudowa podtynkowa multimedia układ 
poziomy, drzwi białe metalowe 001101374 589x627x125 9,2  1

Ilości otworów w płycie: do ERP12: 8xRJ(001101367) + 1x SC(001101391) + 3xF (001101365);
                                            do ERP18: 18xRJ(001101367) + 2x SC(001101391) + 4xF(001101365)
Akcesoria multimedialne na str.391

Akcesoria do obudów ERPxxx  MEDIA  

Typ Opis Nr kodowy
Waga
 (kg)

Pakowanie
 (szt.)

ELK-ERP  Zamek z kluczem 001101279 0,056 1/10

Zastosowanie  
Obudowy posiadają osobne przedziały do części elektrycznej i teletechnicznej, która umożliwia  
zamontowanie wyposażenia obsługującego sieć teleinformatyczną (router-y,rozdzielacze sygnału tv,itp).  
Część elektryczna wyposażona jest w szyny montażowe TH35x7,5, szyny PE/N, maskownice do apartów 
modułowych. Część teletechniczna wyposażona jest w płytę montażową i gniazdko 230V. W standar- 
dowym wykonaniu obie części posiadają ramkę i 2 pary drzwiczek osobno zamykanych. Dodatkowo 
można zastosować zamek z  kluczem ELK -ERP(np. w przypadku konieczności ograniczenia dostępu).

Zalety:
	→2 pary osobnych drzwiczek,
	→Płyta montażowa w standardzie.

Dane techniczne
Stopień ochrony IP40 
Klasa ochronności II
Odporność mechaniczna IK08
Zakres temperatur pracy -25°C do +60°C
Kolor Biały (RAL 9016)
Zgodność z normą PN-EN 62208:2011

Sposób oznaczania :

Ilość modułów w rzędzie 

Wielkość obudowy

Ilość szyn TH
Układ pionowy (H-poziomy)

 ERPxx-A-BV MEDIA

Obudowy podtynkowe z metalowymi drzwiczkami ERP... MEDIA

Małe obudowy dystrybucyjne DIDO  
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Małe obudowy dystrybucyjne DIDO  

Rysunki wymiarowe obudów ERPxxx H MEDIA

Typ/Wymiary A B C D E F G H I J
ERP12-4-2V MEDIA 684 288 715 326 120 4 25 170 250 25
ERP12-5-2V MEDIA 809 288 849 326 120 4 25 305 250 25
ERP12-5-3V MEDIA 809 288 849 326 120 4 25 170 250 25
ERP18-4-2V MEDIA 675 415 715 451 120 4 25 170 380 25
ERP18-5-2V MEDIA 809 415 849 451 120 4 25 305 380 25
ERP18-5-3V MEDIA 809 415 849 451 120 4 25 170 380 25

Typ/Wymiary A B C D E F G H I J
ERP12-2-2H MEDIA 412 576 448 622 120 4 25 170 250 25
ERP12-3-3H MEDIA 548 576 584 622 120 4 25 300 250 25

Rysunki wymiarowe obudów ERPxxx V MEDIA

ERP12-2-2H MEDIA

A
A

B

B

C
C

D

D

J

J

H
H

E

E

G

F

G

F

I

I

ERP12-3-3H MEDIA
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Obudowy natynkowe z metalowymi drzwiczkami WRP (IP30)

Małe obudowy dystrybucyjne DIDO  

Obudowy WRP12-...

Typ Opis Nr
 kodowy

Waga 
(kg)

Pakowanie 
(szt.)

WRP12-1 Obudowa natynkowa 1x12 mod. 001101375 4,0 1
WRP12-2 Obudowa natynkowa 2x12 mod. 001101376 5,3 1
WRP12-3 Obudowa natynkowa 3x12 mod. 001101377 6,6 1
WRP12-4 Obudowa natynkowa 4x12 mod. 001101378 7,7 1
WRP12-5 Obudowa natynkowa 5x12 mod. 001101379 9,0 1
WRP12-6 Obudowa natynkowa 6x12 mod. 001101380 10,3 1

Obudowy WRP18-...

Typ Opis Nr
 kodowy

Waga 
(kg)

Pakowanie 
(szt.)

WRP18-1 Obudowa natynkowa 1x18 mod. 001101381 5,1 1
WRP18-2 Obudowa natynkowa 2x18 mod. 001101382 6,4 1
WRP18-3 Obudowa natynkowa 3x18 mod. 001101383 8,0 1
WRP18-4 Obudowa natynkowa 4x18 mod. 001101384 10,2 1
WRP18-5 Obudowa natynkowa 5x18 mod. 001101385 11,8 1
WRP18-6 Obudowa natynkowa 6x18 mod. 001101386 13,1 1

Dane techniczne

Napięcie znamionowe Un 400 V AC
Stopień ochrony IP 30
Klasa ochronności I
Odporność mechaniczna IK08
Zakres temperatur pracy  -25°C do +60°C
Kolor Biały  (RAL 9016)
Drzwi metalowe białe
Materiał obudowy blacha stalowa
Materiał drzwi blacha stalowa
Zgodność z normą PN-EN 62208:2011 PN-EN 61439-1:2011   

Zastosowanie  
Obudowy natynkowe WRP mają zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym  
do montażu aparatury modułowej w celu zapewnienie odpowiedniego stopnia ochrony aparatury.
Obudowa standardowo wyposażona w obrotowy zatrzask (ELP). Zatrzask można wymienić na  zamek  
z kluczykiem co uniemożliwia dostęp  osób niepowołanych (np. ograniczenie dostępu w biurach).  
Obudowy natynkowe WRP wykonane są z blachy stalowej malowanej proszkowo w kolorze białym  
(RAL 9016). 
Obudowa składa się z:

 ■ korpusu wyposażonego w szyny montażowe TH35x7,5, zaciski PE/N i osłony z tworzywa  
(osobne dla każdego rzędu),

 ■ drzwi wyposażonych w standardzie w obrotowy zatrzask ( istnieje możliwość wyposażenia  
w zamek z kluczem  (ELK-ERP) – na osobne zamówienie).

W korpusie obudowy wykonane są od góry i dołu przetłoczenia w celu wprowadzenia przewodów  
a w ściance tylnej znajdują się otwory montażowe umożliwiające zamocowanie.

WRP12-3

WRP18-3

Akcesoria do obudów natynkowych WRP 

Typ Nazwa wyrobu Nr
 kodowy

Waga
 (kg)

Pakowanie
 (szt.)

EPLMB  Zaślepka pod wkręt 001101278 0,007 100
ELK-ERP  Zamek z kluczem 001101279 0,056 1/10
ELP  Zatrzask 001101280 0,012 1/10
ERP-N1  Listwa N 11 mod. ( Niebieska) 001101281 0,044 1/10
ERP-PE1  Listwa PE 11 mod. (Żółta) 001101283 0,044 1/10
ERP-PE2  Listwa PE 24 mod. (Żółta) 001101284 0,090 1/10

ERP-N1

ELP

ELK-ERP

EPLMB

ERP-PE2

ERP-PE1
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Małe obudowy dystrybucyjne DIDO  

B

A C

Wymiary obudów WRP

Typ Nr
 kodowy

Maksymalna ilość 
modułów

Wymiary zewnętrzne 
Ilość 

zacisków 
PE/N

A
Szerokość 

(mm)

B
Wysokość 

(mm)

C
Głębokość 

(mm) 

WRP12-1 001101375 1x12 mod. 12 313 297 120 1x11/1x11
WRP12-2 001101376 2x12 mod. 24 313 435 120 1x24/2x11
WRP12-3 001101377 3x12 mod. 36 313 570 120 1x24/3x11
WRP12-4 001101378 4x12 mod. 48 313 705 120 1x24/4x11
WRP12-5 001101379 5x12 mod. 60 313 840 120 1x24/6x11
WRP12-6 001101380 6x12 mod. 72 313 975 120 1x24/6x11

WRP18-1 001101381 1x18 mod. 18 441 300 120 1x11/1x11
WRP18-2 001101382 2x18 mod. 36 441 435 120 1x24/2x11
WRP18-3 001101383 3x18 mod. 54 441 570 120 1x24/3x11
WRP18-4 001101384 4x18 mod. 72 441 705 120 1x24/4x11
WRP18-5 001101385 5x18 mod. 90 441 840 120 2x24/5x11
WRP18-6 001101386 6x18 mod. 108 441 975 120 2x24/6x11

Rysunki wymiarowe

6x 28mm (WRP18 - 8x 28mm)
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Obudowy przemysłowe

 → Montaż obudowy 
bezpośrednio na ścianie 

(montaż powierzchniowy 
poprzez otwory wstępnie 

przygotowane  
w obudowie)

 → Mocowanie górnej pokrywy za pomocą  
czterech śrub na śrubokręt płaski, dwie śruby  

z możliwością plombowania. 
 

 → (maksymalny moment dokręcania 2,1 Nm)

 → Zawiasy do drzwi jako opcja, 
należy zamówić osobno 

(akcesoria). Zalecana się użycie 
silikonu do utrzymania stopnia 

ochrony IP  
(w otworach na śruby)

 → Obudowa posiada poliestrową płytę montażową.  
W razie potrzeby możlIwe jest zamówienie samej 

płyty (na osobne zamówienie)

 → Płyta montażowa montowana 
jest za pomocą 4 śrub do 

wprasowanych w obudowę 
nakrętek

 → Pokrywa górna z uszczelką 
(stipień ochrony IP66)

Zalety obudów natynkowych SB

Obudowy natynkowe poliestrowe SB 
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Obudowy przemysłowe

Zastosowanie  
Obudowy są wyjątkowo trwałe, odporne na chemikalia, wodę i ekstremalne warunki pracy.  
Wykonane są z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym w kolorze szarym ( RAL 7035):

 ■ tworzywo samogasnące 960° C
 ■ stopień ochrony IP66
 ■ II klasa ochronności
 ■ bezhalogenowe
 ■ szeroki zakres temperatur -30° C / + 60° C
 ■ trwałość mechaniczna (przed uderzeniami) IK10
 ■ łatwa obsługa i przyjazny dla użytkownika montaż
 ■ odpowiednie dla aplikacji PV 
 ■ napięcie znamionowe 1000 V DC
 ■ prąd znamionowy 1000A

Poliwęglanowa górna pokrywa odporna na promieniowanie UV z wylewaną  uszczelką.

Obudowy natynkowe poliestrowe SB 

SB-MP..

SB-32

SB-44

Obudowy SB  pokrywa przezroczysta

Typ      Numer kodowy Wymiary 
(mm)

Waga 
(kg)

Pakowanie 
(szt)

SB-32 001102500 270x180x170 1,25 1
SB-33 001102510 270x270x170 1,66 1
SB-43 001102511 360x270x170 1,85 1
SB-44 001102501 360x360x170 2,90 1
SB-63 001102512 540x270x170 3,20 1
SB-64 001102502 540x360x170 5,05 1

*poliestrowa płyta montażowa w komplecie (zamontowana w obudowie)

Obudowy SB  pokrywa szara

Typ      Numer kodowy Wymiary 
(mm)

Waga 
(kg)

Pakowanie 
(szt)

SB-32G 001102513  270x180x170 1,25  1
SB-33G 001102514  270x270x170 1,66  1
SB-43G 001102515  360x270x170 1,85  1
SB-44G 001102516  360x360x170 2,9  1
SB-63G 001102517  540x270x170 3,2  1
SB-64G 001102518  540x360x170 5,05  1

*poliestrowa płyta montażowa w komplecie (zamontowana w obudowie)

Akcesoria,części zamienne

Typ      Opis Numer kodowy Waga
(kg)

Pakowanie 
(szt)

SB-MP32 Płyta montażowa do SB-32 001102503 0,16 5
SB-MP33 Płyta montażowa do SB-33 001102519 0,25 5
SB-MP43 Płyta montażowa do SB-43 001102520 0,35 5
SB-MP44 Płyta montażowa do SB-44 001102504 0,71 5
SB-MP63 Płyta montażowa do SB-63 001102521 0,55 5   
SB-MP64 Płyta montażowa do SB-64 001102505 0,88 5
SB-HIN Zawias 001102507 0,01 1

Dane techniczne

Stopień ochrony IP 66
Wytrzymałość mechaniczna IK10
Klasa ochronności II 
Napięcie znamionowe 230/400 V AC, 1000 V DC
Prąd znamionowy 1000 A
Temperatura pracy -30°C do +60°C 
Kolor podstawa-szary (RAL7035) / pokrywa-transparentny lub szary
Palność podstawa-V0/ pokrywa-V2   
Test rozżarzonym drutem podstawa-960°C / pokrywa-750°C   
Zgodność z normą IEC 62208

SB-HIN
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SB-32

SB-33

SB-43

Rysunki wymiarowe

Obudowy przemysłowe
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Obudowy przemysłowe

SB-63

SB-44

SB-64
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 → Drzwi otwierające się w obrysie 
zewnętrznym obudowy,  

co umożliwia bezpośrednie 
łączenie kilku obudów  
szeregowo (specjalna 
konstrukcja zawiasów)

 → Malowane farbą proszkową 
poliestrową kolor RAL 7035  

do zastosowań zewnętrznych 
mimo, że obudowy przeznaczone 

są do wnętrz 

 → Kąt otwarcia drzwi 120 stopni

 → Obudowy wykonane  
z wysokiej jakości blachy 

stalowej

 → Specjalnie wyprofilowane 
krawędzie korpusu 
zapewniają pewną 

ochronę przed wodą

 → Bardzo wysoka jakość uszczelki 
poliuretanowej dzięki 

zastosowaniu najnowszej 
technologii wylewania uszczelek

 → Możliwość montażu 
drzwi z lewej i prawej 

strony

 → Przepust kablowy z zagiętymi 
krawędziami celem usztywnienia oraz 

wylewaną uszczelką zapewniającą 
doskonałą szczelność obudowy

Zalety obudów hermetycznych GT (IP66)

System obudów metalowych w pierwszej klasie ochronności SOLID GSX

System obudów pierwszej klasy ochronności SOLID GSX
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Dane techniczne

Stopień ochrony IP66

Odporność mechaniczna IK10

Kolor Jasnoszary (RAL 7035)

Farba Poliestrowa

Miejsce instalowania-przeznaczenie Obudowy wnętrzowe

Temperatura pracy od -5 ºC do + 40 ºC

Zgodność z normą IEC/EN 62208 IEC/EN 60529 IEC 62262

Zgodność z dyrektywą RoHs

Zalety: 
	→ Drzwi otwierające się w obrysie 

zewnętrznym obudowy,  
co umożliwia bezpośrednie łączenie 
kilku obudów szeregowo (specjalna 
konstrukcja zawiasów),
	→ Wysoka jakość uszczelki poliuretanowej 

dzięki zastosowaniu najnowszej 
technologi wylewania uszczelek,
	→ Obudowy wykonane z wysokiej jakości 

blachy stalowej,
	→ Odporne na działanie zewnętrznych 

czynników mechanicznych - IK10 ,
	→ Drzwi w obudowach od wysokości 

400 mm i szerokość 800 mm posiadają 
profile pionowe i poziome wyposażone  
w otwory montażowe o rozstawie 
25 mm,
	→ Malowanie farbą proszkową poliestrową 

do zastosowań zewnętrznych, mimo  
że obudowy przeznaczone są do wnętrz, 
	→ Odporne na promieniowanie UV.

Obudowy metalowe hermetyczne GT   (IP66)

Zastosowanie 
Obudowy metalowe, hermetyczne typu GT  (z blachy stalowej) z płytą montażową obejmują szeroki 
obszar zastosowań zarówno do budownictwa przemysłowego jak i mieszkaniowego.  
Dzięki swojej konstrukcji zapewniają doskonałą szczelność, wytrzymałość mechaniczną oraz 
funkcjonalność. Znajdują zastosowanie tam, gdzie urządzenia elektryczne narażone są na niekorzystne 
działanie czynników takich jak woda, pył, oddziaływania mechaniczne.

Obudowa dostarczana w komplecie z:
 ■ pokrywą przepustu kablowego z elementami mocowania
 ■ płytą montażową wraz z elementami mocowania
 ■ kluczem (KEY-D5-M)
 ■ drzwiami z zamkiem z wkładką dwupiórkową (LK-D3-M22)
 ■ zaślepkami otworów montażowych
 ■ kompletem uziemiającym (bez przewodu) 

System obudów pierwszej klasy ochronności SOLID GSX
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GłębokośćWysokość Szerokość

 GT 100-80-30

Obudowy GT z płytą montażową 

Typ Nr 
kodowy

Wysokość
Y

(mm)

Szerokość
X

(mm)

Głębokość
Z

(mm)

Ilość 
zamków

Ilość
zawiasów

Maksymalna ilość 
modułów (18 mm)
 przy zastosowaniu 

wkładu montażowego

Maksymalne straty 
mocy dla 

pojedynczej 
obudowy

(W)

GT 25-20-15 001102100 250 200 150 1 2 - - 11
GT 30-20-15 001102101 300 200 150 1 2 - - 14
GT 30-30-15 001102102 300 300 150 1 2 - - 17
GT 30-30-20 001102103 300 300 200 1 2 - - 21
GT 30-30-25 001102104 300 300 250 1 2 - - 20
GT 40-30-15 001102105 400 300 150 1 2 2x12 24 22
GT 40-30-20 001102106 400 300 200 1 2 2x12 24 25
GT 40-30-25 001102107 400 300 250 1 2 2x12 24 28
GT 40-40-15 001102108 400 400 150 1 2 2x17 34 25
GT 40-40-20 001102109 400 400 200 1 2 2x17 34 30
GT 40-40-25 001102110 400 400 250 1 2 2x17 34 25
GT 40-60-20 001102111 400 600 200 1 2 2x26 52 40
GT 40-60-25 001102112 400 600 250 1 2 2x26 52 46
GT 40-60-30 001102113 400 600 300 1 2 2x26 52 36
GT 50-40-15 001102114 500 400 150 2 2 3x17 51 30
GT 50-40-20 001102115 500 400 200 2 2 3x17 51 40
GT 50-40-25 001102116 500 400 250 2 2 3x17 51 41
GT 50-55-20 001102117 500 550 200 2 2 3x24 72 42
GT 50-55-25 001102118 500 550 250 2 2 3x24 72 45
GT 60-40-15 001102119 600 400 150 2 2 3x17 51 38
GT 60-40-20 001102120 600 400 200 2 2 3x17 51 40
GT 60-40-25 001102121 600 400 250 2 2 3x17 51 46
GT 60-60-20 001102122 600 600 200 2 2 3x26 78 55
GT 60-60-25 001102123 600 600 250 2 2 3x26 78 60
GT 60-60-30 001102124 600 600 300 2 2 3x26 78 66
GT 60-80-30 001102125 600 800 300 2 2 3x36 108 82
GT 65-55-20 001102126 650 550 200 2 2 4x24 96 51
GT 65-55-25 001102127 650 550 250 2 2 4x24 96 55
GT 80-40-20 001102128 800 400 200 2 3 5x17 85 53
GT 80-40-25 001102129 800 400 250 2 3 5x17 85 58
GT 80-55-20 001102130 800 550 200 2 3 5x24 120 62
GT 80-55-25 001102131 800 550 250 2 3 5x24 120 65
GT 80-60-20 001102132 800 600 200 2 3 5x26 130 70
GT 80-60-25 001102133 800 600 250 2 3 5x26 130 78
GT 80-60-30 001102134 800 600 300 2 3 5x26 130 101
GT 80-60-40 001102135 800 600 400 2 3 5x26 130 87
GT 80-80-20 001102136 800 800 200 2 3 5x36 180 70
GT 80-80-25 001102137 800 800 250 2 3 5x36 180 80
GT 80-80-30 001102138 800 800 300 2 3 5x36 180 104
GT 80-80-40 001102139 800 800 400 2 3 5x36 180 117
GT 80-100-30 001102140 800 1000 300 2 3 5x46 230 123
GT 80-100-40 001102141 800 1000 400 2 3 5x46 230 125
GT 100-60-25 001102142 1000 600 250 3 p 3 6x26 156 92
GT 100-60-30 001102143 1000 600 300 3 p 3 6x26 156 100
GT 100-60-40 001102144 1000 600 400 3 p 3 6x26 156 115
GT 100-80-25 001102145 1000 800 250 3 p 3 6x36 216 113
GT 100-80-30 001102146 1000 800 300 3 p 3 6x36 216 123
GT 100-80-40 001102147 1000 800 400 3 p 3 6x36 216 128
GT 100-100-25 001102148 1000 1000 250 3 p 3 6x46 276 118
GT 100-100-30 001102149 1000 1000 300 3 p 3 6x46 276 122
GT 100-100-40 001102150 1000 1000 400 3 p 3 6x46 276 130
GT 120-60-25 001102151 1200 600 250 3 p 3 7x26 182 110
GT 120-80-25 001102152 1200 800 250 3 p 3 7x36 252 116
GT 120-80-30 001102153 1200 800 300 3 p 3 7x36 252 150
GT 120-80-40 001102154 1200 800 400 3 p 3 7x36 252 160
GT 120-100-30 001102155 1200 1000 300 3 p 3 7x46 322 166
GT 120-100-40 001102156 1200 1000 400 3 p 3 7x46 322 170

 Uwaga: Pozostałe parametry obudów zawarte są w tabeli na stronie następnej

Typoszereg oraz sposób oznaczania obudów GT 

System obudów pierwszej klasy ochronności SOLID GSX
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Obudowy GT z płytą montażową

Typ

Głębokość
otworu 

przepustu
kablowego 

B1

Szerokość
otworu 

przepustu
kablowego 

A1

Głębokość
pokrywy

przepustu
kablowego 

B

Szerokość
pokrywy

przepustu
kablowego 

A

Obciążalność 
pojedynczej 

obudowy
(kg)

Obciążalność płyty 
montażowej

(kg)

Obciążalność 
drzwi *

(kg)

Waga
(kg)

Pakowanie
(szt.)

GT 25-20-15 70 140 110 180 150 125 25 3,61 1
GT 30-20-15 70 140 110 180 150 125 25 4,14 1
GT 30-30-15 70 240 110 280 150 125 25 5,65 1
GT 30-30-20 120 240 160 280 150 125 25 6,38 1
GT 30-30-25 170 240 210 280 175 150 25 7,13 1
GT 40-30-15 70 240 110 280 175 150 25 7,07 1
GT 40-30-20 120 240 160 280 175 150 25 7,90 1
GT 40-30-25 170 240 210 280 175 150 25 8,74 1
GT 40-40-15 70 340 110 380 175 150 25 8,92 1
GT 40-40-20 120 340 160 380 225 200 25 9,90 1
GT 40-40-25 170 340 210 380 225 200 25 10,89 1
GT 40-60-20 120 540 160 580 225 200 25 14,57 1
GT 40-60-25 170 540 210 580 225 200 25 15,87 1
GT 40-60-30 170 540 210 580 225 200 25 17,17 1
GT 50-40-15 70 340 110 380 225 200 25 10,69 1
GT 50-40-20 120 340 160 380 225 200 25 11,17 1
GT 50-40-25 170 340 210 380 225 200 25 12,86 1
GT 50-55-20 120 490 160 530 225 200 25 15,30 1
GT 50-55-25 170 490 210 530 225 200 25 16,62 1
GT 60-40-15 70 340 110 380 225 200 25 12,47 1
GT 60-40-20 120 340 160 380 225 200 25 13,64 1
GT 60-40-25 170 340 210 380 225 200 25 14,82 1
GT 60-60-20 120 540 160 580 275 250 25 20,02 1
GT 60-60-25 170 540 210 580 275 250 25 21,51 1
GT 60-60-30 170 540 210 580 275 250 25 22,99 1
GT 60-80-30 170 740 210 780 275 250 25 32,65 1
GT 65-55-20 120 490 160 530 275 250 25 19,86 1
GT 65-55-25 170 490 210 530 275 250 25 21,32 1
GT 80-40-20 120 340 160 380 275 250 25 19,45 1
GT 80-40-25 170 340 210 380 275 250 25 21,11 1
GT 80-55-20 120 490 160 530 275 250 25 26,17 1
GT 80-55-25 170 490 210 530 275 250 25 28,11 1
GT 80-60-20 120 540 160 580 325 300 25 28,13 1
GT 80-60-25 170 540 210 580 325 300 25 30,14 1
GT 80-60-30 170 540 210 580 325 300 25 32,17 1
GT 80-60-40 170 540 210 580 325 300 25 36,20 1
GT 80-80-20 120 740 160 780 325 300 25 35,93 1
GT 80-80-25 170 740 210 780 325 300 25 38,31 1
GT 80-80-30 170 740 210 780 325 300 25 40,68 1
GT 80-80-40 170 740 210 780 390 350 25 45,44 1
GT 80-100-30 170 940 210 980 390 350 25 49,20 1
GT 80-100-40 170 940 210 980 390 350 25 54,67 1
GT 100-60-25 170 540 210 580 390 350 40 36,35 1
GT 100-60-30 170 540 210 580 390 350 40 38,60 1
GT 100-60-40 170 540 210 580 390 350 40 43,10 1
GT 100-80-25 170 740 210 780 390 350 40 46,11 1
GT 100-80-30 170 740 210 780 390 350 40 48,72 1
GT 100-80-40 170 740 210 780 390 350 40 53,94 1
GT 100-100-25 170 940 210 980 390 350 40 55,87 1
GT 100-100-30 170 940 210 980 390 350 40 58,83 1
GT 100-100-40 170 940 210 980 390 350 40 64,78 1
GT 120-60-25 170 540 210 580 390 350 40 42,55 1
GT 120-80-25 170 740 210 780 390 350 40 53,90 1
GT 120-80-30 170 740 210 780 390 350 40 56,76 1
GT 120-80-40 170 740 210 780 390 350 40 62,45 1
GT 120-100-30 170 940 210 980 390 350 40 68,47 1
GT 120-100-40 170 940 210 980 390 350 40 74,88 1

* Uwaga: obciążenie drzwi podano w pozycji pionowej zamkniętej. Nacisk na drzwi w pozycji otwartej poza kąt otwarcia 120 stopni może spowodować uszkodzenie obudowy

System obudów pierwszej klasy ochronności SOLID GSX
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 � Obudowy wykonane z najwyższej jakości blachy 
stalowej o grubościach od 1,2 mm do 2 mm. 
Odporne na działanie zewnętrznych czynników 
mechanicznych - IK10.

 � Malowane farbą proszkową poliestrową kolor  
RAL 7035 do zastosowań zewnętrznych mimo,  
że obudowy przeznaczone są do wewnątrz.

 � Specjalnie wyprofilowane krawędzie korpusu 
zapewniają pewną ochronę przed wodą.

 � Przepust kablowy z zagiętymi krawędziami celem 
usztywnienia oraz wylewaną uszczelką zapewniającą 
doskonałą szczelność obudowy.

 � Możliwość montażu drzwi z lewej i prawej strony.

 � Kąt otwarcia drzwi 120 stopni.

 � Wylewana uszczelka poliuretanowa na drzwiach oraz 
na przepuście zapewnia wysoki stopień ochrony IP66.

 � Drzwi otwierające się w obrysie zewnętrznym 
obudowy, co umożliwia bezpośrednie łączenie kilku 
obudów szeregowo (specjalna konstrukcja zawiasów).

Zalety oraz charakterystyka techniczna 

System obudów pierwszej klasy ochronności SOLID GSX
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 � Zamknięcie drzwi w zależności od wysokości obudowy: 
1 zamek do wysokości 400 mm.

 � Zamknięcie drzwi w zależności od wysokości obudowy: 
2 zamki od wysokości 500 mm.

 � Zamknięcie drzwi w zależności od wysokości obudowy:  
zapięcie 3 punktowe od wysokości 1000 mm.

 � Drzwi w obudowach od wysokości 400 mm posiadają 
profile pionowe wyposażone w otwory montażowe  
o rozstawie 25 mm.

 � Drzwi w obudowach od szerokości 800 mm posiadają 
profile poziome wyposażone w otwory montażowe 
o rozstawie 25 mm.

 � Solidna konstrukcja zapięcia 3 punktowego.

 � Obudowy od wysokości 800 mm wyposażone są w trzy 
zawiasy.

 � W korpusie i drzwiach obudowy znajdują się zaciski  
uziemiające M6x12.

 � Montaż do ściany bezpośredni lub za pomocą 
specjalnych uchwytów montażowych (osobne 
zamówienie). Otwory o średnicy 10 mm w ścianie  
tylnej korpusu.

 � Płyta montażowa wykonana jest z blachy ocynkowanej 
o grubości 2 mm. Mocowanie płyty montażowej na 
kołkach M8x25. W zależności od rozmiaru zastosowano 
zagięcia krawędzi płyty celem jej usztywnienia.

System obudów pierwszej klasy ochronności SOLID GSX
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* - wyposażenie standardowe obudów GT z 1 i 2 - punktowym systemem zamknięcia
** - zamek do zamknięcia 3-punktowego (obudowy od wysokości 1000 mm)

Pozostałe akcesoria i wyposażenie opisane są w rozdziale "Wewnętrzny system konstrukcyjny" na stronie 456. 

 LK-D3-M22*
(sworzeń-3 mm) 

001102167

 LK-D5-M22
(sworzeń-5 mm)

001102168

 LK-KW8-M22
(sworzeń kwadrat-8 mm)

001102169

LK-T9-M22
(sworzeń trókąt 9 mm)

001102170

KEY-UNI-M
(Do zamków D5, T9, KW8, N)

001102176

LPE-6
001102177

K-A4
001102178

FA-RAL7035
001101710

KEY-KW8-M
001102175

LK-B1333-M22
001102172

LK-1333-M22
001102171

LK-CB1333-25-50**
001102180

KEY-D5-M*
001102173

KEY-T9-M
001102174

U400
001102166

UCH-2
001101715

KEY-1333
001343000

K-A4-PT
001343200

Akcesoria do obudów hermetycznych GT

System obudów pierwszej klasy ochronności SOLID GSX
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Pozostałe akcesoria i wyposażenie opisane są w rozdziale "Wewnętrzny system konstrukcyjny" na stronie 456. 

 Elementy mocujące LG-V
str. 499

 Osłony CP
str. 480

Wsporniki pionowe 
WP-A /WP-U

str. 493

Szyny TH-S
str. 488

Płyty montażowe PM
str. 488

Uchwyty wkładu UW-GT
str. 494

Możliwość wyposażenia obudów GT we wkład montażowy systemu SOLID GSX

System obudów pierwszej klasy ochronności SOLID GSX
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Możliwość wyposażenia obudów GT we wkład montażowy systemu  SOLID GSX

System obudów pierwszej klasy ochronności SOLID GSX
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Typ wyposażenia / aparatury Osłony Płyty i szyny montażowe

Zaciski szeregowe CP x-x F TH-S x

Niestandardowa  i nietypowa aparatura CP x-x FP PM x-x PER-A lub PM-F x-24

Aparatura modułowa CP x-x M TH-S x

Rozłączniki HVL00/LTL00 do 160 A i aparatura modułowwa CP x-x H00 M PM x H00 M

Rozłączniki KVL00 do 160A i aparatura modułowa CP x-x K00 M PM x K00 M

Rozłączniki/wyłączniki ED2/EB2 125, 160, 250 A i aparatura modułowa CP x-x E12 M PM x E12 M

Rozłączniki LBS1 do160 A i aparatura modułowa CP x-x S1 M PM x E12 M

Rozłączniki HVL00/LTL00 do160 A CP x-x H00 PM x H00

Rozłączniki KVL00 do160 A CP x-x K00 PM x K00

Rozłączniki KVL1 do 250 A CP x-x K1 PM x ELS46 K123   

Rozłączniki KVL2 do 400 A CP x-x K2 PM x ELS46 K123

Rozłączniki KVL3 do 630 A CP x-x K3 PM x ELS46 K123

Rozłączniki/wyłączniki ED2/EB2 125, 160, 250 A CP x-x E12 PM x E12 L12

Rozłączniki/wyłączniki ED2/EB2 400, 630 A CP x-x E46 PM x ELS46 K123   

Rozłączniki LA1 do 160 A CP x-x L1 PM x E12 L12

Rozłączniki LA2 do 250 A CP x-x L2 PM x E12 L12

Rozłączniki LBS1 do 160 A CP x-x S1 PM x E12 L12 

Rozłączniki LBS2 do 250 A CP x-x S2 PM x E12 L12

Rozłączniki LBS3 do 630 A CP x-x S3 PM x ELS46 K123 

Rozłączniki listwowe SL00/1/2/3 CP x-x SL -

Rozłącznik KVL00 Rozłącznik KVL1 Wyłącznik EB2 125 A Wyłącznik EB2 400 A Rozłącznik LA1 160 A

Rozłącznik LTL00  

z aparaturą modułową

Wyłącznik EB2 160 A  

z aparaturą modułową

Rozłącznik HVL00Zaciski szeregowe Aparatura modułowa

Wybrany rodzaj aparatury, który zgodnie z instrukcjami montażu można zamontować w obudowach GT: 

System obudów pierwszej klasy ochronności SOLID GSX
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Uwaga:  Wymiary Y, X, Z, A, B, A1, B1 podano 
w tabeli na stronie 414, 415

Z-
19

,7

X-6,6

Z+
5 Z

Y

X

A

A

15

Z-40

Z-20

25

3,70

23,5

X-90

X-6,6

28
,5

28
,5

Y-6

41,5

Zamek 2p

12
2

12
2

43

Rysunki wymiarowe

Wymiary kompletnej obudowy GT

Charakterystyczne wymiary drzwi

System obudów pierwszej klasy ochronności SOLID GSX
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Uwaga:  Wymiary Y, X, Z, A, B, A1, B1 podano w tabeli na stronie 414, 415

Korpus  obudowy

Zamek 3-punktowy

27

41,5 65,9

Y-6

X-6,6

X-132

27

Y-4
7

X-47

A

B

Wymiary przepustu kablowego

A1

B1
29

,5
Y-8

0

X-8040

40
40

40

4xM8x25

20

Y

20 20
20

20 20

20

X

20

0

Zamek 1p

28
,5

Y-6

X-6,6

X-90

23,541,5

28
,5

10

Korpus obudowy GT

System obudów pierwszej klasy ochronności SOLID GSX



424

 

ET
IB

O
X

Wymiar płyt montażowych, otworów zamków oraz uchwytu na ścianę 

55

Uchwyt na ścianę U400

8

20

10,5

10
,5

13

Miejsce mocowania

25

19

9

Uwaga:  Wymiary Y, X, Z, A, B, A1, B1 podano w tabeli na stronie 414, 415

Wymiary płyty montażowej

Y-6
4

X-52

X-90

X-
30

Otwory montażowe w drzwiach pod zamki

Otwór pod zamek 1- punktowy
(obudowy GT do wyskości 

800 mm włącznie)

Otwór pod zamek 3 - punktowy
(obudowy GT od wyskości 1000 mm)

R11,25

20,5

50

25

System obudów pierwszej klasy ochronności SOLID GSX
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Wymiary obudowy GT z uchwytami wkładu UW-GT

Obudowy GT o głębokości od 150 mm do 250 mm

 Głębokość obudowy GT 
(mm)

Odległość osłon CP od drzwi  
(mm)

Odległość osłon CP od tylnej płyty 
montażowej (mm)  

A B

150 50 79

200 66 113

250 78 151

Obudowy GT o głębokości od 300 mm do 400 mm

  Głębokość obudowy GT 
(mm)

Odległość osłon CP od drzwi  
(mm)   

Odległość osłon CP od tylnej płyty 
montażowej (mm)  

A B

300
min. 59 max. 220

max. 209 min. 70

400
min. 59 max. 320

max. 309 min. 70
Uwaga: Skok regulacyjny wynosi 10 mm.

A B

A B

A B

A B

System obudów pierwszej klasy ochronności SOLID GSX
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	→ Elastyczny przepust 
membranowy dla kabli  

i przewodów o średnicach  
4 do 32 mm

	→ Obudowy 4XN160 mogą 
posiadać stopień ochrony IP41, 

IP42 lub IP44

	→ Obudowy 4XP160 mogą 
posiadać stopień ochrony IP42 

lub IP44

	→ W ofercie dostępne przepusty 
membranowe, stalowe lub 

aluminiowe

	→ Maskownice posiadają  
w komplecie zapinki  

z możliwością plombowania

	→ Możliwość instalacji szyn 
montażowych pod kątem

	→ Obudowy natynkowe 
4XN160 i podtynkowe 

4XP160 (IP41, IP42, IP44)

	→ Możliwość montażu  
drzwi po prawej  

i lewej stronie

	→ Obudowa w komplecie  
z zamkami

	→ Wszystkie płyty montażowe 
posiadają otwór 

pozycjonujący w lewym 
dolnym rogu

	→ Wszystkie osłony 
posiadają kołek 

uziemiający

Obudowy natynkowe 4XN160 (IP41, IP42, IP44) 
i podtynkowe 4XP160 (IP42, IP44)

System obudów pierwszej klasy ochronności SOLID GSX
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Dane techniczne

 Klasa ochronności Pierwsza

 Stopień ochrony Obudowy natynkowe 4XN160 - IP41/IP42/IP44
Obudowy podtynkowe 4XP160 - IP42/IP44

 Odporność mechaniczna IK10

 Prąd znamionowy 250 A

 Kolor Jasnoszary (RAL 7035)

 Farba Poliestrowa

 Miejsce instalowania-przeznaczenie Obudowy wnętrzowe

 Temperatura pracy -5°C ... +40°C

 Zgodność z normą PN-IEC/EN 62208 , PN-IEC/EN 60529, PN-IEC/EN 62262, 
PN-IEC/EN 61439-1

 Zgodność z dyrektywą RoHS

Obciążalność obudów

 Obciążalność wkładu montażowego (WP-A / WP-U + LG- V + TH-S) 125 kg

 Obciążalność płyty montażowej (PM) 40 kg

 Obciążalność uchwytów ściennych (UCH-2) 200 kg

 Obciążalność drzwi 7,5 kg

Zalety:
	→ Duża uniwersalność i elastyczność 

konfiguracji, 
	→ Wyjmowany wkład montażowy 

(możliwość przewodowania w warsztacie 
lub na obiekcie),
	→ Możliwość podziału w pionie dzięki 

specjalnym elementom podziałowym 
EP-W,
	→ Osłony i płyty montażowe dedykowane 

do aparatów ETI (wyłączniki, rozłączniki, 
itp.),
	→ Szybki montaż,
	→ Odkręcana ściana tylna w obudowach 

natynkowych,
	→ Zdejmowana ramka z drzwiami dla wersji 

podtynkowej,
	→ W standardzie 2 zamki patentowe  

(kod klucza 1333),
	→ Wysokiej jakości membranowe przepusty 

kablowe,
	→ Precyzyjne wykonanie z wysokiej 

jakości blachy stalowej o grubości 1 mm 
malowanej proszkowo,
	→ Malowane farbą poliestrową odporną  

na promieniowanie UV.

Zastosowanie 
Obudowy występują w wersji natynkowej 4XN160 o stopniu ochrony IP41 (IP42, IP44) i głębokości  
160 mm oraz podtynkowej 4XP160 o stopniu ochrony IP42 (IP44)  i głębokości kasety 160 mm.

Obudowy natynkowe 4XN160 (IP41, IP42, IP44) i podtynkowe 4XP160 (IP42, IP44)

System obudów pierwszej klasy ochronności SOLID GSX
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 �  Typoszereg wymiarowy oparty jest o normę DIN 43870. Podstawowe pole 
projektowe z osłoną aparatów posiada szerokość 250 mm, a wysokość 150 mm.  
W polu podstawowym można zainstalować 12 aparatów modułowych  
o szerokości 18 mm. Oznaczenie kodowe pola podstawowego przedstawiają dwie 
cyfry przedzielone kreską 1-1, gdzie pierwsza cyfra oznacza szerokość, a druga 
wysokość. Pozostałe wielkości osłon są wielokrotnością pola podstawowego  
(np. osłona 2-3 - szerokość 500 mm, wysokość 450 mm).

 �  Obudowy naścienne 4XN160 i wnękowe 4XP160 występują w dwóch 
szerokościach okna montażowego 2 i 3 (500 mm i 750 mm) oraz wysokościach  
3, 4, 5, 6, 7 (450 mm, 600 mm, 750  mm, 900 mm, 1050 mm).

 �  Obudowy szerokości 2 możemy podzielić, w pionie w konfiguracji 1+1.  
Natomiast obudowy szerokości 3 możemy podzielić w konfiguracji 1+1+1,  
2+1 lub 1+2.

 Pole 
 podstawowe

1

2

3

4

5

6

1 2
7

3

szerokość wkładu =
ilość kolumn x 250 mm

250 mm

150 mm

w
ys

ok
oś

ć 
w

kł
ad

u 
=

ilo
ść

 rz
ęd

ów
 x

 1
50

 m
m

Szerokość 
wkładu Stopień ochrony IP4...

XN - natynkowa
XP - podtynkowa

Głębokość w mm

Wysokość 
 wkładu 

4XN160 2-3

Typoszereg obudów Wymiary zewnętrzne Sugerowane wymiary wnęki

Typ Numer 
kodowy

Szerokość 
(mm)

Wysokość 
(mm)

Głębokość 
(mm)

Szerokość 
(mm)

Wysokość 
(mm)

Głębokość 
(mm)

Maksymalna 
ilość modułów 

(18 mm)

Maksymalne 
straty mocy 

P (W)

Waga 
(kg)

Pakowanie 
(szt.)

Seria 4XN160
 Obudowy natynkowe IP41 (IP42, IP44) puste

4XN160 2-3 001101400 550 500 160 - - - 3x24 72 69,5 9,67 1

4XN160 2-4 001101401 550 650 160 - - - 4x24 96 83 11,77 1

4XN160 2-5 001101402 550 800 160 - - - 5x24 120 91,7 13,87 1

4XN160 2-6 001101403 550 950 160 - - - 6x24 144 118,6 15,96 1

4XN160 2-7 001101404 550 1100 160 - - - 7x24 168 182,5 18,05 1

4XN160 3-3 001101405 800 500 160 - - - 3x36 108 95,2 12,91 1

4XN160 3-4 001101406 800 650 160 - - - 4x36 144 111,7 15,61 1

4XN160 3-5 001101407 800 800 160 - - - 5x36 180 105,2 18,30 1

4XN160 3-6 001101408 800 950 160 - - - 6x36 216 121,6 21,01 1

4XN160 3-7 001101409 800 1100 160 - - - 7x36 252 128,7 24,23 1

Seria 4XP160
 Obudowy podtynkowe IP42 (IP44) puste

4XP160 2-3 001101410 610 560 160 581 525 170 3x24 72 57,2 11,20 1

4XP160 2-4 001101411 610 710 160 581 675 170 4x24 96 68,6 13,51 1

4XP160 2-5 001101412 610 860 160 581 825 170 5x24 120 83,7 15,72 1

4XP160 2-6 001101413 610 1010 160 581 975 170 6x24 144 88,4 18,04 1

4XP160 2-7 001101414 610 1160 160 581 1125 170 7x24 168 100,5 20,30 1

4XP160 3-3 001101415 860 560 160 831 525 170 3x36 108 80,4 14,68 1

4XP160 3-4 001101416 860 710 160 831 675 170 4x36 144 98,9 17,56 1

4XP160 3-5 001101417 860 860 160 831 825 170 5x36 180 111,1 20,34 1

4XP160 3-6 001101418 860 1010 160 831 975 170 6x36 216 90 23,24 1

4XP160 3-7 001101419 860 1160 160 831 1125 17 7x36 252 117,4 26,63 1

Wewnętrzna siatka podziałowa obudów 4XN160 i 4XP160

Typoszereg i sposób oznaczania obudów 4XN160 i 4XP160 
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Elementy obudowy natynkowej 4XN160 (standardowe wyposażenie)

Elementy obudowy podtynkowej 4XP160 (standardowe wyposażenie)

Przepusty membranowe (góra)

Odkręcane plecy

Drzwi z dwoma zamkami 
z kluczem 1333

Drzwi z dwoma zamkami 
z kluczem 1333

Zaślepki plastikowe (dół)

Korpus obudowy 

Korpus obudowy 

Ramka drzwi

System obudów pierwszej klasy ochronności SOLID GSX
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Obudowy natynkowe składają się z korpusu z odkręcaną  
ścianą tylną oraz drzwi pełnych.

Komplet wyposażenia obudowy natynkowej obejmuje:

 � zaślepki otworów mocujących do ściany
 � zestaw uziemienia - nakrętki, podkładki, naklejki 
 � śruby AS-SH 6x10 do mocowania wsporników pionowych 
WP-A i WP-U 

 � membranowe przepusty kablowe – góra
 � zaślepki otworów przepustów – dół
 � drzwi z zamkami patentowymi i kluczami o kodzie 1333
 � klucz imbusowy Hex5
 � instrukcję montażu.

Obudowy natynkowe 4XN160

Ściana tylna wykonana z blachy stalowej ocynkowanej, 
mocowana przy pomocy blachowkrętów. Odkręcenie tylnej 
ściany umożliwia oprzewodowanie aparatów  
z już włożonym wkładem do obudowy.

Ściana tylna obudowy natynkowej

Montaż bezpośredni do ściany uniemożliwia demontaż 
obudowy bez otwierania drzwi. 

Montaż obudowy natynkowej   
bezpośrednio do ściany

Obudowy podtynkowe składają się z kasety  i odkręcanej 
ramki z drzwiami pełnymi.

Komplet wyposażenia obudowy podtynkowej obejmuje:

 � zestaw uziemienia - nakrętki, podkładki, naklejki,  
śruby M6x10

 � śruby AS-SH 6x10 do mocowania wsporników  
pionowych WP-A i WP-U

 �  śruby M6x40 z nakrętkami kontrującymi  
do pozycjonowania kasety

 � drzwi z ramką, zamkami patentowymi i kluczami  
o kodzie 1333

 � klucz imbusowy Hex5
 � instrukcję montażu.

Obudowy podtynkowe 4XP160

Zastosowanie specjalnych zawiasów umożliwia montaż 
drzwi bez użycia narzędzi. Drzwi można przekładać lewo/
prawo zarówno w obudowie natynkowej jak i podtynkowej.

Montaż drzwi w obudowie

Montaż na uchwytach zewnętrznych  ułatwia zawieszenie 
obudowy.

Montaż obudowy natynkowej przy 
pomocy uchwytów UCH-2

Zalety oraz charakterystyka techniczna

System obudów pierwszej klasy ochronności SOLID GSX
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Wykonana z blachy stalowej ocynkowanej  o grubości 1 mm.  Bardzo sztywna konstrukcja.
Posiada osłabienia do wycięcia otworów, przez które wprowadzane są kable i przewody. 
Kaseta posiada otwory do zamocowania we wnęce.
Śruby M6x40 dostarczane w komplecie z obudową służą wyłącznie do pozycjonowania 
kasety.
 Mocowanie na stałe odbywa się przy pomocy kołków rozporowych (w kasecie otwory 
9 mm i fasolki 6 mm) oraz  pianki montażowej (dodatkowe otwory do wprowadzenia pianki).

Mocowanie ramki z drzwiami do kasety

Po wszystkich pracach montażowych do kasety przykręcana jest ramka z drzwiami.
Mocowanie odbywa się przy pomocy śrub, gdzie możliwa jest regulacja ok. 15 mm. Istnieje możliwość kilkuprocentowego odchylenia ramki 
od płaszczyzny ściany tylnej kasety, aby zniwelować niedokładności montażowe przy obsadzaniu kasety. 
Drzwi można przekładać lewo/prawo.

Montaż kasety we wnęce

Sugerowane wymiary wnęki podano w tabeli na str. 428

Uwaga: Ramka wraz z kasetą sprzedawane są w komplecie (stanowią jedną pozycję sprzedażową)

A

B

  
C

Kaseta podtynkowa

System obudów pierwszej klasy ochronności SOLID GSX
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Drzwi obudowy wyposażone są w standardzie w dwa zamki patentowe (LK-1333-M22 RAL7035) 
o kodzie klucza 1333 w kolorze jasnoszarym (RAL 7035). W ofercie dostępne również zamki 
z wkładką dwupiórkową (3 i 5 mm), kwadratową oraz trójkątną. Pełen asortyment zamków, 
wkładek i kluczy do obudów na stronie 505.

Obudowy natynkowe posiadają otwory pod przepusty kablowe 
(standard FL21). 
W obudowie od góry standardowo zainstalowane są przepusty 
kablowe membranowe EH-TKC-36, natomiast od dołu w otworach 
zainstalowane są zaślepki plastikowe. 
W przypadku podejścia przewodami od dołu istnieje możliwość 
obrócenia obudowy o 180 stopni. W ofercie znajdują się przepusty 
membramowe, stalowe i aluminiowe.

Zastosowanie nowoczesnych 
przepustów umożliwia wprowadzenie 
przewodów bez dławików i bez użycia 
specjalistycznych narzędzi. 

Umożliwia zamontowanie dławików  
przy stosowaniu kabli i przewodów  
o większych przekrojach.

Zamki do drzwi

Otwory pod przepusty kablowe

Przepust membranowy Przepust stalowy/aluminiowy

196,3

6362

1949,5

Stopień ochrony IP
Obudowy natynkowe 4XN160:

 �   bez uszczelek IP41
 �   z uszczelką ściany tylnej IP42
 �   z uszczelką ściany tylnej i drzwi IP44

 
Obudowy podtynkowe 4XP160 (ramka z drzwiami):

 �   bez uszczelki drzwi IP42
 �   z uszczelką drzwi IP44

Standardowo, bez dodatkowego uszczelnienia, obudowy natynkowe 4XN160 posiadają stopień ochrony IP41, natomiast obudowy 
podtynkowe stopień ochrony IP42. Uszczelnienie ściany tylnej i drzwi obudów natynkowych i podtynkowych odbywa się poprzez 
przyklejenie uszczelki SEAL-G9. Uszczelka przyklejana jest przez klienta zgodnie z instrukcją. Długości uszczelek podano w tabelach 
(strona 433).

Umożliwia zamontowanie dławików 
przy stosowaniu kabli i przewodów  
o większych przekrojach jednocześnie 
zapewniając podwyższony stopień 
ochrony IP.

Przepust metalowy z uszczelką

System obudów pierwszej klasy ochronności SOLID GSX
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Obudowy podtynkowe po założeniu ramki z drzwiami dla uzyskania pożądanej szczelności należy 
uszczelnić między ramką a ścianą silikonem montażowym.

Obudowy natynkowe

Typ
Łączna długość 

uszczelki (m)  dla IP 42
Łączna długość 

uszczelki (m)  dla IP 44

4XN160 2-3 1,8 3,8

4XN160 2-4 2,1 4,4

4XN160 2-5 2,4 5

4XN160 2-6 2,7 5,6

4XN160 2-7 3 6,2

4XN160 3-3 2,3 4,8

4XN160 3-4 2,6 5,4

4XN160 3-5 2,9 6

4XN160 3-6 3,2 6,6

4XN160 3-7 3,5 7,2

Obudowy podtynkowe

Typ
Łączna długość  

uszczelki (m)  dla IP 44

4XP160 2-3 2,2

4XP160 2-4 2,5

4XP160 2-5 2,8

4XP160 2-6 3,1

4XP160 2-7 3,4

4XP160 3-3 2,7

4XP160 3-4 3

4XP160 3-5 3,3

4XP160 3-6 3,6

4XP160 3-7 3,9

Długości uszczelek  gwarantujące odpowiedni stopień ochrony IP

Obwód ochronny

W przypadku instalowania aparatów elektrycznych na drzwiach obudowy konieczne jest zastosowanie przewodu ochronnego do połączenia 
drzwi z obudową linką LPE-6. W tym celu zarówno w korpusie obudowy i drzwiach przygrzano miedziowane galwanicznie kołki M6x12.
Obudowy dostarczane są do klienta bez listew, zacisków  ochronnych PE i neutralnych N.

Obudowy metalowe 4XN160/4XP160 zapewniają ciągłość połączeń elektrycznych obwodu ochronnego poprzez przewodzące części 
konstrukcyjne obudowy.
Dodatkowo w ramce wewnętrznej obudowy umieszczono przygrzane nakrętki M6 (8 szt.), które służą jednocześnie do mocowania wspornika 
pionowego (WP-A/WP-U) oraz do przyłączenia przewodu ochronnego. 
Zewnętrzny przewód ochronny może być podłączony do głównego zacisku ochronnego montowanego przez producenta rozdzielnicy  
(główna listwa zaciskowa PE, blok rozdzielczy PE) lub bezpośrednio do w/w nakrętek M6 (śruba DIN912 typ AS-SH 6x10 dostarczana  
w komplecie z obudową, dokręcona momentem 5 Nm).
W przypadku przyłączenia zewnętrznego przewodu ochronnego z zastosowaniem głównej listwy PE/ bloku rozdzielczego PE należy 
dodatkowo połączyć listwę/blok z w/w nakrętkami M6. 

System obudów pierwszej klasy ochronności SOLID GSX
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 * - wyposażenie standardowe

Pozostałe akcesoria i wyposażenie opisane są w rozdziale "Wewnętrzny system konstrukcyjny" na stronie 456.

 LK-D3-M22
(sworzeń-3 mm) 

001102167

 LK-D5-M22
(sworzeń-5 mm)

001102168

 LK-KW8-M22
(sworzeń kwadrat-8 mm)

001102169

LK-T9-M22
(sworzeń trókąt 9 mm)

001102170

KEY-UNI-M
(Do zamków D5, T9, KW8, N)

001102176

LPE-6
001102177

K-A4
001102178

FA-RAL7035
001101710

KEY-KW8-M
001102175

LK-B1333-M22
001102172

LK-1333-M22
001102171

LK-1333-M22 
RAL7035*
001101718

KEY-D5-M
001102173

KEY-T9-M
001102174

U400
001102166

UCH-2
001101715

KEY-1333
001343000

K-A4-PT
001343200

Akcesoria do obudów 4XN160 i 4XP160
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 Elementy mocujące 
LG-V

str. 499

Wsporniki pionowe 
WP-A /WP-U

str. 493

Szyny TH-S
str. 488

Elementy podziału 
wkładu EP-W

str. 495

Pozostałe akcesoria i wyposażenie opisane są w rozdziale "Wewnętrzny system konstrukcyjny" na stronie 456. 

 Osłony CP
str. 480

Płyty montażowe PM
str. 488

Wkład montażowy do obudów 4XN160 oraz 4XP160

System obudów pierwszej klasy ochronności SOLID GSX
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Przykład konfiguracji obudowy natynkowej 4XN160 z pionowym podziałem wkładu
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Rozłącznik LBS 160 A

Typ wyposażenia / aparatury Osłony Płyty i szyny montażowe

Zaciski szeregowe CP x-x F TH-S x

Niestandardowa  i nietypowa aparatura CP x-x FP PM x-x PER-A lub PM-F x-24

Aparatura modułowa CP x-x M TH-S x

Rozłączniki HVL00/LTL00 do 160 A i aparatura modułowa CP x-x H00 M PM x H00 M

Rozłączniki KVL00 do 160 A i aparatura modułowa CP x-x K00 M PM x K00 M

Rozłączniki/wyłączniki ED2/EB2 125, 160, 250 A i aparatura modułowa CP x-x E12 M PM x E12 M

Rozłączniki LBS1 do160 A i aparatura modułowa CP x-x S1 M PM x E12 M

Rozłączniki HVL00/LTL00 do160 A CP x-x H00 PM x H00

Rozłączniki KVL00 do160 A CP x-x K00 PM x K00

Rozłączniki KVL1 do 250 A CP x-x K1 PM x ELS46 K123   

Rozłączniki/wyłączniki ED2/EB2 125, 160, 250 A CP x-x E12 PM x E12 L12

Rozłączniki LA1 do 160 A CP x-x L1 PM x E12 L12

Rozłączniki LA2 do 250 A CP x-x L2 PM x E12 L12

Rozłączniki LBS1 do 160 A CP x-x S1 PM x E12 L12 

Rozłącznik KVL00 Rozłącznik LA1 160 A

Rozłączniki LTL00  

z aparaturą modułową

Wyłącznik EB2 160 A  

z aparaturą modułową

Rozłącznik HVL00Zaciski szeregowe Aparatura modułowa

Wyłącznik EB2 125 A

Wybrany rodzaj aparatury, który zgodnie z instrukcjami montażu można zamontować w obudowach 4XN160 i 4XP160: 

System obudów pierwszej klasy ochronności SOLID GSX



438

 

ET
IB

O
X

4XN160 3-x

Typ X (mm) Y (mm) Z (mm)

4XN160 2-3 550 500 160

4XN160 2-4 550 650 160

4XN160 2-5 550 800 160

4XN160 2-6 550 950 160

4XN160 2-7 550 1100 160

4XN160 3-3 800 500 160

4XN160 3-4 800 650 160

4XN160 3-5 800 800 160

4XN160 3-6 800 950 160

4XN160 3-7 800 1100 160

4XN160 2-x

196,3

63

194   9,5

62

X

Y

Z

51,2
96

550

16
0

800

196,3

63

194   9,5

62

X

Y

Z

51,2
96

550

16
0

800

Otwór przepustu-standard C(FL 21)

196,3

63

194   9,5

62

X

Y

Z

51,2
96

550

16
0

800

Korpus obudów natynkowych 4XN160

Otwory pod przepusty kablowe

Rysunki wymiarowe
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Typ X (mm) Y (mm) Z (mm) X1 (mm) Y1 (mm) Z1 (mm)

4XP160 2-3 608 558 163 564 514 161

4XP160 2-4 608 708 163 564 664 161

4XP160 2-5 608 858 163 564 814 161

4XP160 2-6 608 1008 163 564 964 161

4XP160 2-7 608 1158 163 564 1114 161

4XP160 3-3 858 558 163 814 514 161

4XP160 3-4 858 708 163 814 664 161

4XP160 3-5 858 858 163 814 814 161

4XP160 3-6 858 1008 163 814 964 161

4XP160 3-7 858 1158 163 814 1114 161

55,7*
102,5

Z

X1

Y1

Z1

15

18

18

X1

Y1

X

Y

X

Y

*regulacja ramki +15 mm

Korpus obudów podtynkowych 4XP160
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 → Osłabienia w ścianach 
bocznych pozwalają 
na przeprowadzenie 

przewodów oraz 
mostów szynowych  

przy łączeniu obudów  
w zestawy

 → Możliwość podziału wkładu 
montażowego z aparaturą  

w pionie

 → Trójpunktowy system 
zamknięcia drzwi 
z mechanizmem 

zębatym i dźwignią 
z możliwością 

wyposażenia we 
wkładkę systemową 

bądź patentową

 → Czteroelementowy cokół 
z belką do mocowania 

przewodów, cokoły można  
ze sobą skręcać i łączyć  

w celu uzyskania wymaganej 
wysokości 

 → Obudowy sandardowo 
wyposażone są  

od góry w przepusty 
membranowe, a od dołu 
w podwójne przepusty 

aluminiowe

 → Bardzo wysoka 
jakość uszczelki 
poliuretanowej 

dzięki zastosowaniu 
najnowszej technologii 

wylewania uszczelek

 → Odkręcana ściana tylna  
z uszczelką poliuretanową 

zapewnia zachowanie 
szczelności obudowy oraz 

ułatwia montaż okablowania  
i aparatury

Obudowy stojące HXS (IP55,65)

System obudów pierwszej klasy ochronności SOLID GSX
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Dane techniczne

 Klasa ochronności Pierwsza

 Stopień ochrony IP55,65

 Odporność mechaniczna IK10

 Prąd znamionowy 1600 A (w zależności od użytych szyn prądowych)

 Kolor Korpus obudowy: jasnoszary (RAL 7035) Cokół: czarny (RAL 9005)

 Farba Poliestrowa

 Miejsce instalowania-przeznaczenie Obudowy wnętrzowe

 Temperatura pracy -5°C ... +40°C

 Zgodność z normą PN-IEC/EN 62208 , PN-IEC/EN 60529, PN-IEC/EN 62262
 Zgodność z dyrektywą RoHS

 

Obciążalność obudów

 Obciążalność wkładu montażowego (WP-A / WP-U + LG- V + TH-S) 250 kg

 Obciążalność płyty montażowej (PM) 40 kg

Obciążalność płyty montażowej (PM-G)  350 kg

 Obciążalność drzwi 10 kg

Zalety:
	→ Duża uniwersalność i elastyczność 

konfiguracji,
	→ Wyjmowany wkład montażowy 

(możliwość przewodowania  
w warsztacie lub na obiekcie),
	→ Możliwość podziału wkładu 

montażowego w pionie oraz  
w poziomie,
	→ Osłony i płyty montażowe dedykowane 

do aparatów ETI (wyłączniki, rozłączniki, 
itp.),
	→ Szybki montaż,
	→ Trójpunktowy zamek dźwigniowy  

z mechanizmem zębatym i możliwością 
montażu wkładki systemowej bądź 
patentowej,
	→ Odkręcana ściana tylna z wylewaną 

uszczelką poliuretanową,
	→ Od góry obudowy montowane wysokiej 

jakości membranowe przepusty kablowe, 
a od dołu podwójne  przepusty metalowe  
z uszczelką poliuretanową,
	→ Czteroelementowy cokół z belką do 

mocowania przewodów, cokoły można 
ze sobą skręcać w celu uzyskania 
wymaganej wysokości, 
	→ Precyzyjne wykonanie z wysokiej jakości 

blachy stalowej malowanej proszkowo,
	→ Malowane farbą poliestrową odporną  

na promieniowanie UV.

Obudowy stojące HXS (IP55,65)

Zastosowanie  
Systemowe obudowy stojące HXS z serii SOLID GSX dostępne w trzech standardowych szerokościach 
(550 mm, 800 mm, 1050 mm) i głębokości 300 mm (obudowy o wysokości 1850 mm) oraz 400 mm  
(obudowy o wysokości 2000 mm). Obudowy posiadają możliwość wyposażenia w płyty montażowe, 
wkłady montażowe  z aparaturą oraz w system dystrybucji zasilania oparty na szynach prądowych. 
Dzięki dedykowanym otworom montażowym oraz osłabieniom w ścianach bocznych możliwe jest 
łączenie obudów w zestawy i przeprowadzanie okablowania lub mostów szynowych pomiędzy 
sekcjami. Obudowy można przymocować do ściany wykorzystując dedykowane otwory w tylnej części 
obudowy lub przeznaczone do tego celu uchwyty. Możliwe jest również przymocowanie obudów do 
podłogi dzięki otworom montażowym w cokołach.

System obudów pierwszej klasy ochronności SOLID GSX
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Wewnętrzna siatka podziałowa obudów HXS

Typoszereg wymiarowy, tak jak w całej serii SOLID GSX, oparty jest o normę  
DIN 43870.
Podstawowe pole projektowe z osłoną aparatów posiada szerokość 250 mm, 
a wysokość 150 mm. W polu podstawowym można zainstalować 12 aparatów 
modułowych o szerokości 18 mm.
Oznaczenie kodowe pola podstawowego przedstawiają dwie cyfry przedzielone 
kreską 1-1, gdzie pierwsza cyfra oznacza szerokość, a druga wysokość.
Pozostałe wielkości osłon są wielokrotnością pola podstawowego (np. osłona  
2-3 - szerokość 500 mm, wysokość 450 mm).  
Obudowy wolnostojące HXS występują w trzech szerokościach okna 
montażowego: 2, 3 i 4 (500 mm, 750 mm i 1000 mm),głębokościach: 300 mm  
i 400 mm oraz wysokościach: 12 (1800 mm) i 13 (1950 mm). 
Obudowy o szerokości 2 możemy podzielić w pionie w konfiguracji 1+1.
Obudowy o szerokości 3 możemy podzielić w konfiguracjach 1+1+1, 
1+2 lub 2+1.
Natomiast obudowy o szerokości 4 możemy podzielić w konfiguracjach 
1+1+1+1, 2+2, 1+1+2 … itd.

Szerokość 
wkładu Stopień ochrony 

H - IP55 / IP65

XS - obudowa stojąca Głębokość 
w mm

Cokół Płyta
montażowa

Wysokość 
 wkładu 

Opcjonalne
wyposażenie

HXS300 3-12 PH1V1

Typoszereg obudów Wymiary zewnętrzne 

Typ Numer 
kodowy

Stopień 
ochrony

Szerokość 
(mm)

Wysokość 
bez cokołu 

(mm)

Głębokość 
(mm)

Cokół  
(mm)

Płyta 
montażowa  

(mm)
Ilość drzwi

Maksymalna 
ilość modułów 

(18 mm)

Maksymalne 
straty mocy 

P (W)

Waga 
(kg)

Pakowanie 
(szt.)

Seria HXS300 x-x PH1  
Obudowy stojące puste o głębokości 300 mm z cokołem*

HXS300 2-12 PH1 001325102 IP65 550 1850 300 100 - 1 12x24 288 251 54,81 1

HXS300 3-12 PH1 001325103 IP65 800 1850 300 100 - 1 12x36 432 328 70,25 1

HXS300 4-12 PH1 001325104 IP55 1050 1850 300 100 - 2 12x48 576 407 87,57 1

Seria HXS300 x-x PH1 V1
Obudowy stojące z płytą montażową o głębokości 300 mm z cokołem*

HXS300 2-12 PH1V1 001325502 IP65 550 1850 300 100 1x 500 1 12x24 288 251 70,36 1

HXS300 3-12 PH1V1 001325503 IP65 800 1850 300 100 1x 750 1 12x36 432 328 93,19 1

HXS300 4-12 PH1V1 001325504 IP55 1050 1850 300 100 1x 1000 2 12x48 576 407 124,83 1

Seria HXS400 x-x  
Obudowy stojące puste o głębokości 400 mm bez cokołu**

HXS400 2-13 001327508 IP65 550 2000 400 - - 1 13x24 312 306 65,53 1

HXS400 3-13 001327509 IP65 800 2000 400 - - 1 13x36 468 395 82,14 1

HXS400 4-13 001327510 IP55 1050 2000 400 - - 2 13x48 624 483 100,99 1
* Obudowy o wysokości 12 (1850) i głębokości 300 mm są standardowo wyposażone w cokół o wysokości 100 mm, 
**Obudowy o wysokości 13 (2000) i głębokości 400 mm nie są wyposażone standardowo w cokół, należy zamówić go osobno
Uwaga: Maksymalne straty mocy przyjęto dla temperatury otoczenia 350C

Typoszereg i sposób oznaczania obudów HXS

System obudów pierwszej klasy ochronności SOLID GSX
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Cokoły do obudów Wymiary zewnętrzne 

Typ Opis Numer 
kodowy

Szerokość 
(mm)

Wysokość 
(mm)

Głębokość 
(mm)

Waga 
(kg)

Pakowanie 
(szt.)

Cokoły do obudów stojących o głębokości 300 mm z serii HXS300*

PH1 D3-W2 Cokół o wysokości 100 mm RAL9005 do obudów HXS300 o szerokości 2 (550) 001336910  550 100 300 3,49 1

PH1 D3-W3 Cokół o wysokości 100 mm RAL9005 do obudów HXS300 o szerokości 3 (800) 001336912  800 100 300 4,38 1

PH1 D3-W4 Cokół o wysokości 100 mm RAL9005 do obudów HXS300 o szerokości 4 (1050) 001336914  1050 100 300 5,24 1

Drzwi pojedyncze
Stopień ochrony IP65

HXS300 2-12 PH1

Czteroelementowy cokół z belką  
do mocowania przewodów i kabli

HXS300 4-12 PH1 HXS300 3-12 PH1

Cokoły można  ze sobą łączyć w celu 
uzyskania odpowiedniej wysokości

Drzwi podwójne
Stopień ochrony IP55 

Drzwi pojedyncze 
Stopień ochrony IP65 

Cokoły do obudów stojących o głębokości 400 mm z serii HXS400**

PH1 D4-W2 Cokół o wysokości 100 mm RAL9005 do obudów HXS400 o szerokości 2 (550) 001336918  550 100 400 3,99 1

PH1 D4-W3 Cokół o wysokości 100 mm RAL9005 do obudów HXS400 o szerokości 3 (800) 001336920  800 100 400 4,88 1

PH1 D4-W4 Cokół o wysokości 100 mm RAL9005 do obudów HXS400 o szerokości 4 (1050) 001336922  1050 100 400 5,75 1
* Obudowy o wysokości 12 (1850) i głębokości 300 mm są standardowo wyposażone w cokół o wysokości 100 mm, 
**Obudowy o wysokości 13 (2000) i głębokości 400 mm nie są wyposażone standardowo w cokół, należy zamówić go osobno

System obudów pierwszej klasy ochronności SOLID GSX
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LG-V6R-B

h = 94,7 mm - 201,7 mm

25

8 8 8

WP-A

h

M6

15
0

75

25

8

10
,5

55

13
20

�10,5

�8

43

30

R3,5

99

! !

97

38

1 2 3* 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 2 3*

1 2 3* 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

!

EP-W

UW-BCR 3

EP-A

UW-SEP 3

EP-AEP-W

10

Element wodzący Dodatkowy element 
wodzący CR-A

UW-SEP 3

1 2 3* 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 2617

1 2 3* 4 5 6 7 8 9 10 11

1 2 3* 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

* podstawowa pozycja montażu wkładu, odległość pomiędzy osłonami a drzwiami obudowy wynosi 80mm

! - znacznik pozycji 

EP-AEP-W

Element wodzący 

UW-BCR 4

!
EP-AEP-W

Dodatkowy element 
wodzący CR-A

10

UW-SEP 4

UW-SEP 4

! !

A B

C

PM-G

WP-A 13

UW-BCU 4 WP-T 13

E

F

WP-A 13

CR-A

UW-BCR 4

358

D

47

C

A

258

B

PM-G

UW-BCU 23

WP-A 12

WP-T 7

E

F

D

WP-A 12

UW-BCR 3

CR-A

45
39

Dwa rzędy uniwersalnych 
przepustów membranowych

Odkręcalne plecy z wylewaną 
uszczelką poliuretanową 

Korpus obudowy 

Podwójne przepusty metalowe  
z wylewaną uszczelką poliuretanową

4-elementowy cokół z poprzeczką 
do mocowania przewodów i kabli 

Drzwi z wylewaną 
uszczelką poliuretanową

Elementy obudowy HXS300 2-12 PH1 (wyposażenie standardowe)

System obudów pierwszej klasy ochronności SOLID GSX
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LG-V6R-B

h = 94,7 mm - 201,7 mm

25

8 8 8

WP-A

h

M6

15
0

75

25

8

10
,5

55

13
20

�10,5

�8

43

30

R3,5

99

! !

97

38

1 2 3* 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 2 3*

1 2 3* 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

!

EP-W

UW-BCR 3

EP-A

UW-SEP 3

EP-AEP-W

10

Element wodzący Dodatkowy element 
wodzący CR-A

UW-SEP 3

1 2 3* 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 2617

1 2 3* 4 5 6 7 8 9 10 11

1 2 3* 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

* podstawowa pozycja montażu wkładu, odległość pomiędzy osłonami a drzwiami obudowy wynosi 80mm

! - znacznik pozycji 

EP-AEP-W

Element wodzący 

UW-BCR 4

!
EP-AEP-W

Dodatkowy element 
wodzący CR-A

10

UW-SEP 4

UW-SEP 4

! !

A B

C

PM-G

WP-A 13

UW-BCU 4 WP-T 13

E

F

WP-A 13

CR-A

UW-BCR 4

358

D

47

C

A

258

B

PM-G

UW-BCU 23

WP-A 12

WP-T 7

E

F

D

WP-A 12

UW-BCR 3

CR-A

45
39

Dwa rzędy uniwersalnych 
przepustów membranowych

Odkrecalne plecy z wylewaną 
uszczelką poliuretanową

Drzwi z wylewaną 
uszczelką poliuretanową

Podwójne przepusty metalowe 
z wylewaną uszczelką poliuretanową

Korpus obudowy 

Elementy obudowy HXS400 2-13 (wyposażenie standardowe)

System obudów pierwszej klasy ochronności SOLID GSX
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Trójpunktowy system zamknięcia Regulacja głębokości montażu aparatury

Obudowy z serii HXS wyposażone są standardowo  
w trójpunktowy system zamknięcia z mechanizmem 
zębatym i dźwignią, która umożliwia zamontowanie 
różnego rodzaju wkładek systemowych oraz patentowych. 
System zamknięcia wyposażony jest w profilowane cięgna 
osadzone w niezależnych prowadnicach. Na końcach cięgien 
zamocowane są rolki, które zapewniają równomierny docisk 
drzwi do obudowy i nie wprowadzają dodatkowych oporów 
ruchu.  System zamknięcia opracowano w taki sposób, aby 
zapewnić komfort użytkowania oraz spełnienie wymagań 
technicznych stawianym obudowom o wysokim stopniu 
ochrony IP. 
     

Możliwość podziału wkładu w pionie 
i poziomie

Wyjmowane wkłady montażoweRozwiązania konstrukcyjne uławiające 
prefabrykację

Elementy podziałowe EP-W oraz belki podziałowe BL-WP 
dają pełną swobodę podczas konfiguracji wkładów 
montażowych.

Zastosowanie spójnych rozwiązań i elementów w całym 
systemie SOLID GSX znacznie ułatwia montaż i produkcję 
rozdzielnic.
Jednakowe blachowkręty i śruby pozwalają na rzadszą  
zmianę narzędzi, a wiele drobnych detali pozycjonujących  
i znaczników skraca czas montażu.

System SOLID GSX umożliwia prosty montaż i demontaż całych 
wkładów z aparaturą i okablowaniem w obudowach.

Specjalna konstrukcja wsporników montażowych umożliwia 
skokową regulację głębokości montażu wkładu z aparaturą  
w bardzo szerokim zakresie.

Zalety oraz charakterystyka techniczna:

System obudów pierwszej klasy ochronności SOLID GSX
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Cokoły PH skręcane z czterech elementów (element przedni, tylny oraz 
dwa elementy boczne). Dodatkowo, każdy cokół wyposażony jest  
w belkę do mocowania przewodów i kabli.
Zarówno element przedni jak i tylny mają możliwość odkręcenia, 
ułatwiając prowadzenie przewodów. 
W bocznych elementach cokołu wykonano osłabienia umożliwiające 
usunięcie zaślepek i przeprowadzenie przewodów pomiędzy cokołami  
w zespołach obudów. 
Cokoły są symetryczne, oznacza to, że można skręcać ze sobą dwa cokoły 
w celu uzyskania docelowych wysokości. Standardowa wysokość cokołów 
to 100 mm.

Otwory pod przepusty (standard FL21) wykonane są w dwóch rzędach. 
Ilość otworów pod przepusty zależy od szerokości obudowy. 
Na stronach 44 i 46 znajdują się tabele oraz rysunki wymiarowe  
z rozmieszczeniem przepustów. 
Standardowo obudowy HXS wyposażone są od góry w dwa rzędy 
przepustów membranowych przykręcanych śrubami M8 (EH-TKC-36-S). 

Obudowy HXS wyposażone są od dołu w podwójne przepusty metalowe. 
Wylewana uszczelka zapewnia wysoki stopień ochrony IP. 
Przepusty pokrywają dwa sąsiednie otwory w standardzie FL21. 
Każdy przepust EH2 posiada wciśnięte na stałe kołki M8 i przykręcany jest 
nakrętkami kołnierzowymi od środka obudowy co znacznie ułatwia ich 
montaż i skraca czas prefabrykacji obudowy. 

Zastosowanie nowoczesnych przepustów 
umożliwia wprowadzenie przewodów 
bez dławików i bez użycia specjalistycznych 
narzędzi. Pełny asortyment przepustów 
membranowych dla różnych przekrojów 
kabli znajdują się na stronie 503. 

Umożliwia zamontowanie dławików 
przy stosowaniu kabli i przewodów 
o większych przekrojach.

Przepust membranowy

Cokoły

Przepust metalowy

Podwójne przepusty umożliwiają 
szybszy montaż i przeprowadzenie 
przewodów o większych średnicach 
Przykręcane w standardowe miejsca 
pokrywają dwa sąsiednie otwory pod 
przepust. 

Przepust podwójny metalowy

System obudów pierwszej klasy ochronności SOLID GSX
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 LK-WRS-T9
001343104

LK-WRS-1333
001343102

KEY-D5-M
001102173

KEY-T9-M
001102174

KEY-UNI-M
(Do zamków D5, T9, 

KW8, N)
001102176

LK-WRS-D3
001343100

LK-WRS-D5
001343101

LK-WRS-KW8
001343103

FA-RAL7035
001101710

KEY-1333
001343000

KEY-KW8-M
001102175

LPE-6
001102177

K-A4
001102178

U400
001102166

UCH-2
001101715

Pozostałe akcesoria i wyposażenie opisane są w rozdziale "Wewnętrzny system konstrukcyjny" na stronie 456.

K-A4-PT
001343200

Akcesoria do obudów stojących HXS

System obudów pierwszej klasy ochronności SOLID GSX
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Belki do podziału  
w poziomie BL-WP 

str. 495

Elementy mocujące LG-V
str. 499

Elementy podziału 
wkładu EP-W

str. 495

Element podziałowy 
wsporczy UW-SEP

str. 495

Osłony CP
str. 480

Szyny TH-S
str. 488

Płyty montażowe PM
str. 488

Uchwyty wkładu
str. 494

Wsporniki pionowe
WP-A /WP-T

str. 493

Pozostałe akcesoria i wyposażenie opisane są w rozdziale "Wewnętrzny system konstrukcyjny" na stronie 456. 

Możliwość dowolnej konfiguracji wkładu montażowego

System obudów pierwszej klasy ochronności SOLID GSX
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Przykład konfiguracji obudowy stojącej HXS400 z podziałem poziomym wkładu 

System obudów pierwszej klasy ochronności SOLID GSX
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Typ wyposażenia / aparatury Osłony Płyty i szyny montażowe

Zaciski szeregowe CP x-x F TH-S x  

Niestandardowa i nietypowa aparatura CP x-x FP PM x-x PER-A lub PM-F x-24

Aparatura modułowa CP x-x M TH-S x

Rozłączniki HVL00/LTL00 do 160 A i aparatura modułowa CP x-x H00 M PM x H00 M

Rozłączniki KVL00 do 160 A i aparatura modułowa CP x-x K00 M PM x K00 M

Rozłączniki/wyłączniki ED2/EB2 125, 160, 250 A i aparatura modułowa CP x-x E12 M PM x E12 M

Rozłączniki LBS1 do160 A i aparatura modułowa CP x-x S1 M PM x E12 M

Rozłączniki HVL00/LTL00 do160 A CP x-x H00 PM x H00

Rozłączniki KVL00 do160 A CP x-x K00 PM x K00

Rozłączniki KVL1 do 250 A CP x-x K1 PM x ELS46 K123   

Rozłączniki KVL2 do 400 A CP x-x K2 PM x ELS46 K123 

Rozłączniki KVL3 do 630 A CP x-x K3 PM x ELS46 K123   

Rozłączniki/wyłączniki ED2/EB2 125, 160, 250 A CP x-x E12 PM x E12 L12

Rozłączniki/wyłączniki ED2/EB2 400, 630 A CP x-x E46 PM x ELS46 K123   

Rozłączniki LA1 do 160 A CP x-x L1 PM x E12 L12

Rozłączniki LA2 do 250 A CP x-x L2 PM x E12 L12

Rozłączniki LBS1 do 160 A CP x-x S1 PM x E12 L12  

Rozłączniki LBS2 do 250 A CP x-x S2 PM x E12 L12   

Rozłączniki LBS3 do 630 A CP x-x S3 PM x ELS46 K123

Rozłączniki listwowe SL00/1/2/3 CP x-x SL -

Rozłącznik LBS 250 A Rozłącznik KVL00 Rozłącznik KVL1 Wyłącznik EB2 400 A Rozłącznik LA1 160 A

Rozłącznik LTL00  

z aparaturą modułową

Wyłącznik EB2 160 A  

z aparaturą modułową

Rozłącznik HVL00Zaciski szeregowe Aparatura modułowa

Wybrany rodzaj aparatury, który zgodnie z instrukcjami montażu można zamontować w obudowach HXS: 

System obudów pierwszej klasy ochronności SOLID GSX
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Ilość przepustów w obudowach

Typ Góra (przepust membranowy ) Dół (podwójny przepust metalowy)

HXS300 2-12 4 2

HXS300 3-12 6 3

HXS300 4-12 8 4

Typ X (mm) Y (mm)   Y1 (mm)   Z (mm) Ilość drzwi

HXS300 2-12 550 1950 1850 300 1

HXS300 3-12 800 1950 1850 300 1

HXS300 4-12 1050 1950 1850 300 2

Z

Y

Y1

X

Y

Z

Y1

X

194

196,3

62

 9,5

63

1050800550

30
0

Z

Y

Y1

X

Y

Z

Y1

X

194

196,3

62

 9,5

63

1050800550

30
0

Z

Y

Y1

X

Y

Z

Y1

X

194

196,3

62

 9,5

63

1050800550

30
0

HXS300 2-12 HXS300 3-12 HXS300 4-12

Rysunki wymiarowe

Korpus obudów HXS300

Otwory pod przepusty kablowe

System obudów pierwszej klasy ochronności SOLID GSX
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Wymiary charakterystyczne zależne od wybranej pozycji montażowej wkładu z aparaturą

Pozycja 
montażowa

Dla uchwytów UW-BCU 23 Dla uchwytów UW-BCR 3

A 
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

D 
(mm)

E 
(mm)

F 
(mm)

1 60 216 234 60 216 234

2 - - - 70 206 224

3* 80 196 214 80 196 214
Podane wymiary nie uwzględniają odległości do mechanizmu zamka
*pozycja podstawowa (patrz str. 509)

Obudowa z uchwytami UA-B  
do płyty montażowej PM-G

Obudowa z uchwytami UW-BCU 23 
do wsporników pionowych WP-A

Obudowa z uchwytami UW-BCR 3 
do wsporników pionowych WP-A i WP-T

C

A258 B

PM-G WP-A 12

WP-T 7

E

F

D

CR-A

UA-B

UA-B

UA-B

UW-BCU 23

UW-BCU 23

UW-BCU 23
UW-BCR 3

UW-BCR 3

UW-BCR 3

CR-A

WP-A 12

Wymiary wewnętrzne obudowy HXS300 z uchwytami UA-B, UW-BCU 23 oraz UW-BCR 3

System obudów pierwszej klasy ochronności SOLID GSX
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Korpus obudów HXS400

Otwory pod przepusty kablowe

Typ X (mm) Y (mm) Z (mm) Ilość drzwi

HXS400 2-13 550 2000 400 1

HXS400 3-13 800 2000 400 1

HXS400 4-13 1050 2000 400 2
Y

X

Z

Y

X

Z

196,3

63

194�9,5

62

40
0

1050800550

Y

X

Z

Y

X

Z

196,3

63

194�9,5

62

40
0

1050800550

HXS400 2-13 HXS400 3-13 HXS400 4-13

Ilość przepustów w obudowach

Typ Góra (przepust membranowy ) Dół (podwójny przepust metalowy)

HXS400 2-13 4 2

HXS400 3-13 6 3

HXS400 4-13 8 4

System obudów pierwszej klasy ochronności SOLID GSX
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Wymiary wewnętrzne obudowy HXS400 z uchwytami UA-B, UW-BCU 4 oraz UW-BCR 4

Wymiary charakterystyczne zależne od wybranej pozycji montażowej wkładu z aparaturą

Pozycja 
montażowa

Dla uchwytów UW-BCU 4 Dla uchwytów UW-BCR 4

A 
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

D 
(mm)

E
 (mm)

F 
(mm)

1 - - - 60 316 334

2 - - - 70 306 324

3 80 296 314 80 296 314

4 - - - 90 286 304

5* 100 276 294 100 276 294

6 - - - 110 266 284

7 - - - 120 256 274

8 - - - 130 246 264

9 - - - 140 236 254

10 - - - 150 226 244
Podane wymiary nie uwzględniają odległości do mechanizmu zamka
*pozycja podstawowa (patrz str. 509)

Obudowa z uchwytami UA-B 
do płyty montażowej PM-G

Obudowa z uchwytami UW-BCU 4 
do wsporników pionowych WP-A

Obudowa z uchwytami UW-BCR 4 
do wsporników pionowych WP-A i WP-T

L
A B

C

358

PM-G

WP-A 13

UW-BCU 4

WP-T 13

E

F

D

WP-A 13

CR-A

UA-B

UA-B

UA-B
UW-BCU 4

UW-BCU 4 UW-BCR 4

UW-BCR 4

UW-BCR 4
CR-A

System obudów pierwszej klasy ochronności SOLID GSX
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	→ Wszytstkie płyty montażowe 
posiadają otwór 

pozycjonujący w lewym 
dolnym rogu

	→ Możliwość podziału obudowy 
w pionie dzięki elementowi 
EP-W oraz w poziomie dzięki 
belkom podziałowym BL-WP, 
bardzo łatwy montaż wkładu

	→ Możliwość instalacji szyn 
montażowych pod kątem

	→ Szybki i łatwy montaż osłon 
przez zastosowanie specjalnych 

zapinek z możliwością 
plombowania

	→ Osłony malowane farbą 
poliestrową odporną na 

działania promieniowania UV

	→ Osłony CP i płyty montażowe 
PM dedykowane do aparatów 

ETI (rozłączniki, wyłączniki)  
- perforacja w płytach  

i osłabienia do wycięcia  
w osłonach

	→ Uniwersalny blachowkręt do 
mocowania wsporników, płyt 

montażowych, szyn TH

	→ Zaciski uziemiające 
w osłonach CP 

zapewniające ochronę 
przed porażeniem

	→ Wsporniki pionowe: WP-A z regulacją 
głębokości płyt montażowych i możliwością 

podziału obudowy w pionie oraz WP-U 
bez regulacji głębokości i bez możliwości 
podziału obudowy (wersja ekonomiczna)

Wewnętrzny system konstrukcyjny i akcesoria

System obudów pierwszej klasy ochronności SOLID GSX
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Zalety: 
	→ Osłony CP i płyty montażowe PM 

dedykowane do aparatów ETI (rozłączniki, 
wyłączniki) - perforacja w płytach  
i osłabienia do wycięcia w osłonach,
	→ Szybki i łatwy montaż osłon przez 

zastosowanie specjalnych zapinek  
z możliwością plombowania,
	→ Zaciski uziemiające w osłonach CP 

zapewniające ochronę przed porażeniem,
	→ Możliwość podziału obudowy  

w pionie dzięki elementowi EP-W, 
a w poziomie dzieki BL-WP, bardzo łatwy 
montaż wkładu,
	→ Bardzo łatwy montaż wkładu,
	→ Wsporniki pionowe: WP-A  

z regulacją głębokości płyt montażowych 
i możliwością podziału obudowy w pionie 
oraz WP-U bez regulacji głębokości  
i bez możliwości podziału obudowy 
(wersja ekonomiczna),
	→ Uniwersalny blachowkręt do mocowania 

wsporników, płyt montażowych, szyn TH,
	→ Możliwość montażu szyn TH pod kątem,
	→ Różne typy zamków pasujące do całego 

systemu SOLID GSX, 
	→ Osłony malowane farbą poliestrową 

odporną na działania promieniowania UV.

Wewnętrzny system konstrukcyjny i akcesoria pozwalają na dostosowanie obudów SOLID GSX do 
wymogów różnych aplikacji.  
Dedykowane osłony CP oraz płyt montażowe PM  umożliwiają montaż różnego rodzaju aparatury bez 
konieczności dodatkowego wiercenia czy wycinania otworów. Szeroka gama elementów mocujących 
LG-V pozwala optymalnie dostosować  głębokość montażu aparatury. Elementy podziałowe EP-W wraz  
z belkami podziałowymi BL-WP umożliwiają podział wkładu zarówno w pionie jak i w poziomie. 
Główne elementy konstrukcyjne oraz akcesoria pasują do różnych typów obudów z systemu SOLID GSX.  

W wewnętrznym systemie konstrukcyjnym wyróżnić można:
 ■ osłony pełne i modułowe CP
 ■ osłony dedykowane CP
 ■ szyny montażowe TH-S
 ■ płyty montażowe PM
 ■ płyty montażowe do obudów stojących PM-G
 ■ wsporniki pionowe WP-A , WP-U, WP-T i WD-K
 ■ elementy mocujące LG- V , LG-V5 , LG-V6 i LG-T6
 ■ uchwyty wkładu UW-GT, UW-BCU, UW-BCR, CR-A
 ■ elementy podziałowe UW-SEP, EP-W, EP-A, BL-WP
 ■ wsporniki z nośnikami izolacyjnymi do szyn prądowych  

LG-B60, UD-B60, LG-T-B185 i LG-T-INH
 ■ przepusty kablowe EH-TKC, EH-TC, EH-ST, EH-AL
 ■ zamki, wkładki i klucze do obudów
 ■ uchwyty ścienne do obudów 
 ■ kieszenie, uszczelki, szczypce 
 ■ śruby, nakrętki, podkładki.

Wewnętrzny system konstrukcyjny i akcesoria

System obudów pierwszej klasy ochronności SOLID GSX
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Osłony CP
 � Osłony CP wykonane są z blachy stalowej malowanej proszkowo. 
Wszystkie osłony wyposażone są w kołki uziemiające (w przypadku 
montażu aparatów na osłonach lub braku zachowania minimalnych 
odległości przerw izolacyjnych (PN-EN 61439-1) zaleca się uziemienie 
osłon). 

 � W komplecie zakupowym osłona wyposażona jest w zapinki 
mocujące. Zapinki posiadają możliwość plombowania.  
Dzięki specjalnej konstrukcji zapinek montaż osłon w obudowie  
jest łatwy i szybki.

 � Osłonki CP-B pozwalają uzupełnić elewacje obudów HXS pomiędzy korpusem obudowy a wkładem montażowym. 
 � Osłonki pionowe CP-BV należy dobrać w zależności od wysokości obudowy, sprzedawane są w kompletach po 4 szt. 
 � Osłonki poziome występują w wersji dzielonej CP-BH i niedzielonej CP-BHS, obie wersje dobiera się w zależności od szerokości obudowy, 
sprzedawane są w kompletach (zestaw górny + dolny). 

 � Osłonki poziome dzielone dedykowane są do obudów HXS z dzielonym wkładem montażowym, można je również zastosować  
w obudowach bez podziału wkładu skręcając ze sobą poszczególne części osłonek (łączniki osłonek w komplecie). 

 � W ofercie znajdują się osłony pełne, osłony uniwersalne z wypełnieniem z tworzywa, osłony z wycięciem pod aparaturę modułową  
45 mm, osłony dedykowane pod wyłączniki i rozłączniki kompaktowe EB/ED, rozłączniki skrzynkowe LTL/HVL/KVL, rozłączniki typu  
LA/LBS oraz osłony kombinowane z dodatkowym wycięciem pod aparaturę modułową. 

 � Do osłon dedykowanych przewidziano odpowiednie płyty montażowe. Na stronach 472-479 znajdują się tabele konfiguracyjne 
ułatwiające dobór osłon, płyt oraz elementów mocujących dla różnych typów aparatury. 

 � Osłony dedykowane do aparatów typu EB/ED, LTL/HVL/KVL, LA/LBS wymagają montażu w określonej pozycji. Dla ułatwienia dodano 
otwór pozycjonujący, który powinien się znajdować w lewym dolnym rogu.

 � Osłony posiadają osłabienia do wycięcia umożliwiające dopasowanie do różnej wielkości aparatów i konfiguracji (różna głębokość 
montażu, prawo–lewo). Osłabienia należy wycinać przystosowanymi do tego szczypcami CP-PLIER. 

 � Sposób mocowania aparatów, osłon i płyt montażowych do wsporników zawarty jest w odpowiednich instrukcjach montażu 
dostarczanych wraz z osłonami CP (instrukcje dostępne są również na stronie internetowej www.etipolam.com.pl).

Osłonki CP-B

Zalety oraz charakterystyka techniczna

System obudów pierwszej klasy ochronności SOLID GSX
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Szyna montażowa TH35

Płyty montażowe PM-G
Płyty montażowe PM-G przeznaczone są do obudów stojących HXS300 i HXS400.

 � Dostępne są w czterech szerokościach: 250 mm, 500 mm, 750 mm oraz 1000 mm i  w dwóch wysokościach: 
1800 mm i 1950 mm. 

 � Wysokość płyt montażowych należy dobierać zgodnie z wysokością obudowy. Płyty PM-G x-12 
przeznaczone są do obudów o wysokości 12 (1850) natomiast płyty PM-G x-13 do obudów o wysokości  
13 (2000).

 � Dopuszcza się zastosowanie kilku płyt montażowych w jednej obudowie pod warunkiem, że ich łączna 
szerokość nie przekracza szerokości obudowy. W tym przypadku konieczne jest zastosowanie belki 
usztywniającej zapewniającej możliwość przykręcenia płyt na środku obudowy. Belki usztywniające 
dostępne są w wersji BL-UA montowanej na tylnej ścianie obudowy oraz BL-UR z możliwością regulacji 
głębokości montażu (strona 497)

 � Rant płyt jest dwukrotnie gięty (tworząc kształt litery „U”) co znacznie zwiększa wytrzymałość i umożliwia 
szerszy zakres zastosowań.

 � Płyty montowane są w sześciu punktach na „plecach” obudowy lub na uchwytach umożliwiających 
regulację głębokości zabudowy.

 � Wszystkie płyty PM-G posiadają znaczniki do rozwiercenia wiertłem Ø8 w celu podparcia belką 
usztywniającą.

 � Płyty montażowe wykonane są z ocynkowanej blachy stalowej o grubości od 1,5 mm do 3 mm. Płyty posiadają otwory do montażu aparatów 
ETI. W płytach przeznaczonych do rozłączników i wyłączników EB/ED, LTL/HVL/KVL, LBS z aparaturą modułową zainstalowano szynę TH  
o wysokości 15 mm. 
Płyty tak samo jak osłony posiadają otwór pozycjonujący, który po zainstalowaniu powinien znajdować się  w lewym dolnym rogu.

 � Dla poprawy sztywności płyty posiadają zagięte krawędzie.
 � Aby zamocować aparat elektryczny do płyty montażowej należy dokupić odpowiednie śruby, nakrętki i podkładki. Wyłączniki EB  
i rozłączniki ED do 250 A posiadają w komplecie śruby M4 (2 sztuki wersja 3 polowa, 4 sztuki 4 polowa) bez nakrętek i podkładek 
mocujących.

 � Płyty montażowe do wsporników pionowych WP-A mocowane są za pomocą elementów LG-V, LG-V5, LG-V6-B, LG-V6-D lub LG-V6R-B.
Sposób mocowania aparatów, osłon i płyt montażowych do wsporników zawarty jest w odpowiednich instrukcjach montażu dostarczanych 
wraz osłonami CP (instrukcje dostępne są również na stronie internetowej www.etipolam.com.pl).

 � Montaż szyn TH-S możliwy jest w różnych odległościach od osłony (przy użyciu wspornika LG-V: minimalna odległość szyny od osłony 
wynosi 42,5 mm, odległość podstawowa montażowa 48,5 mm, maksymalna 64,5 mm; w przypadku wspornika LG-V5 minimalna 
odległość wynosi 70 mm, podstawowa odległość montażowa 76 mm, maksymalna 92 mm).

 � Możliwy jest także montaż szyny TH-S pod kątem w odchyleniu pionowym. Ułatwia to podejście przewodami do zacisków złączek 
montowanych na szynie.

Otwór wskazujący pozycję 
montażu płyty

System obudów pierwszej klasy ochronności SOLID GSX
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System obudów pierwszej klasy ochronności SOLID GSX

	→ Wsporniki UW-SEP 
umożliwiają wykonanie 
podziałów pionowych  

w obudowach HXS

	→  Belki podziałowe BL-WP umożliwiają 
wydzielenie poziomych sekcji 

aparaturowych. Gwarantują 
uporządkowane rozłożenie urządzeń i brak 

niewykorzystywanej przestrzeni 
w obudowach

	→  Uchwyty UW-BCR umożliwiają 
skokową regulację głębokości 
montażu wkładu z aparaturą

	→ Wsporniki pionowe WP-A 
dostępne w wysokościach  
od 300 mm do 1950 mm

	→ Elementy podziałowe 
EP-A

	→ Elementy podziałowe 
EP-W 
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System obudów pierwszej klasy ochronności SOLID GSX

Wsporniki pionowe WP-U

Wsporniki pionowe WP-A

Wsporniki pionowe WP-T

 � Wersja ekonomiczna wspornika pionowego bez możliwości podziału obudowy i  regulacji 
głębokości montażu szyn TH-S oraz płyt montażowych PM. Stała odległość szyny TH-S do osłony 
aparatów, która wynosi 48,5 mm. 

 � Szyny TH-S i płyty PM montowane są bezpośrednio do wspornika WP-U przy pomocy 
blachowkrętów AST 4.8x9.5 bez potrzeby użycia elementów mocujących LG-V.

 � Wsporniki mocowane są do obudowy za pomocą śrub imbusowych M6x10 dostarczanych  
w komplecie z obudową 4XN/4XP.

 � Aby zamocować aparat elektryczny do płyty montażowej należy dokupić odpowiednie śruby, 
nakrętki i podkładki. Wyłączniki EB i rozłączniki ED do 250 A posiadają w komplecie śruby M4  
(2 sztuki wersja 3 polowa, 4 sztuki 4 polowa) bez nakrętek i podkładek mocujących. 

 � Specjalna konstrukcja wspornika pionowego WP-A umożliwia montaż aparatury na różnych 
głębokościach. Regulacja możliwa jest dzięki perforacji wspornika oraz elementom LG-V  
w różnych wariantach. Do elementu LG-V mocowane są szyny montażowe TH-S oraz płyty 
montażowe PM. Płyty i szyny przykręcane są do elementów LG-V śrubami metrycznymi.

 � Konstrukcja wspornika pionowego WP-A umożliwia skokową regulację montażu szyn TH-S, płyt 
montażowych PM oraz osłon CP. Skokowa regulacja w pionie wynosi 25 mm, natomiast regulacja 
zagłębienia szyn TH-S oraz płyt montażowych PM 8 mm lub na przemian 6 mm i 2 mm (odbywa się  
to dzięki dodatkowym otworom w elemencie LG-V).

 � Otworowanie wsporników daje producentowi rozdzielnicy możliwość wyboru optymalnych 
odległości pomiędzy aparatami, a osłonami.

 � Na wsporniku WP-A naniesiono dodatkowe otwory ułatwiające określenie pozycji montażowej 
szyn TH-S i płyt PM. Skok otworów to 150 mm oraz 75 mm.

 � Wspornik mocowane są do obudowy za pomocą śrub imbusowych M6x10 dostarczanych  
w komplecie z obudową 4XN/4XP lub z uchwytami wkładu do obudów  GT lub HXS.

 � Wsporniki pakowane są w kompletach lewy i prawy.

 � Wzmocniona konstrukcja wsporników pionowych WP-T umożliwia montaż ciężkich aparatów  
lub zestawów szyn prądowych w obudowach stojących HXS. 

 � Wsporniki mogą być montowane samodzielnie lub jako dodatkowe, tylne wsporniki za już 
zainstalowanymi wspornikami WP-A.  Takie rozwiązanie znacząco ułatwia dystrybucję zasilania  
w rozdzielnicy i umożliwia przejście mostów szynowych pomiędzy poszczególnymi obudowami  
w przypadku łączenia kilku obudów w zestawy. 

 � Wsporniki WP-T nie umożliwiają montażu osłon CP.
 � Dostępne w trzech wysokościach: 7 (1050 mm), 12 (1800 mm) oraz 13 ( 1950 mm).
 � Wsporniki pakowane są w kompletach po 2 sztuki.

Wspornik tylny WD-K
 � Tylny wspornik WD-K wykonany z blachy o grubości 2 mm z perforacją dostosowaną  
do nakrętek klatkowych umożliwia montaż nośników izolacyjnych szyn o rozstawie 100 i 185 mm 
w obudowach stojących HXS.

 � Dostępny w dwóch wysokościach: 12 (1800 mm) oraz 13 ( 1950 mm).
 � Wysokość wspornika należy dobierać zgodnie z wysokością obudowy, w której ma zostać 
zamontowany.

 � Wsporniki WD-K można montować bezpośrednio na tylnej ścianie obudowy na uchwytach 
UA-B-WD lub zapewniając możliwość regulacji głębokości zabudowy na uchwytach UR-B-WD.  
Do zamontowania wsporników WD-K po środku obudowy należy zastosować odpowiednio 
uchwyt UA-S (montaż na tylnej ścianie) lub UR-S (montaż z regulacją głębokości).

 � Dla usztywnienia konstrukcji i wsparcia wsporników WD-K na środku obudowy należy zastosować 
belkę usztywniającą BL-UA (montaż na tylnej ścianie) lub BL-UR (montaż z regulacja głębokości)  
z uchwytami przeznaczonymi do wsporników WD-K (uchwyt BU-WD)

 � Wsporniki WD-K są symetryczne i sprzedawane  po 1 sztuce bez nakrętek klatkowych,  
które należy zamówić osobno (dostępne nakrętki klatkowe na stronie 508)
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Uchwyt wkładu UW-GT

Uchwyt wkładu UW-BCR

Uchwyt wkładu UW-BCU

Element wodzący CR-A

 � Uchwyt wkładu UW-GT rozszerza możliwości uniwersalnych obudów hermetycznych GT  
i umożliwia zamontowanie w tych obudowach wkładu z aparaturą na wspornikach WP-U  
lub WP-A.

 � W zestawie sprzedawany jest komplet uchwytów dla jednej obudowy GT.
 � Uchwyt UW-GT należy dobrać w zależności od głębokości obudowy, w której ma zostać 
zamontowany.

 � Uchwyty UW-GT o głębokościach 300 mm i 400 mm zapewniają możliwość regulacji głębokości 
zabudowy wkładu z aparaturą ze skokiem 10 mm.

 � Uchwyt  UW-BCR jest  alternatywnym rozwiązaniem mocowania  wsporników WP-A  
w obudowach stojących HXS. Konstrukcja uchwytu zapewnia skokową regulację głębokości 
zabudowy co 10 mm. Uchwyt składa się z elementu nośnego przykręcanego do boku obudowy 
oraz elementu wodzącego, do którego przykręcany jest wspornik pionowy, osłonki boczne, 
górne i dolne.

 � Możliwe jest również zamontowanie tylnych wsporników WP-T na dodatkowych elementach 
CR-A. 

 � W każdym komplecie UW-BCR znajdują się dwa uchwyty z elementami wodzącymi oraz komplet 
blachowkrętów, śrub i podkładek koniecznych do montażu w obudowie.

 � Do obudowy o wysokości 12 (1800 mm) oraz 13 (1950 mm) należy zastosować 6 uchwytów  
(3 kpl. UW-BCR)

 � Prosta konstrukcja uchwytu UW-BCU pozwala w łatwy sposób zamontować wsporniki pionowe 
WP-A w obudowach stojących HXS. Uchwyt można obrócić o 1800 zwiększając przestrzeń 
pomiędzy drzwiami a osłonami o dodatkowe 20 mm. 

 � W każdym komplecie UW-BCU znajdują sie dwa uchwyty z nakrętkami, śrubami i podkładkami 
niezbędnymi do montażu w obudowie. 

 � Do obudowy o wysokości 12 (1800 mm) oraz 13 (1950 mm) należy zastosować 6 uchwytów  
(3 kpl. UW-BCU) 

 � Element wodzący CR-A umożliwia montaż tylnych wsporników pionowych WP-T,  wsporników 
pionowych WD-K lub płyt montażowych PM-G na uchwycie wkładu UW-BCR. Dzięki specjalnej 
konstrukcji uchwytu oraz elementu wodzącego możliwa jest skokowa regulacja głębokości 
montażu co 10 mm.

 � Element wodzący CR-A nie posiada możliwości przykręcenia osłonek.
 � Element wodzący CR-A sprzedawany jest w zestawach po dwie sztuki z kompletem 
blachowkrętów, śrub i podkładek koniecznych do montażu.

 � W zależnosci od wysokości dobranego wspornika pionowego WP należy zastosować 2 lub  
3 komplety  CR-A. 
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Element podziałowy EP-A 

Wspornik podziałowy UW-SEP

 � Element montażowy EP-A podobnie jak EP-W umożliwia podział wkładu. Jego uproszczona 
konstrukcja nie ułatwi wkładania wkładu na zasadzie kołyski jednak dzięki temu elementowi 
można zamontować tylne wsporniki pionowe WP-T w obudowach stojących. 

 � Element podziałowy EP-A sprzedawany jest w zestawach po dwie sztuki z kompletem śrub, 
podkładek i blachowkrętów. 

 � Zestaw EP-A SET zawiera: 2 elementy podziałowe, 6 blachowkrętów, 2 śruby imbusowe  
M8 i 2 podkładki.

 � Wspornik UW-SEP zapewnia  funkcjonalność podziału wkładu w obudowach stojących HXS. 
 � Po zamontowaniu UW-SEP w obudowie można użyć standardowych zestawów podziałowych 
EP-W, dodatkowo dzięki specjalnej konstrukcji umożliwia on regulację głębokości montażu 
całego wkładu z wyposażeniem. Wspornik podziałowy UW-SEP sprzedawany pojedynczo  
w komplecie z dwoma nakrętkami M6 oraz jednym łącznikiem osłonek poziomych.

Element podziałowy EP-W

Podział wkładu montażowego w pionie

 � Element podziałowy EP-W przeznaczony do obudów 4XN160, 4XP160 oraz do obudów stojących HXS (po zastosowaniu dodatkowego 
elementu wsporczego UW-SEP). Dzięki specjalnej konstrukcji zapewnia ułatwiony montaż i demontaż wkładu z podziałem na wspornikach 
pionowych WP-A (na zasadzie kołyski). 

 � Element podziałowy EP-W sprzedawany jest w zestawach  po dwie sztuki z kompletem śrub, podkładek i blachowkrętów.
 � Zestaw EP-W SET zawiera: 2 elementy podziałowe, 6 blachowkrętów, 4 śruby imbusowe M6x10 i 4 podkładki.

 � Ważną zaletą systemu SOLID GSX jest możliwość podziału obudowy w pionie przy pomocy elementów EP-W, EP-A, UW-SEP oraz wsporników 
pionowych WP-A i WP-T. Dzięki temu można wydzielić w jednej obudowie przedział z aparatami zabezpieczającymi, przedział kablowy 
bądź przedział teletechniczny. 

 � W obudowach stojących HXS możliwy jest również montaż dodatkowego, tylnego wkładu przeznaczonego np. na rozdział zasilania  
z szynami prądowymi. 

 � Nie jest możliwy podział obudowy przy zastosowaniu wspornika pionowego WP-U (wersja ekonomiczna bez możliwości regulacji 
głębokości szyn TH-S, płyt PM i możliwości podziału obudowy na sekcje).
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Belka podziałowa BL-WP

Podział wkładu montażowego w poziomie

 � Belka BL-WP umożliwia podział wkładu montażowego w zależności od szerokości i konfiguracji 
na dwie lub trzy kolumny. Belką BL-WP 2 o szerokości 500 mm możemy podzielić wkład na 
dwie kolumn po 250 mm. Natomiast belką BL-WP 3 o szerokości 750 mm umożliwia wykonanie 
podziału na trzy kolumny ( każda po 250 mm) lub dwie kolumny (jedna o szerokości 250 mm  
a druga 500 mm).

 � Przy podziale wkładu należy zwrócić uwagę na zachowanie odpowiednich odstępów 
izolacyjnych pomiędzy aparatami elektrycznymi a elementami konstrukcyjnymi, zwłaszcza 
odległości do belki podziałowej BL-WP . Belkę można odwracać o 1800 i montować w zależności 
od potrzeb od góry lub od dołu wspornika pionowego WP-A. 

 � Belka podziałowa BL-WP sprzedawana jest w kompletach  z elementem wsporczym (belka  
o szerokości 500 mm – 1 element wsporczy, a belka o szerokości 750 mm – 2 elementy wsporcze) 
oraz z kompletem śrub, podkładek i blachowkrętów niezbędnych do jej zamontowania  
w obudowie.

 � Przy jednoczesnym podziale w pionie i poziomie wkładu montażowego o szerokości 3 (750 mm) 
należy pamiętać aby dolna sekcja była podzielona w układzie 2+1, 1+2 lub 1+1+1 zapewniając 
przynajmniej jeden środkowy punkt podparcia.

 � Użycie belki  podziałowej BL-WP 3 bez zapewnienia przynajmniej jednego podziału  
w dolnej sekcji jest niedozwolone. 

 � Podział wkładu montażowego w poziomie otwiera nowe możliwości w projektowaniu elewacji i rozmieszczeniu aparatury w obudowach  
SOLID GSX. Najmniejsza wysokość przedziału, który można zrealizować to 300 mm, co wynika  z wysokości najniższego wspornika 
pionowego WP-A dostępnego w ofercie. Podział poziomy  można powielać i łączyć z podziałem pionowym tworząc unikalne konstrukcje 
dostosowane do najbardziej wymagających projektów.

 � Podział wkładu znacząco ułatwia rozprowadzenie okablowania i zasilania oraz zapewnia uporządkowane rozmieszczenie aparatury 
 w rozdzielnicy.

UW-SEP 
+ EP-W

BL-WP

BL-WP

UW-SEP
+ EP-W

Przykład podziału wkładu w obudowie HXS
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Uchwyt boczny UA-B

Uchwyt środkowy UA-S

Uchwyt boczny UR-B-WD do wsporników WD (regulacja głębokości montażu)

Uchwyt boczny UA-B-WD do wsporników WD

Uchwyt boczny UR-B (regulacja głębokości montażu)

 � Uchwyt boczny UA-B służy do mocowania płyt montażowych PM-G lub wsporników WD 
bezpośrednio do tylnej ściany obudowy. W przypadku zastosowania uchwytu UA-B do 
wsporników pionowych WD należy pamiętać, że środkowe mocowanie może powodować kolizję 
z nośnikiem izolacyjnym POP 100/185 ograniczając możliwości zamontowania szyn na dowolnej 
wysokości. W celu uniknięcia kolizji należy zastosować dedykowany uchwyt UA-B-WD.

 � Uchwyt UA-B montowany jest na krawędziach bocznych obudowy (z każdej strony 3 szt.)  
na dedykowanych kołkach gwintowanych.

 � W celu zamontowania pojedynczej płyty PM-G w obudowie HXS na tylnej ścianie, gdzie szerokość 
płyty jest równa szerokości okna montażowego obudowy (najprostsza konfiguracja), należy użyć  
6 szt. uchwytów UA-B  (3kpl.).

 � Uchwyty boczne UA-B sprzedawane są w kompletach po 2 szt.

 � Uchwyt środkowy UA-S służy do mocowania  wsporników WD lub płyt montażowych PM-G  
bezpośrednio na tylnej ścianie obudowy (gdy szerokość płyty jest mniejsza niż szerokość okna 
montażowego obudowy).

 � Uchwyt UA-S montowany jest na górnych i dolnych krawędziach obudowy na dedykowanych 
kołkach gwintowanych.

 � W celu zamontowania pojedynczego wspornika WD należy użyć 2 szt. uchwytów UA-S.  
Ilość uchwytów niezbędnych do zamocowania płyt montażowych PM-G zależy od konfiguracji, 
każdy uchwyt umożliwia montaż dwóch sąsiadujących płyt montażowych.  

 � Uchwyty środkowe UA-S sprzedawane są w kompletach po 2 szt.

 � Uchwyt boczny UR-B-WD służy do mocowania wsporników WD zapewniając regulację głębokości 
zabudowy jednocześnie ograniczając możliwość kolizji z nośnikiem izolacyjnym POP 100/185.

 � Uchwyt UR-B-WD montowany jest na uchwytach wkładu z regulacją UW-BCR.
 � Jeżeli wspornik WD ma zostać zamontowany za już istniejącym wkładem montażowym należy 
zastosować dodatkowe elementy wodzące CR-A.

 � W celu zamontowania pojedynczego wspornika WD w obudowie HXS z regulację głębokości 
zabudowy, należy użyć 3 szt. uchwytów UR-B-WD.

 � Uchwyty boczne UR-B-WD sprzedawane są w kompletach po 2 szt.

 � Uchwyt boczny UA-B-WD służy do mocowania  wsporników WD bezpośrednio na tylnej ścianie 
obudowy.

 � Uchwyt UA-B-WD montowany jest na krawędziach bocznych obudowy (z każdej strony 3 szt.)  
na dedykowanych kołkach gwintowanych.

 � W celu zamontowania pojedynczego wspornika WD należy użyć 3 szt. uchwytów UA-B-WD.
 � Uchwyty boczne UA-B-WD sprzedawane są w kompletach po 2 szt.

 � Uchwyt boczny UR-B służy do mocowania płyt montażowych PM-G zapewniając regulację 
głębokości zabudowy. 

 � Uchwyt UR-B montowany jest na uchwytach wkładu z regulacją UW-BCR.
 � Jeżeli płyta ma być zamontowana za już istniejącym wkładem montażowym należy zastosować 
dodatkowe elementy wodzące CR-A.

 � W celu zamontowania pojedynczej płyty PM-G w obudowie HXS z regulację głębokości 
zabudowy, gdzie szerokość płyty jest równa szerokości okna montażowego obudowy  
(najprostsza konfiguracja), należy użyć 6 szt. uchwytów UR-B.

 � Uchwyty boczne UR-B sprzedawane są w kompletach po 2 szt.
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Elementy mocujące LG-V

Uchwyt środkowy UR-S

Uchwyt BU-PM

Belki usztywniające BL-UA i BL-UR

Uchwyt BU-WD

 � Uchwyt środkowy UR-S służy do mocowania wsporników WD lub płyt montażowych PM-G  
 zapewniając regulację głębokości zabudowy (gdy szerokość płyty jest mniejsza niż szerokość okna 
montażowego obudowy). 

 � Uchwyt UR-S montowany jest na wsporniku podziałowym UW-SEP.
 � W celu zamontowania pojedynczego wspornika WD należy użyć 2 szt. uchwytów UR-S.  
Ilość uchwytów niezbędnych do zamocowania płyt montażowych PM-G zależy od konfiguracji,  
każdy uchwyt umożliwia montaż dwóch sąsiadujących płyt montażowych.  

 � Uchwyty środkowe UR-S sprzedawane są w kompletach po 2 szt.

 � Uchwyty BU-PM przeznaczone są do montażu płyt 
PM-G na belce usztywniającej. 

 � Każdy uchwyt BU-PM zapewnia jeden punkt podparcia 
dla płyty PM-G. 

 � Uchwyty BU-PM sprzedawane są w kompletach  
po 2 szt. z kompletem śrub i nakrętek niezbędnych  
do ich montażu na belce usztywniającej oraz dystansy  
i nakrętki do przykręcenia płyty montażowej PM-G.

 � Element LG-V służy do mocowania szyn TH-S oraz płyt montażowych PM do wspornika pionowego 
WP-A. Mocowanie do wspornika WP-A odbywa się przy pomocy dwóch blachowkrętów AST 
4.8x9.5. W elemencie LG-V znajduje się nakrętka metryczna M5. Szyny TH-S oraz płyty montażowe 
PM mocowane są do elementu LG-V przy pomocy śrub metrycznych M5 (AS-C 5x10)  
z podkładką AW-RE 5.

 � Elementu LG-V należy używać do montażu szyn TH-S przeznaczonych pod aparaturę modułową, 
płyt montażowych PM H00 M oraz PM K00 M (do rozłączników skrzynkowych LTL00/HVL00/
KVL00 z aparaturą modułową), PM…E12 M (rozłączników/wyłączników ED2/EB2 125A, 160A, 
250A z aparaturą modułową), PM…H00 oraz PM…K00 (rozłączników skrzynkowych LTL00/
HVL00/KVL00), płyt montażowych PM..E12 L12 (rozłączników/wyłączników ED2/EB2 125A, 
160A, 250A).

 � Montaż szyn TH-S odbywa się za pomocą 2 sztuk LG-V (1 x zestaw LG-V SET), montaż płyt PM  
za pomocą 4 sztuk LG-V (2 x zestaw LG-V SET).  

 � Element LG-V pakowany jest: po 50 sztuk jako pojedynczy element bez blachowkrętów, śruby 
metrycznej i podkładki lub jako zestaw (SET) składający się z 2 sztuk LG-V, 4 blachowkrętów,  
2 podkładek i 2 śrub metrycznych M5. 

 � Belki usztywniające zapewniają dodatkowy punkt 
podparcia dla wsporników WD i płyt montażowych 
PM-G. 

 � Belki usztywniające dostępne są w wersji do montażu 
bezpośrednio na tylną ścianę obudowy (BL-UA) oraz  
w wersji umożliwiające regulację głębokości zabudowy 
(BL-UR).

 � W zależności od zastosowania do belki należy dokupić 
uchwyty do płyty montażowej PM-G (BU-PM)  
lub do wspornika pionowego WD (BU-WD)

 � Belki usztywniające sprzedawane są po 1szt.

 � Uchwyty BU-WD dedykowane są do montażu 
wsporników pionowych WD na belce usztywniającej. 

 � Każdy uchwyty BU-WD stanowi jeden punkt 
podparcia. 

 � Uchwyty BU-WD sprzedawane są w kompletach 
po 2 szt. z kompletem śrub, nakrętek i podkładek 
niezbędnymi do montażu uchwytów na belce 
usztywniającej oraz przykręcenia wsporników WD.

BL-UA 

BU-PM

BU-WD

BL-UR

BU-PM z płytą PM-G

BU-WD ze wspornikiem WD-K
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Elementy mocujące LG-V6-B

Elementy mocujące LG-V6-D

Elementy mocujące LG-V6R-B

Element mocujący LG-T6-A

Elementy mocujące LG-V5

 � Element LG-V6-B służy do mocowania płyt montażowych PM z większym obciążeniem.  
Mocowanie do wspornika WP-A odbywa się przy pomocy dwóch/trzech blachowkrętów  
AST 4.8x9.5. W elemencie LG-V6-B  znajduje się nakrętka metryczna M6. Płyty montażowe PM 
mocowane są do elementu LG-V6-B przy pomocy śrub imbusowych M6x10 (z podkładką).  
Element LG-V6-B pozwala na montaż aparatury o większej masie niż na wsporniku LG-V5 .

 � Elementu LG-V6-B należy używać do montażu płyt montażowych PM (przed montażem należy 
rozwiercić otwór montażowy w płytach PM wiertłem Ø6).

 � Elementy LG-V6-B sprzedawane są wyłacznie w kompletach po dwie sztuki jako zestaw (SET)  
wraz z blachowkrętami, podkładkami i śrubami niezbędnymi do montażu. 

 � Element LG-V6-D jest głębszym odpowiednikiem wersji B, służy do mocowania płyt montażowych 
PM z większym obciążeniem. Podobnie jak w innych elementach LG-V mocowanie  
do wspornika WP-A odbywa się przy pomocy dwóch/trzech blachowkrętów AST 4.8x9.5.  
W elemencie LG-V6-D znajduje się nakrętka metryczna M6. Płyty montażowe PM mocowane są  
do elementu LG-V6-D przy pomocy śrub imbusowych M6x10  (z podkładką).

 � Element LG-V6-D pozwala na montaż aparatury o większej masie niż na wsporniku LG-V5 oraz  
na większej głębokości niż LG-V6-B.

 � Elementu LG-V6-D należy używać do montażu płyt montażowych PM (przed montażem należy 
rozwiercić otwór montażowy w płytach PM wiertłem Ø6).

 � Elementy LG-V6-D sprzedawane są wyłącznie w kompletach po dwie sztuki jako zestaw (SET)  
wraz z blachowkrętami, podkładkami i śrubami niezbędnymi do montażu. 

 � Element mocujący  LG-V6R-B umożliwia płynną  regulację głębokości montażu szyn TH-S  lub 
płyt montażowych PM. Mocowanie do wspornika WP-A odbywa się przy pomocy dwóch/trzech 
blachowkrętów AST 4.8x9.5. 

 � W elemencie  LG-V6R-B znajduje się nakrętka metryczna M6. 
 � Płyty montażowe PM mocowane są do elementu LG-V przy pomocy śrub imbusowych M6x10   
(z podkładką).

 � Elementy LG-V6R-B sprzedawane są wyłącznie w kompletach po dwie sztuki jako zestaw (SET)  
wraz z blachowkrętami, podkładkami i śrubami niezbędnymi do montażu. 

 � Element mocujący LG-T6-A w odróżnieniu od pozostałych elementów z grupy LG-V dedykowany 
jest do montażu na wspornikach tylnych WP-T.

 � Dzięki zastosowaniu blachy o grubości 2 mm ten element może być stosowany do mocowania 
aparatury takiej jak wyłączniki kompaktowe z napędami silnikowymi.

 � W elemencie LG-T6-A znajdują się dwie nakrętki metryczna M6 oraz jedna nakrętka M8.
 � Płyty montażowe PM mocowane są do elementu LG-T przy pomocy śrub imbusowych M6 lub M8 
(z podkładką).

 � Elementy LG-T6-B sprzedawane są wyłącznie w kompletach po dwie sztuki jako zestaw (SET)  
wraz z podkładkami i śrubami niezbędnymi do montażu.

 � Element LG-V5 służy do mocowania szyn TH-S oraz płyt montażowych PM do wspornika 
pionowego WP-A. Mocowanie do wspornika WP-A odbywa się przy pomocy dwóch 
blachowkrętów AST 4.8x9.5. W elemencie LG-V5 znajduje się nakrętka metryczna M5.  
Szyny TH-S oraz płyty montażowe PM mocowane są do elementu LG-V5 przy pomocy śrub 
metrycznych M5 AS-C 5x10 z podkładką AW-RE 5.

 � Element LG-V5 pozwala na umieszczenie szyn i płyt na większej głębokości niż LG-V.  
Elementu LG-V5 należy używać do montażu szyn TH-S z listwami zaciskowymi, płyt montażowych 
PM… E12 L12 dla rozłączników LA1 (pozycja 1), LA2 (pozycja 1 i 4) oraz dla rozłączników LBS 160  
i 250 A. Pozycje pokazano w instrukcjach montażu.

 � Montaż szyn TH-S odbywa się za pomocą 2 sztuk LG-V5 (1x zestaw LG-V5 SET), montaż płyt PM  
za pomocą 4 sztuk LG-V5 (2 x zestaw LG-V5 SET).  

 � Element LG-V5 pakowany jest: po 20 sztuk jako pojedynczy element bez blachowkrętów,  
śruby metrycznej i podkładki lub jako zestaw (SET) składający się z 2 sztuk LG-V5, 4 blachowkrętów,  
2 podkładek i 2 śrub metrycznych M5. 
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Wspornik LG-B60-H P1

Wspornik LG-B60-H P4

Wspornik LG-B60-V2 P4

Wspornik LG-B60-H P3

Wspornik LG-B60-V2 P3

 � Wspornik z nośnikiem izolacyjnym BBS do 1 szyny prądowej (o szerokości 30, 20, 25, 15, 12 mm  
i grubości 10, 6, 5 mm) montowanej w poziomie na wspornikach WP-A/WP-T. 

 � Konstrukcja wspornika pozwala na skokową regulację głębokości montażu szyny.
 � Zestaw LG-B60-H P1 sprzedawany jest w kompletach, w którego skład wchodzą: 1x metalowy 
wspornik, 1x nośnik izolacyjny BBS do pojedynczej szyny oraz komplet śrub i blachowkrętów 
niezbędnych do montażu na wsporniku WP-A. 

 � Wspornik z nośnikiem izolacyjnym BBS do 4 szyn prądowych (30x10, 30x5, 20x10 lub 20x5 mm)  
o rozstawie 60 mm, montowanych w poziomie na wspornikach WP-A/WP-T. 

 � Konstrukcja wspornika pozwala na skokową regulację głębokości montażu szyn.
 � Zestaw LG-B60-H P4 sprzedawany jest w kompletach, w którego skład wchodzą: 1x metalowy 
wspornik, 1x nośnik izolacyjny BBS do 4 szyn oraz komplet śrub i blachowkrętów niezbędnych  
do montażu na wsporniku WP-A. 

 � Na końcach mostów szynowych należy stosować dodatkowe osłony izolacyjne L-BBS-60/4. 
 � W przypadku montażu wsporników LG-B60-H P4 w pozycji, w której szyny prądowe lub elementy 
mocujące będące  pod napięciem znajdują się w odległości poniżej 15 mm od wsporników 
pionowych WP-A/WP-T lub innych metalowych części konstrukcji wkładu należy zastosować 
dodatkowe osłony izolacyjne L-WP-B60/4. 

 � Wspornik z nośnikiem izolacyjnym BBS do 4 szyn prądowych (30x10, 30x5, 20x10 lub 20x5 mm)  
o rozstawie 60 mm montowanych w pionie, przeznaczone do montażu na wspornikach 
pionowych WP-A/WP-T. 

 � Konstrukcja wspornika umożliwia skokową regulację głębokości montażu.
 � Wspornik dostępny dla szerokości pola 1 (250 mm) oraz 2 (500 mm).
 � Zestaw LG-B60-V2 P4 sprzedawany jest w kompletach, w którego skład wchodzą: 1x metalowy 
wspornik, 1x nośnik izolacyjny BBS do 4 szyn oraz komplet śrub, blachowkrętów i nakrętek 
niezbędnych do montażu na wspornikach WP-A.

 � Na wsporniku o szerokości 1(250 mm) oraz 2 (500 mm) możliwy jest montaż tylko jednego nośnika 
izoalcyjnego BBS-60/4 dla 4 szyn prądowych.

 � Wspornik z nośnikiem izolacyjnym BBS do 3 szyn prądowych (30x10, 30x5, 20x10 lub 20x5 mm)  
o rozstawie 60 mm, montowanych w poziomie na wspornikach WP-A/WP-T. 

 � Konstrukcja wspornika pozwala na skokową regulację głębokości montażu szyn.
 � Głębokości montażu wspornika dostosowane do instalacji na systemie szyn prądowych aparatury 
takiej jak rozłączniki bezpiecznikowe KVL wielkości NH00, 1, 2, 3. 

 � Zestaw LG-B60-H P3 sprzedawany jest w kompletach, w którego skład wchodzą: 1x metalowy 
wspornik, 1x nośnik izolacyjny BBS do 3 szyn oraz komplet śrub i blachowkrętów niezbędnych  
do montażu na wsporniku WP-A. 

 � Na końcach mostów szynowych należy stosować dodatkowe osłony izolacyjne L-BBS-60/3. 
 � W przypadku montażu wsporników LG-B60-H P3 w pozycji, w której szyny prądowe lub elementy 
mocujące będące  pod napięciem znajdują się w odległości poniżej 15 mm od wsporników 
pionowych WP-A/WP-T lub innych metalowych części konstrukcji wkładu należy zastosować 
dodatkowe osłony izolacyjne L-WP-B60/3. 

 � Wspornik z nośnikiem izolacyjnym BBS do 3 szyn prądowych (30x10, 30x5, 20x10 lub 20x5 mm)  
o rozstawie 60 mm montowanych w pionie, przeznaczone do montażu na wspornikach 
pionowych WP-A/WP-T. 

 � Konstrukcja wspornika umożliwia skokową regulację głębokości montażu.
 � Wspornik dostępny dla szerokości pola 1 (250 mm) oraz 2 (500 mm).
 � Zestaw LG-B60-V2 P3 sprzedawany jest w kompletach, w którego skład wchodzą: 1x metalowy 
wspornik, 1x nośnik izolacyjny BBS do 3 szyn oraz komplet śrub, blachowkrętów i nakrętek 
niezbędnych do montażu na wspornikach WP-A.

 � Na wsporniku o szerokości 2 (500 mm) możliwy jest montaż dodatkowego nośnika izolacyjnego 
dla 3 szyn prądowych.

Uwaga: Zestawy wsporników z nośnikami izolacyjnymi LG-B60, UD-B60, LG-T-B185 oraz LG-T-INH sprzedawane są bez szyn prądowych. 
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Wspornik LG-B60-V2R P3

Wspornik UD-B60-H P1

Wspornik UD-B60-H P4

Wspornik LG-B60-V2R P4 

Wspornik UD-B60-H P3

 � Wspornik z nośnikiem izolacyjnym BBS do 3 szyn prądowych (30x10, 30x5, 20x10 lub 20x5 mm)  
o rozstawie 60 mm montowanych w pionie z płynną regulacją głębokości montażu  
na wspornikach WP-A/WP-T. 

 � Wspornik dostępny dla szerokości pola 1 (250 mm) oraz 2 (500 mm).
 � Zestaw LG-B60-V2R P3 sprzedawany jest w kompletach, w którego skład wchodzą: 1x metalowy 
wspornik z uchwytami do płynnej regulacji, 1x nośnik izolacyjny BBS do 3 szyn oraz komplet śrub, 
blachowkrętów i nakrętek niezbędnych do montażu na wspornikach WP-A.

 � Na wsporniku o szerokości 2 (500 mm) możliwy jest montaż dodatkowego nośnika izolacyjnego  
dla 3 szyn prądowych.

 � Wspornik z nośnikiem izolacyjnym BBS do 1 szyny prądowej (o szerokości 30, 20, 25, 15, 12 mm  
i grubości 10, 6, 5 mm) przeznaczony do montażu bezpośrednio do korpusu, na tył obudowy HXS. 

 � Wspornik zapewnia możliwość przeprowadzenia szyn pomiędzy obudowami HXS (po wybiciu 
dedykowanych zaślepek w korpusie obudowy).

 � Zestaw UD-B60-H P1 sprzedawany jest w kompletach, w którego skład wchodzą: 1x metalowy 
wspornik, 1x nośnik izolacyjny BBS do 1 szyny oraz komplet śrub i nakrętek niezbędnych do 
montażu bezpośrednio do korpusu, na tył obudowy.

 � Specjalna konstrukcja umożliwia montaż dodatkowych dwóch nośników izolacyjnych BBS-60/1 
lub jednego dodatkowego nośnika BBS-60/3 lub BBS-60/4  na tym samym wsporniku. 

 � Wspornik z nośnikiem izolacyjnym BBS do 4 szyn prądowych (30x10, 30x5, 20x10 lub 20x5 mm) 
przeznaczony do montażu bezpośrednio do korpusu, na tył obudowy HXS. 

 � Wspornik zapewnia możliwość przeprowadzenia szyn pomiędzy obudowami HXS (po wybiciu 
dedykowanych zaślepek w korpusie obudowy)

 � Zestaw UD-B60-H P4 sprzedawany jest w kompletach, w którego skład wchodzą: 1x metalowy 
wspornik, 1x nośnik izolacyjny BBS do 4 szyn oraz komplet śrub i nakrętek niezbędnych  
do montażu bezpośrednio do korpusu, na tył obudowy.

 � Specjalna konstrukcja umożliwia montaż dodatkowego nośnika izolacyjnego BBS-60/1 na tym 
samym wsporniku.

 � Wspornik z nośnikiem izolacyjnym BBS do 4 szyn prądowych (30x10, 30x5, 20x10 lub 20x5 mm)  
o rozstawie 60 mm montowanych w pionie z płynną regulacją głębokości montażu na 
wspornikach WP-A/WP-T. 

 � Wspornik dostępny dla szerokości pola 1 (250 mm) oraz 2 (500 mm).
 � Zestaw LG-B60-V2R P4 sprzedawany jest w kompletach, w którego skład wchodzą: 1x metalowy 
wspornik z uchwytami do płynnej regulacji, 1x nośnik izolacyjny BBS do 4 szyn oraz komplet śrub, 
blachowkrętów i nakrętek niezbędnych do montażu na wspornikach WP-A.

 � Na wsporniku o szerokości 1(250 mm) oraz 2 (500 mm) możliwy jest montaż tylko jednego nośnika 
izolacyjnego BBS-60/4 dla 4 szyn prądowych.

 � Wspornik z nośnikiem izolacyjnym BBS do 3 szyn prądowych (30x10, 30x5, 20x10 lub 20x5 mm) 
przeznaczony do montażu bezpośrednio do korpusu, na tył obudowy HXS. 

 � Wspornik zapewnia możliwość przeprowadzenia szyn pomiędzy obudowami HXS (po wybiciu 
dedykowanych zaślepek w korpusie obudowy)

 � Zestaw UD-B60-H P3 sprzedawany jest w kompletach, w którego skład wchodzą: 1x metalowy 
wspornik, 1x nośnik izolacyjny BBS do 3 szyn oraz komplet śrub i nakrętek niezbędnych do 
montażu bezpośrednio do korpusu, na tył obudowy.

 � Specjalna konstrukcja umożliwia montaż dodatkowego nośnika izolacyjnego BBS-60/1  na tym 
samym wsporniku.

Uwaga: Zestawy wsporników z nośnikami izolacyjnymi LG-B60, UD-B60, LG-T-B185 oraz LG-T-INH sprzedawane są bez szyn prądowych. 
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Wspornik LG-T-B185-H P3
 � Wsporniki z nośnikiem izolacyjnym POP 100/185 montowanym poziomo na wsporniku WP-T  
dla 3 szyn prądowych (30x10, 40x10, 60x10, 80x10, 100x10 mm) o rozstawie 100 lub 185 mm. 

 � Specjalna konstrukcja wspornika LG-T-B185-H P3 pozwala na skokową regulacje głębokości 
montażu całego systemu szyn.

 � Zestaw LG-T-B185-H P3 sprzedawany jest w kompletach, w którch skład wchodzą: 1x metalowy 
wspornik, 1x nośnik izolacyjny POP 100/185 oraz zestaw śrub, nakrętek i podkładek niezbędnych 
do montażu na wsporniku WP-T i przykręcenia szyn prądowych (3 x śruba M10 z podkładką). 

 � W przypadku montażu wsporników LG-T-B185-H P3 w pozycji, w której szyny prądowe  
lub elementy mocujące będące pod napięciem znajdują się w odległości poniżej 15 mm  
od wsporników pionowych WP-A/WP-T lub innych metalowych części konstrukcji wkładu należy 
zastosować dodatkowe osłony izolacyjne ZP POP-WP.

Wytrzymałość zwarciowa w zależności od odległości 
między nośnikami (rozstaw szyn 60 mm)

Wytrzymałość zwarciowa w zależności od odległości między nośnikami (rozstaw szyn 100 mm)

Pomiary wg DIN 57103/VDE 0103 
uwzględniając parametry szyn 
miedzianych w zakresie łamliwości  
i wyginania.

Wymiary szyn miedzianych w mm.

Ustawienie szyn zbiorczych 

odległość między nośnikami
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Wytrzymałość zwarciowa dla wybranych odległości między nośnikami 
(rozstaw szyn 60 mm) 

Odstęp między 
nośnikami

Odporność na prąd 
udarowy 
Ipk(kA)

Odporność na prąd 
zwarciowy 

Icw(kA)

Wymiar szyn 
zbiorczych

3-biegunowy

a
200 75,6 36,8

L1-L3    30x5 mm
600 47,5 22,8

b
200 54,6 26,3

L1-L3    20x5 mm
600 30,5 15,5

c
200 75,6 37,9

L1-L3 30x10 mm
600 45,7 22,3

d
200 61,0 29,0

L1-L3 20x10 mm
600 34,0 17,1

Uwaga: Zestawy wsporników z nośnikami izolacyjnymi LG-B60, UD-B60, LG-T-B185 oraz LG-T-INH sprzedawane są bez szyn prądowych. 
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Wytrzymałość zwarciowa w zależności od odległości między nośnikami (rozstaw szyn 185 mm)

Pomiary wg DIN 57103/VDE 0103 
uwzględniając parametry szyn 
miedzianych w zakresie łamliwości  
i wyginania.

Wymiary szyn miedzianych w mm.

Ustawienie szyn zbiorczych 

odległość między nośnikami
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Wspornik z izolatorem LG-T-INH2-A

Wspornik z izolatorem LG-T-INH1-A

 � Wspornik z izolatorem INS umożliwia montaż szyn prądowych (80x10, 100x10 mm)  
na wspornikach pionowych WP-T. 

 � Zestaw wspornika z izolatorami LG-T-INH2-A sprzedawany jest w kompletach, w których skład 
wchodzą: 1x metalowy wspornik, 2x izolator INS oraz zestaw śrub, nakrętek i podkładek 
niezbędnych do montażu na wsporniku WP-T i przykręcenia szyn prądowych.

 � W przypadku montażu wsporników LG-T-INH2-A  w pozycji, w której szyny prądowe  
lub elementy mocujące będące pod napięciem znajdują się w odległości poniżej 15 mm  
od wsporników pionowych WP-A/WP-T lub innych metalowych części konstrukcji wkładu  
należy zastosować dodatkowe osłony izolacyjne ZP POP-WP.

 � Wspornik z izolatorem INS umożliwia montaż szyn prądowych (30x10 mm) na wspornikach 
pionowych WP-T. 

 � Zestaw wspornika z izolatorem LG-T-INH1-A sprzedawany jest w kompletach, w którego  
skład wchodzą: 1x metalowy wspornik, 1x izolator INS oraz zestaw śrub, nakrętek  
i podkładek niezbędnych do montażu na wsporniku WP-T i przykręcenia szyny prądowej.

 � W przypadku montażu wsporników LG-T-INH1-A w pozycji, w której szyny prądowe  
lub elementy mocujące będące pod napięciem znajdują się w odległości poniżej 15 mm  
od wsporników pionowych WP-A/WP-T lub innych metalowych części konstrukcji wkładu  
należy zastosować dodatkowe osłony izolacyjne ZP POP-WP.

Uwaga: Zestawy wsporników z nośnikami izolacyjnymi LG-B60, UD-B60, LG-T-B185 oraz LG-T-INH sprzedawane są bez szyn prądowych. 
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str. 480

str. 481

str. 499

str. 499

str. 492

str. 499

str. 499

str. 499

str. 491

str. 488

PM-F x-24

PM x-x PER-A

TH-S x

CP x-x F

CP x-3 PF

CP x-2 PF

LG-V SET

LG-V6-B SET

LG-V5 SET

LG-V6R-B SET

LG-V6-D SET

Nietypowa bądź
niestandardowa aparatura

Złączki gwintowe typu VS

Styczniki dużej mocy

Mosty szynowe

Transformatory
bezpieczeństwa 
i separacyjne

Rezerwa miejsca

Uzupełnienie elewacji
obudowy

Tabela doboru osłon, płyt montażowych, szyn TH-S oraz elementów mocujących 

Rodzaj aparatury Osłona Płyta montażowa Element mocujący



473

 

ET
IB

O
X

System obudów pierwszej klasy ochronności SOLID GSX

001101425 001101426 001101427
CP 1-0.5 F CP 2-0.5 F CP 3-0.5 F

001101421 001101422 001101423 001101424
CP 1.4-0.33 F CP 2.2-0.33 F CP 3-0.33 F CP 3.8-0.33 F

001101429 001101430 001101431 001101432 001101433 001101434
CP 1-1 F CP 1.4-1 F CP 2-1 F CP 2.2-1 F CP 3-1 F CP 3.8-1 F

001101436 001101437 001101438 001101439 001101440 001101441
CP 1-2 F CP 1.4-2 F CP 2-2 F CP 2.2-2 F CP 3-2 F CP 3.8-2 F

001101443 001101444 001101445
CP 1-3 F CP 2-3 F CP 3-3 F

001101447 001101448 001101449
CP 1-4 F CP 2-4 F CP 3-4 F

001340050 001340051 001340052 001340053 001340054
CP 1-2 PF CP 1.4-2 PF CP 2-2 PF CP 2.2-2 PF CP 3-2 PF

001340056 001340057 001340058 001340059 001340060
CP 1-3 PF CP 1.4-3 PF CP 2-3 PF CP 2.2-3 PF CP 3-3 PF

001341000 001341001 001341002 001341003 001341004
PM-F 1-24 PM-F 1.4-24 PM-F 2-24 PM-F 2.2-24 PM-F 3-24

1
(250 mm)

1.4
(350 mm)

2
(500 mm)

2.2
(550 mm)

3
(750 mm)

3.8
(950 mm)

Element
mocujący

0.33
(50 mm)

0.5
(75 mm)

1
(150 mm)

2
(300 mm)

3
(450 mm)

4
(600 mm)

2
(300 mm)

3
(450 mm)

001101621 001101625 001101629
PM 1-2 PER-A PM 2-2 PER-A PM 3-2 PER-A

002911043
TH-S 2.2

002911041
TH-S 1.4

002911045

1 kpl. 
LG-V... SET 

2 kpl. 
LG-V... SET

2 kpl. 
LG-V... SET

TH-S 3.8
002911042

TH-S 2
002911044

TH-S 3
002911040

TH-S 1

* pełny asortyment perforowanych płyt montażowych PM x-x PER-A na stronie 491

Tabela doboru osłon, płyt montażowych, szyn TH-S oraz elementów mocujących 

001101420 
CP 1-0.33 F
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Rozłączniki / wyłączniki
ED2/EB2
(do 250 A)
z aparaturą modułową
(do 125 A)

Rozłączniki bezpiecznikowe
KVL o wielkości NH00
(do 160 A)
z aparaturą modułową
(do 125 A)

Aparatura modułowa
(do 125 A)

Rozłączniki bezpiecznikowe
HVL oraz LTL
o wielkości NH00
(do 160 A)
z aparaturą modułową
(do 125 A)

Rozłączniki typu LBS1
(160 A)
z aparaturą modułową
(do 125 A)

Rodzaj aparatury Osłona Płyta montażowa Element mocujący

Tabela doboru osłon, płyt montażowych, szyn TH-S oraz elementów mocujących 

str. 482

str. 483

str. 482

str. 482

str. 481

CP x-1 M TH-S x
1 kpl. 

LG-V SET

CP x-1.5 M

PM x H00 M
2 kpl.

LG-V SETCP x-2 H00 M

PM x E12 M

CP x-2 E12 M

PM x K00

2 kpl.
LG-V SET

2 kpl.
LG-V5 SET CP x-2 S1 M

2 kpl.
LG-V SETCP x-2 K00

str. 488

str. 489

str. 488

str. 488

str. 499

str. 499

str. 499

str. 499

str. 499
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LG-V SET
001101683

1 kpl.

LG-V SET
001101683

2 kpl.

LG-V SET
001101683

2 kpl.

LG-V5 SET 
001101685 

2 kpl.

LG-V SET
001101683

2 kpl.

001101454
CP 2.2-1 M

26 mod.

002911043
TH-S 2.2

2XHVL/LTL
NH00

001101477
CP 2.2-2 H00 M

001101566
PM 2.2 H00 M

EL-STATUSFUNCTIONARTICLE-2ARTICLE-1WEIGHTIPCURRENTLINKOTHERCHARACTERPOWERVOLTAGEPRODUCERORDER-NOPRODUCT-TYPEARTICLEGROUPNUMBERNAME

001101484
CP 2.2-2 E12 M

001101722
CP 2.2-2 S1 M

001101573
PM 2.2 E12 M

2xKVL
NH00

001339453
CP 2.2-2 K00 M

001340503
PM 2.2 K00 M

10 mod.

14 mod.

14 mod.

10 mod.

1xEB2/ED2 3,4p
do 250 A

160 A
1xLBS1 3,4p

LG-V SET
001101683

1 kpl.

EL-STATUSFUNCTIONARTICLE-2ARTICLE-1WEIGHTIPCURRENTLINKOTHERCHARACTERPOWERVOLTAGEPRODUCERORDER-NOPRODUCT-TYPEARTICLEGROUPNUMBERNAME

001101452
CP 1.4-1 M

17 mod.

002911041
TH-S 1.4

1xHVL/LTL
NH00

001101475
CP 1.4-2 H00 M

001101564
PM 1.4 H00 M

001101482
CP 1.4-2 E12 M

1xLBS1 3,4p
160 A

001101720
CP 1.4-2 S1 M

001101571
PM 1.4 E12 M

1xKVL
NH00

001339451
CP 1.4-2 K00 M

001340501
PM 1.4 K00 M

5 mod.

4 mod.

4 mod.

5 mod.

1xEB2/ED2 3,4p
do 250 A

001101456
CP 3.8-1 M

46 mod.

002911045
TH-S 3.8

4xHVL/LTL
NH00

001101479
CP 3.8-2 H00 M

001101568
PM 3.8 H00 M

001101486
CP 3.8-2 E12 M

001101575
PM 3.8 E12 M

21 mod.

36 mod.

1xEB2/ED2 3,4p
do 250 A

001101453
CP 2-1 M

24 mod.

001101459
CP 2-1.5 M

002911042
TH-S 2

2xHVL/LTL
NH00

001101476
CP 2-2 H00 M

001101565
PM 2 H00 M

001101483
CP 2-2 E12 M

001101721
CP 2-2 S1 M

001101572
PM 2 E12 M

2xKVL
NH00

001339452
CP 2-2 K00 M

001340502
PM 2 K00 M

9 mod.

12 mod.

12 mod.

9 mod.

1xEB2/ED2 3,4p
do 250 A

160 A
1xLBS1 3,4p

001101455
CP 3-1 M

36 mod.

001101460
CP 3-1.5 M

002911044
TH-S 3

3xHVL/LTL
NH00

001101478
CP 3-2 H00 M

001101567
PM 3 H00 M

001101485
CP 3-2 E12 M

001101723
CP 3-2 S1 M

001101574
PM 3 E12 M

3xKVL
NH00

001339454
CP 3-2 K00 M

001340504
PM 3 K00 M

16 mod.

25 mod.

25 mod.

16 mod.

1xEB2/ED2 3,4p
do 250 A

160 ALorem ipsum

1xLBS1 3,4p

001101451
CP 1-1 M

12 mod.

001101458
CP 1-1.5 M

002911040
TH-S 1

1xHVL/LTL
NH00

001101474
CP 1-2 H00 M

001101563
PM 1 H00 M

001101481

CP 1-2 E12 M

PM 1 E12 M 3P
001101570

1xKVL
NH00

001339 450
CP 1-2 K00 M

1xEB2/ED2 3p
do 250 A

PM 1 K00 M
001340500

4 mod.

4 mod.

4 mod.

3p

EL-STATUSFUNCTIONARTICLE-2ARTICLE-1WEIGHTIPCURRENTLINKOTHERCHARACTERPOWERVOLTAGEPRODUCERORDER-NOPRODUCT-TYPEARTICLEGROUPNUMBERNAME EL-STATUSFUNCTIONARTICLE-2ARTICLE-1WEIGHTIPCURRENTLINKOTHERCHARACTERPOWERVOLTAGEPRODUCERORDER-NOPRODUCT-TYPEARTICLEGROUPNUMBERNAME EL-STATUSFUNCTIONARTICLE-2ARTICLE-1WEIGHTIPCURRENTLINKOTHERCHARACTERPOWERVOLTAGEPRODUCERORDER-NOPRODUCT-TYPEARTICLEGROUPNUMBERNAME EL-STATUSFUNCTIONARTICLE-2ARTICLE-1WEIGHTIPCURRENTLINKOTHERCHARACTERPOWERVOLTAGEPRODUCERORDER-NOPRODUCT-TYPEARTICLEGROUPNUMBERNAME EL-STATUSFUNCTIONARTICLE-2ARTICLE-1WEIGHTIPCURRENTLINKOTHERCHARACTERPOWERVOLTAGEPRODUCERORDER-NOPRODUCT-TYPEARTICLEGROUPNUMBERNAME EL-STATUSFUNCTIONARTICLE-2ARTICLE-1WEIGHTIPCURRENTLINKOTHERCHARACTERPOWERVOLTAGEPRODUCERORDER-NOPRODUCT-TYPEARTICLEGROUPNUMBERNAME

Tabela doboru osłon, płyt montażowych, szyn TH-S oraz elementów mocujących 

2.2
(550mm)

1.4
(350mm)

3.8
(950mm)

2
(500mm)

3
(750mm)

1
(250mm)

Element
mocujący

1
(150mm)

2
(300mm)

2
(300mm)

2
(300mm)

2
(300mm)

1.5
(225mm)

Lorem ipsum
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System obudów pierwszej klasy ochronności SOLID GSX

2 kpl.
LG-V SET

2 kpl.
LG-V SET

2 kpl.
LG-V SET

2 kpl.
LG-V SET

2 kpl.
LG-V5 SET

2 kpl.
LG-V5 SET 

2 kpl.
LG-V5 SET 

str. 499

str. 499

str. 499

Rozłączniki / wyłączniki
ED2/EB2
(do 250 A)

Rozłączniki typu LBS1
(160 A)

Rozłączniki typu LBS2
(250 A)

Rozłączniki bezpiecznikowe
HVL oraz LTL
o wielkości NH00
(do 160 A)

Rozłączniki bezpiecznikowe
KVL o wielkości NH00
(do 160 A)

Rozłączniki typu LA1
(160 A)

Rozłączniki typu LA2
(250 A)

Rodzaj aparatury Osłona Płyta montażowa Element mocujący

Tabela doboru osłon, płyt montażowych, szyn TH-S oraz elementów mocujących 

CP x-2 H00

str. 486

str. 486

str. 485

str. 483

str. 483

PM x H00

CP x-2 K00 PM x K00

PM x E12 L12 

CP x-2 E12

CP x-2 L1

CP x-2 L2

CP x-2 S1

CP x-2 S2

str. 490

str. 490

str. 485 str. 499

str. 499

str. 489 str. 499

str. 499

str. 484
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System obudów pierwszej klasy ochronności SOLID GSX

1xLA1 2xLA1 2xLA1 3xLA1 3xLA1

EL-STATUSFUNCTIONARTICLE-2ARTICLE-1WEIGHTIPCURRENTLINKOTHERCHARACTERPOWERVOLTAGEPRODUCERORDER-NOPRODUCT-TYPEARTICLEGROUPNUMBERNAME

001101528 001101529 001101530 001101531 001101532

001101535 001101536 001101537 001101538 001101539

001101585 001101586 001101587 001101588 001101589

001101515 001101516 001101517 001101518 001101519

2xHVL/LTL 4xHVL/LTL 4XHVL/LTL 6xHVL/LTL 8xHVL/LTL

001101489 001101490 001101491 001101492 001101493

001101578 001101579 001101580 001101581 001101582
PM 1.4 H00 PM 2 H00 PM 2.2 H00 PM 3 H00 PM 3.8 H00

CP 1.4-2 H00 CP 2-2 H00 CP 2.2-2 H00 CP 3-2 H00 CP 3.8-2 H00

NH00 NH00 NH00 NH00 NH00

2xKVL 4xKVL 4xKVL 6xKVL

001339501 001339502 001339503 001339504

001340551 001340552 001340553 001340554
PM 1.4 K00 PM 2 K00 PM 2.2 K00 PM 3 K00

CP 1.4-2 K00 CP 2-2 K00 CP 2.2-2 K00 CP 3-2 K00

NH00 NH00 NH00 NH00

CP 1.4-2 E12 CP 2-2 E12 CP 2.2-2 E12 CP 3-2 E12 CP 3.8-2 E12

do 250 A do 250 A do 250 A do 250 A do 250 A

160 A 160 A 160 A 160 A 160 A

CP 1.4-2 L1 CP 2-2 L1 CP 2.2-2 L1 CP 3-2 L1 CP 3.8-2 L1

1xLA2 2xLA2 2xLA2 3xLA2 3xLA2
 250 A 250 A 250 A 250 A 250 A

CP 1.4-2 L2 CP 2-2 L2 CP 2.2-2 L2 CP 3-2 L2 CP 3.8-2 L2

001101726 001101727 001101728 001101729

1xLBS1 3,4p 2xLBS1 3,4p 2xLBS1 3,4p 3xLBS1 3,4p

CP 1.4-2 S1 CP 2-2 S1 CP 2.2-2 S1 CP 3-2 S1

001101732 001101733 001101734 001101735

250 A 250 A 250 A 250 A

CP 1.4-2 S2 CP 2-2 S2 CP 2.2-2 S2 CP 3-2 S2

160 A 160 A 160 A 160 A

1xLBS2 3,4p 2xLBS2 3p lub 1xLBS2 4p 2xLBS2 3,4p 3xLBS2 3p lub 2xLBS2 4p

PM 1.4 E12 L12 PM 2 E12 L12 PM 2.2 E12 L12 PM 3 E12 L12 PM 3.8 E12 L12

* w zależności od sposobu montażu rozłączników LA1, zastosowanie LG-V5 umożliwia całkowite schowanie rozłącznika LA1 pod osłonę CP.

LG-V SET
001101683

2 kpl.

LG-V SET
001101683

2 kpl.

LG-V SET
001101683

2 kpl.

LG-V SET
001101683

2 kpl.

LG-V5 SET 
001101685 

2 kpl.

LG-V5 SET
001101685 

2 kpl.

LG-V5 SET
001101685

2 kpl.

LG-V5 SET
001101685

lub*

1 1.4
(350 mm)

2
(500 mm)

2.2
(550 mm)

3
(750 mm)

3.8
(950 mm)

Element
mocujący

1xLA1

001101527

001101534

001101584

1xEB2/ED2 3,4p

001101514

1xHVL/LTL

PM 1 H00

001101488

001101577

(250 mm)

CP 1-2 H00

NH00

1xKVL

PM 1 K00

001339500

001340550

CP 1-2 K00

NH00

CP 1-2 E12

do 250 A

 160 A

CP 1-2 L1

1xLA2
 250 A

CP 1-2 L2

001101725

1xLBS1 3,4p

CP 1-2 S1

001101731

250 A

CP 1-2 S2 3P

160 A

1xLBS2 3p

PM 1 E12 L12

1xEB2/ED2 3,4p 2xEB2/ED2 3,4p 2xEB2/ED2 3,4p 3xEB2/ED2 3,4p 3xEB2/ED2 3,4p

2
(300 mm)

2
(300 mm)

2
(300 mm)

2
(300 mm)

2
(300 mm)

2
(300 mm)

2
(300 mm)

Tabela doboru osłon, płyt montażowych, szyn TH-S oraz elementów mocujących
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Rozłączniki
bezpiecznikowe KVL3 
o wielkości NH3
(do 630 A)

Rozłączniki
bezpiecznikowe listwowe
typu SL o wielkości
NH00,1, 2, 3
(do 630 A)

Rozłączniki
bezpiecznikowe KVL1 
o wielkości NH1
(do 250 A)

Rozłączniki
bezpiecznikowe KVL2 
o wielkości NH2
(do 400 A)

Wyłączniki/rozłączniki
EB2/ED2
(400, 630 A)

Rozłączniki typu LBS 46
(400, 630 A)

Rodzaj aparatury Osłona Płyta montażowa Element mocujący

Tabela doboru osłon, płyt montażowych, szyn TH-S oraz elementów mocujących 

3 kpl.
LG-V6-B SET

3 kpl.
LG-V6-B SET

3 kpl.
LG-V6-B SET

PM x ELS46 K123 

3 kpl.
LG-V6-B SET

2 kpl.
LG-V6-D SET

LG-T-B185-H P3  CP x-5 SL

CP x-3 S46

CP x-3 E46

CP x-3 K3

CP x-3 K2

CP x-3 K1

str. 501

str. 499

str. 499

str. 499

str. 499

str. 499

str. 487

str. 486

str. 485

str. 484

str. 484

str. 484

str. 491
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001339750
CP 1-5 SL

1xKVL1
NH1

1xEB2/ED2 3,4p
do 630 A

1xLBS46 3p
400, 630 A 

2xSL 00
1xSL 1,2,3

001339550
CP 1-3 K1

001339300
CP 1-3 E46

001339700
CP 1-3 S46 3P

001340700
PM 1 ELS46 K1

001339751
CP 1.4-5 SL

001339551
CP 1.4-3 K1

001339301
CP 1.4-3 E46

001339701
CP 1.4-3 S46

001340701
PM 1.4 ELS46 K123

1xKVL1
NH1

1xKVL2
NH2

001339600
CP 1.4-3 K2

1xKVL3
NH3

001339650
CP 1.4-3 K3

1xEB2/ED2 3,4p
do 630 A

1xLBS46 3,4p
400, 630 A 

4xSL 00
2xSL 1,2,3

001339752
CP 2-5 SL

001339552
CP 2-3 K1

001339302
CP 2-3 E46

001339702
CP 2-3 S46

001340702
PM 2 ELS46 K123   

2xKVL1
NH1

2xKVL2
NH2

001339601
CP 2-3 K2

1xKVL3
NH3

001339651
CP 2-3 K3

2xEB2/ED2 3,4p
do 630 A

2xLBS46 3p lub 1xLBS46 4p
400, 630 A 

8xSL 00
4xSL 1,2,3

8xSL 00
4xSL 1,2,3

001339753
CP 2.2-5 SL

001339553
CP 2.2-3 K1

001339303
CP 2.2-3 E46

001339703
CP 2.2-3 S46

001340703
PM 2.2 ELS46 K123   

2xKVL1
NH1

2xKVL2
NH2

001339602
CP 2.2-3 K2

1xKVL3
NH3

001339652
CP 2.2-3 K3

2xEB2/ED2 3,4p
do 630 A

2xLBS46 3p lub 1xLBS46 4p
400, 630 A 

001339754
CP 3-5 SL

001339554
CP 3-3 K1

001339304
CP 3-3 E46

001339704
CP 3-3 S46

001340704
PM 3 ELS46 K123   

3xKVL1
NH1

3xKVL2
NH2

001339603
CP 3-3 K2

2xKVL3
NH3

001339653
CP 3-3 K3

3xEB2/ED2 3,4p
do 630 A

3xLBS46 3p lub 1xLBS46 4p
400, 630 A 

12xSL 00
6xSL 1,2,3

LG-V6-B SET
001341151

3 kpl.

LG-T-B185-H 3

LG-V6-B SET
001341151

3 kpl.

LG-V6-B SET
001341151

3 kpl.

LG-V6-B SET
001341151

3 kpl.

LG-V6-D SET
001341153

2 kpl.

001341850

1
(250 mm)

1.4
(350 mm)

2
(500 mm)

2.2
(550 mm)

3
(750 mm)

3.8
(950 mm)

Element
mocujący

Tabela doboru osłon, płyt montażowych, szyn TH-S oraz elementów mocujących 

3
(450 mm)

3
(450 mm)

3
(450 mm)

3
(450 mm)

3
(450 mm)

5
(750 mm)
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Osłony pełne - wysokość 50 mm

Typ Opis Nr 
kodowy

Waga 
(kg)

Pakowanie 
(szt.)

CP 1-0.33 F Osłona pełna (250x50)  001101420 0,12 1

CP 1.4-0.33 F Osłona pełna (350x50) 001101421 0,14 1

CP 2.2-0.33 F Osłona pełna (550x50) 001101422 0,23 1

CP 3-0.33 F Osłona pełna (750x50) 001101423 0,31 1

CP 3.8-0.33 F Osłona pełna (950x50) 001101424 0,39 1
Instrukcja montażu: CP X-Y F

Osłony pełne - wysokość 75 mm

Typ Opis Nr 
kodowy

Waga 
(kg)

Pakowanie 
(szt.)

CP 1-0.5 F Osłona pełna (250x75) 001101425 0,15 1

CP 2-0.5 F Osłona pełna (500x75) 001101426 0,30 1

CP 3-0.5 F Osłona pełna (750x75) 001101427 0,45 1
Instrukcja montażu: CP X-Y F

Osłony pełne - wysokość 150 mm

Typ Opis Nr 
kodowy

Waga 
(kg)

Pakowanie 
(szt.)

CP 1-1 F Osłona pełna (250x150) 001101429 0,28 1

CP 1.4-1 F Osłona pełna (350x150) 001101430 0,39 1

CP 2-1 F Osłona pełna (500x150) 001101431 0,55 1

CP 2.2-1 F Osłona pełna (550x150) 001101432 0,61 1

CP 3-1 F Osłona pełna (750x150) 001101433 0,83 1

CP 3.8-1 F Osłona pełna (950x150) 001101434 1,05 1
Instrukcja montażu: CP X-Y F

Osłony pełne - wysokość 300 mm

Typ Opis Nr 
kodowy

Waga 
(kg)

Pakowanie 
(szt.)

CP 1-2 F Osłona pełna (250x300) 001101436 0,52 1

CP 1.4-2 F Osłona pełna (350x300) 001101437 0,73 1

CP 2-2 F Osłona pełna (500x300) 001101438 1,05 1

CP 2.2-2 F Osłona pełna (550x300) 001101439 1,15 1

CP 3-2 F Osłona pełna (750x300) 001101440 1,57 1

CP 3.8-2 F Osłona pełna (950x300) 001101441 1,99 1
Instrukcja montażu: CP X-Y F

Osłony pełne - wysokość 450 mm

Typ Opis Nr 
kodowy

Waga 
(kg)

Pakowanie 
(szt.)

CP 1-3 F Osłona pełna (250x450) 001101443 0,77 1

CP 2-3 F Osłona pełna (500x450) 001101444 1,55 1

CP 3-3 F Osłona pełna (750x450) 001101445 2,32 1
Instrukcja montażu: CP X-Y F

Osłony pełne metalowe

System obudów pierwszej klasy ochronności SOLID GSX
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Osłony pełne - wysokość 600 mm

Typ Opis 
Nr 

kodowy
Waga 
(kg)

Pakowanie 
(szt.)

CP 1-4 F Osłona pełna (250x600) 001101447 1,02 1

CP 2-4 F Osłona pełna (500x600) 001101448 2,04 1

CP 3-4 F Osłona pełna (750x600) 001101449 3,06 1
Instrukcja montażu: CP X-Y F

Osłony modułowe - wysokość 150 mm

Typ Opis 
Nr 

kodowy
Waga 
(kg)

Pakowanie 
(szt.)

CP 1-1 M Osłona modułowa 12 mod. (250x150) 001101451 0,21 1

CP 1.4-1 M Osłona modułowa 17 mod. (350x150) 001101452 0,29 1

CP 2-1 M Osłona modułowa 24 mod. (500x150) 001101453 0,42 1

CP 2.2-1 M Osłona modułowa 26 mod. (550x150) 001101454 0,46 1

CP 3-1 M Osłona modułowa 36 mod. (750x150) 001101455 0,63 1

CP 3.8-1 M Osłona modułowa 46 mod. (950x150) 001101456 0,79 1
Instrukcja montażu: CP X-1 M

Osłony uniwersalne z wypełnieniem z tworzywa do samodzielnego wycięcia - wysokość 300 mm   

Typ Opis 
Nr 

kodowy
Waga 
(kg)

Pakowanie 
(szt.)

CP 1-2 PF Osłona uniwersalna z wypełnieniem z tworzywa (250x300) 001340050 0,41  1

CP 1.4-2 PF Osłona uniwersalna z wypełnieniem z tworzywa (350x300) 001340051 0,55  1

CP 2-2 PF Osłona uniwersalna z wypełnieniem z tworzywa (500x300) 001340052 0,84  1

CP 2.2-2 PF Osłona uniwersalna z wypełnieniem z tworzywa (550x300) 001340053 0,78  1

CP 3-2 PF Osłona uniwersalna z wypełnieniem z tworzywa (750x300) 001340054 1,01 1
Instrukcja montażu: CP X-Y PF 

Osłony modułowe - wysokość 225 mm

Typ Opis 
Nr 

kodowy
Waga 
(kg)

Pakowanie 
(szt.)

CP 1-1.5 M Osłona modułowa 12 mod. (250x225) 001101458 0,33 1

CP 2-1.5 M Osłona modułowa 24 mod. (500x225) 001101459 0,67 1

CP 3-1.5 M Osłona modułowa 36 mod. (750x225) 001101460 1,00 1
Instrukcja montażu: CP X-1.5 M

Osłony uniwersalne z wypełnieniem z tworzywa do samodzielnego wycięcia - wysokość 400 mm 

Typ Opis 
Nr 

kodowy
Waga 
(kg)

Pakowanie 
(szt.)

CP 1-3 PF Osłona uniwersalna z wypełnieniem z tworzywa (250x450) 001340056 0,63  1

CP 1.4-3 PF Osłona uniwersalna z wypełnieniem z tworzywa (350x450) 001340057 0,77  1

CP 2-3 PF Osłona uniwersalna z wypełnieniem z tworzywa (500x450) 001340058 0,99  1

CP 2.2-3 PF Osłona uniwersalna z wypełnieniem z tworzywa (550x450) 001340059 1,07  1

CP 3-3 PF Osłona uniwersalna z wypełnieniem z tworzywa (750x450) 001340060 1,36 1
Instrukcja montażu: CP X-Y PF 

Osłony uniwersalne z wypełnieniem z tworzywa

Osłony do aparatury modułowej

System obudów pierwszej klasy ochronności SOLID GSX
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Osłony do rozłączników HVL00/LTL00 i aparatury modułowej - wysokość 300 mm

Typ Opis Nr 
kodowy

Waga 
(kg)

Pakowanie 
(szt.)

CP 1-2 H00 M Osłona 1xHVL00/LTL00 i 4 mod. (250x300) 001101474 0,52 1

CP 1.4-2 H00 M Osłona 1xHVL00/LTL00 i 5 mod. (350x300) 001101475 0,72 1

CP 2-2 H00 M Osłona 2xHVL00/LTL00 i 9 mod. (500x300) 001101476 1,03 1

CP 2.2-2 H00 M Osłona 2xHVL00/LTL00 i 10 mod. (550x300) 001101477 1,14 1

CP 3-2 H00 M Osłona 3xHVL00/LTL00 i 16 mod. (750x300) 001101478 1,55 1

CP 3.8-2 H00 M Osłona 4xHVL00/LTL00 i 21 mod. (950x300) 001101479 1,96 1

Osłony należy skompletować z dedykowaną płytą montażową: PM…H00 M
Instrukcja montażu: CP X-2 H00 M

Osłony do rozłączników KVL00 i aparatury modułowej - wysokość 300 mm

Typ Opis Nr 
kodowy

Waga 
(kg)

Pakowanie 
(szt.)

CP 1-2 K00 M Osłona 1xKVL00 i 4 mod. (250x300) 001339450 0,48  1

CP 1.4-2 K00 M Osłona 1xKVL00 i 5 mod. (350x300) 001339451 0,68  1

CP 2-2 K00 M Osłona 2xKVL00 i 9 mod. (500x300) 001339452 1,06  1

CP 2.2-2 K00 M Osłona 2xKVL00 i 10 mod. (550x300) 001339453 1,07  1

CP 3-2 K00 M Osłona 3xKVL00 i 16 mod. (750x300) 001339454 1,58 1 

Osłony należy skompletować z dedykowaną płytą montażową: PM…K00 M
Instrukcja montażu: CP X-2 K00 M

Osłona do wyłączników/rozłączników EB2/ED2 125,160,250 3P i aparatury
modułowej – wysokość 300 mm

Typ Opis Nr 
kodowy

Waga 
(kg)

Pakowanie 
(szt.)

CP 1-2 E12 M 3P Osłona 1xEB2/ED2 125,160,250A 3P i 4 mod. (250x300) 001101481 0,51 1

Osłonę należy skompletować z dedykowaną płytą montażową: PM 1 E12 M 3P
Instrukcja montażu: CP 1-2 E12 M 3P

Osłony do wyłączników/rozłączników EB2/ED2 125,160,250 3,4P i aparatury
modułowej – wysokość 300 mm

Typ Opis Nr 
kodowy

Waga 
(kg)

Pakowanie 
(szt.)

CP 1.4-2 E12 M Osłona 1xEB2/ED2 125,160,250A 3,4P i 4 mod. (350x300) 001101482 0,72 1

CP 2-2 E12 M Osłona 1xEB2/ED2 125,160,250A 3,4P i 12 mod. (500x300) 001101483 1,03 1

CP 2.2-2 E12 M Osłona 1xEB2/ED2 125,160,250A 3,4P i 14 mod. (550x300) 001101484 1,13 1

CP 3-2 E12 M Osłona 1xEB2/ED2 125,160,250A 3,4P i 25 mod. (750x300) 001101485 1,54 1

CP 3.8-2 E12 M Osłona 1xEB2/ED2 125,160,250A 3,4P i 36 mod. (950x300) 001101486 1,95 1

Osłony należy skompletować z dedykowaną płytą montażową: PM…E12 M
Instrukcja montażu: CP X-2 E12 M

Uwaga: Osłony do rozłączników HVL00/LTL00 dostępne do wyczerpania zapasów.           

Osłony do rozłączników/wyłączników ED2/EB2 i aparatury modułowej

Osłony do rozłączników HVL00/LTL00/KVL00 i aparatury modułowej

System obudów pierwszej klasy ochronności SOLID GSX
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Osłony do rozłączników HVL00/LTL00 – wysokość 300 mm

Typ Opis Nr 
kodowy

Waga 
(kg)

Pakowanie 
(szt.)

CP 1-2 H00 Osłona 1xHVL00/LTL00 (250x300) 001101488 0,52 1

CP 1.4-2 H00 Osłona 2xHVL00/LTL00 (350x300) 001101489 0,72 1

CP 2-2 H00 Osłona 4xHVL00/LTL00 (500x300) 001101490 1,03 1

CP 2.2-2 H00 Osłona 4xHVL00/LTL00 (550x300) 001101491 1,13 1

CP 3-2 H00 Osłona 6xHVL00/LTL00 (750x300) 001101492 1,55 1

CP 3.8-2 H00 Osłona 8xHVL00/LTL00 (950x300) 001101493 1,96 1

Osłony należy skompletować z dedykowaną płytą montażową: PM…H00
Instrukcja montażu: CP X-2 H00

Osłony do rozłączników KVL00 - wysokość 300 mm

Typ Opis Nr 
kodowy

Waga 
(kg)

Pakowanie 
(szt.)

CP 1-2 K00 Osłona 1xKVL00 (250x300) 001339500 0,53  1

CP 1.4-2 K00 Osłona 2xKVL00 (350x300) 001339501 0,68  1

CP 2-2 K00 Osłona 4xKVL00 (500x300) 001339502 1,07  1

CP 2.2-2 K00 Osłona 4xKVL00 (550x300) 001339503 1,07  1

CP 3-2 K00 Osłona 6xKVL00 (750x300) 001339504 1,58 1 

Osłony należy skompletować z dedykowaną płytą montażową: PM…K00
Instrukcja montażu: CP X-2 K00

Osłony do rozłączników LBS 160A 3,4P i aparatury modułowej – wysokość 300 mm

Typ Opis Nr 
kodowy

Waga 
(kg)

Pakowanie 
(szt.)

CP 1.4-2 S1 M Osłona 1xLBS 160A 3,4P i 4 mod. (350x300) 001101720 0,72 1

CP 2-2 S1 M Osłona 1xLBS 160A 3,4P i 12 mod. (500x300) 001101721 1,03 1

CP 2.2-2 S1 M Osłona 1xLBS 160A 3,4P i 14 mod. (550x300) 001101722 1,13 1

CP 3-2 S1 M Osłona 1xLBS 160A 3,4P i 25 mod. (750x300) 001101723 1,55 1

Osłony należy skompletować z dedykowaną płytą montażową: PM…E12 M
M Instrukcja montażu: CP X-2 S1 M

Uwaga: Osłony do rozłączników HVL00/LTL00 dostępne do wyczerpania zapasów. 

Osłony do rozłączników HVL00/LTL00

Osłony do rozłączników KVL 00 

Osłony do rozłączników LBS i aparatury modułowej

System obudów pierwszej klasy ochronności SOLID GSX



484

 

ET
IB

O
X

Osłony do rozłączników KVL1 – wysokość 450 mm

Typ Opis Nr 
kodowy

Waga 
(kg)

Pakowanie 
(szt.)

CP 1-3 K1 Osłona 1xKVL1 (250x450) 001339550 0,70  1

CP 1.4-3 K1 Osłona 1xKVL1 (350x450)   001339551 1,00  1

CP 2-3 K1 Osłona 2xKVL1 (500x450)   001339552 1,79  1

CP 2.2-3 K1 Osłona 2xKVL1 (550x450)  001339553 1,58  1

CP 3-3 K1 Osłona 3xKVL1 (750x450)   001339554 2,33 1

Osłony należy skompletować z dedykowaną płytą montażową: PM...ELS46 K123
Instrukcja montażu: CP x-3 K1

Osłony do rozłączników KVL2 – wysokość 450 mm

Typ Opis Nr 
kodowy

Waga 
(kg)

Pakowanie 
(szt.)

CP 1.4-3 K2 Osłona 1xKVL2 (350x450) 001339600 0,99   1

CP 2-3 K2 Osłona 2xKVL2 (500x450) 001339601 1,41  1

CP 2.2-3 K2 Osłona 2xKVL2 (550x450) 001339602 1,55  1

CP 3-3 K2 Osłona 3xKVL2 (750x450) 001339603 2,33 1

Osłony należy skompletować z dedykowaną płytą montażową: PM...ELS46 K123
Instrukcja montażu: CP x-3 K2

Osłony do rozłączników KVL3 – wysokość 450 mm

Typ Opis Nr 
kodowy

Waga 
(kg)

Pakowanie 
(szt.)

CP 1.4-3 K3 Osłona 1xKVL3 (350x450)   001339650 0,99  1

CP 2-3 K3 Osłona 1xKVL3 (500x450) 001339651 1,43  1

CP 2.2-3 K3 Osłona 1xKVL3 (550x450) 001339652 1,57  1

CP 3-3 K3 Osłona 2xKVL3 (750x450) 001339653 2,34 1

Osłony należy skompletować z dedykowaną płytą montażową: PM...ELS46 K123 
Instrukcja montażu: CP x-3 K3

Osłony do wyłączników/rozłączników EB2/ED2 125,160,250 3,4P – wysokość 300 mm

Typ Opis Nr 
kodowy

Waga 
(kg)

Pakowanie 
(szt.)

CP 1-2 E12 Osłona 1xEB2/ED2 125,160,250A 3,4P (250x300) 001101514 0,51 1

CP 1.4-2 E12 Osłona 1xEB2/ED2 125,160,250A 3,4P (350x300) 001101515 0,72 1

CP 2-2 E12 Osłona 2xEB2/ED2 125,160,250A 3,4P (500x300) 001101516 1,02 1

CP 2.2-2 E12 Osłona 2xEB2/ED2 125,160,250A 3,4P (550x300) 001101517 1,13 1

CP 3-2 E12 Osłona 3xEB2/ED2 125,160,250A 3,4P (750x300) 001101518 1,53 1

CP 3.8-2 E12 Osłona 3xEB2/ED2 125,160,250A 3,4P (950x300) 001101519 1,95 1

Osłony należy skompletować z dedykowaną płytą montażową: PM…E12 L12
Instrukcja montażu: CP X-2 E12

Osłony do rozłączników / wyłączników ED2/EB2 (125, 160, 250 A)

Osłony do rozłączników KVL 1,2,3

System obudów pierwszej klasy ochronności SOLID GSX
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Osłony do wyłączników/rozłączników EB2/ED2 400, 630 A 3,4P – wysokość 450 mm

Typ Opis Nr 
kodowy

Waga 
(kg)

Pakowanie 
(szt.)

CP 1-3 E46 Osłona 1xEB2/ED2 400, 630A 3,4P (250x450) 001339300 0,72  1

CP 1.4-3 E46 Osłona 1xEB2/ED2 400, 630A 3,4P (350x450) 001339301 1,01  1

CP 2-3 E46 Osłona 2xEB2/ED2 400, 630A 3,4P (500x450) 001339302 1,44  1

CP 2.2-3 E46 Osłona 2xEB2/ED2 400, 630A 3,4P (550x450) 001339303 1,58  1

CP 3-3 E46 Osłona 3xEB2/ED2 400, 630A 3,4P (750x450) 001339304 2,35  1

Osłony należy skompletować z dedykowaną płytą montażową: PM...ELS46 K123
Instrukcja montażu: CP X-3 E46

Osłony do rozłączników LA1 – wysokość 300 mm

Typ Opis Nr 
kodowy

Waga 
(kg)

Pakowanie 
(szt.)

CP 1-2 L1 Osłona 1xLA1 (250x300) 001101527 0,52 1

CP 1.4-2 L1 Osłona 1xLA1 (350x300) 001101528 0,73 1

CP 2-2 L1 Osłona 2xLA1 (500x300) 001101529 1,04 1

CP 2.2-2 L1 Osłona 2xLA1 (550x300) 001101530 1,14 1

CP 3-2 L1 Osłona 3xLA1 (750x300) 001101531 1,56 1

CP 3.8-2 L1 Osłona 3xLA1 (950x300) 001101532 1,98 1

Osłony należy skompletować z dedykowaną płytą montażową: PM…E12 L12
Instrukcja montażu: CP X-2 L1

Osłony do rozłączników LA2– wysokość 300 mm

Typ Opis Nr 
kodowy

Waga 
(kg)

Pakowanie 
(szt.)

CP 1-2 L2 Osłona 1xLA2 (250x300) 001101534 0,52 1

CP 1.4-2 L2 Osłona 1xLA2 (350x300) 001101535 0,73 1

CP 2-2 L2 Osłona 2xLA2 (500x300) 001101536 1,04 1

CP 2.2-2 L2 Osłona 2xLA2 (550x300) 001101537 1,14 1

CP 3-2 L2 Osłona 3xLA2 (750x300) 001101538 1,56 1

CP 3.8-2 L2 Osłona 3xLA2 (950x300) 001101539 1,98 1

Osłony należy skompletować z dedykowaną płytą montażową: PM…E12 L12
Instrukcja montażu: CP X-2 L2

Uwaga: Osłony do rozłączników LA2 dostępne do wyczerpania zapasów. 

Uwaga: Osłony do rozłączników LA1 dostępne do wyczerpania zapasów.  

Osłony do rozłączników LA1,2 (160-250 A)

Osłony do rozłączników / wyłączników ED2/EB2 (400, 630 A)

System obudów pierwszej klasy ochronności SOLID GSX
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Osłony do rozłączników LBS 160 A – wysokość 300 mm

Typ Opis Nr 
kodowy

Waga 
(kg)

Pakowanie 
(szt.)

CP 1-2 S1 Osłona 1xLBS 160A 3,4P (250x300) 001101725 0,52  1

CP 1.4-2 S1 Osłona 1xLBS 160A 3,4P (350x300) 001101726 0,73 1

CP 2-2 S1 Osłona 2xLBS 160A 3,4P (500x300) 001101727 1,04 1

CP 2.2-2 S1  Osłona 2xLBS 160A 3,4P (550x300) 001101728 1,15  1

CP 3-2 S1 Osłona 3xLBS 160A 3,4P (750x300) 001101729 1,57 1

Osłony należy skompletować z dedykowaną płytą montażową: PM…E12 L12
Instrukcja montażu: CP X-2 S1

Osłony do rozłączników LBS 250 A – wysokość 300 mm

Typ Opis Nr 
kodowy

Waga 
(kg)

Pakowanie 
(szt.)

CP 1-2 S2 3P Osłona 1xLBS 250A 3P (250x300)   001101731 0,52  1

CP 1.4-2 S2 Osłona 1xLBS 250A 3,4P (350x300) 001101732 0,73 1

CP 2-2 S2 Osłona 2xLBS 250A 3P lub 1xLBS 250A 4P (500x300) 001101733 1,04  1

CP 2.2-2 S2 Osłona 2xLBS 250A 3,4P (550x300) 001101734 1,15  1

CP 3-2 S2 Osłona 3xLBS 250A 3P lub 2xLBS 250A 4P (750x300) 001101735 1,57 1

Osłony należy skompletować z dedykowaną płytą montażową: PM…E12 L12
Instrukcja montażu: CP X-2 S2

Osłony do rozłączników LBS 400, 630 A – wysokość 450 mm

Typ Opis Nr 
kodowy

Waga 
(kg)

Pakowanie 
(szt.)

CP 1-3 S46 3P Osłona 1xLBS 400, 630A 3P (250x450)   001339700 0,72  1

CP 1.4-3 S46 Osłona 1xLBS 400, 630A 3,4P (350x450) 001339701 1,02  1

CP 2-3 S46 Osłona 2xLBS 400, 630A 3P lub 1xLBS 400, 630A 4P (500x450) 001339702 1,45  1

CP 2.2-3 S46  Osłona 2xLBS 400, 630A 3P lub 1xLBS 400, 630A 4P (550x450) 001339703 1,60  1

CP 3-3 S46 Osłona 3xLBS 400, 630A 3P lub 1xLBS 400, 630A 4P (750x450) 001339704 2,39 1

Osłony należy skompletować z dedykowaną płytą montażową: PM...ELS46 K123
Instrukcja montażu: CP X-3 S46

Osłony do rozłączników LBS1,2,3,4 (160-630 A)

System obudów pierwszej klasy ochronności SOLID GSX
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Osłony do rozłączników listwowych SL (20 - 630 A)

Typ Opis Nr 
kodowy

Waga 
(kg)

Pakowanie 
(szt.)

CP 1-5 SL Osłona 2xSL00 lub 1xSL1,2,3 (250x750) 001339750 1,17  1

CP 1.4-5 SL Osłona 4xSL00 lub 2xSL1,2,3 (350x750) 001339751 1,63  1

CP 2-5 SL Osłona 8xSL00 lub 4xSL1,2,3 (500x750) 001339752 2,31  1

CP 2.2-5 SL Osłona 8xSL00 lub 4xSL1,2,3 (550x750) 001339753 2,55  1

CP 3-5 SL Osłona 12xSL00 lub 6xSL1,2,3 (750x750) 001339754 3,77 1
Instrukcja montażu: CP X-5 SL

Osłonki pionowe boczne

Typ Opis Nr 
kodowy

Waga 
(kg)

Pakowanie 
(kpl.)   

CP-BV 12 Osłonki pionowe boczne, lewe i prawe, do obudów HXS, 
wysokość 12 (1800) (1kpl.) 001340164 0,99 1

CP-BV 13 Osłonki pionowe boczne, lewe i prawe, do obudów HXS, 
wysokość 13 (1950) (1kpl.) 001340165 1,09 1

W komplecie: zestaw osłonek bocznych (lewe i prawe) do obudów oraz zestaw blachowkrętów 
Instrukcja montażu: CP-BV

Osłonki poziome górne i dolne - niedzielone

Typ Opis Nr 
kodowy

Waga 
(kg)

Pakowanie 
(kpl.)   

CP-BHS 2 Osłonki poziome niedzielone, górne i dolne, do obudów HXS,  
szerokość 2 (500) (1kpl.) 001340252 0,25 1

CP-BHS 3 Osłonki poziome niedzielone, górne i dolne, do obudów HXS,  
szerokość 3 (750) (1kpl.) 001340254 0,37 1

W komplecie: para osłonek (górna i dolna) niedzielonych do obudów bez wewnętrznego podziału oraz zestaw blachowkrętów mocujących
Instrukcja montażu: CP-BHS

Osłonki poziome górne i dolne - dzielone

Typ Opis Nr 
kodowy

Waga 
(kg)

Pakowanie 
(kpl.)   

CP-BH 2 Osłonki poziome dzielone, górne i dolne, do obudów HXS,  
szerokość 2 (500) (1kpl.) 001340200 0,29 1

CP-BH 3 Osłonki poziome dzielone, górne i dolne,  do obudów HXS,  
szerokość 3 (750) (1kpl.) 001340201 0,43 1

CP-BH 4 Osłonki poziome dzielone, górne i dolne, do obudów HXS,  
szerokość 4 (1000) (1kpl.) 001340202 0,58 1

W komplecie: zestaw osłonek (górna i dolna) dzielonych z elementami łaczeniowymi do obudów z wewnętrznym podziałem wkładu oraz zestaw  
blachowkrętów mocujących
Instrukcja montażu: CP-BH

Osłonki do uzupełnienia elewacji w obudowach HXS

Osłony do rozłączników listwowych SL00,1,2,3 (2-630 A)

System obudów pierwszej klasy ochronności SOLID GSX
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Szyny montażowe TH-S

Typ Opis Nr 
kodowy

Waga 
(kg)

Pakowanie 
(szt.)

TH-S 1 Szyna montażowa 35/15 1.5 stalowa 215 mm (250) 002911040 0,15 1

TH-S 1.4 Szyna montażowa 35/15 1.5 stalowa 315 mm (350) 002911041 0,21 1

TH-S 2 Szyna montażowa 35/15 1.5 stalowa 465 mm (500) 002911042 0,32 1

TH-S 2.2 Szyna montażowa 35/15 1.5 stalowa 515 mm (550) 002911043 0,35 1

TH-S 3 Szyna montażowa 35/15 1.5 stalowa 715 mm (750) 002911044 0,49 1

TH-S 3.8 Szyna montażowa 35/15 1.5 stalowa 915 mm (950) 002911045 0,62 1
Dobór długości szyny w zależności od szerokości pola montażowego.
Do zamontowania szyn TH-S na wspornikach WP-A w zależności od wymaganej głębokości montażu należy zastosować:
1 x LG-V SET - aparatura modułowa
1 x LG-V5 SET - zaciski szeregowe
Aby zamontować szynę TH-S na elementach mocujących LG-V6 należy rozwiercić otwory montażowe wiertłem Ø6

Płyty montażowe do rozłączników HVL00/LTL00 i aparatury modułowej

Typ Opis Nr 
kodowy

Waga 
(kg)

Pakowanie 
(szt.)

PM 1 H00 M Płyta montażowa 1xHVL00/LTL00 z szyną TH35 na 4 mod. (250) 001101563 0,31 1

PM 1.4 H00 M Płyta montażowa 1xHVL00/LTL00 z szyną TH35 na 5 mod. (350) 001101564 0,53 1

PM 2 H00 M Płyta montażowa 2xHVL00/LTL00 z szyną TH35 na 9 mod. (500) 001101565 0,79 1

PM 2.2 H00 M Płyta montażowa 2xHVL00/LTL00 z szyną TH35 na 10 mod. (550) 001101566 0,88 1

PM 3 H00 M Płyta montażowa 3xHVL00/LTL00 z szyną TH35 na 16 mod. (750) 001101567 1,31 1

PM 3.8 H00 M Płyta montażowa 4xHVL00/LTL00 z szyną TH35 na 21 mod. (950) 001101568 1,57 1
Do zamocowania na płycie jednej sztuki rozłącznika HVL00/LTL00 należy dokupić:
• śrubę M6x16 DIN 933 (AS-H 6x16) - 2 szt.
• podkładkę M6 DIN 126 (AW-R 6) - 4 szt.
• podkładkę sprężystą M6 DIN 127 (AW-S 6) - 2 szt.
• nakrętkę M6 DIN 934 (AN-H 6) - 2 szt.
Instrukcja montażu: CP X-2 H00 M
Aby zamontować płytę  montażową PM x H00 M  na elementach mocujących LG-V6 należy rozwiercić otwory montażowe wiertłem Ø6

Płyty montażowe do rozłączników KVL00 i aparatury modułowej

Typ Opis Nr 
kodowy

Waga 
(kg)

Pakowanie 
(szt.)

PM 1 K00 M Płyta montażowa 1xKVL00 z szyną TH35 na 4 mod. (250) 001340500 0,57  1

PM 1.4 K00 M Płyta montażowa 1xKVL00 z szyną TH35 na 5 mod. (350) 001340501 1,03  1

PM 2 K00 M Płyta montażowa 2xKVL00 z szyną TH35 na 9 mod. (500) 001340502 1,40  1

PM 2.2 K00 M Płyta montażowa 2xKVL00 z szyną TH35 na 10 mod. (550) 001340503 1,61  1

PM 3 K00 M Płyta montażowa 3xKVL00 z szyną TH35 na 16 mod. (750) 001340504 2,20  1
Do zamocowania na płycie jednej sztuki rozłącznika KVL00 należy dokupić:
• śrubę M6x16 DIN 933 (AS-H 6x16) - 4 szt.
• podkładkę M6 DIN 126 (AW-R 6) - 8 szt.
• podkładkę sprężystą M6 DIN 127 (AW-S 6) - 4 szt.
• nakrętkę M6 DIN 934 (AN-H 6) - 4 szt.
Instrukcja montażu: CP X-2 K00 M
Aby zamontować płytę  montażową PM x K00 M  na elementach mocujących LG-V6 należy rozwiercić otwory montażowe wiertłem Ø6

Uwaga: Płyty montażowe do rozłączników HVL00/LTL00 dostępne do wyczerpania zapasów. 

Szyny montażowe TH

Płyty montażowe do rozłączników HVL00/LTL00 i aparatury modułowej

Otwory pod przepusty kablowe

System obudów pierwszej klasy ochronności SOLID GSX
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Płyty montażowe do rozłączników HVL00/LTL00

Typ Opis Nr 
kodowy

Waga 
(kg)

Pakowanie 
(szt.)

PM 1 H00 Płyta montażowa 1xHVL00/LTL00 (250) 001101577 0,32 1

PM 1.4 H00 Płyta montażowa 2xHVL00/LTL00 (350) 001101578 0,46 1

PM 2 H00 Płyta montażowa 4xHVL00/LTL00 (500) 001101579 0,70 1

PM 2.2 H00 Płyta montażowa 4xHVL00/LTL00 (550) 001101580 0,78 1

PM 3 H00 Płyta montażowa 6xHVL00/LTL00 (750) 001101581 1,08 1

PM 3.8 H00 Płyta montażowa 8xHVL00/LTL00 (950) 001101582 1,39 1
Do zamocowania na płycie jednej sztuki rozłącznika HVL00/LTL00 należy dokupić:
• śrubę M6x16 DIN 933 (AS-H 6x16) - 2 szt.
• podkładkę M6 DIN 126 (AW-R 6) - 4 szt.
• podkładkę sprężystą M6 DIN 127 (AW-S 6) - 2szt.
• nakrętkę M6 DIN 934 (AN-H 6) - 2 szt.
Instrukcja montażu: CP X-2 H00
Aby zamontować płytę  montażową PM x H00 na elementach mocujących LG-V6 należy rozwiercić otwory montażowe wiertłem Ø6

Płyta montażowa do wyłączników/rozłączników EB2/ED2 125, 160, 250 3P  
lub rozłączników LBS 160 3P i aparatury modułowej

Typ Opis Nr 
kodowy

Waga 
(kg)

Pakowanie 
(szt.)

PM 1 E12 M 3P Płyta montażowa 1xEB2/ED2 3P z szyną TH35 na 4 mod. (250) 001101570 0,43 1
Do zamocowania na płycie jednej sztuki wyłącznika/rozłącznika EB2/
ED2 w wersji 3P należy dokupić:
• podkładkę M4 DIN 126 (AW-R 4) - 2 szt.
• podkładkę sprężystą M4 DIN 127 (AW-S 4) - 2 szt.
• nakrętkę M4 DIN 934 (AN-H 4) - 2 szt.
Śruby mocujące w komplecie z aparatami.
Instrukcja montażu: CP 1-2 E12 M 3P

Do zamocowania jednej sztuki LBS 160, 250A 3,4P należy dokupić: 
• śrubę metryczną-imbus M5x50 (AS-SH 5x50) - 4 szt. 
• podkładkę M5 DIN 126 (AW-R 5) - 8 szt. 
• podkładkę sprężystą M5 DIN 127 (AW-S 5) - 4 szt. 
• nakrętkę M5 DIN 934 (AN-H 5) - 4 szt. 
Instrukcja montażu: CP X-2 LBS12

Płyty montażowe do wyłączników/rozłączników EB2/ED2 125, 160, 250 3,4P  
lub rozłączników LBS 160 A 3,4P i aparatury modułowej    

Typ Opis Nr 
kodowy

Waga 
(kg)

Pakowanie 
(szt.)

PM 1.4 E12 M Płyta montażowa 1xEB2/ED2 z szyną TH35 na 4 mod. (350) 001101571 0,68 1

PM 2 E12 M Płyta montażowa 1xEB2/ED2 z szyną TH35 na 12 mod. (500) 001101572 0,94 1

PM 2.2 E12 M Płyta montażowa 1xEB2/ED2 z szyną TH35 na 14 mod. (550) 001101573 1,03 1

PM 3 E12 M Płyta montażowa 1xEB2/ED2 z szyną TH35 na 25 mod. (750) 001101574 1,36 1

PM 3.8 E12 M Płyta montażowa 1xEB2/ED2 z szyną TH35 na 36 mod. (950) 001101575 1,70 1
Do zamocowania na płycie jednej sztuki wyłącznika/rozłącznika EB2/
ED2 należy dokupić:
wersja 3P
• podkładkę M4 DIN 126 (AW-R 4) - 2 szt.
• podkładkę sprężystą M4 DIN 127 (AW-S 4) - 2 szt.
• nakrętkę M4 DIN 934 (AN-H 4) - 2 szt.
wersja 4P
• podkładkę M4 DIN 126 (AW-R 4) - 4 szt.
• podkładkę sprężystą M4 DIN 127 (AW-S 4) - 4szt.
• nakrętkę M4 DIN 934 (AN-H 4) - 4 szt.
Śruby mocujące w komplecie z aparatami.
Instrukcja montażu: CP X-2 E12 M

Do zamocowania jednej sztuki LBS 160, 250 A 3,4P należy dokupić: 
• śrubę metryczną-imbus M5x50 (AS-SH 5x50) - 4 szt. 
• podkładkę M5 DIN 126 (AW-R 5) - 8 szt. 
• podkładkę sprężystą M5 DIN 127 (AW-S 5) - 4 szt. 
• nakrętkę M5 DIN 934 (AN-H 5) - 4 szt. 
Instrukcja montażu: CP X-2 LBS12

Aby zamontować płytę  montażową PM x E12 M na elementach mocujących LG-V6 należy rozwiercić otwory montażowe wiertłem Ø6

Uwaga: Płyty montażowe do rozłączników HVL00/LTL00 dostępne do wyczerpania zapasów. 

Płyty montażowe do rozłączników HVL00/LTL00

Płyty montażowe do rozłączników / wyłączników ED2/EB2 (125, 160, 250 A)  
lub rozłączników LBS (160 A) i aparatury modułowej 

System obudów pierwszej klasy ochronności SOLID GSX
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Płyty montażowe do rozłączników KVL00

Typ Opis Nr 
kodowy

Waga 
(kg)

Pakowanie 
(szt.)

PM 1 K00 Płyta montażowa 1xKVL00 (250) 001340550 0,61  1

PM 1.4 K00 Płyta montażowa 2xKVL00 (350) 001340551 0,91  1

PM 2 K00 Płyta montażowa 4xKVL00 (500) 001340552 1,40  1

PM 2.2 K00 Płyta montażowa 4xKVL00 (550) 001340553 1,51  1

PM 3 K00 Płyta montażowa 6xKVL00 (750) 001340554 2,15 1
Do zamocowania na płycie jednej sztuki rozłącznika KVL00 należy dokupić:
• śrubę M6x16 DIN 933 (AS-H 6x16) - 4 szt.
• podkładkę M6 DIN 126 (AW-R 6) - 8 szt.
• podkładkę sprężystą M6 DIN 127 (AW-S 6) - 4 szt.
• nakrętkę M6 DIN 934 (AN-H 6) - 4 szt.
Instrukcja montażu: CP X-2 K00
Aby zamontować płytę  montażową PM x K00 na elementach mocujących LG-V6 należy rozwiercić otwory montażowe wiertłem Ø6

Płyty montażowe do rozłączników / wyłączników ED2/EB2 (125, 160, 250 A), rozłączników LA1, 
2 (160, 250 A) lub rozłączników LBS (160, 250 A) 

Typ Opis Nr 
kodowy

Waga 
(kg)

Pakowanie 
(szt.)

PM 1 E12 L12 Płyta montażowa 1xEB2/ED2 125,160,250 A 3,4P lub 1xLA1,2 (250) 001101584 0,49 1

PM 1.4 E12 L12 Płyta montażowa 1xEB2/ED2 125,160,250 A 3,4P lub 1xLA1,2 (350) 001101585 0,76 1

PM 2 E12 L12 Płyta montażowa 2xEB2/ED2 125,160,250 A 3,4P lub 2xLA1,2 (500) 001101586 1,15 1

PM 2.2 E12 L12 Płyta montażowa 2xEB2/ED2 125,160,250 A 3,4P lub 2xLA1,2 (550) 001101587 1,29 1

PM 3 E12 L12 Płyta montażowa 3xEB2/ED2 125,160,250 A 3,4P lub 3xLA1,2 (750) 001101588 1,82 1

PM 3.8 E12 L12 Płyta montażowa 3xEB2/ED2 125,160,250 A 3,4P lub 3xLA1,2 (950) 001101589 2,35 1
Do zamocowania na płycie jednej sztuki wyłącznika/rozłącznika EB2/ED2 
należy dokupić :
wersja 3P
• podkładkę M4 DIN 126 (AW-R 4) - 2 szt.
• podkładkę sprężystą M4 DIN 127 (AW-S 4) - 2 szt.
• nakrętkę M4 DIN 934 (AN-H 4) W - 2 szt.

wersja 4P
• podkładkę M4 DIN 126 (AW-R 4) - 4 szt.
• podkładkę sprężystą M4 DIN 127 (AW-S 4) - 4 szt.
• nakrętkę M4 DIN 934 (AN-H 4) - 4 szt.
Śruby mocujące w komplecie z aparatami.
Instrukcja montażu: CP X-2 E12

Do zamocowania jednej sztuki LA1 należy dokupić:
• śrubę M4x16 DIN 7985 (AS-C 4x16) - 4 szt.
• podkładkę M4 DIN 126 (AW-R 4) - 4 szt.
• podkładkę sprężystą M4 DIN 127 (AW-S 4) - 4 szt.
• nakrętkę M4 DIN 934 (AN-H 4) - 4 szt.
Instrukcja montażu: CP X-2 L1

Do zamocowania jednej sztuki LA2 należy dokupić:
• śrubę M4x20 DIN 7985 (AS-C 4x20) - 4 szt.
• podkładkę M4 DIN 126 (AW-R 4) - 4 szt.
• podkładkę sprężystą M4 DIN 127 (AW-S 4) -  4 szt.
• nakrętkę M4 DIN 934 (AN-H 4) - 4 szt.
Instrukcja montażu: CP X-2 L2

Do zamocowania jednej sztuki LBS 160, 250A 3,4P należy dokupić: 
• śrubę metryczną-imbus M5x50 (AS-SH 5x50) - 4 szt. 
• podkładkę M5 DIN 126 (AW-R 5) - 8 szt. 
• podkładkę sprężystą M5 DIN 127 (AW-S 5) - 4 szt. 
• nakrętkę M5 DIN 934 (AN-H 5) - 4 szt. 
Instrukcja montażu: CP X-2 LBS12

Aby zamontować płytę  montażową PM x E12 L12 na elementach mocujących LG-V6 należy rozwiercić otwory montażowe wiertłem Ø6

Płyty montażowe do rozłączników / wyłączników ED2/EB2 (125, 160, 250 A), rozłączników LA1,2 (160, 
250 A) lub rozłączników LBS (160, 250 A) 

Płyty montażowe do rozłączników KVL00

System obudów pierwszej klasy ochronności SOLID GSX
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Płyty montażowe do wyłączników / rozłączników EB2/ED2 (400, 630 A), rozłączników LA4,6 ,  LBS (400, 
630 A) lub rozłączników KVL 1,2,3 

Typ Opis Nr 
kodowy

Waga 
(kg)

Pakowanie 
(szt.)

PM 1 ELS46 K1   Płyta montażowa 1xEB2/ED2/LA 400, 630A 3,4P lub 1xLBS 400, 630A 3P  
lub 1xKVL1 (250) 001340700 1,65  1

PM 1.4 ELS46 K123 Płyta montażowa 1xEB2/ED2/LA/LBS 400, 630A 3,4P lub 1xKVL1,2,3 (350) 001340701 1,89  1

PM 2 ELS46 K123 Płyta montażowa 2xEB2/ED2/LA 400, 630A 3,4P lub 2xLBS 400, 630A 3P  
lub 1xLBS 400, 630A 4P lub 2xKVL1,2 lub 1xKVL3 (500) 001340702 2,30  1

PM 2.2 ELS46 K123 Płyta montażowa 2xEB2/ED2/LA 400, 630A 3,4P lub 2xLBS 400, 630A 3P  
lub 1xLBS 400, 630A 4P lub 2xKVL1,2 lub 1xKVL3 (550) 001340703 2,47  1

PM 3 ELS46 K123   Płyta montażowa 3xEB2/ED2/LA 400, 630A 3,4P lub 3xLBS 400, 630A 3P  
lub 1xLBS 400, 630A 4P 3xKVL1,2 lub 2xKVL3 (750) 001340704 3,55 1

Do zamocowania na płycie jednej sztuki 
wyłącznika/rozłącznika EB2/ED2 400, 630 A należy dokupić : 
•podkładkę M6 DIN 126 (AW-R 6) - 4 szt. 
•podkładkę sprężystą M6 DIN 127 (AW-S 6) - 4 szt. 
•nakrętkę M6 DIN 934 (AN-H 6) - 4 szt. 
Śruby mocujące w komplecie z aparatami. 
Instrukcja montażu: CP X-2 E46

Do zamocowania jednej sztuki rozłącznika  LBS 400, 630 A należy  
dokupić: 
•śrubę metryczną - imbus M6x50  (AS-SH 6x50) - 4 szt. 
•podkładkę M6 DIN 126 (AW-R 6) - 8 szt. 
•podkładkę sprężystą M6 DIN 127 (AW-S 6) - 4 szt. 
•nakrętkę M6 DIN 934 (AN-H 6) - 4 szt. 
Instrukcja montażu: CP X-2 LBS46

  

Do zamocowania jednej sztuki rozłącznika KVL1 należy 
dokupić: 
•śrubę M10x30 (AS-H 10x30) - 4 szt. 
•podkładkę M10 DIN 126 (AW-R 10) - 4 szt. 
•podkładkę sprężystą M10 DIN 127 (AW-S 10) - 4 szt. 
•nakrętkę M10 DIN 934 (AN-H 10) - 4 szt. 
Instrukcja montażu: CP X-2 K1

Do zamocowania jednej sztuki rozłącznika KVL2,3 należy 
dokupić: 
•śrubę M10x40 (AS-H 10x40) - 4 szt. 
•podkładkę M10 DIN 126 (AW-R 10) - 4 szt. 
•podkładkę sprężystą M10 DIN 127 (AW-S 10) - 4 szt. 
•nakrętkę M10 DIN 934 (AN-H 10) - 4 szt. 
Instrukcja montażu: CP X-2 K1

Płyty montażowe perforowane

Typ Opis Nr 
kodowy

Waga
(kg)

Pakowanie 
(szt.)

PM 1-1 PER-A Płyta montażowa perforowana typ A (250) 001101620 0,17 1

PM 1-2 PER-A Płyta montażowa perforowana typ A (250) 001101621 0,48 1

PM 1-3 PER-A Płyta montażowa perforowana typ A (250) 001101622 0,76 1

PM 1-4 PER-A Płyta montażowa perforowana typ A (250) 001101623 1,04 1

PM 2-1 PER-A Płyta montażowa perforowana typ A (500) 001101624 0,38 1

PM 2-2 PER-A Płyta montażowa perforowana typ A (500) 001101625 0,97 1

PM 2-3 PER-A Płyta montażowa perforowana typ A (500) 001101626 1,51 1

PM 2-4 PER-A Płyta montażowa perforowana typ A (500) 001101627 2,05 1

PM 3-1 PER-A Płyta montażowa perforowana typ A (750) 001101628 0,57 1

PM 3-2 PER-A Płyta montażowa perforowana typ A (750) 001101629 1,48 1

PM 3-3 PER-A Płyta montażowa perforowana typ A (750) 001101630 2,29 1

PM 3-4 PER-A Płyta montażowa perforowana typ A (750) 001101631 3,10 1
Otwory perforacji 9,5 mm x 9,5 mm
Instrukcja montażu: PM X-Y PER-A
Aby zamontować płytę  montażową PM X-Y PER-A  na elementach mocujących LG-V6 należy rozwiercić otwory montażowe wiertłem Ø6

Płyty montażowe perforowane 

Płyty montażowe do wyłączników / rozłączników EB2/ED2 (400, 630 A),  
rozłączników LA4,6 ,  LBS (400, 630 A) lub rozłączników KVL 1,2,3 

System obudów pierwszej klasy ochronności SOLID GSX
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Płyty montażowe uniwersalne nieotworowane o wysokości 240 mm

Typ Opis Nr 
kodowy

Waga
(kg)

Pakowanie 
(szt.)

PM-F 1-24 Płyta montażowa uniwersalna (250) 001341000 0,78  1

PM-F 1.4-24 Płyta montażowa uniwersalna (350) 001341001 1,22  1

PM-F 2-24 Płyta montażowa uniwersalna (500) 001341002 1,87  1

PM-F 2.2-24 Płyta montażowa uniwersalna (550) 001341003 2,09  1

PM-F 3-24 Płyta montażowa uniwersalna (750) 001341004 2,99 1
Instrukcja montażu: PM-F
Aby zamontować płytę  montażową PM x-24 na elementach mocujących LG-V6 należy rozwiercić otwory montażowe wiertłem Ø6

Płyty montażowe o wysokości 1800 mm   

Typ Opis Nr 
kodowy

Waga
(kg)

Pakowanie 
(szt.)

PM-G 1-12 Płyta montażowa o wysokości 12 (1800) i szerokości 1 (250) 001337963 7,95  1

PM-G 2-12 Płyta montażowa o wysokości 12 (1800) i szerokości 2 (500) 001337965 15,11  1

PM-G 3-12 Płyta montażowa o wysokości 12 (1800) i szerokości 3 (750) 001337967 22,26  1

PM-G 4-12 Płyta montażowa o wysokości 12 (1800) i szerokości 4 (1000) 001337969 36,83 1
Instrukcja montażu: PM-G

Płyty montażowe o wysokości 1950 mm

Typ Opis Nr 
kodowy

Waga
(kg)

Pakowanie 
(szt.)

PM-G 1-13 Płyta montażowa o wysokości 13 (1950) i szerokości 1 (250) 001337970 8,62  1

PM-G 2-13 Płyta montażowa o wysokości 13 (1950) i szerokości 2 (500) 001337972 16,42  1

PM-G 3-13 Płyta montażowa o wysokości 13 (1950) i szerokości 3 (750) 001337974 24,52  1

PM-G 4-13 Płyta montażowa o wysokości 13 (1950) i szerokości 4 (1000) 001337976 39,88 1
Instrukcja montażu: PM-G

Montaż płyty na tylnej ścianie obudowy: 
Do zamocowania jednej płyty PM-G na tylnej ścianie obudowy należy 
zamówić: 
• uchwyt bocznych do płyty montowanej na tylnej ścianie obudowy   
   UA-B - 3 kpl. 

Do zamocowania płyty PM-G na tylnej ścianie obudowy z dodatkowym 
usztywnieniem lub zastosowaniu płyty PM-G o szerokości mniejszej niż 
szerokość obudowy należy dokupić: 
• uchwyt bocznych do płyty montowanej na tylnej ścianie obudowy  
   UA-B - 2 kpl. 
• belka usztywniającą do montażu na tylnej ścianie obudowy  
   BL-UA - 1 kpl.
• uchwyt do montażu płyt PM-G na belkach usztywniających  
   BU-PM - minimum 1 kpl.*

Montaż płyty z regulacją głębokości**:
Do zamocowania jednej płyty PM-G z regulacją głębokości montażu 
należy zamówić: 
• uchwyt bocznych do płyt PM-G z regulacją głębokości montażu   
   UR-B - 3 kpl. 
• dodatkowy element wodzący CR-A - 3 kpl.

Do zamocowania płyty PM-G  z regulacją głębokości montażu**  
z dodatkowym usztywnieniem lub zastosowaniu płyty PM-G  
o szerokości mniejszej niż szerokość obudowy należy dokupić:
• uchwyt bocznych do płyt PM-G z regulacją głębokości montażu  
   UR-B  - 2 kpl. 
• belka usztywniającą  z regulacją głębokości montażu BL-UR - 1 kpl.
• uchwyt do montażu płyt PM-G na belkach usztywniających  
   BU-PM - minimum 1 kpl.*
• dodatkowy element wodzący CR-A - 3 kpl.

   * dla zapewnienia punktu podparcia płyty na środku należy zamówić dodatkowe uchwyty BU-PM (ich ilość zależy od ilości punktów podparcia płyty)
** aby zapewnić możliwość regulacji głębokości montażu płyt PM-G obudowa musi być wyposażona w uchwyty wkładu z regulacją głębokości UW-BCR

Płyty montażowe nieotworowane - uniwersalne

Płyty montażowe PM-G do obudów HXS

System obudów pierwszej klasy ochronności SOLID GSX
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Wsporniki pionowe wzmocnione WP-T

Typ Opis Nr 
kodowy

Waga
(kg)

Pakowanie 
(kpl.)

WP-T 7 Wspornik pionowy wzmocniony typ T (1050) (1kpl.=2szt.) 001338758 2,50  1

WP-T 12 Wspornik pionowy wzmocniony typ T (1800) (1kpl.=2szt.) 001338764 4,27  1

WP-T 13 Wspornik pionowy wzmocniony typ T (1950) (1kpl.=2szt.) 001338765 4,55  1

Instrukcja montażu: WP-T
Uwaga: Wsporniki WP-T nie mają możliwości mocowania osłon CP.

Wsporniki pionowe WD-K

Typ Opis Nr 
kodowy

Waga
(kg)

Pakowanie 
(szt.)

WD-K 12 Wspornik pionowy typ K, do nakrętek klatkowych (1800) (1szt.) 001338864 2,14  1

WD-K 13 Wspornik pionowy typ K, do nakrętek klatkowych (1950) (1szt.) 001338865 2,27 1

Instrukcja montażu: WD-K
Uwaga: Wsporniki WD-K nie mają możliwości mocowania osłon CP. 
                Nakrętki klatkowe sprzedawane są osobno (str. 508).

Wsporniki pionowe WP-A

Typ Opis Nr 
kodowy

Waga
(kg)

Pakowanie 
(kpl.)

WP-A 2 Wspornik pionowy 2 pozycyjny typ A (300) (1kpl.=lewy i prawy) 001338600 0,50 1

WP-A 2.33 Wspornik pionowy 2 pozycyjny typ A (350) (1kpl.=lewy i prawy) 001101716 0,68 1

WP-A 3 Wspornik pionowy 2 pozycyjny typ A (450) (1kpl.=lewy i prawy) 001101644 0,89 1

WP-A 3.66 Wspornik pionowy 2 pozycyjny typ A (550) (1kpl.=lewy i prawy) 001101645 1,09 1

WP-A 4 Wspornik pionowy 2 pozycyjny typ A (600) (1kpl.=lewy i prawy) 001101646 1,2 1

WP-A 5 Wspornik pionowy 2 pozycyjny typ A (750) (1kpl.=lewy i prawy) 001101647 1,51 1

WP-A 6 Wspornik pionowy 2 pozycyjny typ A (900) (1kpl.=lewy i prawy) 001101648 1,82 1

WP-A 6.33 Wspornik pionowy 2 pozycyjny typ A (950) (1kpl.=lewy i prawy) 001101649 1,92 1

WP-A 7 Wspornik pionowy 2 pozycyjny typ A (1050) (1kpl.=lewy i prawy) 001101650 2,13 1

WP-A 7.66 Wspornik pionowy 2 pozycyjny typ A (1150) (1kpl.=lewy i prawy) 001101651 2,34 1

WP-A 8 Wspornik pionowy 2 pozycyjny typ A (1200) (1kpl.=lewy i prawy) 001338601 2,42  1

WP-A 9 Wspornik pionowy 2 pozycyjny typ A (1350) (1kpl.=lewy i prawy) 001338602 2,73  1

WP-A 10 Wspornik pionowy 2 pozycyjny typ A (1500) (1kpl.=lewy i prawy) 001338603 3,03  1

WP-A 11 Wspornik pionowy 2 pozycyjny typ A (1650) (1kpl.=lewy i prawy) 001338604 3,33  1

WP-A 12 Wspornik pionowy 2 pozycyjny typ A (1800) (1kpl.=lewy i prawy) 001338605 3,65  1

WP-A 13 Wspornik pionowy 2 pozycyjny typ A (1950) (1kpl.=lewy i prawy) 001338606 3,85 1

Instrukcja montażu: WP-A

Wsporniki pionowe WP-U

Typ Opis Nr 
kodowy

Waga
(kg)

Pakowanie 
(kpl.)

WP-U 2.33 Wspornik pionowy 1 pozycyjny typ U (350) (1kpl.=2szt.) 001101717 0,81 1

WP-U 3 Wspornik pionowy 1 pozycyjny typ U (450) (1kpl.=2szt.) 001101666 1,06 1

WP-U 3.66 Wspornik pionowy 1 pozycyjny typ U (550) (1kpl.=2szt.) 001101667 1,30 1

WP-U 4 Wspornik pionowy 1 pozycyjny typ U (600) (1kpl.=2szt.) 001101668 1,42 1

WP-U 5 Wspornik pionowy 1 pozycyjny typ U (750) (1kpl.=2szt.) 001101669 1,78 1

WP-U 6 Wspornik pionowy 1 pozycyjny typ U (900) (1kpl.=2szt.) 001101670 2,15 1

WP-U 6.33 Wspornik pionowy 1 pozycyjny typ U (950) (1kpl.=2szt.) 001101671 2,27 1

WP-U 7 Wspornik pionowy 1 pozycyjny typ U (1050) (1kpl.=2szt.) 001101672 2,51 1

WP-U 7.66 Wspornik pionowy 1 pozycyjny typ U (1150) (1kpl.=2szt.) 001101673 2,75 1

Instrukcja montażu: WP-U
Uwaga: Wsporniki WP-U nie wymagają dodatkowych elementów mocujących, szyny TH i płyty PM przykręcane są bezpośrednio do wspornika. 

Wsporniki pionowe

System obudów pierwszej klasy ochronności SOLID GSX
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Uchwyt wkładu 2 pozycyjny do obudów HXS

Typ Opis Nr 
kodowy

Waga
(kg)

Pakowanie 
(kpl.)

UW-BCU 23 Uchwyt wkładu 2 pozycyjny do obudów HXS o głębokości 300 mm 
(1kpl.=2szt.) 001338201 0,27 1

UW-BCU 4 Uchwyt wkładu 2 pozycyjny do obudów HXS o głębokości 400 mm 
(1kpl.=2szt.) 001338202 0,31 1

W komplecie: 2 x uchwyt + 4 x podkładki + 4 x śruby imbusowe M6x10 + 4 x nakrętki M6 
Instrukcja montażu: UW-BCU

Uchwyty wkładu do obudów GT o głębokości 150-250 mm (bez regulacji)

Typ Opis Nr 
kodowy

Waga
(kg)

Pakowanie 
(kpl.)

UW-GT 150 Uchwyt wkładu do obudowy GT o głębokość 150 mm (1kpl.=4szt.) 001101705 0,49 1

UW-GT 200 Uchwyt wkładu do obudowy GT o głębokość 200 mm (1kpl.=4szt.) 001101706 0,58 1

UW-GT 250 Uchwyt wkładu do obudowy GT o głębokość 250 mm (1kpl.=4szt.) 001101707 0,67 1

W komplecie: 4 x uchwyt + 6 x podkładki + 8 x śruby imbusowe M6x10 + 2 x śruby M5x10 + 2 x nakrętki M5
Instrukcja montażu: UW-GT

Uchwyty wkładu do obudów GT o głębokości 300-400 mm (z regulacją)

Typ Opis Nr 
kodowy

Waga
(kg)

Pakowanie 
(kpl.)

UW-GT 300 Uchwyt wkładu do obudowy GT o głębokość 300 mm (1kpl.=4szt.) 001101708 0,82 1

UW-GT 400 Uchwyt wkładu do obudowy GT o głębokość 400 mm (1kpl.=4szt.) 001101709 1,05 1

W komplecie: 4 x uchwyt + 4 x el. wodzący + 4 x podkładki + 8 x śruby imbusowe M6x10 + 8 x blachowkręt krzyżak PH2 + 2 x śruby M5x10 
                           + 2 x nakrętki M5
Instrukcja montażu: UW-GT

Uchwyt wkładu z regulacja głębokości do obudów HXS

Typ  Opis Nr 
kodowy

Waga
(kg)

Pakowanie 
(kpl.)

UW-BCR 3 
Uchwyt wkładu z regulacją do obudów HXS o głębokości 300 mm 
(1kpl.=2szt.)

001338206 0,55 1

UW-BCR 4 
Uchwyt wkładu z regulacją do obudów HXS o głębokości 400 mm 
(1kpl.=2szt.)

001338207 0,68 1

W komplecie: 2 x uchwyt + 2 x el. wodzący + 4 x podkładki + 4 x śruby imbusowe M6x10 + 4 x blachowkręt krzyżak PH2 +4 x nakrętki M6 
Instrukcja montażu: UW-BCR

Dodatkowy element wodzący bez możliwości przykręcenia osłonek

Typ Opis Nr 
kodowy

Waga
(kg)

Pakowanie 
(kpl.)

CR-A 
Element wodzący do UW-BCR bez możliwości przykręcenia osłonek 
(1kpl.=2szt.)

001338215 0,13 1

Instrukcja montażu: CR-A

Uchwyty wkładu
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Belki do podziału wkładu w poziomie BL

Typ Opis Nr 
kodowy

Waga
(kg)

Pakowanie 
(kpl.)

BL-WP 2 Belka podziałowa szerokość 2 (500) podział 1:1 001338900 0,47 1

BL-WP 3 Belka podziałowa szerokość 3 (750) podział 1:1:1 / 2:1 / 1:2 001338901 0,73 1

W komplecie:
BL-WP 2: belka podziałowa o szerokości 500 mm, 8 blachowkrętów, 1 uchwyt do przykręcenia wkładu, 1 śrubę imbusową M8 z podkładką.
BL-WP 3: belka podziałowa o szerokości 750 mm, 10 blachowkrętów, 2 uchwyty do przykręcenia wkładu, 2 śruby ibusowe M8 z podkładką.
Instrukcja montażu: BL-WP

Element podziałowy do montażu wspornika WP-T przy podziale obudowy

Typ Opis Nr 
kodowy

Waga
(kg)

Pakowanie 
(kpl.)

EP-A 
Element podziałowy do montażu wspornika WP-T na elemencie UW-SEP 
(1kpl.=2szt.)

001338306 0,14 1

W komplecie: 2 x element podziałowy + 2 x podkładki + 2 x śruby imbusowe M8x16 + 6 x blachowkręt krzyżak PH2 
Instrukcja montażu: EP-A

Element podziałowy EP-W (komplet)

Typ Opis Nr 
kodowy

Waga
(kg)

Pakowanie 
(kpl.)

EP-W Element podziałowy obudowy (1kpl.=2szt.) 001101677 0,11 1

W komplecie: 2 x element podziałowy + 4 x podkładki + 4 x śruby imbusowe M6x10 + 6 x blachowkręt krzyżak PH2 
Instrukcja montażu: EP-W

Wspornik podziałowy do obudów HXS

Typ Opis Nr 
kodowy

Waga
(kg)

Pakowanie 
(kpl.)

UW-SEP 3 Wspornik podziałowy do obudów HXS o głębokości 300 mm 001338302 0,21 1

UW-SEP 4 Wspornik podziałowy do obudów HXS o głębokości 400 mm 001338303 0,29 1

W komplecie: 1 x wspornik podziałowy + 1 x łącznik osłonek + 2 x nakrętki M6
Instrukcja montażu: UW-SEP

Elementy do podziału wewnętrznego wkładu
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Uchwyt boczny do montażu płyt PM-G w obudowach serii HXS   

Typ Opis Nr 
kodowy

Waga
(kg)

Pakowanie 
(kpl.)

UA-B Uchwyt boczny do płyt PM-G montowanych na tylnej ścianie obudowy 
(1kpl.=2szt) 001338102 0,15 1

Instrukcja montażu: UA-B 

Uchwyt boczny do montażu wsporników WD  w obudowach serii HXS   

Typ Opis Nr 
kodowy

Waga
(kg)

Pakowanie 
(kpl.)

UA-B-WD Uchwyt boczny do wsporników WD montowanych na tylnej ścianie  
obudowy (1kpl.=2szt)  001338103 0,14 1

Instrukcja montażu: UA-B-WD

Uchwyt środkowy do montażu płyt PM-G i wsporników WD w obudowach serii HXS  

Typ Opis Nr 
kodowy

Waga
(kg)

Pakowanie 
(kpl.)

UA-S Uchwyt środkowy do płyt PM-G i wsporników WD montowanych na tylnej 
ścianie obudowy (1kpl.=2szt)  001338104 0,25 1

Instrukcja montażu: UA-S

Uchwyt boczny do montażu płyt PM-G z regulacją głębokości w obudowach serii HXS   

Typ Opis Nr 
kodowy

Waga
(kg)

Pakowanie 
(kpl.)

UR-B Uchwyt boczny do montażu płyt PM-G z regulacją głębokości (1kpl.=2szt)   001338115 0,17 1

Instrukcja montażu: UR-B

Uchwyt boczny do montażu wsporników WD z regulacją głębokości w obudowach serii HXS   

Typ Opis Nr 
kodowy

Waga
(kg)

Pakowanie 
(kpl.)

UR-B-WD Uchwyt boczny do montażu wsporników WD z regulacją głębokości 
(1kpl.=2szt)   001338116 0,31 1

Instrukcja montażu: UR-B-WD

Uchwyt środkowy do montażu płyt PM-G i wsporników WD z regulacją głębokości w obudowach 
serii HXS   

Typ Opis Nr 
kodowy

Waga
(kg)

Pakowanie 
(kpl.)

UR-S Uchwyt środkowy do płyt PM-G i wsporników WD z regulacją głębokości 
(1kpl.=2szt) 001338117 0,22 1

Instrukcja montażu: UR-S

Elementy do montażu płyt PM-G i wsporników WD
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Belki usztywniające do płyt PM-G i wsporników WD montowanych na tylnej ścianie obudowy  

Typ Opis Nr 
kodowy

Waga
(kg)

Pakowanie 
(kpl.)

BL-UA 2 Belka usztywniająca montowana  bezpośrednio do obudowy, szerokość 2 
(500) (1kpl.) 001338130 0,78  1

BL-UA 3 Belka usztywniająca montowana  bezpośrednio do obudowy, szerokość 3 
(750) (1kpl.) 001338131 1,17  1

BL-UA 4 Belka usztywniająca montowana  bezpośrednio do obudowy, szerokość 4 
(1000) (1kpl.) 001338132 1,50 1

Instrukcja montażu: BL-UA

Belki usztywniające do płyt PM-G i wsporników WD z regulacją głębokości montażu

Typ Opis Nr 
kodowy

Waga
(kg)

Pakowanie 
(kpl.)

BL-UR 2   Belka usztywniająca z możliwością regulacji głębokości, szerokość 2 (500) 
(1kpl.) 001338145 1,02  1

BL-UR 3 Belka usztywniająca z możliwością regulacji głębokości, szerokość 3 (750) 
(1kpl.) 001338146 1,41  1

BL-UR 4   Belka usztywniająca z możliwością regulacji głębokości, szerokość 4 (1000) 
(1kpl.) 001338147 1,73  1

Instrukcja montażu: BL-UR

Uchwyt do montażu płyt PM-G na belkach usztywniających BL-UA i BL-UR

Typ Opis Nr 
kodowy

Waga
(kg)

Pakowanie 
(kpl.)

BU-PM Uchwyt do płyt montażowych, mocowany do belki usztywniającej 
(1kpl.=2szt) 001338160 0,12 1

Instrukcja montażu: BU-PM

Uchwyt do montażu wspornika WD na belkach usztywniających BL-UA i BL-UR

Typ Opis Nr 
kodowy

Waga
(kg)

Pakowanie 
(kpl.)

BU-WD Uchwyt do wsporników WD, mocowany do belki usztywniającej 
(1kpl.=2szt) 001338161 0,18 1

Instrukcja montażu: BU-WD

System obudów pierwszej klasy ochronności SOLID GSX
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Aby zamontować szyny TH-S do wsporników pionowych WP-A konieczne jest dokupienie 
1 zestawu LG-V SET o numerze kodowym 001101683 lub dokupienie pojedynczych 
elementów według zestawienia z poniższej tabeli. Przy montażu szyn TH-S na wsporniku 
WP-U należy zastosować 2 blachowkręty AST 4.8x9.5.

Aby zamontować płytę montażową PM…H00 M, PM…E12 M, PM…H00, PM… E12 L12 pod
rozłączniki/wyłączniki ED2/EB2 oraz rozłączniki LA1 i LBS1 do wsporników pionowych WP-A
konieczne jest dokupienie 2 zestawów montażowych LG-V SET o numerze kodowym 
001101683 lub dokupienie pojedynczych elementów według zestawienia z poniższej tabeli.

Aby zamontować płytę montażową PM…E12 L12 pod rozłączniki LA2, LBS2 do wsporników
pionowych WP-A konieczne jest dokupienie 2 zestawów montażowych LG-V5 SET o numerze
kodowym 001101685 lub dokupienie pojedynczych elementów według zestawienia  
z poniższej tabeli.

Aby zamontować płytę montażową PM...ELS46 K123 pod rozłączniki KVL1,2,3 oraz 
rozłączniki/wyłączniki ED2/EB2 400 - 630 A do wsporników pionowych WP-A konieczne 
jest dokupienie 3 zestawów montażowych LG-V6-B SET o numerze kodowym 001341151

Aby zamontować płytę montażową PM...ELS46 K123 pod rozłączniki LBS46 400 - 630 A 
do wsporników pionowych WP-A konieczne jest dokupienie 2 zestawów montażowych 
LG-V6-D SET o numerze kodowym 001341153

Typ Opis Ilość (szt.)

LG-V Element mocujący z nakrętką M5 2

AST 4.8x9.5 Blachowkręt krzyżak PH2 4

AW-RE 5 Podkładka poszerzana 2

AS-C 5x10 Śruba metryczna krzyżak PH2 2

Typ Opis Ilość (szt.)

LG-V Element mocujący z nakrętką M5 4

AST 4.8x9.5 Blachowkręt krzyżak PH2 8

AW-RE 5 Podkładka poszerzana 4

AS-C 5x10 Śruba metryczna krzyżak PH2 4

Typ Opis Ilość (szt.)

LG-V5 Element mocujący z nakrętką M5 typ V5 4

AST 4.8x9.5 Blachowkręt krzyżak PH2 8

AW-RE 5 Podkładka poszerzana 4

AS-C 5x10 Śruba metryczna krzyżak PH2 4

Typ Opis Ilość (kpl.)

LG-V6-B SET Element mocujący z nakrętką M6 typ B (1kpl.=2szt.) 3

Typ Opis Ilość (kpl.)

LG-V6-D SET Element mocujący z nakrętką M6 typ D (1kpl.=2szt.) 2

Sposoby montażu szyny TH oraz płyt montażowych PM:
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Element mocujący z nakrętką M5

Typ Opis Nr 
kodowy

Waga
(kg)

Pakowanie 
(kpl.)

LG-V Element mocujący z nakrętką M5 001101679 0,03 50

Element mocujący z nakrętką M5 typ V5 (1kpl.=2szt.)

Typ Opis Nr 
kodowy

Waga
(kg)

Pakowanie 
(kpl.)

LG-V5 SET Element mocujący z nakrętką M5 typ V5 (1kpl.=2szt.) 001101685 0,09 1

Instrukcja montażu: LG-V5 SET

Element mocujący z nakrętką M6 typ V6-B (1kpl.=2szt.)

Typ Opis Nr 
kodowy

Waga
(kg)

Pakowanie 
(kpl.)

LG-V6-B SET  Element mocujący z nakrętką M6 typ V6-B (1kpl.=2szt.) 001341151 0,11 1

Instrukcja montażu: LG-V6-B SET 

Element mocujący z nakrętką M5 (1kpl.=2szt.)

Typ Opis Nr 
kodowy

Waga
(kg)

Pakowanie 
(kpl.)

LG-V SET Element mocujący z nakrętką M5 (1kpl.=2szt.) 001101683 0,07 1

Instrukcja montażu: LG-V SET

Element mocujący z nakrętką M5 typ V5

Typ Opis Nr 
kodowy

Waga
(kg)

Pakowanie 
(kpl.)

LG-V5 Element mocujący z nakrętką M5 typ V5 001101681 0,04 20

Element mocujący z nakrętką M6 typ V6-D (1kpl.=2szt.)

Typ Opis Nr 
kodowy

Waga
(kg)

Pakowanie 
(kpl.)

LG-V6-D SET Element mocujący z nakrętką M6 typ V6-D (1kpl.=2szt.) 001341153 0,14 1

Instrukcja  montażu: LG-V6-D SET 

Element mocujący z płynną regulacją głębokości typ V6R-B (1kpl.=2szt.)   

Typ Opis Nr 
kodowy

Waga
(kg)

Pakowanie 
(kpl.)

LG-V6R-B SET Element mocujący z płynną regulacją głębokości typ V6R-B (1kpl.=2szt.) 001341201 0,25 1

Instrukcja montażu: LG-V6R-B SET  

Element mocujący do wsporników WP-T typ T6-A

Typ Opis Nr 
kodowy

Waga
(kg)

Pakowanie 
(kpl.)

LG-T6-A SET Element mocujący do wsporników WP-T typ T6-A (1kpl.=2szt.) 001341880 0,22 1

Instrukcja montażu: LG-T6-A SET

Elementy mocujące LG-V
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Wspornik z nośnikiem BBS do 1 szyny prądowej montowanej poziomo na wspornikach WP-A 

Typ Opis Nr 
kodowy

Waga
(kg)

Pakowanie 
(kpl.)

LG-B60-H P1 Wspornik z nośnikiem BBS 1-biegunowym 001341650 0,16 1

Instrukcja montażu: LG-B60-H

Wspornik z nośnikiem BBS do 3 szyn prądowych o rozstawie 60 mm montowanych poziomo 
na wspornikach WP-A 

Typ Opis Nr 
kodowy

Waga
(kg)

Pakowanie 
(kpl.)

LG-B60-H P3 Wspornik z nośnikiem BBS 3-biegunowym 001341651 0,34 1

Instrukcja montażu: LG-B60-H
Na krańcowych nośnikach izolacyjnych mostów szynowych należy stosować dodatkowe osłony izolacyjne L-BBS-60/3 

Wspornik z nośnikiem BBS do 4 szyn prądowych o rozstawie 60 mm montowanych poziomo 
na wspornikach WP-A 

Typ Opis Nr 
kodowy

Waga
(kg)

Pakowanie 
(kpl.)

LG-B60-H P4 Wspornik z nośnikiem BBS 4-biegunowym 001341652 0,45 1

Instrukcja montażu: LG-B60-H
Na krańcowych nośnikach izolacyjnych mostów szynowych należy stosować dodatkowe osłony izolacyjne L-BBS-60/4 

Wspornik z nośnikiem BBS do 4 szyn prądowych o rozstawie 60 mm montowanych pionowo 
na wspornikach WP-A - skokowa regulacja głębokości montażu 

Typ Opis Nr 
kodowy

Waga
(kg)

Pakowanie 
(kpl.)

LG-B60-V2 P4 Wspornik z nośnikiem BBS 4-biegunowym, szerokość 2 (500) 001341704 0,80 1

Instrukcja montażu: LG-B60-V

Wspornik z nośnikiem BBS do 3 szyn prądowych o rozstawie 60 mm montowanych pionowo 
na wspornikach WP-A - płynna regulacja głębokości montażu

Typ Opis Nr 
kodowy

Waga
(kg)

Pakowanie 
(kpl.)

LG-B60-V1R P3 Wspornik z nośnikiem BBS 3-biegunowym, szerokość 1 (250) 001341750 0,61  1

LG-B60-V2R P3 Wspornik z nośnikiem BBS 3-biegunowym, szerokość 2 (500) 001341752 0,87 1

Instrukcja montażu: LG-B60-VxR

Wspornik z nośnikiem BBS do 4 szyn prądowych o rozstawie 60 mm montowanych pionowo 
na wspornikach WP-A - płynna regulacja głębokości montażu 

Typ Opis Nr 
kodowy

Waga
(kg)

Pakowanie 
(kpl.)

LG-B60-V2R P4 Wspornik z nośnikiem BBS 4-biegunowym, szerokość 2 (500) 001341754 0,92 1

Instrukcja montażu: LG-B60-VxR

Wspornik z nośnikiem BBS do 3 szyn prądowych o rozstawie 60 mm montowanych pionowo 
na wspornikach WP-A - skokowa regulacja głębokości montażu  

Typ Opis Nr 
kodowy

Waga
(kg)

Pakowanie 
(kpl.)

LG-B60-V1 P3 Wspornik z nośnikiem BBS 3-biegunowym, szerokość 1 (250) 001341700 0,53  1

LG-B60-V2 P3 Wspornik z nośnikiem BBS 3-biegunowym, szerokość 2 (500) 001341702 0,75 1

Instrukcja montażu: LG-B60-V

Uwaga: W przypadku montażu wsporników z nośnikami izolacyjnymi w pozycji, w której szyny prądowe  
            lub elementy mocujące będące  pod napięciem znajdują się w odległości poniżej 15 mm  
            od wsporników pionowych WP-A/WP-T lub innych metalowych części konstrukcji wkładu należy  
            zastosować dodatkowe osłony izolacyjne zgodnie z zaleceniami na stronach 468-471.      
            Zestawy wsporników z nośnikami izolacyjnymi LG-B60, UD-B60, LG-T-B185 oraz LG-T-INH   
            sprzedawane są bez szyn prądowych. 

Wsporniki z nośnikami izolacyjnymi do szyn prądowych
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Wspornik z nośnikiem BBS do 3 szyn prądowych o rozstawie 60 mm montowanych poziomo  
bezpośrednio do obudowy

Typ Opis Nr 
kodowy

Waga
(kg)

Pakowanie 
(kpl.)

UD-B60-H P3 Wspornik z nośnikiem BBS 3-biegunowym 001341802 0,55 1

Instrukcja montażu: UD-B60-H
Na krańcowych nośnikach izolacyjnych mostów szynowych należy stosować dodatkowe osłony izolacyjne L-BBS-60/3 

Wspornik z nośnikiem BBS do 4 szyn prądowych o rozstawie 60 mm montowanych poziomo  
bezpośrednio do obudowy   

Typ Opis Nr 
kodowy

Waga
(kg)

Pakowanie 
(kpl.)

UD-B60-H P4 Wspornik z nośnikiem BBS 4-biegunowym 001341803 0,60 1

Instrukcja montażu: UD-B60-H
Na krańcowych nośnikach izolacyjnych mostów szynowych należy stosować dodatkowe osłony izolacyjne L-BBS-60/4

Wspornik z nośnikiem POP 100/185 do 3 szyn prądowych o rozstawie 100/185 mm montowanych 
poziomo na wspornikach WP-T   

Typ Opis Nr 
kodowy

Waga
(kg)

Pakowanie 
(kpl.)

LG-T-B185-H P3 Wspornik z nośnikiem POP 100/185 3-biegunowym 001341850 2,92 1

Instrukcja montażu: LG-T-B185-H P3   

Wspornik z nośnikiem BBS do szyny prądowej montowanej  poziomo bezpośrednio do obudowy 

Typ Opis Nr 
kodowy

Waga
(kg)

Pakowanie 
(kpl.)

UD-B60-H P1 Wspornik z nośnikiem BBS 1-biegunowym 001341800 0,48 1

Instrukcja montażu: UD-B60-H

Uwaga: W przypadku montażu wsporników z nośnikami izolacyjnymi w pozycji, w której szyny prądowe  
            lub elementy mocujące będące  pod napięciem znajdują się w odległości poniżej 15 mm  
            od wsporników pionowych WP-A/WP-T lub innych metalowych części konstrukcji wkładu należy  
            zastosować dodatkowe osłony izolacyjne zgodnie z zaleceniami na stronach 468-471.
            Zestawy wsporników z nośnikami izolacyjnymi LG-B60, UD-B60, LG-T-B185 oraz LG-T-INH  
            sprzedawane są bez szyn prądowych.

Wspornik z izolatorem INS do 1 szyny prądowej montowanej w poziomie na wspornikach WP-T

Typ Opis Nr 
kodowy

Waga
(kg)

Pakowanie 
(kpl.)

LG-T-INH1-A Wspornik z izolatorem INS do 1 szyny prądowej 001341851 0,13 1

Instrukcja montażu: LG-T-INH

Wspornik z dwoma izolatorami INS do 1 szyny prądowej montowanej w poziomie 
na wspornikach WP-T

Typ Opis Nr 
kodowy

Waga
(kg)

Pakowanie 
(kpl.)

LG-T-INH2-A Wspornik z dwoma izolatorami INS do 1 szyny prądowej 001341852 0,31 1

Instrukcja montażu: LG-T-INH

System obudów pierwszej klasy ochronności SOLID GSX
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BBC-60/3 

L-BBS-60/3 

BBC-1/30

L-WP-B60/3

ZP POP 185 ZP POP-WP

Nośniki izolacyjne szyn prądowych o rozstawie 60 mm   

Typ Opis Nr 
kodowy

Waga
(kg)

Pakowanie 
(szt.)

BBS-60/1 Nośnik izolacyjny szyn prądowych, 1-biegunowy 001696000 0,036  10

BBS-60/3 Nośnik izolacyjny szyn prądowych o grubości 5 lub 10 mm, 3-biegunowy 001696001 0,114  10

BBS-60/4 Nośnik izolacyjny szyn prądowych o grubości 5 lub 10 mm, 4-biegunowy 001696002 0,152  10

Nośniki szyn BBS-60/x sprzedawane są bez śrub montażowych do przykręcenia na wsporniki. 
Aby przykręcić nośnik izolacyjny szyn BBS do wsporników UD-B60-H lub na wsporniki pionowe WD-K należy użyć śrub:
BBS-60/1  -    AS-SH6x35 (2szt.)
BBS-60/3  -    AS-SH6x20 (2szt.)
BBS-60/4  -    AS-SH6x20 (3szt.)
Dodatkowo wsporniki WD-K wymagają użycia nakrętek klatkowych AN-KFH 8x13 M6.

Element wyrównujący wysokość do szyn o grubości 5 mm

Typ Opis Nr 
kodowy

Waga
(kg)

Pakowanie 
(szt.)

H5-BBS Element wyrównujący wysokość do szyn o grubości 5 mm 001696005 0,001 100

Osłony izolacyjne do nośnika POP 100/185

Typ Opis Nr 
kodowy

Waga
(kg)

Pakowanie 
(szt.)

ZP POP 100 Osłona izolacyjna boczna do nośnika POP 100/185, do szyn prądowych 
 o rozstawie 100 mm 001691056 0,226  1

ZP POP 185 Osłona izolacyjna boczna do nośnika POP 100/185, do szyn prądowych 
 o rozstawie 185 mm 001691057 0,226  1

ZP POP-WP Osłona izolacyjna do montażu na wspornikach pionowych, zapewniając 
izolację od szyn prądowych systemu 100/185 mm 001342180 0,120 1

Nośnik izolacyjny szyn prądowych o rozstawie 100 i 185 mm   

Typ Opis Nr 
kodowy

Waga
(kg)

Pakowanie 
(szt.)

POP 100/185 Nośnik izolacyjny szyn prądowych o rozstawie 100 i 185 mm 001691055 0,446 1

Osłony izolacyjne

Typ Opis Nr 
kodowy

Waga
(kg)

Pakowanie 
(szt.)

L-BBS-60/3 Osłona izolacyjna boczna do nośnika BBS 3-biegunowego 001696006 0,026  10

L-BBS-60/4 Osłona izolacyjna boczna do nośnika BBS 4-biegunowego 001696007 0,041  10

BBC-60/3 Osłona izolacyjna 3-biegunowa, dla szyn o szerokości 30 lub 20 mm  
i grubości 10 lub 5 mm 001696009 0,039  50

BBC-60/4 Osłona izolacyjna 4-biegunowa, dla szyn o szerokości 30 lub 20 mm  
i grubości 10 lub 5 mm 001696010 0,048  50

BBC-1/20 Osłona izolacyjna pojedynczej szyny prądowej, dla szyn o szerokości 20 mm 
i gr. 5 lub 10 mm, długość 1 m 001696011 0,056  20

BBC-1/30 Osłona izolacyjna pojedynczej szyny prądowej, dla szyn o szerokości 30 mm 
i gr. 5 lub 10 mm, długość 1 m 001696012 0,076  20

L-WP-B60/3 Osłona izolacyjna 3-biegunowa, do montażu na wspornikach pionowych 
zapewniając izolację od szyn prądowych 001342181 0,025 1

L-WP-B60/4 Osłona izolacyjna 4-biegunowa, do montażu na wspornikach pionowych 
zapewniając izolację od szyn prądowych 001342182 0,038 1

Akcesoria do systemu szyn prądowych

System obudów pierwszej klasy ochronności SOLID GSX
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EH-TC-35

EH-TC-25

EH-TC-17

EH-TKC-36

EH-TC-3

Przepust kablowy membranowy z kołkami

Typ Opis Nr 
kodowy

Waga
(kg)

Pakowanie 
(kpl.)

EH-TKC-36

Przepust kablowy z kołkami (1kpl.)

4 x 4 mm - 8 mm (IP65) 
4 x 6 mm - 10 mm (IP65) 

12 x 7 mm - 12 mm (IP65) 
14 x 10 mm - 14 mm (IP65) 
2 x 12 mm - 18 mm (IP65) 
1 x 17 mm - 32 mm (IP65)

001101711 0,19 1

W komplecie: 1 x przepust membranowy + 4 x kołek mocujący
Instrukcja montażu: EH-TKC-36

Przepust kablowy membranowy z śrubami M8

Typ Opis Nr 
kodowy

Waga
(kg)

Pakowanie 
(kpl.)

EH-TC-3-S

Przepust kablowy membranowy z śrubami M8 (1kpl.)

2 x 24 mm - 54 mm (IP65) 
1 x 30 mm - 59 mm (IP65) 
3 x 6 mm - 14 mm (IP55)

001338450 0,30 1

EH-TC-17-S

Przepust kablowy membranowy z śrubami M8 (1kpl.)

9 x 18 mm - 30 mm lub 10 mm - 14 mm (IP55) 
4 x 10 mm - 15 mm (IP55) 
4 x 5 mm - 10 mm (IP55)

001338452 0,26 1

EH-TC-25-S   

Przepust kablowy membranowy z śrubami M8 (1kpl.)

1 x 20 mm - 26 mm (IP65) lub 12 mm - 15 mm (IP55) 
16 x 8 mm - 14 mm (IP65) lub 7 mm - 10 mm (IP55) 
4 x 14 mm - 20 mm (IP65) lub 5 mm - 10 mm (IP55) 

4 x 5 mm - 7 mm (IP65)

001338453 0,30 1

EH-TC-35-S

Przepust kablowy membranowy z śrubami M8 (1kpl.)

1 x 17 mm - 32 mm (IP65) 
2 x 12 mm - 18 mm (IP65) 

16 x 10 mm - 14 mm (IP65) 
12 x 7 mm - 12 mm (IP65) 
4 x 6 mm - 10 mm (IP65)

001338454 0,29 1

EH-TKC-36-S

Przepust kablowy membranowy z śrubami M8 (1kpl.)

4 x 4 mm - 8 mm (IP65) 
4 x 6 mm - 10 mm (IP65) 

12 x 7 mm - 12 mm (IP65) 
14 x 10 mm - 14 mm (IP65) 
2 x 12 mm - 18 mm (IP65) 
1 x 17 mm - 32 mm (IP65)

001338455 0,25 1

W komplecie: 1 x przepust membranowy + 4 x śruba imbusowa M8 + 4 x nakrętka M8
Instrukcja montażu: EH

EH-TKC-36-S

Przepusty membranowe

System obudów pierwszej klasy ochronności SOLID GSX
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EH-AL- IPS

EH2-AL-IPS

Przepust kablowy stalowy

Typ Opis Nr 
kodowy

Waga
(kg)

Pakowanie 
(kpl.)

EH-ST Przepust kablowy stalowy 001101712 0,24 1
W komplecie: 1 x przepust stalowy + 4 x nakrętka M8
Instrukcja montażu: EH

Przepust kablowy aluminiowy

Typ Opis Nr 
kodowy

Waga
(kg)

Pakowanie 
(kpl.)

EH-AL Przepust kablowy aluminiowy 001101713 0,16 1
W komplecie: 1 x przepust aluminiowy + 4 x nakrętka M8
Instrukcja montażu: EH

Przepust kablowy aluminiowy z wylewaną uszczelką o podwyższonym IP 

Typ Opis Nr 
kodowy

Waga
(kg)

Pakowanie 
(kpl.)

EH-AL-IPS Przepust kablowy aluminiowy z wylewną uszczelką 001338464 0,18 1
W komplecie: 1 x przepust aluminiowy z wylewną uszczelką + 4 x nakrętka M8
Instrukcja montażu: EH

Podwójny przepust kablowy aluminiowy z wylewaną uszczelką o podwyższonym IP  

Typ Opis Nr 
kodowy

Waga
(kg)

Pakowanie 
(kpl.)

EH2-AL-IPS Podwójny przepust kablowy aluminiowy z wylewną uszczelką 001338467 0,32 1

W komplecie: 1 x podwójny przepust aluminiowy z wylewną uszczelką + 4 x nakrętka M8 
Instrukcja montażu: EH

Przepusty metalowe

System obudów pierwszej klasy ochronności SOLID GSX
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LK-D3-M22
(sworzeń-3 mm)

 LK-D5-M22
(sworzeń-5 mm)

 LK-KW8-M22
(sworzeń kwadrat-8 mm)

LK-T9-M22
(sworzeń trókąt-9 mm)

KEY-1333

KEY-KW8-MKEY-D5-M*

KEY-UNI-MKEY-T9-M

Klucze do zamków i wkładek

Typ Opis Nr 
kodowy

Waga
(kg)

Pakowanie 
(szt.)

KEY-D5-M Klucz D5 001102173 0,040   1

KEY-T9-M Klucz trójkąt T9 001102174 0,040   1

KEY-KW8-M Klucz kwadrat 8 mm 001102175 0,040   1

KEY-UNI-M Klucz uniwersalny (do zamków D5, T9, KW8, N) 001102176 0,070   1

KEY-1333 Klucz patentowy 1333 001343000 0,015 1

Zamki do obudów ( typ M22)

Typ Opis Nr 
kodowy

Waga
(kg)

Pakowanie 
(szt.)

LK-D3-M22* Zamek z wkładką dwupiórkową-3 mm 001102167 0,070   1

LK-D5-M22 Zamek z wkładką dwupiórkową-5 mm 001102168 0,070   1

LK-KW8-M22 Zamek z wkładką kwadrat 001102169 0,070   1

LK-T9-M22 Zamek z wkładką trójkąt 001102170 0,070 1
* - wyposażenie standardowe obudów GT do wysokości 1000 mm

LK-B1333-M22K-1333-M22

LK-1333-M22
RAL 7035

LK-CB1333-25-50

Zamki do obudów ( typ M22) z kluczem o kodzie 1333

Typ Opis Nr 
kodowy

Waga
(kg)

Pakowanie 
(szt.)

LK-1333-M22 Zamek z wkładką patentową i kluczem o kodzie 1333 001102171 0,090   1

LK-B1333-M22 Zamek z pokrętłem motylkowym patentowy z kluczem o kodzie 1333  001102172 0,120   1

LK-CB1333-25-50* Zamek pod mechanizm zębaty z kluczem o kodzie 1333  001102180 0,150   1

LK-1333-M22 RAL 7035** Zamek z wkładką patentową i kluczem o kodzie 1333 RAL7035   001101718 0,070   1
* - zamek do obudów GT od wysokości 1000 mm z 3-punktowym systemem zamknięcia
**- wyposażenie standardowe obudów 4XN/4XP (w każdej obudowie są dwa zamki) 

LK-WRS-D5LK-WRS-D3

LK-WRS-T9LK-WRS-KW8

LK-WRS-1333

Wkładki do zamków z mechanizmem dźwigniowym

Typ Opis Nr 
kodowy

Waga
(kg)

Pakowanie 
(szt.)

LK-WRS-D3 Wkładka D3 do zamka z mechanizmem dźwigniowym 001343100 0,074   1

LK-WRS-D5 Wkładka D5 do zamka z mechanizmem dźwigniowym 001343101 0,075   1

LK-WRS-1333 Wkładka patentowa do zamka z mechanizmem dźwigniowym z kluczem 
o kodzie 1333 001343102 0,092   1

LK-WRS-KW8 Wkładka KW8 do zamka z mechanizmem dźwigniowym 001343103 0,071   1

LK-WRS-T9 Wkładka T9 do zamka z mechanizmem dźwigniowym 001343104 0,069 1

Zamki, wkładki i klucze do obudów

System obudów pierwszej klasy ochronności SOLID GSX
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Uszczelka

Typ Opis Nr 
kodowy

Waga
(kg)

Pakowanie 
(kpl.)

SEAL-G9 Uszczelka do przyklejenia -10 metrów (1kpl.=10 m) 001101608 0,090 1

Uchwyt do wieszania obudów GT oraz mocowania do ścian obudów  HXS

Typ Opis Nr 
kodowy

Waga
(kg)

Pakowanie 
(kpl.)

U400 Uchwyty do mocowania do/na ścianie-zestaw  (1kpl.=4szt.) 001102166 0,370 1

Uchwyt do wieszania obudów 4XN160

Typ Opis Nr 
kodowy

Waga
(kg)

Pakowanie 
(kpl.)

UCH-2 Uchwyt do wieszania obudowy (1kpl.=2szt.) 001101715 0,060  1

Zestaw do łączenia obudów w szeregu

Typ Opis Nr 
kodowy

Waga
(kg)

Pakowanie 
(kpl.)

ZL-GXA-SEAL Zestaw do łączenia obudów (1kpl.) 001342651 0,360 1

Farba reperacyjna RAL7035

Typ Opis Nr 
kodowy

Waga
(kg)

Pakowanie 
(szt.)

FA-RAL7035 Farba reperacyjna RAL7035 (200 ml) 001101710 0,230 1

Szczypce do wycinania osłabień w osłonach CP

Typ Opis Nr 
kodowy

Waga
(kg)

Pakowanie 
(szt.)

CP-PLIER Szczypce do osłon CP 001101714 0,070   1

Linka uziemiająca drzwi

Typ Opis Nr 
kodowy

Waga
(kg)

Pakowanie 
(szt.)

LPE-6 Linka uziemiająca drzwi 6 mm2, długość 200 mm 001102177 0,020  1

LPE-16 M6/M8 Linka uziemiająca wkład montażowy w obudowach stojących 16 mm2, 
długość 300 mm

001342850 0,025 1

Kieszeń na dokumentację

Typ Opis Nr 
kodowy

Waga
(kg)

Pakowanie 
(szt.)

K-A4 Kieszeń na dokumentację A4 001102178 0,160 1

K-A4-PT Foliowa kieszeń na dokumentację A4 001343200 0,028 1

Zapinka do osłon CP

Typ Opis Nr 
kodowy

Waga
(kg)

Pakowanie 
(szt.)

ZAP-CP Zapinka do osłon CP 001338950 0,020 10

Inne akcesoria do obudów

System obudów pierwszej klasy ochronności SOLID GSX
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Śruba metryczna-  imbus 

Typ Opis Nr 
kodowy

Waga
(kg)

Pakowanie 
(kpl.)

AS-SH 5x50 SET Śruba metryczna- imbus M5 (1kpl.=10szt.) 001343408 0,087  1

AS-SH 6x10 SET Śruba metryczna-  imbus M6 (1kpl.=10szt.) 001343409 0,045  1

AS-SH 6x20 SET Śruba metryczna- imbus M6 (1kpl.=10szt.) 001343412 0,069  1
AS-SH 6x35 SET Śruba metryczna- imbus M6 (1kpl.=10szt.) 001343415 0,095  1
AS-SH 6x50 SET Śruba metryczna- imbus M6 (1kpl.=10szt.) 001343418 0,130  1

AS-SH 8x16 SET Śruba metryczna-  imbus  M8 (1kpl.=10szt.) 001343421 0,120 1

Śruba metryczna - krzyżak PH2 DIN7985

Typ Opis Nr 
kodowy

Waga
(kg)

Pakowanie 
(kpl.)

AS-C 4x16 SET Śruba metryczna-krzyżak PH2 DIN7985 (1kpl.=10szt.) 001101687 0,020   1

AS-C 4x20 SET Śruba metryczna-krzyżak PH2 DIN7985 (1kpl.=10szt.) 001101688 0,030 1

Podkładki okrągłe DIN126

Typ Opis Nr 
kodowy

Waga
(kg)

Pakowanie 
(kpl.)

AW-R 4 SET Podkładka d=4,3 D=10 okrągła DIN126 (1kpl.=10szt.) 001101693 0,003 1

AW-R 5 SET Podkładka d=5,5 D=10 okrągła DIN126 (1kpl.=10szt.) 001343901 0,004 1

AW-R 6 SET Podkładka d=6,6 D=12 okrągła DIN126 (1kpl.=10szt.) 001101694 0,008 1

AW-R 10 SET Podkładka d=11 D=20 okrągła DIN126 (1kpl.=10szt.) 001343904 0,035 1

Podkładka poszerzana DIN9021

TypTyp OpisOpis Nr Nr 
kodowykodowy

WagaWaga
(kg)(kg)

Pakowanie Pakowanie 
(kpl.)(kpl.)

AW-RE 5 SET Podkładka d=5,3 D=15 poszerzana DIN9021 (1kpl.=100szt.) 001101692  0,150   1

Śruba metryczna M6-sześciokątna DIN933

Typ Opis Nr 
kodowy

Waga
(kg)

Pakowanie 
(kpl.)

AS-H 6x16 SET Śruba metryczna M6-sześciokątna DIN933 (1kpl.=10szt.) 001101690 0,065 1

AS-H 10x30 SET Śruba metryczna M10-sześciokątna DIN933 (1kpl.=10szt.)  001343487 0,270  1

AS-H 10x40 SET Śruba metryczna M10-sześciokątna DIN933 (1kpl.=10szt.)  001343489 0,320  1

Śruba metryczna - krzyżak PH2 DIN7985

Typ Opis Nr 
kodowy

Waga
(kg)

Pakowanie 
(kpl.)

AS-C 5x10 SET Śruba metryczna-krzyżak PH2 DIN7985 (1kpl.=100szt.) 001101689 0,300   1

Śruba metryczna- imbus 

Typ Opis Nr 
kodowy

Waga
(kg)

Pakowanie 
(kpl.)

AS-FH 8x16 SET Śruba metryczna- imbus M8 z łbem walcowym płaskim (1kpl.=10szt.) 001343505 0,110 1

Blachowkręty krzyżak PH2

Typ Opis Nr 
kodowy

Waga
(kg)

Pakowanie 
(kpl.)

AST 4.8x9.5 SET Blachowkręt krzyżak PH2 (1kpl.=200szt.) 001101686 0,400 1

Śruby, nakrętki i podkładki

System obudów pierwszej klasy ochronności SOLID GSX
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Nakrętki z kołnierzem

Typ Opis Nr 
kodowy

Waga
(kg)

Pakowanie 
(kpl.)

AN-FSH 6 SET Nakrętka M6 kołnierzowa ząbkowana (1kpl.=10szt.) 001343708 0,048  1

AN-FSH 8 SET Nakrętka M8 kołnierzowa ząbkowana (1kpl.=10szt.) 001343709 0,072 1

Nakrętki klatkowe do płyt uniwersalnych z perforacją PM x-x PER-A

Typ Opis Nr 
kodowy

Waga
(kg)

Pakowanie 
(szt.)

AN-KH 9.5x9.5 M6 Nakrętka M6 klatkowa wkładana od tyłu do otworu 9,5 x 9,5 mm 001343729 0,004 10

Nakrętki klatkowe AN-KFH do blachy o grubości 0,7 - 1,6 mm

Nakrętki klatkowe do wsporników pionowych WD-K

Typ Opis Nr 
kodowy

Waga
(kg)

Pakowanie 
(szt.)

AN-KFH 8x13 M6 Nakrętka M6 klatkowa wkładana od przodu do otworu 8 x 13 mm 001343730 0,003   10

AN-KFH 10.5x16.5 M8 Nakrętka M8 klatkowa wkładana od przodu do otworu 10,5 x 16,5 mm 001343731 0,008 10

Nakrętki klatkowe AN-KFH do blachy o grubości 2 - 2,1 mm

Nakrętki DIN934

Typ Opis Nr 
kodowy

Waga
(kg)

Pakowanie 
(kpl.)

AN-H 4 SET Nakrętka M4 DIN934 (1kpl.=10szt.) 001101700 0,010 1

AN-H 5 SET Nakrętka M5 DIN934 (1kpl.=10szt.)  001343713 0,018 1

AN-H 6 SET Nakrętka M6 DIN934 (1kpl.=10szt.) 001101702 0,020 1

AN-H 10 SET Nakrętka M10 DIN934 (1kpl.=10szt.) 001343716 0,100 1

Podkładki sprężyste DIN127

Typ Opis Nr 
kodowy

Waga
(kg)

Pakowanie 
(kpl.)

AW-S 4 SET Podkładka d=4,1 D=6,88 sprężysta DIN127 (1kpl.=10szt.) 001101696 0,002 1

AW-S 5 SET Podkładka d=5,1 D=9,3 sprężysta DIN127 (1kpl.=10szt.) 001343913 0,003 1

AW-S 6 SET Podkładka d=6,1 D=9,78 sprężysta DIN127 (1kpl.=10szt.) 001101698 0,007 1

AW-S 10 SET Podkładka d=10,2 D=18,1 sprężysta DIN127 (1kpl.=10szt.)   001343916 0,040 1

System obudów pierwszej klasy ochronności SOLID GSX
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1 2 3* 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 2 3 4 5** 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 2617

1 2 3 4 5** 6 7 8 9 10 11

1 2 3*

1 2 3 4 5** 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

1 2 3* 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

* podstawowa pozycja montażu wkładu dla UW-BCR 3, odległość pomiędzy osłonami a drzwiami obudowy wynosi 80 mm

! - znacznik pozycji 
** podstawowa pozycja montażu wkładu dla UW-BCR 4, odległość pomiędzy osłonami a drzwiami obudowy wynosi 100 mm

! - znacznik pozycji 

!

EP-W

UW-BCR 3

EP-A

EP-AEP-W

Element wodzący 

UW-BCR 4

UW-SEP 3

!

EP-AEP-W

EP-AEP-W

Dodatkowy element 
wodzący CR-A

10

! 10

Element wodzący Dodatkowy element 
wodzący CR-A

UW-SEP 4

UW-SEP 4

UW-SEP 3

!

!

!

Rysunki wymiarowe

Elementy podziałowe UW-SEP i uchwyty wkładu z regulacją głębokości montażu UW-BCR  

System obudów pierwszej klasy ochronności SOLID GSX
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h=72,5 mm - 108 mm
(podstawowy)

h=79,5 mm - 111,5 mm
(podstawowy)

LG-V5

LG-V6-B

LG-V6-D

(podstawowy)
h=110 mm - 142,5 mm
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M6

M6
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25
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WP-A

WP-A

WP-A WP-A
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0
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h=57,5 mm - 71,5 mm
(podstawowy)

LG-V

M5

25

WP-AWP-A

63,5

42°

15
0

75

8

25

15
0

75
15

0
75

A B C D

A B C D

A B C D E

A B

I II

Elementy mocujące LG-V oraz LG-T

System obudów pierwszej klasy ochronności SOLID GSX
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WP-A

U400 UCH-2

 10,5

10
,5

55

13
20

  8

43

30

R3
,5

LG-V6R-B

h = 94,7 mm - 201,7 mm

25

A B C D

h

M6

815
0

75

25

48

25

WP-T

M6
M8

25

66

LG-T6-B

A B C D E F

I II

Uchwyty do mocowania obudów do ścian

System obudów pierwszej klasy ochronności SOLID GSX
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System obudów pierwszej klasy ochronności SOLID GSX

Obudowa podtynkowa 4XP160 o stopniu ochrony IP42 (istnieje możliwość podwyższenia do IP44 przez odpowiednie wyklejenie uszczelki  
SEAL-G9) o szerokości 610 mm, wysokości 710 mm, głębokości 160 mm. Obudowa przystosowana do montażu aparatów o łącznej liczbie 
modułów 96. Zastosowany wspornik WP-U jest wersją ekonomiczną bez możliwości regulacji szyn montażowych TH-S na głębokości oraz 
bez możliwości podziału obudowy w pionie. Należy pamiętać, że blachowkręty AST 4.8x9.5 potrzebne do mocowania szyn TH-S i płyt 
montażowych PM sprzedawane są w kompletach po 200 sztuk, do poniższego zastawienia potrzeba 8 sztuk blachowkrętów.

Obudowa natynkowa 4XN160 o stopniu ochrony IP41 (istnieje możliwość podwyższenia do IP44 przez odpowiednie wyklejenie uszczelki  
SEAL-G9) o szerokości 550 mm, wysokości 950 mm, głębokości 160 mm. Obudowa przystosowana do montażu aparatów o łącznej liczbie 
modułów 144. Dzięki zastosowaniu wspornika pionowego WP-A istnieje możliwość regulacji szyn TH-S na głębokość.

Zestawienie obudowy podtynkowej 4XP160 2-4 z wkładem ekonomicznym pod aparaturę modułową 

Lp. Typ Nazwa wyrobu Nr 
kodowy

Ilość 
do zamówienia

1 4XP160 2-4 Obudowa podtynkowa pusta, IP42, kl. I RAL7035 (610x710x160) 001101411 1

2 WP-U 4 Wspornik pionowy 1 pozycyjny typ U (600) (1kpl.=2szt.) 001101668 1

3 CP 2-1 M Osłona modułowa 24 mod. (500x150) 001101453 4

4 TH-S 2 Szyna montażowa 35/15 1.5 stalowa 465 mm (500) 002911042 4

5 AST 4.8x9.5 SET Blachowkręt krzyżak PH2 (1kpl.=200szt.) 001101686 1

4XP160 2-4

CP 2-1 M

CP 2-1 M

CP 2-1 M

CP 2-1 M

WP-U 4

TH-S 2

TH-S 2

TH-S 2

TH-S 2

4XP160 2-4

CP 2-1 M

CP 2-1 M

CP 2-1 M

CP 2-1 M

WP-U 4

TH-S 2

TH-S 2

TH-S 2

TH-S 2

4XP160 2-4

CP 2-1 M

CP 2-1 M

CP 2-1 M

CP 2-1 M

WP-U 4

TH-S 2

TH-S 2

TH-S 2

TH-S 2

4XN160 2-6

CP 2-1 M

CP 2-1 M

CP 2-1 M

CP 2-1 M

CP 2-1 M

CP 2-1 M

  WP-A 6

LG-V

TH-S 2

TH-S 2

TH-S 2

TH-S 2

TH-S 2

TH-S 2

4XN160 2-6

CP 2-1 M

CP 2-1 M

CP 2-1 M

CP 2-1 M

CP 2-1 M

CP 2-1 M

  WP-A 6

LG-V

TH-S 2

TH-S 2

TH-S 2

TH-S 2

TH-S 2

TH-S 2

4XN160 2-6

CP 2-1 M

CP 2-1 M

CP 2-1 M

CP 2-1 M

CP 2-1 M

CP 2-1 M

  WP-A 6

LG-V

TH-S 2

TH-S 2

TH-S 2

TH-S 2

TH-S 2

TH-S 2

Przykłady konfiguracji obudów z wkładami montażowymi

Przykład 1. Obudowa podtynkowa 4XP160 2-4 z wkładem ekonomicznym pod aparaturę modułową

Przykład 2. Obudowa natynkowa 4XN160 2-6 z wkładem pod aparaturę modułową
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System obudów pierwszej klasy ochronności SOLID GSX

Obudowa natynkowa 4XN160 o stopniu ochrony IP41 (istnieje możliwość podwyższenia  do IP44 przez odpowiednie wyklejenie uszczelki  
SEAL-G9) o szerokości 800 mm, wysokości 1100 mm, głębokości 160 mm. Obudowa przystosowana do montażu aparatów o łącznej liczbie 
modułów 252. W poniższej konfiguracji obudowa przystosowana jest do montażu 156 modułów, 1 rozłącznika/wyłącznika ED/EB 125, 160, 
250 A , płyty montażowej perforowanej do teletechniki. Obudowa podzielona jest w pionie na pole o szerokości 1 (250 mm) i 2 (500 mm). 
Dzięki zastosowaniu wspornika pionowego WP-A istnieje możliwość regulacji szyn na głębokość. Obudowa mocowana na ścianie przy pomocy 
uchwytów UCH-2.

Zestawienie obudowy natynkowej 4XN160 2-6 z wkładem pod aparaturę modułową

Lp Typ Nazwa wyrobu Nr 
kodowy

Ilość
 do zamówienia

1 4XN160 2-6 Obudowa natynkowa pusta, IP41, kl. I RAL7035 (550x950x160) 001101403 1

2 WP-A 6 Wspornik pionowy 3 pozycyjny typ A (900) (1kpl.=lewy i prawy) 001101648 1

3 CP 2-1 M Osłona modułowa 24 mod. (500x150) 001101453 6

4 TH-S 2 Szyna montażowa 35/15 1.5 stalowa 465 mm (500) 002911042 6

5 LG-V SET Element mocujący (1kpl.=2szt.) 001101683 6

4XN160 3-7

CP 2-2 E12 M

CP 2-1.5 M

CP 2-1 M

CP 2-1 M

CP 2-1 M

CP 1-3 F

CP 1-1 M

CP 1-1 M

CP 2-0.5 F

CP 1-1 M

CP 1-1 M

TH-S 1

TH-S 1

TH-S 1

TH-S 1

PM 1-3 PER-A

PM 2 E12 M

EPW

  WP-A 7

LG-V

EPW

TH-S 2

TH-S 2

TH-S 2

TH-S 2

4XN160 3-7

CP 2-2 E12 M

CP 2-1.5 M

CP 2-1 M

CP 2-1 M

CP 2-1 M

CP 1-3 F

CP 1-1 M

CP 1-1 M

CP 2-0.5 F

CP 1-1 M

CP 1-1 M

TH-S 1

TH-S 1

TH-S 1

TH-S 1

PM 1-3 PER-A

PM 2 E12 M

EPW

  WP-A 7

LG-V

EPW

TH-S 2

TH-S 2

TH-S 2

TH-S 2

4XN160 3-7

CP 2-2 E12 M

CP 2-1.5 M

CP 2-1 M

CP 2-1 M

CP 2-1 M

CP 1-3 F

CP 1-1 M

CP 1-1 M

CP 2-0.5 F

CP 1-1 M

CP 1-1 M

TH-S 1

TH-S 1

TH-S 1

TH-S 1

PM 1-3 PER-A

PM 2 E12 M

EPW

  WP-A 7

LG-V

EPW

TH-S 2

TH-S 2

TH-S 2

TH-S 2

Zestawienie obudowy natynkowej 4XN160 3-7 z wkładem pod aparaturę modułową, wyłączniki/rozłączniki EB/ED 125, 160, 250 A

Lp. Typ Nazwa wyrobu Nr 
kodowy

Ilość 
do zamówienia

1 4XN160 3-7 Obudowa natynkowa pusta, IP41, kl. I RAL7035 (800x1100x160) 001101409 1

2 CP 1-1 M Osłona modułowa 12 mod. (250x150) 001101451 4

3 WP-A 7 Wspornik pionowy 3 pozycyjny typ A (1050) (1kpl.=lewy i prawy) 001101650 2

4 CP 1-3 F Osłona pełna (250x450) 001101443 1

5 CP 2-0.5 F Osłona pełna (500x75) 001101426 1

6 CP 2-1 M Osłona modułowa 24 mod. (500x150) 001101453 3

7 CP 2-1.5 M Osłona modułowa 24 mod. (500x225) 001101459 1

8 CP 2-2 E12 M Osłona 1xEB2/ED2 125,160,250 A 3,4P i 12 mod. (500x300) 001101483 1

9 EPW Element podziałowy obudowy (1kpl.=2szt.) 001101677 1

10 PM 1-3 PER-A Płyta montażowa perforowana typ A (250) 001101622 1

11 PM 2 E12 M Płyta montażowa 1xEB2/ED2 z szyną TH35 na 12 mod. (500) 001101572 1

12 TH-S 1 Szyna montażowa 35/15 1.5 stalowa 215 mm (250) 002911040 4

13 TH-S 2 Szyna montażowa 35/15 1.5 stalowa 465 mm (500) 002911042 4

14 UCH-2 Uchwyt do wieszania obudowy (1kpl.=2szt.) 001101715 1

15 LG -V SET Element mocujący (1 kpl. = 2szt) 001101683 12

Przykład 3. Obudowa natynkowa 4XN160 3-7 z wkładem pod aparaturę modułową, wyłączniki/rozłączniki EB/ED 125, 160, 250A
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Obudowa GT o stopniu ochrony IP65 o wysokości 1000 mm, szerokości 600 mm, głębokości 250 mm z płytą montażową oraz wkładem pod 
aparaturę modułową oraz wyłączniki, rozłączniki kompaktowe, rozłączników skrzynkowych . Poniższy zestaw umożliwia zainstalowanie 
apratów o łącznej liczbie modułów 66 oraz 4 rozłączniki skrzynkowe NH00, 1 rozłącznik/wyłącznik ED/EB 125, 160, 250 A. Istnieje również 
możliwość dodatkowego zainstalowania aparatów bezpośrednio na płycie montażowej obudowy GT pod wkładem (dwa poziomy montażu).

Przykład 4. Obudowa natynkowa GT 100-60-25 z wkładem montażowym

Zestawienie obudowy natynkowej GT 100-60-25 z wkładem montażowym

Lp. Typ Nazwa wyrobu Nr 
kodowy

Ilość 
do zamówienia

1 GT 100-60-25 Obudowa hermetyczna IP66 001102142 1

2 UW-GT 250 Uchwyt wkładu do obudowy GT o głebokość 250 mm (1kpl.=4szt.) 001101707 1

3 WP-A 6.33 Wspornik pionowy 3 pozycyjny typ A (950) (1kpl.=lewy i prawy) 001101649 1

4 CP 2.2-1 M Osłona modułowa 26 mod. (550x150) 001101454 2

5 CP 2.2-2 K00 Osłona 4xK00 (550x300) 001339503 1

6 CP 2.2-2 E12 M Osłona 1xEB2/ED2 125,160,250 A 3,4P i 14 mod. (550x300) 001101484 1

7 CP 2.2-0.33 F Osłona pełna (550x50) 001101422 1

8 TH-S 2.2 Szyna montażowa 35/15 1.5 stalowa 515 mm (550) 002911043 2

9 PM 2.2 K00 Płyta montażowa 4xK00 (550) 001340553 1

10 PM 2.2 E12 L12 Płyta montażowa 2xEB2/ED2 125,160,250 A 3,4P lub 2xLA1,2 (550) 001101587 1

11 LG-V SET Element mocujący (1kpl.=2szt.) 001101683 6

UW-GT 250

UW-GT 250 UW-GT 250

UW-GT 250

TH-S 2.2

TH-S 2.2

PM 2.2 E12 M

WP-A 6.33

LG-V

CP 2.2-1 M

CP 2.2-1 M

CP 2.2-2 E12 M

CP 2.2-2 K00

CP 2.2-0.33 F

GT 100-60-25

PM 2.2 K00

UW-GT 250

UW-GT 250 UW-GT 250

UW-GT 250

TH-S 2.2

TH-S 2.2

PM 2.2 E12 M

WP-A 6.33

LG-V

CP 2.2-1 M

CP 2.2-1 M

CP 2.2-2 E12 M

CP 2.2-2 K00

CP 2.2-0.33 F

GT 100-60-25

PM 2.2 K00

UW-GT 250

UW-GT 250 UW-GT 250

UW-GT 250

TH-S 2.2

TH-S 2.2

PM 2.2 E12 M

WP-A 6.33

LG-V

CP 2.2-1 M

CP 2.2-1 M

CP 2.2-2 E12 M

CP 2.2-2 K00

CP 2.2-0.33 F

GT 100-60-25

PM 2.2 K00

PAMIĘTAJ! 
 ■ Aby w obudowach GT zamontować  wkład z aparaturą należy dokupić dodatkowe uchwyty UW-GT.
 ■ Regulacja głębokości wkładu możliwa jest w obudowach GT o głębokości 300 i 400 mm.
 ■ Przy wymianie zamka na inny należy wybrać typ i ilość zamków w zależności od typu obudowy GT.
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System obudów pierwszej klasy ochronności SOLID GSX

Obudowa stojąca HXS300 3-12 PH1 o stopniu ochrony IP65 o wysokości 1950 mm (w tym cokół 100 mm), szerokości 800 mm i głębokości  
300 mm. W poniższej konfiguracji obudowa wyposażona jest w płytę montażową o szerokości 3 ( 750 mm) i wysokości 12 (1800 mm) na 
uchwytach UA-B (montaż płyty na plecach obudowy bez możliwości regulacji głębokości).

Zestawienie elementów do obudowy HXS300 3-12 PH1 z przykładu 5

Lp. Typ Nazwa wyrobu Nr 
kodowy

Ilość 
do zamówienia

1 HXS300 3-12 PH1 Obudowa stojąca pusta, IP65, kl. I RAL7035 (800x1850x300) z cokołem 100 mm 001325103 1

2 UA-B Uchwyt boczny do płyt PM-G montowanych na tylnej ścianie obudowy (1kpl.=2szt) 001338102 3

3 PM-G 3-12 Płyta montażowa o wysokości 12 (1800) i szerokość 3 (750) 001337967 1

Widok obudowy z przykładu 5

UA-B

UA-B

PM-G 3-12

HXS300 3-12 PH1

Przykład 5. Obudowa stojąca HXS300 3-12 z płytą montażową
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Widok elewacji oraz widok izometryczny obudowy z przykładu 6

CP 1-1 F CP 1-1 F

CP 1-1 MCP 1-1 M

CP 1-2 E12 CP 1-2 K00 M

CP 1-1 F CP 1-1 F

CP 2-2 K00

CP 2-1 M

CP 2-1 M

CP 2-1 M

CP 2-1 M

CP 2-1 F

Przykład 6. Obudowa stojąca HXS300 2-12 PH1 z wkładem montażowym pod aparaturę modułową,
                                 wyłącznik/rozłącznik EB2/ED2 125, 160, 250A oraz pod rozłączniki KVL NH00

Obudowa stojąca HXS300 2-12 PH1 o stopniu ochrony IP65 o wysokości 1950 mm (w tym cokół 100 mm), szerokości 550 mm i głębokości
300 mm. W poniższej konfiguracji obudowa przystosowana jest do montażu 124 modułów, 5 rozłączników skrzynkowych KVL NH00 oraz
1 rozłącznika/wyłącznika ED2/EB2 125, 160, 250A . Obudowa podzielona jest w poziomie na przedziały o wysokości 7 oraz 5, dodatkowo 
dolnączęść podzielono w pionie na 2 pola o szerokości 1 (250 mm). Dzięki zastosowaniu wspornika pionowego WP-A istnieje możliwość 
regulacji szyn TH-S na głębokości. Uchwyt wkładu UW-BCU 23 posiada dwie głębokości montażu wkładu (60 mm lub 80 mm od osłon do drzwi 
obudowy).
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Rozłożenie obudowy z przykładu 6

UW-SEP

WP-A 5

BL-WP 2

PM 2 K00

TH-S 2

TH-S 1

PM 1 E12 L12

LG-V

PM 1 K00 M

UW-BCU 23

LG-V LG-V

CP-BV 12

LG-V

WP-A 12

HXS300 2-12 PH1

CP-BH 2
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Zestawienie elementów do obudowy HXS300 2-12 PH1 z przykładu 6

Lp. Typ Nazwa wyrobu Nr 
kodowy

Ilość 
do zamówienia

1 HXS300 2-12 PH1 Obudowa stojąca pusta, IP65, kl. I RAL7035 (550x1850x300) z cokołem 100 mm 001325102 1

2 UW-BCU 23 Uchwyt wkładu 2 pozycyjny do obudów HXS o głębokości 300 mm (1kpl.=2szt.) 001338201 3

3 UW-SEP 3 Wspornik podziałowy do obudów HXS o głębokości 300 mm 001338302 1

4 EP-W Element podziałowy obudowy (1kpl.=2szt.) 001101677 1

5 WP-A 5 Wspornik pionowy 3 pozycyjny typ A (750) (1kpl.=lewy i prawy) 001101647 1

6 WP-A 12 Wspornik pionowy 2 pozycyjny typ A (1800) (1kpl.=lewy i prawy) 001338605 1

7 BL-WP 2 Belka podziałowa szerokość 2 (500) podział 1:1 001338900 1

8 LG-V SET Element mocujący (1kpl.=2szt.) 001101683 12

9 TH-S 1 Szyna montażowa 35/15 1.5 stalowa 215 mm (250) 002911040 2

10 TH-S 2 Szyna montażowa 35/15 1.5 stalowa 465 mm (500) 002911042 4

11 PM 1 E12 L12 Płyta montażowa 1xEB2/ED2 125,160,250A 3,4P lub 1xLA1,2 (250) 001101584 1

12 PM 1 K00 M Osłona 1xKVL00 i 4 mod. (250x300) 001340500 1

13 PM 2 K00 Płyta montażowa 4xKVL00 (500) 001340552 1

14 CP 2-1 F Osłona pełna (500x150) 001101431 1

15 CP 2-1 M Osłona modułowa 24 mod. (500x150) 001101453 4

16 CP 2-2 K00 Osłona 4xKVL00 (500x300) 001339502 1

17 CP 1-1 F Osłona pełna (250x150) 001101429 4

18 CP 1-1 M Osłona modułowa 12 mod. (250x150) 001101451 2

19 CP 1-2 E12 Osłona 1xEB2/ED2 125,160,250A 3,4P (250x300) 001101514 1

20 CP 1-2 K00 M Osłona 1xKVL00 i 4 mod. (250x300) 001339450 1

21 CP-BV 12 Osłonki pionowe boczne do obudów HXS, wysokość 12 (1800) (1kpl.=4szt.) 001340164 1

22 CP-BH 2 Osłonki poziome górne i dolne, dzielone, do obudów HXS, szerokość 2 (500) (1kpl.) 001340200 1

PAMIĘTAJ! 
 ■ Aby w obudowach HXS zamontować  wkład z aparaturą należy dokupić uchwyty UW-BCU lub UW-BCR.
 ■ Przy jednoczesnym podziale wkładu montażowego o szerokości 3 (750 mm) w pionie i poziomie (BL-WP 3) należy pamiętać aby 

dolna sekcja była podzielona w układzie 2+1, 1+2 lub 1+1+1. Użycie belki podziałowej BL-WP 3 bez zapewnienia przynajmniej 
jednego podziału w dolnej sekcji jest niedozwolone. 
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Widok elewacji oraz widok izometryczny obudowy z przykładu 7

CP 1-1 F CP 1-1 F

CP 1-1 M CP 1-1 M

CP 1-1 MCP 1-1 M

CP 2-1 F

CP 2-2 K00 M

CP 2-2 F

CP 1-2 K00CP 1-2 E12

CP 1-1 M

CP 1-1 FCP 1-2 FCP 1-3 F

CP 1-3 F

CP 1-3 F

CP 1-3 F

Przykład 7. Obudowa stojąca HXS300 3-12 PH1 z wkładem montażowym pod aparaturę modułową, wyłącznik/rozłącznik  
                         EB2 /ED2125, 160, 250 A, rozłączniki KVL NH00 , z zestawem szyn zbiorczych oraz z płytą montażową  
                         PM-G 1-12 zamontowaną na wspornikach bez regulacji głębokości

Obudowa stojąca HXS300 3-12 PH1o stopniu ochrony IP65 o wysokości 1950 mm (w tym cokół 100 mm), szerokości 800 mm i głębokości
300 mm. W poniższej konfiguracji obudowa przystosowana jest do montażu 69 aparatów modułowych (18 mm), 3 rozłączników KVL NH00,  
1 rozłącznika/wyłącznika ED2/EB2 125, 160, 250 A .Dodatkowo obudowa została wyposażona w płytę montażową o szerokości 1( 250 mm)
i wysokości 12 (1800 mm). Obudowa podzielona jest na dwie sekcje, pierwsza sekcja o szerokości 1 ( 250 mm) z płytą montażową na
wspornikach bez możliwości regulacji głębokości oraz drugą sekcję z przeznaczeniem na wkład montażowy pod aparaturę. Wkład z aparaturą
dodatkowo został podzielony w poziomie na przedziały o wysokości 3, 5 oraz 4. Dolną i górna część podzielono w pionie na 2 pola o szerokości
1 (250 mm). Dzięki zastosowaniu wspornika pionowego WP-A istnieje możliwość regulacji szyn TH-S na głębokość. Element montażowy  
UW-BCR 3 umożliwia skokową regulację głębokości montażu całego wkładu (60 mm - 240 mm od osłon do drzwi obudowy). Dodatkowo 
wkład wyposażono we wsporniki pod nośniki izolacyjne szyn zbiorczych o rozstawie 60 mm montowane na wspornikach pionowych WP-A.



520

 

ET
IB

O
X

System obudów pierwszej klasy ochronności SOLID GSX

Rozłożenie obudowy z przykładu 7

WP-A 4

PM 1 K00

LG-V

WP-A 3

PM 1 E12 L12

LG-B60-H P3   

BL-WP 2

BL-WP 2

PM 2 K00 M

TH-S 1

UA-B

UA-S

CP-BH 3

CP-BV 12

PM-G 1-12

UW-BCR 3

UW-BCR 3

WP-A 12

WP-A 12

L-BBS-60/3

WP-A 12

UW-SEP 3
 EP-W

UA-B

HXS300 3-12 PH1

UW-SEP 3
 EP-W
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System obudów pierwszej klasy ochronności SOLID GSX

Zestawienie wyposażenia obudowy do przykładu 7

Lp. Typ Nazwa wyrobu Nr 
kodowy

Ilość 
do zamówienia

1 HXS300 3-12 PH1 Obudowa stojąca pusta, IP65, kl. I RAL7035 (800x1850x300) z cokołem 100 mm 001325103 1

2 UW-BCR 3 Uchwyt wkładu z regulacją do obudów HXS o głębokości 300 mm (1kpl.=2szt.) 001338206 3

3 UW-SEP 3 Wspornik podziałowy do obudów HXS o głębokości 300 mm 001338302 4

4 EP-W Element podziałowy obudowy (1kpl.=2szt.) 001101677 2

5 UA-B Uchwyt boczny do płyt PM-G montowanych na tylnej ścianie obudowy (1kpl.=2szt) 001338102 2

6 UA-S Uchwyt środkowy do płyt PM-G i wsporników WD montowanych na tylnej ścianie obudowy (1kpl.=2szt) 001338104 1

7 WP-A 3 Wspornik pionowy 2 pozycyjny typ A (450) (1kpl. = lewy i prawy) 001101644 1

8 WP-A 4 Wspornik pionowy 2 pozycyjny typ A (600) (1kpl. = lewy i prawy) 001101646 1

9 WP-A 12 Wspornik pionowy 2 pozycyjny typ A (1800) (1kpl.=lewy i prawy) 001338605 2

10 BL-WP 2 Belka podziałowa szerokość 2 (500) podział 1:1 001338900 2

11 LG-V SET Element mocujący (1kpl.=2szt.) 001101683 11

12 TH-S 1 Szyna montażowa 35/15 1.5 stalowa 215 mm (250) 002911040 5

13 PM 2 K00 M Osłona 2xKVL00 i 9 mod. (500x300) 001340502 1

14 PM 1 E12 L12 Płyta montażowa 1xEB2/ED2 125,160,250A 3,4P lub 1xLA1,2 (250) 001101584 1

15 PM 1 K00 Płyta montażowa 1xKVL00 (250) 001340550 1

16 PM-G 1-12 Płyta montażowa o wysokości 12 (1800) i szerokość 1 (250) 001337963 1

17 LG-B60-H P3 Wspornik z nośnikiem BBS 3-biegunowym 001341651 2

18 L-BBS-60/3 Osłona izolacyjna boczna do nośnika BBS 3-biegunowego 001696006 2

19 CP 1-1 F Osłona pełna (250x150) 001101429 3

20 CP 2-1 F Osłona pełna (500x150) 001101431 1

21 CP 1-1 M Osłona modułowa 12 mod. (250x150) 001101451 5

22 CP 2-2 K00 M Osłona 2xKVL00 i 9 mod. (500x300) 001339452 1

23 CP 2-2 F Osłona pełna (500x300) 001101438 1

24 CP 1-2 E12 Osłona 1xEB2/ED2 125,160,250A 3,4P (250x300) 001101514 1

25 CP 1-2 K00 Osłona 1xKVL00 (250x300) 001339500 1

26 CP 1-2 F Osłona pełna (250x300) 001101436 1

27 CP 1-3 F Osłona pełna (250x450) 001101443 4

28 CP-BV 12 Osłonki pionowe boczne, lewe i prawe, do obudów HXS, wysokość 12 (1800) (1kpl.) 001340164 1

29 CP-BH 3 Osłonki poziome dzielone, górne i dolne,  do obudów HXS, szerokość 3 (750) (1kpl.) 001340201 1

PAMIĘTAJ! 
 ■ Aby w pustych obudowach HXS zamontować  płytę PM-G należy dokupić uchwyty UA-B, a jeżeli szerokość płyty jest mniejsza niż 

szerokość obudowy dodatkowo należy dokupić środkowe uchwyty UA-S.
 ■ Belki usztywniające BL-UA zapewniają dodatkowe punkty podparcia dla płyt montażowych PM-G.
 ■ Przy podziale wkładu należy zwrócić uwagę na zachowanie odpowiednich odstępów izolacyjnych pomiędzy aparatami 

elektrycznymi a elementami konstrukcyjnymi, zwłaszcza odległości do belki podziałowej BL-WP . Belkę można odwracać o 1800  
i montować w zależności od potrzeb od góry lub od dołu wspornika pionowego WP-A. 
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System obudów pierwszej klasy ochronności SOLID GSX

Widok elewacji obudowy z przykładu 8

CP 2-1 F

CP 2-1 F

CP 2-2 F CP 2-2 F

CP 2-2 F

CP 2-1 M

CP 2-1 M

CP 2-1 M

CP 2-1 M

CP 2-1 M

CP 2-1 M

CP 2-1 M

CP 2-1 M

CP 2-5 SL

CP 2-3 FP

Przykład 8. Obudowa stojąca HXS300 4-12 PH1 z wkładem montażowym pod aparaturę modułową, wyłączniki i rozłączniki  
                                 EB2/ED2 oraz rozłączniki listwowe SL 

Obudowa stojąca HXS300 4-12 PH1 o stopniu ochrony IP65 o wysokości 1950 mm (w tym cokół 100 mm), szerokości 1050 mm i głębokości
300 mm. W poniższej konfiguracji obudowa przystosowana jest do montażu 192 modułów, 2 rozłączników/wyłączników ED2/EB2 400, 630 A
oraz 8 rozłączników listwowych SL NH00 lub 4 rozłączników listwowych SL NH1,2,3. W obudowach zastosowano zarówno wsporniki pionowe
WP-A ,WP-T oraz wsporniki WD-K, na których zamontowano most szynowy systemu 185 mm pod montaż rozłączników listwowych SL.  
Całość wkładu zamontowana jest na uchwytach umożliwiających regulację głębokości zabudowy. Cięższą aparaturę zamontowano na wsporni-
kach pionowych WP-T. Szyny prądowe zamontowano na wspornikach WP-A oraz na wspornikach WD-K na tylnej ścianie obudowy.
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System obudów pierwszej klasy ochronności SOLID GSX

Widok izometryczny obudowy z przykładu 8
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System obudów pierwszej klasy ochronności SOLID GSX

Rozłożenie obudowy z przykładu 8

CP-BH 4

UW-SEP 3

WP-T 12

WP-T 12

WP-A 12

WD-K 12

UA-S

UW-BCR 3
BL-UA 4

CP-BV 12

ZP POP 185

UA-B

LG-B60-V2 P3

PM 2 ELS46 K123

LG-V6-B

 EP-W

EP-A

BU-WD
CR-A

BBS-60/3

BBS-60/1

POP 100/185

LG-V

TH-S 2

WP-A 12

TH-S 2

HXS300 4-12 PH1

ZP POP-WP 
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System obudów pierwszej klasy ochronności SOLID GSX

Zestawienie elementów do obudowy HXS300 4-12 PH1 z przykładu 8

Lp. Typ Nazwa wyrobu Nr 
kodowy

Ilość 
do zamówienia

1 HXS300 4-12 PH1 Obudowa stojąca pusta, IP55, kl. I RAL7035 (1050x1850x300) z cokołem 100 mm 001325104 1

2 WP-A 12 Wspornik pionowy 2 pozycyjny typ A (1800) (1kpl.=lewy i prawy) 001338605 2

3 WP-T 12 Wspornik pionowy wzmocniony typ T (1800) (1kpl.=2szt.) 001338764 1

4 WD-K 12 Wspornik pionowy typ K, do nakrętek klatkowych (1800) (1szt.) 001338864 3

5 UW-BCR 3 Uchwyt wkładu z regulacją do obudów HXS o głębokości 300 mm (1kpl.=2szt.) 001338206 3

6 UW-SEP 3 Wspornik podziałowy do obudów HXS o głębokości 300 mm 001338302 2

7 EP-W Element podziałowy obudowy (1kpl.=2szt.) 001101677 1

8 EP-A Element podziałowy do montażu wspornika WP-T na elemencie UW-SEP (1kpl.=2szt.) 001338306 1

9 UA-S Uchwyt środkowy do płyt PM-G i wsporników WD montowanych na tylnej ścianie obudowy (1kpl.=2szt) 001338104 1

10 UA-B Uchwyt boczny do płyt PM-G montowanych na tylnej ścianie obudowy (1kpl.=2szt) 001338102 2

11 BL-UA 4 Belka usztywniająca montowana  bezpośrednio do obudowy, szerokość 4 (1000) (1kpl.) 001338132 1

12 BU-WD Uchwyt do wsporników WD, mocowany do belki usztywniającej (1kpl.=2szt) 001338161 2

13 CR-A Element wodzący do UW-BCR bez możliwości przykręcenia osłonek (1kpl.=2szt.) 001338215 3

14 LG-V SET Element mocujący (1kpl.=2szt.) 001101683 8

15 LG-V6-B SET Element mocujący z nakrętką M6 typ V6-B (1kpl.=2szt.) 001341151 3

16 PM 2 ELS46 K123 Płyta montażowa 2xEB2/ED2/LA 400, 630A 3,4P lub 2xLBS 400, 630A 3P lub 1xLBS 400, 630A 4P lub 2xKVL1,2 
lub 1xKVL3 (500) 001340702 1

17 TH-S 2 Szyna montażowa 35/15 1.5 stalowa 465 mm (500) 002911042 8

18 LG-B60-V2 P3 Wspornik z nośnikiem BBS 3-biegunowym, szerokość 2 (500) 001341702 1

19 BBS-60/1 Nośnik izolacyjny szyn prądowych, 1-biegunowy 001696000 6

20 BBS-60/3 Nośnik izolacyjny szyn prądowych o grubości 5 lub 10 mm, 3-biegunowy 001696001 1

21 POP 100/185 Nośnik izolacyjny szyn prądowych o rozstawie 100 i 185 mm 001691055 3

22 ZP POP 185             Osłona izolacyjna boczna do nośnika POP 100/185, do szyn o rozstawie 185 mm 001691057 2

23 ZP POP-WP Osłona izolacyjna do montażu pomiędzy wsporniki pionowe a szyny prądowe systemu 100/185 mm   001342180  1

24 CP 2-1 F Osłona pełna (500x150) 001101431 2

25 CP 2-2 F Osłona pełna (500x300) 001101438 3

26 CP 2-3 PF Osłona uniwersalna z wypełnieniem z tworzywa (500x450) 001340058 1

27 CP 2-1 M Osłona modułowa 24 mod. (500x150) 001101453 8

28 CP 2-5 SL Osłona 8xSL00 lub 4xSL1,2,3 (500x750) 001339752 1

29 CP-BV 12 Osłonki pionowe boczne, lewe i prawe, do obudów HXS, wysokość 12 (1800) (1kpl.) 001340164 1

30 CP-BH 4 Osłonki poziome dzielone, górne i dolne, do obudów HXS, szerokość 4 (1000) (1kpl.) 001340202 1

31 AS-SH 6x35 SET Śruba metryczna- imbus M6 (1kpl.=10szt.) 001343415 2

32 AS-SH 8x16 SET Śruba metryczna- imbus M8 (1kpl.=10szt.) 001343421 1

33 AN-KFH 8x13 M6 Nakrętka M6 klatkowa wkładana od przodu do otworu 8 x 13 mm 001343730 12

34 AN-KFH 10.5x16.5 M8 Nakrętka M8 klatkowa wkładana od przodu do otworu 10,5 x 16,5 mm 001343731 12

PAMIĘTAJ! 

 ■ Obudowy z serii HXS o szerokości 4 (1050 mm) z dwuskrzydłowymi drzwiami  posiadają stopień ochrony IP55.
 ■ Dedykowane uchwyty bocznych UA-B-WD do wsporników pionowych WD-K pozwalają na montaż nośników izolacyjnych  

POP 100/185 na dowolnej wysokości bez wystąpienia kolizji z elementami mocującymi. 
 ■ Zakończenia mostów szynowych zawsze powinno być zabezpieczone dodatkowymi osłonami izolacyjnymi.
 ■ Na wspornik z nośnikiem izolacyjnym LG-B60-V2 P3 można zamocować dodatkowy nośnik  BBS-60/3 dla drugiego, równoległego 

mostu szynowego.
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Widok elewacji obudowy z przykładu 9

CP 1-2 F CP 1-2 F

CP 1-2 F CP 1-2 F CP 1-2 F CP 1-2 F

CP 2-1 F

CP 2-1 F

CP 2-1 F

CP 2-2 F CP 2-2 F

CP 2-1 M

CP 2-1 M

CP 1-1 F

CP 2-2 E12 M

CP 2-2 K00

CP 1-3 F

CP 1-3 F CP 1-3 F

CP 1-3 F

CP 2-3 F

CP 2-5 SL

CP 1-2 E12

CP 1-2 K00CP 1-3 K1

CP 1-3 E46

CP 1-1 F

System obudów pierwszej klasy ochronności SOLID GSX

Przykład 9. Zestaw dwóch połączonych obudów HXS400 3-13 z wkładami montażowymi pod aparaturę modułową,
                                 wyłączniki i rozłączniki EB2/ED2 i KVL oraz rozłączniki listwowe SL

Zestaw dwóch połączonych obudów HXS400 3-13, każda o stopniu ochrony IP65 o wysokości 1950 mm (bez cokołu), szerokości 800 mm  
i głębokości 400 mm, całkowita szerokość zestawu to 1600 mm. W poniższej konfiguracji obudowy są wyposażone w cokoły o wysokości 
100 mm i przystosowane do montażu 60 modułów, 5 rozłączników skrzynkowych KVL NH00 oraz 1 rozłącznika KVL NH1 montowanych na 
moście szynowym, 2 rozłączników/wyłączników ED2/EB2 125, 160, 250 A, 1 rozłącznika/wyłącznika ED2/EB2 400, 630 A oraz 8 rozłączników 
listwowych SL NH00 lub 4 rozłączników listwowych SL NH1,2,3. Wewnętrzny wkład montażowy zapewnia swobodny montaż, a zastosowanie 
wsporników z nośnikami izolacyjnymi i szynami prądowymi znacząco ułatwia rozprowadzenie zasilania i podłączenie zamontowanej 
aparatury. Przez wybite osłabienia w bokach obudów przeprowadzone są szyny prądowe zasilające aparaturę w obu sekcjach. W obudowach 
zastosowano wsporniki pionowe WP-A oraz wsporniki WD-K, na których zamontowano most szynowy systemu 185 mm pod montaż 
rozłączników listwowych SL. Całość wkładu zamontowana jest na uchwytach umożliwiających regulację głębokości zabudowy.  
Szyny prądowe zamontowano na wspornikach WP-A oraz na tylnej ścianie obudowy na wspornikach pionowych WD-K z nośnikami 
izolacyjnymi BBS.
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System obudów pierwszej klasy ochronności SOLID GSX

Widok izometryczny obudowy z przykładu 9



528

 

ET
IB

O
X

System obudów pierwszej klasy ochronności SOLID GSX

Rozłożenie obudowy z przykładu 9

WP-A 12

WP-A 12

WP-A 5

WP-A12

LG-B60-H P3

LG-B60-H P3

LG-B60-V1 P3

LG-B60-V1 P3

LG-V6-B

ZP POP 185

WD-K

LG-B60-V1R P3

LG-B60-V1R P3

PM 1 E12

LG-V 

PM 1 ELS46 K1

PM 2 E12 M

LG-B60-H P3

POP 100/185

WP-A 12

WP-A 12

WP-A 12

BL-WP 2

L-WP-B60/3 
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System obudów pierwszej klasy ochronności SOLID GSX

Rozłożenie obudowy z przykładu 9

UW-BCR 4

UW-BCR 4

CP-BV 13

WD-K 13

UD-B60-H P1

BBS-60/1

BL-UR 3
UW-BCR 4

UD-B60-H P3

L-BBS-60/3

L-BBS-60/3

 BU-WD

UD-B60-H P3

UR-S

HXS400 3-13

HXS400 3-13

UW-SEP 4
 EP-W

CP-BH 3

PH1 D4-W3

UW-SEP 4
 EP-W

UW-SEP 4
 EP-W

PH1 D4-W3

CP-BH 3
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System obudów pierwszej klasy ochronności SOLID GSX

Zestawienie elementów do zestawu obudów HXS400 3-13 z przykładu 9

Lp. Typ Nazwa wyrobu Nr 
kodowy

Ilość 
do zamówienia

1 HXS400 3-13 Obudowa stojąca pusta, IP65, kl. I RAL7035 (800x2000x400) bez cokołu 001327509 2

2 PH1 D4-W3 Cokół o wysokości 100 mm RAL 9005 do obudów HXS400 o szerokości 3 (800) 001336920 2

3 WP-A 13 Wspornik pionowy 2 pozycyjny typ A (1950) (1kpl.=lewy i prawy) 001338606 4

4 WP-A 5 Wspornik pionowy 2 pozycyjny typ A (750) (1kpl.=lewy i prawy) 001101647 1

5 WD-K 13 Wspornik pionowy typ K, do nakrętek klatkowych (1950) (1szt.) 001338865 4

6 UW-BCR 4 Uchwyt wkładu z regulacją do obudów HXS o głębokości 400 mm (1kpl.=2szt.) 001338207 6

7 UW-SEP 4 Wspornik podziałowy do obudów HXS o głębokości 400 mm 001338303 5

8 BL-WP 2 Belka podziałowa szerokość 2 (500) podział 1:1 001338900 1

9 EP-W Element podziałowy obudowy (1kpl.=2szt.) 001101677 3

10 UA-S Uchwyt środkowy do płyt PM-G i wsporników WD montowanych na tylnej ścianie obudowy (1kpl.=2szt) 001338104 2

11 UR-S Uchwyt środkowy do płyt PM-G i wsporników WD z regulacją głębokości (1kpl.=2szt) 001338117 1

12 UR-B Uchwyt boczny do montażu płyt PM-G z regulacją głębokości (1kpl.=2szt) 001338115 1

13 BL-UR 3 Belka usztywniająca z możliwością regulacji głębokości, szerokość 3 (750) (1kpl.) 001338146 1

14 BU-WD Uchwyt do wsporników WD, mocowany do belki usztywniającej (1kpl.=2szt) 001338161 2

15 CR-A Element wodzący do UW-BCR bez możliwości przykręcenia osłonek (1kpl.=2szt.) 001338215 1

16 LG-V SET Element mocujący z nakrętką M5 (1kpl.=2szt.) 001101683 6

17 LG-V6-B SET Element mocujący z nakrętką M6 typ V6-B (1kpl.=2szt.) 001341151 2

18 PM 1 ELS46 K1 Płyta montażowa 1xEB2/ED2/LA 400, 630A 3,4P lub 1xLBS 400, 630A 3P lub 1xKVL1 (250) 001340700 1

19 PM 1 E12 L12 Płyta montażowa 1xEB2/ED2 125,160,250 A 3,4P lub 1xLA1,2 (250) 001101584 1

20 PM 2 E12 M Płyta montażowa 1xEB2/ED2 z szyną TH35 na 12 mod. (500) 001101572 1

21 TH-S 2 Szyna montażowa 35/15 1.5 stalowa 465 mm (500) 002911042 2

22 LG-B60-V1R P3 Wspornik z nośnikiem BBS 3-biegunowym, szerokość 1 (250) 001341750 3

23 LG-B60-H P3 Wspornik z nośnikiem BBS 3-biegunowym 001341651 4

24 LG-B60-V1 P3 Wspornik z nośnikiem BBS 3-biegunowym, szerokość 1 (250) 001341700 3

25 UD-B60-H P1 Wspornik z nośnikiem BBS 1-biegunowym 001341800 2

26 UD-B60-H P3 Wspornik z nośnikiem BBS 3-biegunowym 001341802 2

27 BBS-60/1 Nośnik izolacyjny szyn prądowych, 1-biegunowy 001696000 6

28 BBS-60/3 Nośnik izolacyjny szyn prądowych o grubości 5 lub 10 mm, 3-biegunowy 001696001 2

29 L-BBS-60/3 Osłona izolacyjna boczna do nośnika BBS 3-biegunowego 001696006 4

30 L-WP-B60/3 Osłona izolacyjna 3-biegunowa, do montażu na wspornikach pionowych zapewniając izolację od szyn prądowych 001342181 3

31 BBC-1/30 Osłona izolacyjna pojedynczej szyny prądowej, dla szyn o szerokości 30 mm i gr. 5 lub 10 mm, długość 1 m 001696012 1

32 POP 100/185 Nośnik izolacyjny szyn prądowych o rozstawie 100 i 185 mm 001691055 2

33 ZP POP 185             Osłona izolacyjna boczna do nośnika POP 100/185, do szyn o rozstawie 185 mm 001691057 1

34 CP 1-1 F Osłona pełna (250x150) 001101429 2

35 CP 1-2 F Osłona pełna (250x300) 001101436 6

36 CP 1-3 F Osłona pełna (250x450) 001101443 4

37 CP 2-1 F Osłona pełna (500x150) 001101431 3

38 CP 2-2 F Osłona pełna (500x300) 001101438 2

39 CP 2-3 F Osłona pełna (500x450) 001101444 1

40 CP 1-3 E46 Osłona 1xEB2/ED2 400, 630A 3,4P (250x450) 001339300 1

41 CP 1-3 K1 Osłona 1xKVL1 (250x450) 001339550 1

42 CP 1-2 K00 Osłona 1xKVL00 (250x300) 001339500 1

43 CP 2-2 K00 Osłona 4xKVL00 (500x300) 001339502 1

44 CP 2-2 E12 M Osłona 1xEB2/ED2 125,160,250A 3,4P i 12 mod. (500x300) 001101483 1

45 CP 1-2 E12 Osłona 1xEB2/ED2 125,160,250A 3,4P (250x300) 001101514 1

46 CP 2-1 M Osłona modułowa 24 mod. (500x150) 001101453 2

47 CP 2-5 SL Osłona 8xSL00 lub 4xSL1,2,3 (500x750) 001339752 1

48 CP-BV 13 Osłonki pionowe boczne, lewe i prawe, do obudów HXS, wysokość 13 (1950) (1kpl.) 001340165 2

49 CP-BH 3 Osłonki poziome dzielone, górne i dolne,  do obudów HXS, szerokość 3 (750) (1kpl.) 001340201 2

50 ZL-GXA-SEAL Zestaw do łączenia obudów (1kpl.) 001342651 1

51 AS-SH 6x35 SET Śruba metryczna- imbus M6 (1kpl.=10szt.) 001343415 2

52 AS-SH 8x16 SET Śruba metryczna- imbus M8 (1kpl.=10szt.) 001343421 1

53 AN-KFH 8x13 M6 Nakrętka M6 klatkowa wkładana od przodu do otworu 8 x 13 mm 001343730 10

54 AN-KFH 10.5x16.5 M8 Nakrętka M8 klatkowa wkładana od przodu do otworu 10,5 x 16,5 mm 001343731 8
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Wyposażenie dodatkowe obudów

 Izolowane szyny zbiorcze-widełkowe IZ 10 mm2 (Iobc= 63 A)

Typ Nr 
kodowy Nazwa wyrobu Długość 

(m)
Waga 

(g)
Pakowanie 

(szt.)
Do

 stosowania z:
IZ10/1F/12 002921143 Izolowana szyna zbiorcza 0,21 50 1/50

ETIMAT, VLDO1
ETITEC, SV

IZ10/1F/54 002921142 Izolowana szyna zbiorcza 1 220 1/50
IZ10/3F/12 002921140 Izolowana szyna zbiorcza 0,21 115 1/50
IZ10/3F/12/D* 002921160 Izolowana szyna zbiorcza 0,21 120 20/240
IZ10/3F/54 002921141 Izolowana szyna zbiorcza 1 520 1/50
IZ10/3F/54/D* 002921161 Izolowana szyna zbiorcza 1 550 20
* D - szyna z dzieloną izolacją

 Izolowane szyny zbiorcze-widełkowe IZ 12 mm2 (Iobc= 80 A)

Typ Nr 
kodowy Nazwa wyrobu Długość 

(m)
Waga 

(g)
Pakowanie 

(szt.)
Do

 stosowania z:
IZ12/3F/9 002921017 Izolowana szyna zbiorcza 0,16 80 20/180

ETIMAT, VLDO1
SV, ETITEC

IZ12/1F/12 002921018 Izolowana szyna zbiorcza 0,21 60 40/480
IZ12/3F/12 002921020 Izolowana szyna zbiorcza 0,21 120 20/240
IZ12/3F/12/D* 002921162 Izolowana szyna zbiorcza 0,21 120 12/240
IZ12/3F/18 002921022 Izolowana szyna zbiorcza 0,32 180 20/120
IZ12/3F/18/D* 002921163 Izolowana szyna zbiorcza 0,32 180 20/120
IZ12/3F/54 002921024 Izolowana szyna zbiorcza 1 560 20
IZ12/3F/54/D * 002921164 Izolowana szyna zbiorcza 1 570 20
IZ12/1F/54 002921026 Izolowana szyna zbiorcza 1 260 40
* D - szyna z dzieloną izolacją

 Izolowane szyny zbiorcze-widełkowe IZ 16 mm2 (Iobc=100 A)

Typ Nr 
kodowy Nazwa wyrobu Długość 

(m)
Waga 

(g)
Pakowanie 

(szt.)
Do

 stosowania z:
IZ16/1F/12/P 002921091 Izolowana szyna zbiorcza 0,21 70 40/480

ETIMAT, VLDO1
SV, ETITEC

IZ16/1F/54/P 002921092 Izolowana szyna zbiorcza 1 320 40
IZ16/3F/12 002921061 Izolowana szyna zbiorcza 0,21 150 20/240
IZ16/3F/54 002921063 Izolowana szyna zbiorcza 1 710 20
IZ16/3F/12/D* 002921064 Izolowana szyna zbiorcza 0,21 160 20/240
IZ16/3F/54/D* 002921065 Izolowana szyna zbiorcza 1 740 20
* D - szyna z dzieloną izolacją

L1

L1

L2/N

L1
L2
L3

N
L1
L2
L3

N
L1
L2
L3

L1

L1

L2/N

L1
L2
L3

N
L1
L2
L3

N
L1
L2
L3

Izolowane szyny zbiorcze-widełkowe IZ 16 mm2 (Iobc=100 A)

Typ Nr 
kodowy Nazwa wyrobu Długość 

(m)
Waga 

(g)
Pakowanie 

(szt.)
Do

 stosowania z:
IZ/16/4F/12 002921068 Izolowana szyna zbiorcza 0,21 230 10/80

EFI-4, KZS-4M
ETIMAT 3P+N 

(4p)

IZ/16/4F/12/D* 002921210 Izolowana szyna zbiorcza 0,21 350 10/80
IZ/16/4F/56 002921070 Izolowana szyna zbiorcza 1 1000 10
IZ/16/4F/56/D* 002921211 Izolowana szyna zbiorcza 1 1000 10

 Izolowane szyny zbiorcze-widełkowe IZ 16 mm2 (Iobc=100 A)

Typ Nr 
kodowy Nazwa wyrobu Długość 

(m)
Waga 

(g)
Pakowanie 

(szt.)
Do

 stosowania z:

IZ/16/2F/12 002921066 Izolowana szyna zbiorcza 0,21 120 10/120 EFI-2, EFI-4,
KZS-2M,
KZS-4M,
ETIMAT,

SV, ETITEC,
VLD01

IZ/16/2F/12/D* 002921200 Izolowana szyna zbiorcza 0,21 120 10

IZ/16/2F/54 002921067 Izolowana szyna zbiorcza 1 540 10

IZ/16/2F/54/D* 002921201 Izolowana szyna zbiorcza 1 540 10
* D - szyna z dzieloną izolacją

L1

L1

L2/N

L1
L2
L3

N
L1
L2
L3

N
L1
L2
L3

L1

L1

L2/N

L1
L2
L3

N
L1
L2
L3

N
L1
L2
L3

L1

L1

L2/N

L1
L2
L3

N
L1
L2
L3

N
L1
L2
L3

 Izolowane szyny zbiorcze-widełkowe IZ 16 mm2 (Iobc=100 A)

Typ Nr 
kodowy Nazwa wyrobu Długość 

(m)
Waga 

(g)
Pakowanie 

(szt.)
Do

 stosowania z:
IZ16/1F/12/STV 002921071 Izolowana szyna zbiorcza 0,32 90 40/240

STVD02

IZ16/3F/12/STV 002921072 Izolowana szyna zbiorcza 0,32 205 20/120
IZ16/3F/12/STV/D 002921165 Izolowana szyna zbiorcza 0,32 230 20/120
IZ16/3F/36/STV/D 002921166 Izolowana szyna zbiorcza 1 700 20
IZ16/1F/36/STV 002921073 Izolowana szyna zbiorcza 1 270 40
IZ16/3F/36/STV 002921074 Izolowana szyna zbiorcza 1 650 20

L1

L1

L2/N

L1
L2
L3

N
L1
L2
L3

N
L1
L2
L3

Izolowane szyny zbiorcze IZ, IZS

Wyposażenie dodatkowe obudów
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Izolowane szyny zbiorcze-widełkowe IZ 16 mm2 zagięte (Iobc=100 A)

Typ Nr 
kodowy Nazwa wyrobu Długość 

(m)
Waga 

(g)
Pakowanie 

(szt.)
Do

 stosowania z:
IZ16/1F/2L 002921081 Izolowana szyna zbiorcza 0,040 10 50/600

ETIMAT, VLDO1
 SV, ETITEC

IZ16/1F/3L 002921082 Izolowana szyna zbiorcza 0,057 15 50/600
IZ16/1F/4L 002921083 Izolowana szyna zbiorcza 0,075 22 50/600
IZ16/1F/12L 002921060 Izolowana szyna zbiorcza 0,21 65 40/360
IZ16/1F/54L 002921062 Izolowana szyna zbiorcza 1 300 40

L1

L1

L2/N

L1
L2
L3

N
L1
L2
L3

N
L1
L2
L3

Izolowane szyny zbiorcze-widełkowe IZM 10 mm2 (Iobc= 63 A)

Typ Nr 
kodowy Nazwa wyrobu Długość 

(m)
Waga 

(g)
Pakowanie 

(szt.)
Do

 stosowania z:
IZM 10/3F/12 002921130 Izolowana szyna zbiorcza 0,21 100 20/180

MS18, MPE25
IZM 10/3F/12/D* 002921190 Izolowana szyna zbiorcza 0,21 160 20/180
IZM10/3F/54 002921131 Izolowana szyna zbiorcza 1 530 20
IZM10/3F/54/D* 002921191 Izolowana szyna zbiorcza 1 700 20
* D - szyna z dzieloną izolacją

L1

L1

L2/N

L1
L2
L3

N
L1
L2
L3

N
L1
L2
L3

L1

L1

L2/N

L1
L2
L3

N
L1
L2
L3

N
L1
L2
L3

Izolowane szyny zbiorcze-widełkowe IZM 16 mm2 (Iobc=100 A)

Typ Nr 
kodowy Nazwa wyrobu Długość 

(m)
Waga 

(g)
Pakowanie 

(szt.)
Do

 stosowania z:
IZM16/3F/4xMPE 002921132 Izolowana szyna zbiorcza 0,060 130 20/180

MS18, MPE25
IZM16/3F/D 4xMPE* 002921192 Izolowana szyna zbiorcza 0,060 130 20/180
IZM16/3F/20xMPE 002921133 Izolowana szyna zbiorcza 1 700 20
IZM16/3F/D 20xMPE* 002921193 Izolowana szyna zbiorcza 1 700 20/180
* D - szyna z dzieloną izolacją

Izolowane szyny zbiorcze-sztyftowe IZS 10 mm2 (Iobc= 63 A)

Typ Nr 
kodowy Nazwa wyrobu Długość 

(m)
Waga 

(g)
Pakowanie 

(szt.)
Do

 stosowania z:
IZS10/1F/12 002921100 Izolowana szyna zbiorcza 0,21 42 40/240 ETIMAT, VLDO1

SV, ETITEC, EFD8, 
EFD10, PCF8, 

PCF10

IZS10/1F/54 002921101 Izolowana szyna zbiorcza 1 207 40
IZS10/3F/12 002921102 Izolowana szyna zbiorcza 0,21 100 20/120
IZS10/3F/54 002921103 Izolowana szyna zbiorcza 1 480 20

L1

L1

L2/N

L1
L2
L3

N
L1
L2
L3

N
L1
L2
L3 Izolowane szyny zbiorcze-sztyftowe IZS 16 mm2 (Iobc=100 A)

Typ Nr 
kodowy Nazwa wyrobu Długość 

(m)
Waga 

(g)
Pakowanie 

(szt.)
Do

 stosowania z:
IZS16/1F/12/V 002921120 Izolowana szyna zbiorcza 0,32 90 40/240

STVD02 
IZS16/1F/36/V 002921121 Izolowana szyna zbiorcza 1 260 40
IZS16/3F/12/V 002921122 Izolowana szyna zbiorcza 0,32 200 20/120
IZS16/3F/36/V 002921123 Izolowana szyna zbiorcza 1 665 20

L1

L1

L2/N

L1
L2
L3

N
L1
L2
L3

N
L1
L2
L3

Izolowane szyny zbiorcze-sztyftowe IZS 16 mm2 (Iobc=100 A)

Typ Nr 
kodowy Nazwa wyrobu Długość 

(m)
Waga 

(g)
Pakowanie 

(szt.)
Do

 stosowania z:
 IZS16/1F/12 002921110 Izolowana szyna zbiorcza 0,21 60 40/240

ETIMAT,
VLDO1,SV,ETITEC,

EFD8,EFD10, 
PCF8, PCF10

 IZS16/1F/54 002921111 Izolowana szyna zbiorcza 1 241 40
 IZS16/3F/12 002921112 Izolowana szyna zbiorcza 0,21 140 20/120
 IZS16/3F/12/D 002921172 Izolowana szyna zbiorcza 0,21 140 20/120
IZS16/3F/18/D 002921173 Izolowana szyna zbiorcza 0,21 230 20/120
 IZS16/3F/54 002921114 Izolowana szyna zbiorcza 1 670 20
ZS16/3F/54/D 002921174 Izolowana szyna zbiorcza 1 630 20

Izolowane szyny zbiorcze-sztyftowe SKN 10 mm2 (do wyłączników KZS-1M, ETIMAT 1N)

Typ Nr 
kodowy Nazwa wyrobu Długość 

(m)
Waga 

(g)
Pakowanie 

(szt.)
Do

 stosowania z:
SKN0021/10 002921150  1p+N, 12 mod., 0,21 203 10 KZS-1M

ETIMAT 1NSKN0029/10 3P 002921154  3p+N, 12 mod. 0,21 292 10

SKN0032/10 002921155  1p+N, 12 mod. 0,21 160 10
EFI2+10xETI-

MAT 1N

SKN0034/10 3P 002921156  3p+N, 14 mod. 0,252 378 10
EFI4+10xETI-

MAT 1N

L1

L1

L2/N

L1
L2
L3

N
L1
L2
L3

N
L1
L2
L3

L1

L1

L2/N

L1
L2
L3

N
L1
L2
L3

N
L1
L2
L3

L
N

SKN0029/10 3p

SKN0021/10

Wyposażenie dodatkowe obudów
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Bloki rozdzielcze

Wyposażenie dodatkowe obudów

Z-10/3F
Z-16/3F

ZS-10/3/F

Z-10/1F, 
Z-16/1F

Z-10/2F
Z-16/2F

Z-12/3F

Zaślepki do szyn izolowanych

Typ Nr
 kodowy Do stosowania z: Waga 

(g)
Pakowanie 

(szt.)

Z-10/3F 002921227 IZ10/3F (002921140,002921141), IZM10/3F(002921130,002921131) 0,8 25/250

Z-16/3F 002921228 IZ16/3F (002921061,002921063), IZM16/3F (002921132,002921133), 
IZ16/3F/STV(002921072,002921074) 0,8 25/250

Z-12/3F 002921019 IZ12/3F(002921017,002921020,002921022,002921024) 0,7 25/250

Z-10/1F 002921220 IZ10/1F(002921143,002921142), IZ10/3F/D(002921160,002921161), 
IZM10/3F/D(002921190,002921191) 0,15 25/250

Z-12/1F 002921221 IZ12/1F(002921018,002921026), IZ12/3
F/D(002921162,002921163,002921164) 0,15 25/250

Z-16/1F 002921222

IZ16/1F(002921091,002921092), IZ16/3F/D(002921064,002921065), 
IZ16/2F/D(002921200,002921201), 
IZ16/4F/D(002921210,002921211), IZM16/3
F/D(002921192,002921193), IZ16/1F/STV(002921071,002921073)  

0,15 25/250

Z-16/2F 002921224 IZ16/2F(002921066,002921067) 0,5 25/250
Z-16/4F 002921225 IZ16/4F(002921068,002921070) 1 25/250
ZS-16/4F 002921229 IZS16/4F(002921177,002921178) 1 25/250
ZS-10/3F 002921226 IZS10/3F(002921102,002921103) 0,8 25/250

Z-16/4F

Budowa  
Mosiężne gwintowane listwy zaciskowe w układzie piętrowym z wkrętami gwiazdkowymi.  
Obudowa z tworzywa z samogasnącego materiału. Pokrywa i przegrody wykonane z poliwęglanu.
Zastosowanie  
Do łączenia przewodów w obudowach niskiego napięcia dla prawidłowego oraz przejrzystego 
rozdziału energii

Zalety:
	→montowane na szynie TH35 lub na 
powierzchni płaskiej,
	→pewny i łatwy montaż,
	→transparentna pokrywa i przegrody,
	→wykonanie 2 i 4-torowe,
	→tworzywo sztuczne niepalne - samogasnące,
	→możliwość przyłączania przewodów  
z tulejkami lub bez.

Dane techniczne
Stopień ochrony IP20 (po zamknięciu pokrywy)
Wytrzymałość zwarciowa Icc 20 kA
Prąd znamionowy 125 A
Zgodność z normą PN-EN 60947-7-1, EN 60947-1

Bloki rozdzielcze EDB 

Typ Nr
kodowy

Ilość
 zacisków

In
(A)

Przyłączalność przewodów
( mm2)

Wymiary
L x W x H

(mm)

Waga 
(kg)

Pakowanie 
(szt.)

2 - torowe

EDB-207 001102300 2 x (5 x Ø 5,3+
 2 x Ø 7,5) 125 1,5 do 6

 6 do 16 65 x 42 x 50 0,14 1/100

EDB-211 001102301
2 x (7 x Ø 5,3+

 2 x Ø 7,5+
2 x Ø 9)

125 
1,5 do 6
6 do 16

10 do 16
100 x 42 x 50 0,18 1/100

EDB-215 001102302
2 x (11x Ø 5,3+

 2 x Ø 7,5+
2 x Ø 9)

125 
1,5 do 6
6 do 16

10 do 16
133 x 42 x 50 0,22 1/50

4 - torowe 

EDB-407 001102303 4 x (5 x Ø 5,3+
2 x Ø 7,5) 125 1,5 do 6

 6 do 16 65 x 88 x 50 0,24 1/100

EDB-411 001102304
4 x (7 x Ø 5,3+

2 x Ø 7,5+
2 x Ø 9)

125 
1,5 do 6
6 do 16

10 do 16
100 x 88 x 50 0,34 1/50

EDB-415 001102305
4 x (11 x Ø 5,3+

2 x Ø 7,5+
2 x Ø 9)

125 
1,5 do 6
6 do 16

10 do 16
133 x 88 x 50 0,46 1/50

 EDB-211

 EDB-411

 EDB-415

Sposób oznaczania bloków EDB:

Ilość zacisków
w jednym torze

Ilość 
torów

 EDB - xyy

Bloki rozdzielcze, listwy rozgałęźne, zaciski 
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Budowa  
Mosiężne lub aluminiowe listwy zaciskowe. Przykręcanie przewodów kluczem sześciokątnym  
(typu „Imbus”). Obudowa z uniepalnionego tworzywa PA6 GF25.
Zastosowanie  
Do łączenia przewodów fazowych i neutralnych w obudowach n/n dla prawidłowego oraz 
przejrzystego rozdziału energii.

Zalety:
→	 Montowane na szynie TH lub na 

powierzchni płaskiej wkrętami z niskim 
łbem,

→	 Mocny i łatwy montaż,
→	 Materiał zacisku:  EDBM - mosiądz 

MO-58 
EDBS - aluminium 
6060,

→	 Obudowa: PA6 GF25 uniepalnione. Dane techniczne EDBM

Materiał Obudowa-tworzywo uniepalnione PA6 GF25;
Zaciski prądowe gwintowane- mosiądz MO-58

Przekrój znamionowy 50mm2 (EDBM-1…,EDBM-2…),      
70mm2 (EDBM-4…,EDBM-6…,EDBM-7…,EDBM-8…)

Prąd znamionowy Ith
160A (EDBM-1…,EDBM-2…),      

192A (EDBM-4…,EDBM-6…,EDBM-7…,EDBM-8…)
Napięcie znamionowe izolacji Ui 1500V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp 12kV
Montaż na szynie TH35 lub płycie

Zgodność z normą PN-EN 60947-7-1:2012 w połączeniu z PN-EN 
60947-1:2010+A1:2011+A2:2014-12

Dane techniczne - EDBM-1, EDBM-1/N, EDBM-1/PE - 50 mm2

Wejście Wyjście Sztywne Giętkie
0L

Moment dokręcający

1 1 4-50 mm2 6-50 mm2 21 mm 14 Nm
3 2,5-25 mm2 4-25 mm2 17 mm 6 Nm
4 2,5-16 mm2 2,5-16 mm2 9 mm 3 Nm

Typ Nr kodowy Waga (kg) Pakowanie (szt.)
EDBM-1 001102400 0,225 1/5/100
EDBM-1/N 001102410 0,225 1/5/100
EDBM-1/PE 001102411 0,225 1/5/100
Parametry:
Przekrój znamionowy 50 mm2, Prąd znamionowy 160 A, Klucze imbusowe 3 mm, 4 mm, 6 mm

Dane techniczne - EDBM-2, EDBM-2/N, EDBM-2/PE - 50 mm2

Wejście Wyjście Sztywne Giętkie
0L

Moment dokręcający

1 1 4-50 mm2 6-50 mm2 21 mm 14 Nm
2 4-35 mm2 6-25 mm2 25 mm 10 Nm
3 2,5-25 mm2 2,5-16 mm2 12 mm 3 Nm

Typ Nr kodowy Waga (kg) Pakowanie (szt.)
EDBM-2 001102401 0,225 1/5/100
EDBM-2/N 001102412 0,225 1/5/100
EDBM-2/PE 001102413 0,225 1/5/100
Parametry:
Przekrój znamionowy 50 mm2, Prąd znamionowy 160 A, Klucze imbusowe 3 mm, 5 mm, 6 mm

Dane techniczne - EDBM-4, EDBM-4/N, EDBM-4/PE - 70 mm2

Wejście Wyjście Sztywne Giętkie
0L

Moment dokręcający

1 3 4-70 mm2 6-50 mm2 20 mm 14 Nm

Typ Nr kodowy Waga (kg) Pakowanie (szt.)
EDBM-4 001102402 0,215 1/5/100
EDBM-4/N 001102414 0,215 1/5/100
EDBM-4/PE 001102415 0,215 1/5/100
Parametry:
Przekrój znamionowy 70 mm2, Prąd znamionowy 192 A, Klucze imbusowe 6 mm

Dane techniczne - EDBM-6, EDBM-6/N, EDBM-6/PE - 70 mm2

Wejście Wyjście Sztywne Giętkie
0L

Moment dokręcający

1 1 4-70 mm2 6-50 mm2 24 mm 14 Nm
2 4-50 mm2 6-35 mm2 20 mm 10 Nm
1 4-25 mm2 6-25 mm2 20 mm 6 Nm

Typ Nr kodowy Waga (kg) Pakowanie (szt.)
EDBM-6 001102403 0,215 1/5/100
EDBM-6/N 001102416 0,215 1/5/100
EDBM-6/PE 001102417 0,215 1/5/100
Parametry:
Przekrój znamionowy 70 mm2 , Prąd znamionowy 192 A, Klucze imbusowe 4 mm, 5 mm, 6 mm

Wyposażenie dodatkowe obudów

Bloki rozdzielcze EDBM...
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Bloki rozdzielcze EDBS...

Zaciski PE/N 

Zaciski PE/N na szynę TH35

Typ Nr
 kodowy

Nazwa 
wyrobu

Waga
 (g)

Pakowanie
 (szt.)

ELZ-Y 001101272  Listwa PE (12 x ø 5,5 mm2) żółty 48 1/10

ELZ-B 001101273  Listwa N (12 x ø 5,5 mm2) niebieski 48 1/10

 ELZ-Y

 ELZ-B

Dane techniczne - EDBM-7, EDBM-7/N, EDBM-7/PE - 70 mm2

Wejście Wyjście Sztywne Giętkie
0L

Moment dokręcający

1 1 4-70 mm2 6-50 mm2 21 mm 14 Nm
3 2,5-25 mm2 4-25 mm2 17 mm 6 Nm
4 2,5-16 mm2 2,5-16 mm2 9 mm 3 Nm

Typ Nr kodowy Waga (kg) Pakowanie (szt.)
EDBM-7 001102422 0,225 1/5/100
EDBM-7/N 001102423 0,225 1/5/100
EDBM-7/PE 001102424 0,225 1/5/100
Parametry:
Przekrój znamionowy 70 mm2, Prąd znamionowy 192 A, Klucze imbusowe 3 mm, 4 mm, 6 mm

Dane techniczne - EDBM-8, EDBM-8/N, EDBM-8/PE - 70 mm2

Wejście Wyjście Sztywne Giętkie
0L

Moment dokręcający

1 1 4-70 mm2 6-50 mm2 21 mm 14 Nm
2 4-35 mm2 6-25 mm2 25 mm 10 Nm
3 2,5-25 mm2 2,5-16 mm2 12 mm 3 Nm

Typ Nr kodowy Waga (kg) Pakowanie (szt.)
EDBM-8 001102425 0,225 1/5/100
EDBM-8/N 001102426 0,225 1/5/100
EDBM-8/PE 001102427 0,225 1/5/100
Parametry:
Przekrój znamionowy 70 mm2, Prąd znamionowy 192 A, Klucze imbusowe 3 mm, 5 mm, 6 mm

Dane techniczne - EDBS-50A, EDBS-50A/N, EDBS-50A/PE

Wejście Wyjście Sztywne Giętkie
0L

Moment dokręcający

1 1 16-70 mm2 25-50 mm2 20 mm 10 Nm

Dane techniczne - EDBS-50B, EDBS-50B/N, EDBS-50B/PE

Wejście Wyjście Sztywne Giętkie
0L

Moment dokręcający

1 1 16-70 mm2 25-50 mm2 20 mm 10 Nm

Typ Nr kodowy Waga (kg) Pakowanie (szt.)
EDBS-50A 001102404 0,04 1/10/200
EDBS-50A/N 001102418 0,04 1/10/200
EDBS-50A/PE 001102419 0,04 1/10/200
Parametry:
Wkład - Aluminium 6060, Przekrój znamionowy 50 mm2, Prąd znamionowy 150 A, Do przewodów Al, Klucze imbusowe 5 mm

Typ Nr kodowy Waga (kg) Pakowanie (szt.)
EDBS-50B 001102405 0,04 1/10/200
EDBS-50B/N 001102420 0,04 1/10/200
EDBS-50B/PE 001102421 0,04 1/10/200
Parametry:
Wkład - z powłoką ochronną, Przekrój znamionowy 50 mm2, Prąd znamionowy 150 A, Do przewodów Al i Cu, Klucze imbusowe 5 mm

Dane techniczne EDBS

Materiał Obudowa-tworzywo uniepalnione PA6 GF25
Zaciski prądowe gwintowane- Aluminium 6060

Przekrój znamionowy 50mm2

Prąd znamionowy Ith 150A
Napięcie znamionowe izolacji Ui 690V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp 6kV
Montaż na szynie TH35 lub płycie
Zgodność z normą PN-EN 60947-7-1:2012 

Wyposażenie dodatkowe obudów
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Wyposażenie dodatkowe obudów
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EDBM-1, EDBM-1/N, EDBM-1/PE - 50 mm2

EDBM-2, EDBM-2/N, EDBM-2/PE - 50 mm2

EDBM-4, EDBM-4/N, EDBM-4/PE - 70 mm2

EDBM-6, EDBM-6/N, EDBM-6/PE - 70 mm2

EDBM-7, EDBM-7/N, EDBM-7/PE - 70 mm2

EDBM-8, EDBM-8/N, EDBM-8/PE - 70 mm2

EDBS-50.., EDBS-50../N, EDBS-50../PE

Rysunki wymiarowe bloków rozdzielczych
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Wyposażenie dodatkowe obudów

 Rodzaje perforacji bocznych  Sposób oznaczania kanałów grzebieniowych

Typ zapięcia  

pokrywy

B
A

Rodzaj perforacji  

bocznej

T

B 40x60 T

Wymiar ( Szer. x Wys.)

Typ - T (wąskie szczeliny - 4 mm)

Typ zapięcia pokrywy - B; rodzaj perforacji bocznej - T (szczelina 4 mm)

Typ Nr
 kodowy

Waga
 (g)

Pakowanie
(szt.)

B 25x40 T 003911034 520  36 
B 25x60 T 003911035 620  18 
B 25x80 T 003911036 980  18 
B 40x40 T 003911037 700  18 
B 40x60 T 003911038 840  18 
B 40x80 T 003911039 980  18 
B 40x100 T 003911040 1225  12 
B 48x100 T 003911041 6030  4 
B 55x100 T 003911042 3020  4 
B 60x40 T 003911043 613  18 
B 60x60 T 003911044 1040  12 
B 60x80 T 003911045 1480  12 
B 60x100 T 003911046 1720  8 
B 75x100 T 003911047 1706  8 
B 80x40 T 003911048 1160  12 
B 80x60 T 003911049 1420  12 
B 80x80 T 003911050 1720  12 
B 80x100 T 003911051 1790  8 
B 100x60 T 003911052 1760  8 
B 100x80 T 003911053 1860  8 
B 100x100 T 003911054 2120  8 
B 150x100 T 003911055 3200  4 

Zastosowanie  
Kanały grzebieniowe stosowane są do prowadzenia przewodów w szafach rozdzielczych. 
Systematyzują, poprawiają estetykę, przejrzystość ułożenia przewodów, zapewniają izolację 
elektryczną. Powoduje to obniżenie ryzyka powstania błędów oraz poprawia bezpieczeństwo  
dla obsługi.

Zapięcie pokrywy - typ B 

Zalety:
	→wyprodukowane z polichlorku winylu  
o wysokiej   odporności na zginanie  
- sztywne PCV,
	→tworzywo niepalne samogasnące, 
bezhalogenowe,
	→odporne na wypaczenia (stabilność kształtu),
	→odporne na uszkodzenia mechaniczne,
	→odporne na działanie olejów, roztworów soli, 
grzybów,
	→niełamliwe, nie odkształcające się,
	→posiadają wysoką wytrzymałość, 
dielektryczną oraz temperaturową do 70°C,
	→zapięcie pokrywy zapobiegające wypadaniu 
przewodów,
	→osłabienia ułatwiające wyłamanie perforacji,
	→odporne na działanie promieni UV.

Dane techniczne
Materiał PCV

Wymiary Podstawowe: 
Szer. 15, 25, 30, 40, 60, 80, 100, 125, 150 - Wys. 15, 25, 40, 60, 80, 100

Długość 2 m

Kolor Podstawowe: - szary dla kanału z zapięciem pokrywy typ B (RAL 7030), jasno szary dla kanału z zapięciem typ A. 
Specjalne : - czarny, biały, niebieski, zielony, kość słoniowa - na zamówienie przy dużych ilościach.

Wytrzymałość na rozciąganie 390 kg/cm2

Wytrzymałość dielektryczna 36 kV/ mm
Wytrzymałość temperaturowa do 70oC
Rezystywność 6.1 x 1014 Ω/cm
Klasa palności tworzywa Samogasnące według UL 94 VO
Tworzywo bezhalogenowe wg IEC 60754-2
Otworowanie wg DIN 43659
Zgodne z dyrektywą RoHS

Oznaczenie

System kanałów grzebieniowych

Kanały grzebieniowe

Kanały grzebieniowe - typ zapięcia pokrywy - B
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Zapięcie pokrywy - typ A

Typ zapięcia pokrywy - A; rodzaj perforacji bocznej - T

Typ Nr kodowy
Waga 

 (g)
Pakowanie  

 (szt.)

A 25x25 T 003911003 540 48 
A 25x30 T 003911004 600 48 

Napięcie znamionowe impulsowe
8-50kV

Napięcie znamionowe 

250-3600 V

Zastosowanie  
Izolatory wsporcze przeznaczone są do montażu w obudowy i do podtrzymywania szyn prądowych. 
Zapewniają izolację elektryczną. Wykonane są z czerwonego poliestru wzmocnionego włóknem 
szklanym, co gwarantuje wysoką rezystancję oraz wytrzymałość mechaniczną.  
Z obu stron izolator posiada gwintowane tulejki wykonane ze stali cynkowanej

Dane techniczne

Temperatura pracy    -20°C do +120°C

Materiał   Polyester BMC bezhalogenowy

Wytrzymałość dielektryczna izolacji wg tabelki poniżej

Klasa palności VO (wg UL94)

INS H x M x ES

Sposób oznaczania:

H-wysokość izolatora 

M

ES

H

M-średnica otworu; 
ES-średnica zewnętrzna izolatora

F-głębokość gwintu tulejki

Wyposażenie dodatkowe obudów

Izolatory wsporcze 

Kanały grzebieniowe - typ zapięcia pokrywy - A 

Izolatory wsporcze
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Wyposażenie dodatkowe obudów

Izolatory wsporcze INS

Typ
Nr 

katalogowy

Wymiary (mm) Parametry mechaniczne Parametry elektryczne

Pakowanie 
(szt.)

Waga 
 [g]H M ES F

Wytrzymałość 
na rozciąganie 

(daN)

Dopuszczalna 
siła gięcia 

(daN)

Dopuszczalny 
moment 

dokręcania 
(Nm)

Napięcie 
znamionowe 

(V AC/DC)

Wytrzymałość 
impulsowa 
izolacji (kV)

INS 1238 003810201 12 3 8 3,5 100 20 0,6 250 8 200 18
INS 15414 003810203 15 4 14 4,5 300 60 3 250 8 100 22
INS 15514 003810204 15 5 14 4,5 300 60 4 250 8 100 22
INS 16414 003810202 16 4 14 4,5 300 60 3 250 8 100 20
INS 20417 003810205 20 4 17 5 350 80 3 400 15 100 25
INS 20517 003810206 20 5 17 5 350 80 4 400 15 100 26
INS 20617 003810207 20 6 17 5 350 80 8 400 15 100 27
INS 25419 003810208 25 4 19 8 400 220 3 600 25 50 28
INS 25519 003810209 25 5 19 8 400 220 6 600 25 50 30
INS 25619 003810210 25 6 19 8 400 220 10 600 25 50 32
INS 25819 003810211 25 8 19 8 400 220 10 600 25 50 36
INS 30630 003810212 30 6 30 9 900 450 10 750 30 50 40
INS 30830 003810213 30 8 30 9 900 450 25 750 30 50 40
INS 35632 003810214 35 6 32 11 1100 500 10 750 40 50 44
INS 35832 003810216 35 8 32 11 1100 500 25 750 40 50 44
INS 351032 003810218 35 10 32 11 1100 500 50 750 40 50 44
INS 36641 003810215 36 6 41 11 1400 650 10 1000 40 50 48
INS 36841 003810217 36 8 41 11 1400 650 25 1000 40 50 48
INS 361041 003810219 36 10 41 11 1400 650 50 1000 40 50 48
INS 40632 003810220 40 6 32 15 1100 500 10 1000 40 25 52
INS 40832 003810221 40 8 32 15 1100 500 25 1000 40 25 52
INS 401032 003810222 40 10 32 15 1100 500 50 1000 40 25 52
INS 401232 003810223 40 12 32 15 1100 500 87 1000 40 25 55
INS 45641 003810224 45 6 41 15 1400 740 10 1000 40 25 55
INS 45841 003810225 45 8 41 15 1400 740 25 1000 40 25 55
INS 451041 003810226 45 10 41 15 1400 740 50 1000 40 25 55
INS 45846 003810227 45 8 46 15 1500 750 10 1000 40 25 56
INS 451046 003810228 45 10 46 15 1500 750 25 1000 40 25 56
INS 451246 003810229 45 12 46 15 1500 750 50 1000 40 25 56
INS 50636 003810230 50 6 36 15 1300 650 10 1500 50 25 61
INS 50836 003810231 50 8 36 15 1300 650 25 1500 50 25 61
INS 501036 003810233 50 10 36 15 1300 650 50 1500 50 25 61
INS 50850 003810232 50 8 50 15 1500 750 25 1500 50 10 67
INS 501050 003810234 50 10 50 15 1500 750 50 1500 50 10 75
INS 501250 003810235 50 12 50 15 1500 750 87 1500 50 10 75
INS 55855 003810236 55 8 55 15 1600 780 25 1500 50 10 87
INS 551055 003810237 55 10 55 15 1600 780 50 1500 50 10 87
INS 551255 003810238 55 12 55 15 1600 780 87 1500 50 10 87
INS 60855 003810239 60 8 55 15 2000 800 25 1500 50 10 94
INS 601055 003810240 60 10 55 15 2000 800 50 1500 50 10 91
INS 601255 003810241 60 12 55 15 2000 800 87 1500 50 10 91
INS 63841 003810242 63 8 41 15 1600 700 25 1500 50 10 83
INS 631041 003810243 63 10 41 15 1600 700 50 1500 50 10 83
INS 65856 003810244 65 8 56 15 2000 800 25 2000 50 10 85
INS 651056 003810245 65 10 56 15 2000 800 50 2000 50 10 98
INS 651256 003810246 65 12 56 15 2000 800 87 2000 50 10 98
INS 701065 003810249 70 10 65 25 3000 1200 50 2000 50 5 103
INS 701265 003810247 70 12 65 25 3000 1200 87 2000 50 5 112
INS 701665 003810248 70 16 65 25 3000 1200 210 2000 50 5 115
INS 75850 003810253 75 8 50 15 1800 730 25 2000 50 5 114
INS 751050 003810250 75 10 50 25 1800 730 50 2000 50 5 112
INS 751250 003810255 75 12 50 25 1800 730 87 2000 50 5 114
INS 751065 003810254 75 10 65 25 3000 1200 50 2000 50 5 114
INS 751265 003810251 75 12 65 25 3000 1200 87 2000 50 5 112
INS 801065 003810256 80 10 65 25 3500 1300 50 3600 50 5 125
INS 801265 003810257 80 12 65 25 3500 1300 87 3600 50 5 125
INS 801665 003810258 80 16 65 25 3500 1300 210 3600 50 5 154
INS 1001065 003810259 100 10 65 25 4000 1300 50 3600 50 5 154
INS 1001265 003810260 100 12 65 25 4000 1300 87 3600 50 5 154
INS 1001665 003810261 100 16 65 25 4000 1300 210 3600 50 5 154

F-głębokość gwintu tulejki
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Izolator wsporczy K60

Typ Nr
 kodowy

Wymiary 
(HxMxES) 

(mm)

Waga
 (g)

Pakowanie
 (szt.)

 K60 002912020 40x10x50 30 1/100

M

ES

H

M

ES

H

Szyny montażowe TH

Typ Nr kodowy Nazwa wyrobu Długość 
(m)

Waga
 (g)

Pakowanie 
(szt.)

TH 35x7,5/L-1M 002911022 Szyna montażowa perforowana/tłoczona 1 330 10/50
TH 35x7,5/L-2M 002911023 Szyna montażowa perforowana/tłoczona 2 660 10/30
TH 35x7,5/A-1M 002911024 Szyna montażowa perforowana/ocynk galwaniczny 1 700 10/50
TH 35x7,5/A-2M 002911025 Szyna montażowa perforowana/ocynk galwaniczny 2 700 10/30
TH 15x5,5 002911010 Szyna montażowa perforowana 0,4 140 50

Dane techniczne
Rodzaj pokrycia ocynk
Zgodność z normą PN-EN 60715
Zgodność z dyrektywą RoHs

Wyposażenie dodatkowe obudów

Szyny montażowe TH 
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Uniwersalne izolacyjne profile maskujące UPO 

Akcesoria do obudów - inne 

Wyposażenie dodatkowe obudów

 Profil płaski UPO
Typ Nr kodowy Długość (m) Waga (g) Pakowanie (szt.)

Profil płaski UPO 001214012 1 100 1/322

Dane techniczne
Standardowa długość profilu UPO 1m
Ilość nośników UPO na 1m profilu 2 szt.
Odstęp między szynami nośnymi TH (od osi podłużnej) 125 mm

 Nośnik UPO
Typ Nr kodowy Waga (g) Pakowanie (szt.)

Nośnik UPO 001214011 20 18

 Profil kątowy UPO
Typ Nr kodowy Długość (m) Waga (g) Pakowanie (szt.)

Profil kątowy UPO 001214013 1 100 1/306

Zastosowanie  
Profile maskujące UPO pełnią funkcję osłon izolacyjnych zacisków aparatów modułowych 
wbudowanych w obudowy. Aparaty modułowe są mocowane na szynach montażowych TH 35,  
które muszą być montowane w odległości 125 mm od siebie pomiędzy ich osiami podłużnymi.  
System profili maskujących UPO składa się: z nośników UPO – montowanych na szynach TH 35, 
profili płaskich i profili kątowych – do osłaniania górnych i dolnych zacisków aparatów modułowych 
zamontowanych na szynie TH 35. Profile – płaski  i kątowy montuje się na wspornikach UPO,  
poprzez wcisk – bez używania wkrętów, można je ciąć na żądaną długość.  

Profil płaski UPO

Profil płaski UPO

Profil kątowy UPO

Profil kątowy UPO

Nośnik UPO

Nośnik UPO

Osłona izolacyjna

Typ Nr
 kodowy Otwór szerokość (mm)

Długość
 (m)

Waga 
(g)

Pakowanie 
(szt.)

Osłona 002911003 46±0,5 0,217 24,4 1/500

Listwa opisowa

Typ Nr
 kodowy

Szerokość
(mm)

Długość
 (m)

Waga
 (g)

Pakowanie
 (szt.)

OZ-LE 002911007 12 1 40,7 50
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PRZYCISKI I LAMPKI SYGNALIZACYJNE

Przyciski i lampki sygnalizacyjne

Kasety sterownicze

544
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Energia pod kontrolą



544

 

ET
IS

IG

Przyciski i lampki sygnalizacyjne

Napędy niepodświetlane

Kategoria użytkowania
Rodzaj zasilania IEC - 60947-5-1 ITH / Prąd termiczny

AC AC-15 10 ADC DC-13
Łączniki NO (normalnie otwarty) i NC (normalnie zamknięty)
Napięcie znamionowe 230 V AC 24 V AC
Prąd znamionowy 6 A 1,5 A
Częstotliwość 50-60 Hz
Żywotność styku 500 000 cykli
60 sekundowy test przeciążeniowy 2,5 kV (Wszystkie zaciski zwarte razem)
Napięcie znamionowe izolacji 600 V AC
Zaciski Do przewodów 2 x 1 mm2 do 2 x 2,5 mm2

Materiał przewodzący CuZn
Typ styków zwierny / rozwierny
Materiał styków AgNi
Rezystancja izolacji przy 500 V DC > 50 MΩ
Rezystancja styku >20 MΩ
Funkcja Przyciski monostabilne, odryglowywane przez obrót, piórkowe, kluczykowe
Kolor czerwony/zielony/żółty/pomarańczowy/czarny/niebieski/biały

Położenie łączników                                                                                                  
Skok (mm)

0

NO

1 2 3 4 4.8

NC

Odporność na warunki zewnętrzne
Temperatura pracy -25°C to 65°C
Temperatura magazynowania -30°C to 70°C
Stopień ochrony IP IP65 przednia część, IP20 dla zacisków (zgodnie z NEMA 1,2,3,4,4X klasa 12 & 13 i EN - 60529)
Zgodność z RoHS Tak

Trwałość mechaniczna napędów
Napęd z funkcją przycisku 1 000 000 operacji
Napęd grzybkowy/grzybkowy zwalniany przez obrót 500 000 / 100 000 operacji
Napęd piórkowy 500 000 operacji

Lampki i napędy podświetlane
Produkt Lampki 22,5 mm Napędy LED

Napięcie znamionowe 24 V AC/DC, 240 V AC 24 V AC/DC, 240 V AC
Napięcie pracy -20% do +10% napięcia znamionowego -20% do +10% napięcia znamionowego
Źródło światła Diody SMD Diody SMD Side View
Dostępne kolory czerwony/zielony/żółty/pomarańczowy/niebieski/biały czerwony/zielony/żółty/pomarańczowy/niebieski/biały
Żywotność 100 000 godzin 100 000 godzin
Temperatura pracy -25°C do 65°C -25°C do 65°C
Temperatura magazynowania -30°C do 70°C -30°C do 70°C
Przekrój przewodów przyłączeniowych 0,5mm2, 1,5 - 2,5 mm2 0,5mm2, 1,5 - 2,5 mm2

Moment dokręcania 0,8 Nm 0,8 Nm
LVGP Tak Tak
Test przepięciowy 2 kV 2 kV
60 sekundowy test przeciążeniowy 1,5 kV 1,5 kV
Stopień ochrony Przednia część IP65, zaciski IP20 Przednia część IP65, zaciski IP20
Certyfikaty CE, RoHS CE, RoHS

 Styk otwarty
� Styk zamknięty

Zalety:
→	budowa modułowa, 
→	 łatwość montażu i demontażu,
→		montaż w znormalizowanych otworach tablicy 

lub pulpitu sterowniczgo ø 22,5 mm,
→		zatrzaskowy system montażu elementów  

do wsporników,
→		możliwość kaskadowej rozbudowy układu 

łączników
→	stopień ochrony IP65,
→		LVGP (Low Voltage Glow Protection) 

zabezpiecza przed niepożądanym 
zaświeceniem diody w przypadku niskiego 
napięcia zasilania (poniżej 60 V) lub 
pojawienia się prądów upływowych.

    

Zastosowanie - 
 ■ tablicowe układy sterowania i sygnalizacji
 ■ pulpity sterownicze;

Przyciski i lampki sygnalizacyjne używane są w obwodach kontrolnych do bezpośredniego i zdalnego 
nadzorowania procesów łączeniowych, przede wszystkim w zakładach przemysłowych, budynkach 
komercyjnych i instalacjach domowych. Wszechstronność oferty, odporność na zniszczenie oraz elastyczność 
systemu modułowego, doceniana jest przede wszystkim przez producentów rozdzielnic i pulpitów oraz 
użytkowników. Przyciski i lampki sygnalizacyjne w połączeniu ze stykami, wspornikami  LED i rozwiązaniami 
kompaktowymi spełniają wymagania norm międzynarodowych 60947-5-1,
•  Wszystkie przyciski wyposażone są w pierwszy wspornik styków, jak pokazano na widokach poszczególnych 

urządzeń.
•  Przyciski posiadają czarny kołnierz wykonany z materiału ABS. Istnieje możliwość dokupienia kołnierza 

chromowanego.
• Przednia część przycisków i lampek sygnalizacyjnych wykonana jest w stopniu ochrony IP65
• Klucz w napędach pokrętnych kluczykowych, standardowych możliwy jest do wyjęcia w pozycji „0”.
•  Napędy piórkowe i kluczykowe są dostarczane z pierścieniem uniemożliwiającym obrót napędu względem 

osi (w celu montażu należy uwzględnić odpowiedni plan otworowania).
• Lampki kompaktowe są dostępne na napięcia zasilania 24 V AC/DC i 240 V AC.
• Napędy podświetlane nie zawierają wsporników ze źródłem światła LED, które należy dobrać oddzielnie.

Przyciski i lampki sygnalizacyjne
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EG S2 – N – R

RODZAJ NAPĘDU

TYP NAPĘDU

KOLOR/FUNKCJA

KOLOR

Opis doboru
Rodzaj napędu: Typ napędu: Kolor / Funkcja: Kolor:

EG – Napędy niepodświetlane F – Kryty
P – Wystający

R – Czerwony
G – Zielony
YY – Żółty
C – Czarny
B – Niebieski
A - Pomarańczowy
WW – Biały

T – Podwójny C – Czarny
M – Grzybkowy P – Monostabilny R – CzerwonyT – Odryglowywany przez obrót
S2 – Piórkowy dwupozycyjny N – Bez samoczynnego powrotu R – Czerwony

G – Zielony
C – Czarny
WW – Biały

S – Z samoczynnym powrotem
N90* – wychylenie 90° między skrajnymi położeniami, bez samoczynnego powrotu

S3 – Piórkowy trójpozycyjny NN – Obustronnie bez powrotu R – Czerwony
G – Zielony
C – Czarny
WW – Biały

SS – Obustronnie z samoczynnym powrotem
SN – Samoczynny powrót z lewej strony
NS – Samoczynny powrót z prawej strony

K2 –  Kluczykowy dwupozycyjny XY45* – wychylenie 90° między skrajnymi położeniami

C – Czarny
XZ90* – wychylenie 90° między skrajnymi położeniami
XY90* – wychylenie 90° między skrajnymi położeniami
XY – Bez samoczynnego powrotu
XZ – Samoczynny powrót

K3 – Kluczykowy trójpozycyjny ZXZ – Obustronnie samoczynny powrót

C – CzarnyYXY – Obustronnie bez powrotu
ZXY – Samoczynny powrót z lewej strony
YXZ – Samoczynny powrót z prawej strony

EG – Napędy podświetlane PI – Wystający podświetlany
 FI – Kryty podświetlany

R – Czerwony
G – Zielony
YY – Żółty
C – Czarny
B – Niebieski
A – Pomarańczowy
WW – Biały

TI – Podwójny podświetlany B – Niebieski
A – Pomarańczowy
S – Bezbarwny

S2I –  Piórkowy dwupozycyjny 
podświetlany

N – Bez samoczynnego powrotu R – Czerwony
G – Zielony
WW – Biały

S  – Z samoczynnym powrotem
N90* – wychylenie 90° między skrajnymi położeniami, bez samoczynnego powrotu

S3I –  Piórkowy trójpozycyjny 
podświetlany

NN – Obustronnie bez powrotu R – Czerwony
G – Zielony
WW – Biały

SS – Obustronnie z samoczynnym powrotem

EC –  Przyciski kompaktowe 
niepodświetlane

F – Przycisk kryty 10 – 1 styk NO R – Czerwony
G – Zielony
YY – Żółty
C – Czarny
B – Niebieski
A – Pomarańczowy
WW – Biały

01 – 1 styk NC
11 – 1 styk NO i NC

M – Przycisk grzybkowy P10 – Monostabilny z 1 stykiem NO

R – CzerwonyP01 – Monostabilny z 1 stykiem NC
T10 – Odryglowywany przez obrót z 1 stykiem NO
T01 – Odryglowywany przez obrót z 1 stykiem NC

EC –  Lampki sygnalizacyjne 
kompaktowe

LI – Lampka sygnalizacyjna 024C – 24 V AC/DC R – Czerwony
G – Zielony
YY – Żółty
B – Niebieski
A – Pomarańczowy
WW – Biały

240A – 240 V AC

Uwagi:
X – Pozycja wyjmowania kluczyka , Y – Pozycja, z której nie można wyjąć kluczyka, Z – Pozycja, z której kluczyk wraca samoczynnie

*W standardowych napędach pokrętnych (piórkowych i kluczykowych), w których w typie urządzenia po pierwszym myślniku nie występuje żadna liczba (np. EGK2-XY-C),  
odchylenie wynosi  45°, a położenie wygląda następująco:

1
0

*W napędach pokrętnych kluczykowych dwupołożeniowych, w których w typie urządzenia po pierwszym myślniku występuje oznaczenie „45” (np. EGK2-XY45-C), wówczas ich odchylenie 
wynosi 90°, a położenie wygląda następująco:

10

*W napędach pokrętnych (piórkowych i kluczykowych), w których w typie urządzenia po pierwszym myślniku występuje oznaczenie „90” (np. EGK2-XY90-C), wówczas ich odchylenie wynosi 
90°, a położenie wygląda następująco: 

1

0

Przyciski i lampki sygnalizacyjne
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EGM-P-R

EGM-T-R

EGS2-N-Y

EGS2-S-G

EGS3-NN-R

EGS2-N90-C   

Napęd z guzikiem krytym

Typ Kolor Nr kodowy Waga (kg) Pakowanie (szt.)

EGF-R Czerwony 004771240 0,02 10/140
EGF-G Zielony 004771241 0,02 10/140
EGF-C Czarny 004771242 0,02 10/140
EGF-Y Żółty 004771243 0,02 10/140
EGF-W Biały 004771244 0,02 10/140
EGF-B Niebieski 004771245 0,02 10/140
EGF-A Pomarańczowy 004771246 0,02 10/140

Napęd z guzikiem wystającym

Typ Kolor Nr kodowy Waga (kg) Pakowanie (szt.)

EGP-R Czerwony 004771260 0,02 10/140
EGP-G Zielony 004771261 0,02 10/140
EGP-C Czarny 004771262 0,02 10/140
EGP-Y Żółty 004771263 0,02 10/140
EGP-W Biały 004771264 0,02 10/140
EGP-B Niebieski 004771265 0,02 10/140
EGP-A Pomarańczowy 004771266 0,02 10/140

Napęd pokrętny piórkiem, dwupołożeniowy z powrotem 0-1, 45°

Typ Kolor Nr kodowy Waga (kg) Pakowanie (szt.)

EGS2-S-R Czerwony 004771310 0,019 10/140
EGS2-S-G Zielony 004771 311 0,019 10/140
EGS2-S-C Czarny 004771312 0,019 10/140
EGS2-S-W Biały 004771313 0,019 10/140

Napęd pokrętny piórkiem, dwupołożeniowy bez powrotu 0-1, 45°

Typ Kolor Nr kodowy Waga (kg) Pakowanie (szt.)

EGS2-N-R Czerwony 004771300 0,019 10/140
EGS2-N-G Zielony 004771301 0,019 10/140
EGS2-N-C Czarny 004771302 0,019 10/140
EGS2-N-Y Żółty 004771303 0,019 10/140
EGS2-N-W Biały 004771304 0,019 10/140

Napęd pokrętny piórkiem, trójpołożeniwy bez powrotu 1-0-2, 45°

Typ Kolor Nr kodowy Waga (kg) Pakowanie (szt.)

EGS3-NN-R Czerwony 004771340 0,019 10/140
EGS3-NN-G Zielony 004771341 0,019 10/140
EGS3-NN-C Czarny 004771342 0,019 10/140
EGS3-NN-W Biały 004771343 0,019 10/140

Napęd z guzikiem grzybkowym

Typ Kolor Nr kodowy Waga (kg) Pakowanie (szt.)

EGM-P-R Czerwony 004771280 0,024 10/140
EGM-P-RCh Czerwony / Chromowany 004771281 0,024 10/140

Napęd z guzikiem grzybkowym, odryglowywanie przez obrót w prawo

Typ Kolor Nr kodowy Waga (kg) Pakowanie (szt.)

EGM-T-R Czerwony 004771290 0,024 10/140
EGM-T-RCh Czerwony / Chromowany 004771291 0,024 10/140

Napęd pokrętny piórkiem, dwupołożeniowy bez powrotu 0-90°

Typ Kolor Nr kodowy Waga (kg) Pakowanie (szt.)

EGS2-N90-R Czerwony 004771320 0,019 10/140
EGS2-N90-G Zielony 004771321 0,019 10/140
EGS2-N90-C Czarny 004771322 0,019 10/140
EGS2-N90-W Biały 004771323 0,019 10/140

EGF-G

EGP-B

Przyciski i lampki sygnalizacyjne

Napędy niepodświetlane
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Przyciski kompaktowe

EGS3-SS-W

EGS3-SN-R

EGS3-NS-G

EGK2-XY-C

EGK2-XZ90-C

EGT-C

ECF-10-R

ECF-01-B

Napęd pokrętny kluczem, dwupołożeniowy 0-1, 45°

Typ Kolor Nr kodowy Funkcja Waga (kg) Pakowanie (szt.)

EGK2-XY-C Czarny 004771370 Bez samoczynnego powrotu 0,05 10/140
EGK2-XZ-C Czarny 004771372 Z samoczynnym powrotem 0,05 10/140

Napęd pokrętny kluczem, trójpołożeniowy 1-0-2, 45°

Typ Kolor Nr kodowy Waga (kg) Pakowanie (szt.)

EGK3-ZXZ-C Czarny 004771380 0,05 10/140
EGK3-YXY-C Czarny 004771381 0,05 10/140
EGK3-ZXY-C Czarny 004771382 0,05 10/140
EGK3-YXZ-C Czarny 004771383 0,05 10/140

Napęd z guzikiem podwójnym

Typ Kolor Nr kodowy Waga (kg) Pakowanie (szt.)

EGT-C Czarny 004771390 0,024 10/140

Napęd pokrętny piórkiem, trójpołożeniowy z powrotem z lewej strony 1-0-2, 45°

Typ Kolor Nr kodowy Waga (kg) Pakowanie (szt.)

EGS3-SN-R Czerwony 004771348 0,019 10/140
EGS3-SN-G Zielony 004771349 0,019 10/140
EGS3-SN-C Czarny 004771350 0,019 10/140
EGS3-SN-W Biały 004771351 0,019 10/140

Napęd pokrętny piórkiem, trójpołożeniowy z powrotem z prawej strony 1-0-2, 45°

Typ Kolor Nr kodowy Waga (kg) Pakowanie (szt.)

EGS3-NS-R Czerwony 004771352 0,019 10/140
EGS3-NS-G Zielony 004771353 0,019 10/140
EGS3-NS-C Czarny 004771354 0,019 10/140
EGS3-NS-W Biały 004771355 0,019 10/140

Przycisk kompaktowy z guzikiem płaskim - 1 NO
Typ Kolor Nr kodowy Waga (kg) Pakowanie (szt.)

ECF-10-R Czerwony 004771450 0,021 20/300
ECF-10-G Zielony 004771451 0,021 20/300
ECF-10-Y Żółty 004771452 0,021 20/300
ECF-10-C Czarny 004771453 0,021 20/300
ECF-10-B Niebieski 004771454 0,021 20/300
ECF-10-W Biały 004771455 0,021 20/300
ECF-10-A Pomarańczowy 004771456 0,021 20/300

Przycisk kompaktowy z guzikiem płaskim - 1 NC
Typ Kolor Nr kodowy Waga (kg) Pakowanie (szt.)

ECF-01-R Czerwony 004771460 0,021 20/300
ECF-01-G Zielony 004771461 0,021 20/300
ECF-01-Y Żółty 004771462 0,021 20/300
ECF-01-C Czarny 004771463 0,021 20/300
ECF-01-B Niebieski 004771464 0,021 20/300
ECF-01-W Biały 004771465 0,021 20/300
ECF-01-A Pomarańczowy 004771466 0,021 20/300

Napęd pokrętny kluczem, dwupołożeniowy 0-1, 90°

Typ Kolor Nr kodowy Funkcja Waga (kg) Pakowanie (szt.)

EGK2-XY45-C Czarny 004771373 Bez samoczynnego powrotu 0,05 10/140
EGK2-XY90-C Czarny 004771371 Bez samoczynnego powrotu 0,05 10/140

Napęd pokrętny piórkiem, trójpołożeniowy z powrotem 

Typ Kolor Nr kodowy Waga (kg) Pakowanie (szt.)

EGS3-SS-R Red 004771344 0,019 10/140
EGS3-SS-G Green 004771345 0,019 10/140
EGS3-SS-C Black 004771346 0,019 10/140
EGS3-SS-W White 004771347 0,019 10/140

Przyciski i lampki sygnalizacyjne
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Napędy podświetlane

ECF-11-Y

ECM-P10-R

ECM-T10-R

EGFI-Y

EGPI-R

EGS2I-S-R

EGS2I-N-W

Przycisk kompaktowy z guzikiem płaskim 1 NO + 1 NC

Typ Kolor Nr kodowy Waga (kg) Pakowanie (szt.)

ECF-11-R Czerwony 004771470 0,025 20/300
ECF-11-G Zielony 004771471 0,025 20/300
ECF-11-Y Żółty 004771472 0,025 20/300
ECF-11-C Czarny 004771473 0,025 20/300
ECF-11-B Niebieski 004771474 0,025 20/300
ECF-11-W Biały 004771475 0,025 20/300
ECF-11-A Pomarańczowy 004771476 0,025 20/300

Napęd z guzikiem wystającym

Typ Kolor Nr kodowy Waga (kg) Pakowanie (szt.)

EGPI-R Czerwony 004771270 0,02 10/140
EGPI-G Zielony 004771271 0,02 10/140
EGPI-Y Żółty 004771272 0,02 10/140
EGPI-W Biały 004771273 0,02 10/140
EGPI-B Niebieski 004771274 0,02 10/140
EGPI-A Pomarańczowy 004771275 0,02 10/140

Napęd z guzikiem krytym

Typ Kolor Nr kodowy Waga (kg) Pakowanie (szt.)

EGFI-R Czerwony 004771250 0,02 10/140
EGFI-G Zielony 004771251 0,02 10/140
EGFI-Y Żółty 004771252 0,02 10/140
EGFI-W Biały 004771253 0,02 10/140
EGFI-B Niebieski 004771254 0,02 10/140
EGFI-A Pomarańczowy 004771255 0,02 10/140

Napęd pokrętny piórkiem, dwupołożeniowy z powrotem 0-1, 45°

Typ Kolor Nr kodowy Waga (kg) Pakowanie (szt.)

EGS2I-S-R Czerwony 004771330 0,019 10/140
EGS2I-S-G Zielony 004771331 0,019 10/140
EGS2I-S-W Biały 004771332 0,019 10/140

Napęd pokrętny piórkiem,  dwupołożeniowy bez powrotu 0-1, 45°

Typ Kolor Nr kodowy Waga (kg) Pakowanie (szt.)

EGS2I-N-R Czerwony 004771333 0,019 10/140
EGS2I-N-G Zielony 004771334 0,019 10/140
EGS2I-N-W Biały 004771335 0,019 10/140

Przycisk kompaktowy  grzybkowy -  1 NO

Typ Kolor Nr kodowy Waga (kg) Pakowanie (szt.)

ECM-P10-R Czerwony 004771480 0,028 10/150

Przycisk kompaktowy grzybkowy - 1 NC

Typ Kolor Nr kodowy Waga (kg) Pakowanie (szt.)

ECM-P01-R Czerwony 004771481 0,028 10/150

Przycisk kompaktowy grzybkowy, odryglowywany przez obrót - 1 NO

Typ Kolor Nr kodowy Waga (kg) Pakowanie (szt.)

ECM-T10-R Czerwony 004771482 0,028 10/150

Przycisk kompaktowy grzybkowy, odryglowywany przez obrót - 1 NC

Typ Kolor Nr kodowy Waga (kg) Pakowanie (szt.)

ECM-T01-R Czerwony 004771483 0,028 10/150

Przyciski i lampki sygnalizacyjne
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Lampki sygnalizacyjne kompaktowe LED

Lampki sygnalizacyjne kompaktowe LED 24 V AC/DC

Typ Kolor Nr kodowy Waga (kg) Pakowanie (szt.)

ECLI-024C-R Czerwony 004771210 0,018 20/300
ECLI-024C-G Zielony 004771211 0,018 20/300
ECLI-024C-Y Żółty 004771212 0,018 20/300
ECLI-024C-B Niebieski 004771213 0,018 20/300
ECLI-024C-A Pomarańczowy 004771214 0,018 20/300
ECLI-024C-W Biały 004771215 0,018 20/300

Lampki sygnalizacyjne kompaktowe LED 240 V AC

Typ Kolor Nr kodowy Waga (kg) Pakowanie (szt.)

ECLI-240A-R Czerwony 004771230 0,018 20/300
ECLI-240A-G Zielony 004771231 0,018 20/300
ECLI-240A-Y Żółty 004771232 0,018 20/300
ECLI-240A-B Niebieski 004771233 0,018 20/300
ECLI-240A-A Pomarańczowy 004771234 0,018 20/300
ECLI-240A-W Biały 004771235 0,018 20/300

Napęd z guzikiem podwójnym (ON - zielony, OFF - czerwony)

Typ Kolor Nr kodowy Waga (kg) Pakowanie (szt.)

EGTI-A Pomarańczowy 004771391 0,024 10/140
EGTI-Y Żółty 004771392 0,024 10/140
EGTI-S Bezbarwny 004771393 0,024 10/140

Napęd pokrętny piórkiem, dwupołożeniowy bez powrotu 0-1, 90°

Typ Kolor Nr kodowy Waga (kg) Pakowanie (szt.)

EGS2I-N90-R Czerwony 004771336 0,019 10/140
EGS2I-N90-G Zielony 004771337 0,019 10/140
EGS2I-N90-W Biały 004771338 0,019 10/140

Napęd pokrętny piórkiem, trójpołożeniowy z powrotem  1-0-2, 45°

Typ Kolor Nr kodowy Waga (kg) Pakowanie (szt.)

EGS3I-SS-R Czerwony 004771360 0,019 10/140
EGS3I-SS-G Zielony 004771361 0,019 10/140
EGS3I-SS-W Biały 004771362 0,019 10/140

Napęd pokrętny piórkiem, trójpołożeniowy bez powrotu 1-0-2, 45°

Typ Kolor Nr kodowy Waga (kg) Pakowanie (szt.)

EGS3I-NN-R Czerwony 004771363 0,019 10/140
EGS3I-NN-G Zielony 004771364 0,019 10/140
EGS3I-NN-W Biały 004771365 0,019 10/140

EGS2I-N90-R

EGS3I-SS-G

EGS3I-NN-W

EGTI-S

ECLI-024C-G

ECLI-240A-R

Przyciski i lampki sygnalizacyjne
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Łączniki

Typ Funkcja Nr kodowy Waga (kg) Pakowanie (szt.)

E-NO
Łącznik normalnie 

otwarty NO
004771500 0,008 20/1000

E-NC
Łącznik normalnie 

zamknięty NC
004771501 0,008 20/1000

Wsporniki ze źródłem światła LED 24 V AC/DC

Typ Kolor Nr kodowy Waga (kg) Pakowanie (szt.)

EAHI-024C-R Czerwony 004771508 0,01 30/450
EAHI-024C-G Zielony 004771509 0,01 30/450
EAHI-024C-Y Żółty 004771510 0,01 30/450
EAHI-024C-A Pomarańczowy 004771511 0,01 30/450
EAHI-024C-B Niebieski 004771512 0,01 30/450
EAHI-024C-W Biały 004771513 0,01 30/450

Wsporniki ze źródłem światła LED 240 V AC

Typ Kolor Nr kodowy Waga (kg) Pakowanie (szt.)

EAHI-240A-R Czerwony 004771502 0,01 30/450
EAHI-240A-G Zielony 004771503 0,01 30/450
EAHI-240A-Y Żółty 004771504 0,01 30/450
EAHI-240A-A Pomarańczowy 004771505 0,01 30/450
EAHI-240A-B Niebieski 004771506 0,01 30/450
EAHI-240A-W Biały 004771507 0,01 30/450

Płytka przycisku niepodświetlanego, płaska

Typ Kolor Nr kodowy Waga (kg) Pakowanie (szt.)

EAF-R Czerwony 004771518 0,002 50
EAF-G Zielony 004771520 0,002 50
EAF-Y Żółty 004771522 0,002 50
EAF-A Pomarańczowy 004771526 0,002 50
EAF-B Niebieski 004771524 0,002 50
EAF-W Biały 004771515 0,002 50
EAF-C Czarny 004771517 0,002 50

Płytka przycisku podświetlanego, płaska

Typ Kolor Nr kodowy Waga (kg) Pakowanie (szt.)

EAFI-S Bezbarwny 004771514 0,002 50
EAFI-R Czerwony 004771519 0,002 50
EAFI-G Zielony 004771521 0,002 50
EAFI-Y Żółty 004771523 0,002 50
EAFI-A Pomarańczowy 004771527 0,002 50
EAFI-B Niebieski 004771525 0,002 50
EAFI-W Biały 004771516 0,002 50

Pierścień adaptacyjny z 30 na 22 mm

Typ Rodzaj Nr kodowy Waga (kg) Pakowanie (szt.)

EAR-F/R-Gr Szary, Przedni/Tylny 004771530 0,002 50
EAR-R-Gr Szary, Tylny 004771531 0,002 50
EAR-F/R-C Czarny, Przedni/Tylny 004771535 0,002 50
EAR-F-C Czarny, Tylny 004771536 0,002 50
EAR-F/R-Ch Chromowany, Przedni/Tylny 004771540 0,002 50
EAR-R-Ch Chromowany, Tylny 004771541 0,002 50

Zaślepki

Typ Rodzaj Nr kodowy Waga (kg) Pakowanie (szt.)

EAB-F-Gr Szary, Płaska 004771533 0,004 50
EAB-F-C Czarny, Płaska 004771538 0,004 50
EAB-F-Ch Chromowany, Płaska 004771543 0,004 50

E-NO E-NC

EAHI-024C-R

EAHI-240A-Y

EAF-R

EAFI-Y

EAR-R-Gr

EAB-F-C

Przyciski i lampki sygnalizacyjne

Akcesoria
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Przycisk 
kompaktowy

Pierścień 
uszczelniający

Lampka sygnalizacyjna LED

Przycisk kompaktowy

Napęd przycisku z 3 łącznikami w pierwszym rzędzie + 3 łączniki w drugim rzędzie

Napęd przycisku z 4 łącznikami i wspornikiem ze źródłem światła LED

Do jednego napędu przycisku można zastosować maksymalnie 9 łączników lub 6 łączników i wspornik ze źródłem światła LED  
(przy trzech rzędach akcesoriów)

Pierścień 
uszczelniający

Styk
NO lub NC

Styk
NO lub NC

Pierścień 
blokujący

Pierścień
blokujący

Wspornik
mocujący

Napęd
przycisku

Kołnierze

Typ Kolor Nr kodowy Waga (kg) Pakowanie (szt.)

EAC-C Czarny 004771528 0,002 50
EAC-Ch Chromowany 004771529 0,002 50

Inne

Typ Funkcja Nr kodowy Waga (kg) Pakowanie (szt.)

EAX Uchwyt mocujący 004771539 0,029 50
EALP Tabliczka „Emergency STOP” 004771544 0,002 50

Pierścień antyrotacyjny

Typ Nr kodowy Waga (kg) Pakowanie (szt.)

EAA 004771534 0,002 50
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Uchwyt mocujący

Przyciski i lampki sygnalizacyjne

Wymiary i montaż. Przegląd możliwości montażowych
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NACIĘCIE
Rysunek "a"

6 5 4 3 2 1 8 7 5 4 3 2 1

Rysunek "b" Rysunek "c"

9 8 7 5 4 3 2 1

BEZ BLOKADY BLOKADA

Rysunek "d" Rysunek "e"

m
m 15φ 

φ30 mm

φ22.5 mm

φ22.5 mm

Rysunek "f"

m
m 3.42φ 

4.0
+

Plan otworowania dla 
napędów wyposażonych 
w pierścień antyrotacyjny

φ3.5 mm
+0.2Nacięcie 'x'

Rysunek "g"  

Plan otworowania 
dla więcej niż 1 napędu

Uwagi montażowe:
1)  Rysunek a i b – odkręć pierścień blokujący (5) od napędu (1).
2)  Zamontuj napęd wraz z pierścieniem uszczelniającym (2) w otworach panelu montażowego (3).
3)  Zorientuj pierścień antyrotacyjny (4) z nacięciem na napędzie i wsuń ten zestaw do otworu z nacięciem x zgodnie z rysunkiem g. 
4)  Za pomocą uchwytu mocującego (6) dokręć pierścień blokujący (5).
5)  Rysunek c i d – Przestaw pierścień blokujący (7) dla pierwszego wspornika mocującego w pozycję OTWARTY.
6)  Wsuń pierwszy wspornik mocujący. Sprawdź czy wspornik mocujący jest zorientowany zgodnie z nacięciem na napędzie.
7)  Przestaw pierścień blokujący w pozycję ZAMKNIĘTY.
8)  Rysunek e – Zamontuj łączniki lub wsporniki modułowe do pierwszego wspornika mocującego przez ich zatrzaśnięcie  na wsporniku.

Powyższe rysunki dotyczą zarówno przycisków kompaktowych i napędów przycisków.

Otwory montażowe do instalacji modułowych zestawów lampek i przycisków sterowniczych.

Napęd z guzikiem krytym Napęd z guzikiem wystającym Napęd pokrętny piórkiem

Napęd pokrętny kluczem Napęd z guzikiem grzybkowym
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Napęd z guzikiem podwójnym

Przyciski i lampki sygnalizacyjne
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Zastosowanie :
 ■ sygnalizacja stanów: obwodów elektrycznych, urządzeń (załączonych/wyłączonych) i procesów 

technologicznych;- pulpity sterownicze;
 ■ zastępuje lampki żarowe, neonowe i inne.

Zalety:
→	długa żywotność LED, 
→	łatwość montażu, 
→	niezawodność.
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GIGANT - ø20 mm

d = 20 mm

MINIATURA - ø5 mm MEDIUM - ø10 mm

d = 5 mm d = 10 mm

Lampki sygnalizacyjne LS LED

Typ Nr kodowy Nazwa Pakowanie (szt.)
LAMPKI LED d=5 mm 24 V AC

LS LED 5 G 24 004770801 Lampka sygnalizacyjna LED d=5 mm zielona 24 V AC 25/50/100
LS LED 5 R 24 004770802 Lampka sygnalizacyjna LED d=5 mm czerwona 24 V AC 25/50/100
LS LED 5 Y 24 004770803 Lampka sygnalizacyjna LED d=5 mm żółta 24 V AC 25/50/100

LAMPKI LED d=5 mm 230 V AC
LS LED 5 G 230 004770804 Lampka sygnalizacyjna LED d=5 mm zielona 230 V AC 25/50/100
LS LED 5 R 230 004770805 Lampka sygnalizacyjna LED d=5 mm czerwona 230 V AC 25/50/100
LS LED 5 Y 230 004770806 Lampka sygnalizacyjna LED d=5 mm żółta 230 V AC 25/50/100

LAMPKI LED d=10 mm 24 V AC
LS LED 10 G 24 004770807 Lampka sygnalizacyjna LED d=10 mm zielona 24 V AC 25/50/100
LS LED 10 R 24 004770808 Lampka sygnalizacyjna LED d=10 mm czerwona 24 V AC 25/50/100
LS LED 10 Y 24 004770809 Lampka sygnalizacyjna LED d=10 mm żółta 24 V AC 25/50/100

LAMPKI LED d=10 mm 230 V AC
LS LED 10 G 230 004770810 Lampka sygnalizacyjna LED d=10 mm zielona 230 V AC 25/50/100
LS LED 10 R 230 004770811 Lampka sygnalizacyjna LED d=10 mm czerwona 230 V AC 25/50/100
LS LED 10 Y 230 004770812 Lampka sygnalizacyjna LED d=10 mm żółta 230 V AC 25/50/100

LAMPKI LED d=20 mm 24 V AC
LS LED 20 G 24 004770813 Lampka sygnalizacyjna LED d=20 mm zielona 24 V AC 25/50/100
LS LED 20 R 24 004770814 Lampka sygnalizacyjna LED d=20 mm czerwona 24 V AC 25/50/100
LS LED 20 Y 24 004770815 Lampka sygnalizacyjna LED d=20 mm żółta 24 V AC 25/50/100

LAMPKI LED d=20 mm 230 V AC
LS LED 20 G 230 004770816 Lampka sygnalizacyjna LED d=20 mm zielona 230 V AC 25/50/100
LS LED 20 R 230 004770817 Lampka sygnalizacyjna LED d=20 mm czerwona 230 V AC 25/50/100
LS LED 20 Y 230 004770818 Lampka sygnalizacyjna LED d=20 mm żółta 230 V AC 25/50/100

Dane techniczne

Napięcie pracy 230 V AC (przy napięciu zasilania 230V AC 
-przewód w kolorze świecenia lampki)

Pobór  mocy 1,0 W

Przewód przyłączeniowy LGY 0,5 mm2 lub złącze konektorowe dla lampek
φ=10 mm i φ=20 mm

Stopień ochrony IP20
Lampki produkowane są w różnych wielkościach miniaturowe 5 mm, medium 10 mm, gigant 20 mm
Kolorystyka zielona-G,  czerwona-R,  żółta-Y

LS LED 20...

LS LED 5...

Przyciski i lampki sygnalizacyjne

Lampki sygnalizacyjne LS LED
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Zastosowanie : 
Kasety sterownicze są przeznaczone do sterowania i operowania suwnicami, żurawiami i podnośnikami. 
Zapewniają łatwą i bezawaryjną pracę urządzenia w różnych warunkach atmosferycznych.

Zalety:
→	stopień ochrony IP65, 
→		możliwość montażu dowolnego 

przycisku kompaktowego i lampki 
sygnalizacyjnej kompaktowej LED,

→	trwałość i niezawodność.

Kasety sterownicze
Typ Opis Funkcja Schemat Nr kodowy Waga [kg] Pakowanie [szt.]

ESE1-V2
Kaseta pojedyncza, napęd z 
guzikiem krytym - Czerwony - 
STOP - 1 NC

STOP (Czerwony) 004771440 0,073 1/50

ESE1-V3
Kaseta pojedyncza, napęd z 
guzikiem krytym - Zielony - START 
- 1 NO

START (Zielony) 004771441 0,073 1/50

ESE2-V4
Kaseta podwójna, napędy z 
guzikiem krytym - Zielony - START - 
1 NO; Czerwony - STOP - 1 NC

START (Zielony) 
STOP (Czerwony)

004771442 0,127 1/50

ESE2-V5

Kaseta podwójna, napęd z 
guzikiem krytym - Zielony - 
START - 1 NO; napęd z guzikiem 
grzybkowym 
Czerwony - STOP - 1 NC

ON (Zielony) 
OFF (Czerwony)

004771443 0,135 1/50

ESE3-V6

Kaseta potrójna, napędy z guzikiem 
krytym - Zielony - W PRZÓD - 1 NO; 
Czerwony - STOP - 1 NC;  
Zielony - W TYŁ - 1 NO

W PRZÓD (Zielony) 
STOP (Czerwony) 
W TYŁ (Zielony)

004771444 0,169 1/50

ESE3-V7

Kaseta potrójna, napędy z guzikiem 
krytym - Zielony - GÓRA - 1 NO; 
Czerwony - STOP - 1 NC;  
Zielony - DÓŁ - 1 NO

GÓRA (Zielony) 
STOP (Czerwony) 
DÓŁ (Zielony)

004771445 0,169 1/50

ESE3-V8

Kaseta potrójna - Lampka 
sygnalizacyjna 240 V - Czerwona; 
Napedy z guzikiem krytym  
Zielony - START - 1 NO;  
Czerwony - STOP - 1 NC

Lampka LED 
(Czerwony) 
START (Zielony) 
STOP (Czerwony)

004771446 0,172 1/50

ESE1Y-V1
STOP awaryjny - żółta pokrywa, 
czarna podstawa - czerwony guzik

STOP (Czerwony) 004771447 0,073 1/50

Kasety sterownicze

Kasety sterownicze
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Powierzchnia: ISO 1302

Konstr.

--

Typ - Nazwa produktu

Data

Skala Materiał:Kod rysunku: 000.000.000

Nr kodowy

Sprawdził

000000000

Te
n 

do
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m
en

t j
es

t w
ła

sn
oś

ci
ą 

ET
I P

ol
am
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 z
 o

. o
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 tr
ze

ci
m

 je
st

 z
ab

ro
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on
e 

!

--

1/1

1:2

 Błąd: brak odniesienia

 Błąd: brak odniesienia --

Zmiany NazwiskoData

--

--

--

--

Kod ostatniej zmiany:

Nazwa dxf / dwg

--

--

--

--

--

P.Piróg

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Etisig Enclosure three

Etisig Enclosure three Etisig Enclosure three

3,5

14
,7

Kaseta pojedyncza

Kaseta podwójna

Kaseta potrójna

Kaseta podwójna z przyciskami kompaktowymi

Wymiary i montaż

Kasety puste
Typ Opis Nr kodowy Waga [kg] Pakowanie [szt.]

ESE1 Kaseta z jednym otworem 004771545 0,054 1/50
ESE2 Kaseta z dwoma otworami 004771546 0,093 1/40
ESE3 Kaseta z trzema otworami 004771547 0,11 1/30
ESE1Y Kaseta z jednym otworem, żółta pokrywa / czarna podstawa 004771548 0,054 1/50
Do pustych kaset istnieje możliwość zastosowania tylko lampek i napędów kompaktowych

Kasety sterownicze/Wymiary
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  WKŁADKI  TOPIKOWE  INSTALACYJNE  I  OSPRZĘT

Wkładki  topikowe instalacyjne  D  

Gniazda  bezpiecznikowe  D  i  wyposażenie  dodatkowe   

558
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D

Energia pod kontrolą
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Zalety:
→  wysoka znamionowa zdolność 

zwarciowa,
→  charakterystyki zwłoczne (gL-gG)  

oraz szybkie (gF),
→  szeroki zakres prądów znamionowych  

od 2 do 200 A,
→ nowe prądy znamionowe 32 A i 40 A,
→  różne typy zacisków doprowadzających  

i odprowadzających w gniazdach,
→  wykonania gniazd z uchwytem  

na szynę TH. 

Zastosowanie  
Wkładki topikowe systemu D są przeznaczone do wymiany przez osoby niewykwalifikowane 
(głównie dla gospodarstw domowych i podobnych zastosowań). Służą do zabezpieczania instalacji 
elektroenergetycznych przed skutkami zwarć i przeciążeń oraz do ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym.  System D zawiera cały zakres pięciu wielkości fizycznych DI, DII, DIII, DIV, DV wkładek 
topikowych, gniazd ceramicznych i z tworzywa sztucznego oraz niezbędnych akcesoriów - główki, 
wstawki kalibrowe itp. Wkładki topikowe D wykonane są na napięcia znamionowe napięcia AC  
500 V, 690 V, 750 V i 1200 V oraz DC 250 V, 440 V, 600 V oraz posiadają znamionową zdolność 
wyłączania 50 kA przy prądzie AC i 8 kA przy prądzie DC. Wkładki te posiadają kolorowy wskaźnik 
zadziałania widoczny kiedy wkładki są zamontowane w główce bezpiecznikowej i w gnieździe 
bezpiecznikowym.

 Prądy znamionowe 
 2-200 A 

Charakterystyki
gG, gF

Dane techniczne

Napięcie znamionowe UN

500 V AC/DC, 500 V AC/440 V DC, 690 V AC/440V DC,  
690 V AC/250 V DC

Prąd znamionowy IN

DI, DII 2 do 25 A, DIII 35 do 63 A
DIV 80 do 100 A, DV 125 do 200 A

Znamionowa zdolność
wyłączania

50 kA AC cosφ= 0,2
8 kA DC T=15 ms

Charakterystyka szybka (gF), zwłoczna (gG) 
Klasa izolacji C – VDE 0110
Zgodność z normami PN -IEC 269-1, EN 60269, PN-87/E- 93100

DI  500 V  (do gniazda E 16)   

lN

(A)
Typ

Nr kodowy 
Szybka (gF) 

500 V
Typ

Nr kodowy 
Zwłoczna (gG) 

500V

Waga
(g)

Pakowanie
(szt.)

Wymiary
φA φB

2 DI/gF 2A 500V 002311101 DI/gG 2A 500V 002311401 12 10/500 13,2 6
4 DI/gF 4A 500V 002311102 DI/gG 4A 500V 002311402 12 10/500 13,2 6
6 DI/gF 6A 500V 002311103 DI/gG 6A 500V 002311403 12 10/500 13,2 6

10 DI/gF 10A 500V 002311104 DI/gG 10A 500V 002311404 13 10/500 13,2 8
16 DI/gF 16A 500V 002311105 DI/gG 16A 500V 002311405 14 10/500 13,2 10
20 DI/gF 20A 500V 002311106 DI/gG 20A 500V 002311406 15 10/500 13,2 12
25 DI/gF 25A 500V 002311107 DI/gG 25A 500V 002311407 16 10/500 13,2 14

DII  AC 690 V  (do gniazda E 27) 

lN

(A)
Typ

BiWts
gF

AC 690 V
Typ

BiWtz
gG

AC 690 V

Waga
(g)

Pakowanie
(szt.)

Wymiary

φA φB

2  DII gF 2A 690V (BiWts) 002312120  DII gG 2A 690V (BiWtz) 002312435 27 5/500 21,5 6
4  DII gF 4A 690V (BiWts) 002312121  DII gG 4A 690V (BiWtz) 002312436 27 5/500 21,5 6
6  DII gF 6A 690V (BiWts) 002312122 DII gG 6A 690V (BiWtz) 002312437 27 5/500 21,5 6

DII   500 V  (do gniazda E 27) 

lN

(A)
Typ

BiWts
gF

500 V
Typ

BiWtz
gG

 500 V

Waga
(g)

Pakowanie
(szt.)

Wymiary

φA φB

2  DII gF 2A 500V (BiWts) 002312101  DII gG 2A 500V (BiWtz) 002312401 27 5/500 21,5 6
4  DII gF 4A 500V (BiWts) 002312102  DII gG 4A 500V (BiWtz) 002312402 27 5/500 21,5 6
6  DII gF 6A 500V (BiWts) 002312103  DII gG 6A 500V (BiWtz) 002312403 27 5/500 21,5 6

Wkładki topikowe D (BiWts, BiWtz) 

Wkładki topikowe instalacyjne - D  (BiWts, BiWtz) i wyposażenie dodatkowe

Wkładki topikowe instalacyjne D  
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Uwaga:  Oznaczenia charakterystyk DZ  i TDZ  pochodzą z normy CEE 16 z roku 1970.
                 Charakterystyka DZ odpowiada wkładce topikowej o działaniu szybkim, a TDZ odpowiada wkładce o działaniu zwłocznym

DII   gF - AC 690V/DC 440 V, gG - AC 690 V/DC 250 V     (do gniazda  DII  E 27) 

lN

(A)
Typ

BiWts
gF

AC 690V
DC 440V 

Typ

BiWtz
gG

AC 690V
DC 250V

Waga
(g)

Pakowanie
(szt.)

Wymiary

φA φB

10  DII gF 10A 690V (BiWts) 002312123  DII gG 10A 690V (BiWtz) 002312438 27 5/100 21,5 8
13  DII gG 13A 690V (BiWtz) 002312434* 27 5/500 21,5 8
16  DII gF 16A 690V (BiWts) 002312124  DII gG 16A 690V (BiWtz) 002312439 28 5/100 21,5 10
20  DII gF 20A 690V (BiWts) 002312125 DII gG 20A 690V (BiWtz) 002312440 29 5/100 21,5 12
25  DII gF 25A 690V (BiWts) 002312126  DII gG 25A 690V (BiWtz) 002312441 30 5/100 21,5 14

DII   gF - AC 500 V/DC 440 V, gG - AC 500 V/DC 250 V      (do gniazda DII E 27) 

lN

(A)
Typ

BiWts
gF

AC 500V
DC 440V 

Typ

BiWtz
gG

AC 500V
DC 250V

Waga
(g)

Pakowanie
(szt.)

Wymiary

φA φB

10  DII gF 10A 500V (BiWts) 002312104  DII gG 10A 500V (BiWtz) 002312404 27 5/100 21,5 8
13 DII/gG 13A 500V 002312409* 27 5/500 21,5 8
16  DII gF 16A 500V (BiWts) 002312105  DII gG 16A 500V (BiWtz) 002312405 28 5/100 21,5 10
20  DII gF 20A 500V (BiWts) 002312106  DII gG 20A 500V (BiWtz) 002312406 29 5/100 21,5 12
25  DII gF 25A 500V (BiWts) 002312107  DII gG 25A 500V (BiWtz) 002312407 30 5/100 21,5 14

 DIII   AC 690 V  (do gniazda E 33)  

lN

(A)
Typ

BiWts
gF

AC 690V 
Typ

BiWtz
gG

AC 690V

Waga
(g)

Pakowanie
(szt.)

Wymiary

φA φB

32 DIII gG 32A 690V (BiWtz) 002313411 48 5/250 27 16

35 DIII gF 35A 690V (BiWts) 002313107 DIII gG 35A 690V (BiWtz) 002313407 48 5/250 27 16

40 DIII gG 40A 690V (BiWtz) 002313412 48 5/250 27 16

50 DIII gF 50A 690V (BiWts) 002313108 DIII gG 50A 690V (BiWtz) 002313408 49 5/250 27 18

63 DIII gF 63A 690V (BiWts) 002313109 DIII gG 63A 690V (BiWtz) 002313409 52 5/250 27 20

DIII   500 V (do gniazda E 33)  

lN

(A)
Typ

BiWts
gF (DZ)

500V
Typ

BiWtz
gG (TDZ)

500V

Waga
(g)

Pakowanie
(szt.)

Wymiary

φA φB

32 DIII/gG 32A 500V 002313404 48 5/250 27 16

35 DIII/gF 35A 500V 002313101 DIII/gG 35A 500V 002313401 48 5/250 27 16

40 DIII/gG 40A 500V 002313405 48 5/250 27 16

50 DIII/gF 50A 500V 002313102 DIII/gG 50A 500V 002313402 49 5/250 27 18

63 DIII/gF 63A 500V 002313103 DIII/gG 63A 500V 002313403 52 5/250 27 20

* Un = 690 V 

* Un =  500 V 

Wkładki topikowe D (BiWts, BiWtz) 
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Uwaga:  Gniazdo i główka dla wkładek topikowych DIII 750V-1200V znajdują się na str. 562-563

Uwaga:  Gniazdo i główka dla wkładek topikowych DIII 750V-1200V znajdują się na str. 562-563

DIII gF 1200V AC

lN

(A)
Typ

Nr 
kodowy

Waga
(g)

Pakowanie
(szt.)

Wymiary
φA φB

2 DIII/gF 2A 1200V 002313620 68 5/200 27 6
4 DIII/gF 4A 1200V 002313621 68 5/200 27 6
6 DIII/gF 6A 1200V 002313622 68 5/200 27 6

10 DIII/gF 10A 1200V 002313623 69 5/200 27 8
16 DIII/gF 16A 1200V 002313624 69 5/200 27 10
20 DIII/gF 20A 1200V 002313625 71 5/200 27 12
25 DIII/gF 25A 1200V 002313626 72 5/200 27 14
35 DIII/gF 35A 1200V 002313627 78 5/200 27 16

�B

�A

70

�B

�A

70

�A

70

�B

10

DIV gG, gF do gniazda R 1 1/4”  500V AC 

lN

(A)
Typ Nr kodowy 

Szybka(gF) Typ Nr kodowy 
Zwłoczna(gG)

Waga
(g)

Pakowanie
(szt.)

Wymiary
φA φB

80 DIV/gF 80A 500V 002314101 D IV/gG 80A 500V 002314401 105 3/48 33 5
100 DIV/gF 100A 500V 002314102 D IV/gG 100A 500V 002314402 110 3/48 33 7

DV gG, gF do gniazda R 2”  500V AC

lN 

(A)
Typ Nr kodowy 

Szybka(gF) Typ Nr kodowy 
Zwłoczna(gG)

Waga
(g)

Pakowanie
(szt.)

Wymiary
φA φB

125 DV/gF 125A 500V 002315101 D V/gG 125A 500V 002315401 185 10/60 46 5
160 DV/gF 160A 500V 002315102 D V/gG 160A 500V 002315402 210 10/60 46 7
200 DV/gF 200A 500V 002315103 D V/gG 200A 500V 002315403 215 10/60 46 9

DIII gG/gL 690V AC , 600V DC 

lN

(A)
Typ

Nr 
kodowy 

Waga
(g)

Pakowanie
(szt.)

Wymiary
φA φB

2 DIII/gG 2A 690V AC/600V DC 002313501 68 5/200 27 6
4 DIII/gG 4A 690V AC/600V DC 002313502 68 5/200 27 6
6 DIII/gG 6A 690V AC/600V DC 002313503 68 5/200 27 6

10 DIII/gG 10A 690V AC/600V DC 002313504 69 5/200 27 8
16 DIII/gG 16A 690V AC/600V DC 002313505 69 5/200 27 10
20 DIII/gG 20A 690V AC/600V DC 002313506 71 5/200 27 12
25 DIII/gG 25A 690V AC/600V DC 002313507 72 5/200 27 14
35 DIII/gG 35A 690V AC/600V DC 002313508 78 5/200 27 16
50 DIII/gG 50A 690V AC/600V DC 002313509 80 5/200 27 18
63 DIII/gG 63A 690V AC/600V DC 002313510 80 5/200 27 20

DIII gF 750V AC/DC

lN

(A)
Typ

Nr
 kodowy

Waga
(g)

Pakowanie
(szt.)

Wymiary
φA φB

2 DIII/gF 2A 750V 002313601 68 5/200 27 6
4 DIII/gF 4A 750V 002313602 68 5/200 27 6
6 DIII/gF 6A 750V 002313603 68 5/200 27 6

10 DIII/gF 10A 750V 002313604 69 5/200 27 8
16 DIII/gF 16A 750V 002313605 69 5/200 27 10
20 DIII/gF 20A 750V 002313606 71 5/200 27 12
25 DIII/gF 25A 750V 002313607 72 5/200 27 14
35 DIII/gF 35A 750V 002313608 78 5/200 27 16
50 DIII/gF 50A 750V 002313609 80 5/200 27 16
63 DIII/gF 63A 750V 002313610 80 5/200 27 16

Wkładki topikowe D (BiWts, BiWtz) 
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Prądy znamionowe
25A, 63A

Gniazda bezpiecznikowe D, 1 - biegunowe

Zastosowanie  
Gniazda bezpiecznikowe typu D są wykorzystywane do montażu w rozdzielnicach instalacyjnych oraz 
do indywidualnego montażu. Są one stosowane zarówno w przemyśle jak i w budynkach mieszkalnych. 
Typy EZN z mocowaniem zatrzaskowym na szynę TH 35 są najnowocześniejszym wykonaniem spośród 
wszystkich gniazd.

 VD llI dla gniazd E 33 

lN

(A)
Typ

Nr
 kodowy 

Waga
(g)

Pakowanie
(szt.)

Wymiary
φA φB C φD

35 VD III 35A 002343001 19 25/300 3/16” 16,5 17 30
50 VD III 50A 002343002 18 25/300 3/16” 18,5 17 30
63 VD III 63A 002343003 16 25/300 3/16” 20,5 17 30

  Przyrząd do wkręcania wstawek kalibrowych VDII i VDIII do gniazda

Typ
Nr

 kodowy 
Waga

(g)
Pakowanie

(szt.)
PSS D8000081 65 1

Dane techniczne

Napięcie znamionowe UN 500 V
Prąd znamionowy IN D I 25A, D II 25 A, D III 63 A
Przyłączalność przewodów D I i D II 1 do 10 mm2,  D lll 2,5 do 25 mm2

Zgodność z normami PN-IEC 60269, PN-EN 60269, DIN VDE 0636

 VD ll dla gniazd E 27

lN

(A)
Typ

Nr
 kodowy

Waga
(g)

Pakowanie
(szt.)

Wymiary 
φA φB C φD

2 VD II 2A 002342001 13 25/450 3/16” 6,5 17 24
4 VD II 4A 002342002 13 25/1500 3/16” 6,5 17 24
6 VD II 6A 002342003 13 25/1500 3/16” 6,5 17 24

10 VD II 10A 002342004 11 25/1500 3/16” 8,5 17 24
16 VD II 16A 002342005 11 25/1500 3/16” 10,5 17 24
20 VD II 20A 002342006 11 25/1500 3/16” 12,5 17 24
25 VD II 25A 002342007 11 25/450 3/16” 14,5 17 24

Gniazda 1-biegunowe D I*
IN

(A)
Typ

Nr
 kodowy

Gwint
Waga

(g)
Pakowanie

(szt.)
25 EZV 25 002321001 E16 63 5/250
25 EZN 25 002321002 E16 66 5/250

* wyrób wycofywany z oferty - do wyczerpania zapasów magazynowych

Wkładki topikowe D (BiWts, BiWtz) 

Wstawki kalibrowe

Gniazda bezpiecznikowe D i wyposażenie dodatkowe
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Zasilanie

Wyjście

Gniazda bezpiecznikowe 1-biegunowe  EZN, EZV

* EZV - do przykręcania śrubami
EZN - do montażu na szynie TH 35
ZP - gniazdo z pokrywą izolacyjną

Gniazda 1 - biegunowe EZN, EZV

lN

(A)
Typ

Nr
 kodowy

Gwint

z p
ok

ry
wą

be
z p

ok
ry

wy

m
oc

ow
an

ie
 za

trz
as

ko
we

 m
oc

ow
an

ie
 na

 śr
ub

y Typ zacisku

Waga
(g)

Pakowanie
(szt.)

Wymiary/Dim.

Odprowadzenie Zasilanie

A B C D E

25 EZN 25-ZP 002322016 E 27 X X M5 M5 56 10/70 41 39 44 47 60
63 EZN 63-ZP 002323028 E 33 X X 2xM5 2xM5 59 10/70 43 47 44 47 56
63 EZN 63-M6-ZP 002323023 E 33 X X 2xM5 M6 80 10/120 43 47 44 47 56
25 EZV 25-ZP 002322017 E 27 X X M5 M5 77 10/130 41 39 44 47 60
63 EZV 63-ZP 002323029 E 33 X X 2xM5 2xM5 75 10/120 43 47 44 47 56
63 EZV 63-M6-ZP 002323022 E 33 X X 2xM5 M6 72 10/120 43 47 44 47 56
25 EZN 25* 002322009 E 27 X X M5 M5 68 15/195 41 39 44 47 60
63 EZN 63* 002323008 E 33 X X 2xM5 2xM5 66 15/180 43 47 44 47 56
63 EZN 63-M6 002323013 E 33 X X 2xM5 M6 87 15/180 43 47 44 47 56
25 EZV 25* 002322011 E 27 X X M5 M5 80 15/195 41 39 44 47 60
63 EZV 63* 002323010 E 33 X  X 2xM5 2xM5 82 15/180 43 47 44 47 56
63 EZV 63-M6* 002323020 E 33 X X 2xM5 M6 80 15/180 43 47 44 47 56

* Uwaga: Gniazda bez pokrywy izolacyjnej ZP

Gniazdo 1 - biegunowe UZ 750V-1200V

IN

(A)
Typ

Nr
 kodowy

Wielkość
Waga

(g)
Pakowanie

(szt.)
63 UZ63/Z/750-1200V D8353869 DIII 85 1

Uwaga:   Do powyższego gniazda nadają się wstawki kalibrowe  VDII i VDIII pokazane na stronie poprzedniej
               - wyrób należy do grupy  produktów - JEAN MUELLER

Gniazda 1 - biegunowe UZ, UZN
lN 

(A)
Typ

Nr 
kodowy

Gwint
Waga

(g)
Pakowanie

(szt.)
Wymiary

A B C D E F G H I
63 UZ 63A E33 ** 002323004kpl E33 452 6/42 57 100 66 48,8 81 46 31 8 6

* Pozycja wycofana z oferty - do wyczerpania zapasów magazynowych
** Gniazda wyposażone we wstawki kalibrowe VD III 63A

Gniazda bezpiecznikowe D

Gniazdo bezpiecznikowe - 1 - biegunowe UZ  750 -1200V,  D III

UWAGA!
Do powyższych gniazd muszą być zastosowane wstawki kalibrowe 
VDII lub VDIII pokazane na stronie poprzedniej. 
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Gniazda bezpiecznikowe 3 - biegunowe

  Pojedyncza pokrywa dla gniazd EZN i EZV

lN

(A)
Typ

Nr 
kodowy

Gwint
Waga

(g)
Pakowanie

(szt.)
Wymiary

A B C D
25 EZN, EZV 25A 002352001 E 27 16 30/390 40 24 10,8 80
63 EZN, EZV 63A 002353002 E 33 12 30/360 49 21 9 80

Główka bezpiecznikowa

lN

(A)
Typ

Nr
 kodowy

Gwint
Waga

(g)
Pakowanie

(szt.)
Wymiary

A B C D
25 K D I 25A 002331001 E16 18 50/1300 23 35 10 26
25 K D II 25A 002332001 E27 35 50/600 34 44 12 35
63 K D III 63A 002333001 E 33 59 30/360 43 44 12 43

Główka bezpiecznikowa DIII 750V - 1200V

lN

(A)
Typ

Nr 
kodowy

Gwint
Waga

(g)
Pakowanie

(szt.)

63 K3/Z/750-1200V D8353814 Z33 35 5
Uwaga:   - wyrób należy do grupy  produktów - JEAN MUELLER

Gniazda 3 - biegunowe EZN/3, EZV/3 - LINIOWE

lN

(A)
Typ

Nr 
kodowy

Gwint

z p
ok

ry
wą

m
oc

ow
an

ie 
za

trz
as

ko
we

m
oc

ow
an

ie 
na

 śr
ub

y Typ zacisku

Waga
(g)

Pakowanie
(szt.)

Wymiary

Odprowadzenie Zasilanie
A B C D E F Gφ H

25 EZN 25/3 002322025 E 27 x x M5 M5 352 4/60 41 121 44 47 60 30 4,3 50
25 EZV 25/3 002322026 E 27 x x M5 M5 346 4/60 41 121 44 47 60 30 4,3 50
63 EZN 63/3 002323016 E 33 x x 2xM5 2xM5 488 6/42 43 148 44 47 56 32 4,3 62
63 EZV 63/3 002323017 E 33 x x 2xM5 2xM5 484 6/42 43 148 44 47 56 32 4,3 62
63 EZN 63/3-M6 002323018 E 33 x x 2xM5 M6 488 6/42 43 148 44 47 56 32 4,3 62
63 EZV 63/3-M6 002323019 E 33 x x 2xM5 M6 484 6/42 43 148 44 47 56 32 4,3 62

Gniazda bezpiecznikowe D

Główki bezpiecznikowe 

UWAGA!
Do powyższych gniazd muszą być zastosowane 
wstawki kalibrowe VDII lub VDIII pokazane  
na stronie poprzedniej. 
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Uwaga!!
Bezpieczniki napowietrzne BN 25A i BN 63A wraz z zaciskami Al i Al-Cu znajdują się w dziale katalogu ETILINE-Osprzęt do linii napowietrznych niskiego 
napięcia.

Gniazda 3 - biegunowe EZN/3, EZV/3 -DELTA (bez pokrywy)***
lN

(A)
Typ Nr kodowy

Waga
(g)

Pakowanie
(szt.)

Wymiary
A B C D E F G H

25 EZN 25/3-DELTA* 002322036 410 8 106 106 48 1 / 45 52 86
25 EZV 25/3-DELTA** 002322037 400 8 106 106 48 32 5,2 45 52 86
63 EZN 63/3-DELTA* 002323043 590 8 127 130 54 / / 45 52 85

Uwaga!
*Mocowanie zatrzaskowe na szynę TH 35 (podobnie jak EZN 25/3)
**Mocowanie na powierzchnię płaską wkrętami (podobnie jak EZV 25/3)
***Do wyczerpania zapasów magazynowych

Potrójna pokrywa dla gniazd EZN/3 i EZV/3 

Typ
Nr

 kodowy
Waga

(g)
Pakowanie

(szt.)
Wymiary

A B C D
EZN, EZV 25/3 002352003 40 12/120 121 24 10,8 80
EZN, EZV 63/3 002353004 40 12/120 148 21 9 80

Gniazdo 3 - biegunowez pokrywą - DELTA***

lN

(A)
Typ

Nr
 kodowy

Waga
(g)

Pakowanie
(szt.)

Wymiary
A B C D E F G H I

63 T 63/3N* 002363003 660 4 127 130 54 / / 45 52 85 97
Uwaga!
*Mocowanie zatrzaskowe na szynę TH 35 (podobnie jak EZN 25/3)
**Mocowanie na powierzchnię płaską wkrętami (podobnie jak EZV 25/3)
Gniazdo DELTA posiada pokrywę mocowaną wkrętem przystosowanym do plombowania
***Do wyczerpania zapasów magazynowych

Gniazda bezpiecznikowe D



565

 

D

Gniazda szeregowe - SET EZR 25 

Typ
lN

(A)
Nr

 kodowy

Przekrój przewodów
      (mm2) Śruby zacisków

Odprow.
Śruby zacisków

  Zasilanie
Pakowanie

(szt.)
Odprow. Zasilanie

SET EZR 25 2p-GEG 25.2 25 002322100 35 1 - 10 M9 M5 112
SET EZR 25 3p-GEG 25.3 25 002322101 35 1 - 10 M9 M5  80
SET EZR 25 4p-GEG 25.4 25 002322102 35 1 - 10 M9 M5  56
SET EZR 25 5p-GEG 25.5 25 002322103 35 1 - 10 M9 M5  50
SET EZR 25 6p-GEG 25.6 25 002322104 35 1 - 10 M9 M5  40
SET EZR 25 7p-GEG 25.7  25 002322105 35 1 - 10 M9 M5  32
SET EZR 25 8p-GEG 25.8 25 002322106 35 1 - 10 M9 M5  28
SET EZR 25 9p-GEG 25.9 25 002322107 35 1 - 10 M9 M5  24
SET EZR 25 10p-GEG 25.10  25 002322108 35 1 - 10 M9 M5  25

Gniazda szeregowe - SET EZR 63

Typ
lN

(A)
Nr

 kodowy

Przekrój przewodów
      (mm2) Śruby zacisków

Odprow.
Śruby zacisków

  Zasilanie
Pakowanie

(szt.)
Odprow. Zasilanie

SET EZR 63 2p-GEG 63.2  63 002323110 35 2.5 - 25 2xM5 2xM5  81
SET EZR 63 3p-GEG 63.3 63 002323111 35 2.5 - 25 2xM5 2xM5  54
SET EZR 63 4p-GEG 63.4 63 002323112 35 2.5 - 25 2xM5 2xM5  36
SET EZR 63 5p-GEG 63.5  63 002323113 35 2.5 - 25 2xM5 2xM5  31
SET EZR 63 6p-GEG 63.6 63 002323114 35 2.5 - 25 2xM5 2xM5  27

Gniazda szeregowe - EZV 25, 63 GS

Typ
lN

(A)
Nr

 kodowy

Przekrój przewodów
      (mm2) Śruby zacisków

Odprow.
Śruby zacisków

  Zasilanie
Pakowanie

(szt.)
Odprow. Zasilanie

EZV 25 GS 25 002322028 1 - 10 1 - 10 M5 M5 15/105
EZV 63 GS  63 002323032 2.5 - 25 2.5 - 25 2xM5 2xM5 15/90

Akcesoria 

Typ
Nr

    kodowy
 Waga

(g)
Pakowanie

(szt.)

Pokrywa  ochronna GB 25.1 002352005 5 100/500
Pokrywa  ochronna GB 25.3 002352006 15 50/200
Pokrywa  ochronna GB 63.52 002353005 120 100/400
Pokrywa  ochronna GB 63.60 002353006 150 100/400
Płytka montażowa GSA 25 002352007 60 100/500
Płytka montażowa GSA 63 002353007 80 100/400

Szyna mostkująca gniazda 1-modułowe EZR

Typ IN
(A)

Nr
    kodowy Gwint Długość

Ilość 
zmostkowanych 

gniazd

Waga 
(g)

Pakowanie
(szt.)

EZR 25 25 002923032 E 27 1m 20 380 50
EZR 26 63 002923033 E 33 1m 18 380 50

Zacisk na szynę EZR

Typ
Nr

    kodowy
Dla przewodu                            

(mm2)
Waga 

(g)
Pakowanie

(szt.)

Zacisk EZR 16 002923040 16 9 100/2200
Zacisk EZR 35 002923041 35 21 100/2200

GB 25.1

GB 25.3

GSA...

SET EZR 25 2p-GEG 25.2

SET EZR 63 3p-GEG 63.3 

EZV 25 GS 

EZR 25

Zacisk EZR 16

Gniazda bezpiecznikowe szeregowe

Gniazda bezpiecznikowe szeregowe  SET EZR ... - nowa seria
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SET EZR 25 2p - 10p        

SET EZR 63 2p - 10p        

Płytka montażowa GSA 25        Płytka montażowa GSA 63        

Gniazda szeregowe - SET EZR 63 - wymiary

Typ
Zaciski Przyłączalność przewodów

Wymiar "a"
Zasilanie i odprowadzenie

Odprowadzenie
(mm2)

Zasilanie
(mm2)

SET EZR 63 2p-GEG 63.2  
2 x M5

35 2,5 - 25

106
SET EZR 63 3p-GEG 63.3 166
SET EZR 63 4p-GEG 63.4 226
SET EZR 63 5p-GEG 63.5  286
SET EZR 63 6p-GEG 63.6 346

a

Gniazda szeregowe - SET EZR 25 - wymiary

Typ
Zaciski Przyłączalność przewodów

Wymiar "a"
Zasilanie Odprowadzenie

Odprowadzenie
(mm2)

Zasilanie
(mm2)

SET EZR 25 2p-GEG 25.2

M5 M9

35 1 - 10

93
SET EZR 25 3p-GEG 25.3 142
SET EZR 25 4p-GEG 25.4 192
SET EZR 25 5p-GEG 25.5 242
SET EZR 25 6p-GEG 25.6 292
SET EZR 25 7p-GEG 25.7  342
SET EZR 25 8p-GEG 25.8 392
SET EZR 25 9p-GEG 25.9 442
SET EZR 25 10p-GEG 25.10  491

Gniazda bezpiecznikowe szeregowe

Gniazda bezpiecznikowe szeregowe - wymiary i dane techniczne 
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Gniazda szeregowe EZV 25 GS        

          Pokrywa ochronna GB 25.1        

Gniazda szeregowe EZV 63 GS     

Pokrywa ochronna GB 25.3     

Gniazda szeregowe -  EZV 25 GS, EZV 63 - wymiary

Typ
Zaciski Przyłączalność przewodów

Zasilanie Odprowadzenie
Odprowadzenie

(mm2)
Zasilanie

(mm2)

EZV 25 GS 1 - 10       1 - 10

EZV 63 GS 2,5 - 25 2,5 - 25

M5

2 x M5

50

17 3,
5

45

52

45

52

50 50

150

3,
5

17

Gniazda bezpiecznikowe szeregowe
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Gniazda bezpiecznikowe szeregowe/charakterystyki t-I

Charakterystyki czasowo-prądowe, pasmowe wkładek 
topikowych  BiWts 4, 10 A na napięcia 500 i 690 V            

Charakterystyki czasowo-prądowe, pasmowe wkładek 
topikowych  BiWts 16, 50 i 125 A na napięcia 500 i 690 V            

52,5

52

45

3,
5

17

60

52

45

17

3,
5

          Pokrywa ochronna GB 63-52        Pokrywa ochronna GB 63-60     

Charakterystyki czasowo - prądowe  wkładek topikowych  - D
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Gniazda bezpiecznikowe szeregowe/charakterystyki t-I

Charakterystyki czasowo-prądowe, pasmowe wkładek 
topikowych gF (BiWts) 20 A, 40 A,100 A  na napięcia 500 V i 690 V            

Charakterystyki czasowo-prądowe, pasmowe wkładek 
topikowych gF (BiWts) 32, 63 i 160 A na napięcia 500 V i 690 V

Charakterystyki rzeczywiste czasowo-prądowe i prądów ograniczonych wkładek topikowych DIII 750 V - gF

Charakterystyki czasowo-prądowe, pasmowe wkładek topikowych gF (BiWts) 2 A, 6 A, 25 A, 35 A,80 A, 200 A na napięcia 500 i 690 V
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Wkładki topikowe D (BiWts, BiWtz) - charakterystyki

Charakterystyki prądów ograniczonych wkładek topikowych BiWts przy prądzie przemiennym

Charakterystyki prądów ograniczonych wkładek topikowych BiWts przy prądzie stałym
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Wkładki topikowe D (BiWts, BiWtz) - charakterystyki

Charakterystyki czasowo-prądowe, pasmowe wkładek topikowych  
gG (BiWtz) (D) 2,6 A, 25, 50,100 A na napięcia 500 i 690 V            

Charakterystyki czasowo-prądowe, pasmowe wkładek 
topikowych gG (BiWtz) (D) 35A na napięcia 500 i 690 V

Charakterystyki czasowo-prądowe, pasmowe wkładek topikowych  
gG (BiWtz) (D) 4, 10, 20, 40, 80 A na napięcia 500 i 690 V            

Charakterystyki czasowo-prądowe, pasmowe wkładek 
topikowych gG (BiWtz) (D) 16, 32, 63 A na napięcia 500 i 690 V
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Charakterystyki prądów ograniczonych wkładek topikowych BiWtz przy napięciu przemiennym

Dane techniczne wkładek topikowych DI - DIII gG - straty mocy, całki Joule'a przedłukowe i wyłączania

 DI gG, DII gG

IN ΔPV I2t Ims I2tC 230 V I2tC 400 V I2tC 500 V

A W A2s A2s A2s A2s
2 2,6 3,7 6,6 8,8 10,7
4 2,0 15,1 22 28 34
6 2,20 42 66 85 100

10 1,62 160 240 300 340
16 2,40 630 890 1060 1090
20 2,60 810 1200 1454 1620
25 3,40 1600 2400 3150 3450

 DIII gG

IN ΔPV I2t Ims I2tC 230 V I2tC 400 V I2tC 500 V

A W A2s A2s A2s A2s
35 3,60 3450 5200 6209 7200
50 5,70 6500 9750 12350 14500
63 6,90 11000 16500 22230 26500

 DIII gG

IN ΔPV I2t Ims I2tC 230 V I2tC 400 V I2tC 500 V

A W A2s A2s A2s A2s
80 7,54 14600 23000 28460 32500

100 8,80 28600 44000 56072 65000

Wkładki topikowe D (BiWts, BiWtz) - charakterystyki
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D0

 BEZPIECZNIKI TOPIKOWE MAŁOGABARYTOWE  D0 
 I  OSPRZĘT, ROZŁĄCZNIKI

Wkładki  topikowe  małogabarytowe  D0

Gniazda  bezpiecznikowe  D0  i  wyposażenie  dodatkowe

Rozłączniki  bezpiecznikowe  VL D01

Rozłączniki  izolacyjne  z  bezpiecznikiem  STV D02

574

575
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0

Energia pod kontrolą
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Zastosowanie  
Wkładki topikowe D0 są stosowane do ochrony instalacji  elektroenergetycznych domowych  
i przemysłowych przed przeciążeniem i zwarciem.

Zalety:
→  mniejsze gabaryty wkładek D0,  

przez co mamy więcej miejsca  
w rozdzielni,

→ niskie straty mocy i energii,
→ mały przyrost temperatury,
→  wysoka zdolność ograniczania prądu 

zwarcia,
→		stabilność charakterystyk prądowo-

czasowych oraz pełna selektywność 
działania,

→  selektywna współpraca z wyłącznikami 
nadmiarowo prądowymi,

→ konstrukcja gniazd o szerokości 9 mm,
→  niewielka wysokość umożliwiająca 

montaż w płytkich skrzynkach 
rozdzielczych, 

→ prosta zamiana gniazd DO1 i DO2,
→  możliwość zastosowania ozłączników  

bezpiecznikowych  VLDO1 i STV DO2.

NOWOŚĆ! wersja LED

Dane techniczne
Napięcie znamionowe UN       400 V  AC /250 V  DC

Prąd znamionowy IN
DO1  2–16 A,  DO2  20 – 63 A

DO3  80 –100 A

Znamionowa zwarciowa zdolność 
wyłączania

50 kA AC cosφ = 0,1
8 kA DC T=15 ms

Charakterystyka gL-gG
Zgodność z normami PN-IEC 269, EN 60269, DIN VDE 0636

 Wkładki D01 gG dla gniazd E 14
IN

(A)
Typ

Nr
 kodowy

Waga
 (g)

Pakowanie 
(szt.)

Wymiary
øA (mm)

2 DO1 gG 2A 002211001 6 10/500 7,3
4 DO1 gG 4A 002211002 6 10/500 7,3
6 DO1 gG 6A 002211003 6 10/500 7,3

10 DO1 gG 10A 002211004 6 10/500 8,5
13 DO1 gG 13A 002211006 6 10/500 8,5
16 DO1 gG 16A 002211005 6 10/500 9,7

 Wkładki D02 gG dla gniazd E 18

IN

(A)
Typ

Nr
 kodowy

Waga
 (g)

Pakowanie 
(szt.)

Wymiary
øA (mm)

20 DO2 gG 20A 002212001 11 10/500 10,9
25 DO2 gG 25A 002212002 12 10/500 12,1
32 DO2 gG 32A 002212006 13 10/500 13,3
35 DO2 gG 35A 002212003 13 10/500 13,3
40 DO2 gG 40A 002212007 13 10/500 13,3
50 DO2 gG 50A 002212004 13 10/500 14,5
63 DO2 gG 63A 002212005 15 10/500 15,9

Wkładki D03 gG dla gniazd M 30x2

IN

(A)
Typ

Nr
 kodowy

Waga 
(g)

Pakowanie 
(szt.)

Wymiary
øA (mm)

80 DO3 gG 80A 002213001 35 10 21,4
100 DO3 gG 100A 002213002 35 10 24,4

DO1 gG 10A

DO2 gG 35A

DO3 gG 100A

Wkładki topikowe D0 

Wkładki topikowe małogabarytowe  D0

Wkładki topikowe małogabarytowe D0 
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NOWOŚĆ! wersja LED

Zalety gniazd bezpiecznikowych z tworzywa PFB D0

 Kompaktowy kształt obudowy  
bez dodatkowych elementów  

- stopień ochrony IP20 - szybszy montaż

 Elementy kontaktowe wykonane 
z miedzi (Cu)-mniejsze nagrzewanie 

i straty mocy

 Więcej miejsca przy wkręcaniu 
główki bezpiecznikowej

 Konstrukcja modułowa 
- umożliwia tworzenie 

zestawów wielomodułowych

 Wskaźnik świetlny LED  
- zadziałania wkładki topikowej 
lub jej wykręcenia z podstawy.

 Czytelny nadruk  
– dane techniczne czytelne  

po wbudowaniu do obudowy 

 Dwustopniowy zaczep  - 
umożliwia szybki montaż  

i demontaż 
 Części wykonane z tworzywa sztucznego - 

niepalnego (test drutem - 960oC)

 Podwójne zaciski  - możliwość 
przyłączenia przewodu i szyny 

izolowanej 

Gniazda bezpiecznikowe D0 

Gniazda bezpiecznikowe
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Gniazda bezpiecznikowe D0 

PFB D023p

PFB D01 3p

Zestaw łączeniowy

PFB D02 1p

PFB D01 1p

Gniazda bezpiecznikowe PFB D01

Typ
In 

(A)
Nr kodowy liczba modułów

Waga
(g)

Pakowanie 
(szt.)

PFB D01 1p 16 002510011 1 58 15/180
PFB D01 1p LED 16 002510012 1 58,5 15/180
PFB D01 3p 16 002510013 3 178 5/60
PFB D01 3p LED 16 002510014 3 179,5 5/60

Gniazda bezpiecznikowe PFB D02

Typ
In 

(A)
Nr kodowy liczba modułów

Waga
(g)

Pakowanie 
(szt.)

PFB D02 1p 63 002510021 1 64 15/180
PFB D02 1p LED 63 002510022 1 64,5 15/180
PFB D02 3p 63 002510023 3 194 5/60
PFB D02 3p LED 63 002510024 3 195,5 5/60

Zestaw łączeniowy

Typ
Nr. 

kodowy
Waga

(g)
Pakowanie 

(szt.)
Zestaw łączeniowy 002510001 30 300

Gniazda bezpiecznikowe z tworzywa PFB D0
PFB D01 PFB D02

Typ wkładki topikowej D01 D02
Wersje bez wskaźnika zadziałania wkładki, ze wskaźnikiem zadziałania wkładki LED
Liczba biegunów 1p, 3p
Gwint E14 E18
Napięcie znamionowe Un 400 V AC / 250 V DC
Prąd znamionowy In 16 A 63 A
Częstotliwość znamionowa 45-62 Hz
Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączania 50 kA AC/ 8 kA DC
Maks. starta mocy wkładki topikowej (W) 2,5 W 5,5 W
Zakres pracy wskaźnika LED 50 V-400 V AC/ 50 V-250 V DC
Test rozżarzonym drutem 960°C
Materiał obudowy Tworzywo termoplastyczne samogasnące UL 94 V-0
Zaciski
Śruby zacisków PZ2 M5
Moment dokręcania 2 Nm 2,5 Nm
Przyłączalność przewodów (wejście) 1 ... 35 mm² + szyna 16 mm2

Przyłączalność przewodów (wyjście) 1 ... 25 mm²
Dop. wilgotność otoczenia 90% / 20°C
Temperatura pracy -5°C ... +40°C
Temperatura składowania -25°C ... +55°C
Stopień ochrony (IEC 60529) IP20
Montaż Szyna  TH35
Normy IEC 60269-3, VDE0636-3
Certyfikaty VDE, OVE

Typ B (mm)
1p 26,8
3p 80,4

Rysunek wymiarowy

Gniazda bezpiecznikowe z tworzywa PFB D0

Uwaga!
Zestaw łączeniowy umożliwia 
samodzielne tworzenie zestawów 
gniazd wielomodułowych.
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Gniazda bezpiecznikowe D0 

Dane techniczne

Napięcie znamionowe UN 400 V
Prąd znamionowy IN DO1 16 A, DO2 63A
Klasa izolacji B - VDE 0110
Przyłączaklność przewodów DO1 1 – 4 mm2  DO2 1,5 – 25 mm2

Zgodność z normami PN- IEC 269, EN 60269, DIN VDE 0636

Gniazda  bezpiecznikowe 1 - biegunowe D0 (pojedyncze)

IN

(A)
Typ

Nr
 kodowy

Gwint

Typ zacisku

z p
ok

ry
wą

be
z p

ok
ry

wy

m
oc

ow
an

ie
 za

trz
as

ko
we

m
oc

ow
an

ie
 na

 śr
ub

y

Odprowadzenie Doprowadzenie
Pojemność 

zacisku

Wymiar
A

(mm)

Waga
 (g)             

Pakowanie 
(szt.)

16 DO1N - K 002221011 E 14 X X M4 M4 1,5-4 53 68 15/200
16 DO1V - K 002221012 E 14 X X 1,5-4 53 66 15/300
63 DO2N - K 002222011 E 18 X X 2XM5 2XM5 2,5-25 57 87 15/120
63 DO2V - K 002222012 E 18 X X 2,5-25 57 80 15/120
16 DO1N 002221001 E 14 X X M4 M4 1,5-4 53 56 15/150
16 DO1V 002221002 E 14 X X 1,5-4 53 59 15/150
63 DO2N 002222001 E 18 X X 2XM5 2XM5 2,5-25 57 80 15/150
63 DO2V 002222002 E 18 X X 2,5-25 57 77 15/150

Zastosowanie  
Gniazda bezpiecznikowe są przeznaczone do wbudowania w instalacyjne urządzenia rozdzielcze  
jak i do pojedynczego montowania zarówno w budynkach mieszkalnych jak i przemysłowych.  
Jeżeli gniazda te są wbudowane do skrzynek rozdzielczych to osiągalne jest pełne bezpieczeństwo 
przed dotykiem części pod napięciem.

Zalety:
→  konstrukcja modułowa o szerokości 

9 mm,
→  mniejsza wysokość (66 mm) i waga 

umożliwiają montaż do skrzynek 
rozdzielczych o głębokości 80 mm,

→  dzięki specjalnemu kluczowi do wstawek 
kalibrowych możliwa jest wymiana 
wstawek pod napięciem,

→ prosta zamiana gniazd D0 1 i D0 2.

Rysunek wymiarowy

Gniazda bezpiecznikowe D01, D02 - porcelanowe

Gniazda bezpiecznikowe D0 i wyposażenie dodatkowe

DO1N - K
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Gniazda bezpiecznikowe 3 - biegunowe  - D0/3  

IN

(A)
Typ

Nr
 kodowy

Gwint

z p
ok

ry
wą

be
z p

ok
ry

wy

m
oc

ow
an

ie 
 na

 sz
yn

ie 
TH

m
oc

ow
an

ie 
na

 śr
ub

y

Typ zacisku

Pojemność 
zacisku
(mm2)

Waga 
(g)             

Pakowanie 
(szt.)Odprowadzenie Doprowadzenie

16 DO1 N/3 - K 002221021 E 14 X X
M4 M4

1,5-4 216 5/40
16 DO1V/3 - K 002221020 E 14 X X 1,5-4 187 5/100
63 DO2N/3 - K 002222021 E 18 X X

2xM5 2xM5
2,5-25 252 5/40

63 DO2V/3 - K 002222020 E 18 X X 2,5-25 246 5/100
16 DO1N/3 002221031 E 14 X X

M4 M4
1,5-4 176 5/50

16 DO1V/3 002221030 E 14 X X 1,5-4 170 5/50
63 DO2N/3 002222031 E 18 X X

2xM5 2xM5
2,5-25 235 5/50

63 DO2V/3 002222030 E 18 X X 2,5-25 229 5/50

D01, D02 

Typ Do podstaw
Nr 

kodowy
Waga

 (g)
Pakowanie  

(szt.)
DO1 D01V, D01N 002251006 8 50/700
DO2 D02V, D02fV 002251005 8 50/700

Pokrywa

 D01/3, D02/3 

Typ D o podstaw Nr kodowy Waga (g)
Pakowanie  

(szt.)
D01/3 D01V/3, D01N/3 002251004 17 14/280
D02/3 D02V/3. D02N/3 002251002 16 14/280D02/3

DO2N/3 - K

DO1

Gniazda bezpiecznikowe D0 

Gniazda bezpiecznikowe D0 - 3 - biegunowe

Rysunek wymiarowy
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V D01 do gniazd E 14  

IN Typ
Nr 

kodowy
Kolor

Waga
 (g)

Pakowanie  
(szt.)

Wymiary
φA φB

2 V DO1 2A 002241001 różowy 1 50/500 7,9 12
4 V DO1 4A 002241002 brązowy 1 50/500 7,9 12
6 V DO1 6A 002241003 zielony 1 50/500 7,9 12

10 V DO1 10A 002241004 czerwony 1 50/500 9,1 12

V D02 do gniazd E 18 

IN Typ
Nr

 kodowy
Kolor

Waga
 (g)

Pakowanie  
(szt.)

Wymiary
fA fB

2* V DO2 2A 002243001 różowy 1 50/500 7,9 16,6
4* V DO2 4A 002243002 brązowy 1 50/500 7,9 16,6
6* V DO2 6A 002243003 zielony 1 50/500 7,9 16,6

10* V DO2 10A 002243004 czerwony 1 50/500 9,1 16,6
16* V DO2 16A 002243005 szary 1 50/500 10,3 16,6
20 V DO2 20A 002242001 niebieski 1 50/500 11,5 16,6
25 V DO2 25A 002242002 żółty 1 50/500 12,7 16,6
35 V DO2 35A 002242003 czarny 1 50/500 13,9 16,6
50 V DO2 50A 002242004 biały 1 50/500 15,1 16,6

* - Do stosowania wkładek topikowych D01 w gniazdach D02

Główki bezpiecznikowe DO - do gniazd D0 

Typ Nr
 kodowy Gwint Waga

 (g)
Pakowanie 

(szt.)
KN D01 002231003 E14 14 20/500
KN D01 PL* 002231004 E14 14 20/500
KN D02 002232003 E18 17 20/500
KN D02P* 002232004 E18 17 20/500
PLK D01 P* 002231009 E14 12 10/620
PLK D02 P* 002232009 E18 14 10/620
PLKD01 002231008 E14 12 10/620
PLKD02 002232008 E18 14 10/620

* - Do plombowania
PLK - izolacja wykonana z tworzywa 

Główki bezpiecznikowe

Klucz do wstawek kalibrowych

Typ Nr kodowy Waga (g)
Pakowanie 

(szt.)
PS 002241000 17 20/120

Obsadka specjalna - do główek KN D02

Typ Nr kodowy Waga (g)
Pakowanie 

(szt.)
OS 002231000 1 25/300

* - Obsadka specjalna służy do umieszczania w główce bezpiecznikowej D02 w przypadku zastosowania wkładek D01

Obsadka specjalna

Klucz do wstawek kalibrowych

OS

PS

KN D01

KN D02

KN D0

PLK D01 

E18

V DO1 10A

V DO1 6A

Gniazda bezpiecznikowe - wyposażenie dodatkowe

Wstawki kalibrowe
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   Charakterystyki czasowo-prądowe (pasmowe) wkładek D01 i D02  gG

 Charakterystyki czasowo-prądowe (pasmowe) wkładek D01 i D02  gG

Wkładki topikowe D0 / Charakterystyki
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 Charakterystyki prądów ograniczonych wkładek D01 i D02  gG
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 Charakterystyki rzeczywiste wkładek D01 i D02  gG

Wkładki topikowe D0 / Charakterystyki
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Rozłączniki bezpiecznikowe

 Wartości całek Joule'a wkładek D01 i D02

Dane techniczne
Napięcie znamionowe Un 230/400 V AC
Prąd znamiomowy In 2-6A, 10A, 13A, 16A
Napięcie znamionowe izolacji Ui 500 V
Napięcie znamionowe udarowe izolacji Ud 8 kV
Wytrzymałość elektryczna 5000 przełączeń
Wytrzymałość mechaniczna 10 000 przestawień
Przyłączalność przewodów 25 mm2 

Biegun neutralny N rozłączalny
Kategoria pracy AC22
Stopień ochrony IP20

Rozłącznik bezpiecznikowy VLD01
In

(A)
Typ Liczba biegunów Nr 

kodowy
Pakowanie

(szt.)
Waga

 (g)
Szerokość

(mm)

6A

VLDO1 6A 1p 1p 002261001 12/108 67 17,5
VLDO1 6A 2p 2p 002261006 6/54 135 35,0
VLDO1 6A 3p 3p 002261011 4/36 203 52,5
VLDO1 6A 1p+N 1p+N 002261016 6/54 135 35,0
VLDO1 6A 3p+Np 3p+N 002261021 3/27 270 70,0

10A

VLDO1 1OA 1p 1p 002261002 12/108 67 17,5
VLDO1 1OA 2p 2p 002261007 6/54 135 35,0
VLDO1 1OA 3p 3p 002261012 4/36 203 52,5
VLDO1 1OA 1p+N 1p+N 002261017 6/54 135 35,0
VLDO1 1OA 3p+N 3p+N 002261022 3/27 270 70,0

16A

VLDO1 16A 1p 1p 002261003 12/108 67 17,5
VLDO1 16A 2p 2p 002261008 6/54 135 35,0
VLDO1 16A 3p 3p 002261013 4/36 203 52,5
VLDO1 16A 1p+N 1p+N 002261018 6/54 135 35,0
VLDO1 16A 3p+Np 3p+N 002261023 3/27 270 70,0

2-6A  Szufladka DO1  2-6A 002261028 15/600 6
10A  Szufladka DO1    1OA 002261029 15/600 6
16A  Szufladka DO1   16A 002261030 15/600 6

Rozłącznik bezpiecznikowy jest aparatem zabezpieczającym z wymienną wkładką topikową.  
Pozwala wykorzystać eksploatacyjne zalety systemu bezpiecznikowego D0:

 ■   umożliwia wymianę przepalonej wkładki topikowej bez niebezpieczeństwa dotknięcia części  
pod napięciem

 ■ nie ma potrzeby stosowania główki bezpiecznikowej; prawidłowy kontakt wkładki zapewniony  
jest poprzez układ zacisków sprężynowych

 ■ zarówno w pozycji 1 jak i 0 widoczny jest wskaźnik zadziałania wkładki topikowej
Zasady pracy rozłącznika VLD01  
Wymienna wstawka (szufladka) wkładek topikowych D01 (2 A do 6 A, 10 A, 16 A) spełnia funkcję 
dźwigni wyłączającej /zał. i wył./ w rozłączniku. Wymienna wstawka może być wymieniana tylko  
przy użyciu dodatkowego narzędzia. Rozłącznik przeznaczony jest do montowania na szynie TH35.

Zalety:
→  gabaryty rozłącznika VLD01 

porównywalne z pozostałymi 
aparatami zabudowy szeregowej 
np. wyłączniki Etimat, EFI, Eticon, 
Etitec, lampki, itp,

→  możliwość plombowania w pozycji 
zał. i wył, 

→  konstrukcja zacisku umożliwia 
podejście przewodem jak również 
szyną mostkującą,

→  w zależności od typów 
wykonywane są w wersjach 1p, 
1p+N, 2p, 3p, 3p+N, 

→ kategoria pracy AC 22B,
→  znamionowa zdolność zwarciowa 

50 kA.

D01 gG
IN ΔPV I2t Ims I2tC 230V I2tC 400V
A W A2S A2S A2S
2 1,60 1,2 6,3 11,9
4 1,31 12,5 21,6 30,5
6 1,68 29,4 68,4 86,9

10 1,3 120 270 338
13 1,95 219 600 750
16 2,10 406 620 795

 D02 gG
IN ΔPV I2t Ims I2tC 230V I2tC 400V
A W A2S A2S A2S

20 2,40 740 1350 1800
25 3,20 1210 2380 3170
35 3,80 3110 5200 6640
50 4,20 6750 12000 15100
63 5,30 10000 18400 22900

 D03 gG
IN ΔPV I2t Ims I2tC 230V I2tC 400V
A W A2S A2S A2S

80 5,30 12960 25030 34560
100 6,40 22100 46560 60260

VLDO1 16A 3p

Rozłączniki bezpiecznikowe VLD01

Rozłączniki bezpiecznikowe VLD01
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Rozłączniki izolacyjne z bezpiecznikiem

STV DO 2 3p

Rozłącznik izolacyjny z bezpiecznikiem STV D02 jest aparatem z wymienną wkładką topikową 
zabezpieczającym instalacje elektryczne. Pozwala wykorzystać (podobnie jak rozłącznik VL D01) 
eksploatacyjne zalety systemu bezpiecznikowego D0. Tor neutralny N rozłącznika, jest rozłączalny  
i niezabezpieczony (zwora).
Zasady pracy rozłącznika STV D02 
W celu wymiany przepalonej wkładki topikowej należy pociągnąć dźwignię rozłącznika w dół  
(co spowoduje rozłączenie obwodu) a następnie wysunąć szufladkę i wyjąć przepaloną wkładkę.  
Po wysunięciu szufladki z wkładką topikową uzyskujemy widoczną izolacyjną przerwę  
w obwodzie. W ten sposób rozłącznik może spełniać funkcję zabezpieczenia głównego  
(na przykład: przedlicznikowego) oraz wyłącznika głównego. W celu kalibracji wkładek topikowych 
stosuje się wstawkę kalibrową  pokazaną na Rys. 2. W rozłączniku STV D02 można stosować również 
wkładki D01 pod warunkiem zastosowania wstawki redukcyjnej pokazanej na Rys. 1. 

Zalety:
→  umożliwia wymianę przepalonej wkładki 

topikowej bez niebezpieczeństwa 
dotknięcia części będących pod 
napięciem,

→  nie ma potrzeby stosowania główki 
bezpiecznikowej; 

→	prawidłowy kontakt wkładki topikowej 
zapewniony jest poprzez odpowiedni 
układ  zacisków sprężynowych

→	 możliwość przyłączania zasilania 
zarówno “od góry“ jak  i  “z dołu”

→	 możliwość plombowania w pozycji zał. 
i wył. również bez włożonej wkładki 
topikowej,

→	 kategorie pracy: AC 22B, AC 23B (35A), 
DC 22B,

→	 znamionowa zdolność zwarciowa 50 kA,
→	 wykonanie 1-polowe, 2p, 3p, 1p+N, 

3p+N,
→	 prąd znamionowy w zależności od 

wkładek od 2 do  63A,
→	 zastosowanie rozłącznika z wkładką daje 

możliwość selektywnej współpracy  
z wyłącznikami nadprądowymi.

STV DO 2 1p

Rys. 1 Rys. 2

Wstawka redukcyjna Wstawka kalibrowa

Izolacyjne szyny mostkujące  IZ do rozłączników 
STV DO 2 znajdują się w niniejszym katalogu grupie  
wyrobów  - ETIBOX 

D02

Dane techniczne
Napięcie znamionowe UN 230/400 V AC 50 Hz,  110 V(2b) DC
Napięcie znamionowe izolacji UI 400 V
Wytrzymałość  napięciowa  izolacji Uimp 6 kV
Znamionowa zdolność zwarciowa 50 kA
Ilość biegunów 1p, 2p, 3p, 1p+N, 3p+N
Kategoria pracy  (wg VDE 0638) AC22 (63 A),  AC23 (35 A),  DC22 (63 A)
Kategoria pracy  (wg PN-EN 60947-3) AC 22A (63 A/400 V),  AC23A (35 A/400 V),  DC22B (63 A/110 V DC)
Wytrzymałość elektryczna 1500 przełączeń
Wytrzymałość mechaniczna 8500 przestawień
Temperatura pracy -5oC  do  +40oC
Przyłączalność przewodów 1 – 35 mm2

Rodzaj zacisków Tulejkowe - możliwość stosowania szyn łączeniowych IZ
Stopień ochrony IP20
Wilgotność otoczenia pracy max. 90%
Biegun neutralny N rozłączalny
Stopień zanieczyszczenia  srodowiska 2

Rozłącznik izolacyjny z bezpiecznikiem STV D02

In Typ Liczba 
biegunów

Nr
 kodowy

Pakowanie
(szt.)

Waga
 (g)

Szerokość
 (mm)

63 A STV DO 2  1p 1p 002271001 12/96 119 27
63 A STV DO 2  2p 2p 002271003 6/48 238 53
63 A STV DO 2  3p 3p 002271004 4/32 357 80
63 A STV DO 2  1p + N 1p + N 002271002 6/48 238 53
63 A STV DO 2  3p + N 3p + N 002271005 3/24 476 107

Wstawki kalibrowe
20 A Wstawka STV DO2 2OA Niebieska 002243010 15/300 0,8
25 A Wstawka STV DO2 25A Żółta 002243011 15/300 0,6
35 A Wstawka STV DO2 35A Czarna 002243012 15/300 0,5
50 A Wstawka STV DO2 5OA Biała 002243013 15/300 0,4

Wstawki redukcyjne 
2 A - 6 A DO1 - STV DO2 - 6A Zielona 002243018 20/200 2,5

 10 A DO1 - STV DO2-1OA Czerwona 002243019 20/200 2,5
16 A DO1 - STV DO2- 16A Szara 002243020 20/200 2,5

Rozłączniki izolacyjne z bezpiecznikiem STV D02

Rozłączniki izolacyjne z bezpiecznikiem STV D02
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Styki pomocnicze PS STV do rozłączników z bezpiecznikiem STV D0 2

Zastosowanie  
Styki pomocnicze PS STV są przeznaczone do montowania na bocznej części rozłącznika STV D02.  
Styki pomocnicze produkowane są w różnych układach, które podane są w tabeli poniżej.  
Można je wykorzystać np.: do zdalnej sygnalizacji otwarcia dżwigni rozłącznika.   
Szerokość modułowa aparatu wynosi  9mm, inne wymiary są kompatybilne z serią rozłączników STV.

NO + NZ NO + NO NZ + NZ

NO - styk normalnie otwarty
NZ - styk normalnie zamknięty

STV DO 2 1p

STV DO 2 3p

PS STV - MD

Dane techniczne

Prąd znamionowy  In
AC 12   (6 A,  230 V )
DC 12   (1 A,  110 V )

Przyłączalność przewodów 0,75 – 1,5 mm2

Wytrzymałość  na prądy zwarciowe 1 kA ( przy wstępnym dobezpieczeniu - 20 A  gG)

Styki pomocnicze PS STV

Typ Styki
Nr 

kodowy
Waga

 (g)
Pakowanie  

(szt.)

PS STV - MD NO + NZ 002279001 10 30
PS STV - 2M NZ + NZ 002279002 10 30
PS STV - 2D NO + NO 002279003 10 30

Rysunek wymiarowy

Rysunek wymiarowy

Rozłączniki izolacyjne z bezpiecznikiem



585

 

C

C

BEZPIECZNIKI TOPIKOWE CYLINDRYCZNE  
I ROZŁĄCZNIKI

Wkładki topikowe cylindryczne CH

Rozłączniki bezpiecznikowe VLC 
do wkładek topikowych cylindrycznych

Rozłączniki bezpiecznikowe  PCF
do wkładek topikowych cylindrycznych

Rozłączniki bezpiecznikowe  EFD
do wkładek topikowych cylindrycznych

Podstawy bezpiecznikowe  EFH
do wkładek topikowych cylindrycznych

Wkładki  topikowe cylindryczne SRF 
do zabezpieczania ograniczników przepięć

586

590

593

596

604

606

Energia pod kontrolą

C



Charakterystyki 
  gG, aM

Prądy znamionowe
1-25 A 

586 587

  

C C

ø8
,5

+/
-0

,1

31,5+/-0,5

ø1
0,

3+/
-0

,1

38+/-0,6

8 x 32 gG, aM – bez wskaźnika zadziałania wkładki

IN

(A) Typ Nr kodowy
gG Typ Nr kodowy

aM
Un
(V)

Pakowanie
(szt.)

Waga 
(g)

1 CH8x32 gG 1A/400V 002610000 CH8x32 aM 1A/400V 002611000 400 10/860 4
2 CH8x32 gG 2A/400V 002610001 CH8x32 aM 2A/400V 002611001 400 10/860 4
4 CH8x32 gG 4A/400V 002610003 CH8x32 aM 4A/400V 002611003 400 10/860 4
6 CH8x32 gG 6A/400V 002610005 CH8x32 aM 6A/400V 002611005 400 10/860 4
8 CH8x32 gG 8A/400V 002610006 CH8x32 aM 8A/400V 002611006 400 10/860 4

10 CH8x32 gG 10A/400V 002610007 CH8x32 aM 10A/400V 002611007 400 10/860 4
12 CH8x32 gG 12A/400V 002610008 CH8x32 aM 12A/400V 002611008 400 10/860 4
16 CH8x32 gG 16A/400V 002610009 CH8x32 aM 16A/400V 002611009 400 10/860 4
20 CH8x32 gG 20A/400V 002610011 CH8x32 aM 20A/400V 002611011 400 10/860 4

25* CH8x32 gG 25A/400V 002610013 CH8x32 aM 25A/400V 002611013 400 10/860 4
*Uwaga:  Wkładki topikowej CH8x32 25A  nie można stosować w rozłącznikach VLC8, PCF8 i EFD8
Charakterystyki czasowo-prądowe t-I i pozostałe dane techniczne znajdują się na str. 608-614

10 x 38 gG, aM – bez wskaźnika zadziałania wkładki
IN

(A) Typ Nr kodowy
gG Typ Nr kodowy

aM
Un
(V)

Pakowanie
(szt.)

Waga 
(g)

0,5 CH10x38 gG 0,5A/500V 002620017 CH10x38 aM 0,5A/500V 002621017 500 10/500 7,5 
1 CH10x38 gG 1A/500V 002620000 CH10x38 aM 1A/500V 002621000 500 10/500 7,5
2 CH10x38 gG 2A/500V 002620001 CH10x38 aM 2A/500V 002621001 500 10/500 7,5
4 CH10x38 gG 4A/500V 002620003 CH10x38 aM 4A/500V 002621003 500 10/500 7,5
6 CH10x38 gG 6A/500V 002620005 CH10x38 aM 6A/500V 002621005 500 10/500 7,5
8 CH10x38 gG 8A/500V 002620006 CH10x38 aM 8A/500V 002621006 500 10/500 7,5

10 CH10x38 gG 10A/500V 002620007 CH10x38 aM 10A/500V 002621007 500 10/500 7,5
12 CH10x38 gG 12A/500V 002620008 CH10x38 aM 12A/500V 002621008 500 10/500 7,5
16 CH10x38 gG 16A/500V 002620009 CH10x38 aM 16A/500V 002621009 500 10/500 7,5
20 CH10x38 gG 20A/400V 002620011 CH10x38 aM 20A/400V 002621011 400 10/500 7,5
25 CH10x38 gG 25A/400V 002620013 CH10x38 aM 25A/400V 002621013 400 10/500 7,5
32 CH10x38 gG 32A/400V 002620015 CH10x38 aM 32A/400V 002621015 400 10/500 7,5
20 CH10x38 gG 20A/500V* D211028 500 10 7,5
25 CH10x38 gG 25A/500V* E213099 500 10 7,5

*Uwaga! Wyrób należy do grupy produktów - JEAN MUELLER (JM)

Dane techniczne

Napięcia znamionowe 400V AC, 500V AC, 690 AC

Prądy znamionowe

CH8 1-25A / 400V

CH10 0,5 - 16A / 500V (20 - 32A / 400V

CH14 2-25A / 690V, 32 - 50A/500V

CH22 16-40A/690V, 50-125A/500V, (50A/690V aM)

Częstotliwość znamionowa 50 Hz

Zwarciowa zdolność 
wyłączania

CH8  50kA

CH10 100kA

CH14 2-25A/80kA, 32 - 50A/120kA

CH22  16- 40A/80kA 50A/80kA aM, 50-125A/120kA

Charakterystyki gG, aM

Materiał korpusu Porcelana C110, C410

Materiał styków Cu Zn 28, Gal.Ag

Wkładki topikowe cylindryczne CH 8 x 32 gG, aM, 400V

Wkładki topikowe cylindryczne CH10 x 38 gG, aM – 400 V, 500 V

Zastosowanie 
Wkładki topikowe cylindryczne CH ( z charakterystykami gG i aM ) służą do zabezpieczania urządzeń 
i instalacji elektrycznych, przed skutkami zwarć i przeciążeń. Wkładki topikowe cylindryczne nie 
posiadają wskaźnika zadziałania.  

8x32

10x38

Wkładki topikowe cylindryczne CH

Wkładki topikowe cylindryczne
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 22 x 58 gG, aM – bez wskaźnika zadziałania wkładki
IN

(A) Typ Nr kodowy
gG Typ Nr kodowy

aM
Un
(V)

Pakowanie
(szt.)

Waga 
(g)

16 CH22x58 gG 16A/690V 002640009 CH22x58 aM 16A/690V 002641009 690 10/500 51
20 CH22x58 gG 20A/690V 002640011 CH22x58 aM 20A/690V 002641011 690 10/500 51
25 CH22x58 gG 25A/690V 002640013 CH22x58 aM 25A/690V 002641013 690 10/500 51
32 CH22x58 gG 32A/690V 002640015 CH22x58 aM 32A/690V 002641015 690 10/500 51
40 CH22x58 gG 40A/690V 002640017 CH22x58 aM 40A/690V 002641017 690 10/500 51

50 CH22x58 gG 50A/500V gG 002640019 CH22x58 aM 50A/500V gG 002641019 500V gG
690V aM 10/500 51

63 CH22x58 gG 63A/500V 002640021 CH22x58 aM 63A/500V 002641021 500 10/500 51
80 CH22x58 gG 80A/500V 002640023 CH22x58 aM 80A/500V 002641023 500 10/500 51

100 CH22x58 gG 100A/500V 002640025 CH22x58 aM 100A/500V 002641025 500 10/180 51
125 CH22x58 gG 125A/400V 002643027 400 10 51

  14x51 gG, aM – z wybijakiem
IN

(A) Typ Nr kodowy
gG Typ Nr kodowy

aM
Un
(V)

Pakowanie
(szt.)

Waga 
(g)

2 CH14x51/P gG 2A/500V 006711015 CH14x51/P aM 2A/500V 006711029 500 10 23
4 CH14x51/P gG 4A/500V 006711005 CH14x51/P aM 4A/500V 006711030 500 10 23
6 CH14x51/P gG 6A/500V 006711016 CH14x51/P aM 6A/500V 006711031 500 10 23
8 CH14x51/P gG 8A/500V 006711017 CH14x51/P aM 8A/500V 006711032 500 10 23

10 CH14x51/P gG 10A/500V 006711018 CH14x51/P aM 10A/500V 006711033 500 10 23
12 CH14x51/P gG 12A/500V 006711006 CH14x51/P aM 12A/500V 006711034 500 10 23
16 CH14x51/P gG 16A/500V 006711001 CH14x51/P aM 16A/500V 006711035 500 10 23
20 CH14x51/P gG 20A/500V 006711002 CH14x51/P aM 20A/500V  006711036 500 10 23
25 CH14x51/P gG 25A/500V 006711003 CH14x51/P aM 25A/500V 006711037 500 10 23
32 CH14x51/P gG 32A/500V 006711019 CH14x51/P aM 32A/500V 006711038 500 10 23
40 CH14x51/P gG 40A/500V 006711004 CH14x51/P aM 40A/500V 006711039 500 10 23
50 CH14x51/P gG 50A/400V 006711020 CH14x51/P aM 50A/400V 006711040 400 10 23 A = 14,3 mm D = 7,5 mm

B = 51 mm E = 3,8 mm
C = 13,8 mm

Wkładki topikowe cylindryczne CH 14 x 51 gG, aM – 500 V, 690 V

Wkładki topikowe cylindryczne CH 22 x 58 gG, aM – 400 V, 500 V, 690 V

Charakterystyki 
  gG, aM

Prądy znamionowe
2-50 A 

Zastosowanie 
Wkładki topikowe cylindryczne CH/P z wybijakiem ( z charakterystykami gG i aM )  
służą do zabezpieczania urządzeń i instalacji elektrycznych, przed skutkami zwarć i przeciążeń.   
Wybijak pełni rolę wskaźnika zadziałania wkładki oraz powoduje uruchomienie mechanizmu 
rozłącznika (o ile rozłącznik jest w ten mechanizm wyposażony).

14x51

14 x 51 gG, aM – bez wskaźnika zadziałania wkładki
IN

(A) Typ Nr kodowy
gG Typ Nr kodowy

aM
Un
(V)

Pakowanie
(szt.)

Waga 
(g)

2 CH14x51 gG 2A/690V 002630001 CH14x51 aM 2A/690V 002631001 690 10/500 18,6
4 CH14x51 gG 4A/690V 002630003 CH14x51 aM 4A/690V 002631003 690 10/500 18,6
6 CH14x51 gG 6A/690V 002630005 CH14x51 aM 6A/690V 002631005 690 10/500 18,6
8 CH14x51 gG 8A/690V 002630006 CH14x51 aM 8A/690V 002631006 690 10/500 18,6

10 CH14x51 gG 10A/690V 002630007 CH14x51 aM 10A/690V 002631007 690 10/500 18,6
12 CH14x51 gG 12A/690V 002630008 CH14x51 aM 12A/690V 002631008 690 10/500 18,6
16 CH14x51 gG 16A/690V 002630009 CH14x51 aM 16A/690V 002631009 690 10/500 18,6
20 CH14x51 gG 20A/690V 002630011 CH14x51 aM 20A/690V 002631011 690 10/500 18,6
25 CH14x51 gG 25A/690V 002630013 CH14x51 aM 25A/690V 002631013 690 10/500 18,6
32 CH14x51 gG 32A/500V 002630015 CH14x51 aM 32A/500V 002631015 500 10/500 18,6
40 CH14x51 gG 40A/500V 002630017 CH14x51 aM 40A/500V 002631017 500 10/500 18,6
50 CH14x51 gG 50A/500V 002630019 CH14x51 aM 50A/500V 002631019 500 10/500 18,6

Charakterystyki czasowo-prądowe t-I i pozostałe dane techniczne znajdują się na str. 608-614

22x58

Wkładki topikowe cylindryczne

Wkładki topikowe cylindryczne z wybijakiem CH/P  14x51  gG, aM  - 400V,  500V
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 22x58 gG, aM – z wybijakiem
IN

(A) Typ Nr kodowy
gG Typ Nr kodowy

aM
Un
(V)

Pakowanie
(szt.)

Waga 
(g)

4 CH22x58/P gG 4A/690V 006711008 690 10 47

6 CH22x58/P gG 6A/690V 006711009 CH22x58/P aM 6A/690V 006711041 690 10 47

8 CH22x58/P gG 8A/690V 006711021 CH22x58/P aM 8A/690V 006711042 690 10 47

10 CH22x58/P gG 10A/690V 006711010 CH22x58/P aM 10A/690V 006711043 690 10 47

12 CH22x58/P gG 12A/690V 006711022 CH22x58/P aM 12A/690V 006711044 690 10 47

16 CH22x58/P gG 16A/690V 006711023 CH22x58/P aM 16A/690V 006711045 690 10 47

20 CH22x58/P gG 20A/690V 006711024 CH22x58/P aM 20A/690V 006711046 690 10 47

25 CH22x58/P gG 25A/690V 006711025 CH22x58/P aM 25A/690V 006711047 690 10 47

32 CH22x58/P gG 32A/690V 006711011 CH22x58/P aM 32A/690V 006711048 690 10 47

40 CH22x58/P gG 40A/690V 006711026 CH22x58/P aM 40A/690V 006711049 690 10 47

50 CH22x58/P gG 50A/690V 006711027 CH22x58/P aM 50A/690V 006711050 690 10 47

63 CH22x58/P gG 63A/690V 006711012 CH22x58/P aM 63A/690V 006711051 690 10 47

80 CH22x58/P gG 80A/500V 006711013 CH22x58/P aM 80A/500V 006711052 500 10 47

100 CH22x58/P gG 100A/500V 006711014 CH22x58/P aM 100A/500V 006711053 500 10 47

125 CH22x58/P gG 125A/400V 006711028 CH22x58/P aM 125A/400V 006711054 400 10 47
Charakterystyki czasowo-prądowe t-I i pozostałe dane techniczne znajdują się na str. 608-614

A = 22,2 mm D = 7,5 mm
B = 58 mm E = 3,8 mm

C = 16,2 mm

Dane techniczne

Napięcia znamionowe                     550V DC,  800V DC      (L/R = 10ms)

Prądy znamionowe
CH10 2A - 25A / 550V,  2A - 16A / 800V, 

CH14 16A - 36A/ 800V

Częstotliwość znamionowa                       50 Hz

Zwarciowa zdolność wyłączania
CH 10                     30kA

CH 14                 30kA

Zastosowanie Do zabezpieczania baterii akumulatorowych

Materiał korpusu Porcelana C110, C410

Materiał styków Cu Zn 28, Gal.Ag

 CH10x38  do zabezpieczania baterii akumulatorowych, Un = 550V DC

IN

(A) Typ Nr 
kodowy

Typ
SU

Nr 
kodowy

„SU”

Całka Joule’a
przedłukowa

L/R=10ms
(A2s)

Całka Joule’a
wyłączania
L/R=10ms

(A2s)

Straty 
mocy 

(1x In) Pd

(W)

Pakowa-
nie

(szt.)

Waga 
(g)

2 CH10x38 bat 2A 550V DC 002626002 CH10x38 SU bat 2A 550V DC 002626102 1,1 1,8 1,12

10/500
SU: 10/380

10/12

4 CH10x38 bat 4A 550V DC 002626004 CH10x38 SU bat 4A 550V DC 002626104 3,0 7,8 1,25

6 CH10x38 bat 6A 550V DC 002626006 CH10x38 SU bat 6A 550V DC 002626106 14,1 27,3 1,75

8 CH10x38 bat 8A 550V DC 002626008 CH10x38 SU bat 8A 550V DC 002626108 25,1 53,4 1,90

10 CH10x38 bat 10A 550V DC 002626010 CH10x38 SU bat 10A 550V DC 002626110 8,0 18,8 2,40

12 CH10x38 bat 12A 550V DC 002626012 CH10x38 SU bat 12A 550V DC 002626112 18,5 41,5 1,90

16 CH10x38 bat 16A 550V DC 002626016 CH10x38 SU bat 16A 550V DC 002626116 42 88 2,60

20 CH10x38 bat 20A 550V DC 002626020 CH10x38 SU bat 20A 550V DC 002626120 86 166 3,20

25 CH10x38 bat 25A 550V DC 002626025 CH10x38 SU bat 25A 550V DC 002626125 148 270 4,10

       Charakterystyki 
      gG, aM

      Zw. zdoln. wyłączania 
      30kA

Prądy znamionowe
4-125 A 

Prądy znamionowe
2 - 25 A 

10x38

Wkładki topikowe cylindryczne

Wkładki topikowe cylindryczne z wybijakiem  CH/P  22x58  gG, aM - 400V, 500V, 690V

Wkładki topikowe cylindryczne  CH..     DC    (do obwodów prądu stałego) 
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 CH10x38  do zabezpieczania baterii akumulatorowych, Un = 800V DC

IN

(A) Typ
Nr 

kodowy
30kA

Typ
SU

Nr 
kodowy

30kA

Całka Joule’a
przedłukowa

L/R=10ms
(A2s)

Całka Joule’a
wyłączania
L/R=10ms

(A2s)

Straty 
mocy 

(1x In) Pd

(W)

Pakowa-
nie

(szt.)

Waga 
(g)

2 CH10x38 bat 2A 800V DC 002626030 CH10x38 SU bat 2A 800V DC 002626130 1,2 1,6 1,12

10/500
SU: 10/380

10/12

4 CH10x38 bat 4A 800V DC 002626032 CH10x38 SU bat 4A 800V DC 002626132 3,6 8,9 1,25

6 CH10x38 bat 6A 800V DC 002626034 CH10x38 SU bat 6A 800V DC 002626134 9,5 27,2 1,75

8 CH10x38 bat 8A 800V DC 002626036 CH10x38 SU bat 8A 800V DC 002626136 27,3 65,8 1,90

10 CH10x38 bat 10A 800V DC 002626038 CH10x38 SU bat 10A 800V DC 002626138 8,2 26,6 2,40

12 CH10x38 bat 12A 800V DC 002626040 CH10x38 SU bat 12A 800V DC 002626140 20,6 54,6 1,90

16 CH10x38 bat 16A 800V DC 002626042 CH10x38 SU bat 16A 800V DC 002626142 44,4 109,3 2,60

Charakterystyki czasowo-prądowe t-I i pozostałe dane techniczne znajdują się na str. 608-614

 CH14x51  do zabezpieczania baterii akumulatorowych, Un = 800V DC

IN

(A) Typ
Nr 

kodowy
30kA

Typ
SU

Nr 
kodowy

„SU”
30kA

Całka Joule’a
przedłukowa

L/R=10ms
(A2s)

Całka Joule’a
wyłączania
L/R=10ms

(A2s)

Straty 
mocy 

(1x In) Pd

(W)

Pakowa-
nie

(szt.)

Waga 
(g)

16 CH14x51 bat 16A 800V DC 002637405 CH14x51 SU bat  16A 800V DC 002637505 37 136 3,1

10/200
SU: 10/260

19/21
20 CH14x51 bat 20A 800V DC 002637407 CH14x51 SU bat 20A 800V DC 002637507 80 284 3,2

25 CH14x51 bat 25A 800V DC 002637409 CH14x51 SU bat 25A 800V DC 002637509 128 438 4

36 CH14x51 bat 36A 800V DC 002637412 CH14x51 SU bat 836 800V DC 002637512 370 1160 5,6

   Typ „SU”

CH10x38     

Uwaga;  
Wkładki topikowe CH..  DC do zabezpieczania baterii akumulatorowych powinny być stosowane 
łącznie z podstawami bezpiecznikowymi   EFH 10 DC   lub  EFH 14 DC - str. 604

   Typ „SU”

CH14x51    

10x38

14x51

Wkładki topikowe cylindryczne
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Dane techniczne

Typ VLC  8 VLC 10 VLC 14 VLC 22

Ilość biegunów 1p, 1p+N, 2p, 3p, 3p+N

Biegun neutralny N rozłączalny (niezabezpieczony - zwora)

Prąd znamionowy - łączeniowy In =  Ie 20A 32A 50A 125A*

Napięcie łączeniowe Ue
400V 

AC 50Hz

400V
690V (1+N)

AC 50 Hz

690V 
AC 50 Hz

690V 
AC 50 Hz

Napięcie znam. izolacji Ui 400V 690V 690V 690V

Napięcie znam. udarowe wytrzymywane  Uimp 8 kV

Klasa zabrudzenia 3

Kategoria pracy AC-22B AC-22B AC-22B AC-21B

Max. obciążenie krótkotrwałe (<3s) 240A 300A 600A 1200A

Prąd znamionowy zwarciowy umowny 50kA 100kA 100kA 100kA

Pojemność zacisków (max.) 25mm2 25mm2 35mm2 50mm2

Maksymalna strata mocy 2,5W 3W 5W 9,5W

Normy PN-EN 60947-1/-2/-3

VLC 8x32

Zalety:
→ materiał odporny temperaturowo, 
→ posrebrzane części stykowe, 
→ niskie straty mocy, 
→ mocowanie na szynie montażowej TH35, 
→ możliwość plombowania z wkładką  
       lub bez wkładki, 
→ stopień ochrony IP 20, 
→ kategoria stosowania: AC-22B, VLC 22  AC-21B. 
  

Rozłączniki bezpiecznikowe VLC z wkładkami topikowymi cylindrycznymi CH służą do zabezpieczania 
urządzeń i instalacji elektrycznych, przed skutkami zwarć i przeciążeń. Po otwarciu rozłącznika i wyjęciu 
wkładki topikowej uzyskujemy widoczną izolacyjną przerwę w obwodzie.
Istnieją 3 wykonania rozłączników bezpiecznikowych: 
1. Bez wskaźnika zadziałania wkładki topikowej
2. Z diodowym (LED) wskaźnikiem zadziałania wkładki topikowej - L. 
3. Z neonowym wskaźnikiem zadziałania wkładki topikowej - I.

* - W przypadku zastosowania wkładki topikowej 125 A , jej znamionowa strata mocy nie może przekraczać  9 W

Rozłączniki bezpiecznikowe VLC do wkładek topikowych cylindrycznych

Rozłączniki bezpiecznikowe
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 VLC 8 x 32 – bez wskaźnika zadziałania wkładki *

Typ Imax

(A)
Ilość

biegunów
Nr 

kodowy
Pakowanie

(szt.)
Waga 

(g)

VLC 8x32 1p

20

1 002521000 12/108 58
VLC 8x32 2p 2  002523000 6/54 112
VLC 8x32 3p 3 002524000 4/36 167
VLC 8x32 1p+N 2 002522000 6/54 120
VLC 8x32 3p+N 4 002525000 3/27 227

 VLC 8 x 32L – z diodowym wskaźnikiem zadziałania*

Typ Imax

(A)
Ilość

biegunów
Nr 

kodowy
Pakowanie

(szt.)
Waga 

(g)
VLC 8x32L 1p

20

1 002521100 12/108 58
VLC 8x32L 2p 2 002523100 6/54 112
VLC 8x32L 3p 3 002524100 4/36 167
VLC 8x32L 1p+N 2 002522100 6/54 120
VLC 8x32L 3p+N 4 002525100 3/27 227

Wkładki topikowe cylindryc zne str. - 586-589
* Do wyczerpania stanów magazynowych

VLC 10 x 38 – bez wskaźnika zadziałania wkładki*

Typ Imax

(A)
Ilość

biegunów
Nr 

kodowy
Pakowanie

(szt.)
Waga 

(g)
VLC 10x38 1p

32

1 002541000 12/108 65
VLC 10x38 2p 2 002543000 6/54 129
VLC 10x38 3p 3 002544000 4/36 187
VLC 10x38 1p+N 2 002542000 6/54 128
VLC 10x38 3p+N 4 002545000 3/27 270

 VLC 10 x 38L – z diodowym wskaźnikiem zadziałania*

Typ Imax

(A)
Ilość

biegunów
Nr 

kodowy
Pakowanie

(szt.)
Waga 

(g)
VLC 10x38L 1p

32

1 002541100 12/108 65
VLC 10x38L 2p 2 002543100 6/54 129
VLC 10x38L 3p 3 002544100 4/36 187
VLC 10x38L 1p+N 2 002542100 6/54 128
VLC 10x38L 3p+N 4 002545100 3/27 270

 VLC 10 x 38I – z neonowym wskaźnikiem zadziałania*

Typ Imax

(A)
Ilość

biegunów
Nr 

kodowy
Pakowanie

(szt.)
Waga 

(g)
VLC 10x38I 1p

32

1 002541200 12/108 65
VLC 10x38I 2p 2 002543200 6/54 129
VLC 10x38I 3p 3 002544200 4/36 187
VLC 10x38I 1p+N 2 002542200 6/54 128
VLC 10x38I 3p+N 4 002545200 3/27 270

Wkładki topikowe cylindryczne str. - 586-589
* Do wyczerpania stanów magazynowych

Rozłączniki bezpiecznikowe VLC do wkładek cylindrycznych CH - 10 x 38*

Rłączniki bezpiecznikowe VLC do wkładek cylindrycznych CH - 8 x 32*

VLC 8x32

VLC 10x38

Rozłączniki bezpiecznikowe
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 VLC 14 x 51 – bez wskaźnika zadziałania wkładki

Typ Imax

(A)
Ilość

biegunów
Nr 

kodowy
Pakowanie

(szt.)
Waga 

(g)
VLC 14x51 1p

50

1 002561000 12/96 100
VLC 14x51 2p 2 002563000 6/48 201
VLC 14x51 3p 3 002564000 4/32 308
VLC 14x51 1p+N 2 002562000 6/48 222
VLC 14x51 3p+N 4 002565000 3/24 437

 VLC 22 x 58 – bez wskaźnika zadziałania wkładki**

Typ Imax

(A)
Ilość

biegunów
Nr 

kodowy
Pakowanie

(szt.)
Waga 

(g)
VLC 22x58 1p

125*

1 002571000 3/105 160
VLC 22x58 2p 2 002573000 2/48 310
VLC 22x58 3p 3 002574000 1/35 480
VLC 22x58 1p+N 2 002572000 2/48 335
VLC 22x58 3p+N 4 002575000 1/24 680

 VLC 22 x 58L – z diodowym wskaźnikiem zadziałania**

Typ Imax

(A)
Ilość

biegunów
Nr 

kodowy
Pakowanie

(szt.)
Waga 

(g)
VLC 22x58L 1p

125*

1 002571100 3/105 160
VLC 22x58L 2p 2 002573100 2/48 310
VLC 22x58L 3p 3 002574100 1/35 480
VLC 22x58L 1p+N 2 002572100 2/48 335
VLC 22x58L 3p+N 4 002575100 1/24 680

* - W przypadku zastosowania wkładki topikowej 125 A , jej znamionowa strata mocy nie może przekraczać  9 W
Wkładki topikowe cylindryczne str. 586-589
* * Do wyczerpania stanów magazynowych

 Styki pomocnicze PS VLC

Typ Un

(V)
IN

(A)
Nr 

kodowy
Pakowanie

(szt.)
Waga 

(g) Styk

PS VLC 14 250 5 002569001 1/10 50
Przełączny

 PS VLC 22 250 5 002579001 1/10 50

Rozłączniki bezpiecznikowe VLC do wkładek cylindrycznych CH - 14 x 51*

Styki pomocnicze PS VLC

Rozłączniki bezpiecznikowe VLC do wkładek cylindrycznych CH - 22 x 58**

VLC 14x51
 VLC 14 x 51L – z diodowym wskaźnikiem zadziałania

Typ Imax

(A)
Ilość

biegunów
Nr 

kodowy
Pakowanie

(szt.)
Waga 

(g)
VLC 14x51L 1p

50

1 002561100 12/96 100
VLC 14x51L 2p 2 002563100 6/48 201
VLC 14x51L 3p 3 002564100 4/32 308
VLC 14x51L 1p+N 2 002562100 6/48 222
VLC 14x51L 3p+N 4 002565100 3/24 437

Wkładki topikowe cylindryczne str. 586-589
* Do wyczerpania stanów magazynowych

VLC 22x58 3p

Zastosowanie 
Styki pomocnicze PS VLC służą do zdalnej sygnalizacji zadziałania bezpieczników cylindrycznych  
z wybijakiem (CH/P - str. 587). Przeznaczone są do montowania na bocznej powierzchni rozłączników  
VLC 14 x 51 i VLC 22 x 58 za pomocą metalowych zaczepów.  Szerokość modułu aparatu wynosi 9mm. 

PS VLC 14 PS VLC 22

PS - Styk przełączny

Rozłączniki bezpiecznikowe



592 593

  

C C

Dane techniczne

Liczba biegunów  1p, 1p+N, 2p, 3p, 3p+N

Biegun neutralny N rozłączalny

Napięcie znamionowe łączeniowe Ue  690V - PCF 10 (1p+N),  400 V - PCF 8, PCF10

Prąd znamionowy - łączeniowy In =  Ie max.  32A - PCF 10, max. 20A -  PCF 8

Przyłączalność przewodów 0,5 - 10 mm2

Szerokość modułu 17,5 mm

Kategoria użytkowania AC-22B

Normy PN-EN 60269, PN-EN 60947-3

PCF 8 1p

Typ Un

(V)
Imax

(A)
Nr 

kodowy Sygnalizacja Waga 
(g)

Wym. 
B (mm)

Pakowanie
(szt.)

PCF 8 1p 400 20 002530001 - 58 17,5 12/108
PCF 8 1p-LED 400 20 002530011 LED 58 17,5 12/108

PCF 8 1p+N

Typ Un

(V)
Imax

(A)
Nr 

kodowy Sygnalizacja Waga 
(g)

Wym. 
B (mm)

Pakowanie
(szt.)

PCF 8 1p+N 400 20 002530002 - 70 17,5 12/108
PCF 8 1p+N-LED 400 20 002530012 LED 70 17,5 12/108

UWAGA!
LED oznacza sygnalizację zadziałania wkładki topikowej
Rysunek wymiarowy znajduje się na str. 595

PCF 8 2p

Typ Un

(V)
Imax

(A)
Nr 

kodowy Sygnalizacja Waga 
(g)

Wym. 
B (mm)

Pakowanie
(szt.)

PCF 8 2p 400 20 002530003 - 120 35 6/54
PCF 8 2p-LED 400 20 002530013 LED 120 35 6/54

Wkładki topikowe cylindryczne str.  586-589

Zastosowanie  
Rozłączniki bezpiecznikowe PCF 8 i PCF 10 do wkładek topikowych cylindrycznych - są rozłącznikami 
nowej generacji, które posiadają dobrze znane zalety rozłączników bezpiecznikowych VLC.

Zalety:
→ 1p+N w jednym module, 
→  wysuwanie całej wkładki  przy jej wymianie, 
→  miejsce dla wkładki zapasowej, 
→  dwupołożeniowy zaczep umożliwiający szybki  
 montaż i demontaż z szyny  łączeniowej, 
→  świetlny  (LED) wskaźnik uszkodzenia wkładki  
 topikowej, 
→  możliwość przyłączania styków pomocniczych  
 i plombowania, 
→  możliwość łączenia w zestawy  
        wielobiegunowe    
        samodzielnie przez użytkownika, 
→  specjalna konstrukcja styków  
         - nie wymagająca dużej siły przy załączaniu  
         i rozłączaniu rozłącznika. 
  

PCF 8 1p

PCF 8 1p+N

PCF 8 2p

Rozłączniki bezpiecznikowe PCF do wkładek topikowych cylindrycznych 

Rozłączniki bezpiecznikowe

Rozłączniki bezpiecznikowe PCF 8 do wkładek topikowych cylindrycznych - wymiar 8x32
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PCF 10 1p+N

Typ Un

(V)
Imax

(A)
Nr 

kodowy Sygnalizacja Waga 
(g)

Wym. 
B (mm)

Pakowanie
(szt.)

PCF 10 1p+N 690 32 002550002 - 70 17,5 12/108
PCF 10 1p+N-LED 690 32 002550012 LED 70 17,5 12/10

PCF 8 3p

Typ Un

(V)
Imax

(A)
Nr 

kodowy Sygnalizacja Waga 
(g)

Wym. 
B (mm)

Pakowanie
(szt.)

PCF 8 3p 400 20 002530004 - 180 52,5 4/36
PCF 8 3p-LED 400 20 002530014 LED 180 52,5 4/36

PCF 8 3p+N

Typ Un

(V)
Imax

(A)
Nr 

kodowy Sygnalizacja Waga 
(g)

Wym. 
B (mm)

Pakowanie
(szt.)

PCF 8 3p+N 400 20 002530005 - 195 52,5 4/36
PCF 8 3p+N-LED 400 20 002530015 LED 195 52,5 4/36

Wkładki topikowe cylindryczne str. 586-589

PCF 10 1p

Typ Un

(V)
Imax

(A)
Nr 

kodowy Sygnalizacja Waga 
(g)

Wym. 
B (mm)

Pakowanie
(szt.)

PCF 10 1p 690 32 002550001 - 58 17,5 12/108
PCF 10 1p-LED 690 32 002550011 LED 58 17,5 12/108

UWAGA!
LED oznacza świetlną sygnalizację zadziałania wkładki topikowej
Rysunek wymiarowy znajduje się na str. 595

PCF 10 3p

Typ Un

(V)
Imax

(A)
Nr 

kodowy Sygnalizacja Waga 
(g)

Wym. 
B (mm)

Pakowanie
(szt.)

PCF 10 3p 690 32 002550004 - 180 52,5 4/36
PCF 10 3p-LED 690 32 002550014 LED 180 52,5 4/36

Wkładki topikowe cylindryczne str. 586-589

Rozłączniki bezpiecznikowe PCF 10 do wkładek topikowych cylindrycznych - wymiar 10x38

PCF 8 3p

PCF 8 3p+N

PCF 10 1p+N LED

PCF 10 2p

Typ Un

(V)
Imax

(A)
Nr 

kodowy Sygnalizacja Waga 
(g)

Wym. 
B (mm)

Pakowanie
(szt.)

PCF 10 2p 690 32 002550003 - 120 35 6/54
PCF 10 2p-LED 690 32 002550013 LED 120 35 6/54PCF 10 2p LED

PCF 10 3p 

Rozłączniki bezpiecznikowe
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1p+N w jednym 

 module

wysuwanie całej 
 wkładki   
przy jej wymianie

możliwość  
plombowania

podwójny 
 zacisk

wersja LED - 
sygnalizacja
zadziałania
wkładki

zaczep
umożliwiający 
szybki montaż 

i demontaż z szyny  
łączeniowej

PCF 10 3p+N 

PS PCF 

PCF 10 3p+N

Typ Un

(V)
Imax

(A)
Nr 

kodowy Sygnalizacja Waga 
(g)

Wym. 
B (mm)

Pakowanie
(szt.)

PCF 10 3p+N 690 32 002550005 - 195 52,5 4/36
PCF 10 3p+N-LED 690 32 002550015 LED 195 52,5 4/36

Wkładki topikowe cylindryczne str.  586-595
UWAGA!
LED oznacza sygnalizację zadziałania wkładki topikowej
Rysunek wymiarowy znajduje się poniżej

Styki pomocnicze  - PS PCF 

Typ Nr 
kodowy

Un

(V)
Imax

(A) Do stosowania z: Styki Waga 
(g)

Pakowanie
(szt.)

PS PCF 002559001 230 6 PCF8,  PCF10
1xNO

1xNO/NC
35 1/10

NO - styki normalnie otwarte - zwierne
NC- styki normalnie zamknięte - rozwierne

Zalety rozłą czników PCF

17,8 - 1P
35,6 - 2P

Rysunek wymiarowy

Rozłączniki bezpiecznikowe

Styki pomocnicze do rozłączników bezpiecznikowych PCF8 i PCF10 
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 Więcej miejsca na palec 
przy otwieraniu rozłącznika

 Dla wszystkich wielkości istnieje wersja  
z elektroniczną sygnalizacją zadziałania 

wkładki. Istnieją dwa rodzaje sygnalizacji:

- L (LED) z wbudowaną diodą  LED, która pulsuje  
po zadziałaniu wkładki. Napięcie pracy obwodu 

sygnalizacji od 50V do 690V.

- I (NEON) z wbudowaną lampką neonową, która 
świeci ciągle po zadziałaniu wkładki. Napięcie pracy 

obwodu sygnalizacji od 100V do 750V AC.

 Wszystkie części z tworzywa wykonane  
z materiału odpornego  
na wysokie temperatury.  

Część ruchoma rozłącznika zapewnia,  
że wkładka topikowa nie styka się z obudową

  Możliwość plombowania  
dźwigni w pozycji Zał. ( ON )   

i wył. (OFF) 

 Montaż na szynie TH35 mm 
(DIN EN60715). Wielkość 22x58 

może być dodatkowo montowany 
wkrętami na płycie montażowej

 Wszystkie styki  
są srebrzone

 Zgodne z normami  PN-IEC 60947-1, PN-IEC 60947-3, UL 4248-1                                   
UL 4248-4, UL 4248-8, UL 486E i CSA C22.2

 Stopień ochrony przed dotykiem 
IP20

 Wymiana wkładek topikowych 
bez możliwości dotyku części pod 

napięciem

 Wykonanie modułowe - możliwość 
samodzielnego montażu 

rozłączników wielomodułowych  
dla EFD 8, EFD 10, EFD 14 i EFD 22

Rozłączniki bezpiecznikowe

Zalety rozłączników bezpiecznikowych EFD

 NOWY  rozłącznik bezpiecznikowy EFD 
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Zastosowanie 
Rozłączniki bezpiecznikowe  EFD do wkładek topikowych cylindrycznych - są  aparatami nowej generacji, które posiadają dobrze znane 
zalety i funkcje  rozłączników bezpiecznikowych VLC.  

Dane techniczne
EFD 8 EFD 10 EFD 14 EFD 22

Typ wkładki topikowej CH 8x32 CH 10x38 CH 14x51 CH 22x58
Wykonanie wg PN-IEC PN-IEC UL PN-IEC UL PN-IEC UL

Wersje Bez wskaźnika / ze wskaźnikiem LED
ze wskaźnikiem NEON Bez wskaźnika / ze wskaźnikiem LED

Ilość biegunów 1p, 1p+N, 2p, 3p, 3p+N 1p, 2p, 3p 1p, 1p+N, 2p, 
3p, 3p+N 1p, 2p, 3p 1p, 1p+N, 2p, 3p, 

3p+N 1p, 2p, 3p

Napięcie znamionowe Ue 400V AC 690V AC 600V    AC/DC 690V AC 600V  AC/DC 690V  AC 600V   AC/DC
Prąd znamionowy łączeniowy Ie 20A 32A 30A 50A 50A 100A 100A

Największy prąd znamionowy 
wkładki topikowej

690V 10A gG 25A gG 
25A aM

50A gG
50A aM

500V 25A gG 
16A aM 50A gG 100A gG

400V 20A gG
10A aM 32A gG 50A aM 100A aM

Częstotliwość znamionowa 50Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz
Prąd znamionowy krótkotrwały  Icw 240A 300A/1s 600A/1s 1200A/1s
Prąd cieplny umowny Ith 50A 100A 

Prąd znamionowy zwarciowy umowny 50kA 100kA/400V 100kA

gG: 120kA/500V 
(50A gG) 

aM: 50kA/400V 
(50A aM)

100kA

gG: 120kA/500V 
(100A gG) 

aM: 50kA/400V 
(100A aM)

100kA

Napięcie znamionowe izolacji Ui 400V 690V 690V 690V
Napięcie znam. udarowe wytrzymywane Uimp 8kV 8kV 8kV 8kV
Kategoria przepięciowa (wg Tabeli H.1 w PN- 
IEC 60947-1 i wg  PN-IEC 60099-1) III III III III

Największa strata mocy wkładki           
topikowej (W)

gG: 2,5W 
aM: 0,9W

gG: 3W 
aM: 1,2W

gG: 5W 
aM: 3W

gG: 9,5W 
aM: 7W

Napięciowy zakres pracy  wskaźnika LED 50V-690V AC 50V-690V 
AC 50 - 600V AC/DC 50V-690V AC 50 - 600V AC/DC 50V-690V AC 50 - 600V AC/DC

Napięciowy zakres pracy  wskaźnika NEON 100V-750V 
AC

100V-750V 
AC

Kategoria użytkowania AC-22B AC-22B Nie otwierać/zamykać 
pod obciążeniem

AC-22B          
przy 690V/50A

Nie otwierać/zamykać 
pod obciążeniem

AC-21B                                    
przy 690V/100A

Nie otwierać/zamykać 
pod obciążeniem

Wytrzymałość elektryczna  
 (cykle z obciążeniem ) 300 300 300 300

Wytrzymałość mechaniczna                           
(cykle bez obciążenia ) 1700 1700 1700 1700

Dop. wilgotność otoczenia 90% przy 20°C 90% przy 20°C 90% przy 20°C
Dopuszcz. temperatura pracy otocz. -5°C do +40°C -5°C do +40°C -5°C do +40°C
Dop. temperatura magazynowania -25°C do +55°C -25°C do +55°C -25°C do +55°C
Stopień ochrony (PN-IEC 60529) IP 20 IP 20 IP 20 IP 20

Przyłączalność przewodw 1-25mm2 1-25mm2
AWG 18-8 

drut & linka 
tylko Cu

1,5-35mm2 
drut lub linka

AWG 16-6 
drut & linka 

tylko Cu

4-50mm2 
drut lub linka

AWG 12-2 
drut & linka 

tylko Cu
Zaciki śrubowe  M5 M5 M5 M5 M5 M6 M6
Moment dokręcania 2Nm 2Nm 2Nm; 17,7 lb-in 2,5-3Nm 2Nm; 17,7 lb-in 3Nm 3Nm; 26,6 lb-in
Montaż Na szynie TH35mm 
Możliwość plombowania ON i OFF

Wkładki topikowe wg normy PN-IEC/EN 
60269-2

PN-IEC/EN 
60269-2

IEC/EN 
60269-2

PN-IEC/EN 
60269-2

IEC/EN
 60269-2

PN-IEC/EN
 60269-2

IEC/EN 
60269-2

Normy - rozłączniki bezpiecznikowe/podstawy 
bezpiecznikowe

PN-IEC 60947-1 
PN-IEC 60947-3

UL 4248-1 
UL 4248-4 
UL 486 E 

CSA C22.2 Nr.65

PN-IEC 60947-1 
PN-IEC 60947-3

UL 4248-1 
UL 486E

IEC 60947-1 
IEC 60947-3

UL 4248-1 
UL 486 E 

CSA C22.2 Nr. 65 
CSA C22.2 Nr. 14

Protokoły z badań CCA/CB CCA/CB UL CCA/CB UL CCA/CB UL
Certyfikaty CURUS CURUS CURUS

Rozłączniki bezpiecznikowe EFD do wkładek topikowych cylindrycznych 

Rozłączniki bezpiecznikowe
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EFD 8 1p

Typ Un

(V)
Imax

(A)
Nr 

kodowy
Wskaźnik 

zadziałania Adapter Waga 
(g)

Pakowanie
(szt.)

EFD 8 1p

400 20

002520001 - - 63

12/108

EFD 8 L 1p 002520011 L-LED - 64
EFD 8 I 1p 002520021 I-NEON - 64
EFD 8-A 1p 002520301 - TAK* 68
EFD 8-AL 1p 002520311 L-LED TAK* 69
EFD 8-AI 1p 002520321 I-NEON TAK* 69

EFD 8 2p

Typ Un

(V)
Imax

(A)
Nr 

kodowy
Wskaźnik 

zadziałania Adapter Waga 
(g)

Pakowanie
(szt.)

EFD 8 2p

400 20

002520003 - - 123

6/54

EFD 8 L 2p 002520013 L-LED - 125
EFD 8 I 2p 002520023 I-NEON - 125
EFD 8-A 2p 002520303 - TAK* 134
EFD 8-AL 2p 002520313 L-LED TAK* 135
EFD 8-AI 2p 002520323 I-NEON TAK* 135

 EFD 8 1p + N 

Typ Un

(V)
Imax

(A)
Nr 

kodowy
Wskaźnik 

zadziałania Adapter Waga 
(g)

Pakowanie
(szt.)

EFD 8 1p+N

400 20

002520002 - - 128

6/54

EFD 8 L 1p+N 002520012 L-LED - 129
EFD 8 I 1p+N 002520022 I-NEON - 129
EFD 8-A 1p+N 002520302 - TAK* 138
EFD 8-AL 1p+N 002520312 L-LED TAK* 139
EFD 8-AI 1p+N 002520322 I-NEON TAK* 139

EFD 8 3p

Typ Un

(V)
Imax

(A)
Nr 

kodowy
Wskaźnik 

zadziałania Adapter Waga 
(g)

Pakowanie
(szt.)

EFD 8 3p

400 20

002520004 - - 184

4/36

EFD 8 L 3p 002520014 L-LED - 186
EFD 8 I 3p 002520024 I-NEON - 186
EFD 8-A 3p 002520304 - TAK* 200
EFD 8-AL 3p 002520314 L-LED TAK* 201
EFD 8-AI 3p 002520324 I-NEON TAK* 201

Napięcie znamionowe 
400V

Prąd znamionowy
max. 20 A 

Kategoria użytkowania
AC22B

Wielkość wkładki topikowej
8x32

EFD 8 3p+N

Typ Un

(V)
Imax

(A)
Nr 

kodowy
Wskaźnik 

zadziałania Adapter Waga 
(g)

Pakowanie
(szt.)

EFD 8 3p+N

400 20

002520005 - - 252

3/27

EFD 8 L 3p+N 002520015 L-LED - 254
EFD 8 I 3p+N 002520025 I-NEON - 254
EFD 8-A 3p+N 002520305 - TAK* 273
EFD 8-AL 3p+N 002520315 L-LED TAK* 274
EFD 8-AI 3p+N 002520325 I-NEON TAK* 274

*  Wersja z adapterem  przeznaczona jest do zamontowania rozłączników EFD 8 i EFD 10  na tym samym  poziomie                                                                
     co rozłączniki EFD 14 i EFD 22

* Wersja z adapterem  przeznaczona jest do zamontowania rozłączników EFD 8 i EFD 10  na tym samym  poziomie                                                                
    co rozłączniki EFD 14 i EFD 22

* Wersja z adapterem  przeznaczona jest do zamontowania rozłączników EFD 8 i EFD 10  na tym samym  poziomie                                                                
    co rozłączniki EFD 14 i EFD 22

* Wersja z adapterem  przeznaczona jest do zamontowania rozłączników EFD 8 i EFD 10  na tym samym  poziomie                                                                
    co rozłączniki EFD 14 i EFD 22

* Wersja z adapterem  przeznaczona jest do zamontowania rozłączników EFD 8 i EFD 10  na tym samym  poziomie                                                                
    co rozłączniki EFD 14 i EFD 22

Wkładki topikowe cylindryczne str.  586-589

Rozłączniki bezpiecznikowe

       EFD 8 L 1p    

       EFD 8 2p    

       EFD 8 L 3p    

       EFD 8 3p + N    

Rozłączniki bezpiecznikowe EFD 8 
NOWOŚĆ!
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 EFD 10 1p

Typ Un

(V)
Imax

(A)
Nr 

kodowy
Wskaźnik 

zadziałania Adapter Waga 
(g)

Pakowanie
(szt.)

EFD 10 1p

690 32

002540001 - - 63

12/108

EFD 10 L 1p 002540011 L-LED - 64
EFD 10 I 1p 002540021 I-NEON - 64
EFD 10-A 1p 002540301 - TAK* 68
EFD 10-AL 1p 002540311 L-LED TAK* 69
EFD 10-AI 1p 002540321 I-NEON TAK* 69

 EFD 10 1p+N

Typ Un

(V)
Imax

(A)
Nr 

kodowy
Wskaźnik 

zadziałania Adapter Waga 
(g)

Pakowanie
(szt.)

EFD 10 1p+N

400/690 32

002540002 - - 128

6/54

EFD 10 L 1p+N 002540012 L-LED - 129
EFD 10 I 1p+N 002540022 I-NEON - 129
EFD 10-A 1p+N 002540302 - TAK* 138
EFD 10-AL 1p+N 002540312 L-LED TAK* 139
EFD 10-AI 1p+N 002540322 I-NEON TAK* 139

EFD 10 2p

Typ Un

(V)
Imax

(A)
Nr 

kodowy
Wskaźnik 

zadziałania Adapter Waga 
(g)

Pakowanie
(szt.)

EFD 10 2p

690 32

002540003 - - 123

6/54

EFD 10 L 2p 002540013 L-LED - 125
EFD 10 I 2p 002540023 I-NEON - 125
EFD 10-A 2p 002540303 - TAK* 134
EFD 10-AL 2p 002540313 L-LED TAK* 135
EFD 10-AI 2p 002540323 I-NEON TAK* 135

 EFD 10 3p

Typ Un

(V)
Imax

(A)
Nr 

kodowy
Wskaźnik 

zadziałania Adapter Waga 
(g)

Pakowanie
(szt.)

EFD 10 3p

690 32

002540004 - - 184

4/36

EFD 10 L 3p 002540014 L-LED - 186
EFD 10 I 3p 002540024 I-NEON - 186
EFD 10-A 3p 002540304 - TAK* 200
EFD 10-AL 3p 002540314 L-LED TAK* 201
EFD 10-AI 3p 002540324 I-NEON TAK* 201

Wiekość wkładki topikowej
10x38

Kategoria użytkowania
AC22B

Napięcie znamionowe
690V

Prąd znamionowy
max. 32A

 EFD 10 3p+N

Typ Un

(V)
Imax

(A)
Nr 

kodowy
Wskaźnik 

zadziałania Adapter Waga 
(g)

Pakowanie
(szt.)

EFD 10 3p+N

690 32

002540005 - - 252

3/27

EFD 10 L 3p+N 002540015 L-LED - 254
EFD 10 I 3p+N 002540025 I-NEON - 254
EFD 10-A 3p+N 002540305 - TAK* 273
EFD 10-AL 3p+N 002540315 L-LED TAK* 274
EFD 10-AI 3p+N 002540325 I-NEON TAK* 274

       EFD 10 3p+N    

* Wersja z adapterem  przeznaczona jest do zamontowania rozłączników EFD 8 i EFD 10  na tym samym  poziomie                                                                
    co rozłączniki EFD 14 i EFD 22

* Wersja z adapterem  przeznaczona jest do zamontowania rozłączników EFD 8 i EFD 10  na tym samym  poziomie                                                                
    co rozłączniki EFD 14 i EFD 22

* Wersja z adapterem  przeznaczona jest do zamontowania rozłączników EFD 8 i EFD 10  na tym samym  poziomie                                                                
    co rozłączniki EFD 14 i EFD 22

* Wersja z adapterem  przeznaczona jest do zamontowania rozłączników EFD 8 i EFD 10  na tym samym  poziomie                                                                
    co rozłączniki EFD 14 i EFD 22

* Wersja z adapterem  przeznaczona jest do zamontowania rozłączników EFD 8 i EFD 10  na tym samym  poziomie                                                                
    co rozłączniki EFD 14 i EFD 22

Wkładki topikowe cylindryczne str.  586-589

Rozłączniki bezpiecznikowe

       EFD 10 L 1p    

       EFD 10 2p    

       EFD 10 3p    

Rozłączniki bezpiecznikowe  EFD 10
NOWOŚĆ!
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690 V max. 50 A AC 22B 14x51
Napięcie znamionowePrąd znamionowy Kategoria użytkowania Wielkość wkładki topikowej

  EFD 14 1p

Typ Un

(V)
Imax

(A)
Nr 

kodowy
Wskaźnik 

zadziałania
Waga 

(g)
Pakowanie

(szt.)

EFD 14 1p
690 50

002560001 - 102
12/96

EFD 14 L 1p 002560011 L-LED 103

 EFD 14 2p

Typ Un

(V)
Imax

(A)
Nr 

kodowy
Wskaźnik 

zadziałania
Waga 

(g)
Pakowanie

(szt.)

EFD 14 2p
690 50

002560003 - 206
6/48

EFD 14 L 2p 002560013 L-LED 208

EFD 14 3p

Typ Un

(V)
Imax

(A)
Nr 

kodowy
Wskaźnik 

zadziałania
Waga 

(g)
Pakowanie

(szt.)

EFD 14 3p
690 50

002560004 - 310
4/32

EFD 14 L 3p 002560014 L-LED 313

 EFD 14 3p+N

Typ Un

(V)
Imax

(A)
Nr 

kodowy
Wskaźnik 

zadziałania
Waga 

(g)
Pakowanie

(szt.)

EFD 14 3p+N
690 50

002560005 - 434
3/24

EFD 14 L 3p+N 002560015 L-LED 437

 EFD 14 1p+N

Typ Un

(V)
Imax

(A)
Nr 

kodowy
Wskaźnik 

zadziałania
Waga 

(g)
Pakowanie

(szt.)

EFD 14 1p+N
690 50

002560002 - 226
6/48

EFD 14 L 1p+N 002560012 L-LED 227

       EFD 14 L1p    

       EFD 14 2p    

       EFD 14 L 3p    

       EFD 14 3p +N

Wkładki topikowe cylindryczne str. 586-589

Rozłączniki bezpiecznikowe

Rozłączniki bezpiecznikowe  EFD 14

NOWOŚĆ!
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Napięcie znamionowe
690V

Kategoria użytkowania
AC 22B

Wielkość wkładki topikowej
22x58

EFD 22 1p

Typ Un

(V)
Imax

(A)
Nr 

kodowy
Wskaźnik 

zadziałania
Waga 

(g)
Pakowanie

(szt.)

EFD 22 1p
690 100

002570001 - 156
3/105

EFD 22 L 1p 002570011 L-LED 158

Prąd znamionowy
max. 100A

N0wość!

EFD 22 2p

Typ Un

(V)
Imax

(A)
Nr 

kodowy
Wskaźnik 

zadziałania
Waga 

(g)
Pakowanie

(szt.)

EFD 22 2p
690 100

002570003 - 317
2/48

EFD 22 L 2p 002570013 L-LED 321

 EFD 22 3p

Typ Un

(V)
Imax

(A)
Nr 

kodowy
Wskaźnik 

zadziałania
Waga 

(g)
Pakowanie

(szt.)

EFD 22 3p
690 100

002570004 - 476
1/35

EFD 22 L 3p 002570014 L-LED 485

 EFD 22 1p + N

Typ Un

(V)
Imax

(A)
Nr 

kodowy
Wskaźnik 

zadziałania
Waga 

(g)
Pakowanie

(szt.)

EFD 22 1p+N
690 100

002570002 - 351
2/48

EFD 22 L 1p+N 002570012 L-LED 353

EFD 22 3p + N

Typ Un

(V)
Imax

(A)
Nr 

kodowy
Wskaźnik 

zadziałania
Waga 

(g)
Pakowanie

(szt.)

EFD 22 3p+N
690 100

002570005 - 671
1/24

EFD 22 L 3p+N 002570015 L-LED 677

Wkładki topikowe cylindryczne str. 586-589

Rozłączniki bezpiecznikowe

       EFD 22 L 1p    

       EFD 22 2p    

       EFD 22 L 3p    

       EFD 22 3p + N   

Rozłączniki bezpiecznikowe EFD 22 
NOWOŚĆ!
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Zestaw łączeniowy 

Typ Nr 
kodowy Do stosowania z: Waga 

(g)
Pakowanie

(szt.)

EFD 10 2p PK  002540948 EFD 8, EFD 10 96 1*/20

EFD 10 3p PK  002540949 EFD 8, EFD 10 162 1*/20

EFD 14 2p PK 002560948 EFD 14 144 1*/20

EFD 14 3p PK 002560949 EFD 14 217 1*/20

EFD 22 2p PK 002570948 EFD 22 191 1*/20

EFD 22 3p PK 002570949 EFD 22 300 1*/20
*Uwaga: 1 zestaw łączeniowy pozwala na zmontowanie  50 szt. rozłączników EFD wielobiegunowych - 2p lub 3p

Styki pomocnicze  PS EFD

Typ Un

(V)
Imax

(A)
Nr 

kodowy
Waga 

(g)
Pakowanie

(szt.) Styk

PS EFD 14
250 5

002569001
50 1/10 Przełączny

PS EFD 22 002579001
*Styki mogą być używane  również z rozłącznikami VLC 14 i  VLC 22

Przeznaczenie  
Do montażu do bocznych części rozłączników EFD 14 i EFD 22 wszy-stkich wersji  (1p, 2p, 2p+N, 
3p, 3p+N do wkładek cylindrycznych CH... ). Szerokość aparatu -  9 mm, pozostałe wymiary są 
kompatybilne z rozłącznikami EFD 14 i  EFD 22.  Styki pomocnicze PS EFD służą do zdalnej sygnalizacji  
zadziałania wkładek topikowych CH14/P lub  CH 22/P -  z  wybijakiem - str. 587.

Zestaw łączeniowy zawiera elementy przeznaczone  do samodzielnego montażu (zespolenia)  
rozłączników EFD  jednobiegunowych - 1p  w rozłączniki wielobiegunowe (2p, 3p).   

PS  EFD - Styk przełączny

       PS EFD 

       Zestaw łączeniowy 

Rozłączniki bezpiecznikowe

NOWOŚĆ!

Akcesoria
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54.7

45

5

49.7

43.4

56.8

65.2

9

54.7

90

5

43.4

49.7

45

65.2

56.8

90

10.6

9

10.6

PS VLC 14 PS VLC 22

PS EFD 14 PS EFD 22

  Rozłącznik EFD 22

Typ Wymiar
B

EFD 22, J30 1p 35,6
EFD 22 1p+N 71,2
EFD 22, J30 2p 71,2
EFD 22, J30 3p 106,8
EFD 22 3p+N 142,4

Rozłącznik  EFD 14

Typ Wymiar
B

EFD 14 1p 27
EFD 14 1p+N 54
EFD 14 2p 54
EFD 14 3p 81
EFD 14 3p+N 108

Rozłączniki EFD 8 i EFD 10

Typ Wymiar
B

EFD 8, 10 1p 17,5
EFD 8, 10 1p+N 35
EFD 8, 10 2p 35
EFD 8, 10 3p 52,5
EFD 8, 10 3p+N 70

Rozłączniki bezpiecznikowe

Rysunek wymiarowy

Rysunek wymiarowy
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Zastosowanie  
Podstawy bezpiecznikowe EFH...DC do wkładek topikowych cylindrycznych - są  aparatami nowej generacji  przeznaczone do obwodów 
prądu stałego DC  (np. baterii akumulatorowych).  Można je zamykać i otwierać tylko bez obciążenia.

Dane techniczne
EFH 10 DC EFH 14 DC

Typ wkładki topikowej CH 10x38 DC CH 14x51 DC

Wykonanie wg PN-IEC UL PN-IEC UL

Wersje Bez wskaźnika zadziałania wkładki, Ze wskaźnikiem zadziałania wkładki  LED 

Liczba biegunów 1p, 2p

Napięcie znamionowe Ue 1000V DC

Prąd znamionowy łączeniowy Ie 25A 50A

Prąd znamionowy zwarciowy umowny 30kA 10kA 30kA 10kA

Znamionowe napięcie izolacji Ui 1000V - 1000V -

Napięcie znam. udarowe wytrzymywane  Uimp 8kV - 8kV -

Najwyższa dopuszczalna temperatura izolacji 60°C - 60°C

Największe straty mocy wkładek topikowych  3W - 5W -

Współczynniki korekcyjme 
( prąd znamionowy In w 
zależności od temperatury 
otoczenia pracy)

200C 1

300C 0,95

400C 0,9

500C 0,8

600C 0,7

700C 0,5

Współczynniki korekcyjne 
(prąd znamionowy In w 
zależności od ilości modułów 
zamontowanych obok siebie)

1-4 1

5-6 0,8

7-9 0,7

≥10 0,6

Napięciowy  zakres pracy  wskaźnika LED 50V-1000V DC

Kategoria użytkowania DC-20B  - Nie zamykać / otwierać pod obciążeniem

Wytrzymałość elektryczna (cykle z obciążeniem) 0 - 0 -

Wytrzymałość  mechaniczna (cykle bez obciążenia) 2000 - 2000 -

Wilgotność otoczenia pracy 90% przy 20°C - 90% przy 20°C -

Temperatura otoczenia pracy -5°C ... +40°C - -5°C ... +40°C -

Temperatura magazynowania -25°C ... +55°C - -25°C ... +55°C

Stopień ochrony (IEC 60529) IP 20 - IP 20 -

Przyłączalność przewodów 1-25mm2
AWG 18-8

drut & linka
tylko Cu 

1,5-35mm2
AWG 16-6                                                 

drut & linka
tylko  Cu 

Zaciski śrubowe  M5  M5  M5 PZ M5

Moment dokręcania 2Nm 2Nm,17,7 lb-in 2,5-3Nm 2Nm,17,7 lb-in

Monataż Na szynie TH35

Szerokość modułu 17,5mm 27mm

Możliwość plombowania ON i OFF   (Zał./Wył.)

Normy-wkładki topikowe 
PN-IEC/EN 60269-2
PN-IEC/EN 60269-6

 UL 284-4

IEC/EN 60269-2
IEC/EN 60269-6

 UL 284-4

PN-IEC/EN 60269-2
 PN-IEC/EN 60269-6

 UL 284-4

 IEC/EN 60269-2
UL 248-4,

Normy - podstawy bezpiecznikowe IEC 60947-1
 IEC 60947-3

UL 4248-1, UL 4248-18
 UL 486E, 

CSA C22.2 No.65

IEC 60947-1
 IEC 60947-3

UL 4248-1
 UL 4248-18, 

UL 486E

Protokoły z badań /certyfikaty OVE-Austria UL OVE-Austria UL

Podstawy bezpiecznikowe EFH...DC do wkładek topikowych cylindrycznych 

Rozłączniki bezpiecznikowe

NOWOŚĆ!
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1000 V  DCmax. 25 A DC 20B 10x38
Napięcie znamionowePrąd znamionowy Kategoria użytkowania Wielkość wkładki topikowej

EFH 10 DC

Typ Nr 
kodowy

Ilość
biegunów Un

Imax

(A)
Wskaźnik 

zadziałania Adapter Waga 
(g)

Pakowanie
(szt.)

EFH 10  DC 1p 002540201
1p

1000V 
DC

25
- - 63

12/108
EFH 10  L DC 1p 002540211 LED - 64

EFH 10  DC 2p 002540203
2p 25

- - 124
6/54

EFH 10  L DC 2p 002540213 LED - 125

EFH 10-A DC 1p 002540501
1p 25

- TAK* 63
12/108

EFH 10-AL DC 1p 002540511 LED TAK* 64

EFH 10-A DC 2p 002540503
2p 25

- TAK* 124
6/54

EFH 10-AL DC 2p 002540513 LED TAK* 125

1000 V  DCmax. 50 A DC 20B 14x51
Napięcie znamionowePrąd znamionowy Kategoria użytkowania Wielkość wkładki topikowej

 EFH 14 DC

Typ Nr 
kodowy

Ilość
biegunów Un

Imax

(A)
Wskaźnik 

zadziałania
Waga 

(g)
Pakowanie

(szt.)

EFH 14  DC 1p 002560201
1p

1000V 
DC

50
- 102

12/96
EFH 14 L DC 1p 002560211 LED 103

EFH 14  DC 2p 002560203
2p 50

- 206
6/48

EFH 14 L DC 2p 002560213 LED 208

       EFH 10 L DC 1p    

       EFH 14 L DC 1p    

  Podstawa EFH 10

Typ Wymiar
B

1p 17,5
2p 35

  Podstawa EFH 14

Typ Wymiar
B

1p 27
2p 54

* Wersja z adapterem  przeznaczona jest do zamontowania podstaw EFH 10 DC na tym samym  poziomie co podstawy EFH 14 
DC

Wkładki topikowe cylindryczne  DC str. 588-589

Wkładki topikowe cylindryczne  DC str. 588-589

Rysunki wymiarowe

Rozłączniki bezpiecznikowe

Podstawy bezpiecznikowe  do wkładek cylindrycznych  EFH 10 DC

Podstawy bezpiecznikowe  do wkładek cylindrycznych EFH 14 DC
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Wkładki topikowe CH SRF T2, (C)

N PEL3` L2` L1` 

B 1

PENL3 L2 L1 

Odbiornik

Zasilanie

B 2 – SRF10

Główna szyna
uziemiająca

N PEL3` L2` L1` 

B 1

PENL3 L2 L1 

Odbiornik

Zasilanie

B 2 –

Główna szyna
uziemiająca

N PEL3` L2` L1` 

B 1

PENL3 L2 L1 

Odbiornik

Zasilanie

B 2 –

Główna szyna
uziemiająca

Dane techniczne

Typ SRF 10 SRF 20 SRF 30 SRF 40 SRF 60

Wielkość ф 14 x 51 ф 22x58

Znamionowy prąd wyładowczy (8/20) 10 kA 20 kA 30 kA 40 kA 60 kA

Całka Joule’a łukowa (topienia) - A2s 2360 5490 16750 33680 133630

Całka Joule’a wyłączania - A2s 10370 17700 39880 72800 247180

Prąd ograniczony (kA) - przy prądzie 
zwarciowym spodziewanym - 130kA 8320 10430 13540 17480 21260

Wkładki topikowe CH SRF do ograniczników T2 (C) AC 8/20 μs

Wielkość Typ Un (V) Nr 
kodowy

Waga 
(g)

Pakowanie
(szt.)

14x51

SRF 10 600 002636004 18,5 10
SRF 20 600 002636005 18,5 10
SRF 30 600 002636006 18,5 10
SRF 40 600 002636007 18,5 10

22x58 SRF 60 600 002646006 51 10

Zastosowanie  
Bezpieczniki topikowe cylindryczne SRF 10 - specjalne przeznaczone są do zabezpieczania obwodów 
ograniczników przepięć klasy C (np. ETITEC C 275/5 lub ETITEC C 275/20) przed prądem zwarciowym. 
Bezpieczniki te łączy się szeregowo z ogranicznikami przepięć. Charakteryzują się bardzo silnym 
ograniczaniem prądu zwarciowego. Bezpieczniki SRF 10 nie reagują (nie działają) na impulsy prądu 
wyładowczego o kształcie 8/20µs przenoszone przez ograniczniki przepięć. 

Zalety:
→	 silne ograniczanie prądu zwarciowego, 
→  znamionowa zwarciowa zdolność wyłączania  
         -200kA,
→  skuteczna ochrona obwodów ograniczników  
         przepięć przed prądem zwarciowym.

Przykładowy układ połączeń ograniczników przepięć zabezpieczonych wkładkami SRF 10 (B2)

Wkładki topikowe cylindryczne SRF T1 (B) i T2 (C) AC do zabezpieczania 
ograniczników przepięć 

Wkładki topikowe cylindryczne
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Dane techniczne
Zaprojektowane do Impulsu prądu wyładowczego  (piorunowego)   - 10/350µs
Napięcie znamionowe 400V AC
Zdolność zwarciowa 50kA AC
Norma PN-EN 61463-11

Zastosowanie

Wkładki te są przeznaczone do zabezpieczania obwodów  
z ogranicznikami przepięć (TVSS). Łączy się je szeregowo  

z zabezpieczanymi ogranicznikami. W czasie normalnej pracy  
nie przewodzą prądu, z wyjątkiem  losowych przypadków uszkodzenia 
ogranicznika (TVSS) kiedy w zabezpieczanym obwodzie może płynąć 

prąd zwarciowy.  Nie reagują na typowe przebiegi (impulsy) prądu 
wyładowczego – 8/20µs.

Dane techniczne
Zaprojektowane do  Impulsu prądu wyładowczego  (piorunowego) 8/20μsec 
Napięcie znamionowe 1000V DC
Zdolność zwarciowa 1000A AC.

 Wytrzymałość wkładki topikowej dotyczy co najmniej 15-tu przepływów znamionowego prądu wyładowczego 8/20 μs

Zastosowanie

Używane w typowych obwodach prądu stałego DC: Instalacje 
fotowoltaiczne PV, baterii akumulatorowych, prostownikach. Te wkładki 

topikowe są przeznaczone do zabezpieczania obwodów z ogranicznikami 
przepięć (TVSS). Łączy się je szeregowo z zabezpieczanymi 

ogranicznikami. W czasie normalnej pracy  nie przewodzą prądu,  
z wyjątkiem  losowych przypadków uszkodzenia ogranicznika (TVSS) 
kiedy w zabezpieczanym obwodzie może płynąć prąd zwarciowy.  Nie 

reagują na typowe przebiegi (impulsy) prądu wyładowczego – 8/20µs.

Wkładki topikowe CH SRF do ograniczników T1 (B) AC - 25kA 10/350 μs

Wielkość Typ Numer kodowy

Znamionowy 
prąd wyładowczy  

10/350μs
 (A)

Całka Joule`a 
przedłukowa

(A2s)

Całka Joule`a 
wyłączania

(A2s)

Waga  
(g)

Pakowanie
(szt.)

22x58 CH22 SRF25 -I 002646010 25.000 322.700 504.300 55 10/480

Wkładki topikowe CH SRF do ograniczników T2 (C) DC - 8/20 μs

Wielkość Typ Numer kodowy
Znamionowy prąd 

wyładowczy 8/20μs 
(A)

Całka Joule`a 
przedłukowa

(A2s)

Całka Joule`a 
wyłączania

(A2s)

Waga  
(g)

Pakowanie
(szt.)

22x58
CH22 SRF3-II-DC 002646015 3.000 660 1380

10/480 55CH22 SRF8-II-DC 002646016 8.000 6.930 8.730
CH22 SRF12-II-DC 002646017 12.000 85.500 86.500

Wkładki topikowe cylindryczne

Wkładki topikowe cylindryczne CH SRF 25kA do ograniczników T1 (B) AC 

Wkładki topikowe CH SRF do ograniczników T2 (C) DC 
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Wartości I2tc oraz wartości strat mocy Pv wkładek topikowych cylindrycznych CH...gG

Wkładki topikowe cylindryczne/Charakterystyki

Charakterystyki t-I rzeczywiste wkładek cylindrycznych CH 10x38, gG

Charakterystyki t-I rzeczywiste wkładek cylindrycznych CH 8x31, gG  
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Wkładki topikowe cylindryczne/Charakterystyki

Charakterystyki t-I rzeczywiste wkładek cylindrycznych CH 22x58, gG

Charakterystyki t-I rzeczywiste wkładek cylindrycznych CH 14x51, gG
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Charakterystyki t-I rzeczywiste wkładek cylindrycznych CH, aM

Charakterystyki prądów ograniczonych t-I  wkładek cylindrycznych CH, aM

Wkładki topikowe cylindryczne/Charakterystyki
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 CH 8x32 gG

IN Pv

A W
1 0,50 
2 0,73
4  0,98
6 1,13
8 0,98 

10  0,98 
12 1,25 
16 1,88 
20  2,06 
25 2,63 

 CH 10x38 gG

IN Pv
A W

0.5  0,31 
1 0,53 
2 0,95 
4 1,40 
6 1,58 
8 1,13 

10 1,19 
12 1,58 
16 2,85 
20 2,81
25 3,13 
32 3,00 

 CH 14 x51 gG

IN Pv
A W
2 1,45 
4 1,63 
6 1,95 
8 1,38 

10 1,44 
12 1,94
16 2,98 
20 3,20 
25  4,21
32 4,88 
40 4,81 
50 4,98

 CH 22x58 gG

IN Pv

A W
16 3,06 
20 3,44 
25 4,44 
32 5,13 
40 7,38 
50 7,69 
63 8,00 
80 8,25 

100 9,50 
125 11,4

4

4

6
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10

2

10

6

 1

2

6
4

10
 2

10

4

2

6

 3

2

4
6

2

 4
10

4
6

10
 5

4 6
 1

10 2 4 6
 2

10 2 4 6 10
 3

2 4 6 10
 4

2

2

10
-1

1A

2A

4A

6A
8A

10A

12A

16A

20A

25A

10
0

-1
10

10
-2

10
-3

10
-4

I2 t (
A2 s)

Ip (A)

Charakterystyki  I2t wkładek cylindrycznych CH 8x32 gG

Charakterystyki  I2t wkładek cylindrycznych CH 14x51 gG

Charakterystyki  I2t wkładek cylindrycznych CH 10x38 gG

Charakterystyki  I2t wkładek cylindrycznych CH22x58 gG

Znamionowe traty mocy Pv wkładek cylindrycznych CH... gG

Wkładki topikowe cylindryczne/Charakterystyki

Wartości I2tc oraz wartości strat mocy Pv wkładek topikowych cylindrycznych CH...gG
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2I K2I K

2
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10

6 810

20

12
16

0,5

1
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4

32
25

Ip (A)

I n
 (A

)

I o
 (A

)

Charakterystyki  prądów ograniczonych wkładek cylindrycznych CH8x32 gG

Charakterystyki  prądów ograniczonych wkładek cylindrycznych CH10x38 gG

Wkładki topikowe cylindryczne/Charakterystyki
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2I K2I K
2
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2I K2I K
2
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10

 3
10

6

4

2

 2
10

2

4

6

10
 4

2

10 2
 1

64

4
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 5
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I n
 (A
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I o
 (A

)

Charakterystyki  prądów ograniczonych wkładek cylindrycznych CH14x51 gG

Charakterystyki  prądów ograniczonych wkładek cylindrycznych CH22x58 gG

Wkładki topikowe cylindryczne/Charakterystyki
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Charakterystyki czasowo-prądowe (rzeczywiste) wkładek cylindrycznych CH10x38  DC

Charakterystyki  prądów ograniczonych wkładek cylindrycznych  CH14x51  DC

Wkładki topikowe cylindryczne/Charakterystyki
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WKŁADKI TOPIKOWE NOŻOWE I OSPRZĘT PODSTAWY 
BEZPIECZNIKOWE, ROZŁĄCZNIKI BEZPIECZNIKOWE 

Wkładki topikowe nożowe -przemysłowe i osprzęt

Podstawy bezpiecznikowe 

Rozłączniki bezpiecznikowe 

616
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Energia pod kontrolą
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	→ Mikrołącznik NVS 5 przeznaczony  
do zdalnej sygnalizacji zadziałania  

wkładki topikowej

	→ Wkładki topikowe - wielkość  
4 i 4a przeznaczone do podstaw 

bezpiecznikowych posiadają 
specjalną konstrukcję noży 

stykowych w celu zapewnienia 
prawidłowego styku z zaciskami 

szczękowymi podstawy 
bezpiecznikowej.

	→ Uchwyt izolacyjny R 00-3 lub GPSHE/
AI służy do wyjmowania  

lub wkładania wkadek topikowych 
do podstawy bezpiecznikowej.

	→ Dwa wskaźniki zadziałania 
czerwone oczko umieszczone  

w centralnej części korpusu 
ceramicznego, i czerwona sprężysta 

blaszka umieszczona na górnej 
pokrywie wkładki, która współpracuje  

z mikrołącznikiem NVS 5

	→ Noże stykowe wkładki  
są posrebrzane i wykonane 

w takiej formie aby ułatwiały 
montaż wkładki w podstawie 

bezpiecznikowej.

	→ Podstawy bezpiecznikowe typu 
PK ... S wykonane  

z ceramiki o dużej wytrzymałości 
mechanicznej  

i wysoko gatunkowej stali.

	→ Podstawy bezpiecznikowe 
typu PT wykonane z tworzywa 

termoplastycznego o dużej 
wytrzymałości mechanicznej 

i odporności temperaturowej.

	→ Wkładki topikowe z wybijakiem 
przeznaczone są do wspópracy  

z rozłącznikami bezpiecznikowymi 
HVL, LTL wyposażonymi  

w mikrołączniki do zdalnej 
sygnalizacji zadziałania wkładki.

Wkładki topikowe

Wkładki topikowe nożowe - przemysłowe i osprzęt

Zalety wkładek topikowych nożowych
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Wkładki topikowe nożowe - przemysłowe przeznaczone są do ochrony instalacji elektroenergetycznych 
przed skutkami zwarć i przeciążeń. Ich parametry elektryczne i gabaryty zewnętrzne są zgodne 
z wymaganiami następujących norm: PN-93/E-06160, PN-IEC-269, VDE 0636. Wkładki topikowe 
przemysłowe są mocowane w podstawach bezpiecznikowych przy pomocy izolacyjnego uchwytu.
– Napięcie znamionowe 500 V, 400V / gL-gG/gF:  PN-EN 60269-2-1 VDE 0636/21 
– Napięcie znamionowe 690V / gL-gG:   PN-EN 60269-2-1 VDE 0636/21 
– Napięcie znamionowe 690V / aM:     VDE 0636/22
– Napięcie znamionowe 400V / gTr    VDE 0636 -2011

Zalety wkładek przemysłowych WT:
	→wizualny wskaźnik zadziałania (uszkodzenia) wkładki z “bocznym” 
wskaźnikiem zadziałania - KOMBI - czerwone oczko umieszczone  
na czołowej części korpusu wkładki
	→mniejsza szerokość korpusu wkładek WT C czyni je lżejszymi i tańszymi, 
nie wpływając na ich parametry oraz możlliwości wykorzystania
	→wysoka zwarciowa zdolność wyłączania dla wszystkich wielkości 
wkładek i prądów znamionowych 
	→srebrzone noże stykowe - niskie straty mocy
	→wysoka zdolność ograniczenia prądu zwarcia
	→stabilność charakterystyk prądowo-czasowych oraz pełna selektywność 
działania 
	→selektywna współpraca z wyłącznikami nadprądowymi

Zalety wkładek przemysłowych WT  
o charakterystyce gF:
	→bardzo mały współczynnik k<2,5 
	→odporne na udary mechaniczne korpusy wkładek wykonane ze steatytu
	→srebrzone styki nożowe
	→stosowanie wkładek kompaktowych obniża koszt wykonania instalacji,
	→stabilność chrakterystyk prądowo-czasowych oraz pełna selektywność 
działania
	→napięcie znamionowe 400V pozwoliło uzyskać bardzo niskie straty 
mocy ∆PN - niższe od dopuszczonych przez normy

Wkładki WT KOMBI - to nowa seria wkładek topikowych z podwójnym wskaźnikiem zadziałania.  
Połączenie obu wskaźników zadziałania oznacza, że zarówno czołowy wskaźnik i wskaźnik umieszczony  
na górnej pokrywie zadziałają jednocześnie z chwilą przepalenia się wkładki. KOMBI zapewnia 
bardzo dobrą widoczność stanu pracy wkładki topikowej zarówno w podstawach jak i rozłącznikach 
bezpiecznikowych. Wkładki - wykonanie górnicze - Wkładki z pokrywami stalowymi.

Zastosowanie wkładek przemysłowych WT:
- ochrona instalacji elektroenergetycznych przed skutkami zwarć i przeciążeń,
- poprawna ochrona silników o małym prądzie znamionowym.

Charakterystyki czasowo-prądowe:
Dla wkładek o napięciu znamionowym 500V i 400V zwarciowa zdolność wyłączania wynosi  
115 kA lub 120 kA a dla napięcia 690V -100 kA. Wkładki o charakterystyce szybkiej gF przeznaczone  
są do stosowania w liniach elektroenergetycznych wiejskich - gdzie ze względu na rozrzuconą zabudowę, 
małe przekroje przewodów, niskie moce zwarciowe, transformatorów, prądy zwarciowe mogą być małe, 
a przez to czas ich wyłączania przez wkładkę topikową zwłoczną - długi. Działanie wkładki topikowej 
zwłocznej przy małych przeciążeniach jest wolniejsze niż wkładki o charakterystyce szybkiej, a w przypadku 
zwarcia bardzo szybkie. Cykliczne badania wykazały, że charakterystyki wkładek są bardzo stabilne, 
tolerancja może wynosić do 10%.

Krótki opis budowy wkładek topikowych :
Korpus wkładki topikowej wykonany jest z pełnowartościowego steatytu, który jest bardzo odporny  
na obciążenia termiczne. Pokrywy wykonane z aluminium są trwalej odporne na korozję. W wewnętrznej 
części ceramicznego korpusu umieszczony jest element topikowy z miedzi, który przymocowany jest  
do specjalnie przygotowanej wewnętrznej części styku nożowego. Ponadto wnętrze korpusu ceramicznego 
wypełnione jest piaskiem kwarcowym o dokładnie dobranej granulacji. Styki nożowe wykonane  
są w zależności od charakterystyki wkładek zarówno z miedzi jak i mosiądzu, a chronione są warstwą srebra. 
Do nowości należą wkładki topikowe z podwójnym wskaźnikiem zadziałania - w przedniej czołowej części 
jej korpusu oraz na górnej pokrywie wkladki. Dostepne są również wkładki z izolowanymi zaczepami  
do zakładania i wyjmowania wkładek z podstawy oraz wkładki z wybijakiem.

Dane techniczne
Napięcie znamionowe UN ~400 V, ~500 V ~690V, ~1000 V, ~1200V, 50Hz
Prąd znamionowy IN 2–1600 A, 2–500 A, 10–200 A
Zwarciowa zdolność wyłączania UN 120 kA, 100 kA, cosφ = 0,2
Charakterystyki gG/gL, gF, aM, gTr, gB
Klasa izolacji C - VDE 0110
Warunki magazynowania -25˚C do +55˚C
Zgodność z normami PN-EN 60269, VDE 0636

Ogólne informacje o wkładkach topikowych nożowych-przemysłowych 

Wkładki topikowe

Wkładki topikowe nożowe - przemysłowe i osprzęt
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Wkładki topikowe o charakterystyce gG - zwłoczne
Prądy znamionowe
6 -1600 A 

Napięcia znamionowe
400 V, 500 V, 690 V, 1000 V, 1200 V

Zwarciowa zdolność wyłączania
100 kA, 115 kA, 120 kA

NH000/WT-00C

 NH000/WT-00C gG 500V 115 kA
IN

(A) Typ Nr kodowy
standard Typ Nr kodowy

górnicze
Waga

(g)
Pakowanie

(szt.)
6 NH000/WT-00C gG 6A/500V 004111428 NH000/WT-00C gG 6A/500V G 004111300 125 3/120

10 NH000/WT-00C gG 10A/500V 004111429 NH000/WT-00C gG 10A/500V G 004111301 125 12
16 NH000/WT-00C gG 16A/500V 004111430 NH000/WT-00C gG 16A/500V G 004111302 125 12
20 NH000/WT-00C gG 20A/500V 004111431 NH000/WT-00C gG 20A/500V G 004111303 125 12
25 NH000/WT-00C gG 25A/500V 004111432 NH000/WT-00C gG 25A/500V G 004111304 125 12
32 NH000/WT-00C gG 32A/500V 004111433 NH000/WT-00C gG 32A/500V G 004111305 125 12
35 NH000/WT-00C gG 35A/500V 004111439 NH000/WT-00C gG 35A/500V G 004111306 125 12
40 NH000/WT-00C gG 40A/500V 004111434 NH000/WT-00C gG 40A/500V G 004111307 125 12
50 NH000/WT-00C gG 50A/500V 004111435 NH000/WT-00C gG 50A/500V G 004111308 125 12
63 NH000/WT-00C gG 63A/500V 004111436 NH000/WT-00C gG 63A/500V G 004111309 125 12
80 NH000/WT-00C gG 80A/500V 004111437 NH000/WT-00C gG 80A/500V G 004111310 125 12

100 NH000/WT-00C gG 100A/500V 004111438 NH000/WT-00C gG 100A/500V G 004111311 125 12

 NH00/WT-00/gG*   500V 115 kA
IN

(A)
Typ

Nr kodowy
standard

Typ
Nr kodowy

górnicze
Waga

(g)
Pakowanie

(szt.)
6 NH00/WT-00 gG 6A/500V 004111128 NH00/WT-00 gG 6A/500V G 004111219 198 3/90

10 NH00/WT-00 gG 10A/500V 004111129 NH00/WT-00 gG 10A/500V G 004111220 198 3/90
16 NH00/WT-00 gG 16A/500V 004111130 NH00/WT-00 gG 16A/500V G 004111221 198 3/90
20 NH00/WT-00 gG 20A/500V 004111131 NH00/WT-00 gG 20A/500V G 004111222 198 3/90
25 NH00/WT-00 gG 25A/500V 004111132 NH00/WT-00 gG 25A/500V G 004111223 198 12
32 NH00/WT-00 gG 32A/500V 004111133 NH00/WT-00 gG 32A/500V G 004111224 198 12
35 NH00/WT-00 gG 35A/500V 004111125 NH00/WT-00 gG 35A/500V G 004111225 198 3/90
40 NH00/WT-00 gG 40A/500V 004111134 NH00/WT-00 gG 40A/500V G 004111226 198 12
50 NH00/WT-00 gG 50A/500V 004111135 NH00/WT-00 gG 50A/500V G 004111227 198 12
63 NH00/WT-00 gG 63A/500V 004111136 NH00/WT-00 gG 63A/500V G 004111228 198 12
80 NH00/WT-00 gG 80A/500V 004111137 NH00/WT-00 gG 80A/500V G 004111229 198 12

100 NH00/WT-00 gG 100A/500V 004111138 NH00/WT-00 gG 100A/500V G 004111230 198 12
125 NH00/WT-00 gG 125A/500V 004111139 NH00/WT-00 gG 125A/500V G 004111231 198 12
160 NH00/WT-00 gG 160A/500V 004111140 NH00/WT-00 gG 160A/500V G 004111232 198 12

*Do wyczerpania zapasów magazynowych

Wkładki topikowe

NH00/WT-00

NH 1C  KOMBI

NH1C/ I  KOMBI

  NH1C gG   400V, 500V, 690V KOMBI 120 kA, 100 kA
IN

(A)
Typ

Nr kodowy
400V

Typ
Nr kodowy

500V Typ
Nr kodowy

690V
Waga

(g)
Pakowanie

(szt.)
6 NH1C gG 6A/500V 004184203 295 3/45

10 NH1C gG 10A/500V 004184204 295 3/45
16 NH1C gG 16A/500V 004184205 295 3/45
20 NH1C gG 20A/500V 004184206 295 3/45
25 NH1C gG 25A/400V 004184107 NH1C gG 25A/500V 004184207 NH1C gG 25A/690V 004184307 295 3/45
32 NH1C gG 32A/400V 004184108 NH1C gG 32A/500V 004184208 NH1C gG 32A/690V 004184308 295 3/45
35 NH1C gG 35A/400V 004184109 NH1C gG 35A/500V 004184209 NH1C gG 35A/690V 004184309 295 3/45
40 NH1C gG 40A/400V 004184110 NH1C gG 40A/500V 004184210 NH1C gG 40A/690V 004184310 295 3/45
50 NH1C gG 50A/400V 004184111 NH1C gG 50A/500V 004184211 NH1C gG 50A/690V 004184311 295 3/45
63 NH1C gG 63A/400V 004184112 NH1C gG 63A/500V 004184212 NH1C gG 63A/690V 004184312 295 3/45
80 NH1C gG 80A/400V 004184113 NH1C gG 80A/500V 004184213 NH1C gG 80A/690V 004184313 295 3/45

100 NH1C gG 100A/400V 004184114 NH1C gG 100A/500V 004184214 NH1C gG 100A/690V 004184314 295 3/45
125 NH1C gG 125A/400V 004184115 NH1C gG 125A/500V 004184215 NH1C gG 125A/690V 004184315 295 3/45
160 NH1C gG 160A/400V 004184116 NH1C gG 160A/500V 004184216 295 3/45

  NH1C/I gG  400V, 500V, 690V  KOMBI z zaczepami izolowanymi (beznapięciowe) 120 kA, 100 kA
IN

(A)
Typ

Nr kodowy
400V

Typ
Nr kodowy

500V Typ
Nr kodowy

690V
Waga

(g)
Pakowanie

(szt.)
25 NH1C/I gG 25A/400V 004194107 NH1C/I gG 25A/500V 004194207 NH1C/I gG 25A/690V 004194307 295 3/45
32 NH1C/I gG 32A/400V 004194108 NH1C/I gG 32A/500V 004194208 NH1C/I gG 32A/690V 004194308 295 3/45
35 NH1C/I gG 35A/400V 004194109 NH1C/I gG 35A/500V 004194209 NH1C/I gG 35A/690V 004194309 295 3/45
40 NH1C/I gG 40A/400V 004194110 NH1C/I gG 40A/500V 004194210 NH1C/I gG 40A/690V 004194310 295 3/45
50 NH1C/I gG 50A/400V 004194111 NH1C/I gG 50A/500V 004194211 NH1C/I gG 50A/690V 004194311 295 3/45
63 NH1C/I gG 63A/400V 004194112 NH1C/I gG 63A/500V 004194212 NH1C/I gG 63A/690V 004194312 295 3/45
80 NH1C/I gG 80A/400V 004194113 NH1C/I gG 80A/500V 004194213 NH1C/I gG 80A/690V 004194313 295 3/45

100 NH1C/I gG 100A/400V 004194114 NH1C/I gG 100A/500V 004194214 NH1C/I gG 100A/690V 004194314 295 3/45
125 NH1C/I gG 125A/400V 004194115 NH1C/I gG 125A/500V 004194215 NH1C/I gG 125A/690V 004194315 295 3/45
160 NH1C/I gG 160A/400V 004194116 NH1C/I gG 160A/500V 004194216 295 3/45

Charakterystyki czasowo-prądowe oraz prądów ograniczonych znajdują się na stronie 660
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NH1/WT-1

NH2/WT-2

NH2/WT-2C

NH3C KOMBI

 NH1/WT-1 gG 500V 115 kA
IN

(A)
Typ

Nr kodowy
standard

Typ
Nr kodowy

górnicze
Waga

(g)
Pakowanie

(szt.)
6 NH1/WT-1 gG 6A/500V 004113335 NH1/WT-1 gG 6A/500V G 004113414 425 3/24

10 NH1/WT-1 gG 10A/500V 004113336 NH1/WT-1 gG 10A/500V G 004113415 425 3/24
16 NH1/WT-1 gG 16A/500V 004113237 NH1/WT-1 gG 16A/500V G 004113416 425 3/24
20 NH1/WT-1 gG 20A/500V 004113238 NH1/WT-1 gG 20A/500V G 004113417 425 3/24
25 NH1/WT-1 gG 25A/500V 004113239 NH1/WT-1 gG 25A/500V G 004113418 425 3/24
32 NH1/WT-1 gG 32A/500V 004113240 NH1/WT-1 gG 32A/500V G 004113419 425 3/24
35 NH1/WT-1 gG 35A/500V 004113337 NH1/WT-1 gG 35A/500V G 004113420 425 3/24
40 NH1/WT-1 gG 40A/500V 004113241 NH1/WT-1 gG 40A/500V G 004113421 425 3/24
50 NH1/WT-1 gG 50A/500V 004113242 NH1/WT-1 gG 50A/500V G 004113422 425 3/24
63 NH1/WT-1 gG 63A/500V 004113243 NH1/WT-1 gG 63A/500V G 004113423 425 3/24
80 NH1/WT-1 gG 80A/500V 004113244 NH1/WT-1 gG 80A/500V G 004113424 425 3/24

100 NH1/WT-1 gG 100A/500V 004113245 NH1/WT-1 gG 100A/500V G 004113425 425 3/24
125 NH1/WT-1 gG 125A/500V 004113246 NH1/WT-1 gG 125A/500V G 004113426 425 3/24
160 NH1/WT-1 gG 160A/500V 004113247 NH1/WT-1 gG 160A/500V G 004113427 425 3/24
200 NH1/WT-1 gG 200A/500V 004113248 NH1/WT-1 gG 200A/500V G 004113428 425 3/24
224 NH1/WT-1 gG 224A/500V 004113338 NH1/WT-1 gG 224A/500V G 004113429 425 3/24
250 NH1/WT-1 gG 250A/500V 004113249 NH1/WT-1 gG 250A/500V G 004113430 425 3/24

Wykonanie górnicze - pokrywy korpusu ceramicznego wykonane ze stali.

NH2/WT-2C gG 500V 115 kA
IN

(A) Typ Nr kodowy
standard Typ Nr kodowy

górnicze
Waga

(g)
Pakowanie

(szt.)
25 NH2/WT-2C gG 25A/500V 004114221 NH2/WT-2C gG 25A/500V G 004114500 435 3/24
32 NH2/WT-2C gG 32A/500V 004114222 NH2/WT-2C gG 32A/500V G 004114501 435 3/24
35 NH2/WT-2C gG 35A/500V 004114232 NH2/WT-2C gG 25A/500V G 004114502 435 3/24
40 NH2/WT-2C gG 40A/500V 004114223 NH2/WT-2C gG 40A/500V G 004114503 435 3/24
50 NH2/WT-2C gG 50A/500V 004114225 NH2/WT-2C gG 50A/500V G 004114504 435 3/24
63 NH2/WT-2C gG 63A/500V 004114224 NH2/WT-2C gG 63A/500V G 004114505 435 3/24
80 NH2/WT-2C gG 80A/500V 004114226 NH2/WT-2C gG 80A/500V G 004114506 435 3/24

100 NH2/WT-2C gG 100A/500V 004114227 NH2/WT-2C gG 100A/500V G 004114507 435 3/24
125 NH2/WT-2C gG 125A/500V 004114228 NH2/WT-2C gG 125A/500V G 004114508 435 3/24
160 NH2/WT-2C gG 160A/500V 004114229 NH2/WT-2C gG 160A/500V G 004114509 435 3/24
200 NH2/WT-2C gG 200A/500V 004114230 NH2/WT-2C gG 200A/500V G 004114510 435 3/24
224 NH2/WT-2C gG 224A/500V 004114233 NH2/WT-2C gG 224A/500V G 004114511 435 3/24
250 NH2/WT-2C gG 250A/500V 004114231 NH2/WT-2C gG 250A/500V G 004114512 435 3/24

NH2/WT-2 gG 500V 115 kA
 IN

(A) Typ Nr kodowy
standard Typ Nr kodowy

górnicze
Waga

(g)
Pakowanie

(szt.)
32 NH2/WT-2 gG 32A/500V 004114321 NH2/WT-2 gG 32A/500V G 004114513 586 3/15
35 NH2/WT-2 gG 35A/500V 004114240 NH2/WT-2 gG 25A/500V G 004114514 586 3/15
40 NH2/WT-2 gG 40A/500V 004114322 NH2/WT-2 gG 40A/500V G 004114515 586 3/15
50 NH2/WT-2 gG 50A/500V 004114323 NH2/WT-2 gG 50A/500V G 004114516 586 3/15
63 NH2/WT-2 gG 63A/500V 004114324 NH2/WT-2 gG 63A/500V G 004114517 586 3/15
80 NH2/WT-2 gG 80A/500V 004114325 NH2/WT-2 gG 80A/500V G 004114518 586 3/15

100 NH2/WT-2 gG 100A/500V 004114326 NH2/WT-2 gG 100A/500V G 004114519 586 3/15
125 NH2/WT-2 gG 125A/500V 004114327 NH2/WT-2 gG 125A/500V G 004114520 586 3/15
160 NH2/WT-2 gG 160A/500V 004114328 NH2/WT-2 gG 160A/500V G 004114521 586 3/15
200 NH2/WT-2 gG 200A/500V 004114329 NH2/WT-2 gG 200A/500V G 004114522 586 3/15
224 NH2/WT-2 gG 224A/500V 004114241 NH2/WT-2 gG 224A/500V G 004114523 586 3/15
250 NH2/WT-2 gG 250A/500V 004114330 NH2/WT-2 gG 250A/500V G 004114524 586 3/15
300 NH2/WT-2 gG 300A/500V 006501001 NH2/WT-2 gG 300A/500V G 004114525 586 3/15
315 NH2/WT-2 gG 315A/500V 004114331 NH2/WT-2 gG 315A/500V G 004114526 586 3/15
400 NH2/WT-2 gG 400A/500V 004114332 NH2/WT-2 gG 400A/500V G 004114527 586 3/15

UWAGA: Wkładki topikowe w wersji górniczej posiadają pokrywy korpusu wykonane ze stali.

NH3C gG 400V, 500V, 690V KOMBI 120 kA, 100 kA
IN

(A)
Typ Nr kodowy

~ 400 V Typ Nr kodowy
~ 500 V Typ Nr kodowy

~ 690 V
Waga

(g)
Pakowanie

(szt.)
80 NH3C gG 80A/500V 004186213 510 3/12

100 NH3C gG 100A/500V 004186214 510 3/12
125 NH3C gG 125A/500V 004186215 510 3/12
160 NH3C gG 160A/500V 004186216 510 3/12
200 NH3C gG 200A/500V 004186217 510 3/12
250 NH3C gG 250A/400V 004186119 NH3C gG 250A/500V 004186219 NH3C gG 250A/690V 004186319 510 3/12
280 NH3C gG 280A/400V 004186120 NH3C gG 280A/500V 004186220 NH3C gG 280A/690V 004186320 510 3/12
300 NH3C gG 300A/400V 004186121 NH3C gG 300A/500V 004186221 NH3C gG 300A/690V 004186321 510 3/12
315 NH3C gG 315A/400V 004186122 NH3C gG 315A/500V 004186222 NH3C gG 315A/690V 004186322 510 3/12
355 NH3C gG 355A/400V 004186123 NH3C gG 355A/500V 004186223 510 3/12
400 NH3C gG 400A/400V 004186124 NH3C gG 400A/500V 004186224 510 3/12

Charakterystyki czasowo-prądowe oraz prądów ograniczonych znajdują się na stronie 660

Wkładki topikowe
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N
H

NH3 gG 400V, 500V, 690V KOMBI 120 kA, 100 kA

IN

(A) Typ
Nr 

kodowy
~ 400 V

Typ
Nr 

kodowy
~ 500 V

Typ
Nr 

kodowy
~ 690 V

Waga
(g)

Pakowanie
(szt.)

355 NH3 gG 355A/690V 004186328 923 3/12
400 NH3 gG 400A/690V 004186329 923 3/12
425 NH3 gG 425A/400V 004186130 NH3 gG 425A/500V 004186230 NH3 gG 425A/690V 004186330 923 3/12
500 NH3 gG 500A/400V 004186131 NH3 gG 500A/500V 004186231 NH3 gG 500A/690V 004186331 923 3/12
560 NH3 gG 560A/400V 004186132 NH3 gG 560A/500V 004186232 923 3/12
630 NH3 gG 630A/400V 004186133 NH3 gG 630A/500V 004186233 923 3/12

NH4 gG 500V 120 kA
IN

(A) Typ Nr
 kodowy

Waga
(g)

Pakowanie
(szt.) 

500 NH4 gG 500A/500V 004116100 2130 1/4
630 NH4 gG 630A/500V 004116101 2130 1/4
710 NH4 gG 710A/500V 004116102 2130 1/4
800 NH4 gG 800A/500V 004116103 2130 1/4
900 NH4 gG 900A/500V 004116105 2130 1/4

1000 NH4 gG 1000A/500V 004116104 2130 1/4
1250 NH4 gG 1250A/500V 004116106 2130 1/4

Do stosowania w podstawach bezpiecznikowych- PK 4 lub w rozłącznikach z bezpiecznikiem.
(Nie nadają msię do stosowania w rozłącznikach bezpiecznikowych)

NH4

NH3 KOMBI

NH3/I gG 400V, 500V, 690V KOMBI  z zaczepami izolowanymi (beznapięciowe) 120 kA, 100 kA

IN

(A) Typ
Nr 

kodowy
~ 400 V

Typ
Nr 

kodowy
~ 500 V

Typ
Nr 

kodowy
~ 690 V

Waga
(g)

Pakowanie
(szt.)

200 NH3/I gG 200A/400V 004196123 NH3/I gG 200A/500V 004196223 923 3/12
224 NH3/I gG 224A/400V 004196124 NH3/I gG 224A/500V 004196224 923 3/12
250 NH3/I gG 250A/400V 004196125 NH3/I gG 250A/500V 004196225 923 3/12
300 NH3/I gG 300A/400V 004196126 NH3/I gG 300A/500V 004196226 923 3/12
315 NH3/I gG 315A/400V 004196127 NH3/I gG 315A/500V 004196227 923 3/12
355 NH3/I gG 355A/400V 004196128 NH3/I gG 355A/500V 004196228 NH3/I gG 355A  690V 004186328 923 3/12
400 NH3/I gG 400A/400V 004196129 NH3/I gG 400A/500V 004196229 NH3/I gG 400A  690V 004186329 923 3/12
425 NH3/I gG 425A/400V 004196130 NH3/I gG 425A/500V 004196230 NH3/I gG 425A  690V 004186330 923 3/12
500 NH3/I gG 500A/400V 004196131 NH3/I gG 500A/500V 004196231 NH3/I gG 500A  690V 004186331 923 3/12
560 NH3/I gG 560A/400V 004196132 NH3/I gG 560A/500V 004196232 923 3/12
630 NH3/I gG 630A/400V 004196133 NH3/I gG 630A/500V 004196233 923 3/12

Do stosowania w rozłącznikach
bezpiecznikowych HVL, LTL - 4a lub SL- 4a, KVL,.

NH4a

NH1 1000V

NH4a gG 500V, 690V 120 kA, 100 kA

IN

(A)
Typ

Nr kodowy
500 V

Typ
Nr kodowy

SI
500V

Typ
Nr kodowy

690 V
Waga

(g)
Pak.
(szt.) 

500 NH4a gG 500A/500V 004116107 - - - - 2170 1/4
630 NH4a gG 630A/500V 004116108 NH4a gG 630A/500V SI 004176026 NH4a gG 630A/690V 004176105 2170 1/4
710 NH4a gG 710A/500V 004116109 NH4a gG 710A/500V SI 004176027 NH4a gG 710A/690V 004176106 2170 1/4
800 NH4a gG 800A/500V 004116110 NH4a gG 800A/500V SI 004176028 NH4a gG 800A/6990V 004176107 2170 1/4
900 NH4a gG 900A/500V 004116111 NH4a gG 900A/500V SI 004176029 NH4a gG 900A/690V 004176108 2170 1/4

1000 NH4a gG 1000A/500V 004116112 NH4a gG 1000A/500V SI 004176030 NH4a gG 1000A/690V 004176109 2170 1/4
1250 NH4a gG 1250A/500V 004116113 NH4a gG 1250A/500V SI 004176031 NH4a gG 1250A/690V 004176110 2170 1/4
1500 NH4a gG 1500A/500V 004116119 NH4a gG 1500A/500V SI 004176032 2170 1/4
1600 NH4a gG 1600A/500V 004116120 NH4a gG 1600A/500V SI 004176033 2170 1/4

SI -  oznacza wykonanie wkładki topikowej z centralnym wskaźnikiem zadziałania - czerwonym (umieszczonym na przedniej ściance korpusu cera-
micznego).

NH1 gG 1000V 50 kA
IN

(A)
Typ Nr

 kodowy
Waga

(g)
Pakowanie

(szt.)
10 NH1 gG 10A/1000V 004113703 487 3/24
16 NH1 gG 16A/1000V 004113704 487 3/24
20 NH1 gG 20A/1000V 004113705 487 3/24
25 NH1 gG 25A/1000V 004113706 487 3/24
32 NH1 gG 32A/1000V 004113707 487 3/24
35 NH1 gG 35A/1000V 004113708 487 3/24
40 NH1 gG 40A/1000V 004113710 487 3/24
50 NH1 gG 50A/1000V 004113711 487 3/24
63 NH1 gG 63A/1000V 004113712 487 3/24
80 NH1 gG 80A/1000V 004113713 487 3/24

100 NH1 gG 100A/1000V 004113714 487 3/24
125 NH1 gG 125A/1000V 004113715 487 3/24
160 NH1 gG 160A/1000V 004113716 487 3/24
200 NH1 gG 200A/1000V 004113717 487 3/24

 Do stosowania w podstawach bezpiecznikowych PK 1/1000V - nr kodowy - 004122014

Wkładki topikowe

Charakterystyki czasowo-prądowe oraz prądów ograniczonych znajdują się na stronie 660
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H

Prądy znamionowe
20-250 A 

Napięcia znamionowe
400 V, 500 V

Zwarciowa zdolność wyłączania
110 kA

Wkładki topikowe o charakterystyce gF - szybkie 500V

NH00/WT-00

NH1/WT-1

NH2/WT-2C

NH00/WT-00 gF 500V 110 kA
IN

(A)
Typ

Nr kodowy
standard

Typ
Nr kodowy

górnicze
Waga

(g)
Pakowanie

(szt.)
20 NH00/WT-00 gF 20A/500V 004114341 NH00/WT-00 gF 20A/500V G 004111141 198 12
25 NH00/WT-00 gF 25A/500V 004114333 NH00/WT-00 gF 25A/500V G 004111142 198 12
32 NH00/WT-00 gF 32A/500V 004114334 NH00/WT-00 gF 32A/500V G 004111143 198 12
40 NH00/WT-00 gF 40A/500V 004114335 NH00/WT-00 gF 40A/500V G 004111144 198 12
50 NH00/WT-00 gF 50A/500V 004114336 NH00/WT-00 gF 50A/500V G 004111145 198 12
63 NH00/WT-00 gF 63A/500V 004114337 NH00/WT-00 gF 63A/500V G 004111146 198 12
80 NH00/WT-00 gF 80A/500V 004114338 NH00/WT-00 gF 80A/500V G 004111147 198 12

100 NH00/WT-00 gF 100A/500V 004114339 NH00/WT-00 gF 100A/500V G 004111148 198 12
125 NH00/WT-00 gF 125A/500V 004114340 NH00/WT-00 gF 125A/500V G 004111149 198 12

NH1/WT-1 gF 500V 110 kA
IN

(A)
Typ

Nr kodowy
standard

Typ
Nr kodowy

górnicze
Waga

(g)
Pakowanie

(szt)
20 NH1/WT-1 gF 20A/500V 004139110 NH1/WT-1 gF  20A/500V G 004139123 425 12
25 NH1/WT-1 gF  25A/500V 004139111 NH1/WT-1 gF  25A/500V G 004139124 425 12
32 NH1/WT-1 gF  32A/500V 004139112 NH1/WT-1 gF  32A/500V G 004139125 425 12
40 NH1/WT-1 gF  40A/500V 004139113 NH1/WT-1 gF  40A/500V G 004139126 425 12
50 NH1/WT-1 gF  50A/500V 004139114 NH1/WT-1 gF  50A/500V G 004139127 425 12
63 NH1/WT-1 gF  63A/500V 004139115 NH1/WT-1 gF  63A/500V G 004139128 425 12
80 NH1/WT-1 gF  80A/500V 004139116 NH1/WT-1 gF  80A/500V G 004139129 425 12

100 NH1/WT-1 gF  100A/500V 004139117 NH1/WT-1 gF  100A/500V G 004139130 425 12
125 NH1/WT-1 gF  125A/500V 004139118 NH1/WT-1 gF  125A/500V G 004139131 425 12
160 NH1/WT-1 gF  160A/500V 004139119 NH1/WT-1 gF  160A/500V G 004139132 425 12
200 NH1/WT-1 gF  200A/500V 004139120 NH1/WT-1 gF  200A/500V G 004139133 425 12
250 NH1/WT-1 gF  250A/500V 004139121 NH1/WT-1 gF  250A/500V G 004139134 425 12

UWAGA: Wkładki topikowe w wersji górniczej posiadają pokrywy korpusu wykonane ze stali.

NH2/WT-2C gF 500V 110 kA
IN

(A)
Typ

Nr kodowy
standard

Waga
(g)

Pakowanie
(szt)

20 NH2/WT-2C/gF 20A 004139388 435 3/24
25 NH2/WT-2C/gF 25A 004139389 435 3/24
32 NH2/WT-2C/gF 32A 004139390 435 3/24
40 NH2/WT-2C/gF 40A 004139391 435 3/24
50 NH2/WT-2C/gF 50A 004139392 435 3/24
63 NH2/WT-2C/gF 63A 004139393 435 3/24
80 NH2/WT-2C/gF 80A 004139394 435 3/24

100 NH2/WT-2C/gF 100A 004139395 435 3/24
125 NH2/WT-2C/gF 125A 004139396 435 3/24
160 NH2/WT-2C/gF 160A 004139397 435 3/24
200 NH2/WT-2C/gF 200A 004139398 435 3/24
250 NH2/WT-2C/gF 250A 004139399 435 3/24

Wkładki topikowe

NOWOŚĆ!

Charakterystyki czasowo-prądowe oraz prądów ograniczonych znajdują się na stronie 664
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Prądy znamionowe
 20-400 A 

Napięcia znamionowe
400 V, 500 V

Zwarciowa zdolność wyłączania
100 kA

Do transformatorów o mocach 
50 kVA-1000 kVA

Napięcia znamionowe
400 V

Zwarciowa zdolność wyłączania
100 kA

NH4a gTr

NH2 gTr KOMBI

Charakterystyka wkładek gTr dopasowana jest do charakterystyki obciążeńb transformatora oraz 
charakterystyki bezpieczników wysokiego napięcia.

 ■ Wkładki oznaczone są według mocy transformatorów w (kVA)
 ■ Umożliwiają wykorzystanie przeciążalności ( 1,3 x In)   ruchowej transformatora. 
 ■ Wyłączenie przy 1,5 x In następuje w ciągu 2 godzin
 ■ Napięcie znamionowe 400V, 50Hz
 ■ Kategoria użytkowania: gTr wg VDE 0636/2011
 ■ Zwarciowa zdolność wyłączania - 100 kA

NH00

NH1

Wkładki topikowe

Wkładki topikowe o charakterystyce gTr - do zabezpieczenia transformatorów

Wkładki topikowe o charakterystyce gF - szybkie

NH gF 400V, 500V 100 kA

IN

(A)
Typ

400V 500V
Nr

 kodowy
WT/NH

00 C

Typ

Nr
 kodowy
WT/NH

00 

Typ

Nr
 kodowy
WT/NH

1C

Typ

Nr
 kodowy
WT/NH

1

Typ

Nr
 kodowy
WT/NH

2
20 NH000 gF 20A/400V 004119200 NH1C gF 20A/400V 004139200
25 NH000 gF 25A/400V 004119201 NH1C gF 25A/400V 004139201
32 NH000 gF 32A/400V 004119202 NH1C gF 32A/400V 004139202
40 NH000 gF 40A/400V 004119203 NH1C gF 20A/400V 004139203
50 NH000 gF 50A/400V 004119204 NH1C gF 50A/400V 004139204
63 NH00 gF 63A/400V 004119100 NH1C gF 63A/400V 004139205
80 NH00 gF 80A/400V 004119101 NH1C gF 80A/400V 004139206

100 NH00 gF 100A/400V 004119102 NH1C gF 100A/400V 004139207
125 NH00 gF 125A/400V 004119103 NH1C gF 125A/400V 004139208
160 NH00 gF 160A/400V 004119104 NH1C gF 160A/400V 004139209
200 NH1 gF 200A/400V 004139100
250 NH1 gF 250A/400V 004139101
315 NH2/WT2  gF 315A/500V 004139412*
355 NH2/WT2 gF 355A /500V 004139413*
400 NH2/WT2 gF 400A /500V 004139414*

Charakterystyki czasowo-prądowe oraz prądów ograniczonych znajdują się na stronie 662 - 663
Uwaga! Waga i pakowanie wkładek topikowych gF są takie same jak wkładek gG odpowiednich wielkości
* Wykonanie KOMBI - podwójny wskaźnik zadziałania

NH gTr 400V 100 kA

SN**
(kVA)

IN

(A)
Typ

Nr
 kodowy
WT/NH

2

Typ

Nr
 kodowy
WT/NH

3C/3

Typ

Nr
 kodowy
WT/NH

4a

Waga
(g)

Pak.
(szt.)

50 72 NH2 gTr 72A/400V 50kVA 004114400* NH3C gTr 72A/400V 50kVA 004115400* NH4a gTr 72A/400V 50kVA 004116400

Taka 
sama

jak dla
wkładek 

gG

Takie 
samo

jak dla
wkładek

 gG

63 91 NH2 gTr 91A/400V 63kVA 004114399* NH3C gTr 91A/400V 63kVA 004115399*
75 108 NH2 gTr 108A/400V 75kVA 004114401* NH3C gTr 108A/400V 75kVA 004115401* NH4a gTr 108A/400V 75kVA 004116401

100 144 NH2 gTr 144A/400V 100kVA 004114402* NH3C gTr 144A/400V 100kVA 004115402* NH4a gTr 144A/400V 100kVA 004116402
125 180 NH2 gTr 180A/400V 125kVA 004114403* NH3C gTr 180A/400V 125kVA 004115403* NH4a gTr 180A/400V 125kVA 004116403
160 231 NH2 gTr 231A/400V 160kVA 004114404* NH3C gTr 231A/400V 160kVA 004115404* NH4a gTr 231A/400V 160kVA 004116404
200 289 NH2 gTr 289A/400V 200kVA 004114405* NH3C gTr 289A/400V 200kVA 004115405* NH4a gTr 289A/400V 200kVA 004116405
250 361 NH2 gTr 361A/400V 250kVA 004114406* NH3C gTr 361A/400V 250kVA 004115406* NH4a gTr 361A/400V 250kVA 004116406
315 455 NH3 gTr 455A/400V 315kVA 004115407* NH4a gTr 455A/400V 315kVA 004116407
400 577 NH3 gTr 577A/400V 400kVA 004115408* NH4a gTr 577A/400V 400kVA 004116408
500 722 NH3 gTr 722A/400V 500kVA 004115409 NH4a gTr 722A/400V 500kVA 004116409
630 909 NH3 gTr 909A/400V 630kVA 004115410 NH4a gTr 909A/400V 630kVA 004116410
800 1155 NH4a gTr 1155A/400V 800kVA 004116411

1000 1443 NH4a gTr 1443A400V 1000kVA 004116412
* Wersja KOMBI (podwójny wskaźnik zadziałania wkładki)
** Wkładki topikowe gTr posiadają oznaczenie wartością mocy znamionowej transformatora, do zabezpieczenia którego są przeznaczone
Uwaga ! Charakterystyki czasowo-prądowe oraz prądów ograniczonych znajdują się na stronie 666
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Prądy znamionowe
2-630 A 

Napięcia znamionowe
400 V, 500 V, 690 V

Zwarciowa zdolność wyłączania
100 kA, 120 kA

Wkładki topikowe

NH000  gG 400V, 500V, 690V  KOMBI 120 kA, 100 kA

IN

(A)
Typ Nr kodowy

~400V Typ Nr kodowy
~500V Typ Nr kodowy

~690V
Waga

(g)
Pakowanie

(szt.)
2 NH000 gG 2A/400V 004181101 NH000 gG 2A/500V 004181201 NH000 gG 2A/690V 004181301 125 3/120
4 NH000 gG 4A/400V 004181102 NH000 gG 4A/500V 004181202 NH000 gG 4A/690V 004181302 125 3/120
6 NH000 gG 6A/400V 004181103 NH000 gG 6A/500V 004181203 NH000 gG 6A/690V 004181303 125 3/120

10 NH000 gG 10A/400V 004181104 NH000 gG 10A/500V 004181204 NH000 gG 10A/690V 004181304 125 3/120
16 NH000 gG 16A/400V 004181105 NH000 gG 16A/500V 004181205 NH000 gG 16A/690V 004181305 125 3/120
20 NH000 gG 20A/400V 004181106 NH000 gG 20A/500V 004181206 NH000 gG 20A/690V 004181306 125 3/120
25 NH000 gG 25A/400V 004181107 NH000 gG 25A/500V 004181207 NH000 gG 25A/690V 004181307 125 3/120
32 NH000 gG 32A/400V 004181108 NH000 gG 32A/500V 004181208 NH000 gG 32A/690V 004181308 125 3/120
35 NH000 gG 35A/400V 004181109 NH000 gG 35A/500V 004181209 NH000 gG 35A/690V 004181309 125 3/120
40 NH000 gG 40A/400V 004181110 NH000 gG 40A/500V 004181210 NH000 gG 40A/690V 004181310 125 3/120
50 NH000 gG 50A/400V 004181111 NH000 gG 50A/500V 004181211 NH000 gG 50A/690V 004181311 125 3/120
63 NH000 gG 63A/400V 004181112 NH000 gG 63A/500V 004181212 125 3/120
80 NH000 gG 80A/400V 004181113 NH000 gG 80A/500V 004181213 125 3/120

100 NH000 gG 100A/400V 004181114 NH000 gG 100A/500V 004181214 125 3/120
125 NH000 gG 125A/500V 004181215 125 3/120
160 NH000 gG 160A/400V 004181216 125 3/120

NH000/I gG 400V, 500V, 690V  KOMBI  z zaczepami izolowanymi (beznapięciowe) 120 kA, 100 kA

IN

(A)
Typ Nr kodowy

~400V Typ Nr kodowy
~500V Typ Nr kodowy

~690V
Waga

(g)
Pakowanie

(szt.)
2 NH000/I gG 2A/400V 004191101 NH000/I gG 2A/500V 004191201 NH000/I gG 2A/690V 004191301 125 3/120
4 NH000/I gG 4A/400V 004191102 NH000/I gG 4A/500V 004191202 NH000/I gG 4A/690V 004191302 125 3/120
6 NH000/I gG 6A/400V 004191103 NH000/I gG 6A/500V 004191203 NH000/I gG 6A/690V 004191303 125 3/120

10 NH000/I gG 10A/400V 004191104 NH000/I gG 10A/500V 004191204 NH000/I gG 10A/690V 004191304 125 3/120
16 NH000/I gG 16A/400V 004191105 NH000/I gG 16A/500V 004191205 NH000/I gG 16A/690V 004191305 125 3/120
20 NH000/I gG 20A/400V 004191106 NH000/I gG 20A/500V 004191206 NH000/I gG 20A/690V 004191306 125 3/120
25 NH000/I gG 25A/400V 004191107 NH000/I gG 25A/500V 004191207 NH000/I gG 25A/690V 004191307 125 3/120
32 NH000/I gG 32A/400V 004191108 NH000/I gG 32A/500V 004191208 NH000/I gG 32A/690V 004191308 125 3/120
35 NH000/I gG 35A/400V 004191109 NH000/I gG 35A/500V 004191209 NH000/I gG 35A/690V 004191309 125 3/120
40 NH000/I gG 40A/400V 004191110 NH000/I gG 40A/500V 004191210 NH000/I gG 40A/690V 004191310 125 3/120
50 NH000/I gG 50A/400V 004191111 NH000/I gG 50A/500V 004191211 NH000/I gG 50A/690V 004191311 125 3/120
63 NH000/I gG 63A/400V 004191112 NH000/I gG 63A/500V 004191212 125 3/120
80 NH000/I gG 80A/400V 004191113 NH000/I gG 80A/500V 004191213 125 3/120

100 NH000/I gG 100A/400V 004191114 NH000/I gG 100A/500V 004191214 125 3/120

NH000 KOMBI

NH00 KOMBI

NH00/I KOMBI

NH00  gG 400V, 500V, 690V  KOMBI 120 kA, 100 kA

IN

(A)
Typ Nr kodowy

~400V Typ Nr kodowy
~500V Typ Nr kodowy

~690V
Waga

(g)
Pakowanie

(szt.)
6 NH00 gG 6A/500V 004182203 173 3/90

10 NH00 gG 10A/500V 004182204 173 3/90
16 NH00 gG 16A/500V 004182205 173 3/90
20 NH00 gG 20A/500V 004182206 173 3/90
25 NH00 gG 25A/500V 004182207 173 3/90
32 NH00 gG 32A/500V 004182208 173 3/90
35 NH00 gG 35A/500V 004182209 173 3/90
40 NH00 gG 40A/500V 004182210 173 3/90
50 NH00 gG 50A/500V 004182211 173 3/90
63 NH00 gG 63A/500V 004182212 NH00 gG 63A/690V 004182312 173 3/90
80 NH00 gG 80A/500V 004182213 NH00 gG 80A/690V 004182313 173 3/90

100 NH00 gG 100A/500V 004182214 NH00 gG 100A/690V 004182314 173 3/90
125 NH00 gG 125A/400V 004182115 NH00 gG 125A/500V 004182215 NH00 gG 125A/690V 004182315 173 3/90
160 NH00 gG 160A/400V 004182116 NH00 gG 160A/500V 004182216 173 3/90

NH00/I gG 400V, 500V, 690V  KOMBI  z zaczepami izolowanymi (beznapięciowe) 120 kA, 100 kA

IN

(A)
Typ Nr kodowy

~400V Typ Nr kodowy
~500V Typ Nr kodowy

~690V
Waga

(g)
Pakowanie

(szt.)
63 NH00/I gG 63A/690V 004192312 173 3/90
80 NH00/I gG 80A/690V 004192313 173 3/90

100 NH00/I gG 100A/690V 004192314 173 3/90
125 NH00/I gG 125A/400V 004192115 NH00/I gG 125A/500V 004192215 NH00/I gG 125A/690V 004192315 173 3/90

160 NH00/I gG 160A/400V 004192116 NH00/I gG 160A/500V 004192216 173 3/90
Uwaga! Charakterystyki czasowo-prądowe oraz prądów ograniczonych znajdują się na stronie 660

Wkładki topikowe o charakterystyce gG/gL - zwłoczne - KOMBI
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NH0 KOMBI

NH0 gG 500V, 690V KOMBI 120 kA, 100 kA
IN

(A)
Typ Nr kodowy

~500V Typ Nr kodowy
~690V

Waga
(g)

Pakowanie
(szt.)

6 NH0 gG 6A/500 V 004183203 NH0 gG  6A/690V 004183303 226 3/45
10 NH0 gG 10A/500 V 004183204 NH0 gG  10A/690V 004183304 226 3/45
16 NH0 gG 16A/500 V 004183205 NH0 gG  16A/690V 004183305 226 3/45
20 NH0 gG 20A/500 V 004183206 NH0 gG  20A/690V 004183306 226 3/45
25 NH0 gG 25A/500 V 004183207 NH0 gG  25A/690V 004183307 226 3/45
32 NH0 gG 32A/500 V 004183208 NH0 gG  32A/690V 004183308 226 3/45
35 NH0 gG 35A/500 V 004183209 NH0 gG  35A/690V 004183309 226 3/45
40 NH0 gG 40A/500 V 004183210 NH0 gG  40A/690V 004183310 226 3/45
50 NH0 gG  50A/500 V 004183211 NH0 gG  50A/690V 004183311 226 3/45
63 NH0 gG  63A/500 V 004183212 NH0 gG  63A/690V 004183312 226 3/45
80 NH0 gG  80A/500 V 004183213 NH0 gG  80A/690V 004183313 226 3/45

100 NH0 gG  100A/500 V 004183214 NH0 gG  100A/690V 004183314 226 3/45
125 NH0 gG  125A/500 V 004183215 NH0 gG  125A/690V 004183315 226 3/45
160 NH0 gG  160A/500 V 004183216 226 3/45

Wkładki topikowe

NH1/I 
KOMBI

 NH1  gG 400V, 500V, 690V  KOMBI 120 kA, 100 kA
IN

(A)
Typ Nr kodowy

~400V Typ Nr kodowy
~500V Typ Nr kodowy

~690V
Waga

(g)
Pakowanie

(szt.)
63 NH1 gG 63A/400V 004184120 NH1 gG 63A/500V 004184220 NH1 gG 63A/690V 004184320 430 3/24
80 NH1 gG 80A/400V 004184121 NH1 gG 80A/500V 004184221 NH1 gG 80A/690V 004184321 430 3/24

100 NH1 gG 100A/400V 004184122 NH1 gG 100A/500V 004184222 NH1 gG 100A/690V 004184322 430 3/24
125 NH1 gG 125A/400V 004184123 NH1 gG 125A/500V 004184223 NH1 gG 125A/690V 004184323 430 3/24
160 NH1 gG 160A/400V 004184124 NH1 gG 160A/500V 004184224 NH1 gG 160A/690V 004184324 430 3/24
200 NH1 gG 200A/400V 004184117 NH1 gG 200A/500V 004184217 NH1 gG 200A/690V 004184317 430 3/24
224 NH1 gG 224A/400V 004184118 NH1 gG 224A/500V 004184218 NH1 gG 224A/690V 004184318 430 3/24
250 NH1 gG 250A/400V 004184119 NH1 gG 250A/500V 004184219 NH1 gG 250A/690V 004184319 430 3/24

  NH1/I  gG 400V, 500V, 690V  KOMBI  z zaczepami izolowanymi (beznapięciowe) 120 kA, 100 kA
IN

(A)
Typ Nr kodowy

~400V Typ Nr kodowy
~500V Typ Nr kodowy

~690V
Waga

(g)
Pakowanie

(szt.)
63 NH1/I gG 63A/400V 004194120 NH1/I gG 63A/500V 004194220 NH1/I gG 63A/690V 004194320 430 3/24
80 NH1/I gG 80A/400V 004194121 NH1/I gG 80A/500V 004194221 NH1/I gG 80A/690V 004194321 430 3/24

100 NH1/I gG 100A/400V 004194122 NH1/I gG 100A/500V 004194222 NH1/I gG 100A/690V 004194322 430 3/24
125 NH1/I gG 125A/400V 004194123 NH1/I gG 125A/500V 004194223 NH1/I gG 125A/690V 004194323 430 3/24
160 NH1/I gG 160A/400V 004194124 NH1/I gG 160A/500V 004194224 NH1/I gG 160A/690V 004194324 430 3/24
200 NH1/I gG 200A/400V 004194117 NH1/I gG 200A/500V 004194217 NH1/I gG 200A/690V 004194317 430 3/24
224 NH1/I gG 224A/400V 004194118 NH1/I gG 224A/500V 004194218 NH1/I gG 224A/690V 004194318 430 3/24
250 NH1/I gG 250A/400V 004194119 NH1/I gG 250A/500V 004194219 NH1/I gG 250A/690V 004194319 430 3/24

NH2C/ I 
KOMBI

NH2C 
KOMBI

  NH2C/I  gG 400V, 500V, 690V  KOMBI  z zaczepami izolowanymi (beznapięciowe) 120 kA, 100 kA
IN

(A)
Typ Nr kodowy

~400V Typ Nr kodowy
~500V Typ Nr kodowy

~690V
Waga

(g)
Pakowanie

(szt.)
63 NH2C/I gG 63A/400V  004195112 NH2C/I gG 63A/500V 004195212 NH2C/I gG 63A/690V 004195312 430 3/15
80 NH2C/I gG 80A/400V 004195113 NH2C/I gG 80A/500V 004195213 NH2C/I gG 80A/690V 004195313 430 3/15

100 NH2C/I gG 100A/400V  004195114 NH2C/I gG 100A/500V 004195214 NH2C/I gG 100A/690V 004195314 430 3/15
125 NH2C/I gG 125A/400V  004195115 NH2C/I gG 125A/500V 004195215 NH2C/I gG 125A/690V 004195315 430 3/15
160 NH2C/I gG 160A/400V  004195116 NH2C/I gG 160A/500V 004195216 NH2C/I gG 160A/690V 004195316 430 3/15
200 NH2C/I gG 200A/400V  004195117 NH2C/I gG 200A/500V 004195217 NH2C/I gG 200A/690V 004195317 430 3/15
224 NH2C/I gG 224A/400V  004195118 NH2C/I gG 224A/500V 004195218 NH2C/I gG 224A/690V 004195318 430 3/15
250 NH2C/I gG 250A/400V  004195119 NH2C/I gG 250A/500V 004195219 NH2C/I gG 250A/690V 004195319 430 3/15

  NH2C/I  gG 400V, 500V, 690V  KOMBI  z zaczepami izolowanymi (beznapięciowe) 120 kA, 100 kA
IN

(A)
Typ Nr kodowy

~400V Typ Nr kodowy
~500V Typ Nr kodowy

~690V
Waga

(g)
Pakowanie

(szt.)
63 NH2C gG 63A/400V 004185112 NH2C gG 63A/500V 004185212 NH2C gG 63A/690V 004185312 430 3/15
80 NH2C gG 80A/400V 004185113 NH2C gG 80A/500V 004185213 NH2C gG 80A/690V 004185313 430 3/15

100 NH2C gG 100A/400V 004185114 NH2C gG 100A/500V 004185214 NH2C gG 100A/690V 004185314 430 3/15
125 NH2C gG 125A/400V 004185115 NH2C gG 125A/500V 004185215 NH2C gG 125A/690V 004185315 430 3/15
160 NH2C gG 160A/400V 004185116 NH2C gG 160A/500V 004185216 NH2C gG 160A/690V 004185316 430 3/15
200 NH2C gG 200A/400V 004185117 NH2C gG 200A/500V 004185217 NH2C gG 200A/690V 004185317 430 3/15
224 NH2C gG 224A/400V 004185118 NH2C gG 224A/500V 004185218 NH2C gG 224A/690V 004185318 430 3/15
250 NH2C gG 250A/400V 004185119 NH2C gG 250A/500V 004185219 NH2C gG 250A/690V 004185319 430 3/15

Charakterystyki czasowo-prądowe oraz prądów ograniczonych znajdują się na stronie 660
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Wkładki topikowe

NH 2 
KOMBI

  NH2  gG 400V, 500V, 690V  KOMBI 120 kA, 100 kA
IN

(A)
Typ Nr kodowy

~400V Typ Nr kodowy
~500V Typ Nr kodowy

~690V
Waga

(g)
Pakowanie

(szt.)
280 NH2 gG 280A/400V 004185120 NH2 gG 280A/500V 004185220 NH2 gG 280A/690V 004185320 500 3/15
300 NH2 gG 300A/400V 004185121 NH2 gG 300A/500V 004185221 NH2 gG 300A/690V 004185321 500 3/15
315 NH2 gG 315A/400V 004185122 NH2 gG 315A/500V 004185222 NH2 gG 315A/690V 004185322 500 3/15
355 NH2 gG 355A/400V 004185123 NH2 gG 355A/500V 004185223 NH2 gG 355A/690V 500 3/15
400 NH2 gG 400A/400V 004185124 NH2 gG 400A/500V 004185224 NH2 gG 400A/690V 500 3/15

  NH2/I  gG 400V, 500V, 690V  KOMBI  z zaczepami izolowanymi (beznapięciowe) 120 kA, 100 kA
IN

(A)
Typ Nr kodowy

~400V Typ Nr kodowy
~500V Typ Nr kodowy

~690V
Waga

(g)
Pakowanie

(szt.)
280 NH2/I gG 280A/400V 004195120 NH2/I gG 280A/500V 004195220 NH2/I gG 280A/690V 004195320 500 3/15
300 NH2/I gG 300A/400V 004195121 NH2/I gG 300A/500V 004195221 NH2/I gG 300A/690V 004195321 500 3/15
315 NH2/I gG 315A/400V 004195122 NH2/I gG 315A/500V 004195222 NH2/I gG 315A/690V 004195322 500 3/15
355 NH2/I gG 355A/400V 004195123 NH2/I gG 355A/500V 004195223 NH2/I gG 355A/690V 500 3/15
400 NH2/I gG 400A/400V 004195124 NH2/I gG 400A/500V 004195224 NH2/I gG 400A/690V 500 3/15

Charakterystyki czasowo-prądowe oraz prądów ograniczonych znajdują się na stronie 660
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Wkładki topikowe z wybijakiem 

Zastosowanie 
Wkładki topikowe z wybijakiem służą do zamocowania ich  w rozłącznikach bezpiecznikowych LTL 
wyposażonych w specjalny mikrowyłącznik do zdalnej sygnalizacji stanu pracy bezpiecznika.  
W przypadku zadziałania bezpiecznika, wybijak zostaje wyzwolony (wysunięty na zewnątrz)  
i spowoduje zadziałanie mikrowy- -łącznika zamocowanego w rozłączniku LTL.  
Mikrołączniki te - K-LTL...3H pokazano  w niniejszym katalogu na str. 746.

NH000/K

NH00/K

NH1/K

NH2/K

Wkładki topikowe

  NH000/K gG z wybijakiem - 690V 100 kA

IN

(A)
Typ Nr

 kodowy
UN

(V)
Waga

(g)
Pakowanie 

(szt.)

2 NH000/K gG 2A/690V 004111172

~690 V

135 3
4 NH000/K gG 4A/690V 004111173 135 3
6 NH000/K gG 6A/690V 004111174 135 3

10 NH000/K gG 10A/690V 004111175 135 3
16 NH000/K gG 16A/690V 004111176 135 3
20 NH000/K gG 20A/690V 004111177 135 3
25 NH000/K gG 25A/690V 004111178 135 3
32 NH000/K gG 32A/690V 004111179 135 3
35 NH000/K gG 35A/690V 004111180 135 3
40 NH000/K gG 40A/690V 004111181 135 3

  NH00/K gG  z wybijakiem  - 690V 100 kA

IN

(A)
Typ Nr

 kodowy
UN

(V)
Waga

(g)
Pakowanie 

(szt.)

50 NH00/K gG 50A/690V 004111182

~690 V

205 3
63 NH00/K gG 63A/690V 004111183 205 3
80 NH00/K gG 80A/690V 004111184 205 3

100 NH00/K gG 100A/690V 004111185 205 3
125 NH00/K gG 125A/690V 004111186 205 3

   NH1/K gG z wybijakiem - 690V 100 kA
IN

(A)
Typ Nr

 kodowy
UN

(V)
Waga

(g)
Pakowanie 

(szt.)
63 NH1/K gG 63A/690V 004113340

~690 V

452 3
80 NH1/K gG 80A/690V 004113341 452 3

100 NH1/K gG 100A/690V 004113342 452 3
125 NH1/K gG 125A/690V 004113343 452 3
160 NH1/K gG 160A/690V 004113344 452 3
200 NH1/K gG 200A/690V 004113345 452 3
224 NH1/K gG 224A/690V 004113346 452 3
250 NH1/K gG 250A/690V  004113347 452 3

   NH2/K gG z wybijakiem - 690V 
IN

(A)
Typ Nr

 kodowy
UN

(V)
Waga

(g)
Pakowanie 

(szt.)
160 NH2/K gG 160A/690V 004114345

~690 V

593 3
200 NH2/K gG 200A/690V 004114346 593 3
224 NH2/K gG 224A/690V 004114347 593 3
250 NH2/K gG 250A/690V 004114348 593 3
300 NH2/K gG 300A/690V 004114349 593 3
315 NH2/K gG 315A/690V 004114350 593 3

Charakterystyki czasowo-prądowe oraz prądów ograniczonych znajdują się na stronie 660
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NH3/K

NH4/K

Wkładki topikowe

 NH3/K gG z wybijakiem - 690V 100 kA
IN

(A)
Typ Nr

 kodowy
UN

(V)
Waga

(g)
Pakowanie 

(szt.)
250 NH3/K gG 250A/690V 004115120

~690 V

895 3
300 NH3/K gG 300A/690V 004115121 895 3
315 NH3/K gG 315A/690V 004115122 895 3
400 NH3/K gG 400A/690V 004115123 895 3
425 NH3/K gG 425A/690V 004115124 895 3
500 NH3/K gG 500A/690V 004115125 895 3

   NH4a gG z wybijakiem - 690V 100 kA
IN

(A)
Typ Nr

 kodowy
UN

(V)
Waga

(g)
Pakowanie 

(szt.)
500 NH4a/K gG 500A/690V 004116186

~690 V

2,8 1
630 NH4a/K gG 630A/690V 004116187 2,8 1
800 NH4a/K gG 800A/690V 004116188 2,8 1

1000 NH4a/K gG 1000A/690V 004116189 2,8 1
1250 NH4a/K gG 1250A/690V 004116190 2,8 1

NH  gG 800V AC

Wielkość Typ In

(A)
Nr 

kodowy

Całka
Joule'a przedłukowa

(A2s)

Całka
Joule'a wyłączania 

(A2s)

Zn. Straty mocy 
(W)

Waga
(g)

Pakowanie
(szt.)

NH00

NH00 gG 25A/800V 25 004184491 1.300 3.000 3,2

173 3/90

NH00 gG 35A/800V 35 004184492 2.000 6.000 3,8

NH00 gG 40A/800V 40 004184493 2.500 7.000 4,0

NH00 gG 50A/800V 50 004184494 4.000 11.000 5,4

NH00 gG 63A/800V 63 004184495 9.000 19.000 7,0

NH1

NH1 gG 25A/800V 25 004184482* 600 14.000 3,2

430 3/24

NH1 gG 35A/800V 35 004184483* 2.400 35.000 3,4

NH1 gG 40A/800V 40 004184484* 3.200 50.000 4,0

NH1 gG 50A/800V 50 004184485* 3.500 70.000 4,4

NH1 gG 63A/800V 63 004184486* 5.500 120.000 5,5

NH1 gG 80A/800V 80 004184487* 11.000 145.000 6,9

NH1 gG 100A/800V 100 004184488* 18.000 185.000 8,6

NH1 gG 125A/800V 125 004184489* 27.000 260.000 9,7

NH1 gG 160A/800V 160 004184490* 45.000 475.000 12,4

NH3

NH3 gG 200A/800V 200 004184496 50.000 650.000 16

1200 3/15NH3 gG 250A/800V 250 004184497 85.000 1.100.000 20

NH3 gG 315A/800V 315 004184498 140.000 1.340.000 29
*Wersja KOMBI - podwójny wskaźnik zadziałania

NH00

NH3

Dane techniczne
Napięcie znamionowe 800V AC
Prądy znamionowe 25A - 315A 
Zwarciowa zdolność wyłączania 120kA AC (NH1, NH3), 30kA AC (NH00)
Normy PN/IEC 60269-2
Charakterystyka gG

Wkładki topikowe przemysłowe o charakterystyce gG - 800V AC
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Wielkość
Wymiary [mm]

A B C D E F G H K
00 79 53 47 35 15 28 56 12 6
1 135 72 65 40 20 46 65 14 6

A

B

C

G

9,8

K

F

D

E
H

Rysunek wymiarowy

Charakterystyki t-I wkładek topikowych NH00 gG 800V

Wkładki topikowe
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v/s
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>

Spodziewany prąd zwarciowy Ip/A —> 
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          Temperaturowy współczynnik korekcyjmy wkładek topikowych NH gG 800V ACA1

Temperatura otoczenia oC 

NH1

Charakterystyki t-I wkładek topikowych NH1 gG 800V

Wkładki topikowe
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Charakterystyki prądów ograniczonych wkładcek NH00 i NH1 gG 800V

Charakterystyki prądów ograniczonych wkładek  NH1 gG 800V

Wkładki topikowe

Pr
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ny

Spodziewany prąd zwarciowy
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ny
— >
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ąd
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— >

Spodziewany prąd zwarciowy Ip/A —> 

Spodziewany prąd zwarciowy Ip/A —> 
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Rysunek wymiarowy

Charakterystyki t-I ch wkładek NH3 gG 800V

4 6 103 2 4 6
Prospective current (A) Ip/A

10-2

4
6

2
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4
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2

100

4
6

2

101

4
6

2

102

4
6

2

103

Pr
e-

ar
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 ti

m
e 

(s
) t

v/s 4

2

26 102

6

104

200A
250A

315A

A
D

6

E B
L

N

9,8

F C

A
D

6

E B

L

N

9,8
F C

Wielkość Wymiary (mm)
A B C D E F L N K

3 150 37 60 73 73 87 70 74 6

Wkładki topikowe

Cz
as

 pr
ze

dł
uk

ow
y (

s) 
t v/

s —
>

Spodziewany prąd zwarciowy Ip/A —> 
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Charakterystyki prądów ograniczonych wkładek NH3  gG 800V

Spodziewany prąd zwarciowy Ip/A —> 
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Podstawy bezpiecznikowe:
PK...XL 1500V, lub U1...3/GZ/1500V/H
oraz rozłączniki bezpiecznikowe TL1...3-
-1/9/1200V do powyższych wkładek są 
zamieszczone w oddzielnym katalogu - 
Green Protect.

Wymiary wkładek - na stronie następnej

 NH 1200V AC gG

Wielkość
In

( A)
Nr 

kodowy standard
(Rys.1)

Nr kodowy
z wybijakiem- K

(Rys.2)

Straty 
mocy
(W)

Waga
(g)

Pakowanie
(szt.)

1XL

6 004113721 004113796 3,2

750 1

10 004113722 004113797 3,7
16 004113723 004113798 4,1
20 004113724 004113799 5,0
25 004113725 004113800 5,0
32 004113726 004113801 5,8
35 004113727 004113802 6,1
40 004113728 004113803 8,1
50 004113729 004113804 8,8
63 004113730 004113805 10,2
80 004113731 004113806 11,0

100 004113732 004113807 12,0
125 004113733 004113808 16,0
160 004113734 004113809 19,0
200 004113735 004113810 25,0

2XL

32 004113736 004113811 5,8

1050 1

35 004113737 004113812 6,1
40 004113738 004113813 8,1
50 004113739 004113814 8,8
63 004113740 004113815 10,2
80 004113741 004113816 11,0

100 004113742 004113817 12,0
125 004113743 004113818 16,0
160 004113744 004113819 19,0
200 004113745 004113820 25,0
250 004113746 004113821 30,0
315 004113747 004113822 35,0

3L

80 004113748 004113823 11,0

1360 1

100 004113749 004113824 12,0
125 004113750 004113825 16,0
160 004113751 004113826 19,0
200 004113752 004113827 25,0
250 004113791 004113828 30,0
315 004113792 004113829 35,0
355 004113790 - 37,0
400 004113793 004113830 40,0
500 004113794 004113831 50,0
630 004113795 004113832 70,0

Dane techniczne
Napięcie znamionowe 1200V AC 
Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączania 50 kA
Normy PN-IEC 60269
Charakterystyka gG
Wskaźnik zadziałania standardowy, z wybijakiem

Wkładki topikowe przemysłowe o charakterystyce gG - 1200V AC
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 Wkładki topikowe przemysłowe o charakterystyce aM (silnikowe) - 690 V

Zastosowanie  
Wkładki topikowe przemysłowe o charakterystyce aM są przeznaczone do ochrony aparatury 
rozdzielczej i obwodów zasilających silniki elektryczne ponieważ wkładki o charakterystykach gL 
albo gG nie zapewniają dostatecznej ochrony tych urządzeń. Są one wykonywane we wszystkich 
standardowych wielkościach dla wszystkich standardowych prądów znamionowych. Ich podstawowym 
zadaniem jest umożliwienie pełnego wykorzystania urządzeń rozdzielczych w zakresie prądów 
rozruchowych oraz ochrona styków stycznika przed zniszczeniem w przypadku zwarcia.  
Należy podkreślić, że wkładki te posiadają charakterystykę niepełnozakresową, tzn. chronią urządzenia 
tylko przed zwarciem. Powinny współpracować z dodatkowym zabezpieczeniem nadprądowym.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe UN ~ 690 V 

Prąd znamionowy IN 2-1250 A

Wymiary wg PN -IEC 60269,PN - EN 60269

Charakterystyka aM wg IEC 269, EN 60269

Zdolność zwarciowa wyłączania IN 100 kA

Straty mocy wkładek bezpiecznikowych NH - aM ~690 V 

Wielkość

Największy prąd
znamionowy

Rzeczywiste straty mocy wkładek
bezpiecznikowych VDE 0636/22

~690 V (A) ~690 V (W)

NH00 160 6,5
NH1 250 21,2
NH2 400 33,5
NH3 630 48

P

27,5 R10

6

E

124

129

A

C

B

G

Wielkość
Wymiary (mm)

A B C E G P R M O

1XL 194 24 40 46 61,5 20,5 13,7 50 52

2XL 209 30 48 54 71 27,3 16,2 59 61

3L 209 37 60 64 82 35,6 17,0 70 74

Rysunek wymiarowy

NH00

Wkładki topikowe
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 Wkładki topikowe przemysłowe o charakterystyce aM (silnikowe) - 1000 V

Dane techniczne

Napięcie znamionowe UN 1000 V AC 
Prąd znamionowy IN 50 -500 A
Wymiary  wg PN -IEC 60269,PN - EN 60269
Charakterystyka aM wg IEC 269, EN 60269
Zwarciowa zdolnoność wyłączania IN 25 kA

Straty mocy wkładek topikowych NH - aM ~1000 V 

Wielkość

Największy prąd
znamionowy (A)

Rzeczywiste straty mocy  
wkładek topikowych  (W)

~1000 V (A) ~1000 V (W)

NH1 200 28
NH3 500 60

WT/NH 1000V AC aM

Wielkość In
(A)

Nr 
kodowy

Całka Joule'a 
przedłukowa

(A2s)

Całka Joule'a
przedłukowa 

(A2s) przy 635V

Całka Joule'a
wyłączania

(A2s) przy 1100V

Strata 
mocy
(W)

Waga
(g)

Pakowanie
(szt.)

1

50 004184432 7.000 23.000 40.000 13

530 1/8

63 004184433 11.000 40.000 60.000 15
80 004184434 17.000 63.000 100.000 17

100 004184435 32.000 110.000 170.000 19
125 004184436 45.000 150.000 230.000 21
160 004184437 65.000 230.000 400.000 25
200 004184438 110.000 400.000 600.000 28

3

200 004186434 110.000 400.000 600.000 28

1000 1/8

250 004186435 180.000 650.000 1.000.000 31
315 004186436 340.000 1.400.000 2.000.000 41
400 004186437 500.000 2.000.000 3.000.000 50
425 004186438 550.000 2.150.000 3.300.000 53
500 004186439 700.000 2.500.000 4.000.000 60

WT/NH - characterystyka aM ~ 690V

IN

(A)

Nr kodowy
690 V

NH 00 C 
kombi

NH 00  
kombi

NH 0 
standard

NH 1 
kombi

NH 2 C 
kombi

NH 2 
kombi

NH 3 
kombi

NH4a  
standard

2 004181401
4 004181402
6 004181403

10 004181404 004184425
16 004181405 004112125* 004184426
20 004181406 004112126* 004184427
25 004181407 004112127* 004184428
32 004181408 004112128*
35 004181409 004112129* 004184429 004185429
40 004181410 004112130* 004184430 004185430
50 004181411 004182411 004112131* 004184431 004185431
63 004181412 004182412 004112132* 004184420 004185412
80 004181413** 004182413 004112133* 004184421 004185413

100 004181414** 004182414 004112134* 004184422 004185414
125 004111735* 004112135* 004184423 004185415
160 004111736* 004112136* 004184424 004185416 004185425
200 004184417 004185417 004185426
224 004184418 004185418 004185427
250 004184419 004185419 004185428
280 004185420
300 004185421
315 004185422
355 004185423 004186428
400 004185424 004186429
425 004186430
500 004186431
630 004187432*
710 004187433*
800 004187434*
900 004187435*

1000 004187436*
1250 004187437*

Waga i pakowanie wkładek jest identyczne jak dla wkładek o charakterystyce gG/gL
** 500 V  * Wkładki nie są wykonane w wersji KOMBI

NH1 KOMBI

NH1 1000 V

Wkładki topikowe
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Wkładki topikowe przemysłowe 00 o charakterystyce aM (silnikowe) - 1000 V

Dane Techniczne
Napięcie znamionowe 1000 V AC
Znamionowa zwarciowa zdolnoś wyłączania 25 kA AC
Normy DIN-VDE 0636-2011
Charakterystyka aM

Zastosowanie

Do zabezpieczania urządzeń przemysłowych w górnictwie, styczników 
i obwodów zasilających silniki elektryczne przed skutkami zwarcia. Do 
stosowania w podstawach bezpiecznikowych PK00 1000V M8-M8 - nr 

kodowy: 004132026.

NV/NH00 1000 V AC aM

Wielkość
In

(A)
Nr kodowy

Całka
Joule`a przedłukowa

(A2s)

Całka
Joule`a wyłą-

czania
(A2s)

Straty mocy 
(W)

Waga
(g)

Pakowanie
(szt.)

00

25 004182485 1.500 9.000 9

350 3/45

32 004182486 2.500 15.000 10
35 004182487 3.500 20.000 10,5
40 004182488 4.000 25.000 11
50 004182489 7.000 40.000 13
63 004182490 11.000 60.000 15
80 004182491 17.000 100.000 17

100 004182492 32.000 170.000 19
125 004182493 45.000 230.000 21
160 004182494 65.000 400.000 25

Wielkość
Wymiary (mm)

A B C D E F G H K

00 117 92 85 35 15 30 60 12 6

B

C

G

9,8

K

F

D

E
H

A

Wielkość 
Wymiary (mm)

A B C D E F G H K
1 155 91 85 40 24 46 61 12 6
3 170 91 85 60 32 64 84 13 6

B

C

G

9,8

K

F

D

E
H

A

Rysunek wymiarowy

Rysunek wymiarowy

NH3 1000 V

NH00 1000 V

Wkładki topikowe
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WT/NH 00 DC TELECOM - 80V 

 IN

(A) 
Typ

Nr kodowy

Typ

Nr kodowy Straty 
mocy 
(W)

Waga
(g)

Pakowanie
(szt.)

wskaźnik 
zadziałania 

standardowy

wskaźnik 
zadziałania  

z wybijakiem

160 WT/NH 00 TELECOM 160A 
80V DC 004110106 WT/NH 00 TELECOM 

160A 80V DC 004110101 9 175 3/60

250 WT/NH 00 TELECOM 250A 
80V DC 004110107 WT/NH 00 TELECOM 

250A 80V DC 004110102 12,5 175 3/90

400 WT/NH 00 TELECOM 400A 
80V DC 004110108 WT/NH 00 TELECOM 

400A 80V DC 004110103 17,5 175 3/90

630 WT/NH 00 TELECOM 630A 
80V DC 004110109 WT/NH 00 TELECOM 

630A 80V DC 004110104 28 175 3/90

800 WT/NH 00 TELECOM 800A 
80V DC 004110110 WT/NH 00 TELECOM 

800A 80V DC 004110105 37,5 175 3/90

Zalety:
	→niezawodne wyłączanie zwarć w obwodach 
prądu stałego do 80V DC
	→duża zwarciowa zdolność wyłączania
	→niskie straty mocy

Zastosowanie
Bezpieczniki topikowe - NV TELECOM przeznaczone są do zabezpieczania przed prądem zwarciowym 
obwodów prądu stałego DC - głównie w telekomunikacji.

 ■ baterie akumulatorów
 ■ systemów bezprzerwowego zasilania (UPS) 
 ■ stacji bazowych telefonii komórkowej

Charakterystyka bezpieczników NV TELECOM jest niepełnozakresowa.
Bezpieczniki NV TELECOM ze względu na duże prądy znamionowe (do 800A) można stosować tylko  
w odpowiednio dostosowanym rozłączniku bezpiecznikowym 1-biegunowym - NV LTL  
(informacja i zdjęcie na następnej stronie). 

Dane techniczne
Napięcie znamionowe UN 80 V DC ( L/R = 20 ms)
Wielkość 00
Zwarciowa zdolność wyłączania 25 kA DC
Wskaźnik zadziałania standardowy, z wybijakiem
Norma PN-EN 60269-1

Charakterystyki t-I wkładek NV/NH 00 aM 1000V AC

4 6 103 2 4 6 104 2
4
6

10-2

4
6

2

10-1

4
6

2

100

4
6

2

101

4
6

2

102

4
6

2

103

4

4

2

26 102

Charakterystyki prądów ograniczonych wkładek  
NV/NH 00 aM 1000V AC
Cut-off characteristics

101101

4

6

2

102

4
6

2

103

4
6

2

104

4

6

2

105

2

102 103 104 1054 62 4 62 4 62 4 62

  

160A
125A
100A
80A
63A
50A
40A/35A

32A
25A

Cz
as

 pr
ze

dłu
ko

wy
 (s

) t
v/

s

Spodziewany prąd zwarciowy (A) Ip/A Spodziewany prąd zwarciowy (A) Ip/A 

NH00 DC

Wkładki topikowe

Wkładki topikowe do obwodów prądu stałego WT/NH TELECOM DC
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 Rozłączniki bezpiecznikowe HVL 00 do wkładek topikowych TELECOM DC 

Zastosowanie 
Rozłączniki bezpiecznikowe - HVL 00 TELECOM przeznaczone są do stosowania w nich bezpieczników 
topikowych WT/NH TELECOM DC do zabezpieczania obwodów prądu stałego DC - głównie  
w telekomunikacji .

 ■ Bezpieczniki WT/NH 00 TELECOM, ze względu na duże prądy znamionowe (do 800A) można 
stosować tylko w odpowiednio dostosowanym rozłączniku bezpiecznikowym 1-biegunowym - HVL 
00 (zdjęcie obok). 

Rozłączniki bezpiecznikowe HVL 00 -TELECOM

Typ Nr kodowy
Waga 

 
(g)

Pakowanie 
(szt.)

HVL 00 Telecom 1P M8-M8 podł. przednie, do wybijaka 001692660 895 1
HVL 00 Telecom 1P M8-M8 podł. tylne, do wybijaka 001692661 895 1
HVL 00 Telecom 1P M8-M8 podł. przednie 001692662 750 1
HVL 00 Telecom 1P M8-M8 podł. tylne 001692663 750 1

Uwaga: 
Rozłączniki HVL 00 Telekom są szczególnie polecane do stosowania w nich bezpieczników topikowych do zbezpieczania elementów półprzewodnikowych 
Ultra-Quick.

Parametry techniczne rozłączników HVL 00 
Typ HVL 00

Parametry elektryczne
Napięcie znamionowe Ue V DC 80
Prąd znamionowy Ie A 800
Prąd termiczny (z wkładką topikową) Ith A 800
Znamionowe napięcie izolacji Ui V 660
Znamionowa zdolność zwarciowa - kAeff 50
Kategoria użytkowania Ie A DC20-B/800 A DC21-B/630 A
Znamionowy prąd łączeniowy Ie A 800 945
Wytrzymałość impulsowa izolacji Uimp kV 8
Trwałość łączeniowa ( przy In ) - Cykle 100
Strata mocy (przy In ) Pv W 44

Bezpieczniki
Wielkość ( wg EN 60269 ) - - 00
Max. prąd znamionowy (gL/gG) In A 800
Max. strata mocy bezpieczników Pv W 39

Charakterystyka mechaniczna
Trwałość mechaniczna Cykli 500
Waga - kg 0,75

Podłączenie przewodów
Śruba zacisku - - M8
Przyłączalność przewodów - mm2 2 x 240
Podłączenie szyny płaskiej - mm2 30 x 10
Max. moment dokręcania zacisku Ma Nm 12-15

Stopień ochrony
Stan pracy - - IP20
Pokrywa otwarta - - IP20

Warunki użytkowania
Temperatura otoczenia Tu

OC -25 do +55
Praca - - Ciągła
Pozycja pracy - - Dowolna
Miejsce pracy (wysokość nad poziomem morza) - m do 2000
Dopuszczalny stopień zanieczyszczenia - - 3

HVL 00

Wkładki topikowe DC
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47

53

86,5

9,8

35

15
12

56

6

28

Dane techniczne
Napięcie znamionowe 250 V DC (L/R = 20 ms)
Zwarciowa zdolność wyłączania 25 kA DC
Normy PN-EN 60269-2
Zastosowanie Do zabezpieczania obwodów prądu stałego DC 

Dane techniczne
Napięcie znamionowe 250 V DC (L/R = 20 ms)

Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączania 50 kA DC

Normy PN-IEC 60269-2

Zastosowanie Do zabezpieczania obwodów prądu stałego DC 

 Wkładki topikowe NH DC do zabezpieczania obwodów prądu stałego - 440 V DC 

NH DC 440V

In 

(A)
Nr kodowy

Wielkość
Max. strata 

mocy 
(W)

Waga 
(g)

Pakowanie
(szt.)

00 C 00 1C 1
20 004110200 004110220 00 C 7,2 125 3/120

25 004110201 004110221 00 15,1 173 3/90
32 004110202 004110222 1 C 21,9 233 3/45
40 004110203 004110223 1 31,3 430 3/24
50 004110204 004110224
63 004110210 004110225
80 004110211 004110226

100 004110212 004110227
125 004110213 004110228
160 004110214 004110229
200 004110230
250 004110231

NH DC 250 V

Wielkość In  

(A)

Nr kodowy Strata mocy
 (W)

Pakowanie
(szt.)

Waga  
(g)Wskaźnik

 standardowy z wybijakiem

00

63 004110130 004110135 7,5

3 654

100 004110131 004110136 8,6
160 004110132 004110137 13,8
200 004110140 004110138 18,5
250 004110133 004110139 21,2
315 004110134 004110141 24,0

Rysunek wymiarowy

NH 00 DC

NH 00 DC

Wkładki topikowe DC

Wkładki topikowe NH DC do zabezpieczania obwodów prądu stałego - 250 V DC
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 Wkładki topikowe NH DC do zabezpieczania obwodów prądu stałego - 750 V DC 

 Wkładki topikowe NH DC do zabezpieczania obwodów prądu stałego - 1000V DC 

Dane techniczne
Napięcie znamionowe 750 V DC (L/R = 15 ms) 
Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączania 20 kA DC
Charakterystyka gR

Normy PN-EN 60269-6, PN-EN 60269-4

Zastosowanie Do zabezpieczania obwodów prądu stałego DC. 
Do podstaw PK0 i PK1 DC.

Wkładki NH - DC 750 V, 0, 1C*

In
(A)

Nr kodowy
Wielkość 0

Nr kodowy
Wielkość 1C

Strata 
mocy
 (W)

Całka Joule'a 
przedłukowa

(I2t)
(L/R = 15 ms)

Całka Joule'a 
wyłączania

(I2t)
(L/R = 15 ms)

Waga
(g)

Pakowanie
(szt.)

32 004110500 004110510  7,6  70  370

 280/0
300/1C

3/24

40 004110502 004110512  8,8  135  650
50 004110503 004110513 11,0  250  1.000
63 004110504 004110514 13,5  520  1.790
80 004110505 004110515 17,0  1.050  3.000

100 004110506 004110516 21,0  2.580  6.140
125 004110507 004110517 25,2  6.300 14.090
160 004110508 004110518 31,2 13.060 27.220

* Wkładki należą do grupy sprzedażowej Ultra Quick

Dane techniczne
Napięcie znamionowe 1000 V DC (L/R = 2 ms) 
Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączania 20 kA DC

Charakterystyka gR

Normy PN-EN 60269-6, PN-EN 60269-4

Zastosowanie Do zabezpieczania obwodów prądu stałego DC. 
Do podstaw PK0 i PK1 DC.

Wkładki NH - DC 1000 V, 0, 1C**

In

(A)
Nr kodowy
Wielkość 0

Nr kodowy
Wielkość 1C

Strata 
mocy
 (W)

Całka Joule'a 
przedłukowa

(I2t)
(L/R = 15 ms)

Całka Joule'a 
wyłączania

(I2t)
(L/R = 15 ms)

Waga
(g)

Pakowanie
(szt.)

32 004110520 004110530  7,6  52  430

 280/0
300/1C

3/24

40 004110522 004110532  8,8  96  730
50 004110523 004110533 11,0  155  920
63 004110524 004110534 13,5  290  1.760
80 004110525 004110535 17,0  520  3.160

100 004110526 004110536 21,0 1.110  5.280
125 004110527 004110537 25,2 2.800 11.340

160* 004110528 004110538 31,2 5.950 20.750
* 900V d.c.
** Wkładki należą do grupy sprzedażowej Ulta Quick

Rysunek wymiarowy

Wielkość A B C D

0 125 35 50 60

1C 135 40 55 65

NH1C

NH1C

Wkładki topikowe DC
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Dane techniczne
Napięcie znamionowe 1100V DC (L/R = 15ms) 
Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączania 10 kA DC
Charakterystyka gR
Normy EN 60269-6, PN-EN 60269-4

Zastosowanie Do zabezpieczania obwodów prądu stałego DC. 
Do podstaw U1-3-1/1200/H DC.

DC 1100V*

Wielkość
In

(A)

Nr kodowy 
Standard

(Rys.1)

Nr kodowy 
Z wybijakiem - K

(Rys.2)

Strata 
mocy
 (W)

Całka Joule'a 
przedłukowa

(I2t)
(L/R = 15ms)

Całka Joule'a 
wyłączania

(I2t)
(L/R = 15ms)

Waga
(g)

Pakowanie
(szt.)

1

63 004110540 004110550 15,0  2.720  3.520

750 1/16
80 004110541 004110551 17,0  4.000  5.500

100 004110542 004110552 20,0  6.500  9.000
125 004110543 004110553 23,0  11.000  15.000
160 004110544 004110554 35,0  19.400  28.640

2
200 004110545 004110555 42,0  40.000  60.000

1050 1/15
250 004110546 004110556 46,0  85.260 117.400

3
315 004110547 004110557 54,0 166.800 221.900

1360 1/22350 004110548 004110558 60,5 175.000 260.000
400 004110549 004110559 67,0 235.000 345.000

* Wkładki należą do grupy sprzedażowej Ulta Quick

P

27,5 R10

6

E

124

129

A

C

B

G

Wielkość
Wymiary (mm)

A B C E G P R M O

1 194  24 40 46 61,5 20,5 13,7 50 52

2 209 30 48 54 71 27,3 16,2 59 61

3 209 37 60 64 82 35,6 17,0 70 74

NH3 DC

Podstawy bezpiecznikowe U1-3-1/1200V/H DC 

do powyższych wkładek są zamieszczone 

w oddzielnym katalogu - Green Protect

Rysunki wymiarowe

Wkładki topikowe DC

Wkładki topikowe NH DC do zabezpieczania obwodów prądu stałego - 1100V DC



NH00C DC

NH00C DC

NH00 DC

NH1C DC
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 Wkładki topikowe NH DC do zabezpieczania obwodów prądu stałego - 80V DC 

BA   ERY
FUSE

Dane techniczne
Napięcie znamionowe 80V d.c., L/R=10ms
Znamionowa zwarciowa zdolnośc wyłączania 50kA DC.
Normy IEC 60269-2
Zastosowanie Do zabezpieczania obwodów prądu stałego DC (baterii 

akumulatorowych)

NH 80V DC do zabezpieczenia baterii akumulatorowych.

Wielkość
In

(A)
Nr kodowy

Straty mocy
(W)

Całka Joule`a 
przedłukowa

(A2s)

Całka Joule`a 
wyłączania

(A2s)

Waga
(g)

Pakowanie
(szt.) 

00C

20 004110075 4,6 360 414

125 3/120
25 004110076 5,8 710 817
32 004110077 6,6 920 1.058
40 004110078 9,4 1.440 1.656
50 004110079 11,1 2.820 3.243

00

63 004110080 11,7 4.160 4.784

173 3/90
80 004110081 10,4 4.670 5.371

100 004110082 11,1 9.360 10.764
125 004110083 13,4 14.750 16.963
160 004110084 15,5 27.880 32.062

1C

20 004110085 6,3 360 414

233 3/45

25 004110086 7,3 710 817
32 004110087 9 920 1.058
40 004110088 11,2 1.440 1.656
50 004110089 14,5 2.820 3.243
63 004110090 16,8 4.160 4.784
80 004110091 11,4 4.670 5.371

100 004110092 12 9.360 10.764
125 004110093 14,8 14.750 16.963
160 004110094 17,6 27.880 32.062

1
200 004110095 26,6 41.990 48.289

430 3/24
250 004110096 31 81.000 93.150

Wkładki topikowe DC
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B

C

G

9,8

K

F

D

E
H

A

Wielkość A B C D E F G H K
000 79 53 47 35 15 21 52 7,5 6
00 79 53 47 35 15 28 56 12 6
1 C 135 68 65 40 15 28 61 12 6
1 135 72 65 40 20 46 65 14 6

Time-current characteristics NH1C and NH1
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Charakterystyki t-I wkładek NH000 i NH00 80 V DC Charakterystyki t-I wkładek NH1C i NH1 80 V DC

Rysunek wymiarowy

Wkładki topikowe DC
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 Wkładki topikowe NH DC do zabezpieczania obwodów prądu stałego - 440 V DC 

NH 00, 1C 440V DC do zabezpieczenia baterii akumulatorowych. 

Wielkość
In

(A)
Nr kodowy

Straty mocy
(W)

Całka Joule`a 
przedłukowa

(A2s)

Całka Joule`a 
wyłączania

(A2s)

Waga
(g)

Pakowanie
(szt.) 

00

32 004110209 6,6 920 1.656

173 3/90

40 004110219 9,4 1.440 2.592
50 004110218 11,1 2.820 5.076
63 004110217 11,7 4.160 7.488
80 004110216 10,4 4.670 8.406

100 004110215 11,1 9.360 16.848

1C

20 004723103 6,3 360 648

233 3/45

25 004723104 7,3 710 1.278
32 004723105 9 920 1.656
40 004723106 11,2 1.440 2.592
50 004723107 14,5 2.820 5.076
63 004723108 16,8 4.160 7.488
80 004723109 11,4 4.670 8.406

100 004723110 12 9.360 16.848
125 004723111 14,8 14.750 26.550
160 004723112 17,6 27.880 50.184

Dane techniczne
Napięcie znamionowe 440 V d.c., L/R=10ms (NH1C), L/R=5ms (NH00)
Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączania 30 kA DC
Normy IEC 60269-2
Zastosowanie Do zabezpieczania obwodów prądu stałego DC (baterii akumulatorowych)

B

C

G

9,8

K

F

D

E
H

A

Typ
Wymiary ( mm)

A B C D E F G H K
00  79 53 47 35 15 28 56 12 6
1 C 135 68 65 40 15 28 61 12 6

Time-current characteristics NH1C 
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Charakterystyki t-I wkładek NH1C 440 V DC Charakterystyki t-I wkładek NH00 440 V DC

00

1C

Wkładki topikowe DC
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Dane techniczne
Napięcie znamionowe 550 V DC (L/R = 10 ms)
Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączania 30 kA DC
Normy PN-EN 60269-2
Zastosowanie Do zabezpieczania obwodów prądu stałego DC (baterii akumulatorowych) 

NH DC 550V , DC  do zabezpieczenia baterii akumulatorowych

Wielkość
In

(A)

Nr kodowy 
Standard

(Rys.1)

Nr kodowy 
Z wybijakiem - K

(Rys.1)

Nr kodowy
Standard S110mm

(Rys.2)

Strata 
mocy
 (W)

Waga
(g)

Pakowanie
(szt.)

1

40 004723259 004723279 004723269 14

420 3/24

50 004723260 004723280 004723270 16
63 004723261 004723281 004723271 18
80 004723262 004723282 004723272 21

100 004723263 004723283 004723273 24
125 004723264 004723284 004723274 30
160 004723265 004723285 004723275 36
200 004723266 004723286 004723276 32
224 004723267 004723287 004723277 37
250 004723268 004723288 004723278 43

2

125 004724260 004724280 004724270 18

660 3/15

160 004724261 004724281 004724271 24
200 004724262 004724282 004724272 32
224 004724263 004724283 004724273 37
250 004724264 004724284 004724274 43
315 004724265 004724285 004724275 57
350 004724266 004724286 004724276 67
400 004724267 004724287 004724277 76

3

250 004725260 004725280 004725270 43

870 3/15

315 004725261 004725281 004725271 57
350 004725262 004725282 004725272 67
400 004725263 004725283 004725273 76
425 004725264 004725284 004725274 84
500 004725265 004725285 004725275 102
630 004725266 004725286 004725276 138

Rysunki wymiarowe powyższych wkładek są zamieszczone na stronie następnej

NH DC 700V, DC  do zabezpieczenia baterii akumulatorowych

Wielkość
In

(A)
Nr kodowy Standard

(Rys.1)

Nr kodowy 
Z wybijakiem - K

(Rys.1)

Nr kodowy
Standard S110mm

(Rys.2)

Strata 
mocy
 (W)

Waga
(g)

Pakowanie
(szt.)

1

40 004723289 004723309 004723299 14

420 3/24

50 004723290 004723310 004723300 16
63 004723291 004723311 004723301 18
80 004723292 004723312 004723302 21

100 004723293 004723313 004723303 24
125 004723294 004723314 004723304 30
160 004723295 004723315 004723305 36
200 004723296 004723316 004723306 32
224 004723297 004723317 004723307 37
250 004723298 004723318 004723308 43

2

125 004724290 004724310 004724300 18

660 3/15

160 004724291 004724311 004724301 24
200 004724292 004724312 004724302 32
224 004724293 004724313 004724303 37
250 004724294 004724314 004724304 43
315 004724295 004724315 004724305 57
350 004724296 004724316 004724306 67
400 004724297 004724317 004724307 76

3

250 004725290 004725304 004725297 43

870 3/15

315 004725291 004725305 004725298 57
350 004725292 004725306 004725299 67
400 004725293 004725307 004725300 76
425 004725294 004725308 004725301 84
500 004725295 004725309 004725302 102
630 004725296 004725310 004725303 138

Rysunki wymiarowe powyższych wkładek są zamieszczone na stronie następnej

Wkładki topikowe NH DC do zabezpieczania obwodów prądu stałego - 700 V DC 

Dane techniczne
 Napięcie znamionowe 700 V DC (L/R = 10 ms)
 Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączania 30 kA DC
 Normy PN-EN 60269-2
 Zastosowanie Do zabezpieczania obwodów prądu stałego DC (baterii akumulatorowych) 

NH1 DC

NH1 DC

Wkładki topikowe DC

Wkładki topikowe NH DC do zabezpieczania obwodów prądu stałego - 550 V DC
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Wkładki topikowe NH DC do zabezpieczania obwodów prądu stałego - 800 V DC 

11

11

G

6
E

B

A

C

D

Wielkość A B C E G S L N P R T
1 135 24 40 46 52 6 65 73 20,5 13,7 27,5
2 150 30 48 54 61 6 65 73 27,3 16,2 27,5
3 150 37 60 64 74 6 65 73 35,6 17 27,5

Wielkość A B C D E G
1 72 24 110 140 46 51
2 72 30 110 140 54 59
3 72 37 110 140 64 70

Rys. 1 Rys. 2 

Rys. 3 

NH 1, 2, 3L 800V DC do zabezpieczenia baterii akumulatorowych.

Wielkość
In

(A)

Nr kodowy 
Standard

(Rys.1)

Nr kodowy 
Z wybijakiem - K

(Rys.1)

Nr kodowy
Standard S110mm

(Rys.2)

Strata 
mocy
 (W)

Waga
(g)

Pakowanie
(szt.)

1

40 004723320 004723330 004723340 6

420 3/24

50 004723321 004723331 004723341 7
63 004723322 004723332 004723342 9
80 004723323 004723333 004723343 12

100 004723324 004723334 004723344 15
125 004723325 004723335 004723345 20
160 004723326 004723336 004723346 26
200 004723327 004723337 004723347 32

2

125 004724320 004724330 004724340 20

660 3/15

160 004724321 004724331 004724341 26
200 004724322 004724332 004724342 32
224 004724323 004724333 004724343 37
250 004724324 004724334 004724344 43
315 004724325 004724335 004724345 57
350 004724326 004724336 004724346 67
400 004724327 004724337 004724347 76

3L* 500 004110350 - - 112 1970 1/10
* Rys 3

Dane techniczne
Napiecie znamionowe 800 V DC (L/R=10ms)
Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączania 30 kA DC
Norma IEC 60269-2
Zastosowanie Do zabezpieczania obwodów prądu stałego DC (baterii akumulatorowych)

Wielkość A B C D E F G H J
3L 208 130 37 73 73 60 126 11 13

Rysunek wymiarowy

NH1 DC

Wkładki topikowe DC
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Wkładki topikowe DC



648

 

W
T-

N
H

Dane techniczne

Napięcie znamionowe 1500 V DC (L/R = 3 ms)

Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączania 30 kA DC

Normy IEC 60269-7

Zastosowanie
Do zabezpieczania obwodów zasilanych z baterii akumulatorowych.  

Do stosowania w podstawych bezpiecznikowych PK XL 1500V. 

 NH  DC 1500V 

Wielkość In

(A)
Nr kodowy Standard

(Rys.1)

Nr kodowy 
Zacisk śrubowy S170

(Rys.2)

Strata 
mocy
 (W)

Waga
(g)

Pakowanie
(szt.)

1XL

50 004110650 004110657 14

950 1/15

63 004110651 004110658 14
80 004110652 004110659 16

100 004110653 004110660 19
125 004110654 004110661 22
160 004110655 004110662 30
200 004110656 004110663 32,5

2XL
200 004110671 004110673 36

1350 1/9
250 004110672 004110674 44

3L

315 004110677 004110682 57

1970 1/9

350 004110678 004110683 61
400 004110679 004110684 67
450 004110680 004110685 75
500 004110681 004110686 79

Picture 1

Picture 2

Wkładki topikowe DC

Wielkość A B C D E F G H J

1XL 192 131 24 51 51 43,5 125 11 11
2XL 208 130 30 60 60 48 126 11 13
3L 208 130 37 73 73 60 126 11 13

Wkładki topikowe NH DC do zabezpieczania obwodów prądu stałego  -  1500V DC

Rys. 1 

Rys. 2

M3L BAT 500A/1500V
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Wkładki topikowe DC

Charakterystyki t-I wkładek NH 1500 V DC
Cz
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>

Spodziewany prąd zwarciowy (A) Ip/A —> 
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Wkładki topikowe DC

Charakterystyki t-I wkładek NH 1500 V DC
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Spodziewany prąd zwarciowy (A) Ip/A —> 
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Temperatura otoczenia (oC)

Wkładki topikowe DC

Temperaturowy współczynnik korekcyjny prądów obciążenia 
dla wkładek topikowych NH1, 2XL DC 1500 V gPV

Temperatura otoczenia (oC) Temperatura otoczenia (oC)

Temperaturowy współczynnik korekcyjny prądów obciążenia
dla wkładek topikowych NH3L DC 1500 V gPV 
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Charakterystyki t-I wkładek NH 1500 V DC
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NH gCP 690V

Wielkość Sn (kVAr)
Przy 400V Typ Nr 

kodowy
Straty mocy

Pd(W)
Waga

(g)
Pakowanie

(szt.)

000

1 NH000 1kVAr 690V gCP 004117101 0,8

125 3/120

1,5 NH000 1,5kVAr 690V gCP 004117102 0,8
2,5 NH000 2,5kVAr 690V gCP 004117103 1
3 NH000 3kVAr 690V gCP 004117104 1,3
4 NH000 4kVAr 690V gCP 004117105 1,3
5 NH000 5kVAr 690V gCP 004117106 1,7

10 NH000 10kVAr 690V gCP 004117107 2
12,5 NH000 12,5kVAr 690V gCP 004117108 2,6
15 NH000 15kVAr 690V gCP 004117109 2,7
20 NH000 20kVAr 690V gCP 004117110 4

00

25 NH000 25kVAr 690V gCP 004117111 5

173 3/90
30 NH000 30kVAr 690V gCP 004117112 6
40 NH000 40kVAr 690V gCP 004117113 7,6
50 NH000 50kVAr 690V gCP 004117114 9,1

Rozdzielnica z baterią kondensatorów do kompensacji mocy biernej

Wkładki topikowe NH, gCP

Wkładki topikowe NH, gCP, do zabezpieczania obwodów z bateriami 
kondensatorowymi

Dane techniczne
Napięcie znamionowe 690V AC
Napięcie znamionowe systemu baterii akumulatorowych 400V AC
Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączania NH000 /NH00  - 100kA/120kA 
Zgodność z normami IEC 60269-2

Zastosowanie

Wkładki topikowe zaprojektowane do ochrony obwodów baterii 
kondensatorowych w systemach kompensacji mocy biernej wg mocy 
znamionowej  kondensatorów 3-fazowych na napięcie znamionowe 

400V AC 50Hz.
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Typ
Wymiary (mm)

A B C D E F G H K
000 79 53 47 35 15 21 52 7,5 6
00 79 53 47 35 15 28 56 12 6

Moc kondensatorów przy napięciu  400V AC 50Hz

Spodziewany prąd zwarciowy  (A) Ip/A
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Wkładki topikowe NH, gCP

Charakterystyki czasowo-prądowe t-I wkładek topikowych kondensatorowych gCP

Wymiary
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Wkładki topikowe NH pomiarowe - gG

 NH 400V gG AC - wkładki pomiarowe 

Wielkość
In  

(A)
Nr

 kodowy
Straty mocy

 (W)
Pakowanie

(szt.)
Waga 

(g)

1

80 004113835 5,2

1/26 500

100 004113836 6,2
125 004113837 7,9
160 004113838 9
200 004113839 12
250 004113840 17

2

80 004113842 5,2

1/16 600

100 004113843 6,2
125 004113844 7,9
160 004113845 9
200 004113846 12
250 004113847 17
315 004113848 20
400 004113849 24

3

200 004113851 12

1/9 1000

250 004113852 17
315 004113853 20
400 004113854 24
500 004113855 27
630 004113856 32

4a

630 004113858 51

1 2000
800 004113859 61

1000 004113860 72
1250 004113861 90

Wkładki topikowe NH pomiarowe - gTr

 NH 400V gTR AC - wkładki pomiarowe

Wielkość P
(kVA)

In  
(A)

Nr
 kodowy

Straty mocy 
(W)

Pakowanie
(szt.)

Waga
(g)

1
100 144 004113865 11

1/26 500125 180 004113866 13
160 231 004113867 17

2

100 144 004113872 11

1/16 600
125 180 004113873 13
160 231 004113874 17
200 289 004113875 20
250 361 004113876 25

3

125 180 004113881 13

1/9 1000

160 231 004113882 17
200 289 004113883 20
250 361 004113884 25
315 455 004113885 32
400 577 004113886 40

4a

250 361 004113890 25

1 2000

315 455 004113891 32
400 577 004113892 40
500 722 004113893 54
630 909 004113894 71
800 1155 004113895 91

1000 1443 004113896 110

Dane techniczne
Napięcie znamionowe 400V AC
Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączania 25kA AC
Norma PN - EN 60269-1
Charakterystyka gTr
Zastosowanie Pomiar obciążenia w rozłącznikach bezpiecznikowych listwowych - pionowych

Dane techniczne
Napięcie znamionowe 400 V AC
Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączania 50kA AC
Norma IEC/EN 60269-1
Charakterystyka gG
Zastosowanie Pomiar obciążenia w rozłącznikach bezpiecznikowych listwowych - pionowych

NH 2 gTr 

Wkładki topikowe specjalne
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Wielkość 
Wymiary (mm)

a1 b1 c1 e1 G H a2 a4
1 135 24 40 52 67 112 75 65
2 150 30 48 60 74 119 75 65
3 150 32 60 74 89 134 75 65

4a 200 50 85 96 127 200 100 87

Dane znamionowe
Napięcie znamionowe 1000 V AC
Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączania 25kA AC
Norma VDE 0636-2011
Charakterystyka gB

Zastosowanie
Do zabezpieczania kabli i urządzeń w podziemiach kopalń. Do stosowania w podstawie 

bezpiecznikowej PK00 1000V M8-M8 - nr kodowy: 004132026

 Wkładki topikowe - górnicze NH gB 1000V AC 

Wielkość 
In

(A)
Nr 

kodowy

Całka Joule'a 
przedłukowa

(A2s)

Całka Joule'a
przedłukowa 

(A2s) przy 635V

Całka Joule'a
wyłączania

(A2s) przy 1100V

Strata mocy
(W)

Waga
(g)

Pakowanie
(szt.)

00

25 004182475 250 1000 1500 12

350 3/45

32 004182476 400 1600 2300 13
35 004182477 700 2500 3800 14
40 004182478 800 3000 4200 15
50 004182479 1200 4500 7000 16
63 004182480 2000 8000 11000 19
80 004182481 3000 12000 17000 21

100 004182482 6000 25000 35000 24

B

C

G

9,8

K

F

D

E
H

A

Wielkość
Wymiary (mm)

A B C D E F G H K

00 117 92 85 35 15 30 60 12 6

Rysunek wymiarowy

Rysunek wymiarowy

NH 2 gTr 

NH 00 gB 100 V

Wkładki topikowe specjalne

Wkładki topikowe NH - górnicze
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Wkładki topikowe NH ochronne - (serwisowe) - do prac pod napięciem 

Wkładki topikowe ochronne - serwisowe

Wkładki topikowe SWF - serwisowe, chroniące przed skutkami łuku elektrycznego posiadają 
następujące zalety eksploatacyjne:

 ■ silnie ograniczają prąd zwarciowy
 ■ posiadają krótki czas zadziałania przy zwarciach i przeciążeniach - (Charaktersytka I-t )
 ■ dostępne w rozmiarach 00C – 32A – 160A, 1 – 63A – 250A, 2 – 125A – 400A, 3 – 250A – 500A
 ■ oznaczone na etykiecie jako – SWF
 ■ wyposażone w standardowy wskaźnik przepalenia.

Bezpieczniki te posiadają specjalną konstrukcję elementu topikowego, który zapewnia silne 
ograniczenie ewentualnego prądu zwarcia, a tym samym energii niebezpiecznego łuku  
elektrycznego w momencie popełnienia błędu przez ekipę pracującą przy remoncie sieci  
lub urządzenia pod napięciem.
Z uwagi na to, że wkładki SWF posiadają wyższe znamionowe straty mocy ∆P niż wkładki WT-NH gG  
lub gF można używać je tylko w czasie remontu lub konserwacji sieci pod napięciem. Po zakończeniu 
tych prac należy ponownie wymienić wkładki SWF na wkładki WT-NH gG lub gF, które były  
amontowane przed pracami remontowymi. 

Energia łuku elektrycznego
ET ∞ IRMS

2 x t
ET (zabezpieczenie 

wkładkami SWF)
ET (zabezpieczenie 

wkładkami gG)

1 ∞ 30
Dobór prądu znamionowego  wkładki ochronnej (serwisowej)SWF:  Wkładka SWF : In (SWF) = In (gG)

Wkładki topikowe ochronne (serwisowe) SWF 

Wielkość I
 (A) Typ Numer 

kodowy Pakowanie (szt.) Waga
(g)

00 C

32 M00C/SWF/32A/500V 004711220

3 130

35 M00C/SWF/35A/500V 004711221
40 M00C/SWF/40A/500V 004711222
50 M00C/SWF/50A/500V 004711223
63 M00C/SWF/63A/500V 004711224
80 M00C/SWF/80A/500V 004711225

100 M00C/SWF/100A/500V 004711226
125 M00C/SWF/125A/500V 004711227
160 M00C/SWF/160A/500V 004711228

1

63 M1/SWF/63A/500V 004713220

3 420

80 M1/SWF/80A/500V 004713221
100 M1/SWF/100A/500V 004713222
125 M1/SWF/125A/500V 004713223
160 M1/SWF/160A/500V 004713224
200 M1/SWF/200A/500V 004713225
224 M1/SWF/224A/500V 004713226
250 M1/SWF/250A/500V 004713227

2

125 M2/SWF/125A/500V 004714225

3 660

160 M2/SWF/160A/500V 004714226
200 M2/SWF/200A/500V 004714227
224 M2/SWF/224A/500V 004714228
250 M2/SWF/250A/500V 004714229
315 M2/SWF/315A/500V 004714230
350 M2/SWF/350A/500V 004714231
400 M2/SWF/400A/500V 004714232

3

250 M3/SWF/250A/500V 004715230

3 870

315 M3/SWF/315A/500V 004715231
350 M3/SWF/350A/500V 004715232
400 M3/SWF/400A/500V 004715233
425 M3/SWF/425A/500V 004715234
500 M3/SWF/500A/500V 004715235

M1/SWF/250 A/500 V

Wkładki topikowe specjalne
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Mając na uwadze utrudnione odczytywanie wartości liczbowych z charakterystyki t-I w skali logarytmicznej podajemy poniżej odczytane 
wartości najmniejszych prądów zadziałania (przepalenia) wkładek topikowych dla czasów krótszych od 0,2s, 0,4s, 5s.  
Podano również wyliczone współczynniki k. 
Większość tych wartości jest odczytanych z górnej charakterystyki t-I pasmowej wg normy PN-EN 60269-2-1.
Wartości te są niezbędne do doboru:
a)  bezpieczników do zabezpieczania przewodów w instalacjach elektrycznych przed prądem przeciążeniowym i zwarciowym.
b)  bezpieczników do ochrony (prąd zadziałania wkładki dla czasów mniejszych lub równych: 0,2s, 0,4s, 5s) przed dotykiem pośrednim  

przez samoczynne wyłączenie zasilania w instalacjach niskiego napięcia zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwporażeniowej. 

Najmniejsze wartości prądów wyłączania wkładek topikowych (odczytane z górnej charakterystyki t-I - pasmowej)

Wkładki topikowe In Imax dla t = 0,2 s Imax dla t = 0,4 s Imax dla t = 5 s

Typ Rodzaj A A k A k A k

DO1, DO2 
gG/gL

NEOZED

Małogabarytowe
zwłoczne

2 19,0 9,5 16,0 8,0 8,70 4,3
4 34,5 8,6 31,0 7,7 18,70 4,6
6 59,7 9,9 49,2 8,2 25,3 4,2

10 87,0 8,7 74,2 7,2 43,5 4,3
16 133,6 8,3 115,9 7,5 67,5 4,2
20 173,6 8,6 145,5 7,2 82,2 4,1
25 229,1 9,1 202,5 8,1 110,5 4,4

32* 268,0 8,3 228,0 7,1 132,5 4,1
35 335,4 9,5 275,5 7,8 155,5 4,4

40* 424,0 10,6 348,0 8,7 202,0 5,0
50 532,5 10,6 485,5 9,7 245,5 4,9
63 735,5 11,6 628,8 9,9 338,3 5,3

BiWts Dll 
E27 gF

 Dlll E33

Instalacyjne 
szybkie 

2 11,3 5,6 9,3 4,6 5,3 2,6
4 24,38 6,0 21 5,2 12,0 3,0
6 44,5 7,4 37,3 6,2 18,3 3,0

10 51,8 5,1 43,7 4,3 26,1 2,6
16 90,0 5,6 72,2 4,5 49,8 3,1
20 115,9 5,8 99,3 4,9 60,0 3,0
25 152,6 6,1 124,1 4,9 73,6 2,9
35 233,5 6,6 187,8 5,3 102,2 2,9
50 350,3 7,0 295,3 5,9 153,7 3,0
63 504,0 8,0 415 6,5 201,0 3,1

BiWtz Dll 
E27 gG

 Dlll E33
 

Instalacyjne
zwłoczne 

2* 19 9,5 16 8,0 9 4,5
4* 39 9,7 32 8,0 17 4,2
6 62 10,3 53 8,8 28 4,6

10 98,4 9,8 83 8,3 46,0 4,6
16 192 12 148,8 9,3 84,5 5,2
20 226,4 11,3 195,0 9,7 104,8 5,2
25 315 12,6 255,0 10,2 131 5,2

32* 398,0 12,4 325,0 10,1 175 5,4
35 441,1 12,6 359,4 10,2 198,6 5,6

40* 492,0 12,3 405,0 10,1 205 5,1
50 694 13,8 565,9 11,3 298,6 5,9
63 820,0 13,0 653,5 10,3 354,2 5,6
80 1000 12,5 840 10,5 435 5,4

BiWts D lV gF
 DV

 Instalacyjne 
szybkie

80 700 A 8,75 540 A 6,75 250 A 3,12
100 890 A 8,90 700 A 7,00 340 A 3,40
125 1400 A 11,2 1100 A 8,80 510 A 4,10
160 1500 A 9,37 1350 A 8,43 620 A 3,87
200 2150 A 10,75 1650 A 8,25 830 A 4,15

Bezpieczniki 
cylindryczne 

C gG

 CH 8 x 31

2 * 9,3 4,6 8,1 4,0 5,5 2,75
4 * 21 5,25 17,5 4,37 12,2 3,05
6 * 32 5,3 28 4,6 17 2,8
8 * 53 6,6 44 5,5 25 3,1

10 * 63 6,3 52 5,2 32 3,2
12 * 78 6,5 65 5,4  39 3,25
16 * 110 6,8 93 5,8 58 3,6
20 * 117 5,85 112 5,6 70 5,8
25* 222 8,8 183 7,3 98 3,9

CH 10 x 38

2 * 9,8 4,9 8,3 4,1 5,8 2,75
4 * 22 5,5 18 4,5 12,3 3,07
6 * 33 5,5 28 4,6 17,5 2,9
8 * 53 6,6 44 5,5 27 3,3

10 * 68 6,8 54 5,4 32 3,2
12* 81 6,75 68 5,6 40 3,3
16 * 128 8,0 95,5 5,9 60 3,75
20 * 160 8,0 138 6,9 72 3,6
25 * 220 8,8 190 7,6 102 4,08
32 * 285 8,9 235 7,34 133 4,15

Wkładki topikowe

Dodatek do charakterystyk prądowo-czasowych wkładek topikowych
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Najmniejsze wartości prądów wyłączania wkładek topikowych (odczytane z górnej charakterystyki t-I - pasmowej)
Wkładki topikowe In Imax dla t = 0,2 s Imax dla t = 0,4 s Imax dla t = 5 s

Typ Rodzaj A A k A k A k

 Bezpieczniki 
cylindryczne 

C gG

 CH 14 x 51

2 * 9,2 4,6 7,8 3,9 5,3 2,65

4 * 19 4,75 17 4,25 11 2,75

6 * 31 5,16 25  4,16 16 2,6

8 * 45 5,6 40 5,0 24 3,0

10 * 55 5,5 47 4,7 28,5 2,85

12 * 70 5,8 61 5,1 37 3,08

16 * 102 6,3 88 5,5 52 3,25

20 * 152 7,6 132 6,6 66 3,3

25 * 203 8,1 175 7,0 89 3,5

32 * 250 7,8 213 6,6 125 3,9

40 * 330 8,2 262 6,5 140 3,5

50 * 410 8,2 345 6,9 187 3,7

 CH 22 x 58

16 * 102 6,3 90 5,6 51 3,2

20 * 151 7,5 143 7,1 63 3,2

25 * 221 8,8 172 6,8 88 3,5

32 * 245 7,6 210 6,5 123 3,8

40 * 325 8,1 250 6,25 142 3,5

50* 400 8,0 325 6,5 183 3,6

63 * 552 8,7 452 7,1 244 3,8

80 * 783 9,7 651 8,1 338 4,2

100 * 1090 10,9 888 8,8 445 4,4

WT-00C/gG, 
WT-00/gG, 
WT-1C/gG, 

WT-1/gG, WT- 
2C/gG

Przemysłowe
zwłoczne

4 39 9,7 32 8,0 18 4,5

6 52 8,6 44 7,3 26 4,3

10 90 9,0 75 7,5 46 4,6

16 122 7,6 102 6,3 63 3,9

20 172,2 8,6 135 6,7 86 4,3

25 215 8,6 192 7,6 102 4,0

32 302 9,4 252 7,8 153 4,2

35 335 9,5 293 8,3 179 5,1

40 398 9,9 325 8,1 195 4,8

50 538 10,7 455 9,1 281 5,6

63 675 10,7 578 9,1 314,8 4,9

80 945 11,8 800 10 432 5,4

100 1200,3 12,0 1001,9 10,0 595 5,9

125 1730,3 13,8 1486,2 11,8 723 5,7

160 2120 13,2 1818 11,3 925 5,7

200 2990 14,9 2410 12,0 1310 6,5

224* 2080 9,2  1750 7,8 1240 5,5

250 3509 14,0 2977,4 11,9 1584,0 6,3

WT- 2/gG
WT- 3C/gG, 
WT- 3/gG
WT- 4/gG, 

WT – 4a/gG

Przemysłowe
zwłoczne

280* 2840 10,1 2360 8,4 1480 5,2

300* 3120 10,4 2530 8,4 1620 5,4

315 5000 15,8 4220 13,4 2280 7,2

355* 3850 10,8 3250 9,1 2000 5,6

400 6000 15,0 5115 12,7 2996 7,5

425* 4950 11,6 4120 9,6 2480 5,8

450* 5160 12,1 4540 10,6 2770 6,5

500 9000 18,0 7330 14,6 4000 8,0

560* 6810 12,1 5860 10,4 3360 6,0

630 12300 19,5 9550 15,1 5150 8,1

710* 8350 11,7 7200 10,1 4150 5,8

800 15150 18,9 13570 16,9 7000 8,75

900* 12100 13,4 9810 10,9 5560 6,1

1000 20000  20 15500 15,5  8550 8,5

1250 31400 25,1 25050 20 13200 10,5
* Dla tych bezpieczników, wartości prądów zadziałania zostały odczytane z charakterystyki rzeczywistej - liniowej producenta.

Wkładki topikowe - charakterystyki
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Najmniejsze wartości prądów wyłączania wkładek topikowych (odczytane z górnej charakterystyki t-I - pasmowej)
Wkładki topikowe In Imax dla t = 0,2 s Imax dla t = 0,4 s Imax dla t = 5 s

Typ Rodzaj A A k A k A k

WT - 00C/gF
WT - 00/gF
WT – 1C/gF
WT – 1/gF

UN= 400V 

Przemysłowe
 szybkie

20 85 4,25 74 3,70 49 2,45

25 110 4,40 93 3,72 62 2,48

32 133 4,15 114 3,56 78 2,43

40 172 4,3 143 3,57 98 2,45

50 223 4,46 180 3,60 120 2,40

63 275 4,36 235 3,73 152 2,41

80 353 4,41 320 4,00 198 2,47

100 482 4,82 403 4,03 235 2,35

125 595 4,76 517 4,13 352 2,81

160 725 4,53 645 4,03 460 2,87

200 940 4,7 820 4,1 598 2,99

250 1410 5,64 1140 4,56 730 2,92

WT - 00/gF
WT – 1/gF
WT - 2C/gF 
UN= 500V 

Przemysłowe
 szybkie

20A 94 A 4,7 76 A 3,8 44 A 2,2

25A 135 A 5,4 106 A 4,2 55 A 2,2

32A 160 A 5,0 137 A 4,2 72 A 2,2

40A 198 A 4,9 152 A 3,8 90 A 2,2

50A 310 A 6,2 244 A 4,8 125 A 2,5

63A 375 A 5,9 300 A 4,7 150 A 2,3

80A 525 A 6,5 435 A 5,4 238 A 2,9

100A 600 A 6,0 510 A 5,1 310 A 3,1

125A 900 A 7,2 710 A 5,6 350 A 2,8

160A 1350 A 8,4 1010 A 6,3 530 A 3,3

200A 1500 A 7,5 1250 A 6,2 570 A 2,8

250A 2100 A 8,4 1750 A 7,0 870 A 3,4

WT - 2/gF
Przemysłowe

 szybkie

315A* 2050 A 6,5 1800 A 5,7 1100 A 3,5

355A* 2200 A 6,1 2000 A 5,6 1250 A 3,5

400A* 2300 A 5,7 2100 A 5,3 1380 A 3,4

WT/NH-00C/aM
WT/NH-00/aM
WT/NH-0/aM
WT/NH-1/aM

WT/NH-2C/aM
WT/NH-2/aM
WT/NH-3/aM

WT/NH-4a/aM

Przemysłowe
 silnikowe

16A* 147 A 9,18 135 A 8,43 105 A 6,56

20A* 175A 8,75 165A 8,25 155A 7,75

  25A* 228 A 9,12 213 A 8,52 174 A 6,96

32A* 298 A 9,31 272 A 8,50 210 A 6,56

35A* 388 A 11,08 340 A 9,71 248 A 7,08

40A* 450 A 11,25 410 A 10,25 298 A 7,45

50A* 535 A 10,70 500 A 10,0 335 A 6,70

63A* 730 A 11,58 645 A 10,23 433 A 6,87

80A* 940 A 11,75 820 A 10,25 550 A 6,87

100A* 1220 A 12,20 1050 A 10,50 700 A 7,0

125A* 1520 A 12,16 1460 A 11,68 895 A 7,16

160A* 2050 A 12,81 1830 A 11,43 1180 A 7,37

200A* 2680 A 13,40 2310 A 11,55 1498 A 7,49

250A* 3250 A 13,0 2950 A 11,80 1750 A 7,0

315A* 4000 A 12,60 3500 A 11,10 2250 A 7,10

400A* 4990 A 15,80 4450 A 14,10 2850 A 9,0

500A* 6300 A 15,70 5800 A 11,60 3650 A 7,3

630A* 8400 A 13,30 7300 A 11,50 4850 A 7,7

* Dla tych wkładek topikowych, wartości prądów zadziałania zostały odczytane z charakterystyki rzeczywistej - liniowej

Wkładki topikowe - charakterystyki
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Wkładki topikowe - charakterystyki

Charakterystyki czasowo - prądowe (pasmowe) wkładek topikowych gG - wg normy PN-EN 60269-2

t v 
[s]

t v 
[s]

   →
t v 

[s]
   →

Ip [A]   →

Ip [A]   →
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Wkładki topikowe - charakterystyki
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t v
 (s

)

Charakterystyki czasowo - prądowe (rzeczywiste) wkładek topikowych gG - prądy znamionowe niestandardowe

Charakterystyki czasowo - prądowe (rzeczywiste) wkładek topikowych WT-2/gF - prądy 315A, 355A, 400A

t v 
[s]

   →
t v 

[s]
   →

Ip [A]   →

Ip [A]   →
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Wkładki topikowe - charakterystyki

Spodziewany prąd zwarciowy Ip (kA)   →

Pr
ąd

 og
ra

nic
zo

ny
 I o 

(k
A)

   →

Pr
ąd

 og
ra

nic
zo

ny
 I o 

(k
A)

   →

Spodziewany prąd zwarciowy IK (kA)   →

Charakterystyki prądów ograniczonych wkładek o charakterystyce gG 500V,690V, 1000V

Charakterystyki prądów ograniczonych wkładek topikowych WT-00C/gF, WT-00/gF, WT-1C/gF, WT-1/gF, szybkich - 400V



663

 

W
T-

N
H

Wkładki topikowe - charakterystyki

Charakterystyki czasowo-prądowe (pasmowe-producenta) wkładek topikowych o charakterystyce gF - szybkich  400V 

Spodziewany prąd zwarciowy (kA)   →

Spodziewany prąd zwarciowy (kA)   →
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Wkładki topikowe - charakterystyki

Charakterystyki czasowo-prądowe (pasmowe - producenta) wkładek topikowych o charakterystyce gF - szybkich 500V
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Wkładki topikowe - charakterystyki

Spodziewany prąd zwarciowy (kA)   →

Charakterystyki czasowo-prądowe (pasmowe - producenta) wkładek topikowych o charakterystyce gF - szybkich 500V

Charakterystyki prądów ograniczonych wkładek topikowych WT-00/gF szybkich - 500V

Pr
ąd

 og
ra

nic
zo

ny
 (k

A)
   →

I (A)   →

t (
s) 

  →
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Wkładki topikowe - charakterystyki

Charakterystyki prądów ograniczonych wkładek topikowych WT- 1/gF szybkich - 500V

Charakterystyki czasowo - prądowe (rzeczywiste) wkładek topikowych o charakterystyce gTr - 400V

Spodziewany prąd zwarciowy Ip (kA)   →

Spodziewany prąd zwarciowy Ip (kA)   →

Pr
ąd

 og
ra

nic
zo

ny
 Io

 (k
A)

   →
t v 

(s)
   →
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Wkładki topikowe - charakterystyki

10 2 4 6

2I K2I K

2

10

2

4

6

40
63
100

50
80

200

315

125
160

250

3 10 4 2 4 64 6 510

3

4

2

10

6

2

4

2

10

6

4

10 5

400

500

630

25 35
16 20

Ip /A

I o
/A

I n
/A

M
ax

im
u

m
 v

al
u

e 
o

f 
cu

rr
en

t 
(k

A
)

Prospective current (kA)

Charakterystyki czasowo - prądowe (rzeczywiste) wkładek topikowych o charakterystyce aM - 690V

Charakterystyki prądów ograniczonych wkładek topikowych o charakterystyce aM - 690V

Spodziewany prąd zwarciowy Ip (kA)   →

Spodziewany prąd zwarciowy Ip (A)   →

Pr
ąd

 og
ra

nic
zo

ny
 Io

 (k
A)

   →

t v 
(s)

   →

I n (
A)
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Wkładki topikowe - charakterystyki

4 6 103 2 4 6 104 2
Spodziewany prąd zwarciowy (A) Ip/A

4
6

10-2

4
6

2

10-1

4
6

2

100

4
6

2

101

4
6

2

102

4
6

2

103
   

   
   

   
   

   
   

   
 (s

) t
v/

s

4

4

2

26 102

500A

400A

315A

250A

200A

160A

125A

100A

80A

63A

50A

101101

4

6

2

102

4
6

2

103

4
6

2

104

4

6

2

105

2

102 103 104 1054 6 642 642 642 2

Spodziewny prąd zwarciowy  Ip/A

P
rą

d 
og

ra
ni

cz
on

y 
I0/

A

√2
 Ik

2√
2 I

k

500A
400A

315A

250A
200A

160A
125A
100A
80A
63A
50A

Charakterystyki czasowo - prądowe (rzeczywiste) wkładek topikowych o charakterystyce gG - 1200V - 1XL, 2XL, 3L

Charakterystyki prądów ograniczonych wkładek topikowych o charakterystyce gG - 1200V - 1XL, 2XL, 3L

(s)
 t v

/s 
   →

Spodziewany prąd zwarciowy (A) Ip/A   →

Spodziewany prąd zwarciowy Ip/A   →

Pr
ąd

 og
ra

nic
zo

ny
 Io

 (k
A)

   →
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Wkładki topikowe - charakterystyki

4 6 103 2 4 6
Spodziewany prąd zwarciowy (A) Ip/A

10-2

4
6

2

10-1

4
6

2

100

4
6

2

101

4
6

2

102

4
6

2

103

v/s 4

2

26 102

250A160A
125A

100A
80A

63A
315A

6

104

N
H

1XL
200A

N
H

2XL
200A

450A
500A400A

350A

Spodziewany prąd zwaciowy (A)

750V, 1000V DC  1100V DC

Charakterystyki czasowo - prądowe (rzeczywiste) wkładek topikowych o charakterystyce gG - 1200V - 1XL, 2XL, 3L

Charakterystyki czasowo - prądowe (rzeczywiste) wkładek topikowych o charakterystyce gR - 750V, 1000V, 1100V DC

t v/
s  

  →
t v/

s  
  →

t v/
s  

  →

Spodziewany prąd zwarciowy (A) Ip/A   → Spodziewany prąd zwarciowy (A) Ip/A   →

Ip/A   →



670

 

W
T-

N
H

Wkładki topikowe - charakterystyki

210 2 4 6 10 3

2

24 6 10 42

10 -1

4
6

2

10 -2

4
6

2

10 0

4
6

2

10 1

4
6

10 2

2

4
6

10 3

2

4
6

10 4

2

4
6

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  t

v/s

160 A
250 A

400 A 800 A

Spodziewany prąd zwarciowy [A]  Ip/A

630 A

 TELECOM DC 80 V  DC 440 V ( L/R = 20 ms )

 DC 250 V ( L/R = 20 ms )
UWAGA: Wkładki topikowe produkcji ETI Polam o różnych 
charakterystykach pracujące w połączeniu szeregowym zapewniają 
selektywność zwarciową, jeżeli ich prądy znamionowe są dobrane 
wg poniższej tabeli.

Tabela selektywności działania
B A Stosunek
gF gG 1:1
gF gF 1:1,6
gG gG 1:1,6
gG gF 1:2,5
aM gG 1:3

Charakterystyki czasowo - prądowe (rzeczywiste) wkładek topikowych DC

Spodziewany prąd zwarciowy (A) Ip/A   →
Spodziewany prąd zwarciowy (A) Ip/A   →

Spodziewany prąd zwarciowy (A) Ip/A   →

t v/
s  

  →

t v/
s  

  →
t v/

s  
  →
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Wkładki topikowe - charakterystyki

4 6 103 2 4 6 104 2
Spodziewany prąd zwarciowy (A) Ip/A

4
6

10-2

4
6

2

10-1

4
6

2

100

4
6

2

101

4
6

2

102

4
6

2

103

   
 (s

) t
v/

s

4

4

2

26 102

500A

400A

315A

250A

200A

160A

125A

100A

80A

63A

50A

101101

4

6

2

102

4
6

2

103

4
6

2

104

4

6

2

105

2

102 103 104 1054 6 642 642 642 2
Spodziewany prąd zwarciowy  Ip/A

I0/
A

√2
 Ik

2√
2 I

k

500A
400A

315A

250A
200A

160A
125A
100A
80A
63A
50A

Charakterystyki czasowo - prądowe (rzeczywiste) wkładek topikowych aM, (silnikowe) 1000V AC

Spodziewany prąd zwarciowy (A) Ip/A   →

Spodziewany prąd zwarciowy Ip/A   →

(s)
 t v

/s 
   →

I o/
A  

 →
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Wkładki topikowe - charakterystyki

4 6 102 2 4 6 103 2
Spodziewany prąd zwarciowy (A) Ip/A

4
6

10-2

4
6

2

10-1

4
6

2

100

4
6

2

101

4
6

2

102

4
6

2

103

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 tv
/s

4

4

2

2 4

6

104

25A
32A
35A
40A
50A

63A

80A

100A

101101

4

6

2

102

4
6

2

103

4
6

2

104

4

6

2

105

2

102 103 104 1054 6 642 642 642 2

Spodziewany prąd zwarciowy I p/A

I0/
A

25A
32A

35/40A
50A
80A
100A

√2
 Ik

2√
2 I

k

63A

Charakterystyki czasowo - prądowe (rzeczywiste) wkładek topikowych gB (do urządzeń górniczych)

Charakterystyki prądów ograniczonych wkładek topikowych gB (do urządzeń górniczych)

Spodziewany prąd zwarciowy (A) Ip/A   →

Spodziewany prąd zwarciowy Ip/A   →

I o/
A  

 →

t v 
(s)

   →
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Wkładki topikowe - charakterystyki
Spodziewany prąd zwarciowy  Ip [A]

Spodziewany prąd zwarciowy  Ip [A]Spodziewany prąd zwarciowy Ip [A]

Spodziewany prąd zwarciowy  Ip [A]

Spodziewany prąd zwarciowy  Ip [A]Spodziewany prąd zwarciowy Ip [A]

Charakterystyki czasowo - prądowe (rzeczywiste) wkładek topikowych SWF - serwisowych

Charakterystyki prądów ograniczonych wkładek topikowych SWF - serwisowych

Spodziewany prąd zwarciowy Ip/A   →

Spodziewany prąd zwarciowy Ip/A   →Spodziewany prąd zwarciowy Ip/A   →

I o/
A  

 →

t v 
(s)

   →

t v 
(s)

   →
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Wkładki topikowe - charakterystyki

Straty mocy wkładek topikowych WT-gG 500V-standard 
In (A) 00C 00 1C 1, 2C 2

PΔ (W)
2 0,8 - - - -
4 1,3 1,2 - - -
6 2,3 1,5 1,8 1,8 -

10 1,5 1,2 1,2 1,3 -
16 2,7 1,9 2,0 1,9 -
20 2,8 2,1 2,2 2,1 -
25 2,9 2,7 2,8 2,6 -
32 3,2 3,2 3,4 3,4 3,1
35 3,3 3,5 3,8 3,6 3,8
40 3,6 3,9 4,2 4,0 4,3
50 4,8 5,4 5,8 5,8 5,5
63 6,1 5,6 6,1 6,1 6,8
80 5,4 6,2 6,9 7,9 7,0

100 7,1 7,3 8,8 8,5 7,9
125 - 9,7 10,9 10,7 9,5
160 - 11,0 13,3 13,3 10,6
200 - - - 16,2 14,5
224 - - - 18,5 16,9
250 - - - 21,8 18,7
280 - - - - 19,8
300 - - - - 22,2
315 - - - - 24,1
400 - - - - 30,7

 WT-00/gF - 500V

In (A)
Całka 

przedłukowa 
Całka 

wyłączania
I2t x 103(A2s) I2t x 103(A2s)

20 0,2 2
25 0,5 3
32 0,75 5
40 1,3 10
50 3,1 18
63 4,0 22
80 5,2 32

100 12,0 44
125 24,0 84

 WT-1/gF - 500V

In (A)
Całka 

przedłukowa 
Całka 

wyłączania
I2t x 103(A2s) I2t x 103(A2s)

20 0,19 3,68
25 0,32 4,61
32 0,56 9,0
40 0,88 9,1
50 1,95 22,9
63 2,2 23,0
80 5,4 47

100 8,4 68
125 15,5 119
160 28,3 172
200 60 361
250 110 536

Straty mocy wkładek topikowych WT-gF 500V-standard 
In(A) WT-00 WT-1

PΔ (W)
20 4,2 4,7
25 4,7 5,6
32 6,0 6,6
40 7,4 8,5
50 8,3 9,6
63 11,3 12,6
80 15,1 13,5

100 17,8 16,2
125 19,0 19,0
160 - 23,2
200 - 24,0
250 - 30,0

In (A)
Całka przedłukowa

103 x (A2s)
Max. całka wyłączania

103 x (A2s)
6 0,030 0,180

10 0,139 0,249
16 0,291 1,21
20 0,64 2,50
25 1,21 4,00
32 2,50 5,75
35 3,20 6,00
40 4,00 9,00
50 5,75 13,70
63 9,00 21,20
80 13,70 36,00

100 21,20 64,00
125 36,00 104,00
160 64,00 185,00
200 104,00 302,00
224 218,00 390,00
250 185,00 557,00
300 302,00 900,00
315 302,00 900,00
400 557,00 1600,00

Straty mocy wkładek topikowych o charakterystykach gG i gF

Całki Joule'a wkładek topikowych o charakterystyce gF

Całki Joule'a wkładek topikowych o charakterystyce gG
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Wkładki topikowe - charakterystyki

 WT-2/gG

In PV I2t 1ms
I2tc

~220V
I2tc

~400V
I2tc

~500V
I2tc

~690V
 A W A2s A2s A2s A2s A2s

315 24,1 310000 479000 797000 971000 1230000
355 27,4 505480 1693232 2203373 2565121 3437262
400 30,9 580000 896000 1491000 1816000 2301000

 WT-00/gG

In PV I2t 1ms
I2tc

~220V
I2tc

~400V
I2tc

~500V
I2tc

~690V
 A W A2s A2s A2s A2s A2s

125 9,5 42000 53200 81800 95200 112800
160 10,9 78000 98900 151800 176900 209500

WT-00C/gG

In PV I2t 1ms
I2tc

~220V
I2tc

~400V
I2tc

~500V
I2tc

~690V
 A W A2s A2s A2s A2s A2s
2 0,8 3,7 6,6 8,9 10,7 14,8
4 1,3 15,1 22 29 34 44,6
6 2,3 40 58 77 84 90

10 1,5 240 407 610 702 816
16 2,7 550 930 1400 1610 1870
20 2,8 870 1480 2210 2550 2960
25 2,9 1500 2180 3030 3350 3700
35 3,3 3300 4790 6660 7380 8140
50 4,8 6000 8700 12100 13400 14800
63 6,1 9600 13900 19400 21500 23700
80 5,4 19200 24300 37400 43500 51600

100 7,1 31500 39900 61300 71400 84600
125 7,9 34100 - - 115200 -
160 9,8 65800 - - 170600 -

 WT-2C/gG

In PV I2t 1ms
I2tc

~220V
I2tc

~400V
I2tc

~500V
I2tc

~690V

 A W A2s A2s A2s A2s A2s
50 5,0 6000 8700 12100 13400 14800
63 5,7 9600 13900 19400 21500 23700
80 7,3 19200 24300 37400 43500 51600

100 8,5 31500 39900 61300 71400 84600
125 10,5 42000 53200 81800 95200 112800
160 12,7 78000 98900 151800 176900 209500
200 15,3 145000 184000 282000 329000 389000
250 20,1 250000 317000 487000 567000 671000

 WT-1C/gG

In PV I2t 1ms
I2tc

~220V
I2tc

~400V
I2tc

~500V
I2tc

~690V
 A W A2s A2s A2s A2s A2s
25 2,8 1500 2180 3030 3350 3700
35 3,8 3300 4790 6660 7380 8140
50 4,9 6000 8700 12100 13400 14800
63 5,7 9600 13900 19400 21500 23700
80 6,9 19200 24300 37400 43500 51600

100 8,7 31500 39900 61300 71400 84600
125 10,5 42000 53200 81800 95200 112800
160 12,7 78000 98900 151800 176900 209500

 WT-3C/gG

In PV I2t 1ms
I2tc

~220V
I2tc

~400V
I2tc

~500V
I2tc

~690V

 A W A2s A2s A2s A2s A2s
125 10,2 148046 165400 139100 225900 248050
160 12,5 165000 186600 243050 290450 337100
200 14,5 189100 217300 399000 395500 516400
250 17,9 215443 317000 487000 567000 671000
280 22,6 310000 479000 797000 971000 1230000
300 25,3 580000 896000 1491000 1816000 2301000
315 35,1 145000 2051000 3022000 3446000 3956000
355 20,4 261000 3691000 5440000 6202000 7121000
400 31,5 710971 2381578 3099104 4607912 6834602

 WT-3/gG

In PV I2t 1ms
I2tc

~220V
I2tc

~400V
I2tc

~500V
I2tc

~690V
 A W A2s A2s A2s A2s A2s

425 22,6 918254 3075926 4002647 4659798 6244129
500 25,3 1185971 3972711 5169617 6018360 8064603
560 33,5 1456900 5690106 7349033 9034446 11990023
630 42,2 1978319 6626881 8623441 10039230 13452568

 WT/NH aM 690V AC

Wielkość
 

In (max.)
Najw. dop. strata 

mocy PV

Rzeczywista strata 
mocy PV

A W W
WT/NH 00 17,9 12 9
WT/NH 1 22,6 32 28
WT/NH 2 25,3 45 41
WT/NH 3 35,1 60 58
WT/NH 4 40,2 105 110

 WT-1/gG

In PV I2t 1ms
I2tc

~220V
I2tc

~400V
I2tc

~500V
I2tc

~690V
 A W A2s A2s A2s A2s A2s

200 15,2 145000 184000 282000 329000 389000
250 20,7 250000 317000 487000 567000 671000

 WT-4/gG; WT-4a/gG

In PV I2t 1ms
I2tc

~220V
I2tc

~400V
I2tc

~500V
I2tc

~690V
 A W A2s A2s A2s A2s A2s

630 49,88 1978319 6626881 8623441 10039230 13452568
800 63,99 3913746 13110084 17059917 19860799 26613470

1000 75,43 7109709 23815775 30991041 36079122 48346024
1250 88,92 14065272 47115198 61310162 71376009 95643852
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Wkładki topikowe - wymiary

 Rysunki wymiarowe wkłedek topikowych WT/NH
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Wkładki topikowe - wymiary

WT/NH 1 DC 750V

15
5

95

 Rysunki wymiarowe wkłedek topikowych WT/NH
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Podstawybezpiecznikowe PT z izolacją z tworzywa sztucznego są przystosowane do montażu na powierzchni płaskiej lub na płycie montażowej 
i są przeznaczone do wkładek topikowych nożowych WT-NH wg norm: PN-IEC 60269-2 i DIN VDE 0636-2. Zapewniają zwarte  
i proste rozwiązanie dla zastosowania wkładek topikowych jako zabezpieczenie przewodów i urządzeń w rozdzielnicach niskiego napięcia. 
Charakteryzują się srebrzonymi zaciskami szczękowymi oraz wyprodukowaną przez nas ceramiką techniczną z dużą odpornością termiczną  
i mechaniczną. 
Podstawy bezpiecznikowe PT są dostępne w wielkościach 00, 1, 2, i 3, jako wersje 1-biegunowe i 3-biegunowe. Do podstaw PT dostępne są 
również dodatkowe elementy izolacyjne jak: przegrody międzybiegunowe, osłony zacisków szczękowych i do przewodów (I), osłony wkładek 
topikowych (P )zapewniających stopień ochrony IP20 i przed przypadkowym dotykiem części będących pod napięciem. Posiadają również 
możliwość dokładania dodatkowych biegunów w celu uzyskania optymalnego rozwiązania - podstaw wielobiegunowych.

	→ Galwanicznie srebrzone 
zaciski szczękowe, 

zapewniające doskonały 
kontakt z wkładką 

topikową.

	→ Możliwość montażu na płycie 
montażowej lub na szynie TH 

35 - DIN

	→ Mocna i zwarta konstrukcja. 
Stopień ochrony IP 20.

	→ Normy: 
PN-IEC 60269-2 
DIN VDE 0636-2 

DIN 43620

	→ Parametry znamionowe: 
Napięcie znamionowe: 690 V AC 
Prądy znamionowe: 160 A - 630 A 

	→ Przystosowane do wkładek 
topikowych ze zwarciową 

zdolnością wyłączania  
aż do 200 kA.

	→ Możliwość dodawania 
dodatkowych biegunów 

z przekładkami 
międzybiegunowymi.

	→ Oferujemy zaciski jedno - lub dwu - kablowe: 
 - zaciski - śruba 

  - zaciski obejmowe 
  - zaciski pryzmowe  

 

P00, P1, P2, P3 M82P00, 2P1, 2P2, 2P3 2xM6, S12

Podstawy bezpiecznikowe

Podstawy bezpiecznikowe

Podstawy bezpiecznikowe PT z izolacją z tworzywa sztucznego
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Napięcie znamionowe
690 V

Prądy znamionowe
160 A, 250 A, 400 A, 630A 

Dane techniczne
Wielkość 00 1 2 3

Parametry elektryczne
Napięcie znamionowe Un V AC 690
Prąd znamionowy In A 160 250 400 630
Prąd termiczny umowny z wkładką topikową Ith A 160 250 400 630
Prąd termiczny umowny ze zwieraczami Ith A 200 320 500 800
Znamionowy prąd szczytowy Ic kA 25 50 50 65
Znamionowa częstotliwość prądu f Hz 40-60
Max. znamionowa strata mocy wkładki topikowej Pa W 12 32 45 60
Max. znamionowa zwarciowa zdolność wyłączania 
wkładki topikowej

Icu kA 120

Temperaturowy współczynnik korygujący dla max. prądu 
obciążenia

≤ 350C 0C 1
400C 0,95
500C 0,85

Parametry mechaniczne
Zakres temperatury otoczenia pracy Tamb

0C -25...+55
Rodzaj obciążenia ciągły
Pozycja montażu dowolna
Stopień zabrudzenia 3
Katergoria przepięciowa III
Stopień ochrony IP00 bez osłon; IP20 z osłonami
Normy IEC 60269-2, DIN VDE 0636, DIN 43620

Podstawy PT 00 1- biegunowe

Typ
ln

(A) 
Nr kodowy

Waga
(g) 

Pakowanie
(szt.)

PT 00 M8-M8 1p 160 004121300 110 3
PT 00 2M6-2M6 1p 160 004121301 114 3
PT 00 M8-2M6 1p 160 004121302 112 3
PT 00 M8-P00 1p 160 004121303 126 3
PT 00 M8-2P00 1p 160 004121304 140 3
PT 00 P00-P00 1p 160 004121305 143 3
PT 00 P00-2P00 1p 160 004121306 157 3
PT 00 2P00-2P00 1p 160 004121307 172 3
PTI 00 M8-M8 1p 160 004121311 150 3
PTI 00 2M6-2M6 1p 160 004121312 154 3
PTI 00 M8-2M6 1p 160 004121313 152 3
PTI 00 M8-P00 1p 160 004121314 166 3
PTI 00 M8-2P00 1p 160 004121315 180 3
PTI 00 P00-P00 1p 160 004121316 183 3
PTI 00 P00-2P00 1p 160 004121317 197 3
PTI 00 2P00-2P00 1p 160 004121318 212 3
PTIP 00 M8-M8 1p 160 004121321 160 3
PTIP 00 2M6-2M6 1p 160 004121322 164 3
PTIP 00 M8-2M6 1p 160 004121323 162 3
PTIP 00 M8-P00 1p 160 004121324 176 3
PTIP 00 M8-2P00 1p 160 004121325 190 3
PTIP 00 P00-P00 1p 160 004121326 193 3
PTIP 00 P00-2P00 1p 160 004121327 207 3
PTIP 00 2P00-2P00 1p 160 004121328 222 3
PT wersja podstawowa podstawy
PTI podstawa z osłonami zacisków przewodów
PTIP podstawa z osłonami zacisków i z pokrywą wkładki topikowej

PT 00

PTI 00

PTIP 00

Podstawy bezpiecznikowe

Podstawy bezpiecznikowe PT 00, 1, 2, 3 1-biegunowe (1p)
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Podstawy PT 1, 2, 3 1- biegunowe 

Typ
ln

(A) 
Nr kodowy

Waga
(g) 

Pakowanie
(szt.)

PT 1 M10-M10 1p 250 004121400 364 3
PT 1 M10-S12 1p 250 004121401 357 3
PT 1 S12-S12 1p 250 004121402 349 3
PT 1 M10-P1 1p 250 004121403 427 3
PT 1 M10-2P1 1p 250 004121404 477 3
PT 1 P1-P1 1p 250 004121405 489 3
PT 1 P1-2P1 1p 250 004121406 539 3
PT 1 2P1-2P1 1p 250 004121407 589 3
PT 2 M10-M10 1p 400 004121500 394 3
PT 2 M10-S12 1p 400 004121501 387 3
PT 2 S12-S12 1p 400 004121502 379 3
PT 2 M10-P2 1p 400 004121503 517 3
PT 2 M10-2P2 1p 400 004121504 583 3
PT 2 P2-P2 1p 400 004121505 639 3
PT 2 P2-2P2 1p 400 004121506 705 3
PT 2 2P2-2P2 1p 400 004121507 771 3
PT 3 M12-M12 1p 630 004121600 649 3
PT 3 M12-P3 1p 630 004121601 810 3
PT 3 M12-2P3 1p 630 004121602 905 3
PT 3 P3-P3 1p 630 004121603 966 3
PT 3 P3-2P3 1p 630 004121604 1061 3
PT 3 2P3-2P3 1p 630 004121605 1156 3

*Osłony zacisków
 i pokrywy wkładek 
topikowych dla podstaw 
PT 1, PT 2, PT 3 są 
sprzedawane oddzielnie 
(strona ....)

Napięcie znamionowe
690 V

Prądy znamionowe
160 A, 250 A, 400 A, 630A 

Podstawy PT 00 3-biegunowe

Typ
ln

(A) 
Nr kodowy

Waga
(g) 

Pakowanie
(szt.)

PT 00 M8-M8 3p 160 004131200 360 1
PT 00 2M6-2M6 3p 160 004131201 374 1
PT 00 M8-2M6 3p 160 004131202 367 1
PT 00 M8-P00 3p 160 004131203 410 1
PT 00 M8-2P00 3p 160 004131204 453 1
PT 00 P00-P00 3p 160 004131205 460 1
PT 00 P00-2P00 3p 160 004131206 502 1
PT 00 2P00-2P00 3p 160 004131207 545 1
PTI 00 M8-M8 3p 160 004131211 425 1
PTI 00 2M6-2M6 3p 160 004131212 438 1
PTI 00 M8-2M6 3p 160 004131213 431 1
PTI 00 M8-P00 3p 160 004131214 475 1
PTI 00 M8-2P00 3p 160 004131215 518 1
PTI 00 P00-P00 3p 160 004131216 525 1
PTI 00 P00-2P00 3p 160 004131217 567 1
PTI 00 2P00-2P00 3p 160 004131218 610 1
PTIP 00 M8-M8 3p 160 004131221 450 1
PTIP 00 2M6-2M6 3p 160 004131222 463 1
PTIP 00 M8-2M6 3p 160 004131223 456 1
PTIP 00 M8-P00 3p 160 004131224 500 1
PTIP 00 M8-2P00 3p 160 004131225 543 1
PTIP 00 P00-P00 3p 160 004131226 550 1
PTIP 00 P00-2P00 3p 160 004131227 592 1
PTIP 00 2P00-2P00 3p 160 004131228 635 1
PT wersja podstawowa podstawy
PTI podstawa z osłonami zacisków przewodów
PTIP podstawa z osłonami zacisków i z pokrywą wkładki topikowej

PTT 00 3p

PTI 00 3p

PTIP 00 3p

Podstawy bezpiecznikowe

Podstawy bezpiecznikowe PT 00, 1, 2, 3 3-biegunowe (3p) 

Uwaga! Do montowania powyższych  podstaw na szynie TH35 należy używać dodatkowych zaczepów  MS PT 00-1-2-3  nr kodowy - 004941342. 
(Znajdują się na następnych stronach niniejszego katalogu)
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* Osłony zacisków i pokrywy wkładek 
topikowych dla podstaw PT 1, PT 2, PT 3 są 
sprzedawane oddzielnie (strona ....)

Podstawy 1, 2, 3 3 - biegunowe 

Typ
ln

(A) 
Nr kodowy

Waga
(g) 

Pakowanie
(szt.)

PT 1 M10-M10 3p 250 004131300 1204 1
PT 1 M10-S12 3p 250 004131301 1183 1
PT 1 S12-S12 3p 250 004131302 1159 1
PT 1 M10-P1 3p 250 004131303 1393 1
PT 1 M10-2P1 3p 250 004131304 1543 1
PT 1 P1-P1 3p 250 004131305 1579 1
PT 1 P1-2P1 3p 250 004131306 1729 1
PT 1 2P1-2P1 3p 250 004131307 1879 1
PT 2 M10-M10 3p 400 004131400 1312 1
PT 2 M10-S12 3p 400 004131401 1291 1
PT 2 S12-S12 3p 400 004131402 1267 1
PT 2 M10-P2 3p 400 004131403 1681 1
PT 2 M10-2P2 3p 400 004131404 1879 1
PT 2 P2-P2 3p 400 004131405 2047 1
PT 2 P2-2P2 3p 400 004131406 2245 1
PT 2 2P2-2P2 3p 400 004131407 2443 1
PT 3 M12-M12 3p 630 004131500 2105 1
PT 3 M12-P3 3p 630 004131501 2588 1
PT 3 M12-2P3 3p 630 004131502 2873 1
PT 3 P3-P3 3p 630 004131503 3056 1
PT 3 P3-2P3 3p 630 004131504 3341 1
PT 3 2P3-2P3 3p 630 004131505 3626 1

100
5785

57

66

37

98

25

16

120

120

20 20

23,566

Wymiary podstaw PT dla wielkości 00
1-biegunowe 3-biegunowe E F L P R S* T*

PT 00 M8-M8 1p PT 00 M8-M8 3p M8-M8 Ø 7,5 \ \ \ 86 140
PT 00 2M6-2M6 1p PT 00 2M6-2M6 3p 2M6-2M6 Ø 7,5 \ \ \ 86 140
PT 00 M8-2M6 1p PT 00 M8-2M6 3p M8-2M6 Ø 7,5 \ \ \ 86 140
PT 00 M8-P00 1p PT 00 M8-P00 3p M8-P00 Ø 7,5 \ \ \ 86 140
PT 00 M8-2P00 1p PT 00 M8-2P00 3p M8-2P00 Ø 7,5 \ \ \ 86 140
PT 00 P00-P00 1p PT 00 P00-P00 3p P00-P00 Ø 7,5 \ \ \ 86 140
PT 00 P00-2P00 1p PT 00 P00-2P00 3p P00-2P00 Ø 7,5 \ \ \ 86 140
PT 00 2P00-2P00 1p PT 00 2P00-2P00 3p 2P00-2P00 Ø 7,5 \ \ \ 86 140
PTI 00 M8-M8 1p PTI 00 M8-M8 3p M8-M8 Ø 7,5 87 140 \ \ \
PTI 00 2M6-2M6 1p PTI 00 2M6-2M6 3p 2M6-2M6 Ø 7,5 87 140 \ \ \
PTI 00 M8-2M6 1p PTI 00 M8-2M6 3p M8-2M6 Ø 7,5 87 140 \ \ \
PTI 00 M8-P00 1p PTI 00 M8-P00 3p M8-P00 Ø 7,5 87 140 \ \ \
PTI 00 M8-2P00 1p PTI 00 M8-2P00 3p M8-2P00 Ø 7,5 87 140 \ \ \
PTI 00 P00-P00 1p PTI 00 P00-P00 3p P00-P00 Ø 7,5 87 140 \ \ \
PTI 00 P00-2P00 1p PTI 00 P00-2P00 3p P00-2P00 Ø 7,5 87 140 \ \ \
PTI 00 2P00-2P00 1p PTI 00 2P00-2P00 3p 2P00-2P00 Ø 7,5 87 140 \ \ \
PTIP 00 M8-M8 1p PTIP 00 M8-M8 3p M8-M8 Ø 7,5 87 140 95 \ \
PTIP 00 2M6-2M6 1p PTIP 00 2M6-2M6 3p 2M6-2M6 Ø 7,5 87 140 95 \ \
PTIP 00 M8-2M6 1p PTIP 00 M8-2M6 3p M8-2M6 Ø 7,5 87 140 95 \ \
PTIP 00 M8-P00 1p PTIP 00 M8-P00 3p M8-P00 Ø 7,5 87 140 95 \ \
PTIP 00 M8-2P00 1p PTIP 00 M8-2P00 3p M8-2P00 Ø 7,5 87 140 95 \ \
PTIP 00 P00-P00 1p PTIP 00 P00-P00 3p P00-P00 Ø 7,5 87 140 95 \ \
PTIP 00 P00-2P00 1p PTIP 00 P00-2P00 3p P00-2P00 Ø 7,5 87 140 95 \ \
PTIP 00 2P00-2P00 1p PTIP 00 2P00-2P00 3p 2P00-2P00 Ø 7,5 87 140 95 \ \
*Przegrody międzybiegunowe

100
5785

57

66

37

98

25

16

120

120

20 20

23,566

Rysunek wymiarowy

Rysunek wymiarowy

PT 1 M10-M10 3p

P00, P1, P2, P3 2P00, 2P1, 2P2, 2P3 2xM6, S12 M8

Podstawy bezpiecznikowe
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Wymiary podstaw PT dla wielkości 1, 2, 3
1-biegunowe 3-biegunowe A D E F H J K L** P** R** S* T* U

PT 1 M10-M10 1p PT 1 M10-M10 3p 175 81 M10-M10 10,5 190 25 200 103 244 110 108 241 130
PT 1 M10-S12 1p PT 1 M10-S12 3p 175 81 M10-S12 10,5 190 25 200 103 244 110 108 241 130
PT 1 S12-S12 1p PT 1 S12-S12 3p 175 81 S12-S12 10,5 190 25 200 103 244 110 108 241 130
PT 1 M10-P1 1p PT 1 M10-P1 3p 175 81 M10-P1 10,5 190 25 200 103 244 110 108 241 130
PT 1 M10-2P1 1p PT 1 M10-2P1 3p 175 81 M10-2P1 10,5 190 25 200 103 244 110 108 241 130
PT 1 P1-P1 1p PT 1 P1-P1 3p 175 81 P1-P1 10,5 190 25 200 103 244 110 108 241 130
PT 1 P1-2P1 1p PT 1 P1-2P1 3p 175 81 P1-2P1 10,5 190 25 200 103 244 110 108 241 130
PT 1 2P1-2P1 1p PT 1 2P1-2P1 3p 175 81 2P1-2P1 10,5 190 25 200 103 244 110 108 241 130
PT 2 M10-M10 1p PT 2 M10-M10 3p 200 87 M10-M10 10,5 190 25 225 112 268 120 115,5 266 130
PT 2 M10-S12 1p PT 2 M10-S12 3p 200 87 M10-S12 10,5 190 25 225 112 268 120 115,5 266 130
PT 2 S12-S12 1p PT 2 S12-S12 3p 200 87 S12-S12 10,5 190 25 225 112 268 120 115,5 266 130
PT 2 M10-P2 1p PT 2 M10-P2 3p 200 87 M10-P2 10,5 190 25 225 112 268 120 115,5 266 130
PT 2 M10-2P2 1p PT 2 M10-2P2 3p 200 87 M10-2P2 10,5 190 25 225 112 268 120 115,5 266 130
PT 2 P2-P2 1p PT 2 P2-P2 3p 200 87 P2-P2 10,5 190 25 225 112 268 120 115,5 266 130
PT 2 P2-2P2 1p PT 2 P2-2P2 3p 200 87 P2-2P2 10,5 190 25 225 112 268 120 115,5 266 130
PT 2 2P2-2P2 1p PT 2 2P2-2P2 3p 200 87 2P2-2P2 10,5 190 25 225 112 268 120 115,5 266 130
PT 3 M12-M12 1p PT 3 M12-M12 3p 210 98 M12-M12 10,5 222 10 240 126 268 133 130 267 166
PT 3 M12-P3 1p PT 3 M12-P3 3p 210 98 M12-P3 10,5 222 10 240 126 268 133 130 267 166
PT 3 M12-2P3 1p PT 3 M12-2P3 3p 210 98 M12-2P3 10,5 222 10 240 126 268 133 130 267 166
PT 3 P3-P3 1p PT 3 P3-P3 3p 210 98 P3-P3 10,5 222 10 240 126 268 133 130 267 166
PT 3 P3-2P3 1p PT 3 P3-2P3 3p 210 98 P3-2P3 10,5 222 10 240 126 268 133 130 267 166
PT 3 2P3-2P3 1p PT 3 2P3-2P3 3p 210 98 2P3-2P3 10,5 222 10 240 126 268 133 130 267 166

* Przekładki międzybiegunowe występują w podstawach 3-bieg. lub są sprzedawane oddzielnie 
** Pokrywy zacisków, pokrywy wkładek topikowych sprzedawane oddzielnie

80

156

3030

60

25 25

3535

34

80

156

3030

60

25 25

3535

34

Typy zacisków przyłączeniowych 
Wymiary (mm)

Moment dokręcania (Nm)
Przyłączalność przewodów

(mm2)a b c d emax

POO 24 15 15 M5 25 2,6 10-70 Cu/AI
2POO 24 15 15 M5 35 2,6 2x(10-50) Cu/AI

P1 37 20 25 M6 30 4,5 70-150 Cu/AI
2P1 37 20 25 M6 42 4,5 2x(70-95) Cu/AI
P2 42 22 28 M8 40 11 120-240 Cu/AI

2P2 42 22 28 M8 55 11 2x(120-150) Cu/AI
P3 50 25 30 M8 44 11 120-300 Cu/AI

2P3 50 25 30 M8 66 11 2x(120-240) Cu/AI
2xM6 26 15 14 M6 16 4 6-70 Cu
S12 36 16 25 M6 25 9,5 25-150Cu
M8 M8 20 10
MIO M10 30 32
M12 M12 30 32

Rysunek wymiarowy

Podstawy bezpiecznikowe
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Akcesoria

Typ Nr kodowy
Waga

(g) 
Pakowanie

(szt.)
Osłony zacisków
ZP PT 00-1 004129010 20 6
ZP PT 00-3 004129011 56,7 1
ZP PT 1-1 004129012 47,5 6
ZP PT 2-1 004129013 62 6
ZP PT 3-1 004129014 73,5 6
Pokrywy wkładek
PZP PT 00-1 004129020 9,5 6
PZP PT 00-3 004129021 14,7 6
PZP PT 1-1 004129022 25 6
PZP PT 2-1 004129023 36,5 6
PZP PT 3-1 004129024 45 6
Przekładki międzybiegunowe
PR PT00-1 004941330 18,1 20
PR PT00-3 004941331 17,5 20
PR PT1 004941332 38 20
PR PT2 004941333 45,7 20
PR PT3 004941334 52,4 20
Zaczep na szynę TH35*
MS PT 00-1-2-3 004941342 16 20
* Zaczep MS PT 00-1-2-3 służy do mocowania podstaw PT 00, 1, 2, 3 na 
szynie TH35

Mostki neutralne

Typ
ln

(A) 
Nr kodowy

Waga
(g) 

Pakowanie
(szt.)

PT 00/0 M8-2M5 160 004941502 124 3
PT 1/0 M10-M10 250 004941503 396 3
PT 2/0 M10-M10 400 004941504 570 3
PT 3/0 M12-M12 630 004941505 609 3

Dane techniczne
Wielkość 00 1 2 3

Parametry elektryczne
Napięcie znamionowe Un V AC/DC 690
Prąd znamionowy In A 160 250 400 630

Zaciski przewodów
Zaciski M8-2M5 M10-M10 M12-M12
Moment dokręcania Nm 10-2,6 32

Wymiary
(mm) A B C D E F G H I J

PT 00/0 M8-2M5  100 85 4,5 26,5 Ø 7,5 25 \ 37 20 115
PT 1 M10-M10  175 156 10 38 Ø 10,5 25 30 60 26 200
PT 2 M10-M10  200 156 10 40 Ø 10,5 25 30 60 30 225
PT 3 M12-M12  210 156 10 400 Ø 10,5 25 30 60 30 240

ZP PT 00-3

MS PT 00-1-2-3

PR PT00, 1, 2, 3 PZP PT 1, 2 ,3
(1 szt. na 1 biegun)

PT 00/0, 1/0, 2/0, 3/0

PR PT00-3
(1 szt. na 3 bieguny)

ZP PT 00-1
(2 szt. na 1 biegun)

ZP PT 1-1, 2-1, 3-1
(2 szt. na 1 biegun)

Rysunek wymiarowy

Podstawy bezpiecznikowe

Mostki neutralne 

Akcesoria
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2PLNV - 1,2,3/3 A

PLNV - 00/3 A

Podstawy bezpiecznikowe PLNV (3p) - 3 - biegunowe*

Typ In

(A)
Nr

 kodowy
Waga

 (kg)
 Pakowanie

(szt.)
PLNV - 00/3 A 160 001701100 0,42 1
PLNV - 00/3 B 160 001701101 0,42 1
PLNV - 00/3 C 160 001701102 0,42 1
2PLNV - 2/3 A 400 001701130 1,42 1

*Do wyczerpania stanów magazynowych

 ■ Podstawy 3-biegunowe są dostarczane w komplecie z przegrodami międzybiegunowymi ZP 
 ■ Opisy zacisków A, B, … K do podstaw PLNV zamieszcone są w tabeli na następnej stronie następnej
 ■ Wszystkie podstawy są przeznaczone do montażu na powierzchnię płaską 
 ■ Podstawy PLNV00 z zamontowanymi zaczepami TS NP-00 można montować na szynie TH35. 

 Zaczep TS NP-00 – należy zamontować na każdym biegunie podstawy  
(Podstawa PLNV00/3 -3-biegunowa wymaga 3 -ech zaczepów TS NP-00).

2PLNV - 1/1 A

Typ podstawy

Wielkość Typ zacisków 

Liczba biegunów 

Przykład oznaczania podstaw:

Dane techniczne
Napięcie znamionowe UN 690 V (50Hz)

Prąd znamionowy IN

Wielkość 00C, 00 - 160 A
Wielkość 1 - 250A
Wielkość 2 - 400A
Wielkość 3 - 630A

Stopień zabrudzenia 3 Wg PN-IEC 60947, VDE 0110
Prąd szczytowy 00C, 00 - 25 kA, 1- 50 kA, 2 - 50 kA, 3 - 65 kA
Temperatura otoczenia -25oC do + 40oC
Zgodność z normami PN-EN 60269, IEC 269, DIN VDE 0636,

Napięcie znamionowe
690 V

Podstawy bezpiecznikowe PLNV (1p) - 1-biegunowe*

Typ In

(A)
Nr

 kodowy
Waga
 (kg)

Pakowanie
(szt.)

PLNV - 00/1 B 160 001701022 0,11 3
PLNV - 00/1 C 160 001701023 0,12 3
*Do wyczerpania stanów magazynowych

PLNV - 00/1 A

2PLNV - 1,2,3/1 A

Typy zacisków do podstaw PLNV są pokazane na stronie następnej:
 ■ Podstawy bezpiecznikowe są dostarczane bez akcesoriów dodatkowych. Akcesoria przynależne  

do  poszczególnych podstaw są pokazane w tabeli akcesoriów do podstaw na stronie 552
 ■ Opisy zacisków A, B, … K do podstaw PLNV zamieszczone są w tabeli na stronie 551
 ■ Wszystkie powyższe podstawy są przeznaczone do montażu na powierzchnię płaską 
 ■ Podstawy PLNV00 z zamontowanymi zaczepami TS NP-00 można montować na szynie TH35. 

Zaczep TS NP-00 – należy zamontować na każdym biegunie podstawy  
(Podstawa PLNV00/3 -3-biegunowa wymaga 3 -ech zaczepów TS NP-00).

 ■ Podstawy PLNV - 00/1.. można samodzielnie zestawiać w podstawy 3-biegunowe  
- PLNV - 00/3.. - patrz str. 553 - 554

Podstawy bezpiecznikowe

Podstawy bezpiecznikowe PLNV 1-biegunowe (1p) i 3-biegunowe (3p)
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* Osłona zacisków IK00 jest tak wysoka jak zaciski 2x (10-25mm2 =wysokość ok. 25mm)

2  P1 ..... 70 - 150 mm -  Cu / Al 

2 P00 ... 10 - 70 mm  -  Cu / Al

2P2 ... 120 - 240 mm  -  Cu / Al 
2 P3 ... 120 - 300 mm -  Cu / Al 

2   OS00 .... 6 - 50 mm -  Cu
2  OS12 .. 25 - 150 mm -  Cu

2P12 ..... 2 x (70 - 95 mm ) - Cu / Al

2P002 ... 2 x (10 - 50 mm ) - Cu / Al

2P22 ... 2 x (120 - 150 mm ) - Cu / Al
2P32 ... 2 x (120 - 240 mm ) - Cu / Al

Wielkość
     Opis

   Typ zacisku

      00       OS00

      00       OS00

      00

      00

      00

      00

      00

      00

      1       OS12

      1       OS12

      1

      1

      1

      1

      1

      1

      M8

      M8

      M8

      P00

      P002*

      P00

      1

      2       OS12

      2       OS12

      2

      2

      2

      2

      2

      2

      M10

      M10

      M10

      P1

      P12

      P1

      2

      3

      3

      3

      3

      3

      M10

      M10

      M10

      P2

      P22

      P2

      3       M12

      M12

      M12

      P3

      P32

      P3

      
śruba

     

      śruba

     

      
     

      

      zacisk obejmowy

     
      
     
      

      zacisk obejmowy 

     
      
     

      

      

      zacisk pryzmowy   

     
      
     
      

      zacisk pryzmowy   

     
      
     
      

      zacisk pryzmowy   
     

 »V- klema«  »V- klema«

      

      

      

      

          A

      B

      C

      D

      E

      G

      F

      H

      K

Opisy zacisków do podstaw bezpiecznikowych PLNV  

  Typ    Zacisk Opis

      OS00
      OS12

      M8

      OS12

      M10
      M10
      M12

śruba

zacisk obejmowy

Typ  Zacisk

      M8
      M10
      M10

śruba

      P00
      P1
      P2
      P3

 zacisk pryzmowy  

śruba zacisk pryzmowy  

      P002*
      P12
      P22
      P32

      P00
      P1
      P2
      P3

 zacisk pryzmowy 

      P002*
      P12
      P22
      P32

 zacisk pryzmowy  

      P002*
      P12
      P22
      P32

 zacisk pryzmowy   

Jedna strona podstawy Druga strona podstawy

Zaciski - przyłączalność przewodów

Zaciski - wymiary

20

15

15

16

15

20

22

22

52

52

M6

M5

M5

6M

M5

M6

M8

M8

M8

M8

42

40

44

66

30

55

25

52

15

35

25

15

15

25

15

25

82

82

30

30

37

24

24

36

24

37

42

42

50

50

OS00

OS12

P00

P002

P1

P22

P12

P2

P3

P32

a

b

c

d

e

a

b

c

d

e

a

b

c

d

e

OS 00,  OS 12 P00,  P1,  P2,  P3 P002,  P12,  P22,  P32 Wymiary

m
ax

 5
8

m
ax

 4
5

22

            «V- klema» 
Typ zacisku   a   b   c   d   emax

max. 240 mm2 max. 240 mm2

Podstawy bezpiecznikowe

Opisy zacisków do podstaw bezpiecznikowych PLNV
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Zaciski obejmowy 

Typ Do
 podstawy

Nr
 kodowy

Przyłączalność
 przewodu

Waga
(g)

Pakowanie
(szt.)

OS00 PLNV-00 001701211 6 - 50 mm2 0,014 3

 Zaczep na szynę TH 35

Typ Do
 podstawy

Nr
 kodowy

Waga
 (g)

Pakowanie
(szt.)

TS NP-00 PLNV-00 001701221 0,002 3
  Zaczep służy do montażu podstawy PLNV - 00 na szynie montażowej TH35

 Pokrywa ochronna PLNV

Typ Do
 podstawy

Nr
 kodowy Osłona zacisków Waga

 (g)
Pakowanie

(szt.)
PZ00 PLNV-00 001701204 IK00 0,008 12

Pokrywa ochronną PZ00 stosuje się łącznie z osłoną zacisków IK00

 Wspornik przegrody bocznej 2PLNV

Typ Do
 podstawy

Nr
 kodowy

Waga
 (g)

Pakowanie
(szt.)

NZP 2PLNV-1,2,3 001701210 0,008 12
Wspornik służy do montażu skrajnej przegrody międzybiegunowej

 Osłony zacisków nożowych do podstaw PLNV

Typ Do
 podstawy

Nr
 kodowy

Waga
 (g)

Pakowanie
(szt.)

IK00 PLNV-00 001701200 0,008 15/300
IK2 2PLNV-2 001701202 0,047 6/96

Dla podstawy jednobiegunowej (1p) potrzebne są 2 szt. osłon

 Międzybiegunowa przekładka izolacyjna PLNV

Typ Do
 podstawy

Nr
 kodowy

Waga
 (g)

Pakowanie
(szt.)

ZP00 PLNV-00 001701205 0,018 50
ZP1 2PLNV-1 001701206 0,025 30
ZP3 2PLNV-3 001701208 0,060 30/600

Przekładki izolacyjne ZP1, ZP2 i ZP3 montuje się do spinaczy dolnych SP123 jako międzyfazowe oraz na NZP jako skrajne 

 Spinacz dolny

Typ Do
 podstawy

Nr
 kodowy

Waga
 (g)

Pakowanie
(szt.)

SP123 2PLNV-1,2,3 001701209 0,033 30/450
Spinacze dostarczane są z przytwierdzonymi śrubami i nakrętkami 

TS NP-00

OS00

IK00

PZ00

ZP00

SP123

NZP 

 ■ wszystkie elementy są dostarczane z niezbędnymi śrubami 
 ■ pokrywa ochronna wkładki PZ00 jest montowana na osłonie zacisków nożowych IK00 
 ■ spinacze dolne SP123 są przeznaczone do składania podstaw 1-biegunowych w podstawy 

wielobiegunowe wielkości 1, 2 i 3.
 ■ do montażu podstawy 3-biegunowej PLNV-00 na szynie TH35 potrzebne są 3 szt. zaczepu TS NP-00, 

natomiast do podstawy 1-biegunowej PLNV-00 potrzebny jest 1 zaczep TS NP-00. 

Podstawy bezpiecznikowe
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Tabela akcesoriów do podstaw bezpiecznikowych PLNV 00, 1, 2, 3

Typ podstawy Przegroda 
międzybiegunowa

Osłona 
zacisków

Pokrywa
 wkładki topikowej

Zaczep na
 szynę TH35

PLNV - 00/... A ZP00 IK00 PZ00 TS NP-00
PLNV - 00/... B ZP00 IK00 PZ00 TS NP-00
PLNV - 00/... C ZP00 IK00 PZ00 TS NP-00
PLNV - 00/... D ZP00 IK00 PZ00 TS NP-00
PLNV - 00/... E ZP00 IK00 PZ00 TS NP-00
PLNV - 00/... F ZP00 IK00 PZ00 TS NP-00
PLNV - 00/... G ZP00 IK00 PZ00 TS NP-00
PLNV - 00/... H ZP00 IK00 PZ00 TS NP-00
2PLNV - 1/... A ZP1 IK1 / /
2PLNV - 1/... B ZP1 IK1 / /
2PLNV - 1/... C ZP1 IK1 / /
2PLNV - 1/... D ZP1 IK1 / /
2PLNV - 1/... E ZP1 IK1 / /
2PLNV - 1/... F ZP1 IK1 / /
2PLNV - 1/... G ZP1 IK1 / /
2PLNV - 1/... H ZP1 IK1 / /
2PLNV - 1/... K ZP1 IK1 / /
2PLNV - 2/... A ZP2 IK2 / /
2PLNV - 2/... B ZP2 IK2 / /
2PLNV - 2/... C ZP2 IK2 / /
2PLNV - 2/... D ZP2 / / /
2PLNV - 2/... E ZP2 / / /
2PLNV - 2/... F ZP2 / / /
2PLNV - 2/... G ZP2 / / /
2PLNV - 2/... H ZP2 / / /
2PLNV - 2/... K ZP2 / / /
2PLNV - 3/... A ZP3 IK3 / /
2PLNV - 3/... D ZP3 / / /
2PLNV - 3/... E ZP3 / / /
2PLNV - 3/... F ZP3 / / /
2PLNV - 3/... G ZP3 / / /
2PLNV - 3/. .. H ZP3 / / /

- Podstawy bezpiecznikowe 3-biegunowe są dostarczane z przegrodami ZP
- Podstawa 1-biegunowa jest dostarczana bez wyposażenia (akcesoriów zewnętrznych)
- Numery kodowe wyposażenia dodatkowego podstaw PLNV 
 znajdują się w tabeli na stronie poprzedniej.

Przegroda międzybiegunowa - ZP00,1,2,3

Osłona zacisków - IK00,1,2,3

Pokrywa wkładki topikowej - PZ00

Zaczep na szynę 
TH35 - TS NP-00

PLNV - 00/1... + 2x 
  IK00

= 
 PLNV - 00/1 … IK

PLNV - 00/1...
+ 2x 

  IK00
+ 

 PZ00
= 
 PLNV - 00/1 … IK/PZ

3x 
PLNV - 00/1...

+ 6x 
  IK00

+ 2x 
  ZP00

= 
PLNV - 00/3 … IK

3x 
PLNV - 00/1...

+ 6x 
  IK00

+ 2x 
  ZP00

+ 3x 
 PZ00

= 
PLNV - 00/3 … IK/PZ

* pokrywa wkładki topikowej PZ00 jest montowana  
   na osłonie zacisku IK00

Podstawy bezpiecznikowe

Podstawy bezpiecznikowe PLNV - tabela możliwości montażu z dostępnych części
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Podstawy bezpiecznikowe PPR- 1 - biegunowe (1p) (do mocowania na szynach prądowych) 

30

85,5

59+1

12x5

12x10

64,5

8712
5

57
+1 -0

,5

80

M
8

PZ00

IK00

PLNV00
TS NP-00

2PLNV 1

ZP 1

SP123

SP123

ZP 1

NZP

Oznaczenie 
poszczególnych
części podstawy

Przód podstawy Tył podstawy

Podstawy bezpiecznikowe  
PPR-jednobiegunowe

Typ IN (A) Nr kodowy
Waga

(g)
Pakowanie

(szt.)
PPR 00 125 004121003 137 3/75
PPR 00 D1 125 004121008 265 3/42

Rysunek wymiarowy

Podstawy bezpiecznikowe
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Podstawybezpiecznikowe PK z izolacją ceramiczną są przystosowane do montażu na powierzchni płaskiej lub na płycie montażowej  
i są przeznaczone do wkładek topikowych nożowych NH wg norm: PN-IEC 60269-2 i DIN VDE 0636-2. Zapewniają zwarte i proste rozwiązanie 
dla zastosowania wkładek topikowych jako zabezpieczenie przewodów i urządzeń w rozdzielnicach niskiego napięcia. Charakteryzują  
się srebrzonymi zaciskami szczękowymi oraz wyprodukowaną przez nas ceramiką techniczną z dużą odpornością termiczną i mechaniczną. 
Podstawy bezpiecznikowe PK są dostępne w wielkościach 00, 1, 2, i 3, jako wersje 1-biegunowe i 3-biegunowe. Do podstaw PK dostępne  
są również dodatkowe elementy izolacyjne jak: przegrody międzybiegunowe, osłony zacisków szczękowych i do przewodów, osłony wkładek 
topikowych zapewniających stopień ochrony IP20 i przed przypadkowym dotykiem części będących pod napięciem.Posiadają również 
możliwość dokładania dodatkowych biegunów w celu uzyskania optymalnego rozwiązania - podstaw wielobiegunowych

	→ Jako jeden z wiodących producentów 
ceramiki elektrotechnicznej i tworzyw 
sztucznych opracowaliśmy specjalnie 

dla zastosowań w bezpiecznikach 
elementy izolacyjne o wysokich 

parametrach termoutwardzalnych 
odpornych na wysoką temperaturę, 
stabilności wymiarowej i odpornych 

na prądy upływu. 

	→ Galwanicznie srebrzone zaciski 
szczękowe, zapewniające 

doskonały kontakt z wkładką 
topikową.

	→ Możliwość dodawania 
dodatkowych biegunów 

z przekładkami 
międzybiegunowymi.

	→ Mocna i zwarta konstrukcja. 
Stopień ochrony IP 20.

	→ Normy: 
IEC 60269-2 

DIN VDE 0636-2 
DIN 43620

	→ Parametry znamionowe: 
Napięcie znamionowe: 690 V AC 
Prądy znamionowe: 160 A - 630 A 

	→ Przystosowane do wkładek topikowych 
ze zwarciową zdolnością wyłączania  

aż do 200 kA.

	→ Oferujemy zaciski jedno-  
lub dwu kablowe: 

- zaciski - śuba 
- zaciski obejmowe 
- zaciski pryzmowe 

P00, P1, P2, P3 2P00, 2P1, 2P2, 2P3 2xM6, S12 M8

Podstawy bezpiecznikowe

Cechy i zalety podstaw bezpiecznikowych PK

Podstawy bezpiecznikowe PK...S z izolacją ceramiczną
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Podstawy PK 00 1p S - jednobiegunowe

Typ
ln

(A) 
Nr kodowy

Waga
(g) 

Pakowanie
(szt.)

PK 00 M8-M8 1p S 160 004123000 173 3
PK 00 2M6-2M6 1p S 160 004123001 173 3
PK 00 M8-2M6 1p S 160 004123002 173 3
PK 00 M8-P00 1p S 160 004123003 190 3
PK 00 M8-2P00 1p S 160 004123004 205 3
PK 00 P00-P00 1p S 160 004123005 205 3
PK 00 P00-2P00 1p S 160 004123006 219 3
PK 00 2P00-2P00 1p S 160 004123007 233 3
PKI 00 M8-M8 1p S 160 004123011 213 3
PKI 00 2M6-2M6 1p S 160 004123012 213 3
PKI 00 M8-2M6 1p S 160 004123013 213 3
PKI 00 M8-P00 1p S 160 004123014 230 3
PKI 00 M8-2P00 1p S 160 004123015 245 3
PKI 00 P00-P00 1p S 160 004123016 245 3
PKI 00 P00-2P00 1p S 160 004123017 259 3
PKI 00 2P00-2P00 1p S 160 004123018 273 3
PKIP 00 M8-M8 1p S 160 004123021 223 3
PKIP 00 2M6-2M6 1p S 160 004123022 223 3
PKIP 00 M8-2M6 1p S 160 004123023 223 3
PKIP 00 M8-P00 1p S 160 004123024 240 3
PKIP 00 M8-2P00 1p S 160 004123025 255 3
PKIP 00 P00-P00 1p S 160 004123026 255 3
PKIP 00 P00-2P00 1p S 160 004123027 269 3
PKIP 00 2P00-2P00 1p S 160 004123028 283 3
PK wersja podstawowa podstawy
PKI podstawa z osłonami zacisków przewodów
PKIP podstawa z osłonami zacisków i z pokrywą wkładki topikowej

Dane techniczne
Wielkość 00 1 2 3

Parametry elektryczne
Napięcie znamionowe Un V AC 690
Prąd znamionowy In A 160 250 400 630
Prąd termiczny umowny z wkładką topikową Ith A 160 250 400 630
Prąd termiczny umowny ze zwieraczami Ith A 200 320 500 800
Znamionowy prąd szczytowy Ic kA 25 50 50 60
Znamionowa częstotliwość prądu f Hz 40-60
Max. znamionowa zwarciowa zdolność wyłączania 
wkładki topikowej

Ik kA 200

Temperaturowy współczynnik korygujący dla max. prądu 
obciążenia

≤ 35 0C 1
40 0C 0,95
50 0C 0,85

Parametry mechaniczne
Zakres temperatury otoczenia pracy Tamb

0C -25...+55
Rodzaj obciążenia ciągłe
Pozycja montażu dowolna
Stopień zabrudzenia 3
Katergoria przepięciowa III
Stopień ochrony IP00 bez osłon; IP20 z osłonami
Normy IEC 60269-2, DIN VDE 0636, DIN 43620

Napięcie znamionowe
690 V

Prądy znamionowe
160 A, 250 A, 400 A, 630A 

PK 00 M8-M8 1p S

PK 00 M8-M8 1p S 
z osłonami zacisków

ZP PT 00-1

PK 00 M8-M8 1p S 
z osłonami zacisków

ZP PT 00-1 i z pokrywą 
wkładek PZP PT 00-1 

Podstawy bezpiecznikowe

Podstawy bezpiecznikowe PK 00, 1, 2, 3 S 1-biegunowe (1p) 
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Napięcie znamionowe
690 V

Prądy znamionowe
160 A, 250 A, 400 A, 630A 

Podstawy PK 1, 2, 3 1p S - jednobiegunowe

Typ
ln

(A) 
Nr kodowy

Waga
(g) 

Pakowanie
(szt.)

PK 1 M10-M10 1p S 250 004123100 603 3
PK 1 M10-S12 1p S 250 004123101 595 3
PK 1 S12-S12 1p S 250 004123102 587 3
PK 1 M10-P1 1p S 250 004123103 665 3
PK 1 M10-2P1 1p S 250 004123104 715 3
PK 1 P1-P1 1p S 250 004123105 727 3
PK 1 P1-2P1 1p S 250 004123106 777 3
PK 1 2P1-2P1 1p S 250 004123107 827 3
PK 2 M10-M10 1p S 400 004123200 840 3
PK 2 M10-S12 1p S 400 004123201 833 3
PK 2 S12-S12 1p S 400 004123202 825 3
PK 2 M10-P2 1p S 400 004123203 963 3
PK 2 M10-2P2 1p S 400 004123204 1029 3
PK 2 P2-P2 1p S 400 004123205 1085 3
PK 2 P2-2P2 1p S 400 004123206 1151 3
PK 2 2P2-2P2 1p S 400 004123207 1217 3
PK 3 M12-M12 1p S 630 004123300 1106 3
PK 3 M12-P3 1p S 630 004123301 1265 3
PK 3 M12-2P3 1p S 630 004123302 1360 3
PK 3 P3-P3 1p S 630 004123303 1424 3
PK 3 P3-2P3 1p S 630 004123304 1519 3
PK 3 2P3-2P3 1p S 630 004123305 1614 3
*Osłony zacisków i pokrywy wkładek topikowych do podstaw PK 1, PK 2, PK 3 są sprzedawane oddzielnie

Podstawy PK 00 3p S - trójbiegunowe

Typ
ln

(A) 
Nr kodowy

Waga
(g) 

Pakowanie
(szt.)

PK 00 M8-M8 3p S 160 004132100 558 1
PK 00 2M6-2M6 3p S 160 004132101 563 1
PK 00 M8-2M6 3p S 160 004132102 560 1
PK 00 M8-P00 3p S 160 004132103 608 1
PK 00 M8-2P00 3p S 160 004132104 651 1
PK 00 P00-P00 3p S 160 004132105 658 1
PK 00 P00-2P00 3p S 160 004132106 700 1
PK 00 2P00-2P00 3p S 160 004132107 743 1
PKI 00 M8-M8 3p S 160 004132111 675 1
PKI 00 2M6-2M6 3p S 160 004132112 680 1
PKI 00 M8-2M6 3p S 160 004132113 677 1
PKI 00 M8-P00 3p S 160 004132114 725 1
PKI 00 M8-2P00 3p S 160 004132115 768 1
PKI 00 P00-P00 3p S 160 004132116 775 1
PKI 00 P00-2P00 3p S 160 004132117 817 1
PKI 00 2P00-2P00 3p S 160 004132118 860 1
PKIP 00 M8-M8 3p S 160 004132121 704 1
PKIP 00 2M6-2M6 3p S 160 004132122 709 1
PKIP 00 M8-2M6 3p S 160 004132123 706 1
PKIP 00 M8-P00 3p S 160 004132124 754 1
PKIP 00 M8-2P00 3p S 160 004132125 797 1
PKIP 00 P00-P00 3p S 160 004132126 804 1
PKIP 00 P00-2P00 3p S 160 004132127 846 1
PKIP 00 2P00-2P00 3p S 160 004132128 889 1
PK wersja podstawowa podstawy
PKI podstawa z pokrywami zascisków przewodów
PKIP podstawa z pokrywami zascisków i z pokrywą wkładki topikowej

PK 1 M10-M10 1p S

PK 1 M10-M10 1p S 
z osłonami zacisków 

ZP PT 1-1

PK 1 M10-M10 1p S 
z osłonami zacisków 

ZP PT 1-1 i z pokrywą 
wkładek PZP PT 1-1

PK 00 M8-M8 3p S 
z przykładowym wyposażeniem  

dodatkowym (prawy biegun):  
z osłonami zacisków 

ZP PT 00-1 i z pokrywą wkładek PZP PT 00-1

Podstawy bezpiecznikowe

Podstawy bezpiecznikowe PK 00, 1, 2, 3 S 3-biegunowe (3p)
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31

120
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Podstawy PK 1, 2, 3 3p S - trójbiegunowe

Typ
ln

(A) 
Nr kodowy

Waga
(g) 

Pakowanie
(szt.)

PK 1 M10-M10 3p S 250 004132200 1809 1
PK 1 M10-S12 3p S 250 004132201 1785 1
PK 1 S12-S12 3p S 250 004132202 1761 1
PK 1 M10-P1 3p S 250 004132203 1995 1
PK 1 M10-2P1 3p S 250 004132204 2145 1
PK 1 P1-P1 3p S 250 004132205 2181 1
PK 1 P1-2P1 3p S 250 004132206 2331 1
PK 1 2P1-2P1 3p S 250 004132207 2481 1
PK 2 M10-M10 3p S 400 004132300 2520 1
PK 2 M10-S12 3p S 400 004132301 2499 1
PK 2 S12-S12 3p S 400 004132302 2475 1
PK 2 M10-P2 3p S 400 004132303 2889 1
PK 2 M10-2P2 3p S 400 004132304 3087 1
PK 2 P2-P2 3p S 400 004132305 3255 1
PK 2 P2-2P2 3p S 400 004132306 3453 1
PK 2 2P2-2P2 3p S 400 004132307 3651 1
PK 3 M12-M12 3p S 630 004132400 3318 1
PK 3 M12-P3 3p S 630 004132401 3795 1
PK 3 M12-2P3 3p S 630 004132402 4080 1
PK 3 P3-P3 3p S 630 004132403 4272 1
PK 3 P3-2P3 3p S 630 004132404 4557 1
PK 3 2P3-2P3 3p S 630 004132405 4824 1
PK wersja podstawowa podstawy z przegrodami międzybiegunowymi

100

5784

60

67

96

25

4,5

120

20

2465

25

31

120

20

Wymiary podstaw wielkości 00
1-biegunowe 3-biegunowe E F L P R S* T*

PK 00 M8-M8 1p S PK 00 M8-M8 3p S M8-M8 Ø 7,5 \ \ \ 88 126
PK 00 2M6-2M6 1p S PK 00 2M6-2M6 3p S 2M6-2M6 Ø 7,5 \ \ \ 88 126
PK 00 M8-2M6 1p S PK 00 M8-2M6 3p S M8-2M6 Ø 7,5 \ \ \ 88 126
PK 00 M8-P00 1p S PK 00 M8-P00 3p S M8-P00 Ø 7,5 \ \ \ 88 126
PK 00 M8-2P00 1p S PK 00 M8-2P00 3p S M8-2P00 Ø 7,5 \ \ \ 88 126
PK 00 P00-P00 1p S PK 00 P00-P00 3p S P00-P00 Ø 7,5 \ \ \ 88 126
PK 00 P00-2P00 1p S PK 00 P00-2P00 3p S P00-2P00 Ø 7,5 \ \ \ 88 126
PK 00 2P00-2P00 1p S PK 00 2P00-2P00 3p S 2P00-2P00 Ø 7,5 \ \ \ 88 126
PKI 00 M8-M8 1p S PKI 00 M8-M8 3p S M8-M8 Ø 7,5 87 140 \ \ \
PKI 00 2M6-2M6 1p S PKI 00 2M6-2M6 3p S 2M6-2M6 Ø 7,5 87 140 \ \ \
PKI 00 M8-2M6 1p S PKI 00 M8-2M6 3p S M8-2M6 Ø 7,5 87 140 \ \ \
PKI 00 M8-P00 1p S PKI 00 M8-P00 3p S M8-P00 Ø 7,5 87 140 \ \ \
PKI 00 M8-2P00 1p S PKI 00 M8-2P00 3p S M8-2P00 Ø 7,5 87 140 \ \ \
PKI 00 P00-P00 1p S PKI 00 P00-P00 3p S P00-P00 Ø 7,5 87 140 \ \ \
PKI 00 P00-2P00 1p S PKI 00 P00-2P00 3p S P00-2P00 Ø 7,5 87 140 \ \ \
PKI 00 2P00-2P00 1p S PKI 00 2P00-2P00 3p S 2P00-2P00 Ø 7,5 87 140 \ \ \
PKIP 00 M8-M8 1p S PKIP 00 M8-M8 3p S M8-M8 Ø 7,5 87 140 95 \ \
PKIP 00 2M6-2M6 1p S PKIP 00 2M6-2M6 3p S 2M6-2M6 Ø 7,5 87 140 95 \ \
PKIP 00 M8-2M6 1p S PKIP 00 M8-2M6 3p S M8-2M6 Ø 7,5 87 140 95 \ \
PKIP 00 M8-P00 1p S PKIP 00 M8-P00 3p S M8-P00 Ø 7,5 87 140 95 \ \
PKIP 00 M8-2P00 1p S PKIP 00 M8-2P00 3p S M8-2P00 Ø 7,5 87 140 95 \ \
PKIP 00 P00-P00 1p S PKIP 00 P00-P00 3p S P00-P00 Ø 7,5 87 140 95 \ \
PKIP 00 P00-2P00 1p S PKIP 00 P00-2P00 3p S P00-2P00 Ø 7,5 87 140 95 \ \
PKIP 00 2P00-2P00 1p S PKIP 00 2P00-2P00 3p S 2P00-2P00 Ø 7,5 87 140 95 \ \
* Przegrody międzybiegunowe

PK 1 M10-M10 3p S  
z przykładowym wyposażeniem  

dodatkowym (prawy biegun):  
z osłonami zacisków 

ZP PT 1-1 i z pokrywą wkładek PZP PT 1-1
 

(Osłony zacisków i pokrywy wkładek topikowych  
są sprzedawane oddzielnie )

PK 1 M10-M10 3p S  
z przykładowym wyposażeniem  

dodatkowym (prawy biegun):  
z osłonami zacisków 

ZP PT 1-1 i z pokrywą wkładek PZP PT 1-1

(Osłony zacisków i pokrywy wkładek topikowych  
są sprzedawane oddzielnie )

Rysunek wymiarowy

Podstawy bezpiecznikowe
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Wymiary podstaw wielkości 1, 2, 3

1-biegunowe 3-biegunowe A C D E H - 1p H - 3p K L** P** R** S* T* U
PK 1 M10-M10 1p S PK 1 M10-M10 3p S 175 141 82 M10-M10 55,5 160 200 108 245 113 108 245 106
PK 1 M10-S12 1p S PK 1 M10-S12 3p S 175 141 82 M10-S12 55,5 160 200 108 245 113 108 245 106
PK 1 S12-S12 1p S PK 1 S12-S12 3p S 175 141 82 S12-S12 55,5 160 200 108 245 113 108 245 106
PK 1 M10-P1 1p S PK 1 M10-P1 3p S 175 141 82 M10-P1 55,5 160 200 108 245 113 108 245 106
PK 1 M10-2P1 1p S PK 1 M10-2P1 3p S 175 141 82 M10-2P1 55,5 160 200 108 245 113 108 245 106
PK 1 P1-P1 1p S PK 1 P1-P1 3p S 175 141 82 P1-P1 55,5 160 200 108 245 113 108 245 106
PK 1 P1-2P1 1p S PK 1 P1-2P1 3p S 175 141 82 P1-2P1 55,5 160 200 108 245 113 108 245 106
PK 1 2P1-2P1 1p S PK 1 2P1-2P1 3p S 175 141 82 2P1-2P1 55,5 160 200 108 245 113 108 245 106
PK 2 M10-M10 1p S PK 2 M10-M10 3p S 200 166 87 M10-M10 65 185 225 115 266 125 117 266 125
PK 2 M10-S12 1p S PK 2 M10-S12 3p S 200 166 87 M10-S12 65 185 225 115 266 125 117 266 125
PK 2 S12-S12 1p S PK 2 S12-S12 3p S 200 166 87 S12-S12 65 185 225 115 266 125 117 266 125
PK 2 M10-P2 1p S PK 2 M10-P2 3p S 200 166 87 M10-P2 65 185 225 115 266 125 117 266 125
PK 2 M10-2P2 1p S PK 2 M10-2P2 3p S 200 166 87 M10-2P2 65 185 225 115 266 125 117 266 125
PK 2 P2-P2 1p S PK 2 P2-P2 3p S 200 166 87 P2-P2 65 185 225 115 266 125 117 266 125
PK 2 P2-2P2 1p S PK 2 P2-2P2 3p S 200 166 87 P2-2P2 65 185 225 115 266 125 117 266 125
PK 2 2P2-2P2 1p S PK 2 2P2-2P2 3p S 200 166 87 2P2-2P2 65 185 225 115 266 125 117 266 125
PK 3 M12-M12 1p S PK 3 M12-M12 3p S 210 166 99 M12-M12 65 208 240 127 266 135 130 266 148
PK 3 M12-P3 1p S PK 3 M12-P3 3p S 210 166 99 M12-P3 65 208 240 127 266 135 130 266 148
PK 3 M12-2P3 1p S PK 3 M12-2P3 3p S 210 166 99 M12-2P3 65 208 240 127 266 135 130 266 148
PK 3 P3-P3 1p S PK 3 P3-P3 3p S 210 166 99 P3-P3 65 208 240 127 266 135 130 266 148
PK 3 P3-2P3 1p S PK 3 P3-2P3 3p S 210 166 99 P3-2P3 65 208 240 127 266 135 130 266 148
PK 3 2P3-2P3 1p S PK 3 2P3-2P3 3p S 210 166 99 2P3-2P3 65 208 240 127 266 135 130 266 148

* Przekładki międzybiegunowe występują w podstawach 3-bieg. lub są sprzedawane oddzielnie 
** Pokrywy zacisków, pokrywy wkładek topikowych są sprzedawane oddzielnie 

Typy zacisków przyłączeniowych 
(mm) a b c d emax Moment dokręcania (Nm) Przyłączalność przewodów

POO 24 15 15 M5 25 2,6 10-70 Cu/AI
2POO 24 15 15 M5 35 2,6 2x(10-50) Cu/AI

P1 37 20 25 M6 30 4,5 70-150 Cu/AI
2P1 37 20 25 M6 42 4,5 2x(70-95) Cu/AI
P2 42 22 28 M8 40 11 120-240 Cu/AI

2P2 42 22 28 M8 55 11 2x(120-150) Cu/AI
P3 50 25 30 M8 44 11 120-300 Cu/AI

2P3 50 25 30 M8 66 11 2x(120-240) Cu/AI
2xM6 26 15 14 M6 16 4 6-70 Cu
S12 36 16 25 M6 25 9,5 25-150Cu
M8 M8 20 10
MIO M10 30 32
M12 M12 30 32

P00, P1, P2, P3 2P00, 2P1, 2P2, 2P3 2xM6, S12 M8

80

30

25

10

35

35

30

25

35

10,5

10,5

80

30

25

10

35

35

30

25
35

10,5

10,5

Rysunek wymiarowy

Podstawy bezpiecznikowe
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Aksesoria

Rysunek wymiarowy

Akcesoria

Typ Nr kodowy
Waga

(g) 
Pakowanie

(szt.)
Osłony zacisków

ZP PT 00-1 004129010 20 6
ZP PT 1-1 004129012 47,5 6
ZP PT 2-1 004129013 62 6
ZP PT 3-1 004129014 73,5 6

Pokrywy wkładek
PZP PT 00-1 004129020 9,5 6
PZP PT 1-1 004129022 25 6
PZP PT 2-1 004129023 36,5 6
PZP PT 3-1 004129024 45 6

Przekładki międzybiegunowe
PR PK00 S 004941320 17 20
PR PK1 S 004941321 47 20
PR PK2 S 004941322 56 20
PR PK3 S 004941323 62 20

Mostki neutralne

Typ
ln

(A) 
Nr kodowy

Waga
(g) 

Pakowanie
(szt.)

PK 00/0 M8-2M5 S 160 004941410 187 3
PK 1 M10-M10 S 250 004941411 635 3
PK 2 M10-M10 S 400 004941412 1016 3
PK 3 M12-M12 S 630 004941413 1066 3

Dane techniczne
Wielkość 00 1 2 3

Parametry elektryczne
Napięcie znamionowe Un V AC 690

Prąd znamionowy In A 160 250 400 630
Zaciski przewodów

Zaciski M8-2M5 M10-M10 M12-M12
Moment dokręcania Nm 10-2,6 32

Wymiary
(mm) A B C D E F G H I J

PK 00/0 M8-2M5 S 100 84 4,5 26,5 Ø 7,5 25 \ 31 20 115
PK 1 M10-M10 S 175 141 10 38 Ø 10,5 25 30 55,5 26 200
PK 2 M10-M10 S 200 166 10 40 Ø 10,5 25 30 65 30 225
PK 3 M12-M12 S 210 166 10 40 Ø 10,5 25 30 65 30 240

ZP PT 00-1
(2 szt. na 1 biegun)

ZP PT 1-1
(2 szt. na 1 biegun)

PR PK 00 S

PK 1 M10-M10 S 

PZP PT 1-1
(2 szt. na 1 biegun)

Podstawy bezpiecznikowe

Mostki neutralne
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Zastosowanie 
Podstawy bezpiecznikowe mogą być wbudowywane do wszystkich rodzajów rozdzielni, przede 
wszystkim do instalacji przemysłowych. Trójbiegunowe podstawy bezpiecznikowe typ PK2 Z i PK2 ZZ  
są montowane bezpośrednio na zbiorczych szynach prądowych o rozstawie 185mm.

Uwaga: Nakadki izolacyjne na zaciskach szczękowych podstaw PKI, PPI służą do ochrony obsługi przed przypadkowym dotknięciem części 
będących pod napięciem. Uwaga: Do wkładek topikowych wielkości 4

PK

PKI

PK4

Zacisk 2xM6
(6–70mm2 Cu)

Zacisk M8
(6–50mm2 Cu)

Dane techniczne
Napięcie znamionowe UN ~690 V 
Prąd znamionowy IN 125 - 1250 A
Klasa izolacji C - VDE 0110
Prąd szczytowy PK 00 - 25 kA, PK 1- 40 kA, PK 2 - 50 kA, PK 3 -60 kA
Zgodność z normami PN-EN 60269, IEC 269, DIN VDE 0636,

Podstawy bezpiecznikowe PK, PKI- 1- biegunowe (1p)*

Typ IN (A) Nr kodowy
Waga

(g)
Pakowanie

(szt.)
Wymiary (mm)

A B C D E F G H I J K L M
PK 0 M8 - 2 x M6 160 004122009 258 3/90 150 74 130 60 M8 - 2 x M6 Ø7,5 33 25 4,5 170 20
PK 0 M8 - M8 160 004122002 258 3/90 150 74 130 60 M8 - M8 Ø7,5 33 25 4,5 170 20
PK 4 1250 004122006 3030 1/7 270 100 220 143 M12 Ø13 30 102 25 12 310 50
PK 1/1000V 250 004132014 665 3/30 193 100 160 81 M10 Ø10,5 30 55 25 10 220 26
* do wykończenia stanów magazymowych za wyjątkiem PK 4

Podstawy bezpiecznikowe

Podstawy bezpiecznikowe PK i PKI - 1 - biegunowe (1p)
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Podstawy bezpiecznikowe PK, PKI- 1- biegunowe (1p) 1000V

Typ
IN 

(A)
Nr kodowy

Un  
(V)

Moment 
dokręcenia 

śrub zacisków 
(Nm)

Przyłączalność 
przewodów (mm2)

Waga
(g)

Pakowanie
(szt.)

PK1-100 M10-M10 1p 1000V 250 004123400 1000 32 25-150 623 3

Typ
Wymiary

A C D E H K
PK1-100 M10-M10 1p 1000V 193 160 84 M10-M10 55,5 220

PK1-100 M10-M10 1p 1000V

Podstawy bezpiecznikowe PK, PKI- 1- biegunowe (1p) 1000V

Typ
IN 

(A)
Nr kodowy

Un  
(V)

Moment dokręcenia 
śrub zacisków (Nm)

Przyłączalność 
przewodów (mm2)

Waga
(g)

Pakowanie
(szt.)

PK2-100 M10-M10 1p 1000V 400 004123401 1000 32 25-240 878 3

Typ
Wymiary

A C D E H K
PK2-100 M10-M10 1p 1000V 220 186 90 M10-M10 65 245

PK2-100 M10-M10 1p 1000V

Podstawy bezpiecznikowe

Podstawy bezpiecznikowe PK i PKI - 1 - biegunowe (1p) 1000V
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Podstawy bezpiecznikowe PK, PKI- 1- biegunowe (1p) 1000V

Typ
IN 

(A)
Nr kodowy

Un  
(V)

Moment dokręcenia 
śrub zacisków (Nm)

Przyłączalność 
przewodów (mm2)

Waga
(g)

Pakowanie
(szt.)

PK3-100 M12-M12 1p 1000V 630 004123402 1000 32 25-300 1132 3

Typ
Wymiary

A C D E H K
PK3-100 M12-M12 1p 1000V 230 186 101 M12-M12 65 260

PK3-100 M12-M12 1p 1000V

Podstawy bezpiecznikowe
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Dane techniczne
Napięcie znamionowe 1000V AC/DC
Prąd znamionowy 160A
Klasa izolacji C-wg. VDE 0110
Do stosowania z wkładkami NV/NH gB 1000V AC (w podziemiach kopalń)
Normy EN 60269, IEC 60269, DIN VDE 0636, DIN 43620, DIN 43623

Podstawa bezpiecznikowa PK00 1000V AC/DC M8-M8  1 - biegunowe (1p)

Typ Nr kodowy
In

(A)
Waga

(g)
Pakowanie

(szt)
PK00 1000V AC/DC M8-M8 004132026 160 190 3/120

Typ
Wymiary (mm)

A B C D E F H I J K M O

PK00 1000V M8-M8 136 94 121 58,5 M8 7,5 30 25 4,5 156 20 25,5

Rysunek wymiarowy

PK00 1000V AC/DC M8-M8

Podstawy bezpiecznikowe

Podstawa bezpiecznikowa PK00 1000V AC/DC M8-M8  1 - biegunowe (1p) (do wkładek NH00 gB)
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P1 - podstawa jednobiegunowa  
z obustronnymi zaciskami w postaci 
śruby M8 x 20 do przewodów  
z końcówką kablową

P2 - podstawa jednobiegunowa  
z obustronnym zaciskiem w postaci 
śruby M8 x 20 oraz podkładki  
w kształcie umożliwiającymi 
przyłączenie przewodu 2 x 35mm2

P3 - podstawa jednobiegunowa  
z zaciskiem w postaci śruby M8 x 20  
do przewodów z końcówką kablową  
z jednej strony oraz zaciskiem w postaci 
śruby M8 x 20 z podkładką w kształcie 
umożliwiającą przyłączenie przewodu 
2 x 35mm2 z drugiej strony

P10 - podstawa jednobiegunowa  
z obustronnymi zaciskami 2 x M6  
- do wielu przewodów bez końcówek 
kablowych

P12 - podstawa jednobiegunowa 
z zaciskami 2 x M6 - do wielu 
przewodów bez końcówek 
kablowych z jednej strony oraz 
zaciskiem w postaci śruby M8 x 20  
do przewodów z końcówką kablową  
z drugiej strony

P13 - podstawa jednobiegunowa 
z zaciskiem 2 x M6 - do wielu 
przewodów bez końcówek 
kablowych z jednej strony oraz 
zaciskami w postaci śruby M8 x 20  
i podkładki w kształcie 
umożliwiającym podłączenie 
przewodów 2 x 35mm2 z drugiej 
strony 

Podstawy bezpiecznikowe PSH posiadają korpus z wysokoudarowego tworzywa sztucznego,  
do którego przykręcone są szczęki nożowe wykonane z miedzi i galwanicznie pokryte srebrem.  
Styk szczęki podstawy ze stykiem nożowym wkładki topikowej zapewnia pierścień sprężysty.  
Podstawy PSH 1 i PSH 2 produkowane są jako jednobiegunowe.

Podstawy bezpiecznikowe Z pionowe 3-biegunowe

Typ IN (A) Nr kodowy
Waga

(g)
Pakowanie

(szt.)
Wymiary (mm)

A B C D E F
PPI 00Z 160 004121012 830 2 360 58 71 100 55

Tabela wykonań

Typ podstawy / Wykonanie 
Nr kodowy

P1 P10
PSH 00 004122015 004122018*
PSH 1 M10 004122021
PSH 2 M10 004122022

* do wykończenia stanów magazymowych

Wymiary
Typ IN(A) a b c d1 d2 h k I1 I2 n p1 p2 y w1 w2 w3

PSH 00 160 1,8 22 58 9 7,5 100 8 120 94 34 38,5 22 57 - - 25
PSH 1 250 2,2 35 82 11 10,5 175 15 200 155 59 52 35 80 30 25 -
PSH 2 400 3 35 88,5 11 10,5 200 15 250 155 59 51,5 35 80 30 25 -

Dane techniczne podstaw PSH 1 - biegunowych i 3 - biegunowych
Napięcie znamionowe UN ~690 V 
Prąd znamionowy IN PSH00-160A, PSH1- 250A, PSH2- 400 A
Klasa izolacji C - VDE 0110
Prąd szczytowy PSH 00 - 25 kA, PSH 1- 40 kA, PSH 2 - 50 kA
Zgodność z normami PN-EN 60269, IEC 269, DIN VDE 0636,

Podstawy bezpiecznikowe

Podstawy bezpiecznikowe PSH - 1 - biegunowe (1p) (korpus z tworzywa sztucznego)

Podstawy bezpiecznikowe pionowe - Z - 3 - biegunowa (3p)
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Podstawy bezpiecznikowe 3 PSH - 3 - biegunowe (3p) (korpus z tworzywa sztucznego) 

Podstawy bezpiecznikowe trójbiegunowe - 3 PSH wyposażone są w osłonę szczęk nożowych i zacisków 
kablowych. Podstawy posiadają różne wykonania zacisków przewodów (P1 .... P14).

Mostki neutralne służą do przyłączania przewodów neutralnych - N.

ZI...

PK 2/0

PSH 00

NVL...

NVLI

NVLI...  

Mostki neutralne PP, PK*

Typ IN (A) Nr kodowy
Waga

(g)
Pakowanie

(szt.)
Wymiary

A B C D E F
PK 2/0 400 004941405 920 3/30 225 65 40 200 25 10
*Do wyczerpania stanów magazynowych

Zwieracze instalacyjne NVL, ZI, NVLI... - izolowane

Typ
IN 

(A)
Nr kodowy

Waga
(g)

Pakowanie
(szt.)

Wymiary

A B C D
ZI 00 160 004941211 82 20 48 15 35 77,5
ZI 1 250 004941213 137 20 65 20 40 133
ZI 2 400 004941214 208 20 65 26 48 148
ZI 3 630 004941240 320 10 65 33 56 148
NVL4 1250 004941208 740 5 68 51 87 200
NVL4a 1600 004941209 610 5 89 50 86 200
NVLI 00 160 004941220 70 5/150 49 15 35 78,5
NVLI 0 160 004941221 120 5/75 68 15 35 125
NVLI 1 250 004941222 145 5/40 68 20 40 135
NVLI 2 400 004941223 215 5/25 68 26 46 150
NVLI 3 630 004941224 315 5/20 68 36 56 150

Tabela wykonań

Typ podstawy / Wykonanie 
Nr kodowy

P1 P2
PSH 00 004132020 004132021*

*Do wyczerpania zapasów magazynowych

Rysunek wymiarowy

Podstawy bezpiecznikowe/Osprzęt

Zwieracze instalacyjne

Mostki neutralne
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NVS 5 jest przeznaczony do sygnalizacji przepalenia się wkładki topikowej przemysłowej wielkości 
od WT-00 C do WT-3 (z wyjątkiem wkładek o charakterystyce ultra szybkiej z nożami stykowymi 
przeznaczonymi do mocowania na zaciskach śrubowych). NVS 5 jest napędzany sprężyną wskaźnika 
zadziałania wkładki topikowej.

Osłony zacisków nożowych podstaw bezpiecznikowych PK i PP

Międzybiegunowa przekładka izolacyjna podstaw bezpiecznikowych PK, PP

Międzybiegunowa przekładka izolacyjna*

Typ Nr kodowy
Waga

(g)
Pakowanie

(szt.)
Wymiary (mm)
A B

PP 00, PK 00 004941301 50 20/100 125 83
PK 0 004941302 50 20/100 175 82
PK 1 004941303 50 20/100 210 100
PK 3 004941305 50 20/100 250 110

*Do wyczerpania zapasów magazynowych
3

A

B

d =1,5

R 00 - 3VRRN 00-3

NO  CNC

NVS 5 - Styk przełączny

Mikrołącznik sygnalizacyjny NVS 5

Typ Nr kodowy
Waga

(g)
Pakowanie

(szt.)
NVS 5* 004117001 11,5 10/340

* In = 5A AC1, Un = 125V - 250V AC

Osłony izolacyjne do zacisków nożowych podstaw*

Typ Nr kodowy
Waga

(g)
Pakowanie

(szt.)
Wymiary (mm)

A B C
PP 00 004129201 15 24/168 32 68 41
PK 1 004129001 13 42/504 40 52 33
PK 3 004129003 19 21/315 44 67 40

*Do wyczerpania zapasów magazynowych

A

C

B

Uchwyty izolacyjne

Typ IN (A) Nr kodowy
Waga

(g)
Pakowanie

(szt.)
R 00-3 2-630 004941111 276 1/10
VRRN 00-3** 2-630 001691061 440 1/30
* Ochrona łokcia wykonana z niepalnej dermy
** Ochrona łokcia wykonana ze skóry - w przygotowaniu
Ui=1000V (Znamionowe napięcie izolacji)

Podstawy bezpiecznikowe/Osprzęt

Mikrołącznik sygnalizacyjny NVS 5

Uchwyty izolacyjne do wkładek topikowych
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Zastosowanie 
Rozłączniki bezpiecznikowe skrzynkowe HVL EK 000 są aparatami niskiego napięcia, które pozwalają 
na załączanie i wyłączanie obwodu elektrycznego pod obciążeniem, w zależności od napięcia  
i kategorii pracy. Przeznaczone są również do zabezpieczania obwodu elektrycznego przy współpracy 
z bezpiecznikami topikowymi wielkości WT - 00C (000). Mogą współpracować ze zwieraczami 
instalacyjnymi (np. NVL00, IZ00) pełniąc wtedy funkcję rozłącznika. Specjalnie zaprojektowane styki 
główne (miedziane, pokryte warstwą srebra) z komorami łukowymi, zapewniają wysoką zdolność 
łączeniową oraz długą trwałość mechaniczną i elektryczną. Rozłączniki bezpiecznikowe HVL EK 000  
są przystosowane do bezpośredniego podłączenia przewodów za pomocą zacisków - dwuwkrętowych 
OS00, pryzmowych P00 i P002 oraz do przewodów z końcówką kablową - zacisk M8. 
Montaż  
Rozłączniki bezpiecznikowe HVL EK 000 mogą być montowane na płycie montażowej (za pomocą 
wkrętów M6) lub na szynie montażowej TH35. Pozycja montażowa - pionowa

Rozłączniki bezpiecznikowe HVL EK 000 3-biegunowe

Typ
Nr

 kodowy
Waga
(kg)

Pakowanie
(szt.)

HVL EK 000 3p M8 001701000 0,58

1

HVL EK 000 3p OS00 6-16 001701001 0,52
HVL EK 000 3p OS00 25-50 001701002 0,58
HVL EK 000 3p P00 10-35 001701003 0,62
HVL EK 000 3p P00 50-70 001701004 0,63
HVL EK 000 3p P002 10-16 001701005 0,66
HVL EK 000 3p P002 25-35 001701006 0,97

Dane techniczne
Typ HVL EK 000 1p HVL EK 000 3p
Znamionowy termiczny prąd obciążenia Ith* 160A
Znamionowe napięcie izolacji Ui 690 V AC (40-60 Hz)
Znamionowe napięcie udarowe Uimp 8kV
Kategorie pracy AC-21B A-22B AC-21B  AC-22B
Znamionowy prąd obciążenia 160 125A 160A 100A
Napięcie znamionowe łączeniowe AC 230 AC 690V AC 400 AC 500
Znam. prąd zwarciowy załączalny 63 kA
Trwałość mechaniczna 1600 cykli
Trwałośc elektryczna 200 cykli
Znamionowa strata mocy (bez wkładek topikowych) 3,74 W 10,2 W
Stopień ochrony (pokrywa zamknięta) IP20
Stopień ochrony (pokrywa otwarta) IP10
Stopień zabrudzenia (miejsce pracy) 3
Temperatura pracy (otoczenie) ** -25oC do +55oC
Temperatura składowania -30oC do +70oC

 * W przypadku zamontowania rozłącznika w zamkniętej rozdzielnicy, prąd termiczny obciążenia powinien zostać zredukowany
 (Ith x współczynnik korekcyjny kr) w zależności od ilości zamontowanych rozłączników. (Patrz poniższa tabela)
 ** W przypadku użytkowania rozłącznika w temperaturze otoczenia od +45oC do +55oC, prąd termiczny obciążenia 
 powinien zostać zredukowany o ok. 5-10%

Rozłączniki bezpiecznikowe HVL EK 000 1-biegunowe

Typ
Nr

 kodowy
Waga
(kg)

Pakowanie
(szt.)

HVL EK 000 1p M8 001701400 0,23

3

HVL EK 000 1p OS00 6-16 001701401 0,22
HVL EK 000 1p OS00 25-50 001701402 0,22
HVL EK 000 1p P00 10-35 001701403 0,24
HVL EK 000 1p P00 50-70 001701404 0,24
HVL EK 000 1p P002 10-16 001701405 0,25
HVL EK 000 1p P002 25-35 001701406 0,25
- Rozłączniki HVL EK 000 są przystosowane do montażu na szynie TH35 bez dodatkowego wyposażenia 
- Zaciski rozłączników HVL EK 000 są opisane w tabeli na stronie następnej 
- Podany typ zacisków do rozłączników HVL EK oznacza identyczny typ zacisków na obu stronach rozłącznika HVL EK

HVL EK 000 3p

HVL EK 000 1p

Liczba zamontowanych rozłączników obok siebie 2-3 4-5 6-9 >9

Współczynnik korekcyjny prądów obciążenia - kr 0,9 0,8 0,7 0,6

Rozłączniki bezpiecznikowe

Rozłączniki bezpiecznikowe 

Rozłączniki bezpiecznikowe skrzynkowe HVL EK 000, 3-biegunowe
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HVL EK 000 1p

O6, 5

O6,5

25

38

6*
1 49

78,5

69
,5

9 1
10

178

60°

 

wymiary w mm

Rysunek wymiarowy

Rozłączniki bezpiecznikowe
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Rozłączniki bezpiecznikowe HVL EK 000 4-biegunowe

Typ
Nr

 kodowy
Waga
(kg)

Pakowanie
(szt.)

HVL EK 000 4p M8 001701420 0,82 1
- Rozłączniki HVL EK 000 są przystosowane do montażu na szynie TH35 bez dodatkowego wyposażenia 
- Zaciski rozłaczników HVL EK 000 są opisane w tabeli na stronie poprzedniej 
- Rozłączanie bieguna neutralnego (N) następuje w tym samym czasie co pozostałych biegunów fazowych

Rozłączniki bezpiecznikowe HVL-B EK 000 z zaciskami BT... montowane na szynach prądowych 5 - 10mm

Typ Nr
 kodowy

Waga
(kg)

Pakowanie
(szt.)

HVL-B EK 000 3p M8 001701011  0,85 1
HVL-B EK 000 3p BT00 10-70 001701012 0,88 1
- Rozłączniki HVL-B EK 000 są przystosowane do montażu na szynach prądowych o rozstawie 60mm, i grubości 5-10 mm.
- Zaciski rozłączników HVL EK 000 są opisane w tabeli na stronie poprzedniej 
- Do zacisku BT00 10-70 rozłącznika HVL-B EK można przyłączyć przewód o przekroju do 50 mm2.
- Przed instalacją rozłącznika na szynach prądowych, należy przeczytać dokładnie instrukcję jego instalacji.

Rozłączniki bezpiecznikowe HVL-P EK 000  z zaciskami płaskimi - przedłużonymi

Typ
Nr

 kodowy
Waga
(kg)

Pakowanie
(szt.)

HVL-P EK 000 3p M8 001701013 0,59 1
HVL-P EK 000 3p OS00 6-50 001701014  0,53 1
HVL-P EK 000 3p P00 10-70 001701015  0,59 1
- Rozłączniki HVL EK 000 są przystosowane do montażu na powierzchni płaskiej oraz na szynie TH35    bez dodatkowego wyposażenia
- Rozłączniki HVL-P EK 00 są dostarczane ze specjalną osłoną zacisków dolnych - (PRS EK 000/3)
- Zaciski rozłączników HVL EK 000 są opisane w tabeli na stronie poprzedniej 

Cable terminal drawing

Cable terminal type M8 BT00 10-70 OS00 6-16 OS00 25-50 P00 10-35 P00 50-70 P002 10-16 P002 25-35 P002 50

Clamping cross-section 70 mm2 10-50 mm 2
Al/Cu

(6-16) mm 2
Cu

(25-50) mm2
Cu

(10-35) mm2
Al/Cu

(50-70) mm2
Al/Cu

2x(10-16) mm2
Al/Cu

2x(25-35) mm2
Al/Cu

2x50 mm 2
Al/Cu

Screw type M8x12 M6 2x(M5x12) 2x(M5x14) 2x(M5x20) 2x(M5x25) 2x(M5x25) 2x(M5x30) 2x(M5x35) 
Tightening torque 12-15 Nm 4,5 Nm 2,6 Nm 2,6 Nm 4,5 Nm 4,5 Nm 4,5 Nm 4,5 Nm 4,5 Nm
Package 3 3 3 3 3 3 3 3 3

     *  basic type of HVL EK 000 is screw connection M8
     ** connector BT00 10-70 at dispossal only in combination with HVL-B EK for busbar (HVL-B EK 000 3p BT00 10-70)
     *** HVL EK 00 allows an easy change of mutual connections (except BT00 10-70)

Table of connections for HVL EK 000

Zacisk BT00 10-70 

Osłony zacisków PRS...

Typ
Nr

 kodowy
Opis

Waga
(kg)

Pakowanie
(szt.)

PRS EK 000/1 001701450 Osłona zacisków 1p  0,02 2
PRS EK 000/3 001701451 Osłona zacisków 3p  0,03 2
PRS-B EK 000/3 001701452 Osłona zacisków 3p  0,03 2
- Osłony PRS EK 000… do rozłącznika HVL EK 000, dostarczane są parami na stronę górną i dolną rozłącznika
- Osłony PRS-B EK 000/3 do rozłącznika HVL-B EK 000, dostarczane są parami na stronę górną i dolną rozłącznika

HVL EK 000 4p M8

HVL-B EK 000 3p M8

PRS EK 000/3

Rozłączniki bezpiecznikowe
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Plan nawierceń w płycie do montażu rozłącznika H VL EK 000 4p

Plan nawierceń w płycie do montażu rozłącznika H VL-P- EK 000 3p

Rysunek wymiarowy

Rozłączniki bezpiecznikowe - rysunki wymiarowe
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Zacisk obejmowy 
 OS00

Zastosowanie 
Rozłączniki bezpiecznikowe skrzynkowe HVL EK 000 są aparatami niskiego napięcia, które pozwalają  
na załączanie i wyłączanie obwodu elektrycznego pod obciążeniem, w zależności od napięcia  
i kategorii pracy. Przeznaczone są również do zabezpieczania obwodu elektrycznego przy współpracy 
z bezpiecznikami topikowymi wielkości WT - 00C (000). Mogą współpracować ze zwieraczami 
instalacyjnymi (np. NVL00, IZ00) pełniąc wtedy funkcję rozłącznika. Specjalnie zaprojektowane styki 
główne (miedziane, pokryte warstwą srebra) z komorami łukowymi, zapewniają wysoką zdolność 
łączeniową oraz długą trwałość mechaniczną i elektryczną. Rozłączniki bezpiecznikowe HVL EK 000  
są przystosowane do bezpośredniego podłączenia przewodów za pomocą zacisków - obejmowych 
OS00, pryzmowych P00  
i P002 oraz do przewodów z końcówką kablową - zacisk - śruba M8. 
Montaż  
Rozłączniki bezpiecznikowe HVL EK 000 mogą być montowane na płycie montażowej (za pomocą 
wkrętów M6) . Pozycja montażowa - pionowa

 Rozłączniki bezpiecznikowe HVL EK 00 3 - biegunowe

Typ
Nr

 kodowy
Waga
(kg)

Pakowanie
(szt.)

HVL EK 00 3p M8 001701250 0,65

1

HVL EK 00 3p OS00 6-50 001701251 0,75
HVL EK 00 3p OS00 6-50 001701251kpl * 0,80
HVL EK 00 P00 10-70 001701252 0,69
HVL EK 00 P00 35-95 001701255 0,72
HVL EK 00 BT00 10-70 001701256 0,66
* Rozłącznik wyposażony obustronnie w zaciski śrubowe M8 oraz w zaciski obejmowe OS00    (Rys. obok)

Dane techniczne
Typ HVL EK 00 1p HVL EK 00 3p
Znam. termiczny prąd obciążenia Ith* 160A
Znam. napięcie izolacji Ui 690 V AC (40 - 60 Hz)
Znam. napięcie udarowe Uimp 8kV
Kategorie pracy AC-21B A-22B AC-21B  AC-22B
Znam. prąd obciążenia 160A 125A  160A  125A
Napięcie znamionowe łączeniowe AC 230V AC 690V AC 400V AC 500V
Znam. prąd zwarciowy załączalny 63 kA
Trwałość mechaniczna 1600 cykli
Trwałośc elektryczna 200 cykli
Znamionowa strata mocy (bez wkładek topikowych) 3,74 W 10,2 W
Stopień ochrony (pokrywa zamknięta) IP20
Stopień ochrony (pokrywa otwarta) IP10
Stopień zabrudzenia (miejsce pracy) 3
Temperatura pracy (otoczenia) ** -25oC do +55oC
Temperatura składowania -30oC do +70oC

 * W przypadku zamontowania rozłącznika w zamkniętej rozdzielnicy, prąd termiczny obciążenia powinien zostać zredukowany
 (Ith x współczynnik korekcyjny kr) w zależności od ilości zamontowanych rozłączników. (Patrz poniższa tabela)
 ** W przypadku użytkowania rozłącznika w temperaturze otoczenia od +45oC do +55oC, prąd termiczny obciążenia Ith 
 powinien zostać zredukowany o ok. 5-10%

Rozłączniki bezpiecznikowe HVL EK 00 1 - biegunowe

Typ
Nr

 kodowy
Waga
(kg)

Pakowanie
(szt.)

HVL EK 00 1p M8 001701410 0,28 3
HVL EK 00 1p OS00 6-50 001701411 0,26 3
HVL EK 00 1p P00 10-70 001701412 0,28 3
HVL EK 00 1p P00 35-95 001701415 0,30 3
HVL EK 00 1p BT00 10-70 001701416 0,28 3
- Rozłączniki HVL EK 00 są przystosowane do montażu na powierzchni płaskiej
- Podstawowy typ rozłacznika - HVL EK 00 jest wyposażony w zaciski kablowe - śruba M8 
- Zaciski rozłączników HVL EK 000 są opisane w tabeli na stronie 513
- Dodatkowe wyposażenie podano w tabeli - Akcesoria.

Liczba zamontowanych rozłączników obok siebie 2-3 4-5 6-9 >9

Współczynnik korekcyjny prądów obciążenia - kr  0,9 0,8 0,7 0,6

HVL EK 00 3p M8

HVL EK 00 1p OS00 6-50

Rozłączniki bezpiecznikowe

Rozłączniki bezpiecznikowe skrzynkowe HVL EK 00 (1 i 3-biegunowe)
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Rozłączniki bezpiecznikowe HVL EK 00 4 - biegunowe

Typ
Nr

 kodowy
Waga
(kg)

Pakowanie
(szt.)

HVL EK 00 4p M8 001701430 0,92 1
HVL EK 00 4p BT00 10-70 001701431 0,92 1
- Rozłączniki HVL EK 00 4p są przystosowane do montażu na powierzchni płaskiej
- Podstawowy typ rozłącznika - HVL EK 00 jest wyposażony w zaciski kablowe - śruba M8
- Zaciski rozłączników HVL EK 000 są opisane w tabeli na stronie następnej
- Rozłączanie bieguna neutralnego (N) następuje w tym samym czasie co pozostałych biegunów

Rozłączniki bezpiecznikowe HVL-P EK 00  z zaciskami płaskimi - przedłużonymi

Typ
Nr

 kodowy
Waga
(kg)

Pakowanie
(szt.)

HVL-P EK 00 3p M8 001701260 0,67 1
HVL-P EK 00 3p OS00 6-50 001701261 0,65 1
HVL-P EK 00 3p P00 10-70 001701262 0,71 1
- Rozłączniki HVL-P EK 00 3p są przystosowane do montażu na powierzchni płaskiej
- Rozłączniki HVL-P EK 00 3p dostarczane są bez żadnych dodatkowych osłon zacisków
- Zaciski rozłączników HVL EK 00 są opisane w tabeli na stronie następnej

Akcesoria do rozłączników HVL EK 00

Typ
Nr

 kodowy
Waga

(g)
Pakowanie

(szt.)
DIN EK 00 125-150 001701453 33 3
- Zaczep DIN EK 00 125-150 pozwala zamontować rozłącznik HVL EK 00 na 2-ch szynach montażowych o rozstawie 125mm lub 150mm.

Zaciski do rozłączników HVL EK 000 i HVL EK 00

Typ
Nr

 kodowy
Rys. zacisku Do rozłącznika

Pakowanie
 (szt.)

OS00 6-16 001701460

Cu** 

HVL EK 000 3
OS00 25-50 001701461 HVL EK 000 3

OS00 6-50 001701480 HVL EK 00 3

P00 10-35 001701462

Cu/Al** 

HVL EK 000 3
P00 50-70 001701463 HVL EK 000 3
P00 10-70 001701481 HVL EK 00 3
P00 35-95* 001701464 HVL EK 00 3
P002 10-16 001701465

Cu/Al** 

HVL EK 000 3
P002 25-35 001701466 HVL EK 000 3
P002 10-35 001701482 HVL EK 00*** 3
P002 50 001701467 HVL EK 000, 00 *** 3

P002 35-70* 001701468 HVL EK 00*** 3

*  Z powodu szerszego rozstawu śrub zacisków, zamiana zacisków jest możliwa tylko pomiędzy tymi dwoma typami  
( jednak zawsze można zamienić zaciski OS z zaciskami P00 i P002 i odwrotnie a tylko wyjątki oznaczone są '*' )

**  Typ przyłączanego kabla podany jest na powyższym rysunku.
***  Zaciski - podwójne pryzmowe (P002) mogą byc użyte tylko na dolnej stronie rozłącznika HVL EK 00.

HVL EK 00 1p OS00 6-50

HVL-P EK 00 3p M8

DIN EK 00 125-150

Rozłączniki bezpiecznikowe
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Typy zacisków HVL EK 00 

Zacisk

Typ

Śruba

Przyłączalność
zacisków

Podstawowy typ rozłącznika jest wyposażony w zaciski śrubowe M8

Moment 
przykręcania

186

91

60°
Plan nawierceń w płycie 
do montażu rozłącznika 
 HVL EK 00

    Wymiary - mm 

186

91

60

49

7

52

80

10

4,
5

25

O
7

42

15
9

1 7
1*

HVL EK 00 1p

Plan nawierceń w płycie 
do montażu rozłącznika 
H VL-P EK 00 1p

Wymiary - mm

Wymiary - mm

Plan nawierceń w płycie 
do montażu rozłącznika 
H VL-P EK 000 3p

Rysunek wymiarowy

Rozłączniki bezpiecznikowe
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Budowa rozłącznika
bezpiecznikowego HVL EK 00
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R
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Plan nawierceń w płycie do montażu rozłącznika H VL-P EK 00 4p

Rozłączniki bezpiecznikowe
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Rozłączniki bezpiecznikowe skrzynkowe KVL

Łatwy pomiar napięcia 
- Przesuwane okienka w mechanizmie 
wychylnym ułatwiają pomiar napięcia 

- Stopień ochrony IP2XC nie ulega 
zmniejszeniu 

Pozycja „parking“  
- Bezpieczna pozycja „parking“ 

mechanizmu wychylnego 
- Niezawodna ochrona przed 
ponownym, niepożądanym 

załączeniem 

Ochrona przed niewłaściwą obsługą 
-Kłódka uniemożliwia niepożądane 

uruchomienie 
- Jako dodatkowy osprzęt dla każdej 

wielkości rozłączników KVL 

Montaż na szynie DIN 
- Szybki montaż rozłącznika 

KVL-00 i 1 na szynie DIN dzięki 
dodatkowemu zestawowi 

- Stabilna pozycja pracy dzięki 
montażowi na dwóch szynach DIN 

Zalety

KVL wielkość 00
Ie= 160 A

Szerokość: 106 mm
Wysokość systemu: 

195 mm

KVL wielkość 3
Ie= 630 A

Szerokość: 250 mm
Wysokość systemu: 300 mm

KVL wielkość 1
Ie= 250 A

Szerokość: 184 mm
Wysokość systemu: 

300 mm

KVL wielkość 2
Ie= 400 A

Szerokość: 210 mm
Wysokość systemu: 300 mm

Rozłączniki bezpiecznikowe

Jednolite wycięcie osłon. 
Rozłączniki bezpiecznikowe KVL występują w czterech rozmiarach, ale mogą być łączone ze sobą i stosowane  
w różnych kombinacjach. Nowy asortyment zawiera także możliwość montażu maskownicy na czterech poziomach -  
32, 60, 70 i 90 mm.  Wersje do montażu na płycie montażowej, do montażu na szynach prądowych oraz na szynę  
DIN ofe rują idealne rozwiązanie dla wielu obszarów zastosowań.  
 
Dostępne w wersjach 1-, 2-, 3-biegunowych,

 ■ 4 wielkości: 00, 1, 2 i 3,
 ■ do stosowania z wkładkami topikowymi WT-NH o wielkościach 00C, 00, 1, 2, 3 

Montaż na szynie DIN i płycie montażowej 
Rozłączniki KVL posiadają wiele możliwości montażu dzięki mnogości otworów instalacyjnych. 
Rozłączniki KVL wielkości 00 oraz 1 mogą być również montowane na dwóch równoległych szynach DIN.
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Dopasowanie 
- Jednakowe wymiary okna w maskownicy 

dla wszystkich wielkości rozłączników 
- Różne głębokości zabudowy (32mm, 

60mm, 70mm, 90mm) i montażu 
maskownic 

Zalety

Elastyczność 
- Dopasowanie na szyny o grubości 

5 lub 10 mm 
- Łatwa zamiana odpływu górnego 

na dolny i odwrotnie 

Oszczędność miejsca 
- Specjalne wykonanie rozłącznika z przyłączem 

zasilającym przelotowo i na szyny prądowe 
- Nośniki szyn prądowych można całkowicie 
dopasować do konkretnych wymiarów szyn 

Kontrola stanu załączenia jako opcja 
- Możliwość montażu dwóch sygnalizatorów 

stanu załączenia aparatu 
- Szeroki obszar zastosowań dzięki dużej 

możliwości łączeniowej 10/3A (rezyst./ind.)

	→ Osłona górna  
Dodatkowa osłona przed 

dotknięciem szyn prądowych  
od strony górnego przyłącza 

aparatu (KVL-1, -2, -3) 

	→ Zaślepka boczna  
Montowana w zależności  

od głębokości systemu 32, 60, 
70 lub 90 mm (KVL-1, -2, -3) 

	→ Zamknięcie na kłódkę 
Oczko dla kłódek  

o średnicy max. 6 mm 

	→ Adapter wyrównujący wysokość 
zabudowy, 20 mm, 3-bieg 

Dopasowanie rozłącznika KVL-00 
do głębokości systemu 90 mm 

	→ Wskaźnik załączenia  
2 styki przełączne, AC250V, 

10/3A (rezyst./ind.) 

	→ Blokada osłony zacisków  
Blokada osłony zacisków przyłączeniowych 

przesuwana za pomocą izolowanych narzędzi 

	→ Zaślepka boczna 
Montowana w zależności 
od wysokości systemu 32, 

60 lub 70 mm (KVL-00) 

	→ Osłona górna  
Dodatkowa osłona przed 

dotknięciem szyn prądowych 
montowana w podstawie 

aparatu (KVL-00) 

	→ Osłona obszaru przyłącza 
Indywidualnie dopasowane 

wyprowadzenia kabla 

	→ Zaślepka górna/dolna KVL-00  
Monotowana zamiennie w zależności 

od wysokości systemu 60 i 70 mm 

	→ Przedłużona osłona obszaru przyłącza  
Zapewnia ochronę przed dotykiem szyn 

prądowych od góry 

Rozłączniki bezpiecznikowe

Rozłączniki KVL montowane na szynach prądowych
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Rozłączniki bezpiecznikowe

	→ Osłona przyłącza  
Możliwość dopasowania 

wielkości osłony  
do przekroju kabla 

	→ Zestaw do montażu na szynie DIN  
Dla KVL-00 i KVL-1 na szynie DIN

	→ Ochrona przed 
kradzieżą energii 

elektrycznej  
Blokada przed 

ingerencją z zewnątrz 

	→ Kontrola stanu 
bezpieczników ESlight  

Dioda LED jako wskaźnik dla 
każdej z faz oddzielnie 

	→ Plombowanie  
Dla wszystkich wielkości 

rozłączników 

	→ Zacisk 
ramkowy 

	→ Zacisk 
pryzmatyczny P 

	→ Zacisk 
pryzmatyczny 

dla dwóch 
kabli P 

	→ Zacisk 
obejmowy S 

	→ Zaciski zasilające  
Zaciski zasilające (IP20) 
25-95mm² do KVL-00  

z przyłączem płaskim M8 

	→ 3-fazowy system szyn 
prądowych grzebieniowych  
System dla maksymalnie pięciu 
rozłączników KVL-00 z ochroną 

przed dotykiem 

	→ Elektroniczna kontrola stanu 
bezpieczników EFMU  

Wszechstronne rozwiązanie 
do stosowania przy napięciach 
400-500V AC ze wskaźnikiem 

zadziałania, symulacją zwarcia, 
pojedynczymi wskaźnikami 

zadziałania bepieczników 
	→ Moduł mechanicznej 

kontroli stanu 
bezpieczników 

	→ Moduł elektromechanicznej 
kontroli stanu bezpieczników (AM)  

Kontrola bezpieczników z wyłącznikiem 
silnikowym do specjalnych zastosowań 

przy napięciu AC690V/DC150V 

Rozłączniki KVL montowane na płytę montażową
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Rozłączniki bezpiecznikowe

Rozłączniki bezpiecznikowe skrzynkowe KVL do montażu na płycie

BC95-BC95

KVL-1 3p M10-M10   

 KVL-00 3p M8-M8 LED   

KVL-00 1p M8-M8   

KVL-00 2p M8-M8   

KVL-00 4p M8-M8   

Rozłączniki bezpiecznikowe KVL 3-biegunowe

Wielkość Typ Nr 
kodowy

Waga 
(kg)

Pakowanie 
(szt.)

00
KVL-00 3p M8-M8 001690870 0,63 1
KVL-00 3p BC95-BC95 001690871 0,67 1

1 KVL-1 3p M10-M10 001690872 2,03 1
2 KVL-2 3p M10-M10 001690873 3,42 1
3 KVL-3 3p M10-M10 001690874 3,95 1

Rozłączniki bezpiecznikowe KVL 3-biegunowe, elektroniczna kontrola stanu bezpieczników

Wielkość Typ Nr 
kodowy

Waga 
(kg)

Pakowanie 
(szt.)

00
KVL-00 3p M8-M8 LED 001690880 0,66 1
KVL-00 3p BC95-BC95 LED 001690881 0,8 1

1 KVL-1 3p M10-M10 LED 001690882 2,06 1
2 KVL-2 3p M10-M10 LED 001690883 3,45 1
3 KVL-3 3p M10-M10 LED 001690884 3,92 1

Rozłączniki bezpiecznikowe KVL 1-biegunowe

Wielkość Typ Nr 
kodowy

Waga 
(kg)

Pakowanie 
(szt.)

00 KVL-00 1p M8-M8 001690890 0,31 2
1 KVL-1 1p M10-M10 001690891 0,93 1

2-3 KVL-3 1p M10-M10 001690892 1,57 1

Rozłączniki bezpiecznikowe KVL 2-biegunowe

Wielkość Typ Nr 
kodowy

Waga 
(kg)

Pakowanie 
(szt.)

00 KVL-00 2p M8-M8 001690895 0,72 1
1 KVL-1 2p M10-M10 001690896 1,88 1

2-3 KVL-3 2p M10-M10 001690897 3,19 1

Rozłączniki bezpiecznikowe KVL 4-biegunowe

Wielkość Typ Nr 
kodowy

Waga 
(kg)

Pakowanie 
(szt.)

00 KVL-00 4p M8-M8 001690900 1,19 1
1 KVL-1 4p M10-M10 001690901 2,91 1

2-3 KVL-3 4p M10-M10 001690902 5,76 1
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Rozłączniki bezpiecznikowe skrzynkowe KVL do montażu na szynach prądowych o rozstawie 60 mm

Rozłączniki bezpiecznikowe KVL 1-biegunowe, montaż na 1 szynie prądowej 

Wielkość Typ Nr 
kodowy

Rodzaj 
przyłącza

Waga 
(kg)

Pakowanie 
(szt.)

00
KVL-B/SF-00 1p M8-M8 001690930 Śruba M8 0,9 2
KVL-B/CF-00 1p M8-M8 001690931 Śruba M8 0,92 2

1 KVL-B/SF-1 1p M10-M10 001690932 Śruba M10 2,14 1
2-3 KVL-B/SF-3 1p M10-M10 001690933 Śruba M10 3,53 1

Rozłączniki bezpiecznikowe KVL 3-biegunowe (grubość szyn 5 lub 10 mm) 

Wielkość Typ Nr 
kodowy

Waga 
(kg)

Pakowanie 
(szt.)

00
KVL-B-00 3p M8-M8 001690910 0,9

1
KVL-B-00 3p BC95-BC95 001690911 0,92

1 KVL-B-1 3p M10-M10 001690912 2,14 1
2 KVL-B-2 3p M10-M10 001690913 3,53 1
3 KVL-B-3 3p M10-M10 001690914 4,13 1

Rozłączniki bezpiecznikowe KVL 3-biegunowe na (grubość szyn 5 lub 10 mm) ze zintegrowanym 
przyłączem zasilającym 

Wielkość Typ Nr 
kodowy Zasilanie Odpływ I1 (A) I2 (A) Waga 

(kg)
Pakowanie 

(szt.)

00 KVL-B/FT-00 3p M8-M8 001690920 góra/dół góra/dół 400 160 1,05 1

1
KVL-B/FT-1 3p M10-M10 TOP 001690921 dół góra

500 250
2,39 1

KVL-B/FT-1 3p M10-M10 BOTTOM 001690922 góra dół 2,39 1

2
KVL-B/FT-2 3p M10-M10 TOP 001690923 dół góra

800 400
3,9 1

KVL-B/FT-2 3p M10-M10 BOTTOM 001690924 góra dół 3,9 1

Akcesoria do rozłączników KVL na szyny o rozstawie 60 mm

Typ Opis Nr 
kodowy

Pakowanie 
(szt.)

HA KVL-00 3p T/B 340-370 Adapter wyrównujący głębokość 70-90 mm, 3-bieg.  
System 340-370mm, góra + dół, wielkość 00   001690980 2

HA KVL-00 3p T/B 300 Adapter wyrównujący głębokość 70-90 mm, 3-bieg.  
System 300mm, góra + dół, wielkość 00   001690981 2

HA KVL-00 3p L/R 340-370 Adapter wyrównujący głębokość 70-90 mm, 3-bieg.  
System 340-370mm, prawo + lewo, wielkość 00   001690982 2

HA KVL-00 3p L/R 300 Adapter wyrównujący głębokość 70-90 mm, 3-bieg.  
System 300mm, prawo + lewo, wielkość 00   001690983 2

PRSEXT KVL-00 3p/34-39 Przedłużenie osłony obszaru przyłącza, 3-bieg.   , h1=39 lub 34 mm, 
wielkość 00, * 001690984 2

PRSEXT KVL-00 3p/32 Przedłużenie osłony obszaru przyłącza, 3-bieg.   , h1=32mm,  
wielkość 00, * 001690985 2

UGS KVL-00 3p/34-39  Osłony szyn prądowych od strony przyłącza, h1= 39 lub 34mm,  
dla przyłącza typu F, S00, P00, R95, wielkość 00   001690986 2

UGS KVL-00 3p/32 Osłony szyn prądowych od strony przyłącza, h1= 32mm,  
dla przyłącza typu F, S00, P00, R95, wielkość 00   001690987 2

UGS KVL-00 3p/R95T/34-39 Osłony szyn prądowych od strony przyłącza, h1= 39 lub 34mm,  
dla przyłącza typu R95T, wielkość 00   001690988 2

UGS KVL-00 3p/R95T/32 Osłony szyn prądowych od strony przyłącza, h1= 32mm,  
dla przyłącza typu R95T, wielkość 00   001690989 2

UGS KVL-1 3p/34-39 Osłony szyn prądowych od strony przyłącza, h1= 39 lub 34mm,  
wielkość 1   001690990 2

UGS KVL-1 3p/32 Osłony szyn prądowych od strony przyłącza, h1= 32mm, wielkość 1   001690991 2

UGS KVL-2 3p/39-34 Osłony szyn prądowych od strony przyłącza, h1= 39 lub 34mm,  
wielkość 2 001690992 2

UGS KVL-2 3p/32 Osłony szyn prądowych od strony przyłącza, h1= 32mm, wielkość 2 001690993 2

UGS KVL-3 3p/39-34 Osłony szyn prądowych od strony przyłącza, h1= 39 lub 34mm,  
wielkość 3 001690994 2

UGS KVL-3 3p/32  Osłony szyn prądowych od strony przyłącza, h1= 32mm, wielkość 3 001690995 2
BLA KVL-00 top/bottom Osłona, góra lub dół, płaszczyzna 60 i 70mm, wielkość 00 001690961 10
BLAL KVL-00 lateral Osłona, z boku, płaszczyzna 32, 60 i 70mm, wielkość 00 001690962 10
BLA KVL-123 Osłona, góra lub dół, z boku, płaszczyzna 32, 60 i 70mm, wielkość 1, 2, 3 001690963 10

* h1 = Odstęp pomiędzy górną krawędzią szyny, a podstawą płyty

I1

I1 - I2

I2

BLA_KVL-00_top-
bottom

BLAL_KVL

HA KVL-00 3p T/B 300

Tylko na 1 szynę prądową

Rozłącznik KVL-B ze zintegrowanym 
przyłączem zasilającym

Rozłączniki bezpiecznikowe
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SP KVL

SP KVL...P1

DIN KVL-00 100-150

SP KVL-1 V 

SP KVL-23 V

SP KVL-00 FC95

IZ2 KVL-00 3p

MST KVL- ...

MFM KVL-123 1p 2p 3p

PRS KVL-... 3p

PRS KVL-00 1p

PRS KVL-00 1p S

CK KVL-00 2p/4p

Akcesoria KVL wspólne

Typ Opis Nr 
kodowy 

Pakowanie 
(szt.)

SP KVL-1 V Zacisk ramkowy 35-150mm² Al/Cu 001690940 komplet=3
SP KVL-23 V Zacisk ramkowy 95-300mm² Al/Cu 001690941 komplet=3
SP KVL-00 FC95 Zacisk zasilający 25-95mm², Cu/Al, izolowany, przyłącze M8*   001690942 komplet=3
MST KVL-00 1p Wskaźnik stanu załączenia, 1-biegunowy, wielkość 00, ** 001690947 1
MST KVL-00 3p Wskaźnik stanu załączenia, 3-biegunowy, wielkość 00, ** 001690948 1
MST KVL-123 1p/3p Wskaźnik stanu załączenia, 1/2/3-biegunowy, wielkość 1,2,3, ** 001690949 1
MFM KVL-00 1p/2p/3p Mechaniczna kontrola stanu bezpieczników, wielkość 00, ** 001690950 3
MFM KVL-123 1p/2p/3p Mechaniczna kontrola stanu bezpieczników, wielkość 1,2,3, **, *** 001690951 3
PRS KVL-00 3p L Osłona obszaru przyłącza, 3-biegunowa, długość 66 mm, wielkość 00 001690952 2
PRS KVL-00 3p S Osłona obszaru przyłącza, 3-biegunowa, długość 36 mm, wielkość 00 001690953 2
PRS KVL-1 3p Osłona obszaru przyłącza, 3-biegunowa, długość 42 mm, wielkość 1 001690954 2
PRS KVL-2 3p Osłona obszaru przyłącza, 3-biegunowa, długość 42 mm, wielkość 2 001690955 2
PRS KVL-3 3p Osłona obszaru przyłącza, 3-biegunowa, długość 42 mm, wielkość 3 001690956 2
PRS KVL-00 1p L Osłona obszaru przyłącza, 1-biegunowa, długość 66 mm, wielkość 00 001690957 2
PRS KVL-00 1p S Osłona obszaru przyłącza, 1-biegunowa, długość 36 mm, wielkość 00 001690958 2
PRS KVL-1 1p Osłona obszaru przyłącza, 1-biegunowa, długość 42 mm, wielkość 1 001690959 2
PRS KVL-3 1p Osłona obszaru przyłącza, 1-biegunowa, długość 42 mm, wielkość 3 001690960 2

EFMU KVL-00 3p Pokrywa z elektronicznym wskaźnikiem stanu bezpieczników, 
3-biegunowa, wielkość 00, **** 001690966 1

EFMU KVL-1 3p Pokrywa z elektronicznym wskaźnikiem stanu bezpieczników, 
3-biegunowa, wielkość 1, **** 001690967 1

EFMU KVL-2 3p Pokrywa z elektronicznym wskaźnikiem stanu bezpieczników, 
3-biegunowa, wielkość 2, **** 001690968 1

EFMU KVL-3 3p Pokrywa z elektronicznym wskaźnikiem stanu bezpieczników, 
3-biegunowa, wielkość 3, **** 001690969 1

MPFMU KVL-00 3p Pokrywa z elektromechanicznym wskaźnikiem stanu bezpieczników (AM), 
2-biegunowa, wielkość 00, **** 001690974 1

MPFMU KVL-1 3p Pokrywa z elektromechanicznym wskaźnikiem stanu bezpieczników (AM), 
2-biegunowa, wielkość 1, **** 001690975 1

MPFMU KVL-2 3p Pokrywa z elektromechanicznym wskaźnikiem stanu bezpieczników (AM), 
2-biegunowa, wielkość 2, **** 001690976 1

MPFMU KVL-3 3p Pokrywa z elektromechanicznym wskaźnikiem stanu bezpieczników (AM), 
2-biegunowa, wielkość 3, **** 001690977 1

LP KVL-00123 Mocowanie do kłódki (maksymalna średnica kłódki 6 mm), wielkość 00, 
1, 2, 3 001690972 10

IC KVL-00123 Blokada przed zdjęciem osłony podstawy rozłącznika, wielkość 00, 1, 2, 3 001690973 10
CK KVL-00 2p/4p Zestaw montażowy dla wykonania 2- i 4-biegunowego, wielkość 00 001690970 1
CK KVL-123 2p/4p Zestaw montażowy dla wykonania 2- i 4-biegunowego, wielkość 1, 2, 3 001690971 1
SP KVL00 Zacisk obejmowy, 1,5 – 70 mm2 Cu 001692701 komplet=3
SP KVL1 Zacisk obejmowy, 25– 150 mm2 Cu 001692702 komplet=3
SP KVL2 Zacisk obejmowy, 25– 240 mm2 Cu 001692703 komplet=3
SP KVL3 Zacisk obejmowy, 11x21 mm2 Cu 001692704 komplet=3
SP KVL00 P1 Zacisk pryzmowy, 10 – 70 mm2 Al/Cu 001692760 komplet=3
SP KVL1 P1 Zacisk pryzmowy, 70 – 150 mm2 Al/Cu 001692761 komplet=3
SP KVL2 P1 Zacisk pryzmowy, 120 – 240 mm2 Al/Cu 001692762 komplet=3
SP KVL3 P1 Zacisk pryzmowy, 120 – 300 mm2 Al/Cu 001692763 komplet=3
SP KVL1 P2 Osłona obszaru przyłącza, 3-biegunowa, długość 66 mm, wielkość 00 001692764 komplet=3
SP KVL2 P2 Osłona obszaru przyłącza, 3-biegunowa, długość 36 mm, wielkość 00 001692765 komplet=3
SP KVL3 P2 Osłona obszaru przyłącza, 3-biegunowa, długość 42 mm, wielkość 1 001692766 komplet=3

Zacisk zasilający, AC 690 V / DC 1000 V - 250 A
1 styk, 250 V AC, 10/3A (rezyst./ind.)
W połączeniu z wkładkami topikowymi WT-NH z wbijakiem produkcji ETI, nie stosować w kombinacji z zaciskami ramkowymi i pryzmatycznymi podwójnymi
Pokrywa dla wkładek topikowych bez izolowanych zaczepów

Rozłączniki bezpiecznikowe
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Akcesoria pod GSX

Typ Opis Nr 
kodowy 

Pakowanie 
(szt.)

BBS-60/1 Nośnik szyn zbiorczych 1-bieg. 001696000 10
BBS-60/3 Nośnik szyn zbiorczych o grubości 5 – 10 mm, 3-bieg. 001696001 10
BBS-60/4 Nośnik szyn zbiorczych o grubości 5 – 10 mm, 4-bieg. 001696002 10
H5-BBS Element wyrównujący wysokość 001696005 100
L-BBS-60/3 Osłona boczna trójbiegunowa 001696006 10
L-BBS-60/4 Osłona boczna czterobiegunowa 001696007 10

BBC-60/3
Osłona szyn zbiorczych, 3-biegunowa, dla szyn o szerokości 20 i 30 mm  
i grubości 5 lub 10 mm

001696009 50

BBC-60/4
Osłona szyn zbiorczych, 4-biegunowa, dla szyn o szerokości 20 i 30 mm  
i grubości 5 lub 10 mm

001696010 50

BBC-1/20
Osłona szyn zbiorczych, 1-biegunowa, dla szyn o szerokości 20 mm  
i gr. 5 lub 10 mm, długość 1 m

001696011 20

BBC-1/30
"Osłona szyn zbiorczych, 1-biegunowa, dla szyn o szerokości 30 mm  
i gr. 5 lub 10 mm, długość 1 m lub 10 mm, długość 1 m"

001696012 20

POP 100/185 SH100/185 nośnik szyn 001691055 10
ZP POP 100 HW-SH/100 osłona boczna 001691056 2
ZP POP 185 HW-SH/185 osłona 001691057 2

Akcesoria KVL na szynę DIN i szynę montażową

Typ Opis Nr 
kodowy 

Pakowanie 
(szt.)

IZ2 KVL-00 3p Szyna grzebieniowa, 2 x 3 bieguny 001690943 5
IZ3 KVL-00 3p Szyna grzebieniowa, 3 x 3 bieguny 001690944 5
IZ4 KVL-00 3p Szyna grzebieniowa, 4 x 3 bieguny 001690945 5
IZ5 KVL-00 3p Szyna grzebieniowa, 5 x 3 bieguny 001690946 5
DIN KVL-00 100-150 Mocowanie na szynę DIN, wielkość 00 001690964 1
DIN KVL-1 100-150 Mocowanie na szynę DIN, wielkość 1 001690965 1

BBC-60/3 

L-BBS-60/3 

H5-BBS   

BBS-60/1 BBS-60/3 BBS-60/4 

BBC-1/30

POP 100/185 

ZP POP 185 ZP POP-WP

Rozłączniki bezpiecznikowe
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Dane techniczne (zgodność z normą IEC/EN 60947-3)

Wielkość 00 1
Parametry techniczne
Napięcie znamionowe Ue V 400 AC 500 AC 690 AC 250 DC 440 DC 400 AC 500 AC 690 AC 250 DC 440 DC
Prąd znamionowy* Ie A 160 160 160 160 160 250 250 250 250 250
Prąd cieplny z wkładką topikową* Ith A 160 250
Prąd cieplny ze zworą* Ith A 210 325
Częstotliwość znamionowa f Hz 40-60 40-60 40-60 / / 40-60 40-60 40-60 / /
Napięcie znamionowe izolacji Ui V 1000 AC 1000 AC
Całkowita strata mocy przy Ith (bez wkładki topikowej)   Pv W 1P - 3W, 3P - 9W 1P - 5W, 3P - 15W
Strata mocy przy 80% Ith (bez wkładki topikowej)** Pv W 1P - 1,9 W, 3P - 5,8 W 1P - 3,2 W, 3P - 9,6 W
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp kV 8 8
Kategoria użytkowania*** AC-23B AC-22B AC-21B DC-22B DC-21B AC-23B AC-22B AC-21B DC-22B DC-21B
Warunkowy znamionowy prąd zwarciowy***,****  kA 120 (500V), 100 (690V) 120 (500V), 100 (690V)
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany Icw kA 5/1s 8,6/1s
Wkładki topikowe
Wielkość - DIN 43 620 - - 000/00 1
Maksymalny prąd znamionowy (gG) In A 160 160 160 160 160 250 250 250 250 250
Maksymalne dopuszczalne straty mocy na wkładkę 
topikową Pa W 12 23

Przyłącze kablowe
Przyłącze płaskie M8 M10
Moment dokręcania Ma Nm 12-15 30-35

Zacisk obejmowy, Przekrój zaciskanych kabli mm2 Przewodnik o przekroju okrągłym: 1,5-70 Cu ,  
Przewodnik płaski: 6 x 9 x0,8 Cu

Przewodnik o przekroju okrągłym: 2,5-150 Cu , 
Przewodnik płaski: 6 x 16x 0,8 Cu

Moment dokręcania Ma Nm 2,6 9,5
Zacisk pryzmatyczny, Przekrój zaciskanych kabli mm2 (SP KVL00 P1); 10-70 Al/Cu , 35-95 Al/Cu (SP KVL1 P1); 10-150 Al/Cu
Moment dokręcania Ma Nm (SP KVL00 P1); 2,6 (SP KVL1 P1); 4,5
Zacisk pryzmatyczny, Przekrój zaciskanych kabli mm2 (SP KVL1 P2); 2 x (10-150) Al/Cu
Moment dokręcania Ma Nm (SP KVL1 P2); 4,5
Zacisk ramkowy, Przekrój zaciskanych kabli mm2 1,5-95 Al/Cu , (Al 95: max. 125A), ****** 35-150 Al/Cu
Moment dokręcania Ma Nm 4,5 12
Stopień ochrony, od frontu urządzenia
W stanie pracy - - IP20 IP20
Z pokrywą otwartą - - IP10 IP10
Z zaciskami i osłoną boczną - - IP2XC IP2XC
Warunki pracy
Temperatura otoczenia ***** Tamb

OC -25 ... +55 -25 ... +55
Zakładany tryb pracy - - Praca ciągła
Montaż - - Poziomy, pionowy
Maksymalna wysokość montażu - m n.p.m. ≤ 2000
Stopień zabrudzenia - - 3
Kategoria przepięcia - - III III

*Zgodnie z EN 60439 należy uwzględnić współczynnik jednoczesności przy zabudowie kliku/kilkunastu aparatów w rozdzielnicy niskiego napięcia   
**Wielkość do wymiany aparatów wg DIN EN 61439-1 pkt 10.10.4.2.   
***Należy zachować minimalną odległość do uziemionych przewodzących części:   Z boku: 20mm/ z góry: 50 mm
*** a)z boku: 50 mm/z góry: 100 mm
**** Sprawdzone z wkładkami topikowymi NH o charakterystyce  gG
*****  35°C temperatura normalna, przy 55°C ze zredukowanym prądem roboczym

Rozłączniki bezpiecznikowe skrzynkowe KVL wielkości 00, 1, 2, 3 (montaż na płycie)

Rozłączniki bezpiecznikowe/dane techniczne
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Dane techniczne (zgodność z normą IEC/EN 60947-3)

Wielkość 2 3
Parametry techniczne
Napięcie znamionowe Ue V 400 AC 500 AC 690 AC 250 DC 440 DC 400 AC 500 AC 690 AC 250 DC 440 DC
Prąd znamionowy* Ie A 400 400 400 400 400 630 630 630 630 630
Prąd cieplny z wkładką topikową* Ith A 400 630
Prąd cieplny ze zworą* Ith A 520 910
Częstotliwość znamionowa f Hz 40-60 40-60 40-60 / / 40-60 40-60 40-60 / /
Napięcie znamionowe izolacji Ui V 1000 AC 1000 AC
Całkowita strata mocy przy Ith (bez wkładki topikowej)   Pv W 1P - 9W, 3P - 28W 1P - 17W, 3P - 51W
Strata mocy przy 80% Ith (bez wkładki topikowej)** Pv W 1P - 6 W, 3P - 17,9 W 1P - 10,9 W, 3P - 32,6 W
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp kV 8 8
Kategoria użytkowania*** AC-23B AC-22B AC-21B DC-22B DC-21B AC-23B AC-22B AC-21B DC-22B DC-21B
Warunkowy znamionowy prąd zwarciowy***,**** kA 120 (500V), 100 (690V) 120 (500V), 100 (690V)
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany  Icw kA 15/1s 15/1s
Wkładki topikowe
Wielkość - DIN 43 620 - - 2 3
Maksymalny prąd znamionowy (gG) In A 400 400 400 400 400 630 630 630 630 630

Maksymalne dopuszczalne straty mocy na wkładkę 
topikową Pa W 34 48

Przyłącze kablowe
Przyłącze płaskie M10 M10 / M12
Moment dokręcania Ma Nm 30-35 30-35

Zacisk obejmowy, Przekrój zaciskanych kabli mm2 Przewód o przekroju okrągłym: 25-150 Cu ,  
Przewodnik płaski: 10 x 26 x0,8 Cu Przewód płaski: 11 x 21 x 1 Cu

Moment dokręcania Ma Nm 23 23
Zacisk pryzmatyczny, Przekrój zaciskanych kabli mm2 (SP KVL2 P1); 120-240 Al/Cu (SP KVL3 P1); 120-300 Al/Cu
Moment dokręcania Ma Nm (SP KVL2 P1); 11 (SP KVL3 P1); 11
Zacisk pryzmatyczny, Przekrój zaciskanych kabli mm2 (SP KVL2 P2); 2 x (120-150) Al/Cu (SP KVL3 P2); 2 x (120-240) Al/Cu
Moment dokręcania Ma Nm (SP KVL2 P2); 11 (SP KVL3 P2); 11
Zacisk ramkowy, Przekrój zaciskanych kabli mm2 95 -300 Al/Cu 95-300 Al/Cu
Moment dokręcania Ma Nm 20 20
Stopień ochrony, od frontu urządzenia
W stanie pracy - - IP20 IP20
Z pokrywą otwartą - - IP10 IP10
Z zaciskami i osłoną boczną - - IP2XC IP2XC
Warunki pracy
Stopień ochrony, od frontu urządzenia Tamb

OC -25 ... +55 -25 ... +55
Zakładany tryb pracy - - Praca ciągła
Montaż - - Poziomy, pionowy
Maksymalna wysokość montażu - m n.p.m. ≤ 2000
Stopień zabrudzenia - - 3
Kategoria przepięcia - - III III

*Zgodnie z EN 60439 należy uwzględnić współczynnik jednoczesności przy zabudowie kliku/kilkunastu aparatów w rozdzielnicy niskiego napięcia  
**Wielkość do wymiany aparatów wg DIN EN 61439-1 pkt 10.10.4.2.  
***Należy zachować minimalną odległość do uziemionych przewodzących części:   Z boku: 20mm/ z góry: 50 mm
*** a)z boku: 50 mm/z góry: 100 mm
**** Sprawdzone z wkładkami topikowymi NH o charakterystyce  gG
*****  35°C temperatura normalna, przy 55°C ze zredukowanym prądem roboczym

Rozłączniki bezpiecznikowe/dane techniczne
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KVL-1 3p M10-M10 (LED)
KVL-2 3p M10-M10 (LED)
KVL-3 3p M10-M10 (LED)
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h3
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KVL-00 3p M8-M8
KVL-00 3p BC95-BC95
KVL-00 3p M8-M8 LED
KVL-00 3p BC95-BC95 LED

Rozłączniki bezpiecznikowe/dane techniczne

Rysunki wymiarowe

Typ



720

 

W
T-

N
H

a

p

c b

e

i

q

l
f

g

i

s

r

a

p
bc

e

i

q
s

l
f

g

r

i

KVL-00 1p KVL-00 2p 
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KVL-1 1p M10-M10
KVL-3 1p M10-M10

a

p
bc

f
g

l

e

i

i

q

s u

r

Rozłączniki bezpiecznikowe/dane techniczne

Typ

Typ



721

 

W
T-

N
H

KVL-1 2p M10-M10
KVL-3 2p M10-M10
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KVL-00 4p M8-M8
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KVL-1 4p 
KVL-3 4p 
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KVLDane techniczne (zgodność z normą IEC/EN 60947-3)

Wielkość 00 1
Parametry techniczne
Napięcie znamionowe Ue V 400 AC 500 AC 690 AC 250 DC 440 DC 400 AC 500 AC 690 AC 250 DC 440 DC
Prąd znamionowy* Ie A 160 160 160 160 160 250 250 250 250 250
Prąd cieplny z wkładką topikową* Ith A 160 250
Prąd cieplny ze zworą* Ith A Na specjalne zamówienie Na specjalne zamówienie
Częstotliwość znamionowa f Hz 40-60 40-60 40-60 / / 40-60 40-60 40-60 / /
Napięcie znamionowe izolacji Ui V 1000 AC 1000 AC

Całkowita strata mocy przy Ith (bez wkładki 
topikowej)   Pv W 1P - 5 W, 3P - 14 W 1P - 7 W, 3P - 22 W

Strata mocy przy 80% Ith (bez wkładki topikowej)** Pv W 1P - 3 W, 3P - 9 W 1P - 4,7 W, 3P - 14,1 W
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp kV 8 8
Kategoria użytkowania*** AC-23B AC-22B AC-21B DC-22B DC-21B AC-23B AC-22B AC-21B DC-22B DC-21B
Warunkowy znamionowy prąd zwarciowy***,**** kA 120 (500V), 100 (690V) 120 (500V), 100 (690V)
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany  Icw kA 5/1s 8,6/1s
Wkładki topikowe
Wielkość - DIN 43 620 - - 000/00 1
Maksymalny prąd znamionowy (gG) In A 160 160 160 160 160 250 250 250 250 250

Maksymalne dopuszczalne straty mocy na wkładkę 
topikową Pa W 12 23

Przyłącze kablowe
Przyłącze płaskie M8 M10
Moment dokręcania Ma Nm 12-15 30-35

Zacisk obejmowy, Przekrój zaciskanych kabli mm2 Przewodnik o przekroju okrągłym: 1,5-70 Cu ,  
Przewodnik płaski: 6 x 9 x 0,8 Cu

Przewodnik o przekroju okrągłym: 2,5-150 Cu , 
Przewodnik płaski: 6 x 16 x 0,8 Cu

Moment dokręcania Ma Nm 2,6 9,5
Zacisk pryzmatyczny, Przekrój zaciskanych kabli mm2 (SP KVL00 P1); 10-70 Al/Cu , 35-95 Al/Cu (SP KVL1 P1); 10-150 Al/Cu
Moment dokręcania Ma Nm (SP KVL00 P1); 2,6 (SP KVL1 P1); 4,5
Zacisk pryzmatyczny, Przekrój zaciskanych kabli mm2 (SP KVL1 P2); 2 x (10-150) Al/Cu
Moment dokręcania Ma Nm (SP KVL1 P2); 4,5
Zacisk ramkowy, Przekrój zaciskanych kabli mm2 1,5-95 Al/Cu , (Al 95: max. 125A) 35-150 Al/Cu
Moment dokręcania Ma Nm 4,5 12
Stopień ochrony, od frontu urządzenia
W stanie pracy - - IP20 IP20
Z pokrywą otwartą - - IP10 IP10
Z zaciskami i osłoną boczną - - IP2XC IP2XC
Warunki pracy
Temperatura otoczenia ***** Tamb

OC -25 ... +55 -25 ... +55
Zakładany tryb pracy - - Praca ciągła
Montaż - - Poziomy, pionowy
Maksymalna wysokość montażu - m n.p.m. ≤ 2000
Stopień zabrudzenia - - 3
Kategoria przepięcia - - III III

*Zgodnie z EN 60439 należy uwzględnić współczynnik jednoczesności przy zabudowie kliku/kilkunastu aparatów w rozdzielnicy niskiego napięcia   
**Wielkość do wymiany aparatów wg DIN EN 61439-1 pkt 10.10.4.2.
***Należy zachować minimalną odległość do uziemionych przewodzących części:   Z boku: 20mm/ z góry: 50 mm
*** a)z boku: 50 mm/z góry: 100 mm
**** Sprawdzone z wkładkami topikowymi NH o charakterystyce  gG
*****  35°C temperatura normalna, przy 55°C ze zredukowanym prądem roboczym

Rozłączniki bezpiecznikowe skrzynkowe KVL wielkości 00, 1, 2, 3 (montaż na szynach prądowych)

Rozłączniki bezpiecznikowe/dane techniczne
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Dane techniczne (zgodność z normą IEC/EN 60947-3)
Wielkość 2 3

Parametry techniczne
Napięcie znamionowe Ue V 400 AC 500 AC 690 AC 250 DC 440 DC 400 AC 500 AC 690 AC 250 DC 440 DC
Prąd znamionowy* Ie A 400 400 400 400 400 630 630 630 630 630
Prąd cieplny z wkładką topikową* Ith A 400 630
Prąd cieplny ze zworą* Ith A Na specjalne zamówienie Na specjalne zamówienie
Częstotliwość znamionowa f Hz 40-60 40-60 40-60 / / 40-60 40-60 40-60 / /
Napięcie znamionowe izolacji Ui V 1000 AC 1000 AC

Całkowita strata mocy przy Ith (bez wkładki 
topikowej)  Pv W 1P - 12 W, 3P - 36 W 1P - 29 W, 3P - 86 W

Strata mocy przy 80% Ith (bez wkładki topikowej)** Pv W 1P - 7,7 W, 3P - 23 W 1P - 18,3 W, 3P - 55 W
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp kV 8 8
Kategoria użytkowania*** AC-23B AC-22B AC-21B DC-22B DC-21B AC-23B AC-22B AC-21B DC-22B DC-21B
Warunkowy znamionowy prąd zwarciowy***,****  kA 120 (500V), 100 (690V) 120 (500V), 100 (690V)
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany Icw kA 15/1s 15/1s
Wkładki topikowe
Wielkość - DIN 43 620 - - 2 3
Maksymalny prąd znamionowy (gG) In A 400 400 400 400 400 630 630 630 630 630

Maksymalne dopuszczalne straty mocy na wkładkę 
topikową Pa W 34 48

Przyłącze kablowe
Przyłącze płaskie M10 M10 / M12
Moment dokręcania Ma Nm 30-35 30-35
Zacisk obejmowy, Przekrój zaciskanych kabli mm2

Moment dokręcania Ma Nm 23 23
Zacisk pryzmatyczny, Przekrój zaciskanych kabli mm2 (SP KVL2 P1); 120-240 Al/Cu (SP KVL3 P1); 120-300 Al/Cu
Moment dokręcania Ma Nm (SP KVL2 P1); 11 (SP KVL3 P1); 11
Zacisk pryzmatyczny, Przekrój zaciskanych kabli mm2 (SP KVL2 P2); 2 x (120-150) Al/Cu (SP KVL3 P2); 2 x (120-240) Al/Cu
Moment dokręcania Ma Nm (SP KVL2 P2); 11 (SP KVL3 P2); 11
Zacisk ramkowy, Przekrój zaciskanych kabli mm2 95 -300 Al/Cu 95-300 Al/Cu
Moment dokręcania Ma Nm 20 20
Stopień ochrony, od frontu urządzenia
W stanie pracy - - IP20 IP20
Z pokrywą otwartą - - IP10 IP10
Z zaciskami i osłoną boczną - - IP2XC IP2XC
Warunki pracy
Temperatura otoczenia ***** Tamb

OC -25 ... +55 -25 ... +55
Zakładany tryb pracy - - Praca ciągła
Montaż - - Poziomy, pionowy
Maksymalna wysokość montażu - m n.p.m. ≤ 2000
Stopień zabrudzenia - - 3
Kategoria przepięcia - - III III

*Zgodnie z EN 60439 należy uwzględnić współczynnik jednoczesności przy zabudowie kliku/kilkunastu aparatów w rozdzielnicy niskiego napięcia   
**Wielkość do wymiany aparatów wg DIN EN 61439-1 pkt 10.10.4.2. 
***Należy zachować minimalną odległość do uziemionych przewodzących części:   Z boku: 20mm/ z góry: 50 mm
*** a)z boku: 50 mm/z góry: 100 mm
**** Sprawdzone z wkładkami topikowymi NH o charakterystyce  gG
***** 35°C temperatura normalna, przy 55°C ze zredukowanym prądem roboczym

Rozłączniki bezpiecznikowe/dane techniczne
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Abgang unten
Terminal at bottom side

Abgang oben
Terminal at topside

KVL-B-00 3p M8-M8
KVL-B-00 3p BC95-BC95
KVL-B/FT-00 3p M8-M8

KVL-B-1 3p M10-M10 
KVL-B/FT-1 3p M10-M10 TOP
KVL-B/FT-1 3p M10-M10 BOTTOM 
KVL-B-2 3p M10-M10 
KVL-B/FT-2 3p M10-M10 TOP 
KVL-B/FT-2 3p M10-M10 BOTTOM 
KVL-B-3 3p M10-M10

f
m
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k k
a

e

q

o

n

usi10

Zacisk obciążenia od góry Zacisk obciążenia od dołu

Zacisk obciążenia od dołu

Rozłączniki bezpiecznikowe/dane techniczne
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KVL-B/SF-00 1p M8-M8 
KVL-B/CF-00 1p M8-M8
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KVL-B/SF-1 1p M10-M10
KVL-B/SF-3 1p M10-M10
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Zacisk obciążenia od góry Zacisk obciążenia od dołu

Zacisk obciążenia od góry

Zacisk obciążenia od dołu
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Dane techniczne - pokrywa z elektronicznym wskaźnikiem stanu bezpieczników EFMU KVL
Parametry techniczne
Napięcie znamionowe Ue V AC400-500 (+/-10%)
Zasilanie Zasilanie własne
Parametry techniczne VA 1,5

Kategoria przepięcia 230/400 V : III , (4kV) 
500 V : II , (4kV)

Częstotliwość znamionowa f Hz 50-60
Rezystancja wejściowa >1k Ohm/V
Kanały wyjściowe
Wyjście przekaźnikowe 1NC/1NO
Maksymalne napięcie V AC250/DC24
Maksymalny prąd przełączania A 1
Dane ogólne
Wskaźnik działania 1 LED zielony
Wskaźnik alarmu 3 LED (F1, F2, F3) czerwony
Test funkcjonalny Klucz testowy dla przekaźnika + diody LED
EMC IEC 61000-4-5/IEC 61000-4-4
Stopień ochrony IP IP 3X
Warunki pracy
Temperatura otoczenia Tamb

OC -5 ... +55
Brak pojedynczego wykrywania podłączonych równolegle bezpieczników!

KVL-00 3p M8-M8 + EFMU KVL-00 3p
KVL-00 3p BC95-BC95 + EFMU KVL-00 3p

Rozłączniki bezpiecznikowe/dane techniczne



728

 

W
T-

N
H

d

q

l
f

g

u

r

s

e

i

i
c b

p

a
k k

KVL-1 3p M10-M10 + EFMU KVL-1 3p   
KVL-2 3p M10-M10 + EFMU KVL-2 3p   
KVL-3 3p M10-M10 + EFMU KVL-3 3p   

Dane techniczne - pokrywa z elektromechanicznym wskaźnikiem stanu bezpieczników MPFMU KVL
Parametry techniczne

Napięcie znamionowe Ue V AC24…690 
DC24…250

Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączania Icn kA 100

Kategoria przepięcia 230/400V : III  (4kV) 
500V : II  (4kV)

Kanały wyjściowe
Wyjście przekaźnikowe 1NC/1NO
Maksymalne napięcie V AC230/DC24
Maksymalny prąd przełączania 2,5A...AC-12 / 1A...DC-13

Brak pojedynczego wykrywania podłączonych równolegle bezpieczników!

KVL-B-1 3p M10-M10 + EFMU KVL-1 3p 
KVL-B/FT-1 3p M10-M10 TOP + EFMU KVL-1 3p 
KVL-B/FT-1 3p M10-M10 BOTTOM + EFMU KVL-1 3p 
KVL-B-2 3p M10-M10 + EFMU KVL-2 3p 
KVL-B/FT-2 3p M10-M10 TOP + EFMU KVL-2 3p
KVL-B/FT-2 3p M10-M10 BOTTOM + EFMU KVL-2 3p 
KVL-B-3 3p M10-M10 + EFMU KVL-3 3p
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k k
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KVL-00 3p M8-M8 + MPFMU KVL-00 3p
KVL-00 3p BC95-BC95 + MPFMU KVL-00 3p

d

q
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e
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i

c b
p

a
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KVL-1 3p M10-M10 + MPFMU KVL-1 3p   
KVL-2 3p M10-M10 +  MPFMU KVL-2 3p   
KVL-3 3p M10-M10 +  MPFMU KVL-3 3p   

   »  I    »  I    »  I    »  I    »  I    »  I

U e

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa
Nie mogą być wykorzystywane do monitorowania bezpieczeństwa w zasilaczach z jednostkami sterowania mocą, w których w przypadku usterki możliwe jest 
sprzężenie zwrotne DC o wartości >300 V (lub >600 V, gdy 3 ścieżki prądowe są połączone równolegle).
Jeżeli sprzęt musi zostać odłączony po stronie obciążenia bezpieczników, które mają być monitorowane, należy się upewnić, że w wyłączniku, który jest połączony 
równolegle z urządzeniem monitorującym bezpiecznik, nie pojawią się żadne napięcia resztkowe.

Rozłączniki bezpiecznikowe/dane techniczne

Typ

Schemat połączeń

KVL-00 3p M8-M8 + MPFMU KVL-00 3p
KVL-00 3p BC95-BC95 + MPFMU KVL-00 3p
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KVL-B-00 3p M8-M8 + MPFMU KVL-00 3p
KVL-B-00 3p BC95-BC95 + MPFMU KVL-00 3p
KVL-B/FT-00 3p M8-M8 + MPFMU KVL-00 3p

or

d

   »  I    »  I    »  I    »  I    »  I    »  I

U e

KVL-B-1 3p M10-M10 + MPFMU KVL-1 3p 
KVL-B/FT-1 3p M10-M10 TOP + MPFMU KVL-1 3p 
KVL-B/FT-1 3p M10-M10 BOTTOM + MPFMU KVL-1 3p 
KVL-B-2 3p M10-M10 + MPFMU KVL-2 3p 
KVL-B/FT-2 3p M10-M10 TOP + MPFMU KVL-2 3p 
KVL-B/FT-2 3p M10-M10 BOTTOM + EFMU KVL-2 3p 
KVL-B-3 3p M10-M10 + MPFMU KVL-3 3p
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A
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Busbar Type

BBC-1/20, BBC-1/30
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Typ A Typ szyny prądowej
BBC-1/20 21 20x5/20x10
BBC-1/30 31 30x5/30x10

Rozłączniki bezpiecznikowe/dane techniczne
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HA KVL-00 3p T/B 340-370

A

A

HA KVL-00 3p L/R 340-370

PRSEXT KVL-00 3p/34-39
PRSEXT KVL-00 3p/32

a

b

a b

UGS KVL-00 3p/34-39
UGS KVL-00 3p/32

a

b

a b

Rozłączniki bezpiecznikowe/dane techniczne
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UGS KVL-00 3p/R95T/34-39
UGS KVL-00 3p/R95T/32

a

a

UGS KVL-1 3p/32
UGS KVL-1 3p/34-39
UGS KVL-2 3p/32
UGS KVL-2 3p/39-34
UGS KVL-3 3p/32
UGS KVL-3 3p/39-34

da

c

b

a b c d

Dane techniczne - zaciski zasilające
Charakterystyka techniczna
Maksymalne obciążenie Imax. AC690V/DC1000V-250A
Wytrzymałość temperaturowa   125°C UL94: V0
Współczynnik izolacji CTI  600
Przekroje
Maks. średnica przewodu Ø 14 mm  
Przewód jednodrutowy mm² 25 - 95
Przewód wielodrutowy   mm² 25 - 95
Przewód cienkodrutowy z tulejką   mm² 25 - 70
Moment dokręcenia   Ma Nm 13
Stopień ochrony IP20

Normy EN 60998-1:2004; EN 60998-2:2004; 
EN 60999-1:2000; EN 60999-2:2003

Dane techniczne - szyny prądowe
Charakterystyka techniczna

mm² 50
Napięcie udarowe wytrzymywane kV ≥8,5
Minimalna droga przeskoku mm >8
Minimalna droga upływu mm >9
Maksymalne napięcie operacyjne V AC690
Stopień ochrony IP20
Wartości prądu zwarciowego IPK=25kA/0,1s, Energia impulsu IPK, ICC 100kA - NH3 355A gL 500V
Wytrzymałość dielektryczna kV/mm ≥32

Obciążalność przy temperaturze otoczenia 35°C  
w zależności od punktu zasilania mm² 50

Długość szyny prądowej mm Max. 300 
Zasilanie na początku / końcu
Maksymalny prąd Is na fazę A 250
Przekrój szyn mm² 95
Inne podłączenia
Maksymalny prąd podłączeniowy Ie na fazę A 250
Przekrój mm² 95
Stopień zanieczyszczenia III / 2
Normy IEC 60947-1:2007

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa 
Nie mogą być wykorzystywane  
do monitorowania bezpieczeństwa  
w że w wyłączniku, który jest połączony 
równolegle z urządzeniem monitorującym 
bezpiecznik, nie mogą pojawić się żadne 
napięcia resztkowe.

Rozłączniki bezpiecznikowe/dane techniczne
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PRS KVL-00 3p S
PRS KVL-00 3p L

PRS KVL-1 3p
PRS KVL-2 3p
PRS KVL-3 3p

e

d a

f

c c
g

b
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a b c d e f g
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PRS KVL-00 1p L

PRS KVL-00 1p S

PRS KVL-1 1p

PRS KVL-3 1p

BLA KVL-00 top/bottom
BLAL KVL-00 lateral
BLA KVL-123

ba

c

a b c d d d d e
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Typ zacisku Typ Moment dokręcania Przyłączalność prze-
wodów do zacisku Przyłączalność szyn

            Zacisk śrubowy M8

F-M8x16 12 - 15 Nm Końcówki kablowe wg.  
norm DIN 46234 i 46235

 Zacisk obejmowy

S00 2,6 Nm 1,5 - 70 mm² Cu
Szyny prądowe 9x8 mm

Szyny prądowe elastyczne max. 
6x9x0,8mm

 Zacisk pryzmowy

P0070 2,6 Nm 10 - 70 mm² Al/Cu

             Zacisk windowy

F57 2,6 Nm 1,5 - 70 mm² Cu

max. 2 0mm

max. 1 1 mm

Rozłączniki bezpiecznikowe/dane techniczne

Proponowana długość odizolowania przewodu lub szyny (również giętkiej) do powyższych zacisków.
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Dane techniczne

Typ SL00/100 SL00/185 SL1 SL3
Charakterystyka techniczna
Znamionowe napięcie łączeniowe Ue V 800 AC 800 AC 800 AC 800 AC
Znamionowy prąd łączeniowy Ie=Ith A 63 63 160 315
Częstotliwość znamionowa f Hz 40-60 40-60 40-60 40-60
Napięcie znamionowe izolacji Ui V 800 AC 800 AC 800 AC 800 AC
Straty mocy przy Ith (bez wkładek) Pv W 18 23 23 115

Kategoria użytkowania AC-21B 
(160A/800V)

AC-21B 
(160A/800V)

AC-21B 
(250A/800V)

AC-21B 
(315A/800V)

Wkładki topikowe
Wielkości - wg DIN 43620, IEC 60269-2 - - 000/00 1 3
Max.dopuszczalna strata mocy wkładki 
topikowej Pa W 12 32 48

Wymiary
Waga - kg 100mm=1,40 185mm=2,40 4,9 5,6
Rozstaw szyn prądowych - mm 100 185 185 48
Zaciski śrubowe przewodów
Śruba M8 M10  M12
Stopień ochrony
Pokrywa przednia zamknięta - - IP30 IP30 IP30
Pokrywa przednia otwarta - - IP10 IP10 IP10
Warunki pracy
Temperatura otoczenia Tamb

OC -25 ... +55 -25 ... +55 -25 ... +55
Warunki działania - - Praca ciągła
Montaż - - pionowo, poziomo
Wysokość n.p.m. (instalowanie) - m n.p.m. ≤ 2000
Stopień zabrudzenia - - 3
Kategoria przepięciowa - - III III III III

Rozłączniki bezpiecznikowe listwowe SL 800V 3-biegunowe (pionowe)

Wielkość Typ Nr kodowy Rozstaw szyn 
(mm) Rozdzaj przyłącza Waga  

(kg)
Pakowanie 

(szt.)

00
SL00/100 3P M8 800AC 001690860 100 śruba M8 0,85 1
SL00 3P M8 800AC 001690861 185 śruba M8 1,79 1

1 SL1 3P M10 800AC 001690862 185 śruba M10 4,66 1
3 SL3 3P M12 800AC 001690863 185 śruba M12 5,48 1

SL00 3P M8 800AC

SL1 3P M8 800AC

Rozłączniki bezpiecznikowe, pionowe

Rozłączniki bezpiecznikowe listwowe  SL 800V, 3-biegunowe, (pionowe)
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Rysunki wymiarowe

Rozłączniki bezpiecznikowe, pionowe
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Notatki



ULTRA QUICK
Bezpieczniki topikowe
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BEZPIECZNIKI TOPIKOWE DO ZABEZPIECZENIA
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Energia pod kontrolą
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Szanowni Klienci

Uprzejmie informujemy, że w celu zapoznania się z ofertą zabezpieczeń przetężeniowych  do elementów półprzewodnikowych (diody, tyrystory, 
przekształtniki, UPS itp.)  należy skorzystać z oddzielnego katalogu - ENERGOELEKTRONIKA.  Katalog ten jest dostępny na naszej stronie internetowej  
www.etipolam.com.pl/Produkty elektrotechniczne/Energoelektronika/ Katalog Ultra Quick, lub zostanie Państwu udostępniony na życzenie.  
W tym celu prosimy o kontakt  z firmą ETI Polam lub na infolinię techniczną - 800 501 571.  Poniżej - wygląd katalogu ENERGOELEKTRONIKA.

ENERGOELEKTRONIKA
                    

ULTRA QUICK             WKŁADKI TOPIKOWE DO ZABEZPIECZANIA PÓŁPRZEWODNIKÓW I DO SPECJALNYCH ZASTOSOWAŃ                                                 

- INFORMACJE OGÓLNE ........................................................ 14

- SYSTEM DO .................................................................... 18

- SYSTEM D ..................................................................... 19

- SYSTEM C ...................................................................... 20

- SYSTEM TRB .................................................................. 30

- SYSTEM BS .................................................................... 32

- SYSTEM NH/NV ............................................................... 33

- AKCESORIA .................................................................... 68

- DANE TECHNICZNE I CHARAKTERYSTYKI ................................. 71

- PORÓWNANIE TYPÓW WKŁADEK TOPIKOWYCH UQ ....................123

- SKOROWIDZ WYROBÓW ....................................................124

Zawartość katalogu ENERGOELEKTRONIKA z wkładkami topikowymi do zabezpieczania półprzewodników: 

Zabezpieczenia ULTRA QUICK 



JM
Obudowy KVS

Skrzynki KH

Listwy  bezpiecznikowe L

Listwowe  rozłączniki bezpiecznikowe SL

Rozłączniki bezpiecznikowe skrzynkowe LTL, KETO

Podstawy bezpiecznikowe 

Zaciski  kablowwe i transformatorowe

Rozłączniki z bezpiecznikami SASIL i SASIL PLUS

COSMO -  system na szyny   o rozstawie 60mm

Rozłączniki i przełączniki izolacyjne

Rozłączniki  izolacyjne  SALIT

Rozłączniki  z bezpiecznikami SASIT

Przekładniki  prądowe

Energia pod kontrolą

JM
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Uprzejmie informujemy, że w roku 2010 firma ETI Polam zawarła umowę kooperacyjną z firmą Jean Mueller Polska w wyniku której obsługą hurtowni w zakresie sprzedaży  
wyrobów firmy Jean Mueller będzie zajmować się firma ETI Polam. Firma Jean Mueller Polska będzie natomiast sprzedawać  dodatkowo wyroby koncernu ETI.
 Poniżej podane są grupy wyrobów firmy Jean Mueller Polska dostępne w ofercie firmy ETI Polam.  Szczegółowy katalog wyrobów wysyłamy na życzenie klientów.

Wyłączniki nadprądowe 
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Zastosowanie 
Rozłączniki bezpiecznikowe skrzynkowe LTL niskiego napięcia o wielkościach 00 – 4a są przeznaczone 
do montowania na powierzchni płaskiej oraz do montażu bezpośredniego na szynach zbiorczych 
prądowych o rozstawie 60 mm. Typoszereg rozłączników charakteryzuje się większą ilością funkcji 
ułatwiających obsługę i zwiększających jej bezpieczeństwo. Z uwagi na modułową strukturę 
typoszeregu rozłączniki można  w zależności od zastosowania łatwo skonfigurować w miejscu montażu 
dzięki bogatemu wyposażeniu w elementy dodatkowe (np.: adaptery do montażu na szyny prądowe, 
różne zaciski do przewodów itp.). Rozłączniki wielkości 4a występują jako rozłączalne jednobiegunowo 
.. 3X (każdy biegun oddzielnie) oraz rozłączalne trójbiegunowo ..3X3(wszystkie bieguny jednocześnie).

Rozłączniki bezpiecznikowe skrzynkowe LTL (3-biegunowe)

Typ
IN 

 (A)
Nr kodowy

Waga
(kg)

Pakowanie
(szt.)

Wymiary (mm)

A B C D E F G R L N O

LTL00-3/9/S* 160 T5922002 0,72 1 105,5 149 90 151 45 25 79 196 120 17 M8
LTL00-3/9  160 T5999035 0,72 1 105,5 149 90 151 45 25 79 196 120 17 M8
LTL1-3/9 250 T1999001 2,50 1 184 230 120 216 68 44 110 295 177 24 M10
LTL2-3/9 400 T2999001 3,10 1 210 256 135 241 82 70 128 335 205 24 M10
LTL3-3/9 630 T3999001 4,80 1 254 270 145 241 96 80 138 348 219 30,5 M10
LTL4a-3X3/9/1250 1250 T4911000 15,7 1

Patrz rysunek poniżej
LTL4a-3X/9/1250** 1250 T4911002 15,7 1

 * Rozłącznik z zaciskiem typu S (patrz poniżej)
** 3X - Rozłączanie jednobiegunowe (każdy biegun oddzielnie)

Dane techniczne
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue

AC
690  V

Prądy znamionowe łączeniowe IN 160 A, 250 A, 400 A, 630 A, 1250 A, 1600 A
Prądy znamionowe łączeniowe IN DC (440V)  100 A, 200 A, 315 A, 500 A, 1000 A
Napięcie znamionowe udarowe Uimp 8 kV
Prąd znamionowy zwarciowy załączalny Ik 50 kA (AC), 25 kA (DC)
Kategorie pracy AC-22B, DC-21B

 Uwaga: Szczegółowe dane techniczne rozłączników skrzynkowych zawarte są na str. 583

Zacisk obejmowy 
typ - S

        Rozłączniki bezpiecznikowe skrzynkowe LTL (1-biegunowe)

Rozłączniki bezpiecznikowe skrzynkowe LTL (1-biegunowe)

Typ
IN  

(A)
Nr kodowy

Waga
(g)

Pakowanie
(szt.)

Wymiary (mm)

A B C D E F G R L N O

LTL00-1/9 160 T5911012 0,45 1 49 149 86 - 45 25 79 196 120 17 M8
LTL1-1/9 250 T1911033 1,50 1 69 230 317 68 119 16,5 102 295 177 24 M10
LTL3-1/9 630 T3911033 1,90 1 91 270 431 96 147 9 122 348 220 30,5 M10
LTL4A-1X/9/1250 1250 T4911004 5,30 1 116 315 217 275 154 - 185 437 270 40 M16
LTL4A-1X/9/1600 1600 T4911005 5,50 1 116 315 217 275 154 - 185 437 270 40 M16

JM - Rozłączniki bezpiecznikowe

Rozłączniki bezpiecznikowe skrzynkowe LTL (3-biegunowe)
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Mikrołączniki sygnalizacji zadziałania wkładek

Typ Nr kodowy Do stos. w rozłączniku
Waga
(kg)

Pakowanie
(szt.)

K-LTL00-3/H T8520029 LTL00-3/9 0,08 1

K-LTL1-3/H T8120030 LTL1-3/9 0,18 1

K-LTL2-3/H T8220031 LTL2-3/9 0,22 1

K-LTL3-3/H T8320032 LTL3-3/9 0,38 1

K/EV-LTL4a T8420057
LTL4a-3X3/9/1250*
LTL4A-1X/9/1250**

0,08 1

K-LTL00-1/H T8520003 LTL00-1/9 0,02 1

K-LTL1-1/H T8120050 LTL1-1/9 0,04 1

K-LTL3-1/H T8320051 HVL3 1P 0,10 1
 *  do tego rozłącznika montuje się 3 szt. mikrołączników
**  do tego rozłącznika montuje się 1  mikrołącznik

  Sposób montażu mikrołączników K-HVL...

  Rysunek wymiarowy roz łączników LTL4A...

   K-HVL...3H

Dane techniczne

Prąd znamionowy łączeniowy IN 
AC 8A/250 V

DC 0,6A/110 V

  Układ styków mikrołącznika K-LTL...

Zastosowanie 
Mikrołącznik K-LTL... sygnalizacji zadziałania wkładek topikowych  przeznaczony jest do montowania 
go w rozłączniku bezpiecznikowym LTL 1- lub 3-biegunowym    w celu uzyskania sygnalizacji zadziałania 
wkładek topikowych z wybijakiem. Wkładki te pokazano w niniejszym katalogu na str. 504.

Wskazówki do montażu rozłączników

JM - Rozłączniki bezpiecznikowe

Mikrołącznik sygnalizacji zadziałania wkładek topikowych
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Dane techniczne (wg norm PN-IEC/EN 60947-3 i VDE 0660)

Dane techniczne
Wielkość  00

 (LTL00..)
Wielkość  1

 (LTL1..)
Wielkość  2 

 (LTL2..)
Wielkość  3 

(LTL3..)

Wielkość  
4a/1250 
(LTL4A..)

Charakterystyka techniczna
Znamionowe napięcie łączeniowe Ue V AC500 AC690 DC220 DC440 AC500 AC690 DC220 DC440 AC500 AC690 DC220 DC440 AC500 AC690 DC220 DC440 AC500 AC690
Znamionowy prąd łączeniowy Ie=Ith A 160 100 160 100 250 200 250 200 400 315 400 315 630 500 630 500 1250 1000
Częstotliwość znamionowa - Hz 40-60 40-60 - - 40-60 40-60 - - 40-60 40-60 - - 40-60 40-60 - - 40-60 40-60
Napięcie znamionowe izolacji Ui V AC750 AC750 AC750 AC750 AC800
Straty mocy (bez wkładek) Pv W 6,9 2,7 6,2 2,7 12,9 8,3 8,6 5,5 27 16,7 18 11,2 52 32,8 34,6 21,8 32 20,5
Kategoria użytkowania - - AC22B AC22B DC22B DC21B AC22B AC22B DC22B DC21B AC22B AC22B DC22B DC21B AC22B AC22B DC22B DC21B AC22B AC21B
Wkładki topikowe
Wielkości - DIN 43 620 - - 00 1 2 3 4a
Max. prąd znamionowy (gL/gG) In A 160 100 160 100 250 200 250 200 400 315 400 315 630 500 630 500 1250 1000
Max.dopuszczalna strata mocy 
wkładki topikowej 

Pv W 12 23 12 32 110

Zacisk śrubowy przewodów - - M8 M10 M10 M10 1xM16
Moment dokręcania Ma Nm 12-15 30-35 30-35 30-35 50-60
 Zacisk V-klema (przyłączalność 
przew.)

- mm2 1,5-70 25-150 25-240 25-240

Moment dokręcania Ma Nm 2,6 9,5 23 23
Stopień ochrony
Pokrywa przednia zamknięta - - IP20 IP20 IP20 IP20 IP20
Pokrywa przednia otwarta - - IP10 IP10 IP10 IP10 IP10
Warunki pracy
Temperatura otoczenia Tu

OC -25 do +55 -25 do +55 -25 do +55 -25 do +55 -25 do +55
Warunki działania - - Praca stała

 poziomo , pionowo
do 2000m

Praca stała
 poziomo , pionowo

do 2000m
Montaż - -
Wysokość n.p.m. (instalowanie) - m
Stopień zabrudzenia - - 3 3
Kategoria przepięciowa - - III III III III III

Gniazdo 1 - biegunowe UZ 750 V-1200 V
IN

(A)
Typ

Nr
 kodowy

Wielkość
Waga

(g)
Pakowanie

(szt.)

63 UZ63/Z/750-1200V D8353869 DIII 85 1

Uwaga: Do powyższego gniazda nadają się wstawki kalibrowe  VDII i VDIII pokazane na stronie 441 niniejszego katalogu

Główka bezpiecznikowa DIII 750 V - 1200 V

lN

(A)
Typ

Nr 
kodowy

Gwint
Waga

(g)

Pakowanie
(szt.)

63 K3/Z/750-1200V D8353814 Z33 35 5

Uchwyt izolacyjny

Typ IN (A) Nr kodowy
Waga

(g)
Pakowanie

(szt.)

GPSHE/A* 2-630 U8950038 440 1/30
* Ochrona łokcia wykonana ze skóry 
Ui=1000V

  Uchwyt izolacyjny do wkładek topikowych NH/WT  (00C, 00, 1C, 1, 2C, 2, 3C, 3)

UZ63/Z/750-1200V

K3/Z/750-1200V

GPSHE/A

JM - Rozłączniki bezpiecznikowe

Rozłączniki bezpiecznikowe LTL - wielkości 00, 1, 2, 3, 4a

Gniazdo bezpiecznikowe i główka systemu D III   (750 V - 1200 V)
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Rozłączniki bezpiecznikowe listwowe SL

Typ IN

 (A)
Nr

kodowy
Waga
 (kg)

Pakowanie
(szt.)

SL00-3X3/100/F 160 L5051001 2,39 1

SL00-3X/185/F 160 L5461001 2,49 1

SL1-3X/3A 250 L193100195 5,43 1

SL1-3X3/3A 250 L103100195 5,57 1

SL2-3X/3A 400 L293100195 5,43 1

SL2-3X3/3A 400 L203100195 5,57 1

SL3-3X/3A 630 L3931001 6,44 1

SL3-3X3/3A 630 L303100195 6,58 1

Zastosowanie 
Rozłączniki bezpiecznikowe listwowe SL przeznaczone są do montowania na zbiorczych szynach 
prądowych o standardowym rozstawie 185 mm oraz 100 mm. Wykonane są jako rozłączane 
jednobiegunowo - 1P  (każdy biegun oddzielnie) oraz trójbiegunowo - 3P (wszystkie bieguny 
jednocześnie). Rozłączniki wyposażone są w styki prądowe nowej konstrukcji - styk DELTA,  
które zapewniają wysoką wytrzymałość dynamiczną podczas przełączania oraz optymalne  
prowadzenie łuku elektrycznego podczas przełączeń pod obciążeniem. 

Dane techniczne
Napięcie znamionowe UN AC 500 V
Prądy znamionowe łączeniowe IN AC 160 A, 250 A, 400 A, 630 A
Prądy znamionowe łączeniowe IN DC (440 V) 100 A, 200 A, 315 A, 500 A
Prąd znamionowy zwarciowy Ik 50 kA (AC), 25 kA (DC)
Kategorie pracy AC-22B, DC-21B

SL00 - 3X3 SL...3X SL...3X3

W powyższym katalogu podane są tylko główne typy rozłączników z podstawowym wyposażeniem. Dodatkowe  rodzaje rozłączników  wraz z dodatkowym osprzętem podane są w katalogu 
szczegółowym na rozłączniki bezpiecznikowe, o które należy pytać w  ETI Polam.

SL00 SL1-3 -3X3 SL 1-3 - 3X

Podstawy bezpiecznikowe L - pionowe 3-trójbiegunowe

Typ Nr 
kodowy Wielkość Rozstaw 

szyn (mm) Rodzaj przyłącza Waga
(kg)

Pakowanie
(szt.)

L00-3/100/F/HA L5651001 00 100 śruba M8/2xM5 0,8 1
L1-3/3A/HA L1631001 1 185 śruba M10 1,2 1
L1-3/9/KM2G-F/HA L1696004 1 185 zacisk ramkowy V do 240 mm2 1,4 1
L2-3/3A/HA L2631001 2 185 śruba M12 1,3 1
L2-3/9/KM2G-F/HA L2696004 2 185 zacisk ramkowy V do 240 mm2 1,5 1
L3-3/3A/HA L3631001 3 185 śruba M12 1,7 1
L3-3/9/KM2G-F/HA L3696013 3 185 zacisk ramkowy V do 240 mm2 1,8 1

L1-3/3A/HA

JM - Rozłączniki bezpiecznikowe

Rozłączniki bezpiecznikowe listwowe SL  

Podstawy bezpiecznikowe pionowe  3 - trójbiegunowe
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OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ ŚREDNIEGO NAPIĘCIA
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Zastosowanie  
Beziskiernikowe ograniczniki przepięć typu INZP wyposażone są w stosy warystorowe wykonane  
z tlenku cynku. Mocno nieliniowa charakterystyka napięciowo-prądowa warystorów umożliwia szybkie 
ograniczanie przepięć i ich likwidację przez skierowanie prądu udarowego do ziemi. Odpowiednia 
konstrukcja warystorów i ogranicznika sprawia, że istnieje możliwość pochłaniania wielokrotnego 
dużej ilości energii udarów bez zniszczenia modułu. Ograniczniki przepięć wykonywane są przez 
bezpośredni wtrysk materiału silikonowego na kratownicę, w której są umocowane warystory. 
Gwarantuje to idealną szczelność, brak pustych przestrzeni wewnątrz modułu, dużą odporność 
na naprężenia mechaniczne. W przypadku uszkodzenia modułu brak pustych przestrzeni sprawia 
bezpieczne zachowanie się ogranicznika w przypadku pojawienia się łuku elektrycznego. Ograniczniki 
mają zapewnioną doskonałą izolację, są łatwe w  transporcie, przechowywaniu, eksploatacji.  
Ograniczniki INZP standartowo (Rys. 2)są wyposażone w zacisk liniowy pozwalający na przyłączenie 
przewodu do 70 mm2 (Al i Cu). Powierzchnia styku zacisku wynosi 12,5 mm2. Zaleca się przyłączanie 
przewodami co najmniej 16 mm2. Zacisk uziomowy jest montowany na życzenie klienta.  
Ograniczniki typu INZP mogą być wyposażone we wspornik izolacyjny oraz odłącznik ogranicznikowy 
(Rys. 1). Wspornik izolacyjny stanowi izolację pomiędzy ogranicznikiem a elementami uziemionymi. 
Odłącznik zaś stanowi widoczną przerwę izolacyjną pomiędzy zaciskiem uziomowym ogranicznika 
a uziemieniem w przypadku uszkodzenia ogranicznika i zadziałania odłącznika. W przypadku 
instalacji ograniczników z odłącznikiem należy pamiętać, aby połączenie uziomowe wykonywać 
giętkim przewodem. Zacisk uziomowy odłącznika umożliwia podłączenie przewodów aluminiowych 
lub miedzianych o średnicach od 2,5 do 9,2 mm. Charakterystyka czasowo-prądowa odłącznika 
zamieszczona jest na Rys. 3.

Zalety:
	→wysoka zdolność pochłaniania energii,
	→stabilna charakterystyka ochronna,
	→duża odporność na zabrudzenia,
	→wysoki stopień odporności na przepięcia 
dynamiczne,
	→małe wymiary i waga,
	→możliwość pracy w pozycji pionowej i poziomej,
	→duża odporność na powstawanie ścieżek 
erozyjnych,
	→dobra szczelność,
	→wysoki stopień bezpieczeństwa nawet  
w przypadku uszkodzenia i przepływu prądu 
zwarciowego o dużej wartości - brak zjawiska 
wybuchowego rozerwania osłony, 
	→bezobsługowe,
	→osłona silikonowa wykonana w technologii 
HTV-wulkanizacji na gorąco.

Dane techniczne
Znamionowy prąd wyładowczy 8/20 µs 10 kA

Wytrzymałość na udary graniczne 4/10 µs 100 kA

Wytrzymałość na długotrwałe udary prostokątne 2000 µs 250 A

Wytrzymałość na maksymalny prąd wyładowczy 8/20 µs 40 kA

Klasa rozładowania linii 1

Zdolność pochłaniania energii 3,5 kJ/kV Ur(4 kJ/1 kV Uc)

Wytrzymałość zwarciowa 20 kA

Wytrzymałość mechaniczna (na moment gnący) 250 Nm

Wytrzymałość mechaniczna (na moment gnący) wspornika 80 Nm

Temperatura pracy -50oC do +45oC

Ograniczniki przepięć średniego napięcia INZP  w osłonie polimerowej 

Ograniczniki przepięć SN
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Rys 1. INZP w wersji ze wspornikiem i odłącznikiem Rys 2. INZP S w wersji standardowej

Ograniczniki przepięć INZP typu rozdzielczego, średniego napięcia 3-36 kV w osłonie polimerowej

Typ
ogranicznika

Napięcie
znamionowe

(kV)

Wymiary wg rysunku (mm) Wytrzymałość dielektryczna osłony (kV)

A  B* C D 1,2/50 ms Na mokro 10 s Na sucho 1  min 

INZP0310 3 106 328 235 462 150 54 65 
INZP0610 6 106 328 235 462 150 54 65 
INZP0910 9 106 328 235 462 150 54 65 
INZP1010 10 106 328 235 462 150 54 65 
INZP1210 12 106 328 235 462 150 54 65 
INZP1510 15 106 365 268 603 150 60 75 
INZP1810 18 106 365 268 603 150 60 75 
INZP2110 21 115 426 329 798 170 70 75 
INZP2410** 24 115/106 426/452 329/355 798 170 70 75 
INZP2710 27 106 572 475 1135 245 100 105 
INZP3010 30 106 572 475 1135 245 100 105 
INZP3310 33 106 572 475 1135 245 100 105 
INZP3610 36 106 572 475 1135 245 100 105 
INZP3910 39 106 572 475 1135 245 100 105 
INZP4210 42 106 572 475 1135 245 100 105 

*) liczona razem ze wspornikiem i odłącznikiem
**) typ INZP 2410 mają dwie wersje (dłuższą i krótszą — wg tabeli)
D - droga upływu

Rysunki wymiarowe

Ograniczniki przepięć SN
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Ograniczniki INZP ze wspornikiem i wskaźnikiem uszkodzenia (odłącznikem)

Typ Nr 
kodowy

Waga 
(kg)

Pakowanie
 (szt.)

INZP0310 004213010 2,0 1/10
INZP0610 004213020 2,1 1/10
INZP0910 004213030 2,2 1/10
INZP1010 004213040 2,3 1/10
INZP1210 004213050 2,4 1/10
INZP1510/18 004213061 2,5 1/7
INZP1510 004213070 3,3 1/7
INZP1810 004213080 3,4 1/7
INZP2110 004213090 3,5 1/7
INZP2410 004213100 3,6 1/7
INZP2710 004213110 3,7 1/7
INZP3010 004213120 4,7 1/6
INZP3310 004213130 4,8 1/6
INZP3610 004213140 4,9 1/6
INZP3910 004213150 5,1 1
INZP4210 004213160 5,2 1

Ograniczniki INZP bez wspornika i wskaźnika uszkodzenia (odłącznika)

Typ
Nr

 kodowy
Waga
 (kg)

Pakowanie 
(szt,)

INZP0310S 004211010 2,0 2/20
INZP0610S 004211020 2,1 2/20
INZP0910S 004211030 2,2 2/20
INZP1010S 004211040 2,3 2/20
INZP1210S 004211050 2,4 2/20
INZP1510S/18S 004211061 2,5 2/14
INZP1510S 004211070 3,3 2/14
INZP1810S 004211080 3,4 2/14
INZP2110S 004211090 3,5 2/14
INZP2410S 004211100 3,6 2/14
INZP2710S 004211110 3,7 2/14
INZP3010S 004211120 4,7 2/12
INZP3310S 004211130 4,8 2/12
INZP3610S 004211140 4,9 2/12
INZP3910S 004211150 5,1 1
INZP4210S 004211160 5,2 1

Napięcie znamionowe
 Ur

Napięcie
trwałej pracy 

Uc

Maksymalna wartość napięcia obniżonego (kV szczyt.) przy 
przepływie udaru prądowego piorunowego

8/20 µs Uo

Maksymalna wartość napięcia 
obniżonego (kV szczyt.) przy 

przepływie udaru prądowego 
łączeniowego  30/60 µs

Maksymalna wartość napięcia 
obniżonego (kV szczyt.) przy 

przepływie udaru prądowego 
stromego 1/2,5 µs

KV rms KV rms 1,5 kA 3,0 kA 5,0 kA 10 kA 20 kA 40 kA 125 A 500 A 10 kA

3 2,55 8,3 8,7 9,2 9,9 11,1 13,1 7,1 7,6 10,6
6 5,1 16,6 17,4 18,4 19,8 22,2 26,2 14,3 15,3 21,2
9 7,65 24,9 26,1 27,6 29,7 33,3 39,3 21,5 22,9 31,8

10 8,4 27,7 29 30,7 33 37 43,7 23,9 25,5 35,3
12 10,2 33,2 34,8 36,8 39,6 44,4 52,4 28,5 30,5 42,4
15 12,7 41,5 43,5 46 49,5 55,5 65,5 35,8 38,2 53
18 15,3 49,8 52,2 55,2 59,4 66,6 78,6 43 45,9 63,6
21 17 52,9 55,4 58,6 63 70,7 83,4 43 45,9 67,5
21 17,5* 58,1 60,9 64,4 63 77,7 91,7 50,1 53,5 74,2
24 19,5 66,4 69,9 73,6 79,2 88,8 104,8 57,3 61,2 84,8
27 22 74,7 78,3 82,8 89,1 99,9 117,9 64 69 95,4
30 24,4 83,1 87 92,1 99 111 131,1 71,7 76,5 105,9
33 27 91,4 95,7 101,3 108,9 122,1 144,2 78,8 84,1 116,4
36 29 99,7 104,4 110,5 118,8 133,2 157,3 86 91,8 127
39 31,4   119 130 144 93 95 149
42 34 128 140 154 100 102 160

*  Na zamówienie

INZP..10

INZP..10S

Ograniczniki przepięć SN
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Maksymalna temperatura otoczenia 60°C

Rys. 3 Charakterystyka czasowo-prądowa wskaźnika uszkodzenia (odłącznika)

Charakterystyka przepięć dorywczych - TOV ogranicznika INZP

Charakterystyka czasowo-prądowa wskaźnika uszkodzenia (odłącznika)

Ograniczniki przepięć SN
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Notatki
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IZOLATORY
Izolatory liniowe kompozytowe CS70...w osłonie polimerowej 

IZOLATORY LINIOWE,  KOMPOZYTOWE
ŚREDNIEGO NAPIĘCIA DO 36 kV

756
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Energia pod kontrolą
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Izolatory liniowe, kompozytowe w osłonie polimerowej 

Zastosowanie  
Izolatory kompozytowe typu CS70 przeznaczone są do napowietrznych sieci energetycznych średniego 
napięcia do 36kV i spełniają wymagania norm PN-EN 61109, PN-EN 60383-1.

Zalety: 
	→wysoki stopień szczelności,
	→ekologiczne,
	→zwiększona odporność na wandalizm,
	→kilkakrotnie mniejsza waga w stosunku  
do, porcelanowych odpowiedników,
	→klosze wykonane w systemie dwóch średnic  
zapewniają długą drogę upływu,
	→niebieskoszary kolor niekontrastujący  
z otoczeniem,
	→zwiększona wytrzymałość mechaniczna  
na narażenia udarowe i podwyższona 
odporność na zagrożenia środowiskowe,
	→osłona silikonowa wykonana w technologii 
HTV - wulkanizacji na gorąco.

Sposób oznaczania:

Dane techniczne
Typ CS70XX20 CS70XX30 CS70XX20 P CS70XX30 P
Znamionowe napięcie izolatora (kV) 20-24 30-36 20-24 30-36
Znamionowa droga upływu (mm) 520 765 903 1258
Droga przeskoku (mm) 240 340 224 292,50
Znamionowe obciążenie mechaniczne (kN) 70 70 70 70
Znamionowe napięcie wytrzymywane piorunowe 1.2/50 µs (kV) 125 170 125 215
Znamionowe napięcie probiercze na mokro 50 Hz (kV) 50 70 50 95
Ilość kloszy (duże + małe) 8 22 8 12
Strefa zabrudzenia I i II I i II III i IV III i IV

UWAGA:   Jest możliwość wykonania izolatorów dla środowiska o wysokim III i IV-tym stopniu zabrudzenia. Posiadają odpowiednio większą średnicę 
kloszy (140 mm) gwarantującą większą drogę upływu - tylko na zamówienie.

Izolatory liniowe, kompozytowe, wiszące CS70

Typ Nr kodowy Waga (kg) Pakowanie (szt.)

CS70AA20 (515mm)* 006638011 1,0 1/12
CS70AA20 90° (515mm)* 006638012 1,0 1/12
CS70AA30 (625mm)* 006638013 1,1 1/12
CS70AA30 90° (625mm)* 006638014 1,1 1/12
CS70AA20 (475mm)* 006638001 1,0 1/12
CS70AA20 90° (475mm)* 006638002 1,0 1/12
CS70AA30 (585mm)* 006638003 1,1 1/12
CS70AA30 90° (585mm)* 006638004 1,1 1/12
CS70AB20 006638006 1,0 1/12
CS70BB20 006638007 1,0 1/12
CS70RB20 006638008 1,0 1/12
CS70RR20 006638009 1,0 1/12
CS70AR20 006638010 1,0 1/12
CS70RR30 006638017 1,0 1/12
CS70HA20 006638018 1,0 1/12
CS70HA30 006638020 1,0 1/12
CS70AA20 P 006638022 1,5 1/12
CS70AA30 P 006638023 1,5 1/12

* - długość montażowa izolatorów                                        90°- wersja izolatora z okuciami skręconymi względem siebie o 90°

Izolatory liniowe
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UWAGA: Długość montażowa izolatora CS70AA20 (515 mm) odpowiada długości montażowej izolatora LP 60/5

Rodzaje okuć izolatorów

Podstawowe wymiary izolatorów CS70AA20 (515 mm) ,CS70AA30 (625 mm)

Izolatory liniowe
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Izolatory liniowe

*  Wersja dłuższa (o 40mm) izolatorów przeznaczonych do III i IV strefy zabrudzenia.

Podstawowe wymiary izolatora liniowego CS70AAXXP - Dla III i IV strefy zabrudzenia
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ETILINE

OSPRZĘT DO LINII NAPOWIETRZNYCH
NISKIEGO NAPIĘCIA

Bezpieczniki  napowietrzne  typu  BN

Zaciski przebijające  izolację  i  zaciski  prądowe

Uchwyty końcowe, przelotowe,  kablowe,  akcesoria

760
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Zastosowanie  
Służą do zabezpieczania obwodów oświetlenia ulicznego lub drobnych odbiorników.  
Są mocowane do zacisków jednostronnie przebijających - na linię energetyczną gołą oraz do zacisków 
dwustronnie przebijających - na linię izolowaną. Przeznaczone są do montażu na wiązce przewodów 
izolowanych ASXSn.

Zalety:
	→budowa gniazda zapewnia trwałość i łatwość 
instalowania,
	→osłona bezpiecznika wykonana jest  
z tworzywa sztucznego,
	→gniazdo bezpiecznikowe 25 A i 63 A 
wykonane jest z porcelany elektrotechnicznej 
o powierzchniach zewnętrznych pokrytych 
szkliwem barwy białej,
	→styki górny i dolny wykonane są z mosiądzu, 
wyposażone są w zaciski główne,
	→elementy metalowe gniazda zabezpieczone 
są przed korozją powłokami ochronnymi.

   Bezpiecznik napowietrzny 

Typ Gwint Nr kodowy
Waga 
 (kg)

Pakowanie (szt.)

BN25 A E 27 002322041 0,221 30
BN63 A E 33 002322042 0,330 30
UWAGA:  Bezpiecznik napowietrzny BN występuje w ofercie bez zacisku mocującego. Należy zastosować jeden z  zacisków Al - Cu  podanych  w tabeli 
z danymi technicznymi podanych  w tabeli poniżej.

 - Tor przebijający

 - Tor nieprzebijający

 Dane techniczne zacisków przebijajacych izolację

Typ zacisku Przewód 
główny

Przewód
 odgałęźny

Moment
 dokręcania

Do stosowania 
z gniazdem BN

Zaciski jednośrubowe (Al)

Z106 AL120 16-120 Al 16-95 Al 22 Nm -

Z1061 AL95 16-120 Al 16-95 Al 22 Nm -

Zaciski dwuśrubowe (Al)

Zacisk Al 16-95 mm2 jedn.przeb. 16-95 Al 16-95 Al 22 Nm -

Zacisk Al 16-95 mm2 dwust.przeb 16-95 Al 16-95 Al 22 Nm -

Zaciski jednośrubowe (Al-Cu)

Z106 ALCU120 1,5-120 Al-Cu 1,5-95 Al-Cu 22 Nm Tak

Z1061 ALCU95 1,5-120 Al-Cu 1,5-95 Al-Cu 22 Nm Tak

Z208 ALCU95 10-95 Al-Cu 1,5-50 Al-Cu 14 Nm Tak

Z2081 ALCU120 16-120 Al-Cu 16-120 Al-Cu 18 Nm -

Z2082 ALCU95 16-95 Al-Cu 1,5-50 Al-Cu 14 Nm Tak

Zaciski jednośrubowe (Al-Cu) ze śrubą zrywalną

Z208Z ALCU95 10-95 Al-Cu 1,5-50 Al-Cu 14 Nm Tak

Z2081Z ALCU120 16-120 Al-Cu 16-120 Al-Cu 18 Nm -

Z2082Z ALCU95 16-95 Al-Cu 1,5-50 Al-Cu 14 Nm Tak

Dane techniczne:
Napięcie znamionowe Un 500 V
Prąd znamionowy In 25A, 63 A
Gwint styku górnego E27, E33
Przyłączalność przewodu BN25 1,5 - 10 mm2

Przyłączalność przewodu BN63 2,5 - 25 mm2

Bezpieczniki napowietrzne

Bezpieczniki napowietrzne typu BN

Zaciski przebijające izolację i zaciski prądowe
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Zastosowanie  
Zaciski przebijające izolację stosowane są do wykonywania odgałęzień linii energetycznych 
nieizolowanych i izolowanych, kabli i przewodów ASXS i ASXSn w różnych konfiguracjach.  
Wszystkie zaciski izolowane przebijające izolację są konstrukcyjnie przystosowane do mocowania  
z bezpiecznikami napowietrznymi typu BN25A i BN63A.

Zaciski jednośrubowe (Al)
Typ Nr kodowy Opis Waga (kg) Pakowanie (szt.)

Z106 AL95 002912306 Jednostronnie przebijający 0,14 1/100
Z1061 AL95 002912308 Dwustronnie przebijający 0,14 1/100

Zaciski dwuśrubowe (Al)
Typ Nr kodowy Opis Waga (kg) Pakowanie (szt.)

Zacisk Al 16-95mm2 jedn.przeb. 002322043 Jednostronnie przebijający 0,14 1/100
Zacisk Al 16-95mm2 dwust.przeb. 002322044 Dwustronnie przebijający 0,14 1/100

  Zaciski jednośrubowe (Al-Cu) ze śrubą zrywalną)
Typ Nr kodowy Opis Waga (kg) Pakowanie (szt.)

Z208Z ALCU95 002912303 jednostronnie przebijajacy 0,132 1/100
Z2081Z ALCU120 002912304 dwustronnie przebijający 0,132 1/100
Z2082Z ALCU95 002912305 dwustronnie przebijający 0,132 1/100

Zaciski jednośrubowe (Al-Cu)
Typ Nr kodowy Opis Waga (kg) Pakowanie (szt.)

Z106 ALCU95 002912307 Jednostronnie przebijajacy 0,132 1/100
Z1061 ALCU95 002912309 Dwustronnie przebijający 0,14 1/100
Z208 ALCU95 002912300 Jednostronnie przebijajacy 0,132 1/100
Z2081 ALCU120 002912301 Dwustronnie przebijający 0,132 1/100
Z2082 ALCU95 002912302 Dwustronnie przebijający 0,132 1/100

Zalety:
	→zaciski standardowo wyposażone  
w uszczelniacze zabezpieczające przed 
dostępem wilgoci,
	→wydłużona żywotność zacisków dzięki 
dodatkowemu zabezpieczeniu szczęk 
poprzez cynowanie i wypełnienie pastą 
stykową,
	→brak dostępu do elementów 
przewodzących prąd uzyskany 
poprzez całkowite odizolowanie śruby 
dociskowej od szczęk zacisków,
	→pełny zakres przekroju przewodów:  
dla głównych od 16 do 120 mm2;  
dla odgałęzień od 1,5 do 50 -120 mm2,
	→zaciski posiadają nakrętkę zrywalną 
dzięki której do mocowania nie 
potrzeba stosować atestowanych 
kluczy dynamometrycznych,
	→pomimo zastosowania nakrętki 
zrywalnej zaciski można stosować 
wielokrotnie,

Bezpieczniki napowietrzne

Zaciski przebijające izolację 
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Zastosowanie  
Zaciski prądowe aluminiowe - do łączenia gołych przewodów aluminiowych w elektroenergetycznych 
liniach napowietrznych. 
Zaciski prądowe Al-Cu - do łączenia gołych przewodów aluminiowych z przewodami miedzianymi. 
Zaciski pętlicowe - stosowane są w odciągowych zawieszeniach gołych przewodów Al i stalowo-
aluminiowych z możliwością wykonania odgałęzień przewodem Al. 
Zaciski śrubowo-kabłąkowe - służą do łączenia dwóch przewodów aluminiowych lub stalowo-
aluminiowych, do zamykania pętli na izolatorach stojących i uchwytach odciągowych kabłąkowych 
(półrolka).

Dane techniczne zacisków prądowych

Typ zacisku Przewód 
główny

Przewód
 odgałęźny

Minimalna siła 
wyślizgu

Al Z301 goły 6-35 Al 6-35 Al
Al Z3011 goły 10-50 Al 10-50 Al
Al Z3012 goły 16-95 Al 16-95 Al
Al Z3013 goły 16-150 Al 16-150 Al
Al-Cu Z302 goły 6-35 AL-Cu 6-35 AL-Cu
Al-Cu Z3021goły 10-50 Al- Cu 10-50 Al-Cu
Z303 pętlicowy 10-16 Al 10-16 Al
Z3031 pętlicowy 25-35 Al 25-35 Al
Z3032 pętlicowy 50-70 Al 50-70 Al
Z3033 pętlicowy 95-120 Al 95-120 Al
2411 śrubowo - kabłąkowy 8-10 Al 8-10 Al 10kN
2421 śrubowo - kabłąkowy 11-15 Al 11-15 Al 12kN
2431 śrubowo - kabłąkowy 15-19 Al 15-19 Al 14kN

Al goły
Typ Zakres (mm2) Nr kodowy Waga (kg) Pakowanie (szt.)

Al Z301 goły 6-35 002912090 0,07 1/100
Al Z3011 goły 10-50 002912091 0,08 1/100
Al Z3012 goły 16-95 002912092 0,17 1/100
Al Z3013 goły 16-150 002912093 0,22 1/100

Al-Cu goły
Typ Zakres (mm2) Nr kodowy Waga (kg) Pakowanie (szt.)

Al-Cu Z302 goły 6-35 002912094 0,05 1/100
Al-Cu Z3021 goły 10-50 002912095 0,11 1/100

Pętlicowy
Typ Zakres (mm2) Nr kodowy Waga (kg) Pakowanie (szt.)

Z303 pętlicowy 10-16 002912096 0,06 1/100
Z3031 pętlicowy 25-35 002912097 0,13 1/100
Z3032 pętlicowy 50-70 002912098 0,30 1/100
Z3033 pętlicowy 95-120 002912099 0,62 1/100

Śrubowo - kabłąkowy
Typ Zakres (mm2) Nr kodowy Waga (kg) Pakowanie (szt.)

2411 śrubowo - kabłąkowy 8-10 002912100 0,27 1/100
2421 śrubowo - kabłąkowy 11-15 002912101 0,51 1/100
2431 śrubowo - kabłąkowy 15-19 002912102 0,79 1/100

 Zaciski przebijające izolację i zaciski prądowe

Zaciski prądowe
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Zastosowanie  
Uchwyty końcowe przyłącza stosowane są w systemach izolowanych elektroenergetycznych 
przewodów napowietrznych. Służą do mocowania przewodów do ścian budynków i słupów  
za pomocą standardowych haków. Uchwyty przelotowe służą do przelotowego zawieszania 
izolowanych przewodów napowietrznych ASXSn przekrojach 16-120 mm2 na standartowych śrubach 
hakowych. Uchwyty przelotowe narożne służą do zawieszania przewodów pod kątem do 90 stopni.

Zalety:
	→uchwyty końcowe wykonane  
są ze specjalnego stopu aluminium  
odpornego na korozję,
	→części dociskowe wykonane z poliamidu 
odpornego na  promieniowanie UV  
oraz trudne warunki atmosferyczne, 
	→uchwyty przelotowe wykonane są z blachy 
cynkowanej ogniowo lub z aluminium,
	→wkładki gumowe odporne są na 
promieniowanie UV,
	→pozwalają na zawieszenie przewodów  
o przekroju do 120mm2.

Dane techniczne uchwytów końcowych:

Typ Przekrój poprzeczny
 przewodu (mm2)

Moment dokręcania
 (Nm)

Dopuszczalne 
obciążenie (kN)

Uchwyt końcowy 2x (16-35) 2x (16-35) 22 7,7
Uchwyt końcowy 4x (16-35) 4x (16-35) 22 12,2
Uchwyt końcowy 2x (25-50) 2x (25-50) 44 10
Uchwyt końcowy 4x (25-50) 4x (25-50) 44 10
Uchwyt końcowy 4x (70-120) 4x (70-120) 44 16

2x(16-35)
Typ Zakres (mm2) Nr kodowy Waga (kg) Pakowanie (szt.)

Uchwyt końcowy 2x16-35 2x16-35 002912001 0,16 1/100

 4x(16-35)
Typ Zakres (mm2) Nr kodowy Waga (kg) Pakowanie (szt.)

Uchwyt końcowy 4x(16-35) 4x16-35 002912002 0,17 1/100

  2x(25-50)
Typ Zakres (mm2) Nr kodowy Waga (kg) Pakowanie (szt.)

Uchwyt końcowy 2x(25-50) 2x(25-50) 002912004 0,70 1/100

 4x35-95
Typ Zakres (mm2) Nr kodowy Waga (kg) Pakowanie (szt.)

Uchwyt końcowy 4x35-95 4x35-95 002912003 0,87 1/100

 4x(70-120)
Typ Zakres (mm2) Nr kodowy Waga (kg) Pakowanie (szt.)

Uchwyt końcowy 4x(70-120) 4x(70-120) 002912005 0,87 1/100

 4x(25-50)
Typ Zakres (mm2) Nr kodowy Waga (kg) Pakowanie (szt.)

Uchwyt końcowy 4x(25-50)  4x(25-50) 002912006 0,81 1/100

Uchwyty końcowe, przelotowe, kablowe, akcesoria

Uchwyty końcowe, przelotowe, kablowe, akcesoria

 Uchwyty końcowe



764

 

ET
IL

IN
E

Dane techniczne uchwytów przelotowych:
Typ Przekrój poprzeczny (mm2) przewód ASXSn Dopuszczalne obciążenie(kN)

Uchwyt przelotowy Z204 2x16 ø13 2,5

Uchwyt przelotowy Z2041 4x16-25 ø18,5 2,5

Uchwyt przelotowy Z2042 4x25-35 ø23 2,5

Uchwyt przelotowy Z2043 4x50-70 ø30 2,5

Uchwyt przelotowy Z2044 4x70-95 ø37 2,5

Uchwyt przelotowy narożny Z2045 4x16-25 ø18,5 5

Uchwyt przelotowy narożny Z2046 4x25-35 ø23 5

Uchwyt przelotowy narożny Z2047 4x50-70 ø30 5

Uchwyt przelotowy narożny Z2048 4x70-95 ø37 5

Uchwyt przelotowy uniwersalny 25-120 2x25 4x120     18

Uchwyt przelotowy Z2050 2/4x16-120 6,5

Uchwyt przelotowy Al 16-120 4x16-120 6,5

Uchwyt przelotowy narożny 0-60 stopni 4x16-25 ø18,5 5

Uchwyt przelotowy narożny 0-60 stopni 4x25-35 ø23 5

Uchwyt przelotowy narożny 0-60 stopni 4x50-70 ø30 5

Uchwyt przelotowy narożny 0-60 stopni 4x70-95 ø37 5

Uchwyt przelotowo narożny SPIN 320 4x95+2x35 4x120 40

Przelotowy

Typ Zakres (mm2) 
przewód ASXSn

Nr 
kodowy

Waga
 (kg)

Pakowanie 
(szt.)

Uchwyt przelotowy Z204 2x16 ø13 002912010 0,37 1/100
Uchwyt przelotowy Z2041 4x16-25 ø18,5 002912011 0,37 1/100
Uchwyt przelotowy Z2042 4x25-35 ø23 002912012 0,37 1/100
Uchwyt przelotowy Z2043 4x50-70 ø30 002912013 0,37 1/100
Uchwyt przelotowy Z2044 4x70-95 ø37 002912014 0,37 1/100

Przelotowo narożny 00 - 900

Typ Zakres (mm2) 
przewód ASXSn

Nr 
kodowy

Waga 
(kg)

Pakowanie 
(szt.)

Uchwyt przelotowy narożny Z2045 4x16-25 ø18,5 002912015 0,72 1/100
Uchwyt przelotowy narożny Z2046 4x25-35 ø23 002912016 0,72 1/100
Uchwyt przelotowy narożny Z2047 4x50-70 ø30 002912017 0,72 1/100
Uchwyt przelotowy narożny Z2048 4x70-95 ø37 002912018 0,72 1/100

Przelotowy uniwersalny

Typ
Zakres (mm2) 

przewód ASXSn
Nr 

kodowy
Waga 
(kg)

Pakowanie
 (szt.)

Uchwyt przelotowy uniwersalny 25-120 2x25-4x120 002912019 0,46 1/100

Przelotowy -tworzywo

Typ Zakres (mm2) 
przewód ASXSn

Nr 
kodowy

Waga 
(kg)

Pakowanie 
(szt.)

Uchwyt przelotowy Z2050  2/4x16-120 002912310 0,19 1/100

Uchwyty końcowe, przelotowe, kablowe, akcesoria

Uchwyty przelotowe
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U100

Typ Zakres obejmy
 (mm) Nr kodowy Waga 

(kg) Pakowanie (szt.)

U100 uchwyt U1 na powierzchnie płaskie 25-46 002912040 0,097 1

U200

Typ Zakres obejmy
 (mm) Nr kodowy Waga 

(kg)
Pakowanie 

(szt.)
U200 uchwyt U2 na powierzchnie płaskie 45-75 002912041 0,122 1

Zastosowanie  
Służą do mocowania kabla i rur o średnicach 25-46 mm oraz 45 -70 mm na słupy ŻN, powierzchnie 
płaskie i słupy wirowe. Uchwyty z odsadzeniem stosuje się w przypadku konieczności obsługi i 
konserwacji słupów z wykorzystaniem słupołazów. W przypadku obsługi i konserwacji  
z wykorzystaniem zwyżek ogólne zastosowanie znajdują uchwyty bez odsadzenia.

Zalety:
	→stosowane materiały do produkcji jak 
poliamid koloru czarnego wykazuje bardzo 
dużą wytrzymałość mechaniczną oraz 
temperaturową.

Przelotowy Al

Typ Zakres (mm2)
przewód ASXSn Nr kodowy Waga

 (kg) Pakowanie (szt.)

Uchwyt przelotowy Al 16-120 4x16-120 002912021 0,25 1/100

Przelotowy narożny 0-60 stopni

Typ Zakres (mm2)
przewód ASXSn Nr kodowy Waga 

(kg) Pakowanie (szt.)

Uchwyt przelotowy narożny 0-60o 4x16-25 ø18,5 002912022 1,74 1/100
Uchwyt przelotowy narożny 0-60o 4x25-35 ø23 002912023 1,74 1/100
Uchwyt przelotowy narożny 0-60o 4x50-70 ø30 002912024 1,74 1/100
Uchwyt przelotowy narożny 0-60o 4x70-95 ø37 002912025 1,74 1/100

Przelotowo narożny SPIN

Typ Zakres (mm2)
przewód ASXSn Nr kodowy Waga

 (kg) Pakowanie (szt.)

Uchwyt przelotowo narożny SPIN 320 4x95+2x35 4x120 002912026 0,1 1/100

U101, U201

Typ Zakres obejmy (mm) Nr kodowy
Waga
 (kg)

Pakowanie 
(szt.)

U101 uchwyt U1 z odsadzeniem 25-46 002912042 0,63 1
U201 uchwyt U2 z odsadzeniem 45-75 002912048 0,78 1

U102, U202

Typ Zakres obejmy
 (mm) Nr kodowy Waga

 (kg)
Pakowanie 

(szt.)
U102 uchwyt U1 z odsadzeniem podwójnym 25-46 002912044 0,94 1
U202 uchwyt U2 z odsadzeniem podwójnym 45-75 002912050 1,09 1

Uchwyty końcowe, przelotowe, kablowe, akcesoria

Uchwyty kablowe
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U1021, U2021

Typ Zakres obejmy (mm) Nr kodowy Waga 
(kg)

Pakowanie 
(szt.)

U1021 uchwyt U1 bez odsadzenia podwójny 25-46 002912045 0,79 1
U2021 uchwyt U2 bez odsadzenia podwójny 45-75 002912051 1,02 1

U1022, U2022

Typ Zakres obejmy (mm) Nr kodowy
Waga
 (kg)

Pakowanie (szt.)

U1022 uchwyt U1 z osadzeniem potrójny 25-46 002912046 1,25 1
U2022 uchwyt U2 z osadzeniem potrójny 45-75 002912052 1,40 1

U1023, U2023

Typ Zakres obejmy (mm2) Nr kodowy
Waga
 (kg)

Pakowanie 
(szt.)

U1023 uchwyt U1 bez osadzenia potrójny 25-46 002912047 1,10 1
U2023 uchwyt U2 bez osadzenie potrójny 45-75 002912053 1,47 1

U103, U203

Typ Zakres obejmy (mm) Nr kodowy Waga
 (kg)

Pakowanie 
(szt.)

U103 uchwyt U1 na słup wirowy 25-46 002912054 0,59 1
U203 uchwyt U2 na słup wirowy 45-75 002912057 0,66 1

U1011,U2011

Typ Zakres obejmy (mm) Nr kodowy Waga
 (kg)

Pakowanie 
(szt.)

U1011 uchwyt U1 bez odsadzenia 25-46 002912043 0,47 1
U2011 uchwyt U2 bez odsadzenia 45-75 002912049 0,56 1

U1031, U2031

Typ Zakres obejmy 
(mm) Nr kodowy Waga

 (kg)
Pakowanie 

(szt.)
U1031 uchwyt U1 na słup wirowy podwójny 25-46 002912055 0,88 1
U2031 uchwyt U2 na słup wirowy podwójny 45-75 002912058 1,10 1

Uchwyty końcowe, przelotowe, kablowe, akcesoria
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KST-03

KST-04 KKT-02

U1032, U2032

Typ Zakres obejmy
 (mm) Nr kodowy Waga 

(kg) Pakowanie (szt.)

U1032 uchwyt U1 na słup wirowy potrójny 25-46 002912056 1,30 1
U2032 uchwyt U2 na słup wirowy potrójny 45-75 002912059 1,51 1

U103T, U203T - na taśmę

Typ Zakres (mm) przewód 
ASXSn Nr kodowy Waga

 (kg) Pakowanie (szt.)

Uchwyt U103T 25 -46 002912311 0,27 1
Uchwyt U203T 45-75 002912312 0,33 1

Uchwyt hakowy na sztycę S40

Typ Nr kodowy Waga 
(kg)

Pakowanie 
(szt.)

Uchwyt hakowy na sztycę S40 002912110 0,75 1

Daszek na sztycę K61

Typ Nr kodowy Waga
 (kg)

Pakowanie 
(szt.)

Daszek na sztycę K61 002912111 0,03 1

Wieszak śrubowo-kabłąkowy

Typ
Wysokość

 (h)
(mm)

Długość gwintu 
(mm)

Nr 
kodowy

Waga
 (kg)

Pakowanie 
(szt.)

Wieszak śrubowo-kabłąkowy
130 70 002912112 0,72 1
190 120 002912113 0,91 1

Kłódka energetyczna 

Typ Opis Nr
 kodowy

Waga
 (kg)

Pakowanie
 (szt.)

KST-03 Kłódka energetyczna (trójkąt 9mm) mała (R-15) 002912400 0,13 1/50
KST-04 Kłódka energetyczna (trójkąt 9mm) duża (R-20) 002912401 0,16 1/50
KKT-02 Klucz do kłódki energetycznej (trójkąt 9mm) 002912402 0,02 1/50

Uchwyty końcowe, przelotowe, kablowe, akcesoria

Akcesoria
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GNIAZDA I WTYCZKI PRZEMYSŁOWE  CEE

Gniazda i wtyczki przemysłowe -seria IP44, IP54

Gniazda i wtyczki przemysłowe -seria IP67
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Energia pod kontrolą
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Zastosowanie  
Gniazda i wtyki przemysłowe są często stosowane w budownictwie, przemyśle elektrycznym, 
konstrukcyjnym,chemicznym i kosmetycznym, farmaceutycznym i służbie zdrowia, rolnictwie, 
przemyśle spożywczym i włókienniczym, a także w kinach, teatrach, urządzeniach sportowych  
i ośrodkach wypoczynkowych.

Zalety:
	→niezawodne i bezpieczne
	→temperatura pracy -25°C do +40°C
	→wysoka odporność temperaturowa do 125°C
	→konstrukcja wyrobów uniemożliwia 
współpracę elementów przewidzianych  
do pracy przy różnych napięciach roboczych 
- kolory

Gniazda przenośne -IP44 

Typ Nr kodowy Opis
Waga
 (kg)

Pakowanie (szt.)

ES 1632 004482000 16A, 230V, 2P+PE, Gniazdo przenośne IP44 0,17 12
ES 1643 004482001 16A, 400V, 3P+PE, Gniazdo przenośne IP44 0,18 12
ES 1653 004482002 16A, 400V, 3P+N+PE, Gniazdo przenośne IP44 0,20 12
ES 3232 004482003 32A, 230V, 2P+PE, Gniazdo przenośne IP44 0,24 10
ES 3243 004482004 32A, 400V, 3P+PE, Gniazdo przenośne IP44 0,29 9
ES 3253 004482005 32A, 400V, 3P+N+PE, Gniazdo przenośne IP44 0,31 9

Gniazda stałe -IP44 

Typ Nr kodowy Opis Waga 
(kg) Pakowanie (szt.)

EZ 1632 004482034 16A, 230V, 2P+PE, Gniazdo stałe IP44 0,19 9
EZ 1643 004482035 16A, 400V, 3P+PE, Gniazdo stałe IP44 0,21 9
EZ 1653 004482036 16A, 400V, 3P+N+PE, Gniazdo stałe IP44 0,22 9
EZ 3232 004482037 32A, 230V, 2P+PE, Gniazdo stałe IP44 0,26 12
EZ 3243 004482038 32A, 400V, 3P+PE, Gniazdo stałe IP44 0,30 6
EZ 3253 004482039 32A, 400V, 3P+N+PE, Gniazdo stałe IP44 0,35 6

Gniazda kombi -IP44

Typ
Nr

 kodowy
Opis Waga (kg) Pakowanie (szt.)

EZCZ-S 1643 004482050 16A, 400V/230V, Gniazdo kombi 3P+PE plus EE 16S Schuko IP44 0,34 6
EZCZ-S 1653 004482051 16A, 400V/230V, Gniazdo kombi 3P+N+PE plus EE 16S Schuko IP44 0,36 6
EZCZ-S 3243 004482052 32A, 400V/230V, Gniazdo kombi 3P+PE, plus EE 16S Schuko IP44 0,42 4
EZCZ-S 3253 004482053 32A, 400V/230V, Gniazdo kombi 3P+N+PE plus EE 16S Schuko IP44 0,45 4
EZCZ 1643 004482054 16A, 400V/230V, Gniazdo kombi 3P+PE plus EE 16  IP44 0,34 6
EZCZ 1653 004482055 16A, 400V/230V, Gniazdo kombi 3P+N+PE plus EE 16  IP44 0,36 6
EZCZ 3243 004482056 32A, 400V/230V, Gniazdo kombi 3P+PE, plus EE 16  IP44 0,42 4
EZCZ 3253 004482057 32A, 400V/230V, Gniazdo kombi 3P+N+PE plus EE 16  IP44 0,45 4

ES 1643

ES 1632

EZ 1643

EZ 3232

EZCZ 1653

Dane techniczne:
Prąd znamionowy In 16, 32, 63, 125 A
Napięcie znamionowe Un 230 V, 250 V, 400 V
Częstotliwość znamionowa fn 50 - 60 Hz
Temperatura pracy od -25ºC do +40ºC
Normy PN-IEC 60309 – 1, 2

Gniazda i wtyczki przemysłowe 

Gniazda i wtyczki przemysłowe -seria IP44, IP54

Seria IP44
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 Gniazda tablicowe - IP54

Typ
Nr

 kodowy
Opis Waga (kg) Pakowanie (szt.)

EE 1632 004482076 16A, 230V, 2P+PE, Gniazdo tablicowe, IP54 0,12 12
EE 1643 004482077 16A, 400V, 3P+PE, Gniazdo tablicowe, IP54 0,12 12
EE 1653 004482078 16A, 400V, 3P+N+PE, Gniazdo tablicowe, IP54 0,14 12
EE 3232 004482079 32A, 230V, 2P+PE, Gniazdo tablicowe, IP54 0,18 12
EE 3243 004482080 32A, 400V, 3P+PE, Gniazdo tablicowe, IP54 0,19 12
EE 3253 004482081 32A, 400V, 3P+N+PE, Gniazdo tablicowe, IP54 0,21 12

 Gniazda tablicowe proste - IP54

Typ
Nr

 kodowy
Opis Waga (kg) Pakowanie (szt.)

EER 1632 004482128 16A, 230V, 2P+PE, Gniazdo tablicowe proste, IP54 0,13 6
EER 1643 004482092 16A, 400V, 3P+PE, Gniazdo tablicowe proste, IP54 0,15 6
EER 1653 004482093 16A, 400V, 3P+N+PE, Gniazdo tablicowe proste, IP54 0,16 6
EER 3243 004482094 32A, 400V, 3P+PE, Gniazdo tablicowe proste, IP54 0,21 12
EER 3253 004482095 32A, 400V, 3P+N+PE, Gniazdo tablicowe proste, IP54 0,23 12

 Gniazda tablicowe proste z puszką podtynkową - IP44

Typ
Nr

 kodowy
Opis Waga (kg) Pakowanie (szt.)

EZB 16 004482096 16A, 250V, Gniazdo tablicowe proste z puszką podtynkową IP44 0,18 8
EZB 16S 004482097 16A, 250V, Gniazdo tablicowe proste (Schuko) z puszką podtynkową IP44 0,18 8
EZB 1643 004482098 16A, 400V, Gniazdo tablicowe proste z puszką podtynkową IP44 0,28 8
EZB 1653 004482099 16A, 400V, Gniazdo tablicowe proste z puszką podtynkową IP44 0,28 8
EZB 3243 004482100 32A, 400V, Gniazdo tablicowe proste z puszką podtynkową IP44 0,33 8
EZB 3253 004482101 32A, 400V, Gniazdo tablicowe proste z puszką podtynkową IP44 0,34 8

 Gniazda tablicowe proste z puszką natynkową - IP44

Typ
Nr

 kodowy
Opis Waga (kg) Pakowanie (szt.)

EZBN 16 004482102 16A, 250V, Gniazdo tablicowe proste z puszką natynkową IP44 0,221 8
EZBN 16S 004482103 16A, 250V, Gniazdo tablicowe proste (Schuko) z puszką natynkową IP44 0,221 8
EZBN 1643 004482104 16A, 400V, Gniazdo tablicowe proste z puszką natynkową IP44 0,317 8
EZBN 1653 004482105 16A, 400V, Gniazdo tablicowe proste z puszką natynkową IP44 0,328 8
EZBN 3243 004482106 32A, 400V, Gniazdo tablicowe proste z puszką natynkową IP44 0,37 8
EZBN 3253 004482107 32A, 400V, Gniazdo tablicowe proste z puszką natynkową IP44 0,39 8

EE 1643

EE 1632

EER 1643

EER 1632

EZB 16

EZBN 16

Gniazda i wtyczki przemysłowe 
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 Wtyczki -IP44

Typ Nr
 kodowy Opis Waga (kg) Pakowanie 

(szt.)
EV 1632 004482016 16A, 230V, 2P+PE, Wtyczka IP44 0,128 14
EV 1643 004482017 16A, 400V, 3P+PE, Wtyczka IP44 0,145 14
EV 1653 004482018 16A, 400V, 3P+N+PE, Wtyczka IP44 0,159 14
EV 3232 004482019 32A, 230V, 2P+PE, Wtyczka IP44 0,193 10
EV 3243 004482020 32A, 400V, 3P+PE, Wtyczka IP44 0,235 10
EV 3253 004482021 32A, 400V, 3P+N+PE, Wtyczka IP44 0,261 10

 Wtyczki ze zwrotnicą faz -IP44

Typ Nr
 kodowy Opis Waga (kg) Pakowanie 

(szt.)
EVO 1653 004482022 16A, 400V, 3P+N+PE, Wtyczka ze zwrotnicą faz IP44 0,156 14
EVO 3253 004482023 32A, 400V, 3P+N+PE, Wtyczka ze zwrotnicą faz IP44 0,259 10

 Wtyki tablicowe kątowe -IP44

Typ Nr
 kodowy Opis Waga (kg) Pakowanie 

(szt.)
ER 1632 004482129 16A, 230V, 2P+PE, Wtyk tablicowy kątowy, IP44 0,122 12
ER 1643 004482130 16A, 400V, 3P+PE, Wtyk tablicowy kątowy, IP44 0,144 12
ER 1653 004482131 16A, 400V, 3P+N+PE, Wtyk tablicowy kątowy, IP44 0,153 12
ER 3232 004482109 32A, 230V, 2P+PE, Wtyk tablicowy kątowy, IP44 0,122 12
ER 3243 004482132 32A, 400V, 3P+PE, Wtyk tablicowy kątowy, IP44 0,196 12
ER 3253 004482133 32A, 400V, 3P+N+PE, Wtyk tablicowy kątowy, IP44 0,234 12

 Wtyki tablicowe proste -IP44

Typ Nr
 kodowy Opis Waga (kg) Pakowanie 

(szt.)
ERR 1632 004482108 16A, 230V, 2P+PE, Wtyk tablicowy prosty, IP44 0,093 6
ERR 1643 004482110 16A, 400V, 3P+PE, Wtyk tablicowy prosty IP44 0,113 6
ERR 1653 004482111 16A, 400V, 3P+N+PE, Wtyk tablicowy prosty IP44 0,127 6
ERR 3243 004482112 32A, 400V, 3P+PE, Wtyk tablicowy prosty IP44 0,156 6
ERR 3253 004482113 32A, 400V, 3P+N+PE, Wtyk tablicowy prosty IP44 0,179 6
ERRO 1653 004482114 16A, 400V, 3P+N+PE,Wtyk odbiornikowy prosty ze zwrotnicą faz IP44 0,127 6
ERRO 3253 004482115 32A, 400V, 3P+N+PE,Wtyk odbiornikowy prosty ze zwrotnicą faz IP44 0,183 6

EV 3253

EV 1632

EVO 1653

ER 3253

ER 1632

ERR 1643

ERR 1632

Gniazda i wtyczki przemysłowe 
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  Wtyki odbiornikowe stałe -IP44

Typ Nr
 kodowy Opis Waga (kg) Pakowanie 

(szt.)
EP 1632 004482058 16A, 230V, 2P+PE, Wtyk odbiornikowy stały IP44 0,156 9
EP 1643 004482059 16A, 400V, 3P+PE, Wtyk odbiornikowy stały IP44 0,17 9
EP 1653 004482060 16A, 400V, 3P+N+PE, Wtyk odbiornikowy stały IP44 0,184 9
EP 3232 004482061 32A, 230V, 2P+PE, Wtyk odbiornikowy stały IP44 0,202 12
EP 3243 004482062 32A, 400V, 3P+PE, Wtyk odbiornikowy stały IP44 0,249 6
EP 3253 004482063 32A, 400V, 3P+N+PE, Wtyk odbiornikowy stały IP44 0,273 6
EPO 1653 004482064 16A, 400V, 3P+N+PE,Wtyk odbiornikowy stały ze zwrotnicą faz IP44 0,2 9
EPO 3253 004482065 32A, 400V, 3P+N+PE,Wtyk odbiornikowy stały ze zwrotnicą faz IP44 0,291 6

  Gniazda przenośne -IP67

Typ Nr
 kodowy Opis Waga (kg) Pakowanie 

(szt.)
ESH 1632 004482006 16A, 230V, 2P+PE, Gniazdo przenośne IP67 0,178 10
ESH 1643 004482007 16A, 400V, 3P+PE, Gniazdo przenośne IP67 0,189 10
ESH 1653 004482008 16A, 400V, 3P+N+PE, Gniazdo przenośne IP67 0,224 10
ESH 3232 004482009 32A, 230V, 2P+PE, Gniazdo przenośne IP67 0,298 12
ESH 3243 004482010 32A, 400V, 3P+PE, Gniazdo przenośne IP67 0,285 12
ESH 3253 004482011 32A, 400V, 3P+N+PE, Gniazdo przenośne IP67 0,324 12
ESH 6343 004482012 63A, 400V, 3P+PE, Gniazdo przenośne IP67 0,615 10
ESH 6353 004482013 63A, 400V, 3P+N+PE, Gniazdo przenośne IP67 0,976 2
ESH 12543 004482014 125A, 400V, 3P+PE, Gniazdo przenośne IP67 1,16 2
ESH 12553 004482015 125A, 400V, 3P+N+PE, Gniazdo przenośne IP67 1,25 2

  Gniazda stałe -IP67 

Typ
Nr

 kodowy
Opis Waga (kg)

Pakowanie 
(szt.)

EZH 1632 004482040 16A, 230V, 2P+PE, Gniazdo stałe IP67 0,255 9
EZH 1643 004482041 16A, 400V, 3P+PE, Gniazdo stałe IP67 0,273 9
EZH 1653 004482042 16A, 400V, 3P+N+PE, Gniazdo stałe IP67 0,321 9
EZH 3232 004482043 32A, 230V, 2P+PE, Gniazdo stałe IP67 0,418 12
EZH 3243 004482044 32A, 400V, 3P+PE, Gniazdo stałe IP67 0,42 12
EZH 3253 004482045 32A, 400V, 3P+N+PE, Gniazdo stałe IP67 0,456 12
EZH 6343 004482046 63A, 400V, 3P+PE, Gniazdo stałe IP67 0,802 4
EZH 6353 004482047 63A, 400V, 3P+N+PE, Gniazdo stałe IP67 1,178 4
EZH 12543 004482048 125A, 400V, 3P+PE, Gniazdo stałe IP67 1,9 1
EZH 12553 004482049 125A, 400V, 3P+N+PE, Gniazdo stałe IP67 1,95 1

EP 1643

EPO 1653

ESH 1643

ESH 12543

EZH 6353

EZH 1632

EZH 12543

Gniazda i wtyczki przemysłowe 

Gniazda i wtyczki przemysłowe - seria IP67

Seria IP67



774

 

ET
IC

EE

 Gniazda tablicowe - IP67

Typ Nr
 kodowy Opis Waga 

(kg)
Pakowanie 

(szt.)
EEH 1632 004482082 16A, 230V, 2P+PE, Gniazdo tablicowe, IP67 0,134 12
EEH 1643 004482083 16A, 400V, 3P+PE, Gniazdo tablicowe, IP67 0,152 12
EEH 1653 004482084 16A, 400V, 3P+N+PE, Gniazdo tablicowe, IP67 0,176 12
EEH 3232 004482085 32A, 230V, 2P+PE, Gniazdo tablicowe, IP67 0,226 12
EEH 3243 004482086 32A, 400V, 3P+PE, Gniazdo tablicowe, IP67 0,232 12
EEH 3253 004482087 32A, 400V, 3P+N+PE, Gniazdo tablicowe, IP67 0,268 12
EEH 6343 004482088 63A, 400V, 3P+PE, Gniazdo tablicowe, IP67 0,54 8
EEH 6353 004482089 63A, 400V, 3P+N+PE, Gniazdo tablicowe, IP67 0,638 8
EEH 12543 004482090 125A, 400V, 3P+PE, Gniazdo tablicowe, IP67 0,89 2
EEH 12553 004482091 125A, 400V, 3P+N+PE, Gniazdo tablicowe, IP67 0,99 2

 Wtyczki -IP67

Typ
Nr

 kodowy
Opis

Waga 
(kg)

Pakowanie 
(szt.)

EVH 1632 004482024 16A, 230V, 2P+PE, Wtyczka IP67 0,129 12
EVH 1643 004482025 16A, 400V, 3P+PE, Wtyczka IP67 0,175 12
EVH 1653 004482026 16A, 400V, 3P+N+PE, Wtyczka IP67 0,198 12
EVH 3232 004482027 32A, 230V, 2P+PE, Wtyczka IP67 0,238 12
EVH 3243 004482028 32A, 400V, 3P+PE, Wtyczka IP67 0,243 12
EVH 3253 004482029 32A, 400V, 3P+N+PE, Wtyczka IP67 0,275 12
EVH 6343 004482030 63A, 400V, 3P+PE, Wtyczka IP67 0,623 8
EVH 6353 004482031 63A, 400V, 3P+N+PE, Wtyczka IP67 0,795 2
EVH 12543 004482032 125A, 400V, 3P+PE, Wtyczka IP67 1,05 2
EVH 12553 004482033 125A, 400V, 3P+N+PE, Wtyczka IP67 1,16 2

EEH 6353

EEH 1632

EEH 12553

EVH 1643

EVH 1632

EVH 12553

Gniazda i wtyczki przemysłowe 
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 Wtyki odbiornikowe stałe -IP67

Typ
Nr

 kodowy
Opis

Waga 
(kg)

Pakowanie 
(szt.)

EPH 1632 004482066 16A, 230V, 2P+PE, Wtyk odbiornikowy stały IP67 0,16 10
EPH 1643 004482067 16A, 400V, 3P+PE, Wtyk odbiornikowy stały IP67 0,198 10
EPH 1653 004482068 16A, 400V, 3P+N+PE, Wtyk odbiornikowy stały IP67 0,226 6
EPH 3232 004482069 32A, 230V, 2P+PE, Wtyk odbiornikowy stały IP67 0,28 12
EPH 3243 004482070 32A, 400V, 3P+PE, Wtyk odbiornikowy stały IP67 0,274 12
EPH 3253 004482071 32A, 400V, 3P+N+PE, Wtyk odbiornikowy stały IP67 0,307 3
EPH 6343 004482072 63A, 400V, 3P+PE, Wtyk odbiornikowy stały IP67 0,848 8
EPH 6353 004482073 63A, 400V, 3P+N+PE, Wtyk odbiornikowy stały IP67 1,016 4
EPH 12543 004482074 125A, 400V, 3P+PE, Wtyk odbiornikowy stały IP67 1,8 1
EPH 12553 004482075 125A, 400V, 3P+N+PE, Wtyk odbiornikowy stały IP67 1,84 1

 Adaptery

Typ
Nr

 kodowy
Opis

Waga 
(kg)

Pakowanie 
(szt.)

EA-1653/43 004482116 Adapter 16A, 5p/4p 0,284 9
EA-3253/43 004482117 Adapter 32A, 5p/4p 0,457 6
EA-1653/43-O 004482118 Adapter ze zwrotnicą faz 16A, 5p/4p 0,284 9
EA-3253/43-O 004482119 Adapter ze zwrotnicą faz 5p/4p 0,47 6
EA 16-32/4 004482120 Adapter 16A/32A 4p 0,343 8
EA 16-32/5 004482121 Adapter 16A/32A 5p 0,386 8
EA 16-32/5-O 004482122 Adapter ze zwrotnicą faz 16A/32A 5p 0,386 8

 Gniazda tablicowe 

Typ
Nr

 kodowy
Opis

Waga 
(kg)

Pakowanie 
(szt.)

EE 16 004482123 Gniazdo tablicowe 250V/16A IP54 0,041 12
EE 16S 004482124 Gniazdo tablicowe 250V/16A IP 54 SCHUKO 0,043 12
EEH 16 004482125 Gniazdo tablicowe 250V/16A IP67 0,052 12
EEH 16S 004482126 Gniazdo tablicowe 250V/16A IP67 SCHUKO 0,079 12

Wtyczka 

Typ
Nr

 kodowy
Opis

Waga 
(kg)

Pakowanie 
(szt.)

EEVG 16 004482127 Wtyczka Unischuko IP67 0,12 14

EPH 1653

EPH 1632

EPH 6353

EA 16-32/5

EE 16

EEH 16S

EEVG 16

Gniazda i wtyczki przemysłowe 

Akcesoria
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 max. A ØD

Typ/(mm) A B øD J K

ES1632 145 79 64 29 50

ES 1643 145 81,5 56 31,5 50
ES 1653 145 89 64 35 54

ES 3243 175,5 96 65 38 58

ES 3253 179 103 73 41 62

Typ/(mm) A B øD J K Pg

ES 3232 165 93 72 42 51 21

Typ/(mm) A B C ød1 E1 E2 F

EZ 1632 157 90 78 4 30 53 58
EZ 1643 157 99 78 4 30 53 58
EZ 1653 157 104 78 4 30 53 58
EZ 3243 179 118 88 4 35 61 60
EZ 3253 179 121 88 4 35 61 60

Typ/(mm) A B C ød1 E I Pg Modyfikacja

EZ3232 155 101 82 5,2 67 34 P21 A

A

Typ/ (mm) A B C

EZCZ (EZCZ-S) 16xx 182 113 90
EZCZ (EZCZ-S) 32xx 193 118 90

Typ \ (mm) A B C ød1 J E F K L M N

EE 1643 73 85 75 5,2 42 60 60 31 7 66 58
EE 1653 75 85 75 5,2 43 60 60 32 7 72 64
EE 3243 90 95 80 5,2 52 60 70 38 8 78 68
EE 3253 92 95 80 5,2 53 60 70 39 8 84 70

Gniazda i wtyczki przemysłowe 

Gniazda przenośne IP44 - Wymiary 

Gniazda stałe i tablicowe IP44 - Wymiary 
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Typ \ (mm) A B C øD1 ød1 E F G H J K

EE 1632 61 85 75 56 5,5 60 60 30 30 32 29
EE 3232 84 95 80 68 5,5 60 70 38 32 42 42

Typ\(mm) A B C øD1 ød1 D E F J

EER 1632 76 75 75 57 4,2 88 60 60 61
EER 1643 76 75 75 57 4,2 88 60 60 61
EER 1653 77 75 75 57 4,2 91 60 60 63
EER 3243 91 75 75 64 4,2 96 60 60 71
EER 3253 93 75 75 64 4,2 103 60 60 75

Typ \ (mm)  A   B C E F G H J K

EZB xxxx 115,5 93 90 30 30 48,5 25,5 37,7 73,8

Typ \ (mm) A B C D

EZBN 16 90 93 106 108
EZBN 16S 90 93 106 108
EZBN 1643 90 93 106 108
EZBN 1653 90 93 106 108
EZBN 3243 90 93 106 108
EZBN 3253 90 93 106 108

Typ \ (mm) A B ØD K

EV 1632 126 64 64 32
EV 1643 132 66 64 34
EV 1653/ EVO 1653 132 73 64 38
EV 3243 162 79 73 41
EV 3253/ EVO 3253 162 86,5 73 45

B

A

K

ØD

Typ \ (mm) A B ØD J K Pg

EV 3232 154 77 72 36 41 P21

Gniazda i wtyczki przemysłowe 

Wtyczki IP44 - Wymiary 
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Typ \ (mm) A B C E F I

ER 1632 91 68 57,2 45 – 20
ER 164x 97 77 65,2 50 – 27,5
ER 1653 98 79 65,2 50 – 27,5
ER 3232 128 88 72,5 58 40 9
ER 324x 128 88 72.3 58 40 9
ER 3253 129 90 72.3 58 40 9

32A 16A

Typ \ (mm) A B C ød1 øD1 E F J

ERR 1632 67 75 75 4,2 57 60 60 48
ERR 1643 66 75 75 4,2 57 60 60 48
ERR 1653 66 75 75 4,2 57 60 60 48
ERR 3243 73 75,3 75 4,2 64 60 60 58
ERR 3253 73 80 75 4,2 64 60 60 58

Typ \ (mm) A B C ød1 øD1 E F J

ERRO 1653 66 75 75 4,2 57 60 60 48
ERRO 3253 73 80 75 4,2 64 60 60 58

Typ \ (mm) A B C ød1 E1 E2 F

EP 1632 147 81 78 4 30 53 58
EP 1643 146 81 78 4 30 53 58
EP 1653 146 81 78 4 30 53 58
EP 3243 168 95 88 4 35 61 60
EP 3253 168 95 88 4 35 61 60

Typ \ (mm) A B C ød1 E I Pg Modyfikacja

EP 3232 147 105 82 5,2 67 34 P21 A

A

Typ \ (mm) A B C ød1 E1 E2 F

EPO 1653 146 81 78 4 30 53 58
EPO 3253 168 95 88 4 35 61 60

Gniazda i wtyczki przemysłowe 

Wtyki stałe i tablicowe IP44 -Wymiary 
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Typ \ (mm) A B øD J K Pg

ESH 1632 136 78,5 70 35 43,5 16
ESH 1643 142 85,5 78 39 46,5 16
ESH 1653 145 92,5 87 43,5 49 16
ESH 3232 166 101,5 93 46,5 55 21
ESH 3243 166 101,5 93 46,5 55 21
ESH 3253 168 108 100 50 58 21
ESH 6343 224 - 113 196 - 29

Typ \ (mm) A B øK

ESH 12543 269 114 22,5-50
ESH 12553 269 114 22,5-50 B

A

øK

Typ \ (mm) A B D ød1 E I Pg

EZH 1632 146 90 78,5 4,8 65,6 32 P16
EZH 1643 148 92 78,5 4,8 65,6 32 P16
EZH 1653 148 96 87 4,8 65,6 32 P16
EZH 3232 173 111 92,5 5,2 71 35,5 P21
EZH 3243 173 111 92,5 5,2 71 35,5 P21
EZH 3253 175 114 100 5,2 71 35,5 P21
EZH 6343 225 131 132 7 114 90,3 P36

Typ \ (mm) A B C ød1 E1 E2 F øK

EZH 6353 300 145 140 6,5 90 125 155 35

Typ \ (mm) A B=wysokość

EZH 12543 322 205
EZH12553 322 205

262 

M63 (2x Ø40) 2x Ø40 (M63) 

240 11 

8 

14
0 

16
2 

A

Gniazda i wtyczki przemysłowe 

Gniazda stałe i tablicowe IP67 - Wymiary

Gniazda przenośne IP67 - Wymiary
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Typ \ (mm) A B øD øD1 ød1  E F G H J K

EEH 1632 78 85 75 56 5,5 60 60 30 30 39 39
EEH 1643 80 85 78 62 5,5 60 60 31 29 41 39
EEH 1653 81 85 87 65 5,5 60 60 31 29 42 39
EEH 3232 89 95 92,5 68 5,5 60 70 38 32 47 42
EEH 3243 89 95 92,5 68 5,5 60 70 38 32 47 42
EEH 3253 91 95 100 74 5,5 60 70 36 34 49 42

Typ \ (mm) A C ød1 øD1 E F J K

EEH 634x 131 111 6,8 93 90 90 52 79

Typ \ (mm) A B C D E F G H J ød1

EEH 12543-p 114 114 90 90 92 77 130 102 90 7
EEH 12553-p 114 114 90 90 92 77 130 102 90 7

AEF

15°

C

BG D

d 1

H

J

Typ \ (mm) A øD J K Pg

EVH 1632 123 70 28,5 31 P16
EVH 1643 129 78 32,5 35 P16
EVH 1653 129 87 32,5 39 P16
EVH 3232 154 92,5 36 41 P21
EVH 3243 154 92,5 36 41 P21
EVH 3253 154 100 36 46 P21
EVH 6343 224 113 195 - P29

Typ \ (mm) A øD øK

EVH 6353 265 110 32

Typ \ (mm) A øD øK

EVH 12543 270 131 22,5-50
EVH 12553 270 131 22,5-50Ø

D

A

Ø
K

Gniazda i wtyczki przemysłowe 

Wtyczki przenośne IP67 - Wymiary
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Akcesoria - Wymiary

Typ \ (mm) A B ød1 øD E F I Pg

EPH 1632 140 74 4,8 70 45 30 15 P16
EPH 1643 143 92 5,2 78 50 30 18 P16
EPH 1653 143 98 5,2 87 50 30 18 P16
EPH 3243 165 108 5,2 92,5 58 40 20 P21
EPH 3253 165 113 5,2 100 58 40 20 P21

Typ \ (mm) A B C D1 E I K Pg

EPH 6343 260 122 103 7 91,5 72,2 144,5 P29
EPH 6345 260 122 103 7 91,5 72,2 144,5 P29

Typ \ (mm) A B C ød1 E1 E2 F K

EPH 6353 280 130 140 6,5 90 125 155 35

Typ \ (mm) A B=wysokość

EPH 12543 387 209
EPH 12553 387 209

A
262 

2x Ø40 (M63) M63 (2x Ø40) 

240 11 

14
0 

16
2 

ø8
 

Typ \ (mm) A B øD K

EA 1653/43 180 82 64 39
EA 3253/43 235 96 73 45

Gniazda i wtyczki przemysłowe 

Wtyki stałe i tablicowe IP67 - Wymiary
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Typ \(mm) A B ØD K

EA 1653/43-0 180 82 64 39
EA 3253/43-0 235 96 73 45

Typ \(mm) A B ØD K

EA 16-32/4 198 96 65 34
EA 16-32/5 200 103 73 37

A

K

B
Ø D

Typ \(mm) A B ØD K

EA 16-
32/5-O

200 103 73 37

A

K

B

Ø D

Typ \(mm) A B C ØD Ød1 E J K

EE 16 40,3 59,5 50 43 4,5 38 23,3 17
EE 16 S 43 59,5 50 43 4,5 38 26 17

5454

Typ \(mm) A B C ØD Ød1 E J K ØD1

EEH 16 42 73 55 43 4,5 38 24 18 60
EEH 16 C 42 73 55 43 4,5 38 24 18 60
EEH 16 S 48 73 55 43 4,5 38 24 24 60

Typ 

EEVG 16 - Wtyczka Unischuko IP67

VSTAVITELNA ZASUVKA S KRYTIM IP67
       TYP : "VZG16" ; "VZG16S"

TYP/mm A B C ØD Ød1 E J K ØD1
VZG16 42 73 55 43 4.5 38 24 18 60
VZG16S 48 73 55 43 4.5 38 24 24 60

TECHNICKE UDAJE : -PRUD (A) :16
                 -NAPATIE (V) : 250
                 -KRYTIE : IP67

POZNAMKA : -ZASUVKY "VZG16" a "VZG16S" SU KOMPATIBILNE 
            S VIDLICOU UNI-SCHUKO TYP "PVG16" S KRYTIM IP67

-SCHUKO

-TYP "VZG16" BEZ BEZPECNOSTNEJ CLONKY
-TYP "VZG16C" S BEZPECNOSTNOU CLONKOU

A

J K
C

E

E

Ø D1

Ø d1

B

Ø
D

VIDLICA 16A/250V~ UNI-SCHUKO
      S KRYTIM "IP67"

TYP : PVG16

Typ/mm maxA J ØD
PVG16 137 96 58

TECHNICKE UDAJE : -PRUD (A) : 16
                 - NAPATIE (V) : 250
                 - KRYTIE : IP67

POZNAMKA : VIDLICA  "PVG16" JE V KRYTI IP67 KOMPATIBILNA 
           SO ZASUVKAMI "VZG16" ; "VZG16C" ; "VZG16S"

max 137 Ø 58
96

Gniazda i wtyczki przemysłowe 
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OPRAWY OŚWIETLENIOWE, ZAPŁONNIKI 

Oprawy oświetleniowe

Zapłonniki  tlące  
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Energia pod kontrolą
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Oprawa kanałowa LB Plast

A

Zastosowanie  
Oprawy przystosowane do oświetlenia pomieszczeń technicznych, garaży, piwnic, klatek schodowych, 
korytarzy itp. 
Budowa  
Korpusy dolne opraw ETIWO wykonane są z ceramiki. Oprawy montuje się na ścianie za pomocą 
dwóch wkrętów. Samozaciskowe przyłącza oprawki żarówek umożliwiają bardzo szybkie podłączenie 
przewodów zasilających bez użycia narzędzi. Korpusy opraw LB - kanałowych wykonane są z tworzyw 
termoplastycznych i posiadają zwiększony system ochrony IP 54. 

Zalety:
	→wykonane z bardzo dobrej jakości porcelany 
pokrytej szkliwem,
	→zmodyfikowany system podłączenia 
przewodów zasilających - skracający czas 
montażu,
	→możliwość zastosowania w oprawach ETIWO 
źródeł światła o mocy do 100 W,
	→uniwersalne w zastosowaniu

Oprawa kanałowa IP54. Podstawa wykonana z tworzywa sztucznego, klosz szklany, przeźroczysty. 
Osłona – tworzywo sztuczne. Montaż za pomocą kołków rozporowych – bezpośrednio do podłoża. 
Źródło światła – żarówki głównego szeregu. Oprawa posiada trzy wejścia kablowe.  
Zastosowanie: oświetlenie pomieszczeń technicznych, piwnic, garaży.

Wymiary (mm):
A =175
B =124
C =110

D =110

Oprawa kanałowa IP54. Podstawa wykonana z tworzywa sztucznego, klosz szklany, przeźroczysty. 
Osłona - ocynkowany drut  stalowy. Montaż za pomocą kołków rozporowych – bezpośrednio do 
podłoża. Źródło światła – żarówki głównego szeregu. Oprawa posiada dwa wejścia kablowe.  
Zastosowanie: oświetlenie pomieszczeń technicznych, piwnic, garaży.

Wymiary (mm):
A =175
B =124
C =110
D =110

Dane techninczne
Napięcie znamionowe 230 V
Moc znamionowa żarówki do 100 W
Gwint oprawki E 27
Stopień ochrony IP 20, IP 43, IP 44, IP 54
Przyłączalność przewodów 0,5 - 2,5 mm2

Gwint  klosza kulistego G85

A

Oprawa kanałowa LB Plast   IP54
Typ Nr kodowy Kolor Moc (W) Waga(kg) Pakowanie (szt.)

LB  Plast 009911600 Szary 60 0,5 12

Oprawa kanałowa LB 4122   IP54
Typ Nr kodowy Kolor Moc (W) Waga(kg) Pakowanie (szt.)

LB  4122 009911435 Szary 60 0,7 1/30

Oprawy oświetleniowe

Oprawy oświetleniowe  

Oprawa kanałowa LB 4122      
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A

Wymiary (mm):
A =195 
B =130 
C =115 
D =130 

Oprawa kanałowa IP54. Podstawa bakelitowa, klosz szklany, przeźroczysty. Osłona - ocynkowany drut 
stalowy. Montaż za pomocą kołków rozporowych – bezpośrednio do podłoża. Źródło światła – żarówki 
głównego szeregu. Oprawa posiada trzy wejścia kablowe.  
Zastosowanie: oświetlenie pomieszczeń technicznych, piwnic, garaży.

Oprawa ścienno-sufitowa IP44. Podstawa wykonana z tworzywa sztucznego, klosz szklany, 
przeźroczysty. Montaż za pomocą kołków rozporowych – bezpośrednio do podłoża. 
Źródło światła – żarówki głównego szeregu. Oprawa posiada trzy wejścia kablowe.
Zastosowanie: oświetlenie pomieszczeń technicznych, piwnic, garaży.

Wymiary (mm):
A =250
B =110 

Oprawa ścienno-sufitowa IP44. Podstawa wykonana z tworzywa sztucznego, klosz szklany, 
przeźroczysty lub matowy. Montaż za pomocą kołków rozporowych – bezpośrednio do podłoża.  
Źródło światła – żarówki głównego szeregu. Oprawa posiada trzy wejścia kablowe.  
Zastosowanie: oświetlenie pomieszczeń technicznych, piwnic, garaży, toalet, łazienek

Wymiary (mm):
A =250
B =95 

Oprawa kanałowe LB 4142   IP54
Typ Nr kodowy Kolor Moc (W) Waga(kg) Pakowanie (szt.)

LB  4142 009911440 Biały 100 0,85 1/30

Oprawa ścienno-sufitowa RINO   IP44
Typ Nr kodowy Kolor Moc (W) Waga(kg) Pakowanie (szt.)

RINO 009911601 Biały 100 1 5

Oprawa ścienno-sufitowa DUO/DUO MAT   IP44
Typ Nr kodowy Kolor Moc (W) Waga(kg) Pakowanie (szt.) Klosz

DUO 009911602 Biały 100 0,75 5 przeźroczysty
DUO/MAT 009911603 Biały 100 0,75 5 matowy

Oprawy oświetleniowe

Oprawa ścienno-sufitowa DUO / DUO MAT  

Oprawa ścienno-sufitowa RINO

Oprawa kanałowa LB 4142
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Plafoniery ścienno-sufitowe IP20.  Podstawa metalowa, klosz /kwadrat/ szklany mleczny.
Montaż za pomocą kołków rozporowych – bezpośrednio do podłoża.  
Źródło światła – żarówki głównego szeregu.  
Zastosowanie: oświetlenie pomieszczeń technicznych, klatek schodowych, ciągów komunikacyjnych.

Plafoniery ścienno-sufitowe IP20.  Podstawa metalowa, klosz /okrąg/ szklany mleczny.
Montaż za pomocą kołków rozporowych – bezpośrednio do podłoża.  
Źródło światła – żarówki głównego szeregu.  
Zastosowanie: oświetlenie pomieszczeń technicznych, klatek schodowych, ciągów komunikacyjnych.

Wymiary (mm):
K1-a =200
K2-a =250

Wymiary (mm):
K3-A	=200, B =115
K4-A =250, B = 115

Oprawa ścienno-sufitowa K1/K2   IP20

Typ Nr kodowy Kolor Moc (W) Waga
(kg) Pakowanie (szt.) Klosz

K1 009911606 Biały 60 0,75 8 mleczny
K2 009911607 Biały 60 0,9 8 mleczny

Oprawa ścienno-sufitowa K3/K4   IP20

Typ Nr kodowy Kolor Moc (W)
Waga
(kg)

Pakowanie (szt.) Klosz

K3 009911608 Biały 60 0,75 8 mleczny
K4 009911609 Biały 60 0,9 8 mleczny

Wymiary (mm):
A =245

B =85 

Oprawa ścienno-sufitowa IP44. Podstawa wykonana z tworzywa sztucznego, klosz szklany,przeźroczysty 
lub matowy. Montaż za pomocą kołków rozporowych – bezpośrednio do podłoża.  
Źródło światła – żarówki głównego szeregu. Oprawa posiada trzy wejścia kablowe.  
Zastosowanie: oświetlenie pomieszczeń technicznych, piwnic, garaży, toalet, łazienek.

Oprawa ścienno-sufitowa BETA/BETA MAT   IP44

Typ Nr kodowy Kolor Moc (W) Waga(kg) Pakowanie (szt.) Klosz

BETA 009911604 Biały 100 0,70 5 przeźroczysty
BETA/MAT 009911605 Biały 100 0,70 5 matowy

Oprawy oświetleniowe

Oprawa ścienno-sufitowa K3 / K4     

Oprawa ścienno-sufitowa K1 / K2     

Oprawa ścienno-sufitowa BETA / BETA MAT     
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Korpusy dolne opraw ETIWO wykonane są z ceramiki.  
Oprawy montuje się na ścianie za pomocą dwóch wkrętów. 

Oprawa porcelanowa ETIWO 100 -skośna   IP20

Typ Nr kodowy Oprawa Moc (W)
Waga 
(kg)

Pakowanie (szt.)

ETIWO 60/100/S 009911315 Bez klosza 100 0,4 12

Klosze do opraw

Typ Nr kodowy Klosz Waga
(kg) Pakowanie (szt.)

G 85BO 009512370 Przezroczysty ozdobny 0,5 12

Oprawa porcelanowa ETIWO 60/100 – prosta   IP20

Typ Nr kodowy Oprawa Moc (W)
Waga 
(kg)

Pakowanie (szt.)

ETIWO 60/100/P 009911314 Bez klosza 100 0,4 12

Oprawy oświetleniowe

Oprawy porcelanowe  
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Zapłonniki tlące ZTA..., ZTE...       

Zastosowanie  
Zapłonnik  jest jednym z podstawowych elementów tradycyjnego układu zapłonu świetlówek. 
Prawidłowo dobrany  gwarantuje właściwą ich pracę. Zapłonnik ZTA przeznaczony do zapłonu 
świetlówek o mocy 4...22 W zasilanych napięciem ~110 V. Zalecany również do stosowania w oprawach 
zasilanych napięciem ~230 V gdy świetlówki pracują w układzie szeregowym.  
Zapłonniki ZTE  przeznaczone są do zapłonu świetlówek pojedynczych o mocach 4...65 W; 80 W zasi-
lanych napięciem ~220/240 V. 
Wszystkie zapłonniki wykonane są wyłącznie ze szkła bezołowiowego (Pb free).

Pb

Zapłonniki tlące do świetlówek  
Typ Moc Nr kodowy Pakowanie (szt.) Waga (g)

ZTA/3 4 ... 22W 009512330 25/500 10
ZTE/2 4 ... 65, 80W 009512110 25/500 10

Dane techninczne

Napięcie znamionowe UN ZTA -110 V,  ZTE - 220 -240 V

Zakresy mocy świetlówek ZTA 4, 6, 8, 13, 15, 18, 20, 22 W

Zakresy mocy świetlówek ZTE 4, 6, 8, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 30, 32, 36, 40, 58, 65, 80 W

Zgodność z normami PN-EN 60155,   IEC 60155+A1: 1995

Pb

Oprawy oświetleniowe

Zapłonniki tlące
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Transformatory 1 - fazowe niskiego napięcia na płytę

Transformatory 1 - fazowe niskiego napięcia na szynę TH35

TRANSFORMATORY NISKIEGO NAPIĘCIA
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Energia pod kontrolą
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Transformatory 1-fazowe bezpieczeństwa
Napięcie pierwotne 230, 400 V.  Napięcie wtórne 24 V   (Odczepy 12 V-0-12 V).  Klasa termiczna  B

Typ Opis Nr 
kodowy

Moc 
(VA)

Wymiary
LxPxH (mm)

Waga 
(kg)

Pakowanie
(szt.)

TR 1f 12-0-12V 30VA Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801001 30 77x77x78  1,00    12
TR 1f 12-0-12V 50VA Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801002 50 77x77x83  1,45    12
TR 1f 12-0-12V 75VA Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801003 75 77x77x93  1,65    12
TR 1f 12-0-12V 100VA Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801004 100 85x85x93  1,88    12
TR 1f 12-0-12V 150VA Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801005 150 98x95x93  2,40    6
TR 1f 12-0-12V 200VA Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801006 200 98x95x103  2,93    6
TR 1f 12-0-12V 250VA Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801007 250 123x108x91  3,90    4
TR 1f 12-0-12V 300VA Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801008 300 123x108x95  4,00    4
TR 1f 12-0-12V 400VA Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801009 400 123x108x108  5,10    4
TR 1f 12-0-12V 500VA Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801010 500 123x130x120  7,20    4
TR 1f 12-0-12V 630VA Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801011 630 153x130x135  8,90    4
TR 1f 12-0-12V 800VA Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801012 800 153x130x145  11,70    1
TR 1f 12-0-12V 1000VA Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801013 1000 153x130x160  12,50    1
TR 1f 12-0-12V 1600VA Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801014 1600 195x187x150  17,00    1
TR 1f 12-0-12V 2000VA Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801015 2000 195x187x160  19,10    1
TR 1f 12-0-12V 2500VA Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801016 2500 195x187x190  23,00    1
TR 1f 12-0-12V 3000VA Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801017 3000 195x187x210  30,00    1
TR 1f 12-0-12V 4000VA Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801018 4000 240x270x270  40,00    1
TR 1f 12-0-12V 5000VA Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801019 5000 240x270x280  44,00    1
TR 1f 12-0-12V 6000VA Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801020 6000 240x270x290  46,00    1
TR 1f 12-0-12V 8000VA Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801021 8000 320x430x270  60,00    1
TR 1f 12-0-12V 10000VA Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801022 10000 320x430x280  75,00    1

Zastosowanie 
Transformatory niskiego napięcia  przeznaczone są do zasilania urzadzeń elektrycznych wymaganym napięciem znamio-nowym. 
Transformatory z grupy ETITRAFO nie posiadają wewnętrznego zabezpieczenia zwarciowego, toteż  należy zastosować   odpowie-dnie 
zabezpieczenie zewnętrzne. Na tabliczkach znamionowych transformatorów jest podana wartość wymaganego prądu znamionowego 
bezpiecznika topikowego chroniącego transformator przed skutkami zwarcia. Zabezpieczenie strony pierwotnej transformatora powinno być 
dobrane po uwzględnieniu prądu udarowego powstającego przy załączaniu transformatora i mogącego osiągnąć wartość ok. 25 razy większej 
od prądu znamionowego transformatora w czasie ok. 10 milisekund. Najbardziej odpowiednim zabezpieczeniem dla transformatora jest w tym 
wypadku bezpiecznik topikowy zwłoczny gG lub aM lub zabezpieczenie automatyczne MCB (wyłącznik nadprądowy np. ETIMAT)  
o charakterystyce zwarciowej D.  Zabezpieczenie strony wtórnej transformatora powinno być zrealizowane za pomocą bezpiecznika  
o charakterystyce gF lub gG lub za pomocą wyłacznika nadprądowego (np. ETIMAT) o charakterystyce zwarciowej B lub C.

Zalety:
	→zwojenia wykonane z czystej miedzi 
elektrolitycznej
	→ impregnowane żywicą izolacyjną
	→dopuszczalna tolerancja napięcia 
zasilającego +/- 15% - typ EURO

Dane techniczne
Klasa termiczna B i F
Stratność blach transformatorowych 1,3 - 1,5 W/kg
Częstotliwość znamionowa fN 50 Hz

Wytrzymałość napięciowa izolacji Pomiędzy uzwojeniami - 4000 V
Pomiędzy uzwojeniami a ziemią - 2000 V

Napięcie pierwotne Un

230 V/400 V/50 Hz
230 V+/-15 V 50 Hz - typ EURO

Stopień ochrony IP00
Norma PN-IEC 61558-2-6TR 1f 12-0-12V 150VA

Transformatory 1-fazowe niskiego napięcia

0 230 400

012 12

0 230 400

012

0 230 400

012 12

Transformatory 1-fazowe niskiego napięcia na płytę

Transformatory bezpieczeństwa na płytę
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Transformatory 1-fazowe bezpieczeństwa
Napięcie pierwotne 230, 400 V.  Napięcie wtórne 48 V   (Odczepy 24 V-0-24 V).  Klasa term.  B

Typ Opis
Nr 

kodowy
Moc 
(VA)

Wymiary
LxPxH (mm)

Waga 
(kg)

Pakowanie
(szt.)

TR 1f 24-0-24V 30VA Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801031 30 77x77x78  1,00    12
TR 1f 24-0-24V 50VA Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801032 50 77x77x83  1,45    12
TR 1f 24-0-24V 75VA Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801033 75 77x77x93  1,65    12
TR 1f 24-0-24V 100VA Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801034 100 85x85x93  1,88    12
TR 1f 24-0-24V 150VA Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801035 150 98x95x93  2,40    6
TR 1f 24-0-24V 200VA Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801036 200 98x95x103  2,93    6
TR 1f 24-0-24V 250VA Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801037 250 123x108x91  3,90    4
TR 1f 24-0-24V 300VA Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801038 300 123x108x95  4,00    4
TR 1f 24-0-24V 400VA Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801039 400 123x108x108  5,10    4
TR 1f 24-0-24V 500VA Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801040 500 123x130x120  7,20    4
TR 1f 24-0-24V 630VA Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801041 630 153x130x135  8,90    4
TR 1f 24-0-24V 800VA Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801042 800 153x130x145  11,70    1
TR 1f 24-0-24V 1000VA Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801043 1000 153x130x160  12,50    1
TR 1f 24-0-24V 1600VA Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801044 1600 195x187x150  17,00    1
TR 1f 24-0-24V 2000VA Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801045 2000 195x187x160  19,10    1
TR 1f 24-0-24V 2500VA Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801046 2500 195x187x190  23,00    1
TR 1f 24-0-24V 3000VA Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801047 3000 195x187x210  30,00    1
TR 1f 24-0-24V 4000VA Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801048 4000 240x270x270  40,00    1
TR 1f 24-0-24V 5000VA Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801049 5000 240x270x280  44,00    1
TR 1f 24-0-24V 6000VA Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801050 6000 240x270x290  46,00    1
TR 1f 24-0-24V 8000VA Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801051 8000 320x430x270  60,00    1
TR 1f 24-0-24V 10000VA Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801052 10000 320x430x280  75,00    1

Transformatory 1-fazowe bezpieczeństwa
Napięcie pierwotne 230, 400 V.  Napięcie wtórne 48 V    (Odczepy 24 V-0-24 V).  Klasa term.  F

Typ Opis
Nr 

kodowy
Moc 
(VA)

Wymiary
LxPxH (mm)

Waga (kg)
Pakowanie

(szt.)
TR 1f 24-0-24V 40VA Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801141 40 77x77x78  1,00    12
TR 1f 24-0-24V 63VA Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801142 63 77x77x83  1,45    12
TR 1f 24-0-24V 75VA Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801143 75 77x77x83  1,45    12
TR 1f 24-0-24V 100VA Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801144 100 85x85x93  1,88    12
TR 1f 24-0-24V 160VA Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801145 160 98x95x93  2,44    6
TR 1f 24-0-24V 200VA Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801146 200 98x95 x103  2,93    6
TR 1f 24-0-24V 250VA Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801147 250 123x108x91  3,90    4
TR 1f 24-0-24V 300VA Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801148 300 123x108x95  4,00    4
TR 1f 24-0-24V 400VA Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801149 400 123x108x108  5,10    4
TR 1f 24-0-24V 500VA Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801150 500 123x130x120  7,20    4
TR 1f 24-0-24V 630VA Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801151 630 153x130x135  8,90    4
TR 1f 24-0-24V 1000VA Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801152 1000 153x130x160  12,50    1
TR 1f 24-0-24V 1600VA Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801153 1600 195x187x160  17,00   1
TR 1f 24-0-24V 2500VA Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801154 2500 195x187x190  23,00    1

Transformatory 1-fazowe bezpieczeństwa
Napięcie pierwotne 230, 400 V.  Napięcie wtórne 24 V    (Odczepy 12 V-0-12 V).  Klasa term.  F

Typ Opis
Nr 

kodowy
Moc 
(VA)

Wymiary
LxPxH (mm)

Waga 
(kg)

Pakowanie
(szt.)

TR 1f 12-0-12V 40VA Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801121 40 77x77x78  1,00    12
TR 1f 12-0-12V 63VA Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801123 63 77x77x83  1,45    12
TR 1f 12-0-12V 75VA Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801124 75 77x77x83  1,45    12
TR 1f 12-0-12V 100VA Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801125 100 85x85x93  1,88    12
TR 1f 12-0-12V 160VA Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801126 160 98x95x93  2,44    6
TR 1f 12-0-12V 200VA Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801127 200 98x95x103  2,93    6
TR 1f 12-0-12V 250VA Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801128 250 123x108x91  3,90    4
TR 1f 12-0-12V 300VA Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801129 300 123x108x95  4,00    4
TR 1f 12-0-12V 400VA Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801130 400 123x108x108  5,10    4
TR 1f 12-0-12V 500VA Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801131 500 123x130x120  7,20    4
TR 1f 12-0-12V 630VA Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801132 630 153x130x135  8,90    4
TR 1f 12-0-12V 800VA Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801133 800 153x130x135  10,00    1
TR 1f 12-0-12V 1000VA Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801134 1000 153x130x160  12,50    1
TR 1f 12-0-12V 1600VA Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801135 1600 195x187x150  17,00    1
TR 1f 12-0-12V 2000VA Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801136 2000 195x187x160  19,10    1
TR 1f 12-0-12V 2500VA Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801137 2500 195x187x190  23,00    1

Transformatory 1-fazowe niskiego napięcia

0 230 400

012 12

0 230 400

012

0 230 400

012 1224       0                   24

0 230 400

012 12

0 230 400

012

0 230 400

012 1212       0                   12

0 230 400

012 12

0 230 400

012

0 230 400

012 1224       0                   24
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Transformatory 1-fazowe bezpieczeństwa. Klasa termiczna  F
Napięcie pierwotne 230, 400 V +/-15 V. Napięcie wtórne 24 V    (Odczepy 12 V-0-12 V).

Typ Opis
Nr 

kodowy
Moc 
(VA)

Wymiary
LxPxH (mm)

Waga 
(kg)

Pakowanie
(szt.)

TR EU 1f 12-0-12V 50VA Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801341 50 77x77x83  1,45    12
TR EU 1f 12-0-12V 100VA Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801342 100 85x85x93  1,88    12
TR EU 1f 12-0-12V 160VA Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801343 160 98x95x93  2,44    12
TR EU 1f 12-0-12V 200VA Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801344 200 98x95x103  2,93   12
TR EU 1f 12-0-12V 250VA Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801345 250 123x108x91  3,90    6
TR EU 1f 12-0-12V 300VA Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801346 300 123x108x95  4,00    6
TR EU 1f 12-0-12V 400VA Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801347 400 123x108x108  5,10    4
TR EU 1f 12-0-12V 630VA Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801348 630 153x130x135  8,90    4
TR EU 1f 12-0-12V 1000VA Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801349 1000 153x130x160  12,50    1
TR EU 1f 12-0-12V 1600VA Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801350 1600 195x187x150  17,00   1
TR EU 1f 12-0-12V 2500VA Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801351 2500 195x187x190  23,00    1

Transformatory 1-fazowe bezpieczeństwa. Klasa termiczna  F
Napięcie pierwotne 230, 400 V +/-15 V. Napięcie wtórne 48 V    (Odczepy 24 V-0-24 V).

Typ Opis
Nr 

kodowy
Moc 
(VA)

Wymiary
LxPxH (mm)

Waga 
(kg)

Pakowanie
(szt.)

TR EU 1f 24-0-24V 50VA Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801361 50 77x77x83  1,45    12
TR EU 1f 24-0-24V 100VA Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801362 100 85x85x93  1,88    12
TR EU 1f 24-0-24V 160VA Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801363 160 98x95x93  2,44    12
TR EU 1f 24-0-24V 200VA Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801364 200 98x95x103  2,93   12
TR EU 1f 24-0-24V 250VA Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801365 250 123x108x91  3,90    6
TR EU 1f 24-0-24V 300VA Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801366 300 123x108x95  4,00    6
TR EU 1f 24-0-24V 400VA Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801367 400 123x108x108  5,10    4
TR EU 1f 24-0-24V 630VA Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801368 630 153x130x135  8,90    4
TR EU 1f 24-0-24V 1000VA Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801369 1000 153x130x160  12,50    1
TR EU 1f 24-0-24V 1600VA Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801370 1600 195x187x150  17,00   1
TR EU 1f 24-0-24V 2500VA Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801371 2500 195x187x190  23,00    1

Transformatory 1-fazowe separacyjne. Klasa termiczna  F
Napięcie pierwotne 230, 400 V +/-15 V. Napięcie wtórne 110 V    (Odczepy 55 V-0-55 V).

Typ Opis
Nr 

kodowy
Moc 
(VA)

Wymiary
LxHxP(mm)

Waga 
(kg)

Pakowanie
(szt.)

TR EU 1f 55-0-55V 50VA Transformator 1-fazowy separacyjny 003801381 50 77x77x83  1,45    12
TR EU 1f 55-0-55V 100VA Transformator 1-fazowy separacyjny 003801382 100 85x85x93  1,88    12
TR EU 1f 55-0-55V 160VA Transformator 1-fazowy separacyjny 003801383 160 98x95x93  2,44    12
TR EU 1f 55-0-55V 200VA Transformator 1-fazowy separacyjny 003801384 200 98x95x103  2,93   12
TR EU 1f 55-0-55V 250VA Transformator 1-fazowy separacyjny 003801385 250 123x108x91  3,90    6
TR EU 1f 55-0-55V 300VA Transformator 1-fazowy separacyjny 003801386 300 123x108x95  4,00    6
TR EU 1f 55-0-55V 400VA Transformator 1-fazowy separacyjny 003801387 400 123x108x108  5,10    4
TR EU 1f 55-0-55V 630VA Transformator 1-fazowy separacyjny 003801388 630 153x130x135  8,90    4
TR EU 1f 55-0-55V 1000VA Transformator 1-fazowy separacyjny 003801389 1000 153x130x160  12,50    1
TR EU 1f 55-0-55V 1600VA Transformator 1-fazowy separacyjny 003801390 1600 195x187x150  17,00   1
TR EU 1f 55-0-55V 2500VA Transformator 1-fazowy separacyjny 003801391 2500 195x187x190  23,00    1

Transformatory 1-fazowe separacyjne. Klasa termiczna  F
Napięcie pierwotne 230, 400 V +/-15 V. Napięcie wtórne 230 V   (Odczepy 115 V-0-115 V).

Typ Opis
Nr 

kodowy
Moc 
(VA)

Wymiary
LxPxH (mm)

Waga 
(kg)

Pako-
wanie
(szt.)

TR EU 1f 115-0-115V 50VA Transformator 1-fazowy separacyjny 003801401 50 77x77x83  1,45    12
TR EU 1f 115-0-115V 100VA Transformator 1-fazowy separacyjny 003801402 100 85x85x93  1,88    12
TR EU 1f 115-0-115V 160VA Transformator 1-fazowy separacyjny 003801403 160 98x95x93  2,44    12
TR EU 1f 115-0-115V 200VA Transformator 1-fazowy separacyjny 003801404 200 98x95x103  2,93   12
TR EU 1f 115-0-115V 250VA Transformator 1-fazowy separacyjny 003801405 250 123x108x91  3,90    6
TR EU 1f 115-0-115V 300VA Transformator 1-fazowy separacyjny 003801406 300 123x108x95  4,00    6
TR EU 1f 115-0-115V 400VA Transformator 1-fazowy separacyjny 003801407 400 123x108x108  5,10    4
TR EU 1f 115-0-115V 630VA Transformator 1-fazowy separacyjny 003801408 630 153x130x135  8,90    4
TR EU 1f 115-0-115V 1000VA Transformator 1-fazowy separacyjny 003801409 1000 153x130x160  12,50    1
TR EU 1f 115-0-115V 1600VA Transformator 1-fazowy separacyjny 003801410 1600 195x187x150  17,00   1
TR EU 1f 115-0-115V 2500VA Transformator 1-fazowy separacyjny 003801411 2500 195x187x190  23,00    1

Transformatory 1-fazowe niskiego napięcia

4000-15V +15V 230

0 24

4000-15V +15V 230

0 24

0-15V +15V 230

0 24115 1150

4000-15V +15V 230

0 24

4000-15V +15V 230

0 24

0-15V +15V 230

0 24115 1150      12  0                 12

4000-15V +15V 230

0 24

4000-15V +15V 230

0 24

0-15V +15V 230

0 24115 1150      24  0                 24

4000-15V +15V 230

0 24

4000-15V +15V 230

0 24

0-15V +15V 230

0 24115 1150      55  0                  55

Transformatory separacyjne na płytę
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Parametry techniczne transformatorów 
separacyjnych i bezpieczeństwa niskiego 
napięcia. Klasa termiczna B

Moc

Straty mocy 
bez obc.

∆P
(W)

Straty mocy 
z obc.

∆P
(W)

Napięcie 
zwarcia Ucc 

(cosφ=1)
(%)

Sprawność 
(cosφ=1) 

(%)

30 2,9 3,1 11 0,83
50 6,4 3,9 10 0,82
75 7,9 6,6 9 0,84

100 3,6 7,6 7,8 0,89
150 6,2 8,8 7 0,91
200 6,3 11,6 6,5 0,92
250 8,2 14,8 6 0,92
300 9,3 17 5,3 0,92
400 14,5 22,5 4,5 0,92
500 18,4 27,6 4,5 0,92
630 18,5 29,5 5 0,93
800 22 33 5 0,94

1000 24 42 4,5 0,94
1600 28 62 4 0,94
2000 36 69 3,5 0,95
2500 47 85 3,5 0,95
3000 59 95 3 0,95
4000 72 113 3 0,95
5000 76 131 2,8 0,96
6000 76 139 2,8 0,96
8000 75 196 2,5 0,97

10000 88 248 2,5 0,97

Parametry techniczne transformatorów 
separacyjnych i bezpieczeństwa niskiego napięcia. 
Klasa termiczna F

Moc

Straty mocy 
bez obc.

∆P
(W)

Straty mocy 
z obc.

∆P
(W)

Napięcie 
zwarcia Ucc 

(cosφ=1)
(%)

Sprawność 
(cosφ=1) 

(%)

40 3,7 3,3 11,4 0,81
63 6,2 5,5 11 0,81

100 9,6 7 7,8 0,86
160 6,9 13 10 0,88
200 8,6 16 9,5 0,89
250 10 16 7,7 0,90
300 12 20 7 0,90
400 15 24 6,8 0,91
500 18 28 6,3 0,91
630 20 33 5,8 0,92

1000 27 46 5 0,93
1600 32 74 5 0,94
2000 41 80 5 0,94
2500 50 91 4,5 0,94

Dane techniczne
Klasa termiczna  B
Stratność blach transformatorowych 1,3 - 1,5 W/kg

Wytrzymałość napięciowa izolacji Pomiędzy uzwojeniami - 4000 V
Pomiędzy uzwojeniami a ziemią - 2000 V

Przyłączalność przewodów max. 10mm2

Stopień ochrony IP20
Montaż Na szynie TH35
Napięcie pierwotne Un 0 -230 V - 400 V +/-15 V  (50-60) Hz 
Norma PN-IEC 61558-2-6

Transformatory 1-fazowe bezpieczeństwa. Na szynę TH35. 
Napięcie pierwotne 230, 400 V.  Napięcie wtórne 12 V    Klasa termiczna  B

Typ Opis Nr 
kodowy

Moc 
(VA)

Wymiary
LxPxH (mm)

Waga 
(kg)

Pako-wanie
(szt.)

TR 1f 0-12V 30VA TH Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801851 30 90 x 96 x106  1,35    1
TR 1f 0-12V 40VA TH Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801852 40 90 x 96 x106  1,35    1
TR 1f 0-12V 50VA TH Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801853 50 90 x 96 x106  1,40   1
TR 1f 0-12V 63VA TH Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801854 63 90 x106 x106  1,70  1
TR 1f 0-12V 75VA TH Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801855 75 90 x106 x106  1,80   1
TR 1f 0-12V 100VA TH Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801856 100 90 x116 x106  2,25   1
TR 1f 0-12V 160VA TH Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801857 160 126 x113 x135  3,65    1
TR 1f 0-12V 200VA TH Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801858 200 126 x113 x135 3,80 1
TR 1f 0-12V 250VA TH Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801859 250 126 x123 x135  4,80    1
TR 1f 0-12V 300VA TH Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801860 300 126 x123 x135  5,00   1

TR 1f 0-12V 75VA TH

Transformatory 1-fazowe niskiego napięcia

220 

0 230 400

0 220 

0 230 400

0 12

Transformatory 1-fazowe niskiego napięcia na szynę TH35

Transformatory bezpieczeństwa na szynę TH35
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Transformatory 1-fazowe bezpieczeństwa. Na szynę TH35. Klasa termiczna  B
Napięcie pierwotne 230, 400 V +/-15 V. Napięcie wtórne 24 V    (odczepy 0-12 V, 0-12 V).

Typ Opis
Nr 

kodowy
Moc 
(VA)

Wymiary
LxPxH (mm)

Waga 
(kg)

Pakowanie
(szt.)

TR EU 1f 0-12, 0-12V 30VA TH Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801811 30 90 x 96 x106  1,55    1
TR EU 1f 0-12, 0-12V 40VA TH Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801812 40 90 x 96 x106  1,55    1
TR EU 1f 0-12, 0-12V 50VA TH Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801813 50 90 x 96 x106  1,60   1
TR EU 1f 0-12, 0-12V 63VA TH Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801814 63 90 x106 x106  1,90  1
TR EU 1f 0-12, 0-12V 75VA TH Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801815 75 90 x106 x106  2,00   1
TR EU 1f 0-12, 0-12V 100VA TH Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801816 100 90 x116 x106  2,45   1
TR EU 1f 0-12, 0-12V 160VA TH Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801817 160 126 x113 x135  2,85    1
TR EU 1f 0-12, 0-12V 200VA TH Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801818 200 126 x113 x135 4,00  1
TR EU 1f 0-12, 0-12V 250VA TH Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801819 250 126 x123 x135  5,00    1
TR EU 1f 0-12, 0-12V 300VA TH Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801820 300 126 x123 x135  5,20   1

Transformatory 1-fazowe bezpieczeństwa. Na szynę TH35. Klasa termiczna  B
Napięcie pierwotne 230, 400 V +/-15 V. Napięcie wtórne 48 V    (Odczepy 0-24 V, 0-24 V). 

Typ Opis
Nr 

kodowy
Moc 
(VA)

Wymiary
LxHxP(mm)

Waga 
(kg)

Pakowanie
(szt.)

TR EU 1f 0-24, 0-24V 30VA TH Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801821 30 90 x 96 x106  1,55    1
TR EU 1f 0-24, 0-24V 40VA TH Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801822 40 90 x 96 x106  1,55    1
TR EU 1f 0-24, 0-24V 50VA TH Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801823 50 90 x 96 x106  1,60   1
TR EU 1f 0-24, 0-24V 63VA TH Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801824 63 90 x106 x106  1,90  1
TR EU 1f 0-24, 0-24V 75VA TH Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801825 75 90 x106 x106  2,00   1
TR EU 1f 0-24, 0-24V 100VA TH Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801826 100 90 x116 x106  2,45   1
TR EU 1f 0-24, 0-24V 160VA TH Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801827 160 126 x113 x135  2,85    1
TR EU 1f 0-24, 0-24V 200VA TH Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801828 200 126 x113 x135 4,00  1
TR EU 1f 0-24, 0-24V 250VA TH Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801829 250 126 x123 x135  5,00    1
TR EU 1f 0-24, 0-24V 300VA TH Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801830 300 126 x123 x135  5,20   1

Transformatory 1-fazowe bezpieczeństwa. Na szynę TH35. 
Napięcie pierwotne 230, 400 V.  Napięcie wtórne 24 V    Klasa termiczna  B

Typ Opis Nr 
kodowy

Moc 
(VA)

Wymiary
LxHxP(mm)

Waga 
(kg)

Pakowanie
(szt.)

TR 1f 0-24V 30VA TH Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801861 30 90 x 96 x106  1,35    1
TR 1f 0-24V 40VA TH Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801862 40 90 x 96 x106  1,35    1
TR 1f 0-24V 50VA TH Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801863 50 90 x 96 x106  1,40   1
TR 1f 0-24V 63VA TH Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801864 63 90 x106 x106  1,70  1
TR 1f 0-24V 75VA TH Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801865 75 90 x106 x106  1,80   1
TR 1f 0-24V 100VA TH Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801866 100 90 x116 x106  2,25   1
TR 1f 0-24V 160VA TH Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801867 160 126 x113 x135  3,65    1
TR 1f 0-24V 200VA TH Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801868 200 126 x113 x135 3,80 1
TR 1f 0-24V 250VA TH Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801869 250 126 x123 x135  4,80    1
TR 1f 0-24V 300VA TH Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801870 300 126 x123 x135  5,00   1

TR EU 1f 0-12, 0-12V 63VA TH

Transformatory 1-fazowe niskiego napięcia

4000-15V +15V 230

0 55 0 55

4000-15V +15V 230

0 5500 55 0 5500 5524                    0                             24           

4000-15V +15V 230

0 55 0 55

4000-15V +15V 230

0 5500 55 0 5500 55   12                     0                            12           

220 

0 230 400

0 220 

0 230 400

0 24
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Transformatory 1-fazowe separacyjne. Na szynę TH35. Klasa termiczna  B
Napięcie pierwotne 230, 400 V +/-15 V. Napięcie wtórne 110 V    (Odczepy 0-55 V, 0-55 V).

Typ Opis Nr 
kodowy

Moc 
(VA)

Wymiary
LxPxH (mm)

Waga 
(kg)

Pakowanie
(szt.)

TR EU 1f 0-55, 0-55V 30VA TH Transformator 1-fazowy separacyjny 003801831 30 90 x 96 x106  1,55    1
TR EU 1f 0-55, 0-55V 40VA TH Transformator 1-fazowy separacyjny 003801832 40 90 x 96 x106  1,55    1
TR EU 1f 0-55, 0-55V 50VA TH Transformator 1-fazowy separacyjny 003801833 50 90 x 96 x106  1,60   1
TR EU 1f 0-55, 0-55V 63VA TH Transformator 1-fazowy separacyjny 003801834 63 90 x106 x106  1,90  1
TR EU 1f 0-55, 0-55V 75VA TH Transformator 1-fazowy separacyjny 003801835 75 90 x106 x106  2,00   1
TR EU 1f 0-55, 0-55V 100VA TH Transformator 1-fazowy separacyjny 003801836 100 90 x116 x106  2,45   1
TR EU 1f 0-55, 0-55V 160VA TH Transformator 1-fazowy separacyjny 003801837 160 126 x113 x135  2,85    1
TR EU 1f 0-55, 0-55V 200VA TH Transformator 1-fazowy separacyjny 003801838 200 126 x113 x135 4,00  1
TR EU 1f 0-55, 0-55V 250VA TH Transformator 1-fazowy separacyjny 003801839 250 126 x123 x135  5,00    1
TR EU 1f 0-55, 0-55V 300VA TH Transformator 1-fazowy separacyjny 003801840 300 126 x123 x135  5,20   1

Transformatory 1-fazowe bezpieczeństwa. Na szynę TH35. 
Napięcie pierwotne 230, 400 V.  Napięcie wtórne 48 V.    Klasa termiczna  B

Typ Opis Nr 
kodowy

Moc 
(VA)

Wymiary
LxPxH (mm)

Waga 
(kg)

Pakowanie
(szt.)

TR 1f 0-48V 30VA TH Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801871 30 90 x 96 x106  1,35    1
TR 1f 0-48V 40VA TH Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801872 40 90 x 96 x106  1,35    1
TR 1f 0-48V 50VA TH Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801873 50 90 x 96 x106  1,40   1
TR 1f 0-48V 63VA TH Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801874 63 90 x106 x106  1,70  1
TR 1f 0-48V 75VA TH Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801875 75 90 x106 x106  1,80   1
TR 1f 0-48V 100VA TH Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801876 100 90 x116 x106  2,25   1
TR 1f 0-48V 160VA TH Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801877 160 126 x113 x135  3,65    1
TR 1f 0-48V 200VA TH Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801878 200 126 x113 x135 3,80 1
TR 1f 0-48V 250VA TH Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801879 250 126 x123 x135  4,80    1
TR 1f 0-48V 300VA TH Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 003801880 300 126 x123 x135  5,00   1

Transformatory 1-fazowe separacyjne. Na szynę TH35. 
Napięcie pierwotne 230, 400 V .  Napięcie wtórne 110 V .   Klasa termiczna  B

Typ Opis Nr 
kodowy

Moc 
(VA)

Wymiary
LxPxH (mm)

Waga 
(kg)

Pakowanie
(szt.)

TR 1f 0-110V 30VA TH Transformator 1-fazowy separacyjny 003801881 30 90 x 96 x106  1,35    1
TR 1f 0-110V 40VA TH Transformator 1-fazowy separacyjny 003801882 40 90 x 96 x106  1,35    1
TR 1f 0-110V 50VA TH Transformator 1-fazowy separacyjny 003801883 50 90 x 96 x106  1,40   1
TR 1f 0-110V 63VA TH Transformator 1-fazowy separacyjny 003801884 63 90 x106 x106  1,70  1
TR 1f 0-110V 75VA TH Transformator 1-fazowy separacyjny 003801885 75 90 x106 x106  1,80   1
TR 1f 0-110V 100VA TH Transformator 1-fazowy separacyjny 003801886 100 90 x116 x106  2,25   1
TR 1f 0-110V 160VA TH Transformator 1-fazowy separacyjny 003801887 160 126 x113 x135  3,65    1
TR 1f 0-110V 200VA TH Transformator 1-fazowy separacyjny 003801888 200 126 x113 x135 3,80 1
TR 1f 0-110V 250VA TH Transformator 1-fazowy separacyjny 003801889 250 126 x123 x135  4,80    1
TR 1f 0-110V 300VA TH Transformator 1-fazowy separacyjny 003801890 300 126 x123 x135  5,00   1

TR EU 1f 0-55, 0-55V 100VA TH

Transformatory 1-fazowe niskiego napięcia

4000-15V +15V 230

0 55 0 55

4000-15V +15V 230

0 5500 55 0 5500 55

220 

0 230 400

0 220 

0 230 400

0 110

220 

0 230 400

0 220 

0 230 400

0 48

Transformatory separacyjne na szynę TH35
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4000-15V +15V 230

0 0

4000-15V +15V 230

000 115 000 115

Transformatory 1-fazowe separacyjne. Na szynę TH35. Klasa termiczna  B
Napięcie pierwotne 230, 400 V +/-15 V. Napięcie wtórne 230 V    (Odczepy 0-115 V, 0-115 V).

Typ Opis
Nr 

kodowy
Moc 
(VA)

Wymiary
LxPxH (mm)

Waga 
(kg)

Pakowanie
(szt.)

TR EU 1f 0-115, 0-115V 30VA TH Transformator 1-fazowy separacyjny 003801841 30 90 x 96 x106  1,55    1
TR EU 1f 0-115, 0-115V 40VA TH Transformator 1-fazowy separacyjny 003801842 40 90 x 96 x106  1,55    1
TR EU 1f 0-115, 0-115V 50VA TH Transformator 1-fazowy separacyjny 003801843 50 90 x 96 x106  1,60   1
TR EU 1f 0-115, 0-115V 63VA TH Transformator 1-fazowy separacyjny 003801844 63 90 x106 x106  1,90  1
TR EU 1f 0-115, 0-115V 75VA TH Transformator 1-fazowy separacyjny 003801845 75 90 x106 x106  2,00   1
TR EU 1f 0-115, 0-115V 100VA TH Transformator 1-fazowy separacyjny 003801846 100 90 x116 x106  2,45   1
TR EU 1f 0-115, 0-115V 160VA TH Transformator 1-fazowy separacyjny 003801847 160 126 x113 x135  2,85    1
TR EU 1f 0-115, 0-115V 200VA TH Transformator 1-fazowy separacyjny 003801848 200 126 x113 x135 4,00  1
TR EU 1f 0-115, 0-115V 250VA TH Transformator 1-fazowy separacyjny 003801849 250 126 x123 x135  5,00    1
TR EU 1f 0-115, 0-115V 300VA TH Transformator 1-fazowy separacyjny 003801850 300 126 x123 x135  5,20   1

Parametry techniczne transformatorów separacyjnych i bezpieczeństwa niskiego napięcia. Klasa 
termiczna B. Na szynę TH35

Moc
Straty mocy bez obc.

∆P
(W)

Straty mocy 
(przy zwarciu)

∆P
(W)

Napięcie zwarcia Ucc 
(cosφ=1)

(%)

Sprawność (cosφ=1) 
(%)

30 7,6 4,2 11,0 0,89
40 7,8 5,0 9,0 0,88
50 8,0 6,0 8,0 0,88
63 8,0 7,0 7,8 0,86
75 8,2 7,2 7,5 0,85

100 8,3 9,1 7,2 0,83
160 8,2 14,8 6,0 0,92
200 8,3 15,2 5,7 0,92
250 9,3 17 5,3 0,92
300 9,4 18,3 5,0 0,91

Transformatory 1-fazowe separacyjne. Na szynę TH35. 
Napięcie pierwotne 230, 400 V.  Napięcie wtórne 230 V.    Klasa termiczna  B

Typ Opis Nr 
kodowy

Moc 
(VA)

Wymiary
LxPxH (mm)

Waga 
(kg)

Pakowanie
(szt.)

TR 1f 0-230V 30VA TH Transformator 1-fazowy separacyjny 003801891 30 90 x 96 x106  1,35    1
TR 1f 0-230V 40VA TH Transformator 1-fazowy separacyjny 003801892 40 90 x 96 x106  1,35    1
TR 1f 0-230V 50VA TH Transformator 1-fazowy separacyjny 003801893 50 90 x 96 x106  1,40   1
TR 1f 0-230V 63VA TH Transformator 1-fazowy separacyjny 003801894 63 90 x106 x106  1,70  1
TR 1f 0-230V 75VA TH Transformator 1-fazowy separacyjny 003801895 75 90 x106 x106  1,80   1
TR 1f 0-230V 100VA TH Transformator 1-fazowy separacyjny 003801896 100 90 x116 x106  2,25   1
TR 1f 0-230V 160VA TH Transformator 1-fazowy separacyjny 003801897 160 126 x113 x135  3,65    1
TR 1f 0-230V 200VA TH Transformator 1-fazowy separacyjny 003801898 200 126 x113 x135 3,80 1
TR 1f 0-230V 250VA TH Transformator 1-fazowy separacyjny 003801899 250 126 x123 x135  4,80    1
TR 1f 0-230V 300VA TH Transformator 1-fazowy separacyjny 003801900 300 126 x123 x135  5,00   1

TR 1f 0-230V 75VA TH

TR EU 1f 0-115, 0-115V 100VA TH

Transformatory 1-fazowe niskiego napięcia

220 

0 230 400

0 220 

0 230 400

0 230V
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Klasy termiczne transformatorów 

Klasa Dopuszczalne przyrosty temperatury
(oC)

A 75
E 90
B 95
F 115
H 140

Powyższe przyrosty temperatur odnoszą się  do temperatury otoczenia 25oC

Wartości bezpieczników topikowych aM lub gG do zabezpieczania transformatorów niskiego napięcia

Moc 
(VA)

Wartość bezpieczników aM lub gG do zab. strony wtórnej (A) Wartość bezpieczników aM lub gG do 
zab. strony pierwotnej

Napięcie  U2
24 V

Napięcie  U2
48 V

Napięcie  U2
110 V

Napięcie  U2
220 V

Napięcie  U1
230 V

Napięcie  U1
400 V

30 1,25 0,63 0,315 0,16 0,5 0,5
50 2,0 1,0 0,4 0,2 1,0 0,5
75 3,15 1,6 0,63 0,315 1,0 1,0

100 4,0 2,0 1,0 0,5 1,0 1,0
150 6,0 3,15 1,25 0,63 1,0 1,0
200 8,0 4,0 2,0 1,0 1,0 1,0
250 10,0 6,0 2,0 1,0 2,0 1,0
300 12,0 8,0 2,5 1,25 2,0 1,0
400 16,0 10,0 4,0 2,0 4,0 2,0
500 20,0 12,0 4,0 2,0 4,0 2,0
630 25,0 16,0 6,0 3,15 4,0 2,0
800 32,0 20,0 6,3 4,0 4,0 4,0

1000 40,0 25,0 10,0 5,0 10,0 6,0
1600 63,0 32,0 12,0 6,0 10,0 10,0
2500 100,0 50,0 20,0 10,0 16,0 10,0

Klasy termiczne transformatorów:  
Transformatory niskiego napięcia  posiadają pewien poziom strat mocy, które powodują nagrzewanie 
sie przewodów i innych części metalowych. Zbyt wysoka temperatura transformatorów jest przyczyną 
niszczenia materiałów, z których transformator jest zbudowany oraz skracania żywotności materiałów 
izolacyjnych transformatora. Z tego względu normy europejskie definiują kilka klas termicznych dla 
transformatorów, podając dopuszczalne przyrosty temperatur dla każdej z nich. Klasy termiczne wraz  
z dopuszczalnymi przyrostami temperatur transformatorów wg normy PN-EN 61558 podano w poniższej 
tabeli. 

Transformatory 1-fazowe niskiego napięcia
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V
V → Dostępna wersja podstawy 

bezpiecznikowej ze wskaźnikiem 
zadziałania wkładki topikowej.

→ Dostępne wkładki w 3-ech wariantach 
siły wybijaka 50N, 80N, 120N

→ Wkładki topikowe VV są przeznaczone 
do użytku zarówno wewnętrznego jak  

i zewnętrznego oraz w izolacji SF6

→ Styki kontaktowe wykonane  
z miedzi i galwanicznie pokryte niklem

→ Korpus wkładki VV wykonany  
z żaroodpornej ceramiki - porcelany

→ Wkładki topikowe VVT (VVT-D, VVT-E) 
wyposażone są w wyzwalacz termiczny.

Zadziałanie wyzwalacza następuje gdy 
wkładka osiągnie  temperaturę ok. 120oC 

niezależnie od źródła ciepła.

t >120oC

Wkładki topikowe średniego napięcia VV

Wkładki średniego napięcia
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V

Zastosowanie 
Bezpieczniki średniego napięcia wielkiej mocy przeznaczone są do zabezpieczania urządzeń średniego 
napięcia (przewodów, transformatorów, silników, baterii kondensatorów) przed termicznymi  
i dynamicznymi działaniami prądu zwarciowego oraz przed niekontrolowanym wzrostem temperatury 
w przypadku wkładek z wyłącznikiem termicznym. Dzięki prostemu montażowi i małym wymiarom 
bezpieczników wielkiej mocy są one bardzo dobrym rozwiązaniem w przypadkach, gdzie stosowanie 
innych rodzajów ochrony wymagałoby wysokich nakładów z uwagi na cenę całego systemu.  
Wkładki bez wyłącznika termicznego oznaczone są VV C.

Zgodność z normami - 
 ■ IEC 60282-1 piąta edycja 01/2005 
 ■ PN-IEC 282-1 
 ■ VDE 0670 część 402/IEC 60787
 ■ VDE 0670 część 401/IEC 60644
 ■ IEC 60549

Zalety:
	→małe wzrosty temperatury związane  
z niskimi stratami mocy,
	→duża zdolność zwarciowa - 50 kA  
i niezawodność wyłączenia przy krytycznym 
prądzie,
	→szeroka gama układów wybijakowych -  
80 N, 120 N dla wkładek z wyłącznikiem 
termicznym - wersja VV D i VV E oraz 50 N 
dla wersji standardowej VV C, niezawodne 
działanie układu wybijaka,
	→duża odporność na wilgoć,
	→zastosowanie wewnętrzne jak i zewnętrzne,
	→niezawodne wyłączenie przy minimalnym 
prądzie zadziałania,
	→stabilna charakterystyka czasowo-prądowa,
	→napięcia łączeniowe przy wyłączaniu  
są niższe od wartości zalecanej,
	→elementy topikowe - srebrne bardzo dobrej 
jakości.

Wkładki typu VV zaprojektowane są aby zapewnić stabilną i pewną charakterystykę czasowo-prądową. 
Korpus wkładki stanowi porcelanowa, glazurowana rura o bardzo wysokiej odporności mechanicznej  
i temperaturowej. Zaciski wykonane są z miedzi pokrywane elektrolitycznie niklem a na życzenie klienta 
powłoką srebra. Zacisk mocuje się na rowkach znajdujących się na końcach rur przez odpowiednio 
mocne zaciśnięcie. Siła połączenia zapewniona jest przez zastosowanie odpowiedniego kleju 
odpornego na zmiany temperatury. Wysoko zaawansowana metoda produkcji elementu topikowego 
wkładki zapewnia uzyskanie dokładnej i stabilnej charakterystyki czasowo-prądowej wkładki.  
Element topikowy jest nawinięty na porcelanowy wkład znajdujący się wewnątrz rury.  
Wkładka wypełniona jest piaskiem kwarcowym o odpowiednio dobranej granulacji. Bardzo ważnym 
elementem konstrukcji wkładki jest mechanizm wybijaka. Dla wersji TERMO z wyzwalaczem termicznym 
- kontrolą mocy (wersja VV D i VV E) integralną częścią urządzenia jest element termiczny, który 
uruchamia się w wyniku wzrostu temperatury. Działanie wyzwalacza termicznego zawsze następuje 
bez względu na to czy wzrost temperatury pochodzi od przetężenia czy od czynników zewnętrznych. 
Działanie następuje przy temperaturze około 120oC. Mechanizm działa w ten sposób, że krótkotrwałe 
przeciążenia nie powodują niepotrzebnego rozłączenia obwodu. Tylko w przypadku nadmiernego 
wzrostu temperatury następuje zadziałanie (wysunięcie) wybijaka. Wkładka z wyłącznikiem 
termicznym znajduje zastosowanie jako zabezpieczenie rozdzielnic energetycznych średniego 
napięcia w izolacji SF6. Wkładki średniego napięcia VV posiadają charakterystykę czasowo-prądową t-I 
niepełnozakresową. Wkładka VV zamontowana w podstawie bezpiecznikowej na zewnątrz, powinna 
posiadać wybijak (wskaźnik zadziałania) skierowany do dołu.

Przekrój podłużny wkładki topikowej VV

1 - korpus ceramiczny
2 - główki bezpiecznikowe
3 - nośnik topika
4 - topik
5 - system wybijaka

Rodzaje wkładek topikowych mocy średniego napięcia
VV C - wersja standardowa wkładki z wybijakiem 50 N 
VVT - D - wersja z wyłącznikiem termicznym i wybijakiem 80 N
VVT - E - wersja z wyłącznikiem termicznym i wybijakiem 120 N

Wkładki średniego napięcia
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Wkładki średniego napięcia
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Spodziewany prąd zwarciowy Ip (A)
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as
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 t(

s)
VV C, VVT - D, VVT - E

Charakterystyki czasowo prądowe wkładek VV - Termo (niepełnozakresowe) VV C, V VT - D, VVT - E

Charakterystyki czasowo prądowe wkładek VV - TERMO (niepełnozakresowe) VV C, V VT - D, VVT - E

Wkładki średniego napięcia



804

 

V
V

Charakterystyki prądów ograniczonych wkładek VV TERMO VV C, VVT - D, VVT - E

Wkładki średniego napięcia
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Wkładki średniego napięcia

Uwaga:  Długość (wymiar „e”=192mm ) wkładki jest wymiarem standardowym wg normy PN-IEC 60282-1

Dane do zamówień i najważniejsze parametry wkładek 3/7,2 kV

Prąd
 znamionowy

IN  (A)
Typ

Napięcie 
znamionowe

Un (kV)
Nr kodowy

Najmniejszy 
prąd 

wyłączalny
I3 (A)

Wymiary Parametry elektryczne
Waga
(kg)"d"

(mm)
"e"

(mm)

Rezystancja 
na zimno
Rc (mΩ)

Straty 
mocy

Pn (W)

Całka
przedłukowa 
I2t min (A2s)

Całka
wyłączania

 I2t max (A2s)

WKŁADKI TOPIKOWE VV C, siła wybijaka - 50 N

2 A VV C 3/7,2kV 2A 50N

3/7,2

004225003 12

53

192

580 4,0 6,1 57

1,1

4 A VV C 3/7,2kV 4A 50N 004225004 20 370 9,0 17,3 164
6 A VV C 3/7,2kV 6A 50N 004225005 25 200 10,0 36 340

10 A VV C 3/7,2kV 10A 50N 004225006 46 55 6,6 161 1 530
16 A VV C 3/7,2kV 16A 50N 004225007 60 37 11,8 250 2 270
20 A VV C 3/7,2kV 20A 50N 004225008 80 31 15,3 430 3750
25 A VV C 3/7,2kV 25A 50N 004225009 105 24,5 22,1 650 5 500
32 A VV C 3/7,2kV 32A 50N 004225010 130 18,2 30,1 1220 10 100
40 A VV C 3/7,2kV 40A 50N 004225011 178 13,2 36,9 2 270 18 100
50 A VV C 3/7,2kV 50A 50N 004225012 220

68
8,5 25,9 6 270 31 300

1,763 A VV C 3/7,2kV 63A 50N 004225013 270 7,0 42,8 10 200 50 800
80 A VV C 3/7,2kV 80A 50N 004225014 360 5,2 50,3 18 700 93 500

100 A VV C 3/7,2kV 100A 50N 004225015 540
85

4,6 66,4 38 000 197 000
2,7125 A VV C 3/7,2kV 125A 50N 004225016 610 3,4 101 61 500 319 000

160 A VV C 3/7,2kV 160A 50N 004225017 810 2,7 135 102 200 528 000

WKŁADKI TOPIKOWE VVT - D Z WYZWALACZEM TERMICZNYM, siła wybijaka - 80 N

2 A VVT-D 3/7,2kV 2A 80N

3/7,2

004226003 12

53

192

580 4,0 6,1 57

1,1

4 A VVT-D 3/7,2kV 4A 80N 004226004 20 370 9,0 17,3 164
6 A VVT-D 3/7,2kV 6A 80N 004226005 25 200 10,0 36 340

10 A VVT-D 3/7,2kV 10A 80N 004226006 46 55 6,6 161 1 530
16 A VVT-D 3/7,2kV 16A 80N 004226007 60 37 11,8 250 2 270
20 A VVT-D 3/7,2kV 20A 80N 004226008 80 31 15,3 430 3750
25 A VVT-D 3/7,2kV 25A 80N 004226009 105 24,5 22,1 650 5 500
32 A VVT-D 3/7,2kV 32A 80N 004226010 130 18,2 30,1 1220 10 100
40 A VVT-D 3/7,2kV 40A 80N 004226011 178 13,2 36,9 2 270 18 100
50 A VVT-D 3/7,2kV 50A 80N 004226012 220

68
8,5 25,9 6 270 31 300

1,763 A VVT-D 3/7,2kV 63A 80N 004226013 270 7,0 42,8 10 200 50 800
80 A VVT-D 3/7,2kV 80A 80N 004226014 360 5,2 50,3 18 700 93 500

100 A VVT-D 3/7,2kV 100A 80N 004226015 540
85

4,6 66,4 38 000 197 000
2,7125 A VVT-D 3/7,2kV 125A 80N 004226016 610 3,4 101 61 500 319 000

160 A VVT-D 3/7,2kV 160A 80N 004226017 810 2,7 135 102 200 528 000

WKŁADKI TOPIKOWE VVT - E Z WYZWALACZEM TERMICZNYM, siła wybijaka - 120 N

2 A VVT-E 3/7,2kV 2A 120N

3/7,2

004227003 12

53

192

580 4,0 6,1 57

1,1

4 A VVT-E 3/7,2kV 4A 120N 004227004 20 370 9,0 17,3 164
6 A VVT-E 3/7,2kV 6A 120N 004227005 25 200 10,0 36 340

10 A VVT-E 3/7,2kV 10A 120N 004227006 46 55 6,6 161 1 530
16 A VVT-E 3/7,2kV 16A 120N 004227007 60 37 11,8 250 2 270
20 A VVT-E 3/7,2kV 20A 120N 004227008 80 31 15,3 430 3750
25 A VVT-E 3/7,2kV 25A 120N 004227009 105 24,5 22,1 650 5 500
32 A VVT-E 3/7,2kV 32A 120N 004227010 130 18,2 30,1 1220 10 100
40 A VVT-E 3/7,2kV 40A 120N 004227011 178 13,2 36,9 2 270 18 100
50 A VVT-E 3/7,2kV 50A 120N 004227012 220

68

8,5 25,9 6 270 31 300

1,763 A VVT-E 3/7,2kV 63A 120N 004227013 270 7,0 42,8 10 200 50 800

80 A VVT-E 3/7,2kV 80A 120N 004227014 360 5,2 50,3 18 700 93 500
100 A VVT-E 3/7,2kV 100A 120N 004227015 540

85
4,6 66,4 38 000 197 000

2,7125 A VVT-E 3/7,2kV 125A 120N 004227016 610 3,4 101 61 500 319 000
160 A VVT-E 3/7,2kV 160A 120N 004227017 810 2,7 135 102 200 528 000

Pakowanie - po 3 szt.
Znamionowa zdolność wyłączania - 50 kA
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Dane do zamówień i najważniejsze parametry wkładek 3/7,2 kV

Prąd 
znamionowy

IN  (A)
Typ

Napięcie 
znamionowe

Un (kV)

Nr 
kodowy

Najmniejszy 
prąd 

wyłączalny
I3 (A)

Wymiary Parametry elektryczne
Waga
(kg)"d"

(mm)
"e"

(mm)

Rezystancja 
na zimno
Rc (mΩ)

Straty 
mocy

Pn (W)

Całka
przedłukowa 
I2t min (A2s)

 Całka
wyłączania

 I2t max (A2s)

WKŁADKI TOPIKOWE VV C  , siła wybijaka - 50 N

6 A VV C 3/7,2kV 6A 50N (292mm)

3/7,2

004225505 25

53

292

200 10 36 340

1,6

10 A VV C 3/7,2kV 10A 50N (292mm) 004225506 46 55 7 161 1 530
16 A VV C 3/7,2kV 16A 50N (292mm) 004225507 60 37 13 250 2 270
20 A VV C 3/7,2kV 20A 50N (292mm) 004225508 80 31 15 430 3 750
25 A VV C 3/7,2kV 25A 50N (292mm) 004225509 105 24.5 20 650 5 500
32 A VV C 3/7,2kV 32A 50N (292mm) 004225510 130 18.2 28 1 120 10 100
40 A VV C 3/7,2kV 40A 50N (292mm) 04255011 178 13.2 33 2 270 18 100
50 A VV C 3/7,2kV 50A 50N (292mm) 004225512 220 8.5 26 6 270 31 300
63 A VV C 3/7,2kV 63A 50N (292mm) 004225513 270 7.0 43 10 200 50 800
80 A VV C 3/7,2kV 80A 50N (292mm) 004225514 360

68

5.2 50 18 700 93 500

2,8100 A VV C 3/7,2kV 100A 50N (292mm) 004225515 540 4.6 66 38 000 197 000
125 A VV C 3/7,2kV 125A 50N (292mm) 004225516 610 3.4 101 61 500 319 000
160 A VV C 3/7,2kV 160A 50N (292mm) 004225517 810

85

2.7 135 102 200 528 000

4,0200 A VV C 3/7,2kV 200A 50N (292mm) 004225518 1000 2.1 155 151 780 789 270
250 A VV C 3/7,2kV 250A 50N (292mm) 004225519 1250 1.7 196 228 610 1 188 800

WKŁADKI TOPIKOWE VVT - D Z WYZWALACZEM TERMICZNYM, siła wybijaka - 80 N
6 A VVT-D 3/7,2kV 6A 80N (292mm)

3/7,2

004226505 25

53

292

200 10 36 340

1,6

10 A VVT-D 3/7,2kV 10A 80N (292mm) 004226506 46 55 7 161 1 530
16 A VVT-D 3/7,2kV 16A 80N (292mm) 004226507 60 37 13 250 2 270
20 A VVT-D 3/7,2kV 20A 80N (292mm) 004226508 80 31 15 430 3 750
25 A VVT-D 3/7,2kV 25A 80N (292mm) 004226509 105 24.5 20 650 5 500
32 A VVT-D 3/7,2kV 32A 80N (292mm) 004226510 130 18.2 28 1 120 10 100
40 A VVT-D 3/7,2kV 40A 80N (292mm) 004226511 178 13.2 33 2 270 18 100
50 A VVT-D 3/7,2kV 50A 80N (292mm) 004226512 220 8.5 26 6 270 31 300
63 A VVT-D 3/7,2kV 63A 80N (292mm) 004226513 270 7.0 43 10 200 50 800
80 A VVT-D 3/7,2kV 80A 80N (292mm) 004226514 360

68

5.2 50 18 700 93 500

2,8100 A VVT-D 3/7,2kV 100A 80N (292mm) 004226515 540 4.6 66 38 000 197 000
125 A VVT-D 3/7,2kV 125A 80N (292mm) 004226516 610 3.4 101 61 500 319 000
160 A VVT-D 3/7,2kV 160A 80N (292mm) 004226517 810

85

2.7 135 102 200 528 000

4,0200 A VVT-D 3/7,2kV 200A 80N (292mm) 004226518 1000 2.1 155 151 780 789 270
250 A VVT-D 3/7,2kV 250A 80N (292mm) 004226519 1250 1.7 196 228 610 1 188 800

WKŁADKI TOPIKOWE VVT - E Z WYZWALACZEM TERMICZNYM, siła wybijaka VVT-E - 120 N

6 A VVT-E 3/7,2kV 6A 120N (292mm)

3/7,2

004227505 25

53

292

200 10 36 340

1,6

10 A VVT-E 3/7,2kV 10A 120N (292mm) 004227506 46 55 7 161 1 530
16 A VVT-E 3/7,2kV 16A 120N (292mm) 004227507 60 37 13 250 2 270
20 A VVT-E 3/7,2kV 20A 120N (292mm) 004227508 80 31 15 430 3 750
25 A VVT-E 3/7,2kV 25A 120N (292mm) 004227509 105 24.5 20 650 5 500
32 A VVT-E 3/7,2kV 32A 120N (292mm) 004227510 130 18.2 28 1 120 10 100
40A VVT-E 3/7,2kV 40A 120N (292mm) 004227511 178 13.2 33 2 270 18 100
50 A VVT-E 3/7,2kV 50A 120N (292mm) 004227512 220 8.5 26 6 270 31 300
63 A VVT-E 3/7,2kV 63A 120N (292mm) 004227513 270 7.0 43 10 200 50 800
80 A VVT-E 3/7,2kV 80A 120N (292mm) 004227514 360

68

5.2 50 18 700 93 500

2,8100 A VVT-E 3/7,2kV 100A 120N (292mm) 004227515 540 4.6 66 38 000 197 000
125 A VVT-E 3/7,2kV 125A 120N (292mm) 004227516 610 3.4 101 61 500 319 000
160 A VVT-E 3/7,2kV 160A 120N (292mm) 004227517 810

85

2.7 135 102 200 528 000

4,0200 A VVT-E 3/7,2kV 200A 120N (292mm) 004227518 1000 2.1 155 151 780 789 270
250 A VVT-E 3/7,2kV 250A 120N (292mm) 004227519 1250 1.7 196 228 610 1 188 800

Pakowanie - po 3 szt.
Znamionowa zdolność wyłączania - 50 kA

Wkładki średniego napięcia
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Wkładki średniego napięcia

Tabela dostępnych w ofercie firmy ETI Polam wymiarów wkładek topikowych średniego napięcia VV

 Dane do zamówień i najważniejsze parametry wkładek 3/7,2 kV

Prąd
 znamionowy

IN (A)
Typ

Napięcie 
znamionowe

Un (kV)

Nr 
kodowy

Najmniejszy 
prąd 

wyłączalny
I3 (A)

Wymiary Parametry elektryczne
Waga
(kg)"d"

(mm)
"e"

(mm)

Rezystancja 
na zimno
Rc (mΩ)

Straty 
mocy

Pn (W)

Całka
przedłukowa 
I2t min (A2s)

Całka
wyłączania

 I2t max (A2s)

WKŁADKI TOPIKOWE VV C, siła wybijaka - 50 N

63 A VV C 3/7,2kV 63A 50N (442mm)

3/7,2

004225613 270

68

442

8.5 62 10 200 50 800

3,9
80 A VV C 3/7,2kV 80A 50N (442mm) 004225614 360 6.5 77 18 700 93 500

100 A VV C 3/7,2kV 100A 50N (442mm) 004225615 540 5.7 105 38 000 197 000
125 A VV C 3/7,2kV 125A 50N (442mm) 004225616 610 4 115 61 500 319 000
160 A VV C 3/7,2kV 160A 50N (442mm) 004225617 810

85

3.2 151 102 200 528 000

5,8
200 A VV C 3/7,2kV 200A 50N (442mm) 004225618 1000 2.65 195 151 780 789 270
250 A VV C 3/7,2kV 250A 50N (442mm) 004225619 1250 2.2 253 228 610 1 188 800
315 A VV C 3/7,2kV 315A 50N (442mm) 004225620 1575 1.75 320 368 640 1 916 930

WKŁADKI TOPIKOWE VVT - D Z WYZWALACZEM TERMICZNYM, siła wybijaka - 80 N

63 A VVT-D 3/7,2kV 63A 80N (442mm)

3/7,2

004226613 270

68

442

8.5 62 10 200 50 800

3,9
80 A VVT-D 3/7,2kV 80A 80N (442mm) 004226614 360 6.5 77 18 700 93 500

100 A VVT-D 3/7,2kV 100A 80N (442mm) 004226615 540 5.7 105 38 000 197 000
125 A VVT-D 3/7,2kV 125A 80N (442mm) 004226616 610 4 115 61 500 319 000
160 A VVT-D 3/7,2kV 160A 80N (442mm) 004226617 810

85

3.2 151 102 200 528 000

5,8
200 A VVT-D 3/7,2kV 200A 80N (442mm) 004226618 1000 2.65 195 151 780 789 270
250 A VVT-D 3/7,2kV 250A 80N (442mm) 004226619 1250 2.2 253 228 610 1 188 800
315 A VVT-D 3/7,2kV 315A 80N (442mm) 004226620 1575 1.75 320 368 640 1 916 930

WKŁADKI TOPIKOWE VVT - E Z WYZWALACZEM TERMICZNYM, siła wybijaka - 120 N

63 A VVT-E 3/7,2kV 63A 120N (442mm)

3/7,2

004227613 270

68

442

8.5 62 10 200 50 800

3,9
80 A VVT-E 3/7,2kV 80A 120N (442mm) 004227614 360 6.5 77 18 700 93 500

100 A VVT-E 3/7,2kV 100A 120N (442mm) 004227615 540 5.7 105 38 000 197 000
125 A VVT-E 3/7,2kV 125A 120N (442mm) 004227616 610 4 115 61 500 319 000
160 A VVT-E 3/7,2kV 160A 120N (442mm) 004227617 810

85

3.2 151 102 200 528 000

5,8
200 A VVT-E 3/7,2kV 200A 120N (442mm) 004227618 1000 2.65 195 151 780 789 270
250 A VVT-E 3/7,2kV 250A 120N (442mm) 004227619 1250 2.2 253 228 610 1 188 800
315 A VVT-E 3/7,2kV 315A 120N (442mm) 004227620 1575 1.75 320 368 640 1 916 930

Pakowanie - po 3szt. 
Znamionowa zdolność wyłączania - 50kA
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V

Rysunek wymiarowy

 Dane do zamówień i najważniejsze parametry wkładek 6/12 kV

Prąd 
znamionowy

IN  (A)
Typ

Napięcie 
znamionowe

Un (kV)
Nr kodowy

Najmniejszy 
prąd 

wyłączalny
I3 (A)

Wymiary Parametry elektryczne
Waga
(kg)

"d"
(mm)

"e"
(mm)

Rezystancja 
na zimno
Rc (mΩ)

Straty 
mocy

Pn (W)

 Całka
przedłukowa 
I2t min (A2s)

Całka
wyłączania

 I2t max (A2s)

WKŁADKI TOPIKOWE VV C, siła wybijaka - 50 N

2 A VV C 6/12kV 2A 50N (192mm)

6/12

004235103 12

53

192

980 6 6,1 57

1,1

4 A VV C 6/12kV 4A 50N (192mm) 004235104 20 650 15 17,3 164
6 A VV C 6/12kV 6A 50N (192mm) 004235105 27 400 21 36 340

10 A VV C 6/12kV 10A 50N (192mm) 004235106 50 87 8 161 1 530
16 A VV C 6/12kV 16A 50N (192mm) 004235107 80 60,5 19 250 2 270
20 A VV C 6/12kV 20A 50N (192mm) 004235108 100

68

47 22 430 3 750

1,7

25 A VV C 6/12kV 25A 50N (192mm) 004235109 125 37 34 650 5 500
32 A VV C 6/12kV 32A 50N (192mm) 004235110 160 27 43 1220 10 100
40 A VV C 6/12kV 40A 50N (192mm) 004235111 200 21 54 2 270 18 100
50 A VV C 6/12kV 50A 50N (192mm) 004235112 250 14 44 6 270 31 300

WKŁADKI TOPIKOWE VVT - D Z WYZWALACZEM TERMICZNYM, siła wybijaka - 80 N

2 A VVT-D 6/12kV 2A 80N (192mm)

6/12

004236103 12

53

192

980 6 6,1 57

1,1

4 A VVT-D 6/12kV 4A 80N (192mm) 004236104 20 650 15 17,3 164
6 A VVT-D 6/12kV 6A 80N (192mm) 004236105 27 400 21 36 340

10 A VVT-D 6/12kV 10A 80N (192mm) 004236106 50 87 8 161 1 530
16 A VVT-D 6/12kV 16A 80N (192mm) 004236107 80 60,5 19 250 2 270
20 A VVT-D 6/12kV 20A 80N (192mm) 004236108 100

68

47 22 430 3 750

1,7

25 A VVT-D 6/12kV 25A 80N (192mm) 004236109 125 37 34 650 5 500
32 A VVT-D 6/12kV 32A 80N (192mm) 004236110 160 27 43 1220 10 100
40 A VVT-D 6/12kV 40A 80N (192mm) 004236111 200 21 54 2 270 18 100
50 A VVT-D 6/12kV 50A 80N (192mm) 004236112 250 14 44 6 270 31 300

WKŁADKI TOPIKOWE VVT - E Z WYZWALACZEM TERMICZNYM, siła wybijaka - 120 N
2 A VVT-E 6/12kV 2A 120N (192mm)

6/12

004237103 12

53

192

980 6 6,1 57

1,1

4 A VVT-E 6/12kV 4A 120N (192mm) 004237104 20 650 15 17,3 164
6 A VVT-E 6/12kV 6A 120N (192mm) 004237105 27 400 21 36 340

10 A VVT-E 6/12kV 10A 120N (192mm) 004237106 50 87 8 161 1 530
16 A VVT-E 6/12kV 16A 120N (192mm) 004237107 80 60,5 19 250 2 270
20 A VVT-E 6/12kV 20A 120N (192mm) 004237108 100

68

47 22 430 3 750

1,7

25 A VVT-E 6/12kV 25A 120N (192mm) 004237109 125 37 34 650 5 500
32 A VVT-E 6/12kV 32A 120N (192mm) 004237110 160 27 43 1220 10 100
40 A VVT-E 6/12kV 40A 120N (192mm) 004237111 200 21 54 2 270 18 100
50 A VVT-E 6/12kV 50A 120N (192mm) 004237112 250 14 44 6 270 31 300

Pakowanie - po 3 szt.
Znamionowa zdolność wyłączania - 50 kA
Uwaga:  1. Tabele w kolorze jasno niebieskim zawierają wkładki topikowe o wymiarach standardowych wg normy PN-IEC 60282-1

Wkładki średniego napięcia
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V
V

Wkładki średniego napięcia

Uwaga:  Długość ( wymiar „e”=292mm ) wkładki jest wymiarem standardowym wg normy PN-IEC 60282-1

 Dane do zamówień i najważniejsze parametry wkładek 6/12 kV

Prąd 
znamionowy

IN (A)
Typ

Napięcie 
znamionowe

Un (kV)
Nr kodowy

Najmniejszy 
prąd 

wyłączalny
I3 (A)

Wymiary Parametry elektryczne
Waga
(kg)"d"

(mm)
"e"

(mm)

Rezystancja 
na zimno
Rc (mΩ)

Straty 
mocy

Pn (W)

Całka
przedłukowa 
I2t min (A2s)

Całka
wyłączania

 I2t max (A2s)

WKŁADKI TOPIKOWE VV C, siła wybijaka - 50 N

2 A VV C 6/12kV 2A 50N 

6/12

004235003 12

53

292

980 6 6,1 57

1,6

4 A VV C 6/12kV 4A 50N 004235004 20 650 15 17,3 164
6 A VV C 6/12kV 6A 50N 004235005 25 400 21 36 340

10 A VV C 6/12kV 10A 50N 004235006 46 87 8 161 1 530
16 A VV C 6/12kV 16A 50N 004235007 60 60,5 19 250 2 270
20 A VV C 6/12kV 20A 50N 004235008 80 47 22 430 3 750
25 A VV C 6/12kV 25A 50N 004235009 105 37 34 650 5 500
32 A VV C 6/12kV 32A 50N 004235010 130 27 43 1220 10 100
40 A VV C 6/12kV 40A 50N 004235011 178

68
21 54 2 270 18 100

50 A VV C 6/12kV 50A 50N 004235012 220 14 44 6 270 31 300
2,863 A VV C 6/12kV 63A 50N 004235013 270 10.5 65 10 200 50 800

80 A VV C 6/12kV 80A 50N 004235014 360

85

8 73 18 700 93 500
100 A VV C 6/12kV 100A 50N 004235015 540 7.3 109 38 000 197 000

4,0125 A VV C 6/12kV 125A 50N 004235016 610 5.1 137 61 500 319 000
160 A VV C 6/12kV 160A 50N 004235017 810 4 189 102 200 528 000

WKŁADKI TOPIKOWE VVT - D Z WYZWALACZEM TERMICZNYM, siła wybijaka - 80 N

2 A VVT-D 6/12kV 2A 80N 

6/12

004236003 12

53

292

980 6 6,1 57

1,6

4 A VVT-D 6/12kV 4A 80N 004236004 20 650 15 17,3 164
6 A VVT-D 6/12kV 6A 80N 004236005 25 400 21 36 340

10 A VVT-D 6/12kV 10A 80N 004236006 46 87 8 161 1 530
16 A VVT-D 6/12kV 16A 80N 004236007 60 60,5 19 250 2 270
20 A VVT-D 6/12kV 20A 80N 004236008 80 47 22 430 3 750
25 A VVT-D 6/12kV 25A 80N 004236009 105 37 34 650 5 500
32 A VVT-D 6/12kV 32A 80N 004236010 130 27 43 1220 10 100
40 A VVT-D 6/12kV 40A 80N 004236011 178

68
21 54 2 270 18 100

2,850 A VVT-D 6/12kV 50A 80N 004236012 220 14 44 6 270 31 300
63 A VVT-D 6/12kV 63A 80N 004236013 270 10.5 65 10 200 50 800
80 A VVT-D 6/12kV 80A 80N 004236014 360

85

8 73 18 700 93 500

4,0
100 A VVT-D 6/12kV 100A 80N 004236015 540 7.3 109 38 000 197 000
125 A VVT-D 6/12kV 125A 80N 004236016 610 5.1 137 61 500 319 000
160 A VVT-D 6/12kV 160A 80N 004236017 810 4 189 102 200 528 000

WKŁADKI TOPIKOWE VVT - E Z WYZWALACZEM TERMICZNYM, siła wybijaka - 120 N

2 A VVT-E 6/12kV 2A 120N 

6/12

004237003 12

53

292

980 6 6,1 57

1,6

4 A VVT-E 6/12kV 4A 120N 004237004 20 650 15 17,3 164
6 A VVT-E 6/12kV 6A 120N 004237005 25 400 21 36 340

10 A VVT-E 6/12kV 10A 120N 004237006 46 87 8 161 1 530
16 A VVT-E 6/12kV 16A 120N 004237007 60 60,5 19 250 2 270
20 A VVT-E 6/12kV 20A 120N 004237008 80 47 22 430 3 750
25 A VVT-E 6/12kV 25A 120N 004237009 105 37 34 650 5 500
32 A VVT-E 6/12kV 32A 120N 004237010 130 27 43 1220 10 100
40 A VVT-E 6/12kV 40A 120N 004237011 178

68
21 54 2 270 18 100

2,850 A VVT-E 6/12kV 50A 120N 004237012 220 14 44 6 270 31 300
63 A VVT-E 6/12kV 63A 120N 004237013 270 10.5 65 10 200 50 800
80 A VVT-E 6/12kV 80A 120N 004237014 360

85

8 73 18 700 93 500

4,0
100 A VVT-E 6/12kV 100A 120N 004237015 540 7.3 109 38 000 197 000
125 A VVT-E 6/12kV 125A 120N 004237016 610 5.1 137 61 500 319 000
160 A VVT-E 6/12kV 160A 120N 004237017 810 4 189 102 200 528 000

Pakowanie - po 3 szt.
Znamionowa zdolność wyłączania - 50kA
Uwaga:  1. Tabele w kolorze jasno niebieskim zawierają wkładki topikowe o wymiarach standardowych wg normy PN-IEC 60282-1
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 Dane do zamówień i najważniejsze parametry wkładek 6/12 kV

Prąd 
znamionowy

IN (A)
Typ

Napięcie 
znamionowe

Un (kV)
Nr kodowy

Najmniejszy 
prąd 

wyłączalny
I3 (A)

Wymiary Parametry elektryczne
Waga
(kg)"d"

(mm)
"e"

(mm)

Rezystancja 
na zimno
Rc (mΩ)

Straty 
mocy

Pn (W)

Całka
przedłukowa 
I2t min (A2s)

Całka
wyłączania

 I2t max (A2s)

WKŁADKI TOPIKOWE VV C, siła wybijaka - 50 N

2 A VV C 6/12kV 2A 50N (442mm)

6/12

004235503 12

53

442

980 6 6,1 57

2,3

4 A VV C 6/12kV 4A 50N (442mm) 004235504 20 650 15 17,3 164
6 A VV C 6/12kV 6A 50N (442mm) 004235505 25 400 21 36 340

10 A VV C 6/12kV 10A 50N (442mm) 004235506 46 87 8 161 1 530
16 A VV C 6/12kV 16A 50N (442mm) 004235507 60 60.5 19 250 2 270
20 A VV C 6/12kV 20A 50N (442mm) 004235508 80 47 22 430 3 750
25 A VV C 6/12kV 25A 50N (442mm) 004235509 105 37 34 650 5 500
32 A VV C 6/12kV 32A 50N (442mm) 004235510 130 27 43 1220 10 100
40 A VV C 6/12kV 40A 50N (442mm) 004235511 178 21 54 2 270 18 100
50 A VV C 6/12kV 50A 50N (442mm) 004235512 220 14 44 6 270 31 300
63 A VV C 6/12kV 63A 50N (442mm) 004235513 270

68
10.5 65 10 200 50 800

3,980 A VV C 6/12kV 80A 50N (442mm) 004235514 360 8 73 18 700 93 500
100 A VV C 6/12kV 100A 50N (442mm) 004235515 540 7.3 109 38 000 197 000
125 A VV C 6/12kV 125A 50N (442mm) 004235516 610

85
5.1 137 61 500 319 000

5,8160 A VV C 6/12kV 160A 50N (442mm) 004235517 810 4 189 102 200 528 000
200 A VV C 6/12kV 200A 50N (442mm) 004235518 1000 3.3 238 151 780 789 270

WKŁADKI TOPIKOWE VVT - D Z WYZWALACZEM TERMICZNYM, siła wybijaka - 80 N

2 A VVT-D 6/12kV 2A 80N (442mm)

6/12

004236503 12

53

442

980 6 6,1 57

2,3

4 A VVT-D 6/12kV 4A 80N (442mm) 004236504 20 650 15 17,3 164
6 A VVT-D 6/12kV 6A 80N (442mm) 004236505 25 400 21 36 340

10 A VVT-D 6/12kV 10A 80N (442mm) 004236506 46 87 8 161 1 530
16 A VVT-D 6/12kV 16A 80N (442mm) 004236507 60 60.5 19 250 2 270
20 A VVT-D 6/12kV 20A 80N (442mm) 004236508 80 47 22 430 3 750
25 A VVT-D 6/12kV 25A 80N (442mm) 004236509 105 37 34 650 5 500
32 A VVT-D 6/12kV 32A 80N (442mm) 004236510 130 27 43 1220 10 100
40 A VVT-D 6/12kV 40A 80N (442mm) 004236511 178 21 54 2 270 18 100
50 A VVT-D 6/12kV 50A 80N (442mm) 004236512 220 14 44 6 270 31 300
63 A VVT-D 6/12kV 63A 80N (442mm) 004236513 270

68
10.5 65 10 200 50 800

3,980 A VVT-D 6/12kV 80A 80N (442mm) 004236514 360 8 73 18 700 93 500
100 A VVT-D 6/12kV 100A 80N (442mm) 004236515 540 7.3 109 38 000 197 000
125 A VVT-D 6/12kV 125A 80N (442mm) 004236516 610

85
5.1 137 61 500 319 000

5,8160 A VVT-D 6/12kV 160A 80N (442mm) 004236517 810 4 189 102 200 528 000
200 A VVT-D 6/12kV 200A 80N (442mm) 004236518 1000 3.3 238 151 780 789 270

WKŁADKI TOPIKOWE VVT - E Z WYZWALACZEM TERMICZNYM, siła wybijaka - 120 N

2 A VVT-E 6/12kV 2A 120N (442mm)

6/12

004237503 12

53

442

980 6 6,1 57

2,3

4 A VVT-E 6/12kV 4A 120N (442mm) 004237504 20 650 15 17,3 164
6 A VVT-E 6/12kV 6A 120N (442mm) 004237505 25 400 21 36 340

10 A VVT-E 6/12kV 10A 120N (442mm) 004237506 46 87 8 161 1 530
16 A VVT-E 6/12kV 16A 120N (442mm) 004237507 60 60.5 19 250 2 270
20 A VVT-E 6/12kV 20A 120N (442mm) 004237508 80 47 22 430 3 750
25 A VVT-E 6/12kV 25A 120N (442mm) 004237509 105 37 34 650 5 500
32 A VVT-E 6/12kV 32A 120N (442mm) 004237510 130 27 43 1220 10 100
40 A VVT-E 6/12kV 40A 120N (442mm) 004237511 178 21 54 2 270 18 100
50 A VVT-E 6/12kV 50A 120N (442mm) 004237512 220 14 44 6 270 31 300
63 A VVT-E 6/12kV 63A 120N (442mm) 004237513 270

68
10.5 65 10 200 50 800

3,980 A VVT-E 6/12kV 80A 120N (442mm) 004237514 360 8 73 18 700 93 500
100 A VVT-E 6/12kV 100A 120N (442mm) 004237515 540 7.3 109 38 000 197 000
125 A VVT-E 6/12kV 125A 120N (442mm) 004237516 610

85
5.1 137 61 500 319 000

5,8160 A VVT-E 6/12kV 160A 120N (442mm) 004237517 810 4 189 102 200 528 000
200 A VVT-E 6/12kV 200A 120N (442mm) 004237518 1000 3.3 238 151 780 789 270

Pakowanie - po 3 szt.
Znamionowa zdolność wyłączania - 50 kA
Uwaga:  1. Tabele w kolorze jasno niebieskim zawierają wkładki topikowe o wymiarach standardowych wg normy PN-IEC 60282-1

Wkładki średniego napięcia
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V

Wkładki średniego napięcia

 Dane do zamówień i najważniejsze parametry wkładek 10/17,5kV

Prąd 
znamionowy

IN (A)
Typ

Napięcie 
znamionowe

Un (kV)
Nr kodowy

Najmniejszy 
prąd 

wyłączalny
I3 (A)

Wymiary Parametry elektryczne
Waga
(kg)"d"

(mm)
"e"

(mm)

Rezystancja 
na zimno
Rc (mΩ)

Straty 
mocy

Pn (W)

Całka
przedłukowa 
I2t min (A2s)

Całka
wyłączania

 I2t max (A2s)

WKŁADKI TOPIKOWE VV C, siła wybijaka - 50 N

2 A VV C 10/17,5kV 2A 50N (292mm)

10/17,5

004245103 12

53

292

1400 8 6,1 57

1,6
4 A VV C 10/17,5kV 4A 50N (292mm) 004245104 20 900 17 17,3 164
6 A VV C 10/17,5kV 6A 50N (292mm) 004245105 27 670 35 36 340

10 A VV C 10/17,5kV 10A 50N (292mm) 004245106 50 100 11 161 1 530
16 A VV C 10/17,5kV 16A 50N (292mm) 004245107 80 82 28 250 2 270
20 A VV C 10/17,5kV 20A 50N (292mm) 004245108 100

68
65 38 430 3 750

2,825 A VV C 10/17,5kV 25A 50N (292mm) 004245109 125 54 45 650 5 500
32 A VV C 10/17,5kV 32A 50N (292mm) 004245110 160 38 61 1220 10 100
40 A VV C 10/17,5kV 40A 50N (292mm) 004245111 200

85

29 69 2 270 18 100

4,0
50 A VV C 10/17,5kV 50A 50N (292mm) 004245112 250 19 63 6 270 31 300
63 A VV C 10/17,5kV 63A 50N (292mm) 004245113 283 15 91 10 200 50 800
80 A VV C 10/17,5kV 80A 50N (292mm) 004245114 400 11 118 18 700 93 500

WKŁADKI TOPIKOWE VVT - D Z WYZWALACZEM TERMICZNYM, siła wybijaka - 80 N

2 A VVT-D 10/17,5kV 2A 80N (292mm)

10/17,5

004246103 12

53

292

1400 8 6,1 57

1,6
4 A VVT-D 10/17,5kV 4A 80N (292mm) 004246104 20 900 17 17,3 164
6 A VVT-D 10/17,5kV 6A 80N (292mm) 004246105 27 670 35 36 340

10 A VVT-D 10/17,5kV 10A 80N (292mm) 004246106 50 100 11 161 1 530
16 A VVT-D 10/17,5kV 16A 80N (292mm) 004246107 80 82 28 250 2 270
20 A VVT-D 10/17,5kV 20A 80N (292mm) 004246108 100

68
65 38 430 3 750

2,825 A VVT-D 10/17,5kV 25A 80N (292mm) 004246109 125 54 45 650 5 500
32 A VVT-D 10/17,5kV 32A 80N (292mm) 004246110 160 38 61 1220 10 100
40 A VVT-D 10/17,5kV 40A 80N (292mm) 004246111 200

85

29 69 2 270 18 100

4,0
50 A VVT-D 10/17,5kV 50A 80N (292mm) 004246112 250 19 63 6 270 31 300
63 A VVT-D 10/17,5kV 63A 80N (292mm) 004246113 283 15 91 10 200 50 800
80 A VVT-D 10/17,5kV 80A 80N (292mm) 004246114 400 11 118 18 700 93 500

WKŁADKI TOPIKOWE VVT - E Z WYZWALACZEM TERMICZNYM, siła wybijaka - 120 N

2 A VVT-E 10/17,5kV 2A 120N (292mm)

10/17,5

004247103 12

53

292

1400 8 6,1 57

1,6
4 A VVT-E 10/17,5kV 4A 120N (292mm) 004247104 20 900 17 17,3 164
6 A VVT-E 10/17,5kV 6A 120N (292mm) 004247105 27 670 35 36 340

10 A VVT-E 10/17,5kV 10A 120N (292mm) 004247106 50 100 11 161 1 530
16 A VVT-E 10/17,5kV 16A 120N (292mm) 004247107 80 82 28 250 2 270
20 A VVT-E 10/17,5kV 20A 120N (292mm) 004247108 100

68
65 38 430 3 750

2,825 A VVT-E 10/17,5kV 25A 120N (292mm) 004247109 125 54 45 650 5 500
32 A VVT-E 10/17,5kV 32A 120N (292mm) 004247110 160 38 61 1220 10 100
40 A VVT-E 10/17,5kV 40A 120N (292mm) 004247111 200

85

29 69 2 270 18 100

4,0
50 A VVT-E 10/17,5kV 50A 120N (292mm) 004247112 250 19 63 6 270 31 300
63 A VVT-E 10/17,5kV 63A 120N (292mm) 004247113 283 15 91 10 200 50 800
80 A VVT-E 10/17,5kV 80A 120N (292mm) 004247114 400 11 118 18 700 93 500

Pakowanie - po 3 szt.
Znamionowa zdolność wyłączania - 50 kA
Uwaga:  1. Tabele w kolorze jasno niebieskim zawierają wkładki topikowe o wymiarach standardowych wg normy PN-IEC 60282-1
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Uwaga:  Długość (wymiar „e”=367mm ) wkładki jest wymiarem standardowym wg normy PN-IEC 60282-1

 Dane do zamówień i najważniejsze parametry wkładek 10/17,5kV

Prąd 
znamionowy

IN (A)
Typ

Napięcie 
znamionowe

Un (kV)
Nr kodowy

Najmniejszy 
prąd 

wyłączalny
I3 (A)

Wymiary Parametry elektryczne
Waga
(kg)"d"

(mm)
"e"

(mm)

Rezystancja 
na zimno
Rc (mΩ)

Straty 
mocy

Pn (W)

Całka
przedłukowa 
I2t min (A2s)

Całka
wyłączania

 I2t max (A2s)

WKŁADKI TOPIKOWE VV C, siła wybijaka - 50 N

2 A VV C 10/17,5kV 2A 50N 

10/17,5

004245003 12

53

367

1400 8 6,1 57

1,9

4 A VV C 10/17,5kV 4A 50N 004245004 20 900 17 17,3 164
6 A VV C 10/17,5kV 6A 50N 004245005 25 670 35 36 340

10 A VV C 10/17,5kV 10A 50N 004245006 46 100 11 161 1 530
16 A VV C 10/17,5kV 16A 50N 004245007 60 82 28 250 2 270
20 A VV C 10/17,5kV 20A 50N 004245008 80 65 38 430 3750
25 A VV C 10/17,5kV 25A 50N 004245009 105 54 45 650 5500
32 A VV C 10/17,5kV 32A 50N 004245010 130 38 61 1220 10 100
40 A VV C 10/17,5kV 40A 50N 004245011 178 29 69 2 270 18 100
50 A VV C 10/17,5kV 50A 50N 004245012 220

68
19 63 6 270 31 300

3,163 A VV C 10/17,5kV 63A 50N 004245013 270 15 91 10 200 50 800
80 A VV C 10/17,5kV 80A 50N 004245014 360 11 118 18 700 93 500

100 A VV C 10/17,5kV 100A 50N 004245015 540
85

9.5 156 38 000 197 000
4,6125 A VV C 10/17,5kV 125A 50N 004245016 610 6.8 193 61 500 319 000

160 A VV C 10/17,5kV 160A 50N 004245017 810 5.5 255 102 200 528 000

WKŁADKI TOPIKOWE VVT - D Z WYZWALACZEM TERMICZNYM, siła wybijaka - 80 N

2 A VVT-D 10/17,5kV 2A 80N 

10/17,5

004246003 12

53

367

1400 8 6,1 57

1,9

4 A VVT-D 10/17,5kV 4A 80N 004246004 20 900 17 17,3 164
6 A VVT-D 10/17,5kV 6A 80N 004246005 25 670 35 36 340

10 A VVT-D 10/17,5kV 10A 80N 004246006 46 100 11 161 1 530
16 A VVT-D 10/17,5kV 16A 80N 004246007 60 82 28 250 2 270
20 A VVT-D 10/17,5kV 20A 80N 004246008 80 65 38 430 3750
25 A VVT-D 10/17,5kV 25A 80N 004246009 105 54 45 650 5500
32 A VVT-D 10/17,5kV 32A 80N 004246010 130 38 61 1220 10 100
40 A VVT-D 10/17,5kV 40A 80N 004246011 178 29 69 2 270 18 100
50 A VVT-D 10/17,5kV 50A 80N 004246012 220

68
19 63 6 270 31 300

3,163 A VVT-D 10/17,5kV 63A 80N 004246013 270 15 91 10 200 50 800
80 A VVT-D 10/17,5kV 80A 80N 004246014 360 11 118 18 700 93 500

100 A VVT-D 10/17,5kV 100A 80N 004246015 540
85

9.5 156 38 000 197 000
4,6125 A VVT-D 10/17,5kV 125A 80N 004246016 610 6.8 193 61 500 319 000

160 A VVT-D 10/17,5kV 160A 80N 004246017 810 5.5 255 102 200 528 000

WKŁADKI TOPIKOWE VVT - E Z WYZWALACZEM TERMICZNYM, siła wybijaka - 120 N

2 A VVT-E 10/17,5kV 2A 120N 

10/17,5

004247003 12

53

367

1400 8 6,1 57

1,9

4 A VVT-E 10/17,5kV 4A 120N 004247004 20 900 17 17,3 164
6 A VVT-E 10/17,5kV 6A 120N 004247005 25 670 35 36 340

10 A VVT-E 10/17,5kV 10A 120N 004247006 46 100 11 161 1 530
16 A VVT-E 10/17,5kV 16A 120N 004247007 60 82 28 250 2 270
20 A VVT-E 10/17,5kV 20A 120N 004247008 80 65 38 430 3750
25 A VVT-E 10/17,5kV 25A 120N 004247009 105 54 45 650 5500
32 A VVT-E 10/17,5kV 32A 120N 004247010 130 38 61 1220 10 100
40 A VVT-E 10/17,5kV 40A 120N 004247011 178 29 69 2 270 18 100
50 A VVT-E 10/17,5kV 50A 120N 004247012 220

68
19 63 6 270 31 300

3,163 A VVT-E 10/17,5kV 63A 120N 004247013 270 15 91 10 200 50 800
80 A VVT-E 10/17,5kV 80A 120N 004247014 360 11 118 18 700 93 500

100 A VVT-E 10/17,5kV 100A 120N 004247015 540
85

9.5 156 38 000 197 000
4,6125 A VVT-E 10/17,5kV 125A 120N 004247016 610 6.8 193 61 500 319 000

160 A VVT-E 10/17,5kV 160A 120N 004247017 810 5.5 255 102 200 528 000
Pakowanie - po 3szt.
Znamionowa zdolność wyłączania - 50kA
Uwaga:  1. Tabele w kolorze jasno niebieskim zawierają wkładki topikowe o wymiarach standardowych wg normy PN-IEC 60282-1

Wkładki średniego napięcia
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V
V

Wkładki średniego napięcia

 Dane do zamówień i najważniejsze parametry wkładek 10/17,5kV

Prąd 
znamionowy

IN (A)
Typ

Napięcie 
znamionowe

Un (kV)
Nr kodowy

Najmniejszy 
prąd 

wyłączalny
I3 (A)

Wymiary Parametry elektryczne
Waga
(kg)

"d"
(mm)

"e"
(mm)

Rezystancja 
na zimno
Rc (mΩ)

Straty 
mocy

Pn (W)

Całka
przedłukowa 
I2t min (A2s)

Całka
Wyłączania

 I2t max (A2s)

WKŁADKI TOPIKOWE VV C, siła wybijaka - 50 N

2 A VV C 10/17,5kV 2A 50N (442mm)

10/17,5

004245503 12

53

442

1400 8 6,1 57

2,3

4 A VV C 10/17,5kV 4A 50N (442mm) 004245504 20 900 17 17,3 164
6 A VV C 10/17,5kV 6A 50N (442mm) 004245505 25 670 35 36 340

10 A VV C 10/17,5kV 10A 50N (442mm) 004245506 46 100 11 161 1 530
16 A VV C 10/17,5kV 16A 50N (442mm) 004245507 60 82 28 250 2 270
20 A VV C 10/17,5kV 20A 50N (442mm) 004245508 80 65 38 430 3 750
25 A VV C 10/17,5kV 25A 50N (442mm) 004245509 105 54 45 650 5 500
32 A VV C 10/17,5kV 32A 50N (442mm) 004245510 130 38 61 1220 10 100
40 A VV C 10/17,5kV 40A 50N (442mm) 004245511 178 29 69 2 270 18 100
50 A VV C 10/17,5kV 50A 50N (442mm) 004245512 220 19 63 6 270 31 300
63 A VV C 10/17,5kV 63A 50N (442mm) 004245513 270

68
15 91 10 200 50 800

3,980 A VV C 10/17,5kV 80A 50N (442mm) 004245514 360 11 118 18 700 93 500
100 A VV C 10/17,5kV 100A 50N (442mm) 004245515 540

85
9.5 156 38 000 197 000

5,8125 A VV C 10/17,5kV 125A 50N (442mm) 004245516 610 6.8 193 61 500 319 000

WKŁADKI TOPIKOWE VVT - D Z WYZWALACZEM TERMICZNYM, siła wybijaka - 80 N

2 A VVT-D 10/17,5kV 2A 80N (442mm)

10/17,5

004246503 12

53

442

1400 8 6,1 57

2,3

4 A VVT-D 10/17,5kV 4A 80N (442mm) 004246504 20 900 17 17,3 164
6 A VVT-D 10/17,5kV 6A 80N (442mm) 004246505 25 670 35 36 340

10 A VVT-D10/17,5kV 10A 80N (442mm) 004246506 46 100 11 161 1 530
16 A VVT-D 10/17,5kV 16A 80N (442mm) 004246507 60 82 28 250 2 270
20 A VVT-D 10/17,5kV 20A 80N (442mm) 004246508 80 65 38 430 3 750
25 A VVT-D 10/17,5kV 25A 80N (442mm) 004246509 105 54 45 650 5 500
32 A VVT-D 10/17,5kV 32A 80N (442mm) 004246510 130 38 61 1220 10 100
40 A VVT-D 10/17,5kV 40A 80N (442mm) 004246511 178 29 69 2 270 18 100
50 A VVT-D 10/17,5kV 50A 80N (442mm) 004246512 220 19 63 6 270 31 300
63 A VVT-D 10/17,5kV 63A 80N (442mm) 004246513 270

68
15 91 10 200 50 800

3,980 A VVT-D10/17,5kV 80A 80N (442mm) 004246514 360 11 118 18 700 93 500
100 A VVT-D 10/17,5kV 100A 80N (442mm) 004246515 540

85
9.5 156 38 000 197 000

5,8125 A VVT-D 10/17,5kV 125A 80N (442mm) 004246516 610 6.8 193 61 500 319 000

WKŁADKI TOPIKOWE VVT - E Z WYZWALACZEM TERMICZNYM, siła wybijaka - 120 N
2 A VVT-E 10/17,5kV 2A 120N (442mm)

10/17,5

004247503 12

53

442

1400 8 6,1 57

2,3

4 A VVT-E 10/17,5kV 4A 120N (442mm) 004247504 20 900 17 17,3 164
6 A VVT-E 10/17,5kV 6A 120N (442mm) 004247505 25 670 35 36 340

10 A VVT-E10/17,5kV 10A 120N (442mm) 004247506 46 100 11 161 1 530
16 A VVT-E 10/17,5kV 16A 120N (442mm) 004247507 60 82 28 250 2 270
20 A VVT-E 10/17,5kV 20A 120N (442mm) 004247508 80 65 38 430 3 750
25 A VVT-E 10/17,5kV 25A 120N (442mm) 004247509 105 54 45 650 5 500
32 A VVT-E 10/17,5kV 32A 120N (442mm) 004247510 130 38 61 1220 10 100
40 A VVT-E 10/17,5kV 40A 120N (442mm) 004247511 178 29 69 2 270 18 100
50 A VVT-E 10/17,5kV 50A 120N (442mm) 004247512 220 19 63 6 270 31 300
63 A VVT-E 10/17,5kV 63A 120N (442mm) 004247513 270

68
15 91 10 200 50 800

3,980 A VVT-E10/17,5kV 80A 120N (442mm) 004247514 360 11 118 18 700 93 500
100 A VVT-E 10/17,5kV 100A 120N (442mm) 004247515 540

85
9.5 156 38 000 197 000

5,8125 A VVT-E 10/17,5kV 125A 120N (442mm) 004247516 610 6.8 193 61 500 319 000
Pakowanie - po 3 szt.
Znamionowa zdolność wyłączania - 50 kA
Uwaga:  1. Tabele w kolorze jasno niebieskim zawierają wkładki topikowe o wymiarach standardowych wg normy PN-IEC 60282-1
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V
V

 Dane do zamówień i najważniejsze parametry wkładek 10/24 kV

Prąd 
znamionowy

IN (A)
Typ

Napięcie 
znamionowe

Un (kV)
Nr kodowy

Najmniejszy 
prąd 

wyłączalny
I3 (A)

Wymiary Parametry elektryczne
Waga
(kg)

"d"
(mm)

"e"
(mm)

Rezystancja 
na zimno
Rc (mΩ)

Straty 
mocy

Pn (W)

Całka
przedłukowa 
I2t min (A2s)

Całka
wyłączania

 I2t max (A2s)

   WKŁADKI TOPIKOWE VV C, siła wybijaka - 50N

2 A VV C 10/24kV 2A 50N (292mm)

10/24

004255103 12

53

292

2040 12 6,1 57

1,6
4 A VV C 10/24kV 4A 50N (292mm) 004255104 20 1300 35 17,3 164
6 A VV C 10/24kV 6A 50N (292mm) 004255105 27 900 56 36 340

10 A VV C 10/24kV 10A 50N (292mm) 004255106 50 160 19 161 1 530
16 A VV C 10/24kV 16A 50N (292mm) 004255107 80 106 35 250 2 270
20 A VV C 10/24kV 20A 50N (292mm) 004255108 100

68
85 44 430 3 750

2,825 A VV C 10/24kV 25A 50N (292mm) 004255109 125 67 58 650 5 500
32 A VV C 10/24kV 32A 50N (292mm) 004255110 160 48 71 1220 10 100
40 A VV C 10/24kV 40A 50N (292mm) 004255111 200

85
37.5 95 2 270 18 100

4,050 A VV C 10/24kV 50A 50N (292mm) 004255112 250 25 81 6 270 31 300
63 A VV C 10/24kV 63A 50N (292mm) 004255113 283 20 120 10 200 50 800

   WKŁADKI TOPIKOWE VVT - D Z WYZWALACZEM TERMICZNYM, siła wybijaka - 80 N

2 A VVT-D 10/24kV 2A 80N (292mm)

10/24

004256103 12

53

292

2040 12 6,1 57

1,6
4 A VVT-D 10/24kV 4A 80N (292mm) 004256104 20 1300 35 17,3 164
6 A VVT-D 10/24kV 6A 80N (292mm) 004256105 27 900 56 36 340

10 A VVT-D 10/24kV 10A 80N (292mm) 004256106 50 160 19 161 1 530
16 A VVT-D 10/24kV 16A 80N (292mm) 004256107 80 106 35 250 2 270
20 A VVT-D 10/24kV 20A 80N (292mm) 004256108 100

68
85 44 430 3 750

2,825 A VVT-D 10/24kV 25A 80N (292mm) 004256109 125 67 58 650 5 500
32 A VVT-D 10/24kV 32A 80N (292mm) 004256110 160 48 71 1220 10 100
40 A VVT-D 10/24kV 40A 80N (292mm) 004256111 200

85
37.5 95 2 270 18 100

4,050 A VVT-D 10/24kV 50A 80N (292mm) 004256112 250 25 81 6 270 31 300
63 A VVT-D 10/24kV 63A 80N (292mm) 004256113 283 20 120 10 200 50 800

  WKŁADKI TOPIKOWE VVT - E Z WYZWALACZEM TERMICZNYM, siła wybijaka - 120 N

2 A VVT-E 10/24kV 2A 120N (292mm)

10/24

004257103 12

53

292

2040 12 6,1 57

1,6
4 A VVT-E 10/24kV 4A 120N (292mm) 004257104 20 1300 35 17,3 164
6 A VVT-E 10/24kV 6A 120N (292mm) 004257105 27 900 56 36 340

10 A VVT-E 10/24kV 10A 120N (292mm) 004257106 50 160 19 161 1 530
16 A VVT-E 10/24kV 16A 120N (292mm) 004257107 80 106 35 250 2 270
20 A VVT-E 10/24kV 20A 120N (292mm) 004257108 100

68
85 44 430 3 750

2,825 A VVT-E 10/24kV 25A 120N (292mm) 004257109 125 67 58 650 5 500
32 A VVT-E 10/24kV 32A 120N (292mm) 004257110 160 48 71 1220 10 100
40 A VVT-E 10/24kV 40A 120N (292mm) 004257111 200

85
37.5 95 2 270 18 100

4,050 A VVT-E 10/24kV 50A 120N (292mm) 004257112 250 25 81 6 270 31 300
63 A VVT-E 10/24kV 63A 120N (292mm) 004257113 283 20 120 10 200 50 800

Pakowanie - po 3 szt.
Znamionowa zdolność wyłączania - 50 kA
Uwaga:  1. Tabele w kolorze jasno niebieskim zawierają wkładki topikowe o wymiarach standardowych wg normy PN-IEC 60282-1

Wkładki średniego napięcia

Położenie wkładek topikowych zamontowanych na zewnątrz.*Położenie podstaw bezpiecznikowych i wkładek topikowych 
zamontowanych wewnątrz.

* W przypadku zastosowania zewnętrznego wkładki VV powinny być zamontowane,  wybjakiem skierowanym do dołu.
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V
V

Wkładki średniego napięcia

Uwaga:  Długość (wymiar „e”= 442mm ) wkładki jest wymiarem standardowym wg normy PN-IEC 60282-1

 Dane do zamówień i najważniejsze parametry wkładek10/24 kV

Prąd 
znamionowy

IN (A)
Typ

Napięcie 
znamionowe

Un (kV)
Nr kodowy

Najmniejszy 
prąd 

wyłączalny
I3 (A)

Wymiary Parametry elektryczne
Waga
(kg)

"d"
(mm)

"e"
(mm)

Rezystancja 
na zimno
Rc (mΩ)

Straty 
mocy

Pn (W)

Całka
przedłukowa 
I2t min (A2s)

Całka
wyłączania

 I2t max (A2s)

WKŁADKI TOPIKOWE VV C, siła wybijaka - 50 N

2 A VV C 10/24kV 2A 50N

10/24

004255003 12

53

442

2040 12 6,1 57

2,3

4 A VV C 10/24kV 4A 50N 004255004 20 1300 35 17,3 164
6 A VV C 10/24kV 6A 50N 004255005 25 900 56 36 340

10 A VV C 10/24kV 10A 50N 004255006 46 160 19 161 1 530
16 A VV C 10/24kV 16A 50N 004255007 60 106 35 250 2 270
20 A VV C 10/24kV 20A 50N 004255008 80 85 44 430 3 750
25 A VV C 10/24kV 25A 50N 004255009 105 67 58 650 5 500
32 A VV C 10/24kV 32A 50N 004255010 130 48 71 1220 10 100
40 A VV C 10/24kV 40A 50N 004255011 178 37.5 95 2 270 18 100
50 A VV C 10/24kV 50A 50N 004255012 220

68
25 81 6 270 31 300

3,963 A VV C 10/24kV 63A 50N 004255013 270 20 120 10 200 50 800
80 A VV C 10/24kV 80A 50N 004255014 360 15 157 18 700 93 500

100 A VV C 10/24kV 100A 50N 004255015 540
85

13.8 235 38 000 197 000
5,8

125 A VV C 10/24kV 125A 50N 004255016 610 9.6 304 61 500 319 000

WKŁADKI TOPIKOWE VVT - D Z WYZWALACZEM TERMICZNYM, siła wybijaka - 80 N

2 A VVT-D 10/24kV 2A 80N

10/24

004256003 12

53

442

2040 12 6,1 57

2,3

4 A VVT-D 10/24kV 4A 80N 004256004 20 1300 35 17,3 164
6 A VVT-D 10/24kV 6A 80N 004256005 25 900 56 36 340

10 A VVT-D 10/24kV 10A 80N 004256006 46 160 19 161 1 530
16 A VVT-D 10/24kV 16A 80N 004256007 60 106 35 250 2 270
20 A VVT-D 10/24kV 20A 80N 004256008 80 85 44 430 3 750
25 A VVT-D 10/24kV 25A 80N 004256009 105 67 58 650 5 500
32 A VVT-D 10/24kV 32A 80N 004256010 130 48 71 1220 10 100
40 A VVT-D 10/24kV 40A 80N 004256011 178 37.5 95 2 270 18 100
50 A VVT-D 10/24kV 50A 80N 004256012 220

68
25 81 6 270 31 300

3,963 A VVT-D 10/24kV 63A 80N 004256013 270 20 120 10 200 50 800
80 A VVT-D 10/24kV 80A 80N 004256014 360 15 157 18 700 93 500

100 A VVT-D 10/24kV 100A 80N 004256015 540
85

13.8 235 38 000 197 000
5,8

125 A VVT-D 10/24kV 125A 80N 004256016 610 9.6 304 61 500 319 000

WKŁADKI TOPIKOWE VVT - E Z WYZWALACZEM TERMICZNYM, siła wybijaka - 120 N

2 A VVT-E 10/24kV 2A 120N

10/24

004257003 12

53

442

2040 12 6,1 57

2,3

4 A VVT-E 10/24kV 4A 120N 004257004 20 1300 35 17,3 164
6 A VVT-E 10/24kV 6A 120N 004257005 25 900 56 36 340

10 A VVT-E 10/24kV 10A 120N 004257006 46 160 19 161 1 530
16 A VVT-E 10/24kV 16A 120N 004257007 60 106 35 250 2 270
20 A VVT-E 10/24kV 20A 120N 004257008 80 85 44 430 3 750
25 A VVT-E 10/24kV 25A 120N 004257009 105 67 58 650 5 500
32 A VVT-E 10/24kV 32A 120N 004257010 130 48 71 1220 10 100
40 A VVT-E 10/24kV 40A 120N 004257011 178 37.5 95 2 270 18 100
50 A VVT-E 10/24kV 50A 120N 004257012 220

68
25 81 6 270 31 300

3,963 A VVT-E 10/24kV 63A 120N 004257013 270 20 120 10 200 50 800
80 A VVT-E 10/24kV 80A 120N 004257014 360 15 157 18 700 93 500

100 A VVT-E 10/24kV 100A 120N 004257015 540
85

13.8 235 38 000 197 000
5,8

125 A VVT-E 10/24kV 125A 120N 004257016 610 9.6 304 61 500 319 000
Pakowanie - 3 szt.
Znamionowa zdolność wyłączania - 50 kA
Uwaga: 1. Tabele z tłem w kolorze jasno niebieskim zawierają wkładki topikowe o wymiarach standardowych wg normy PN-IEC 60282-1
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V
V

 Dane do zamówień i najważniejsze parametry wkładek 10/24 kV

Prąd 
znamionowy

IN (A)
Typ

Napięcie 
znamionowe

Un (kV)
Nr kodowy

Najmniejszy 
prąd 

wyłączalny
I3 (A)

Wymiary Parametry elektryczne
Waga
(kg)"d"

(mm)
"e"

(mm)

Rezystancja 
na zimno
Rc (mΩ)

Straty 
mocy

Pn (W)

Całka
przedłukowa 
I2t min (A2s)

Całka
wyłączania

 I2t max (A2s)

WKŁADKI TOPIKOWE VV C, siła wybijaka - 50 N

2 A VV C 10/24kV 2A 50N (537mm)

10/24

004255503 12

53

537

2040 12 6,1 57

2,8

4 A VV C 10/24kV 4A 50N (537mm) 004255504 20 1300 35 17,3 164
6 A VV C 10/24kV 6A 50N (537mm) 004255505 25 900 56 36 340

10 A VV C 10/24kV 10A 50N (537mm) 004255506 46 160 19 161 1 530
16 A VV C 10/24kV 16A 50N (537mm) 004255507 60 106 35 250 2 270
20 A VV C 10/24kV 20A 50N (537mm) 004255508 80 85 44 430 3 750
25 A VV C 10/24kV 25A 50N (537mm) 004255509 105 67 58 650 5 500
32 A VV C 10/24kV 32A 50N (537mm) 004255510 130 48 71 1220 10 100
40 A VV C 10/24kV 40A 50N (537mm) 004255511 178 37.5 95 2 270 18 100
50 A VV C 10/24kV 50A 50N (537mm) 004255512 220

68

25 81 6 270 31 300

4,7
63 A VV C 10/24kV 63A 50N (537mm) 004255513 270 20 120 10 200 50 800
80A VV C 10/24kV 80A 50N (537mm) 004255514 360 15 157 18 700 93 500

100 A VV C 10/24kV 100A 50N (537mm) 004255515 540 13.8 235 38 000 197 000
125 A VV C 10/24kV 125A 50N (537mm) 004255516 610

85
9.6 304 61 500 319 000

7,0
160 A VV C 10/24kV 160A 50N (537mm) 004255517 810 8 410 74 650 388 180

WKŁADKI TOPIKOWE VVT - D Z WYZWALACZEM TERMICZNYM, siła wybijaka - 80 N

2 A VVT-D 10/24kV 2A 80N (537mm)

10/24

004256503 12

53

537

2040 12 6,1 57

2,8

4 A VVT-D 10/24kV 4A 80N (537mm) 004256504 20 1300 35 17,3 164
6 A VVT-D 10/24kV 6A 80N (537mm) 004256505 25 900 56 36 340

10 A VVT-D 10/24kV 10A 80N (537mm) 004256506 46 160 19 161 1 530
16 A VVT-D 10/24kV 16A 80N (537mm) 004256507 60 106 35 250 2 270
20 A VVT-D 10/24kV 20A 80N (537mm) 004256508 80 85 44 430 3 750
25 A VVT-D 10/24kV 25A 80N (537mm) 004256509 105 67 58 650 5 500
32 A VVT-D 10/24kV 32A 80N (537mm) 004256510 130 48 71 1220 10 100
40 A VVT-D 10/24kV 40A 80N (537mm) 004256511 178 37.5 95 2 270 18 100
50 A VVT-D 10/24kV 50A 80N (537mm) 004256512 220

68

25 81 6 270 31 300

4,7
63 A VVT-D 10/24kV 63A 80N (537mm) 004256513 270 20 120 10 200 50 800
80A VVT-D 10/24kV 80A 80N (537mm) 004256514 360 15 157 18 700 93 500

100 A VVT-D 10/24kV 100A 80N (537mm) 004256515 540 13.8 235 38 000 197 000
125 A VVT-D 10/24kV 125A 80N (537mm) 004256516 610

85
9.6 304 61 500 319 000

7,0
160 A VVT-D 10/24kV 160A 80N (537mm) 004256517 810 8 410 74 650 388 180

WKŁADKI TOPIKOWE VVT - E Z WYZWALACZEM TERMICZNYM, siła wybijaka - 120 N

2 A VVT-E 10/24kV 2A 120N (537mm)

10/24

004257503 12

53

537

2040 12 6,1 57

2,8

4 A VVT-E 10/24kV 4A 120N (537mm) 004257504 20 1300 35 17,3 164
6 A VVT-E 10/24kV 6A 120N (537mm) 004257505 25 900 56 36 340

10 A VVT-E 10/24kV 10A 120N (537mm) 004257506 46 160 19 161 1 530
16 A VVT-E 10/24kV 16A 120N (537mm) 004257507 60 106 35 250 2 270
20 A VVT-E 10/24kV 20A 120N (537mm) 004257508 80 85 44 430 3 750
25 A VVT-E 10/24kV 25A 120N (537mm) 004257509 105 67 58 650 5 500
32 A VVT-E 10/24kV 32A 120N (537mm) 004257510 130 48 71 1220 10 100
40 A VVT-E 10/24kV 40A 120N (537mm) 004257511 178 37.5 95 2 270 18 100
50 A VVT-E 10/24kV 50A 120N (537mm) 004257512 220

68

25 81 6 270 31 300

4,7
63 A VVT-E 10/24kV 63A 120N (537mm) 004257513 270 20 120 10 200 50 800
80A VVT-E 10/24kV 80A 120N (537mm) 004257514 360 15 157 18 700 93 500

100 A VVT-E 10/24kV 100A 120N (537mm) 004257515 540 13.8 235 38 000 197 000
125 A VVT-E 10/24kV 125A 120N (537mm) 004257516 610

85
9.6 304 61 500 319 000

7,0
160 A VVT-E 10/24kV 160A 120N (537mm) 004257517 810 8 410 74 650 388 180

Pakowanie - po 3 szt.
Znamionowa zdolność wyłączania - 50 kA
Uwaga: 1. Tabele z tłem w kolorze jasno niebieskim zawierają wkładki topikowe o wymiarach standardowych wg normy PN-IEC 60282-1

 

Wkładki średniego napięcia
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Wkładki średniego napięcia

Dane do zamówień i najważniejsze parametry wkładek 20/36 kV

Prąd 
znamionowy

IN(A)
Typ

Napięcie 
znamionowe

Un (kV)
Nr kodowy

Najmniejszy 
prąd 

wyłączalny
I3 (A)

Wymiary Parametry elektryczne

Waga
(kg)"d"

(mm)
"e"

(mm)

Rezystancja 
na zimno

Rc (mOhm)

Straty 
mocy

Pn (W)

Minimalna 
całka

przedłukowa 
I2t min (A2s)

Maksymalna 
całka

topienia
 I2t max (A2s)

WKŁADKI TOPIKOWE VV C, siła wybijaka - 50 N

2 A VV C 20/36kV 2A 50N 

20/36

004265003 12

53

537

2900 17 6,1 57

2,8
4 A VV C 20/36kV 4A 50N 004265004 20 1870 45 17,3 164
6 A VV C 20/36kV 6A 50N 004265005 25 1390 73 36 340

10 A VV C 20/36kV 10A 50N 004265006 46 208 28 161 1 530
16 A VV C 20/36kV 16A 50N 004265007 60 150 53 250 2 270
20 A VV C 20/36kV 20A 50N 004265008 80 122 74 430 3 750
25 A VV C 20/36kV 25A 50N 004265009 105

68
95 87 650 5 500

4,732 A VV C 20/36kV 32A 50N 004265010 130 69 111 1 220 10 100
40 A VV C 20/36kV 40A 50N 004265011 178 52 139 2 270 18 100
50 A VV C 20/36kV 50A 50N 004265012 220 85 35 125 6 270 31 300 7,0

WKŁADKI TOPIKOWE VVT - D Z WYZWALACZEM TERMICZNYM, siła wybijaka - 80 N

2 A VVT-D 20/36kV 2A 80N

20/36

004266003 12

53

537

2900 17 6,1 57

2,8
4 A VVT-D 20/36kV 4A 80N 004266004 20 1870 45 17,3 164
6 A VVT-D 20/36kV 6A 80N 004266005 25 1390 73 36 340

10 A VVT-D 20/36kV 10A 80N 004266006 46 208 28 161 1 530
16 A VVT-D 20/36kV 16A 80N 004266007 60 150 53 250 2 270
20 A VVT-D 20/36kV 20A 80N 004266008 80 122 74 430 3 750
25 A VVT-D 20/36kV 25A 80N 004266009 105

68
95 87 650 5 500

4,732 A VVT-D 20/36kV 32A 80N 004266010 130 69 111 1 220 10 100
40 A VVT-D 20/36kV 40A 80N 004266011 178 52 139 2 270 18 100
50 A VVT-D 20/36kV 50A 80N 004266012 220 85 35 125 6 270 31 300 7,0

WKŁADKI TOPIKOWE VVT - E Z WYZWALACZEM TERMICZNYM, siła wybijaka - 120 N
2 A VVT-E 20/36kV 2A 120N

20/36

004267003 12

53

537

2900 17 6,1 57

2,8
4 A VVT-E 20/36kV 4A 120N 004267004 20 1870 45 17,3 164
6 A VVT-E 20/36kV 6A 120N 004267005 25 1390 73 36 340

10 A VVT-E 20/36kV 10A 120N 004267006 46 208 28 161 1 530
16 A VVT-E 20/36kV 16A 120N 004267007 60 150 53 250 2 270
20 A VVT-E 20/36kV 20A 120N 004267008 80 122 74 430 3 750
25 A VVT-E 20/36kV 25A 120N 004267009 105

68
95 87 650 5 500

4,732 A VVT-E 20/36kV 32A 120N 004267010 130 69 111 1 220 10 100
40 A VVT-E 20/36kV 40A 120N 004267011 178 52 139 2 270 18 100
50 A VVT-E 20/36kV 50A 120N 004267012 220 85 35 125 6 270 31 300 7,0

Pakowanie - po 3szt.

 Dane do zamówień i najważniejsze parametry wkładek 20/36 kV

Prąd 
znamionowy

IN (A)
Typ

Napięcie 
znamionowe

Un (kV)

Nr
 kodowy

Najmniejszy prąd 
wyłączalny

I3 (A)

Wymiary Parametry elektryczne

Waga
(kg)"d"

(mm)
"e"

(mm)

Rezystancja 
na zimno

Rc (mOhm)

Straty 
mocy

Pn (W)

Minimalna 
całka

przedłukowa 
I2t min (A2s)

Maksymalna 
całka

topienia
 I2t max (A2s)

WKŁADKI TOPIKOWE VV C, siła wybijaka - 50N

2 A VV C 20/36kV 2A 50N (442mm)

20/36

004265103 12

53 442

2900 17 6,1 57

2,3
4 A VV C 20/36kV 4A 50N (442mm) 004265104 20 1870 45 17,3 164
6 A VV C 20/36kV 6A 50N (442mm) 004265105 27 1390 73 36 340

10 A VV C 20/36kV 10A 50N (442mm) 004265106 50 208 28 161 1 530
16 A VV C 20/36kV 16A 50N (442mm) 004265107 80 150 53 250 2 270

 WKŁADKI TOPIKOWE VVT - D Z WYZWALACZEM TERMICZNYM, siła wybijaka - 80N
2 A VVT-D 20/36kV 2A 80N (442mm)

20/36

004266103 12

53 442

2900 17 6,1 57

2,3
4 A VVT-D 20/36kV 4A 80N (442mm) 004266104 20 1870 45 17,3 164
6 A VVT-D 20/36kV 6A 80N (442mm) 004266105 27 1390 73 36 340

10 A VVT-D 20/36kV 10A 80N (442mm) 004266106 50 208 28 161 1 530
16 A VVT-D 20/36kV 16A 80N (442mm) 004266107 80 150 53 250 2 270

WKŁADKI TOPIKOWE VVT - E Z WYZWALACZEM TERMICZNYM, siła wybijaka - 120N
2 A VVT-E 20/36kV 2A 120N (442mm)

20/36

004267103 12

53 442

2900 17 6,1 57

2,3
4 A VVT-E 20/36kV 4A 120N (442mm) 004267104 20 1870 45 17,3 164
6 A VVT-E 20/36kV 6A 120N (442mm) 004267105 27 1390 73 36 340

10 A VVT-E 20/36kV 10A 120N (442mm) 004267106 50 208 28 161 1 530
16 A VVT-E 20/36kV 16A 120N (442mm) 004267107 80 150 53 250 2 270

Pakowanie - po 3 szt.
Znamionowa zdolność wyłączania - 20 kA
Uwaga:  Długość (wymiar „e”=537 mm ) wkładki jest wymiarem standardowym wg normy PN-IEC 60282-1
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Lp. Typ VV Typ podstawy bezpiecznikowej produkcji Zwar
1 VV C 7,2 kV 2A

BWMP-7,2/56, BWMPE-7,2/56
BWMNS-7,2/56, BWMPNW-7,2/56

2 VV C 7,2 kV 6A
3 VV C 7,2 kV 10A
4 VV C 7,2 kV 16A
5 VV C 7,2 kV 20A
6 VV C 7,2 kV 25A
7 VV C 7,2 kV 32A
8 VV C 7,2 kV 40A
9 VV C 7,2 kV 50A

10 VV C 12 kV 2A

BWMP-12/56, BWMPE-12/56
BWMNS-12/56, BWMPNW-12/56

11 VV C 12 kV 6A
12 VV C 12 kV 10A
13 VV C 12 kV 16A
14 VV C 12 kV 20A
15 VV C 12 kV 25A
16 VV C 12 kV 32A
17 VV C 12 kV 40A
18 VV C 12 kV 50A
19 VV C 12 kV 63A

-
20 VV C 12 kV 80A
21 VV C 12 kV 100A
22 VV C 12 kV 125A
23 VV C 12 kV 160A
24 VV C 24 kV 2A

BWMP-24/50, BWMPE-24/50
BWMNS-24/50, BWMPNW-24/50

25 VV C 24 kV 6A
26 VV C 24 kV 10A
27 VV C 24 kV 16A
28 VV C 24 kV 20A
29 VV C 24 kV 25A
30 VV C 24 kV 32A
31 VV C 24 kV 40A
32 VV C 24 kV 50A
33 VV C 24 kV 63A

-34 VV C 24 kV 80A
35 VV C 24 kV 100A
36 VV C 24 kV 125A
37 VV C 63 kV 2A

BWMP-36/40, BWMPE-36/40
BWMNS-36/40, BWMPNW-36/40

38 VV C 63 kV 6A
39 VV C 63 kV 10A
40 VV C 63 kV 16A
41 VV C 63 kV 20A
42 VV C 63 kV 25A
43 VV C 63 kV 32A
44 VV C 63 kV 40A
45 VV C 63 kV 50A -46 VV C 63 kV 63A

Moc 
transformatora

[kVA]

Napięcie znamionowe transformatora [kV]
6 10 15 20

Napięcie znamionowe wkładki bezpiecznikowej [kV]
7,2 12 17,5 24

Prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej [A] 
Imin(A) Imax(A) Imin(A) Imax(A) Imin(A) Imax(A) Imin(A) Imax(A)

20 6 10 4 6 2 4 2 4
25 6 10 4 6 4 6 2 4
30 6 10 6 10 4 6 4 6
40 10 16 6 10 4 6 4 6
50 10 16 6 10 6 10 4 6
63 10 16 6 10 6 10 4 6
75 16 20 10 16 6 10 4 6

100 25 32 10 16 10 16 6 10
125 32 40 16 20 10 16 6 10
160 40 50 20 25 16 20 10 16
200 40 50 25 32 20 25 10 16
250 50 63 32 40 25 32 16 20
315 50 63 40 50 32 40 20 25
400 63 80 50 63 40 50 25 32
500 80 100 50 63 40 50 32 40
630 100 125 63 80 50 63 40 50
800 100 125 80 100 63 80 50 63

1000 125 160 100 125 80 100 50 63
1250 160 200 100 125 100 125 - -
1600 200 250 125 160 125 160 -

Zestawienie wkładek typu VV produkcji ETI z dopasowaniem do podstaw bezpiecznikowych 
produkcji ZWAR

Tabela doboru wkładek VV do zabezpieczenia transformatorów

Wkładki średniego napięcia
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Podstawy bezpiecznikowe średniego napięcia

Podstawa 1-bieg. wewnętrzna

 Typ Napięcie znamionowe
(kV) Nr kodowy

Długość wkładki "e" 
wg IEC 
(mm)

Waga 
(kg)

Pakowanie
 (szt.)

VVP 7,2 1p-Z 7,2 004229010 192 4,8 1
VVP 12 1p-N 12 004239010 292 5,1 1
VVP 17,5 1p-N 17,5 004249010 367 5,5 1
VVP 24 1p-N 24 004259010 442 7,6 1
VVP 36 1p-N 36 004269010 537 14,5 1
-  przy doborze podstawy bezpiecznikowej, należy sprawdzić rozmiar i napięcie znamionowe wkładki topikowej 
-  ze względów bezpieczeństwa długość podstawy bezpiecznikowej nie może być modyfikowana przez  użytkownika
-  podstawa do użytku wewnętrznego nie może być użytkowana w warunkach zewnętrznych 

Podstawa 1-bieg. zewnętrzna

 Typ
Napięcie 

znamionowe
(kV)

Nr kodowy
Długość wkładki "e" 

wg IEC 
(mm)

Waga 
(kg)

Pakowanie
 (szt.)

VVP 12 1p-N 12 004239030 292 5,8 1
VVP 24 1p-N 24 004259030 442 8,5 1
-  przy doborze podstawy bezpiecznikowej, należy sprawdzić rozmiar i napięcie znamionowe wkładki topikowej 
-  ze względów bezpieczeństwa długość podstawy bezpiecznikowej nie może być modyfikowana przez  użytkownika

Podstawa 1-bieg. wewnętrzna z mikrołącznikiem - wskaźnikiem zadziałania wkładki

   Typ
Napięcie 

znamionowe
(kV)

Nr kodowy
Długość wkładki "e" 

wg IEC 
(mm)

Waga 
(kg)

Pakowanie
 (szt.)

VVP 7,2 1p-N + NK 7,2 BSW 7,2 004349019 192 5,1 1
VVP 12 1p-N + NK 12 BSW 12 004349020 292 5,3 1
VVP 17,5 1p-N + NK 17,5 BSW 17,5 004349021 367 5,6 1
VVP 24 1p-N + NK 24 BSW 24 004349022 442 7,8 1
VVP 36 1p-N + NK 7,2 BSW 36 004349023 537 14,7 1
- przy doborze podstawy bezpiecznikowej, należy sprawdzić rozmiar i napięcie znamionowe wkładki topikowej 
-  ze względów bezpieczeństwa długość podstawy bezpiecznikowej nie może być modyfikowana przez  użytkownika
-  podstawę należy montować ze wskaźnikiem zadziałania wkładki skierowanym ku górze (patrz zdjęcie obok)

Podstawy bezpiecznikowe średniego napięcia do wkładek topikowych VV 

Podstawy bezpiecznikowe średniego napięcia 
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Podstawy bezpiecznikowe średniego napięcia

Wspornik poprzeczny do montowania podstaw 3-biegunowych 

   Typ
Napięcie znamionowe 

podstawy
(kV)

Nr kodowy Waga 
(kg)

Pakowanie
 (szt.)

Wspornik VVP 7,2 3p-N, wewnętrzny 7,2 004229020

0,4 1

Wspornik VVP 12 3p-N, wewnętrzny 12 004239020
Wspornik VVP 17,5 3p-N, wewnętrzny 17,5 004249020
Wspornik VVP 24 3p-N, wewnętrzny 24 004259020
Wspornik VVP 36 3p-N, wewnętrzny 36 004269020
Wspornik VVP 7,2 3p-N, zewnętrzny 7,2 004229040
Wspornik VVP 12 3p-N, zewnętrzny 12 004239040
Wspornik VVP 17,5 3p-N, zewnętrzny 17,5 004249040
Wspornik VVP 24 3p-N, zewnętrzny 24 004259040
Wspornik VVP 36 3p-N, zewnętrzny 36 004269040
Uwaga: Użytkownik może samodzielnie zmontować podstawę bezpiecznikową 3-biegunową złożoną z 3-ch podstaw jednobiegunowych za pomocą 
- 2-ch wsporników poprzecznych. 

Podstawa
1-biegunowa

Un
 (kV)

A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm)
Długość 

wkładki “e” 
 (mm)

Wariant

Do montowania 
wewnątrz

7,2 445 405 225 152 195 250 192 V1
12 545 505 322 152 195 250 292 V1

17,5 480 280 397 172 215 270 367 V2
24 555 355 475 202 245 300 442 V2
36 670 350 570 302 345 400 537 V2

Podstawa bezpiecznikowa wewnętrzna

 Rysunki wymiarowe 

 Rysunek wymiarowy wkładki VV 

Elementy dodatkowe

20

45 204520

H

M12x20

Φ13 Φ13

M10x20M10x20

D E F

H

M12x20

M10x20

D E F

20

B
A

Φ13
Φ13

e

C

A
B

60

45 204520 e

C

60
M10x20

V1 V2

Ramię wskaźnika zadziałania wkładki
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Podstawy bezpiecznikowe średniego napięcia

Wkładki ograniczające - niepełnozakresowe
Według normy PN- IEC 60282-1 - (2002-01), pkt. 3.3.3, wkładka niepełnozakresowa jest wkładką 
ograniczającą (Back-up fuse) zdolną do wyłączania prądów w zakresie od minimalnego prądu 
zadziałania –I3 aż do znamionowej zdolności zwarciowej – I1. Wkładka topikowa ograniczająca nie pow-
inna działać przy prądzie mniejszym niż najmniejszy prąd zadziałania I3. Jeśli prąd zwarcia zabezpieczo-
nego transformatora jest niższy niż prąd I3 , to należy zastosować dodatkowe zabezpieczenie.

Zakres napięcia znamionowego
Wkładki topikowe VV TERMO muszą pracować przy napięciu znamionowym. W przypadku niższego 
napięcia pracy prosimy skontaktować się z firmą ETI Polam.

Znamionowa zdolność wyłączania I1 
Ta wartość (czasami nazywana „znamionowy największy prąd zwarciowy”) wskazuje największą wartość 
prądu, jaka może być przez wkładkę wyłączona. Prąd I1 powinien być większy niż największy spodzie-
wany prąd zwarciowy w zabezpieczanym obwodzie. 

Najmniejszy prąd zadziałania wkładki I3

Ta wartość prądu (czasami nazywana „znamionowy najmniejszy prąd wyłączania” ) jest typowa dla 
wkładki ograniczającej (niepełnozakresowej). Wkładka jest zdolna do wyłączania każdego prądu 
powyżej tej wartości. 

Straty mocy wkładki topikowej - Pn

Znamionowa strata mocy wkładki topikowej VV TERMO jest specyficzna do każdego prądu znamionowe-
go wkładek. W czasie projektowania ochrony z wykorzystaniem wkładek VV TERMO, należy wziąć pod 
uwagę, że prąd pracy wkładki topikowej wynosi zwykle ok. 50% jej wartości prądu znamionowego In. 

Charakterystyki czasowo-prądowe t-I
Charakterystyki czasowo-prądowe (I-t) przedstawiają zależność czasu zadziałania wkładki ( tj. aż do 
przetopienia się srebrnego elementu topikowego) od prądu płynącego przez wkładkę. Dla koordynacji 
wyłączania wkładki z innymi zabezpieczeniami (selektywność), całka wyłączania wkładki musi być 
odniesiona do czasu krótszego niż 100 ms. 

Ograniczanie prądu
To jest największa zaleta wkładek topikowych w porównaniu z wyłącznikami mocy. Do przerwania 
obwodu, mechanizm wyłącznika wymaga o wiele dłuższego czasu niż wkładka topikowa . Wkładka 
topikowa VV wyłącza obwód w ciągu kilku milisekund, kiedy prąd sinusoidalny nie osiągnie jeszcze 
wartości maksymalnej (szczytowej). 

Napięcie łączeniowe
W czasie ograniczania przez wkładkę prądu zwarciowego, prąd ten powinien zostać ograniczony w 
jak najkrótszym czasie. To wymaga napięcia przekraczającego napięcie sieci aby zmniejszyć prąd do 
wartości minimalnej.
Dopuszczalna wartość napięcia łączeniowego wynosi ok. 2.2 krotności maksymalnej wartości napięcia 
znamionowego.

Zasady stosowania wkładek topikowych średniego napięcia VV

Podstawa
 1-biegunowa

Un
 (kV)

A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm)
Długość 

wkadki “e” 
 (mm)

Do montowania 
na zewnątrz

12 405 205 330 310 370 420 292

24 555 355 475 310 370 420 442

Podstawa bezpiecznikowa zewnętrzna

204520 e

C

45

D
E

F

M12x20

A
B

M10x20

Φ13

M10x20

Φ13

60

50

H

V3
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Notatki
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CPCP

CP

KOMPONENTY DO KOMPENSACJI MOCY BIERNEJ

Kondensatory niskiego napięcia LPC

Styczniki kondensatorowe CEM CN

Regulatory współczynnika mocy PFC

Dławiki indukcyjne do filtracji wyższych harmonicznych HFL 

824

832

835

840

Energia pod kontrolą
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CP

→ napięcie znamionowe: 
400 V, 440 V, 460 V, 480 V, 525 V

→ -moc znamionowa: 
od 1 do 50 kVAr

→ Wszystkie kondensatory z serii LPC  
są wyposażone w rezystory rozładowcze 
(czas rozładowania ≤3 minut do 75 V)

→ Zintegrowany wyłącznik 
nadciśnieniowy

→ Montaż kondensatorów w dowolnej 
pozycji, zarówno pionowo jak i poziomo 

(poziomy montaż wymaga dodatkowego 
wsparcia aby nie uszkodzić śruby mocującej)

→ Dolna śruba zapewnia uziemienie obudowy 
kondensatorów oraz umożliwia ich zamocowanie  

przy pionowym montażu.

LPC 1..5 kVAr LPC 10..50 kVAr 

→ Kondensatory 1 ... 5 kVAr posiadają podwójne 
złącza typu FASTON (dostarczane razem  

z pokrywą ochronną dla zabezpieczenia przed 
przypadkowym dotknięciem części znajdujących 

się pod napięciem )

→ Kondensatory 10 ... 50 kVAr posiadają 
zaciski tunelowe ze śrubą imbusową. 

Obudowa zacisków zapewnia wymagany 
stopień ochrony przed dotykiem 

bezpośrednim. 

Kondensatory trójfazowe

Kondensatory niskiego napięcia LPC

Cechy kondensatorów LPC
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Napięcie znamionowe: 400-525 V, 50 Hz, Moc znamionowa: 1-50 kVAr

Zastosowanie
Kondensatory LPC są stosowane do kompensacji mocy biernej odbiorników indukcyjnych (transformatorów, silników elektrycznych, 
prostowników, lamp fluorescencyjnych i innych odbiorników przemysłowych) indywidualnie oraz w automatycznych systemach baterii 
kondensatorowych.

Opis
Trójfazowe kondensatory LPC z wewnętrznym połączeniem w układzie ∆ (Rys.1.) są produkowane z niskostratnej, samoregenerującej metalizowanej 
folii polipropylenowej (Rys.2) . Kondensatory typu suchego, wypełnione ekologiczną i nietoksyczną żywicą polipropylenową zapewniającą doskonałe 
właściwości rozpraszania ciepła. Kondensatory montowane są w aluminiowych pojemnikach zawierających rozłączniki nadciśnieniowe.  
Posiadają dwa rodzaje zacisków: dla kondensatorów o mocy do 5kVAr - złącze konektorowe (Rys. 3.), dla wyższych wartości - ponad 5 kVAr - zaciski 
śrubowe (Rys. 4.).

Zalety:
Samoregeneracja
Dzięki wysokiej jakości folii z polipropylenu, łuk elektryczny nie doprowadzi do trwałego zwarcia pomiędzy okładzinami.  
Nastąpi odparowanie metalu otaczającego punkt uszkodzenia (Rys.5). W ten sposób izolacja pomiędzy okładzinami jest naprawiana 
w każdym punkcie przebicia. Po samoregeneracji konensator może nadal pracować w normalnych warunkach z pojemnością mniejszą 
o ok. 100 pF.
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1. Elektrody 
    (Powłoka metalizowana)
2. Folia z polipropylenu    
    (Dielektryk)
3. Połączenie elektryczne  
4. Powierzchnia niemetalizowana 

Rys. 1. Rys. 2.

Rys. 3. Rys. 4.

Rys. 5.

Kondensatory trójfazowe
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Rozłącznik nadciśnieniowy
Aby uniknąć problemów spowodowanych przepięciami, wyższymi harmonicznymi, wysoką temperaturą itp. kondensatory zostały wyposażone  
w wewnętrzny rozłącznik nadciśnieniowy. Gdy pokrywa zacisków zniekształca się, wewnętrzne połączenia elektryczne zostają przerwane  
co powoduje odłączenie kondensatora z sieci, zabezpieczając baterię przed poważnym uszkodzeniem. 

Rezystor rozładowczy
Gdy napięcie zasilania zostanie wyłączone, w kondensatorze pozostaje zgromadzony 
ładunek elektryczny (na zaciskach nadal występuje potencjał elektryczny).  
Jeżeli zaciski kondensatora zostaną zwarte może dojść do niebezpieczeństwa 
spowodowanego gwałtownym rozładowaniem kondensatora. Normy PN-EN-61048, 
PN-EN-60252 i EN-60831-1/2 wymagają, aby kondensatory były wyposażone  
w sygnalizację świetlną lub rezystory rozładowcze aby po odłączeniu napięcia 
zasilającego, napięcie na zaciskach kondensatora spadło do bezpiecznego poziomu 
w określonym czasie. Wszystkie kondensatory z serii LPC są wyposażone w rezystory 
rozładowcze, które gwarantują obniżenie napięcia na zaciskach kondensatora do 
poziomu 75 V w ciągu max. 3 minut.      

U(t) = Uo e
 -t 

 RC

Dane techniczne

Normy PN-IEC 60831-1/2, PN-EN 60831-1/2
Tolerancja pojemności -5% +10%
Częstotliwość znamionowa 50 Hz (60 Hz na zamówienie)
Zakres temperatury pracy -25⁰C ... +55⁰C
Straty w dielektryku ≤0,2 W/kVAr *
Straty całkowite ≤0,45 W/kVAr 
Maks. dopuszczalne napięcie 1,1 x Un
Maks. dopuszczalny prąd 1,5 x In
Maks. współczynnik odkształceń THD w napięciu 2%
Maks. współczynnik odkształceń THD w prądzie 25%
Rozładowanie  ≤ 3 min. do napięcia 75 V
Połączenie Delta
Obudowa Cylinder aluminiowy
Zabezpieczenia Nadciśnieniowe
Dielektryk Metalizowana folia polipropylenowa - samoregenerująca
Napięcie testowania pomiędzy zaciskami 2,15 x Un w ciągu 2 s
Napięcie testowania pomiędzy zaciskami a obudową 3 kV w ciągu 10 s AC
Rodzaj zacisków Konektorowe
Prąd udarowy (max.) 200 x In
Stopień ochrony IP20
Max. wilgotność otoczenia 95%
Max. wysokość montażu nad poziom morza 2000 m
Moment dokręcania zacisków ≤ 20 kVAr - 100 Ncm, ≥ 25 kVAr - 250 Ncm
Spodziewany czas pracy 120000 h  (poziom temp. C)

Kondensatory trójfazowe
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Kondensatory trójfazowe niskiego napięcia LPC 1...5kVAr
Napięcie 

znamionowe
(Un)

Typ Nr
 kodowy

Moc 
znamionowa

(kVAr)

Pojemność 
znamionowa

((μμF) F) 

Prąd 
znamionowy

(A)

D (średnica) x 
H (wysokość) 

Typ 
zacisku 

Waga
(kg)

Pakowanie
(szt.)

400

LPC 1 kVAr, 400V, 50Hz 004656700 1 3 x 6,6 1,4
60x200

Ko
ne

kt
or

ow
y

0,75 1
LPC 1.5 kVAr, 400V, 50Hz 004656701 1,5 3 x 9,9 2,2 0,75 1
LPC 2.5 kVAr, 400V, 50Hz 004656702 2,5 3 x 16,6 3,6

60x210

0,75 1
LPC 3 kVAr, 400V, 50Hz 004656703 3 3 x 19,9 4,3 0,75 1
LPC 4 kVAr, 400V, 50Hz 004656704 4 3 x 26,5 5,8 0,75 1
LPC 5 kVAr, 400V, 50Hz 004656705 5 3 x 33,2 7,2 0,75 1

440

LPC 2.5 kVAr, 440V, 50Hz 004656710 2,5 3 x 13,7 3,3 0,75 1
LPC 3 kVAr, 440V, 50Hz 004656711 3 3 x 16,4 3,9 0,75 1
LPC 4 kVAr, 440V, 50Hz 004656712 4 3 x 21,9 5,2 0,75 1
LPC 5 kVAr, 440V, 50Hz 004656713 5 3 x 27,4 6,6 0,75 1

460

LPC 2.5 kVAr, 460V, 50Hz 004656720 2,5 3 x 12,5 3,1 0,75 1
LPC 3 kVAr, 460V, 50Hz 004656721 3 3 x 15,0 3,8 0,75 1
LPC 4 kVAr, 460V, 50Hz 004656722 4 3 x 20,1 5,0 0,75 1
LPC 5 kVAr, 460V, 50Hz 004656723 5 3 x 25,1 6,3 0,75 1

480

LPC 2.5 kVAr, 480V, 50Hz 004656730 2,5 3 x 11,5 3,0 0,75 1
LPC 3 kVAr, 480V, 50Hz 004656731 3 3 x 13,8 3,6 0,75 1
LPC 4 kVAr, 480V, 50Hz 004656732 4 3 x 18,4 4,8 0,75 1
LPC 5 kVAr, 480V, 50Hz 004656733 5 3 x 23,0 6,0 0,75 1

525

LPC 2.5 kVAr, 525V, 50Hz 004656740 2,5 3 x 9,6 2,7 0,75 1
LPC 3 kVAr, 525V, 50Hz 004656741 3 3 x 11,5 3,3 0,75 1
LPC 4 kVAr, 525V, 50Hz 004656742 4 3 x 15,4 4,4 0,75 1
LPC 5 kVAr, 525V, 50Hz 004656743 5 3 x 19,2 5,5 0,75 1

Kondensatory trójfazowe

Kondensatory trójfazowe niskiego napięcia LPC 10...50kVAr
Napięcie 

znamionowe
(Un)

Typ Nr
 kodowy

Moc 
znamionowa

(kVAr)

Pojemność Pojemność 
znamionowaznamionowa

((μμF) F) 

Prąd 
znamionowy

(A)

D 
(średnica) x 

H (Wysokość) 

Typ 
zacisku 

Waga
(kg)

Pakowanie
(szt.)

400

LPC 10 kVAr, 400V, 50Hz 004656750 10 3 x 66,3 14,4 85x225

Śrubowy

1,6 1
LPC 12.5 kVAr, 400V, 50Hz 004656751 12,5 3 x 82,9 18,0 100x225 2,2 1
LPC 15 kVAr, 400V, 50Hz 004656752 15 3 x 99,5 21,7 100x225 2,2 1
LPC 20 kVAr, 400V, 50Hz 004656753 20 3 x 132,6 28,9 100x225 2,2 1
LPC 25 kVAr, 400V, 50Hz 004656754 25 3 x 165,8 36,1 120x310 2,9 1
LPC 30 kVAr, 400V, 50Hz 004656755 30  3x 198,9 43,3 120x310 3,9 1
LPC 40 kVAr, 400V, 50Hz 004656756 40 3 x 265,3 57,7 136x310 5,1 1
LPC 50 kVAr, 400V, 50Hz 004656757 50 3 x 331,6 72,2 136x310 5,1 1

440

LPC 10 kVAr, 440V, 50Hz 004656760 10 3 x 54,8 13,1 85x225 1,6 1
LPC 12.5 kVAr, 440V, 50Hz 004656761 12,5 3 x 68,5 16,4 100x225 2,2 1
LPC 15 kVAr, 440V, 50Hz 004656762 15 3 x 82,2 19,7 100x225 2,2 1
LPC 20 kVAr, 440V, 50Hz 004656763 20 3 x 109,6 26,2 100x310 2,9 1
LPC 25 kVAr, 440V, 50Hz 004656764 25 3 x 137,0 32,8 100x310 2,9 1
LPC 30 kVAr, 440V, 50Hz 004656765 30 3 x 164,4 39,4 120x310 3,9 1
LPC 40 kVAr, 440V, 50Hz 004656766 40 3 x 219,2 52,5 136x310 5,1 1
LPC 50 kVAr, 440V, 50Hz 004656767 50 3 x 274,0 65,6 136x310 5,1 1

460

LPC 10 kVAr, 460V, 50Hz 004656770 10 3 x 50,1 12,6 85x225 1,6 1
LPC 12.5 kVAr, 460V, 50Hz 004656771 12,5 3 x 62,7 15,7 100x225 2,2 1
LPC 15 kVAr, 460V, 50Hz 004656772 15 3 x 75,2 18,8 100x225 2,2 1
LPC 20 kVAr, 460V, 50Hz 004656773 20 3 x 100,3 25,1 100x310 2,9 1
LPC 25 kVAr, 460V, 50Hz 004656774 25 3 x 125,4 31,4 100x310 2,9 1
LPC 30 kVAr, 460V, 50Hz 004656775 30 3 x 150,4 37,7 120x310 3,9 1
LPC 30.8 kVAr, 460V, 50Hz 004656776 30,8 3 x 154,4 38,7 120x310 3,9 1
LPC 40 kVAr, 460V, 50Hz 004656777 40 3 x 200,6 50,2 136x310 5,1 1
LPC 50 kVAr, 460V, 50Hz 004656778 50 3 x 250,7 62,8 136x310 5,1 1

480

LPC 10 kVAr, 480V, 50Hz 004656780 10 3 x 46,1 12,0 85x225 1,6 1
LPC 12.5kVAr, 480V, 50Hz 004656781 12,5 3 x 57,6 15,0 100x225 2,2 1
LPC 15 kVAr, 480V, 50Hz 004656782 15 3 x 69,1 18,0 100x225 2,2 1
LPC 20 kVAr, 480V, 50Hz 004656783 20 3 x 92,1 24,1 100x310 2,9 1
LPC 25 kVAr, 480V, 50Hz 004656784 25 3 x 115,1 30,1 120x310 3,9 1
LPC 30 kVAr, 480V, 50Hz 004656785 30 3 x 138,2 36,1 120x310 3,9 1
LPC 40 kVAr, 480V, 50Hz 004656786 40 3 x 184,2 48,1 136x310 5,1 1
LPC 50 kVAr, 480V, 50Hz 004656787 50 3 x 230,3 60,1 136x310 5,1 1

525

LPC 10 kVAr, 525V, 50Hz 004656790 10 3 x 38,5 11,0 85x225 1,6 1
LPC 12.5kVAr, 525V, 50Hz 004656791 12,5 3 x 48,1 13,7 100x225 2,2 1
LPC 15 kVAr, 525V, 50Hz 004656792 15 3 x 57,7 16,5 100x225 2,2 1
LPC 20 kVAr, 525V, 50Hz 004656793 20 3 x 77,0 22,0 100x310 2,9 1
LPC 25 kVAr, 525V, 50Hz 004656794 25 3 x 96,2 27,5 100x310 2,9 1
LPC 30 kVAr, 525V, 50Hz 004656795 30 3 x 115,5 33,0 120x310 3,9 1
LPC 40 kVAr, 525V, 50Hz 004656796 40 3 x 154,0 44,0 136x310 5,1 1
LPC 50 kVAr, 525V, 50Hz 004656797 50 3 x 192,5 55,0 136x310 5,1 1
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Kondensatory trójfazowe

  Wymiary
D x H (mm)

85 x 225

100 x 225

100 x 310

120 x 310

136 x 310

Przekrój przewodu
mm 2 

6

10

10

25

50

  Wymiary
D x H (mm)

60 x 200

  Zacisk
ø  

FAD 6,3

1-5kVAr

10-50kVAr

     Typ przewodu 1 kV-RV

  Typ przewodu 1 kV-RV

H

60mm

Zacisk:
Złącze typu FASTON
(FAD 6,3 x 0,8 mm)

LPC 1...5kVAr LPC 10...50kVAr

Rysunek wymiarowy

Podłączenie kondensatorów LPC

UWAGA! Równoległe połączenie dwóch lub więcej 
kondensatorów przez zaciski innego kondensatora 
jest zabronione.

Przyłącze
Rodzaj 

końcówki 
kablowej

Wartości parametrów przedstawione w tabeli powyżej 
są wartościami przybliżonymi i dotyczą normalnych 
warunków pracy w odniesieniu do właściwości 
technicznych sprzętu. Pozostałe parametry dla szerszego 
zakresu napięć podano w tabeli na str. 831.

Maksymalny moment 
dokręcenia=12Nm

Uziemienie Śruba M12
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Aktualny
współczynnik

cos �0

Wymagany współczynnik cos �1

0,7 0,75 0,8 0,82 0,84 0,86 0,88 0,9 0,92 0,94 0,96 0,98 1,00
0,5 0,71 0,85 0,98 1,03 1,09 1,14 1,19 1,25 1,31 1,37 1,44 1,53 1,73

0,52 0,62 0,76 0,89 0,94 1 1,05 1,1 1,16 1,22 1,28 1,35 1,44 1,64
0,54 0,54 0,68 0,81 0,86 0,91 0,97 1,02 1,07 1,13 1,2 1,27 1,36 1,56
0,56 0,46 0,6 0,73 0,78 0,83 0,89 0,94 1 1,05 1,12 1,19 1,28 1,48
0,58 0,38 0,52 0,65 0,71 0,76 0,81 0,86 0,92 0,98 1,04 1,11 1,2 1,4
0,6 0,31 0,45 0,58 0,64 0,69 0,74 0,79 0,85 0,91 0,97 1,04 1,13 1,33

0,62 0,25 0,38 0,52 0,57 0,62 0,67 0,73 0,78 0,84 0,9 0,97 1,06 1,27
0,64 0,18 0,32 0,45 0,5 0,55 0,61 0,66 0,72 0,77 0,84 0,91 1 1,2
0,66 0,12 0,26 0,39 0,44 0,49 0,54 0,6 0,65 0,71 0,78 0,85 0,94 1,14
0,68 0,06 0,2 0,33 0,38 0,43 0,48 0,54 0,59 0,65 0,72 0,79 0,88 1,08
0,7 0,14 0,27 0,32 0,37 0,43 0,48 0,54 0,59 0,66 0,73 0,82 1,02

0,72 0,08 0,21 0,27 0,32 0,37 0,42 0,48 0,54 0,6 0,67 0,76 0,96
0,74 0,03 0,16 0,21 0,26 0,32 0,37 0,42 0,48 0,55 0,62 0,71 0,91
0,76 0,11 0,16 0,21 0,26 0,32 0,37 0,43 0,49 0,56 0,65 0,86
0,78 0,05 0,1 0,16 0,21 0,26 0,32 0,38 0,44 0,51 0,6 0,8
0,8 0,05 0,1 0,16 0,21 0,27 0,32 0,39 0,46 0,55 0,75

0,82 0,05 0,1 0,16 0,21 0,27 0,34 0,41 0,49 0,7
0,84 0,05 0,11 0,16 0,22 0,28 0,35 0,44 0,65
0,86 0,05 0,11 0,17 0,23 0,3 0,39 0,59
0,88 0,06 0,11 0,18 0,25 0,34 0,54
0,9 0,06 0,12 0,19 0,28 0,48

0,92 0,06 0,13 0,22 0,43
0,94 0,07 0,16 0,36

Aby określić wymaganą moc bierną (kVAr) do poprawy  
współczynnika mocy, należy wartość współczynnika K  
odczytaną z tabeli pomnożyć przez wartość mocy czynnej.
Moc bierna pojemnościowa jest wyliczana ze wzoru:

Qc = P ∙ K

P – moc czynna obciążenia
cos �0– cos � przed poprawą 
cos �1– wymagany cos � (po poprawie) 
Q – moc bierna układu kompensującego 
K – współczynnik odczytany z tabeli definiowany przez cos �0 i cos �1 
(patrz tabela poniżej)

Napięcie 
znamionowe

Pojemność
znamionowa 

(µF)

Moc
 znamionowa

(kVAr)
przy Un = 380 V

Moc
 znamionowa

(kVAr)
przy Un = 400 V

Moc
 znamionowa

(kVAr)
przy Un = 420 V

Moc
 znamionowa

(kVAr)
przy Un = 440 V

400 V  50 HZ

3 x 16,6 2,3 2,5 - -
3 x 19,9 2,7 3 - -
3 x 26,5 3,6 4 - -
3 x 33,2 4,5 5 - -
3 x 66,3 9,0 10 - -
3 x 83,3 11,3 12,5 - -
3 x 100 13,6 15 - -

3 x 133,0 18,1 20 - -
3 x 165,8 22,6 25 - -
3 x 198,9 27,1 30 - -

440 V
50 Hz

3 x 13,7 1,9 2,1 2,3 2,5
3 x 16,5 2,2 2,5 2,7 3
3 x 21,9 3,0 3,3 3,6 4
3 x 27,4 3,7 4,1 4,6 5
3 x 54,9 7,5 8,3 9,1 10
3 x 68,6 9,3 10,3 11,4 12,5
3 x 82,3 11,2 12,4 13,7 15

3 x 110,0 14,9 16,5 18,2 20
3 x 137,1 18,6 20,7 22,8 25
3 x 164,4 22,4 24,8 27,3 30

gdzie:
Ue - napięcie sieci;
Un - napięcie znamionowe kondensatora 
Qс -  moc kondensatora przy napięciu 

znamionowym
Qf - aktualna moc kondensatora

Rzeczywista moc kondensatora zależy od napięcia pracy!

(Ue / Un )2 ∙ Q = Qf

Kondensatory trójfazowe

Moc kondensatora w zależności od napięcia pracy

Tabela wartości współczynnika K, definiowanego przez aktualny i docelowy współczynnik cos �
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Moc 
znamionowa 

silnika
(kW)

Moc znamionowa kondensatora (kVAr) z uwzględnieniem mocy silnika , prędkości obrotowej i obciążenia
3000 obr. / min. 1500 obr. / min. 1000 obr. / min. 750 obr. / min. 500 obr. / min.

Brak 
obciążenia

(kVAr)

Pełne 
obciążenie

(kVAr)

Brak 
obciążenia

(kVAr)

Pełne 
obciążenie

(kVAr)

Brak 
obciążenia

(kVAr)

Pełne 
obciążenie

(kVAr)

Brak 
obciążenia

(kVAr)

Pełne 
obciążenie

(kVAr)

Brak 
obciążenia

(kVAr)

Pełne 
obciążenie

(kVAr)
5,5 2,2 2,9 2,4 3,3 2,7 3,6 3,2 4,3 4 5,2
7,5 3,4 4,4 3,6 4,8 4,1 5,4 4,6 6,1 5,5 7,2
11 5 6,5 5,5 7,2 6 8 7 9 7,5 10
15 6,5 8,5 7 9,5 8 10 9 12 10 13

18,5 8 11 9 12 10 13 11 15 12 16
22 10 12,5 11 13,5 12 15 13 16 15 19
30 14 18 15 20 17 22 22 25 22 28
37 18 24 20 27 22 30 26 34 29 39
45 19 28 21 31 24 34 28 38 31 43
55 22 34 25 37 28 41 32 46 36 52
75 28 45 32 49 37 54 41 60 45 68
90 34 54 39 59 44 65 49 72 54 83

110 40 64 46 70 52 76 58 85 63 98
132 45 72 53 80 60 87 67 97 75 110
160 54 86 64 96 72 103 81 116 91 132
200 66 103 77 115 87 125 97 140 110 160
250 75 115 85 125 95 137 105 150 120 175

Jest to przydatne do kompensacji rzadko włączanych silników niskiego napięcia wyposażonych w kondensator kompensacyjny 

Opis  
Wymaganą moc kondesatora oblicza się wg następującej formuły: 
Qn = 0,9 ∙ Un ∙ Imag ∙ √3 
gdzie: 
Qn - moc kondensatora (var) 
Un - napięcie znamionowe (V) 
Imag - Prąd magnesujący silnika (A)  (30 - 40% In) 
Jeśli moc kondensatora będzie za duża , to przy gwałtownym odciążeniu silnika może dojść do jego samowzbudzenia.

Znam. moc
transformatora (kW)

Moc znamionowa kondensatora w (kVAr) przy napięciu górnym i obciążeniu 
5 - 10 15 - 20 kV 25 - 30 kV

Brak 
obciążenia

 (kVAr)

Pełne
obciążenie

(kVAr)

Brak 
obciążenia

 (kVAr)

Pełne
obciążenie

(kVAr)

Brak 
obciążenia

 (kVAr)

Pełne
obciążenie

(kVAr)
5 0,75 1 0,8 1,1 1 1,3

10 1,2 1,7 1,5 2 1,7 2,2
20 2 3 2,5 3,5 3 4
25 2,5 3,5 3 4 4 5
75 5 8 6 9 7 11

100 6 10 8 11 10 13
160 10 12 12 15 15 18
200 11 17 14 19 18 22
250 15 20 18 22 20 25
315 18 25 20 28 24 32
400 20 30 22 36 28 40
500 22 40 25 45 30 50
630 28 46 32 52 40 62

1000 45 80 50 85 55 95
1250 50 85 55 90 60 100
1600 70 100 60 110 70 120
2000 80 160 85 170 90 180
5000 150 180 170 200 200 250

Całkowita wymagana poprawa 
współczynnika mocy transformatorów 
rozdzielczych wynosi 4 % do 5% mocy 
znamionowej przy średnim obciążeniu 70%.

Bezpośrednia poprawa współczynnika mocy transformatorów tylko na własny użytek 
jest rzadko stosowana. W takim przypadku kondensator jest stale podłączony do strony 
dolnego napięcia transformatora. Moc kondensatora jest dobrana do kompensacji 
pełnego obciążenia transformatora. Dane z tabeli należy stosować dla orientacji. 

Kondensatory trójfazowe

Poprawa współczynnika mocy silników niskiego napięcia

Poprawa współczynnika mocy transformatorów



831

 

CP

400V, 50Hz 525V, 50Hz 690V, 50Hz

Moc znamionowa 
kondensatora

Qn (kVAr)

Prąd 
znamionowy 
kondensatora

In (A)

Bezpiecznik 
gL/gG

Un= 500 V
(A)

Przekrój 
przewodu
 Cu (mm2)

Prąd 
znamionowy
kondensatora 

In (A)

Bezpiecznik 
gl/gG

Un= 690 V
(A)

Przekrój 
przewodu
 Cu (mm2)

Prąd 
znamionowy
kondensatora 

In (A)

Bezpiecznik 
gl/gG

Un=1000 V
(A)

Przekrój 
przewodu
 Cu (mm2)

2,5 3,6 10 5,5 2,7 10 1,5 - 10 1,5
5 7,4 16 2,5 5,5 10 1,5 4,2 10 1,5

7,5 10,8 20 2,5 8,3 16 2,5 6,3 10 1,5
10 14,4 25 4,0 11,0 20 2,5 8,4 16 2,5

12,5 18,1 32 6,0 13,8 32 2,5 10,5 20 2,5
15 21,6 35 6,0 16,5 25 4,0 12,5 20 2,5
20 29,0 50 10,0 22,0 35 6,0 17,0 32 4,0
25 36,0 63 10,0 27,5 50 10,0 21,0 35 6,0
30 43,0 80 16,0 33,0 63 16,0 25,0 50 6,0
40 58,0 100 25,0 44,0 80 25,0 33,0 63 16,0
50 72,0 125 35,0 55,0 100 35,0 42,0 80 25,0
60 87,0 160 50,0 66,0 125 50,0 50,0 100 25,0
75 108,0 160 50,0 82,0 125 50,0 63,0 100 35,0
80 115,0 200 70,0 88,0 160 70,0 67,0 125 50,0

100 144,0 250 95,0 110,0 200 70,0 84,0 160 50,0
120 250 200
125 250 200
150 315 250
175 400 315
200 400 315
225 500 400
250 500 400
275 630 500
300 630 500
350 800 630
375 800 630
400 800 630

Moc kondensatora trójfazowego:  Moc kondensatora trójfazowego (z dławikiem włączonym szeregowo)
                                                                                Przykład: 3 x 331.5 μF przy 400 V/50 Hz przy p = 7%
         0.0003315 ∙ 3 ∙ 400 с ∙ 314.16 / 1 - 0.07 = 53.8 kVAr
Przykład: 3 x 331.5 μF at 400 V/50 Hz   
0.0003315 ∙ 3 ∙ 400 ∙ 314.16 = 50 kVAr
Częstotliwość rezonansowa (fr) i współczynnik Prąd fazowy kondensatora:    
filtru (p) w systemie z filtrami kompensującymi:      
        
           
      Przykład: 25 kVAr at 400 V   
Przykład: dla p = 0.07 at 50 Hz; fr = 189 Hz  25000 / (400 ∙ 1.73) = 36 A   
Wyznaczanie współczynnika mocy cos φ:       
           
               
         

V = Napięcie znamionowe (V)
I  = Prąd znamionowy(A)
fn = Częstotliwość sieci (Hz)
fr = Częstotliwość rezonansowa (Hz)
p = Współczynnik filtru
Qc= Moc kondensatora (VAr)
C = Pojemność (F, farad)
P = Moc czynna (W)
S = Moc pozorna (VA)
Q = Moc bierna (var)

Wartości w tabeli (przybliżone) obowiązują dla normalnych warunków pracy (temperatura otoczenia do 40°C, brak składowych 
harmonicznych w sieci, etc.) Jeżeli nastąpi przekroczenie powyższych warunków, należy wybrać wyższe wartości . Prąd znamionowy 
kondensatora przy różnych napięciach powinien być określany przy uwzględnieniu współczynników: 230 V - 1.74 / 440 V - 0.91 / 480 V - 
0.83 / 525 V - 0.76. Wartości zależą również od: temperatury wewnątrz rozdzielnicy, jakości przewodów, maksymalnej temperatury izolacji 
przewodów, ilości kabli jedno- lub wielordzeniowych, a także ich długości.

Obliczenia

Kondensatory trójfazowe

Qc = C ∙ 3 ∙ V2 ∙ 2 ∙ π ∙⨍n

    ⨍r = ⨍n                 lub   :          1
2

p ( (⨍n

⨍r
 ∙ √

  I =                 lub   Qc = I ∙ V ∙ √3Qc

V ∙ √3

     Qc =    C ∙ 3 ∙ V2 ∙ 2 ∙ π ∙ ⨍n

1 - p

  cos φ =         lub   cos φ -                           lub       cos φ = P
S

2

( (Q
P

1
1

1+1+ tan φ2 √√

Zabezpieczenia i przekroje przewodów
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Zastosowanie 
Styczniki kondensatorowe zostały specjalnie zaprojektowane do pracy w układach kompensacji mocy 
biernej (kategoria użytkowania AC-6b). Kondensatory przed załączeniem do sieci są wstępnie ładowane 
poprzez specjalne rezystory, co pozwala zmniejszyć wartość szczytową prądu gdy stycznik CEM_CN jest 
załączany. Po wstępnym naładowaniu kondensatora, styki główne stycznika zamykają się, pozwalając 
na przepływ prądu znamionowego. 

Zalety
 ■ Montaż na szynie TH35 lub na płycie montażowej 
 ■ Spełnia wymagania normy PN-IEC 60947-4
 ■ Wbudowane rezystory wstępnego ładowania z modułem styków wyprzedzających
 ■ Niezawodność
 ■ Zmiejszone wymiary
 ■ Napięcie sterujące (typowe) - 230 V AC

Zasada działania: 
Gdy bateria kondensatorów jest załączana, kondensatory są ładowane (dla systemu oznacza to 
krótkotrwałe zwarcie). Początkowy prąd ładowania (rozruchowy) kondensatorów jest rezultatem tego 
zwarcia i trwa zwykle kilka milisekund. Jego wartość może przekraczać nawet100-krotność prądu 
znamionowego, co skraca trwałość styczników i kondensatorów. 
Styczniki CEM CN posiadają w standardzie zamontowane rezystory ograniczajace początkowy 
prąd ładowania (rozruchowy) kondensatorów w czasie ich załączania. Są one połączone ze stykami 
pomocniczymi działającymi z wyprzedzeniem styków głównych. 
Po załączeniu baterii kondensatorów przez stycznik, rezystory ograniczające są odłączane w ciągu  
ok. 5 milisekund, pozostawiając kondensatory połączone równolegle z ich obciążeniem indukcyjnym, 
zapewniając prawidłową poprawę współczynnika mocy. Proces ten zwiększa żywotność kondensatorów 
oraz styczników, a także zapobiega pojawieniu się zakłóceń w sieci elektroenergetycznej.

CEM18CN...CEM80CNCEM7,5CN...CEM10CN

Styczniki kondensatorowe

Styczniki kondensatorowe CEM CN

CEM 80CN

CEM 32CN

CEM 50CN

CEM 60CN

CEM 25CN

Styczniki kondensatorowe CEM CN 

Typ      Numer 
kodowy

Moc znamionowa   
dla 380/415V Styk pomocniczy Waga 

(kg)
Pakowanie 

(szt)
CEM7,5CN.11-230V-50HZ 004643800 7,5 1NC+1NO 345 1
CEM10CN.11-230V-50HZ 004643801 10 1NC+1NO 345 1
CEM18CN.10-230V-50HZ 004644130 15 1NO 619 1
CEM25CN.10-230V-50HZ 004645130 20 1NO 619 1
CEM32CN.10-230V-50HZ 004646130 25 1NO 670 1
CEM50CN.10-230V-50HZ 004648140 40 1NO 1370 1
CEM65CN.10-230V-50HZ 004649140 50 1NO 1389 1
CEM80CN.10-230V-50HZ 004650140 61 1NO 1700 1
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Uwaga!
Styki pomocnicze dla CEM18CN - CEM80CN znajdują się w tabeli na stronach 158 - 159

 Styczniki kondensatorowe CEM CN ( 230 V 50/60 Hz)
CEM7,5CN.11-

230V-50HZ
CEM10CN.11-

230V-50HZ
CEM18CN.10-

230V-50Hz
CEM25CN.10-

230V-50Hz
CEM32CN.10-

230V-50Hz
CEM50CN.10-

230V-50Hz
CEM65CN.10-

230V-50Hz
CEM80CN.10-

230V-50Hz

Napięcie (V)
Moc znamionowa (kVAr)

AC-6b (t° = 55°C)

220-230 V kVAr 4 (230 V) 5 (230 V) 8 11 15 25 30 35
380-415 V kVAr 7,5 (400 V) 10 (400 V) 15 20 25 40 50 61

440 V kVAr 7,5 10 16 23 30 45 60 71
480 V kVAr 9 (500 V) 18 (500 V) 17 25 33 50 65 77

660-690 V kVAr 11 22 25 34 45 65 87 106
AC-6b kategoria użytkow.(Ie) (55°C) A 11 22 21 30 40 60 77 93
AC-6b kategoria użytkow. (Ie) (70°C) A - - 15 22 34 50 62 67
Zalecane zabezpieczenie (gL/gG) A 25 35 35 50 63 100 125 160
Przekrój przyłączanych przewodów mm2 2,5...10 1,5...6 6 2 х 10 2 х 16 2 х 35 2 х 35 35
Moment przykręcania Nm 1,2 1,2 1 ... 1,7 1,6 ... 3 2,5 ... 4 4 ... 6 4 ... 6 5 ... 6,5
Max częstotliwość załączeń/wyłączeń /h 240 120
Styki pomocnicze wbudowane 1xNO, 1xNC 1xNO, 1xNC 1xNO 1xNO 1xNO 1xNO 1xNO 1xNO
Wytrzymałosć elektryczna ..x103 150 200 100
Wymiary (szer./wys./głęb.) mm 45/101/108 45/101/108 45/113/129 45/113/129 55/125/140 66/185/158 66/185/158 75/185/167
Nr kodowy 004643800 004643801 004644130 004645130 004646130 004648140 004649140 004650140
Waga g 345 345 619 430 700 1285 1285 1700

 Typowe warunki pracy

Styczniki kondensatorowe

Blok styków pomocniczych - boczny - dla CEM7,5 i CEM10CN

Typ      Numer 
kodowy Opis Dla styczników Schemat połączeń Waga 

(kg)
Pakowanie 

(szt)

BCMLE11 004643802 1NO + 1NC CEM7,5CN & 
CEM10CN 94 02113 121

114 12293 01

50 2
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 Regulatory współczynnika mocy

Zastosowanie  
Regulator mierzy współczynnik mocy cos� w sieci zasilającej i steruje automatycznym załączaniem 
i wyłączaniem kondensatorów kompensacyjnych według wymaganego współczynnika mocy cos�. 
Proces pomiaru parametrów sieci i sterowania stopniami mocy kontrolowany jest przez mikroprocesor 
wg zaprogramowanego algorytmu.

Dane techniczne
Napięcie zasilania 230 - 415 V AC  -15% +10%  50 lub 60 Hz

Pobór mocy
model 96x96 - 4,5 VA
model 144x144 - 4 VA

Prąd znamionowy In 5 (A)
Zakres odczytu prądu 0,125 … 5,5 A
Zakres odczytu napięcia 195 ... 460 V AC
Regulacja współczynnika mocy 0.85 indukcyjny … 0.95 pojemnościowy
Maks. obciążenia wyjścia przekaźnikowego 8A – 250 V AC (AC1)
Max. obciążenie styków wyjściowych 10 A
Max. napięcie łączeniowe 400 V AC
Wytrzymałość elektryczna 20 x 106 cykli
Wytrzymałość mechaniczna 100 x 103 cykli

Normy PN-IEC 60255-5, PN-IEC 60255-6, PN-IEC 60068-2-61,
PN-IEC 60068-2-6, PN-EN50081-1, PN-EN50082-2

Temperatura pracy -10°C do +50°C

Stopień ochrony
Przód- IP41,
Zaciski - IP20

Regulatory współczynnika mocy PFC i akcesoria

Typ Napięcie
 znamionowe Un  

Nr 
kodowy

Zakres
 regulacji

In 
(A)

Ilość kroków 
progr.

Wymiary
(mm) 

Regulatory z jednofazowym pomiarem prądu

PFC - 6 DA 400 V (+15%; -10%) 004656570 0,85 ind.-0,95 poj. 5 А do 6 96х96x74
PFC - 8 DB 400 V (+15%; -10%) 004656572 0,85 ind.-0,95 poj. 5 А do 8 149х149x60

PFC - 12 DB 400 V (+15%; -10%) 004656571 0,85 ind.-0,95 poj. 5 А do 12 149х149x60
Regulatory z trójfazowym pomiarem prądu dla sieci z asymetrycznym obciążeniem

PFC - 6 DB3 400 V (+15%; -10%) 004656575 0,85 ind.-0,95 poj. 5 А do 6 149х149x60
PFC - 12 DB3 400 V (+15%; -10%) 004656576 0,85 ind.-0,95 poj. 5 А do 12 149х149x60

Akcesoria

SCUSB485 230 V (+15%; -10%) 004656577  _ - - 90x36x63,4

Opis 
 ■ Automatyczne wykrywanie kondensatorów 
 ■ Stałe kroki programowania 
 ■ Programowalny przekaźnik alarmu (styk bezpotencjałowy)
 ■ Programowalny przekaźnik wentylatora (wyjście napięciowe)
 ■ RJ11- TTL standard - interfejs szeregowy (nie dotyczy PFC-6DA) 
 ■ Protokół komunikacyjny - modbus (nie dotyczy PFC-6DA)

 
Pomiary

 ■ Cos� - indukcyjny i pojemnościowy
 ■ Prądy i napięcia sieci
 ■ Zawartość składowych harmonicznych (%) 
 ■ Temperatura otoczenia

PFC - 6DB3 / 12DB3

PFC - 6DA

PFC - 8DB

PFC - 12DB

Regulatory współczynnika mocy PFC 

Automatyczny regulator współczynnika mocy serii PFC
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 Regulatory współczynnika mocy

Uwaga: 
(1) Bardzo ważne jest,  
aby przekładniki podłączyć 
przed odbiornikiem i baterią 
kondensatorów, w przeciwnym 
razie regulator nie będzie 
działał prawidłowo (otrzyma 
nieprawidłowe informacje), 
także biegunowość podłączenia 
przekładników jest bardzo ważna 
(kierunek prądu).

W celu izolowania obwodu 
pomiarowego sterownika od 
obwodu głównego lub gdy napięcie 
sterowania cewek styczników jest 
inne niż napięcie pomiarowe należy 
zastosować transformator separacyjny.

W celu izolowania obwodu 
pomiarowego sterownika od 
obwodu głównego lub gdy napięcie 
sterowania cewek styczników jest 
inne niż napięcie pomiarowe należy 
zastosować transformator separacyjny.

Schemat podłączenia regulatora w sieci jednofazowej

Schemat podłączenia regulatora w sieci trójfazowej (pomiar prądu w jednej fazie - dla sieci z symetrycznym obciążeniem)

*

*

*

*Przekładnik prądowy CT nie stanowi wyposażenia 
sterownika , należy go dokupić osobno

*Przekładnik prądowy CT nie stanowi wyposażenia 
sterownika , należy go dokupić osobno

*

Układ połączeń automatycznego regulatora współczynnika mocy PFC
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Dane techniczne

Napięcie zasilania 400 VAC (+10%, -15%)
Częstotliwość 50 Hz / 60 Hz
Pobór mocy <3,2 VA
Zakres prądu pomiarowego 5mA - 6A
Dokładność pomiaru prądu ± 0,2%
Dokładność pomiaru napięcia ± 0,5%
Dokładność pomiaru THDU i THDI (U>10%UN) ±5% / (I>10%IN) ±5%
Phase error for I>3%In ± 3° (otherwise ±1°)
Parametry wyjścia przekaźnikowego 250 V AC / 5 A
Zakres nastaw współczynnik mocy 0,8 indukcyjne ÷ 0,8 pojemnościowe
Opóźnienie ponownego załączenia stopnia 5 ÷ 900 s
Opóźnienie wyłączenia stopnia 5 ÷ 900 s
Nastawy stopnia mocy 999 kVAr indukcyjne÷999 kVAr pojemnościowe
Wykrywanie systemu kompensacyjnego manualne / automatyczne   
Protokół komunikacyjny RS485 (Modbus RTU)
Temperatura pracy -40°C ÷ +70°C
Klasa IP IP20 tył, IP54 panel przedni
Głębokość 55mm
Normy EN 61010-1, EN50081-1, EN50082-1

Typ      Numer 
kodowy

Napięcie 
znamionowe Un Opis Port komuni-

kacyjny
Waga 
(kg)

Pakowanie 
(szt)

PFC 6 RS 004656905
400 V AC

(+10%, -15%)
Jednofazowy pomiar 

prądu RS485
0,65 1

PFC 8 RS 004656906 0,65 1
PFC 12 RS 004656907 1,2 1

Automatyczny regulator współczynnika mocy serii PFC... RS

Zastosowanie 
Kontrolery współczynnika mocy PFC 6 RS, PFC 8 RS oraz PFC 12 RS są przeznaczone do stosowania w 
standardowych aplikacjach korekcji współczynnika mocy niskiego i średniego napięcia.  
Pomimo niewielkich rozmiarów zapewniają czterokwadrantowe pomiary i regulacje, automatyczne 
wykrywanie obwodów i stopni kondensatorów, wysoką czułość, niezawodność oraz konstrukcję 
spełniające wymagania dla najtrudniejszych warunków pracy. 

 Regulatory współczynnika mocy
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PFC 6 RS 6
400 V 

AC TAK
• • 97x97mm 91x91mm

PFC 8 RS 8 • • 97x97mm 91x91mm
PFC 12 RS 12 • • • 144x144mm 138x138mm

*Stopnie kondensatora o tej samej mocy muszą być połączone obok siebie (nie dopuszcza się stosowania różnych wartości pomię-
dzy identycznymi  stopniami).
**Przed odłączeniem obwodu prądowego należy zewrzeć obwód przekładnika prądowego.

Dane techniczne

Układ połączeń automatycznego regulatora współczynnika mocy PFC ..RS 

 Regulatory współczynnika mocy

 ■ Kontrola temperatury 
Sterownik oferuje możliwość pracy alarmu temperatury na dwóch poziomach.  
Pierwszy poziom rozpoczyna wentylacja szafy. Drugi poziom rozłącza wszystkie kroki i wyświetla 
powiadomienie alarmowe na wyświetlaczu.

 ■ Symbole w menu 
Każdy parametr w menu obsługi jest reprezentowany przez symbol trzech lub czterech znaków. 
Symbolika jest logiczna i zapewnia przyjazne dla użytkownika sterowanie oraz łatwe przeglądanie 
wszystkich parametrów i mierzonych wartości.

 ■ Dichromatyczne wskaźniki LED 
Każdy krok kontrolera ma niezależny status pracy wskazywany przez diodę LED.  
Różne kolory i logika sygnalizacji określa status operacji i ustawienia każdego kroku.

 ■ Ostatni stopień jako wyjście alarmowe  PFC 6 RS, PFC 8 RS 
Ostatni krok zwykle działa jako standardowy krok kompensacji. Niemniej jednak można go usunąć  
z algorytmu regulacji i zastosować dla celów alarmowych. Konfiguracja ostatniego kroku jako 
wyjście alarmowe można łatwo ustawić w menu.

 ■ Interfejs RS485 
Sterowniki współczynnika mocy PFC...RS są wyposażone w interfejs komunikacyjny RS485  
z komunikacją protokół Modbus RTU.

 ■ Pomiar harmonicznych 
Kontrolery PFC...RS oferują szeroki zakres funkcji monitorowania, w tym pomiar zniekształceń 
harmonicznych w napięciu THDU  oraz w prądzie THDI  aż do 19-stej składowej harmonicznej. 

 ■ Dekompensacja 
Sterowniki mają funkcje inteligentnej dekompensacji z kilkoma krokami dławików 
kompensacyjnych sterowanymi w podobny sposób jak stopnie kondensatorowe lub tylko jeden 
dławik razem ze stopniami stopniami kondensatorowymi do dostrajania.

 ■ Wejście taryfowe, PFC 12 RS 
Regulator współczynnika mocy PFC 12 RS posiada wejście sterowania dla aktywowania drugiej 
taryfy cos �. Wartość drugiej taryfy cos � można zdefiniować w menu serwisowym kontrolera.  
Podanie sygnału na wejście aktywuje drugą taryfę cos �.

Schemat połączeń dla regulatora PFC 6 RS
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*Stopnie kondensatora o tej samej mocy muszą być połączone obok siebie (nie dopuszcza się stosowania różnych wartości pomiędzy identycznymi  stopniami). 
**Przed odłączeniem obwodu prądowego należy zewrzeć obwód przekładnika prądowego.
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 C2

5 24 17
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*Stopnie kondensatora o tej samej mocy muszą być połączone obok siebie (nie dopuszcza się stosowania różnych wartości pomiędzy identycznymi  stopniami). 
**Przed odłączeniem obwodu prądowego należy zewrzeć obwód przekładnika prądowego.

 Regulatory współczynnika mocy

Schemat połączeń dla regulatora PFC 8 RS

Schemat połączeń dla regulatora PFC 12 RS

Miejsce montażu kontrolera PFC...RS
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400 V-50 Hz -7% -189 Hz Uzwojenie miedziane 

Тyp
Moc

 bierna
(kVAr)

Nr
 kodowy

Indukcyjność
(mH)

Pojemność
(µF)

Prąd 
znamionowy

 Ieff (А)

Waga
(kg)

Do
 kondensatorów

HFL 7/5 Cu 5 004656800 7,66 3 x 30,84 7,2 7,5 2x LPC 3 kVAr, 460V, 50Hz
HFL 7/10 Cu 10 004656801 3,83 3 x 61,67 14,4 8,5 LPC 12.5 kVAr, 460V, 50Hz
HFL 7/12,5 Cu 12,5 004656802 3,07 3 x 77,09 18 9 LPC 15 kVAr, 460V, 50Hz
HFL 7/15 Cu 15 004656803 2,56 3 x 92,51 21,7 9,5 LPC 20 kVAr, 480V, 50Hz
HFL 7/20 Cu 20 004656804 1,92 3 x 123,35 28,9 16 LPC 25 kVAr, 460V, 50Hz
HFL 7/25 Cu 25 004656805 1,53 3 x 154,18 36,1 16,5 LPC 30 kVAr, 460V, 50Hz
HFL 7/30 Cu 30 004656806 1,28 3 x 185,02 43,3 17,5 LPC 40 kVAr, 480V, 50Hz
HFL 7/40 Cu 40 004656807 0,96 3 x 246,69 57,7 28,5 LPC 50 kVAr, 460V, 50Hz
HFL 7/50 Cu 50 004656808 0,77 3 x 308,36 72,2 30 2x LPC 30.8 kVAr, 460V, 50Hz
HFL 7/100 Cu 100 004656809 0,38 3 x 616,73 144 43 4x LPC 30.8 kVAr, 460V, 50Hz

 400 V-50 Hz-14%-134 Hz Uzwojenie miedziane

Тyp
Moc

 bierna
(kVAr)

Nr 
kodowy

Indukcyjność
(mH)

Pojemność
(µF)

Prąd 
znamionowy

 Ieff (А)

Waga
(kg)

Do 
kondensatorów

HFL 14/5 Cu 5 004656810 16,58 3 x 28,52 7,2 15 2x LPC 3 kVAr, 480V, 50Hz
HFL 14/10 Cu 10 004656811 8,29 3 x 57,03 14,4 15 LPC 15 kVAr, 525V, 50Hz
HFL 14/12,5 Cu 12,5 004656812 6,63 3 x 71,29 18 16 LPC 15 kVAr, 480V, 50Hz
HFL 14/15 Cu 15 004656813 5,53 3 x 85,55 21,7 16 LPC 20 kVAr, 480V, 50Hz
HFL 14/20 Cu 20 004656814 4,15 3 x 114,06 28,9 19,5 LPC 25 kVAr, 480V, 50Hz
HFL 14/25 Cu 25 004656815 3,32 3 x 142,58 36,1 20,5 LPC 30 kVAr, 480V, 50Hz
HFL 14/30 Cu 30 004656816 2,76 3 x 171,09 43,3 31 LPC 40 kVAr, 480V, 50Hz
HFL 14/40 Cu 40 004656817 2,07 3 x 228,12 57,7 34,5 LPC 50 kVAr, 480V, 50Hz
HFL 14/50 Cu 50 004656818 1,66 3 x 285,15 72,2 37 2x LPC 30 kVAr, 480V, 50Hz

400 V-50 Hz-7%-189 Hz Uzwojenie aluminiowe 

Тyp
Moc

 bierna
(kVAr)

Nr 
kodowy

Indukcyjność
(mH)

Pojemność
(µF)

Prąd 
znamionowy

 Ieff (А)

Waga
(kg)

Do 
kondensatorów

HFL 7/20 Al 20 004656820 1,92 3x 123,35 14,5 28,9 LPC 25 kVAr, 460V, 50Hz
HFL 7/25 Al 25 004656821 1,53 3x 154,18 17 36,1 LPC 30 kVAr, 460V, 50Hz
HFL 7/30 Al 30 004656822 1,28 3x 185,02 26 43,3 LPC 40 kVAr, 480V, 50Hz
HFL 7/40 Al 40 004656823 0,96 3x 246,69 26,5 57,7 LPC 50 kVAr, 460V, 50Hz
HFL 7/50 Al 50 004656824 0,77 3x 308,36 27 72,2 2x LPC 30.8 kVAr, 460V, 50Hz

Budowa  
Dławiki indukcyjne - trójfazowe wykonane są z niskostratnych blach ferromagnetycznych, w klasie 
temperaturowej izolacji F (1550C) z uzwojeniem miedzianym lub aluminiowym i wyłącznikiem termicznym 
900C. W celu zwiększenia wydajności wentylacji, uzwojenia są rozdzielone pomiędzy sobą, co ułatwia 
rozpraszanie się wydzielanego ciepła.  
Dostępne dławiki o współczynniku tłumienia p = 7% i 14% co odpowiada częstotliwościom rezonansowym 
189 Hz i 133 Hz dla sieci 50 Hz.  
Dławiki o współczynniku tłumienia p=7% stosowane są w układach kompensacyjnych, w których 
niebezpiecznie wysoki poziom osiągają harmoniczne 5-ta i 7-ma, a w układach o znacznej zawartości 3-ej 
harmonicznej używa się dławików o współczynniku tłumienia p =14%.

Tabela doboru dławików indukcyjnych do baterii kandensatorów 

Dane techniczne
Normy PN-IEC 60289, IEC 076

Tolerancja “L” 3%

Dopuszczalne przeciążenie 1,07 x In

Klasa temperaturowa izolacji F (155oC)

Zabezpieczenie termiczne 90oC

Maks. temperatura otoczenia 45oC

Wytrzymałość udarowa 4 kV

Stopień ochrony IP00

Współczynnik tłumienia (p%) 7 - 14%

Dławiki indukcyjne

Dławiki indukcyjne do filtracji wyższych harmonicznych HFL 
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400 V-50 Hz-14%-134 Hz Uzwojenie aluminiowe

Тyp
Moc

 bierna
(kVAr)

Nr 
kodowy

Indukcyjność
(mH)

Pojemność
µF

Prąd 
znamionowy

Ieff (А)

Waga
(kg) Do kondensatorów

HFL 14/20 Al 20 004656830 4,15 3x 114,06 27 28,9 LPC 25 kVAr, 480V, 50HZ
HFL 14/25 Al 25 004656831 3,32 3x 142,58 27 36,1 LPC 30 kVAr, 480V, 50HZ
HFL 14/30 Al 30 004656832 2,76 3x 171,09 44 43,3 LPC 40 kVAr, 480V, 50HZ
HFL 14/40 Al 40 004656833 2,07 3x 228,12 44,5 57,7 LPC 50 kVAr, 480V, 50HZ
HFL 14/50 Al 50 004656834 1,66 3x 285,15 45 72,2 2x LPC 30 kVAr, 480V, 50HZ

Dławiki z uzwojeniem miedzianym - Wymiary
Typ
Cu

Wymiary (mm)
A B C D E Ф

HFL 7/5 Cu 170 180 80 70 140 9
HFL 7/10 Cu 170 180 90 80 140 9
HFL 7/12,5 Cu 170 180 90 80 140 9
HFL 7/15 Cu 170 180 90 80 140 9
HFL 7/20 Cu 220 240 100 90 200 9
HFL 7/25 Cu 220 240 100 90 200 9
HFL 7/30 Cu 220 240 100 90 200 9
HFL 7/40 Cu 270 300 120 100 200 9
HFL 7/50 Cu 270 300 120 100 200 9
HFL 7/100 Cu 320 360 150 125 300 9

Dławiki z uzwojeniem aluminiowym - Wymiary
Typ
Al

Wymiary (mm)
A B C D E Ф

HFL 7/20 Al 220 240 100 90 200 9
HFL 7/25 Al 220 240 110 100 200 9
HFL 7/30 Al 270 300 120 100 200 9
HFL 7/40 Al 270 300 120 100 200 9
HFL 7/50 Al 270 300 120 100 200 9

Dławiki z uzwojeniem miedzianym - Wymiary
Typ
Cu

Wymiary (mm)
A B C D E Ф

HFL 14/5 Cu 220 240 100 90 200 9
HFL 14/10 Cu 220 240 100 90 200 9
HFL 14/12,5 Cu 220 240 100 90 200 9
HFL 14/15 Cu 220 240 100 90 200 9
HFL 14/20 Cu 220 240 110 100 200 9
HFL 14/25 Cu 220 240 110 100 200 9
HFL 14/30 Cu 270 300 120 100 200 9
HFL 14/40 Cu 270 300 130 110 200 9
HFL 14/50 Cu 270 300 130 110 200 9

Dławiki z uzwojeniem aluminiowym - Wymiary
Typ
Al

Wymiary (mm)
A B C D E Ф

HFL 14/20 Al 270 120 120 100 200 9
HFL 14/25 Al 270 120 120 100 200 9
HFL 14/30 Al 320 160 160 135 300 9
HFL 14/40 Al 320 160 160 135 300 9
HFL 14/50 Al 320 160 160 135 300 9

A

Ø

D

C

E
B

Rysunki wymiarowe

Dławiki indukcyjne
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Notatki
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 GREEN PROTECT
Wkładki topikowe gPV do zabezpieczania  

Instalacji fotowoltaicznych   PV

Podstawy  bezpiecznikowe dc  i osprzęt  
do instalacji  fotowoltaicznych  PV

Ograniczniki  przepięć  ETITEC PV
 do instalacji  fotowoltaicznych  PV

Rozdzielnice  PV do instalacji   
fotowoltaicznych  PV 

BEZPIECZNIKI  I OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ                                               
DO ZABEZPIECZANIA INSTALACJI  FOTOWOLTAICZNYCH PV
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Energia pod kontrolą



844

 

  G
R

EE
N

 P
RO

TE
C

T

Szanowni Klienci 
Uprzejmie informujemy, że w celu zapoznania się z ofertą zabezpieczeń przetężeniowych  
i przeciwprzepięciowych do instalaji fotowoltaicznych PV należy skorzystać z oddzielnego katalogu - 
Green Protect.  Katalog ten jest dostępny na naszej stronie internetowej  
www.etipolam.com.pl/Produkty elektrotechniczne/Energetyka/Green Protect, lub zostanie Państwu 
udostępniony na życzenie.  W tym celu prosimy o kontakt  z firmą ETI Polam lub na infolinię techniczną - 
800 501 571. Poniżej wygląd katalogu  Green Protect.

GREEN PROTECT 4
BEZPIECZNIKI TOPIKOWE I OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ DO ZABEZPIECZANIA SYSTEMÓW 
FOTOWOLTAICZNYCH PV

	� WKŁADKI TOPIKOWE CYLINDRYCZNE  CH ...gPV ........................................................................ 11
	� ROZŁĄCZNIKI I PODSTAWY BEZPIECZNIKOWE DO WKŁADEK CYLINDRYCZNYCH.......................... 15
	� AKCESORIA DO ROZŁĄCZNIKÓW I WKŁADEK CYLINDRYCZNYCH ................................................ 24
	� WKŁADKI TOPIKOWE NH..gPV ................................................................................................. 25
	� PODSTAWY BEZPIECZNIKOWE DO WKŁADEK NH..gPV ............................................................... 34
	� ROZŁĄCZNIKI BEZPIECZNIKOWE NH ......................................................................................... 40
	� OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ ETITEC ...PV ....................................................................................... 44
	� ROZŁĄCZNIKI .......................................................................................................................... 55
	� ROZDZIELNICE PV .................................................................................................................... 63
	� ROZWIĄZANIA NA ŻYCZENIE KLIENTÓW ................................................................................... 71
	� INDEKS WYROBÓW ................................................................................................................. 73

Zawartość katalogu Green Protect z aparatami zabezpieczającymi do instalacji fotowoltaicznych PV:

Wkładki topikowe -  gPV DC i ograniczniki przepięć  ETITEC  S..PV do instalacji fotowoltaicznych  PV
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Skorowidz wyrobów wg ich typów

SK
O

RO
W

ID
Z

Typ Nazwa wyrobu Strona Typ Nazwa wyrobu Strona

Skorowidz wyrobów wg ich typów

"STOP" ES, ES-K Przycisk bezpieczeństwa - "STOP" ES, ES-K 120
2xPS/SS ETIMAT P10 Zaczepy dla 2xPS/SS ETIMAT P10 36
4XN160, 4XP160 Obudowy natynkowe 4XN160 i podtynkowe 4XP160 426

A
A Kanały grzebieniowe - typ zapięcia pokrywy - A 538

ACBFE Styki pomocnicze ACBFE montowane w przedniej 
części MPE 25 (szer. 45mm) 123

ACBSE Styki pomocnicze ACBSE montowane do lewej strony 
MPE 25 123

ACT... i ACTH... Obudowy natynkowe ACT... i ACTH... 393
AKU-12 Akumulator AKU-12 229
AL…. Zaciski prądowe AL…. 762

aM - 1000 V Wkładki topikowe przemysłowe o charakterystyce  
aM (silnikowe) - 1000 V 635

aM - 690 V Wkładki topikowe przemysłowe o charakterystyce  
aM (silnikowe) - 690 V 634

APC-DR1, APC-D1 Analogowe dobowe programatory czasowe APC-DR1, 
APC-D1 104

AR Wyzwalacz napięciowy wzrostowy AR 118
ASTROCLOCK-2 Zegar astronomiczny ASTROCLOCK-2 103
ATC-1000 Konwerter ATC-1000 227
ATC-2000 Konwerter ATC-2000 227
ATC-E i ATC-B Sterowniki ATC-E i ATC-B 369

B
B Kanały grzebieniowe - typ zapięcia pokrywy - B 537
BAMRC… Ograniczniki przepięć BAMRC… 156

BBSE45 Izolowane szyny łączeniowe - zbiorcze  
- do wyłączników silnikowych BBSE45 126

BCAE Cewki elektromagnetyczne do styczników  
CEM112-CEM250 - BCAE 158

BCCE Cewki elektromagnetyczne do styczników  
CEM9-CEM105 - BCCE 157

BCCE Cewki elektroniczne (AC/DC) do styczników CEM 112E 
- CEM300E - BCCE 159

BECO Blokada mechaniczna BECO 145
BLIME Blokada mechaniczna BLIME 155
BN Bezpieczniki napowietrzne typu BN 760

C

CAE0, CECA0, CEC0 Styczniki miniaturowe - pomocnicze CAE0, CECA0  
i silnikowe CEC0 144

CAEM4 Styczniki pomocnicze CAEM4 162
CE07 Styczniki silnikowe miniaturowe CE07 143
CECO Moduł łączący na płytkę drukowaną CECO 145
CEM Styczniki silnikowe CEM 152
CEM CN Styczniki kondensatorowe CEM CN 832
CEM..CN Styczniki kondensatorowe CEM..CN 162
CH Wkładki topikowe cylindryczne CH 586
CH SRF Wkładki topikowe CH SRF 606
CH.. DC Wkładki topikowe cylindryczne CH.. DC 588
CH/P Wkładki topikowe cylindryczne z wybijakiem CH/P 587
CLBS Rozłączniki modułowe CLBS 306
CLBS Akcesoria do rozłączników modułowych CLBS 308
CLBSV Rozłączniki modułowe z widoczną przerwą CLBSV 317
CLBSV..CO Przełączniki obciążenia  z widoczną przerwą CLBSV..CO 321
CRM-... Przekaźniki czasowe CRM-... 86
CRM-2H UNI Przekaźnik czasowy CRM-2H UNI 87
CRM-2T UNI Przekaźnik czasowy gwiazda - trójkąt CRM-2T UNI 87
CS… Przełączniki 0-1 (kąt obrotu 60⁰) CS… 351

CS… Przełączniki wielobiegowe 0-1 - 2 
(kąt obrotu 60⁰) CS… 352

CS… Przełączniki woltomierzowe CS… 352
CS… Przełączniki amperomierzowe CS… 353
CS… Przełączniki 1-0-2 (kąt obrotu 60⁰)   CS… 353

CS… Przełączniki rozruchowe - silniki jednofazowe  CS… 354
CS… Przełączniki “gwiazda - trójkąt”  CS… 354
CS… Przełączniki rewersyjne   CS… 354
CS… Przełączniki do montażu na szynie TH35   CS… 354

CS… Przełączniki bezpieczeństwa 0 -1 z blokadą  
w pozycji “0”  CS… 355

CS… Przełączniki bezpieczeństwa 0 -1  CS… 355
CS… Przełączniki 0 - 1 (kąt obrotu 60o) w obudowach   CS... 356

CS… Przełączniki 1- 0 -2 (kąt obrotu 60⁰) 
w obudowach  CS… 357

CS… Przełączniki woltomierzowe w obudowach CS… 357
CS… Przełączniki rewersyjne w obudowach   CS… 357

CS… Przełączniki wielobiegowe 0-1-2 (kąt obrotu 60⁰)  
w obudowach  CS... 358

CS… Przełączniki gwiazda - trójkąt w obudowach   CS… 358

CS… Przełączniki bezpieczeństwa 0-1 z blokadą  
w pozycji “0” w obudowach  CS… 358

CS70AA… Izolatory liniowe, kompozytowe  CS70AA… 756
CTR Przekładniki prądowe CTR 238

D
D Wkładki topikowe instalacyjne - D 558
D0 Wkładki topikowe małogabarytowe D0 574
D01, D02 Gniazda bezpiecznikowe D01, D02 - porcelanowe 577
D01/3, D02/3 Pokrywa D01/3, D02/3 578
D02N… Gniazda bezpiecznikowe D0 - 3 - biegunowe D02N… 578

DA EFI Wyzwalacz napięciowy (wzrostowy) do wyłączników 
EFI-2 i EFI-4 (16A - 80A), EFI6-2, EFI6-4 52

DA ETIMAT 10 Wyzwalacz napięciowy (wzrostowy) DA ETIMAT 10 20
DA ETIMAT 80/125 
110-415 V

Wyzwalacz napięciowy (wzrostowy) DA ETIMAT 
80/125 110-415 V 21

DA ETIMAT P10 Wyzwalacz napięciowy (wzrostowy) DA ETIMAT P10 37
DEC Liczniki cyfrowe energii elektrycznej serii - DEC 224
DEC-... MP Liczniki energii elektrycznej serii - DEC-... MP 226

DEC-MOD, DEC...MP Akcesoria do liczników energii elektrycznej serii  
- DEC-MOD, DEC...MP 227

DEC-SERV-1 Serwer DEC-SERV-1 230
DIFO 2 Moduły różnicowoprądowe (do dobudowania) DIFO 2 75
DIFO2 DN Moduł różnicowoprądowy (do dobudowania) DIFO2 DN 75
DIFO4 Moduł różnicowoprądowy (do dobudowania) DIFO4 76
DIFO4 DN Moduł różnicowoprądowy (do dobudowania) DIFO4 DN 76
DIM-15, SMR-M Ściemniacze do źródeł LED - DIM-15, SMR-M 89

DIM-2, DIM-5 Automat schodowy ESS-1, CRM-4, CRM-42, z funkcją 
przyciemniania - DIM-2, ściemniacz - DIM-5 88

E

EB2R Wyłączniki kompaktowe z blokiem 
różnicowoprądowym -  EB2R 297

EB2S Wyłączniki EB2S 244
EB2S i ED2S Akcesoria serii EB2S i ED2S 248
EC… Przyciski kompaktowe  EC… 547
ECCMPE07 Moduły połączeniowe ECCMPE07 125
ECG Obudowy podtynkowe ECG 398
ECG...MEDIA Obudowy podtynkowe ECG...MEDIA 399
ECGxxCOMBO-I Obudowy podtynkowe ECGxxCOMBO-I 400
ECH (IP65) Obudowy natynkowe hermetyczne ECH (IP65) 396
ECT i ECM Obudowy wnętrzowe ECT i ECM 386
ECT/ECM ...MEDIA Obudowy wnętrzowe ECT/ECM ...MEDIA 388
ED2 Rozłączniki ED2 268
ED2S Rozłączniki ED2S 246
EDB Bloki rozdzielcze  EDB 533
EDBM... Bloki rozdzielcze EDBM... 534
EDBS... Bloki rozdzielcze EDBS... 535
EDM Miernik parametrów sieci EDM 231
EFD Rozłączniki bezpiecznikowe EFD 598
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Skorowidz wyrobów wg ich typów

SK
O

RO
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ID
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Typ Nazwa wyrobu Strona Typ Nazwa wyrobu Strona

Skorowidz wyrobów wg ich typów

EFD Zestaw łączeniowy EFD 602

EFH...DC Podstawy bezpiecznikowe do wkładek cylindrycznych 
EFH...DC 605

EFI Wyłączniki różnicowoprądowe EFI 44

EFI (16-80 A) i EFI6 Wyposażenie dodatkowe do wyłączników 
różnicowoprądowych EFI (16-80 A) i EFI6 52

EFI-2 Wyłączniki różnicowoprądowe EFI-2 47
EFI-2 G/KV - 
Krótkozwłoczne

Wyłączniki różnicowoprądowe EFI-2 G/KV - 
Krótkozwłoczne 48

EFI-2 S - Selektywne Wyłączniki różnicowoprądowe EFI-2 S - Selektywne 48
EFI-4 Wyłączniki różnicowoprądowe EFI-4 49
EFI-4 B Typ B i B+ Wyłączniki różnicowoprądowe EFI-4 B Typ B i B+ 54
EFI-4 B Typ B, K - 
Krótkozwłoczne

Wyłączniki różnicowoprądowe EFI-4 B Typ B,  
K - Krótkozwłoczne 56

EFI-4 B Typ B, S - 
Selektywne

Wyłączniki różnicowoprądowe EFI-4 B Typ B,  
S - Selektywne 57

EFI-4 B, Typ B, 
Bezzwłoczne

Wyłączniki różnicowoprądowe EFI-4 B, Typ B, 
Bezzwłoczne 55

EFI-4 B+, Typ B+, 
Bezzwłoczne

Wyłączniki różnicowoprądowe EFI-4 B+, Typ B+, 
Bezzwłoczne 55

EFI-4 G/ KV - 
Krótkozwłoczne

Wyłączniki różnicowoprądowe EFI-4 G/ KV  
- Krótkozwłoczne 50

EFI-4 G/KV Wyłączniki różnicowoprądowe EFI-4 G/KV 50
EFI-4 S - Selektywne Wyłączniki różnicowoprądowe EFI-4 S - Selektywne 51
EFI6-2 Wyłączniki różnicowoprądowe EFI6-2 51
EFI6-4 Wyłączniki różnicowoprądowe EFI6-4 51
EG… Napędy niepodświetlane  EG… 546
EG… Napędy podświetlane  EG… 548
ENA3, ENA3D Analizatory parametrów sieci 3-fazowej ENA3, ENA3D 234
ENA33LCD Analizator parametrów sieci ENA33LCD 235
EO Oznaczniki elastyczne EO 381
EP Wyłączniki powietrzne EP 302

EP EFI-2 Element plombujący dźwignię do wyłącznika EP EFI-2 
EFI-2 i EFI6-2 52

EP EFI-4 Element plombujący dźwignię do wyłącznika EP EFI-4 
EFI-4 i EFI6-4 52

EPF-43, EPF-44 Automatyczny przełącznik faz EPF-43, EPF-44 98

EQ Mierniki elektromagnetyczne 48x48, 72x72, 96x96, 
144x144 - EQ 220

ERM Przekaźniki przemysłowe miniaturowe ERM 108
ERM-7 Wzmacniacz/separator sieciowy ERM-7 228

ERP (IP40) Obudowy podtynkowe z metalowymi drzwiczkami 
ERP (IP40) 402

ERP... MEDIA Obudowy podtynkowe z metalowymi drzwiczkami 
ERP... MEDIA 404

ESE… Kasety sterownicze  ESE… 554
ETIBREAK Akcesoria wewnętrzne-wspólne - ETIBREAK 274
ETIBREAK Akcesoria zewnętrzne - ETIBREAK 275
ETIBREAK EB2 1000 ETIBREAK EB2 1000 266
ETIBREAK EB2 125 ETIBREAK EB2 125 258
ETIBREAK EB2 1250 ETIBREAK EB2 1250 268
ETIBREAK EB2 160, 250 ETIBREAK EB2 160, 250 260
ETIBREAK EB2 1600 ETIBREAK EB2 1600 268
ETIBREAK EB2 400 ETIBREAK EB2 400 262
ETIBREAK EB2 630 ETIBREAK EB2 630 264
ETIBREAK EB2 800 ETIBREAK EB2 800 266
ETIBREAK2 D/O ETIBREAK2 D/O 272
ETICLOCK-1, 
ETICLOCK-R1, 
ETICLOCK-2

Cyfrowe programatory czasowe ETICLOCK-1, 
ETICLOCK-R1, ETICLOCK-2 103

ETIMAT 10 Wyłączniki nadprądowe ETIMAT 10 18
ETIMAT 1N (1p+N) Wyłączniki nadprądowe ETIMAT 1N (1p+N) 23
ETIMAT 6 Wyłączniki nadprądowe ETIMAT 6 13

ETIMAT 6, ETIMAT T Wyposażenie dodatkowe do wyłączników ETIMAT 6, 
ETIMAT T, OSP-10 i rozłączników SV... 19

ETIMAT P10 Wyłączniki nadprądowe ETIMAT P10 25
ETIMAT P10 Wyzwalacz podnapięciowy UA ETIMAT P10 37
ETIMAT P10 Element blokujący ETIMAT P10 37
ETIMAT P10-DC - dla 
prądu stałego

Wyłączniki nadprądowe ETIMAT P10-DC  
- dla prądu stałego 34

ETIMAT RC 
(ze zdalnym 
sterowaniem)

Wyłączniki nadprądowe ETIMAT RC  
(ze zdalnym sterowaniem) 32

ETIMAT S Wyłączniki nadprądowe selektywne ETIMAT S 41
ETIMAT SM Wyłączniki nadprądowe selektywne ETIMAT SM 38
ETIMAT SP Wyłączniki nadprądowe selektywne ETIMAT SP 40
ETIMAT T Ograniczniki mocy umownej ETIMAT T 21
ETITEC A Ograniczniki przepięćdo linii napowietrznych ETITEC A 178
ETITEC B Typ1, 2, 3 
(B, C, D)

Ograniczniki przepięć modułowe ETITEC B  
Typ1, 2, 3 (B, C, D) - Nowa seria 186

ETITEC C Typ2 (C) Ograniczniki przepięć modułowe ETITEC C Typ2 (C) 189

ETITEC D 255/3 MINI Ograniczniki przepięć Typ3 (D) - do montażu  
w puszce instalacyjnej - ETITEC D 255/3 MINI 207

ETITEC D Typ3 (D) Ograniczniki przepięć modułowe ETITEC D Typ3 (D) 190
ETITEC M T12 
300/12,5

Ograniczniki przepięć modułowe ETITEC M T12 
300/12,5 191

ETITEC M T12 300/7 Ograniczniki przepięć modułowe ETITEC M T12 300/7 193
ETITEC S B... T1, T2, 
(B+C)

Ograniczniki przepięć modułowe - kombinowane  
- ETITEC S B... T1, T2, (B+C) 202

ETITEC S C 275/20 - 
Nowa seria Typ2, (C)

Ograniczniki przepięć - ETITEC S C 275/20  
- Nowa seria Typ2, (C) 204

ETITEC SM T12 
300/12,5

Ograniczniki przepięć modułowe - kombinowane 
ETITEC SM T12 300/12,5 197

ETITEC SM T12 
300/25

Ograniczniki przepięć modułowe - kombinowane 
ETITEC SM T12 300/25 195

ETITEC Typ1, Typ2, 
Typ3 (B, C, D)

Ograniczniki przepięć modułowe ETITEC Typ1, Typ2, 
Typ3 (B, C, D) 188

ETITEC ZP T12 
300/12,5, ETITEC ZP 
T12 300/7,5

Ograniczniki przepięć, kombinowane  
ETITEC ZP T12 300/12,5, ETITEC ZP T12 300/7,5 199

ETIWO Oprawy porcelanowe ETIWO 787
ETS-10b, ETS-16b Automaty zmierzchowe ETS-10b, ETS-16b 93

EVESYS System łączników instalacyjnych i lampek 
sygnalizacyjnych EVESYS 79

EZ…, EE…, EZCZ… Gniazda i wtyczki przemysłowe -seria IP44, IP54  
EZ…, EE…, EZCZ… 770

EZI-24 Zasilacz impulsowy EZI-24 228
EZN Gniazda bezpiecznikowe 3 - biegunowe  EZN 563
EZN 25 Gniazda bezpiecznikowe D, 1 - biegunowe  EZN 25 561
EZN i EZV Pojedyncza pokrywa dla gniazd EZN i EZV 563
EZN, EZV Gniazda bezpiecznikowe 1-biegunowe EZN, EZV 562
EZN/3 i EZV/3 Potrójna pokrywa dla gniazd EZN/3 i EZV/3 564

F
FLBS Rozłączniki bezpiecznikowe FLBS 344
FLBS Akcesoria - Rozłączniki bezpiecznikowe FLBS 345
FLBS Rozłączniki bezpiecznikowe FLBS 350

FQ Mierniki elektromagnetyczne 45 x 45 (na szynę 
TH35) - FQ 219

G 85BO Klosze do opraw G 85BO 787
G

gCP Wkładki topikowe NH, gCP, do zabezpieczania 
obwodów z bateriami kondensatorowymi 652

gF-400V Wkładki topikowe o charakterystyce gF - szybkie 400V 622
gF-500V Wkładki topikowe o charakterystyce gF - szybkie 500V 621
gG Wkładki topikowe o charakterystyce gG - zwłoczne 618

gG - 1200V AC Wkładki topikowe przemysłowe o charakterystyce 
gG - 1200V AC 633

gG - 800V AC Wkładki topikowe przemysłowe NH o charakterystyce 
gG - 800V AC 627

gG/gL - KOMBI Wkładki topikowe o charakterystyce gG/gL - zwłoczne 
- KOMBI 623
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Green Protect Katalog zabezpieczeń do PV Green Protect 843
GT (IP 66) Obudowy hermetyczne GT (IP 66) 412

gTr Wkładki topikowe o charakterystyce gTr - do 
zabezpieczenia transformatorów 622

H

HFL Dławiki indukcyjne do filtracji wyższych 
harmonicznych HFL 840

HM-1 Licznik czasu pracy HM-1 104
HO..., FP... Obudowa izolacyjna - HO..., FP... 120
HRH-5 Czujnik poziomu cieczy HRH-5 102
HRN-33, HRN-34, 
HRN-35 Przekaźniki napięciowe HRN-33, HRN-34, HRN-35 99

HRN-54 i HRN-54N Analogowe przekaźniki kontrolujące kolejność  
i zanik fazy HRN-54 i HRN-54N 100

HS... Styki pomocnicze boczne HS... 118

HSV…, HRS... Styki pomocnicze czołowe HSV... i styki alarmowe 
HRS... 119

HVL 00 TELECOM DC Rozłączniki bezpiecznikowe HVL 00 do wkładek 
topikowych TELECOM DC 638

HVL EK Rozłączniki bezpiecznikowe skrzynkowe HVL EK 702
HXS (IP55,65) Obudowy stojące HXS (IP55,65) 440
HZ Blokada przycisku HZ 121

I
INS Izolatory wsporcze INS 538
INZP Ograniczniki przepięć średniego napięcia INZP 750

IZ Izolacyjne szyny mostkujące do ograniczników 
przepięć - IZ 214

IZ, IZS Izolowane szyny zbiorcze IZ, IZS 531
J

JEAN MUELLER Produkty elektrotechniczne firmy JEAN MUELLER 743
K

K D… Główki bezpiecznikowe K D… 563
K3/Z/750-1200V Główka bezpiecznikowa DIII, K3/Z/750-1200V 747

K-LTL...-3/H Mikrołącznik sygnalizacji zadziałania wkładek 
topikowych K-LTL...-3/H 746

KN D0... Główki bezpiecznikowe  KN D0... 579
KVL Rozłączniki bezpiecznikowe skrzynkowe KVL 710

KZS - 2M 1p+N Wyłączniki różnicowoprądowe z zabezpieczeniem 
nadprądowym KZS - 2M 1p+N 59

KZS - 2M G/KV - 
krótkozwłoczne

Wyłączniki różnicowoprądowe z zab. nadprądowym 
KZS - 2M G/KV - krótkozwłoczne 61

KZS - R 1p+N Wyłączniki różnicowoprądowe z zabezpieczeniem 
nadprądowym KZS - R 1p+N 62

KZS -1M Wyłączniki różnicowoprądowe z zabezpieczeniem 
nadprądowym KZS -1M 69

KZS EAFDD Wyłączniki różnicowoprądowe z zabezpieczeniem 
nadprądowym i z detekcją zwarć łukowych KZS EAFDD 70

KZS-2M 2p Wyłączniki różnicowoprądowe z zabezpieczeniem 
nadprądowym KZS-2M 2p 63

KZS-2M 2p EDI Wyłączniki różnicowoprądowe z zab. nadpr.  
i z identyfikacją przyczyny wyłączenia KZS-2M 2p EDI 64

KZS-4M Wyłączniki różnicowoprądowe z zabezpieczeniem 
nadprądowym KZS-4M 65

KZS-4M 2p B Wyłączniki różnicowoprądowe z zabezpieczeniem 
nadprądowym KZS-4M 2p B 66

L

L.../3A/HA Podstawy bezpiecznikowe pionowe 3 - trójbiegunowe 
- L.../3A/HA 748

LB…, RINO Oprawy oświetleniowe LB…, RINO 786
LBS Rozłączniki izolacyjne LBS 325
LBS..CO Przełączniki ręczne LBS..CO 332

LCD CRD-18 Cyfrowy wielofunkcyjny przekaźnik czasowy  
z wyświetlaczem LCD CRD-18 84

LED Ograniczniki przepięć do zabezpieczania żródeł 
światła LED 208

LED - ECLI Lampki sygnalizacyjne kompaktowe LED - ECLI 549

LED ETITEC L1 DIN Ograniczniki przepięć do zabezpieczania żródeł 
światła LED ETITEC L1 DIN 213

LED ETITEC LC1 IP20 Ograniczniki przepięć do zabezpieczania żródeł 
światła LED ETITEC LC1 IP20 209

LED ETITEC LP1 IP20, 
ETITEC LP2 IP20

Ograniczniki przepięć do zabezpieczania żródeł 
światła LED ETITEC LP1 IP20, ETITEC LP2 IP20 210

LED ETITEC LX1 IP67, 
ETITEC LX2 IP67

Ograniczniki przepięć do zabezpieczania żródeł 
światła LED ETITEC LX1 IP67, ETITEC LX2 IP67 212

LIMAT
Wyłączniki różnicowoprądowe z zabezpieczeniem 
nadprądowym i przed nadmiernym wzrostem 
napięcia LIMAT

72

LIMAT4-DN
Wyłączniki różnicowoprądowe z zabezpieczeniem 
nadprądowym i przed nadmiernym wzrostem 
napięcia LIMAT4-DN

74

LOGIC Przekaźniki programowalne LOGIC 366
LPC Kondensatory niskiego napięcia LPC 824

LRE… Przekaźniki różnicowoprądowe i przekładniki  
do wyłączników kompaktowych - LRE… 299

LS LED Lampki sygnalizacyjne LS LED 553
LTL Rozłączniki bezpiecznikowe skrzynkowe LTL 745

M
M Membrana uszczelniająca M 121
MAE 45 Adaptery do montażu rozruszników MAE 45 125

MEE Moduły elektroniczne (AC/DC) do styczników  
CEM 112E - CEM300E - MEE 160

MLBS..CO (1-0-2) Przełączniki z napędem silnikowym MLBS..CO (1-0-2) 339
MLBS..CO 250-630A Akcesoria do przełączników MLBS..CO 250-630A 340
MLBS..CO 63-125A Akcesoria do przełączników MLBS..CO 63-125A 340
MP-485 Moduł terminacyjno - polaryzacyjny MP-485 227
MPE 25 Wyłączniki silnikowe MPE 25 121

MPE 25 Wyposażenie dodatkowe wyłączników silnikowych 
MPE 25 123

MPEE55G Izolowane obudowy z napędem ręcznym pokrętnym 
czarno-szarym. IP55-MPEE55G 124

MPEE55G-E Izolowane obudowy z napędem ręcznym pokrętnym 
czerwono-żółtym. - MPEE55G-E 124

MS18 Wyłączniki silnikowe MS18 116
N

NH - górnicze - gB Wkładki topikowe NH - górnicze gB 655

NH DC Wkładki topikowe NH DC do zabezpieczania obwodów 
prądu stałego DC 642

NH DC - 1000V DC Wkładki topikowe NH DC do zabezpieczania obwodów 
prądu stałego - 1000V DC 640

NH DC - 1100V DC Wkładki topikowe NH DC do zabezpieczania obwodów 
prądu stałego - 1100V DC 641

NH DC - 250 V DC Wkładki topikowe NH DC do zabezpieczania obwodów 
prądu stałego - 250 V DC 639

NH DC - 440 V DC Wkładki topikowe NH DC do zabezpieczania obwodów 
prądu stałego - 440 V DC 639

NH DC - 750 V DC Wkładki topikowe NH DC do zabezpieczania obwodów 
prądu stałego - 750 V DC 640

NH pomiarowe - gG Wkładki topikowe NH pomiarowe - gG 654
NH pomiarowe - gTr Wkładki topikowe NH pomiarowe - gTr 654

NH/WT - GPSHE/AI Uchwyt izolacyjny do wkładek topikowych  
NH/WT - GPSHE/AI 747

NH… Wkładki topikowe z wybijakiem NH… 626
NL Tor neutralny NL 120
NVS 5 Mikrołącznik sygnalizacyjny NVS 5 701

O

OE Zaślepka do plombowania zacisków wyłączników 
ETIMAT - OE 20

OE Okienko opisowe wyłączników ETIMAT - OE 20
OS.. Obsadka specjalna  OS.. 579
OSP-10 Ogranicznik mocy OSP-10 23

P
P... Płyta czołowa do zbudowy P... 120
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P… Pokrywa do plombowania zacisków stycznika P… 129
P730 Wstawka dystansowa P730 129
PCF Rozłączniki bezpiecznikowe PCF 593

PCF8 i PCF10 Styki pomocnicze do rozłączników bezpiecznikowych 
PCF8 i PCF10 595

PFB D0 Gniazda bezpiecznikowe z tworzywa PFB D0 576
PFC Regulatory współczynnika mocy PFC 835

PFC... RS Automatyczny regulator współczynnika mocy serii 
PFC... RS 837

PK Mostki neutralne PK 694
PK 00, 1, 2, 3 S 
1-biegunowe

Podstawy bezpiecznikowe PK 00, 1, 2, 3 S 
1-biegunowe (1p) 690

PK 00, 1, 2, 3 S 
3-biegunowe 

Podstawy bezpiecznikowe PK 00, 1, 2, 3 S 
3-biegunowe (3p) 691

PK, 1000V Podstawy bezpiecznikowe PK, 1000V 696
PK00 1000V AC Podstawa bezpiecznikowa PK00 1000V AC 698
PLE Lampki sygnalizacyjne PLE 125
PLNV Podstawy bezpiecznikowe PLNV 684
PPR Podstawy bezpiecznikowe PPR 688

PQ Mierniki magnetoelektryczne 48x48, 72x72, 96x96, 
144x144 - PQ 222

PRI-51 Przekaźnik prądowy PRI-51 101
PS EFD Styki pomocnicze PS EFD 602

PS EFI Styki pomocnicze PS EFI do wyłączników 
różnicowoprądowych EFI 16 - 80 A 52

PS ETIMAT 10 Styki pomocnicze PS ETIMAT 10 19
PS KZS-2M/4M Styki pomocnicze PS KZS-2M/4M 67

PS STV Styki pomocnicze PS STV do rozłączników  
z bezpiecznikiem STV D0 2 584

PS VLC Styki pomocnicze PS VLC 592
PS... Klucz do wstawek kalibrowych  PS... 579

PS/SS ETIMAT P10 Styki pomocnicze - sygnalizacyjne PS/SS ETIMAT P10 
do wyłączników ETIMAT P10 36

PS/SS KZS-R Styki pomocnicze - sygnalizacyjne PS/SS KZS-R 63
PSH Podstawy bezpiecznikowe PSH 699
PSM 80/125 Styki pomocnicze PSM 80/125 21

PSS Przyrząd do wkręcania wstawek kalibrowych VDII  
i VDIII do gniazda  PSS 561

PT Mostki neutralne PT 683

PT 00 3-biegunowe Podstawy bezpiecznikowe PT 00, 1, 2, 3 3-biegunowe 
(3p) 680

PT 1-biegunowe Podstawy bezpiecznikowe PT 00, 1, 2, 3 1-biegunowe 
(1p) 679

PZA-1, PZAK-1, 
DZN-1

Przekaźniki zaniku fazy, asymetrii obciążenia  
i kolejności faz PZA-1, PZAK-1, DZN-1 95

PZS, SOU-1 Automaty zmierzchowe PZS, SOU-1 92

R

R00-3, VRRN… Uchwyty izolacyjne do wkładek topikowych R00-3, 
VRRN… 701

R20... , R25... , 
R40... , R63... Styczniki modułowe R20... , R25... , R40... , R63... 128

RBS Styczniki bistabilne modułowe RBS 136
RCCE… Ograniczniki przepięć RCCE… 146
RE Przekaźniki termiczne RE 169

RE… Adaptery do oddzielnego montażu przekaźników 
termicznych na szynie TH35-RE… 169

RH 11 Styki pomocnicze – RH 11 129

RMMPE130 Napęd obrotowy drzwiowy czarno-szary  
i czerwono-żółty. IP55-RMMPE130 124

RN Styk pomocniczy RN do styczników R..-R, RD..-R 135
R-R, RD-R Styczniki modułowe R-R, RD-R 132
RS485-USB Konwerter RS485-USB 227

S

SB Obudowy natynkowe poliestrowe SB 409
SET EZR ... Gniazda bezpiecznikowe szeregowe SET EZR ... 565

SL Rozłączniki bezpiecznikowe listwowe SL 748

SL 800V Rozłączniki bezpiecznikowe listwowe SL 800V, 
3-biegunowe 738

SMR-T, SMR-B, 
SMR-S

Przekaźniki czasowe SMR-T, SMR-B, SMR-S  
- do montażu w puszce instalacyjnej 90

SON H, SON-3ZP Sygnalizatory obecności napięcia SON H, SON-3ZP 97

SRMPE-Z20 Wyzwalacz napięciowy (wzrostowy) montowany  
do prawej strony MPE 25 - SRMPE-Z20 123

SS Lampka sygnalizacyjna SS 121
STV D02 Rozłączniki izolacyjne z bezpiecznikiem STV D02 583
Styki pomocnicze 
PS EFI 100  do 
wyłączników 
różnicowoprądowych 
EFI 100A

Styki pomocnicze PS EFI 100 do wyłączników 
różnicowoprądowych EFI 100A 53

SUPP-06 Moduł SUPP-06 230
SV Rozłączniki izolacyjne SV 78

SWF Wkładki topikowe NH ochronne - (serwisowe)  
- do prac pod napięciem SWF 656

SZR-1ST i SZR-2ST Sterowniki SZR-1ST i SZR-2ST 368
T

t-2P+Z Gniazdo wtyczkowe na szynę TH 35  t-2P+Z 82
TER... Termostaty TER... 105
TH Szyny montażowe TH 540
TH35 TR 1f… Transformatory separacyjne na szynę TH35 TR 1f… 795
TOE… Eletroniczne przekaźniki czasowe TOE… 148
TR 1F… Transformatory bezpieczeństwa na płytę TR 1F… 790

TR 1f…TH Transformatory bezpieczeństwa na szynę TH35   
TR 1f…TH 793

TR EU 1f… Transformatory separacyjne na płytę TR EU 1f… 792
TRE-... Przekaźniki czasowe TRE-... 88

TSBE Wskaźnik zadziałania TSBE wyzwalacza montowany 
do lewej strony MPE 25 123

U
U… Uchwyty kablowe U… 765
Ultra Quick Katalog wkałdek Ultra Quick 742
UPO Uniwersalne izolacyjne profile maskujące UPO 541
UR Wyzwalacz podnapięciowy (zanikowy) UR 119

URMPE-N Wyzwalacz podnapięciowy (zanikowy) montowany  
do prawej strony MPE25 - URMPE-N 123

UZ 750 Gniazdo bezpiecznikowe - 1 - biegunowe UZ 750 562
UZ63/Z/750V-1200 V Gniazdo DIII, 1 - biegunowe, UZ63/Z/750V-1200 V 747

V
V D0… Wstawki kalibrowe V D0… 579
VD… Wstawki kalibrowe VD… 561

VLC Rozłączniki bezpiecznikowe VLC do wkładek 
topikowych cylindrycznych 590

VLD01 Rozłączniki bezpiecznikowe VLD01 582
VS Złączki gwintowe - rzędowe VS 372
VS116K, VS316K Przekaźniki instalacyjne VS116K, VS316K 95
VV Wkładki topikowe średniego napięcia VV 800
VVP Wspornik VVP 820
VVP… Podstawy bezpiecznikowe średniego napięcia VVP… 819

W

WB-1UN, MR-42 UNI Przekaźniki impulsowe (bistabilne) WB-1UN,  
MR-42 UNI 94

WKS-3 Wskaźnik kontroli parametrów sieci WKS-3 96

WRP (IP30) Obudowy natynkowe z metalowymi drzwiczkami 
WRP (IP30) 406

WT/NH TELECOM DC Wkładki topikowe do obwodów prądu stałego WT/NH 
TELECOM DC 637

Wyposażenie 
dodatkowe do 
wyłączników 
różnicowoprądowych 
EFI (100A)

Wyposażenie dodatkowe do wyłączników 
różnicowoprądowych EFI (100A) 53
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Z
Z… Podstawy bezpiecznikowe pionowe - Z 699
Z… Zaciski przebijające izolację i zaciski prądowe Z… 760

Z20… Uchwyty końcowe, przelotowe, kablowe,  
akcesoria Z20… 764

Zaciski PE/N Zaciski PE/N 535
ZDP Zaślepka do zakrywania zacisków wyłączników ZDP 20
ZE..., BE... Sygnalizatory dźwiękowe ZE..., BE... 83
ZI, NVL Zwieracze instalacyjne ZI, NVL 700
ZIM-24 Zasilacz impulsowy ZIM-24 229
ZQ Mierniki analogowe częstotliwości - ZQ 219
ZT... Transformatory dzwonkowe ZT... 83
ZTA..., ZTE... Zapłonniki tlące ZTA..., ZTE... 788
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A
Adaptery do montażu rozruszników MAE 45 125
Adaptery do oddzielnego montażu przekaźników termicznych  
na szynie TH35-RE… 169

Akcesoria - Rozłączniki bezpiecznikowe FLBS 345
Akcesoria do liczników energii elektrycznej serii - DEC-MOD, DEC...MP 227
Akcesoria do przełączników MLBS..CO 250-630A 340
Akcesoria do przełączników MLBS..CO 63-125A 340
Akcesoria do rozłączników modułowych CLBS 308
Akcesoria serii EB2S i ED2S 248
Akcesoria wewnętrzne-wspólne - ETIBREAK 274
Akcesoria zewnętrzne - ETIBREAK 275
Akumulator AKU-12 229
Analizator parametrów sieci ENA33LCD 235
Analizatory parametrów sieci 3-fazowej ENA3, ENA3D 234
Analogowe dobowe programatory czasowe APC-DR1, APC-D1 104
Analogowe przekaźniki kontrolujące kolejność i zanik fazy HRN-54 i HRN-54N 100
Automat schodowy ESS-1, CRM-4, CRM-42, z funkcją przyciemniania - DIM-2, 
ściemniacz - DIM-5 88

Automaty zmierzchowe ETS-10b, ETS-16b 93
Automaty zmierzchowe PZS, SOU-1 92
Automatyczny przełącznik faz EPF-43, EPF-44 98
Automatyczny regulator współczynnika mocy serii PFC... RS 837

B
Bezpieczniki napowietrzne typu BN 760
Blokada mechaniczna BECO 145
Blokada mechaniczna BLIME 155
Blokada przycisku HZ 121
Bloki rozdzielcze  EDB 533
Bloki rozdzielcze EDBM... 534
Bloki rozdzielcze EDBS... 535

C
Cewki elektromagnetyczne do styczników CEM112-CEM250 - BCAE 158
Cewki elektromagnetyczne do styczników CEM9-CEM105 - BCCE 157
Cewki elektroniczne (AC/DC) do styczników CEM 112E - CEM300E - BCCE 159
Cyfrowe programatory czasowe ETICLOCK-1, ETICLOCK-R1, ETICLOCK-2 103
Cyfrowy wielofunkcyjny przekaźnik czasowy z wyświetlaczem LCD CRD-18 84
Czujnik poziomu cieczy HRH-5 102

D
Dławiki indukcyjne do filtracji wyższych harmonicznych HFL 840

E
Element blokujący ETIMAT P10 37
Element plombujący dźwignię EP EFI-2 do wyłącznika  EFI-2 i EFI6-2 52
Element plombujący dźwignię EP EFI-4 do wyłącznika EFI-4 i EFI6-4 52
Eletroniczne przekaźniki czasowe TOE… 148
ETIBREAK EB2 1000 266
ETIBREAK EB2 125 258
ETIBREAK EB2 1250 268
ETIBREAK EB2 160, 250 260
ETIBREAK EB2 1600 268
ETIBREAK EB2 400 262
ETIBREAK EB2 630 264
ETIBREAK EB2 800 266
ETIBREAK2 D/O 272

G
Główka bezpiecznikowa DIII, K3/Z/750-1200V 747
Główki bezpiecznikowe  KN D0... 579
Główki bezpiecznikowe K D… 563
Gniazda bezpiecznikowe 1-biegunowe EZN, EZV 562
Gniazda bezpiecznikowe 3 - biegunowe  EZN 563
Gniazda bezpiecznikowe D, 1 - biegunowe  EZN 25 561
Gniazda bezpiecznikowe D0 - 3 - biegunowe D02N… 578

Gniazda bezpiecznikowe D01, D02 - porcelanowe 577
Gniazda bezpiecznikowe szeregowe SET EZR ... 565
Gniazda bezpiecznikowe z tworzywa PFB D0 576
Gniazda i wtyczki przemysłowe -seria IP44, IP54  EZ…, EE…, EZCZ… 770
Gniazdo bezpiecznikowe - 1 - biegunowe UZ 750 562
Gniazdo DIII, 1 - biegunowe, UZ63/Z/750V-1200 V 747
Gniazdo wtyczkowe na szynę TH 35  t-2P+Z 82

I
Izolacyjne szyny mostkujące do ograniczników przepięć - IZ 214
Izolatory liniowe, kompozytowe  CS70AA… 756
Izolatory wsporcze INS 538
Izolowane obudowy z napędem ręcznym pokrętnym czarno-szarym.  
IP55-MPEE55G 124

Izolowane obudowy z napędem ręcznym pokrętnym czerwono-żółtym.-
MPEE55G-E 124

Izolowane szyny łączeniowe - zbiorcze - do wyłączników silnikowych BBSE45 126
Izolowane szyny zbiorcze IZ, IZS 531

K
Kanały grzebieniowe - typ zapięcia pokrywy - A 538
Kanały grzebieniowe - typ zapięcia pokrywy - B 537
Kasety sterownicze  ESE… 554
Katalog wkałdek Ultra Quick 742
Katalog zabezpieczeń do PV Green Protect 843
Klosze do opraw G 85BO 787
Klucz do wstawek kalibrowych  PS... 579
Kondensatory niskiego napięcia LPC 824
Konwerter ATC-1000 227
Konwerter ATC-2000 227
Konwerter RS485-USB 227

L
Lampka sygnalizacyjna SS 121
Lampki sygnalizacyjne kompaktowe LED - ECLI 549
Lampki sygnalizacyjne LS LED 553
Lampki sygnalizacyjne PLE 125
Licznik czasu pracy HM-1 104
Liczniki cyfrowe energii elektrycznej serii - DEC 224
Liczniki energii elektrycznej serii - DEC-... MP 226

M
Membrana uszczelniająca M 121
Miernik parametrów sieci EDM 231
Mierniki analogowe częstotliwości - ZQ 219
Mierniki elektromagnetyczne 45 x 45 (na szynę TH35) - FQ 219
Mierniki elektromagnetyczne 48x48, 72x72, 96x96, 144x144 - EQ 220
Mierniki magnetoelektryczne 48x48, 72x72, 96x96, 144x144 - PQ 222
Mikrołącznik sygnalizacji zadziałania wkładek topikowych K-LTL...-3/H 746
Mikrołącznik sygnalizacyjny NVS 5 701
Moduł łączący na płytkę drukowaną CECO 145
Moduł różnicowoprądowy (do dobudowania) DIFO2 DN 75
Moduł różnicowoprądowy (do dobudowania) DIFO4 76
Moduł różnicowoprądowy (do dobudowania) DIFO4 DN 76
Moduł SUPP-06 230
Moduł terminacyjno - polaryzacyjny MP-485 227
Moduły elektroniczne (AC/DC) do styczników CEM 112E - CEM300E - MEE 160
Moduły połączeniowe ECCMPE07 125
Moduły różnicowoprądowe (do dobudowania) DIFO 2 75
Mostki neutralne PK 694
Mostki neutralne PT 683

N
Napęd obrotowy drzwiowy czarno-szary i czerwono-żółty. IP55-RMMPE130 124
Napędy niepodświetlane  EG… 546
Napędy podświetlane  EG… 548
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O
Obsadka specjalna  OS.. 579
Obudowa izolacyjna - HO..., FP... 120
Obudowy hermetyczne GT (IP 66) 412
Obudowy natynkowe 4XN160 i podtynkowe 4XP160 426
Obudowy natynkowe ACT... i ACTH... 393
Obudowy natynkowe hermetyczne ECH (IP65) 396
Obudowy natynkowe poliestrowe SB 409
Obudowy natynkowe z metalowymi drzwiczkami WRP (IP30) 406
Obudowy podtynkowe ECG 398
Obudowy podtynkowe ECG...MEDIA 399
Obudowy podtynkowe ECGxxCOMBO-I 400
Obudowy podtynkowe z metalowymi drzwiczkami ERP (IP40) 402
Obudowy podtynkowe z metalowymi drzwiczkami ERP... MEDIA 404
Obudowy stojące HXS (IP55,65) 440
Obudowy wnętrzowe ECT i ECM 386
Obudowy wnętrzowe ECT/ECM ...MEDIA 388
Ogranicznik mocy OSP-10 23
Ograniczniki mocy umownej ETIMAT T 21
Ograniczniki przepięć - ETITEC S C 275/20 - Nowa seria Typ2, (C) 204
Ograniczniki przepięć BAMRC… 156
Ograniczniki przepięć do zabezpieczania żródeł światła LED 208
Ograniczniki przepięć do zabezpieczania żródeł światła LED ETITEC L1 DIN 213
Ograniczniki przepięć do zabezpieczania żródeł światła LED ETITEC LC1 IP20 209
Ograniczniki przepięć do zabezpieczania żródeł światła LED ETITEC LP1 IP20, 
ETITEC LP2 IP20 210

Ograniczniki przepięć do zabezpieczania żródeł światła LED ETITEC LX1 IP67, 
ETITEC LX2 IP67 212

Ograniczniki przepięć modułowe - kombinowane - ETITEC S B... T1, T2, (B+C) 202
Ograniczniki przepięć modułowe - kombinowane ETITEC SM T12 300/12,5 197
Ograniczniki przepięć modułowe - kombinowane ETITEC SM T12 300/25 195
Ograniczniki przepięć modułowe ETITEC B Typ1, 2, 3 (B, C, D) - Nowa seria 186
Ograniczniki przepięć modułowe ETITEC C Typ2 (C) 189
Ograniczniki przepięć modułowe ETITEC D Typ3 (D) 190
Ograniczniki przepięć modułowe ETITEC M T12 300/12,5 191
Ograniczniki przepięć modułowe ETITEC M T12 300/7 193
Ograniczniki przepięć modułowe ETITEC Typ1, Typ2, Typ3 (B, C, D) 188
Ograniczniki przepięć RCCE… 146
Ograniczniki przepięć średniego napięcia INZP 750
Ograniczniki przepięć Typ3 (D) - do montażu w puszce instalacyjnej  
- ETITEC D 255/3 MINI 207

Ograniczniki przepięć, kombinowane ETITEC ZP T12 300/12,5,  
ETITEC ZP T12 300/7,5 199

Ograniczniki przepięćdo linii napowietrznych ETITEC A 178
Okienko opisowe wyłączników OE 20
Oprawy oświetleniowe LB…, RINO 786
Oprawy porcelanowe ETIWO 787
Oznaczniki elastyczne EO 381

P
Płyta czołowa do zbudowy P... 120
Podstawa bezpiecznikowa PK00 1000V AC 698
Podstawy bezpiecznikowe do wkładek cylindrycznych EFH...DC 605
Podstawy bezpiecznikowe pionowe - Z 699
Podstawy bezpiecznikowe pionowe 3 - trójbiegunowe - L.../3A/HA 748
Podstawy bezpiecznikowe PK 00, 1, 2, 3 S 1-biegunowe (1p) 690
Podstawy bezpiecznikowe PK 00, 1, 2, 3 S 3-biegunowe (3p) 691
Podstawy bezpiecznikowe PK, 1000V 696
Podstawy bezpiecznikowe PLNV 684
Podstawy bezpiecznikowe PPR 688
Podstawy bezpiecznikowe PSH 699
Podstawy bezpiecznikowe PT 00, 1, 2, 3 1-biegunowe (1p) 679
Podstawy bezpiecznikowe PT 00, 1, 2, 3 3-biegunowe (3p) 680

Podstawy bezpiecznikowe średniego napięcia VVP… 819
Pojedyncza pokrywa dla gniazd EZN i EZV 563
Pokrywa D01/3, D02/3 578
Pokrywa do plombowania zacisków stycznika P… 129
Potrójna pokrywa dla gniazd EZN/3 i EZV/3 564
Produkty elektrotechniczne firmy JEAN MUELLER 743
Przekaźnik czasowy CRM-2H UNI 87
Przekaźnik czasowy gwiazda - trójkąt CRM-2T UNI 87
Przekaźnik prądowy PRI-51 101
Przekaźniki czasowe CRM-... 86
Przekaźniki czasowe SMR-T, SMR-B, SMR-S - do montażu  
w puszce instalacyjnej 90

Przekaźniki czasowe TRE-... 88
Przekaźniki impulsowe (bistabilne) WB-1UN, MR-42 UNI 94
Przekaźniki instalacyjne VS116K, VS316K 95
Przekaźniki napięciowe HRN-33, HRN-34, HRN-35 99
Przekaźniki programowalne LOGIC 366
Przekaźniki przemysłowe miniaturowe ERM 108
Przekaźniki różnicowoprądowe i przekładniki do wyłączników 
kompaktowych - LRE… 299

Przekaźniki termiczne RE 169
Przekaźniki zaniku fazy, asymetrii obciążenia i kolejności faz PZA-1, PZAK-1, 
DZN-1 95

Przekładniki prądowe CTR 238
Przełączniki “gwiazda - trójkąt”  CS… 354
Przełączniki 0 - 1 (kąt obrotu 60⁰) CS… 351
Przełączniki 0 - 1 (kąt obrotu 60o) w obudowach   CS... 356
Przełączniki 1 - 0 - 2 (kąt obrotu 60⁰)   CS… 353
Przełączniki 1- 0 -2 (kąt obrotu 60o) w obudowach  CS… 357
Przełączniki amperomierzowe CS… 353
Przełączniki bezpieczeństwa 0 -1  CS… 355
Przełączniki bezpieczeństwa 0 -1 z blokadą w pozycji “0”  CS… 355
Przełączniki bezpieczeństwa 0-1 z blokadą w pozycji “0”  
w obudowach  CS… 358

Przełączniki do montażu na szynie TH35   CS… 354
Przełączniki gwiazda - trójkąt w obudowach   CS… 358
Przełączniki obciążenia  z widoczną przerwą CLBSV..CO 321
Przełączniki rewersyjne   CS… 354
Przełączniki rewersyjne w obudowach   CS… 357
Przełączniki ręczne LBS..CO 332
Przełączniki rozruchowe - silniki jednofazowe  CS… 354
Przełączniki wielobiegowe 0 - 1 - 2 (kąt obrotu 60⁰) CS… 352
Przełączniki wielobiegowe 0-1-2 (kąt obrotu 60o) w obudowach  CS... 358
Przełączniki woltomierzowe CS… 352
Przełączniki woltomierzowe w obudowach CS… 357
Przełączniki z napędem silnikowym MLBS..CO (1-0-2) 339
Przycisk bezpieczeństwa - "STOP" ES, ES-K 120
Przyciski kompaktowe  EC… 547
Przyrząd do wkręca nia wstawek kalibrowych VDII i VDIII do gniazda  PSS 561

R
Regulatory współczynnika mocy PFC 835
Rozłączniki bezpiecznikowe EFD 598
Rozłączniki bezpiecznikowe FLBS 344
Rozłączniki bezpiecznikowe FLBS 350
Rozłączniki bezpiecznikowe HVL 00 do wkładek topikowych TELECOM DC 638
Rozłączniki bezpiecznikowe listwowe SL 748
Rozłączniki bezpiecznikowe listwowe SL 800V, 3-biegunowe 738
Rozłączniki bezpiecznikowe PCF 593
Rozłączniki bezpiecznikowe skrzynkowe HVL EK 702
Rozłączniki bezpiecznikowe skrzynkowe KVL 710
Rozłączniki bezpiecznikowe skrzynkowe LTL 745
Rozłączniki bezpiecznikowe VLC do wkładek topikowych cylindrycznych 590
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Rozłączniki bezpiecznikowe VLD01 582
Rozłączniki ED2 268
Rozłączniki ED2S 246
Rozłączniki izolacyjne LBS 325
Rozłączniki izolacyjne SV 78
Rozłączniki izolacyjne z bezpiecznikiem STV D02 583
Rozłączniki modułowe CLBS 306
Rozłączniki modułowe z widoczną przerwą CLBSV 317

S
Serwer DEC-SERV-1 230
Sterowniki ATC-E i ATC-B 369
Sterowniki SZR-1ST i SZR-2ST 368
Styczniki bistabilne modułowe RBS 136
Styczniki kondensatorowe CEM CN 832
Styczniki kondensatorowe CEM..CN 162
Styczniki miniaturowe - pomocnicze CAE0, CECA0 i silnikowe CEC0 144
Styczniki modułowe R20... , R25... , R40... , R63... 128
Styczniki modułowe R-R, RD-R 132
Styczniki pomocnicze CAEM4 162
Styczniki silnikowe CEM 152
Styczniki silnikowe miniaturowe CE07 143
Styk pomocniczy RN do styczników R..-R, RD..-R 135
Styki pomocnicze – RH 11 129
Styki pomocnicze - sygnalizacyjne PS/SS ETIMAT P10 do wyłączników  
ETIMAT P10 36

Styki pomocnicze - sygnalizacyjne PS/SS KZS-R 63
Styki pomocnicze ACBFE montowane w przedniej części MPE 25  
(szer. 45mm) 123

Styki pomocnicze ACBSE montowane do lewej strony MPE 25 123
Styki pomocnicze boczne HS... 118
Styki pomocnicze czołowe HSV... i styki alarmowe HRS... 119
Styki pomocnicze do rozłączników bezpiecznikowych PCF8 i PCF10 595
Styki pomocnicze PS EFD 602
Styki pomocnicze PS EFI do wyłączników różnicowoprądowych  
EFI 100A 53

Styki pomocnicze PS EFI do wyłączników różnicowoprądowych  
EFI 16 - 80 A 52

Styki pomocnicze PS ETIMAT 10 19
Styki pomocnicze PS KZS-2M/4M 67
Styki pomocnicze PS STV do rozłączników z bezpiecznikiem STV D0 2 584
Styki pomocnicze PS VLC 592
Styki pomocnicze PSM 80/125 21
Sygnalizatory dźwiękowe ZE..., BE... 83
Sygnalizatory obecności napięcia SON H, SON-3ZP 97
System łączników instalacyjnych i lampek sygnalizacyjnych EVESYS 79
Szyny montażowe TH 540
Ściemniacze do źródeł LED - DIM-15, SMR-M 89

T
Termostaty TER... 105
Tor neutralny NL 120
Transformatory bezpieczeństwa na płytę TR 1F… 790
Transformatory bezpieczeństwa na szynę TH35  TR 1f…TH 793
Transformatory dzwonkowe ZT... 83
Transformatory separacyjne na płytę TR EU 1f… 792
Transformatory separacyjne na szynę TH35 TR 1f… 795

U
Uchwyt izolacyjny do wkładek topikowych NH/WT - GPSHE/AI 747
Uchwyty izolacyjne do wkładek topikowych R00-3, VRRN… 701
Uchwyty kablowe U… 765
Uchwyty końcowe, przelotowe, kablowe, akcesoria Z20… 764
Uniwersalne izolacyjne profile maskujące UPO 541

W
Wkładki topikowe CH SRF 606
Wkładki topikowe cylindryczne CH 586
Wkładki topikowe cylindryczne CH.. DC 588
Wkładki topikowe cylindryczne z wybijakiem CH/P 587
Wkładki topikowe do obwodów prądu stałego WT/NH TELECOM DC 637
Wkładki topikowe instalacyjne - D 558
Wkładki topikowe małogabarytowe D0 574
Wkładki topikowe NH - górnicze gB 655
Wkładki topikowe NH DC do zabezpieczania obwodów prądu stałego  
- 1000V DC 640

Wkładki topikowe NH DC do zabezpieczania obwodów prądu stałego  
- 1100V DC 641

Wkładki topikowe NH DC do zabezpieczania obwodów prądu stałego  
- 250 V DC 639

Wkładki topikowe NH DC do zabezpieczania obwodów prądu stałego  
- 440 V DC 639

Wkładki topikowe NH DC do zabezpieczania obwodów prądu stałego  
- 750 V DC 640

Wkładki topikowe NH DC do zabezpieczania obwodów prądu stałego DC 642
Wkładki topikowe NH ochronne - (serwisowe) - do prac pod napięciem SWF 656
Wkładki topikowe NH pomiarowe - gG 654
Wkładki topikowe NH pomiarowe - gTr 654
Wkładki topikowe NH, gCP, do zabezpieczania obwodów z bateriami 
kondensatorowymi 652

Wkładki topikowe o charakterystyce gF - szybkie 400V 622
Wkładki topikowe o charakterystyce gF - szybkie 500V 621
Wkładki topikowe o charakterystyce gG - zwłoczne 618
Wkładki topikowe o charakterystyce gG/gL - zwłoczne - KOMBI 623
Wkładki topikowe o charakterystyce gTr - do zabezpieczenia 
transformatorów 622

Wkładki topikowe przemysłowe 00 o charakterystyce aM (silnikowe) - 1000 V 636
Wkładki topikowe przemysłowe NH o charakterystyce gG - 800V AC 627
Wkładki topikowe przemysłowe o charakterystyce aM (silnikowe) - 1000 V 635
Wkładki topikowe przemysłowe o charakterystyce aM (silnikowe) - 690 V 634
Wkładki topikowe przemysłowe o charakterystyce gG - 1200V AC 633
Wkładki topikowe średniego napięcia VV 800
Wkładki topikowe z wybijakiem NH… 626
Wskaźnik kontroli parametrów sieci WKS-3 96
Wskaźnik zadziałania TSBE wyzwalacza montowany do lewej strony MPE 25 123
Wspornik VVP 820
Wstawka dystansowa P730 129
Wstawki kalibrowe V D0… 579
Wstawki kalibrowe VD… 561
Wyłączniki EB2S 244
Wyłączniki kompaktowe z blokiem różnicowoprądowym -  EB2R 297
Wyłączniki nadprądowe ETIMAT 10 18
Wyłączniki nadprądowe ETIMAT 1N (1p+N) 23
Wyłączniki nadprądowe ETIMAT 6 13
Wyłączniki nadprądowe ETIMAT P10 25
Wyłączniki nadprądowe ETIMAT P10-DC - dla prądu stałego 34
Wyłączniki nadprądowe ETIMAT RC (ze zdalnym sterowaniem) 32
Wyłączniki nadprądowe selektywne ETIMAT S 41
Wyłączniki nadprądowe selektywne ETIMAT SM 38
Wyłączniki nadprądowe selektywne ETIMAT SP 40
Wyłączniki powietrzne EP 302
Wyłączniki różnicowoprądowe EFI 44
Wyłączniki różnicowoprądowe EFI-2 47
Wyłączniki różnicowoprądowe EFI-2 G/KV - Krótkozwłoczne 48
Wyłączniki różnicowoprądowe EFI-2 S - Selektywne 48
Wyłączniki różnicowoprądowe EFI-4 49
Wyłączniki różnicowoprądowe EFI-4 B Typ B i B+ 54
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Wyłączniki różnicowoprądowe EFI-4 B Typ B, K - Krótkozwłoczne 56
Wyłączniki różnicowoprądowe EFI-4 B Typ B, S - Selektywne 57
Wyłączniki różnicowoprądowe EFI-4 B, Typ B, Bezzwłoczne 55
Wyłączniki różnicowoprądowe EFI-4 B+, Typ B+, Bezzwłoczne 55
Wyłączniki różnicowoprądowe EFI-4 G/ KV - Krótkozwłoczne 50
Wyłączniki różnicowoprądowe EFI-4 G/KV 50
Wyłączniki różnicowoprądowe EFI-4 S - Selektywne 51
Wyłączniki różnicowoprądowe EFI6-2 51
Wyłączniki różnicowoprądowe EFI6-4 51
Wyłączniki różnicowoprądowe z zab. nadpr. i z identyfikacją przyczyny 
wyłączenia KZS-2M 2p EDI 64

Wyłączniki różnicowoprądowe z zab. nadprądowym KZS - 2M G/KV - 
krótkozwłoczne 61

Wyłączniki różnicowoprądowe z zabezpieczeniem nadprądowym  
i przed nadmiernym wzrostem napięcia LIMAT 72

Wyłączniki różnicowoprądowe z zabezpieczeniem nadprądowym  
i przed nadmiernym 
wzrostem napięcia LIMAT4-DN

74

Wyłączniki różnicowoprądowe z zabezpieczeniem nadprądowym  
i z detekcją zwarć łukowych KZS EAFDD 70

Wyłączniki różnicowoprądowe z zabezpieczeniem nadprądowym  
KZS - 2M 1p+N 59

Wyłączniki różnicowoprądowe z zabezpieczeniem nadprądowym  
KZS - R 1p+N 62

Wyłączniki różnicowoprądowe z zabezpieczeniem nadprądowym KZS -1M 69
Wyłączniki różnicowoprądowe z zabezpieczeniem nadprądowym KZS-2M 2p 63
Wyłączniki różnicowoprądowe z zabezpieczeniem nadprądowym KZS-4M 65
Wyłączniki różnicowoprądowe z zabezpieczeniem nadprądowym  
KZS-4M 2p B 66

Wyłączniki silnikowe MPE 25 121
Wyłączniki silnikowe MS18 116
Wyposażenie dodatkowe do wyłączników ETIMAT 6, ETIMAT T,  
OSP-10 i rozłączników SV... 19

Wyposażenie dodatkowe do wyłączników różnicowoprądowych EFI (100A) 53
Wyposażenie dodatkowe do wyłączników różnicowoprądowych EFI  
(16-80 A) i EFI6 52

Wyposażenie dodatkowe wyłączników silnikowych MPE 25 123
Wyzwalacz napięciowy (wzrostowy) DA EFI do wyłączników EFI-2 i EFI-4  
(16A - 80A), EFI6-2, EFI6-4 52

Wyzwalacz napięciowy (wzrostowy) DA ETIMAT 10 20
Wyzwalacz napięciowy (wzrostowy) DA ETIMAT 80/125 110-415 V 21
Wyzwalacz napięciowy (wzrostowy) DA ETIMAT P10 37
Wyzwalacz napięciowy (wzrostowy) montowany do prawej strony MPE 25 
- SRMPE-Z20 123

Wyzwalacz napięciowy wzrostowy AR 118
Wyzwalacz podnapięciowy (zanikowy) montowany do prawej strony MPE25 
- URMPE-N 123

Wyzwalacz podnapięciowy (zanikowy) UR 119
Wyzwalacz podnapięciowy UA ETIMAT P10 37
Wzmacniacz/separator sieciowy ERM-7 228

Z
Zaciski PE/N 535
Zaciski prądowe AL…. 762
Zaciski przebijające izolację i zaciski prądowe Z… 760
Zaczepy dla 2xPS/SS ETIMAT P10 36
Zapłonniki tlące ZTA..., ZTE... 788
Zasilacz impulsowy EZI-24 228
Zasilacz impulsowy ZIM-24 229
Zaślepka do plombowania zacisków wyłączników OE 20
Zaślepka do zakrywania zacisków wyłączników ZDP 20
Zegar astronomiczny ASTROCLOCK-2 103
Zestaw łączeniowy EFD 602
Złączki gwintowe - rzędowe VS 372
Zwieracze instalacyjne ZI, NVL 700
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