Rozdziat 6: Specyfikacja sptowa

Rozdziat 6: Specyfikacja spretowa

Dane ogdlne

Zawartg¢

Specyfikacja

Sposo6b wprowadzania programu

Ladder & FBD

Temperatura pracy

-4° do 131°F (-20° do 55°C)

Temperatura

Warunki otoczenia przechowywania

-40° do 158°F (-40° do 70°C)

Maksymalna wilgotné&t

90% (wzgkdna, nieskondensowana)

Wystepowanie gazéw

Gazy korozyjne nie magysktpowa

Wytrzymataé Maksymalne drgania
C

0.075mm amplituda, 1.0g przyspieszenie
zgodnie z IEC60068-2-6

mechaniczna ]
Odporndg¢ na uderzenia

Wartas¢ szczytowa 15g, 11ms
zgodnie z IEC60068-2-27

Kontaktowo: +4kV, wytadowanie przez

ESD .
powietrze: +8kV
., . | EFT Moc AC: £2KV DC: +1KV
Odporng¢ na zaktocenia
Cs 0.15~80MHz  10V/m
RS 80~1000MHz  10V/m
EMI EN55011 class B
Stopier ochrony obudowy IP20

Montaz Sposbéb mocowania

Mortdezpdredni lub na szynie DIN (35 mm)

Potazenie

Zgodnie z Rozdzialem 2: Instalacja

Przekrdj przewodu

AWG 14Ay2.6mnt

Wymiary

2x90x%59.6 mm (W x L x H) przy mor#ta na szynie
72x126x59.6 mm (W x L x H ) przy motta
bezpdgrednim
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Specyfikacja produktu
AC Zasilanie Wejsc o Wejscial LCI_D Modut \s/\gts)(l:(lii Laczen
MODEL AC | DC | DC | . Wyijscia |analogtRTCklawiatirozszerze PWM, e l/O
100~ ia ; 1KHz
240V 24V | 24V | 12V we ura nia
Modele do rozszerzenia
10HR-A | © 6 | 4| Przeka ©| © ©
12HR-D © 8* | 4 | Przeka. 2 ©| © © ©
12HT-D © 8* | 4| Tranz. 2 O] © © © ©
12HR-12D © | 8* | 4 | Przeka. 2 ©| © © ©
12HR-24A © 8 | 4| Przeka ©| © ©
Modele Z pokryvii, Bez klawiatury, Bez w§wietlacza
10 | 10KR-A | © 6 | 4| Przeka © ©
punkt | 12KR-D © 8* | 4 | Przeka. 2 © © ©
owe | 12KT-D © 8* | 4 | Tranz. 2 |© © © ©
12KR-12D © | 8* | 4 | Przeka. 2 © © ©
12KR-24A © 8 | 4| Przeka © ©
Modele Bez pokrywy, Bez klawiatury, Bez $wietlacza, Bez rozszernae
10CR-A | © 6 | 4| Przeka ©
12CR-D © 8* | 4 | Przeka. 2 © ©
12CT-D © 8* | 4| Tranz. 2 1O © ©
12CR-12D © | 8* | 4 | Przeka. 2 © ©
Modele do rozszerzenia
20HR-A | © 12 | 8| Przeka ©| © ©
20HR-D © 12* | 8 | Przeka. 4 ©| © © ©
20HT-D © 12* | 8 | Tranz. 4 |©| © © © ©
20HR-12D © 12* | 8 | Przeka. 4 ©| © © ©
20HR-24A © 12 | 8| Przeka ©| © ©
Modele Z pokrywi, Bez klawiatury, Bez ietlacza
20KR-A | © 12 | 8| Przeka © ©
20KR-D © 12* | 8 | Przeka. 4 © ©
20 20KT-D © 12* | 8 | Tranz. 4 | © © ©
punkt | 20KR-12D © 12* | 8 | Przeka. 4 © ©
owe | 20KR-24A © 12 | 8| Przeka © ©
Modele Bez pokrywy, Bez klawiatury, Bez $wjietlacza, Bez rozszene
20CR-A | © 12 | 8| Przeka ©
20CR-D © 12* | 8 | Przeka. 4 © ©
20CT-D © 12* | 8 | Tranz. 4 | © © ©
20CR-12D © 12* | 8 | Przeka. 4 © ©
Modele V z komunikagj
20VR-D © 12* | 8 | Przeka. 4 ©| © © © ©
20VT-D © 12* | 8 | Tranz. 4 |©| © © © © ©
20VR-12D © | 12* | 8 | Przeka. 4 ©| © © © ©
8ER-A | © 4 | 4| Przeka
8ER-D © 4 | 4 | Przeka.
8ET-D © 4 | 4| Tranz.
8ER-24A © 4 | 4 | Przeka.
4Al © 4* 4
4PT © 4* 4
2A0 © 2 | Analog.
© :istnieje

* W tym punkty we§¢ analogowych.
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Specyfikacja zasilania

Specyfikacja modeli podstawowych

zaniki napgcia

Zawartgé LOGIC-10HR-A LOGIC-20HR-A LOGIC-20HR-D LOGIC-12HR-D
LOGIC-10KR-A LOGIC-20KR-A LOGIC-20KR-D LOGIC-12KR-D
LOGIC-10CR-A LOGIC-20HT-D LOGIC-12CR-D

LOGIC-20KT-D LOGIC-12HT-D
LOGIC-12KT-D
LOGIC-12CT-D

Napiecie AC 100~240V AC 100~240V DC 24V DC 24V

robocze

Zakres AC 85~265V AC 85~265V DC 20.4~28.8V DC 20.4~28.8V

napkcia

Czestotliwos¢ |50 / 60 Hz 50/60Hz

pracy

Zakres 47~63Hz 47~63Hz

czestotliwasci

Odporndg¢ na |10 ms (po6t okresu) / 2@L0 ms (po6t okresu) / 201ms/10 razy 10ms/10 razy

chwilowe razy (IEC61131-2) razy (IEC61131-2) (IEC61131-2) (IEC61131-2)

Ochrona

Zewrgtrzny bezpieczni
topikowy lub wyhcznik
automatyczny 1A

Zewretrzny kezpiecznil
topikowy lub wyhcznik
automatyczny 1A

Zewretrzny bezpiecaik|
topikowy lub wyhcznik
automatyczny 1A

Zewretrzny bezpieczn
topikowy lub wyhkcznik
automatyczny 1A

Izolacja

Brak

Brak

Brak

Brak

Sredni pobor
pradu

AC 110V | AC 220V

AC 110V | AC 220V

DC 24V |DC 28.8V

DC 24V | DC 28.8V

Wszystkie
wejscia i
przekaniki
wilaczone
90mA

Wszystkie
wejscia i
przekaniki
wtaczone
90mA

Wszystkie
wejscia i
przekaniki
wtaczone
100mA

Wszystkie
wejscia i
przekaniki
witaczone
100mA

Wszystkie
wejscia i
przekaniki
wilaczone
145mA

Wszystkie
wejscia i
przekaniki
wtaczone
185mA

Wszystkie
wejscia i
przekaniki
witaczone
115mA

Wszystkie
wejscia i
przekaniki
wtaczone
125mA

Wszystkie
wejscia i
przekaniki
wytaczone

85mA

Wszystkie
wejscia i
przekaniki
wytaczone
85mA

Wszystkie
wejscia i
przekaniki
wytaczone
90mA

Wszystkie
wejscia i
przekaniki
wytaczone

90mA

Wszystkie
wejscia i
przekaniki
wytaczoneg
80mMA

Wszystkie
wejscia i
przekaniki
wytaczone

120mA

Wszystkie
wejscia i
przekaniki
wytaczoneg
75mA

Wszystkie
wejscia i
przekaniki
wytaczone

85mA

Pobdr mocy

7.5W

125W

5W

4.5W
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Specyfikacja modelu 12V DC

Zawartgé LOGIC-12HR-12D LOGIC-20HR-12D
Napiccie DC12V DC12V
robocze
Zakres nagicia | DC 10.4~14.4V DC 10.4~14.4V
Odporng¢ na 10 ms /10 razy (IEC 61131-2) 1ms/ 10 razy (IECH12)
chwilowe zaniki
napkcia
Ochrona Zewetrzny bezpiecznik topikowy lub | Zewretrzny bezpiecznik topikowy lub
wytacznik automatyczny 1A wytacznik automatyczny 1A
Izolacja Brak Brak
Sredni pobor DC 12V DC 14.4V DC 12V DC 14.4V
pradu Wszystkie wejcia | Wszystkie wejcia | Wszystkie wejcia | Wszystkie wejcia
i przekaniki i przekaniki i przekaniki i przekaniki
wtaczone wtaczone wtaczone witaczone
195mA 195mA 265mA 265mA
Wszystkie wejcia | Wszystkie wejcia | Wszystkie wejcia | Wszystkie wejcia
i przekaniki i przekaniki i przekaniki i przekaniki
wytaczone wytaczone wytaczone wytaczone
160mA 160mA 200mA 200mA
Pobér mocy 2.5W 35WwW

Specyfikacja modelu 24V AC

Zawartcgé LOGIC-12HR-24A LOGIC-20HR-24A
LOGIC-12KR-24A LOGIC-20KR-24A

Napiccie AC 24V AC 24V

robocze

Zakres napicia 20.4~28.8VAC 20.4~28.8VAC

Odporng¢ na
chwilowe zaniki

10 ms(po6t okresu) / 20 razy

10 ms(p6t okresu) redy

napkcia
Ochrona Zewetrzny bezpiecznik topikowy lub | Zewrgtrzny bezpiecznik topikowy lub
wytacznik automatyczny 1A wytacznik automatyczny 1A
Izolacja Brak Brak
Sredni pobor AC 24V AC 28.8V AC 24V AC 28.8V
pradu
Wszystkie wejcia | Wszystkie wejcia | Wszystkie wejcia | Wszystkie wejcia
i przekaniki i przekaniki i przekaniki i przekaniki
witaczone wtaczone witaczone wtaczone
270mA 250mA 290mA 260mA
Wszystkie wejcia | Wszystkie wejcia | Wszystkie wejcia | Wszystkie wejcia
i przekaniki i przekaniki i przekaniki i przekaniki
wytaczone wytaczone wytaczone wytaczone
160mA 160mA 200mA 200mA
Pobér mocy 6.5W W
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Diagram obwodoéw zasilania
1) AC 10/20 punktéw

—>
AC100
240V Vccel to Relay
Back
| Circuit
? —
Varistor | Vee2 to System
—>
2) DC 12V, DC 24V
—>
DC 12/24V H
AC 24V Diode . Vccel to Relay
Switch
P | Circuit
Varistor | Vee2 to System
—>

3) Modut gtéwny, modut rozszerzenia i komunikacja

Wejscie zasilania

U, Modul glowny

Wejscie zasilania

ﬂ Modul rozszerzenia LOGIC

LUGIC

lanicucho-
wego

Obwad . Zlacze
ukladu :> 1T0zZszZe-

rzenia

A Zlacze ko-

munikacji

Zlacze optyezne

{

Zlacze optyczne

Polaczenie z PC lub z PMO3
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Specyfikacja wepé

100~240V AC

Zawartaé LOGIC-10HR-A LOGIC-10KR-A LOGIC-20HR-A & LOGIC-20KR-A
LOGIC-10CR-A
Obwod wejcia
ilog¢ 6(wejs¢ cyfrowych 12(wejs¢ cyfrowych
Prad AC 110V AC 220V AC 110V AC 220V
0.66 mA 1.3mA 0.55mA 1.2 mA

Stan whczenia

>AC 79V /0.41mA

>AC 79 V/ 0.4mA

Stan wyhczenia

<AC 40V /0.28 mA

<AC40V/0.15mA

Max. diugaé
przewodu

</=100m

</=100m

Czas odpowiedzi

On=>0ff

On=>0ff

Typowy 50/60 Hz  50/45 ms(AC 110 M)ypowy 50/60 Hz 50/45 ms(AC 110

Typowy 50/60 Hz  90/85 ms(AC 220 Myypowy 50/60 Hz 90/85 ms(AC 220

Off=>0n

Off=>0n

Typowy 50/60 Hz  50/45 ms(AC 110 M)ypowy 50/60 Hz 50/45 ms(AC 110

Typowy 50/60 Hz 22/18 ms(AC 220 V)ypowy 50/60 Hz

22/18 ms(AC 220

24V AC

Zawarté¢  [LOGIC-12HR-24A LOGIC-20HR-24A
Obwadd

wejscia

ilos¢ 6(wejs¢ cyfrowych 12(wejs¢ cyfrowych
Prad 3mA 3mA

Stan whczenizs

>AC 14V /3mA

> AC 14 V/ 3mA

Stan <AC 6V /0.85 mA <AC 6V /0.85mA
wytaczenia
Max. dluga¢ |</=100m </=100 m
przewodu
Czas On=>0ff On=>0ff
odpowiedzi Typowy 50/60 Hz ~ 90/90ms Typowy 50/60 Hz ~ 90/90ms
Off=>0n Off=>0n
Typowy 50/60 Hz ~ 90/90ms Typowy 50/60 Hz ~ 90/90ms

~ ~—

~—~

11

a
()
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24V DC, 12 wefé/wyj$é

Zawarté¢  |LOGIC-12HR-D& LOGIC-12KR-D & LOGIC-12CR-D
LOGIC-12HT-D&LOGIC-12KT-D&LOGIC-12CT-D
Standartowe wefcie Wejscie szybkie Wej§cie Wejscie analogowe
cyfrowe analogowe jako
standartowe
wejscie cyfrowe
Obwaod 103~106 101,102 107,108
wejscia
Fezizrot Eezizrot e
1] _ﬁ L
T || | I
5G2 562 .
ilos¢ 4 2 2 2
Prad 3.2mA/24V DC 3.2mA/24V DC 0.63mA/24V <0.17 mA/10V
Stan >1.875mA/15V >1.875mA/15V >0.161mA/9.8V
wtaczenia
Stan < 0.625mA/5vV < 0.625mA/5vV < 0.085mA/5vV
wytaczenia
Max. diuga¢ < /=100 m </=100m </=100m </=30m
przewodu (ekranowany)
Czas On=>0ff On=>0ff On=>0ff
odpowiedzi 3ms 0.3ms Typowy: 5ms
Off=>0n Off=>0n Off=>0n
5ms 0.5ms Typowy: 3ms
Napiecie 0~10Vv DC
wejsciowe
Rozdzielczé¢ 0.01v DC
Konwersja 10
Btad +2%+0.12V
przetwarzania
Czas 1 cykl
konwersji
Impedancja <1K ohm
czujnika
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24V DC, 20 wefé/wyj$é

Zawarté¢  |LOGIC-20HR-D& LOGIC-20KR-D
LOGIC-20HT-D& LOGIC-20KT-D
Standartowe wefcie Wejscie szybkie Wefgcie Wejscie analogowe
cyfrowe analogowe jako
standartowe
wejscie cyfrowe
Obwaod 103~108 101,102 109,10A,10B,I0C
wejscia
Fezizrot Resi=zrot e
Lot L] T
1 C2—|7 T
5G2 562 62
ilos¢ 6 2 4 4
Prad 3.1mA/24V DC 3.1mA/24V DC 0.63mA/24V <0.17 mA/10V
Stan >1.875mA/15V >1.875mA/15V >0.163mA/9.8V
wtaczenia
Stan < 0.625mA/5vV < 0.625mA/5vV < 0.083mA/5vV
wytaczenia
Max. diuga¢ |< /=100 m </=100m </=100m </=30m
przewodu (ekranowany)
Czas On=>0ff On=>0ff On=>0ff
odpowiedzi 5ms 0.5ms Typowy: 5ms
Off=>0n Off=>0n Off=>0n
3ms 0.3ms Typowy: 3ms
Napkcie 0~10V DC
wejsciowe
Rozdzielczé¢ 0.01v DC
Konwersja 8
Btad +2%+0.12V
przetwarzania
Czas 1 cykl
konwersji
Impedancja <1K ohm
czujnika
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Specyfikacja wyjcia
Zawartag¢ Wyjscie przekanikowe Wyjcie tranzystorowe
Loac Loac
/\, a o /\\{ N
N i [ &Y. 7
Obwod wejcia —" °o — ﬁ
\_@ |ov o I
_LOGIC | LOGIC
Extern power Extern power
Zasilanie zewetrzne Mniej nk AC265, DC30V 23.9~24.1V
Izolacja obwodu Izolacja mechaniczna Izolacjazka optycznego
Maksymalne Rezystancyj 8A/punkt 0.3A/punkt
obchzenie | pe
Indukcyjne - -
swietlne 200w 10W/DC 24V
Prad uptywndgci otwartego . <10uA
obwodu
Obciazenie minimalne _ _
Czas OFF—— ON 15 ms 25 us
odpowiedzi | ON—» OFF | 15ms Mniej ni0.6 ms

Oprzewodowanie portu wygciowego

Obciazenieswietlne

distributaries resistance
N

N
6. N .
istributaries

resistance
'

careful.

There is a little current makes light shine
faintness, so the value of resistance must

N

output

+

/

/X Restricted

restricted current resistance

resistance output

The brightness will be described if the
pgesistance value is too big.
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Obciazenie indukcyjne

a. AC power, CR absorbing

b. DC power, flywheel diode

L load

CR absorbing

=

]
T

L load
(Y

[
I~
Flywheel diode ‘

Prosz nie wywat pojemndci samotnie jako absorbowanie jak pokazanojni

Load Load
[ — —
o l ; l
| | 1
powef __ ICI ‘ power __ C— ‘
Zywotnosé przekaznika
Life Expectancy
100 =
ISS i
.g LY \: l_MH type, 250VAL Res.
o]
g 1w = =
= >, o
& ,r'r W .‘h“-...
=] ] =
e
[
;
01 2 3 4 5 & 7 8 9 10
Contact Current [(A)
X Wartcci  przedstawione powszym wykresie £ $rednimi. Zywotnas¢ przekadnika jest

odwrotnie proporcjonalna do temperatury otoczenia

X Jezeli utrzymywany jest pid mniejszy ni 2A, zywotnas¢ przekanika wynosi powyej 100 000 przekzen.

Modut zasilania

Modut Wegcie/Wyijscie
DC +12V AC 100~240V / DC +12V
DC +24V AC 100~240V / DC +24V
Akcesoria
MODEL Opis
PMO05 Modut pamgci
LOGIC Client | Oprogramowanie ETI LOGIC
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Rysunki wymiarowe

10/12 punktowy

~

2-94 50
4 5,08
00 00000000
DC2LN INPUTExDTIAT, A2 D=10V]
ETI
=] ol o < ] =]
o S S| o < =} =
O o S| o @© e el
=R SN — o o - "
LOGIC-12HR-D
QUTPUT bxAELAY/BA @
00 0 00 00 \(
[N 02 _ 03 04 ‘
) L
¥ 500 |7
72.00 5940
20 punktowy
5730
J-94.50 43 30
f / 508 3150
Ly i
+ - 1112 13 14 ‘\5 16 \7‘ 18 1 A2 A3 A4 =
—100 O000 O000 0OOOOC000 ‘ o
DC 24V Input 12 x DC(AL...A4=0~10V)
ETI L
2l gl 22 @ S 2
S| 8| & - S g 4
LOGIC-20HR-D
Output 8 x Relay / 8A H ‘H
20 QY Q9 Qe QY QF QO QO
Q1 ”QZ . Q3 Q4 Q5 Q6 1 Q7 1 Q8

i

N

v

§0.00
\/

126.00

3540



