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Rozdziat 1: Wprowadzenie

Przekdnik programowalny ETI LOGIC jest wadzeniem elektronicznym. Dla wzgléw bezpieczestwa, prosz
ostraznie przeczytai pochzaé wedtug akapitdw z posszymi symbolami: "OSTRZEENIE". S waznymi srodkami
bezpieczastwa dotyczcymi przewaenia, instalowania, obstugi albo badania LOGIC.

II' OSTRZEENIE: Obraenia ciata mogwynikaé z niewtaciwej operacii.

& OSTRZEZENIE: ETI LOGIC mae by uszkodzony przez niewdeiwa operac.
Zasady bezpieczéstwa montazu

II' Zgodnd¢ z instrukcjami instalacyjnymi i pogeznikiem wytkownika jest absolutnie konieczna.
Niepowodzenie w stosowaniugsinaze prowadzi do niewtdciwej operaciji, uszkodzenia sgta albo w skrajnych
przypadkach nawdémier¢, powane uszkodzenie ciata albo znaca szkod magtkowa.

= | Nalezy zwréck uwag, aby do wetrza przyradu nie dostaly si kawatki kabli lub drutu,

gdyz mogza one spowodowa jego zapalenie, uszkodzenie albo nieprawidiowatalzie.

Zawsze wycza zasilanie przed positzaniem, instalowaniem, albo usuwaniem jakiegoketwnodutu.

W modelach bez ostony, wszystkie elektryczne komemty g odkryte. Dlatego, zalecane jestby LOGIC
byt instalowany w obudowie albo szafeeby uniemaliwi¢ przypadkowy kontakt albo wystawienie na dziatanie
czynnikow zewntrznych obwodéw elektrycznych i komponentéw.

A Nigdy nie naley montow& wyrobu w otoczeniu, ktérego warunki, takie jak psratura, wilgotn&,
zapylenie, stzenie gazow powodagych koroz¢, drgania, uderzenia,atlz tez stwarzajce zagraenie ze strony
elektryczndci indukowanej albo zapalenia, przekragzajkres podany w karcie katalogowej lub instrukbjtugi.
Zasady bezpieczéstwa przy taczeniu przewodow

II' Niewtaéciwe podhczenie i instalacja me prowadzi do smierci, powanych uszkodze ciata albo znacica
szkod: maptkowa.

& taczenie przewodow powinien wykonygva odpowiednio przeszkolony elekiryk, ktory edaie
przestrzegat przepisbw monteelektrycznego.

A Upewnt si¢ ze instalacja elektryczna LOGIC spetnia wszystkievahzujace przepisy i zaedzenia wliczajc
w to lokalne i krajowe standardy i przepisy.

& Upewnt sig czy wyto odpowiednie rozmiary przewodow dla wymaganyetd@w znamionowych.

& Zawsze rozdzieta instalacg elektryczm AC, instalacja elektryczna DC od przebiegébw o viysio
czestotliwosci przehczania i sygnatow niskonagiowych.
Zasady bezpieczastwa obstugi

II' Zeby zapewrd bezpieczastwo w stosowaniu LOGIC, mugby¢ przeprowadzone petne testy funkcjonalne i
bezpieczastwa. LOGIC uruchamiaj tylko po wykonaniu wszyskkitestow i potwierdzeniu bezpiedztwa i
wlasciwego dziatania. Jakiekolwiek potencjalneedyt w aplikacji powinny by zawarte w testowaniu.
Niepowodzenie w stosowaniugsinaze prowadzi do niewtdciwej operacji, uszkodzenia spta albo w skrajnych
przypadkach nawemier¢, powane uszkodzenie ciata albo znaca szkog majtkowa.
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m Gdy whczone jest zasilanie, nigdy nie dotykaaciskow, odstortych przewoddéw albo komponentow
elektrycznych aby unilgé porazenia. Niepowodzenie w stosowanig shaze prowadzi do niewtdciwej operacii,
uszkodzenia spetu albo w skrajnych przypadkach nawstier¢, powane uszkodzenie ciata albo znaca szkod
majatkowa.

A Stanowczo zaleca ¢si wycie uradzenia ochronnego, takiego jak zewmy wykcznik
bezpieczéstwa lub uklad  przerywania obwodu dla zappdida uszkodzeniu, adz mechanicznemu
zniszczeniu LOGIC.

Sprawdzenie przed instalacy

Kazdy przekanik programowalny LOGIC byt w petni sprawdzony iadany przed transportem. Presz
przeprowadz nasgpujace procedury kontrolne po rozpakowywaniu przeliiea LOGIC.

» Sprawd czy numer modelu LOGIC odpowiada numerowi modetory zostat zaméwiony.

» Sprawd czy wystpito jakiekolwiek uszkodzenie LOGIC podczas tranmgpadNie podiczaj przekanika LOGIC do
zasilania, jéli istnieje jakikolwiek znak uszkodzenia.

Miejsce zamontowania

Miejsce instalacji przekaika LOGIC jest bardzo wae. Whaze skt to bezpérednio z funkcjonalngia i dlugadscia
zycia LOGIC. Prosg ostraznie wybra miejsce instalacji, ktoreglzie spetniato nagbujace wymagania:
* Montowa jednostk pionowo

» Temperatura otoczenia: -4°F - 131°F (-20°C - §5°C

» Unikaj montowania LOGIC blisko jakiegokolwiek wypazenia grzewczego

* Unikaj kapicej wody, skraplania lub wilgotnegoodowiska

* Unikaj bezpéredniegaswiatta stonecznego

* Unikaj oleju, smaru i gazu

* Unikaj kontaktu z korozyjnymi gazami i ptynami

» Zapobiegaj przed kontaktem LOGIC z obcymi pytakairzem albo castkami metalu.

 Unikaj nadmiernych wibracji i udaréw

Identyfikacja modelu LOGIC
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Typ kontrolera — Napiecie zasilania:
D=24v DC

Liczba 1/O: 12D = 12V DC

8 = 8 punktéw (moduly rozszerzen) a _ 100~240V AG
10 = 10 punktow |/O 24A_= 24V AC

12 = 12 punktdéw |/O
20 = 20 punktéw [/O Typ wyjscia:

R = Przekaznikowe
Czynnik ksztattu:

T = Tranzystorowe
H = Z pokrywa / LCD & Klawiatura

V = Z pokrywa / LCD, Klawiatura & RS-485
K= Z pokrywa /Bez LCD & Klawiatury

C = Bez pokrywy
E = Rozszerzenie



