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Wprowadzenie

Posrebrzane styki

Styki szynoprzewodów oraz miejsca

przy czenia skrzynek odp ywowych

s posrebrzane. Warstwa srebra

minimalizuje impedancje na stykach,

oraz zmniejsza nagrzewanie si po cze .

łą ł

ą

ę łą ń

Ocynowane Przewodniki.

Cynowanie na ca ej d ugo ci zapobiega

utlenianiu si miedzi. Dzi ki temu

minimalizuje si równie straty na stykach.

Mechanizm z cza w kasetach

odp ywowych zapewnia doskona y

kontakt z przewodem.

ł ł ś

ę ę

ę ż

łą

ł ł

Szybki, atwy

i bezpieczny monta .

ł

ż

Monta polega na skr ceniu

razem styków obu czonych

szynoprzewodów.

Po czenie to jest zrealizowane

za pomoc jednej ruby.

ż ę

łą

łą

ą ś

Na ka dy 3 m odcinek szynoprzewodu

przypada 8 gniazd odp ywowych typu Plug-in.

ż

ł

Standardowo na ka dy 3 m odcinek

szynoprzewodu przewidziano 8 gniazd

odp ywowych po 4 z ka dej strony.

ż

ł ż

Pe na izolacjał

Przewodniki szynoprzewodu s umieszczone

w izolowanej i ognioodpornej obudowie.

Ca kowita ochrona jest zapewniona nawet

wówczas gdy szynoprzewód zastanie

fizycznie uszkodzony.

ą

ł

Bezpiecze stwoń

Wszystkie wtyki wyposa one s w styk ochronny.

Styk ten przy w czaniu wtyku przy czany jest jako

pierwszy, a przy roz czaniu traci kontakt jako ostatni

z roz czanych biegunów.

ą

łą łą

łą

łą

Kolorowe Obudowy Dla Wtyków

Ró nych Faz.ż

Obudowy jednofazowych wtyków,

10A, dla systemu DL s w ró nych kolorach

roz o y obci enie.

ą ż

ł ż ć ąż

ż żeby łatwo mo na było równomiernie

Wtyki przy czeniowełą

Elementy wtykowe dla ró nych szynoprzewodów

typu DL posiadaj ró ne konfiguracje styków,

co sprawia e, nie mog by u ywane zamiennie.

ż

ą ż

ż ą ć ż

Szynoprzewody E-Line typu DL s zaprojektowane na pr d od 25A do 40A. Szynoprzewody te

s przeznaczone g ównie do zasalania o wietlenia i maj wtyki odp ywowe pomi dzy 10A a 25A.

Szynoprzewody firmy EAE s wytwarzane zgodnie z najnowszymi wiatowymi normami

takimi jak ISO 9001. Produkty s zaprojektowane i testowane wed ug standardu IEC 60439-2.

ą ą

ą ł ś ą ł ę

ą ś

ą ł
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DL T DSS

STD

X
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TYP SZYNOPRZEWODU

PR D SZYNOPRZEWODU 1Ą

PR D SZYNOPRZEWODU 2Ą

Element

ILO PRZEWODÓW 2ŚĆ

System Oznaczeń

Typ Szynoprzewodu

2 Przewody   2

3 Przewody   3

4 Przewody   4

5 Przewodów   5

2 Przewody      2

3 Przewody      3

4 Przewody      4

5 Przewodów   5

Ilo przewodów 1ść

Ilo ć przewodów 2ś

NIEMALOWANE / MALOWANE

NIEMALOWANE
MALOWANE

-
B

Sposób Malowania

D ugo standardował ść

D ugo na zamówienieł ść

Kaseta zasilaj caą

Kaseta zasilaj ca ko cowaą ń

Kaseta zasilaj ca
podpod ogowa

ą
ł

Kaseta zasilaj ca pod ogowa
ko cowa

ą ł
ń

ILO PRZEWODÓW 1ŚĆ
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V

Hz

kA

kA

m / m

m / m

m / m

W / m

mm²

mm²

mm²

kg/m

kg/m

50/60

kA

rms

R

X

Z

I²R

20

1

DL 2424 DL 3434 DL 4444

�

�

�

IEC 60439 1-2

f

IP 55

Icw

Ip

2.50

4.00

21

5.42

2.02

5.61

3.85

3.20

18.30

3.20

1.40

1.50

4.00

6.50

21

2.90

1.27

3.17

5.65

6.00

18.30

6.00

1.60

1.72

AIn 25 32 40

3.00

5.00

21

4.46

1.62

4.47

5.24

4.00

18.30

4.00

1.43

1.55

10001000Ui 1000

Obliczenia Spadku Napi ciaę

U=

U=

I.2L (R.cos

3.I.L (R.cos

V

V

).10

).10

-3

-3

+X.sin�

+X.sin�

Maksymalne dopuszczalne obci enie zawiesi przez oprawy o wietleniowe zawieszone na prawid owo

zamocowanych przewodach (rozstaw mocowa co 2m) wynosi 15kg przy obci eniu skupionym, 20kg

przy obci eniu rozproszonym bez obaw o deformacj obudowy przewodu szynowego.

ąż ś ł

ń ąż

ąż ę

Dla uk adu jednofazowego:ł

�

�

�
�

� �

�

����

����

��

��

�

�

U =

I =

L =

=

R =

X = Reaktancja

m

m

m

m

�

�

�

�

V

A

mt

1.00

0.50

0.25

�

�

Spadek napi cia na szynoprzewodzie mo na obliczyć posługuj c si poni szym wzorem

uwzgl dniaj c e stała „ ” to wsp łczynnik obci enia.

Dla uk adu jednofazowego:

ę ż ą ę ż

ę ą ż σ ąż

ł

α

Load Distribution Constant

Obci enia skupione na
ko cu linii. Linia zasilana
z przeciwnego ko ca.

ąż

ń

ń

Obci enie rozproszone.
Linia zasilana na jednym
ko cu.

ąż

ń

Obci enie rozproszone
linia zasilana na obu
ko cach.

ąż

ń

Spadek napi ciaę

Pr d znamionowyą

D ugo liniił ść

Wspó czynnik obci eniał ąż

Oporność

Charakterystyka Techniczna

Pr d znamionowy

Norma

Napi cie znamionowe izolacji

Cz stotliwo znamionowa

Stopie ochrony

Maks. pr d zwarciowy (1sec)

Maks. pr d zwarciowy (szczytowy)

Maks. pr d zwarciowy (szczytowy) test 1msec

Rezystancja

Reaktancja

Impedancja

Straty energetyczne

L1, L2, L3, N (przekrój)

PE (obudowa)

PE ( Przewodnik)

Waga ( 4 przewody)

Waga (5 przewodów)

ą

ę

ę ść

ń

ą

ą

ą
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CPE
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DL 2424 2x25 A Szynoprzewód

DL 3434 2x32 A Szynoprzewód

DL 4444 2x40 A Szynoprzewód

84165

84167

84169

4+4

4+4

4+4

25

32

40

84177

84179

84181

DL 2422 2x25 A Szynoprzewód

DL 3432 2x32 A Szynoprzewód

DL 4442 2x40 A Szynoprzewód

4+2

4+2

4+2

25

32

40

DL 2222 2x25 A Szynoprzewód

DL 3232 2x32 A Szynoprzewód

DL 4242 2x40 A Szynoprzewód

84189

84191

84193

25

32

40

2+2

2+2

2+2

DL 2525 2x25 A Szynoprzewód

DL 3535 2x32 A Szynoprzewód

DL 4545 2x40 A Szynoprzewód

5+5

5+5

5+5

84201

84203

84205

25

32

40

DL 2523 2x25 A Szynoprzewód

DL 3533 2x32 A Szynoprzewód

DL 4543 2x40 A Szynoprzewód

5+3

5+3

5+3

84213

84215

84217

25

32

40

DL 2323 2x25 A Szynoprzewód

DL 3333 2x32 A Szynoprzewód

DL 4343 2x40 A Szynoprzewód

84225

84227

84229

25

32

40

3+3

3+3

3+3

W sprawie niestandardowych produktów prosimy o kontakt
z naszym dzia em technicznym.ł

PE (PE Obudowa)

PE (PE Obudowa)

CPE Przewodniki s
oddzielone. Obudowa
nie s u y jako przewod
ochronny.

ą

ł ż

CPE Przewodniki s
oddzielone. Obudowa
nie s u y jako przewod
ochronny.

ą

ł ż

CPE Przewodniki s
oddzielone. Obudowa
nie s u y jako przewod
ochronny.

ą

ł ż

PE (PE Obudowa)

PE (PE Obudowa)

PE (PE Obudowa)

Elementy Standardowe

Obudowa wykonana jest z blachy galwanizowanej o grubo ci 0,5 mm.ś

PE (PE Obudowa)

Pr d (A)ą O pi s

Pr d (A)ą O pi s Kod

Pr d (A)ą O pi s Kod

Pr d (A)ą O pi s Kod

Pr d (A)ą O pi s Kod

Pr d (A)ą O pi s Kod

Konfiguracja
Przewodów

Konfiguracja
Przewodów

Konfiguracja
Przewodów

Konfiguracja
Przewodów

Konfiguracja
Przewodów

Konfiguracja
Przewodów Kod



7

E L E K T R İ K

E DLLINE

DL 2424 2x25 A Szynoprzewód

DL 3434 2x32 A Szynoprzewód

DL 4444 2x40 A Szynoprzewód
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Konfiguracja
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Konfiguracja
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84249

84251

84253

4+2

4+2

4+2

5+5

5+5

5+5

84273

84275

84277

5+3

5+3

5+3

84285

84287

84289

84297

84299

84301

3+3

3+3

3+3

84261

84263

84265

2+2

2+2

2+2
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84237

84239

84277

4+4

4+4

4+4

PE (PE Obudowa)

PE (PE Obudowa)

PE (PE Obudowa)

DL 2525 2x25

DL 3535 2x32

DL 4545 2x40

D ugo na zamówienie

D ugo na zamówienie

D ugo na zamówienie

ł ść

ł ść

ł ść

DL 2523 2x25

DL 3533 2x32

DL 4543 2x40

D ugo na zamówienie

D ugo na zamówienie

D ugo na zamówienie

ł ść

ł ść

ł ść

DL 2323 2x25

DL 3333 2x32

DL 4343 2x40

D ugo na zamówienie

D ugo na zamówienie

D ugo na zamówienie

ł ść

ł ść

ł ść

DL 2222 2x25 A

DL 3232 2x32 A

DL 4242 2x40 A

D ugo na zamówienie

D ugo na zamówienie

D ugo na zamówienie

ł ść

ł ść

ł ść

Elementy - Długo ci Na Zamówienieś

DL 2424 2x25 A

DL 3434 2x32 A

DL 4444 2x40 A

D ugo na zamówienie

D ugo na zamówienie

D ugo na zamówienie

ł ść

ł ść

ł ść

CPE Przewodniki s
oddzielone. Obudowa
nie s u y jako przewod
ochronny.

ą

ł ż

CPE Przewodniki s
oddzielone. Obudowa
nie s u y jako przewod
ochronny.

ą

ł ż

CPE Przewodniki s
oddzielone. Obudowa
nie s u y jako przewod
ochronny.

ą

ł ż

PE (PE Obudowa)

PE (PE Obudowa)

PE (PE Obudowa)

Pr d (A)ą O pi s Kod

Pr d (A)ą O pi s Kod

Pr d (A)ą O pi s Kod

Pr d (A)ą O pi s Kod

Pr d (A)ą O pi s Kod

Pr d (A)ą O pi s Kod

Obudowa wykonana jest z blachy galwanizowanej o grubo ci 0,5 mm.ś

DL 2422 2x25 A

DL 3432 2x32 A

DL 4442 2x40 A

D ugo na zamówienie

D ugo na zamówienie

D ugo na zamówienie

ł ść

ł ść

ł ść

Konfiguracja
Przewodów

Konfiguracja
Przewodów

Konfiguracja
Przewodów

Konfiguracja
Przewodów

Konfiguracja
Przewodów

W sprawie niestandardowych produktów prosimy o kontakt
z naszym dzia em technicznym.ł

Konfiguracja
Przewodów

25

32

40

25

32

40

25

32

40

25

32

40

25

32

40

25

32

40
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84249

84251

84253

4+2

4+2

4+2

5+5

5+5

5+5

84273

84275

84277

5+3

5+3

5+3

84285

84287

84289

84297

84299

84301

3+3

3+3

3+3

84261

84263

84265

2+2

2+2

2+2
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84237

84239

84277

4+4

4+4

4+4

PE (PE Obudowa)

PE (PE Obudowa)

PE (PE Obudowa)

DL 2525 2x25

DL 3535 2x32

DL 4545 2x40

D ugo na zamówienie

D ugo na zamówienie

D ugo na zamówienie

ł ść

ł ść

ł ść

DL 2523 2x25

DL 3533 2x32

DL 4543 2x40

D ugo na zamówienie

D ugo na zamówienie

D ugo na zamówienie

ł ść

ł ść

ł ść

DL 2323 2x25

DL 3333 2x32

DL 4343 2x40

D ugo na zamówienie

D ugo na zamówienie

D ugo na zamówienie

ł ść

ł ść

ł ść

DL 2222 2x25 A

DL 3232 2x32 A

DL 4242 2x40 A

D ugo na zamówienie

D ugo na zamówienie

D ugo na zamówienie

ł ść

ł ść

ł ść

Elementy - Długo ci Na Zamówienieś

DL 2424 2x25 A

DL 3434 2x32 A

DL 4444 2x40 A

D ugo na zamówienie

D ugo na zamówienie

D ugo na zamówienie

ł ść

ł ść

ł ść

CPE Przewodniki s
oddzielone. Obudowa
nie s u y jako przewod
ochronny.

ą

ł ż

CPE Przewodniki s
oddzielone. Obudowa
nie s u y jako przewod
ochronny.

ą

ł ż

CPE Przewodniki s
oddzielone. Obudowa
nie s u y jako przewod
ochronny.

ą

ł ż

PE (PE Obudowa)

PE (PE Obudowa)

PE (PE Obudowa)

Pr d (A)ą O pi s Kod

Pr d (A)ą O pi s Kod

Pr d (A)ą O pi s Kod

Pr d (A)ą O pi s Kod

Pr d (A)ą O pi s Kod

Pr d (A)ą O pi s Kod

Obudowa wykonana jest z blachy galwanizowanej o grubo ci 0,5 mm.ś

DL 2422 2x25 A

DL 3432 2x32 A

DL 4442 2x40 A

D ugo na zamówienie

D ugo na zamówienie

D ugo na zamówienie

ł ść

ł ść

ł ść

Konfiguracja
Przewodów

Konfiguracja
Przewodów

Konfiguracja
Przewodów

Konfiguracja
Przewodów

Konfiguracja
Przewodów

W sprawie niestandardowych produktów prosimy o kontakt
z naszym dzia em technicznym.ł

Konfiguracja
Przewodów

25

32

40

25

32

40

25

32

40

25

32

40

25

32

40

25

32

40
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Maks. przekrój kabla zasilaj cego wynosi O11mm.ą

9

84347

84419

84877

84349

84421

84887

84345

84417

84853

DL 2525-

-

-

DL 2523

DL 2323 DL 2424

DL 2422 DL 2222

DL 2525-

-

-

DL 2523

DL 2323 DL 2424

DL 2422 DL 2222

DL 2525-

-

-

DL 2523

DL 2323 DL 2424

DL 2422 DL 2222

DL 3535-

-

-

DL 3533

DL 3333 DL 3434

DL 3432 DL 3232

DL 3535-

-

-

DL 3533

DL 3333 DL 3434

DL 3432 DL 3232

DL 3535-

-

-

DL 3533

DL 3333 DL 3434

DL 3432 DL 3232

DL 4545-

-

-

DL 4543

DL 4343 DL 4444

DL 4442 DL 4242

DL 4545-

-

-

DL 4543

DL 4343 DL 4444

DL 4442 DL 4242

DL 4545-

-

-

DL 4543

DL 4343 DL 4444

DL 4442 DL 4242

32

32

32

40

40

40

25

25

25

W sprawie niestandardowych produktów prosimy o kontakt
z naszym dzia em technicznym.ł

Obudowa wykonana jest z blachy galwanizowanej o grubo ci 0,5 mm.ś

158

158

164

164

7538

38

Kasety Zasilaj ceą

KodSzynoprzewódO p i s

Kaseta zasilaj caą

Pr d (A)ą

DL 2525 - B1

Kaseta zasilaj caą

DL 3535 - B1

Kaseta zasilaj caą

DL 4545 - B1

Kaseta zasilaj caą

CPE Przewodniki s
oddzielone. Obudowa
nie s u y jako przewód
ochronny.

ą

ł ż

PE (PE Obudowa)

Kaseta zasilaj caą

* Z przewodem ochronnym i p yt d awikow M25 w standardzie.

Pokrywa ko cowa jest w komplecie z kaset zasilaj c .

ł ł

ń ą

ą ą

ą ą

Kasety Zasilaj ce Ko coweą ń

DL 2525 - B2

Kaseta zasilaj caą

DL 3535 - B2

Kaseta zasilaj caą

DL 4545 - B2

Kaseta zasilaj caą

KodSzynoprzewódO p i sPr d (A)ą

* Z przewodem ochronnym i p yt d awikow M25 w standardzie.ł ą ą

CPE Przewodniki s
oddzielone. Obudowa
nie s u y jako przewód
ochronny.

ą

ł ż

PE (PE Obudowa)

Kaseta zasilaj caą

DL 2525 - FD

Element k towy

elastyczny

ą

DL 3535 - FD

Element k towy

elastyczny

ą

DL 4545 - FD

Element k towy

elastyczny

ą

KodSzynoprzewódO p i sPr d (A)ą

Element K towy Elastycznyą

Element k towy elastycznyą

10
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65004

65013

65008

65017

65000

65009

DL 2525

DL 2523

DL 2323

DL 2424

DL 2422

DL 2222

DL 2525

DL 2523

DL 2323

DL 2424

DL 2422

DL 2222

DL 3535

DL 3533

DL 3333

DL 3434

DL 3432

DL 3232

DL 3535

DL 3533

DL 3333

DL 3434

DL 3432

DL 3232

DL 4545

DL 4543

DL 4343

DL 4444

DL 4442

DL 4242

DL 4545

DL 4543

DL 4343

DL 4444

DL 4442

DL 4242

32

32

40

40

25

25

158 164 7571

71

158 16471

71

Kasety Zasilaj ceą

DL 2525 - B2

Podpod ogowa

kaseta zasilaj ca

ko cowań

DL 3535 - B2

Podpod ogowa

kaseta zasilaj ca

ko cowań

DL 4545 - B2

Podpod ogowa

kaseta zasilaj ca

ko cowań

Podpod ogowa Kaseta Zasilaj ca (Ruchoma Nasada)ł ą

Pr d (A)ą SzynoprzewódO p i s

* Z przewodem ochronnym i p yt d awikow M25 w standardzieł ą ł ą

DL 2525 - B1

Podpod ogowa

kaseta zasilaj ca

ł

ą

DL 3535 - B1

Podpod ogowa

kaseta zasilaj ca

ł

ą

DL 4545 - B1

Podpod ogowa

kaseta zasilaj ca

ł

ą

Podpod ogowa Kaseta Zasilaj ca (Ruchoma Nasada)ł ą

Pr d (A)ą SzynoprzewódO p i s Kod

Kod

Kaseta Zasilaj ca Ko cowaą ń

Kaseta Zasilaj ca Ko cowaą ń

CPE Przewodniki s
oddzielone. Obudowa
nie s u y jako przewód
ochronny.

ą

ł ż

CPE Przewodniki s
oddzielone. Obudowa
nie s u y jako przewód
ochronny.

ą

ł ż

PE (PE Obudowa)

PE (PE Obudowa)

Maks. przekrój kabla zasilaj cego wynosi O11mm.ą

Obudowa wykonana jest z blachy galwanizowanej o grubo ci 0,5 mm.ś

W sprawie nie standardowych produktów prosimy o kontakt z naszym dzia em technicznym.

* Z przewodem ochronnym i pły ą ąt dławikow M25 w standardzie
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E DLLINE

65004

65013

65008

65017

65000

65009

DL 2525

DL 2523

DL 2323

DL 2424

DL 2422

DL 2222

DL 2525

DL 2523

DL 2323

DL 2424

DL 2422

DL 2222

DL 3535

DL 3533

DL 3333

DL 3434

DL 3432

DL 3232

DL 3535

DL 3533

DL 3333

DL 3434

DL 3432

DL 3232

DL 4545

DL 4543

DL 4343

DL 4444

DL 4442

DL 4242

DL 4545

DL 4543

DL 4343

DL 4444

DL 4442

DL 4242

32

32

40

40

25

25

158 164 7571

71

158 16471

71

Kasety Zasilaj ceą

DL 2525 - B2

Podpod ogowa

kaseta zasilaj ca

ko cowań

DL 3535 - B2

Podpod ogowa

kaseta zasilaj ca

ko cowań

DL 4545 - B2

Podpod ogowa

kaseta zasilaj ca

ko cowań

Podpod ogowa Kaseta Zasilaj ca (Ruchoma Nasada)ł ą

Pr d (A)ą SzynoprzewódO p i s

* Z przewodem ochronnym i p yt d awikow M25 w standardzieł ą ł ą

DL 2525 - B1

Podpod ogowa

kaseta zasilaj ca

ł

ą

DL 3535 - B1

Podpod ogowa

kaseta zasilaj ca

ł

ą

DL 4545 - B1

Podpod ogowa

kaseta zasilaj ca

ł

ą

Podpod ogowa Kaseta Zasilaj ca (Ruchoma Nasada)ł ą

Pr d (A)ą SzynoprzewódO p i s Kod

Kod

Kaseta Zasilaj ca Ko cowaą ń

Kaseta Zasilaj ca Ko cowaą ń

CPE Przewodniki s
oddzielone. Obudowa
nie s u y jako przewód
ochronny.

ą

ł ż

CPE Przewodniki s
oddzielone. Obudowa
nie s u y jako przewód
ochronny.

ą

ł ż

PE (PE Obudowa)

PE (PE Obudowa)

Maks. przekrój kabla zasilaj cego wynosi O11mm.ą

Obudowa wykonana jest z blachy galwanizowanej o grubo ci 0,5 mm.ś

W sprawie nie standardowych produktów prosimy o kontakt z naszym dzia em technicznym.

* Z przewodem ochronnym i pły ą ąt dławikow M25 w standardzie



DL 16 FS

DL 16 K

11
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DL 10 B

-

-

-

-

-

-

-

L1, N, PE

L2, N, PE

L3, N, PE

L1, L2, L3, N, PE

L1, N, PE

L2, N, PE

L3, N, PE

L1, L2, L3, N, PE

84453

84455

84457

L1, N, PE

L2, N, PE

L3, N, PE

16

16

84465

84467

84469

84479

75013

75011

75003

75001

10

66,5

105

69,5

66,5

105

69,5

Wtyki Odp ywoweł

Bez bezpieczników.

Maks. przekrój kabla

zasilaj cego wynosi

11mm.

ą
Ø

Z podstawami

bezpiecznikowymi

5x20 Maks. przekrój

kabla zasilaj cego

wynosi 11mm.

ą
Ø

FazaD ugo ablał ść K W a ciwo cił ś ś

1 m. TTR

1 m. TTR

1 m. TTR

Cable

Cable

Cable

Z Czarn Pokryw

Z ó t Pokryw

Z Niebiesk Pokryw

ą ą

Ż ł ą ą

ą ą

* Wtyki z inn d ugo ci kabla s dost pne na zamówienie.ą ł ś ą ą ę

Pr d (A)ą Kod

DL 16 - FS L1

DL 16 - FS L2

DL 16 - FS L3

DL 16 - FS L123

Wtyk Odp ywowy

Wtyk Odp ywowy

Wtyk Odp ywowy

Wtyk Odp ywowy

ł

ł

ł

ł

DL 16 - K L1

DL 16 - K L2

DL 16 - K L3

DL 16 - K L123

Wtyk Odp ywowy

Wtyk Odp ywowy

Wtyk Odp ywowy

Wtyk Odp ywowy

ł

ł

ł

ł

O pi s

DL 10 - B L1*

DL 10 - B L2*

DL 10 - B L3*

Wtyk Odp ywowy

Wtyk Odp ywowy

Wtyk Odp ywowy

ł

ł

ł

Pr d (A)ą KodFazaD ugo ablał ść K W a ciwo cił ś śO pi s

DL 16 - FS -CPE

DL 16 - K - CPE

12
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Wtyki Odpywowe CPE

(Przewodniki S Oddzielone. Obudowa Nie S u y Jako Przewód Ochronny).ą ł ż

E DLLINE

DL 10 - B - CPE

-

-

-

-

-

-

-

-

L1, N, CPE

C

C

C

L2, N, PE

L3, N, PE

L1, L2, L3, N, PE

L1, N, CPE

L2, N, CPE

L3, N, CPE

L1, L2, L3, N, CPE

80002

80010

80024

L1, N, CPE

L2, N, CPE

L3, N, CPE

16

16

84493

83459

83457

83447

67352

67351

67350

67349

10

66,5

105

69,5

66,5

105

69,5

Wtyczka Z Uchwytem Na Bezpiecznik / Wtyczka Z Zaciskiem (CPE)

FazaD ugo ablał ść K W a ciwo cił ś śPr d (A)ą KodO p i s

Pr d (A)ą KodFazaD ugo ablał ść K W a ciwo cił ś śO pi s

DL 16 - FS - L1

DL 16 - FS - L2

DL 16 - FS - L3

DL 16 - FS - L123

Wtyk Odp ywowy

Wtyk Odp ywowy

Wtyk Odp ywowy

Wtyk Odp ywowy

ł

ł

ł

ł

DL 16 - K - L1

DL 16 - K - L2

DL 16 - K - L3

DL 16 - K - L123CPE

Wtyk Odp ywowy

Wtyk Odp ywowy

Wtyk Odp ywowy

Tap Off Plug

ł

ł

ł

DL 10 - B - L1*

DL 10 - B - L2*

DL 10 - B - L3*

Wtyk Odp ywowy

Wtyk Odp ywowy

Wtyk Odp ywowy

ł

ł

ł

Bez bezpieczników.

Maks. przekrój kabla

zasilaj cego wynosi

11mm.

ą

Ø

Z podstawami

bezpiecznikowymi

5x20 Maks. przekrój

kabla zasilaj cego

wynosi 11mm.

ą

Ø

Z Czarn Pokryw

Z ó t Pokryw

Z Niebiesk Pokryw

ą ą

Ż ą ą

ą ą

ł

* Wtyki z inn d ugo ci kabla s dost pne na zamówienie.ą ś ą ą ęł

1 m.

1 m.

1 m.

Kabel TTR

Kabel TTR

Kabel TTR



DL 16 - FS -CPE

DL 16 - K - CPE
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Wtyki Odpywowe CPE

(Przewodniki S Oddzielone. Obudowa Nie S u y Jako Przewód Ochronny).ą ł ż

E DLLINE

DL 10 - B - CPE

-

-

-

-

-

-

-

-

L1, N, CPE

C

C

C

L2, N, PE

L3, N, PE

L1, L2, L3, N, PE

L1, N, CPE

L2, N, CPE

L3, N, CPE

L1, L2, L3, N, CPE

80002

80010

80024

L1, N, CPE

L2, N, CPE

L3, N, CPE

16

16

84493

83459

83457

83447

67352

67351

67350

67349

10

66,5

105

69,5

66,5

105

69,5

Wtyczka Z Uchwytem Na Bezpiecznik / Wtyczka Z Zaciskiem (CPE)

FazaD ugo ablał ść K W a ciwo cił ś śPr d (A)ą KodO p i s

Pr d (A)ą KodFazaD ugo ablał ść K W a ciwo cił ś śO pi s

DL 16 - FS - L1

DL 16 - FS - L2

DL 16 - FS - L3

DL 16 - FS - L123

Wtyk Odp ywowy

Wtyk Odp ywowy

Wtyk Odp ywowy

Wtyk Odp ywowy

ł

ł

ł

ł

DL 16 - K - L1

DL 16 - K - L2

DL 16 - K - L3

DL 16 - K - L123CPE

Wtyk Odp ywowy

Wtyk Odp ywowy

Wtyk Odp ywowy

Tap Off Plug

ł

ł

ł

DL 10 - B - L1*

DL 10 - B - L2*

DL 10 - B - L3*

Wtyk Odp ywowy

Wtyk Odp ywowy

Wtyk Odp ywowy

ł

ł

ł

Bez bezpieczników.

Maks. przekrój kabla

zasilaj cego wynosi

11mm.

ą

Ø

Z podstawami

bezpiecznikowymi

5x20 Maks. przekrój

kabla zasilaj cego

wynosi 11mm.

ą

Ø

Z Czarn Pokryw

Z ó t Pokryw

Z Niebiesk Pokryw

ą ą

Ż ą ą

ą ą

ł

* Wtyki z inn d ugo ci kabla s dost pne na zamówienie.ą ś ą ą ęł

1 m.

1 m.

1 m.

Kabel TTR

Kabel TTR

Kabel TTR
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25

60026

60027

60028

L1, L2, L3, N, CPE

L1, L2, L3, N, PE

2L1, L2, L3, N

DL 25 - S

228

1
1

3

125
90

Kasety Odp ywowe İ Elementy Mocuj ceł ą

Kasety Odp ywoweł

* Kasety odp ywowe mo na wyposa y w wy czniki samoczynne innej marki.ł ż ż ć łą

Pr d (A)ą

DL 25 S

DL 25 S (PE)

DL 25 - S (2N)

-

-

Pusta Kaseta Odp ywowa (CPE)*

Pusta aseta dp ywowa

Pusta aseta dp ywowa

ł

łK O

K O ł

O pi s KodW a ciwo cił ś śFaza

Z podstawami

bezpiecznikowymi 5x30

maks. przekrój kabla

zasilaj cego wynosi 11mmą Ø

14
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72535

9
2

56
19DL-TP

98699

55

40

20

ø 7,5

Elementy Mocuj ceą

KodO p i s

KodO p i s

KA - TPU Element mocuj cy typu „U”ą

Dl Element Mocuj cyą
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E L E K T R İ K

E DLLINE

72535

9
2

56
19DL-TP

98699

55

40

20

ø 7,5

Elementy Mocuj ceą

KodO p i s

KodO p i s

KA - TPU Element mocuj cy typu „U”ą

Dl Element Mocuj cyą
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80

30
37

ø 7,5

98525

95

35
40

ø 9

ø 12

98698

Elementy Mocuj ceą

KA-TPL Element mocuj cy do opraw

o wietleniowych typu „L”

ą

ś

KA - TP Element mocuj cy do opraw
o wietleniowych

ą
ś

O pi s

O p i s

Kod

Kod



1

1a
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3

2

4

CLICK

3a

Ł czenie lementów ystemu DLą E S

Nale y po czy m sk stron szynoprzewodu z e sk
nast pnego elementu. Elementy s po czone prawid owo
je eli us yszymy charakterystyczne klikni cie. (3a)

ż łą ć ę ą ę ż ń ą

ę ą łą ł

ż ł ę

Aby zako czy monta nale y skr ci ze sob oba elementy
za pomoc ruby. (4a)

ń ć ż ż ę ć ą

ą ś

Odkr cić ruby z plastikowych osłon ochronnych na obu
ko cach szynoprzewodu. (1a)

ę ś

ń

Zdj plastikowe os ony z szynoprzewodu jak pokazano

na rysunku.

ąć
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2

4a 4b

4

3

1

2a

Instalacja Wtyków Odp ywowych Systemu DLł

Nale y przekr ci guzik zamykaj cy

w pozycj : otwarty. (Rysunek 1)

ż ę ć ą

ę

Pokryw wtyczki nale y przestawi

w pozycj : otwarty. (Rysunek 2a)

Nast pnie pod czy wtyczk

zgodnie z rysunkami 2 i 3.

ę ż ć

ę

ę łą ć ę

Po umieszczeniu wtyczki we w a ciwy sposób
w szynoprzewodzie pokryw wtyczki nale y
przestawi w pozycj : zamkni ty. (Rysunek 4)

ł ś
ę ż

ć ę ę
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System rozdzia u energii elektrycznej

przewodami szynowymi E-Line KO-II

ł

Deklaracja Zgodno ciś

EAE Elektrik A.S.

Ś ŚWIADECTWO ZGODNO CI

z normami Unii Europejskiej

Produkt

Standard :

Producent

IEC 60439-1

IEC 60439-2

EAE Elektrik Asansor End. Insaat San. ve Tic. A.S.

EAE Elektrik Asansor End. Insaat San. ve Tic. A.S.

Niniejsze wiadectwo zgodno ci zostało wydane na podstawie

przeprowadzonych, ni ej wymienionych testów laboratoryjnych.

ś ś

ż

Date

31.10.2005

CE - Directive

2006/95/EC “Low Voltage Directive”

Akcaburgaz Mahallesi, 119. Sokak, No:10  34510  Esenyurt-Istanbul

Tel: +90 (212) 866 20 00   Fax: +90 (212) 886 24 20   www.eae.com.tr

Akcaburgaz Mahallesi, 119. Sokak,

No:10 34510 Esenyurt-Istanbul

Rodzaj Testów:

1- Dopuszczalny przyrost temperatury

2- W a ciwo ci dielektryczne

3- Wytrzyma o zwarciowa

4- Odst py izolacyjne i up ywno

5- W asno ci mechaniczne

6- Stopie ochrony

7- Charakterystyka elektryczna

ł ś ś

ł ść

ę ł ść

ś

ń

8- Wytrzyma o struktury

9- Wytrzyma o na zgniatanie

10- Odporno materia ów izolacyjnych

na przegrzanie

11- Bariera Przeciwogniowa

ł ść

ł ść

ść ł
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Szynoprzewody Typu Plug-in 25-32-40A

(Specyfikacja Produktu)

Opis Produktu

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

11-

12-

13-

Producent szynoprzewodów powinien posiada certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001 system
szynoprzewodów powinien by certyfikowany wed ug normy IEC 60439-2 przez mi dzynarodowe
laboratorium.

Nominalne obci enie szynoprzewodów powinno wynosi 1000V.

Pr d szynoprzewodów powinien wynosi od 25 do 40A
i szynoprzewody powinny mie ocynowane przewodniki.

Przewodniki w obudowie powinny by dok adnie zaizolowane.
Przerwy w izolacji powinny by tylko na czeniach.

Szynoprzewody powinny mie nast puj c ilo przewodników:

ć
ć ł ę

ąż ć

ą ć
ć

ć ł
ć łą

ć ę ą ą ść

a) 2 Przewody: L1 /N/ obudowa (uziemienie)
b) 3 Przewody: L1/N/CPE+ Obudowa( Przewód neutralny i obudowa nie s po czone)
c) 4 Przewody: L1/L2/L3/N/ Obudowa (Uziemienie)
d) 5 Przewodów: L1/L2?l3/N/PCE + Obudowa (Przewód neutralny i obudowa nie s po czone)
Obudowa powinna s u y jako uziemienie.

ą łą

ą łą
ł ż ć

Ca kowita liczba gniazd odp ywowych na 3m wynosi 8 . Powinna by mo liwo zwi kszenia ilo ci
odp ywów na yczenie klienta. Odp ywy powinny by zabezpieczone odpowiednimi pokrywami.

W miejscach odp ywów powinny by izolatory.

Przewodniki powinny by miedziane i ocynowane na ca ej d ugo ci.

Po czenia mi dzy szynoprzewodami powinny ciasno przylega , powinny by pokryte srebrem.

IP powinno wynosi 55 na ca ej d ugo ci szynoprzewodu.

Obudowa szynoprzewodu powinna by wykonana z galwanizowanej stali o grubo ci 0,5 mm.
Powinna by mo liwo pomalowania obudowy na kolor Ral 7038.

Styki odp ywów maj budow szcz kow która dotyka jednocze nie przewodniki
po obu stronach.

Producent powinien dostarczy elementy mocuj ce niezb dne do monta u ca ego systemu.
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Wysoko pr dowe systemy szynoprzewodowe.
800…6300A

ą

System szynoprzewodów dystrybucyjnych typu PLUG-IN
160…800A

Nisko pr dowe systemy szynoprzewodów typu PLUG-IN
100-160-225A

ą

Szynoprzewody dystrybucyjne typu PLUG-IN
40-63A

Wieloprzewodowe szynoprzewody o wietleniowe
25-32-40A

ś

System szynoprzewodów o wietleniowych
25-32-40A

ś

Wieloprzewodowe systemy suwnicowe
32…250A

Podpodłogowe trasy kablowe

Podpodłogowe systemu dystrybucyjne
25…63A

Trasy kablowe

E-LINE KB

E-LINE KO

E-LINE MK

E-LINE KAP

E-LINE DL

E-LINE KAM

E-LINE TB

E-LINE DK

E-LINE DKY

E-LINE UK

TYPY PRODUKTÓW
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ETI Polam Sp. z o.o. 
 
ul. Jana Pawła II 18 
o6-100 Pułtusk 
tel. +48 (23) 691 93 00  
fax +48 (23) 691 93 60
infolinia  801501571 
etipolam@etipolam.com.pl 
www.etipolam.com.pl
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ETI d.d.

ETI d.d.
Zagreb

Słowenia

ETI DE 

ETI ELB

ETI HU

ETI B

ETI Sarajevo

ETI Romania

ETI Bulgaria

ETI Ukraine

ETI Polam

ETI Baltus

ETI Russia

ETI PROPLASTETI PROPLAST

ITALWEBER 

Siedziba główna
	 ETI 

Obrezija 5, 
1441, Izlake, Slovenia
Telefon: +386 3 56 57 570

eti@eti.si

Oddziały:

	 ETI PROPLAST 
Obrezija 5, 1411 Izlake, Slovenia
Telefon: +386 (0) 3 56 57 590
etigum@eti.si 
 

	 ETI Zagreb 
Ljudevita Posavskog 47,  
Velika Gorica, Croatia
Telefon: +40 (0)728 230 233

	 ETI DE 
Dorfwiesenweg 13,
63828 Kleinkahl, Germany
Telefon: +49 (0) 6024 63 97 0 
contact@eti-de.de

	 ETI Polam 
Ul. Jana Pawla II 18,  
06100 Pułtusk, Poland
Telefon: +48 (0) 23 691 9300
etipolam@etipolam.com.pl

	 ETI Sarajevo 
Hifzi Bjelevca 13,
71000 Sarajevo, BiH
Telefon: +387 (0) 33 775 250
etisa@bih.net.ba

	 ETI Bulgaria 
1309 Sofia
205 Alexandar Stamboliyski Blvd, 
flor 1, office 27
Telefon: +359 (0)2 81 264 93
 office@eti.bg

	 ETI B
Panćevaćki put 85,
11210 Beograd,  
Serbia and Montenegro
Telefon: +381 (0) 11 271 29 43

	 ETI ELB 
Potoćna 37,
90084 Bahon, Slovakia
Telefon: +421 (0) 336 455 292
etielb@etielb.sk

	 ETI Ukraine
of. 214, b.19, st Tupoleva,
Kiev, 04128, Ukraine
Telefon: +38 (0) 444 942 180

	 ETI Baltus
Tyzles 41A, Kaunas,  
Lithuania
Telefon: +37 (0) 372 61 582

	 ETI Russia
121609 Russian Federation, Moscow,
Rublevskoe shose 36/2,  
Office 321
Telefon: +7 095 415 42 29
info.eti@col.ru

	 ETI HU 
1131 Budapest, Rokolya utca 25
Hungary
Telefon: +36(1) 238 0784
 eti@eti-hu.hu
 
         ETI Romania 
Sector 5, Str. Doina Nr 47,
Bucharest, Romania
Telefon: +40 (0) 728 230 233

Podmiot powiązany kapitałowo 
	 ITALWEBER 

Via Risorgimento, 84
20017 Rho (MI) - Italia
Telefon: +39 (2) 939 771
info@italweber.it

Firma ETI Polam Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian podyktowanych stałym postępem technicznym bez wcześniejszego powiadomienia.

Rejon Telefon

A
607140810

(23)6919333

B
607585908
668641460

(23)6919306

C
601678713
609311306

(23)6919334

D

605536864
601814084
609409603
663146505
607455933

(23)6919330

E
601814083
668644690
(23)6919334

F
607365431
603500809
(23)6919334

G

601814070
607811401

668640623
(23)6919332

H
607365432
607140799

(23)6919332

I

601814080
603500209
669102302

(23)6919330

J

603381700
607618833
668640151

(23)6919333

K
669970600
(23)6919334
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ETI Polam Sp. z o.o.
ul. Jana Pawła II 18,
06-100 Pułtusk, Polska

tel.  23 691 93 00
fax.  23 691 93 60

szynoprzewody@etipolam.com.pl


