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E KBLINE

EAE Electric produkuje, projektuje i dostarcza szeroki

zakres szynoprzewodów o obci alno ci od 25A do 6300A,

które wykazuj szereg zalet w stosunku

do systemów kablowych.

Koszt szynoprzewodów jest cz sto ni szy, b d równy

kosztom instalacji kablowych.

Elementy systemu szynoprzewodów po pierwotnym

zainstalowaniu mo na dodawa , demontowa ,

przenosi w inne miejsce oszcz dzaj c czas i pieni dze.

System szynoprzewodów odpowiada wspó czesnym

standardom. Czytelnie zaprezentowane charakterystyki,

dane zwarciowe, spadki napi , ci ar i wymiary

pozwalaj uzyska po dany rezultat.
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Elastyczny system zasilaj cy
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Du a ilo punktów odp ywowych daje mo liwo

rozplanowania uk adów zasilania, zanim ustalony

zostanie ostateczny plan rozmieszczenia odbiorników.

Rozmieszczenie punktów odp ywowych w ma ych

odst pach sprawia, e dost p do energii elektrycznej

mo liwy jest z ka dego miejsca – w zale no ci od potrzeb

eksploatacyjnych, wystarczy tylko prze o y w

odpowiednie miejsce skrzynk odp ywow ,bez

konieczno ci odstawienia linii.

System szynoprzewodów E-Line zosta zaprojektowany

i przetestowany zgodnie z norm EN 60439-2.
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Cechy konstrukcji

Budowa

Po czenie jedno rubowe zapewnia bezpiecze stwo
i atwo monta u

Oddawanie ciep a

Wysoka wytrzyma o zwarciowa

Minimalne spadki napi cia

Standardowe elementy prefabrykowane

Brak konieczno ci u ycia barier ogniowych

Doskona ym rozwi zaniem konstrukcyjnym szynoprzewodów
du ej mocy jest ich „kompaktowa” struktura – gdzie pokryte
warstw cyny i niklu, izolowane przewodniki s ci le upakowane
w obudowie z blachy. Przewodniki s wzajemnie izolowane przez

polipropylenowy r kaw oraz trzy warstwy filmu z mylaru ( Rys. 1).

System szynoprzewodów E-Line KB atwo instaluje si za pomoc
dociskowego po czenia jedno rubowego. Podk adki spr ynuj ce
na obu ko cach ruby, utrzymuj sta si docisku styku
elektrycznego, zapewniaj c tym samym bezpieczniejsze,
pewniejsze i bezobs ugowe po czenie.
System E-Line montuje si z atwo ci (Rys 2-3)..

* 3

.

W kompaktowej (kanapkowej) strukturze szynoprzewodu
nie ma pustych miejsc wype nionych powietrzem,
wi c ciep o z atwo ci przep ywa do obudowy,
która dzia a jak radiator (Rys 4).

W zwartej strukturze szynoprzewodu nie ma punktów
podparcia szyn, co powoduje, e nie tworz si momenty
zgniataj ce przy dzia aniu si elektrodynamicznych
dla pr dów zwarciowych. W a ciwo ta zapewnia wysok
wytrzyma o zwarciow szynoprzewodów.

Linie wykonane szynoprzewodami E-Line KB w wyniku
blisko siebie umieszczonych przewodników charakteryzuj
si bardzo nisk reaktancj indukcyjn (Rys. 1-4).
Porównanie spadków napi cia szynoprzewodów
o konstrukcji kompaktowej z szynoprzewodami wentylowanymi
o tym samym przekroju potwierdza zalety struktury kanapkowej

(Rys. 5).

System E-Line KB sk adaj cy si z prefabrykowanych,
niewymagaj cych wiele miejsca elementów mo e by
z atwo ci dostosowany do potrzeb i u yty w budynku
o dowolnej strukturze. Wszystkie potrzebne elementy
I osprz t s w zakresie produkcji.

W szynoprzewodach E-Line KB nie ma niebezpiecze stwa
wyst pienia efektu komina ze wzgl du na brak wolnych
przestrzeni wewn trz szynoprzewodu. Wewn trzne przegrody
ogniowe s , wi c zb dne.

ł

ł
ł ł

ł ł

ł ł
ł

rub nale y dokr cić momentem 8 Nm u ywaj c klucza

dynamometrycznego

ł
ł ł ł
ł

ł ł
ł ć

ł ć

ł
ć

ł

ą
ż

ą ą ś ś
ą

ę

ę ą
ą ś ęż ą

ń ś ą ą ę
ą

ą
ę ś ą

ę ś ą

ż ą ę
ą

ą ś ś ą
ś ą

ą
ę ą ą ą

ę

ą ę
ą ż

ś ą ż

ę ą

ń
ą ę

ą ę
ą ę ę

ł
ł ć

ł

ł ć

ą ś ń

ś ż

ś

ę

ś ż

Ś ę ż ę ż ą

* Specjalne elementy mog by wyprodukowane w ci gu 1 tygodnia od

zamówienia.

ą ąć

Rysunek 3

Rysunek 4

Rysunek 2

Izolatory

L1

2

3

L
L
N

PE

Spadek napi ciaę

D ugo linii (m)ł ćś
100 m50 m

0

3

6

9

13,3

Rysunek 5

Szynoprzewód KBA 1000

Przekrój: 700 mm²
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Projekt poziomego systemu rozdzielczego

Do zaprojektowania systemu rozdzielczego
z u yciem E-Line KB potrzebna jest znajomo kilku

przybli onych danych.

Wspó czynnik jednoczesno ci ( )

ż ś

ż

ś

ć

ł

Rozmieszczenie, liczba, rodzaj oraz
przybli ona warto obci e ,
Moc transformatora i jego dane zwarciowe,

Wspó czynnik jednoczesno ci= ,
Lokalizacja systemu wzgl dem innych systemów

rozdzielczych (ogrzewanie, woda itp.),
Plan z wyznaczon tras magistrali systemu

szynoprzewodów,
O ile to konieczne lokalizacja systemu KB
wzgl dem innych systemów E-Line
Uwagi odno nie uchwytów mocuj cych.

Wspó czynnik jednoczesno ci ( ) zale y od liczby oraz
Rodzaju obci e . Wynosi on zwykle 0.7 lub mniej.

Warto wspó czynnika jednoczesno ci linii zasilaj cych

silniki elektryczne oraz instalacje o wietlenia wynosi

zwykle 0.6. Warto ta mo e wynie 0.3 w takich

miejscach jak warsztaty spawalnicze przy fabryce

samochodów. Wspó czynnik, mo e mie warto 1 tylko

dla linii zasilaj cych pojedyncze urz dzenia.

Wzór i dane techniczne szynoprzewodów niezb dne
do obliczenia spadku napi cia przedstawiono w tabelach
na stronach 6-9.
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Dane zwarciowe

Projekty
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Warto pr du znamionowego wylicza si
w nast puj cy sposób:
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Uzyskane dane zwarciowe podane zosta y w tabelach

danych technicznych na stronach 6-9.

Nasz dzia projektowy na yczenie pomo e
przygotowa odpowiedni plan instalacyjny.
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nale y przyj jako równ lub wy sz od warto ci

wyliczonej z powy szego wzoru.
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Imi : Ercan Yıldız

Data        : 18 / 10 / 1994

Podpis:
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KBA 2050 - STD Busbar (20 x 3m.) 60 m.

2 szt.

1 .szt

1 .szt

1 .szt

1 .szt

1 .szt

1 .szt

1 .szt

1 .szt

1 .szt

1 .szt

8 .szt

6 .szt

1

2

3

4

4

4

5

6

7

8

9

10

11

12

KBA 2050 - D         Downwards Elbow

KBA 2050 - R         Right Elbow

KBA 2050 - U         Upwards Elbow

KBA 2050 - L Left Elbow

KBA 2050 - P11     Panel Connection

KBA 2050 - S10     End Closer

KBA 2050 - X85     Special Straight Length

KBA 2050 - X105 Special Straight Length

KBA 2050 - X107 Special Straight Length

KBA 2050 - X176 Special Straight Length

KBA 2050 - X142 Special Straight Length

KBB 1650              Tap-off Box

KBB 2550              Tap-off Box

Firma : Yener Tekstil

Projekt : Çorlu Tesisleri

Nr. projektu       : 0120

54 m. (18 szt. x 3 m.)
KBA 2050

8 szt. KBB 1650
6 szt. KBB 2550
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E KBLINE

150 150

Min.
200

Projekt pionowego systemu rozdzielczego

Ka dy budynek ma inne indywidualne warunki do

pionowego prowadzenia szynoprzewodow E-Line

KB, dlatego dla ka dej takiej aplikacji powinien by

opracowany indywidualny projekt. Informacje na tej

stronie zawieraj niezb dne dane do opracowania

takiego projektu.
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Projekt

Poni sze szczegó y powinny by przes ane
Do naszego Dzia u Projektowego.

Lokalizacja i wymiary szachtu, w którym
Szynoprzewod b dzie zainstalowany.
Ilo , wysoko kondygnacji,grubo stropow.
(a=..., h=...)
Moce przy czonych na ka dej kondygnacji odbiorów.
Sposób zasilania projektowanej linii (szynoprzewód, kable).

Prosimy przes a nam powy sze dane faxem lub e-mailem
Wraz ze szkicem, którego przyk ad pokazano na Rys 1.
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System szynoprzewodów System kablowy

Zasilanie kablowe
lub szynoprzewodem

1. Piwnica

2. Piwnica

3. Piwnica

Rysunek 1

Parter

1. Pi troę

2. Pi troę

3. Pi troę

4. Pi troę

5. Pi troę

6. Pi troę

7. Pi troę

8. Pi troę

9. Pi troę

10. Pi troę

Koniec linii



Przewody aluminiowe (Al)

* Nowa grupa produktów

Charakterystyka techniczna

Obliczanie spadku napi ciaę

Spadek napi cia w szynoprzewodach mo e by
wyliczony wg poni szego wzoru, gdzie wspó czynnik

jednoczesno ci " " jest sta .
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� �� � �U= 3.L.I.(R .Cos +X .Sin ) 101 1
-3

= Spadek napi cia (V)

= Wspó czynnik jednoczesno ci

= D ugo linii (m)

= Pr d linii (A)

= Rezystancja (m /m)

= Reaktancja indukcyjna  (m /m)

= Wspó czynnik mocy
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F

F

F
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FF

L

F= Zasilanie

L= Obci enieąż

F= Zasilanie

L1,L2,L3,L4

Obci enieąż

F= Zasilanie

L1,L2,L3,L4

Obci enieąż

F= Zasilanie

L1,L2,L3,L4

Obci enieąż

F= Zasilanie

L1,L2
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0.25

0.25

�

6 7

E KBLINE

1820

1820

910

910

1120 1050

1120 1050

1400

1400

2100

2100

3360 364027302240

3360 364027302240

4422 24 29 36 53 70 836246

4924,5 27 32 40 59 79 9369,551

20561028 1088 1836 1936 2904 3264 411230842176

910455 560 525 700 1050 1680 182013651120

2(7x130)7x130 7x160 2(7x75) 2(7x100) 3(7x100) 3(7x160) 4(7x130)3(7x130)2(7x160)

0,0170,043 0,035 0,039 0,029 0,016 0,011 0,0090,0140,017

0,0140,020 0,023 0,016 0,014 0,011 0,006 0,0090,0060,010

0,0240,048 0,043 0,042 0,032 0,022 0,014 0,0130,0160,022

318,8201,6 268,8 299,5 348 461,3 596,1 810655,3474,4

0,067

0,045

0,085

128,6

0,11040,2138 0,1822 0,1639 0,1344 0,0948 0,0738 0,05300,08390,0935

0,16720,3280 0,2806 0,2423 0,2037 0,1408 0,1132 0,10360,12550,1460

0,12550,2488 0,2133 0,1785 0,1529 0,1041 0,0858 0,08910,09330,1121

0,04120,0779 0,0694 0,0711 0,0528 0,0373 0,0248 0,02300,03060,0364

0,05250,0843 0,0707 0,0730 0,0569 0,0456 0,0450 0,02750,03970,0416

0,0674

700

700

19

21

968

350

7x100

0,054

0,030

0,065

162,0

0,2549

0,3835

0,2865

0,1035

0,1063

0,1502 0,1163 0,0999 0,1034 0,0789 0,0596 0,0515 0,03640,05080,0561

0,2934

0,4400

0,3279

0,1313

0,1311

0,1880

Ue 1000

Ui 1000

Icw

Icw

Ip

Ip

13I²R

Ip

Icw

1R

1X

1Z

Z

f 50 / 60

IP 55

0R

0R

X

X

0Z

0Z

In A 800 1000 1250 *1600 1600 2000 2500 *3050 3100 4000 *4250 *5000

08 10 12 13 16 20 25 27 30 40 41 50

50 50 50 50 100 100 100 100 120 120 120 120

110 110 110 110 220 220 220 220 264 264 264 264

30 30 30 30 60 60 60 60 72 72 72 72

63 63 63 63 132 132 132 132 158,4 158,4 158,4 158,4

30 30 30 30 60 60 60 60 72 72 72 72

63 63 63 63 132 132 132 132 158,4 158,4 158,4 158,4

0,076 0,055 0,044 0,038 0,037 0,027 0,021 0,017 0,018 0,014 0,012 0,011

525

525

262,5

918

7x75

16

17,5

mm²

mm²

kg/m

kg/m

mm²

mmxmm

mm²

V

V

m /m�

m /m�

m /m�

kA

kA

kA

kA

W/m

kA

kArms

20R 0,055 0,041 0,032 0,026 0,028 0,021 0,016 0,013 0,014 0,011 0,009 0,008m /m�

m /m�

Hz

m /m�

m /m�

m /m�

m /m�

m /m�

m /m�

IEC 60439-2

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

Maks. pr d zwarciowyą ( )szczytowy

0

0

0

0

Rezystancja p tli zwarcioweję (R  PH-N)

Rezystancja p tli zwarcioweję (R  PH-PE)

Reaktancja p tli zwarcioweję (X PH-N)

Reaktancja p tli zwarcioweję (X PH-PE)

Impedancja p tli zwarcioweję (Z  PH-N)

Impedancja p tli zwarcioweję (Z  PH-PE)

Przekrój L1, L2, L3, N

PE ( )dla 5 przewodów

Waga przewodów- 4

Waga przewodów- 5

Przekrój obudowy ( )blacha stalowa

PE ( 4 ½ )dla przewodów

Wymiary przewodów

Rezystancja ( )przy temperaturze ustalonej

Reaktancja ( )dla In

Impedancja ( )dla In

Maks. pr d zwarciowy przewodu zerowego Ną (1 s)

Maks. pr d zwarciowy przewodu PEą (1 s)

Maks. pr d zwarciowy przewodu zerowego Ną ( )szczytowy

Maks. pr d zwarciowy przewodu PEą ( )szczytowy

Maks. pr d zwarciowyą (1 s)

20R    20°C

Impedancja

Materia obudowył

Pomiary i obliczenia obwodów zwarciowych przeprowadzono z godnie z norm EN 60439-2 za cznik N2bą ął .
(1)

Straty przy pr dzie znamionowymą

1,50 mm Blacha stalowa ogniowo ocynkowana lub malowana proszkowo na RAL 7038.

Kod szynoprzewodu

Pr d znamionowyą

Normy

Napi cie roboczeę

Napi cie znamionowe izolacjię

Cz stotliwo znamionowaę ść

Stopie ochronyń

2

E KBLINE

EAE Electric produkuje, projektuje i dostarcza szeroki

zakres szynoprzewodów o obci alno ci od 25A do 6300A,

które wykazuj szereg zalet w stosunku

do systemów kablowych.

Koszt szynoprzewodów jest cz sto ni szy, b d równy

kosztom instalacji kablowych.

Elementy systemu szynoprzewodów po pierwotnym

zainstalowaniu mo na dodawa , demontowa ,

przenosi w inne miejsce oszcz dzaj c czas i pieni dze.

System szynoprzewodów odpowiada wspó czesnym

standardom. Czytelnie zaprezentowane charakterystyki,

dane zwarciowe, spadki napi , ci ar i wymiary

pozwalaj uzyska po dany rezultat.

ąż ś

ą

ę ż ą ź

ż

ę ą ą

ę ęż

ą żą

Ni szy ca kowity koszt instalacji

Ni sze koszty eksploatacyjne

Sta e w asno ci elektryczne

ż

ż

ś

ł

ł ł

ć ć

ć

ł

ć

ć

Otwarto i praktyczno konfiguracji

Elastyczny system zasilaj cy

ś ś

ą

ć ć

Du a ilo punktów odp ywowych daje mo liwo

rozplanowania uk adów zasilania, zanim ustalony

zostanie ostateczny plan rozmieszczenia odbiorników.

Rozmieszczenie punktów odp ywowych w ma ych

odst pach sprawia, e dost p do energii elektrycznej

mo liwy jest z ka dego miejsca – w zale no ci od potrzeb

eksploatacyjnych, wystarczy tylko prze o y w

odpowiednie miejsce skrzynk odp ywow ,bez

konieczno ci odstawienia linii.

System szynoprzewodów E-Line zosta zaprojektowany

i przetestowany zgodnie z norm EN 60439-2.

ż ś ż ś

ę ż ę

ż ż ż ś

ż

ę ą

ś

ą

ć ł ć

ł

ł ł

ł ć

ł

ł

System szynoprzewodów E-Line

System kablowy

Wprowadzenie



Przewody aluminiowe (Al)

* Nowa grupa produktów

Charakterystyka techniczna

Obliczanie spadku napi ciaę

Spadek napi cia w szynoprzewodach mo e by
wyliczony wg poni szego wzoru, gdzie wspó czynnik

jednoczesno ci " " jest sta .

ę ż

ż

ś ą

ć
ł

ł�

� �� � �U= 3.L.I.(R .Cos +X .Sin ) 101 1
-3

= Spadek napi cia (V)

= Wspó czynnik jednoczesno ci

= D ugo linii (m)

= Pr d linii (A)

= Rezystancja (m /m)

= Reaktancja indukcyjna  (m /m)

= Wspó czynnik mocy

ę

ś

ś

ą

ł

ł ć

ł

�

�

�

�

�

U

L

I

R1
X1

Cos

V

Wspó czynnik jednoczesno cił ś

L

L1

L1

L1

L1

L2

L2

L2

L3

L3

L3

L2

L4

L4

L4

F

F

F

F

FF

L

F= Zasilanie

L= Obci enieąż

F= Zasilanie

L1,L2,L3,L4

Obci enieąż

F= Zasilanie

L1,L2,L3,L4

Obci enieąż

F= Zasilanie

L1,L2,L3,L4

Obci enieąż

F= Zasilanie

L1,L2

Obci enieąż

1.00

0.50

0.125

0.25

0.25

�

6 7

E KBLINE

1820

1820

910

910

1120 1050

1120 1050

1400

1400

2100

2100

3360 364027302240

3360 364027302240

4422 24 29 36 53 70 836246

4924,5 27 32 40 59 79 9369,551

20561028 1088 1836 1936 2904 3264 411230842176

910455 560 525 700 1050 1680 182013651120

2(7x130)7x130 7x160 2(7x75) 2(7x100) 3(7x100) 3(7x160) 4(7x130)3(7x130)2(7x160)

0,0170,043 0,035 0,039 0,029 0,016 0,011 0,0090,0140,017

0,0140,020 0,023 0,016 0,014 0,011 0,006 0,0090,0060,010

0,0240,048 0,043 0,042 0,032 0,022 0,014 0,0130,0160,022

318,8201,6 268,8 299,5 348 461,3 596,1 810655,3474,4

0,067

0,045

0,085

128,6

0,11040,2138 0,1822 0,1639 0,1344 0,0948 0,0738 0,05300,08390,0935

0,16720,3280 0,2806 0,2423 0,2037 0,1408 0,1132 0,10360,12550,1460

0,12550,2488 0,2133 0,1785 0,1529 0,1041 0,0858 0,08910,09330,1121

0,04120,0779 0,0694 0,0711 0,0528 0,0373 0,0248 0,02300,03060,0364

0,05250,0843 0,0707 0,0730 0,0569 0,0456 0,0450 0,02750,03970,0416

0,0674

700

700

19

21

968

350

7x100

0,054

0,030

0,065

162,0

0,2549

0,3835

0,2865

0,1035

0,1063

0,1502 0,1163 0,0999 0,1034 0,0789 0,0596 0,0515 0,03640,05080,0561

0,2934

0,4400

0,3279

0,1313

0,1311

0,1880

Ue 1000

Ui 1000

Icw

Icw

Ip

Ip

13I²R

Ip

Icw

1R

1X

1Z

Z

f 50 / 60

IP 55

0R

0R

X

X

0Z

0Z

In A 800 1000 1250 *1600 1600 2000 2500 *3050 3100 4000 *4250 *5000

08 10 12 13 16 20 25 27 30 40 41 50

50 50 50 50 100 100 100 100 120 120 120 120

110 110 110 110 220 220 220 220 264 264 264 264

30 30 30 30 60 60 60 60 72 72 72 72

63 63 63 63 132 132 132 132 158,4 158,4 158,4 158,4

30 30 30 30 60 60 60 60 72 72 72 72

63 63 63 63 132 132 132 132 158,4 158,4 158,4 158,4

0,076 0,055 0,044 0,038 0,037 0,027 0,021 0,017 0,018 0,014 0,012 0,011

525

525

262,5

918

7x75

16

17,5

mm²

mm²

kg/m

kg/m

mm²

mmxmm

mm²

V

V

m /m�

m /m�

m /m�

kA

kA

kA

kA

W/m

kA

kArms

20R 0,055 0,041 0,032 0,026 0,028 0,021 0,016 0,013 0,014 0,011 0,009 0,008m /m�

m /m�

Hz

m /m�

m /m�

m /m�

m /m�

m /m�

m /m�

IEC 60439-2

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

Maks. pr d zwarciowyą ( )szczytowy

0

0

0

0

Rezystancja p tli zwarcioweję (R  PH-N)

Rezystancja p tli zwarcioweję (R  PH-PE)

Reaktancja p tli zwarcioweję (X PH-N)

Reaktancja p tli zwarcioweję (X PH-PE)

Impedancja p tli zwarcioweję (Z  PH-N)

Impedancja p tli zwarcioweję (Z  PH-PE)

Przekrój L1, L2, L3, N

PE ( )dla 5 przewodów

Waga przewodów- 4

Waga przewodów- 5

Przekrój obudowy ( )blacha stalowa

PE ( 4 ½ )dla przewodów

Wymiary przewodów

Rezystancja ( )przy temperaturze ustalonej

Reaktancja ( )dla In

Impedancja ( )dla In

Maks. pr d zwarciowy przewodu zerowego Ną (1 s)

Maks. pr d zwarciowy przewodu PEą (1 s)

Maks. pr d zwarciowy przewodu zerowego Ną ( )szczytowy

Maks. pr d zwarciowy przewodu PEą ( )szczytowy

Maks. pr d zwarciowyą (1 s)

20R    20°C

Impedancja

Materia obudowył

Pomiary i obliczenia obwodów zwarciowych przeprowadzono z godnie z norm EN 60439-2 za cznik N2bą ął .
(1)

Straty przy pr dzie znamionowymą

1,50 mm Blacha stalowa ogniowo ocynkowana lub malowana proszkowo na RAL 7038.

Kod szynoprzewodu

Pr d znamionowyą

Normy

Napi cie roboczeę

Napi cie znamionowe izolacjię

Cz stotliwo znamionowaę ść

Stopie ochronyń



Przewodniki miedziane (Cu)

Charakterystyka techniczna

Pomiary i obliczenia obwodów zwarciowych przeprowadzono z godnie z norm EN 60439-2 za cznik N2bą ął .
(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

Rezystancja p tli zwarcioweję (R PH-N)0 4 przewody

4 przewody

4 przewody

4,5 przewody

4,5 przewody

4,5 przewody

Reaktancja p tli zwarcioweję (X PH-N)

Impedancja p tli zwarcioweję (Z PH-N)0

8 9

In A 1000 1250 1600 2000 *2250 2500 3000 3600 *4250 4400 5300 *6300

R 20°C20

Ue

Ui

Icw

Icw

Ip

Ip

Ip

Icw

20

20

R

Z

f

IP

V

V

kA

kA

kA

kA

kA

kArms

m /m�

m /m�

Hz

IEC 60439-2

10 12 16 20 23 25 30 36 42 44 53 63

50

105

30

63

30

63

0,0350

0,0510

50

105

30

63

30

63

0,0260

0,0390

50

105

30

63

30

63

0,0200

0,0300

50

105

30

63

30

63

0,0160

0,0250

100

220

60

132

60

132

0,0170

0,0260

100

220

60

132

60

132

0,0130

0,0190

100

220

60

132

60

132

0,0100

0,0160

100

220

60

132

60

132

0,0080

0,0120

120

264

72

158

72

158

0,0090

0,0130

120

264

72

158

72

158

0,0070

0,0100

120

264

72

158

72

158

0,0050

0,0090

1000

1000

50/60

55

50

105

30

63

30

63

0,0400

0,0580

13I²R

1R

1X

1Z

0R

0

0

R

R

X

X

X

0Z

0

0

Z

Z

mm²

mm²

kg/m

kg/m

mm²

mmxmm

mm²

m /m�

m /m�

m /m�

W/m

m /m�

m /m�

m /m�

m /m�

m /m�

m /m�

m /m�

m /m�

m /m�

229,69

0,0490

0,0380

0,0620

525

525

262,5

918

7x75

28

33

0,0940

0,0990

0,1380

0,3050

0,1450

0,2470

0,1360

0,3940

0,2000

276,48

0,0360

0,0290

0,0460

700

700

350

968

7x100

36

42

0,0690

0,0790

0,1070

0,2600

0,1090

0,1530

0,1110

0,3040

0,1560

336,00

0,0280

0,0230

0,0360

910

910

455

1028

7x130

44

52

0,0540

0,0600

0,0830

0,2380

0,0870

0,1120

0,0870

0,2690

0,1240

349,31

0,0230

0,0190

0,0290

1120

1120

560

1088

7x160

52

60

0,0440

0,0580

0,0740

0,2110

0,0690

0,0810

0,0790

0,2330

0,1050

468,75

0,0250

0,0190

0,0310

1050

1050

525

1836

2x(7x75)

54

64

0,0480

0,0510

0,0710

0,1920

0,0680

0,1050

0,0710

0,2200

0,0990

513,00

0,0190

0,0140

0,0240

1400

1400

700

1936

2x(7x100)

70

82

0,0350

0,0410

0,0550

0,1840

0,0540

0,1440

0,0570

0,2380

0,0790

466,56

0,0120

0,0120

0,0170

1820

1820

910

2056

2x(7x130)

86

102

0,0260

0,0330

0,0430

0,1240

0,0400

0,1310

0,0460

0,1800

0,0620

541,88

0,0100

0,0090

0,0140

2240

2240

1120

2176

2x(7x160)

102

118

0,0250

0,0270

0,0370

0,1230

0,0390

0,1140

0,0360

0,1700

0,0530

638,88

0,0110

0,0100

0,0150

2100

2100

1050

2904

3x(7x100)

104

122

0,0240

0,0290

0,0380

0,1110

0,0360

0,1050

0,0420

0,1540

0,0560

589,89

0,0070

0,0080

0,0110

2730

2730

1365

3084

3x(7x130)

128

152

0,0180

0,0230

0,0300

0,0890

0,0290

0,1090

0,0330

0,1410

0,0440

714,42

0,0060

0,0070

0,0090

3360

3360

1680

3264

3x(7x160)

152

187

0,0130

0,0220

0,0250

0,0720

0,0200

0,0890

0,0310

0,1150

0,0380

174,00

0,0580

0,0410

0,0710

450

450

225

918

6x75

26

31

0,1120

0,0900

0,1470

0,3110

0,1540

0,2550

0,1290

0,4030

0,2020

E KBC-LINE

� �� � �U= 3.L.I.(R .Cos +X .Sin ) 101 1
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�

�

�

U

L

I

R1
X1

Cos

V

Wspó czynnik jednoczesno cił ś

L

L1

L1

L1

L1

L2

L2

L2

L3

L3

L3

L2

L4

L4

L4

F

F

F

F

FF

L

F= Zasilanie

L= Obci enieąż

F= Zasilanie

L1,L2,L3,L4

Obci enieąż

F= Zasilanie

L1,L2,L3,L4

Obci enieąż

F= Zasilanie

L1,L2,L3,L4

Obci enieąż

F= Zasilanie

L1,L2

Obci enieąż

1.00

0.50

0.125

0.25

0.25

�

1,50 mm Blacha stalowa ogniowo ocynkowana lub malowana proszkowo na RAL 7038

Maks. pr d zwarciowyą ( )szczytowy

0Rezystancja p tli zwarcioweję (R  PH-N)

0Rezystancja p tli zwarcioweję (R  PH-PE)

Reaktancja p tli zwarcioweję (X PH-N)

Reaktancja p tli zwarcioweję (X PH-PE)

0Impedancja p tli zwarcioweję (Z  PH-N)

0Impedancja p tli zwarcioweję (Z  PH-PE)

Przekrój L1, L2, L3, N

PE ( )dla 5 przewodów

Waga przewodów- 4

Waga przewodów- 5

Przekrój obudowy ( )blacha stalowa

PE ( 4 ½ )dla przewodów

Wymiary przewodów

Rezystancja ( )przy temperaturze ustalonej

Reaktancja ( )dla In

Impedancja ( )dla In

Maks. pr d zwarciowy przewodu zerowego Ną (1 s)

Maks. pr d zwarciowy przewodu PEą (1 s)

Maks. pr d zwarciowy przewodu zerowego Ną ( )szczytowy

Maks. pr d zwarciowy przewodu PEą ( )szczytowy

Maks. pr d zwarciowyą (1 s)

Impedancja

Materia obudowył

Straty przy pr dzie znamionowymą

Kod szynoprzewodu

Pr d znamionowyą

Normy

Napi cie roboczeę

Napi cie znamionowe izolacjię

Cz stotliwo znamionowaę ść

Stopie ochronyń

Obliczanie spadku napi ciaę

Spadek napi cia w szynoprzewodach mo e
by wyliczony wg poni szego wzoru, gdzie

wspó czynnik jednoczesno ci " " jest sta .

ę ż

ż

ś ą

ć

ł ł�

= Spadek napi cia (V)

= Wspó czynnik jednoczesno ci

= D ugo linii (m)

= Pr d linii (A)

= Rezystancja (m /m)

= Reaktancja indukcyjna  (m /m)

= Wspó czynnik mocy

ę

ś

ś

ą

ł

ł ć

ł

�

�

* Nowa grupa produktów

2

E KBLINE

EAE Electric produkuje, projektuje i dostarcza szeroki

zakres szynoprzewodów o obci alno ci od 25A do 6300A,

które wykazuj szereg zalet w stosunku

do systemów kablowych.

Koszt szynoprzewodów jest cz sto ni szy, b d równy

kosztom instalacji kablowych.

Elementy systemu szynoprzewodów po pierwotnym

zainstalowaniu mo na dodawa , demontowa ,

przenosi w inne miejsce oszcz dzaj c czas i pieni dze.

System szynoprzewodów odpowiada wspó czesnym

standardom. Czytelnie zaprezentowane charakterystyki,

dane zwarciowe, spadki napi , ci ar i wymiary

pozwalaj uzyska po dany rezultat.

ąż ś

ą

ę ż ą ź

ż

ę ą ą

ę ęż

ą żą

Ni szy ca kowity koszt instalacji

Ni sze koszty eksploatacyjne

Sta e w asno ci elektryczne

ż

ż

ś

ł

ł ł

ć ć

ć

ł

ć

ć

Otwarto i praktyczno konfiguracji

Elastyczny system zasilaj cy

ś ś

ą

ć ć

Du a ilo punktów odp ywowych daje mo liwo

rozplanowania uk adów zasilania, zanim ustalony

zostanie ostateczny plan rozmieszczenia odbiorników.

Rozmieszczenie punktów odp ywowych w ma ych

odst pach sprawia, e dost p do energii elektrycznej

mo liwy jest z ka dego miejsca – w zale no ci od potrzeb

eksploatacyjnych, wystarczy tylko prze o y w

odpowiednie miejsce skrzynk odp ywow ,bez

konieczno ci odstawienia linii.

System szynoprzewodów E-Line zosta zaprojektowany

i przetestowany zgodnie z norm EN 60439-2.

ż ś ż ś

ę ż ę

ż ż ż ś

ż

ę ą
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ą

ć ł ć

ł
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ł ć
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ł

System szynoprzewodów E-Line

System kablowy

Wprowadzenie



Przewodniki miedziane (Cu)

Charakterystyka techniczna

Pomiary i obliczenia obwodów zwarciowych przeprowadzono z godnie z norm EN 60439-2 za cznik N2bą ął .
(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

Rezystancja p tli zwarcioweję (R PH-N)0 4 przewody

4 przewody

4 przewody

4,5 przewody

4,5 przewody

4,5 przewody

Reaktancja p tli zwarcioweję (X PH-N)

Impedancja p tli zwarcioweję (Z PH-N)0

8 9

In A 1000 1250 1600 2000 *2250 2500 3000 3600 *4250 4400 5300 *6300

R 20°C20

Ue

Ui

Icw

Icw

Ip

Ip

Ip

Icw

20

20

R

Z

f

IP

V

V

kA

kA

kA

kA

kA

kArms

m /m�

m /m�

Hz

IEC 60439-2

10 12 16 20 23 25 30 36 42 44 53 63

50

105

30

63

30

63

0,0350

0,0510

50

105

30

63

30

63

0,0260

0,0390

50

105

30

63

30

63

0,0200

0,0300

50

105

30

63

30

63

0,0160

0,0250

100

220

60

132

60

132

0,0170

0,0260

100

220

60

132

60

132

0,0130

0,0190

100

220

60

132

60

132

0,0100

0,0160

100

220

60

132

60

132

0,0080

0,0120

120

264

72

158

72

158

0,0090

0,0130

120

264

72

158

72

158

0,0070

0,0100

120

264

72

158

72

158

0,0050

0,0090

1000

1000

50/60

55

50

105

30

63

30

63

0,0400

0,0580

13I²R

1R

1X

1Z

0R

0

0

R

R

X

X

X

0Z

0

0

Z

Z

mm²

mm²

kg/m

kg/m

mm²

mmxmm

mm²

m /m�

m /m�

m /m�

W/m

m /m�

m /m�

m /m�

m /m�

m /m�

m /m�

m /m�

m /m�

m /m�

229,69

0,0490

0,0380

0,0620

525

525

262,5

918

7x75

28

33

0,0940

0,0990

0,1380

0,3050

0,1450

0,2470

0,1360

0,3940

0,2000

276,48

0,0360

0,0290

0,0460

700

700

350

968

7x100

36

42

0,0690

0,0790

0,1070

0,2600

0,1090

0,1530

0,1110

0,3040

0,1560

336,00

0,0280

0,0230

0,0360

910

910

455

1028

7x130

44

52

0,0540

0,0600

0,0830

0,2380

0,0870

0,1120

0,0870

0,2690

0,1240

349,31

0,0230

0,0190

0,0290

1120

1120

560

1088

7x160

52

60

0,0440

0,0580

0,0740

0,2110

0,0690

0,0810

0,0790

0,2330

0,1050

468,75

0,0250

0,0190

0,0310

1050

1050

525

1836

2x(7x75)

54

64

0,0480

0,0510

0,0710

0,1920

0,0680

0,1050

0,0710

0,2200

0,0990

513,00

0,0190

0,0140

0,0240

1400

1400

700

1936

2x(7x100)

70

82

0,0350

0,0410

0,0550

0,1840

0,0540

0,1440

0,0570

0,2380

0,0790

466,56

0,0120

0,0120

0,0170

1820

1820

910

2056

2x(7x130)

86

102

0,0260

0,0330

0,0430

0,1240

0,0400

0,1310

0,0460

0,1800

0,0620

541,88

0,0100

0,0090

0,0140

2240

2240

1120

2176

2x(7x160)

102

118

0,0250

0,0270

0,0370

0,1230

0,0390

0,1140

0,0360

0,1700

0,0530

638,88

0,0110

0,0100

0,0150

2100

2100

1050

2904

3x(7x100)

104

122

0,0240

0,0290

0,0380

0,1110

0,0360

0,1050

0,0420

0,1540

0,0560

589,89

0,0070

0,0080

0,0110

2730

2730

1365

3084

3x(7x130)

128

152

0,0180

0,0230

0,0300

0,0890

0,0290

0,1090

0,0330

0,1410

0,0440

714,42

0,0060

0,0070

0,0090

3360

3360

1680

3264

3x(7x160)

152

187

0,0130

0,0220

0,0250

0,0720

0,0200

0,0890

0,0310

0,1150

0,0380

174,00

0,0580

0,0410

0,0710

450

450

225

918

6x75

26

31

0,1120

0,0900

0,1470

0,3110

0,1540

0,2550

0,1290

0,4030

0,2020

E KBC-LINE

� �� � �U= 3.L.I.(R .Cos +X .Sin ) 101 1
-3

�

�

�

U

L

I

R1
X1

Cos

V

Wspó czynnik jednoczesno cił ś

L

L1

L1

L1

L1

L2

L2

L2

L3

L3

L3

L2

L4

L4

L4

F

F

F

F

FF

L

F= Zasilanie

L= Obci enieąż

F= Zasilanie

L1,L2,L3,L4

Obci enieąż

F= Zasilanie

L1,L2,L3,L4

Obci enieąż

F= Zasilanie

L1,L2,L3,L4

Obci enieąż

F= Zasilanie

L1,L2

Obci enieąż

1.00

0.50

0.125

0.25

0.25

�

1,50 mm Blacha stalowa ogniowo ocynkowana lub malowana proszkowo na RAL 7038

Maks. pr d zwarciowyą ( )szczytowy

0Rezystancja p tli zwarcioweję (R  PH-N)

0Rezystancja p tli zwarcioweję (R  PH-PE)

Reaktancja p tli zwarcioweję (X PH-N)

Reaktancja p tli zwarcioweję (X PH-PE)

0Impedancja p tli zwarcioweję (Z  PH-N)

0Impedancja p tli zwarcioweję (Z  PH-PE)

Przekrój L1, L2, L3, N

PE ( )dla 5 przewodów

Waga przewodów- 4

Waga przewodów- 5

Przekrój obudowy ( )blacha stalowa

PE ( 4 ½ )dla przewodów

Wymiary przewodów

Rezystancja ( )przy temperaturze ustalonej

Reaktancja ( )dla In

Impedancja ( )dla In

Maks. pr d zwarciowy przewodu zerowego Ną (1 s)

Maks. pr d zwarciowy przewodu PEą (1 s)

Maks. pr d zwarciowy przewodu zerowego Ną ( )szczytowy

Maks. pr d zwarciowy przewodu PEą ( )szczytowy

Maks. pr d zwarciowyą (1 s)

Impedancja

Materia obudowył

Straty przy pr dzie znamionowymą

Kod szynoprzewodu

Pr d znamionowyą

Normy

Napi cie roboczeę

Napi cie znamionowe izolacjię

Cz stotliwo znamionowaę ść

Stopie ochronyń

Obliczanie spadku napi ciaę

Spadek napi cia w szynoprzewodach mo e
by wyliczony wg poni szego wzoru, gdzie

wspó czynnik jednoczesno ci " " jest sta .

ę ż

ż

ś ą

ć

ł ł�

= Spadek napi cia (V)

= Wspó czynnik jednoczesno ci

= D ugo linii (m)

= Pr d linii (A)

= Rezystancja (m /m)

= Reaktancja indukcyjna  (m /m)

= Wspó czynnik mocy

ę

ś

ś

ą

ł

ł ć

ł

�

�

* Nowa grupa produktów
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10

Feeder

Plug-in

Bolt-on

IP 55                  5

Bolt-on
Plug-in
Fedeer

0
1
2

4 il.   5 il.   4+½

3
4
5

6
7
8

KBA

Aluminium
Miedź

(Al)
(Cu)

A

System oznaczeń

E KBLINE

*TYP

U YTKOWYŻ

Zastosowanie

Mo liwo monta u odp ywów

tylko na czeniach elementów.

Mo liwo monta u odp ywów

tylko na czeniach elementów

oraz gniazdach bocznych.

Brak mo liwo ci

monta u odp ywów.

ż ś ż
ą

ż ś ż
ą

ż ś
ż

ć ł

ł

ć ł

ł

ł

ELEMENTY

TYP U YTKOWY*Ż

STOPIE OCHRONYŃ

KOD
SZYNOPRZEWODU

TYP PRZEWODU

Niemalowany     -
Malowany          B

Przewody

Typ szynoprzewodu

* Grupa nowych produktów

Al

Przewodnik

Cu

Przewodnik

Rozmiar

szyny

Pr d nomi-
nalny

ą Pr d nomi-
nalny

ąKod szyno-
przewodu

Kod szyno-
przewodu

TYP SZYNOPRZEWODU

MATERIA PRZEWODÓWŁ

KOD SZYNOPRZEWODU
STOPIE OCHRONYŃ
TYP U YTKOWYŻ

SYMBOL ELEMENTU

MALOWANY/NIEMALOWANY

D ugo standardowa
D ugo specjalna

Element k towy w gór
Element k towy w dó
Element k towy w prawo
Element k towy w lewo

Element „Z” pionowy w gór
Element „Z” pionowy w dó
Element „Z” poziomy w prawo
Element „Z” poziomy w lewo
Element „Z” w prawo do góry
Element „Z” w lewo do góry
Element „Z” w prawo do do u
Element „Z” w lewo do do u
Element „Z” w gór w prawo
Element „Z” w gór w lewo
Element „Z” w dó w prawo
Element „Z” w dó w lewo

Lewy trójnik
Prawy trójnik
Centralny trójnik

Element kompensacyjny poziomy
Element kompensacyjny pionowy

Redukcja
Element ko cowy
Element ko cowy

Przy cze rozdzielnicy
Przy cze rozdzielnicy
Przy cze rozdzielnicy górne
Przy cze rozdzielnicy górne
Przy cze rozdzielnicy dolne
Przy cze rozdzielnicy dolne
Przy cze rozdzielnicy prawe
Przy cze rozdzielnicy prawe
Przy cze rozdzielnicy lewe
Przy cze rozdzielnicy lewe
Przy cze rozdzielnicy
Przy cze rozdzielnicy

Przy cze transformatorowe
Przy cze transformatorowe górne
Przy cze transformatorowe dolne
Przy cze transformatorowe
Przy cze transformatorowe
Przy cze transformatorowe prawe
Przy cze transformatorowe lewe
Przy cze transformatorowe

Element elastyczny

Skrzynka zasilaj ca
Skrzynka zasilaj ca
Skrzynka zasilaj ca centralna

ł ć
ł ć

ł

ł

ł
ł

ł
ł

ł
ł
ł
ł
ł
ł
ł
ł
ł
ł
ł
ł

ł
ł
ł
ł
ł
ł
ł
ł

ś
ś

ą ę
ą

ę

ę
ę

ń
ń

ą
ą
ą
ą
ą
ą
ą
ą
ą
ą
ą
ą

ą
ą
ą
ą
ą
ą
ą
ą

ą
ą
ą

ą
ą

STD
X

U
D
R
L

UV
DV
RH
LH
KRU
KLU
KRD
KLD
KUR
KUL
KDR
KDL

TYL
TYR
TO

YDT
DDT

RD
S10
S11

P10
P11
PU20
PU21
PD20
PD21
PR30
PR31
PL30
PL31

TR11
TU21
TD21
TR31
TR41
TR51
TL51

F

B10
B11
B

P40
P41

TR61

O

800

1000

1250

1600

1600

2000

2500

3050

3100

4000

4250

5000

*

*

*

*

6x75

7x75

7x100

7x130

7x160

2x(7x 75)

2x(7x100)

2x(7x130)

2x(7x160)

3x(7x100)

3x(7x130)

3x(7x160)

4x(7x130)

08

10

12

13

16

20

25

27

30

40

41

50

1000

1250

1600

2000

2250

2500

3000

3600

4250

4400

5300

6300

-------

10

12

16

20

23

25

30

36

42

44

53

63

---

*

*

*

2

E KBLINE

EAE Electric produkuje, projektuje i dostarcza szeroki

zakres szynoprzewodów o obci alno ci od 25A do 6300A,

które wykazuj szereg zalet w stosunku

do systemów kablowych.

Koszt szynoprzewodów jest cz sto ni szy, b d równy

kosztom instalacji kablowych.

Elementy systemu szynoprzewodów po pierwotnym

zainstalowaniu mo na dodawa , demontowa ,

przenosi w inne miejsce oszcz dzaj c czas i pieni dze.

System szynoprzewodów odpowiada wspó czesnym

standardom. Czytelnie zaprezentowane charakterystyki,

dane zwarciowe, spadki napi , ci ar i wymiary

pozwalaj uzyska po dany rezultat.

ąż ś

ą

ę ż ą ź

ż

ę ą ą

ę ęż

ą żą

Ni szy ca kowity koszt instalacji

Ni sze koszty eksploatacyjne

Sta e w asno ci elektryczne

ż

ż

ś

ł

ł ł

ć ć

ć

ł

ć

ć

Otwarto i praktyczno konfiguracji

Elastyczny system zasilaj cy

ś ś

ą

ć ć

Du a ilo punktów odp ywowych daje mo liwo

rozplanowania uk adów zasilania, zanim ustalony

zostanie ostateczny plan rozmieszczenia odbiorników.

Rozmieszczenie punktów odp ywowych w ma ych

odst pach sprawia, e dost p do energii elektrycznej

mo liwy jest z ka dego miejsca – w zale no ci od potrzeb

eksploatacyjnych, wystarczy tylko prze o y w

odpowiednie miejsce skrzynk odp ywow ,bez

konieczno ci odstawienia linii.

System szynoprzewodów E-Line zosta zaprojektowany

i przetestowany zgodnie z norm EN 60439-2.

ż ś ż ś

ę ż ę

ż ż ż ś

ż

ę ą

ś

ą

ć ł ć

ł

ł ł

ł ć

ł

ł

System szynoprzewodów E-Line

System kablowy

Wprowadzenie



0

1

2

3050

- STD

- STD

KBA 2552

- STD

Bolt-on

Plug-in

Feeder

X

L1
L2
L3
N

L1
L2
L3
N

L1
L2
L3
N

L1
L2
L3
N

2551

2552 -147

11

KB

E KBLINE

Pr d do 800 A mo e by pobrany przez

zaciski ko cowe za po rednictwem

skrzynki odp ywowej.

Jako zasilanie lub jako wlz,

Tam gdzie obci enie ma by

zasilane z szynoprzewodu.

ą ż
ń ś

ąż

ć

ł

ć

Pr d mo e by pobrany przez zaciski

ko cowe do 800A lub do 400A przez

gniazdo odp ywowe.

W liniach typu Bolt-on

Jako pionowa linia zasilaj ca w

wysokich budynkach

W uk adach o zmiennej konfiguracji.

ą ż
ń

ą

ć

ł

ł

Stosowany tam gdzie niema potrzeby

u ycia skrzynek odp ywowych.

Po czenie transformator – rozdzielnica nn

Po czenie rozdzielnia g owna podrozdzielnia

Przy cze agregatu pr dotworczego

ż

ą
ą

ą ą

ł

ł

ł ł

ł

Przyk ad zamówienia:
2500 A, Mied , Plug-in,
IP 55

ł
ź

, 4 Przewody

Przyk ad zamówienia:
2500 A, Aluminium,
Feeder, IP 55

ł

, 4 Przewody

Przyk ad zamówienia:
2500 A, Mied , Feeder, IP 55

147 cm

ł
ź ,

4 Przewody,

Przyk ad zamówienia:
3000 A, Mied , Bolt-on,
IP 55, 4 Przewody

ł
ź

Minimalna d ugo Bolt-on= 35 cm
ug-in

ł ćś
Minimalna d ugo Pl = 100 cmł ćś

X
Wymagana d ugo

odcinak prostego (cm)
ł ćś

Bolt-on

Plug-in

Feeder

D ugo specjalnał ćś

Wymiary szynoprzewodow

* Nowe produkty

Elementy proste

3000

3000

L1
L2
L3
N

L1
L2
L3
N

L1
L2
L3
N

N
L3
L2
L1

950

Bolt-on

Bolt-on

Bolt-on

Bolt-on

Plug-in Plug-in

1100

3000

950

TYP SZYNOPRZEWODU

MATERIA PRZEWODOWŁ

KOD SZYNOPRZEWODU

STOPIE OCHRONYŃ
TYP U YTKOWYŻ

SYMBOL ELEMENTU

MALOWANY/NIEMALOWANY

950

1100
3000

950

800

1000

1250

1600

1600

2000

2500

3050

3100

4000

4250

5000

*

*

*

*

130

130

155

185

215

250

300

360

420

445

535

625

710

08

10

12

13

16

20

25

27

30

40

41

50

KBA

1000

1250

1600

2000

2250

2500

3000

3600

4250

4400

5300

6300

------

10

12

16

20

23

25

30

36

42

44

53

63

---

A

(mm)

*

*

*

Al

Przewodnik

Cu

Przewodnik

Pr d nomi-
nalny

ą Pr d nomi-
nalny

ąKod szyno-
przewodu

Kod szyno-
przewodu



-  U

325

400

3
2

5

4
0

0

L1
L2
L3
N

3050 - D

-  D 325

400

3
2

5 4
0

0L1
L2
L3
N

-  L

L1
L2
L3
N

KBA 2050 - R

-  R

L1
L2
L3
N

3050 - U

2 50 - L5

12

KB

E KBLINE
Elementy k toweą

Prosimy dzwoni w sprawie elementów niestandardowych.ć

Przyk ad zamówienia:
3000 A, Mied , Bolt-on,
IP 55, 4 Przewody

ł
ź

Element k towy
do góry

ą

Przyk ad zamówienia:
3000 A, Mied , Bolt-on,
IP 55

ł
ź

, 4 Przewody

Element k towy
w dó

ą

ł

Przyk ad zamówienia:
2500 A, Mied , Bolt-on,
IP 55

ł
ź

, 4 Przewody

Element k towy
w lewo

ą

Przyk ad zamówienia:
2000 A, Aluminium, Bolt-on,
IP 55

ł

, 4 Przewody

Element k towy
w prawo

ą

* Nowe produkty

TYP SZYNOPRZEWODU

MATERIA PRZEWODÓWŁ

KOD SZYNOPRZEWODU
STOPIE OCHRONYŃ
TYP U YTKOWYŻ

SYMBOL ELEMENTU

MALOWANY/NIEMALOWANY

Powy sze wymiary to warto ci minimalneż ś .

800

1000

1250

1600

1600

2000

2500

3050

3100

4000

4250

5000

*

*

*

*

420

420

445

475

505

540

590

650

710

735

825

915

1000

355

355

367

383

398

415

440

470

500

512

558

603

645

08

10

12

13

16

20

25

27

30

40

41

50

KBA

1000

1250

1600

2000

2250

2500

3000

3600

4250

4400

5300

6300

------

10

12

16

20

23

25

30

36

42

44

53

63

---

A B

(mm) (mm)

*

*

*

Al

Przewodnik

Cu

Przewodnik

Pr d nomi-
nalny

ą Pr d nomi-
nalny

ąKod szyno-
przewodu

Kod szyno-
przewodu

2

E KBLINE

EAE Electric produkuje, projektuje i dostarcza szeroki

zakres szynoprzewodów o obci alno ci od 25A do 6300A,

które wykazuj szereg zalet w stosunku

do systemów kablowych.

Koszt szynoprzewodów jest cz sto ni szy, b d równy

kosztom instalacji kablowych.

Elementy systemu szynoprzewodów po pierwotnym

zainstalowaniu mo na dodawa , demontowa ,

przenosi w inne miejsce oszcz dzaj c czas i pieni dze.

System szynoprzewodów odpowiada wspó czesnym

standardom. Czytelnie zaprezentowane charakterystyki,

dane zwarciowe, spadki napi , ci ar i wymiary

pozwalaj uzyska po dany rezultat.

ąż ś

ą

ę ż ą ź

ż

ę ą ą

ę ęż

ą żą

Ni szy ca kowity koszt instalacji

Ni sze koszty eksploatacyjne

Sta e w asno ci elektryczne

ż

ż

ś

ł

ł ł

ć ć

ć

ł

ć

ć

Otwarto i praktyczno konfiguracji

Elastyczny system zasilaj cy

ś ś

ą

ć ć

Du a ilo punktów odp ywowych daje mo liwo

rozplanowania uk adów zasilania, zanim ustalony

zostanie ostateczny plan rozmieszczenia odbiorników.

Rozmieszczenie punktów odp ywowych w ma ych

odst pach sprawia, e dost p do energii elektrycznej

mo liwy jest z ka dego miejsca – w zale no ci od potrzeb

eksploatacyjnych, wystarczy tylko prze o y w

odpowiednie miejsce skrzynk odp ywow ,bez

konieczno ci odstawienia linii.

System szynoprzewodów E-Line zosta zaprojektowany

i przetestowany zgodnie z norm EN 60439-2.

ż ś ż ś

ę ż ę

ż ż ż ś

ż

ę ą

ś

ą

ć ł ć

ł

ł ł

ł ć

ł

ł

System szynoprzewodów E-Line

System kablowy

Wprowadzenie



KBA 2050-UV45

-  LH

-  RH

-  UV

-  DV

x

x

Y

Y

(cm)

(cm)

(cm)

(cm)

B

B

B

B

A

A

X

X

A

A

Y

Y

L1
L2
L3
N

L1
L2
L3
N

L1
L2
L3
N

L1
L2
L3
N

3050 - RH60

3050 - DV45
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KB

E KBLINE
Elementy k toweą

X=min:20 cm,
max: *Patrz tabela

Przyk ad zamówienia:
X=60 cm, 3000 A, Mied
Bolton, IP 55, 4 Przewody

ł
ź

X=min:20 cm,
max: *Patrz tabela

Przyk ad zamówienia:
X=60 cm, 3000 A, Mied
Bolton, IP 55, 4 Przewody

ł
ź

Y=min:15 cm / max:64 cm
Przyk ad zamówienia:
Y=45 cm, 2000 A, Aluminium
Bolt-on, IP 55

ł

, 4 Przewody

Y=min:15cm / max:64 cm
Przyk ad zamówienia:
Y=45 cm, 3000 A, Mied
Bolt-on, IP 55

ł
ź

, 4 Przewody

Element „Z” poziomy w lewo

Element „Z” poziomy w prawo

Element „Z”
pionowy w górę

Element „Z”
pionowy w dół

Powy sze wymiary to warto ci minimalneż ś .

3050 - LH60

800

1000

1250

1600

1600

2000

2500

3050

3100

4000

4250

5000

420

420

445

475

505

540

590

650

710

735

825

915

1000

355

355

367

383

398

415

440

470

500

512

558

603

645

70

70

73

76

78

82

87

93

99

102

111

120

128

08

10

12

13

16

20

25

27

30

40

41

50

KBA

1000

1250

1600

2000

2250

2500

3000

3600

4250

4400

5300

6300

------

10

12

16

20

23

25

30

36

42

44

53

63

---

A B X

(mm) (mm) (cm)

*

*

*
*

*

*

*

TYP SZYNOPRZEWODU
MATERIA PRZEWODÓWŁ
KOD SZYNOPRZEWODU
STOPIE OCHRONYŃ
TYP U YTKOWYŻ

SYMBOL ELEMENTU
MALOWANY/NIEMALOWANY

Al

Przewodnik

Cu

Przewodnik

Pr d nomi-
nalny

ą Pr d nomi-
nalny

ąKod szyno-
przewodu

Kod szyno-
przewodu

* Nowe produkty



KBA 3050-KDR

KBA 3050-KUR

-   K   D   L

-   K   U   L

KUL

KDL

KUR

KDR

-   K   D   R

-   K   U   R

325

400

B

3
0

0

A

325

400

B

3
0

0

A

325

400

B

3
0

0

A

325

400

B

3
0

0

A

L1
L2
L3
N

L1
L2
L3
N

L1
L2
L3
N

L1
L2
L3
N

3050 - KUL

3050 - KDL
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KB

E KBLINE
Elementy k toweą

Prosimy dzwoni w sprawie elementów niestandardowych.ć

Przyk ad zamówienia:
3000 A, Mied
Bolt-on, IP 55

ł
ź
, 4 Przewody

Przyk ad zamówienia:
3000 A, Aluminium
Bolt-on, IP 55

ł

, 4 Przewody

Przyk ad zamówienia:
3000 A, Mied
Bolt-on, IP 55, 4 Przewody

ł
ź

Przyk ad zamówienia:
3000 A, Aluminium
Bolt-on, IP 55, 4 Przewody

ł

Element „Z”
poziomy w prawo

Element „Z”
pionowy w dół

Element „Z”
poziomy w lewo

Element „Z”
pionowy w górę

Powy sze wymiary to warto ci minimalneż ś .

800

1000

1250

1600

1600

2000

2500

3050

3100

4000

4250

5000

*

*

*

*

420

420

445

475

505

540

590

650

710

735

825

915

1000

355

355

367

383

398

415

440

470

500

512

558

603

645

08

10

12

13

16

20

25

27

30

40

41

50

KBA

1000

1250

1600

2000

2250

2500

3000

3600

4250

4400

5300

6300

------

10

12

16

20

23

25

30

36

42

44

53

63

---

A B

(mm) (mm)

*

*

*

TYP SZYNOPRZEWODU

MATERIA PRZEWODÓWŁ

KOD SZYNOPRZEWODU
STOPIE OCHRONYŃ
TYP U YTKOWYŻ

SYMBOL ELEMENTU

MALOWANY/NIEMALOWANY

* Nowe produkty

Al

Przewodnik

Cu

Przewodnik

Pr d nomi-
nalny

ą Pr d nomi-
nalny

ąKod szyno-
przewodu

Kod szyno-
przewodu

2

E KBLINE

EAE Electric produkuje, projektuje i dostarcza szeroki

zakres szynoprzewodów o obci alno ci od 25A do 6300A,

które wykazuj szereg zalet w stosunku

do systemów kablowych.

Koszt szynoprzewodów jest cz sto ni szy, b d równy

kosztom instalacji kablowych.

Elementy systemu szynoprzewodów po pierwotnym

zainstalowaniu mo na dodawa , demontowa ,

przenosi w inne miejsce oszcz dzaj c czas i pieni dze.

System szynoprzewodów odpowiada wspó czesnym

standardom. Czytelnie zaprezentowane charakterystyki,

dane zwarciowe, spadki napi , ci ar i wymiary

pozwalaj uzyska po dany rezultat.

ąż ś

ą

ę ż ą ź

ż

ę ą ą

ę ęż

ą żą

Ni szy ca kowity koszt instalacji

Ni sze koszty eksploatacyjne

Sta e w asno ci elektryczne

ż

ż

ś

ł

ł ł

ć ć

ć

ł

ć

ć

Otwarto i praktyczno konfiguracji

Elastyczny system zasilaj cy

ś ś

ą

ć ć

Du a ilo punktów odp ywowych daje mo liwo

rozplanowania uk adów zasilania, zanim ustalony

zostanie ostateczny plan rozmieszczenia odbiorników.

Rozmieszczenie punktów odp ywowych w ma ych

odst pach sprawia, e dost p do energii elektrycznej

mo liwy jest z ka dego miejsca – w zale no ci od potrzeb

eksploatacyjnych, wystarczy tylko prze o y w

odpowiednie miejsce skrzynk odp ywow ,bez

konieczno ci odstawienia linii.

System szynoprzewodów E-Line zosta zaprojektowany

i przetestowany zgodnie z norm EN 60439-2.

ż ś ż ś

ę ż ę

ż ż ż ś

ż

ę ą

ś

ą

ć ł ć

ł

ł ł

ł ć

ł

ł

System szynoprzewodów E-Line

System kablowy

Wprowadzenie



KBA 3050-KLD

KBA 3050-KLU

-   K   L   D

-   K   L   U

KLU

KLD

KRU

KRD

-   K   R   D

-   K   R   U

3
2

5

4
0

0

B
300 A

3
2

5 4
0

0

B

300

A

3
2

54
0

0

B

300

A

3
2

5

4
0

0

B

300

A

L1
L2
L3
N

L1
L2
L3
N

L1
L2
L3
N

L1
L2
L3
N

3050 - KRU

3050 - KRD
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KB

E KBLINE
Elementy k toweą

Przyk ad zamówienia:
3000 A, Aluminium
Bolt-on, IP 55

ł

, 4 Przewody

Przyk ad zamówienia:
3000 A, Aluminium
Bolt-on, IP 55

ł

, 4 Przewody

Przyk ad zamówienia:
3000 A, Mied
Bolt-on, IP 55

ł
ź
, 4 Przewody

Przyk ad zamówienia:
3000 A, Mied
Bolt-on, IP 55

ł
ź
, 4 Przewody

Element „Z”
w prawo do góry

Element „Z”
w prawo w dół

Element „Z”
w lewo do góry

Element „Z”
w lewo w dół

800

1000

1250

1600

1600

2000

2500

3050

3100

4000

4250

5000

*

*

*

*

420

420

445

475

505

540

590

650

710

735

825

915

1000

355

355

367

383

398

415

440

470

500

512

558

603

645

08

10

12

13

16

20

25

27

30

40

41

50

KBA

1000

1250

1600

2000

2250

2500

3000

3600

4250

4400

5300

6300

------

10

12

16

20

23

25

30

36

42

44

53

63

---

A B

(mm) (mm)

*

*

*

TYP SZYNOPRZEWODU

MATERIA PRZEWODÓWŁ

KOD SZYNOPRZEWODU
STOPIE OCHRONYŃ
TYP U YTKOWYŻ

SYMBOL ELEMENTU

MALOWANY/NIEMALOWANY

* Nowe produkty

Al

Przewodnik

Cu

Przewodnik

Pr d nomi-
nalny

ą Pr d nomi-
nalny

ąKod szyno-
przewodu

Kod szyno-
przewodu

Prosimy dzwoni w sprawie elementów niestandardowych.ć Powy sze wymiary to warto ci minimalneż ś .



KBA 2050-RD16

KBA 2550-TYL

-  T    Y   L

-  T    Y   R

-  T   O

-  RD

-  S   1    0

-  S   1    1

600

1000

665

335

B

A
C

B

A
C

B

A
C

600

L1
L2
L3
N

L1
L2
L3
N

L1
L2
L3
N

L1
L2
L3
N

L1
L2
L3
N

L1
L2
L3
N

2550 - S11

2550 - TYR

3050 - TO

16

KB

E KBLINE

Przyk ad zamówienia:
2500 A, Mied , Bolt-on,
IP 55, 4 Przewody

ł
ź

Przyk ad zamówienia:
2500 A, Mied , Bolt-on,
IP 55, 4 Przewody

ł
ź

Redukcja

Element ko cowyń

U ywany jest do zamkni cia
ci gu szynoprzewodów.

ż ę
ą

U ywany jest do zmiany
przekroju szynoprzewodów.

ż

Przyk ad zamówienia:
2000A / 1600A, Aluminium,
Bolt-on, IP 55

ł

, 4 Przewody

Przyk ad zamówienia:
2500 A, Aluminium, Bolt-on,
IP 55

ł

, 4 Przewody

Przyk ad zamówienia:
2500 A, Mied , Bolt-on,
IP 55

ł
ź

, 4 Przewody

Przyk ad zamówienia:
3000 A, Mied , Bolton,
IP 55

ł
ź

, 4 Przewody

Element
ko cowyń

Element
ko cowyń

Redukcja

Lewy trójnik "T"

Prawy trójnik "T"

Centralny trójnik"T"

800 A - 08
1000 A - 10
1250 A - 12

1600 A - 16
20

31

1600 A - 13

00 A - 20
2500 A - 25
3050 A - 27

00 A - 30
4000 A - 40
4250 A - 41
5000 A - 50

Elementy standardowe

2550 - S10

800

1000

1250

1600

1600

2000

2500

3050

3100

4000

4250

5000

*

*

*

*

420

420

445

475

505

540

590

650

710

735

825

915

1000

355

355

367

383

398

415

440

470

500

512

558

603

645

710

710

735

765

795

830

880

940

1000

1025

1115

1205

1290

08

10

12

13

16

20

25

27

30

40

41

50

KBA

1000

1250

1600

2000

2250

2500

3000

3600

4250

4400

5300

6300

------

10

12

16

20

23

25

30

36

42

44

53

63

---

A B C

(mm) (mm) (mm)

*

*

*

TYP SZYNOPRZEWODU

MATERIA PRZEWODÓWŁ

KOD SZYNOPRZEWODU
STOPIE OCHRONYŃ
TYP U YTKOWYŻ

SYMBOL ELEMENTU

MALOWANY/NIEMALOWANY

Prosimy dzwoni w sprawie elementów niestandardowych.ć Powy sze wymiary to warto ci minimalneż ś .

* Nowe produkty

Al

Przewodnik

Cu

Przewodnik

Pr d nomi-
nalny

ą Pr d nomi-
nalny

ąKod szyno-
przewodu

Kod szyno-
przewodu

2

E KBLINE

EAE Electric produkuje, projektuje i dostarcza szeroki

zakres szynoprzewodów o obci alno ci od 25A do 6300A,

które wykazuj szereg zalet w stosunku

do systemów kablowych.

Koszt szynoprzewodów jest cz sto ni szy, b d równy

kosztom instalacji kablowych.

Elementy systemu szynoprzewodów po pierwotnym

zainstalowaniu mo na dodawa , demontowa ,

przenosi w inne miejsce oszcz dzaj c czas i pieni dze.

System szynoprzewodów odpowiada wspó czesnym

standardom. Czytelnie zaprezentowane charakterystyki,

dane zwarciowe, spadki napi , ci ar i wymiary

pozwalaj uzyska po dany rezultat.

ąż ś

ą

ę ż ą ź

ż

ę ą ą

ę ęż

ą żą

Ni szy ca kowity koszt instalacji

Ni sze koszty eksploatacyjne

Sta e w asno ci elektryczne

ż

ż

ś

ł

ł ł

ć ć

ć

ł

ć

ć

Otwarto i praktyczno konfiguracji

Elastyczny system zasilaj cy

ś ś

ą

ć ć

Du a ilo punktów odp ywowych daje mo liwo

rozplanowania uk adów zasilania, zanim ustalony

zostanie ostateczny plan rozmieszczenia odbiorników.

Rozmieszczenie punktów odp ywowych w ma ych

odst pach sprawia, e dost p do energii elektrycznej

mo liwy jest z ka dego miejsca – w zale no ci od potrzeb

eksploatacyjnych, wystarczy tylko prze o y w

odpowiednie miejsce skrzynk odp ywow ,bez

konieczno ci odstawienia linii.

System szynoprzewodów E-Line zosta zaprojektowany

i przetestowany zgodnie z norm EN 60439-2.

ż ś ż ś

ę ż ę

ż ż ż ś

ż

ę ą

ś

ą

ć ł ć

ł

ł ł

ł ć

ł

ł

System szynoprzewodów E-Line

System kablowy

Wprowadzenie



B=.....mm
X=.....mm
Y=.....mm
Z=.....mm
ø=.....mm

L
(cm)

KBA 2550-YDT

KBA 0800-F40

Element kompensacyjny poziomy

-  Y   D   T

-  D   D   T

-  F

*

Y

L
B

Z

X

700

1500

L1
L2
L3
N

L1
L2
L3
N

4250 - DDT

17

E KBLINE

Zaleca si montowa , co 40m
w poziomych ci gach szynoprzewodów
oraz w miejscach przerw dylatacyjnych
budynków.

1) Elementy kompensacyjne
powinny by stosowane tak e w
miejscach dylatacji budynków.

2) Modu ten jest u ywany na d ugich liniach
szynoprzewodów (np.> 75m) tam, gdzie linia
jest zako czona elementem ko cowym
i nie jest ustalone wsparcie na sztywno.

3) Elementy kompensacyjne mog
korygowa odchy maksymalnie do 25 mm.

Firma EAE prosi o konsultacj na etapie
projektowania.

ę

ą

ż

ż

ń ń

ą

ę

ć

ć

ł ł

ć ł

Uwaga:

KB

Przyk ad zamówienia:
2500 A, Aluminium, Bolt-on, 4 Przewody

ł

Przyk ad zamówienia:
4250 A, Mied , Bolt-on

ł
ź , 4 Przewody

Przyk ad zamówienia:
800 A, Aluminium

ł

Ta strona jest otworowana
w zale no ci od potrzeb.ż ś

Element kompensacyjny pionowy
do zastosowania w budynkach
wielokondygnacyjnych.

Transformator – szynoprzewód,

Rozdzielnica- szynoprzewód.

Zaleca si montowanie elementów
na ka dym pi trze pomi dzy
punktami mocowania szynoprzewodów.

ę

ż ę ę

Element kompensacyjny poziomy

Element kompensacyjny pionowy

Element elastyczny

Element kompensacyjny pionowy

Elementy elastyczne
u ywa si do po cze :ż ę ą ńł

Elementy elastyczne
i kompensacyjne

Prosimy dzwoni w sprawie elementów niestandardowych.ć

Uwaga!
Ca kowita d ugo modu u po zainstalowaniu
powinna wynosi 1500mm.

ł ł ć ł
ć
ś

Powy sze wymiary to warto ci minimalneż ś .

TYP SZYNOPRZEWODU

MATERIA PRZEWODÓWŁ

KOD SZYNOPRZEWODU
STOPIE OCHRONYŃ

TYP U YTKOWYŻ

SYMBOL ELEMENTU

MALOWANY/NIEMALOWANY



L1

L
1

N

N

L3

L2

L
3L
2

N

N
L

1

L1
L2

L3

L
2

L
3

PU20

PD20 N
L3

L2
L1

325

400

3
2

5 4
0

0
1

5
0

L1
L 2

L3
N

325

400

3
2

5 4
0

0
1

5
0

100

100

L1

L1

L2

L2

L3

L3

N

N PE

100

100

100

100 100

18
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5
0

5
0

KB

800

1000

1250

1600

08

10

12

13

1000

1250

1600

2000

2250

10

12

16

20

23

75

75

100

130

160

40

40

40

40

40

17,5

17,5

30

25

20

225

225

250

280

310

175

175

200

230

260

4

4

4

5

6

6x75

7x75

7x100

7x130

7x160

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

1

1

2

2

4 5 6

100

1
0

0

100

1
0

0
1

0
0

5
1

5

D

D

E

4
6

5

1
5

0

BC C

2
3

12,5

1
2

,5

ø14

ø7

A

2

1

3

100

1
0

0

100

1
0

0
1

0
0

5
1

5

D

D

E

4
6

5

1
5

0

B B BC C

2
3

12,5

1
2

,5

ø14

ø7

A

2

1

3

100

1
0

0

100

1
0

0
1

0
0

5
1

5

D

D

E

4
6

5

1
5

0

B BC C

2
3

12,5

1
2

,5

ø14

ø7

A

2

1

3

P10
L1

N

L 2

L3

L3

L2
L1

N

1
5

0
2

5
0

5
0

Uwaga!...

Przed zainstalowaniem przy cza nale y
wzi pod uwag po o enie wzajemne
uk adu szyn w rozdzielnicy oraz przewodów
w szynoprzewodzie.

ł
ć ł

ł

ą ż
ą ę ż

Ko cówka oznaczana jako 0
Ko cówka oznaczana jako 1

ń
ń

Przy cza do rozdzielnicłą

1 Szynoprzewód E-Line KB

2 Ko nierz przy cza
rozdzielni (dach)

ł łą

3 P yta przy cza rozdzielnił łą

2550 - P10

3650 - PU20

4250 - PD20

- P 1 0

- P U 2 0

- P D 2 0

Przyk ad zamówienia:
2500 A, Mied , Bolt-on,
Zasilanie rozdzielnicy

ł
ź

Zasilanie rozdzielnicy

Zasilanie rozdzielnicy

Zasilenie rozdzielnicy

Przy cze rozdzielnicyłą

Górne przy cze rozdzielnicyłą

Dolne przy cze rozdzielnicyłą

Przyk ad zamówienia:
3600 A, Mied , Bolt-on,
Zasilanie rozdzielnicy

ł
ź

Przyk ad zamówienia:
4250 A, Mied , Bolt-on,
Zasilanie rozdzielnicy

ł
ź

TYP SZYNOPRZEWODU

MATERIA PRZEWODÓWŁ

KOD SZYNOPRZEWODU

STOPIE OCHRONYŃ
TYP U YTKOWYŻ
MALOWANY/NIEMALOWANY

SYMBOL ELEMENTU

* .

** .

Prosimy dzwoni w sprawie elementów niestandardowych

Ko cówki do przy czenia rozdzielnicy wyposa one s w ruby M12x40

ć

łń ą ż ą ś
Powy sze wymiary to warto ci minimalneż ś .

Aluminium (Al) Miedź (Cu)

Pr d
nominalny

ą Pr d
nominalny

ąKod
szynoprzewodu

Kod
szynoprzewodu

Przewodniki Rysunek

2

E KBLINE

EAE Electric produkuje, projektuje i dostarcza szeroki

zakres szynoprzewodów o obci alno ci od 25A do 6300A,

które wykazuj szereg zalet w stosunku

do systemów kablowych.

Koszt szynoprzewodów jest cz sto ni szy, b d równy

kosztom instalacji kablowych.

Elementy systemu szynoprzewodów po pierwotnym

zainstalowaniu mo na dodawa , demontowa ,

przenosi w inne miejsce oszcz dzaj c czas i pieni dze.

System szynoprzewodów odpowiada wspó czesnym

standardom. Czytelnie zaprezentowane charakterystyki,

dane zwarciowe, spadki napi , ci ar i wymiary

pozwalaj uzyska po dany rezultat.

ąż ś

ą

ę ż ą ź

ż

ę ą ą

ę ęż

ą żą

Ni szy ca kowity koszt instalacji

Ni sze koszty eksploatacyjne

Sta e w asno ci elektryczne

ż

ż

ś

ł

ł ł

ć ć

ć

ł

ć

ć

Otwarto i praktyczno konfiguracji

Elastyczny system zasilaj cy

ś ś

ą

ć ć

Du a ilo punktów odp ywowych daje mo liwo

rozplanowania uk adów zasilania, zanim ustalony

zostanie ostateczny plan rozmieszczenia odbiorników.

Rozmieszczenie punktów odp ywowych w ma ych

odst pach sprawia, e dost p do energii elektrycznej

mo liwy jest z ka dego miejsca – w zale no ci od potrzeb

eksploatacyjnych, wystarczy tylko prze o y w

odpowiednie miejsce skrzynk odp ywow ,bez

konieczno ci odstawienia linii.

System szynoprzewodów E-Line zosta zaprojektowany

i przetestowany zgodnie z norm EN 60439-2.

ż ś ż ś

ę ż ę

ż ż ż ś

ż

ę ą

ś

ą

ć ł ć

ł

ł ł

ł ć

ł

ł

System szynoprzewodów E-Line

System kablowy

Wprowadzenie
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* Prosimy dzwoni w sprawie elementów
niestandardowych
.

ć

Powy sze wymiary to warto ci
minimalne

ż ś
.

Przy cza do rozdzielnicłą

2550 - P11

3650 - PU21

4250 - PD21

Przyk ad zamówienia:
2500 A, Mied , Bolt-on,
Zasilanie szynoprzewodu

ł
ź

Przy cze rozdzielnicyłą

Przy cze
szynoprzewodu

łą

Przy cze
szynoprzewodu

łą

Przy cze szynoprzewodułą

Górne przy cze rozdzielnicyłą

Dolne przy cze szynoprzewodułą

Przyk ad zamówienia:
3600 A, Mied , Bolt-on,
Zasilanie szynoprzewodu

ł
ź

- P 1 1

- P U 2 1

- P D 2 1

Przyk ad zamówienia:
4250 A, Mied , Bolt-on,
Zasilanie szynoprzewodu

ł
ź

Aluminium (Al) Miedź (Cu)

TYP SZYNOPRZEWODU

MATERIA PRZEWODÓWŁ

KOD SZYNOPRZEWODU

STOPIE OCHRONYŃ
TYP U YTKOWYŻ
MALOWANY/NIEMALOWANY

SYMBOL ELEMENTU

Uwaga!...

Przed zainstalowaniem przy cza nale y
wzi pod uwag po o enie wzajemne
uk adu szyn w rozdzielnicy oraz przewodów
w szynoprzewodzie.

ł
ć ł

ł

ą ż
ą ę ż

Pr d
nominalny

ą Pr d
nominalny

ąKod
szynoprzewodu

Kod
szynoprzewodu

Przewodniki Rysunek
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Powy sze wymiary to warto ci minimalne
* Prosimy dzwoni w sprawie elementów niestandardowych.

ż ś .
ć

Przy cze do rozdzielnicyłą

4 Przewody

5 przewodów

2550 - PR30

4250 - PL31

3050 - P40

Przy cze rozdzielnicy prawełą

Przy cze rozdzielnicy lewełą

Przyk ad zamówienia:
2500 A, Mied , Bolt-on,
Zasilanie rozdzielnicy

ł
ź

Przyk ad zamówienia:
4250 A, Mied , Bolt-on,
Zasilanie szynoprzewodu

ł
ź

Przy cze rozdzielnicy
Przy cze szynoprzewodu

ł
ł
ą

ą

Zasilanie rozdzielnicy
Zasilanie szynoprzewodu

Przy cze rozdzielnicyłą

Przyk ad zamówienia:
3000 A, Mied , Bolt-on,
Zasilanie szynoprzewodu

ł
ź

Zasilanie rozdzielnicy
Zasilanie szynoprzewodu

Wymiary A i B elementów PL30 i PL31
s takie same jak lewych i prawych
elementów k towych – odpowiednie
dane mo na znale na str. 12.

ą
ą

ż źć

Uwaga !...

Przed zainstalowaniem przy cza nale y
wzi pod uwag po o enie wzajemne
uk adu szyn w rozdzielnicy oraz
przewodów w szynoprzewodzie.

ł
ć ł

ł

ą ż
ą ę ż

1 Szynoprzewód E-Line KB

2 Ko nierz przy cza rozdzielni (dach)ł łą

3 P yta przy cza rozdzielnił łą

Aluminium (Al) Miedź (Cu)

TYP SZYNOPRZEWODU

MATERIA PRZEWODÓWŁ

KOD SZYNOPRZEWODU

STOPIE OCHRONYŃ
TYP U YTKOWYŻ
MALOWANY/NIEMALOWANY

SYMBOL ELEMENTU

Pr d
nominalny

ą Pr d
nominalny

ąKod
szynoprzewodu

Kod
szynoprzewodu

Przewodniki Rysunek

2

E KBLINE

EAE Electric produkuje, projektuje i dostarcza szeroki

zakres szynoprzewodów o obci alno ci od 25A do 6300A,

które wykazuj szereg zalet w stosunku

do systemów kablowych.

Koszt szynoprzewodów jest cz sto ni szy, b d równy

kosztom instalacji kablowych.

Elementy systemu szynoprzewodów po pierwotnym

zainstalowaniu mo na dodawa , demontowa ,

przenosi w inne miejsce oszcz dzaj c czas i pieni dze.

System szynoprzewodów odpowiada wspó czesnym

standardom. Czytelnie zaprezentowane charakterystyki,

dane zwarciowe, spadki napi , ci ar i wymiary

pozwalaj uzyska po dany rezultat.

ąż ś

ą

ę ż ą ź

ż

ę ą ą

ę ęż

ą żą

Ni szy ca kowity koszt instalacji

Ni sze koszty eksploatacyjne

Sta e w asno ci elektryczne

ż

ż

ś

ł

ł ł

ć ć

ć

ł

ć

ć

Otwarto i praktyczno konfiguracji

Elastyczny system zasilaj cy

ś ś

ą

ć ć

Du a ilo punktów odp ywowych daje mo liwo

rozplanowania uk adów zasilania, zanim ustalony

zostanie ostateczny plan rozmieszczenia odbiorników.

Rozmieszczenie punktów odp ywowych w ma ych

odst pach sprawia, e dost p do energii elektrycznej

mo liwy jest z ka dego miejsca – w zale no ci od potrzeb

eksploatacyjnych, wystarczy tylko prze o y w

odpowiednie miejsce skrzynk odp ywow ,bez

konieczno ci odstawienia linii.

System szynoprzewodów E-Line zosta zaprojektowany

i przetestowany zgodnie z norm EN 60439-2.

ż ś ż ś

ę ż ę

ż ż ż ś

ż

ę ą

ś

ą

ć ł ć

ł

ł ł

ł ć

ł

ł

System szynoprzewodów E-Line

System kablowy

Wprowadzenie
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Powy sze wymiary to warto ci minimalne
* Prosimy dzwoni w sprawie elementów niestandardowych.

ż ś .
ć

Przy cze do rozdzielnicyłą

4 Przewody

5 przewodów

2550 - PR30

4250 - PL31

3050 - P40

Przy cze rozdzielnicy prawełą

Przy cze rozdzielnicy lewełą

Przyk ad zamówienia:
2500 A, Mied , Bolt-on,
Zasilanie rozdzielnicy

ł
ź

Przyk ad zamówienia:
4250 A, Mied , Bolt-on,
Zasilanie szynoprzewodu

ł
ź

Przy cze rozdzielnicy
Przy cze szynoprzewodu

ł
ł
ą

ą

Zasilanie rozdzielnicy
Zasilanie szynoprzewodu

Przy cze rozdzielnicyłą

Przyk ad zamówienia:
3000 A, Mied , Bolt-on,
Zasilanie szynoprzewodu

ł
ź

Zasilanie rozdzielnicy
Zasilanie szynoprzewodu

Wymiary A i B elementów PL30 i PL31
s takie same jak lewych i prawych
elementów k towych – odpowiednie
dane mo na znale na str. 12.

ą
ą

ż źć

Uwaga !...

Przed zainstalowaniem przy cza nale y
wzi pod uwag po o enie wzajemne
uk adu szyn w rozdzielnicy oraz
przewodów w szynoprzewodzie.

ł
ć ł

ł

ą ż
ą ę ż

1 Szynoprzewód E-Line KB

2 Ko nierz przy cza rozdzielni (dach)ł łą

3 P yta przy cza rozdzielnił łą

Aluminium (Al) Miedź (Cu)

TYP SZYNOPRZEWODU

MATERIA PRZEWODÓWŁ

KOD SZYNOPRZEWODU

STOPIE OCHRONYŃ
TYP U YTKOWYŻ
MALOWANY/NIEMALOWANY

SYMBOL ELEMENTU

Pr d
nominalny

ą Pr d
nominalny

ąKod
szynoprzewodu

Kod
szynoprzewodu

Przewodniki Rysunek

KBA 2550-TR11-120

KBA 2550-TD21-120

-  T  R 1 1-120

-  T  U 2 1-120

-  T  D 2 1 -120

L 1

L 2

L 3

N
TR11-120

TU21-120

TD21-120

21

2550 - TU21-120

E KBLINE
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Prosimy dzwoni w sprawie elementów niestandardowych.ć

Przyk ad zamówienia:
2500 A, Aluminium, 4 Przewody

ł
Bolt-on,

Przyk ad zamówienia:
2500 A, Copper,

ł
Bolt-on, 4 Przewody

Przyk ad zamówienia:
2500 A, Aluminium,

ł
Bolt-on, 4 Przewody

Przy cze
transformatorowe

łą

Przy cze
transformatorowe górne

łą

Przy cze
transformatorowe dolne

łą

Przy cza transformatorowełą

Na Pa stwa yczenie zespó projektowy
firmy Sasel mo e przygotowa projekt
po cze transformatora i rozdzielni.

Plan komory transformatorowej
i rozdzielni - wysoko ci.
Wymiary transformatora
wraz z rozstawem zaciskow nn.
Wymiary szaf rozdzielnicy.

ń ż
ż

ą ń

ś

ł
ć

ł

Do zaprojektowania przy czenia
potrzebne b d nast puj ce informacje;

łą
ę ą ę ą

Powy sze wymiary to warto ci minimalneż ś .

KB

Przyk ad zamówienia:
2500 A, ,

ł
Copper  Bolt-on, 4 Przewody

Przyk ad zamówienia:
2500 A, Aluminium,

ł
Bolt-on, 4 Przewody

Przy cze
transformatorowe prawe

łą

Przy cze
transformatorowe lewe

łą

Elementy k towe patrz strona 12.ą

Wymiary A i B TR51 i TL51 s takie same
jak elementów k towych w prawo i w lewo.

ą
ą

TYP SZYNOPRZEWODU

MATERIA PRZEWODÓWŁ

KOD SZYNOPRZEWODU

STOPIE OCHRONYŃ
TYP U YTKOWYŻ
MALOWANY/NIEMALOWANY

SYMBOL ELEMENTU



KBA 2550-TR11-165

KBA 2550-TD21-165

-  T  R 1 1-165

-  T  U 2 1-165

-  T  D 2 1 -165
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L 3

N
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TU21-165
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E KBLINE
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Przy cza transformatorowełą

TYP SZYNOPRZEWODU

MATERIA PRZEWODOWŁ

KOD SZYNOPRZEWODU

STOPIE OCHRONYŃ
TYP U YTKOWYŻ

SYMBOL ELEMENTU

MALOWANY/NIEMALOWANY

KB

Przyk ad zamówienia:
2500 A, Aluminium, , 4 Przewody

ł
Bolt-on

Przyk ad zamówienia:
2500 A, Mied ,

ł
ź Bolt-on, 4 Przewody

Przyk ad zamówienia:
2500 A, Aluminium,

ł
Bolt-on, 4 Przewody

Przy cze
transformatorowe

łą

Przy cze
transformatorowe górne

łą

Przy cze
transformatorowe dolne

łą

Przy cze
transformatorowe prawe

łą

Przy cze
transformatorowe lewe

łą

Przyk ad zamówienia:
2500 A, Mied ,

ł
ź Bolt-on, 4 Przewody

Przyk ad zamówienia:
2500 A, Aluminium,

ł
Bolt-on, 4 Przewody

Elementy k towe patrz strona 12.ą

Prosimy dzwoni w sprawie elementów niestandardowych.ć Powy sze wymiary to warto ci minimalneż ś .

Na Pa stwa yczenie zespó projektowy
firmy Sasel mo e przygotowa projekt
po cze transformatora i rozdzielni.

Plan komory transformatorowej
i rozdzielni - wysoko ci.
Wymiary transformatora
wraz z rozstawem zaciskow nn.
Wymiary szaf rozdzielnicy.

ń ż
ż

ą ń

ś

ł
ć

ł

Do zaprojektowania przy czenia
potrzebne b d nast puj ce informacje;

łą
ę ą ę ą

Wymiary A i B TR51 i TL51 s takie same
jak elementów k towych w prawo i w lewo.

ą
ą

2

E KBLINE

EAE Electric produkuje, projektuje i dostarcza szeroki

zakres szynoprzewodów o obci alno ci od 25A do 6300A,

które wykazuj szereg zalet w stosunku

do systemów kablowych.

Koszt szynoprzewodów jest cz sto ni szy, b d równy

kosztom instalacji kablowych.

Elementy systemu szynoprzewodów po pierwotnym

zainstalowaniu mo na dodawa , demontowa ,

przenosi w inne miejsce oszcz dzaj c czas i pieni dze.

System szynoprzewodów odpowiada wspó czesnym

standardom. Czytelnie zaprezentowane charakterystyki,

dane zwarciowe, spadki napi , ci ar i wymiary

pozwalaj uzyska po dany rezultat.

ąż ś

ą

ę ż ą ź

ż

ę ą ą

ę ęż

ą żą

Ni szy ca kowity koszt instalacji

Ni sze koszty eksploatacyjne

Sta e w asno ci elektryczne

ż

ż

ś

ł

ł ł

ć ć

ć

ł

ć

ć

Otwarto i praktyczno konfiguracji

Elastyczny system zasilaj cy

ś ś

ą

ć ć

Du a ilo punktów odp ywowych daje mo liwo

rozplanowania uk adów zasilania, zanim ustalony

zostanie ostateczny plan rozmieszczenia odbiorników.

Rozmieszczenie punktów odp ywowych w ma ych

odst pach sprawia, e dost p do energii elektrycznej

mo liwy jest z ka dego miejsca – w zale no ci od potrzeb

eksploatacyjnych, wystarczy tylko prze o y w

odpowiednie miejsce skrzynk odp ywow ,bez

konieczno ci odstawienia linii.

System szynoprzewodów E-Line zosta zaprojektowany

i przetestowany zgodnie z norm EN 60439-2.

ż ś ż ś

ę ż ę

ż ż ż ś

ż

ę ą

ś

ą

ć ł ć

ł

ł ł

ł ć

ł

ł

System szynoprzewodów E-Line

System kablowy

Wprowadzenie



4400

5300

6300

------

3100

4000

4250

5000

44

53

63

---

30

40

41

50

392

482

572

663

50
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A
(mm)

B
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C
(mm)

D
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E
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3000

3600

4250

1600

2000

2500

3050

25
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36

42

16

20

25

27

196
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306

366
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50

60

40

40

50

40

40

17,5

25

35

17,5

17,5

25
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17,5

2(7x75)

2(7x100)

2(7x130)
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A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

800

1000

1250

1600

08

10

12

13

1000

1250

1600

2000

2250

10

12

16

20

23

75

75

100

130

160

40

40

50

60

40

40

40

50

40

40

17,5

17,5

25

35

17,5

17,5

17,5

25

25

17,5

1

1

1

1

2

3

3

3

4

5

5

6

7

6x75

7x75

7x100

7x130

7x160

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

Przy cza transformatorowełą

E KBLINE

Uwaga : Standardowa odleg o mi dzy szynoprzewodami to 120mm i 165mm. .ł ćś ę Prosimy dzwoni w sprawie elementów niestandardowychć
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N
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m
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N
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Przy cza transformatorowełą

TYP SZYNOPRZEWODU

MATERIA PRZEWODOWŁ

KOD SZYNOPRZEWODU

STOPIE OCHRONYŃ
TYP U YTKOWYŻ

SYMBOL ELEMENTU

MALOWANY/NIEMALOWANY

KB

Przyk ad zamówienia:
2500 A, Mied , Bolt-on

ł
ź ,

4 Przewodniki

Przy cze
transformatorowe

łą

Przyk ad zamówienia:
3600 A, Mied , Bolt-on

ł
ź ,

4 Przewodniki

Przy cze
transformatorowe

łą

Prosimy dzwoni w sprawie elementow niestandardowych.ć

Na Pa stwa yczenie zespó projektowy
firmy Sasel mo e przygotowa projekt
po cze transformatora i rozdzielni.

Plan komory transformatorowej
i rozdzielni - wysoko ci.
Wymiary transformatora
wraz z rozstawem zaciskow nn.
Wymiary szaf rozdzielnicy.

ń ż
ż

ą ń

ś

ł
ć

ł

Do zaprojektowania przy czenia
potrzebne b d nast puj ce informacje;

łą
ę ą ę ą

Powy sze wymiary to warto ci minimalneż ś .

Przy cze
transformatorowe

łą

Przyk ad zamówienia:
2500 A, Mied , Bolt-on

ł
ź ,

4 Przewodniki

2

E KBLINE

EAE Electric produkuje, projektuje i dostarcza szeroki

zakres szynoprzewodów o obci alno ci od 25A do 6300A,

które wykazuj szereg zalet w stosunku

do systemów kablowych.

Koszt szynoprzewodów jest cz sto ni szy, b d równy

kosztom instalacji kablowych.

Elementy systemu szynoprzewodów po pierwotnym

zainstalowaniu mo na dodawa , demontowa ,

przenosi w inne miejsce oszcz dzaj c czas i pieni dze.

System szynoprzewodów odpowiada wspó czesnym

standardom. Czytelnie zaprezentowane charakterystyki,

dane zwarciowe, spadki napi , ci ar i wymiary

pozwalaj uzyska po dany rezultat.

ąż ś

ą

ę ż ą ź

ż

ę ą ą

ę ęż

ą żą

Ni szy ca kowity koszt instalacji

Ni sze koszty eksploatacyjne

Sta e w asno ci elektryczne

ż

ż

ś

ł

ł ł

ć ć

ć

ł

ć

ć

Otwarto i praktyczno konfiguracji

Elastyczny system zasilaj cy

ś ś

ą

ć ć

Du a ilo punktów odp ywowych daje mo liwo

rozplanowania uk adów zasilania, zanim ustalony

zostanie ostateczny plan rozmieszczenia odbiorników.

Rozmieszczenie punktów odp ywowych w ma ych

odst pach sprawia, e dost p do energii elektrycznej

mo liwy jest z ka dego miejsca – w zale no ci od potrzeb

eksploatacyjnych, wystarczy tylko prze o y w

odpowiednie miejsce skrzynk odp ywow ,bez

konieczno ci odstawienia linii.

System szynoprzewodów E-Line zosta zaprojektowany

i przetestowany zgodnie z norm EN 60439-2.

ż ś ż ś

ę ż ę

ż ż ż ś

ż

ę ą

ś

ą

ć ł ć

ł

ł ł

ł ć

ł

ł

System szynoprzewodów E-Line

System kablowy

Wprowadzenie



25

E KBLINE

A

Sposoby pod czenia rozdzielnic i transformatorówłą

D ugo ci specjalneł ś

Po instalacji standardowych 3 metrowych odcinków, mo e zaj potrzeba zainstalowania odcinków o d ugo ci specjalnej mniejszej
ni 3 metry. Minimalna d ugo takiego odcinka wynosi 35cm. Pomiaru dokonujemy zgodnie z instrukcj zamieszczon poni ej.

ż ś ś

ż ś ą ą ż

ć ł
ł ć

Wymiar „A” powinien by podany w cm. Mierzymy odleg o miedzy jednym ko cem obudowy a drugim.

A=D ugo odcinka specjalnego

ć ł ć

ł ć

ś ń

ś



Mat.
Typ

d awikał Kod
Śr.

wewn.
(mm)Blacha RP0----

Blacha RP1 25M32

M40Blacha RP2 32

Blacha RP3 63Specjalny

AL RP4 632xSpecjalny

AL RP5 184xM25

AL RP6 254xM32

AL RP7 324xM40

AL RP8 258xM32

SYK

SYK

SYK

SYK

KYA

KYA

SYK

SYK

KB
KB
KB
KB

B
B
B
B

1
2
4
6

6 5 0
5 5 0
0 5 0
3 5 0

KBB 6351

KBP 4051

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

KB
KB
KB
KB

P
P
P
P

1
2
4
5

6 5 0
5 5 0
0 5 0
0 5 0
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L1
L2 L3

N

L1
L2L3

N

C

B

70

20

40

40

A

A

50

50

KBB 16

KBB 25

KBB 40

KBB 63

KBP 16

KBP 25

KBP 40

KBP 50

670

670

670

700

450

650

670

750

380

380

380

420

300

380

380

420

240

240

255

255

190

240

255

260

RP2

RP3

RP4

RP4

RP2

RP3

RP4

RP4

NH00

NH  1

NH  2

NH  3

NH00

NH  1

NH  2

NH  3

74255

74247

74245

74243

49803

49807

74415

35910

83639

90505

90509

90513

49805

49809

83591

35911

Skrzynki odp ywowe z roz cznikami
bezpiecznikowymi (SYK)

ł łą

KB

TYP SZYNOPRZEWODU

PRZEWODY

STOPIE
OCHRONY

Ń
PR D ZNAMIONOWYĄ

TYP SKRZYNKI

IP-55-5

4 - 0
5 - 1

160 A-16
250 A-25
400 A-40
630 A-63

Bolt on- B
Plug in- P

P YTA D AWIKOWAŁ Ł

Prosimy dzwoni w sprawie elementów niestandardowych.ć

P yty d awikoweł ł

Skrzynki odp ywowe mog by wyposa one
w roz czniki lub wy czniki innych producentów.

ł ć
ł ł

ą ż
ą ą

KYA 160 A
KYA 250 A
SYK 160A - 250 A
SYK 630 A

Skrzynki odp ywowe s wyposa one
w roz czniki bezpiecznikowe EAE SYK.
Skrzynki odp ywowe s standardowo
malowane na kolor czerwony RAL3020.

ł
ł

ł

ą ż
ą

ą

EAE SYK
Mo liwo obs ugi pod napi ciem
S wyposa one w podstawy
bezpiecznikowe NH
Posiadaj mechanizm blokuj cy

ż ś ę
ą ż

ą ą

ć ł

Przyk ad zamówienia:
Bolt-on / 630 A / IP-55 /
5 przewodów

ł

Przyk ad zamówienia:
Plug-in / 400 A / IP-55 /
5 przewodów

ł

Skrzynki odp ywowe
Bolt-on

ł

Skrzynki odp ywowe
Plug-in

ł

P
yta

d
awik

owa

(z
3st ro

n)

ł

ł

P
yta

d
awik

owa

(z
3st ro

n)

ł

ł

4W
Order No.

5W
Order No.

Fused
Switches

Skrzynki
odp ywoweł

P yta
d awikowa

ł
ł

Podstawy
bezpiecznikowe

2

E KBLINE

EAE Electric produkuje, projektuje i dostarcza szeroki

zakres szynoprzewodów o obci alno ci od 25A do 6300A,

które wykazuj szereg zalet w stosunku

do systemów kablowych.

Koszt szynoprzewodów jest cz sto ni szy, b d równy

kosztom instalacji kablowych.

Elementy systemu szynoprzewodów po pierwotnym

zainstalowaniu mo na dodawa , demontowa ,

przenosi w inne miejsce oszcz dzaj c czas i pieni dze.

System szynoprzewodów odpowiada wspó czesnym

standardom. Czytelnie zaprezentowane charakterystyki,

dane zwarciowe, spadki napi , ci ar i wymiary

pozwalaj uzyska po dany rezultat.

ąż ś

ą

ę ż ą ź

ż

ę ą ą

ę ęż

ą żą

Ni szy ca kowity koszt instalacji

Ni sze koszty eksploatacyjne

Sta e w asno ci elektryczne

ż

ż

ś

ł

ł ł

ć ć

ć

ł

ć

ć

Otwarto i praktyczno konfiguracji

Elastyczny system zasilaj cy

ś ś

ą

ć ć

Du a ilo punktów odp ywowych daje mo liwo

rozplanowania uk adów zasilania, zanim ustalony

zostanie ostateczny plan rozmieszczenia odbiorników.

Rozmieszczenie punktów odp ywowych w ma ych

odst pach sprawia, e dost p do energii elektrycznej

mo liwy jest z ka dego miejsca – w zale no ci od potrzeb

eksploatacyjnych, wystarczy tylko prze o y w

odpowiednie miejsce skrzynk odp ywow ,bez

konieczno ci odstawienia linii.

System szynoprzewodów E-Line zosta zaprojektowany

i przetestowany zgodnie z norm EN 60439-2.

ż ś ż ś

ę ż ę

ż ż ż ś

ż

ę ą

ś

ą

ć ł ć

ł

ł ł

ł ć

ł

ł

System szynoprzewodów E-Line

System kablowy

Wprowadzenie



35492

35494

35510

35512

35518

35520

35480

35482

35500

35502

KB
KB
KB
KB

KB
KB
KB
KB

KB
KB
KB
KB

KB
KB
KB
KB

B
B
B
B

B
B
B
B

B
B
B
B

B
B
B
B

1
2
4
6

1
2
4
6

8
8
1
1

8
8
1
1

6 5 0 - B1
5 5 0
0 5 0
3 5 0

- B1
- B1
- B1

6 5 0
5 5 0
0 5 0
3 5 0

- M1
- M1
- M1
- M1

0 4 0 - B1
0 5 0
0 4 0
0 5 0

- B1
- B1
- B1

0 4 0
0 5 0
0 4 0
0 5 0

- M1
- M1
- M1
- M1

KBB 6351 - B1

KBB 8051 - B1

KBP 4051 - B1

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

KB
KB
KB
KB

KB
KB
KB
KB

P
P
P
P

P
P
P
P

1
2
4
6

1
2
4
6

6 5 0 - B1
5 5 0
0 5 0
3 5 0

- B1
- B1
- B1

6 5 0 - M1
5 5 0
0 5 0
3 5 0

- M1
- M1
- M1

500

500

700

700

950

950

500

500

700

700

300

300

300

300

350

350

300

300

300

300

RPK3

RPK4

RP4

RP4

RP4

RP4

RPK3

RPK4

RP4

RP4

KBB   160

KBB   250

KBB   400

KBB   630

KBB   800

KBB 1000

KBP   160

KBP   250

KBP   400

KBP   630

220

220

220

220

305

305

220

220

220

220

27
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70 40A

20 40A

L1 L2L3
N

C

B
A

50

L1 L2L3
N

C

B

A

50

L1 L2L3
N

C

B
A

50

35488

35490

35506

35508

35514

35516

35476

35478

35496

35498

5W
Order.No

4W
Order.No

Skrzynki odp ywowe
do wy czników samoczynnych

ł
łą

Prosimy dzwoni w sprawie elementów niestandardowych.ć

* Skrzynki odp ywowe mog by wyposa one
w dowolny typ wy cznika samoczynnego innych producentów.

ł ć
ł

ą ż

ą

P yta d awikował ł

Specjalne p yty d awikoweł ł

Blacha RPK0---- ----

Blacha RPK1 18M25

M32

M40

1xSpecjalny

Blacha

Blacha

Blacha

RPK2

RPK3

RPK4

25

32

63

Mat.
Typ

d awikał Kod
Śr.

wewn.
(mm)

Blacha RP0---- ----

Mat.
Typ

d awikał Kod
Śr.

wewn.
(mm)

Blacha RP1 25M32

M40Blacha RP2 32

Blacha RP3 63Specjalny

AL RP4 632xSpecjalny

AL RP5 184xM25

AL RP6 254xM32

AL RP7 324xM40

AL RP8 258xM32

KB

IP-55-5

4 Przewody    -0
5 Przewodów -1

160 A-16
250 A-25
400 A-40
630 A-63
800 A-80

1000 A-10

Bolt on- B
Plug in- P

TYP WY CZNIKAŁĄ M- MCCB   /    B- Pusta

Skrzynki odp ywowe
Bolt-on

ł

5 przewodów:
Bolt-on / 630 A / IP-55 /
5 przewodów, pusta

5 przewodów:

5 przewodów,
pusta

Bolt-on / 800 A / IP-55 /

5 przewodów:

5 przewodów, pusta
Plug-in / 400 A / IP-55 /

P
yta

d
awik

owa

(z
3st ro

n)

ł

ł

P
yta

d
awik

owa

(z
3st ro

n)

ł

ł

P
yta

d
awik

owa

(z
3st ro

n)

ł

ł

Skrzynki odp ywowe
Plug-in

ł

TYP SZYNOPRZEWODU

PRZEWODY

STOPIE OCHRONYŃ

PR D ZNAMIONOWYĄ

TYP SKRZYNKI

P YTA D AWIKOWAŁ Ł

Skrzynki
odp ywoweł

P yta
d awikowa

ł
ł



KBA 2750 - B10

1

2

3

4

B10

B11

-  B   1    1

-  B   1    0

L1
L2
L3
N
PE

C

C

40

40

40

40

28

KB

-3650 - B11

KBA

A B C D

(mm) (mm) (mm) (mm)

Skrzynki zasilaj ce
(B10,B11)

ą

E KBLINE

800

1000

1250

1600

1600

2000

2500

3050

3100

4000

4250

5000

------

*

*

*

*

500

500

500

500

500

500

500

500

500

700

700

700

700

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

355

355

355

355

355

555

555

555

555

770

770

770

955

350

350

350

350

350

300

300

300

300

500

500

500

500

1

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

4

08

10

12

13

16

20

25

27

30

40

41

5000

--- 1000

1250

1600

2000

2250

2500

3000

3600

4250

4400

5300

6300

------

10

12

16

20

23

25

30

36

42

44

53

63

---

*

*

*

250 250

250

B B

B

D D

D

A A

A

150 150

150

200

250

B

D

A

150

200

L1
L2
L3
N
PE

* Grupa nowych produktów

TYP SZYNOPRZEWODU

MATERIA PRZEWODÓWŁ

KOD SZYNOPRZEWODU

STOPIE OCHRONYŃ
TYP U YTKOWYŻ

SYMBOL ELEMENTU

MALOWANY/NIEMALOWANY

System jednosekcyjny,
4 przewody

System jednosekcyjny,
5 przewodów

Dwu i trzy sekcyjny,
4 przewody

Dwu i trzy sekcyjny,
5 przewodów

Pr d znamionowyą

Prosimy dzwoni w sprawie specjalnego wyposa eniać żPowy sze wymiary to warto ci minimalneż ś .

P yty d awikoweł ł

Ilo sekcji

szynoprzewodu

ść P yta

d awikowa

ł

ł

Typ

Aluminium

(Al)

Mied

(Cu)

ź

Pr d nomi-
nalny

ą Pr d nomi-
nalny

ąKod szyno-
przewodu

Kod szyno-
przewodu

Typ

d awikał

Przyk ad zamówienia:
3050 A, Aluminium

ł
, Bolt-on

Przyk ad zamówienia:
3600 A, Mied

ł
ź, Bolt-on

Skrzynka zasilaj caą

Skrzynka zasilaj caą

2
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EAE Electric produkuje, projektuje i dostarcza szeroki

zakres szynoprzewodów o obci alno ci od 25A do 6300A,

które wykazuj szereg zalet w stosunku

do systemów kablowych.

Koszt szynoprzewodów jest cz sto ni szy, b d równy

kosztom instalacji kablowych.

Elementy systemu szynoprzewodów po pierwotnym

zainstalowaniu mo na dodawa , demontowa ,

przenosi w inne miejsce oszcz dzaj c czas i pieni dze.

System szynoprzewodów odpowiada wspó czesnym

standardom. Czytelnie zaprezentowane charakterystyki,

dane zwarciowe, spadki napi , ci ar i wymiary

pozwalaj uzyska po dany rezultat.

ąż ś

ą

ę ż ą ź

ż

ę ą ą

ę ęż

ą żą

Ni szy ca kowity koszt instalacji

Ni sze koszty eksploatacyjne

Sta e w asno ci elektryczne

ż

ż

ś

ł

ł ł

ć ć

ć

ł

ć

ć

Otwarto i praktyczno konfiguracji

Elastyczny system zasilaj cy

ś ś

ą

ć ć

Du a ilo punktów odp ywowych daje mo liwo

rozplanowania uk adów zasilania, zanim ustalony

zostanie ostateczny plan rozmieszczenia odbiorników.

Rozmieszczenie punktów odp ywowych w ma ych

odst pach sprawia, e dost p do energii elektrycznej

mo liwy jest z ka dego miejsca – w zale no ci od potrzeb

eksploatacyjnych, wystarczy tylko prze o y w

odpowiednie miejsce skrzynk odp ywow ,bez

konieczno ci odstawienia linii.

System szynoprzewodów E-Line zosta zaprojektowany

i przetestowany zgodnie z norm EN 60439-2.

ż ś ż ś

ę ż ę

ż ż ż ś

ż

ę ą

ś

ą

ć ł ć

ł

ł ł

ł ć

ł

ł

System szynoprzewodów E-Line

System kablowy

Wprowadzenie
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Skrzynki zasilaj ce
(Centralna O)

ą
B

E KBLINE

250

X
B

250A

BO

L1
L2
L3
N
PE

L1
L2
L3
N
PE

KBA

A B C X

(mm) (mm) (mm) (mm)

800

1000

1250

1600

1600

2000

2500

3050

3100

4000

4250

5000

------

*

*

*

*

500

500

500

500

500

700

700

700

700

700

700

700

700

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

700

405

405

405

405

405

805

805

805

805

1005

1005

1005

1160

172,5

172,5

172,5

172,5

172,5

277,5

277,5

277,5

277,5

385

385

385

475

1

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

4

08

10

12

13

16

20

25

27

30

40

41

5000

--- 1000

1250

1600

2000

2250

2500

3000

3600

4250

4400

5300

6300

------

10

12

16

20

23

25

30

36

42

44

53

63

---

*

*

*

Prosimy dzwoni w sprawie specjalnego wyposa eniać żPowy sze wymiary to warto ci minimalneż ś .

Aluminium

(Al)

Copper

(Cu)

Przyk ad zamówienia:
2500 A, Aluminium

ł
, Bolt-on

Skrzynka zasilaj ca
centralna BO

ą

1

2

3

4

P yty d awikoweł ł

Ilo sekcji

szynoprzewodu

ść P yta

d awikowa

ł

ł

Typ

KB

TYP SZYNOPRZEWODU

MATERIA PRZEWODÓWŁ

KOD SZYNOPRZEWODU

STOPIE OCHRONYŃ
TYP U YTKOWYŻ

SYMBOL ELEMENTU

MALOWANY/NIEMALOWANY

* Grupa nowych produktów

Pr d znamionowyą

Pr d nomi-
nalny

ą Pr d nomi-
nalny

ąKod szyno-
przewodu

Kod szyno-
przewodu

Typ

d awikał
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B11

B11

B10

B10

B11

B10

Dobór skrzynek zasilaj cychą

Zastosowanie skrzynek zasilaj cych
w trasach poziomych

ą

Zastosowanie skrzynek zasilaj cych
w trasach pionowych

ą

Tam gdzie szynoprzewody u yte s
w uk adzie poziomym zaleca si
przewód zerowy umie ci u do u.

ż ą

ę

ś

ł
ć ł

Tam gdzie szynoprzewody u yte s
w uk adzie pionowym (szachty)
zaleca si , aby przewód zerowy
umieszcza jak na rysunku obok.

ż ą

ę

ł

ć

Przód

2
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EAE Electric produkuje, projektuje i dostarcza szeroki

zakres szynoprzewodów o obci alno ci od 25A do 6300A,

które wykazuj szereg zalet w stosunku

do systemów kablowych.

Koszt szynoprzewodów jest cz sto ni szy, b d równy

kosztom instalacji kablowych.

Elementy systemu szynoprzewodów po pierwotnym

zainstalowaniu mo na dodawa , demontowa ,

przenosi w inne miejsce oszcz dzaj c czas i pieni dze.

System szynoprzewodów odpowiada wspó czesnym

standardom. Czytelnie zaprezentowane charakterystyki,

dane zwarciowe, spadki napi , ci ar i wymiary

pozwalaj uzyska po dany rezultat.

ąż ś

ą

ę ż ą ź

ż

ę ą ą

ę ęż

ą żą

Ni szy ca kowity koszt instalacji

Ni sze koszty eksploatacyjne

Sta e w asno ci elektryczne

ż

ż

ś

ł

ł ł

ć ć

ć

ł

ć

ć

Otwarto i praktyczno konfiguracji

Elastyczny system zasilaj cy

ś ś

ą

ć ć

Du a ilo punktów odp ywowych daje mo liwo

rozplanowania uk adów zasilania, zanim ustalony

zostanie ostateczny plan rozmieszczenia odbiorników.

Rozmieszczenie punktów odp ywowych w ma ych

odst pach sprawia, e dost p do energii elektrycznej

mo liwy jest z ka dego miejsca – w zale no ci od potrzeb

eksploatacyjnych, wystarczy tylko prze o y w

odpowiednie miejsce skrzynk odp ywow ,bez

konieczno ci odstawienia linii.

System szynoprzewodów E-Line zosta zaprojektowany

i przetestowany zgodnie z norm EN 60439-2.

ż ś ż ś

ę ż ę

ż ż ż ś

ż

ę ą

ś

ą

ć ł ć

ł

ł ł

ł ć

ł

ł

System szynoprzewodów E-Line

System kablowy

Wprowadzenie



IDD

24

IDT

IDY

BRA

UDD
L

IDD
L

UDD

IDD

IDY

300
400
-----
2000

300
400
-----
2000

300
400
-----
2000

UDD

UDYB

UDYB

UDYB 300
400
...
1000

KB UT

IDY

350

350

350

400

450

450

500

550

600

650

750

800

900

72597

72597

72597

72589

72583

72583

72581

72575

72573

72571

72563

72561

50163

L Kod

(mm)

------

800

1000

1250

1600

1600

2000

2500

3050

3200

4000

4250

5000

*

*

*

*

1000

1250

1600

2000

2250

2500

3000

3600

4250

4400

5300

6300

------

---

08

10

12

13

16

20

25

27

30

40

41

50

10

12

16

20

23

25

30

36

42

44

53

63

---

350

350

350

400

450

70025

70025

70025

70035

70045

L

(mm)

------

800

1000

1250

1600

1000

1250

1600

2000

2250

---

08

10

12

13

10

12

16

20

23
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*

*

*

ø15x35

ø15x35

155

105

L

L

105

155

Elementy mocuj ceą

KOD ZAMÓWIENIA
D UGO L (mm)Ł ĆŚ

KB UT KOMPLET
ELEMENTÓW
MOCUJ CYCHĄ

Elementy wsporcze

Kotwa stropowa

Nakr tka przed u aj ca

Pr t gwintowany

ę ż ą

ę

ł

Kotwa stropowa

Nakr tka przed u aj ca

Pr t gwintowany

ę ż ą

ę

ł

IDT elementy mocuj ceą

Prosimy dzwoni w sprawie elementów niestandardowych.ć

* Nowa grupa produktów

Al

Przewodnik

Cu

Przewodnik

Pr d nomi-
nalny

ą

Pr d nomi-
nalny

ą

Pr d nomi-
nalny

ą

Pr d nomi-
nalny

ą

Kod szyno-
przewodu

Kod szyno-
przewodu

Kod szyno-
przewodu

Kod szyno-
przewodu

KB BRA KOMPLET
ELEMENTÓW
MOCUJ CYCHĄ

Al

Przewodnik

Cu

Przewodnik
Kod



PDD 300
400
...
2000

UDD

STS
STS

TMP 5

UDY

PDDB

STK

UDY

STS

300
400
...
1000

200
300
400

300
400
-----
2000

200
300
400

PDD PDD

PDDB

PDDB

STK

IDD

STK

UDY
L

L

M10.....Ø14
M12.....Ø16

L

32
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L

L

L

Elementy mocuj ceą

Elementy wsporcze

Prosimy dzwoni w sprawie elementów niestandardowych.ć

BRA 12-05
BRA 12-10
BRA 14-05
BRA 14-10
BRA 13
BRA 13

BRA 9-3
BRA 9-4

Pr t gwintowany
Pr t gwintowany
Pr t gwintowany
Pr t gwintowany

(M12)

ę
ę
ę
ę

(M10x500)
(M10x1000)
(M12x500)
(M12x1000)

(M10)
(M12)

(M10)

Nakr tka przed u aj ca
Nakr tka przed u aj ca

Kotwa stropowa
Kotwa stropowa

ę ż ą
ę ż ą

ł
ł

Pr t gwintowanyę

Nakr tka
przed u aj ca

Kotwa mocuj ca

ę
ż ą

ą

ł

Potrzebne rednice
otworów

ś

KOD ZAMÓWIENIA
D UGO L (mm)Ł ĆŚ

2
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EAE Electric produkuje, projektuje i dostarcza szeroki

zakres szynoprzewodów o obci alno ci od 25A do 6300A,

które wykazuj szereg zalet w stosunku

do systemów kablowych.

Koszt szynoprzewodów jest cz sto ni szy, b d równy

kosztom instalacji kablowych.

Elementy systemu szynoprzewodów po pierwotnym

zainstalowaniu mo na dodawa , demontowa ,

przenosi w inne miejsce oszcz dzaj c czas i pieni dze.

System szynoprzewodów odpowiada wspó czesnym

standardom. Czytelnie zaprezentowane charakterystyki,

dane zwarciowe, spadki napi , ci ar i wymiary

pozwalaj uzyska po dany rezultat.

ąż ś

ą

ę ż ą ź

ż

ę ą ą

ę ęż

ą żą

Ni szy ca kowity koszt instalacji

Ni sze koszty eksploatacyjne

Sta e w asno ci elektryczne

ż

ż

ś

ł

ł ł

ć ć

ć

ł

ć

ć

Otwarto i praktyczno konfiguracji

Elastyczny system zasilaj cy

ś ś

ą

ć ć

Du a ilo punktów odp ywowych daje mo liwo

rozplanowania uk adów zasilania, zanim ustalony

zostanie ostateczny plan rozmieszczenia odbiorników.

Rozmieszczenie punktów odp ywowych w ma ych

odst pach sprawia, e dost p do energii elektrycznej

mo liwy jest z ka dego miejsca – w zale no ci od potrzeb

eksploatacyjnych, wystarczy tylko prze o y w

odpowiednie miejsce skrzynk odp ywow ,bez

konieczno ci odstawienia linii.

System szynoprzewodów E-Line zosta zaprojektowany

i przetestowany zgodnie z norm EN 60439-2.

ż ś ż ś

ę ż ę

ż ż ż ś

ż

ę ą

ś

ą

ć ł ć

ł

ł ł

ł ć

ł

ł

System szynoprzewodów E-Line

System kablowy

Wprowadzenie
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Standard

Data

Niniejsze wiadectwo zgodno ci zosta o wydane na podstawie przeprowadzonych,
ni ej wymienionych testów laboratoryjnych.

ś ś

ż

ł

Rodzaj testów

1- Dopuszczalny przyrost temperatury (8.2.1)

2- W a ciwo ci dielektryczne (8.2.2)

3- Wytrzyma o zwarciowa (8.2.3)

4- Skuteczno obwodu zabezpieczaj cego (8.2.4)

5- Odst py izolacyjne i up ywno (8.2.5)

6- W asno ci mechaniczne (8.2.6)

7- Stopie ochrony (8.2.7)

8- Charakterystyka elektryczna (8.2.9)

9- Wytrzyma o struktury (8.2.10)

10- Wytrzyma o na zgniatanie (8.2.12)

11- Odporno materia ów izolacyjnych na przegrzanie (8.2.13)

12- Bariera przeciwogniowa (8.2.14)

ł

ł ć

ć

ł ć

ł

ł ć

ł ć

ć ł

ś ś

ś

ś ą

ę ś

ś

ń

ś

ś

ś

Akcaburgaz Mahallesi, 119. Sokak, No:10  34510  Esenyurt-Istanbul
Tel: +90 (212) 866 20 00   Fax: +90 (212) 886 24 20   www.eae.com.tr

EAE Elektrik A.S.

Produkt

Producent

System rozdzia u energii elektrycznej
przewodami szynowymi E-Line KB

ł

EAE Elektrik A.S.

Akcaburgaz Mahallesi, 119. Sokak,
No:10 34510 Esenyurt-Istanbul

Deklaracja zgodno ciś

Ś ŚWIADECTWO ZGODNO CI
z normami Unii Europejskiej

Zgodnie z EC-dyrektywa

2006/95/EEC “Niskiego Napi cia”ę
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EAE Electric produkuje, projektuje i dostarcza szeroki

zakres szynoprzewodów o obci alno ci od 25A do 6300A,

które wykazuj szereg zalet w stosunku

do systemów kablowych.

Koszt szynoprzewodów jest cz sto ni szy, b d równy

kosztom instalacji kablowych.

Elementy systemu szynoprzewodów po pierwotnym

zainstalowaniu mo na dodawa , demontowa ,

przenosi w inne miejsce oszcz dzaj c czas i pieni dze.

System szynoprzewodów odpowiada wspó czesnym

standardom. Czytelnie zaprezentowane charakterystyki,

dane zwarciowe, spadki napi , ci ar i wymiary

pozwalaj uzyska po dany rezultat.

ąż ś

ą

ę ż ą ź

ż

ę ą ą

ę ęż

ą żą

Ni szy ca kowity koszt instalacji

Ni sze koszty eksploatacyjne

Sta e w asno ci elektryczne

ż

ż

ś

ł

ł ł

ć ć

ć

ł

ć

ć

Otwarto i praktyczno konfiguracji

Elastyczny system zasilaj cy

ś ś

ą

ć ć

Du a ilo punktów odp ywowych daje mo liwo

rozplanowania uk adów zasilania, zanim ustalony

zostanie ostateczny plan rozmieszczenia odbiorników.

Rozmieszczenie punktów odp ywowych w ma ych

odst pach sprawia, e dost p do energii elektrycznej

mo liwy jest z ka dego miejsca – w zale no ci od potrzeb

eksploatacyjnych, wystarczy tylko prze o y w

odpowiednie miejsce skrzynk odp ywow ,bez

konieczno ci odstawienia linii.

System szynoprzewodów E-Line zosta zaprojektowany

i przetestowany zgodnie z norm EN 60439-2.

ż ś ż ś

ę ż ę

ż ż ż ś

ż

ę ą

ś

ą

ć ł ć

ł

ł ł

ł ć

ł

ł

System szynoprzewodów E-Line

System kablowy

Wprowadzenie
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Specyfikacja techniczna

E KBLINE

800A...6300A

SZYNOPRZEWODY O BUDOWIE KOMPAKTOWEJ (E-LINE KB)

1-Normy i Certyfikaty:

-

2-Ogólne cechy produktu:

2.1- Charakterystyki elektryczne:

Dla przewodów aluminiowych;

-

-

-

2.2- Budowa i struktura:

2.3- Przewody:

2.4- Izolacja:

2.5- Sposób ł czenia:

2.6- Ochrona:

3-Skrzynki odpływowe:

4-Instalacja:

System szynoprzewodow powinien być zaprojektowany i wyprodukowany według standardu IEC 60439-2.Ka dy typ szynoprzewodow powinien posiadać oddzielne

certyfikaty wystawione przez niezale ne mi dzynarodowe laboratorium.

-

-Ka dy produkt powinien mieć etykiet z mark , typem, liczb przewodow i podstawowymi parametrami elektrycznymi.

-System szynoprzewodow powinien mieć budow kompaktow . Zarowno przewodniki aluminiowe jak i miedziane powinny być ocynowane na całej długo ci.Obudowa

powinna być wykonana z ocynkowanej blachy o grubo ci 1,5 mm niemalowanej lub, je li s takie wymagania powinna być pomalowana farb elektrostatyczn na kolor

wietlisto-szary RAL7038.

-Napi cie znamionowe izolacji powinno wynosić 1000V.

-Minimalne pr dy zwarciowe dla poszczegolnych ampera y powinny mieć warto ci zgodne z zamieszczonymi poni ej;

800, 1000 and 1250A:1sec/rms-50kA, Szczytowy-110kA

1600, 2000 and 2500A: 1sec/rms-100kA, Szczytowy-220kA

3000A i wy ej: 1sec/rms-120kA, Szczytowy-264kA

-Temperatura narastania powinna wynosi maksymalnie 50K - ponad 40 ° C w stosunku do temperatury otoczenia zarówno dla szynoprzewodów aluminiowych jak i

miedzianych.

-System szynoprzewodow powinien mieć struktur kanapkowo-kompaktow .

-Kompaktowa struktura wymaga u ycia rub typu M6, co ka de 10 cm.

-System szynoprzewodow powinien zawierać wszystkie niezb dne elementy ( zakr ty, przył cz rozdzielnicy, przył cza do transformatorow, redukcje,elementy o nie

standardowej długo ci). Fabryka powinna zapewniać dostaw elementow o nie standardowej długo ci w krotkim czasie.

-W szynoprzewodach prowadzonych poziomo zaleca si montować elementy kompensacyjne, co 40 m oraz w miejscach przerw dylatacyjnych budynku.

-W szynoprzewodach prowadzonych pionowo zaleca si montowanie elementow kompensacyjnych na ka dym pi trze pomi dzy punktami mocowania szynoprzewodu.

-Przewody w kompaktowych szynoprzewodach aluminiowych (800-4250) powinny być poniklowanie i ocynowane na całej długo ci. Przewody

W kompaktowych szynoprzewodach miedzianych (1000-6300A) powinny być ocynowane na całej długo ci.

-Szynoprzewody powinny mieć nast puj c ilo ć przewodnikow;

a) (4 pełnowymiarowe przewodniki + obudowa (uziemienie) )

b) (4 pełnowymiarowe przewodniki + ½ przewodnika + obudowa)

c) (5 pełnowymiarowych przewodnikow + obudowa (uziemienie)

d) (5 pełnowymiarowych przewodnikow, 5 przewodnik powinien być u yty jako clean earth + obudowa

-Przewod neutralny powinien mieć taki sam przekroj jak przewody fazowe.

-Ro nice w rozszerzalno ci cieplnej mi dzy obudowa a przewodnikami powinny być kompensowane przez u ycie wewn trznych izolacyjnych

Filmow mylarowych.

-Aby zapewnić wieloletni eksploatacje szynoprzewodow izolacja mi dzy przewodnikami powinna być wykonana z dwoch warstw polipropylenu i trzech warstw filmu

poliestrowego klasy B. Przewodniki powinny być ciasno upakowane w obudowie tak, aby nie powstały adne przerwy powietrzne.

-

Powinny być wykonane jedno rubowo przy u yciu z dwoch stron podkładek spr ynuj cych.

-Izolatory rub powinny być wyprodukowane ze wzmocnionego laminatu poliestrowego.

- .

- 3 .

-Aby zapobiec uszkodzeniu podczas transportu na ko cach znajduj si specjalne osłony, ktore nale y usun ć przed monta em.

- .

-Stopie ochrony powinien wynosić IP55.

-Wielko ć skrzynek odpływowych typu Plug-in powinna być od 160A do 500A. Wielko ć skrzynek odpływowych typu Bolt-on powinna być mi dzy

160A a 1000A. Kasety odpływowe typu Plug-in mog być instalowane pod napi ciem.

-Skrzynki odpływowe typu Plug-in powinny być wyposa one w mechanizm zabezpieczaj cy przed zdj ciem skrzynki z szynoprzewodu pod obci eniem – kiedy rozł cznik

jest zamkni ty pozycja 1, mechanizm powinien rownie zabezpieczać przed otwarciem drzwiczek skrzynki pod obci eniem- zamkni ty rozł cznik.

-Powinna być mo liwo ć zainstalowania skrzynki odpływowej typu Bolt-on zarowno na ł czeniach elementow typu Bolt-on jak i Plug-in. Aby zainstalować skrzynk

odpływow typu Bolt on nale y usun ć dystanse znajduj ce si pomi dzy szynami na ł czeniach szynoprzewodow i w ich miejsce wło yć norze skrzynki. Te same kasety

odpływowe pasuj to wszystkich szynoprzewodow typu KB.

-Kiedy rozł cznik jest w pozycji otwarty i drzwiczki s otwarte wtedy skrzynka zapienia nam IP 2X – dost pne metalowe elementy skrzynki

Nie s pod napi ciem.

-Skrzynka odpływowa powinna być dostosowana do ka dej marki wył cznikow.

-Styki kasety odpływowej typu Plug-in powinny być wykonane z posrebrzanej miedzi. Styki kasety odpływowej typu Bolt-on powinny być wykonane z miedzi i ocynowane.

-Podczas przył czania skrzynki do szynoprzewodu, styk PE powinien pierwszy uzyskiwać kontakt z systemem zasilania.

-Do zainstalowania kaset odpływowych nie potrzeba adnych dodatkowych elementow ani urz dze .

-Skrzynki odpływowe powinny być wykonane ze stali i pomalowane farb epoksydow na RAL 3020.

-System szynoprzewodow powinien by zainstalowany zgodnie z wcze niej wykonanym projektem. Po monta u instalator powinien przeprowadzi

Testy elektryczne wyniki tych testow powinny zosta przedstawione wytworcy. Warto minimalna izolacji powinna wynosi 1Mohm.
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Ł czenia elementow powinny być wykonywane za pomoc jednej ruby, ka da ruba powinna mieć dwustronn podkładk spr ynuj c ,

ruba powinna bezpo rednio ci gać przewody do siebie

ruby nale y przykr cać za pomoc klucza dynamometrycznego z momentem 8 Nm

ruba ł czeniowa powinna być zablokowana z dwoch stron – od strony łba i nakr tki

ć ć

ć ć ć

4 Przewody:

4 ½ Przewodu:

5 Przewodow:

5 Przewodow:

ą

ą ą ś ż ś ą ę ęż ą ą

Ś ś ś ą
Ś ż ę ą

Ś ą ę

Fabryka szynoprzewodow powinna mieć certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001.

- 1000, 1250, 1600, 2000 and 2250A:1sec/rms-50kA, Szczytowy-105kA

- 2500, 3000, 3600 and 4250A: 1sec/rms-100kA, Szczytowy-220kA

- 4400A i wy ej: 1sec/rms-120kA, Szczytowy-264kA

Dla przewodników miedzianych;

ż
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E KBLINE

EAE Electric produkuje, projektuje i dostarcza szeroki

zakres szynoprzewodów o obci alno ci od 25A do 6300A,

które wykazuj szereg zalet w stosunku

do systemów kablowych.

Koszt szynoprzewodów jest cz sto ni szy, b d równy

kosztom instalacji kablowych.

Elementy systemu szynoprzewodów po pierwotnym

zainstalowaniu mo na dodawa , demontowa ,

przenosi w inne miejsce oszcz dzaj c czas i pieni dze.

System szynoprzewodów odpowiada wspó czesnym

standardom. Czytelnie zaprezentowane charakterystyki,

dane zwarciowe, spadki napi , ci ar i wymiary

pozwalaj uzyska po dany rezultat.
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Ni szy ca kowity koszt instalacji

Ni sze koszty eksploatacyjne

Sta e w asno ci elektryczne
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Otwarto i praktyczno konfiguracji

Elastyczny system zasilaj cy

ś ś

ą

ć ć

Du a ilo punktów odp ywowych daje mo liwo

rozplanowania uk adów zasilania, zanim ustalony

zostanie ostateczny plan rozmieszczenia odbiorników.

Rozmieszczenie punktów odp ywowych w ma ych

odst pach sprawia, e dost p do energii elektrycznej

mo liwy jest z ka dego miejsca – w zale no ci od potrzeb

eksploatacyjnych, wystarczy tylko prze o y w

odpowiednie miejsce skrzynk odp ywow ,bez

konieczno ci odstawienia linii.

System szynoprzewodów E-Line zosta zaprojektowany

i przetestowany zgodnie z norm EN 60439-2.
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System szynoprzewodów E-Line

System kablowy

Wprowadzenie
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Telefon

ETI Polam Sp. z o.o. 
 
ul. Jana Pawła II 18 
o6-100 Pułtusk 
tel. +48 (23) 691 93 00  
fax +48 (23) 691 93 60
infolinia  801501571 
etipolam@etipolam.com.pl 
www.etipolam.com.pl
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ETI d.d.

ETI d.d.
Zagreb

Słowenia

ETI DE 

ETI ELB

ETI HU

ETI B

ETI Sarajevo

ETI Romania

ETI Bulgaria

ETI Ukraine

ETI Polam

ETI Baltus

ETI Russia

ETI PROPLASTETI PROPLAST

ITALWEBER 

Siedziba główna
 ETI 

Obrezija 5, 
1441, Izlake, Slovenia
Telefon: +386 3 56 57 570

eti@eti.si

Oddziały:

 ETI PROPLAST 
Obrezija 5, 1411 Izlake, Slovenia
Telefon: +386 (0) 3 56 57 590
etigum@eti.si 
 

 ETI Zagreb 
Ljudevita Posavskog 47,  
Velika Gorica, Croatia
Telefon: +40 (0)728 230 233

 ETI DE 
Dorfwiesenweg 13,
63828 Kleinkahl, Germany
Telefon: +49 (0) 6024 63 97 0 
contact@eti-de.de

 ETI Polam 
Ul. Jana Pawla II 18,  
06100 Pułtusk, Poland
Telefon: +48 (0) 23 691 9300
etipolam@etipolam.com.pl

 ETI Sarajevo 
Hifzi Bjelevca 13,
71000 Sarajevo, BiH
Telefon: +387 (0) 33 775 250
etisa@bih.net.ba

 ETI Bulgaria 
1309 Sofia
205 Alexandar Stamboliyski Blvd, 
flor 1, office 27
Telefon: +359 (0)2 81 264 93
 office@eti.bg

 ETI B
Panćevaćki put 85,
11210 Beograd,  
Serbia and Montenegro
Telefon: +381 (0) 11 271 29 43

 ETI ELB 
Potoćna 37,
90084 Bahon, Slovakia
Telefon: +421 (0) 336 455 292
etielb@etielb.sk

 ETI Ukraine
of. 214, b.19, st Tupoleva,
Kiev, 04128, Ukraine
Telefon: +38 (0) 444 942 180

 ETI Baltus
Tyzles 41A, Kaunas,  
Lithuania
Telefon: +37 (0) 372 61 582

 ETI Russia
121609 Russian Federation, Moscow,
Rublevskoe shose 36/2,  
Office 321
Telefon: +7 095 415 42 29
info.eti@col.ru

 ETI HU 
1131 Budapest, Rokolya utca 25
Hungary
Telefon: +36(1) 238 0784
 eti@eti-hu.hu
 
         ETI Romania 
Sector 5, Str. Doina Nr 47,
Bucharest, Romania
Telefon: +40 (0) 728 230 233

Podmiot powiązany kapitałowo 
 ITALWEBER 

Via Risorgimento, 84
20017 Rho (MI) - Italia
Telefon: +39 (2) 939 771
info@italweber.it

Firma ETI Polam Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian podyktowanych stałym postępem technicznym bez wcześniejszego powiadomienia.

Rejon Telefon

A
607140810

(23)6919333

B
607585908
668641460

(23)6919306

C
601678713
609311306

(23)6919334

D

605536864
601814084
609409603
663146505
607455933

(23)6919330

E
601814083
668644690
(23)6919334

F
607365431
603500809
(23)6919334

G

601814070
607811401

668640623
(23)6919332

H
607365432
607140799

(23)6919332

I

601814080
603500209
669102302

(23)6919330

J

603381700
607618833
668640151

(23)6919333

K
669970600
(23)6919334



ETI Polam Sp. z o.o.
ul. Jana Pawła II 18,
06-100 Pułtusk, Polska

tel.  23 691 93 00
fax.  23 691 93 60

szynoprzewody@etipolam.com.pl


