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Wprowadzenie

E KO-LINE

Szynoprzewody s u do poziomego i pionowego

rozdzia u energii dla zakresu pr dów od 160A do 800A.

Zbudowany z gotowych elementów praktyczny system

rozdzia u energii elektrycznej przeznaczony jest dla

obiektów przemys owych (zak ady samochodowe,

zak ady tekstylne, fabryki mebli i in.) oraz obiektów

u yteczno ci publicznej, gdzie wymagany jest sta y

dop yw energii elektrycznej (hotele, szpitale, magazyny,

centra biznesu, budynki wysoko ciowe i in.).
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E-Line KO-

Nowoczesny wygl d

E-Line KO-
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Poza korzy ciami funkcjonalnymi, szynoprzewody

sprawiaj , e obiekty w których zostały

zainstalowane nabieraj nowoczesnego charakteru.
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Dzi ki temu, e elementy szynoprzewodów mog

by powtórnie montowane, demontowane i

przemieszczane oszcz dza si czas i pieni dze.

Ni sze koszty eksploatacyjneż
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Punkty odp ywowe

E-Line KO-
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Energia elektryczna jest wyprowadzana z systemu

poprzez kasety odp ywowe.
W razie potrzeby, gniazda odp ywowe mog by
chronione przed nieautoryzowanym dost pem
poprzez plombowanie. Pokrywki gniazd odp ywowych,
zabezpieczaj konstrukcj przed przypadkowym
dotkni ciem, oraz chroni przed py em, kurzem
i innymi zanieczyszczeniami.
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Elastyczno i praktyczno konfiguracji

E-Line KO-

Bezpieczny rozdzia i przesy energii elektrycznej

Ni szy koszt

Elastyczny system zasilaj cy
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Łatwy i szybki monta

ł ł

Du a ilo punktów odp ywowych daje mo liwo

rozplanowania uk adów zasilania zanim ustalony

zostanie ostateczny plan rozmieszczenia odbiorników.

Za pomoc systemu szynoprzewodów .

energia w prosty sposób doprowadzana jest do urz dze .

Nieskomplikowany monta nie wymaga specjalistycznego

szkolenia. System mo e by mocowany do ciany

lub sufitu za pomoc uchwytów mocuj cych.

Izolowane na ca ej d ugo ci szynoprzewody E-Line zapewniaj

bezpieczny monta skrzynek odp ywowych oraz obs ug systemu.

Koszt szynoprzewodów jest cz sto ni szy,

b d równy kosztom instalacji kablowych.

Rozmieszczenie punktów odp ywowych w ma ych odst pach sprawia,

e dost p do energii elektrycznej mo liwy jest z ka dego miejsca.

– w zale no ci od potrzeb instalacyjnych, wystarczy tylko prze o y

w odpowiednie miejsce kaset odp ywow , bez konieczno ci

odstawienia szynoprzewodu.

System zbudowany jest z prostych elementów,

dzi ki czemu mo e by dowolnie rozbudowywany,

modyfikowany, demontowany i powtórnie

montowany bez dodatkowych kosztów.
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Przewody

- Przewody wykonane s z miedzi lub aluminium

i na ca ej d ugo ci s powlekane cyn .

- Przekrój przewodu zerowego jest taki sam

jak przewodu fazowego.

- W ofercie istnieje równie wersja systemu

pi cioprzewodowa.
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Bezpieczne przy czaniełą

Pierwszym przy czanym stykiem skrzynki odp ywowej

jest przewód ochronny, co zapewnia bezpiecze stwo

obs udze skrzynki, jak i w obwodzie z niej zasilanym.
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Poza korzy ciami funkcjonalnymi, szynoprzewody

sprawiaj , e obiekty w których zostały

zainstalowane nabieraj nowoczesnego charakteru.
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Dzi ki temu, e elementy szynoprzewodów mog

by powtórnie montowane, demontowane i

przemieszczane oszcz dza si czas i pieni dze.

Ni sze koszty eksploatacyjneż
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Punkty odp ywowe
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Energia elektryczna jest wyprowadzana z systemu

poprzez kasety odp ywowe.
W razie potrzeby, gniazda odp ywowe mog by
chronione przed nieautoryzowanym dost pem
poprzez plombowanie. Pokrywki gniazd odp ywowych,
zabezpieczaj konstrukcj przed przypadkowym
dotkni ciem, oraz chroni przed py em, kurzem
i innymi zanieczyszczeniami.
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Bezpieczny rozdzia i przesy energii elektrycznej
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Elastyczny system zasilaj cy
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ł ł

Du a ilo punktów odp ywowych daje mo liwo

rozplanowania uk adów zasilania zanim ustalony

zostanie ostateczny plan rozmieszczenia odbiorników.

Za pomoc systemu szynoprzewodów .

energia w prosty sposób doprowadzana jest do urz dze .

Nieskomplikowany monta nie wymaga specjalistycznego

szkolenia. System mo e by mocowany do ciany

lub sufitu za pomoc uchwytów mocuj cych.

Izolowane na ca ej d ugo ci szynoprzewody E-Line zapewniaj

bezpieczny monta skrzynek odp ywowych oraz obs ug systemu.

Koszt szynoprzewodów jest cz sto ni szy,

b d równy kosztom instalacji kablowych.

Rozmieszczenie punktów odp ywowych w ma ych odst pach sprawia,

e dost p do energii elektrycznej mo liwy jest z ka dego miejsca.

– w zale no ci od potrzeb instalacyjnych, wystarczy tylko prze o y

w odpowiednie miejsce kaset odp ywow , bez konieczno ci

odstawienia szynoprzewodu.

System zbudowany jest z prostych elementów,

dzi ki czemu mo e by dowolnie rozbudowywany,

modyfikowany, demontowany i powtórnie

montowany bez dodatkowych kosztów.
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Przewody

- Przewody wykonane s z miedzi lub aluminium

i na ca ej d ugo ci s powlekane cyn .

- Przekrój przewodu zerowego jest taki sam

jak przewodu fazowego.

- W ofercie istnieje równie wersja systemu

pi cioprzewodowa.
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Pierwszym przy czanym stykiem skrzynki odp ywowej

jest przewód ochronny, co zapewnia bezpiecze stwo

obs udze skrzynki, jak i w obwodzie z niej zasilanym.

ł ł

ł

ą

ń

55 Nm

2

Wprowadzenie

E KO-LINE

Szynoprzewody s u do poziomego i pionowego

rozdzia u energii dla zakresu pr dów od 160A do 800A.

Zbudowany z gotowych elementów praktyczny system

rozdzia u energii elektrycznej przeznaczony jest dla

obiektów przemys owych (zak ady samochodowe,

zak ady tekstylne, fabryki mebli i in.) oraz obiektów

u yteczno ci publicznej, gdzie wymagany jest sta y

dop yw energii elektrycznej (hotele, szpitale, magazyny,

centra biznesu, budynki wysoko ciowe i in.).

ł

ł

ł

ł ł

ł

ł

ł

żą

ą

ż ś

ś

E-Line KO-

Nowoczesny wygl d

E-Line KO-

ą

Poza korzy ciami funkcjonalnymi, szynoprzewody

sprawiaj , e obiekty w których zostały

zainstalowane nabieraj nowoczesnego charakteru.

ś

ą ż

ą

Dzi ki temu, e elementy szynoprzewodów mog

by powtórnie montowane, demontowane i

przemieszczane oszcz dza si czas i pieni dze.

Ni sze koszty eksploatacyjneż

ę ż ą

ę ę ą

ć

Punkty odp ywowe

E-Line KO-

ł
Energia elektryczna jest wyprowadzana z systemu

poprzez kasety odp ywowe.
W razie potrzeby, gniazda odp ywowe mog by
chronione przed nieautoryzowanym dost pem
poprzez plombowanie. Pokrywki gniazd odp ywowych,
zabezpieczaj konstrukcj przed przypadkowym
dotkni ciem, oraz chroni przed py em, kurzem
i innymi zanieczyszczeniami.

ł
ł ć

ł

ł

ą

ę

ą ę

ę ą

Elastyczno i praktyczno konfiguracji

E-Line KO-

Bezpieczny rozdzia i przesy energii elektrycznej

Ni szy koszt

Elastyczny system zasilaj cy

ś ś

ż

ą

ć ć

Łatwy i szybki monta

ł ł

Du a ilo punktów odp ywowych daje mo liwo

rozplanowania uk adów zasilania zanim ustalony

zostanie ostateczny plan rozmieszczenia odbiorników.

Za pomoc systemu szynoprzewodów .

energia w prosty sposób doprowadzana jest do urz dze .

Nieskomplikowany monta nie wymaga specjalistycznego

szkolenia. System mo e by mocowany do ciany

lub sufitu za pomoc uchwytów mocuj cych.

Izolowane na ca ej d ugo ci szynoprzewody E-Line zapewniaj

bezpieczny monta skrzynek odp ywowych oraz obs ug systemu.

Koszt szynoprzewodów jest cz sto ni szy,

b d równy kosztom instalacji kablowych.

Rozmieszczenie punktów odp ywowych w ma ych odst pach sprawia,

e dost p do energii elektrycznej mo liwy jest z ka dego miejsca.

– w zale no ci od potrzeb instalacyjnych, wystarczy tylko prze o y

w odpowiednie miejsce kaset odp ywow , bez konieczno ci

odstawienia szynoprzewodu.

System zbudowany jest z prostych elementów,

dzi ki czemu mo e by dowolnie rozbudowywany,

modyfikowany, demontowany i powtórnie

montowany bez dodatkowych kosztów.

ż ś ż ś

ą

ą ń

ż

ż ś

ą ą

ś ą

ż ę

ę ż

ą ź

ę

ż ę ż ż

ż ś ż

ę ą ś

ę ż

ć ł ć

ł

ć

ł ł

ł ł

ł ł

ł ć

ł

ć

ż

Przewody

- Przewody wykonane s z miedzi lub aluminium

i na ca ej d ugo ci s powlekane cyn .

- Przekrój przewodu zerowego jest taki sam

jak przewodu fazowego.

- W ofercie istnieje równie wersja systemu

pi cioprzewodowa.

ą

ś ą ą

ż

ę

ł ł

Bezpieczne przy czaniełą

Pierwszym przy czanym stykiem skrzynki odp ywowej

jest przewód ochronny, co zapewnia bezpiecze stwo

obs udze skrzynki, jak i w obwodzie z niej zasilanym.

ł ł

ł

ą

ń

4



System
KO- System KB

Po czenia jedno rubowełą ś

Szynoprzewody

za pomoc poł czenia jedno rubowego.

Podkładki spr ynuj ce wraz z ogranicznikami

obrotu utrzymuj stał sił docisku styku

elektrycznego, zapewniaj c tym samym

pewniejsze i bezpieczniejsze poł czenia

E-Line KO-

.

łatwo instaluje się

ą ą ś
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Kasety odp ywoweł

Kasety odp ywowe do systemu

mo na dobiera do pr du 400A. Standardowo

kasety odp ywowe s wyposa one w

wewn trzny zamek uniemo liwiaj cy otwarcie

drzwiczek zanim nie zostanie wy czone

zasilanie obwodu zasilonego z danej kasety

odp ywowej.

Kasety atwo mocuje si do szynoprzewodu

bez konieczno ci u ycia dodatkowych

elementów mocuj cych.

Kasety odp ywowe mocowane s do

szynoprzewodów za pomoc ruby blokuj cej.

Standardowa kaseta odp ywowa posiada

zabezpieczenia uniemo liwiaj ce zdj cie

jej z szynoprzewodu w czasie gdy zasilane

s z niej obwody odbiorowe.

ł

ć

ł

ł

ł

ł

ł

ł

E-Line KO-

ż ą

ą ż

ę ż ą

ą

ę

ś ż

ą

ą

ą ś ą

ż ą ę

ą

3

E KO-LINE

Podwójny
łeb rubyś

5



Do zaprojektowania systemu rozdzia u energii

elektrycznej z u yciem systemu E-Line KO-   niezb dne

s nast puj ce, przybli one dane techniczne.

E-Line KO-

E-Line(KB,MK,KAP

Warto pr du
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Rozmieszczenie, liczba, rodzaj

oraz przybli ona warto obci e ,

Moc transformatorów oraz warto pr du zwarciowego,

Wspó czynnik jednoczesno ci

Lokalizacja systemu wzgl dem innych systemów

rozdzielczych (ogrzewanie, woda i in.)

Plan z wyznaczon tras magistrali systemu szynoprzewodów,

Uwagi odno nie uchwytów mocuj cych,

je li to konieczne lokalizacja systemu

wzgl dem innych systemów i in.)

Warto pr du znamionowego wylicza

si w nast puj cy sposób.

Warto pr du znamionowego szynoprzewodów

nale y przyj jako wy sz od warto ci

wyliczonej w ten sposób.
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Aplikacje
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Pr d obliczeniowy

Moc zainstalowana

Wspó czynnik jednoczesno ci

Napi cie sieci
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Rysunek przedstawiaj cy przekrój i wymiary szachu

w którym szynoprzewód b dzie instalowany,

Ilo i wysoko kondygnacji oraz grubo ka dego stropu,

-moc przy czonych odbiorników na ka dej kondygnacji,

-rodzaj zasilania linii pionowej (przewody szynowe, kable).
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(h=)

(a=)

(p=)

Współczynnik jednoczesności zależy od liczby oraz rodzaju
obciążeń. Wynosi on zwykle ok. 0,7 lub mniej.Wartość

współczynnika jednoczesności zasilającego silniki elektryczne

oraz instalacje oświetleniowe wynosi zwykle 0,6.Wartość ta

może wynieść 0,5 w takich miejscach jak warsztaty

spawalnicze przy fabryce samochodów. Współczynnik może
mieć wartość 1 tylko dla linii zasilających pojedyncze

urządzenia.

Ze wzgl du na du ró norodno obiektów budowlanych,
projektowanie systemu szynoprzewodów w pionie i w poziomie,
wymaga wykonania projektu osobno dla obu tych typów tras.

ę żą ż ść

Opis na niniejszej stronie pokrótce wyja nia jakie informacje s potrzebne do

zaprojektowania pionowego prowadzenia trasy szynoprzewodu.

ś ą

Aby otrzyma wst pny projekt oraz kosztorys nale y przes a poni sze informacje
pokazane jak na rys.1 do naszego Dzia u Ofertowania i Projektów.
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Dystrybucja pionowa

Wst pny projekt i kosztorysę
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Pierwszy punkt Plug-in

Trzeci punkt Plug-in
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a= ......
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2.Pi troę

3.Pi troę

4.Pi troę

9.Pi troę

8.Pi troę

7.Pi troę

6.Pi troę

5.Pi troę

10.Pi troę

Koniec linii

Rysunek 1

Zasilanie z rozdzielni

P

P

P

P

P

P
P

P
P

P

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

A
B

Mocowanie

pionowe

Mocowanie

pionowe
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Wprowadzenie

E KO-LINE

Szynoprzewody s u do poziomego i pionowego

rozdzia u energii dla zakresu pr dów od 160A do 800A.

Zbudowany z gotowych elementów praktyczny system

rozdzia u energii elektrycznej przeznaczony jest dla

obiektów przemys owych (zak ady samochodowe,

zak ady tekstylne, fabryki mebli i in.) oraz obiektów

u yteczno ci publicznej, gdzie wymagany jest sta y

dop yw energii elektrycznej (hotele, szpitale, magazyny,

centra biznesu, budynki wysoko ciowe i in.).

ł

ł

ł

ł ł

ł

ł

ł

żą

ą

ż ś

ś

E-Line KO-

Nowoczesny wygl d

E-Line KO-

ą

Poza korzy ciami funkcjonalnymi, szynoprzewody

sprawiaj , e obiekty w których zostały

zainstalowane nabieraj nowoczesnego charakteru.

ś

ą ż

ą

Dzi ki temu, e elementy szynoprzewodów mog

by powtórnie montowane, demontowane i

przemieszczane oszcz dza si czas i pieni dze.

Ni sze koszty eksploatacyjneż

ę ż ą

ę ę ą

ć

Punkty odp ywowe

E-Line KO-

ł
Energia elektryczna jest wyprowadzana z systemu

poprzez kasety odp ywowe.
W razie potrzeby, gniazda odp ywowe mog by
chronione przed nieautoryzowanym dost pem
poprzez plombowanie. Pokrywki gniazd odp ywowych,
zabezpieczaj konstrukcj przed przypadkowym
dotkni ciem, oraz chroni przed py em, kurzem
i innymi zanieczyszczeniami.

ł
ł ć

ł

ł

ą

ę

ą ę

ę ą

Elastyczno i praktyczno konfiguracji

E-Line KO-

Bezpieczny rozdzia i przesy energii elektrycznej

Ni szy koszt

Elastyczny system zasilaj cy

ś ś

ż

ą

ć ć

Łatwy i szybki monta

ł ł

Du a ilo punktów odp ywowych daje mo liwo

rozplanowania uk adów zasilania zanim ustalony

zostanie ostateczny plan rozmieszczenia odbiorników.

Za pomoc systemu szynoprzewodów .

energia w prosty sposób doprowadzana jest do urz dze .

Nieskomplikowany monta nie wymaga specjalistycznego

szkolenia. System mo e by mocowany do ciany

lub sufitu za pomoc uchwytów mocuj cych.

Izolowane na ca ej d ugo ci szynoprzewody E-Line zapewniaj

bezpieczny monta skrzynek odp ywowych oraz obs ug systemu.

Koszt szynoprzewodów jest cz sto ni szy,

b d równy kosztom instalacji kablowych.

Rozmieszczenie punktów odp ywowych w ma ych odst pach sprawia,

e dost p do energii elektrycznej mo liwy jest z ka dego miejsca.

– w zale no ci od potrzeb instalacyjnych, wystarczy tylko prze o y

w odpowiednie miejsce kaset odp ywow , bez konieczno ci

odstawienia szynoprzewodu.

System zbudowany jest z prostych elementów,

dzi ki czemu mo e by dowolnie rozbudowywany,

modyfikowany, demontowany i powtórnie

montowany bez dodatkowych kosztów.

ż ś ż ś
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ż ś
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ę ą ś
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ł
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ł

ć
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Przewody

- Przewody wykonane s z miedzi lub aluminium

i na ca ej d ugo ci s powlekane cyn .

- Przekrój przewodu zerowego jest taki sam

jak przewodu fazowego.

- W ofercie istnieje równie wersja systemu

pi cioprzewodowa.

ą

ś ą ą

ż

ę

ł ł

Bezpieczne przy czaniełą

Pierwszym przy czanym stykiem skrzynki odp ywowej

jest przewód ochronny, co zapewnia bezpiecze stwo

obs udze skrzynki, jak i w obwodzie z niej zasilanym.
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KO A 06 5 B5 - - - DDT

IP 55               5

Aluminium
Miedź

A
C

Niemalowany
Malowany

-
B

Typ szynoprzewodu

Materia przewoduł

Kod szynoprzewodu

Stopie ochronyń

Malowanie

TYP SZYNOPRZEWODU

MATERIA PRZEWODU

KOD SZYNOPRZEWODU

STOPIE OCHRONY

KONFIGURACJA PRZEWODOW

NIEMALOWANY, MALOWANY

TYP ELEMENTU

Ł

Ń

160

250

315

400

500

600

250

315

400

600

800

01

02

03

04

05

06

02

03

04

06

08

6x20

6x25

6x30

6x50

6x62,5

6x75

6x20

6x25

6x30

6x50

6x75

Pr d znamionowy
szynoprzewodu

ą

A
lu

m
in

iu
m

M
ie

d
ź

Oznaczenie

Kod
L1 L2 L3 N PE

½
PE

CPE
½

CPE
PE

(Obudowa)

Liczba przewodów

4

5

6

7

9

Konfiguracja przewodów

Konfiguracja

4 przewody

5 przewodów

4 ½ przewodów

5 przewodów

4 ½ przewodów

( )

( )

CPE

CPE

5

System oznaczeń

E KO-LINE

Plug-in długo ć standardowa
Plug-in długo ć specjalna
Feeder długo ć standardowa
Feeder długo ć specjalna

Prawe kolano
Lewe kolano
Element k towy w dół
Element k towy w gór

W prawo do góry offset
W lewo do góry offset
W prawo do dołu offset
W lewo do dołu offset
W gór w prawo offset
W gór w lewo offset
Do dołu w prawo offset
Do dołu w lewo offset

Pionowy offset do góry
Pionowy offset do dołu
Poziomy offset w prawo
Poziomy offset w lewo

Trójnik
Czwórnik
Redukcja

Element ko cowy
Element kompensacyjny poziomy
Element kompensacyjny pionowy
Element elastyczny

Skrzynka zasilaj ca pocz tkowa
Skrzynka zasilaj ca ko cowa
Centralna skrzynka zasilaj ca
Centralna skrzynka zasilaj ca

Przył cze rozdzielni - wej cie
Przył cze rozdzielni – wyj cie

ś

ś

ś

ś

ą

ą ę

ę

ę

ń

ą ą

ą ń

ą

ą

ą ś

ą ś

“T”

1
2
1
2

STD
X
FTD
FX

R
L
A
Y

KRU
KLU
KRD
KLD
KUR
KUL
KDR
KDL

UV
DV
RH
LH

T
D
RD

S
YDT
DDT
F

B1
B2
BO1
BO2

P10
P11

Elementy

7



L1, L2, L3, N

Straty mocy przy pr dzie
znamionowym

ą

mm²

mm²

kg/m

kg/m

mm²

mmxmm

mm²

V

V

Ue

Ui

m /m�

m /m�

kA

Icw

kA

Icw

kA

Ipk

kA

Ipk

W/m13I²R

kA

Ipk

AIn

kA

rmsIcw

20 m /m�

m /m�

m /m�

R

m /m�

f Hz

IP

01 02 03 04 05 06

120 150 180 300 375 450

120 150 180 300 375 450

7,0 7,5 8,0 10,0 11,0 12,0

7,3 8,0 8,7 11,0 12,0 13,0

583 593 603 643 668 693

60 75 90 150 187,5 225

1000

6x20 6x25 6x30 6x50 6x62,5 6x75

10,2 15,3 15,3 36 36 44,1

10,2 15,3 15,3 36 36 44,1

6 9 9 18 18 21

6 9 9 18 18 21

23,58 48,75 64,05 62,08 84,41 104,68

10 15 15 30 30 35

160 250 315 400 500 600

17 30 30 63,5 63,5 73,5

0,242

0,286

0,205

0,193

0,246

0,183

0,161

0,204

0,165

0,097

0,125

0,118

0,077

0,109

0,103

0,064

0,094

0,088

0,333

0,965

1,100

0,319

0,901

1,030

0,270

0,847

0,961

0,182

0,614

0,825

0,157

0,572

0,709

0,135

0,516

0,687

1000

50 / 60

55

0302 04 06 08

150120 180 300 450

11,010,0 12,5 16,0 18,0

12,511,0 14,0 19,0 21,0

593583 603 643 693

7560 90 150 225

6x256x20 6x30 6x50 6x75

0,2350,254

0,954

1,042

0,915

0,959

0,207

0,793

0,911

0,144

0,597

0,779

0,110

0,453

0,691

50,3335,36 70,92 86,19 133,56

150120 180 300 450

10,810,8 15 21 21

10,810,8 15 21 21

21,621,6 30 44,1 44,1

21,621,6 30 44,1 44,1

0,1540,173 0,144 0,117 0,083

3636 52,5 73,5 73,5

315250 400 600 800

1818 25 35 35

0,1200,150 0,100 0,060 0,040

0,1640,180 0,144 0,078 0,068
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E KO-LINE

IEC 60439-2

Środki ochrony
przeciwpora eniowejż

PRZEWODY FAZOWE

Impedancja p tli zwarcia w
20°C

ę

Impedancja p tli zwarcia w
20°C

ę
(obudowa)

(1)
Impedancja p tli zwarcia   ;ę

1R

1X

1Z

0-ph-N

0-ph-PE

Z

Z

L

S I

Pomiary i obliczenia obwodow zwarciowych przeprowadzono zgodnie z norm EN 60439-2 za cznik N2bą ął .
(1)

= ZasilanieS

Podstawowa ochrona (HD 60364-4-41,klauzula A1)

Przewody aluminiowe (KOA) Przewody miedziane (KOC)

Charakterystyka techniczna

Pr d znamionowyą

Normy

Kod szynoprzewodu

Napi cie roboczeę

Napi cie znamionowe izolacjię

Cz stotliwo znamionowaę ść

Stopie ochronyń

Maksymalny pr d zwarciowy
(1 sec)

ą

Maksymalny pr d zwarciowy
1 s (N)

ą

Maksymalny pr d zwarciowy
1 s (PE)

ą

Maksymalny pr d zwarciowy
szczytowy (N)

ą

Maksymalny pr d zwarciowy
szczytowy (PE)

ą

Maksymalny pr d
zwarciowy szynoprzewodu

ą

R20 20 C
o

Rezystancja (przy pr dzie
znamionowym i sta ej temperaturze)

ą
ł

Reaktancja (przy pr dzie
znamionowym)

ą

Impedancja (przy pr dzie
znamionowym)

ą

Stopie zanieczyszczeniań

Materia obudowył RAL 7038 epoksydowy poliester pokryty specjalnym stopem aluminium wyt aczanym na obudowie.ł

PE (dla 5 przewodów)

Waga - 4 przewody

Waga - 5 przewodów

Przekrój obudowy
(blacha stalowa)

PE dla przewodów( 4 ½ )

Wymiary przewodów

PRZEKRÓJ

Wyliczanie spadku napi ciaę

Spadek napi cia w szynoprzewodzie mo e być
wyliczany według poni szego wzoru, gdzie
współczynnik jednoczesno ci „ ” jest stał

ę ż
ż

ś ąα .

� �� � �U 3.L.I.(R .Cos X .Sin ) 10= +1 L

-3

= Spadek napi cia (V)

= Wspó czynnik jednoczesno ci

= D ugo linii (m)

= Pr d linii (A)

= Rezystancja (m /m)

= Reaktancja indukcyjna  (m /m)

= Wspó czynnik mocy

ę

ś

ś

ą

ł

ł ć

ł

�

�

�

�

�

U

L

I

R

XL

Cos

1

Volt

55 Nm
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Wprowadzenie

E KO-LINE

Szynoprzewody s u do poziomego i pionowego

rozdzia u energii dla zakresu pr dów od 160A do 800A.

Zbudowany z gotowych elementów praktyczny system

rozdzia u energii elektrycznej przeznaczony jest dla

obiektów przemys owych (zak ady samochodowe,

zak ady tekstylne, fabryki mebli i in.) oraz obiektów

u yteczno ci publicznej, gdzie wymagany jest sta y

dop yw energii elektrycznej (hotele, szpitale, magazyny,

centra biznesu, budynki wysoko ciowe i in.).

ł

ł

ł

ł ł

ł

ł

ł

żą

ą

ż ś

ś

E-Line KO-

Nowoczesny wygl d

E-Line KO-

ą

Poza korzy ciami funkcjonalnymi, szynoprzewody

sprawiaj , e obiekty w których zostały

zainstalowane nabieraj nowoczesnego charakteru.

ś

ą ż

ą

Dzi ki temu, e elementy szynoprzewodów mog

by powtórnie montowane, demontowane i

przemieszczane oszcz dza si czas i pieni dze.

Ni sze koszty eksploatacyjneż

ę ż ą

ę ę ą

ć

Punkty odp ywowe

E-Line KO-

ł
Energia elektryczna jest wyprowadzana z systemu

poprzez kasety odp ywowe.
W razie potrzeby, gniazda odp ywowe mog by
chronione przed nieautoryzowanym dost pem
poprzez plombowanie. Pokrywki gniazd odp ywowych,
zabezpieczaj konstrukcj przed przypadkowym
dotkni ciem, oraz chroni przed py em, kurzem
i innymi zanieczyszczeniami.

ł
ł ć

ł

ł

ą

ę

ą ę

ę ą

Elastyczno i praktyczno konfiguracji

E-Line KO-

Bezpieczny rozdzia i przesy energii elektrycznej

Ni szy koszt

Elastyczny system zasilaj cy

ś ś

ż

ą

ć ć

Łatwy i szybki monta

ł ł

Du a ilo punktów odp ywowych daje mo liwo

rozplanowania uk adów zasilania zanim ustalony

zostanie ostateczny plan rozmieszczenia odbiorników.

Za pomoc systemu szynoprzewodów .

energia w prosty sposób doprowadzana jest do urz dze .

Nieskomplikowany monta nie wymaga specjalistycznego

szkolenia. System mo e by mocowany do ciany

lub sufitu za pomoc uchwytów mocuj cych.

Izolowane na ca ej d ugo ci szynoprzewody E-Line zapewniaj

bezpieczny monta skrzynek odp ywowych oraz obs ug systemu.

Koszt szynoprzewodów jest cz sto ni szy,

b d równy kosztom instalacji kablowych.

Rozmieszczenie punktów odp ywowych w ma ych odst pach sprawia,

e dost p do energii elektrycznej mo liwy jest z ka dego miejsca.

– w zale no ci od potrzeb instalacyjnych, wystarczy tylko prze o y

w odpowiednie miejsce kaset odp ywow , bez konieczno ci

odstawienia szynoprzewodu.

System zbudowany jest z prostych elementów,

dzi ki czemu mo e by dowolnie rozbudowywany,

modyfikowany, demontowany i powtórnie

montowany bez dodatkowych kosztów.

ż ś ż ś

ą

ą ń

ż

ż ś

ą ą

ś ą

ż ę

ę ż

ą ź

ę

ż ę ż ż

ż ś ż

ę ą ś

ę ż

ć ł ć

ł

ć

ł ł

ł ł

ł ł

ł ć

ł

ć

ż

Przewody

- Przewody wykonane s z miedzi lub aluminium

i na ca ej d ugo ci s powlekane cyn .

- Przekrój przewodu zerowego jest taki sam

jak przewodu fazowego.

- W ofercie istnieje równie wersja systemu

pi cioprzewodowa.

ą

ś ą ą

ż

ę

ł ł

Bezpieczne przy czaniełą

Pierwszym przy czanym stykiem skrzynki odp ywowej

jest przewód ochronny, co zapewnia bezpiecze stwo

obs udze skrzynki, jak i w obwodzie z niej zasilanym.

ł ł

ł

ą
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Pr d Aluminium Miedą ź

(A) (A)
mm

(A)
mm

W przypadku potrzeby zamówienia elementów nietypowych, prosimy o kontakt z naszym biurem.

Wymiary poprzeczne szynoprzewodów

Pr d o nat eniu do 400A mo e by
pobrany z szynoprzewodu poprzez
skrzynk odp ywow .

s produkowane w podstawowej
d ugo ci 3m, pozosta e d ugo ci s
produkowane zgodnie z zamówieniem.

ą ęż ż

ę ą

ą
ś ś ą

ć

ł

ł ł ł
E-Line KO-

A

180

L1

L2

L3

N
PE

-
70
75
80
-

100
125

70
75
80

100
112
125

-

160
250
315
400
500
600
800

625 500

500375 500 500

3000

500 625

500 500 500 375

3000

X

X

Plug-in
D ugo standardował ćś

7

Elementy proste

3000

Feeder
D ugo standardował ćś

E KO-LINE

Minimalna d ugo specjalna
elementu prostego to 35 cm.

ł ćś

L1
L2
L3
N
PE

X   D ugo
specjalna

(cm)

ł ćś

L1
L2
L3
N
PE

X   d ugo
specjalna

(cm)

ł ćś

L1
L2
L3
N
PE

Plug-in
D ugo specjalnał ćś

Feeder
D ugo specjalnał ćś

Przyk ad zamówienia:
250 A, Aluminium, Plug-in,
IP 55, 4 przewody

ł

KOA 0254-   -STD STD

FTD

Przyk ad zamówienia:
400 A, Mied , Plug-in,
IP 55, 85 cm. 5 przewodów

ł
ź

KOC 0455-    -85

Przyk ad zamówienia:
315 A, Aluminium, Feeder,
IP 55, 5 przewodów

ł

KOA 0355-    - TDF

Przyk ad zamówienia:
160 A, Aluminium, Feeder,
IP 55, 60 cm, 4 przewody

ł

KOA 0154-    -60

-

-

L1
L2
L3
N
PE

X

FX

KO - - -

TYP SZYNOPRZEWODU

MATERIA PRZEWODU

KOD SZYNOPRZEWODU

STOPIE OCHRONY

KONFIGURACJA PRZEWODÓW

NIEMALOWANY, MALOWANY

TYP ELEMENTU

Ł

Ń

9



B

A

B

A

C

D

C

D

AB

A
B

C D

D

C

KOA 0254 -    - R

KOC 0655 -    - L

KOA 0454 -    - A

KOC 0655 -    - Y

R

L

A

Y

L1

L1

L1

L1

L2

L2

L2

L2

L3

L3

L3

L3

N

N

N

N

PE

PE

PE

PE

8

E KO-LINE

160
250
315
400
500
600

800

250
315
400
600

180
185
190
210
222
235

180
185
190
210
235

145
147
150
160
166
172

145
147
150
160
172

200
200
200
200
200
200

200
200
200
200
200

290
290
290
290
290
290

290
290
290
290
290

A B C D

W przypadku potrzeby zamówienia elementów nietypowych, prosimy o kontakt z naszym biurem.

Przyk ad zamówienia:

250 A, Aluminium, IP 55, 4 przewody

ł

Przyk ad zamówienia:

600 A, Mied , IP 55, 5 przewodow

ł

ź

Przyk ad zamówienia:

400 A, Aluminium, IP 55, 4 przewody

ł

Przyk ad zamówienia:

600 A, Mied , IP 55, 5 przewodow

ł

ź

Element k towy

w lewo

ą

Element k towy

w dó

ą

ł

Element k towy

w gór

ą

ę

Pr dą

A
lu

m
in

iu
m

M
ie

d
ź

Elementy k toweą

KO - - -

Element k towy

w prawo

ą

TYP SZYNOPRZEWODU

MATERIA PRZEWODU

KOD SZYNOPRZEWODU

STOPIE OCHRONY

KONFIGURACJA PRZEWODÓW

NIEMALOWANY, MALOWANY

TYP ELEMENTU

Ł

Ń

55 Nm

2

Wprowadzenie

E KO-LINE

Szynoprzewody s u do poziomego i pionowego

rozdzia u energii dla zakresu pr dów od 160A do 800A.

Zbudowany z gotowych elementów praktyczny system

rozdzia u energii elektrycznej przeznaczony jest dla

obiektów przemys owych (zak ady samochodowe,

zak ady tekstylne, fabryki mebli i in.) oraz obiektów

u yteczno ci publicznej, gdzie wymagany jest sta y

dop yw energii elektrycznej (hotele, szpitale, magazyny,

centra biznesu, budynki wysoko ciowe i in.).

ł

ł

ł

ł ł

ł

ł

ł

żą

ą

ż ś

ś

E-Line KO-

Nowoczesny wygl d

E-Line KO-

ą

Poza korzy ciami funkcjonalnymi, szynoprzewody

sprawiaj , e obiekty w których zostały

zainstalowane nabieraj nowoczesnego charakteru.

ś

ą ż

ą

Dzi ki temu, e elementy szynoprzewodów mog

by powtórnie montowane, demontowane i

przemieszczane oszcz dza si czas i pieni dze.

Ni sze koszty eksploatacyjneż

ę ż ą

ę ę ą

ć

Punkty odp ywowe

E-Line KO-

ł
Energia elektryczna jest wyprowadzana z systemu

poprzez kasety odp ywowe.
W razie potrzeby, gniazda odp ywowe mog by
chronione przed nieautoryzowanym dost pem
poprzez plombowanie. Pokrywki gniazd odp ywowych,
zabezpieczaj konstrukcj przed przypadkowym
dotkni ciem, oraz chroni przed py em, kurzem
i innymi zanieczyszczeniami.

ł
ł ć

ł

ł

ą

ę

ą ę

ę ą

Elastyczno i praktyczno konfiguracji

E-Line KO-

Bezpieczny rozdzia i przesy energii elektrycznej

Ni szy koszt

Elastyczny system zasilaj cy

ś ś

ż

ą

ć ć

Łatwy i szybki monta

ł ł

Du a ilo punktów odp ywowych daje mo liwo

rozplanowania uk adów zasilania zanim ustalony

zostanie ostateczny plan rozmieszczenia odbiorników.

Za pomoc systemu szynoprzewodów .

energia w prosty sposób doprowadzana jest do urz dze .

Nieskomplikowany monta nie wymaga specjalistycznego

szkolenia. System mo e by mocowany do ciany

lub sufitu za pomoc uchwytów mocuj cych.

Izolowane na ca ej d ugo ci szynoprzewody E-Line zapewniaj

bezpieczny monta skrzynek odp ywowych oraz obs ug systemu.

Koszt szynoprzewodów jest cz sto ni szy,

b d równy kosztom instalacji kablowych.

Rozmieszczenie punktów odp ywowych w ma ych odst pach sprawia,

e dost p do energii elektrycznej mo liwy jest z ka dego miejsca.

– w zale no ci od potrzeb instalacyjnych, wystarczy tylko prze o y

w odpowiednie miejsce kaset odp ywow , bez konieczno ci

odstawienia szynoprzewodu.

System zbudowany jest z prostych elementów,

dzi ki czemu mo e by dowolnie rozbudowywany,

modyfikowany, demontowany i powtórnie

montowany bez dodatkowych kosztów.

ż ś ż ś

ą

ą ń

ż

ż ś

ą ą

ś ą

ż ę

ę ż

ą ź

ę

ż ę ż ż

ż ś ż

ę ą ś

ę ż

ć ł ć

ł

ć

ł ł

ł ł

ł ł

ł ć

ł

ć

ż

Przewody

- Przewody wykonane s z miedzi lub aluminium

i na ca ej d ugo ci s powlekane cyn .

- Przekrój przewodu zerowego jest taki sam

jak przewodu fazowego.

- W ofercie istnieje równie wersja systemu

pi cioprzewodowa.

ą

ś ą ą

ż

ę

ł ł

Bezpieczne przy czaniełą

Pierwszym przy czanym stykiem skrzynki odp ywowej

jest przewód ochronny, co zapewnia bezpiecze stwo

obs udze skrzynki, jak i w obwodzie z niej zasilanym.

ł ł

ł

ą

ń
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C
D

Y

Y

B
A

C
D

B
A

X

A

B

A
B

X

L1

L2

L3

N
PE

L1

L2

L3

N
PE

L1

L2

L3

N
PE

L1

L2

L3

N
PE

UV

DV

RH

LH

KOA 0254 -    - UV

KOC 0455 -    - DV

KOA 0355 -    - RH

KOA 0154 -    - LH

9

E KO-LINE

160
250
315
400
500
600

800

250
315
400
600

180
185
190
210
222
235

180
185
190
210
235

145
147
150
160
166
172

145
147
150
160
172

200
200
200
200
200
200

200
200
200
200
200

290
290
290
290
290
290

290
290
290
290
290

A B C D

Element „z”

poziomy w

prawo

Element „z”

poziomy w

lewo

Element „z”

pionowy do

góry

Element „z”

pionowy do

do uł

Przyk ad zamówienia:

315 A, Aluminium, IP 55,

5 przewodów

ł

Przyk ad zamówienia:

160 A, Aluminium, IP 55,

4 przewody

ł

Pr dą

A
lu

m
in

iu
m

M
ie

d
ź

W przypadku potrzeby zamówienia elementów nietypowych, prosimy o kontakt z naszym biurem.

Przyk ad zamówienia:

250 A, Aluminium, IP 55,

4 przewody

ł

X= min. 20 cm.

Przyk ad zamówienia:

400 A, Mied , IP 55,

5 przewodów

ł

ź

Y= min. 15 cm.

X= min. 20 cm.

Y= min. 15 cm.

Elementy k toweą

KO - - -

TYP SZYNOPRZEWODU

MATERIA PRZEWODU

KOD SZYNOPRZEWODU

STOPIE OCHRONY

KONFIGURACJA PRZEWODÓW

NIEMALOWANY, MALOWANY

TYP ELEMENTU

Ł

Ń

11



L1

L2

L3

N
PE

L1

L2

L3

N
PE

L1

L2

L3

N
PE

L1

L2

L3

N
PE

Y

B
A

X

X

Y

B
A

B A

B

A

KRU

KLU

KRD

KLD

KOA 0254 -    - KRU

KOC 0455 -    - KLU

KOA 0355 -    - KRD

KOA 0154 -    - KLD

10

E KO-LINE

160
250
315
400
500
600

800

250
315
400
600

180
185
190
210
222
235

180
185
190
210
235

145
147
150
160
166
172

145
147
150
160
172

200
200
200
200
200
200

200
200
200
200
200

290
290
290
290
290
290

290
290
290
290
290

A B C D

Element „z”

w prawo do do uł

Element „z”

w lewo do do uł

Element „z”

w prawo do góry

Element „z”

w lewo do góry

Przyk ad zamówienia:

250 A, Aluminium, IP 55,

4 przewody

ł

Przyk ad zamówienia:

400 A, Mied , IP 55,

5 przewodów

ł

ź

Przyk ad zamówienia:

315 A, Aluminium, IP 55,

5 przewodów

ł

Przyk ad zamówienia:

160 A, Aluminium, IP 55,

4 przewody

ł

W przypadku potrzeby zamówienia elementów nietypowych, prosimy o kontakt z naszym biurem.

Elementy k toweą

Y= min. 20 cm.

Y= min. 20 cm.

X= min. 20 cm.

X= min. 20 cm.

KO - - -

Pr dą

A
lu

m
in

iu
m

M
ie

d
ź

TYP SZYNOPRZEWODU

MATERIA PRZEWODU

KOD SZYNOPRZEWODU

STOPIE OCHRONY

KONFIGURACJA PRZEWODÓW

NIEMALOWANY, MALOWANY

TYP ELEMENTU

Ł

Ń

55 Nm

2

Wprowadzenie

E KO-LINE

Szynoprzewody s u do poziomego i pionowego

rozdzia u energii dla zakresu pr dów od 160A do 800A.

Zbudowany z gotowych elementów praktyczny system

rozdzia u energii elektrycznej przeznaczony jest dla

obiektów przemys owych (zak ady samochodowe,

zak ady tekstylne, fabryki mebli i in.) oraz obiektów

u yteczno ci publicznej, gdzie wymagany jest sta y

dop yw energii elektrycznej (hotele, szpitale, magazyny,

centra biznesu, budynki wysoko ciowe i in.).

ł

ł

ł

ł ł

ł

ł

ł

żą

ą

ż ś

ś

E-Line KO-

Nowoczesny wygl d

E-Line KO-

ą

Poza korzy ciami funkcjonalnymi, szynoprzewody

sprawiaj , e obiekty w których zostały

zainstalowane nabieraj nowoczesnego charakteru.

ś

ą ż

ą

Dzi ki temu, e elementy szynoprzewodów mog

by powtórnie montowane, demontowane i

przemieszczane oszcz dza si czas i pieni dze.

Ni sze koszty eksploatacyjneż

ę ż ą

ę ę ą

ć

Punkty odp ywowe

E-Line KO-

ł
Energia elektryczna jest wyprowadzana z systemu

poprzez kasety odp ywowe.
W razie potrzeby, gniazda odp ywowe mog by
chronione przed nieautoryzowanym dost pem
poprzez plombowanie. Pokrywki gniazd odp ywowych,
zabezpieczaj konstrukcj przed przypadkowym
dotkni ciem, oraz chroni przed py em, kurzem
i innymi zanieczyszczeniami.

ł
ł ć

ł

ł

ą

ę

ą ę

ę ą

Elastyczno i praktyczno konfiguracji

E-Line KO-

Bezpieczny rozdzia i przesy energii elektrycznej

Ni szy koszt

Elastyczny system zasilaj cy

ś ś

ż

ą

ć ć

Łatwy i szybki monta

ł ł

Du a ilo punktów odp ywowych daje mo liwo

rozplanowania uk adów zasilania zanim ustalony

zostanie ostateczny plan rozmieszczenia odbiorników.

Za pomoc systemu szynoprzewodów .

energia w prosty sposób doprowadzana jest do urz dze .

Nieskomplikowany monta nie wymaga specjalistycznego

szkolenia. System mo e by mocowany do ciany

lub sufitu za pomoc uchwytów mocuj cych.

Izolowane na ca ej d ugo ci szynoprzewody E-Line zapewniaj

bezpieczny monta skrzynek odp ywowych oraz obs ug systemu.

Koszt szynoprzewodów jest cz sto ni szy,

b d równy kosztom instalacji kablowych.

Rozmieszczenie punktów odp ywowych w ma ych odst pach sprawia,

e dost p do energii elektrycznej mo liwy jest z ka dego miejsca.

– w zale no ci od potrzeb instalacyjnych, wystarczy tylko prze o y

w odpowiednie miejsce kaset odp ywow , bez konieczno ci

odstawienia szynoprzewodu.

System zbudowany jest z prostych elementów,

dzi ki czemu mo e by dowolnie rozbudowywany,

modyfikowany, demontowany i powtórnie

montowany bez dodatkowych kosztów.

ż ś ż ś

ą

ą ń

ż

ż ś

ą ą

ś ą

ż ę

ę ż

ą ź

ę

ż ę ż ż

ż ś ż

ę ą ś

ę ż

ć ł ć

ł

ć

ł ł

ł ł

ł ł

ł ć

ł

ć

ż

Przewody

- Przewody wykonane s z miedzi lub aluminium

i na ca ej d ugo ci s powlekane cyn .

- Przekrój przewodu zerowego jest taki sam

jak przewodu fazowego.

- W ofercie istnieje równie wersja systemu

pi cioprzewodowa.

ą

ś ą ą

ż

ę

ł ł

Bezpieczne przy czaniełą

Pierwszym przy czanym stykiem skrzynki odp ywowej

jest przewód ochronny, co zapewnia bezpiecze stwo

obs udze skrzynki, jak i w obwodzie z niej zasilanym.

ł ł

ł

ą

ń

12



B

B

A

A

Y

Y

C

B

A

D

A

B

C

C

X

X

D

D

D
C

L1

L2

L3

N
PE

L1

L2

L3

N
PE

L1

L2

L3

N
PE

L1

L2

L3

N
PE

KUR

KUL

KDR

KDL

KOA 0254 -    - KUR

KOC 0455 -    - KUL

KOA 0355 -    - KDR

KOA 0154 -    - KDL

11

E KO-LINE

160
250
315
400
500
600

800

250
315
400
600

180
185
190
210
222
235

180
185
190
210
235

145
147
150
160
166
172

145
147
150
160
172

200
200
200
200
200
200

200
200
200
200
200

290
290
290
290
290
290

290
290
290
290
290

A B C D

Element „z”

do do u w prawoł

Element „z”

do do u w lewoł

Element „z”

do góry w prawo

Element „z”

do góry w lewo

Przyk ad zamówienia:

250 A, Aluminium, IP 55,

4 przewody

ł

Przyk ad zamówienia:

400 A, Mied , IP 55,

5 przewodów

ł

ź

Przyk ad zamówienia:

315 A, Aluminium, IP 55,

5 przewodów

ł

Przyk ad zamówienia:

160 A, Aluminium, IP 55,

4 przewody

ł

W przypadku potrzeby zamówienia elementów nietypowych, prosimy o kontakt z naszym biurem.

Elementy k toweą

Y= min. 20 cm.

Y= min. 20 cm.

X= min. 20 cm.

X= min. 20 cm.

Pr dą

A
lu

m
in

iu
m

M
ie

d
ź

KO - - -

TYP SZYNOPRZEWODU

MATERIA PRZEWODU

KOD SZYNOPRZEWODU

STOPIE OCHRONY

KONFIGURACJA PRZEWODÓW

NIEMALOWANY, MALOWANY

TYP ELEMENTU

Ł

Ń

13



D

T

AB

A
A

L1

L2

L3

N
PE

12

E KO-LINE

640

L1

L2

L3

N

L1

L2

L3

N
PE

PE

W przypadku potrzeby zamówienia elementów nietypowych, prosimy o kontakt z naszym biurem.

Przyk ad zamówienia:

250 A, Aluminium, IP 55,

4 przewody

ł

Przyk ad zamówienia:

600 A, Aluminium, IP 55,

4 przewody

ł

Przyk ad zamówienia:

400-250 A, Aluminium,

IP 55,5 przewodów

ł

KOA 0254 -    - T

KOA 0654 -    - D

KOA 0455 -    - RD2

“T” Trójnik

Czwórnik

Element redukcyjny

RD

Prąd
po redukcji

160 A  1

250 A  2

315 A  3

400 A  4

500 A  5

600 A  6

Redukcja

S u y do zmiany przekroju

szynoprzewodu.

ł ż

BAPr dą

160
250
315
400
500
600

800

250
315
400
600

290
295
300
320
332
345

290
295
300
320
345

145
147
150
160
166
172

145
147
150
160
172

A
lu

m
in

iu
m

M
ie

d
ź

Elementy podstawowe

KO - - -

TYP SZYNOPRZEWODU

MATERIA PRZEWODU

KOD SZYNOPRZEWODU

STOPIE OCHRONY

KONFIGURACJA PRZEWODÓW

NIEMALOWANY, MALOWANY

TYP ELEMENTU

Ł

Ń

55 Nm

2

Wprowadzenie

E KO-LINE

Szynoprzewody s u do poziomego i pionowego

rozdzia u energii dla zakresu pr dów od 160A do 800A.

Zbudowany z gotowych elementów praktyczny system

rozdzia u energii elektrycznej przeznaczony jest dla

obiektów przemys owych (zak ady samochodowe,

zak ady tekstylne, fabryki mebli i in.) oraz obiektów

u yteczno ci publicznej, gdzie wymagany jest sta y

dop yw energii elektrycznej (hotele, szpitale, magazyny,

centra biznesu, budynki wysoko ciowe i in.).

ł

ł

ł

ł ł

ł

ł

ł

żą

ą

ż ś

ś

E-Line KO-

Nowoczesny wygl d

E-Line KO-

ą

Poza korzy ciami funkcjonalnymi, szynoprzewody

sprawiaj , e obiekty w których zostały

zainstalowane nabieraj nowoczesnego charakteru.

ś

ą ż

ą

Dzi ki temu, e elementy szynoprzewodów mog

by powtórnie montowane, demontowane i

przemieszczane oszcz dza si czas i pieni dze.

Ni sze koszty eksploatacyjneż

ę ż ą

ę ę ą

ć

Punkty odp ywowe

E-Line KO-

ł
Energia elektryczna jest wyprowadzana z systemu

poprzez kasety odp ywowe.
W razie potrzeby, gniazda odp ywowe mog by
chronione przed nieautoryzowanym dost pem
poprzez plombowanie. Pokrywki gniazd odp ywowych,
zabezpieczaj konstrukcj przed przypadkowym
dotkni ciem, oraz chroni przed py em, kurzem
i innymi zanieczyszczeniami.

ł
ł ć

ł

ł

ą

ę

ą ę

ę ą

Elastyczno i praktyczno konfiguracji

E-Line KO-

Bezpieczny rozdzia i przesy energii elektrycznej

Ni szy koszt

Elastyczny system zasilaj cy

ś ś

ż

ą

ć ć

Łatwy i szybki monta

ł ł

Du a ilo punktów odp ywowych daje mo liwo

rozplanowania uk adów zasilania zanim ustalony

zostanie ostateczny plan rozmieszczenia odbiorników.

Za pomoc systemu szynoprzewodów .

energia w prosty sposób doprowadzana jest do urz dze .

Nieskomplikowany monta nie wymaga specjalistycznego

szkolenia. System mo e by mocowany do ciany

lub sufitu za pomoc uchwytów mocuj cych.

Izolowane na ca ej d ugo ci szynoprzewody E-Line zapewniaj

bezpieczny monta skrzynek odp ywowych oraz obs ug systemu.

Koszt szynoprzewodów jest cz sto ni szy,

b d równy kosztom instalacji kablowych.

Rozmieszczenie punktów odp ywowych w ma ych odst pach sprawia,

e dost p do energii elektrycznej mo liwy jest z ka dego miejsca.

– w zale no ci od potrzeb instalacyjnych, wystarczy tylko prze o y

w odpowiednie miejsce kaset odp ywow , bez konieczno ci

odstawienia szynoprzewodu.

System zbudowany jest z prostych elementów,

dzi ki czemu mo e by dowolnie rozbudowywany,

modyfikowany, demontowany i powtórnie

montowany bez dodatkowych kosztów.

ż ś ż ś

ą

ą ń

ż

ż ś

ą ą

ś ą

ż ę

ę ż

ą ź

ę

ż ę ż ż

ż ś ż

ę ą ś

ę ż

ć ł ć

ł

ć

ł ł

ł ł

ł ł

ł ć

ł

ć

ż

Przewody

- Przewody wykonane s z miedzi lub aluminium

i na ca ej d ugo ci s powlekane cyn .

- Przekrój przewodu zerowego jest taki sam

jak przewodu fazowego.

- W ofercie istnieje równie wersja systemu

pi cioprzewodowa.

ą

ś ą ą

ż

ę

ł ł

Bezpieczne przy czaniełą

Pierwszym przy czanym stykiem skrzynki odp ywowej

jest przewód ochronny, co zapewnia bezpiecze stwo

obs udze skrzynki, jak i w obwodzie z niej zasilanym.

ł ł

ł

ą

ń
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KOC 0255 -    - S S

100

13

E KO-LINE

KOA 0254 -    - YDT YDT

1000

L1

L2

L3

N
PE

KOC 0255 -    - DDT DDT
700

L1

L2

L3

N
PE

KOA 0454 -    - F55 F
*

Y

L

Z
X

L
(Cm)

Elementy podstawowe

KO - - -

W przypadku potrzeby zamówienia elementów nietypowych, prosimy o kontakt z naszym biurem.

* .Prosz poda w zamówieniu wymiary X, Y, Z oraz oę ć

Element ko cowyń

Element kompensacyjny
poziomy

Ta my elastyczneś

Element kompensacyjny
pionowy

Przyk ad zamówienia:

250 A, Mied , IP 55, 5 przewodów

ł

ź

Przyk ad zamówienia:

250 A, Aluminium, IP 55, 4 przewody

ł

Przyk ad zamówienia:

400 A, Aluminium, 4 przewody 55 cm.

ł

Przyk ad zamówienia:

250 A, Mied , IP 55, 5 przewodów

ł

ź

Element ko cowyń

S u y do za lepienia ko ca magistrali,

montowany na ko cu linii.

ł ż ś ń
ń

Kompensacja pozioma
Stosuje si w d ugich liniach poziomych

( l > 40m ) i dylatacjach budynków.

ę ł

(zastosowanie patrz strona 25)

Kompensacja pionowa
Stosuje si w liniach pionowych,

w zale no ci od sposobu mocowania

linii.

ę
ż ś

(zastosowanie patrz strona 25)

Ta my elastyczneś

Stosowane w mostach szynowych

dla po cze transformator

– szynoprzewód.

łą ń

TYP SZYNOPRZEWODU

MATERIA PRZEWODU

KOD SZYNOPRZEWODU

STOPIE OCHRONY

KONFIGURACJA PRZEWODÓW

NIEMALOWANY, MALOWANY

TYP ELEMENTU

Ł

Ń

15



B2

B1

L1

L2

L3

N
PE

Y Y

X

X

X

X

D

A

B

B

C

A C D X YB

160 550 350 350 180 85 55

550

550

350

350

350

350

180

180

85

52,5

52,5

85

550 350 350 180 85 50

550 350 350 180 85 40

550 350 350 240 85 65

550 350 350 240 85 57,5

550 350 350 180 5585

550 350 350 180 5085

550 350 350 180 4085

550 350 350 240 57,585

250

315

400

500

600

250

315

400

600

800

210

210

200

200

KOC 0255 -    - B1

KOA 0254 -    -B2

L1

L2

L3

N
PE

14

E KO-LINE

Przyk adowa skrzynka zasilaj ca wyposa ona

w wy cznik MCCB.

ł

ł

ą ż
ą

W przypadku potrzeby zamówienia elementów nietypowych, prosimy o kontakt z naszym biurem

Skrzynka zasilaj ca

pocz tkowa

ą

ą 1

Skrzynka zasilaj ca

ko cowa

ą

ń 2

Pr dą

A
lu

m
in

iu
m

M
ie

d
ź

Przyk ad zamówienia:

250 A, Mied , IP 55,

5 przewodów

ł

ź

Przyk ad zamówienia:

250 A, Aluminium IP 55,

4 przewody

ł

Skrzynki zasilaj ceą

KO - - -

TYP SZYNOPRZEWODU

MATERIA PRZEWODU

KOD SZYNOPRZEWODU

STOPIE OCHRONY

KONFIGURACJA PRZEWODÓW

NIEMALOWANY, MALOWANY

TYP ELEMENTU

Ł

Ń

55 Nm

2

Wprowadzenie

E KO-LINE

Szynoprzewody s u do poziomego i pionowego

rozdzia u energii dla zakresu pr dów od 160A do 800A.

Zbudowany z gotowych elementów praktyczny system

rozdzia u energii elektrycznej przeznaczony jest dla

obiektów przemys owych (zak ady samochodowe,

zak ady tekstylne, fabryki mebli i in.) oraz obiektów

u yteczno ci publicznej, gdzie wymagany jest sta y

dop yw energii elektrycznej (hotele, szpitale, magazyny,

centra biznesu, budynki wysoko ciowe i in.).

ł

ł

ł

ł ł

ł

ł

ł

żą

ą

ż ś

ś

E-Line KO-

Nowoczesny wygl d

E-Line KO-

ą

Poza korzy ciami funkcjonalnymi, szynoprzewody

sprawiaj , e obiekty w których zostały

zainstalowane nabieraj nowoczesnego charakteru.

ś

ą ż

ą

Dzi ki temu, e elementy szynoprzewodów mog

by powtórnie montowane, demontowane i

przemieszczane oszcz dza si czas i pieni dze.

Ni sze koszty eksploatacyjneż

ę ż ą

ę ę ą

ć

Punkty odp ywowe

E-Line KO-

ł
Energia elektryczna jest wyprowadzana z systemu

poprzez kasety odp ywowe.
W razie potrzeby, gniazda odp ywowe mog by
chronione przed nieautoryzowanym dost pem
poprzez plombowanie. Pokrywki gniazd odp ywowych,
zabezpieczaj konstrukcj przed przypadkowym
dotkni ciem, oraz chroni przed py em, kurzem
i innymi zanieczyszczeniami.

ł
ł ć

ł

ł

ą

ę

ą ę

ę ą

Elastyczno i praktyczno konfiguracji

E-Line KO-

Bezpieczny rozdzia i przesy energii elektrycznej

Ni szy koszt

Elastyczny system zasilaj cy

ś ś

ż

ą

ć ć

Łatwy i szybki monta

ł ł

Du a ilo punktów odp ywowych daje mo liwo

rozplanowania uk adów zasilania zanim ustalony

zostanie ostateczny plan rozmieszczenia odbiorników.

Za pomoc systemu szynoprzewodów .

energia w prosty sposób doprowadzana jest do urz dze .

Nieskomplikowany monta nie wymaga specjalistycznego

szkolenia. System mo e by mocowany do ciany

lub sufitu za pomoc uchwytów mocuj cych.

Izolowane na ca ej d ugo ci szynoprzewody E-Line zapewniaj

bezpieczny monta skrzynek odp ywowych oraz obs ug systemu.

Koszt szynoprzewodów jest cz sto ni szy,

b d równy kosztom instalacji kablowych.

Rozmieszczenie punktów odp ywowych w ma ych odst pach sprawia,

e dost p do energii elektrycznej mo liwy jest z ka dego miejsca.

– w zale no ci od potrzeb instalacyjnych, wystarczy tylko prze o y

w odpowiednie miejsce kaset odp ywow , bez konieczno ci

odstawienia szynoprzewodu.

System zbudowany jest z prostych elementów,

dzi ki czemu mo e by dowolnie rozbudowywany,

modyfikowany, demontowany i powtórnie

montowany bez dodatkowych kosztów.

ż ś ż ś

ą

ą ń

ż

ż ś

ą ą

ś ą

ż ę

ę ż

ą ź

ę

ż ę ż ż

ż ś ż

ę ą ś

ę ż

ć ł ć

ł

ć

ł ł

ł ł

ł ł

ł ć

ł

ć

ż

Przewody

- Przewody wykonane s z miedzi lub aluminium

i na ca ej d ugo ci s powlekane cyn .

- Przekrój przewodu zerowego jest taki sam

jak przewodu fazowego.

- W ofercie istnieje równie wersja systemu

pi cioprzewodowa.

ą

ś ą ą

ż

ę

ł ł

Bezpieczne przy czaniełą

Pierwszym przy czanym stykiem skrzynki odp ywowej

jest przewód ochronny, co zapewnia bezpiecze stwo

obs udze skrzynki, jak i w obwodzie z niej zasilanym.

ł ł

ł

ą

ń
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KOA 0654 -    - BO1

Centralna skrzynka zasilaj ca

prawostronna BO

ą

1

KOA 0654 -    - BO2

Centralna skrzynka zasilaj ca

lewostronna BO

ą

2

BO2

BO1

600

210

210

365

365

6
0

0

L1

L1

L2

L2

L3

L3

N

N

PE

PE

230

600

210

210

6
0

0

230

15

E KO-LINE

3
6

5

1
4

5

2
7

0

107,5

N L3 L2 L1

PE

KO - - -

Skrzynki zasilaj ce

(Centralna skrzynka

zasilaj ca O)

ą

ą B

W przypadku potrzeby zamówienia elementów nietypowych, prosimy o kontakt z naszym biurem

Przyk ad zamówienia:

600 A, Aluminium, IP 55,

4 przewody

ł

Przyk ad zamówienia:

600 A, Aluminium IP 55,

4 przewody

ł

TYP SZYNOPRZEWODU

MATERIA PRZEWODU

KOD SZYNOPRZEWODU

STOPIE OCHRONY

KONFIGURACJA PRZEWODÓW

NIEMALOWANY, MALOWANY

TYP ELEMENTU

Ł

Ń

17
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Ściana

W liniach pionowych pozycja przewodu
zerowego zalecana jest z prawej strony.

Dobor skrzynek zasilaj cychą

Zastosowanie skrzynki

odp ywowej w linii poziomejł

Zastosowanie skrzynki

odp ywowej w linii pionowejł

PRZOD

W liniach poziomych pozycja przewodu
zerowego jest jak na rysunku powy ej.ż

sufit

Ściana

2. punkt Plug-in
1. punkt Plug-in

D
u

g
o

sp
ec

ja
ln

a
ł

ćś
P

io
n

o
w

a 
ko

m
p

en
sa

cj
a

D
u

g
o

st
an

d
ar

d
o

w
a

ł
ćś

Barie
ra

ogniowa

Mocowanie

pionowe

55 Nm

2

Wprowadzenie

E KO-LINE

Szynoprzewody s u do poziomego i pionowego

rozdzia u energii dla zakresu pr dów od 160A do 800A.

Zbudowany z gotowych elementów praktyczny system

rozdzia u energii elektrycznej przeznaczony jest dla

obiektów przemys owych (zak ady samochodowe,

zak ady tekstylne, fabryki mebli i in.) oraz obiektów

u yteczno ci publicznej, gdzie wymagany jest sta y

dop yw energii elektrycznej (hotele, szpitale, magazyny,

centra biznesu, budynki wysoko ciowe i in.).

ł

ł

ł

ł ł

ł

ł

ł

żą

ą

ż ś

ś

E-Line KO-

Nowoczesny wygl d

E-Line KO-

ą

Poza korzy ciami funkcjonalnymi, szynoprzewody

sprawiaj , e obiekty w których zostały

zainstalowane nabieraj nowoczesnego charakteru.

ś

ą ż

ą

Dzi ki temu, e elementy szynoprzewodów mog

by powtórnie montowane, demontowane i

przemieszczane oszcz dza si czas i pieni dze.

Ni sze koszty eksploatacyjneż

ę ż ą

ę ę ą

ć

Punkty odp ywowe

E-Line KO-

ł
Energia elektryczna jest wyprowadzana z systemu

poprzez kasety odp ywowe.
W razie potrzeby, gniazda odp ywowe mog by
chronione przed nieautoryzowanym dost pem
poprzez plombowanie. Pokrywki gniazd odp ywowych,
zabezpieczaj konstrukcj przed przypadkowym
dotkni ciem, oraz chroni przed py em, kurzem
i innymi zanieczyszczeniami.

ł
ł ć

ł

ł

ą

ę

ą ę

ę ą

Elastyczno i praktyczno konfiguracji

E-Line KO-

Bezpieczny rozdzia i przesy energii elektrycznej

Ni szy koszt

Elastyczny system zasilaj cy

ś ś

ż

ą

ć ć

Łatwy i szybki monta

ł ł

Du a ilo punktów odp ywowych daje mo liwo

rozplanowania uk adów zasilania zanim ustalony

zostanie ostateczny plan rozmieszczenia odbiorników.

Za pomoc systemu szynoprzewodów .

energia w prosty sposób doprowadzana jest do urz dze .

Nieskomplikowany monta nie wymaga specjalistycznego

szkolenia. System mo e by mocowany do ciany

lub sufitu za pomoc uchwytów mocuj cych.

Izolowane na ca ej d ugo ci szynoprzewody E-Line zapewniaj

bezpieczny monta skrzynek odp ywowych oraz obs ug systemu.

Koszt szynoprzewodów jest cz sto ni szy,

b d równy kosztom instalacji kablowych.

Rozmieszczenie punktów odp ywowych w ma ych odst pach sprawia,

e dost p do energii elektrycznej mo liwy jest z ka dego miejsca.

– w zale no ci od potrzeb instalacyjnych, wystarczy tylko prze o y

w odpowiednie miejsce kaset odp ywow , bez konieczno ci

odstawienia szynoprzewodu.

System zbudowany jest z prostych elementów,

dzi ki czemu mo e by dowolnie rozbudowywany,

modyfikowany, demontowany i powtórnie

montowany bez dodatkowych kosztów.

ż ś ż ś
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ż

ż ś

ą ą
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ż ę

ę ż
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ż ś ż

ę ą ś
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ć ł ć
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Przewody

- Przewody wykonane s z miedzi lub aluminium

i na ca ej d ugo ci s powlekane cyn .

- Przekrój przewodu zerowego jest taki sam

jak przewodu fazowego.

- W ofercie istnieje równie wersja systemu

pi cioprzewodowa.

ą

ś ą ą

ż

ę

ł ł

Bezpieczne przy czaniełą

Pierwszym przy czanym stykiem skrzynki odp ywowej

jest przewód ochronny, co zapewnia bezpiecze stwo

obs udze skrzynki, jak i w obwodzie z niej zasilanym.

ł ł

ł

ą

ń
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E KO-LINE

70707040

180

2
6

0 2
1

0

50

1
5

0

4
1

0

1
5

1
5

1
0

0
1

0
0 1

5
0

400

145

460

145 15140

P11

P10

L1
L2

L3

N
PE

2
0

0

4
1

0

Przy cza rozdzielniłą

KO - - -

Rysunek 1 Rysunek 2

Rysunek 3 Rysunek 4

Zasilanie szynoprzewodu

Zasilanie rozdzielni

Przyk ad zamówienia:

600 A, Aluminium, IP 55, 5 przewodów

ł

Przyk ad zamówienia:

600 A, Aluminium, IP 55, 5 przewodów

ł

Zasilanie

rozdzielni

Zasilanie

szynoprzewodu

A
lu

m
in

iu
m

M
ie

d
ź

Pr dą Rysunek

P yta (ko nierz)
przy cza rozdzielni

ł ł
łą

Szynoprzewód
E-Line KO-

Uwaga: 230 x 460mm jest
standardowym rozmiarem
ko nierza dla wszystkich typów
szynoprzewodu.

ł

Przepust do pola rozdzielni

P yta
przy cza
rozdzielni
(dach)

ł
łą

W przypadku potrzeby zamówienia elementów

nietypowych, prosimy o kontakt z naszym biurem.

TYP SZYNOPRZEWODU

MATERIA PRZEWODU

KOD SZYNOPRZEWODU

STOPIE OCHRONY

KONFIGURACJA PRZEWODÓW

NIEMALOWANY, MALOWANY

TYP ELEMENTU

Ł

Ń

19



W przypadku potrzeby zamówienia elementów nietypowych, prosimy o kontakt z naszym biurem.

KOP 1651-S

KOP 2551-S

KOP 4051-S

A

B

B

B

A

A

18

-E KOLINE

L1
L2
L3
N

L1
L2
L3
N

L1
L2
L3
N

A30 30

5
0

KOP 160

KOP 250

KOP 400

A
 mm A

B
 mm

C
  mm

RP2

RP3

RPK1370

480

625

300

380

380

195

245

255

49795

49797

95053

NH 00

NH 1

NH2

KYA

KYA

SYK

KO

TYP SZYNOPRZEWODU

TYP SKRZYNKI
PRĄD SKRZYNKI

STOPIEŃ
OCHRONY

ZABEZPIECZENIE

IP 55  5

S- ROZŁĄCZNIK BEZP.
B- NIEWYPOSAŻONA

15P

160 A - 16
250 A - 25
400 A - 40

Płyty dławikowe

Skrzynki odpływowe
z rozłącznikami SYK

Mat.
Typ

dławika
Kod

Wew.
średnica

(mm)
Blacha
stalowa

RP0----

Blacha
stalowa

RP1 25M32

M40Blacha
stalowa

RP2 32

Blacha
stalowa

RP3 63Specialny

AL RP4 632xSpecialny

RP5 18

RP6 25

RP7 32

RP8 25

AL 4xM25

AL 4xM32

AL 4xM40

AL 8xM32

Rozłącznik (SYK)

Skrzynki odpływowe są wyposażone
w rozłącznik który zapewnia;

   Możliwość obsługi i manipulacji pod napięciem,
   Podstawy bezpiecznikowe typu NH,
   Brak możliwości otwarcia skrzynki
   przy zamkniętym rozłączniku
   Możliwość założenia plombowanej
   blokady na zamek skrzynki

Skrzynki odpływowe mogą być wyposażone
w rozłączniki innych producentów na życzenie.
Skrzynki są malowane standardowo na kolor
czerwony.
Prąd ciągły pobierany ze skrzynki odpływowej
z rozłącznikiem bezpiecznikowym nie powinien
przekraczać 80% prądu znamionowego skrzynki.

Ściana dławikowa

(p
o obu bokach)

Płyta dławikowa

(z trz
ech boków)

Płyta dławikowa

(z trz
ech boków)

PRĄD Typ
Dławika

5W
Nr zam.

Fused
Switches

Fuse
Size

55 Nm

2

Wprowadzenie

E KO-LINE

Szynoprzewody s u do poziomego i pionowego

rozdzia u energii dla zakresu pr dów od 160A do 800A.

Zbudowany z gotowych elementów praktyczny system

rozdzia u energii elektrycznej przeznaczony jest dla

obiektów przemys owych (zak ady samochodowe,

zak ady tekstylne, fabryki mebli i in.) oraz obiektów

u yteczno ci publicznej, gdzie wymagany jest sta y

dop yw energii elektrycznej (hotele, szpitale, magazyny,

centra biznesu, budynki wysoko ciowe i in.).

ł

ł

ł

ł ł

ł

ł

ł

żą

ą

ż ś

ś

E-Line KO-

Nowoczesny wygl d

E-Line KO-

ą

Poza korzy ciami funkcjonalnymi, szynoprzewody

sprawiaj , e obiekty w których zostały

zainstalowane nabieraj nowoczesnego charakteru.

ś

ą ż

ą

Dzi ki temu, e elementy szynoprzewodów mog

by powtórnie montowane, demontowane i

przemieszczane oszcz dza si czas i pieni dze.

Ni sze koszty eksploatacyjneż

ę ż ą

ę ę ą

ć

Punkty odp ywowe

E-Line KO-

ł
Energia elektryczna jest wyprowadzana z systemu

poprzez kasety odp ywowe.
W razie potrzeby, gniazda odp ywowe mog by
chronione przed nieautoryzowanym dost pem
poprzez plombowanie. Pokrywki gniazd odp ywowych,
zabezpieczaj konstrukcj przed przypadkowym
dotkni ciem, oraz chroni przed py em, kurzem
i innymi zanieczyszczeniami.

ł
ł ć

ł

ł

ą

ę

ą ę

ę ą

Elastyczno i praktyczno konfiguracji

E-Line KO-

Bezpieczny rozdzia i przesy energii elektrycznej

Ni szy koszt

Elastyczny system zasilaj cy

ś ś

ż

ą

ć ć

Łatwy i szybki monta

ł ł

Du a ilo punktów odp ywowych daje mo liwo

rozplanowania uk adów zasilania zanim ustalony

zostanie ostateczny plan rozmieszczenia odbiorników.

Za pomoc systemu szynoprzewodów .

energia w prosty sposób doprowadzana jest do urz dze .

Nieskomplikowany monta nie wymaga specjalistycznego

szkolenia. System mo e by mocowany do ciany

lub sufitu za pomoc uchwytów mocuj cych.

Izolowane na ca ej d ugo ci szynoprzewody E-Line zapewniaj

bezpieczny monta skrzynek odp ywowych oraz obs ug systemu.

Koszt szynoprzewodów jest cz sto ni szy,

b d równy kosztom instalacji kablowych.

Rozmieszczenie punktów odp ywowych w ma ych odst pach sprawia,

e dost p do energii elektrycznej mo liwy jest z ka dego miejsca.

– w zale no ci od potrzeb instalacyjnych, wystarczy tylko prze o y

w odpowiednie miejsce kaset odp ywow , bez konieczno ci

odstawienia szynoprzewodu.

System zbudowany jest z prostych elementów,

dzi ki czemu mo e by dowolnie rozbudowywany,

modyfikowany, demontowany i powtórnie

montowany bez dodatkowych kosztów.
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Przewody

- Przewody wykonane s z miedzi lub aluminium

i na ca ej d ugo ci s powlekane cyn .

- Przekrój przewodu zerowego jest taki sam

jak przewodu fazowego.

- W ofercie istnieje równie wersja systemu

pi cioprzewodowa.

ą

ś ą ą

ż

ę

ł ł

Bezpieczne przy czaniełą

Pierwszym przy czanym stykiem skrzynki odp ywowej

jest przewód ochronny, co zapewnia bezpiecze stwo

obs udze skrzynki, jak i w obwodzie z niej zasilanym.

ł ł

ł

ą
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W przypadku potrzeby zamówienia elementów nietypowych, prosimy o kontakt z naszym biurem.

KOP 1651-S

KOP 2551-S

KOP 4051-S

A

B

B

B

A

A
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A30 30

5
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KOP 160

KOP 250

KOP 400

A
 mm A

B
 mm

C
  mm

RP2

RP3

RPK1370

480

625

300

380

380

195

245

255

49795

49797

95053

NH 00

NH 1

NH2

KYA

KYA

SYK

KO

TYP SZYNOPRZEWODU

TYP SKRZYNKI
PRĄD SKRZYNKI

STOPIEŃ
OCHRONY

ZABEZPIECZENIE

IP 55  5

S- ROZŁĄCZNIK BEZP.
B- NIEWYPOSAŻONA

15P

160 A - 16
250 A - 25
400 A - 40

Płyty dławikowe

Skrzynki odpływowe
z rozłącznikami SYK

Mat.
Typ

dławika
Kod

Wew.
średnica

(mm)
Blacha
stalowa

RP0----

Blacha
stalowa

RP1 25M32

M40Blacha
stalowa

RP2 32

Blacha
stalowa

RP3 63Specialny

AL RP4 632xSpecialny

RP5 18

RP6 25

RP7 32

RP8 25

AL 4xM25

AL 4xM32

AL 4xM40

AL 8xM32

Rozłącznik (SYK)

Skrzynki odpływowe są wyposażone
w rozłącznik który zapewnia;

   Możliwość obsługi i manipulacji pod napięciem,
   Podstawy bezpiecznikowe typu NH,
   Brak możliwości otwarcia skrzynki
   przy zamkniętym rozłączniku
   Możliwość założenia plombowanej
   blokady na zamek skrzynki

Skrzynki odpływowe mogą być wyposażone
w rozłączniki innych producentów na życzenie.
Skrzynki są malowane standardowo na kolor
czerwony.
Prąd ciągły pobierany ze skrzynki odpływowej
z rozłącznikiem bezpiecznikowym nie powinien
przekraczać 80% prądu znamionowego skrzynki.

Ściana dławikowa

(p
o obu bokach)

Płyta dławikowa

(z trz
ech boków)

Płyta dławikowa

(z trz
ech boków)

PRĄD Typ
Dławika

5W
Nr zam.

Fused
Switches

Fuse
Size

KOP 160

250

400

KOP

KOP

A
mmA

B
mm

C
mm

RPK3

RP3

RPK220

5 0

6 5

4

0

7

3 0

3 0

3 0

0

0

0

2

2

2

20

20

20

35484

35486

35504

KO

RODZAJ

ZABEZPIECZENIA
15P

KOP 1651-M1

KOP 1651-B1

KOP 4051-M1

KOP 4051-B1

KOP 2551-M1

KOP 2551-B1

19

E KO-LINE

B

A30 30

L1
L2
L3
N

L1
L2
L3
N

L1
L2
L3
N

5
0

A

A

A

P yty z d awikami kablowymił ł

Specjalne p yty d awikoweł ł

P
yta

d awikowa

(z
trz

ech
stro

n)

ł

ł

P
yta

d awikowa

(z
trz

ech
stro

n)

ł

ł

P
yta

d awikowa

(z
trz

ech
stro

n)

ł

ł

Mat.

RP0---- ----

Blacha

stalowa

RP1 25M32

M40Blacha

stalowa

RP2 32

Blacha

stalowa

RP3 63Special

AL RP4 632xSpecial

AL RP5 184xM25

AL RP6 254xM32

AL RP7 324xM40

AL RP8 258xM32

Mat.
Typ

d awikał

Blacha

stalowa

----

Blacha

stalowa
M25

M32

M40

1xSpecjalny

Blacha

stalowa

Blacha

stalowa

Blacha

stalowa

Kod

Wew.

(mm)

średnica

RPK0 ----

RPK1 18

RPK2

RPK3

RPK4

25

32

63

Skrzynki odp ywowe

z wy cznikami kompaktowymi

ł

łą

W przypadku potrzeby zamówienia elementów nietypowych, prosimy o kontakt z naszym biurem.

* Skrzynki odp ywowe s przystosowane

do monta u wy czników kompaktowych

ka dego producenta.

ł

ł

ą

ż ą

ż

5W

Nr zam.
Pr dą D awik

kablowy

ł

Typ

d awikał Kod

Wew.

(mm)

średnica

Blacha

stalowa

Specjalny

2xSpecjalny

TYP SZYNOPRZEWODU

TYP SKRZYNKI

PR D SKRZYNKIĄ
STOPIE

OCHRONY

Ń

IP 55  5

160 A - 16

250 A - 25

400 A - 40

21



W przypadku potrzeby zamówienia elementów nietypowych, prosimy o kontakt z naszym biurem.

KO 15P

TYP SZYNOPRZEWODU

TYP KASETY

PR D KASETYĄ
STOPIE

OCHRONY

Ń

RODZAJ ZABEZPIECZENIA

IP 55  5

B1  -Przezroczyste okno z dost pem / Kaseta niewyposa ona

B2  Przezroczyste okno inspekcyjne / Kaseta niewyposa ona

W -Wyposa ona w wy cznik modu owy

ę ż
ż

ż ął ł

40 A - 04

80 A - 08

3x6 A

3x10 A

3x16 A

3x20 A

3x25 A

3x32 A

3x40 A

3x50 A

3x63 A

3x80 A

1

1

KOP 045 -B1

KOP 085 -B1

KOP 0451-B

KOP 0851-B

2

2

20

Kasety odp ywoweł

Przyk ad zamówienia:

40 A, IP 55, 5 przewodów,

okno inspekcyjne, kaseta

dostosowana do wy czników

modu owych, niewyposa ona

ł

ł

ł

ą
ż

Przyk ad zamówienia:

40 A, IP 55, 5 przewodów,

okienko inspekcyjne,

dostosowana do wy czników

modu owych, niewyposa ona

ł

ł

ł

ą
ż

KOP 0451 - B1

KOP 0451 - B2

1
3

5

1
8

1

1
0

5

2
3

0

20

1
9

0

30

330

290

2
3

0

20

1
9

0

30

330

1
4

6

1
9

2

1
0

5

290

E KO-LINE

55 Nm

2

Wprowadzenie

E KO-LINE

Szynoprzewody s u do poziomego i pionowego

rozdzia u energii dla zakresu pr dów od 160A do 800A.

Zbudowany z gotowych elementów praktyczny system

rozdzia u energii elektrycznej przeznaczony jest dla

obiektów przemys owych (zak ady samochodowe,

zak ady tekstylne, fabryki mebli i in.) oraz obiektów

u yteczno ci publicznej, gdzie wymagany jest sta y

dop yw energii elektrycznej (hotele, szpitale, magazyny,

centra biznesu, budynki wysoko ciowe i in.).

ł

ł

ł

ł ł

ł

ł

ł

żą

ą

ż ś

ś

E-Line KO-

Nowoczesny wygl d

E-Line KO-

ą

Poza korzy ciami funkcjonalnymi, szynoprzewody

sprawiaj , e obiekty w których zostały

zainstalowane nabieraj nowoczesnego charakteru.

ś

ą ż

ą

Dzi ki temu, e elementy szynoprzewodów mog

by powtórnie montowane, demontowane i

przemieszczane oszcz dza si czas i pieni dze.

Ni sze koszty eksploatacyjneż

ę ż ą

ę ę ą

ć

Punkty odp ywowe

E-Line KO-

ł
Energia elektryczna jest wyprowadzana z systemu

poprzez kasety odp ywowe.
W razie potrzeby, gniazda odp ywowe mog by
chronione przed nieautoryzowanym dost pem
poprzez plombowanie. Pokrywki gniazd odp ywowych,
zabezpieczaj konstrukcj przed przypadkowym
dotkni ciem, oraz chroni przed py em, kurzem
i innymi zanieczyszczeniami.

ł
ł ć

ł

ł

ą

ę

ą ę

ę ą

Elastyczno i praktyczno konfiguracji

E-Line KO-

Bezpieczny rozdzia i przesy energii elektrycznej

Ni szy koszt

Elastyczny system zasilaj cy

ś ś

ż

ą

ć ć

Łatwy i szybki monta

ł ł

Du a ilo punktów odp ywowych daje mo liwo

rozplanowania uk adów zasilania zanim ustalony

zostanie ostateczny plan rozmieszczenia odbiorników.

Za pomoc systemu szynoprzewodów .

energia w prosty sposób doprowadzana jest do urz dze .

Nieskomplikowany monta nie wymaga specjalistycznego

szkolenia. System mo e by mocowany do ciany

lub sufitu za pomoc uchwytów mocuj cych.

Izolowane na ca ej d ugo ci szynoprzewody E-Line zapewniaj

bezpieczny monta skrzynek odp ywowych oraz obs ug systemu.

Koszt szynoprzewodów jest cz sto ni szy,

b d równy kosztom instalacji kablowych.

Rozmieszczenie punktów odp ywowych w ma ych odst pach sprawia,

e dost p do energii elektrycznej mo liwy jest z ka dego miejsca.

– w zale no ci od potrzeb instalacyjnych, wystarczy tylko prze o y

w odpowiednie miejsce kaset odp ywow , bez konieczno ci

odstawienia szynoprzewodu.

System zbudowany jest z prostych elementów,

dzi ki czemu mo e by dowolnie rozbudowywany,

modyfikowany, demontowany i powtórnie

montowany bez dodatkowych kosztów.

ż ś ż ś

ą

ą ń

ż

ż ś

ą ą

ś ą

ż ę

ę ż

ą ź

ę

ż ę ż ż

ż ś ż

ę ą ś

ę ż

ć ł ć

ł

ć

ł ł

ł ł

ł ł

ł ć

ł

ć

ż

Przewody

- Przewody wykonane s z miedzi lub aluminium

i na ca ej d ugo ci s powlekane cyn .

- Przekrój przewodu zerowego jest taki sam

jak przewodu fazowego.

- W ofercie istnieje równie wersja systemu

pi cioprzewodowa.

ą

ś ą ą

ż

ę

ł ł

Bezpieczne przy czaniełą

Pierwszym przy czanym stykiem skrzynki odp ywowej

jest przewód ochronny, co zapewnia bezpiecze stwo

obs udze skrzynki, jak i w obwodzie z niej zasilanym.

ł ł

ł

ą

ń
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Nakr tkaę

Pr t

gwintowany

ę

Nakr tkaę

Podk adkał

21

Elementy mocuj ceą

E KO-LINE

Pr dą Aluminium Miedź

(A) (A)
mm

(A)
mm

-
70
75
80
-

100
125

70
75
80

100
112
125

-

160
250
315
400
500
600
800

EAE

Kotwa

mocuj caą

Potrzebne rednice

otworów

ś

Wymiary poprzeczne szynoprzewodów

ASU2A

KO-UT

Pr t

gwintowany

ę

Pr t

gwintowany

ę
KO-UT

KO-UT

KO-UT

UAS-K4

L Wspornik

M8.......Ø12

M10.....Ø14

L

Wspornik

Wspornik

KodL
(mm)

ASU2A-1

ASU2A-2

ASU2A-3

ASU2A-4

ASU2A-5

Opis

99536S

99535S

99534S

99533S

97043S

KodL
(mm)

UAS-K4 SUPPORT (1)

UAS-K4 SUPPORT (2)

UAS-K4 SUPPORT (3)

UAS-K4 SUPPORT (4)

UAS-K4 SUPPORT (5)

UAS-K4 SUPPORT (6)

UAS-K4 SUPPORT (7)

UAS-K4 SUPPORT (8)

UAS-K4 SUPPORT (9)

Opis

67136S

67135S

67134S

67133S

67132S

67131S

67130S

67129S

67128S

200

250

300

350

400

500

600

700

1100

135

250

500

1000

2000

Elementy cz cełą ą

KodL
(mm)

BRA 11-05 Pr t gwintowany (M8)

BRA 11-10 Pr t gwintowany (M8)

BRA 12-05 Pr t gwintowany (M10)

BRA 12-10 Pr t gwintowany (M10)

ę

ę

ę

ę

Opis

99974

99973

99356

98876

500

1000

500

1000

40

40

L

L

4

BRA 10 Nakr tka (M8)

BRA 13 Nakr tka (M10)

BRA 9 EAE Kotwa mocuj ca (M8)

BRA 9 EAE Kotwa mocuj ca (M10)

M8 Nakr tka

M10 Nakr tka

M8 Podk adka

M10 Podk adka

ę

ę

ą

ę

ę

ą

ł

ł

-

-

-

-

-

-

-

-

98877

98874

98878

98703

01444

01445

01422

01424

31,5

46

2

Przyk ad

mocowania na sztorc

ł

Przyk ad

mocowania na sztorc

ł

Przyk ad

mocowania na p asko

ł

ł

Przyk ad

mocowania na p asko

ł

ł

23



22

Elementy mocuj ceą

E KO-LINE

Pionowe mocowanie

ścienne

Pionowe mocowanie

Typu (Z)

Pionowe mocowanie

Typu (VS)

Kod

Pionowe mocowanie cienneś

Opis

66916

Kod

Pionowe mocowanie (Z)

Opis

91202

KodPr dą A
(mm)

KOA - 1 UT Ramka

KOA - 2 UT Ramka

KOA - 3 UT Ramka

KOA - 4 UT Ramka

KOA - 5 UT Ramka

KOA - 6 UT Ramka

KOC - 2 UT Ramka

KOC - 4 UT Ramka

KOC - 6 UT Ramka

KOC - 8 UT Ramka

Opis

97524

97527

97523

97526

97385

97525

97524

97523

97526

97525

160

250

315

400

500

600

250

400

600

800

115

120

125

145

157

170

115

125

145

170

Kod

Pionowe mocowanie (VS)-40

Pionowe mocowanie (VS)-60

Opis

96017

95996

A
(mm)

40

60

KO-UT

Ramka

TMP 8

ASU2A

KT

90

10x30

A

TS

25

11x16

7x16

A

90

13x35

10,5x35

30

A

23
5

A

90

4

1
3

5

7,5

1
2

2
5

125
155

1
0

5

Ø10

14x20

15x35

12x20

70

7
5

KT 200 Wspornik

KT 250 Wspornik

KT 300 Wspornik

KT 400 Wspornik

KT 500 Wspornik

KT 600 Wspornik

TS 200 Wspornik

TS 200 Wspornik

TS 200 Wspornik

TS 200 Wspornik

TS 200 Wspornik

TS 200 Wspornik

TMP 8 Wspornik stropowy

Blokada

99525S

99524S

99523S

99522S

99521S

98715S

99517S

99516S

99515S

99514S

99513S

67876S

99196S

98869

A
(mm)

235

285

335

435

535

635

205

255

305

405

505

605

-

-

Blokada

KodOpis

Ø13Ø11Ø9

Ø10
10x20

42,5

35

55 Nm

2

Wprowadzenie

E KO-LINE

Szynoprzewody s u do poziomego i pionowego

rozdzia u energii dla zakresu pr dów od 160A do 800A.

Zbudowany z gotowych elementów praktyczny system

rozdzia u energii elektrycznej przeznaczony jest dla

obiektów przemys owych (zak ady samochodowe,

zak ady tekstylne, fabryki mebli i in.) oraz obiektów

u yteczno ci publicznej, gdzie wymagany jest sta y

dop yw energii elektrycznej (hotele, szpitale, magazyny,

centra biznesu, budynki wysoko ciowe i in.).

ł

ł

ł

ł ł

ł

ł

ł

żą

ą

ż ś

ś

E-Line KO-

Nowoczesny wygl d

E-Line KO-

ą

Poza korzy ciami funkcjonalnymi, szynoprzewody

sprawiaj , e obiekty w których zostały

zainstalowane nabieraj nowoczesnego charakteru.

ś

ą ż

ą

Dzi ki temu, e elementy szynoprzewodów mog

by powtórnie montowane, demontowane i

przemieszczane oszcz dza si czas i pieni dze.

Ni sze koszty eksploatacyjneż

ę ż ą

ę ę ą

ć

Punkty odp ywowe

E-Line KO-

ł
Energia elektryczna jest wyprowadzana z systemu

poprzez kasety odp ywowe.
W razie potrzeby, gniazda odp ywowe mog by
chronione przed nieautoryzowanym dost pem
poprzez plombowanie. Pokrywki gniazd odp ywowych,
zabezpieczaj konstrukcj przed przypadkowym
dotkni ciem, oraz chroni przed py em, kurzem
i innymi zanieczyszczeniami.

ł
ł ć

ł

ł

ą

ę

ą ę

ę ą

Elastyczno i praktyczno konfiguracji

E-Line KO-

Bezpieczny rozdzia i przesy energii elektrycznej

Ni szy koszt

Elastyczny system zasilaj cy

ś ś

ż

ą

ć ć

Łatwy i szybki monta

ł ł

Du a ilo punktów odp ywowych daje mo liwo

rozplanowania uk adów zasilania zanim ustalony

zostanie ostateczny plan rozmieszczenia odbiorników.

Za pomoc systemu szynoprzewodów .

energia w prosty sposób doprowadzana jest do urz dze .

Nieskomplikowany monta nie wymaga specjalistycznego

szkolenia. System mo e by mocowany do ciany

lub sufitu za pomoc uchwytów mocuj cych.

Izolowane na ca ej d ugo ci szynoprzewody E-Line zapewniaj

bezpieczny monta skrzynek odp ywowych oraz obs ug systemu.

Koszt szynoprzewodów jest cz sto ni szy,

b d równy kosztom instalacji kablowych.

Rozmieszczenie punktów odp ywowych w ma ych odst pach sprawia,

e dost p do energii elektrycznej mo liwy jest z ka dego miejsca.

– w zale no ci od potrzeb instalacyjnych, wystarczy tylko prze o y

w odpowiednie miejsce kaset odp ywow , bez konieczno ci

odstawienia szynoprzewodu.

System zbudowany jest z prostych elementów,

dzi ki czemu mo e by dowolnie rozbudowywany,

modyfikowany, demontowany i powtórnie

montowany bez dodatkowych kosztów.

ż ś ż ś

ą

ą ń

ż

ż ś

ą ą

ś ą

ż ę

ę ż

ą ź

ę

ż ę ż ż

ż ś ż

ę ą ś

ę ż

ć ł ć

ł

ć

ł ł

ł ł

ł ł

ł ć

ł

ć

ż

Przewody

- Przewody wykonane s z miedzi lub aluminium

i na ca ej d ugo ci s powlekane cyn .

- Przekrój przewodu zerowego jest taki sam

jak przewodu fazowego.

- W ofercie istnieje równie wersja systemu

pi cioprzewodowa.

ą

ś ą ą

ż

ę

ł ł

Bezpieczne przy czaniełą

Pierwszym przy czanym stykiem skrzynki odp ywowej

jest przewód ochronny, co zapewnia bezpiecze stwo

obs udze skrzynki, jak i w obwodzie z niej zasilanym.

ł ł

ł

ą

ń
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1
0

0

100

1
0

0
1

0
0

100

100

1
0

0

5
0

SZYNOPRZEWÓD

WEWN TRZNA BARIERA
OGNIOWA

Ę

200 (min.)

100

E KO-LINE

L1

L2

L3

N
PE

L1

L1

L2

L2

L3

L3

N

N

PE

PE

L1

L2

L3

N
PE

L1 L2 L3 N PE L1 L2 L3 N PE

Pionowe i poziome zastosowanie szynoprzewodów

P YTAŁ

Ś
C

A
N

A
I

RYS.1 POZYCJA NA P ASKOŁ

P YTAŁ

B
E

L
K

A

RYS.4 PRZEJ CIE SZYNOPRZEWODU PRZEZ CIAN
Z BARIER OGNIOW

Ś Ś Ę
Ą Ą

SZYNOPRZEWÓD (POZYCJA NA P ASKO)Ł

P YTAŁ

Ś
C

A
N

A
I

RYS.2 POZYCJA NA SZTORC

SZYNOPRZEWÓD-1

SZYNOPRZEWÓD-1

SZYNOPRZEWÓD-2

SZYNOPRZEWÓD-2

P YTAŁ

Ś
C

A
N

A
I

RYS.3 POZYCJA NA P ASKOŁ

Wymiary podane powy ej maj warto minimaln . Wszystkie wymiary wyra one s w mm.ż ą ś ą ż ąć

Ś
C

A
N

A
I

ELEMENT CZENIOWYŁĄ

OTWÓR

RYS.6 PRZEJ CIE SZYNOPRZEWODU
PRZEZ CIAN

Ś
Ś Ę

SZYNOPRZEWÓD

Ś
C

A
N

A
I

OTWÓR

RYS.5 PRZEJ CIE SZYNOPRZEWODU POD BELK
POZYCJA POZIOMA

Ś Ą

ZEWN TRZNA BARIERA
OGNIOWA

Ę

25
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2
0

PRZÓD CIANYŚ

200

1
0
0

1
3
0

C

B

150

2
0

0

2
0

0

A

B

C

A= B+C+330

= Odleg o min. od przedniej ciany

Odleg o pozwalaj ca na otwarcie kaset odp ywowych

Szeroko kaset odp ywowych

ł ć

ł ć ł

ć ł

ś ś

ś ą

ś

=

=

L1

L1L1

L1L2

L2L2

L2L3

L3L3

L3N

NN

NPE

PEPE

PE

Zastosowanie kaset odp ywowych

na szynoprzewodach pionowych

ł

Na szynoprzewodach pionowych
pozycja neutralna w odudowie
powinna by po prawej stronie
patrz c z przodu.
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Pionowe i poziome zastosowanie zamocowań
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RYS. 7 PRZEJ CIE SZYNOPRZEWODU POD BELK POZYCJA PIONOWAŚ Ą

SZYNOPRZEWÓD (POZYCJA NA SZTORC)
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Wymiary podane powy ej maj warto minimaln . Wszystkie wymiary wyra one s w mm.ż ą ś ą ż ąć

UWAGA : Aby ustali prawid owe po o enie

szynoprzewodów w szachcie nale y poda

nast puj ce wymiary.
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Wprowadzenie

E KO-LINE

Szynoprzewody s u do poziomego i pionowego

rozdzia u energii dla zakresu pr dów od 160A do 800A.

Zbudowany z gotowych elementów praktyczny system

rozdzia u energii elektrycznej przeznaczony jest dla

obiektów przemys owych (zak ady samochodowe,

zak ady tekstylne, fabryki mebli i in.) oraz obiektów

u yteczno ci publicznej, gdzie wymagany jest sta y

dop yw energii elektrycznej (hotele, szpitale, magazyny,

centra biznesu, budynki wysoko ciowe i in.).
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E-Line KO-

Nowoczesny wygl d

E-Line KO-
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Poza korzy ciami funkcjonalnymi, szynoprzewody

sprawiaj , e obiekty w których zostały

zainstalowane nabieraj nowoczesnego charakteru.
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Dzi ki temu, e elementy szynoprzewodów mog

by powtórnie montowane, demontowane i

przemieszczane oszcz dza si czas i pieni dze.

Ni sze koszty eksploatacyjneż
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ę ę ą

ć

Punkty odp ywowe

E-Line KO-

ł
Energia elektryczna jest wyprowadzana z systemu

poprzez kasety odp ywowe.
W razie potrzeby, gniazda odp ywowe mog by
chronione przed nieautoryzowanym dost pem
poprzez plombowanie. Pokrywki gniazd odp ywowych,
zabezpieczaj konstrukcj przed przypadkowym
dotkni ciem, oraz chroni przed py em, kurzem
i innymi zanieczyszczeniami.

ł
ł ć

ł

ł

ą

ę

ą ę

ę ą

Elastyczno i praktyczno konfiguracji

E-Line KO-

Bezpieczny rozdzia i przesy energii elektrycznej

Ni szy koszt

Elastyczny system zasilaj cy
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Łatwy i szybki monta

ł ł

Du a ilo punktów odp ywowych daje mo liwo

rozplanowania uk adów zasilania zanim ustalony

zostanie ostateczny plan rozmieszczenia odbiorników.

Za pomoc systemu szynoprzewodów .

energia w prosty sposób doprowadzana jest do urz dze .

Nieskomplikowany monta nie wymaga specjalistycznego

szkolenia. System mo e by mocowany do ciany

lub sufitu za pomoc uchwytów mocuj cych.

Izolowane na ca ej d ugo ci szynoprzewody E-Line zapewniaj

bezpieczny monta skrzynek odp ywowych oraz obs ug systemu.

Koszt szynoprzewodów jest cz sto ni szy,

b d równy kosztom instalacji kablowych.

Rozmieszczenie punktów odp ywowych w ma ych odst pach sprawia,

e dost p do energii elektrycznej mo liwy jest z ka dego miejsca.

– w zale no ci od potrzeb instalacyjnych, wystarczy tylko prze o y

w odpowiednie miejsce kaset odp ywow , bez konieczno ci

odstawienia szynoprzewodu.

System zbudowany jest z prostych elementów,

dzi ki czemu mo e by dowolnie rozbudowywany,

modyfikowany, demontowany i powtórnie

montowany bez dodatkowych kosztów.
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Przewody

- Przewody wykonane s z miedzi lub aluminium

i na ca ej d ugo ci s powlekane cyn .

- Przekrój przewodu zerowego jest taki sam

jak przewodu fazowego.

- W ofercie istnieje równie wersja systemu

pi cioprzewodowa.
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Bezpieczne przy czaniełą

Pierwszym przy czanym stykiem skrzynki odp ywowej

jest przewód ochronny, co zapewnia bezpiecze stwo

obs udze skrzynki, jak i w obwodzie z niej zasilanym.
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Pionowe i poziome zastosowanie zamocowań

Zastosowanie poziomego elementu kompensacyjnego ( YDT )

Pionowy element kompensacyjny (DDT)

E KO-LINE

Element ten jest u ywany przy d ugich liniach poziomych tak jak jest to pokazane na rysunkach poni ej (rysunek-1)ż żł

Element kompensacyjny YDT musi by bezwzgl dnie u yty w miejscach dylatacji budynkuć ę ż

Punkt zasilaj cyą

Koniec linii

Element
kompensacyjny

1-) DDT jest u ywany do pionowych linii wielopi trowych.

) DDT jest u ywany mi dzy dwoma sta ymi podporami na ka dym

przej ciu przez pi tro.
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150cm

MIEJSCE DYLATACJI

RYSUNEK 3. ZASTOSOWANIE ELEMENTÓW
KOMPENSACYJNYCH PIONOWYCH DDT

RYSUNEK 2. ZASTOSOWANIE ELEMENTÓW KOMPENSACYJNYCH YDT
W MIEJSCU DYLATACJI BUDYNKU

RYSUNEK 1. ZASTOSOWANIE ELEMENTÓW KOMPENSACYJNYCH YDT
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Bariery Ogniowe

Wymiary bariery ogniowej

KO-

Bariery ogniowe s stosowane w celu zapobiegania przenoszenia
p omienia i dymu z jednej strefy po arowej do innej w przypadku po aru.
Efekt kominowy w tak zabezpieczonych szynoprzewodach nie wyst puje.

Przy sk adaniu zamówienia na bariery ogniowe maj ce by zainstalowane
w systemie , nale y poda nast puj ce dane:

1- Grubo stropu lub ciany w centymetrach. (A cm)

2- Odleg o bariery ogniowej od ko ca elementu szynoprzewodu
bez cznika elementów. (Y cm)

3- Okolice bariery ogniowej powinny by wolne od gniazd odp ywowych.

4- W przypadku nieznajomo ci grubo ci ciany lub stropu,
bariera zostanie wykonana w standardowym wymiarze.

5- Minimalna długo ć elementów specjalnych wraz z barier ogniow to 60 cm
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A

Y

Strop
Przyk ad zamówienia:
250 A, Mied , IP 55, 5 przewodów
Bariera ogniowa

ł
ź

KOC 0255-    -STD-150-40
Bariera
ogniowa

Punkt
czeniałą

W przypadku potrzeby zamówienia elementów nietypowych, prosimy o kontakt z naszym biurem.

N
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Bariery ogniowe

Po zamontowaniu elementów standardowych 3m, mo ecie Pa stwo spotka si z konieczno ci dostarczenia elementów krótszych

ni 3m.Minimalny odcinek o d ugo ci specjalnej to 35cm. Aby ustali potrzebn d ugo specjaln , prosz wyznaczy potrzebny

wymiar jak na rysunku poni ej.
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Ustalanie d ugo ci specjalnychł ś

A

E KO-LINE

A (cm): Szeroko bariery ogniowej
Y (cm): Odleg o od rodka bariery
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KO B

TYP SZYNOPRZEWODU

TYP SKRZYNKI

PR D SKRZYNKI

STOPIE OCHRONY

LICZBA PRZEWODÓW

ELEMENT

MALOWANY / NIEMALOWANY

Ą
Ń

WYMIAR Y

WYMIAR A

D ugo elementu wykonywanego na wymiar (x)

ustalamy mierz c d ugo A (w cm) a nast pnie

odejmuj c od niej.

X=A-12 (cm)         X=oznaczenie d ugo ci specjalnej

w zamówieniu
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Wprowadzenie

E KO-LINE

Szynoprzewody s u do poziomego i pionowego

rozdzia u energii dla zakresu pr dów od 160A do 800A.

Zbudowany z gotowych elementów praktyczny system

rozdzia u energii elektrycznej przeznaczony jest dla

obiektów przemys owych (zak ady samochodowe,

zak ady tekstylne, fabryki mebli i in.) oraz obiektów

u yteczno ci publicznej, gdzie wymagany jest sta y

dop yw energii elektrycznej (hotele, szpitale, magazyny,

centra biznesu, budynki wysoko ciowe i in.).
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E-Line KO-

Nowoczesny wygl d

E-Line KO-

ą

Poza korzy ciami funkcjonalnymi, szynoprzewody

sprawiaj , e obiekty w których zostały

zainstalowane nabieraj nowoczesnego charakteru.
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Dzi ki temu, e elementy szynoprzewodów mog

by powtórnie montowane, demontowane i

przemieszczane oszcz dza si czas i pieni dze.

Ni sze koszty eksploatacyjneż

ę ż ą

ę ę ą

ć

Punkty odp ywowe

E-Line KO-

ł
Energia elektryczna jest wyprowadzana z systemu

poprzez kasety odp ywowe.
W razie potrzeby, gniazda odp ywowe mog by
chronione przed nieautoryzowanym dost pem
poprzez plombowanie. Pokrywki gniazd odp ywowych,
zabezpieczaj konstrukcj przed przypadkowym
dotkni ciem, oraz chroni przed py em, kurzem
i innymi zanieczyszczeniami.
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Elastyczno i praktyczno konfiguracji

E-Line KO-

Bezpieczny rozdzia i przesy energii elektrycznej

Ni szy koszt

Elastyczny system zasilaj cy
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Łatwy i szybki monta

ł ł

Du a ilo punktów odp ywowych daje mo liwo

rozplanowania uk adów zasilania zanim ustalony

zostanie ostateczny plan rozmieszczenia odbiorników.

Za pomoc systemu szynoprzewodów .

energia w prosty sposób doprowadzana jest do urz dze .

Nieskomplikowany monta nie wymaga specjalistycznego

szkolenia. System mo e by mocowany do ciany

lub sufitu za pomoc uchwytów mocuj cych.

Izolowane na ca ej d ugo ci szynoprzewody E-Line zapewniaj

bezpieczny monta skrzynek odp ywowych oraz obs ug systemu.

Koszt szynoprzewodów jest cz sto ni szy,

b d równy kosztom instalacji kablowych.

Rozmieszczenie punktów odp ywowych w ma ych odst pach sprawia,

e dost p do energii elektrycznej mo liwy jest z ka dego miejsca.

– w zale no ci od potrzeb instalacyjnych, wystarczy tylko prze o y

w odpowiednie miejsce kaset odp ywow , bez konieczno ci

odstawienia szynoprzewodu.

System zbudowany jest z prostych elementów,

dzi ki czemu mo e by dowolnie rozbudowywany,

modyfikowany, demontowany i powtórnie

montowany bez dodatkowych kosztów.
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Przewody

- Przewody wykonane s z miedzi lub aluminium

i na ca ej d ugo ci s powlekane cyn .

- Przekrój przewodu zerowego jest taki sam

jak przewodu fazowego.

- W ofercie istnieje równie wersja systemu

pi cioprzewodowa.
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Bezpieczne przy czaniełą

Pierwszym przy czanym stykiem skrzynki odp ywowej

jest przewód ochronny, co zapewnia bezpiecze stwo

obs udze skrzynki, jak i w obwodzie z niej zasilanym.
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E KO-LINE
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55 Nm (40lbft)
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1- Usun boczn i górn pokryw miejsca

1A nale y wyrzuci

ą ą ą ę

ż

ć
ł czenia sekcji. Cz ci oznaczone jako

ć.
ą ęś

2- Ostro nie dosun do siebie ko ce
odcinków

sta o si na o enie i przykr cenie
bocznej pokrywy z cza.
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ć
ł czonych , tak by mo liwe

ł ł
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3- Przykr ci wkr tami pokryw
boczn z cza pomi dzy
skr canymi elementami.
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ć
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4- Dokr ci rub ,a do
momentu zerwania
pierwszego jej ba.

ę ś ę żć

ł

7- Upewni si , e izolatory
pomi dzy szynami s ca e
i nieuszkodzone

ć
ł

ę ż

ę ą

.

8- W razie potrzeby zdemontowania po czenia
sekcji, ponowne dokr cenia ruby cz cej powinno
by wykonane z u yciem skalibrowanego klucza
dynamometrycznego o nastawie 55 Nm (40 lbft).
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6- Za o y górn i boczne pokrywy czenia.
Przed zamocowaniem ostatniej bocznej pokrywy, sprawdzi
prawid owo po czenia. Je li system jest 5 przewodowy,
sprawdzi jego po o enie. Nast pnie zamocowa boczne
pokrywy dokr caj c wkr ty we w a ciwych miejscach.
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5- Wyrzuci zerwany eb
i plastikowy separator.
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Rysunek 3

KO- Instalacja zako czeń ń

KO- Instrukcja monta u po czeż ą ńł
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Specyfikacja techniczna

160A – 800A SYSTEM SZYNOPRZEWODÓW

PRZEGL D CECH SYSTEMU ( E-LINE KO-II)Ą

Normy i Certyfikaty:
- Szynoprzewody powinny by zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z norm IEC/EN 60439-2. Ka dy ampera typoszeregu powinien posiada osobny certyfikat wydany
przez mi dzynarodow , notyfikowan , niezale n jednostk badawcz .
-
- Szynoprzewody powinny posiada oznaczenie CE.
- Ka dy element systemu powinien posiada tabliczk oznaczenia, ktora podaje producenta, typ systemu, liczb przewodow oraz inne podstawowe parametry elektryczne.

ć ą ż ż ć
ę ą ą ż ą ę ą

ć
ż ć ę ę

Zak ad produkcyjny systemu szynoprzewodu powinien mie wdro ony system zarz dzania ISO 9001 oraz ISO 14001.ł ć ż ą

Budowa czników sekcji:łą
- Elektryczne i mechaniczne czenie sekcji systemu powinno by zrealizowane za pomoc jednej ruby, a ka de czenie powinno posiada podk adk z obu stron ruby.
- Izolatory czenia sekcji powinny by wykonane ze wzmocnionego laminatu poliestrowego.

- By chroni czniki sekcji, powinny by one podczas transportu os oni te metalowymi pokrywami, ktore demontuje si przed czeniem sekcji systemu.
.

łą ć ą ś ż łą ć ł ę ś
łą ć

ć łą ć ł ę ę łą
- Łączenie powinno być realizowane z użyciem klucza o nastawie 80 Nm.

- Śruba łączeniowa powinna być zablokowana po montażu z dwoch stron, od strony łba oraz nakrętki

Skrzynki odp ywowe:ł
- Zakres pr dowy skrzynek odp ywowych powinien by cznie do 400A, przy czym mo liwy powinien by ich monta na za czonym szynoprzewodzie.
- Skrzynka odp ywowa powinna posiada cznik elektryczny, ktory w sposob mechaniczny uniemo liwia zdj cie skrzynki z szynoprzewodu kiedy jest za czony.
Mechanizm skrzynki uniemo liwia rownie otwarcie jej, kiedy cznik elektryczny jest zamkni ty.
- Kiedy cznik elektryczny skrzynki jest roz czony, otwarta skrzynka powinna zapewnia stopie ochrony IP2X, czyli nie powinny by widoczne i dost pne

-Skrzynka odp ywowa powinna umo liwia monta zabezpiecze dowolnego producenta.
-Styki skrzynki odp ywowej powinny by posrebrzane.
-Podczas przy czania skrzynki do szynoprzewodu, styk PE powinien pierwszy uzyskiwa kontakt z systemem zasilania.
-Kasety odp ywowe do 80A powinny by produkowane z tworzywa sztucznego (850 GLW). Skrzynki odp ywowe od 160A do 400A powinny by produkowane z blachy stalowej,
malowanej proszkowo na RAL 3020.
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żadne przewodzące elementy pod napięciem.

Instalacja i uruchomienie:
- System szynoprzewodow powinien by instalowany na obiekcie na podstawie rysunkow projektowych, z uwzgl dnieniem znamionowego ampera u systemu oraz instrukcji
monta u.Instalator powinien po monta u przeprowadzi test izolacji linii zgodnie z odpowiednimi procedurami. Minimalna warto izolacji powinna wynosi 1Mohm.

ć ę ż
ż ż ć ść ć

Budowa:
- Szynoprzewod powinien posiada izolacj powietrzn . Szyny powinny by wsparte na izolatorach co 25 cm.
- Dla 3 metrowego odcinka standardowego, odleg o ci pomi dzy jednostronnymi punktami przy czeniowymi powinny wynosi 50 cm. Odleg o ci pomi dzy punktami
przy czeniowymi na obu stronach elementu powinny wynosi 25cm.
- By unikn nieprawid owego u o enia, b d zamiany faz, system powinien sam z siebie mechanicznie uniemo liwia niepoprawny monta lub zamian faz.
- Stopie IP systemu powinien by zachowany w punktach przy czeniowych. Punkty przy czeniowe powinny mie automatyczn os on miejsc styku,
ktora cofa si dopiero po uzyskaniu kontaktu przez styk PE montowanej skrzynki odp ywowej.
- W sk ad systemu szynoprzewodow powinien wchodzi pe en zakres elementow umo liwiaj cych realizacje ro nych typow linii.Producent powinien by w stanie
wyprodukowa elementy specjalne w razie potrzeby w krotkim czasie, podczas trwania prac monta owych.
- Dla zastosowa poziomych, elementy kompensacyjne poziome powinny by stosowane co 40 metrow prostej linii lub w miejscach dylatacji budynkow.
- Dla zastosowa pionowych, element kompensacyjny pionowy powinien by zastosowany na ka dej kondygnacji. Szynoprzewod powinien by sztywno
zamocowany na ka dym pi trze.
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Ogólne cechy produktu:
- Szynoprzewody powinny posiada izolacj powietrzn i by typu Plug-in. Szyny miedziane i aluminiowe powinny by ocynowane na ca ej swej d ugo ci.
Obudowa powinna by wykonana z ocynkowanej blachy niemalowana, lub pomalowana na kolo wietlisto-szary RAL7038.

ć ę ą ć ć ł ł ś
ć ś

Parametry elektryczne:

-

- Napi cie znamionowe izolacji szynoprzewodu powinno wynosi 1000V.
- Stosownie do danego ampera u, wytrzyma o zwarciowa systemu powinna wynosi ;

Maksymalny przyrost temperatury systemu powinien wynosi 50K
dla temperatury otoczenia 40°C.
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ć

Przewody:
- Szyny systemu powinny by niklowane i cynowane z aluminium klasy 6101. Miedziany system, powinien posiada szyny z miedzi elektrolitycznej ocynowane.
- System powinien by produkowany w poni szej konfiguracji przewodow;

a) 4 przewody:(4 pe ne przewody + obudowa jako PE
b) (4 pe ne przewody + ½ przekroju przewodu fazowego jako PE + obudowa jako PE)
c) ( 5 pe nych przewodow + obudowa jako PE)
d) ( 5 fpe nych przewodow, 5 przewod jako clean earth + obudowa).

- Przewod zerowy powinien posiada 100% przekroju przewodu fazowego.
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4 ½ przewodu :
5 przewodów :
5 przewodów :

Izolacja:
- Szynoprzewody powinny posiada izolacje powietrzn
- Znamionowe napi cie izolacji powinno wynosi 1000V.

ć ą
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Stopie ochrony:ń
- Stopie ochrony szynoprzewodu powinien by minimum IP 55.ń ć

1-

2-

2.1-

2.2-

2.3-

2.4-

2.5-

2.6-

3-

4-

1sec/rms-10kA, Peak-17kA
1sec/rms-15kA, Peak-30kA
1sec/rms-30kA, Peak-63kA
1sec/rms-35kA, Peak-73,5kA

160A:
250 and 315A:
400 and 500A:

600A and above:

E KO-LINE

55 Nm

2

Wprowadzenie

E KO-LINE

Szynoprzewody s u do poziomego i pionowego

rozdzia u energii dla zakresu pr dów od 160A do 800A.

Zbudowany z gotowych elementów praktyczny system

rozdzia u energii elektrycznej przeznaczony jest dla

obiektów przemys owych (zak ady samochodowe,

zak ady tekstylne, fabryki mebli i in.) oraz obiektów

u yteczno ci publicznej, gdzie wymagany jest sta y

dop yw energii elektrycznej (hotele, szpitale, magazyny,

centra biznesu, budynki wysoko ciowe i in.).
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E-Line KO-

Nowoczesny wygl d

E-Line KO-

ą

Poza korzy ciami funkcjonalnymi, szynoprzewody

sprawiaj , e obiekty w których zostały

zainstalowane nabieraj nowoczesnego charakteru.

ś
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Dzi ki temu, e elementy szynoprzewodów mog

by powtórnie montowane, demontowane i

przemieszczane oszcz dza si czas i pieni dze.

Ni sze koszty eksploatacyjneż

ę ż ą

ę ę ą

ć

Punkty odp ywowe

E-Line KO-

ł
Energia elektryczna jest wyprowadzana z systemu

poprzez kasety odp ywowe.
W razie potrzeby, gniazda odp ywowe mog by
chronione przed nieautoryzowanym dost pem
poprzez plombowanie. Pokrywki gniazd odp ywowych,
zabezpieczaj konstrukcj przed przypadkowym
dotkni ciem, oraz chroni przed py em, kurzem
i innymi zanieczyszczeniami.
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Elastyczno i praktyczno konfiguracji

E-Line KO-

Bezpieczny rozdzia i przesy energii elektrycznej

Ni szy koszt

Elastyczny system zasilaj cy

ś ś
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Łatwy i szybki monta

ł ł

Du a ilo punktów odp ywowych daje mo liwo

rozplanowania uk adów zasilania zanim ustalony

zostanie ostateczny plan rozmieszczenia odbiorników.

Za pomoc systemu szynoprzewodów .

energia w prosty sposób doprowadzana jest do urz dze .

Nieskomplikowany monta nie wymaga specjalistycznego

szkolenia. System mo e by mocowany do ciany

lub sufitu za pomoc uchwytów mocuj cych.

Izolowane na ca ej d ugo ci szynoprzewody E-Line zapewniaj

bezpieczny monta skrzynek odp ywowych oraz obs ug systemu.

Koszt szynoprzewodów jest cz sto ni szy,

b d równy kosztom instalacji kablowych.

Rozmieszczenie punktów odp ywowych w ma ych odst pach sprawia,

e dost p do energii elektrycznej mo liwy jest z ka dego miejsca.

– w zale no ci od potrzeb instalacyjnych, wystarczy tylko prze o y

w odpowiednie miejsce kaset odp ywow , bez konieczno ci

odstawienia szynoprzewodu.

System zbudowany jest z prostych elementów,

dzi ki czemu mo e by dowolnie rozbudowywany,

modyfikowany, demontowany i powtórnie

montowany bez dodatkowych kosztów.
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Przewody

- Przewody wykonane s z miedzi lub aluminium

i na ca ej d ugo ci s powlekane cyn .

- Przekrój przewodu zerowego jest taki sam

jak przewodu fazowego.

- W ofercie istnieje równie wersja systemu

pi cioprzewodowa.

ą
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Bezpieczne przy czaniełą

Pierwszym przy czanym stykiem skrzynki odp ywowej

jest przewód ochronny, co zapewnia bezpiecze stwo

obs udze skrzynki, jak i w obwodzie z niej zasilanym.
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Telefon

ETI Polam Sp. z o.o. 
 
ul. Jana Pawła II 18 
o6-100 Pułtusk 
tel. +48 (23) 691 93 00  
fax +48 (23) 691 93 60
infolinia  801501571 
etipolam@etipolam.com.pl 
www.etipolam.com.pl
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ETI d.d.

ETI d.d.
Zagreb

Słowenia

ETI DE 

ETI ELB

ETI HU

ETI B

ETI Sarajevo

ETI Romania

ETI Bulgaria

ETI Ukraine

ETI Polam

ETI Baltus

ETI Russia

ETI PROPLASTETI PROPLAST

ITALWEBER 

Siedziba główna
	 ETI 

Obrezija 5, 
1441, Izlake, Slovenia
Telefon: +386 3 56 57 570

eti@eti.si

Oddziały:

	 ETI PROPLAST 
Obrezija 5, 1411 Izlake, Slovenia
Telefon: +386 (0) 3 56 57 590
etigum@eti.si 
 

	 ETI Zagreb 
Ljudevita Posavskog 47,  
Velika Gorica, Croatia
Telefon: +40 (0)728 230 233

	 ETI DE 
Dorfwiesenweg 13,
63828 Kleinkahl, Germany
Telefon: +49 (0) 6024 63 97 0 
contact@eti-de.de

	 ETI Polam 
Ul. Jana Pawla II 18,  
06100 Pułtusk, Poland
Telefon: +48 (0) 23 691 9300
etipolam@etipolam.com.pl

	 ETI Sarajevo 
Hifzi Bjelevca 13,
71000 Sarajevo, BiH
Telefon: +387 (0) 33 775 250
etisa@bih.net.ba

	 ETI Bulgaria 
1309 Sofia
205 Alexandar Stamboliyski Blvd, 
flor 1, office 27
Telefon: +359 (0)2 81 264 93
 office@eti.bg

	 ETI B
Panćevaćki put 85,
11210 Beograd,  
Serbia and Montenegro
Telefon: +381 (0) 11 271 29 43

	 ETI ELB 
Potoćna 37,
90084 Bahon, Slovakia
Telefon: +421 (0) 336 455 292
etielb@etielb.sk

	 ETI Ukraine
of. 214, b.19, st Tupoleva,
Kiev, 04128, Ukraine
Telefon: +38 (0) 444 942 180

	 ETI Baltus
Tyzles 41A, Kaunas,  
Lithuania
Telefon: +37 (0) 372 61 582

	 ETI Russia
121609 Russian Federation, Moscow,
Rublevskoe shose 36/2,  
Office 321
Telefon: +7 095 415 42 29
info.eti@col.ru

	 ETI HU 
1131 Budapest, Rokolya utca 25
Hungary
Telefon: +36(1) 238 0784
 eti@eti-hu.hu
 
         ETI Romania 
Sector 5, Str. Doina Nr 47,
Bucharest, Romania
Telefon: +40 (0) 728 230 233

Podmiot powiązany kapitałowo 
	 ITALWEBER 

Via Risorgimento, 84
20017 Rho (MI) - Italia
Telefon: +39 (2) 939 771
info@italweber.it

Firma ETI Polam Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian podyktowanych stałym postępem technicznym bez wcześniejszego powiadomienia.

Rejon Telefon

A
607140810

(23)6919333

B
607585908
668641460

(23)6919306

C
601678713
609311306

(23)6919334

D

605536864
601814084
609409603
663146505
607455933

(23)6919330

E
601814083
668644690
(23)6919334

F
607365431
603500809
(23)6919334

G

601814070
607811401

668640623
(23)6919332

H
607365432
607140799

(23)6919332

I

601814080
603500209
669102302

(23)6919330

J

603381700
607618833
668640151

(23)6919333

K
669970600
(23)6919334
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ETI Polam Sp. z o.o.
ul. Jana Pawła II 18,
06-100 Pułtusk, Polska

tel.  23 691 93 00
fax.  23 691 93 60

szynoprzewody@etipolam.com.pl


