
25A…63A Szynoprzewody dla ma ych mocy i o wietleniał ś
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KAM i KAP s systemami przewodów szynowych
przeznaczonymi dla o wietlenia (KAM) i instalacji
n iewie lk ich mocy (KAP) , opracowane i
c e r t y f i k o w a n e n a p e ł n z g o d n o ć z
mi dzynarodowymi normami IEC 60439-1 i IEC
60439-2 oraz IEC 60529. Obydwa systemy zostały
sprawdzone i opatrzone certyfikatami w Instytucie
CESI po przeprowadzeniu
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pe nego cyklu testów
wymaganych przez normy IEC. Po czenia

System Szynoprzewodów Kam i Kap

Opis Ogólny

Główne Parametry

Obudowa została skonstruowana z blachy
ocynkowanej, która mo e stanowić przewód
ochronny instalacji. Obudowa taka nadaje całej
konstrukcji szynoprzewodu bardzo wysok
wytrzymało ć mechaniczn szczególnie odpowiedni
do zastosowa przemysłowych. Znajduj tak e
zastosowanie w trudnych , północnych warunkach
klimatycznych.Przewody wykonane s z miedzi
elektrolitycznej pokrytej cyn i izolowane na całej
długo ci. Cała długo ć przewodu z wyj tkiem miejsc
przył czania kaset odpływowych) pokryta jest
powłok plastyczn z tworzywa samo-gasn cego.
Standardowo dost pne s wersje 2 i 4 przewodowe,
wersja 3 lub
5 przewodowa wykonywana jest na specjalne
zamówienie. Ka dy standardowy 3m odcinek
przewodu posiada 4 gniazda do przył czania kaset
odpływowych w odległo ci co 75 cm na jednej z
bocznych powierzchni.

ż

ż

ż

ą

ś ą ą

ń ą

ą

ą

ś ś ą

ą

ą ą ą

ę ą

ą

ś

Kasety zasilaj ce s dost pne w wykonaniu
przeznaczonym do przył czenia na ko cu lub w

rodku linii.Kasety zasilaj ce standardowo
wykonane s w stopniu ochrony IP55. Do zacisków
przył czeniowych mo na podł czyć przewody o
rednicy do

ą ą ę

ą ń

ś ą

ą

ą ż ą

ś 16mm. Kasety zasilaj ce dostarczone
s w kompletach zawieraj cych tak e pokryw
ko cow i pokryw z cza.

ą
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Kasety Zasilaj ceą

Poł czenia odcinków szynoprzewodów nast puje
zatrzaskowo i zabezpieczone jest jedn rub . Styki
elementów ł czonych pokryte s srebrem, a ich
wymiary znacznie przewy szaj przekrój
wynikaj cy z przewodzonego nat enia pr du.
Pozwala to na bezpieczne przenoszenie pr dów
udarowych o znacznych warto ciach . Dodatkowo
poł czenie wzmocnione jest spr ynami, które
zapewniaj prawidłowy docisk mi dzy stykaj cymi
si elementami.
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Po czenie zapewnia tak e
w a ciw ci g o elektryczn obudowy w
przypadku u ycia jej jako przewód ochronny.

Poł czeniaą

Wtyki przył czeniowe dost pne s na pr dy od 10A do 32 A. Wtyki wykonane s
z materiałów samo-gasn cych. Przewody fazowe i zerowy pokryte s warstw srebra
dla uzyskania najlepszej przewodno ci oraz odporno ci na korozj . Elementy
wtykowe do przewodów KAM i KAP posiadaj ró ne konfiguracje styków, co sprawia,
e nie mog być u yte wymiennie. Wszystkie wtyki wyposa one s w styk ochronny.

Styk ten przy wł czaniu wtyku przył czany jest jako pierwszy, a przy rozł czaniu traci
kontakt jako ostatni z rozł czanych biegunów. Wtyki sprawdzone były w laboratorium
CESI w cyklu 50 ł cze . Mechanizm zł cza zapewnia doskonały kontakt z przewodem
szynowym jak równie
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ż łatwe i pełne połączenie z obudową przewodu szynowego.

KAM 10B s wtykami 1 – fazowymi, z jedn stał faz zasilaj c , bez bezpieczników
i wyposa onymi w kabel o przekroju 3x1,5 mm o długo ci 1m. Kabel wyj ciowy mo e

ą ą ą ą ą ą

ż ś ś ż
by dostarczony na zamówienie o innej d ugo ci.ć ł ś

KAP 32 s 3-fazowymi kasetami odpływowymi dost pne w wersji z gniazdami
bezpiecznikowymi lub szyn DIN do zamontowania dowolnych,nietypowych
aparatów.

ą ę

ą

Wtyki przył czeniowe 10A (tylko dla KAM)ą

Wtyki Przył czeniowe 16aą

Wtyki przył czenioweą

Kasety Odpływowe 32a (Tylko Dla Kap)

KAM 16K i KAP 16K s wtykami 1 – fazowymi z jedn stał faz dost pne z gniazdami
bezpiecznikowymi lub bez. Dost pna jest tak e wersja 3-fazowa dla odbiorów
1-fazowych z mo liwo ci wyboru fazy zasilaj cej. Do wtyków mog być przył czane
przewody o rednicy do 11mm.
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KAM i KAP s systemami przewodów szynowych
przeznaczonymi dla o wietlenia (KAM) i instalacji
n iewie lk ich mocy (KAP) , opracowane i
c e r t y f i k o w a n e n a p e ł n z g o d n o ć z
mi dzynarodowymi normami IEC 60439-1 i IEC
60439-2 oraz IEC 60529. Obydwa systemy zostały
sprawdzone i opatrzone certyfikatami w Instytucie
CESI po przeprowadzeniu
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pe nego cyklu testów
wymaganych przez normy IEC. Po czenia

System Szynoprzewodów Kam i Kap

Opis Ogólny

Główne Parametry

Obudowa została skonstruowana z blachy
ocynkowanej, która mo e stanowić przewód
ochronny instalacji. Obudowa taka nadaje całej
konstrukcji szynoprzewodu bardzo wysok
wytrzymało ć mechaniczn szczególnie odpowiedni
do zastosowa przemysłowych. Znajduj tak e
zastosowanie w trudnych , północnych warunkach
klimatycznych.Przewody wykonane s z miedzi
elektrolitycznej pokrytej cyn i izolowane na całej
długo ci. Cała długo ć przewodu z wyj tkiem miejsc
przył czania kaset odpływowych) pokryta jest
powłok plastyczn z tworzywa samo-gasn cego.
Standardowo dost pne s wersje 2 i 4 przewodowe,
wersja 3 lub
5 przewodowa wykonywana jest na specjalne
zamówienie. Ka dy standardowy 3m odcinek
przewodu posiada 4 gniazda do przył czania kaset
odpływowych w odległo ci co 75 cm na jednej z
bocznych powierzchni.
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Kasety zasilaj ce s dost pne w wykonaniu
przeznaczonym do przył czenia na ko cu lub w

rodku linii.Kasety zasilaj ce standardowo
wykonane s w stopniu ochrony IP55. Do zacisków
przył czeniowych mo na podł czyć przewody o
rednicy do

ą ą ę
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ś ą

ą

ą ż ą

ś 16mm. Kasety zasilaj ce dostarczone
s w kompletach zawieraj cych tak e pokryw
ko cow i pokryw z cza.

ą
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Kasety Zasilaj ceą

Poł czenia odcinków szynoprzewodów nast puje
zatrzaskowo i zabezpieczone jest jedn rub . Styki
elementów ł czonych pokryte s srebrem, a ich
wymiary znacznie przewy szaj przekrój
wynikaj cy z przewodzonego nat enia pr du.
Pozwala to na bezpieczne przenoszenie pr dów
udarowych o znacznych warto ciach . Dodatkowo
poł czenie wzmocnione jest spr ynami, które
zapewniaj prawidłowy docisk mi dzy stykaj cymi
si elementami.

ą ę

ą ś ą

ą ą

ą

ą ę ą

ą

ś

ą ę

ą ę ą

ę łą ż
ł ś ą ą ł ść ą

ż

ż

ż

ż

Po czenie zapewnia tak e
w a ciw ci g o elektryczn obudowy w
przypadku u ycia jej jako przewód ochronny.

Poł czeniaą

Wtyki przył czeniowe dost pne s na pr dy od 10A do 32 A. Wtyki wykonane s
z materiałów samo-gasn cych. Przewody fazowe i zerowy pokryte s warstw srebra
dla uzyskania najlepszej przewodno ci oraz odporno ci na korozj . Elementy
wtykowe do przewodów KAM i KAP posiadaj ró ne konfiguracje styków, co sprawia,
e nie mog być u yte wymiennie. Wszystkie wtyki wyposa one s w styk ochronny.

Styk ten przy wł czaniu wtyku przył czany jest jako pierwszy, a przy rozł czaniu traci
kontakt jako ostatni z rozł czanych biegunów. Wtyki sprawdzone były w laboratorium
CESI w cyklu 50 ł cze . Mechanizm zł cza zapewnia doskonały kontakt z przewodem
szynowym jak równie
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ż łatwe i pełne połączenie z obudową przewodu szynowego.

KAM 10B s wtykami 1 – fazowymi, z jedn stał faz zasilaj c , bez bezpieczników
i wyposa onymi w kabel o przekroju 3x1,5 mm o długo ci 1m. Kabel wyj ciowy mo e
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ż ś ś ż
by dostarczony na zamówienie o innej d ugo ci.ć ł ś

KAP 32 s 3-fazowymi kasetami odpływowymi dost pne w wersji z gniazdami
bezpiecznikowymi lub szyn DIN do zamontowania dowolnych,nietypowych
aparatów.
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Wtyki przył czeniowe 10A (tylko dla KAM)ą

Wtyki Przył czeniowe 16aą

Wtyki przył czenioweą

Kasety Odpływowe 32a (Tylko Dla Kap)

KAM 16K i KAP 16K s wtykami 1 – fazowymi z jedn stał faz dost pne z gniazdami
bezpiecznikowymi lub bez. Dost pna jest tak e wersja 3-fazowa dla odbiorów
1-fazowych z mo liwo ci wyboru fazy zasilaj cej. Do wtyków mog być przył czane
przewody o rednicy do 11mm.
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D ugo standardowa

D ugo na zamówienie

Elastyczny element k towy

Kaseta zasilaj ca

Kaseta zasilaj ca ko cowa

Centralna kaseta zasilaj ca

ł ść

ł ść
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ą

ą ń

ą

002 B --

IP 55               0

KAM T DSS

KodIlo Przewodówść

2

3

4

5

Konfiguracja Przewodów

Konfiguracja

L2, N, PE(Obudowa)

L2, N, PE+Obudowa

L1, L2, L3, N, PE(Obudowa)

L1, L2, L3, N, PE+Obudowa

2 przewody

3 przewody

4 przewody

5 przewody

Kod Szynoprzewodu

KAM

KAP

02

03

04

06

25A

32A

40A

63A

STD

X

FD

BB

BS

BO

4
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Typ Szynoprzewodu

Pr d znamionowy
szynoprzewodu

ą Kod
Szynoprrrrzewodu

Stopie ochronyń NIEMALOWANE

MALOWANE

-
B

System Oznaczeń
TYP SZYNOPRZEWODU

KOD SZYNOPRZEWODU

STOPIE OCHRONY

ILO PRZEWODÓW

NIEMALOWANE / MALOWANE

ELEMENT

Ń

ŚĆ

Elementy



5

V

Hz

kA

kA

kA

m / m

m / m

m / m

W / m

mm

mm

mm

kg/m

kg/m

m / m

m / m

m / m

rms

20

L

R

X

Z

R

X

Z

2

0

0

0

2

2

KAM 02 KAM 03 KAP 04 KAP 06

�

�

�

�

�

�

IEC 439 1-2

690

50/60

IP 55

5

2.27

21

5.31

1.37

5.49

8.58

1.53

8.69

3.23

3.20

18.30

3.20

1.13

1.17

6

2.72

21

4.67

1.11

4.80

7.60

1.22

7.69

4.66

4.00

18.30

4.00

1.17

1.19

7.5

3.4

21

1.70

0.69

1.84

3.48

0.90

3.59

2.68

6.00

18.30

6.00

1.33

1.41

9

4

21

1.45

0.14

1.45

3.22

0.49

3.26

5.68

12.50

18.30

6.00

1.42

1.48

A 25 32 40 63

690 690 690

E L E K T R İ K

E KAM/KAPLINE
Opis Techniczny

Pr d znamionowy

Normy

Napi cie izolacji

Cz stotliwo ć

Stopie ochrony

Pr d zwarciowy (szczytowy)

Pr d zwarciowy (1-sek.)

Pr d zwarciowy (szczytowy)

testowany 1ms

Oporno ć

Reaktancja

Impedancja

Oporno ć zwarciowa

Reaktancja zwarciowa

Impedancja zwarciowa

Straty energetyczne

Przekrój L1, L2, L3, N

Przekrój PE (Obudowa)

Przekrój PE (Przewód)

Ci ar (4 Przewody)

Ci ar (5 Przewodów)
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ą

ś

ś
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ęż

Obliczanie Spadku Napi ciaę

U=

U=

I.2L (R.cos

3.I.L (R.cos

V

V

).10

).10

-3

-3

+X.sin�

+X.sin�

Maksymalne dopuszczalne obci enie zawiesi przez oprawy o wietleniowe zawieszone na prawid owo zamocowanych

przewodach (rozstaw mocowa co 2m) wynosi 15kg przy obci eniu skupionym lub 20kg przy obci eniu rozproszonym

bez obawy o deformacj obudowy przewodu szynowego.

ąż ś ł

ń ąż ąż

ę

Dla uk adu trójfazowego ;

�

�

�
�

� �

�

����

����

��

��

�

�

U =

I =

L =

=

R =

X = Reaktancja

m

m

m

m

�

�

�

�

V

A

mt

1.00

0.50

0.25

�

�

Spadek napi cia na przewodzie szynowym mo na obliczyć posługuj c si poni szym wzorem uwzgl dniaj c,

” to wsp łczynnik obci enia.

Dla układu jednofazowego ;x

ę ż ą ę ż ę ą

σ ążże stała „α

Wspó czynnik obci eniał ąż

Obci enie skupione na ko cu linii.
Linia zasilana z przeciwnego ko ca.

ąż ń

ń

Obci enie rozproszone.
Linia zasilana na jednym ko cu.

ąż

ń

Obci enie rozproszone.
Linia zasilana na obu ko cach.

ąż

ń

Spadek napi ciaę

Pr d znamionowyą

D ugo liniił ść

Wspó czynnik obci eniał ąż

Oporność



E KAMLINE 25/32
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35

55

96402

96400

96373

96372

96406
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Szynoprzewody KAM

Standardowe Przewody Szynowe

Fazy KodIlo PrzewodówśćPr d (A)ą Op is

L1, L2, L3, N, (PE+ )

L1, L2, L3, N, (+ )

L2, N, (PE+ )

L2, N, (+ )

Obudowa

Obudowa

Obudowa

Obudowa

L1, L2, L3, N, (PE+ )

L1, L2, L3, N, (+ )

L2, N, (PE+ )

L2, N, (+ )

Obudowa

Obudowa

Obudowa

Obudowa

KAM 0205 Standardowy

Standardowy

Standardowy

Standardowy

KAM 0204

KAM 0203

KAM 0202

KAM 0305

KAM 0304

KAM 0303

KAM 0302

Standardowy

Standardowy

Standardowy

Standardowy

*Przewody szynowe proste s wykonywane standardowo o długo ciach 1m, 1,5m, 2m.ą ś



E KAMLINE 25/32
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200 75 60

M25

160

35924

35925

96413

96412

96411

96410

96409

96408

KAM 0205

KAM 0204

KAM 0203

KAM 0202

KAM 0205

KAM 0204

KAM 0203

KAM 0202

KAM 0205

KAM 0204

KAM 0203

KAM 0202

KAM 0205

KAM 0204

KAM 0203

KAM 0202

KAM 0305

KAM 0304

KAM 0303

KAM 0302

KAM 0305

KAM 0304

KAM 0303

KAM 0302

KAM 0305

KAM 0304

KAM 0303

KAM 0302

KAM 0305

KAM 0304

KAM 0303

KAM 0302

32

32

32

32

25

25

25

25
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565

1
6

5

70

Kaseta Zasilaj ca*ą

Szynoprzewód Kod

KAM 0305 BB

Kaseta zasilaj caą

KAM 0205 BB

Kaseta zasilaj caą

Pr d (A)ą Op is

Elementy Standardowe KAM

Kaseta zasilaj caą

Kaseta Ko cowa*ń

KAM 0305 BS

Kaseta ko cowań

KAM 0205 BS

Kaseta ko cowań

Szynoprzewód KodPr d (A)ą Op is

Kaseta ko cowań

Kaseta Zasilaj ca Centralna*ą

KAM 0305 BO

Kaseta zasilaj ca

centralna

ą

KAM 0205 BO

Kaseta zasilaj ca

centralna

ą

Szynoprzewód KodPr d (A)ą Op is

Kaseta zasilaj ca centralnaą

* Z przewodem PE i d awikiem M25 jako standard.

Pokrywa ko cowa dostarczana jest wraz z kaset zasilaj c .ń ą ą ą

Element K towy Elastycznyą

KAM 0305-FD

Element k towy

elastyczny

ą

KAM 0205-FD

Element k towy

elastyczny

ą

Szynoprzewód KodPr d (A)ą Op is

Element elastyczny



96422

96420

96424

96425

96418

96416

96426

96427

5
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2

5

4

3

2

40

63

N

L1

L2

L3
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750 750375 375
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E KAPLINE 40/63

Szynoprzwody Standardowe

Pr d (A)ą Ilo Przewodówść FazyOp is

L1, L2, L3, N, (PE+ )

L1, L2, L3, N, (+ )

L2, N, (PE+ )

L2, N, (+ )

Obudowa

Obudowa

Obudowa

Obudowa

L1, L2, L3, N, (PE+ )

L1, L2, L3, N, (+ )

L2, N, (PE+ )

L2, N, (+ )

Obudowa

Obudowa

Obudowa

Obudowa

KAP 0605

KAP 0604

KAP 0603

KAP 0602

Standardowy

Standardowy

Standardowy

Standardowy

KAP 0405 Standardowy

KAP 0404 Standardowy

KAP 0403 Standardowy

KAP 0402 Standardowy

Kod

Szynoprzewody KAP



1
0

8
200 60160

M32

1
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200 75 60

M32

160

63

63

63

63

40

40

40

40

96443

96441

KAP 0405

KAP 0404

KAP 0403

KAP 0402

KAP 0405

KAP 0404

KAP 0403

KAP 0402

KAP 0405

KAP 0404

KAP 0403

KAP 0402

KAP 0405

KAP 0404

KAP 0403

KAP 0402

KAP 0605

KAP 0604

KAP 0603

KAP 0602

KAP 0605

KAP 0604

KAP 0603

KAP 0602

KAP 0605

KAP 0604

KAP 0603

KAP 0602

KAP 0605

KAP 0604

KAP 0603

KAP 0602

96447

96444

95881

35922

95878

35923

75
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E KAPLINE 40/63

565

1
6

5

70

KAP 0605 BB

Kaseta zasilaj caą

KAP 0405 BB

Kaseta zasilaj caą

Kaseta Zasilaj ca*ą

Kaseta zasilaj caą

Szynoprzewód KodPr d (A)ą Op is

Elementy Standardowe KAP

KAP 0605 BS

Kaseta zasilaj ca

ko cowa

ą

ń

KAP 0405 BS

Kaseta zasilaj ca

ko cowa

ą

ń

Kaseta Ko cowa*ń

Kaseta zasilaj ca ko cowaą ń

Szynoprzewód KodPr d (A)ą Op is

KAP 0605 BO

Kaseta zasilaj ca

centralna

ą

KAP 0405 BO

Kaseta zasilaj ca

centralna

ą

Kaseta Zasilaj ca Centralna*ą

Kaseta zasilaj ca centralnaą

Szynoprzewód KodPr d (A)ą Op is

* Z przewodem PE i d awikiem M32 jako standard.ł

KAP 0605-FD

Element k towy

elastyczny

ą

KAP 0405-FD

Element k towy

elastyczny

ą

Element K towy Elastyczny*ą

Szynoprzewód KodPr d (A)ą Op is

Element k towy elastycznyą



228

1
1

3

228

1
1

3

KAP 32

KAP 32 FS

66928

66927

66926

66929

66924

66923

66922

66925

96473

96470

L1, N, PE

L2, N, PE

L3, N, PE

L1, L2, L3, N, PE

L1, N, PE

L2, N, PE

L3, N, PE

L1, L2, L3, N, PE

L1, L2, L3, N, PE

L1, L2, L3, N, PE

125
90

92

53

16

16

32

E L E K T R İ K

11

E KAPLINE 40/63

48

40

66

105

KAP 16 FS

KAP 16 K

Wtyki Odp ywowe KAPł

Wtyki Odp ywoweł

Wtyki Odp ywoweł

KAP 16 - FS

KAP 16 - FS Wtyk Odp ywowy L2

KAP 16 - FS Wtyk Odp ywowy L3

KAP 16 - FS Wtyk Odp ywowy L123

Wtyk Odp ywowy L1ł

ł

ł

ł

KAP 16 - K

KAP 16 - K Wtyk Odp ywowy L2

KAP 16 - K Wtyk Odp ywowy L3

KAP 16 - K Wtyk Odp ywowy L123

Wtyk Odp ywowy L1ł

ł

ł

ł

* Kasety odp ywowe mog by wyposa one w wy czniki MCB.ł ć ż łą ą

KodPr d (A)ą Fazy W a ciwo cił ś śOp is

KAP 32-Pusty wtyk odp ywowy*

KAP 32-Wtyk odp ywowy z gniazdem bezp. 10x38

ł

ł

Gniazdo bezpiecznikowe

10x38 max rednica kabla
zasilaj cego ø20mm.

ś
ą

KodPr d (A)ą Fazy Wła ciwo ciś śOp is

Bez gniazda

bezpiecznikowego

max rednica kabla

zasilaj cego ø11mm.

ś

ą

Gniazdo bezpiecznikowe

5x20 max rednica kabla

zasilaj cego ø11mm.

ś

ą



Kod

98525KA - TP Mocowanie do opraw o wietleniowychś

Op is

Kod

98698KA-TPL Mocowanie typu „L”

Op i s

Kod

74031

Op is

KA - TP

80

30
37

ø 7,5

KA - TPL

95

35
40

ø 9

ø 12

1

2 3

E L E K T R İ K

12

E KAM/KAPLINE
Elementy Mocuj ce i Akcesoriaą

Elementy Mocuj ce i Akcesoriaą

Do Sufitu

Do Pod ogił

Do cianyŚ

KAM - KAP Element Mocuj cyą

Elementy Mocuj ce i Akcesoriaą

Elementy Mocuj ce i Akcesoriaą



96449KA-TD Mocowanie do cianyś

98699KA - TPU Mocowanie typu „U”

98707KAM-KAP Mocowanie Mechaniczne

56

15

17
115

ø 7

ø 8

ø 7

KA - TPU

55

40
20

ø 7,5

60

25

20

ø 7,5

E L E K T R İ K

13

E KAM/KAPLINE
Elementy Mocuj ce i Akcesoriaą

KodOp is

KodOp is

KodOp is

Elementy Mocuj ce i Akcesoriaą

Elementy Mocuj ce i Akcesoriaą

Elementy Mocuj ce i Akcesoriaą

KA-TD Mocowanie do cianyś

Mocowanie mechaniczne



14

E L E K T R İ K

E KAM/KAPLINE
Certyfikaty
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E KAM/KAPLINE

E L E K T R İ K

E L E K T R İ K

System rozdzia u energii elektrycznej przewodami szynowymi

E-Line KAM-KAP

ł

EAE Elektrik A.S.

Ś ŚWIADECTWO ZGODNO CI
z Normami Unii Europejskiej

Produkt

Standard :

Producent

IEC 60439-1

IEC 60439-2

EAE Elektrik Asansor End. Insaat San. ve Tic. A.S.

EAE Elektrik Asansor End. Insaat San. ve Tic. A.S.

Niniejsze wiadectwo zgodno ci zostało wydane na podstawie przeprowadzonych, ni ej

wymienionych testów laboratoryjnych.

ś ś ż

Data

31.10.2005

Dyrektywa - CE

2006/95/EC “ ”Wytyczne niskonapi cioweę

Akcaburgaz Mahallesi, 119. Sokak, No:10  34510  Esenyurt-Istanbul

Tel: +90 (212) 866 20 00   Fax: +90 (212) 886 24 20   www.eae.com.tr

Akcaburgaz Mahallesi, 119. Sokak,

No:10 34510 Esenyurt-Istanbul

Rodzaj testów;

1- Dopuszczalny przyrost temperatury (8.2.1)

2- W a ciwo ci dielektryczne (8.2.2)

3- Wytrzyma o zwarciowa (8.2.3)

4- Skuteczno obwodu ochronnego (8.2.4)

5- Odst py izolacyjne i up ywno (8.2.5)

6- W asno ci mechaniczne (8.2.6)

7- Stopie ochrony (8.2.7)

ł ś ś

ść

ść

ł ść

ł ś

ń

8- Odporno materia ów izolacyjnych na

nadmierne

ciep o i p omienie (8.2.9)

9- Wytrzyma o struktury (8.2.10)

10- Wytrzyma o na zgniatanie (8.2.12)

11- Odporno materia ów izolacyjnych

na przegrzanie (8.2.13)

12- Bariera przeciwogniowa (8.2.14)

13- Odporno na po ar w budynku (8.2.15)

ść ł

ł ł ń

ł ść

ł ść

ść ł

Deklaracja Zgodno ciś
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E L E K T R İ K

E L E K T R İ K

E KAM/KAPLINE

25A - 63A System Szynoprzewodów PLUG-IN
PODSUMOWANIE KAM/KAP

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

11-

12-

13-

System szynoprzewodow KAM/KAP mo e przenosi pr dy od 25A do 63A

przewodniki wykonane s z miedzi.

System szynoprzewodow ma jedn z poni szych konfiguracji

oraz liczb przewodnikow:

ż ć ą

ą

ą ż

ę

a) 2 przewodniki : L1/ N Obudowa (Uziemienie)

b) 3 przewodniki : L1/ N/ PE + Obudowa (Przewod PE i uziemienie s po czone)

c) 4 przewodniki : L1/ L2/ L3/ N Obudowa (Uziemienie)

d) 5 przewodnikow : L1/ L2/ L3/ N/PE + Obudowa (Przewod PE i uziemienie s po czone)

Obudowa mo e by przewodem ochronnym.

ą ą

ą ą

ł

ł

ż ć

Izolacja mo e wytrzyma napi cia do 630V.

Na ka de trzy metry odcinka standardowego przypadaj 4 punkty odpływowe plug-in.

Przewodniki w obudowie s ca kowicie zaizolowane

z wyj tkiem punktow odp ywowych plug-in.

W miejscu odp ywu plug-in znajduje si zatyczka-izolator.

Przewodniki wykonane s z miedzi elektrolitycznej i ocynowane na ca ej d ugo ci.

Ka da warto pr du znamionowego ma wykonany test zgodnie z norm IEC 60439/2.

Test zosta wykonany w niezale nym laboratorium akredytuj cym

Po czenie szynoprzewodow nast puje zatrzaskowo i zabezpieczone jest jedn rub .

Styki elementow czonych pokryte s srebrem

IP szynoprzewodow w standardzie wynosi 55

Obudowa wykonana jest ze stali galwanizowanej o grubo ci 0,50mm

Styki odp ywow maj struktur szcz kow , ktora dotyka jednocze nie przewodniki

po obu stronach (zawieraj tak e spr yny)

ż ć ę

ż ą

ą ł

ą ł

ł ę

ą

ż ść ą

ł ż ą

łą ę ą ś ą

łą ą

ś

ł ą ę ę ą ś

ą ż ęż

Fabryka szynoprzewodow ma wdro ony system zarz dzania jako ci ISO 9001 i ISO 14001ż ą ś ą

Opis Produktu



Wysoko pr dowe systemy szynoprzewodowe.

800…6300A

ą

System szynoprzewodów dystrybucyjnych typu PLUG-IN

160…800A

Nisko pr dowe systemy szynoprzewodów typu PLUG-IN

100-160-225A

ą

Szynoprzewody dystrybucyjne typu PLUG-IN

40-63A

Wieloprzewodowe szynoprzewody o wietleniowe

25-32-40A

ś

System szynoprzewodów o wietleniowych

25-32-40A

ś

Wieloprzewodowe systemy suwnicowe

32…250A

Podpodłogowe trasy kablowe

Podpodłogowe systemu dystrybucyjne

25…63A

Trasy kablowe

E-LINE KB

E-LINE KO

E-LINE MK

E-LINE KAP

E-LINE DL

E-LINE KAM

E-LINE TB

E-LINE DK

E-LINE DKY

E-LINE UK

TYPY PRODUKTÓW
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Telefon

ETI Polam Sp. z o.o. 
 
ul. Jana Pawła II 18 
o6-100 Pułtusk 
tel. +48 (23) 691 93 00  
fax +48 (23) 691 93 60
infolinia  801501571 
etipolam@etipolam.com.pl 
www.etipolam.com.pl
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ETI d.d.

ETI d.d.
Zagreb

Słowenia

ETI DE 

ETI ELB

ETI HU

ETI B

ETI Sarajevo

ETI Romania

ETI Bulgaria

ETI Ukraine

ETI Polam

ETI Baltus

ETI Russia

ETI PROPLASTETI PROPLAST

ITALWEBER 

Siedziba główna
 ETI 

Obrezija 5, 
1441, Izlake, Slovenia
Telefon: +386 3 56 57 570

eti@eti.si

Oddziały:

 ETI PROPLAST 
Obrezija 5, 1411 Izlake, Slovenia
Telefon: +386 (0) 3 56 57 590
etigum@eti.si 
 

 ETI Zagreb 
Ljudevita Posavskog 47,  
Velika Gorica, Croatia
Telefon: +40 (0)728 230 233

 ETI DE 
Dorfwiesenweg 13,
63828 Kleinkahl, Germany
Telefon: +49 (0) 6024 63 97 0 
contact@eti-de.de

 ETI Polam 
Ul. Jana Pawla II 18,  
06100 Pułtusk, Poland
Telefon: +48 (0) 23 691 9300
etipolam@etipolam.com.pl

 ETI Sarajevo 
Hifzi Bjelevca 13,
71000 Sarajevo, BiH
Telefon: +387 (0) 33 775 250
etisa@bih.net.ba

 ETI Bulgaria 
1309 Sofia
205 Alexandar Stamboliyski Blvd, 
flor 1, office 27
Telefon: +359 (0)2 81 264 93
 office@eti.bg

 ETI B
Panćevaćki put 85,
11210 Beograd,  
Serbia and Montenegro
Telefon: +381 (0) 11 271 29 43

 ETI ELB 
Potoćna 37,
90084 Bahon, Slovakia
Telefon: +421 (0) 336 455 292
etielb@etielb.sk

 ETI Ukraine
of. 214, b.19, st Tupoleva,
Kiev, 04128, Ukraine
Telefon: +38 (0) 444 942 180

 ETI Baltus
Tyzles 41A, Kaunas,  
Lithuania
Telefon: +37 (0) 372 61 582

 ETI Russia
121609 Russian Federation, Moscow,
Rublevskoe shose 36/2,  
Office 321
Telefon: +7 095 415 42 29
info.eti@col.ru

 ETI HU 
1131 Budapest, Rokolya utca 25
Hungary
Telefon: +36(1) 238 0784
 eti@eti-hu.hu
 
         ETI Romania 
Sector 5, Str. Doina Nr 47,
Bucharest, Romania
Telefon: +40 (0) 728 230 233

Podmiot powiązany kapitałowo 
 ITALWEBER 

Via Risorgimento, 84
20017 Rho (MI) - Italia
Telefon: +39 (2) 939 771
info@italweber.it

Firma ETI Polam Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian podyktowanych stałym postępem technicznym bez wcześniejszego powiadomienia.

Rejon Telefon

A
607140810

(23)6919333

B
607585908
668641460

(23)6919306

C
601678713
609311306

(23)6919334

D

605536864
601814084
609409603
663146505
607455933

(23)6919330

E
601814083
668644690
(23)6919334

F
607365431
603500809
(23)6919334

G

601814070
607811401

668640623
(23)6919332

H
607365432
607140799

(23)6919332

I

601814080
603500209
669102302

(23)6919330

J

603381700
607618833
668640151

(23)6919333

K
669970600
(23)6919334



ETI Polam Sp. z o.o.
ul. Jana Pawła II 18,
06-100 Pułtusk, Polska

tel.  23 691 93 00
fax.  23 691 93 60

szynoprzewody@etipolam.com.pl


