
System szynoprzewodów
100-160-225 A



3000

385 500 500 500 500 615

385500500500500615

2 3

E L E K T R İ K

E MKLINE
Wprowadzenie

Śruba zrywalna

Elementy czeniowełą

Posrebrzane styki

Styki ł czników elementów linii s posrebrzane.
Posrebrzenie redukuje rezystancje styków oraz
zapobiega przegrzewaniu si punktów styku szyn.

ą ą

ę

Mo liwo pobrania energii do 80A poprzez u ycie

kaset odp ywowych. Wewn trzny mechanizm

zamka odcina energi w momencie otwierania

drzwiczek kasety. Kasety mog by instalowane w

prosty sposób bez u ycia narz dzi.

ż ś ż

ę

ę

ą

ż ę

ć

ł

ć

Szynoprzewody E-Line serii MK s stosowane jako
pionowy lub poziomy system dystrybucji energii,
dla pr dów 100A-160A-225A.

ą

ą

Dzi ki podwójnej zrywalnej rubie cz cej, u ycie
klucza nastawnego jest zb dne. Podczas

dokr cania

jej pierwszego ba. Zerwanie nast pi przy

momencie skr caj cym wynosz cym 20 Nm.

ę ś ą ą ż

ę

ę

ą

ę ą ą

ł

ruby ł cz cej kluczem, nast puje

zerwanie ł

ś ą ą ę

B u d o w a k a s e t y o d p ł y w o w e j z a p e w n i a

bezpiecze stwo obsługi w zakresie mo liwo ci

kontaktu z elementami pod napi ciem. Minimalne IP

2X jest zapewnione zarówno w czasie otwarcia

kasety odpływowej, oraz podczas uchylenia

okienka inspekcyjnego na czole jej obudowy.

ń ż ś

ę

Bezpiecze stwo obs ugiń ł

Kasety s produkowane z tworzywa samogasz cego

i bezhalogenkowego (UL V0).

ą ą

Samogasz ce tworzywo kaset odp ywowychą ł

Pionowe i poziome elementy k towe, oraz elementy
kompensacyjne s zrealizowane za pomoc
pojedynczego jednego elementu. U ycie tego
elementu zapewnia otrzymanie dowolnego k ta
skr tu linii w ka dej p aszczy nie, co pozwala na ich
dowolne stosowanie w celu uzyskania danego
k ta skr tu linii szynoprzewodu.

ą

ą ą

ż

ą

ę ż ź

żą

ą ę

ł

Miedziane i aluminiowe szyny systemu MK s

chronione przed utlenianiem poprzez ich

ocynowanie po ca ej d ugo ci. To rozwi zanie

znacznie zwi ksza i wyd u a okres eksploatacji

systemu.

ą

ś ą

ę ż

ł ł

ł

Monta systemu MK nie wymaga adnych
specjalnych kwalifikacji. Niezale nie od sposobu
prowadzenia linii, pionowego b d poziomego,
wszystkie sk adowe systemu mog by atwo
zamontowane,do cian b d stropów. Prosty i atwy
monta , oznacza mo liwo szybkiego oddania
instalacji do u ytku.

ż ż

ż

ą ź

ą

ś ą ź

ż ż ś

ż

ł ć ł
ł

ć

Przewodniki w pe ni galwanizowane
oraz cynowane

ł

Prosty i atwy montał ż

Specjalne elementy k towe i kompensacyjneą

Punkty Plug-in s chronione przez zamykane
os ony IP55 przed kurzem i wilgoci . Os ony te s
przymocowane za pomoc zawiasów do obudowy,
i zamykane na pojedynczy klips.

ą

ą ą

ą

ł ł

System E-line MK umo liwia stosowanie

szynoprzewodów o nast puj cej liczbie przewodów.

ż

ę ą

a- 4 Przewody

b- 5 Przewody

c- 5 Przewody

...........................

...........................

clean earth

: L1,L2,L3,N,PE(obudowa)

: L1,L2,L3,N,PE+obudowa

: L1,L2,L3,N,CPE,PE(obudowa)

Punkty odp ywowe Plug-inł

Zamykana os ona IP55 gniazda kasetył

Konfiguracja przewodów

Ka dy element prefabrykowany systemu MK posiada

maksymalnie mo liw ilo punktów odp ywowych

w liczbie 10.

ż

ż ą ść ł

10 gniazd odp ywowych jako standardł

3000

385 500 500 500 500 615

385500500500500615

2 3

E L E K T R İ K

E MKLINE
Wprowadzenie

Śruba zrywalna

Elementy czeniowełą

Posrebrzane styki

Styki ł czników elementów linii s posrebrzane.
Posrebrzenie redukuje rezystancje styków oraz
zapobiega przegrzewaniu si punktów styku szyn.

ą ą

ę

Mo liwo pobrania energii do 80A poprzez u ycie

kaset odp ywowych. Wewn trzny mechanizm

zamka odcina energi w momencie otwierania

drzwiczek kasety. Kasety mog by instalowane w

prosty sposób bez u ycia narz dzi.

ż ś ż

ę

ę

ą

ż ę

ć

ł

ć

Szynoprzewody E-Line serii MK s stosowane jako
pionowy lub poziomy system dystrybucji energii,
dla pr dów 100A-160A-225A.

ą

ą

Dzi ki podwójnej zrywalnej rubie cz cej, u ycie
klucza nastawnego jest zb dne. Podczas

dokr cania

jej pierwszego ba. Zerwanie nast pi przy

momencie skr caj cym wynosz cym 20 Nm.

ę ś ą ą ż

ę

ę

ą

ę ą ą

ł

ruby ł cz cej kluczem, nast puje

zerwanie ł

ś ą ą ę

B u d o w a k a s e t y o d p ł y w o w e j z a p e w n i a

bezpiecze stwo obsługi w zakresie mo liwo ci

kontaktu z elementami pod napi ciem. Minimalne IP

2X jest zapewnione zarówno w czasie otwarcia

kasety odpływowej, oraz podczas uchylenia

okienka inspekcyjnego na czole jej obudowy.

ń ż ś

ę

Bezpiecze stwo obs ugiń ł

Kasety s produkowane z tworzywa samogasz cego

i bezhalogenkowego (UL V0).

ą ą

Samogasz ce tworzywo kaset odp ywowychą ł

Pionowe i poziome elementy k towe, oraz elementy
kompensacyjne s zrealizowane za pomoc
pojedynczego jednego elementu. U ycie tego
elementu zapewnia otrzymanie dowolnego k ta
skr tu linii w ka dej p aszczy nie, co pozwala na ich
dowolne stosowanie w celu uzyskania danego
k ta skr tu linii szynoprzewodu.

ą

ą ą

ż

ą

ę ż ź

żą

ą ę

ł

Miedziane i aluminiowe szyny systemu MK s

chronione przed utlenianiem poprzez ich

ocynowanie po ca ej d ugo ci. To rozwi zanie

znacznie zwi ksza i wyd u a okres eksploatacji

systemu.

ą

ś ą

ę ż

ł ł

ł

Monta systemu MK nie wymaga adnych
specjalnych kwalifikacji. Niezale nie od sposobu
prowadzenia linii, pionowego b d poziomego,
wszystkie sk adowe systemu mog by atwo
zamontowane,do cian b d stropów. Prosty i atwy
monta , oznacza mo liwo szybkiego oddania
instalacji do u ytku.

ż ż

ż

ą ź

ą

ś ą ź

ż ż ś

ż

ł ć ł
ł

ć

Przewodniki w pe ni galwanizowane
oraz cynowane

ł

Prosty i atwy montał ż

Specjalne elementy k towe i kompensacyjneą

Punkty Plug-in s chronione przez zamykane
os ony IP55 przed kurzem i wilgoci . Os ony te s
przymocowane za pomoc zawiasów do obudowy,
i zamykane na pojedynczy klips.

ą

ą ą

ą

ł ł

System E-line MK umo liwia stosowanie

szynoprzewodów o nast puj cej liczbie przewodów.

ż

ę ą

a- 4 Przewody

b- 5 Przewody

c- 5 Przewody

...........................

...........................

clean earth

: L1,L2,L3,N,PE(obudowa)

: L1,L2,L3,N,PE+obudowa

: L1,L2,L3,N,CPE,PE(obudowa)

Punkty odp ywowe Plug-inł

Zamykana os ona IP55 gniazda kasetył

Konfiguracja przewodów

Ka dy element prefabrykowany systemu MK posiada

maksymalnie mo liw ilo punktów odp ywowych

w liczbie 10.

ż

ż ą ść ł

10 gniazd odp ywowych jako standardł



3000

385 500 500 500 500 615

385500500500500615

2 3

E L E K T R İ K

E MKLINE
Wprowadzenie

Śruba zrywalna

Elementy czeniowełą

Posrebrzane styki

Styki ł czników elementów linii s posrebrzane.
Posrebrzenie redukuje rezystancje styków oraz
zapobiega przegrzewaniu si punktów styku szyn.

ą ą

ę

Mo liwo pobrania energii do 80A poprzez u ycie

kaset odp ywowych. Wewn trzny mechanizm

zamka odcina energi w momencie otwierania

drzwiczek kasety. Kasety mog by instalowane w

prosty sposób bez u ycia narz dzi.

ż ś ż

ę

ę

ą

ż ę

ć

ł

ć

Szynoprzewody E-Line serii MK s stosowane jako
pionowy lub poziomy system dystrybucji energii,
dla pr dów 100A-160A-225A.

ą

ą

Dzi ki podwójnej zrywalnej rubie cz cej, u ycie
klucza nastawnego jest zb dne. Podczas

dokr cania

jej pierwszego ba. Zerwanie nast pi przy

momencie skr caj cym wynosz cym 20 Nm.

ę ś ą ą ż

ę

ę

ą

ę ą ą

ł

ruby ł cz cej kluczem, nast puje

zerwanie ł

ś ą ą ę

B u d o w a k a s e t y o d p ł y w o w e j z a p e w n i a

bezpiecze stwo obsługi w zakresie mo liwo ci

kontaktu z elementami pod napi ciem. Minimalne IP

2X jest zapewnione zarówno w czasie otwarcia

kasety odpływowej, oraz podczas uchylenia

okienka inspekcyjnego na czole jej obudowy.

ń ż ś

ę

Bezpiecze stwo obs ugiń ł

Kasety s produkowane z tworzywa samogasz cego

i bezhalogenkowego (UL V0).

ą ą

Samogasz ce tworzywo kaset odp ywowychą ł

Pionowe i poziome elementy k towe, oraz elementy
kompensacyjne s zrealizowane za pomoc
pojedynczego jednego elementu. U ycie tego
elementu zapewnia otrzymanie dowolnego k ta
skr tu linii w ka dej p aszczy nie, co pozwala na ich
dowolne stosowanie w celu uzyskania danego
k ta skr tu linii szynoprzewodu.

ą

ą ą

ż

ą

ę ż ź

żą

ą ę

ł

Miedziane i aluminiowe szyny systemu MK s

chronione przed utlenianiem poprzez ich

ocynowanie po ca ej d ugo ci. To rozwi zanie

znacznie zwi ksza i wyd u a okres eksploatacji

systemu.

ą

ś ą

ę ż

ł ł

ł

Monta systemu MK nie wymaga adnych
specjalnych kwalifikacji. Niezale nie od sposobu
prowadzenia linii, pionowego b d poziomego,
wszystkie sk adowe systemu mog by atwo
zamontowane,do cian b d stropów. Prosty i atwy
monta , oznacza mo liwo szybkiego oddania
instalacji do u ytku.

ż ż

ż

ą ź

ą

ś ą ź

ż ż ś

ż

ł ć ł
ł

ć

Przewodniki w pe ni galwanizowane
oraz cynowane

ł

Prosty i atwy montał ż

Specjalne elementy k towe i kompensacyjneą

Punkty Plug-in s chronione przez zamykane
os ony IP55 przed kurzem i wilgoci . Os ony te s
przymocowane za pomoc zawiasów do obudowy,
i zamykane na pojedynczy klips.

ą

ą ą

ą

ł ł

System E-line MK umo liwia stosowanie

szynoprzewodów o nast puj cej liczbie przewodów.

ż

ę ą

a- 4 Przewody

b- 5 Przewody

c- 5 Przewody

...........................

...........................

clean earth

: L1,L2,L3,N,PE(obudowa)

: L1,L2,L3,N,PE+obudowa

: L1,L2,L3,N,CPE,PE(obudowa)

Punkty odp ywowe Plug-inł

Zamykana os ona IP55 gniazda kasetył

Konfiguracja przewodów

Ka dy element prefabrykowany systemu MK posiada

maksymalnie mo liw ilo punktów odp ywowych

w liczbie 10.

ż

ż ą ść ł

10 gniazd odp ywowych jako standardł



A 16 5 7 -

IP 55               5

MK

4

5

7

T DSS

10

16

10

16

22

100

160

100

160

225

4

E L E K T R İ K

E MKLINE
System oznaczeń

Aluminium    A
Mied Cź

Typ szynoprzewodu

Materia przewodówł

KodLiczba przewodów

Stopie ochronyń

TYP SZYNOPRZEWODU

MATERIA PRZEWODUŁ

STOPIE OCHRONYŃ

TYP ELEMENTU

OZNACZENIE PR DUĄ

KONFIGURACJA PRZEWODOW

Konfiguracja przewodów

Konfiguracja

L1,L2,L3,N,PE(Obudowa)

L1,L2,L3,N,PE+Obudowa

L1,L2,L3,N,CPE,PE(Obudowa)

4 przewody

5 przewodów

5 przewodów ( )Clean Earth

Pr d szynoprzewoduą

Elementy

Pr d znamionowy
szynoprzewodu

ą

Aluminium

Miedź

Kod

D ugo standardowa

D ugo specjalna

Kolanko elastyczne

Element kompensacyjny

Skrzynka zasilaj ca 1

Skrzynka zasilaj ca 2

Centralna skrzynka

zasilaj ca

ł ć

ł ć

ś

ś

ą

ą

ą

STD

X

FD

B1

B2

DT

BO

22

72,15

72,15

4,5

5,2

2,48

198

4,5x17

0,294

0,193

0,352

14,88

25

15

15

225

12,5

7,5

7,5

0,249

0,257

0,362

L

L1

L1

L1

L1

L2

L2

L2

L3

L3

L3

L2

L4

L4

L4

F

F

F

F

FF

L

1.00

0.50

0.125

0.25

0.25

� �� � �U 3.L.I.(R.Cos X .Sin ) 10= + L

-3

�

Volt

10 16

IEC 60439-2

42,9

42,9

mm² 72,15

72,15

22,65

22,65mm²

2,35kg/m 2,7 2,75

2,5

2,48

kg/m

kW/m

2,9

2,48

3,0

2,48

mm²

mmxmm

198 198 198

V

V

Ue

Ui

1000

4,5x10,5 4,5x17 4,5x6

0,850 0,496 0,955m /m�

0,216 0,160 0,257m /m�

0,877 0,521 0,989m /m�

kAIcw

kAIcw

kAIp

kAIp

W/m 8,507 12,69 9,555
1

I²R

5,25

3,15

3,15

kA 10,2

6,12

6,12

5,25

3,15

3,15

Ip

100A 160 100In

3,5

2,1

2,1

kA 6

3,6

3,6

3,5

2,1

2,1

rmsIcw

0,675 0,401 0,79420

1

1

1

m /m�R

R

X

Z

0,825 0,437 0,838m /m�R

0,868 0,469 0,888m /m�Z

1000

f Hz

IP

50 / 60

55

10

42,9

42,9

3,3

3,7

2,48

198

4,5x10,5

0,414

0,198

0,459

10,60

10,2

6,12

6,12

160

6

3,6

3,6

0,419

0,363

0,415

16

5

E L E K T R İ K

E MKLINE
Charakterystyka techniczna

Wyliczanie spadku napi ciaę

.

Spadek napięcia w szynoprzewodzie może być wyliczany według

poniższego wzoru, gdzie wsp łczynnik jednoczesności „ ” jest stałą・ α

= Spadek napi cia  (V)

= Wspó czynnik jednoczesno ci

= D ugo linii (m)

= Pr d linii (A)

= Rezystancja (m /m)

= Reaktancja indukcyjna  (m /m)

= Wspó czynnik mocy

ę

ś

ś

ą

ł

ł ć

ł

�

�

�

�

�

U

L

I

R

XL

Cos

Normy

Kod szynoprzewodu

Pr d znamionowyą

Przewody aluminiowe (MKA)Dane techniczne Przewody miedziane (MKC)

Przekrój L1, L2, L3, N

PE (5 przewód)

Waga – 4 przewody

Waga – 5 przewodów

Obci enie ognioweąż

Przekrój obudowy – blacha stalowa

Napi cie roboczeę

Przekrój szyny

Rezystancja dla In i sta ej temp.ł

Reaktancja – dla In i 50 Hz

Impedancja dla In

Maksymalny pr d zwarciowy 1 s – przewód Ną

Maksymalny pr d zwarciowy 1 s – przewód PEą

Maksymalny pr d zwarciowy szczytowy – przewód Ną

Maksymalny pr d zwarciowy szczytowy – przewód PEą

Straty dla pr du znamionowegoą

Maksymalny pr d zwarciowyą

Maksymalny pr d zwarciowyą (1 s)

20
R    20°C

Rezystancja

Impedancja

Napi cie znamionowe izolacjię

Cz stotliwo znamionowaę ść

Stopie ochronyń

Wspó czynnik jednoczesno cił ś

F= Zasilanie

L= Obci enieąż

F=

L1,L2,L3,L4

Obci enie

Zasilanie

ąż

F=

L1,L2,L3,L4

Obci enie

Zasilanie

ąż

F=

L1,L2,L3,L4

Obci enie

Zasilanie

ąż

F=

L1,L2

Obci enie

Zasilanie

ąż
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Konfiguracja przewodów

Ka dy element prefabrykowany systemu MK posiada

maksymalnie mo liw ilo punktów odp ywowych

w liczbie 10.

ż

ż ą ść ł

10 gniazd odp ywowych jako standardł
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IP 55               5

MK

4

5

7

T DSS

10

16

10

16

22

100

160

100

160

225

4

E L E K T R İ K

E MKLINE
System oznaczeń

Aluminium    A
Mied Cź

Typ szynoprzewodu

Materia przewodówł

KodLiczba przewodów

Stopie ochronyń

TYP SZYNOPRZEWODU

MATERIA PRZEWODUŁ

STOPIE OCHRONYŃ

TYP ELEMENTU

OZNACZENIE PR DUĄ

KONFIGURACJA PRZEWODOW

Konfiguracja przewodów

Konfiguracja

L1,L2,L3,N,PE(Obudowa)

L1,L2,L3,N,PE+Obudowa

L1,L2,L3,N,CPE,PE(Obudowa)

4 przewody

5 przewodów

5 przewodów ( )Clean Earth

Pr d szynoprzewoduą

Elementy

Pr d znamionowy
szynoprzewodu

ą

Aluminium

Miedź

Kod

D ugo standardowa

D ugo specjalna

Kolanko elastyczne

Element kompensacyjny

Skrzynka zasilaj ca 1

Skrzynka zasilaj ca 2

Centralna skrzynka

zasilaj ca

ł ć

ł ć

ś

ś

ą

ą

ą

STD

X

FD

B1

B2

DT

BO

22

72,15

72,15

4,5

5,2

2,48

198

4,5x17

0,294

0,193

0,352

14,88

25

15

15

225

12,5

7,5

7,5

0,249

0,257

0,362

L

L1

L1

L1

L1

L2

L2

L2

L3

L3

L3

L2

L4

L4

L4

F

F

F

F

FF

L

1.00

0.50

0.125

0.25

0.25

� �� � �U 3.L.I.(R.Cos X .Sin ) 10= + L

-3

�

Volt

10 16

IEC 60439-2

42,9

42,9

mm² 72,15

72,15

22,65

22,65mm²

2,35kg/m 2,7 2,75

2,5

2,48

kg/m

kW/m

2,9

2,48

3,0

2,48

mm²

mmxmm

198 198 198

V

V

Ue

Ui

1000

4,5x10,5 4,5x17 4,5x6

0,850 0,496 0,955m /m�

0,216 0,160 0,257m /m�

0,877 0,521 0,989m /m�

kAIcw

kAIcw

kAIp

kAIp

W/m 8,507 12,69 9,555
1

I²R

5,25

3,15

3,15

kA 10,2

6,12

6,12

5,25

3,15

3,15

Ip

100A 160 100In

3,5

2,1

2,1

kA 6

3,6

3,6

3,5

2,1

2,1

rmsIcw

0,675 0,401 0,79420

1

1

1

m /m�R

R

X

Z

0,825 0,437 0,838m /m�R

0,868 0,469 0,888m /m�Z

1000

f Hz

IP

50 / 60

55

10

42,9

42,9

3,3

3,7

2,48

198

4,5x10,5

0,414

0,198

0,459

10,60

10,2

6,12

6,12

160

6

3,6

3,6

0,419

0,363

0,415

16

5

E L E K T R İ K

E MKLINE
Charakterystyka techniczna

Wyliczanie spadku napi ciaę

.

Spadek napięcia w szynoprzewodzie może być wyliczany według

poniższego wzoru, gdzie wsp łczynnik jednoczesności „ ” jest stałą・ α

= Spadek napi cia  (V)

= Wspó czynnik jednoczesno ci

= D ugo linii (m)

= Pr d linii (A)

= Rezystancja (m /m)

= Reaktancja indukcyjna  (m /m)

= Wspó czynnik mocy

ę

ś

ś

ą

ł

ł ć

ł

�

�

�

�

�

U

L

I

R

XL

Cos

Normy

Kod szynoprzewodu

Pr d znamionowyą

Przewody aluminiowe (MKA)Dane techniczne Przewody miedziane (MKC)

Przekrój L1, L2, L3, N

PE (5 przewód)

Waga – 4 przewody

Waga – 5 przewodów

Obci enie ognioweąż

Przekrój obudowy – blacha stalowa

Napi cie roboczeę

Przekrój szyny

Rezystancja dla In i sta ej temp.ł

Reaktancja – dla In i 50 Hz

Impedancja dla In

Maksymalny pr d zwarciowy 1 s – przewód Ną

Maksymalny pr d zwarciowy 1 s – przewód PEą

Maksymalny pr d zwarciowy szczytowy – przewód Ną

Maksymalny pr d zwarciowy szczytowy – przewód PEą

Straty dla pr du znamionowegoą

Maksymalny pr d zwarciowyą

Maksymalny pr d zwarciowyą (1 s)

20
R    20°C

Rezystancja

Impedancja

Napi cie znamionowe izolacjię

Cz stotliwo znamionowaę ść

Stopie ochronyń

Wspó czynnik jednoczesno cił ś

F= Zasilanie

L= Obci enieąż

F=

L1,L2,L3,L4

Obci enie

Zasilanie

ąż

F=

L1,L2,L3,L4

Obci enie

Zasilanie

ąż

F=

L1,L2,L3,L4

Obci enie

Zasilanie

ąż

F=

L1,L2

Obci enie

Zasilanie

ąż
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E L E K T R İ K

E MKLINE
Elementy standardowe

Wymiary

Przyk ad zamówienia:

160A, Aluminium, 4 Przewody

ł

IP55,

MKA 1654-STD

D ugo standardował ćś

Standardowy odcinek szynoprzewodu

to 300cm.

Liczba 10 gniazd odp ywowych po obu

stronach elementu jest zapewniona

jako standardowa opcja.

ł

Kod

Kod

35899

35898

35897

71597

71581

70769

71593

71571

70761

160

100

160

225

100

Pr d (A)ą

Pr d (A)ą

4

5

5

4

5

5

4

5

5

4

5

5

4

5

5

Przewody

Przewody

MKC 1054-STD Busbar

MKC 1055-STD Busbar

MKC 1057-STD Busbar

MKC 2254-STD Busbar

MKC 2255-STD Busbar

MKC 2257-STD Busbar

Aluminium (Al)

Mied (Cu)ź

STD-Standardowa d ugo szynoprzewoduł ćś / Kody

Konfiguracja przewodów

Konfiguracja przewodów

L1, L2, L3, N, PE(Housing)

L1, L2, L3, N, PE+Housing

L1, L2, L3, N, CPE, PE(Housing)

L1, L2, L3, N, PE(Housing)

L1, L2, L3, N, PE+Housing

L1, L2, L3, N, CPE, PE(Housing)

L1, L2, L3, N, PE(Housing)

L1, L2, L3, N, PE+Housing

L1, L2, L3, N, CPE, PE(Housing)

L1, L2, L3, N, PE(Housing)

L1, L2, L3, N, PE+Housing

L1, L2, L3, N, CPE, PE(Housing)

L1, L2, L3, N, PE(Housing)

L1, L2, L3, N, PE+Housing

L1, L2, L3, N, CPE, PE(Housing)

71583

71561

70753

MKC 1654-STD Busbar

MKC 1655-STD Busbar

MKC 1657-STD Busbar

71595

71573

70768

MKA 1054-STD Busbar

MKA 1055-STD Busbar

MKA 1057-STD Busbar

MKA 1654-STD Busbar

MKA 1655-STD Busbar

MKA 1657-STD Busbar

TYP SZYNOPRZEWODU

MATERIA PRZEWODUŁ

STOPIE OCHRONYŃ

TYP ELEMENTU

OZNACZENIE PR DUĄ

KONFIGURACJA PRZEWODÓW

MK

650 mm

50

115

N

L1

L2

L3

PE

4

5

5

4

5

5

100 Al

100 Cu

160 Al

160 Cu

225 Cu

9

E L E K T R İ K

71293

71275

70819

71391

71369

70935

E MKLINE
Elementy kompensacyjne

Kody

Przyk ad zamówienia:

160A, Mied , IP55, 4 Przewody

ł

ź

MKC 1654 - DT

DT Element kompensacyjny
(Horizontal and vertical)

DT Elementy kompensacyjne (Al/Cu)

KodPr d(A)ą Przewody Mied (Cu)ź

DT Kompensacja

MKC 1055-DT Kompensacja

MKC 1057-DT Kompensacja

MKC 1054-

MKC 2254-DT Kompensacja

MKC 2255-DT Kompensacja

MKC 2257-DT Kompensacja

TYP SZYNOPRZEWODU

MATERIA PRZEWODUŁ

STOPIE OCHRONYŃ

TYP ELEMENTU

OZNACZENIE PR DUĄ

KONFIGURACJA PRZEWODÓW

3000

385 500 500 500 500 615

385500500500500615

2 3

E L E K T R İ K

E MKLINE
Wprowadzenie

Śruba zrywalna

Elementy czeniowełą

Posrebrzane styki

Styki ł czników elementów linii s posrebrzane.
Posrebrzenie redukuje rezystancje styków oraz
zapobiega przegrzewaniu si punktów styku szyn.

ą ą

ę

Mo liwo pobrania energii do 80A poprzez u ycie

kaset odp ywowych. Wewn trzny mechanizm

zamka odcina energi w momencie otwierania

drzwiczek kasety. Kasety mog by instalowane w

prosty sposób bez u ycia narz dzi.

ż ś ż

ę

ę

ą

ż ę

ć

ł

ć

Szynoprzewody E-Line serii MK s stosowane jako
pionowy lub poziomy system dystrybucji energii,
dla pr dów 100A-160A-225A.

ą

ą

Dzi ki podwójnej zrywalnej rubie cz cej, u ycie
klucza nastawnego jest zb dne. Podczas

dokr cania

jej pierwszego ba. Zerwanie nast pi przy

momencie skr caj cym wynosz cym 20 Nm.

ę ś ą ą ż

ę

ę

ą

ę ą ą

ł

ruby ł cz cej kluczem, nast puje

zerwanie ł

ś ą ą ę

B u d o w a k a s e t y o d p ł y w o w e j z a p e w n i a

bezpiecze stwo obsługi w zakresie mo liwo ci

kontaktu z elementami pod napi ciem. Minimalne IP

2X jest zapewnione zarówno w czasie otwarcia

kasety odpływowej, oraz podczas uchylenia

okienka inspekcyjnego na czole jej obudowy.

ń ż ś

ę

Bezpiecze stwo obs ugiń ł

Kasety s produkowane z tworzywa samogasz cego

i bezhalogenkowego (UL V0).

ą ą

Samogasz ce tworzywo kaset odp ywowychą ł

Pionowe i poziome elementy k towe, oraz elementy
kompensacyjne s zrealizowane za pomoc
pojedynczego jednego elementu. U ycie tego
elementu zapewnia otrzymanie dowolnego k ta
skr tu linii w ka dej p aszczy nie, co pozwala na ich
dowolne stosowanie w celu uzyskania danego
k ta skr tu linii szynoprzewodu.

ą

ą ą

ż

ą

ę ż ź

żą

ą ę

ł

Miedziane i aluminiowe szyny systemu MK s

chronione przed utlenianiem poprzez ich

ocynowanie po ca ej d ugo ci. To rozwi zanie

znacznie zwi ksza i wyd u a okres eksploatacji

systemu.

ą

ś ą

ę ż

ł ł

ł

Monta systemu MK nie wymaga adnych
specjalnych kwalifikacji. Niezale nie od sposobu
prowadzenia linii, pionowego b d poziomego,
wszystkie sk adowe systemu mog by atwo
zamontowane,do cian b d stropów. Prosty i atwy
monta , oznacza mo liwo szybkiego oddania
instalacji do u ytku.

ż ż

ż

ą ź

ą

ś ą ź

ż ż ś

ż

ł ć ł
ł

ć

Przewodniki w pe ni galwanizowane
oraz cynowane

ł

Prosty i atwy montał ż

Specjalne elementy k towe i kompensacyjneą

Punkty Plug-in s chronione przez zamykane
os ony IP55 przed kurzem i wilgoci . Os ony te s
przymocowane za pomoc zawiasów do obudowy,
i zamykane na pojedynczy klips.

ą

ą ą

ą

ł ł

System E-line MK umo liwia stosowanie

szynoprzewodów o nast puj cej liczbie przewodów.

ż

ę ą

a- 4 Przewody

b- 5 Przewody

c- 5 Przewody

...........................

...........................

clean earth

: L1,L2,L3,N,PE(obudowa)

: L1,L2,L3,N,PE+obudowa

: L1,L2,L3,N,CPE,PE(obudowa)

Punkty odp ywowe Plug-inł

Zamykana os ona IP55 gniazda kasetył

Konfiguracja przewodów

Ka dy element prefabrykowany systemu MK posiada

maksymalnie mo liw ilo punktów odp ywowych

w liczbie 10.

ż

ż ą ść ł

10 gniazd odp ywowych jako standardł
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E L E K T R İ K

E MKLINE
Elementy standardowe

Wymiary

Przyk ad zamówienia:

160A, Aluminium, 4 Przewody

ł

IP55,

MKA 1654-STD

D ugo standardował ćś

Standardowy odcinek szynoprzewodu

to 300cm.

Liczba 10 gniazd odp ywowych po obu

stronach elementu jest zapewniona

jako standardowa opcja.

ł

Kod

Kod

35899

35898

35897

71597

71581

70769

71593

71571

70761

160

100

160

225

100

Pr d (A)ą

Pr d (A)ą

4

5

5

4

5

5

4

5

5

4

5

5

4

5

5

Przewody

Przewody

MKC 1054-STD Busbar

MKC 1055-STD Busbar

MKC 1057-STD Busbar

MKC 2254-STD Busbar

MKC 2255-STD Busbar

MKC 2257-STD Busbar

Aluminium (Al)

Mied (Cu)ź

STD-Standardowa d ugo szynoprzewoduł ćś / Kody

Konfiguracja przewodów

Konfiguracja przewodów

L1, L2, L3, N, PE(Housing)

L1, L2, L3, N, PE+Housing

L1, L2, L3, N, CPE, PE(Housing)

L1, L2, L3, N, PE(Housing)

L1, L2, L3, N, PE+Housing

L1, L2, L3, N, CPE, PE(Housing)

L1, L2, L3, N, PE(Housing)

L1, L2, L3, N, PE+Housing

L1, L2, L3, N, CPE, PE(Housing)

L1, L2, L3, N, PE(Housing)

L1, L2, L3, N, PE+Housing

L1, L2, L3, N, CPE, PE(Housing)

L1, L2, L3, N, PE(Housing)

L1, L2, L3, N, PE+Housing

L1, L2, L3, N, CPE, PE(Housing)

71583

71561

70753

MKC 1654-STD Busbar

MKC 1655-STD Busbar

MKC 1657-STD Busbar

71595

71573

70768

MKA 1054-STD Busbar

MKA 1055-STD Busbar

MKA 1057-STD Busbar

MKA 1654-STD Busbar

MKA 1655-STD Busbar

MKA 1657-STD Busbar

TYP SZYNOPRZEWODU

MATERIA PRZEWODUŁ

STOPIE OCHRONYŃ

TYP ELEMENTU

OZNACZENIE PR DUĄ

KONFIGURACJA PRZEWODÓW

MK

650 mm

50

115

N

L1

L2

L3

PE

4

5

5

4

5

5

100 Al

100 Cu

160 Al

160 Cu

225 Cu

9

E L E K T R İ K

71293

71275

70819

71391

71369

70935

E MKLINE
Elementy kompensacyjne

Kody

Przyk ad zamówienia:

160A, Mied , IP55, 4 Przewody

ł

ź

MKC 1654 - DT

DT Element kompensacyjny
(Horizontal and vertical)

DT Elementy kompensacyjne (Al/Cu)

KodPr d(A)ą Przewody Mied (Cu)ź

DT Kompensacja

MKC 1055-DT Kompensacja

MKC 1057-DT Kompensacja

MKC 1054-

MKC 2254-DT Kompensacja

MKC 2255-DT Kompensacja

MKC 2257-DT Kompensacja

TYP SZYNOPRZEWODU

MATERIA PRZEWODUŁ

STOPIE OCHRONYŃ

TYP ELEMENTU

OZNACZENIE PR DUĄ

KONFIGURACJA PRZEWODÓW



MK

50

115

N

L1

L2

L3

PE

max 120°

100 Al

160 Al

4

5

5

4

5

5

71545

71485

71127

71549

71489

71137

100 Cu

160 Cu

225 Cu

10

E L E K T R İ K

E MKLINE
Skrzynki zasilaj ce

Kody

ą

Przyk ad zamówienia:

160A, Mied IP55, 5 przewodów

ł

ź

MKC 1655 - B1

B1 Skrzynka zasilaj caą

B1 Skrzynka zasilaj ca 1 (Al)ą B1 Skrzynka zasilaj ca 1 (Cu)ą

KodPr d(A)ą Przewody Mied (Cu)źKodPr d(A)ą Przewody Aluminium (Al)

MKA 1654-B1 Skrzynka zasilaj ca 1

MKA 1655-B1 Skrzynka zasilaj ca 1

MKA 1657-B1 Skrzynka zasilaj ca 1

ą

ą

ą

MKC 2254-B1 Skrzynka zasilaj ca 1

MKC 2255-B1 Skrzynka zasilaj ca 1

MKC 2257-B1 Skrzynka zasilaj ca 1

ą

ą

ą

100 25M32

M40*160 32

225

*P yty d awikowe s produkowane w specyfikacji

pod M40, chyba e zamówienie okre li to inaczej.

ł ł ą
ż ś

38M50

P yta d awikował ł

MateriałPr d

(A)

ą Typ

d awikał

Wewn trznaę
średnica

(mm)

Blacha

Blacha

Blacha

103

179

133

283

TYP SZYNOPRZEWODU

MATERIA PRZEWODUŁ

STOPIE OCHRONYŃ

TYP ELEMENTU

OZNACZENIE PR DUĄ

KONFIGURACJA PRZEWODÓW

MK

50

115

N

L1

L2

L3

PE

max 120°

4

5

5

71523

71463

71111

4

5

5

71533

71473

71115

100 Al

160 Al

100 Cu

160 Cu

225 Cu

11

E L E K T R İ K

E MKLINE

Przyk ad zamówienia:

160A, Aluminium IP55, 4

ł

przewody

MKA 1654 - B2

B2 2Skrzynka zasilaj caą

B2 FSkrzynka zasilaj ca 2 (Al)ą

MKA 1654- Skrzynka zasilaj ca

MKA 1655- Skrzynka zasilaj ca

MKA 1657- Skrzynka zasilaj ca

B2 2

B2 2

B2 2

ą

ą

ą

B2 Skrzynka zasilaj ca 2 (Cu)ą

MKC 2254- Skrzynka zasilaj ca

MKC 2255- Skrzynka zasilaj ca

MKC 2257- Skrzynka zasilaj ca

B2 2

B2 2

B2 2

ą

ą

ą

Skrzynki zasilaj ce

Kody

ą

KodPr d(A)ą Przewody Mied (Cu)źKodPr d(A)ą Przewody Aluminium (Al)

103

133

283

179

100 25M32

M40*160 32

225

*P yty d awikowe s produkowane w specyfikacji

pod M40, chyba e zamówienie okre li to inaczej.

ł ł ą
ż ś

38M50

P yta d awikował ł

MateriałPr d

(A)

ą Typ

d awikał

Wewn trznaę
średnica

(mm)

Blacha

Blacha

Blacha

TYP SZYNOPRZEWODU

MATERIA PRZEWODUŁ

STOPIE OCHRONYŃ

TYP ELEMENTU

OZNACZENIE PR DUĄ

KONFIGURACJA PRZEWODÓW

3000

385 500 500 500 500 615

385500500500500615

2 3

E L E K T R İ K

E MKLINE
Wprowadzenie

Śruba zrywalna

Elementy czeniowełą

Posrebrzane styki

Styki ł czników elementów linii s posrebrzane.
Posrebrzenie redukuje rezystancje styków oraz
zapobiega przegrzewaniu si punktów styku szyn.

ą ą

ę

Mo liwo pobrania energii do 80A poprzez u ycie

kaset odp ywowych. Wewn trzny mechanizm

zamka odcina energi w momencie otwierania

drzwiczek kasety. Kasety mog by instalowane w

prosty sposób bez u ycia narz dzi.

ż ś ż

ę

ę

ą

ż ę

ć

ł

ć

Szynoprzewody E-Line serii MK s stosowane jako
pionowy lub poziomy system dystrybucji energii,
dla pr dów 100A-160A-225A.

ą

ą

Dzi ki podwójnej zrywalnej rubie cz cej, u ycie
klucza nastawnego jest zb dne. Podczas

dokr cania

jej pierwszego ba. Zerwanie nast pi przy

momencie skr caj cym wynosz cym 20 Nm.

ę ś ą ą ż

ę

ę

ą

ę ą ą

ł

ruby ł cz cej kluczem, nast puje

zerwanie ł

ś ą ą ę

B u d o w a k a s e t y o d p ł y w o w e j z a p e w n i a

bezpiecze stwo obsługi w zakresie mo liwo ci

kontaktu z elementami pod napi ciem. Minimalne IP

2X jest zapewnione zarówno w czasie otwarcia

kasety odpływowej, oraz podczas uchylenia

okienka inspekcyjnego na czole jej obudowy.

ń ż ś

ę

Bezpiecze stwo obs ugiń ł

Kasety s produkowane z tworzywa samogasz cego

i bezhalogenkowego (UL V0).

ą ą

Samogasz ce tworzywo kaset odp ywowychą ł

Pionowe i poziome elementy k towe, oraz elementy
kompensacyjne s zrealizowane za pomoc
pojedynczego jednego elementu. U ycie tego
elementu zapewnia otrzymanie dowolnego k ta
skr tu linii w ka dej p aszczy nie, co pozwala na ich
dowolne stosowanie w celu uzyskania danego
k ta skr tu linii szynoprzewodu.

ą

ą ą

ż

ą

ę ż ź

żą

ą ę

ł

Miedziane i aluminiowe szyny systemu MK s

chronione przed utlenianiem poprzez ich

ocynowanie po ca ej d ugo ci. To rozwi zanie

znacznie zwi ksza i wyd u a okres eksploatacji

systemu.

ą

ś ą

ę ż

ł ł

ł

Monta systemu MK nie wymaga adnych
specjalnych kwalifikacji. Niezale nie od sposobu
prowadzenia linii, pionowego b d poziomego,
wszystkie sk adowe systemu mog by atwo
zamontowane,do cian b d stropów. Prosty i atwy
monta , oznacza mo liwo szybkiego oddania
instalacji do u ytku.

ż ż

ż

ą ź

ą

ś ą ź

ż ż ś

ż

ł ć ł
ł

ć

Przewodniki w pe ni galwanizowane
oraz cynowane

ł

Prosty i atwy montał ż

Specjalne elementy k towe i kompensacyjneą

Punkty Plug-in s chronione przez zamykane
os ony IP55 przed kurzem i wilgoci . Os ony te s
przymocowane za pomoc zawiasów do obudowy,
i zamykane na pojedynczy klips.

ą

ą ą

ą

ł ł

System E-line MK umo liwia stosowanie

szynoprzewodów o nast puj cej liczbie przewodów.

ż

ę ą

a- 4 Przewody

b- 5 Przewody

c- 5 Przewody

...........................

...........................

clean earth

: L1,L2,L3,N,PE(obudowa)

: L1,L2,L3,N,PE+obudowa

: L1,L2,L3,N,CPE,PE(obudowa)

Punkty odp ywowe Plug-inł

Zamykana os ona IP55 gniazda kasetył

Konfiguracja przewodów

Ka dy element prefabrykowany systemu MK posiada

maksymalnie mo liw ilo punktów odp ywowych

w liczbie 10.

ż

ż ą ść ł

10 gniazd odp ywowych jako standardł



MK

50

115

N

L1

L2

L3

PE

max 120°

100 Al

160 Al

4

5

5

4

5

5

71545

71485

71127

71549

71489

71137

100 Cu

160 Cu

225 Cu

10

E L E K T R İ K

E MKLINE
Skrzynki zasilaj ce

Kody

ą

Przyk ad zamówienia:

160A, Mied IP55, 5 przewodów

ł

ź

MKC 1655 - B1

B1 Skrzynka zasilaj caą

B1 Skrzynka zasilaj ca 1 (Al)ą B1 Skrzynka zasilaj ca 1 (Cu)ą

KodPr d(A)ą Przewody Mied (Cu)źKodPr d(A)ą Przewody Aluminium (Al)

MKA 1654-B1 Skrzynka zasilaj ca 1

MKA 1655-B1 Skrzynka zasilaj ca 1

MKA 1657-B1 Skrzynka zasilaj ca 1

ą

ą

ą

MKC 2254-B1 Skrzynka zasilaj ca 1

MKC 2255-B1 Skrzynka zasilaj ca 1

MKC 2257-B1 Skrzynka zasilaj ca 1

ą

ą

ą

100 25M32

M40*160 32

225

*P yty d awikowe s produkowane w specyfikacji

pod M40, chyba e zamówienie okre li to inaczej.

ł ł ą
ż ś

38M50

P yta d awikował ł

MateriałPr d

(A)

ą Typ

d awikał

Wewn trznaę
średnica

(mm)

Blacha

Blacha

Blacha

103

179

133

283

TYP SZYNOPRZEWODU

MATERIA PRZEWODUŁ

STOPIE OCHRONYŃ

TYP ELEMENTU

OZNACZENIE PR DUĄ

KONFIGURACJA PRZEWODÓW

MK

50

115

N

L1

L2

L3

PE

max 120°

4

5

5

71523

71463

71111

4

5

5

71533

71473

71115

100 Al

160 Al

100 Cu

160 Cu

225 Cu

11

E L E K T R İ K

E MKLINE

Przyk ad zamówienia:

160A, Aluminium IP55, 4

ł

przewody

MKA 1654 - B2

B2 2Skrzynka zasilaj caą

B2 FSkrzynka zasilaj ca 2 (Al)ą

MKA 1654- Skrzynka zasilaj ca

MKA 1655- Skrzynka zasilaj ca

MKA 1657- Skrzynka zasilaj ca

B2 2

B2 2

B2 2

ą

ą

ą

B2 Skrzynka zasilaj ca 2 (Cu)ą

MKC 2254- Skrzynka zasilaj ca

MKC 2255- Skrzynka zasilaj ca

MKC 2257- Skrzynka zasilaj ca

B2 2

B2 2

B2 2

ą

ą

ą

Skrzynki zasilaj ce

Kody

ą

KodPr d(A)ą Przewody Mied (Cu)źKodPr d(A)ą Przewody Aluminium (Al)

103

133

283

179

100 25M32

M40*160 32

225

*P yty d awikowe s produkowane w specyfikacji

pod M40, chyba e zamówienie okre li to inaczej.

ł ł ą
ż ś

38M50

P yta d awikował ł

MateriałPr d

(A)

ą Typ

d awikał

Wewn trznaę
średnica

(mm)

Blacha

Blacha

Blacha

TYP SZYNOPRZEWODU

MATERIA PRZEWODUŁ

STOPIE OCHRONYŃ

TYP ELEMENTU

OZNACZENIE PR DUĄ

KONFIGURACJA PRZEWODÓW



MK

50

115

N

L1

L2

L3

PE

71501

71441

71051

4

5

5

4

5

5

71511

71451

71055

100 Al

160 Al

100 Cu

160 Cu

225 Cu

max 120°

12

E L E K T R İ K

E MKLINE

BO-Skrzynka zasilaj caą

BO- (Cu)Centralna skrzynka zasilaj caąBO- (Al)Centralna skrzynka zasilaj caą

MKA 1654-BO Skrzynka zasilaj ca

MKA 1655-BO Skrzynka zasilaj ca

MKA 1657-BO Skrzynka zasilaj ca

ą

ą

ą

MKC 2254-BO Skrzynka zasilaj ca

MKC 2255-BO Skrzynka zasilaj ca

MKC 2257-BO Skrzynka zasilaj ca

ą

ą

ą

Przyk ad zamówienia:

160A, Aluminium, 4 Przewody

ł

IP55,

MKA 1654-BO

Skrzynki zasilaj ce

Kody

ą

TYP SZYNOPRZEWODU

MATERIA PRZEWODUŁ

STOPIE OCHRONYŃ

TYP ELEMENTU

OZNACZENIE PR DUĄ

KONFIGURACJA PRZEWODÓW

KodPr d(A)ą Przewody Mied (Cu)źKodPr d(A)ą Przewody Aluminium (Al)

135 135

395

155

625

355

100 25M32

M40*160 32

225

*P yty d awikowe s produkowane w specyfikacji

pod M40, chyba e zamówienie okre li to inaczej.

ł ł ą
ż ś

38M50

P yta d awikował ł

MateriałPr d

(A)

ą Typ

d awikał

Wewn trznaę
średnica

(mm)

Blacha

Blacha

Blacha

16 A

1
3

0

210

9
8

13

E L E K T R İ K

E MKLINE

TYP SZYNOPRZEWODU

TYP KASETY

STOPIE
OCHRONY

Ń
PRZEWODY

MK P 1 6 5

OZNACZENIE PR DUĄ
16 A - 16

IP55 - 54
5
5

-
-
- 7

4
5

(Clean Earth)

TYP ZABEZPIECZENIA
PUSTE - B

MCB - M

BIEGUNY
1
2
3
4

PR DĄ
6 A

10 A
16 A

Kasety odp ywowe
Kody

ł

Kod

Kod

68455

68446

68454

68445

68453

68444

70785

70783

70777

16

16

Pr d(A)ą

Pr d(A)ą

4

5

5

4

5

5

Przewody

Przewody

1x16A MCB

3x16A MCB

z

z

1x16

3

A MCB

x16A MCB

z

z

1x16

3

A MCB

x16A MCB

z

z

Konfiguracja

Konfiguracja

Wyposa enież

Wyposa enież

MKP 1654-M Kaseta odp .

MKP 1654-M Kaseta odp .

ł

ł

MKP 165 -M Kaseta odp .

MKP 165 -M Kaseta odp .

5

5

ł

ł

MKP 165 -M Kaseta odp .

MKP 165 -M Kaseta odp .

7

7

ł

ł

MKP 1654-B Kaseta odp .

MKP 1655-B Kaseta odp .

MKP 1657-B Kaseta odp .

ł

ł

ł

Opis

Opis

• Maksymalny rednica wychodz cego przewodu to Ø13mm. Dla kaset nietypowych prosimy o kontakt z naszym biurem.ś ą •

• Maksymalny rednica wychodz cego przewodu to Ø13mm.ś ą

L1, L2, L3, N, PE(Obudowa)

L1, L2, L3, N, PE+Obudowa

L1, L2, L3, N, CPE, PE(Obudowa)

L1, L2, L3, N, PE(Obudowa)

L1, L2, L3, N, PE+Obudowa

L1, L2, L3, N, CPE, PE(Obudowa)

Standardowe kasety odp ywoweł (MCB)

Standardowe kasety odp ywowe (Niewyposa one)ł ż

Kasety z gniazdami s standardowo dostarczane z wy cznikami 16A. W sprawie kaset z gniazdami, prosz o kontakt z dystrybutorem.
Dla równomiernego obci enia faz, prosz dobra prawid ow ilo i typ kaset odp ywowych.

ą ą ę
ąż ę ą ś

ł
ć ł ć łUwaga:

Przeznaczone dla

MCB lub

bezpieczników

3000

385 500 500 500 500 615

385500500500500615

2 3

E L E K T R İ K

E MKLINE
Wprowadzenie

Śruba zrywalna

Elementy czeniowełą

Posrebrzane styki

Styki ł czników elementów linii s posrebrzane.
Posrebrzenie redukuje rezystancje styków oraz
zapobiega przegrzewaniu si punktów styku szyn.

ą ą

ę

Mo liwo pobrania energii do 80A poprzez u ycie

kaset odp ywowych. Wewn trzny mechanizm

zamka odcina energi w momencie otwierania

drzwiczek kasety. Kasety mog by instalowane w

prosty sposób bez u ycia narz dzi.

ż ś ż

ę

ę

ą

ż ę

ć

ł

ć

Szynoprzewody E-Line serii MK s stosowane jako
pionowy lub poziomy system dystrybucji energii,
dla pr dów 100A-160A-225A.

ą

ą

Dzi ki podwójnej zrywalnej rubie cz cej, u ycie
klucza nastawnego jest zb dne. Podczas

dokr cania

jej pierwszego ba. Zerwanie nast pi przy

momencie skr caj cym wynosz cym 20 Nm.

ę ś ą ą ż

ę

ę

ą

ę ą ą

ł

ruby ł cz cej kluczem, nast puje

zerwanie ł

ś ą ą ę

B u d o w a k a s e t y o d p ł y w o w e j z a p e w n i a

bezpiecze stwo obsługi w zakresie mo liwo ci

kontaktu z elementami pod napi ciem. Minimalne IP

2X jest zapewnione zarówno w czasie otwarcia

kasety odpływowej, oraz podczas uchylenia

okienka inspekcyjnego na czole jej obudowy.

ń ż ś

ę

Bezpiecze stwo obs ugiń ł

Kasety s produkowane z tworzywa samogasz cego

i bezhalogenkowego (UL V0).

ą ą

Samogasz ce tworzywo kaset odp ywowychą ł

Pionowe i poziome elementy k towe, oraz elementy
kompensacyjne s zrealizowane za pomoc
pojedynczego jednego elementu. U ycie tego
elementu zapewnia otrzymanie dowolnego k ta
skr tu linii w ka dej p aszczy nie, co pozwala na ich
dowolne stosowanie w celu uzyskania danego
k ta skr tu linii szynoprzewodu.

ą

ą ą

ż

ą

ę ż ź

żą

ą ę

ł

Miedziane i aluminiowe szyny systemu MK s

chronione przed utlenianiem poprzez ich

ocynowanie po ca ej d ugo ci. To rozwi zanie

znacznie zwi ksza i wyd u a okres eksploatacji

systemu.

ą

ś ą

ę ż

ł ł

ł

Monta systemu MK nie wymaga adnych
specjalnych kwalifikacji. Niezale nie od sposobu
prowadzenia linii, pionowego b d poziomego,
wszystkie sk adowe systemu mog by atwo
zamontowane,do cian b d stropów. Prosty i atwy
monta , oznacza mo liwo szybkiego oddania
instalacji do u ytku.

ż ż

ż

ą ź

ą

ś ą ź

ż ż ś

ż

ł ć ł
ł

ć

Przewodniki w pe ni galwanizowane
oraz cynowane

ł

Prosty i atwy montał ż

Specjalne elementy k towe i kompensacyjneą

Punkty Plug-in s chronione przez zamykane
os ony IP55 przed kurzem i wilgoci . Os ony te s
przymocowane za pomoc zawiasów do obudowy,
i zamykane na pojedynczy klips.

ą

ą ą

ą

ł ł

System E-line MK umo liwia stosowanie

szynoprzewodów o nast puj cej liczbie przewodów.

ż

ę ą

a- 4 Przewody

b- 5 Przewody

c- 5 Przewody

...........................

...........................

clean earth

: L1,L2,L3,N,PE(obudowa)

: L1,L2,L3,N,PE+obudowa

: L1,L2,L3,N,CPE,PE(obudowa)

Punkty odp ywowe Plug-inł

Zamykana os ona IP55 gniazda kasetył

Konfiguracja przewodów

Ka dy element prefabrykowany systemu MK posiada

maksymalnie mo liw ilo punktów odp ywowych

w liczbie 10.

ż

ż ą ść ł

10 gniazd odp ywowych jako standardł



MK

50

115

N

L1

L2

L3

PE

71501

71441

71051

4

5

5

4

5

5

71511

71451

71055

100 Al

160 Al

100 Cu

160 Cu

225 Cu

max 120°

12

E L E K T R İ K

E MKLINE

BO-Skrzynka zasilaj caą

BO- (Cu)Centralna skrzynka zasilaj caąBO- (Al)Centralna skrzynka zasilaj caą

MKA 1654-BO Skrzynka zasilaj ca

MKA 1655-BO Skrzynka zasilaj ca

MKA 1657-BO Skrzynka zasilaj ca

ą

ą

ą

MKC 2254-BO Skrzynka zasilaj ca

MKC 2255-BO Skrzynka zasilaj ca

MKC 2257-BO Skrzynka zasilaj ca

ą

ą

ą

Przyk ad zamówienia:

160A, Aluminium, 4 Przewody

ł

IP55,

MKA 1654-BO

Skrzynki zasilaj ce

Kody

ą

TYP SZYNOPRZEWODU

MATERIA PRZEWODUŁ

STOPIE OCHRONYŃ

TYP ELEMENTU

OZNACZENIE PR DUĄ

KONFIGURACJA PRZEWODÓW

KodPr d(A)ą Przewody Mied (Cu)źKodPr d(A)ą Przewody Aluminium (Al)

135 135

395

155

625

355

100 25M32

M40*160 32

225

*P yty d awikowe s produkowane w specyfikacji

pod M40, chyba e zamówienie okre li to inaczej.

ł ł ą
ż ś

38M50

P yta d awikował ł

MateriałPr d

(A)

ą Typ

d awikał

Wewn trznaę
średnica

(mm)

Blacha

Blacha

Blacha

16 A

1
3

0

210

9
8

13

E L E K T R İ K

E MKLINE

TYP SZYNOPRZEWODU

TYP KASETY

STOPIE
OCHRONY

Ń
PRZEWODY

MK P 1 6 5

OZNACZENIE PR DUĄ
16 A - 16

IP55 - 54
5
5

-
-
- 7

4
5

(Clean Earth)

TYP ZABEZPIECZENIA
PUSTE - B

MCB - M

BIEGUNY
1
2
3
4

PR DĄ
6 A

10 A
16 A

Kasety odp ywowe
Kody

ł

Kod

Kod

68455

68446

68454

68445

68453

68444

70785

70783

70777

16

16

Pr d(A)ą

Pr d(A)ą

4

5

5

4

5

5

Przewody

Przewody

1x16A MCB

3x16A MCB

z

z

1x16

3

A MCB

x16A MCB

z

z

1x16

3

A MCB

x16A MCB

z

z

Konfiguracja

Konfiguracja

Wyposa enież

Wyposa enież

MKP 1654-M Kaseta odp .

MKP 1654-M Kaseta odp .

ł

ł

MKP 165 -M Kaseta odp .

MKP 165 -M Kaseta odp .

5

5

ł

ł

MKP 165 -M Kaseta odp .

MKP 165 -M Kaseta odp .

7

7

ł

ł

MKP 1654-B Kaseta odp .

MKP 1655-B Kaseta odp .

MKP 1657-B Kaseta odp .

ł

ł

ł

Opis

Opis

• Maksymalny rednica wychodz cego przewodu to Ø13mm. Dla kaset nietypowych prosimy o kontakt z naszym biurem.ś ą •

• Maksymalny rednica wychodz cego przewodu to Ø13mm.ś ą

L1, L2, L3, N, PE(Obudowa)

L1, L2, L3, N, PE+Obudowa

L1, L2, L3, N, CPE, PE(Obudowa)

L1, L2, L3, N, PE(Obudowa)

L1, L2, L3, N, PE+Obudowa

L1, L2, L3, N, CPE, PE(Obudowa)

Standardowe kasety odp ywoweł (MCB)

Standardowe kasety odp ywowe (Niewyposa one)ł ż

Kasety z gniazdami s standardowo dostarczane z wy cznikami 16A. W sprawie kaset z gniazdami, prosz o kontakt z dystrybutorem.
Dla równomiernego obci enia faz, prosz dobra prawid ow ilo i typ kaset odp ywowych.

ą ą ę
ąż ę ą ś

ł
ć ł ć łUwaga:

Przeznaczone dla

MCB lub

bezpieczników



1
6

5

335

9
7

,5

1
2

0

9
0

40 A

E L E K T R İ K

E MKLINE

MK P 4 0 5

40 A - 40

IP55 - 54
5
5

-
-
- 7

4
5

(Clean Earth)

MCB - M

32 A
40 A

68443

68442

68441

68431

68430

68429

40

40

4

5

5

4

5

5

MKP 4054-M Kaseta odp .

MKP 4055-M Kaseta odp .

MKP 4057-M Kaseta odp .

ł

ł

ł

• • Maksymalny rednica wychodz cego przewodu to Ø22mm.ś ąStandardowo z wy cznikami samoczynnymi 3x40A.łą

L1, L2, L3, N, PE(Obudowa)

L1, L2, L3, N, PE+Obudowa

L1, L2, L3, N, CPE, PE(Obudowa)

3 x 40A

z MCB

MKP 4054-B Kaseta odp

MKP 4055-B Kaseta odp

MKP 4057-B Kaseta odp

ł.

ł.

ł.

Standardowe kasety odp ywoweł (MCB)

Standardowe kasety odp ywowe (Niewyposa one)ł ż

KodPr d(A)ą Przewody Konfiguracja Wyposa enieżOpis

KodPr d(A)ą Przewody Konfiguracja Wyposa enieżOpis

• Maksymalny rednica wychodz cego przewodu to Ø22 mm. Dla kaset nietypowych prosimy o kontakt z naszym biurem.ś ą •

L1, L2, L3, N, PE(Obudowa)

L1, L2, L3, N, PE+Obudowa

L1, L2, L3, N, CPE, PE(Obudowa)

Przeznaczone dla

MCB lub

bezpieczników

Kasety z gniazdami s standardowo dostarczane z wy cznikami 40A. W sprawie kaset z gniazdami, prosz o kontakt z dystrybutorem
Dla równomiernego obci enia faz, prosz dobra prawid ow ilo i typ kaset odp ywowych.

ą ą ę
ąż ę ą ś

ł
ć ł ć łUwaga:

14

TYP SZYNOPRZEWODU

TYP KASETY

STOPIE
OCHRONY

Ń
PRZEWODY

OZNACZENIE PR DUĄ

TYP ZABEZPIECZENIA
PUSTE - B

BIEGUNY
1
2
3
4

PR DĄ

Kasety odp ywowe
Kody

ł

15

63 A (D02)

1
6

5

335

9
7

,5

1
2

0

9
0

E L E K T R İ K

E MKLINE

MK P 5

63 A - 63

IP55 - 54
5
5

-
-
- 7

4
5

(Clean Earth)

D02 - D

PR DĄ
40 A
50 A
63 A

Standardowe kasety odp ywoweł (Podstawa D02)

• Maksymalna rednica wychodz cego przewodu to Ø22mm. • Standardowa podstawa bezpiecznikowa D02 3 x 63A. W sprawie kaset z gniazdami prosimy
o kontakt z naszym biurem.

ś ą

67890

67962

67944

63

4

5

5

MKP 6354-D Kaseta odp .

MKP 6355-D Kaseta odp .

MKP 6357-D Kaseta odp .

ł

ł

ł

L1, L2, L3, N, PE(Obudowa)

L1, L2, L3, N, PE+Obudowa

L1, L2, L3, N, CPE, PE(Obudowa)

KodPr d(A)ą Przewody Konfiguracja Wyposa enieżOpis

3x63 A

D02 Type

Fuse Base

Dla równomiernego obci enia faz, prosz dobra prawid ow ilo i typ kaset odp ywowych.Uwaga: ąż ę ą ść ł ć ł

Kasety odp ywowe
Kody

ł

TYP SZYNOPRZEWODU

TYP KASETY

STOPIE
OCHRONY

Ń
PRZEWODY

OZNACZENIE PR DUĄ

TYP ZABEZPIECZENIA

BIEGUNY
1
2
3
4

3000

385 500 500 500 500 615

385500500500500615

2 3

E L E K T R İ K

E MKLINE
Wprowadzenie

Śruba zrywalna

Elementy czeniowełą

Posrebrzane styki

Styki ł czników elementów linii s posrebrzane.
Posrebrzenie redukuje rezystancje styków oraz
zapobiega przegrzewaniu si punktów styku szyn.

ą ą

ę

Mo liwo pobrania energii do 80A poprzez u ycie

kaset odp ywowych. Wewn trzny mechanizm

zamka odcina energi w momencie otwierania

drzwiczek kasety. Kasety mog by instalowane w

prosty sposób bez u ycia narz dzi.

ż ś ż

ę

ę

ą

ż ę

ć

ł

ć

Szynoprzewody E-Line serii MK s stosowane jako
pionowy lub poziomy system dystrybucji energii,
dla pr dów 100A-160A-225A.

ą

ą

Dzi ki podwójnej zrywalnej rubie cz cej, u ycie
klucza nastawnego jest zb dne. Podczas

dokr cania

jej pierwszego ba. Zerwanie nast pi przy

momencie skr caj cym wynosz cym 20 Nm.

ę ś ą ą ż

ę

ę

ą

ę ą ą

ł

ruby ł cz cej kluczem, nast puje

zerwanie ł

ś ą ą ę

B u d o w a k a s e t y o d p ł y w o w e j z a p e w n i a

bezpiecze stwo obsługi w zakresie mo liwo ci

kontaktu z elementami pod napi ciem. Minimalne IP

2X jest zapewnione zarówno w czasie otwarcia

kasety odpływowej, oraz podczas uchylenia

okienka inspekcyjnego na czole jej obudowy.

ń ż ś

ę

Bezpiecze stwo obs ugiń ł

Kasety s produkowane z tworzywa samogasz cego

i bezhalogenkowego (UL V0).

ą ą

Samogasz ce tworzywo kaset odp ywowychą ł

Pionowe i poziome elementy k towe, oraz elementy
kompensacyjne s zrealizowane za pomoc
pojedynczego jednego elementu. U ycie tego
elementu zapewnia otrzymanie dowolnego k ta
skr tu linii w ka dej p aszczy nie, co pozwala na ich
dowolne stosowanie w celu uzyskania danego
k ta skr tu linii szynoprzewodu.

ą

ą ą

ż

ą

ę ż ź

żą

ą ę

ł

Miedziane i aluminiowe szyny systemu MK s

chronione przed utlenianiem poprzez ich

ocynowanie po ca ej d ugo ci. To rozwi zanie

znacznie zwi ksza i wyd u a okres eksploatacji

systemu.

ą

ś ą

ę ż

ł ł

ł

Monta systemu MK nie wymaga adnych
specjalnych kwalifikacji. Niezale nie od sposobu
prowadzenia linii, pionowego b d poziomego,
wszystkie sk adowe systemu mog by atwo
zamontowane,do cian b d stropów. Prosty i atwy
monta , oznacza mo liwo szybkiego oddania
instalacji do u ytku.

ż ż

ż

ą ź

ą

ś ą ź

ż ż ś

ż

ł ć ł
ł

ć

Przewodniki w pe ni galwanizowane
oraz cynowane

ł

Prosty i atwy montał ż

Specjalne elementy k towe i kompensacyjneą

Punkty Plug-in s chronione przez zamykane
os ony IP55 przed kurzem i wilgoci . Os ony te s
przymocowane za pomoc zawiasów do obudowy,
i zamykane na pojedynczy klips.

ą

ą ą

ą

ł ł

System E-line MK umo liwia stosowanie

szynoprzewodów o nast puj cej liczbie przewodów.

ż

ę ą

a- 4 Przewody

b- 5 Przewody

c- 5 Przewody

...........................

...........................

clean earth

: L1,L2,L3,N,PE(obudowa)

: L1,L2,L3,N,PE+obudowa

: L1,L2,L3,N,CPE,PE(obudowa)

Punkty odp ywowe Plug-inł

Zamykana os ona IP55 gniazda kasetył

Konfiguracja przewodów

Ka dy element prefabrykowany systemu MK posiada

maksymalnie mo liw ilo punktów odp ywowych

w liczbie 10.

ż

ż ą ść ł

10 gniazd odp ywowych jako standardł



1
6

5

335

9
7

,5

1
2

0

9
0

40 A

E L E K T R İ K

E MKLINE

MK P 4 0 5

40 A - 40

IP55 - 54
5
5

-
-
- 7

4
5

(Clean Earth)

MCB - M

32 A
40 A

68443

68442

68441

68431

68430

68429

40

40

4

5

5

4

5

5

MKP 4054-M Kaseta odp .

MKP 4055-M Kaseta odp .

MKP 4057-M Kaseta odp .

ł

ł

ł

• • Maksymalny rednica wychodz cego przewodu to Ø22mm.ś ąStandardowo z wy cznikami samoczynnymi 3x40A.łą

L1, L2, L3, N, PE(Obudowa)

L1, L2, L3, N, PE+Obudowa

L1, L2, L3, N, CPE, PE(Obudowa)

3 x 40A

z MCB

MKP 4054-B Kaseta odp

MKP 4055-B Kaseta odp

MKP 4057-B Kaseta odp

ł.

ł.

ł.

Standardowe kasety odp ywoweł (MCB)

Standardowe kasety odp ywowe (Niewyposa one)ł ż

KodPr d(A)ą Przewody Konfiguracja Wyposa enieżOpis

KodPr d(A)ą Przewody Konfiguracja Wyposa enieżOpis

• Maksymalny rednica wychodz cego przewodu to Ø22 mm. Dla kaset nietypowych prosimy o kontakt z naszym biurem.ś ą •

L1, L2, L3, N, PE(Obudowa)

L1, L2, L3, N, PE+Obudowa

L1, L2, L3, N, CPE, PE(Obudowa)

Przeznaczone dla

MCB lub

bezpieczników

Kasety z gniazdami s standardowo dostarczane z wy cznikami 40A. W sprawie kaset z gniazdami, prosz o kontakt z dystrybutorem
Dla równomiernego obci enia faz, prosz dobra prawid ow ilo i typ kaset odp ywowych.

ą ą ę
ąż ę ą ś

ł
ć ł ć łUwaga:

14

TYP SZYNOPRZEWODU

TYP KASETY

STOPIE
OCHRONY

Ń
PRZEWODY

OZNACZENIE PR DUĄ

TYP ZABEZPIECZENIA
PUSTE - B

BIEGUNY
1
2
3
4

PR DĄ

Kasety odp ywowe
Kody

ł

15

63 A (D02)

1
6

5

335

9
7

,5

1
2

0

9
0

E L E K T R İ K

E MKLINE

MK P 5

63 A - 63

IP55 - 54
5
5

-
-
- 7

4
5

(Clean Earth)

D02 - D

PR DĄ
40 A
50 A
63 A

Standardowe kasety odp ywoweł (Podstawa D02)

• Maksymalna rednica wychodz cego przewodu to Ø22mm. • Standardowa podstawa bezpiecznikowa D02 3 x 63A. W sprawie kaset z gniazdami prosimy
o kontakt z naszym biurem.

ś ą

67890

67962

67944

63

4

5

5

MKP 6354-D Kaseta odp .

MKP 6355-D Kaseta odp .

MKP 6357-D Kaseta odp .

ł

ł

ł

L1, L2, L3, N, PE(Obudowa)

L1, L2, L3, N, PE+Obudowa

L1, L2, L3, N, CPE, PE(Obudowa)

KodPr d(A)ą Przewody Konfiguracja Wyposa enieżOpis

3x63 A

D02 Type

Fuse Base

Dla równomiernego obci enia faz, prosz dobra prawid ow ilo i typ kaset odp ywowych.Uwaga: ąż ę ą ść ł ć ł

Kasety odp ywowe
Kody

ł

TYP SZYNOPRZEWODU

TYP KASETY

STOPIE
OCHRONY

Ń
PRZEWODY

OZNACZENIE PR DUĄ

TYP ZABEZPIECZENIA

BIEGUNY
1
2
3
4



1
6

5

335

9
7

,5

1
2

0

9
0

80 A

E L E K T R İ K

E MKLINE

MK P 5

80 A - 80

IP55 - 54
5
5

-
-
- 7

4
5

(Clean Earth)

PUSTE - B
MCB - M

40 A
50 A
63 A
80 A

Standardowe kasety odp ywoweł (Niewyposa one)ż

Standardowe kasety odp ywoweł (MCB)

• • Maksymalna rednica wychodz cego przewodu to Ø22mm.ś ąStandardowo z wy cznikami samoczynnymi 3x80A.łą

68422

68421

68420

80

4

5

5

3 x 80A

z MCB

MKP 8054- Kaseta odp .

MKP 8055- Kaseta odp .

MKP 8057- Kaseta odp .

M

M

M

ł

ł

ł

L1, L2, L3, N, PE(Housing)

L1, L2, L3, N, PE+Housing

L1, L2, L3, N, CPE, PE(Housing)

KodPr d(A)ą Przewody Konfiguracja Wyposa enieżOpis

• Maksymalna rednica wychodz cego prze w o du to Ø22mm. • Dla kaset nietypowych prosimy o kontakt z naszym biurem.ś ą

71357

71355

71353

80

4

5

5

MKP 8054-B Kaseta odp .

MKP 8055-B Kaseta odp .

MKP 8057-B Kaseta odp .

ł

ł

ł

L1, L2, L3, N, PE(Housing)

L1, L2, L3, N, PE+Housing

L1, L2, L3, N, CPE, PE(Housing)

KodPr d(A)ą Przewody Konfiguracja Wyposa enieżOpis

Przeznaczone dla

MCB lub

bezpieczników

Kasety z gniazdami s standardowo dostarczane z wy cznikami 80A. W sprawie kaset z gniazdami, prosz o kontakt z dystrybutorem.
Dla równomiernego obci enia faz, prosz dobra prawid ow ilo i typ kaset odp ywowych.

ą ą ę
ąż ę ą ś

ł
ć ł ć łUwaga:

16

Kasety odp ywowe
Kody

ł

PR DĄ

TYP SZYNOPRZEWODU

TYP KASETY

STOPIE
OCHRONY

Ń
PRZEWODY

OZNACZENIE PR DUĄ

TYP ZABEZPIECZENIA

BIEGUNY
1
2
3
4

17

Elementy mocuj ceą

Wall Installation

Instalacja pod ogował

Elementy mocuj ceą

Kod

(M8)

Nakr tka cznikowa (M8)

Pr t gwintowany (M8x500)

Pr t gwintowany (M8x1000)

Pr t gwintowany (M8x1500)

Pr t gwintowany (M8x2000)

Śruba rozporowa

łę ą

ę

ę

ę

ę

BRA9-2

BRA10

BRA11-05

BRA11-10

BRA11-15

BRA11-20

Opis

98878

98877

99974

99973

99354

99355

Kod

MK-UT Uniwersalny element mocuj cyą

Opis

71343

Instalacja stropowa

MK-UT

Uniwersalny

element

mocuj cyą

Śruba rozporowa

ł

(M8)

Nakr tka cznikowa

Pr t gwintowany

ę ą

ę

Śruba rozporowa

ł

(M8)

Nakr tka cznikowa

Pr t gwintowany

ę ą

ę

E L E K T R İ K

E MKLINE

3000

385 500 500 500 500 615

385500500500500615

2 3

E L E K T R İ K

E MKLINE
Wprowadzenie

Śruba zrywalna

Elementy czeniowełą

Posrebrzane styki

Styki ł czników elementów linii s posrebrzane.
Posrebrzenie redukuje rezystancje styków oraz
zapobiega przegrzewaniu si punktów styku szyn.

ą ą

ę

Mo liwo pobrania energii do 80A poprzez u ycie

kaset odp ywowych. Wewn trzny mechanizm

zamka odcina energi w momencie otwierania

drzwiczek kasety. Kasety mog by instalowane w

prosty sposób bez u ycia narz dzi.

ż ś ż

ę

ę

ą

ż ę

ć

ł

ć

Szynoprzewody E-Line serii MK s stosowane jako
pionowy lub poziomy system dystrybucji energii,
dla pr dów 100A-160A-225A.

ą

ą

Dzi ki podwójnej zrywalnej rubie cz cej, u ycie
klucza nastawnego jest zb dne. Podczas

dokr cania

jej pierwszego ba. Zerwanie nast pi przy

momencie skr caj cym wynosz cym 20 Nm.

ę ś ą ą ż

ę

ę

ą

ę ą ą

ł

ruby ł cz cej kluczem, nast puje

zerwanie ł

ś ą ą ę

B u d o w a k a s e t y o d p ł y w o w e j z a p e w n i a

bezpiecze stwo obsługi w zakresie mo liwo ci

kontaktu z elementami pod napi ciem. Minimalne IP

2X jest zapewnione zarówno w czasie otwarcia

kasety odpływowej, oraz podczas uchylenia

okienka inspekcyjnego na czole jej obudowy.

ń ż ś

ę

Bezpiecze stwo obs ugiń ł

Kasety s produkowane z tworzywa samogasz cego

i bezhalogenkowego (UL V0).

ą ą

Samogasz ce tworzywo kaset odp ywowychą ł

Pionowe i poziome elementy k towe, oraz elementy
kompensacyjne s zrealizowane za pomoc
pojedynczego jednego elementu. U ycie tego
elementu zapewnia otrzymanie dowolnego k ta
skr tu linii w ka dej p aszczy nie, co pozwala na ich
dowolne stosowanie w celu uzyskania danego
k ta skr tu linii szynoprzewodu.

ą

ą ą

ż

ą

ę ż ź

żą

ą ę

ł

Miedziane i aluminiowe szyny systemu MK s

chronione przed utlenianiem poprzez ich

ocynowanie po ca ej d ugo ci. To rozwi zanie

znacznie zwi ksza i wyd u a okres eksploatacji

systemu.

ą

ś ą

ę ż

ł ł

ł

Monta systemu MK nie wymaga adnych
specjalnych kwalifikacji. Niezale nie od sposobu
prowadzenia linii, pionowego b d poziomego,
wszystkie sk adowe systemu mog by atwo
zamontowane,do cian b d stropów. Prosty i atwy
monta , oznacza mo liwo szybkiego oddania
instalacji do u ytku.

ż ż

ż

ą ź

ą

ś ą ź

ż ż ś

ż

ł ć ł
ł

ć

Przewodniki w pe ni galwanizowane
oraz cynowane

ł

Prosty i atwy montał ż

Specjalne elementy k towe i kompensacyjneą

Punkty Plug-in s chronione przez zamykane
os ony IP55 przed kurzem i wilgoci . Os ony te s
przymocowane za pomoc zawiasów do obudowy,
i zamykane na pojedynczy klips.

ą

ą ą

ą

ł ł

System E-line MK umo liwia stosowanie

szynoprzewodów o nast puj cej liczbie przewodów.

ż

ę ą

a- 4 Przewody

b- 5 Przewody

c- 5 Przewody

...........................

...........................

clean earth

: L1,L2,L3,N,PE(obudowa)

: L1,L2,L3,N,PE+obudowa

: L1,L2,L3,N,CPE,PE(obudowa)

Punkty odp ywowe Plug-inł

Zamykana os ona IP55 gniazda kasetył

Konfiguracja przewodów

Ka dy element prefabrykowany systemu MK posiada

maksymalnie mo liw ilo punktów odp ywowych

w liczbie 10.

ż

ż ą ść ł

10 gniazd odp ywowych jako standardł



1
6

5

335

9
7

,5

1
2

0

9
0

80 A

E L E K T R İ K

E MKLINE

MK P 5

80 A - 80

IP55 - 54
5
5

-
-
- 7

4
5

(Clean Earth)

PUSTE - B
MCB - M

40 A
50 A
63 A
80 A

Standardowe kasety odp ywoweł (Niewyposa one)ż

Standardowe kasety odp ywoweł (MCB)

• • Maksymalna rednica wychodz cego przewodu to Ø22mm.ś ąStandardowo z wy cznikami samoczynnymi 3x80A.łą

68422

68421

68420

80

4

5

5

3 x 80A

z MCB

MKP 8054- Kaseta odp .

MKP 8055- Kaseta odp .

MKP 8057- Kaseta odp .

M

M

M

ł

ł

ł

L1, L2, L3, N, PE(Housing)

L1, L2, L3, N, PE+Housing

L1, L2, L3, N, CPE, PE(Housing)

KodPr d(A)ą Przewody Konfiguracja Wyposa enieżOpis

• Maksymalna rednica wychodz cego prze w o du to Ø22mm. • Dla kaset nietypowych prosimy o kontakt z naszym biurem.ś ą

71357

71355

71353

80

4

5

5

MKP 8054-B Kaseta odp .

MKP 8055-B Kaseta odp .

MKP 8057-B Kaseta odp .

ł

ł

ł

L1, L2, L3, N, PE(Housing)

L1, L2, L3, N, PE+Housing

L1, L2, L3, N, CPE, PE(Housing)

KodPr d(A)ą Przewody Konfiguracja Wyposa enieżOpis

Przeznaczone dla

MCB lub

bezpieczników

Kasety z gniazdami s standardowo dostarczane z wy cznikami 80A. W sprawie kaset z gniazdami, prosz o kontakt z dystrybutorem.
Dla równomiernego obci enia faz, prosz dobra prawid ow ilo i typ kaset odp ywowych.

ą ą ę
ąż ę ą ś

ł
ć ł ć łUwaga:

16

Kasety odp ywowe
Kody

ł

PR DĄ

TYP SZYNOPRZEWODU

TYP KASETY

STOPIE
OCHRONY

Ń
PRZEWODY

OZNACZENIE PR DUĄ

TYP ZABEZPIECZENIA

BIEGUNY
1
2
3
4

17

Elementy mocuj ceą

Wall Installation

Instalacja pod ogował

Elementy mocuj ceą

Kod

(M8)

Nakr tka cznikowa (M8)

Pr t gwintowany (M8x500)

Pr t gwintowany (M8x1000)

Pr t gwintowany (M8x1500)

Pr t gwintowany (M8x2000)

Śruba rozporowa

łę ą

ę

ę

ę

ę

BRA9-2

BRA10

BRA11-05

BRA11-10

BRA11-15

BRA11-20

Opis

98878

98877

99974

99973

99354

99355

Kod

MK-UT Uniwersalny element mocuj cyą

Opis

71343

Instalacja stropowa

MK-UT

Uniwersalny

element

mocuj cyą

Śruba rozporowa

ł

(M8)

Nakr tka cznikowa

Pr t gwintowany

ę ą

ę

Śruba rozporowa

ł

(M8)

Nakr tka cznikowa

Pr t gwintowany

ę ą

ę

E L E K T R İ K

E MKLINE



Elementy mocuj ceą

Elementy mocuj ceą

Wall Installation

Instalacja pod ogował

Instalacja w szachcie

Kod

MK Pionowy element mocuj cyą

Opis

35842

Stropowa instalacja

Uniwersalny

element

mocuj cy

typu MK „C”

ą

18

E L E K T R İ K

E MKLINE

Kod

MK "C" Uniwersalny element mocuj cyą

Opis

71557

Śruba rozporowa

ł

(M8)

Nakr tka cznikowa

Pr t gwintowany

ę ą

ę

3a 4a

2a

2b

1

3

5.1

2

4

5.2

E L E K T R İ K

19

E MKLINE
Instrukcja monta uż

Przykr ci ruby tylnej os ony. (3a)ę ść ł Przykr ca g ówn rub a do zerwania pierwszego ba. (4a)ę ą ś ę żć ł ł

Przykr ci pozosta e os ony czenia sekcji.ę ąć ł ł ł

Usun plastikowe os ony.
Te os ony stanowi ochron w czasie transportu elementów,
jednak pewna ich liczna b dzie potrzebna jako element
ko cowy gotowej linii.

ą

ą ę

ę

ń

ć ł
ł

Umie ci w pobli u siebie dwie sekcje linii, jak na rys. 2a,
i wsun szyny jednej z nich w cznik sekcji. Upewni si ,

w osi ca ej linii, a spody obu sekcji s takie same po stronie
.

ś ż

ą ą ę

ą

ć
ć ł ć

e szyny prawidłowo zostały umieszczone w ł czniku,
ł

łba ruby zrywalnej

ż ą

ś

3000

385 500 500 500 500 615

385500500500500615

2 3

E L E K T R İ K

E MKLINE
Wprowadzenie

Śruba zrywalna

Elementy czeniowełą

Posrebrzane styki

Styki ł czników elementów linii s posrebrzane.
Posrebrzenie redukuje rezystancje styków oraz
zapobiega przegrzewaniu si punktów styku szyn.

ą ą

ę

Mo liwo pobrania energii do 80A poprzez u ycie

kaset odp ywowych. Wewn trzny mechanizm

zamka odcina energi w momencie otwierania

drzwiczek kasety. Kasety mog by instalowane w

prosty sposób bez u ycia narz dzi.

ż ś ż

ę

ę

ą

ż ę

ć

ł

ć

Szynoprzewody E-Line serii MK s stosowane jako
pionowy lub poziomy system dystrybucji energii,
dla pr dów 100A-160A-225A.

ą

ą

Dzi ki podwójnej zrywalnej rubie cz cej, u ycie
klucza nastawnego jest zb dne. Podczas

dokr cania

jej pierwszego ba. Zerwanie nast pi przy

momencie skr caj cym wynosz cym 20 Nm.

ę ś ą ą ż

ę

ę

ą

ę ą ą

ł

ruby ł cz cej kluczem, nast puje

zerwanie ł

ś ą ą ę

B u d o w a k a s e t y o d p ł y w o w e j z a p e w n i a

bezpiecze stwo obsługi w zakresie mo liwo ci

kontaktu z elementami pod napi ciem. Minimalne IP

2X jest zapewnione zarówno w czasie otwarcia

kasety odpływowej, oraz podczas uchylenia

okienka inspekcyjnego na czole jej obudowy.

ń ż ś

ę

Bezpiecze stwo obs ugiń ł

Kasety s produkowane z tworzywa samogasz cego

i bezhalogenkowego (UL V0).

ą ą

Samogasz ce tworzywo kaset odp ywowychą ł

Pionowe i poziome elementy k towe, oraz elementy
kompensacyjne s zrealizowane za pomoc
pojedynczego jednego elementu. U ycie tego
elementu zapewnia otrzymanie dowolnego k ta
skr tu linii w ka dej p aszczy nie, co pozwala na ich
dowolne stosowanie w celu uzyskania danego
k ta skr tu linii szynoprzewodu.

ą

ą ą

ż

ą

ę ż ź

żą

ą ę

ł

Miedziane i aluminiowe szyny systemu MK s

chronione przed utlenianiem poprzez ich

ocynowanie po ca ej d ugo ci. To rozwi zanie

znacznie zwi ksza i wyd u a okres eksploatacji

systemu.

ą

ś ą

ę ż

ł ł

ł

Monta systemu MK nie wymaga adnych
specjalnych kwalifikacji. Niezale nie od sposobu
prowadzenia linii, pionowego b d poziomego,
wszystkie sk adowe systemu mog by atwo
zamontowane,do cian b d stropów. Prosty i atwy
monta , oznacza mo liwo szybkiego oddania
instalacji do u ytku.

ż ż

ż

ą ź

ą

ś ą ź

ż ż ś

ż

ł ć ł
ł

ć

Przewodniki w pe ni galwanizowane
oraz cynowane

ł

Prosty i atwy montał ż

Specjalne elementy k towe i kompensacyjneą

Punkty Plug-in s chronione przez zamykane
os ony IP55 przed kurzem i wilgoci . Os ony te s
przymocowane za pomoc zawiasów do obudowy,
i zamykane na pojedynczy klips.

ą

ą ą

ą

ł ł

System E-line MK umo liwia stosowanie

szynoprzewodów o nast puj cej liczbie przewodów.

ż

ę ą

a- 4 Przewody

b- 5 Przewody

c- 5 Przewody

...........................

...........................

clean earth

: L1,L2,L3,N,PE(obudowa)

: L1,L2,L3,N,PE+obudowa

: L1,L2,L3,N,CPE,PE(obudowa)

Punkty odp ywowe Plug-inł

Zamykana os ona IP55 gniazda kasetył

Konfiguracja przewodów

Ka dy element prefabrykowany systemu MK posiada

maksymalnie mo liw ilo punktów odp ywowych

w liczbie 10.

ż

ż ą ść ł

10 gniazd odp ywowych jako standardł



Elementy mocuj ceą

Elementy mocuj ceą

Wall Installation

Instalacja pod ogował

Instalacja w szachcie

Kod

MK Pionowy element mocuj cyą

Opis

35842

Stropowa instalacja

Uniwersalny

element

mocuj cy

typu MK „C”

ą

18
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E MKLINE

Kod

MK "C" Uniwersalny element mocuj cyą

Opis

71557

Śruba rozporowa

ł

(M8)

Nakr tka cznikowa

Pr t gwintowany

ę ą

ę

3a 4a

2a

2b

1

3

5.1

2

4

5.2
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E MKLINE
Instrukcja monta uż

Przykr ci ruby tylnej os ony. (3a)ę ść ł Przykr ca g ówn rub a do zerwania pierwszego ba. (4a)ę ą ś ę żć ł ł

Przykr ci pozosta e os ony czenia sekcji.ę ąć ł ł ł

Usun plastikowe os ony.
Te os ony stanowi ochron w czasie transportu elementów,
jednak pewna ich liczna b dzie potrzebna jako element
ko cowy gotowej linii.

ą

ą ę

ę

ń

ć ł
ł

Umie ci w pobli u siebie dwie sekcje linii, jak na rys. 2a,
i wsun szyny jednej z nich w cznik sekcji. Upewni si ,

w osi ca ej linii, a spody obu sekcji s takie same po stronie
.

ś ż

ą ą ę

ą

ć
ć ł ć

e szyny prawidłowo zostały umieszczone w ł czniku,
ł

łba ruby zrywalnej

ż ą

ś
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E MKLINE
Instrukcja monta u kaset odp ywowych (40-63-80A)ż ł

Upewni si , e kable do pod czenia kasety maj odpowiednie
przekroje dla aparatury zabezpieczaj cej w skrzynce.
Przy czy kable przed monta em kasety na szynoprzewodzie.

ć ł

ł ć

ę ż ą ą

ą

ą ż

Podczas zamykania drzwi kasety, za pomoc d oni umie
j zyk blokuj cy drzwi na swoim miejscu.

ą ś

ę ą

ł ć

Kiedy drzwi kaset s otwarte, umie kaset na szynoprzewodzie,
poprzez zbli enie styków w osi elementu z pod czanym
gniazdem odp ywowym.

ą ś ę

ż ą

ć
ł

ł

Zatrza nij zamkni cie kasety poprzez pchni cie go, a do momentu kiedy wskoczy ono na swoje miejsce.ś ę ę ż

Upewni si , e obejmy spr ynuj ce z ty u kasety prawid owo
uchwyci y kraw dzie szynoprzewodu

ć ł ł
ł

ę ż ęż ą

ę

Kasety niewyposa one posiadaj zarobione ko cówki do pod czenia aparatury.
Kiedy kaseta obci a jedn faz , aparatura b dzie przy czona tylko do jednego przewodu w kasecie.
Pozosta e ko cówki powinny by zaizolowane dla zapewnienia bezpiecze stwa obs u. gi.
Dla równomiernego obci enia faz, prosz dobra prawid ow ilo i typ kaset odp ywowych.

ż ą ń ą

ąż ą ę ę ą

ń ń

ąż ę ą ś

ł
ł

ł ć ł
ć ł ć ł
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Odkr ci ruby pokrywy.ę ść Otworzy pokryw wierzchni kasety.ć ę ą

Pod czy kable o odpowiednim przekroju do aparatury,
zanim kaseta zostanie przy czona do szynoprzewodu.

ł ć
ł

ą

ą

Przykr ci uprzednio wykr cone ruby pokrywy.ę ę ść

Upewni si , e zatrzaski z ty u kasety, prawid owo zahaczy y si na szynoprzewodzie.ć ł ł łę ż ę

Wsun wtyki kasety w gniazdo odp ywowe.ąć ł

Monta kaset odp ywowych (16A)ż ł

Kasety niewyposa one posiadaj zarobione ko cówki do pod czenia aparatury.
Kiedy kaseta obci a jedn faz , aparatura b dzie przy czona tylko do jednego przewodu w kasecie.
Pozosta e ko cówki powinny by zaizolowane dla zapewnienia bezpiecze stwa obs ugi.
Dla równomiernego obci enia faz, prosz dobra prawid ow ilo i typ kaset odp ywowych.

ż ą ń ą

ąż ą ę ę ą

ń ń

ąż ę ą ś

ł
ł

ł ć ł
ć ł ć ł
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Wprowadzenie

Śruba zrywalna

Elementy czeniowełą

Posrebrzane styki

Styki ł czników elementów linii s posrebrzane.
Posrebrzenie redukuje rezystancje styków oraz
zapobiega przegrzewaniu si punktów styku szyn.

ą ą

ę

Mo liwo pobrania energii do 80A poprzez u ycie

kaset odp ywowych. Wewn trzny mechanizm

zamka odcina energi w momencie otwierania

drzwiczek kasety. Kasety mog by instalowane w

prosty sposób bez u ycia narz dzi.

ż ś ż

ę

ę

ą

ż ę

ć

ł

ć

Szynoprzewody E-Line serii MK s stosowane jako
pionowy lub poziomy system dystrybucji energii,
dla pr dów 100A-160A-225A.

ą

ą

Dzi ki podwójnej zrywalnej rubie cz cej, u ycie
klucza nastawnego jest zb dne. Podczas

dokr cania

jej pierwszego ba. Zerwanie nast pi przy

momencie skr caj cym wynosz cym 20 Nm.

ę ś ą ą ż

ę

ę

ą

ę ą ą

ł

ruby ł cz cej kluczem, nast puje

zerwanie ł

ś ą ą ę

B u d o w a k a s e t y o d p ł y w o w e j z a p e w n i a

bezpiecze stwo obsługi w zakresie mo liwo ci

kontaktu z elementami pod napi ciem. Minimalne IP

2X jest zapewnione zarówno w czasie otwarcia

kasety odpływowej, oraz podczas uchylenia

okienka inspekcyjnego na czole jej obudowy.

ń ż ś

ę

Bezpiecze stwo obs ugiń ł

Kasety s produkowane z tworzywa samogasz cego

i bezhalogenkowego (UL V0).

ą ą

Samogasz ce tworzywo kaset odp ywowychą ł

Pionowe i poziome elementy k towe, oraz elementy
kompensacyjne s zrealizowane za pomoc
pojedynczego jednego elementu. U ycie tego
elementu zapewnia otrzymanie dowolnego k ta
skr tu linii w ka dej p aszczy nie, co pozwala na ich
dowolne stosowanie w celu uzyskania danego
k ta skr tu linii szynoprzewodu.

ą

ą ą

ż

ą

ę ż ź

żą

ą ę

ł

Miedziane i aluminiowe szyny systemu MK s

chronione przed utlenianiem poprzez ich

ocynowanie po ca ej d ugo ci. To rozwi zanie

znacznie zwi ksza i wyd u a okres eksploatacji

systemu.

ą

ś ą

ę ż

ł ł

ł

Monta systemu MK nie wymaga adnych
specjalnych kwalifikacji. Niezale nie od sposobu
prowadzenia linii, pionowego b d poziomego,
wszystkie sk adowe systemu mog by atwo
zamontowane,do cian b d stropów. Prosty i atwy
monta , oznacza mo liwo szybkiego oddania
instalacji do u ytku.

ż ż

ż

ą ź

ą

ś ą ź

ż ż ś

ż

ł ć ł
ł

ć

Przewodniki w pe ni galwanizowane
oraz cynowane

ł

Prosty i atwy montał ż

Specjalne elementy k towe i kompensacyjneą

Punkty Plug-in s chronione przez zamykane
os ony IP55 przed kurzem i wilgoci . Os ony te s
przymocowane za pomoc zawiasów do obudowy,
i zamykane na pojedynczy klips.

ą

ą ą

ą

ł ł

System E-line MK umo liwia stosowanie

szynoprzewodów o nast puj cej liczbie przewodów.

ż

ę ą

a- 4 Przewody

b- 5 Przewody

c- 5 Przewody

...........................

...........................

clean earth

: L1,L2,L3,N,PE(obudowa)

: L1,L2,L3,N,PE+obudowa

: L1,L2,L3,N,CPE,PE(obudowa)

Punkty odp ywowe Plug-inł

Zamykana os ona IP55 gniazda kasetył

Konfiguracja przewodów

Ka dy element prefabrykowany systemu MK posiada

maksymalnie mo liw ilo punktów odp ywowych

w liczbie 10.

ż

ż ą ść ł

10 gniazd odp ywowych jako standardł
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E MKLINE
Instrukcja monta u kaset odp ywowych (40-63-80A)ż ł

Upewni si , e kable do pod czenia kasety maj odpowiednie
przekroje dla aparatury zabezpieczaj cej w skrzynce.
Przy czy kable przed monta em kasety na szynoprzewodzie.

ć ł

ł ć

ę ż ą ą

ą

ą ż

Podczas zamykania drzwi kasety, za pomoc d oni umie
j zyk blokuj cy drzwi na swoim miejscu.

ą ś

ę ą

ł ć

Kiedy drzwi kaset s otwarte, umie kaset na szynoprzewodzie,
poprzez zbli enie styków w osi elementu z pod czanym
gniazdem odp ywowym.

ą ś ę

ż ą

ć
ł

ł

Zatrza nij zamkni cie kasety poprzez pchni cie go, a do momentu kiedy wskoczy ono na swoje miejsce.ś ę ę ż

Upewni si , e obejmy spr ynuj ce z ty u kasety prawid owo
uchwyci y kraw dzie szynoprzewodu

ć ł ł
ł

ę ż ęż ą

ę

Kasety niewyposa one posiadaj zarobione ko cówki do pod czenia aparatury.
Kiedy kaseta obci a jedn faz , aparatura b dzie przy czona tylko do jednego przewodu w kasecie.
Pozosta e ko cówki powinny by zaizolowane dla zapewnienia bezpiecze stwa obs u. gi.
Dla równomiernego obci enia faz, prosz dobra prawid ow ilo i typ kaset odp ywowych.

ż ą ń ą

ąż ą ę ę ą

ń ń

ąż ę ą ś

ł
ł

ł ć ł
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Odkr ci ruby pokrywy.ę ść Otworzy pokryw wierzchni kasety.ć ę ą

Pod czy kable o odpowiednim przekroju do aparatury,
zanim kaseta zostanie przy czona do szynoprzewodu.

ł ć
ł

ą

ą

Przykr ci uprzednio wykr cone ruby pokrywy.ę ę ść

Upewni si , e zatrzaski z ty u kasety, prawid owo zahaczy y si na szynoprzewodzie.ć ł ł łę ż ę

Wsun wtyki kasety w gniazdo odp ywowe.ąć ł

Monta kaset odp ywowych (16A)ż ł

Kasety niewyposa one posiadaj zarobione ko cówki do pod czenia aparatury.
Kiedy kaseta obci a jedn faz , aparatura b dzie przy czona tylko do jednego przewodu w kasecie.
Pozosta e ko cówki powinny by zaizolowane dla zapewnienia bezpiecze stwa obs ugi.
Dla równomiernego obci enia faz, prosz dobra prawid ow ilo i typ kaset odp ywowych.

ż ą ń ą

ąż ą ę ę ą

ń ń

ąż ę ą ś

ł
ł

ł ć ł
ć ł ć ł
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System rozdzia u energii elektrycznej
przewodami szynowymi E-Line MK

ł

E L E K T R İ K

Deklaracja zgodno ciś

EAE Elektrik A.S.

Ś ŚWIADECTWO ZGODNO CI
z normami Unii Europejskiej

Produkt

Standard :

Producent

IEC 60439-1

IEC 60439-2

EAE Elektrik Asansor End. Insaat San. ve Tic. A.S.

EAE Elektrik Asansor End. Insaat San. ve Tic. A.S.

Niniejsze świadectwo zgodności zostało wydane na podstawie przeprowadzonych, niżej

wymienionych testów laboratoryjnych.

Data

31.10.2005

Zgodnie z EC-dyrektywa

2006/95/EC -Niskiego Napi ciaę

Akcaburgaz Mahallesi, 119. Sokak, No:10  34510  Esenyurt-Istanbul
Tel: +90 (212) 866 20 00   Fax: +90 (212) 886 24 20   www.eae.com.tr

Akcaburgaz Mahallesi, 119. Sokak,
No:10 34510 Esenyurt-Istanbul

Rodzaj testów;

1- Dopuszczalny przyrost temperatury (8.2.1)

2- W a ciwo ci dielektryczne (8.2.2)

3- Wytrzyma o zwarciowa (8.2.3)

4- Skuteczno obwodu zabezpieczaj cego (8.2.4)

5- Odst py izolacyjne i up ywno (8.2.5)

6- W asno ci mechaniczne (8.2.6)

7- Stopie ochrony (8.2.7)

ł

ł ć

ć

ł ć

ł

ś ś

ś

ś ą

ę ś

ś

ń

8- Charakterystyka elektryczna (8.2.9)

9- Wytrzyma o struktury (8.2.10)

10- Wytrzyma o na zgniatanie (8.2.12)

11- Odporno materia ów izolacyjnych na

przegrzanie (8.2.13)

12- Odporno na rozprzestrzenianie si

p omienia (8.2.14)

13- Bariera przeciwogniowa (8.2.15)

ł ć

ł ć

ć ł

ć

ł

ś

ś

ś

ś ę

E L E K T R İ K

(100...225A MK)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Specyfikacja techniczna
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System szynoprzewodów powinien mie przewody z Al dla pr dów 100A i 160A,

oraz przewody z Cu dla pr dów 100,160 i 225A.

Szynoprzewody powinny posiada nast puj ce konfiguracje przewodów.

a- 4 przewodowy

b- 5 przewodowy

c- 5 przewodowy (z clean earth)

Napi cie znamionowe izolacji szynoprzewodu powinno wynosi 1000V.

Obudowa szynoprzewodu powinna by malowana proszkowo na 0,6mm na kolor RAL 7038.

Przewody aluminiowe powinny by niklowane i cynowane po ca ej swej d ugo ci

Miedziane szyny za powinny by cynowane, po ca ej swej d ugo ci.

20Nm.

Obudowa szynoprzewodu powinna by sk adana z u yciem zaginarek, na zimno.

Na odcinku standardowym 3m powinno by umiejscowionych 10 gniazd do monta u kaset odp ywowych.

Szynoprzewód i kasety odp ywowe powinny posiada stopie ochrony IP55 w normalnych warunkach pracy.

Os ony do stopnia IP powinny by mocowane pojedyncz rub lub zatrzaskiem.

Wtyczki odp ywowe do 16A powinny mie mo liwo zdj cia z szynoprzewodu

poprzez poluzowanie klipsów zatrzaskowych.

Kasety odp ywowe powy ej 16A powinny zapewnia nast puj ce cechy zwi zane z bezpiecze stwem.

a- Kaseta mo e by za o ona i zdj ta z szynoprzewodu tylko kiedy jest w ustawieniu OFF.

b- Automatyczne przerwanie zasilania skrzynki odp ywowej nast puje w chwili otwarcia drzwiczek.

c- Konstrukcja kasety odp ywowej powinna zapewnia stopie IP2X kiedy s otwarte drzwi kasety,

a kaseta jest zamontowana na szynoprzewodzie.

Wszystkie styki kasety odp ywowej s posrebrzane.

Styki no owe kaset odp ywowych s wspomagane przez wzmocnione stalowe spr yny.

Szynoprzewody powinny by zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z norm IEC/EN 60439-2,

oraz przebadane przez mi dzynarodow notyfikowan niezale n jednostk badawcz .

Szynoprzewody powinny posiada elastyczne elementy k towe i elementy kompensacyjne.

Zak ad produkcyjny systemu szynoprzewodu powinien mie wdro ony system zarz dzania

ISO 9001 oraz ISO 14001.

ć

ć

ć

ć

ć ł ł

ć ł ł

Ł czenie szynoprzewodu powinno odbywać si z u yciem pojedynczej ruby,

z momentem

ć ł

ć ł

ł ć

ł ć

ł ć ć

ł ć

ć ł
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ł ć

ł

ł
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ż
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ą ś ą

ż ś ę

ż ę ą ą ń

ż ż ę

ę

ń ą

ą

ż ą ęż

ą

ę ą ą ż ą ę ą

ą

ż ą

ą ę ż ś

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

11-

12-

13-

14-

15-

16-

17-

L1 / L2 / L3 / N / PE(obudowa)

L1 / L2 / L3 / N / PE+obudowa

L1 / L2 / L3 / N / CPE / PE(obudowa)
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Wprowadzenie

Śruba zrywalna

Elementy czeniowełą

Posrebrzane styki

Styki ł czników elementów linii s posrebrzane.
Posrebrzenie redukuje rezystancje styków oraz
zapobiega przegrzewaniu si punktów styku szyn.

ą ą

ę

Mo liwo pobrania energii do 80A poprzez u ycie

kaset odp ywowych. Wewn trzny mechanizm

zamka odcina energi w momencie otwierania

drzwiczek kasety. Kasety mog by instalowane w

prosty sposób bez u ycia narz dzi.

ż ś ż

ę

ę

ą

ż ę

ć

ł

ć

Szynoprzewody E-Line serii MK s stosowane jako
pionowy lub poziomy system dystrybucji energii,
dla pr dów 100A-160A-225A.

ą

ą

Dzi ki podwójnej zrywalnej rubie cz cej, u ycie
klucza nastawnego jest zb dne. Podczas

dokr cania

jej pierwszego ba. Zerwanie nast pi przy

momencie skr caj cym wynosz cym 20 Nm.

ę ś ą ą ż
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ł

ruby ł cz cej kluczem, nast puje

zerwanie ł

ś ą ą ę

B u d o w a k a s e t y o d p ł y w o w e j z a p e w n i a

bezpiecze stwo obsługi w zakresie mo liwo ci

kontaktu z elementami pod napi ciem. Minimalne IP

2X jest zapewnione zarówno w czasie otwarcia

kasety odpływowej, oraz podczas uchylenia

okienka inspekcyjnego na czole jej obudowy.

ń ż ś

ę

Bezpiecze stwo obs ugiń ł

Kasety s produkowane z tworzywa samogasz cego

i bezhalogenkowego (UL V0).

ą ą

Samogasz ce tworzywo kaset odp ywowychą ł

Pionowe i poziome elementy k towe, oraz elementy
kompensacyjne s zrealizowane za pomoc
pojedynczego jednego elementu. U ycie tego
elementu zapewnia otrzymanie dowolnego k ta
skr tu linii w ka dej p aszczy nie, co pozwala na ich
dowolne stosowanie w celu uzyskania danego
k ta skr tu linii szynoprzewodu.

ą

ą ą

ż

ą

ę ż ź

żą

ą ę

ł

Miedziane i aluminiowe szyny systemu MK s

chronione przed utlenianiem poprzez ich

ocynowanie po ca ej d ugo ci. To rozwi zanie

znacznie zwi ksza i wyd u a okres eksploatacji

systemu.

ą

ś ą

ę ż

ł ł

ł

Monta systemu MK nie wymaga adnych
specjalnych kwalifikacji. Niezale nie od sposobu
prowadzenia linii, pionowego b d poziomego,
wszystkie sk adowe systemu mog by atwo
zamontowane,do cian b d stropów. Prosty i atwy
monta , oznacza mo liwo szybkiego oddania
instalacji do u ytku.
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ą
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ż ż ś
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ć

Przewodniki w pe ni galwanizowane
oraz cynowane

ł

Prosty i atwy montał ż

Specjalne elementy k towe i kompensacyjneą

Punkty Plug-in s chronione przez zamykane
os ony IP55 przed kurzem i wilgoci . Os ony te s
przymocowane za pomoc zawiasów do obudowy,
i zamykane na pojedynczy klips.

ą

ą ą

ą

ł ł

System E-line MK umo liwia stosowanie

szynoprzewodów o nast puj cej liczbie przewodów.

ż

ę ą

a- 4 Przewody

b- 5 Przewody

c- 5 Przewody

...........................

...........................

clean earth

: L1,L2,L3,N,PE(obudowa)

: L1,L2,L3,N,PE+obudowa

: L1,L2,L3,N,CPE,PE(obudowa)

Punkty odp ywowe Plug-inł

Zamykana os ona IP55 gniazda kasetył

Konfiguracja przewodów

Ka dy element prefabrykowany systemu MK posiada

maksymalnie mo liw ilo punktów odp ywowych

w liczbie 10.

ż

ż ą ść ł

10 gniazd odp ywowych jako standardł
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System rozdzia u energii elektrycznej
przewodami szynowymi E-Line MK

ł

E L E K T R İ K

Deklaracja zgodno ciś

EAE Elektrik A.S.

Ś ŚWIADECTWO ZGODNO CI
z normami Unii Europejskiej

Produkt

Standard :

Producent

IEC 60439-1

IEC 60439-2

EAE Elektrik Asansor End. Insaat San. ve Tic. A.S.

EAE Elektrik Asansor End. Insaat San. ve Tic. A.S.

Niniejsze świadectwo zgodności zostało wydane na podstawie przeprowadzonych, niżej

wymienionych testów laboratoryjnych.

Data

31.10.2005

Zgodnie z EC-dyrektywa

2006/95/EC -Niskiego Napi ciaę

Akcaburgaz Mahallesi, 119. Sokak, No:10  34510  Esenyurt-Istanbul
Tel: +90 (212) 866 20 00   Fax: +90 (212) 886 24 20   www.eae.com.tr

Akcaburgaz Mahallesi, 119. Sokak,
No:10 34510 Esenyurt-Istanbul

Rodzaj testów;

1- Dopuszczalny przyrost temperatury (8.2.1)

2- W a ciwo ci dielektryczne (8.2.2)

3- Wytrzyma o zwarciowa (8.2.3)

4- Skuteczno obwodu zabezpieczaj cego (8.2.4)

5- Odst py izolacyjne i up ywno (8.2.5)

6- W asno ci mechaniczne (8.2.6)

7- Stopie ochrony (8.2.7)
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ł ć

ć

ł ć

ł

ś ś

ś

ś ą
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ś

ń

8- Charakterystyka elektryczna (8.2.9)

9- Wytrzyma o struktury (8.2.10)

10- Wytrzyma o na zgniatanie (8.2.12)

11- Odporno materia ów izolacyjnych na

przegrzanie (8.2.13)

12- Odporno na rozprzestrzenianie si

p omienia (8.2.14)

13- Bariera przeciwogniowa (8.2.15)

ł ć

ł ć
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E L E K T R İ K

(100...225A MK)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Specyfikacja techniczna

E L E K T R İ K
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System szynoprzewodów powinien mie przewody z Al dla pr dów 100A i 160A,

oraz przewody z Cu dla pr dów 100,160 i 225A.

Szynoprzewody powinny posiada nast puj ce konfiguracje przewodów.

a- 4 przewodowy

b- 5 przewodowy

c- 5 przewodowy (z clean earth)

Napi cie znamionowe izolacji szynoprzewodu powinno wynosi 1000V.

Obudowa szynoprzewodu powinna by malowana proszkowo na 0,6mm na kolor RAL 7038.

Przewody aluminiowe powinny by niklowane i cynowane po ca ej swej d ugo ci

Miedziane szyny za powinny by cynowane, po ca ej swej d ugo ci.

20Nm.

Obudowa szynoprzewodu powinna by sk adana z u yciem zaginarek, na zimno.

Na odcinku standardowym 3m powinno by umiejscowionych 10 gniazd do monta u kaset odp ywowych.

Szynoprzewód i kasety odp ywowe powinny posiada stopie ochrony IP55 w normalnych warunkach pracy.

Os ony do stopnia IP powinny by mocowane pojedyncz rub lub zatrzaskiem.

Wtyczki odp ywowe do 16A powinny mie mo liwo zdj cia z szynoprzewodu

poprzez poluzowanie klipsów zatrzaskowych.

Kasety odp ywowe powy ej 16A powinny zapewnia nast puj ce cechy zwi zane z bezpiecze stwem.

a- Kaseta mo e by za o ona i zdj ta z szynoprzewodu tylko kiedy jest w ustawieniu OFF.

b- Automatyczne przerwanie zasilania skrzynki odp ywowej nast puje w chwili otwarcia drzwiczek.

c- Konstrukcja kasety odp ywowej powinna zapewnia stopie IP2X kiedy s otwarte drzwi kasety,

a kaseta jest zamontowana na szynoprzewodzie.

Wszystkie styki kasety odp ywowej s posrebrzane.

Styki no owe kaset odp ywowych s wspomagane przez wzmocnione stalowe spr yny.

Szynoprzewody powinny by zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z norm IEC/EN 60439-2,

oraz przebadane przez mi dzynarodow notyfikowan niezale n jednostk badawcz .

Szynoprzewody powinny posiada elastyczne elementy k towe i elementy kompensacyjne.

Zak ad produkcyjny systemu szynoprzewodu powinien mie wdro ony system zarz dzania

ISO 9001 oraz ISO 14001.
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Ł czenie szynoprzewodu powinno odbywać si z u yciem pojedynczej ruby,

z momentem
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1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

11-

12-

13-

14-

15-

16-

17-

L1 / L2 / L3 / N / PE(obudowa)

L1 / L2 / L3 / N / PE+obudowa

L1 / L2 / L3 / N / CPE / PE(obudowa)
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Notatki projektowe
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E MKLINE
Wprowadzenie

Śruba zrywalna

Elementy czeniowełą

Posrebrzane styki

Styki ł czników elementów linii s posrebrzane.
Posrebrzenie redukuje rezystancje styków oraz
zapobiega przegrzewaniu si punktów styku szyn.

ą ą

ę

Mo liwo pobrania energii do 80A poprzez u ycie

kaset odp ywowych. Wewn trzny mechanizm

zamka odcina energi w momencie otwierania

drzwiczek kasety. Kasety mog by instalowane w

prosty sposób bez u ycia narz dzi.
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ć

Szynoprzewody E-Line serii MK s stosowane jako
pionowy lub poziomy system dystrybucji energii,
dla pr dów 100A-160A-225A.

ą

ą

Dzi ki podwójnej zrywalnej rubie cz cej, u ycie
klucza nastawnego jest zb dne. Podczas

dokr cania

jej pierwszego ba. Zerwanie nast pi przy

momencie skr caj cym wynosz cym 20 Nm.

ę ś ą ą ż

ę

ę

ą

ę ą ą

ł

ruby ł cz cej kluczem, nast puje

zerwanie ł

ś ą ą ę

B u d o w a k a s e t y o d p ł y w o w e j z a p e w n i a

bezpiecze stwo obsługi w zakresie mo liwo ci

kontaktu z elementami pod napi ciem. Minimalne IP

2X jest zapewnione zarówno w czasie otwarcia

kasety odpływowej, oraz podczas uchylenia

okienka inspekcyjnego na czole jej obudowy.

ń ż ś

ę

Bezpiecze stwo obs ugiń ł

Kasety s produkowane z tworzywa samogasz cego

i bezhalogenkowego (UL V0).

ą ą

Samogasz ce tworzywo kaset odp ywowychą ł

Pionowe i poziome elementy k towe, oraz elementy
kompensacyjne s zrealizowane za pomoc
pojedynczego jednego elementu. U ycie tego
elementu zapewnia otrzymanie dowolnego k ta
skr tu linii w ka dej p aszczy nie, co pozwala na ich
dowolne stosowanie w celu uzyskania danego
k ta skr tu linii szynoprzewodu.

ą

ą ą

ż

ą

ę ż ź

żą

ą ę

ł

Miedziane i aluminiowe szyny systemu MK s

chronione przed utlenianiem poprzez ich

ocynowanie po ca ej d ugo ci. To rozwi zanie

znacznie zwi ksza i wyd u a okres eksploatacji

systemu.

ą

ś ą

ę ż

ł ł

ł

Monta systemu MK nie wymaga adnych
specjalnych kwalifikacji. Niezale nie od sposobu
prowadzenia linii, pionowego b d poziomego,
wszystkie sk adowe systemu mog by atwo
zamontowane,do cian b d stropów. Prosty i atwy
monta , oznacza mo liwo szybkiego oddania
instalacji do u ytku.

ż ż

ż

ą ź

ą

ś ą ź

ż ż ś

ż

ł ć ł
ł

ć

Przewodniki w pe ni galwanizowane
oraz cynowane

ł

Prosty i atwy montał ż

Specjalne elementy k towe i kompensacyjneą

Punkty Plug-in s chronione przez zamykane
os ony IP55 przed kurzem i wilgoci . Os ony te s
przymocowane za pomoc zawiasów do obudowy,
i zamykane na pojedynczy klips.

ą

ą ą

ą

ł ł

System E-line MK umo liwia stosowanie

szynoprzewodów o nast puj cej liczbie przewodów.

ż

ę ą

a- 4 Przewody

b- 5 Przewody

c- 5 Przewody

...........................

...........................

clean earth

: L1,L2,L3,N,PE(obudowa)

: L1,L2,L3,N,PE+obudowa

: L1,L2,L3,N,CPE,PE(obudowa)

Punkty odp ywowe Plug-inł

Zamykana os ona IP55 gniazda kasetył

Konfiguracja przewodów

Ka dy element prefabrykowany systemu MK posiada

maksymalnie mo liw ilo punktów odp ywowych

w liczbie 10.

ż

ż ą ść ł

10 gniazd odp ywowych jako standardł
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Notatki projektowe
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ETI Polam Sp. z o.o. 
 
ul. Jana Pawła II 18 
o6-100 Pułtusk 
tel. +48 (23) 691 93 00  
fax +48 (23) 691 93 60
infolinia  801501571 
etipolam@etipolam.com.pl 
www.etipolam.com.pl
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Siedziba główna
 ETI 

Obrezija 5, 
1441, Izlake, Slovenia
Telefon: +386 3 56 57 570

eti@eti.si

Oddziały:

 ETI PROPLAST 
Obrezija 5, 1411 Izlake, Slovenia
Telefon: +386 (0) 3 56 57 590
etigum@eti.si 
 

 ETI Zagreb 
Ljudevita Posavskog 47,  
Velika Gorica, Croatia
Telefon: +40 (0)728 230 233

 ETI DE 
Dorfwiesenweg 13,
63828 Kleinkahl, Germany
Telefon: +49 (0) 6024 63 97 0 
contact@eti-de.de

 ETI Polam 
Ul. Jana Pawla II 18,  
06100 Pułtusk, Poland
Telefon: +48 (0) 23 691 9300
etipolam@etipolam.com.pl

 ETI Sarajevo 
Hifzi Bjelevca 13,
71000 Sarajevo, BiH
Telefon: +387 (0) 33 775 250
etisa@bih.net.ba

 ETI Bulgaria 
1309 Sofia
205 Alexandar Stamboliyski Blvd, 
flor 1, office 27
Telefon: +359 (0)2 81 264 93
 office@eti.bg

 ETI B
Panćevaćki put 85,
11210 Beograd,  
Serbia and Montenegro
Telefon: +381 (0) 11 271 29 43

 ETI ELB 
Potoćna 37,
90084 Bahon, Slovakia
Telefon: +421 (0) 336 455 292
etielb@etielb.sk

 ETI Ukraine
of. 214, b.19, st Tupoleva,
Kiev, 04128, Ukraine
Telefon: +38 (0) 444 942 180

 ETI Baltus
Tyzles 41A, Kaunas,  
Lithuania
Telefon: +37 (0) 372 61 582

 ETI Russia
121609 Russian Federation, Moscow,
Rublevskoe shose 36/2,  
Office 321
Telefon: +7 095 415 42 29
info.eti@col.ru

 ETI HU 
1131 Budapest, Rokolya utca 25
Hungary
Telefon: +36(1) 238 0784
 eti@eti-hu.hu
 
         ETI Romania 
Sector 5, Str. Doina Nr 47,
Bucharest, Romania
Telefon: +40 (0) 728 230 233

Podmiot powiązany kapitałowo 
 ITALWEBER 

Via Risorgimento, 84
20017 Rho (MI) - Italia
Telefon: +39 (2) 939 771
info@italweber.it

Firma ETI Polam Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian podyktowanych stałym postępem technicznym bez wcześniejszego powiadomienia.

Rejon Telefon

A
607140810

(23)6919333

B
607585908
668641460

(23)6919306

C
601678713
609311306

(23)6919334

D

605536864
601814084
609409603
663146505
607455933

(23)6919330

E
601814083
668644690
(23)6919334

F
607365431
603500809
(23)6919334

G

601814070
607811401

668640623
(23)6919332

H
607365432
607140799

(23)6919332

I

601814080
603500209
669102302

(23)6919330

J

603381700
607618833
668640151

(23)6919333

K
669970600
(23)6919334



ETI Polam Sp. z o.o.
ul. Jana Pawła II 18,
06-100 Pułtusk, Polska

tel.  23 691 93 00
fax.  23 691 93 60

szynoprzewody@etipolam.com.pl


