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Rozdziat 3: Narzedzia programu

Oprogramowanie komputerowe “ETI LOGIC”

Oprogramowanie ETI LOGIC Client dostarcza dwie rdgtedycji, Drabinka (Ladder) i Bloki funkcyjne (FBD

ETI LOGIC Client posiada nagiujace cechy:

1. Latwe i wygodne tworzenie programu i jego edycja

2. Programy mogby¢ zapisane na komputerze w celu archiwizacji i pamego uycia. Programy magby¢ takze
sciagniete bezpérednio z ETI LOGIC, nagpnie zapisane lub edytowane.

3. Umaliwia uzytkownikowi wydrukowa programy dla odniesienia i przedu.

4. Tryb symulacyjny umdiwia uzytkownikowi uruchomt i przetestowa program zanim zostanie zatadowany do

sterownika.

5. Komunikacja w czasie rzeczywistym uttiwia uzytkownikowi monitorow& i wymusz& stan wejc/wyjs¢ na

przekaniku ETI LOGIC w trybie RUN.

Instalacja oprogramowania
Zainstaluj ETI LOGIC Client z ptyty CD alb&riagnij ze stronywww.etipolam.com.pl

& Setup - ETI LOGIC =10 x|

Welcome to the ETI LOGIC Setup
Wizard

Thiz will ingtall ETI LOGIC 3.1 on vour computer,

Itiz recommended that vou cloge all other applications before
continuing.

Click Mext to continue, or Cancel to exit Setup,

Mesxt > | Cancel I
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Podfaczenie kabla LOGIC-PLO1

Uswh przy pomocysrubokreta zatyczk tak jak jest to pokazane na rysunku gepiWiédz kabel LOGIC-PLO1 do
gniazda przekanika ETI LOGIC tak jak jest to pokazane na rysumpkunizej. Drugi koniec kabla positz do portu
RS232 w komputerze.

x

Ekran startowy
Po uruchomieniu ETI LOGIC Client pojawigsekran startowy tak jak pokazano pm)i Z tego ekranu nmesz

wykona nastpujace funkcje:

EMETI LOGIC x|
File Help

HEQ B

Nowy program wgzyku drabinkowym

WybierzFile -->New -->New LAD zeby rozpocaé¢ nowy program wgzyku drabinkowym (LADDER).
Nowy program wgzyku blokéw funkcyjnych

WybierzFile -->New -->New FBDzeby rozpocz¢ nowy program wezyku blokéw funkcyjnych (FBD).

Otworz istniejcy plik.
Wybierz File -->Open zeby wybr& typ pliku do otwarcia (Ladder or FBD), ngshie wybierz peadany plik z
programem i kliknij Open.
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Drabinkowe srodowisko oprogramowania

Drabinkowesrodowisko oprogramowania zawiera wszystkie funkdigeprogramowania i testowania ETI LOGIC

uzywajac jezyka drabinkowegoZeby rozpocaé nowy program wybierFile-->New i wybierz paadany model
LOGIC i liczbe podhczonych modutow rozszenzgiesli maja by¢ zastosowane, jak pokazano paji

Select Model Type

—apecifictions

_f‘____ﬂ_f*'f_ﬂ LOGIC-10HR-&:
= 111 Power
Emm— L+ Y, | (2] Input

(5] RTC

- &% S8 &8

Eﬂﬁ [3)] Output :
| (4] Analog :

: 100-240 VAC
: Il-TIe

dxBelay /SR
Mo

i Tes

(61 PWHM Output : No

171 1EHz Input : No

(81 High S5peed Comm. : Mo

—DI /D0 [9) LCD/Eeypad @ ¥es
M" [10)Extension : Yes
—aelect Type
w:00-no
Ti00-0g | | |LOGIC-LOHR-A |

Cancel |
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Menu, ikony i ekran stanu

Drabinkowesrodowisko oprogramowania zawiera pgsze menu, ikony i ekran stanu:

1. Pasek menu —&iwyboréw menu dla: rozwoju programu i wyszukiwargdycji, komunikacji do podtzonych
sterownikdw, ustawie specjalnych funkcji i pokazywania preferencji wybno

2. Gléwny pasek nagdzi — (Od lewej do prawej)

Ikony do tworzenia nowego programu, otwarcia prograzapisania programu i wydrukowania programu.

Ikony do przeiczania widoku klawiatury (Keypad), drabinki (Ladgeedycji HMI/Text i edycji komentarzy do
symboli.

Ikony dla monitorowania, symulatora, kontrolera syaora, trybow kontrolera (Run, Stop i Quit) i
zapisywaniaiciagania programow z przekaika ETI LOGIC.

3. Lista wycia — lista wszystkich typow pasti i adreséw aytych w aktualnie otwartym programie.zigvane
adresy g oznaczone przez symbol “*'pod #@&ym adresem.

4. llos¢ wolnej dosgpnej pamgci.

5. Biezacy tryb — tryb operacyjny kontroler albo symulatgqroziomu podiczonego PC.

6. Pasek nardzi — ikony dla wyboru i umieszczania wszystkiclsipnych instrukcji gzyka drabinkowego.

7. Pasek statusu — status aktualnie otwartegokpuoj@okczonego przekanika programowalnego ETI LOGIC.

5 LAD Version:

File Edit Operation Yiew Hely ].

P

1123456 T89ABC

112345678 P:1 003

1123456 TBOAEC

1123456 789ABCDEF L. 004

T:123456 7T89ABCDEF ..J
005
:123456789ABCDEF .l

1123466 789ABCDEF ..
006
1123456 TEOABCDEF ..

;123456 TBOABCDEF
0ot

112345678

N A JSIEBIEE ST E[ P e M

Ver:Ver:x. x| Status: Stop CFFLINE | Model: LOGIC -ZOVI-D mol |7 )




Programowanie
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W ETI LOGIC Client mana programowawprowadzajc instrukcje poprzez przesi¢ upus¢ (drag-and-drop) albo
uzywajac odpowiednich przyciskow z klawiatury. Poeii widzimy przyklady metod wprowadzania instrukcji
programistycznych.

G EE EEE R ERR R
Coil/Contact: I01

Symbol:

Capacicy:

1199 free space.
*:Used

001
I:123456T89ABC
*

2:1234

PC Mode: &

Click-&-Release

X: 123456 T89AEC

Q:12345678 P:1

, 1
Ok T I R O PR
Y:1234567894ABC #
F ~Digital im{ut base module
/
M:123456 T89ABCDEF ..l ) I I v|| 01~09,04,08,0C
/
’
. I
T:125456 7T89ABCDEF . o CORtArT Tyt
i/
C:123456789ABCDEF L. 7 @ STR “ " STR NOT “
]
s
R:123456T89ABCDEF Ll 7 !
'
G:lZSdSG?SQ&BCDEF,‘j = T ‘
£
H:123456 T89ABCDEF ..l
’ 007
/
L:12345678 ¢
4
b: 0 i 008
4
4
'

’

¥ Click-&-Drag

009

/, I . ¥,
Iﬂr’f_ 4E 40! 4ol HEo! 4ol 4ol 4Pol 4Eol o P SIS BB Z KIS JFE 2|1 ree N
Przyciski albo ikony “A” i “L” s34 uzywane do uzupetnienia rownolegtych albo szeregovwpfmvodéw. Kolumna po
prawej jest przeznaczona na cewki §gigwe.

File Edit Operation Yiew Help
- | — I : : = = (@ T =
Mh EREER CE KB @@ »E e
Coil/Contact: Capacity: 1196 free space. PC Mode: A
Symbol: “I']_ 201
#:Used 0oL [ Iy
1:1234567804BC AL
* % I03 ]
Z:123¢ »—{ ! i
002 % \ | Coil column
1]
X:123456789ABC " y| for output
A \
Q:12345678 Pil 003 i ¢
\
+ s i
¥:1254567894BC e \
A 1
W:123456789ABCDEF ) 004 % .
\
1
T:1234567894BCDEF L. N \
\
005 »
C:1234567804BCDEF ) 3 !
v 1
R:123456789ABCDEF .. ¥ \
006 \ 1
G:123456789ABCDEF L.l < ?
LY \
H:123456789ARCDEF Ll L |
007 X \
L:12346678 Y 1-.
A}
N 1
D: O 008 \ \
A ]
. 1
\\ 1
w54 0T GRT 7 ]
009 A" & “L o 3
e 1

~

AF 4E 4 B0l 4fo W0l kol 4Eo 4Frol ol b0 i SIS G EF 3BT

\ _



Rozdziat 3 Nargdzia programu &

Tryb symulaciji

ETI LOGIC Client zawiera wbudowany symulator doté@gnia i usuwania biéw z programu w tatwy sposéb i
bez koniecznéri wprowadzania ich do sterownika. Aby aktywa@wayb symulacyjny po prostu naoij czerwory
ikone RUN. Program pongj jest pokazany w trybie symulacyjnym z najbargdzigtotnymi dosgpnymi
wilasciwosciami.

Eile Edit Qperation Yiew Help

.@l ll b EHENER m..@.@**. - -
Coil/Conta edvy: 1186 ¢ " ngh llght ——
Syabol . .

Toggle L - coil to view

#: Statuz ON . gg . _{ I 4 O_

1:12345678045C simulation | _ 3 o current

£:1234 .

mode i ] O
X:123456 780480 4 sos = ~
Q:12345678 P:il . @‘( [oggg ]‘ 03 2;]:33;:3 } "°“)
i ro A
¥:123456 TEOABC .
. . . E:nand &nuu
M:1234566 TEGABCDEF Active circuits Analog § -
+ I
s High Speed Impu... ) o |

T.;zaqsawsgmcnsr change color b.00 =¥

C:123456789ABCDEF oalop 6

R:123456 T80ABCDEF 0.00 ﬂ"

e

G:123456789ABCDEF el

H:123456T80ABCDEF Input Status Tool 0.00 =y
. 45678 9ABC

sasars * 08 AR I i s

D: x 3106 [ 6@ 66 6 6 6|6 0.00 Sy

FDI‘CB IO Show Cun:encl
points

010 I

Nawiazanie pohczenia

Ponizej przedstawiona jest prosta procedura naawiia paiczenia pomidzy PC a przekaikiem programowalnym
ETI LOGIC.

a. Wybierz “Operation/Link Com Port...” jak pokazano |os;.

E LAD Yersion:

File Edit NOSERSTSM View Help

Monitor
Simulater
Sipulater Contrel

Bun! el ~Selecting COM

Stop! Ctrl+T

. + COM 1 PORT " COM 5 PORT
Pagse Co " COM Z PORT " COM & PORT
Huit Cirl+]  COM 3 PORT  COM 7 PORT
Read " COM 4 PORT " COM & PORT
frite

= —Mode

EIC Set... i

hnalog Set. .. v dingle

Paz=word. .. " Search ID ] Igg

Language. ..
Module System Set. ..

Link Com Fort...

Link Com Port

Tmlink |

b. Wybierz poprawny numer portu COM, do ktéregoekdiDGIC-PLO1 jest podktzony i nadinij przycisk “Link”.

c. ETI LOGIC Client rozpocznie wykrywanie padgonego przekaika w celu nawizania paiczenia.
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Zapisanie programu do przekanika programowalnego
Z menu Operation, wybierz polecenie Write i zagsagram do podtzonego przekaika programowalnego jak
pokazano pogej albo nadinij przycisk Write i zapisz program do padtonego przekaika programowalnego jak

File Edit M View Help

pokazano potgj.

[E:] l Monitor 'JJ
Simulator ;
Coil/Cont, Zimulater Contrel
Symbol:
Run Ctrl+R
*:Tzed v Stop Ctr1+T
I:12345¢
Z:1234 Quit Cirl+y
¥:12345¢ Fead
T
Q:12345¢% ETC Set. ..
Analog Set. ..
T:123456¢ P
aszword. ..
Language
M:12345¢ Module System Set. ..
T:12345¢ Link Com Fert. ..

& [ bl ] e

Capacity: ll space.

ool |

Menu uzytkowe (Operation menu)

Menu wytkowe zawiera kilka funkcji konfiguracyjnych distawier “online” i “offline”. Ponizej szczeg6ly kadej
funkciji.

Monitor — funkcja monitorowania i edycji “onlinejdy sterownik podiczony.

Simulator — funkcja “offline” do testowania i sprdwania btdéw programu.

Simulator Control — Samo kontrola symulacji

Run-Stop-Quit — Wybér trybu dziatania dla edygjiodczas pracy sterownika i podczas symulacji.

Read-Write -Sciaganie i zapisywanie programéw z i do padionego przekaika programowalnego ETI LOGIC.
RTC Set — funkcja “online” dla ustawieegara czasu rzeczywistego/kalendarza (zobaczdiktagowe po lewej).
Analog Set — ustawienie wzmocnienia i ,offsetu” $eg analogowego A01-A08 (zobacz okno dialogowe aavg)j)
Password — Ustanowienie hasta w celu ¢mstdo bigacego programu po zaladowaniu do przekiea
programowalnego.

Language — Zmiangjyka menu w przekaiku programowalnym ETI LOGIC.

Module System Set — Okno dialogowe do zmianyzrwah ustawié funkcji systemu wliczac ID modutu,
wihasciwosci zdalnych I/O, ustawienia I/O rozszefizevtasciwosci trwalej pamgci (podtrzymanie) dla (C) licznikow,
(M) cewek pomocniczych i (Z) ustawienia wep klawiatury i podwietlenia LCD.

Link Com Port — Wybor portu komunikacyjnego dozenia z przekaikiem programowalnym ETI LOGIC.
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'~
E

Analog Set
Al
Gain(1~939):

RIC Set
Time Set

Week l -f
' | 40

X

Dffsec(-50~+50):

AZ

Hour:Minute Gain(1-999):

"!ear.]‘!cnth.l."ay[ 9 = | g 1B [ 10 SRR
; A3
Summer Time Gain(1~999):
Hode: [W0 ~ DEfset(-50-+50):
- Summer - 1 :
. ot 0 e = = A4
L PO 1 I ) (O Gain(1-999):
Wintexr

SN

Offset(-50~+50):

Cancel

AS

i~ A7

”33

Gain(l-999):
Offset(-50-4+50):

A6
Gain(1~999):

0ffsec{-50~+50):

Gain(1~999):

0Fffset(-50.+50) 1

Gain(l-999):

=

LT

Dffset(-50~+50):

Cancel |

Monitorowanie/Edycja w trybie online

Oprogramowanie ETI LOGIC Client urdovia monitorowanie w trybie online aktualnie urwrhionego programu

w czasie wykonywania programu. Dodatkowe funkcjdrybie online to wymuszanie stanu /O i zmiana tryb

dziatania (Run/Stop/Quit).

EBE= dh EEEREGE x\3 0 e xEE
Coil/Contact: T2 Capacity: 11838 free space. PC Mode: Monicor A
Symbol:
‘ Toggle 1o 1oL ; 5 :
-4 ' i T HI (| High light coil to
#; Status O RI_JNJ'I{STOP |
LA RIARCHERAE == view current value
%:1234567894BC \ ¥
Q112348678 P:1
¥:123456789A5C \
Input Status Tool
N:123456789ABCDEF L. 1 23458678 9ABC¢C : B
i *23455739 I  GERRAREE Active circuits
g & A i | |
4 x B0 EE00R006/06E change color
€:123456782ABCDEF Ll |z [I[E BIE
R:125456789ABCDEF L. e S i i Analog 6
o 4 wox~] ( [E0 000006666666 00 =y
¢:123456789ABCDEF L) | [mox v/ CEFRERREADER GG =
H:123456789&BCDEF L. Aplon
. / 007 00y
L:12345678 —
Force IO points ;
D P & Status bar: filename, version, mode, . 3_.1
T <y
onlinefoffline, LoGic mode and ID# —

00o Show Current | 3
< | ¥
e g o gy s ok o 8
i L R | I O o b 3 o 1 = e 1 4 e

@ nome gen. [ ¥er:2.8 | Status:Bun | oMLINE 7

% Oprogramowanie ETI LOGIC Client nie podtrzymuje eywadzania zmian logicznych w czasie wykonywania

programu. Wszystkie logiczne edycje dotam stykow, cewek, Timeréw/Licznikow i pmzer linii obwodu musz
by¢ zapisane do przekaika programowalnego podczas trybu Stop.
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HMI/TEKST

Ten blok funkcyjny mée wyswietlac informacje na w§wietlaczu LCD 16x4. Informacje wwietlane mog by¢
biezacymi albo zadanymi warfciami licznika, timera, RTC lub komparatora analwggo. W trybie pracy, mma
przy wyciu HMI zmieni wartas¢ zada timera, licznika lub komparatora analogowego. Hhize pokazywa stan
zaciskéw wejé (1, Z, X) i zaciskow dodatkowych M, N (tylko FBD).

HO1 ]Hoz |Hos  |Ho4  |mos | moe | mo7  |Hos 4

AD Version:

File BTN Operation View Help Timer

| =~

Select Model. .. Countex | ﬂ

rIC | |

[Coill Eeypad analog | |

Symb| ¥ Ladder

s I —

Analog Display Set... |
*:Us
Fhone Number

I H 1: — S Add :Iv Clear Cancel

.4 )
Z:11 Find (¢ Multi Language (" Chinese(fixed) ( Chinese(edit)
- Text Input

11 Replace. ..
ol PR3 %E (D4, =, /0123456789:;<=>7@ABC

HMI/Text. .. DEFGHITELNNOPQRSTUVWXYTZ[Y]0_"abcdefsg

-

MR

Q1! sombel... hijiklmnopagrstuvwzvze|*0 adaaaééee1ll

JTon . s ifAAENVOGoaatuIORARf " FrrdezavtT{v1d

T B 1325262 2LY2FVFhF 2R3/ AL INFRIA AT LTI Y

T AQ Set... LDy e aBvE2TLwEBA¥Co -~ J¥uRAAE
Ustawienia HMI/TEXT:

86055 HEfu c AR

t acity: 1178 free space PC Hode: Programs
\
\ I0L
#:Uzed \ 001 |
1:1254567894BC @)
ik "\
z:1234 L oo
X:1234567894BC ‘\ - T e |r e B |as 4]
0:12345678 Pr1 ! L deplar page
H M 003
‘\ i [ | (01-1F)
T:1234567894BC \ 100 o1
X

\ _L)I O_ Function
1123456 7894BCDEF L. i‘ | mode [1 | (r-2)
1123456 789ABCDEF L Toz Display

T
ek Bl |moz  |mos  |moa  |mos  |mes  |mor  |mos 4> —O‘
C:123456789ABCDEF Ll i
R:123456789ABCDEF Ll T01=50.00Sec ,.._@cj"f; :_n”i — 5 oz
TOL=##. HESec o - oy o eeE zeset unit) ("
G:123456TEIABCDEF . TEST#TO1#_ _t__ KT P
T02 Presetunit)
H:123456789ABCDEF . S @) anato T02 Currentiunit) |
Fhok 7 ol 1\ T0Z Current ~
L:12345678 =, 1 | x| [103 Presetiunit) oy
snstog Display Sec... | , [ ] TO3 Current(unit) S
D: © *| |T03 Current ~
Fhohe Bumber N Iﬁ L
\gﬂd ¥ - Clear Cancel Displ Ti C
1 : [ 5] 1spla 111er; ounter,
@) S play s \
@ Multi Language Chinese (fixed) ( Chinese(edit) RTC... ed in program
Text Input \\
1
| "#3%8° (D*+,=0123456789:;<=>7@ABC DHI}’
DEFGHITKLMNOPQRSTUVWXYZ [\10_"abcdefs
hiiklmnoparstuvwxyz« |6 aaaadesceiii I
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@O Wstaw cewk HO1

@ Edytuj HMIITEXT

@ Wybierz “T”

@ Wybierz “E”

® Wybierz TO1 wartéé biezaca

® Wybierz TO1 warté biezaca (z jednostk)

@ Wybierz TO1 warté zadana (z jednostk uzytkownik maze zmiené wartcgs¢ zadam T01, gdy cewka H to
umazliwia i wyswietla na LCD.

Zaladuj do ETI LOGIC i zakz 101 albo naghij “SEL” jesli cewka H jest ustawiona w trybie 1. Ngstie na
wyswietlaczu LCD pojawi si pierwszy tekst z cewki H, jak pokazano peii

n 1213 1 I5 1B 1T 18 19 1A 1B IC |

L N
&% 086 0069 6000000

AC 1TOO0—-240V INPUT 1 Z2XAC

ETI
TO1=050. 05ec
TO1=010. 8Sec
TESTO10. 8

|
|  Locie-zoHR-A

OUTPUTE X RELAY / BA |

99 86 90 60 90 00 00 oo ‘
Laf @z ‘o’ Yo+  os”  *ae

Q7" Q8" |

I, Nacknij “1" lub “|” zeby wybr& kolejra cewle H.
I, Nacknij “SEL"+“ 1" lub “|” i “OK" zeby zmient wartas¢ zadam TO1 (W tym przyktadzie czas 050.0 #eo
zost& zmieniony, warté¢ zadana TO1 zaty od ustawié w HMI/TEKST.)

Przykiad
HMI/TEKST:
H coil dlsplay - Capacity: 1l88free space.
z02 HO1l
HEI/Text [ | O_
HoL” |Hoz [mo3 |moa | HOZ
- 002 )
TESTH#TOL#
TOl=##[##Sec HO3
T01=20[. 00Sec o038 —={F
z03 TOl
v Display T I— 004 _M O_
HEI/Text I LN W HIs B l
HOL |Hoz ~ HO3  |Ho4 L 909090 boz
AC 1O00—-Z40V inPuT & x AC
CORPLENENT = ____'l‘ TOZ2
£TO3# ETI | ‘Q
T03=60.00Sec _ Vas Fheyisse
I1/0 NUMEER: ] \/
|| 1/0 ALARN X ¢
. | |C KEEP X
¥ Display |
w1z et i A |
Locic- 1 OHR-A
OuTYeuY 4 X RELAY / B A
*® 0 &6 &®
<o o o 2




Rozdziat 3 Nargdzia programu

Whtaczone zasilanietryb RUN

Nacinij “1” (Z01) i wyswietl cewke HO3

20

BRI,

0.12345678 o
RUN Fri. 10 14 & A

| Logic- 1OHR-A

N T
LN "I I3 4156 LN W13 45 B
e OO e O
I AC 100~240Y  INPUT 6 x_m: | i AC 100~240V  INPUT 6 X AC I
ET ET1
I. 123456789ABC F o a COMFLENENT F 0 a
| |z.1234 Q e | 15.3e Q e
|| To3=60. 005ec

504

| Looic:- 1TOHR-A

| DUTFUT 4 X RELAY / BA |

| DUTPUT 4 X RELAY /

r.u|_"_._JI

QO OO OQ U.
Q-I

QO OO OO ®®
Q-l

léllll Ié

léllll Ié

00

)
L N 151213 KI5 8
@@ PeEESED
| AC 100~24DV  InpuT 6 x AC .
(4]
COMPFLEMENT Voﬁ
07.93 Q e

T03=60. 005ec

N

Losic-1OHR-

=,

| DUTPUT 4 X RELAY /
i

nA|__‘___JI

QO OO OO ®9
[+1] Ol

kursor

Nacinij “«

T 1 | 1 | lé
[
L N M3 KW n
B® R L
I _:n.E_ t_l:l:_l_mzvsn'_\{_ _lm_a?_-u_v &_::_.o.c._' |
ET
T.123456TR9ARC Poﬂ
|Z.1@34 / e e
|10.12345678 o
RN Fri. 112 & A

@ Nacknij “17, “|”, “«,
(® Nacknij “SEL” ponowniezeby wybra& pozyci do zmodyfikowania

@ Nacknij “17, “|” zeby zmient liczbe i nacknij “<«, zeby przesugt

(D Nacknij “SEL” zeby wyswietli¢ kursor

"

—" zeby przesust kursor

LT} ”

—

® Nacknij “OK” zeby zatwierdzi zmodyfikowan wartcs¢

" (202) zeby wyhczy¢ cewle HO3 i wywietlacz LCD powrdci

do ekranu pocgkowego.

Lo 1OHR-A |

| DUTPFUT 4 X RELAY / BA |
, [ —

QU OO OO oe
Q-l

léllll Ié

Nacinij “|” zeby zresetow@Timer (T01, T02,T03) tak jak zaprogramowano.
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Dokumentacja napisanego programu

Oprogramowanie ETI LOGIC Client umiwia dokumentowanie programu poprzez symbole ielikomentarzy.
Symbole § uzywane do opatrywania etykieb diugaci do 12 znakéw kalego adresu I/O. Linie komentarzy s
uzywane do dokumentowania sekcji programuzd§ekomentarz mae zawieréd maksymalnie 4 linie z maksymalnie
50 znakami w kadej linii. Ponizej znajduj sie przyktady wprowadzania symbol i linii komentarzy.

Symbol...

Doskp do edycji funkcji symbol jest miwy poprzez menu xywajac wyboru Edit>>symbol... albo wywajac
ikony z gtéwnego paska nadzi tak jak to pokazano paj.

Edycja funkcji symbol pozwala na dokumentagjszystkich typow pamci stykow i cewek i wybor opciji
wyswietlania tak jak pokazano pasj.

Contact/Coil Symbol §|
Element Type: |1 -
B LAD Version:
File PCAEM Operation VYiew Help Co. | Symbol: | *:Used | *:8tatus
I01 3tart
y Select Model. .. -
i @ | 102 [Return |
p— I03
Coil| Keypad Toa
Symb| ¥ Ladder 105
I05
a7
*:Us 0%
bI1:1) 9 103
P ’ I0&
Z:1{ T0B
Find... I0c
X:11 Replace. ..
HMI/Text. ..
1
Data Register Set...
Tl 40 Set... , —
Display Enable
0K
(" Contact/Coil ( Eoth
" Zymbol
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Linie komentarzy

Doskp do edytora komentarzy jest plizvy przez kliknigcie ikony “N” na pasku naezizi. Po kliknkciu na ikor
“N", przesu kursor do linii, w ktérej chcesz undigi¢ komentarz i kliknij ponownie. Naginie wprowad pazadany
komentarz i nagnij OK.

X:1234567894ABC

main progran and tot
Q:12345678 P:1 006 Eooomoooooiiiy o
L :
¥:1234567894BC Click-&-release
M:123456780AECDEF L. 007
* * *
T:123456789AFCDEF L. 101 ol
st e I
C:123456789ABCDEF L. Beare
R:123456789ABCDEF L. o2
009
G:123456789ABCDEF L Return P o
Edit Comments :
H: 123456 T89ABCDEF L.
010
L:12345678
Line |main program and total time
DR 011 R
Line Click-&-
012 Cancle | drag

4F 4F 4F l4Fol dFeol HFrol l4fo 4ol 4Fo dfol b0l 4 4 E B S E S L AN -'

Ustawienia AQ...

Dosep do edycji funkcji AQ jest mdiwy poprzez menu xywajac wyboruEdit>> AQ Set... tak jak to pokazano
ponizej. Zakres wyjcia analogowego AQ wynosi 0~1000¢ljeAQ jest ustawione w trybie nag@iowym. Zakres
wyjscia analogowego AQ wynosi 0~5003ljeAQ jest ustawione w trybie pdowym. Warté¢ zadana AQ mie by
ustawiona zarobwno poprzez stafartas¢ albo poprzez podstawienie zmiennej. Trybdeigjwy AQ i wartGgé zadana
sa ustawiane tak jak pokazano pizgji Wigcej informacji na temat ustawieAQ w Rozdziale 4: Programowanie w
jezyku drabinkowym (LADDER).

E LAD Yersion:

File Operation View Help
Salect Model. .. @ AQ Set [Z|
Coil| Eeypad Set Mode
Synb v Ladder ool [w ~|[oooo 1~
#: s appz [T ~+[|o1 iz -
I:1: agoz [ ~||ooog EEa
ARSI 4004 ﬁg *|[ooao la -
y:1) fepleee. Volcag M  beser value when
Qi1 ]S;[MIi:ixt. .. stop I::];
. ]j::a R;a;g.ister Set. .. E Z —l Cancel

: :
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Ustawienia rejestru danych...

Zawarta¢ rejestru danych mie by albo ze znakiem (Signed) albo bez znaku (Unsigmge§t to ustawiane w
sposob jak pokazano panj. Wybierajc bez znaku, zakres DR:drie 0~65535; natomiast wybiegajze znakiem
zakres DR bkdzie -32768~32767.

T LAD Yersion:
File

Edit NESERSTIN View Help

[ ]
— Simulater
Coil/Cont; Simulater Contrel Nodule System Set @
Sxmbol:
Run Cirl+R Set ID Remote I/0
#:Used | ¥ Stop Ctrl+T Current ID: | 1 oLy
. " Master
T:12345¢ New ID(00-99): [ 1
" Slave
T:11234 Onit Cirltd
Set Expand I/0 Others
H:12346¢ v M Keep
I/0 Num: I I
0 & [~ C Keep
Qe 12345¢ RIC Set |~ Back nght,
=T [~ I/0 Alarm
hnalog Set. .. 7 Z Set
T:12345¢
¥V Type DR
L
M:12545¢ g p—— Comm. Mode: |8/H/2 - ¢ Unsigned
Module Sy=stem Set. ..
. |33400 v  8i
T:12345¢ Link Com Fort... I I R

Po wykonaniu powsszej operacji dogp do edycji funkcji rejestru danych jest oy poprzez menu iywajac
wyboruEdit >> Data Register Set.. tak jak to pokazano porgj. Warté¢ zadana DR m@ by ustawiona zaréwno
poprzez statwartas¢ albo poprzez podstawienie zmienne;j.

E LAD ¥ersion:

File Operation ¥iew Help

Select Model. .. @ Data Register Set &l
Coil| Eerpad
Synb| ¥ Ladder IE No. | Type | Talue | Range A
DRO1 i) 25678 0~B553S 0
. DROZ - -| 00000  0~G5535
*'Usl DRO3 T 100000 0-65535
I:1 DRO4  [p “| oooon 0-65535
DROS N 00000 0~B5535
Z:1] . DROG T 00000 O0~65535
Bind.. DRO7 [l | oooon  o-sssas
g:1; [Beplace.. DROS a7  |oo0000 0-65535
HNT /Text, . DRO9 A0 00000 0~B5535 v
Q: £ DR | *
— A5 v -
¥ | )% | Cancel |
DR ustawiony jako ze znakiem pokazano peji
Data ERegister Set r')_(|
DE. No. | Type | Value | Range "~
DROL N 12345 -327668~32767
DREOZ AT - 01 0l-04
DEO3 - —] 00000 -32768~32767
DRO4 AT —| oooao -32765~32767
DROS a0 noana -32765~32767
DREO& DR noana -32765~32767
DRAO7 as noona -327668~32767
DROG m noona -327668~32767
DEO9 FI 0o0oo -32768~32767 |w
< i g | ¥
5 iE v 4
| )4 | Cancel |
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Modut pamigci (sprzedawany oddzielnie)

Opcjonalny modut parmaci PMO5 jest awywany do szybkiego transferu programu z jednegoeka¥nika
programowalnego do drugiego. Modut pacni PMO5 jest podiczany do tego samego gniazda do ktoérego
podhczany jest kabel PLO1 (zobacz proceduonize)).

1. Usuh przy pomocyrubokrta zatyczk tak jak jest to pokazane na rysunku gepi

2. W6z modut pamgci PMO5 do gniazda tak jak jest to pokazane nanisyponiej.

3. Z menu wybiersNRITE aby zatadowaprogram z przekaika ETI LOGIC do modutu pargti PMO5 IUbREAD
aby zatadowa program z modutu pagti PM0O5 do przekanika ETI LOGIC.
4. W przypadku przekaikéw typu K i C, wystarczy zasfli przekanik, program w PMO05 automatycznieg si
zataduje i wykona.
5. Programy w rénych typach przekaikow nie g kompatybilne. Porij szczegoty:

A-1: program z 10/12 punktami I/O ---- dgghy w przekaniku z 20 punktami I/O

A-2: program z 20 punktami I/O ---- niedgshy w przekaniku z 1-/12 punktami I/O

B-1: program typu AC ---- dogbny w typie DC

B-2: program typu DC ---- niedagtny w typie AC

C-1: program typu przekaikowego ---- dosipny w typie tranzystorowym

C-2: program typu tranzystorowego ---- niedpsly w typie przekanikowym

D-1: program typu Nie-V ---- dogbny w typie V

D-2: program typu V ---- niedagtny w typie Nie-V
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Wyswietlacz LCD i klawiatura

Klawiatura

Wigkszai¢ jednostek CPU ETI LOGIC zawiera wbudowany swietlacz LCD i klawiatug. Klawiatura i
wyswietlacz @ zazwyczaj uywane do zmiany ustawietimerow/licznikow, do zmiany trybu dziatania (RGidp),
zaladowywanidtiagania do modutu pargi PMO5 i aktualizowania RTC (Zegar czasu rzecziege/kalendarz).
Pomimo ze programowanie nie by przeprowadzone z klawiatury i dwyietlacza, zalecane jegeby zmiany
przeprowadzatylko przy wyciu oprogramowania ETI LOGIC Client. Pagaj znajduje si przeghd podstawowych
funkciji klawiatury i wyéwietlacza.

Select (SEL) — @ywany do wyboru dogpnych instrukcji i typow pamci podczas edycji. Przytrzymanie przycisku
SEL wyswietli wszystkie wiadoméci ,H” HMI/Tekst na wyswietlaczu HMI.

OK — Uzywany do zaakceptowania wyboru aktualnie edytowhAnyistrukcji albo funkcji. Take wywany do
pokazania opciji glbwnego menu naswyetlaczu LCD.

Uwaga: Nadinij przyciski “SEL” i “OK” jednoczénie zeby wstawé szczebel drabiny powgj aktualnie aktywnego
kursora.

Escape (ESC) —2ywany do wyjcia z wybranego ekranu i prZeja do poprzedniego ekranu. Namj ESC zeby
pokaza& gtéwne menu gdy jestev ekranie edycji ladder.

Delete (DEL) — Wywany do usuricia instrukcji albo szczebla z programu drabinkoaveg

4 przyciski nawigacyjne T—]—) s uzywane do przesuwania kursora poprzez funkcje néwigylaczu albo
aktywnego programu. Te 4 przyciski moby¢ tez ustawione jako cewki w&iowe w programowaniu Z01-Z04
(‘1= z01, '«-'=202, ‘|'=Z03, ‘—'=Z04),

Ekran poczatkowy
4 linie stanu na wawietlaczu LCD

© Ekran pocatkowy po whczeniu zasilania

Input state
B on ——_
Keypad input Z01~Z04 state
0 OFF '
v Z enable
e > 7 disable
i UOF;I swae : B Z enable and ON
O S [l Z enable and OFF
0 OFF (i )don._oe: \
; - |  RTC: week hour minute
Mode display Btibdb g —— = —— =
RUN mode © S v sV e s

STOP mode
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Nacgnij przycisk:

ESC Wejcie do gtbwnego menu
W trybie gzyka drabinkowego, wéyvietlanie stanu przekaikéw (I = Z = Q = X =
SEL+1 | Y=MeNeT<«CsRe G A« AT =« AQ) « ekran pocatkowy
Tl W trybie jgzyka FBD, wywietlanie stanu przekaikdw (I = Z = Q = X « Y « M
= N = A= AT = AQ) = ekran pocatkowy
SEL Funkcja H bdzie wywietlona jezeli jest w trybie 1, po naéicciu przycisku
SEL+OK Poka ekran ustawie RTC

© Wyswietlanie stanu rozszenze

Expansion Input state
H ON
] OFF

Expansion
module state:
B Linked

e Not Linked
[] Not Set

A

CZ009.04.1

voec TAOHR-A

= - -
e TAa » AN N s
-"uu u * REL ] | J |

| .
L N R I3 M5 8 EXp&IlSlOIl
&e LA L L 1T .
Output state
G INPUT 6 X ACG
+¥Y Hl ON
[0 OFF

RTC: year month day

"’Q’ @1@ HD ﬁfﬁ

)

¢ Ustawienia modutu rozszenzeodnosi st do ,SET” w menu gtdwnym

© Wyswietlanie stanu pozostatych

W trybie gzyka drabinkowego: cewka I, Z, X, Q, Y, M, N, T, B, G, D, wejcie analogowe A01~A04, wajie
analogowe rozszeraéd05~A08, wejcie analogowe temperaturowe ATO1~AT04, éeig analogowe AQ01~AQ04;

W trybie gzyka FBD: cewka |, Z, X, Q, Y, M, N, w@jie analogowe A01~A04, wajie analogowe rozszetze

A05~A08, wejcie analogowe temperaturowe ATO1~AT04, éaig¢ analogowe AQ01~AQ04;
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Analog input A01-A04 (0-9.99V)  Expansion Analog input A05~A08

A01=00. 00V
A02=00. 00V
A03=00, 00V
A04=00. 00V

Analog S

A05=00. 00V
A06=00. 00V
A0T=00. 00V
A08=00. 00V

Expansion Analog input A05~A08:
0~9.99 voltage or 0~20mA current,
LOGIC client software can display

voltage and current value

/

Gléwne menu wywietlacza LCD

(1) Menu gtéwne gdy ETI LOGIC w trybie STOP.

Nacknij przycisk ESCzeby zobacz§ gtéwne funkcje drabinkowe po padkeniu do zasilania (gdy program jest
typu drabinkowego lub pusty program).

Nacinij przycisk ESCzeby zobacz§ gtéwne funkcje FBD po pogitzeniu do zasilania (gdy program jest typu FBD

lub pusty program).

»LADDER »FBD
FUN. BLOCK PARANETER
PARANETER RN
RN DATA REGISTER
DATA REGISTER CLEAFR FEOG.
CLEAR PROG. WRITE
WRITE EEAD
READ »5ET
SET ETC SET
ETC SET ANALOG SET
ANALODG SET PASEWORD
PASSWORD »LANGUALE
ANALOG SET ANALOG SET
PALSSWORD PASSWORD
LANGUAGE LANGUAGE
»INITIAL >INITIAL

Opis

Menu
LADDER

Edycja Ladder

FUN.BLOCK Edycja bloku funkcji Ladder
(timer/licznik/RTC ...)

FBD Whswietlenie FBD

PARAMETER | Wiwietlenie parametru bloku FBI
albo funkcji LADDER

RUN RUN lub STOP

DATA Wyswietlenie DR

REGISTER

CLEAR PROG. | Wycz program i hasto

WRITE Zapisz program do PMO05

READ Odczytaj program z PM05

SET Ustawienia

RTC SET Ustawienia RTC

ANALOG SET | Ustawienia Analogowe

PASSWORD Ustawienia hasta

LANGUAGE Wyhor gzyka

INITIAL Wybor metody edycji
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(2) Menu gtéwne gdy ETI LOGIC w trybie RUN.

>LADDER >FED LADDER FBD
FUN. BLOCK PARAMETER FUN.BLOCK
PARAMETER STOP

STOF DATA REGISTER PARAMETER

STOP

DATA REGISTER WRITE

WRITE BTC SET DATA REGISTER
RTC SET PASSWORD WRITE
>PASSWORD SLANGUAGE RTC SET

WRITE PASSWORD

RTC SET LANGUAGE
PASSWORD
SLANGUAGE

Nacgnij przycisk

T Przesuwanie kursora przy wybieraniu opcji Gtownitgmu
OK Potwierdzanie wyboru funkcji
ESC Powrét do ekranu pagkowego

¢ Dla ETI LOGIC program gzytkownika mana zmienid, edytowa, kasowé i odczytywa tylko, gdy uradzenie
znajduje si w trybie STOP.
#Przy modyfikacji programu, ETI LOGIC automatycza@pisuje do FLASH.

© Gléwne menu LADDER

1 |2| 3 I4|5 |6I?| g | Column

Line 1 {WO1-c04—t01-PTO1

2| Npl—m02—(Co1 e 3

3| 1pl———Ro1 el
.1

1 A\xb_;—n—qoq—(am
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Nacgnij przycisk

Przycisk Opis
SEL 1. Ixx = ixx = — = spacja> Ixx (tylko dla pozyciji cyfr i znakéw, kolumn 1,i%)
2. Qxx= spacja= Qxx (tylko dla pozyciji cyfr i znakow, kahny 8)
3.7= Spacje> T (dosipne wszystkie, ale z kolumn 2, 4, 6 pierwszego sei@y
1 1
SEL, lleaeX=eZ=QeYosM=NosDesTeCeReG-=I (Gdy kursor znajduje siw
potemt/ | kolumnie 1, 3 lub 5).
2QeY>=M eNeTeCecReGesH=L=sP=SeAS= MD = Ple MX = AR =
DR = MU =Q (Gdy kursor znajdujessiv kolumnie 8)
3. (= A=V < Pes ( (Gdykursor znajdujesiw kolumnie 7, a w kolumnie 8 wybrano Q, Y, M,
4. (= P< (  (Gdy kursor znajdujeeiv kolumnie 7, a w kolumnie 8 wybrano T)
SEL, Wybér wprowadzania danych i przesuwanie kursora
potem /-
T« o Przesuwanie kursora
DEL Usuwanie instrukcji
ESC 1. Anulowanie instrukcji lub akcji podczas gdy
2. Powr6t do gidwnego menu po zapisaniu programapiganie programu)
OK 1. Potwierdzenie i automatyczne zapisanie danych, okurgzesuwa si do nastpnej pozycj
wprowadzania.
2. Gdy kursor znajduje siw kolumnie 8, naley nacisa¢ ten przycisk, aby automatycznie wprowa
blok funkcji i nastawi& parametry (takie jak T/G)
SEL+DEL Usuwanie wiersza instrukciji.
SEL+ESC | \wswietlenie liczby wierszy i trybu dziatania LOGIC (RI/ STOP)
SEL+1/ | Przeskoczenie w programie o 4 wiersze vwedrdot.
SEL+OK Wstawianie linii spaciji.

Przyktad dziatania: wicej szczegdtow w Zatzniku A.

© Bloki funkcji (FUNCTION BLOCK)

W opcji FUNCTION BLOCK, gdy migajcy kursor znajduje sina “T”, nacknij przycisk “SEL”", wtedy pojawi i
blok funkcji Ladder w kolejn¢ci: T-C—»R—-G—>H—-L—-P—»S—>AS—>MD—-PI-MX—-AR—-MU—T...

rl 1 ré 1 r SU=SU 1 rl 1 r2 1
it] | 1014 01.00 | 1 | | &01 v | | |
loo.00  Fro1 | 000250 ko1 | 00:00 ROL | a02 v ko1 | FHo1
L 4 L 000200 4 Loo:00 4 L 00.00v 4 i 4
rl 1 rZ 1 r 1 r 1 r 1
1{101-01 | | ko1 1 | | 00000 Hiop | 00001 Piop
|1 L Hot | 00250 }Po1| |Low]Q01-Q01 }SO1 | 00000 FASOL | 00001 HMDO1
Lyog-0a 4 L gooop A L 4 L 00000 4 L oooo1 4
r 1 r 00000 4 r 1 rl 1
| 00000 Riop | |Lowd 00000 | Low] 00000 Hiop | o1 |
| 00000 FPIO1| |Low] 00000 HEX01§ |Low] 00000 FAROL | 0001 HiUOL
Looo.o1d 1 L poooo 4 Lolooo 4 1 L pro1 4
r 1 r 1 r 1 r 00000 4
| 00000 Hiop | QEL + «/—s | 00001 Hiep Lowl 00000 Wop | QET + «/—y |Lowl 00010 fop
| 00000 PPIO1|——| | o00D.1FPION Low] 00000 RARO1j——— 5| Lowd 00.01 FAROL
Looo.otd 1 Logo.otd 2 Lotooo 4 1 Loooop 4 2

Przyktad dziatania: wicej szczegotéw w Zatzniku B.
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©Parametry (PARAMETER)
W trybie drabinkowym, naénij przycisk “SEL”", parametry bloku funkcji pojawsie w kolejndci:
T—-C—->R—>G—->AS—>MD—-Pl->MX—>AR—->MU—-T...

Tol col Rol ool ASOL
Ax= 801 V Vi= 00000
T =00.00Sec C 000000 ON SU 00:00 Ax= A02 V V2= 00000
OFF SU 00: 00 G =00. 00V V3= 00000
JDOL P01 oL AROL i
V1= 00001 Kp= 00000 V= 00000 Li= 00000 ID=01
V2= 00001 Ti= 00000 V2= 00000 L2= 00000 V1=0001
V3= 00001 Td= 000.01Sec 1 i| | m= o000  1|| ve=pRro1
PI01 P01 THo1 o1
SV= 00000 Kp= 00001 Vi= 00000 V3= 00000
SEL + «/
PV= 00000 SEL* <= | Ti= 0000.15ec | | V2= 00000 ki cne] |RE0502
Ts= 000.018ec 1 Td= 000.01Sec 2 ] 2

© RUN lub STOP
(1) Tryb RUN (2) Tryb STOP

R VOSSN PON

T Noa T Noa

T Przesuwanie kursora
OK Wykonanie instrukcji, a naginie powro6t do gléwnego menu
ESC Powro6t do gtéwnego menu

©ORejestr danych (DATA REGISTER)

Wyswietlanie wartdci zadanej kiedy sterownik jest w trybie STOP iswietlanie wartéci biezacej kiedy sterownik
jest w trybie RUN.

DRO1= 00000 DRO5= 00000
DR02= 00000 DRO6= 00000
DRO3= 00000 SEL*{ | DRO7= 00000
DRO4= 00000 DRO8= 00000
Tl o« o Przesuwanie kursora
OK Potwierdzenie edycji
SEL Edytuj (edytuj pokazywany numer DR albo w&itpadaia DR)

‘SEL potem ‘SEL’ | Edytuj typ wartéci zadanej DR

‘SEL potem 1 1" |1. Edytuj wyswietlany numer DR (tylko w pierwszej linii)
2. Edytuj warté¢ zadam DR

ESC 1. Anuluj edyej

2. Powro6t do gtéwnego menu (zapisz zadaartas¢ DR)

SEL+1/ 4 Przesi strore w gor/do6t
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©Pozostate pozycje menu
(1) CLEAR PROGRAM (Kasowanie rownocree RAM, EEPROM i hasta )

CLEAER. FROG. Voq

YES =o=
>0 & A
(2) WRITE: zapisywanie programu z RAM do zapasowego modutuigamMO05

(3) READ: odczytywanie programu z zapasowego modutu parfiM05 do ETI LOGIC (RAM)

e FON o PON
o goﬁ o goﬁ

Dla (1) ~ (3) przyciski maj ponizsze funkcje:

1 ! Przesuwanie kursora
OK Wykonanie instrukcji
ESC Powrét do gtéwnego menu

(4) SET (ustawienia systemowe)

zawartgé domyéiny
10 SET o1 ||'D SET 01 |- |Ustawienie ID (00~99)
REMOTE I/0 N ||REMOTE I/O N - |Tryb zdalne 1/O
BACELIGHT b (N: brak M: Master S: Slave)
M KEEP v |[BACK LIGHT - [Tryb podiwietlenia
1/0 NUMEBER: 0 X (\: zawsze pogvietlone x: podwietlone przezl0s
I/0 ALARN o po nacénieciu.)
C EEEP x |[M KEEP v |2 |Pami¢ (V: trwata  x: nietrwata)
£ SET z |[I/1O NUMBER 0 | |Liczba punktow I/O rozszerag0~3)
m I/O ALARM J - |Ustawienie alarmu, gdy jest to ediostpne d¢
DATA REG. 1 rozszerzé 1/O (\: Tak x: Nie)
C KEEP - |Zachowanie biecej wartdci licznika przy
* przehczaniu STOP/ RUN\ Tak x: Nie)
ZSET - |Uaktywnij badz nie wegcia z klawiatury Z01-204
* (V: aktywne x: nieaktywne)
V COMM SET 03 |2 |Ustawienie parametréw i gaikosci transmisji RS-48b
DATA REG. U —> |Ustawienie rodzaju rejestru danych
(U: 16bitowy-bez znaku S: 16bitowy-ze znakiem)

% Funkcja M KEEP dziala tylko w celu zachowania stgramici (M) i biezacej wartgci TOE/TOF, gdy po
przerwaniu zasilania zostaje ono przywrécone.
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Przyciski maj tu ponisze funkcje:

Tl e o Przesuwanie kursora

SEL Pocztek edyciji.

‘SEL potem ‘' /-’ Przesuwanie kursora do elementu wybranego w ID SET
‘SEL potem ‘+ /1’ 1. 1D SET = 00~99 ; I/O NUMBER = 0~3

2. REMOTEI/O=N-M<S=N

3. BACK LIGHT ; C KEEP ; Z SET = %

4. M KEEP; I/O ALARM =V & x

5.V COMM SET = (0~3)(0~5)

6. DATAREG. = U=S

OK Zatwierdzenie zmiany danych

ESC 1. Anulowanie ustawfigpoprzedzonych nagiieciem SEL
2. Powrét do gtbwnego menu

X% Gdy wybrano DATALINK, zakres nastawidD to O ~ 7 i powinien by ciagty.

ID = 0 domylnie jako Master, zalD=1~7 domylnie jako Slave.

% Gdy wybrano REMOTE /O, to uktad zdalnych 1/O jesistpujacy:

Master Slave
Zdalne wejcie X01~X0C - 101~10C
Zdalne wyjcie Y01~YO08 - Q01~Q08

X Bit bardziej znaczcy V COMM SET okréla parametry RS-485, a bit mniej znacy okrela predkosé transmisji

RTC SET“‘*; : .
_-C2009. 06, 26 Firmware version
Year month day u ‘M' -

(5) RTC SET (Ustawienia RTC)

~ ™ Week hour minute
Przyciski mag tu ponisze funkcje:

Tl Wprowad: ustawienie RTC albo ustawienie lato/zima
SEL Pocatek wprowadzania parametrow
‘SEL potem /-’ Przesuwanie kursora

1. rok=00~99, miegc=01~12, dzig=01~31
‘SEL potem ‘1 /1’ 2. tydziei: MO = TU « WE= TH = FR= SA= SU= MO

3. godzina = 00~23 , minuta = 00~59
‘SEL potem ‘SEL’ Ustawienie lato/zima: NO — EUREGP- USA - OTHER - NO ...
OK Zachowanie wprowadzonych danych

1. Anulowanie wprowadzonych danych, poprzedzonych snagiem
ESC SEL

2. Powr6t do Gléwnego Menu.

% Doktadnag¢ RTC

Temperatura] Bd
+25C +3s/dzieé

-20°C/+50C | £6s/dzié
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Ustawienie RTC lato/zima

W ETI LOGIC wystpuja 2 state ustawienia lato/zima: EUROPE i USA, i $tedane ustawienie lato/zima

Reguty:
@ Zakres godzin: 1~22;

(D Ostatnia niedziela zdefiniowana jest jako 0;

@ Letnia godzina i zimowa godzina takie same.

Lato/zima mae by¢ ustawione 2 metodami jak pokazano geji

1) PC Client

E LAD Yersion.
File Edit BESEAEESM YView Help
[ i RIC Set X
—— Simulator Time Set
Coil/Comt; Simulater Control
Symbol: Week
Farn Cirl+R
*:0zed ¥ Stop Ctrl+T Hour:Minute 5
I:12346¢
Year.Month.Day | . | . |
Z:1234 Guit Ctrl+g
Summer Time
H:12346¢ Mode: |DyEio) -
0:12346¢ Fumer
Analog Set. .. .
T:12345¢ Winter
M:123d5¢ ComEeE I R
: Module System Set. ..
T:12345f Link Com Fort. .. M

2) Klawiatura

RTC SET Vx.x SUM/WIN SET SUM/WIN SET
2009. 05. 07 Press | | O Press SEL twice EUROPE H: 01
Thur 11:16 ~—Nome > Display fixed = dom .02 D:00

EUROPE standard
WINTER M:09 D:00
SUM/WIN SET SUM/WIN SET

Press SEL once | USA H: 02} Press SEL once OTHER H:01

Display fixed = Top  N.02 D:02) Display edit menu™ |Si0 N:01 D:01

TSA standard

sandar WINTER M:10 D:01 WINTER M:01 D:01

Nastpnie naciskajc “—" wybierz miejsce edycji, naciskaj “1”,

1" zawartg¢ edycji.

2009-10-25 8:00

- %

—>

Przyktad:

Rok 2009, SUM M: 05 D: 01, 2009-5-3; M: 10 D: 00- 2009-10-25.
SUM/WIN SET 2009-5-3 8:00
OTHER H: 08 Time —

SN M:05 D:01
WINTER M:10 D:00 2009-5-3 9:00

Summer

2009-10-25 9:00
Winter
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(6) ANALOG SET (Ustawienia wé§ analogowych)

AOI=GAIN :010
OFFSET:+00
AQZ=GAIN 010
OFFSET:+00

A 1=GAIN :010 - Wzmocnienie (0~999), dondine 10
OFFSET : +00 -> OFFSET (-50~+50), dondiny 0
A2=GAIN :010

OFFSET : +00

A3~A8...Gain + Offsef]

Przyciski maj tu ponisze funkcje:

T

1. Przesuwanie kursora w pionie
2. Przedczanie ekranu nastauiie cyklicznie A01/A02>  A03/A04~>
A50/A06 -> AO07/A08

SEL

Poczatek wprowadzania parametrow

‘SEL potem ‘/ -’

Przesuwanie kursora

‘SEL potem 1/ |’

1. WZMOCNIENIE =000~999
2. OFFSET=-50~+50

OK

Zachowanie wprowadzonych danych

ESC

1. Anulowanie wprowadzonych danych, poprzedzonytinicciem SEL.
2. Powrét do gtbwnego menu

% V01 =A01*A01_GAIN + AO1_OFFSET ...... V08 = A0O8*A08_QN + A08_OFFSET

(7) PASSWORD (ustawienie hasta)

PASSWORD  «x

PASSWORD v

0000 k]

Przyciski maj tu ponisze funkcje:

SEL

1. Pocatek wprowadzania cyfr
2. Gdy hasto zostato uaktywnione, nie pojawitgi 0000, lecz ****,

‘SEL potem /-’

Przesuwanie kursora

‘SEL potem 1/ |’

Zmiana danych O0~F

OK

Zachowanie wprowadzonych danycmnych ni 0000 lub FFFF, p
uaktywnieniu hasta.

ESC

1. Anulowanie wprowadzonych danych, poprzedzonytgnieciem SEL
2. Powrét do gtéwnego menu

X Klasa A: Numer hasta jest ustawiony z 0001~9FFF.

Klasa B: Numer hasta jest ustawiony z AOOO~FFFE.
Numer hasta = 0000 lub FFFF jest uniefivaiony, domysine ustawienie: 0000.
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Opis klas A/B hasta\(: nie mana wyé, gdy chronione hastem )

(8) LANGUAGE (Wybor gzyka menu)

Przyciski maj tu ponisze funkcje:

Menu Klasa A Klasa B
LADDER N N
FUN.BLOCK \ \
FBD N N
PARAMETER \
RUN/STOP N
DATA REGISTER N
CLEAR PROG. N N
WRITE N N
READ N N
SET N
RTC SET
ANALOG SET N
LANGUAGE N
INITIAL N N
>ENGLISH 4 2 Angielski
FRANGATS > Francuski
ESPANOL > Hiszpaski
ITALIANO > Wioski
ITALTAND
DEUTSCH - Niemiecki
>EEL$U},E{S -  Portugalski
i - Uproszczony cliiski

T

Przesuwanie kursora w pionie

OK

Wyhor gzyka wskazywanego przez kursor

ESC

Powr6t do gtéwnego menu

(9) INITIAL (wybér edycji pocatkowej - gzyk drabinkowy lub blokéw funkcyjnych (FBD))

FED

INITIAL

>LADDER

¥

Przyciski maj tu ponisze funkcje:

Tl

Przesuwanie kursora w pionie

OK

Wybor metody edycji wskazywanej przez kursor

ESC

Powrét do gtbwnego menu

Pierwotny program zostanie skasowany przy zmiargdy edycji!



