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WARUNKI GWARANCJI
1. ETI Polam zapewnia uzytkownika o dobrej jakos$ci urzadzenia.
2. Okres gwarancji trwa 2 lata liczac od daty sprzedazy sprzetu nabywcy.
3. W celu dokonania naprawy gwarancyjnej nalezy uszkodzony wyrdéb dosta-
rczy¢ do producenta z opisem reklamacji — na koszt producenta.
4. Nabywca traci uprawnienia gwarancyjne w przypadku:
a) samowolnych napraw i zmian konstrukcyjnych,
b) eksploatacji niezgodnej z instrukcja obstugi.
5. Producent nie odpowiada za skutki powstate w wyniku uszkodzenia sig
urzadzenia.
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INSTRUKCJA OBSLUGI c €

MODUL
STYKOW POMOCNICZYCH

AR 116
gwarancji
ZASTOSOWANIE i BUDOWA

Modut stykéw pomocniczych (przekaZnik elektromagnetyczny) przeznaczony jest do
zwigkszenia ilosci zestykow lub do zwigkszenia obciazalnosci zestykow danego urzadzenia.
Styki wyjsciowe (11, 12, 14) s3 galwanicznie odseparowane od wejscia sterujacego
(A1, A2, A3). Przekaznik AR116 posiada czerwong diode LED, ktdra informuje o stanie
jego pracy. Urzadzenie to moze by¢ zasilane napigciem 230V AC (A1-A2) lub 24V AC/DC
(A1-A3).
DANE TECHNICZNE

(A1-A2) 230 V AC, 50/60 Hz

(A1-A3) 24 V AC/DC, 50/60 Hz

Napigcie zasilania

Tolerancja nap. zasilania - 15%, +10%

Pobdr mocy ok. 7 VA /1 W (230 V AC)
ok. 1 VA /1 W (24 V AC/DC)

Il0$¢ zestykow 1 x przetaczny

Obcigzalnos¢ zestykéw 16 A 250 V~ AC1

Piecze¢ punktu sprzedazy

Podpis sprzedawcy

Moc przetaczana 4000 VA AC1
Napigcie przetaczane 250 V AC1/24V DC
TrwatoS¢ taczeniowa (AC1) 1x10°

Trwato$¢ mechaniczna 1x 107

Sygnalizacja dioda LED
Temperatura pracy -25°C = +50°C
Stopieri ochrony IP 20

Zaciski przytaczeniowe 2,5 mm’

Pozycja pracy dowolna

Obudowa 1 modut (17,5 mm; na szyng TH 35 mm)
Waga 55 ¢

Sita dokrecania $rub max. 0,5 Nm
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